
Zalqcznik Nr 6 do S.|.W.Z. KOM-341t14t06

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa nadana zam6wieniu: Ulozenie nakladki bitumicznej - ulica Mostowa w Ostzeszowie
Lokalizacja wykonania rob6t: ulica Mostowa w Ostrzeszowie

Nazwa Zamawiajqcego: Miasto i Gmina Ostrzeszow
Adres Zamawiajqcego: ul.Zamkowa 31 63-500 Ostzesz6w

Nazwy i kody ( cPV ): 4s.23.32.s2-o Roboty w zakresie nawierzchni utic

Wyszczegolnen ie specyfikacj i:
SST D-M-00.00.00 Wymagania og6tne
SST D-08.01.01. Krawgznikibetonowe
ssr D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowch

Opracowal: Urzqd Miasta i Gminy w Ostzeszowie
ul.Zamowa 31 63-500 Ostzeszow
Wydzial Inwestycji i Gospodarki Komunatnej



D-M-00.aa 00 Wymagania ogllne

SZCZE GO{.OWA SPEC\TIKACJA TECHNICZNA

:
I

;

I

i

n  I / r  n n  f \ f r  n  n
U-^} I -UU.UU.UU

WIE{AGANIA OGOLI\E



a

l " l  Przednriot SST
Przedmiotem nrniejsze.;. specyfikacjr tecluricznej sE wymagania ogohe dotycz4cewyko'ania i odbioru rouot i.ogo*f.ir ,ito* ,rr,an* wykonane w ramach r,vykonanianawierzchri drogi gnrinnei ur,.y i .sd* w ostrzeszowie

L2 Zakres Stosowania SST
specyfikacje Tecrmrczne stanowiq czqsi dokument6w przetargowych, kt6re narezyzasrosowac w zlecaniu i wykonanlu Lobdt.

1.3 Zaktes rob6t objErych SST

1 .Oczy szczeni e i slaopienie istni ej qcej podbudowy D_04. 03. 0 I

2' Nawierzc'nia z nieszanek minerarno-bitiimrcznych D-05.03.05

1.4. Olirei lenie podstawowe

uzyre w 551 wymienione
nastqpLry4co:

poruzej okeilenia nale2y rozumiec w kazdym przypadku

1'4'l' Budowla drogowa - obiekt budor,vlany, nie bEd4cy budynkiem, stanowi4cy calosi
tecluiczno-uzfikor'v4 (drogd albo jego czpsi stanowia.a oarpbny element konstrukcy.;ny lub
techno I o gi czny (o bi ekt mostowy, korp us zremny,wqzel).

1'4'2' Cltodntk - wyznaczony pas terenu pny jezdulub odsuniqty od-1ezdni , przeznaczony do
ruchLr preszych i odpowiednro unwqrdzony.

I'4'3' DlLLgosi moslu - odieglosc mipdzy zewnqtrznymi krawEdziami pomosru, a w przypadku
niostow iLrkowych z nadsypk4 - od{eglodi w Swietle podstaw skiepienia mierzona w osr 1ezd1idrogowe.l 

i
1'4'4 Droga - wydzielonypas terenu przeznaezony do ruchu lub posto-Ju polazdow oraz ruchu
pteszyclt wraz z wszelkimi unidzernani techrucznlrni zwi4zanymt z prowadzeniem i
zabezpteczenjem mchu.

1'4'5' Droga tymczuowa (montazowa) - droga specjalnie przygotow'ar7a, przeznaczona d,o
ruclru pojazd6w obstuguj 4cych zad.anLe budowlan e na czasjego-wykon arua, przewidziana do
usuniqcra po jego zakonczenu.
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1.4.6. Dzier:nilc budowy -i dzrennik, wydany
stanowi4cy LrrzEdowy clokiLment przebiegu robot

zgodnie z obowi4zLg'4clrni przepisami,
br-rdowianych oraz zdarzen i okolicznoici

zachodzqcych w toku wykonyr,varua rob6t. I

1-4.7. Estakada - obielct zbLrdowany nad przeszkod4 terenow4 dla zapewnierua k-omLrruliacji
r ] rngnrrre i  , r r r l , r r' -  -b-  "  LJ r  I  L lvrrL 'L PIeSZegO.

1.4.8. Jezdnia - czqsc lcorony drogi pizeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4-9. lCerownil< bLLdowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcq, upowazniona do
kierowanta robotrmr i clo ,"r,ysrqpowania w jego imieniu w sprawach realizacji lcontraknL.

l : r
l-4.10. Korona drogi - lezc)rya z poboczami lub chodrukamr, zatokami, pasami aviarynego
posro; Ll i pasami dzrel 4clmi .1]ezdruq.

t l
1.4-11. I(onstrukcla nawrerfichm]- uklad warstw nawierzr:lrnj wrlz. 7e snosobern ich
Pol4czerua. 

-r- --* 

f 

- I "'***

l l

1.4.12.I(onstmkcja noSna fufzqslo hib przqsla obiekru mostowego) - czq5i obiekru opafia na
podporach mostornych, r'worzacaLrstroj ruos4cy d1a przeruesierua mchu koio-,riego, pteszego

1.4.13.I(orpLrs drogor.ry - nas)? iub ta czEsc r,vykopu, ktora jesr ograniczona koron4 drogi i
skarpamr rowow.

7-1.14. Ko44o - eiement uformowany w korpusie drogowlan w celu u{ozen:a w rum
konstnrkcl i nawi erzchni.

1.1.15 Rejestr obmrarow -akceptowanypTzez l-n-'Zyirera zeszyLz ponlrmerowanymi srronamr,
slLu4cy do wpisprarnapr,ez Wykonawce obmraru dokonywanych robot w fonme wyliczeri.
sziccow i erv dodatkowilch zal4czmkow. Wprsy w rejestrze obmrarow podlegal4
ponvi6162-raprzezkqniera l

l

1.4.16. Laboraronum - drolowe jjiib inne laboratorium badawcze, zaakcepiowene przez
Zamawiajag,ego, niezbqdne dJo przeproi,vadzerua wszellcrch badan r pr6b nxt4zanych z ocena
jalcoSci material6w oraz rob6t. I
7.4.17. Materialy - wszelkie {*orzyr^ruezbqdne do wlkonarua rob6t, zgodle z doliumentacja,
proj eklow 4 i sp ec1fi kacj ami techni cz nytri, z aakcep towane przez Inilmi er a.

I.1.13. Most - obieict zbudowany nad przeszkoda wodn4 dla zapew-ruerua komumkac.lr
drogowej i mchu pieszego

7.4'19. Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw shrz4cych do przejmow-arua i rozkladania
obct4zen od ruchu na podloze gruniowe i zape,,vrnaj4cych dogodne waninki d1a mchu.
a) Warstwa scieralna - g6ma ivarstw-a nar,vrerzchni poddana bezpoSrednio oddziali".^ianu

mcllu I czlnnik6w atmosferycznych.
b) Warsnra wrqz+ca - rvarsn^a zna.;du.;apa siq mrqdzy warsfw4 Scieraln4 a podbudow4

zapewaal4ca lepsze rozlozeue napre,zen w nawierzchni t prze\<azy,varie tch na
podbLLdoivq. 

I '

c) Warstwa wlr6wnawcza -j warst,wa siuZEca do wyrownania nierownoicr pod.budoviy lub
profi lr-r r strue1 4ce.1 nawierzchni.

d) Podbirdowa - dolna czg5[ nawierzchn'. sfuzag,a do przenoszema obciazeri od ruchu na
podtoze Podbudo-wa moie sklad.ai siQ z podbud.owy zasadntczej i podbudowy
pomocruczej.

e) Podbudowa zasadr,tcza - goma czeSc podbudo-.vy speiiriaj4ca frurJccje noSne w-konstrukcji
nawterzchni.Mo\e ona skladai srq z;ednej lub dw6ch warstw-. !
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t) Podbudowa pomocnicza - clolna
11m-KCJe zabezpleczenta nawterzchni przed dzialaruem wody, rluozu r przenilcaruem cz4stek
podloza. Mo2e zawierai warstrvp mrofl ' t r - - -p mroqoochronn4 ods4czaj 4c4 lub odcinaj 4c4.

g) Warstwa mrozoochronna - warftwa, 15tore1 glownyn zadaniem jes! ocluona nawierzchai

drobnych gruntu do warstwy nafij
Warstwa ods4czaj4ca - warsmla

yy rLlrLVv4 lrlLul,uuuruorna _ warprwa, -|(TOIeJ g.Iownlm za(
przed slcutlcami dziala:la mrozuj i i
Warshrya odcinaj4ca - warsf'va] stosqwana w celu Lur-ier
drobnych gruntu do warstwy nafierzclrru lez4cej powyzej

prrau rrLLLtLi:l.IIil U,Zta{arua mfozul i

h) Warshva odcinaj4ca - tatsma] stosjwana w celu Lur-iemozliwienia przenikania cz4stek

r) warstwa ods4czaj4ca - warstwla shrz4ca do od.prowadzenia r,vody przedosta34cej siq do
nawrerzchli. ' i

1.4-20. Niweleta - wysoko5ciowe i geomeryczne rozwimpcie na plaszczyzni; pionowego
przelcroju w osi drog lub obieku mostowego.

I-4)7- Obiekt mostowy - most, wiaduh, esrakada, mnel,lcladka dlapieszych i przepr-rst.

1-4-22. Oblad tlmrczasowy - droga specjalrue przygotowana i odpowiednjo utrzymana do
przeprowadzerua nichr-r publicznego na olaes br_rdowy.

1.4-23- Odpowiedrua ftliska) zgodno(c - zgodnoSc wykonyr,vanych robot z dopuszczonyni
roleranc.lamt, a.leSii przedzial rolepancji,?ie zostal oke(lony - z przeciqtnymi rolerancjamr,
pr7:flmowanynirwyczajowod1ad1nesoiodzajLrrob6tbudow1anych.

1.4.21- Pas drogowy - rvydzielonf i*E* rozgrarnczaj4cinm pas terenu przeznaczony do
Ilmleszczarua w rum drog oraz dfzew r; kzewow Pas drogowy mo2e r5wruez obejmoi,vai
teren przewidziany do rozbudowyldrogi i budowy- wz4dzen cluoni4cych ludzi i (rodow'isko
przed uci 4zlirvo ici ami po''"'ro dowanlmi przez ruchna drodze.

1.1-25. Pobocze - czesi korony drog: przeznaczofla do chwilowego zatrymy-wania sie
pojazdaw, umieszczeia vz4dzen bezpieczensfwa it"lchu i -,rrykorzvsfl..zrala Cc ruchu
n i e c z r r , ^ h  q h t i q e  c  l o . i - n ^ - - , i - , -  , ^  

" ^ ^ - ^ : ^  
^  

t

!rLL!(wurvu'..,czesnie do bocanego oparcia konstrr"rkcji nawierzchni, l

l '1.)6. Podloze - gnmt rocizuny lub naslpowy,Iezapy pod nawierzch-ni4 do glqbokosci
przemafzafia

1.4.27- Podloze ulepszone - g6ma warsfwa podloz4lez4ca bezpoSrednio pod nawierzchni4
ulepszona w celu Lrmozliwienra.przejqcia nrchu budowlanego i wlaiciw-ego wlkonarua
nawierzclrru. f :
1.4.28. Poiecerue hz.,r:rera - rrr.ltr , oJl..rrtiu nrzekazar,e'wv-konawcv nrzez Inzl
- , . n , - i c  ' . i c o - ' . o ,.fu11111u P15u1lr-ir-u], dotyczape sposobu realizacji rob6t lub imych ,spraw rwt\zanych z
prow.adzenrembudowy. I I 

I
l

i.4.29. Frojehant - uprawruona fsoba prawna iub irzyczna bqd4ca autorem dokr-rmeniacli
projeictowej. I r

i l

1-4.30- Przedsiqwzrqcie budowiane - kompleksowa reahzacja nowego pol4czeria drogowego

;:H,*#jt,illTtr# H:::parametrow 
seometrvcznvch trasv w praru,e i przekroj*

r  -  - ^ - ' - - ^ J  
5 v  y v r s v - r r u a ,

1.4.31. Przepust - obiekty wltudowane w formie zamknqtej obudowy konstrukcy'nej,
c h t T  q e  c  r l n  n r z c ^ ] - ^ r ,)lLfzquL ru ytLcPrywu malych ciekow wodnych pod naslpami koipusu drogowego lub dja
nrchu lcolowego, pieszego.

1'4.32. Przeszkoda naturalna - element Srodowrska naturaLnego, stanow-iacy utrudnienie w
. e.a1t z ac.ii z a d en: a hr r ri.9i7, l26 g o o n a.rrz,u-k\ ̂rl rj n lrn r h e on n rz cV c'- e c^LLuwJ r L awarLa U LruU W ldllCle, Ifd,,pTZy KlaG *_r**, u Gb!v, r a.ro ltp.

i r
_ ___ f  ___, .__ :_
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1.4.33. Przeszlcoda sziLrcznal - dziplo iudzlde, stanowi4cer:trLrdnienie w reaiizacji zadania
l t t tdowlaneso na  nr t , , t1 r . tac t  r l rhc ' r  l rn lc i  n r rn r - ies  i tn

1.4.34. Przetargowa dokLudentacja pro"lektowa - czQsi dolcr:mentacji projektowej, lctora
r r / e11 ' ? r " r r ^ l r ^ l i - ^ ^ l e  C l l a r - f L i . e r -VS1 -v j 1g  i  1y1^ - i . - r  nh i e l r t r r  l r e r l r e  eon  n r z+dm in tam rnh11 .Yvrr !u4Lr. i !  rur \ar i .CLL.Jtr )  L i rcr ldI ! t i t r r ] ) ryI :v  I  w)1| .141) uutctrLLL uvu4ucSu PrztrLLLr l luL(. l rL luvr

1.4.35. Prryczolek - skrajna:podpora obiekLr mostowego. Moze sldadai siq z pelne.l (ciany,
s l i tnnrv  l r th  i r rn , rn ] .  lnm l rn .c fn r lznrn . . rn l .  . ^  . l z tz r . - i  l rn^A.rL ru  !LurJUt r  !u r r r t  l \u r r )L \L r \ l JJ r tJU l \  r rp -  JN4Jt t ,  r \uLr ru r -

1.J.36. RelcLrhyvacya - roboty maj4ce na celu uporz4dkowa:le i przywrdcenie pienvotnych
fLLnlccj r tereno m nanlsz oltFlt w c zast e r ealizacJr zadama budowlane go.

1-4.31. RozprEio(i teoretyczn3 - odlegloSi miqdzy punlctami podparcia (lozyskami), przEsla
m0st0weg0.

1.4.38. Szeroko(c calkor,vita obieku (mosnr/wiadr-rlcm) - odlegiosc miqdzy zewnquznymr
krawqdztamt lconstn-Lkc.;i obrpktu, mierzona w lrrui prostopadiej do osi podlllzne1, obejmr-r;e
r '  ?lLnr,\r:  ia e z ortV n i  i  kOnS trUlCCvina LiStrOi U niOS4CegOr \ v u r L r  L u \ u / J u c t ; L r J L r  u J  u

1.4.39. Szerolcosi r-Lztkowd obiektu - szeroko(c iezdni fnavierzr^hn't\ nrzeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow nhchri oraz szeroko66 chodnik5w mierzona w Swieile porqczy
*^  - t ^ "^ ' ^L  ^  ' ' - ' t ^^ -en je rn  l r i rn . tn rkc , i  n  zv  iezdn i  do lem 6 , '1 , ' l7 ip1  e iane i  n r rh  l rn ln r -n r  od  nrchUr l ru t rLvvv j /L I l  Z  rvy ld ! -1L11- IUI I I  1 ! r r r l5L lLLNLJI  P lZJ  JUau!  uu lu t t t  uuu1- rC ld .Jq t /UJ  lL ruu  AU1UrvJ

pieszego I I
1  /  a A  A ,1.4.1U. Slepy l<osztorys - wylcaz robot z podaniem ich ilo6ci (przedmiarem) w kole.lno(ci
i c n h n n l n a . ^ . - - ;  ; ^ L  

" ^ ' l ' ^ - ^ - ;  
^LL uI l rvrv; tval lv- l  lL l t  w _y-L!ui ld"LLI d,-

7.4.41. Tr-rnei - obielct zagiQbiony poruZel poziomu terenu d1a zapei.vnierua icomurukac.li
droonwei  i  r r r r l r r r  n rec- - r *  - J  - , - . - - - - . l -  . - i z e g o .

1.4.42. Wiaoulci - obieia zbuciowany nad 1rru4 kolejow4 ir-ib inn4 drog4 dia bezkoli4Jnego
zapewmema komurukac-]i drogowel r ruchu pieszego.

7.4.13. Zadanie bLidowlane - czq(i przedsiqwziecia budowlanego, stanow-iapa odrqbn4 caloii
l - n ' " c f n . l r n r n , r r  l ' h  r - ^ i ^ r n i n  - i n n n n .  1 S ^ 1 r .  d n  c : r n n d z r c l n c o n  - - - 1 * ; ^ - ; .  - - - o " ' i , l r - : r c - . - n l 'r luurLrL t l \u /J l t4  IL tU LgL lL I fUfUS. l .L l - . t id .J  l ,UUI I ld .  uv  ru r r rv '&ru !LuEv SPgI I [ t r IUd P]Z t rVYluyWdLL]L I I

i-Lnkcli techruczno-Lizyrkowlch Zadarne moze polegai na wlzkonynvadu rob6t zwilzanych z
budow4 modemrzacja, utrzf-naruerr't oraz ochron4budowli drogowe_1 iubIej elemenfu.

1.5. Og6lne'wymagania dotjTcz4cg rob6t

Wllconar,r-ca robor;es,i odpo.u.redzralnl' za rakoSc ich wykona nra araz za ich zgoclnoii
z  do lnLmenrac ia  n ro ie lc fo r - l ' a  SST i  nn lecen i :m t  ln i : tm iera- ,  * ,  y "

7.5.7. Przekazanje terenu budowy

ZamatliaJqtcy w terminie okeSlonfm w- dokumentach r-rrnowy przekaze Wykona-wcy
teten bLrdowy wraz ze wszysthmr -,lrymaganymi uzgodrueniarhi prawnymi i
admrrusiracvlnlam, Iokahzacjqi rvsp6hzedne punklow gl6wnych trasy oraz reper6w-, dziennik
bridowy araz dw-a egzemplarze dokr-imentacji projeklowej i dwa komplety SST.

Na Wykonalvcy spocz]-,.^,a odpor.viedzialnoi(, za ochronq przekazanych mu punktow
pomtaror'v1ch do ch.,vili odbioru lcoiicowego rob6t. Uszkodzone hLb znJ.szczone znaki
reodezyne Wykona.,'uca odfworzy r utrwali na w|25ny lcoszt.

1.5.2. Dolrum entaci anroi ellriwa
" ' " ' " * ' ;  

" ' *  
,

Dokumentac.;a prolelctowa bqdzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
vril:az',n nodanTm w szczegolowych warunkach umowy, uwzglqddaj 4ctrn podzia!. na

;
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- Zamawtaj4cego:
Pro.lelct bLrdowlany wraz z
pr zy znaniu m u kontral<fu

uzgodnieniamr przekazany Wykonawcy po

- sporz4dzon4przezWykonawcq

Wykonawca we wlasnlrn zakresie opracuje r uzgodni prolekt organizacji ruchu na czas
blLdowy oraz opracn; e geodezy n4 dokumentacj e powykonawcz4

1 .5.3. Zgodnosi robdt z dokurnentacj 4 projektow4 i SST

Dokr-imentacja pro.lektowa, SST onz dodatkowe dok-umenty przekazane przez
In2yniera Wykonawcy stanowiq czqSi rirnowy, a wymagani a wszczegolnjone w chocby
Jednlm z nich s4 obowi4zr-L;4ce dia:Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentac.li.

W przlpadku rozbiemoScil w Lrqtaleruach poszczegolnych dokument6w obowi43r-ge
kolejno(c ich waz'osci wy*,eruon! w,,ogornych warunkach Llmovry".

Wykonawca rue moze i"Orrirrr-ai btqd6w lub optszczen w dolanmentach
kontraktowych, a o ich u,ylcryciu lwrmejr natychmrast por,vradomii kuydera, ktory dokona
odpowredruchzmranipopiu*.t.  I  ;  

J '

\M prrypadku rozbieznoScf oprsi wlmiarow wazntejszy jest oc1 odczl'tu ze skail
rysunkdw j .

Wszystkre ri,ykonane roboty i dostarczone matenaly bqd4 zgodne z doi<umentac3a
prolektow4 r SST.

Dane okre5lone w dokiunentacji projekowe.l i w SST bEd4 uwaza:rel za warlolct
docelowe, od ktdrych dopuszczalne s4 odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu
iolerancJl. Cechy matenal6w i eiement6w budowh musz4 byi.lednorodne i wykazy;va(,
zgodno5i z okeSlonymr wlnnaga:lami, a TazTn)ry rych cech nie mogq przel<racza(,
dopuszcza)neeo przedzi ahl to I eranc; i.

w pr4padkl, gdy matenaty lLib robory me bqd4 w pehu zgodne z dokumentacj4
proJeKlow4 lr-lD 55J t wplyrue tg na mezadowalaj4c4.lako6i elementu budowli, to takie
materialy zostan4 zastaptone r,ujmr, a robory rozebrane i wllronane ponowrue na lcoszt
Wylionawcy i j
7.5.4. Zabezpleczenie terenu budo{ry l
a) Zabezpieczerue rerenu budorz,y w robotach modemrzacynych i remontowych (,,pod
L  U U I T U I T I  ' l l

I

Wikonawca.]est zobowl4Tany do r-rirzynania mchu piiblicznego na tererire budowy, w-
spos6b okreSlony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do, zakonczenia
i odbtoru ostatecznego rob6t. :

Przed przyst4pieniem do rob6t Wykonawca przedstawi krzlmerowi do zatw-ierdzenia
irzgodruony z odpo,,viedum zarz4dem drog: 1 organem zarz4dzajapyrn nrchem proiekt
organrzacji ruchu i zabezpteczerua rob6t w okresie trw'ania budowy. W zaleznoSci od potrzeb
i postqpu robot projekl organtzacji ruchu powinen byi aktuahzowany pruez Wykonawce. na
brez4co

W czasie w1'kon1'waia robot Wykonawca dostarczy, zainstalige r bqdzie obstugwat
wsry-stkie fl'mczasowe urzEdzerual,zabezpieczaj4ce takie jak: zapory, Swiatla ostrzega,n-cze,
sygraly, rtp., zaper.vm aj4c'w ten sp6s6b b'ezpieczehsrwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewnt stald warunki wjdocznoici w dzien i w nocy Tych zapor i
nak6w d la  k t6 rvch  ies r  fn  n t " .ndzn, -^ ,no  -o , ,.araru v' ,  g-c  ̂ Lwl J urr r L- - -  -  * -- - ! :  - ,  --  - : , ,-Zglqd6-V beZpteCZenStWa.

Wszystkie znaki, zapory i lnne urzqdzentazabezpieczaj4ce bqd4 akceptow-ane przez
lrzlntera.
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Fak przystapierua do rob6t Wykonawca obrviesci pr-rblicznie przed ich rozpoczqciern
w sposob Lrzgodniony z Ininierem orev przez umieszczenie, w mie.;scach i iloSciach
olaeslonych przezkuyntera, tablic rnfonnacyjnych, ktorycir tre(i bEdzie zatwierdzonaprzez
hrzyriera. Tablice infonnacine bqd4 r,Luzynywane przez WykonawcQ r,v dobrlnn stanie przez
caly olaes r-ealizac.1i robot. I

I(oszt zztbeznieczenil l leron,j  611, ' l6,rrnr nrp nn, ' l lcna ndre[npj zanlaqie i  nrz\, , in. ' ' ;o <te cc' 4 y r u u 4 u 1 1 r 4 l  r u r u L r u  u u r u w v v J  l u u  y v u l v 5 4  w u r t u r r L j  L u P t q v L v  L  P L L J J ! L L r L )  u  J f  \ o  ! v

lest wl4czony w cenQ umownj4. I
b) Zabezpreczenie rerenu bu$owy vi robotach o charalcterze rnwestycyjni,m

Wykonalvca jest zobowrry.m'y do zabezpreczerua terenu bLrdowy w olffesre trwania
realizacji kontraktu a2 do za(ohczerttai odbiom osiatecznego rob6t.'Wylconawca 

dostarczy, zainstalLrje i bqdzie r"rtrzy:rinvai fnnczasowe urz4dzenia
- ahezn ieeza lacc  'V  fVm.  no rod ten ja  nn recTe  n ( r . r i j e f l en i e  . - ' , - a1 , .  j  - - c l - i  ^ " t '_LveLFrvu-uJLILU) _J _- .  - r -  rv!yu!u)  uu rr -v l rvruv,  sygna{y I  znaKl  osuzega\ i /cze,

dozorcow, wszelkie inae irodkr ruezbqdne do ochrony rob6t, r,r,ygody spoleczno(ci i innych.
Fala przyst4piema do rob6t Wykonawca obwie5cr publicznie przed ich rozpoczQcrem

r.r, sposob uzgodruony z Inryruerem orz pnez unieszczenie, w miejscach i ilo(ciach
r^ ,kre( lnnv"h n.zez lnztrn jerc tnhl ie r . l6pa^r, i - r rn l r  l . iXn'^1r i -e i i  hcdzie tef tst tarA:v,J lJ-urrJUrr  pr4LZ L4rrJw-J,  .* - , , .  ^ru-- j l laCyJnycn,  KIOTCfl  LI- - -  -  . , . - - -ZOna pfzez

Irulniera. Tabhce tnformacylne bqd4 Lrtrz)4n1"vvan e przez Wykonawce_ w dobnan starue przez
ca.b/ okres reahzacjr rob6t.

Koszl zabezpreczenia,terenlr budoury rue podlega odre-bne1 zaplacte i przymr-r.;e sreJ ze
i es i  , x r lanznnr /  r r /  .o1e Um6Wn4.  I  :

t l

1.5.5. 0cluona srodow'islca r,vi czasie wykonprania robot
l r'V/ykonawca 

ma oboj,vi43 
"L 

rnu, i stosowai .,v czasie prowadzerua rob6t wszelkie
n r ? F n ; o .  S ^ ^ ' ^ - ^ ^ ^  ^ ^ L - ^ - - ,  ; ' - ^ s ^ , , : - 1 . ^  ^ -przcprs)' oorycz4ce ochJony srooowiska naruralnego.

i i
W okesie trwarua budowy i wykanczarua robor Wykonawca bqdzie.

a) utrzl,rnywai teren br-rdowy I wykopy !v staaie bez wody stoj 4ce.;,
b) podejmowai wszellcre uzasadruone krokr maj4ce na celu stosowanie siQ do przepis6w- i

norrn dotlcztcych ocfuony Srodowiska na rerenie i wokot rerenn budowy' oraz bedzte
r"rrulcai uszkodzeir iub r-rci4zliwoSci dla osob lub wtasnoSci spolecznej i innych, a
tr'1nrka.;a-c1ch ze slcaZerua, halasu lub urnych prrJcryn powstahych w nastepstwie jego
sposobr-r dztalarua.

StosLtl4c sie do tlch irynagan bqdzie rrtal szczegdlny wzgl4d na:
1) lokalrzacle,oaz,wa$zratow, magaz,vn6rv, skiacjow-rsk- ukopow-r dr6g do;azdowych,
2) Srodki ostroznoici i zabezfieczenia przed:

a) zanieczvqTcTentem zbromrkow i  c iek6rv wodnvch nvlami I ' rh  q1 th. to-^ i^- '4 )  L U L I I V V ' J J L L L W L I  
Y - Y ^ J I T U  

I L L U  J L L U J L 4 I I U J d L I I I

tolcsyczny'rni, I ;
b'1 zarueczyszczeniempo,{i.trza; pylami i gazaril,
n \ , - ^ + 1 , , , . ^ i ^ i -  - ^ , , , ^ + ^ - l ^ i  - ^ . ^ i .|  )  l L r vL r  wu )L r {  pu  w5 td l ud ,  poLd ILL .

I  i  6  f ) r h rnnz  n r zce i  i
a . J . v .  vL r ru . r a  y r zcu rWpOZA|OWa 

.

Wyk onawc a b qd zi e prz estrze gzc p rz ep i s y o chrony przeciw p o zarow eJ .
W11conar."ca bedzie utrzlmyw'a( sprawny sprzQt przeciwpo2arowryl \rymagany przez

odpowiedrue przeprs)/, na terenje baz produkcrvjny'ch, w pomieszczeruach biuror,r.rych,
mreszkalnych i magazynach orazw maszrrach i pojazdach.

Matenaty latw'opalne bqd4 skiadowane w spos6b zgodny z odpowiednimr przeprsami i
zabezpteczone przed, dostqpem os6b trzecich.
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wyKonawca bqdae odpor,viedzialny za wszellcie straty spowodowane pozarem
wyrolanyn jako rez*ltat reaiizacji rob6t arbo psez personel'wykonawcy.

1.5.7. Materiaiy szlcodiiwe dla otoczenia

Matenaly, kt6re w sposob trwalys4 szkodliwe d1a otoczenia- me beda donuszczone cio
n2ycta. i i

Nie dopLLszcza siq uzycialmatenaldw wy,vofu14cych szkodliwe promieruowarue o
stqzeniu wiqkszym od dopuszczalnpgo, oJ<re(lonego oclpowiednimi przepisami.

Wszelkie matenaly odpadoNve uzfi.e do rob6t bqd4 miaiy aprobatq techruczn4 wyd.an4
przez Llprawruon4jednostkE, jednolnacz4ie okreSla.l4c4 brak szkodliwego oddzia.il.wama tych
marenalow na (rodowisko. ] i

Matenaly, ktore s4 szkodhfve dla otoczerua ryiko w czasie rob6i, a po zakonczeruu
r"obot ich szkodhwoii zarika ({R. rut.t-tu.ty pylaste) mog4 byi Lrzyte pod warun}rem
pfzesvzegam a w.r..rnagan technologicznych wbudowanja. Jezeh wynagal4 tego odpowiednie
przepisy Zunawralqcy powiruen ouzymai zgodE na uzycre Srch marenalow od wla(ciwych
organow admimstracji p ansfwowej

Jezeli Vfykonawca uZyI matenalow szkodliwych dla otoczerua zgodrue ze
- - . ^ . - f i L o ^ ; - * ;  ^  i e h  t t n , n i o  . - ^ , , . ^ ;specFlKacJamr, a ,.,, ua1ulu ,p, uu,J6vy2|o jakiekolwiek zagro2erne (rodowiska, to
konsekwencj e tego porues te Zamawtaj4cy

1.5.3. Octuona wlasno$ci publicznej i prywatne.l

Wykonawca odpowiada zai ochronq instalacji na powierzchm ziemi t za urz4dzenta
podztein-ne, rakie jak rurocr4gr, liable rtp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bqd4cych
wlascjcielaml rych wzqdzei lpoM'ierdzerue informac.;i dostarczonych mu przez
7 ^ . - ^ ' . ; ^ ; ^ ^ ^  -  r  '  l '  '  -  ' -  -  r \ r  r/alna\^tal4cego w ramach planu igh lok4Jizac.1i. Wykonawca zapewlx wtaiciwe oznaczerue I
l aEez r , t e r zen :e  r , r ze , f  , t r r ' " i .A - . . . o . -  r , - L  ; - . + " ' l ^ . ^ i ;  :  , , - - ^ s - ^J  = , ,  .4duelP-eL!uL'ru Pl 'Lt r -  -LJLrv.&wrduru Lj ,vr ! tdrrLaIaLJr r  LLLdJLcr. t  w CZE-Sie t i -Wanla bUdO'Wy.

Wykonawca zobowt4zany.list umie5cii w swoim harmonogramre rezerw-Q czasow4 dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore ma14 byi wykonane w zakresie przelolerta instalac.yi i
t ' .zqdtcl nnriziem-v6l na fere.r ie hrrdnrryy r oowiadomrg l lsTvniere i  whdze lnka]ne oT V U L T V I A I I J L L I  I I 4  I U l U ] U L  U L I U U ,  

J

zamtarze TozpoczQcta robot. O fakcie przypadkowego uszkodzema tych rnstalac.;i Wykonawca
bezzwloczie powiadomr Lr-Zymera i zarnteresowane wladze oraz bqdzre z runu
' - - - - : 1 - - ^ ^ ^ - -  ^ 1  )  ^  ̂ ' n . . . n i n n  

" , . - - 1 i ' : - i  a n m ^ . \ /  n n l r z e h n e i  n ? 7 ,  , , 1 ^ 1 , ^ - , ^ , , . - ; , ,w)pu1prduuryd1 uu5ldluzdJ4u wszelf lej  F,*___, prz;y ooKon)'vva,ruu napraw-.

Wy'konawca bqdzie odpowiadai za wszel-lcje spowodowane przezjego dziaiania uszkodzerua
instalacli na powierzchni ziemr r wz4dzen podzien'rnych wykazanych w dokrLmentach
J  - - + ^ . - - . - - - - - ^ L  * - ,  - - Z c z  7 z ^ c a r r . " r " " r n nuU) Ld..l urutl l r,U LM P L LwL Ldl.rrd'1.rd.J +UCSU _

I .5 .9 .  Ocran iczen ie  ohr - tz ie i  nc i  nn i  :2 , - lA 'vv u L  r L t l u u  u J r  y v J  o 4 u v  v v

Wylconawca stosowai sip t,edzie, do ustawowych ograniczen obci4zerua na oS przy
transporcie materialow r *lposazinia na i z lerenu robot. Uzyska on wszelkie ruezbqdne
zezwolenia od wladz co do przefozu iler)?owych wagowo ladunkow i w spos6b ci4gly
hed ' : e  o  ka )d - ' " r n  t : l r im  n r zewo t l e  nov i i zd ' zm in l  I nz tm te rq  Pa inz rTv  i  I ed r rn l r i  nnu rod r r i eeeL u r \ u r l  y l a v v f v L l t w  P v  

v v t 4 u J - r u 4 r  u e j r l e r 4 .  r w ) & L u J  1 1 4 u u l - l N  P U v v v u u J 4 u u

uadmierne obci4zerue osjow'e rue bEd4 dopuszczone na swiezo ukoiiczony fragment budowy
w obrqbie terenu br-rdowy i Wykonpwca bqdzie odpowiadal zanaprawe-wszeikich rob6t w- ten
-^^'xL ''--1'^A-^"'^L zeodnie z oo]eceruamr Iniydera.)PU)uu urr l \uuzul lyLl. t ,  aSULULLtr Z l iutCUClUalt l

1 5 l0 Rezniec.zertstwo j hic.icn 2 nr^e\r

Podczas Teal\zacjt robot Wykonawca bqdzie przestrzegai przepisow ldorycz4cych
bezpteczenstvra i hrgreny pracy.
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W szczegoinoSci Wykonawca ma obowi4zek zadbac, aby personei nie nlnv
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkociiiwych dia zcko'wia oraz me spelniaj4cych
n / n n r l r i c r l , . i " L  r v r *  r  r o r 4  " n - i * o  - ' , ^ hvuyvvv lvuL l r l r1  vv j / I r lasd" l l  >cu l r l cL l t l yL t l .  

I
l l / " l r n . . , , . ^ n  z r . e , r r . i  i  h c A z r e  l t r z r n r r n r r r ]  q t c z p l l , i e  t t r . z e r l z e n i n  Z n h e Z n j eyyy(Onawca Ldpuvv* r  I  uyu4ru  L .LL4J ! \ ! l  , '  4L  ur . tu !v r ! !L  * * - - -1 . , 'CZaJ4Ce,

socJaine orM sprzQt i odpowiedruqodziei dla ochrony zyciai zdrowia os6b zahudnionych na
ht t rlnltvie nraz rll e zrnervni cn i r l'rpzni cr^zpri cnrrr nr thli czn ccrov r ( &  u r 4  4 c + r L  v v l u u l u 4  u u 4 y r u u l L r r r L v v  4  P L r v u u 4 ! v 5 v .

lJznqe sje, 2e wszellcie koszry zwr1zane z rvypehxeruem vlymagaf. okre(lonych
powyzej me podlegaj 4 odrqbne.l zaplacie i s4 Lrwzglqdnione w cerue LLmownej.

I .5.1 1. Ochrona i utrzunarueirobi,t' | i

\ r / . ' ' ,^ -^ . . '^^  r^r -A- ;^r^ , r -^ , , ; io , - . {2,^ l - , '  - "  .^r . -^-a -^ l^A+ i  Za WSZel l i le  matef ia ly  ivv yr \ur i .awLcr.  uquzl t r  PUPUryicuz.r4ut !  Ld,  uLr.uurr t  r .uuuL

r r za r l zen ia  l rT rn r r r r r c  dn  rnhA t  nd  r Jc t - , r  r ^7 r ^ ^ - ^ ^ ' ^  ) ^  A^h '  - ^1 ' . ' . i ' r zen ta  r nho t  f r ] n  \ - - ' ' l ^ - ; ^
L - - 4 ! t u L ! r u L r  L L J  t v c r u  u U  r U U U L  U u  s 4 L J  I U 4 P U L Z q L f d  L ] - U  L l d l - y  Z c L I l U l , I U z u l u o  I U U w L  \ u u  v v y u a I I I 4

r rnhvi  ard zpn i  z  z n l r  nA r  t  cn,  ̂  n l ,  o,  Tnirm i  p.a)
s  ! 4 l v r r v 4 L r u o  y t L v L  u b J t \ w r u , l -

Wykonalvca bqdzie utzlm),.\,vai robory do czasu odbioru ostatecznego Utrz).manie
powinno byc pror,vadzone \y takr lsposob, aby budowla drogowa lub je3 elemen{ byty -
z adow alaj ag'ym stanle p TZez c ab! czas, d o m omenhr o dbio m o st ateczne go.

Je(li Wykonawca wi jakimlcolwiek czasie zanredba utrzymanie, to na polecenie
T n Z l . n i e r e  n o w i p  j e n  y n o n n " t a i  - n h n f r r  r r f r -  

'  '  . - ' - .  * : ;  ' " '  1  4  - ^  s '  
-

_r- ------ :ozpoczdp IOot)Ly ulruJrmaruOwe rue pozrueJ nrz w /+ goczmy po
otrzFnsruLl tego polecerua. ,

1.5.12. Stosowaile ste. do prawa i furnych przepis6w

Wykonawca zobowivany jest znai wszysthe przepisy l,vydane przez wladze centraire
r inie.;scowe oraz ume przeptsy t wyfyczne, lctore s4 w jakil<olwiek spos6b Twr4zale z
robotamr r bqdzre w peh odpowiedziaLny za pzestrzegaaie tych praw, przeprsow i
rvltycznych po dczas prowad.zerua robot.

\ t r . , - r r l r nne r r . ne  he r l z i p  n l r zaq i r zcoc6  n r2 , . - * ^+^ - r ^ , - - - ^1 .  ;  L ^ l z i p  r x r  ne ln i  ndno l v i e l . i " l - - 'iy  j r !u: :a! !L.  u! 'J l - i  i . !4t r )L. j .4, t5.aL P),4W FdLtr l lLUWyLl-L i  Utr t lz ls  \ . " {  PUI- ! -L-L uuPUwlrql4 l .Lr .v

za wypehxeile w5Tsllech r,rymagan prawxych odno(nie wykorzystania oparentowanych
,,rzadzef, I'rlr metnd i w snds6b ciaeh-bedzie inlormnrx,-er: Tnxmiera o swolch dzialamacir,f L L U u f u L v u , " " " n : , , " . " . " 1 * 5 , 1 " : * , " , , : " " , . " "

n.zedsfaw'i  aiac L-nnie r.ezwoldn i rnne odnoine dohrnenfy
i

2, MATERTAI,Y

2.7. Zr o dla u zyskania materialow

Co nalmruej na trzy tygodrue przed zaplanowanyrn -$/ykoffystaruem 
.laiuchkoiwiek

r r r t a r i : l n i r  n r .  p z n e e z n n t r e h  d n  r n h n t  l I / - , r - ^ - ^ . , . ^ ^  - ^ * - - , t . i ? 1 v i  s ; c Z e o o l n - r V e  i r r f O r m : c j er - i cLur r4ru ,v  Prar4 . r id .Lzu- rL)L , t  uu  ru r - /uL  r ' vy ] lu l ld \v ( .d .  p IZ ;u5Lc .  * - l ru l t r la \ .JL

d n f V e Z Z r - . e  : - - ^ A r ^  j ^  l " L  . ' - . J ^ l - ' - ' - ^ * ; ^  4 - ^ L---l----- r^-f-^--tanegO ZfOOn W7T;\'alZaUa, Zamarivlan-La ltlD wyGooy\toarua tycn

materialow i odpowiednie Swradecrwa badan laboratoryjnych oraz pr6bki do zafwierdzenia
pTzez JIa-yTuera.

Zann rerdzenie partir materialow z danego 2rodla nie oznacza automaqiczrtJ.e, ze
r rszel f - ie tnnlc iahr - t  d,zneon l radla r rzr iq l r r ie zerxr tcrd,zentc

.W.ykonawca 
zobowifu.anv jest do prowadzeniabadan w celu udolflmentowarua, ze

rratenaly uzyskane z dopuszczonego 2r6dla w spos6b ciqgV spehjaj4 wyragania SST w
ez rc i p  nnc ten r r  r nhn t  I

i :
2.2. P o4 sktwanie material(w miejs corrych

Wikonarvca odpowiaha zavqskante pozw-olef od wlaScicieli i odno5nych r,vladz na
pozyskarue matenaldw z jakrch-lcolwiek Zrodel miejscowych wl4czalap, w io 2rodla wskazane
przez Zarnawraj4cego i.1est zobowi\zany dostarczyc L:-4miero,,vi wlanagane dokumenty przed
Tozpocze_crem ekspioatacii 2rodla. 

I



12
trYymagania ctgdlne D-M-10.00.0a

WykonawcaprZedSIaWidokLrmentac1-czqv, io.o,ono.o^^. i . . f f i
raborat.ryrnych oraz;';;;;;;;;i;;;.;;';;l;#;. fi.il;;#,' 

' uaudLr rcrr"'jUw)(

lnzlnierowi. l ' , " 
rILcLUuc wyuuulula I selekcji do zatwierdzenia

Wykonawca ponosi odp{wieclzialno5i za spelnienie w}m.agan iloSciowych i
j ako 5 c r owych rn aterialow z j alci egolkolwi (k ir o dla.

Wykonawca poruesie wszyltkre kiszfy, a w t1m: oplaty, wlmagrodzenia i iakieholwieic
inne koszhT zwtry,uie z dostarczerulm matenal6w do rob6t.

HlLmus i naciichd .zuso*o zdlqte z terenu wykopow, ukopow i mrejsc pozyskania
piasl"u i z-viru bqd4 ionnowane w haldy iwykorzysranepTZy zas)?ce i rekultynvac.li ierenu po
LLlconczeuru robot.

Wszystlae odpowiedrue matena.ly pozyskane z wylcopdw na terenie bLdowy h-rb z
innych mie.lsc wslcazanych w doklmentach umowy bqd4 wykozystane do robot lub
odwiezione na odklad odpowiedruo do wymagan umo\,vy JLrb wskaz ari Inzymera.

Z w-r14tktem uzyslcarua na to prsemnel zgody lrzqera, Wykonawca nie bqdzre
prowadztc zadnych wykopo'.v w obrqbie terenu budowy poza D4ni, ktore zostaiy
wyszczeg6 inione w dokumentach L.!mow)i

t r l / " - l ^ ^+^^ :a  
z rode ]  - r t " . r ' ^+n , ^ ,  h . e r i z i c  zsadn t  z  r x r czp l l r im i  r co r r l r n i am i  nl rJPtudLduJc 4Luuu:r  r . r rdLc. l l ld .1uw 

! ,c* , -  LDv.-r r  Hfawn),Tnl
obowi?Lr14c1ml na danyn obszuzp. i

t 1

2.3. Inspekcja w1'tw6rni materiall6w i
I

W1'fw6nle matenatow m{Sa bri ol<resowo kontrolowan e przez hrzlmera w celu
;prawdzema zgodnosci stosowahych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probkr
m,a te r i a l ow  moo r  hvd  nnh ie .a -o  , r ' ,  ̂ o i , '  .v ,. lvlLl sprawdzema ich w1a(ciwo(ci. Wiinik rych kontroii
bqczie podstaw4 akcepcacji oiae5lonej partii marenal6w pod wzgledem.lalco(ci.

W nrzvnadku- qrtv Tnzrmier herlzie nrzenrotxadzal inqnekcie wrrlw6rni heda5 u " /  l e | \ ! v L  u u w t u  y r L v p r u w a \ J r _ a a  u r J y u [ u j U _  y y y L v y u l l * ,  ,  _ _ _ a

zachowane nastepLi.;4ce warunki: i
a) Luyrier bqdzie mrai zapewruona- wspoforacq i pomoc Wykonawcy oraz producenta

nraten alow w czasi e przepr ow adzaru a inspekcj r,
b) Inzynier bEdzre mral wolny dosrqp, w dowolnym czasie, do tych czejci w].tw-omi, gdzie

odbpva srq prodr"kcja matenalolv przez\aczonych do reahzacji umowy.

2.4. Materizly nie odpowiadaj4cq wymaganiom
|  . '

Mateialy nie odpowiadal4{e wy{iagaruom zostan4 przez'Wykonawce. wywieztone z
terenu birdowy, ba!,2 zlozone w rliejscLi wskazanym przez Inzynera. Jeili l-nzynier zerw-oIi
I t r I ' , r l - nn : v . - n ' ;  t r a  t t i r r e  i e  t r nh  r  r t a -  r r nn '  l ^  . n - r , " 1 "  . nhA t  - . +  + -  . l l ^  1 - ; - , ^1 -  - ^ .+ .L ,  - . ',Y)r !u[qJ ' !J  ]^4 LrzJvIU L)Ui l  I I ldLena{OW OO LulJ! .Lr  IUU\Jt ,  LLIZ Lc uta i i lOf /Cn ZOSIaiy ZaNUplOne,

to kosa rycli material6w zostarue p[zewanoiciowany przezlnzyniera.
Kazdv rodzal robot, w ktodm zna;du.14 siq nie zbadane I rue zaakceptowane matenaly,

Wylcoitawca vryiconuje na iv]25ps ryz:1ko,Ltcza_c siq z jego rueprzyqciem r niezaplaceruem
i l

2.5. P rzechowl"wanie i skl ad owariie materiai6w

lVy-konawca zapewri, aby tymczasowo skladowane matenaly, do czasu gdy bqd4 one
potrzebne do robot, byby zabezpieczone przed zatieory--szczen-iem, zachow'aly sw-ojq jakoSi i
wiaiciwoii do robot i byfu dostepne do konrroli przezlnzzruera.

Mrejsca czasowego sldadowania mateialow bqd4 ziokalizov/-ane w obrelie terenu
bUdOWV w mte isCach ' t zonr ln 'n . . ,eh  z  Tnz 'Tn js rem j r rh  nnze fe renem hrdn-w-v  w- .mje ic ,each| 4 s v u l u u l r j / u L  L  L U J l L . v l l l l l  l u U  P U Z d  L ! . l L r r v ^ I I  U L t u u  v v  ) t  

v v  L L J - )

zor gantzow anych przez Wykonawc q.

1.6. Wariantowe stosowanie materialow:
l e ( l i  dnk r rmcn ren ie  - - ^ j - t + ^ -= . -J vrrr  uva\ul f  lur l@LJ d pl  uJ ( ; I ILU v/d. lub SST przewiduj4 mozliwoSc w'ariantowego

7351656w'ania rodzaju materialu I w Wvkonaw-ca nowi
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J,mera 0 swoim zatnJarze,co na.lmniej 3 tygodrue przed r.rzyciem materialu, albo w olfiesie
dluzszym, je(ii bgrizie ro rirnagape ciia bacian prowadzonycn przez inzimiera. Wybrany i
:.ralrceptowany rodzal matenhltL ru( rnoze byi po2ruej zmreniany bez zgocJy lnZyniera.

1i
l l3 sPRZ4r 1 i
l ;

l7ykonawca jest zofowiqany do r-rzyr,vania jedlme takiego sprzQhr, ktory rue
spowodLije niekorzysmego wplywu,nalakodi wykonyr,vanych robot SprzEt trzywany c1o robot
powiruen byi zgodny z ofen4 Wykonawcy ipowinien odpowiadai pod wzglqclem typ6w i
iloicj wskazaruom zawanym w SST, PZJ lub projekci e orgmnzacji rob6t, zaakceptowanym
przez ktz.lntera; w przypadku brakl Lrstalef, w takich dokr:mentach sprzqt powiruen byi
uzgodniony i zaakcep row any przez Luyni era

Ltczba r wyda.lno(c sprzQru bqdzre pvaraltowai przeprowadzenie robot, zgoclne z
zasadamr olaeSlonymr w dokumentacji pro;ektowe_;, SST i wskaza:riach lnryniera w tennime
przewtdzran).,m umow4. ;

Sprzet bEd4cy wlasno5ci4 ,Wykonawcy lub wynajEry do wykona:la robot ma byc
utrzymy*any w dobrym srame i ggtowo(ci do pracy Bpdzie on zgodny z normamr ochrony
sLo dowi ska i przepisami dotylcz4cfti j e go Luylcowania

Wykonawca dosrarbzy llrrzyol.rori kopie dokrrment6w potwierdzal4cych
d n n t , c " " t o - i o  , J ^ , ' ; ' + h - ^ , , , ^ ; : ^  + ^ -  * A - : ^  - ^ ^ +  + ^  - . ^ * ^ ^ .ru!-L)zuzcuu )przc[LL uu Lrzlurluwdrlld, Ldl] gdzie3est to rina:nagane przepisami.

Jezeli dokr"rmentacja $ro.le1ciowa lLrb SST przewrdujqmozliwoSi wariantowego r-uycia
sprzqtu przy w.ykonywanychirobotacll Wykonawca powiadomi LrZ-ralera o swoim zamrarze
r . l n l bOnL ,L lZVS lca ' egO akCen taC ie  nned  l i r . n r cm  cn rue f i r  l t r / y f i r 2ny  Sn rTe l  nO  a l c r - en r : , ^ r iI  L r ! j / J r \ G  

- l  ! 5 w  4 N L u y L o u J U  p r 4 u q  L t 4 J L r u r t l  o y l a v L u .  y y J U r * r I J  J p r z L _ 1 ,  / v  _ _ _  _ r _ _ - J -

lrzyniera, rue moze byi pozmel zmreruany bez.lego 3ody
Jaicrkoiwiek spzet, maszyny, urza-dzerua t nuze-dzia nie gwara.nrulace zachowan-ra

wanLn-kow umor ry, zostana- przezk:rsmtera zdyskrvalifii<owane i rue dopuszczone do rob6t.

4. TR{NSPORT

Wytottar.vca.;est zobowia-zany do stosowania jedyrue talcich (rodkow uansporm, ktore
nle r"plyn4 mekorzyslrue na jakosi rvykonl-wanych rob6t i wlaScira,o(ci przew-ozonych
iaatenal6w 

' ,

Ltczba (rodk6w translortu bqdzre zape\,\/Ttiac prowadzerue robot zgodnie z zasadwni
olueSlon,vmi w dolrumentac.;i pro.lelctowej, SST i wslcazaniach ln4'ruera, w tenninie
przewtdzranl,rnumow4. I i i

Przy ruchu na drogJch pubhcznych pojazdy be-d.4 spefuai r,',-r.tnagaaia doq,czace
przeprsdw mchu drogowego, w odruesieruu do dopuszczalnych obcr4zen na oste i innych
paralnetr6w' tecluricznych. Siodla transporflr nie odpowiada.;4ce r,r-aruirlcom dopr,rszczainych
obcr4zen na osie mog4 bf i ciopuszczone przez hrzlmera, pod warunktem przy'wr6cenia stanu
prerwotnego uzfkowanych odcr,rkdw drdg na koszt Wykonaw-cy.

Wykonarvca bqdzre usuwai na biez4co, na wlasny koszt, w-szellce zanteczyszczenla.
spow'odow'ane jego polazdamr na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu br:dou,--v.

5. WlKOh*AI\m ROBOT
-Wvl ionaw-c:  

ier t  ndnowi edzia lnt i  za nrnt t tzdzenie tnhAf qonAnic 7 r rnnrr i .J  J  r * v r r u ' ,  u l  L -  -  , - v v l "  z5uu tus  z  LL l I . Luw4  OTaZ  Za

.ialcoii zastoso\ an)'ch materialow i wykony-w-anych rob6t, za tch zgodnoSi z clokumentacja
projellow4 wlmaganiamr SST, PZI projeklu orgaruzacji robot oraz poieceruami In2yntera.

Wlkonar^rca ponosi o[powiedzia]noSc za dokladne wltyczenie w pianie r -\^ryznaczeile

wysoko(ci r,i'szystlcrch elementow rob6t zgodde z wymJaramj i rzqdny-mi okreSlonlmi w
dokunrentacir nroieklou-ei lrr l ,r  nrzel i :  zanrimi na ni{mie nuzez In-Jvr\ur-rvrr 'GUJ r p! vJ eA Lu w LJ r uu p r Lc E aLd-rIJ tIL --* l, _-___ r,. __ - *ynleT a
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Nastqpshva j akiegokoiwret<l U.tqdu s
wyznaczaniu rob6t zostan% je$ii wymagai tego bqcizie Inzynier, poprawione przez
Wykonawcq na wiasny lcoszt. j

Sprawdzeni e wytyczenia ro bot lLrb wy znaczenia wysoko Sci przez lruy ni era ni e zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzjalnoi,crzaich doldadno(6. I

Decyzle fu1mera dotycz4ce alcceptac.;i lr-Lb odrzucerua materialow i element6w rob6t
bqd4 opade na w)4nagaruach sfonnulor,vanych w dokumentach urnowy, dokrunentacji
proiektor,ve.l i w SST, atak2e w normach i wfycznych. Przy podejmowaruu decyzji Lr'Z1mer
Jwzglqdnr wimiki badan rnarenalow i robot, rozrztiy normalnie wystqpLrjqce przy produiccji i
przy badaniach materialow, doiwiadczentazprzeszlo(ci, wyrula badan nar-kowych oraz rnne
^ . , ^ " , . ; t , i , , , ^ 1 , ^ , , - . ^ ^ ^  - ^  - ^ ^ - . . ^ : ^ , ^  r _ .uz7rurlrr vt yt y w a1 qCA na rOZW a2anqq kwestiq.

Poiecerua ltilntera bqd4l wykonywane rue pozruej niz w czasie przez niego
" l

wyznJczonW, po rcJr oirzymaruu lprzez Wylconawc% pod gro2b4 zalrztrmznta robot. SkLLtki
finansowe z tego rltl-Lhr ponosi tVyjconaw]ca.

I

6. KoNrRorA JAKoScl nonbr i
l i

6.1. Program zapewnienia jako6cl I
j

Do obowr4zk6w Wykonawcy nalezy opracowarue i przed.stawienie do aprobafy
Inz@era programu zapewruema .;alco5ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
vr,Tkonpvania robot, moziiwosci techniczne, kadrowe r organizacy.lne lwarantr,r.lape
wykonarue robot zgodnie z dokumentac14 projektow4 SST oraz polecenianLi r ustaleruamr
p r z ekaz enlrrnr p T z ez byynt er a.

Program zapeumrerua lako(ci bpdzie zawierac.
a) czq(i ogoln4 opisul4c4:

- orgaruzacjq i,vykonarua rob6t, i,v tyn tenmny r sposob prowadzenia rob6i,
- orgawzacjq ruchu na budowre v,xaz z oznakowaniem rob6t,
-bt rp,  

I  ,
- vr.ykaz zespol6w roboczjch, icla kwaliikacle i przygotowanie prak!"czne,
- wykaz osob odpowiedziallychlza jakoSi itenninowoSi wykonania poszczegolnych

eiement6w rob6t, i i
- system (sposob i propedur$ proponor,vanej kontroli i sterowania jakoSci4

wykonywanych rob6t, j :
- w,vposazenie n sprzqt i urz4dzens,a do pomrarow i kontroh (opis laboratonum

wlasnego 1ub laboratonum, Ictoremu Wykonawca zamterza zlectc ,prowad.zenie
badan).

- sposdb oraz formq gromadzerua wlnrk6w badan iaborato4l'nych, zapts pomiar6w,
nastaw mechanizm6r,v sten-rj4cych, atakAe wyciaganych wniosk6w-i zastosowanych
korekt w procesie techloiogrcznlm, proponowany spos6b r formq przekazywanta
t1'ch infonnacj i InZlm erowi;

b) czqSi szczegolow4 opisu;4c4 dla kaZdego asortlmentu rob6t:
- vrykaz maszp i urzalzeyt stosowanych na budow-ie z tch parametrami technicznlrnj

oraz wlposazeniem w]mechamzmy do sterowania t wzalzerna pomiarowo-
kontrolne, I i

- rodzaje i iloii irodkdwitransporiu oraz urzalzen do magazynowarua r zaladunku
matenal6r,v, spoiw, Iepislczy, kroszlw itp ,

- spos6b zabezpieczerua ilochrony iadunkow przedutratqich wlaSciwoici w- czaste
rransportu,
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- sposob i procedLuE pomiarow i badan (rodzaj i czEsiotiiwoS6, pobieranie probeic,

I

legilizacla i sprawdzarLieurz4ozen, itp.) prowadzonychpodczas ciosiaw maiena.low,
wltw arzanta mr es z anek i wykonlwani a p o s zc z e go lnych e lem entow rob 6 t,

* sposdb poslEpowanra z matenalami i robotami nie odpowiada.l4cyni wlmaganiorn.

6.2. Zasady kontroli jakoJci r0b0t
I  1 .

Celem lcontroh robot jbqdzie rakie sterowane rch przygotowaniem i wykonaniem, aby
n s i l  onac z a)  n,  an e.1ako( i  rob$t ." " _ - t b , . " t "  / J u u v 4 v r r l J a $ v r u  r v u y L .  

I

Wykonawca jesr oclfowiedzralny za peinq iconiroiq rob6t i jakoSci materiaiow.
Wykonawca z:Lpeu,'lx odpow,]redru iystem liontroli, w!4cza14c personel, iaboratoriLLm, sprzQr,
zaopzlrzente r wszystke urz4dzema ruezbqdne do pobierania prdbek r badar1 material6w oraz
rob6t. I  l

- Przed zatwterdzeruem systemu kontroh lruymer moze zazEd-ac od. Wykonawcy
przeprovradzerua badan w celu zademons[owa]ra, ze poziom ich r,lykonyr,vania Jest
zadowalalagy. i

Wylconawca bqdzie przeprowadzai pomiary r badania materiai6w oraz robol z
- zpq+ r , r l l r r n i ^ i c  - c6p116 i2 i r r . e  cn r r i e . dzen ip  i e  r nhn f t r  11n71 .6n^ - ^  - - ^  ) ^ : ^ULL)LUL.uwu5ULq Ldf-  JL,yrLLu4wjuv . .J , ._JanO ZgOGrue Z Wymagaruaml

zawm$mt w doktmentacjr pro.;eictowe; r SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czqsiothwosi s4 okreSlone w SST,

ironnach t wwcznych W pr4padku, gdy nie zostaly one tam olcre(lone, hrzynier Lrstali-;alci
zakres koniroli.;esl korueczny, aby zapewrn( r,vykonarue rob6t zgodnie z umow4-

Wykonawca dosrarclT Inzymerowr iwiadectwa, ze wszystl<te stosowane ruz4dzerua r
sprz'-t badawczy posracial{ waznq 1egalizac1e, zostaly prarvid{owo wykaiibro,,vane i
o dp o wrada.; 4 wymagaruom norm oltre(1aj 4c ych procedury badan.

In2pler bqdzie mreilrueog1antczony dostqp do pomreszczertIaborato4lnych, w celn
rch rnspekc.li I

Ltz,,tier bqdzie prti\ruzl*uc Wykonawcy pisemne iirfonnacje o jalacirJcolr,viek
ruedociagrue,ciach dotycz4cygh urz4dzen laborato4lnych, sprzqtu, zaopatrzerla laboraionum,
pracypersonelu lr-ib metod bad.awczych. Jezeli ruedociagniecia te bqd4iak powazne, ze moga
.vplyn4i LUerxxe na rymkr badan, In2pler natychmiast wstrzyma uZycre po robot badanych
maierjalow r dopuSci.;e do r-uycia dopiero i,i'tedy. gdy niedoci4grlqcia w pracy laboratorir,Lm
\r/"r-^-^-"^" -^^'^-- usuniEte i stwierdzona zostanie odpowiedrua jakoSi fch material6w.yY ) l \U I1dwLy ZU)Lcr f l4

tVszystkie koszty ruvitzane z organizowaruem i prowadzeniem bad"ari matenal6w
ponosi Wylconawca.

6.3. Pobieranie pr6bek i
Proh l c i  hpda  nnh i - ' r .A  l ^ . ^ . r r ^  7 " ' ] ,r Luurr uquq,F -*,JCa srq stosow-arue siarysrycznych metod pobierarua

pr-obeli, opartycir na zasadzie, zelr,vszystkre .;ednostkowe eiementy produkcjr mog4 byc z
iedn ; l rntn.rn n r r r r idn 'JUuraarlv'vJl,prdwuupodobiensfwerywytypotvane do badan. :

Inzlnier bedzie miei zaper,iniona-mozliwoSi Lrdzialu w pobieraniu probek.
Na zlecerue InZyirerp Wylonawca bqdzie pzeprowadzai dodatkowe badarua tych

materialow. lctore budza w4tpliwoSci co do jakoSci, o ile kw-estionowane materialy rie zostan4
przez Wlkoriswgs i$uruefe 1ub ulepszone z wlasnej woli. Kosz$ Wch dodatkorych bad.an
pokr}lra Wlkonawca tylko w pzypadku srwierdzenia usterek; w przeciwnlm pzypadku
koszfy te pok4ni a Zamawial4gy.

Prr'mnilri /^ nolrieranja nrobek heda rJostarcTone nrzez \\ivkonaw'ce i zafwierdzone! v J v a u 4 u u v y v v t L 1 4 l u 4 y I U U U A U Q u 4 u v J L 4 I v 4 v 1 t U y ! L v L '

n rzeZ .  [ n ) t un ie ra  P r6hk i  dnc t : r nzn rp  n . zco  \A ,h ,b^n r r r r . c  r ] n  h . J " ' 4  . - - n - ^ - ' ^ - , -  n - , r h  n - -o -vrc.  a rvuru uuJL4LuLvuv PrLvL YY / l tu l l4wr/ t r  uu udLr4Lt  wyls.uurvwd-t IJuI I  PrLcL
inZlmrera be.dq odpowrednio opisane i oznakowane. -r,- spos6b zaakceptow- any przez inZlniera.
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6.4. Badalia ipomiary

Wszysthie badania i pomrary bqd4 przeprowadzone zgodrue z wymaganiami norm. W
przypadkt, gdy normy rue obejmLg4 jakiegokolwiek badania wlmaganego w SST, stosowai
rnozna wltyczne kr.1owe, albo ime procedury, zaakceptowan e przezkuryniera.

Przed przyst4pientem clo pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomr h'Zyniera o
rodzalu, miejscLr i tenr:rme pomfam lr-rb badarua. Po wykonaniu porniam h-rb baclania,
Wykonawca przedstawi na pismie jctr wyirl,l do akceptac.li Iruyniera.

r l
6.5. R.aporty zbadart i r :

Wykonawca bedzie orrrk^L*o,'r.--^-*ir.,--ihzyruerowi kopre raport6w z wynil<ami badan jak
nrjszybcrej, nie poznie.ljednak mz 1v ternurue olcreslonpn w programie zapeumienia jakoSci.

Wpuki badan (kopie) bqrda przekazy;vane ftuynierowi na formularzach wedlug
Jostarczonego przez niego wzom iub rnnych, przez ruego zaaprobowalych.

6.6. Badania prowadzone przezln2yniera r
Dla celow lcontroliyakosci i zah,vierdzema, Ina4ier Lrprawniony jesr do dokonywania

kontrolt, pobierania pr6bek i badania materiai6w u nSdla ich wywarzania i zapewruona
rnu bqdzre wszelkapotrzebna do tego pomoc ze sirony Wykonawcy i producenta
matenal6w.

Inzymer, po uprzedrue; weryfikacar systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bqdzie oceruai zgod{oSi matenai6w i robot z wqagarlami SST na podstawie
wlmkor,v badan dostarc z o aych prz gz Wykonawc e.

In2lmer moze pobrerai t'robki, matenal6w i prowadzii bad.ania njezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. IeZeIi wyrrJ<r rych badan wy-kaza. ze raporty Wykonawcy s4
ruei"iarygodne, to Lzlnier poldcr Wykonawcy lub zlect mezaleznemu laboratonum
' - , -7pn '61 . t r r - : l l zpn tp  nn ,x ,Tnnr r rnh  l r rh  ' ln r ja t l zhr rn .^ l '  Ln , . {n ' i  . l } ' ^  ^ - - -p  q ip  unr }anzn ie  n1  11 , } . " - - -^1"
PrLwytw 

Yv 4 l&uruL Pv  vv  Lv luJUU lLLU UUI Id -LA"Ur ' {yu l_ l  UdL ld .L f  )  LJUU tJPLLw ) ru  v }  J / teL4uu uo  ' v ldJ l l y t r IL
. i .

b.rdaruach pzy ocerue zgodno5ci jnatenalow i rob6r z doklmentaclE projektowa- i SST. W
taiom przlpadku catkowite kosf powiomych iub dodatkowych badan i pobierama probek
co ni esi one zo sLana nrzez Wykonawce.
f  " ' " - - ^  

- ' - -

6.7. Cerfyfikaty i cleklaracje i

Iir4mer moze dopuscii do uzycia tylko re matenaly, ktore posiadaj4
i cerryfikat na znak bezpieczenstwa wykazry 4cy, 2e zapewniono zgodnoSi z kryteiami

tech-nicznymr okreslonlmr na podstawre Polslach Norm, aprobat technicznych oraz
wlaS cr wych przepi s6 w i dolcumento w techni cznych,

1 AoL- lc r ;e ic  z -nr ] -^ (6 i  lUh cem{kat  zoodnO(Ci  Z :: .  u r r u s r q u J t  L 5 v u r r v r r r  t u u  l l l L ) r r \ G L  L B u L r u u ) u l  z .

-Polsk4Norm4lub 
i  i '  ,

- aprobat4 techruczn4 w lrzlpadkl u1,rob6w, dia ktorych n-ie ustanowiono Polskiej
Normy,;ezeli rue s4 ob.1etrte certfkacj4 okreSlon4 w pkt I

i ktdre spehlaj4 wynog SST. ;
W przypadku matenatow, dla ktorych ww. dolormenty s4 \n14nagane przez SST, I<aZda

pania dostarczona do robot bpdzre posiadai te dokumenty, oi<reSlajape w spos6b
lednoznacznyle.l cechy ,

Produiay przemyslowe musz4 posiadac ww. dokumenty wydan e przez producenta, a w
raztepoirzebypoparte wlmkamr badartwykonanlch przezrttego. Kopie -'qril<6w tych badaii
bqd4 dostarc zone przez Wykonawce- In'2)::rerowi. ,

Jal<rekoiwiek matenaly, kldre rue spehuaj4 tych wynagan bqd4 odrzucone.



6.8.Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 	 1 
D z i e u k  budowy jest wymaganym dohlrnentern prawnym obowiqz~~j+cym 

Zama~viajqcego i Wyltonawc~ w olcresie od przekazania Wyltonawcy terenu b~ tdowy  do konca 
ohesu gtvarancyjnego. OdpowiedzialnoSC za prowadzenie d z i e d a  budowy zgod~lle z 
obnv~lqzujqepi przepis~mi [2] spsczytva na TNykcnawcy. 

Zapisy w dziennilm budowy bqdq dokonywane na bieiqco i bqdq dotyczyd przebiegu 
. . 

robot, stan:: bezpieczefistwa !udzi i .  ienia oraz technicznej 1 gospodxczej stl-ony budowy. 
K ~ d yzapis w clzie+h gdoivy bqdzie opatrzony datq jego dokonapia, poclpisem 

osob~;ktora doltonah zapisu, z podaIiern jej ilnieilla i nazwiska oraz stanowislca s l ebowego .  
Zapisy bqdp czyte!ne, doltonine ti4alp t e c h k g  w porzqdku chrbnologicznym, b e z p o i r e h o  
jeden pod dn~gim, bez przertv. 1 ; 

Zilqczone do d z i e d a  budhivy protokoiy i inne dokumenty bpdq oznaczone ltolejnym 
numerem zai~cznika i opatrzAne data i podpisem Wylconawcy i h q m e r a .  

Do dziennika budov: nalezy wpisywai w-szczegblnoici: 
- date przekazama Wykonawcy terenu budowy, 
- date przekazama przez Zamawlaj~cego dohmentacjl proj ektowej, I 

- uzgodnienie przez h q m e r a  programu zapewnienia jakoici i harmonogramow robot, 
- terrniny rozpoczecia i zakonczenia poszcze,o6lnych element6w robbt, 
- przebieg robot, trudnoici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inzyniera, 
- darj zarz@ema wstrzyrnama robot, z podmem powodu, 
- zgioszema 1 daty odbloi!bw robot zarukzjqcych 1 ulegajacych zakryciu, czpiciowych 

1 osratccznych odbiordw rhbdt, , 
- stan pogody i tsmpera~lre pdwietrza w okresie wylconywania rob6t podlegajqcych 

ograniczeniom 1ub wymag'aniom' szczegdlnym w zwiqzku z w m n k a r n i  klirnalycznyni, 
- zgodnoii rzecy- iso-ch  ! wanmk6w georechmcznych z ich opisem w dokumentacji 


projeltowej, I 


- dane dot)-czqce czynnoSci geodezyjnych Cpoiniarowych) dokonp-anych przed i vi trakcie 

viryltonyv-ania robot, 
 I 

- dane dotyczace sposobu wyliony;vania zabezpiecze~lla robot, 
- dane dotyczqce jalcoici inateri~low, pobierania pr6bek oraz wynilu przeprowadzonych 


badan zpodanism, lcto je przeprowadzal, 

- wynilu pr6b poszczegolnych elementow budowli z podamern, kto je przeprowadzal, 
- iAme istotne inforrnacje o przebiegu robot. 

Propoq-cje; uivagi i ii?iYjai@enia Wylconawcy, wpisane do dzierulilca budovvy b ~ d q  
przedioione Inzymerow-i do js tosul~owania siq. 

Decyzje Inzymera kpisane do diiennika budowy Wykonavica podpisuj e z 
zaznaczeniem ich przyjqcia l$b zajeciem stanowiska. 

Wpis projektanta do .! dziennika budowy- obliguje Lniymera do ustosunkowania siq. 
Proiektant nie jest jednak istroni uinoivy i n i t  m a  upra-.mid do w-dawan ia  polecefi 
Wykonawcy robot. 

(2) Rejes~r obmiarbw 



- - 

Rejestr obmlarow stanowl d o k y e n t  pozwalajqcy na rozliczenie faktycznego postppu 
icazdego z elementow iobot ~biniikry wy)conanych robtit przeprowadza sip w sposbb c i g i y  w 
jcdnostlcach prz~qtych w kosztory lie I wbisule do rejestm obm1ar6w 

I(3j Dohrnenty laborutoqne 
91 1 

Dziennilu laboiatoqi~e, dCklaraoje zgodnoici lub celtyfikaty zgodnoici materidbw, 
orzeczenia o jakosci materiaitiw, rsceptyjrobocze i lcontrolne Myntki badari Wykonawcy bedq 
gronladzone w formie uzgodnionej! w pro'gramie zapewnienia jakoici. Dokumenty te stanowiq 
zalqczniiti do odbionl robtit. Winny by6 udostqpnione na kaide zycze~lle liniymera. 

(4)Pozos~ale dolcumenty budowy j 

Do doh1ment6w budowy zallcza sie, oprocz wymiemonych w p~mktach(1) - (3) 
nast?pu]qce dokumenty 
a) pozwolenie na realizacje z a d m a  budowlanego, 
b) pi o tokoly przekazarua terenu budowy, 
c) urnowy cywllno-prawne z osobarni t r z e c m  1 m e  ~unowy cywilno-prawne, 
d) protokofy odbioru robot, 
e) protokoly z narad 1 ustaleli, 1 1 

Ifj korcspondencjq na budowie I 

1Dokumenty budo~vy bed4 p~zechowjwane na tereme budowy w miej scu odpowledmo 
I I

zabezpieczonyrn I 
Z a g m ~ c i e  kt6regokolwlek z dokumenr6w budowy spo~voduj e j ego n a t y c h a s ~ o w e  

cdrworzeme w formie przewidzianej prawem 
W s z e k e  dokumentjr budowy bed4 zawsze dos tepe  d!a hzymera  1 przebstawlane do 

wg l~duna zyczeme Zamawiaj acego 

7. OBMLm ROBOT 

7.1. Og6lne zasady obmiaru robot 

Obmiar robot bedzle o k r ~ i l a t  falitycmy zakres wykonywanych robot zgodme z 
doli-unentacj~projektowq1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie 

Obinlanl robot dolionuje Wyltonawca po p i s e r n n p  powladomemu Inzymera o 
zalcresie obmierzanych robot 1 ten$,e obmanl,  co najmmej na 3 dm przed tym t e m e m  

;;Vjmhobmlaru bed? wplsane do rejestru obm~arow 
Jalalcolwiek biqd Iub przdoczenre (opuszczeme) w lloiciach podanych vv ilepyrn 

lcosztorysie lub g d z ~ e  mdziej w PT rue m a h a  Wykonawcy od obowiqzku ukonczema 
ws~ystl~lchioboi Biqdne dane zostanapoprawione wg instrukcjl Inzy-mera n a  piSmie 

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoiciq mymaganq do celu 
inieslecznej piatnoici na rzecz Wykonawcy lub w m y m  czasle okseSlonym w,Lunowie lub 
oczek~wanymprzez Wykonaw cq 1 Inzymera 

7.2. Zasady okreilania iloici robot i materialow 

Dlugoici 1 odlegloici pormedq- wyszczegohonymi punktami skrajnyrnl bedq 
obmerzone pozlorno wzdhz  1mi  oslowej. 

JeSli SST wlaic~we dla danych robot nie wymagajq tego maczej, ob jq toki  bqda 
;uyliczone w m3 ako dlugoSl pomnozona przez Sredru przekrbj 

Iloicl, kttire majq by6 obi-iderzone wagowo, bqdq wazone vi tonach lub lulogramach 
zgodnille z wynagaxarm SST I, 

-

I 
I 



Wszystlcie stosowany w czasie o b i l i m ~  robdt bqdq 
zaakceptowane 

dostarczone przez Wykonawcq. Jeieli 
to Wykonawca bpdzie posiadai wa ine  

Wszystlue urzqdzenia pokarowe bpdq przez Wykonawc~ utrzympvane w dobrym 
stme,  w caljm olu-esie tnvania robot. 

7.4. Wagi i zasady waienia I 

Wykonatvca dostarczy i zainstaluje ~rzqdzenia wagowe odpowiadaj qce odlloinym 
vqmaganiorn SST B ~ d z i e  utrzymywai to wyposaienie zapewniajac w spos6b ciasly 
zachowanie cloldadnoici wg nonn zatwierdzonjrch przez Lnzyniera. 

7.5. Czas pizeprowadzenia pbmiaru 

Obmiary bpdq przeprowapone przed czpiciowym lub o s t a t e c z n p  odbiorem 
odcinkow robot, a t a k e  w prkypad&tru wystqpo~vama dh12szej przerwy w robotach. 


Obmiar robot zanilcajacych brzepro\vadza si? w czasie ich wykonywania. 

Obrniar robot podlegdjacycli zaluyclu przeprowadza sip prked ich zakryciem. 


IRoboty pomiarowe dg obmjaru oraz nieodzowne oblicze~lla bpda wykonane w sposob 
noiumiaiy i jednoznaczny. 1 

Wymiary skornplikbwanych powienchni lub objqtoici bed? uzupelnione 
odpowiednuni szlucami uunieszczonym na karcie rejestnl obmiarow. W razie braku miejsca 
szhce mogq by6 dolaczone w forrnie oddzielnego zalqczmka do rejestru obmiar6w, M6rego 

1
wz6r zostanie ~ugodniony z hqnierem.  

8.1. Rodzaje odbior6w robot 

W zaleinoici od ustalen odpowiedmch SST, roboty podlegal? nastqpujqcyin etapom 
oabiom: 
a) odbiorowi rob6t zani~caj~ckch i dlegajqcych zaluyciu, 
b) odbiorowi cz~iciowemu, 1 i s
c) odbiorowi ostatecznemu, 

dj  odbiorowi po,w-arancylnernu. i

I 


1 

8.2. OdbiOr rob6t zaniksjqdych i blegajqcych zakryciu 

Odbior rob6t zandcaj~cych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej oce~l le  iloici i 
jalcoici wylcon~vanych rob6t; &ore w dalszyrn procesie realizacji ulegnq zaluyciu. 

Odbi6r robot zalikajqcych i ulegaj~cych zaliryciu bpdzie dojionany w czasie 
~~rnoiliwiajacym~Yyitonanie ewentualnych koreM i poprawek bez harhowania o,oolne,oo 
p o s t ~ p ~ irobot. 

Odbioru robot dokonuje Inzyxer. 
Gotowoid danej czeici robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisern d o  dziennika 

budowy- i jednoczesnym powiadomieniem Lnzyillera. Odbior b ~ d z i e  przeprowadzony 
nie~iilocznie,m e  p6iniej jednak ni i  w ciadq 3 dni od daty zgloszema wpisem do dziennlka 
budo-v  i powiadomienia o fakcie h y m e r a .  

i 



-

Jakoid I 11oiC robot ulegaJ~cYch zakryclu ocenla Lnzyruer na podstawe dokulnentow 
zawlera~,2cycli komplet wy~xkow: badan laboratoynych 1 w oparclu o przeprowadzone 
pomlary, w ltonhontacjl z doktmentacj 4 pro] e l t tow~ SST 1 uprzedmml ustalemani 

Odbi6r czeiciowy polega na ocelie iloici i jakoici wykonanych czeici robbt. Odbioru 
czq4ciowego robot dolconuje sip wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbiom rob6t 
dokon~Ge hzynier. 

5.4. OdbiCr ostateczny robot 

8.4.1. Zasady odbiom ostatecznego; robot! 

ocenie rzeczywistego wykonania robOt w 
odmeslemu do ich iloici, jakoici i 

Calkowlte zakoiiczenie r gotowoid do odbioru ostatecznego bqdzie 
siwierdzona przez do d z i e d t a  budowy z bezzwlocznym 
powiadomieniem na piimie o tym fakcie hzyniera. 

Odbior ostaieczny robot na?tqpi y terminie us ta lonp w d o h e n t a c h  urnowy, liczqc 
od dnia potwierdzerlla przez Inzymera zakonczenia rob6t i przyjqcia dohmentow,  o lct6rych 
mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robot doltona komisja wyznaczona przez Zamalyiaj+cego w 
obecnoici hzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajqca roboty doltona ich oceny jakoiciowej 
na podstawie przedloionych dokumentow, wyd tow bad& i pomiarow, oce~lle  wimalnej oraz 
zgodnoici wykonania robot z dokumentacjqprojektow-q i SST. 

W t o h  odbioru ostatecznego robot komisja zapozna siq z realizacjq ustalen przyletych 
w tra!!cle odbiorow robot zanilcqqcych i ulegajqcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie 
wjikonaia robot uzupehajqcych itrobot poprawkowych. 

W przypadkach ! robot lubn i e ~ ~ k o n a n i awyznaczonych popraw-kowych robot 
~~~~pe ln i a jqcychw w-arstwie icieialnej :lub robotach ~vyltoriczeniowy-ch, komisJ:a przen-wie 
swoje czynnobci i ustali nowy term* odbjoru ostatecznego. 

1
W przypadku stwierdzeqa p i e z  komisjp, i e  jakoSC wykonywanych rob6t w 

poszczegbhych asoQmentach nieznaczile odbiega od wymaganej dohrnentacjq projelctowq 
1 SST z uwzglpdnieniem tolerandji i me ma wiekszego wpl-yw~~ na  cechy eksploatacyjne 
obielttu i bezpieczensti.vo mchu, liomisja doliona potrqceri, oceniajqc pornniejszonq wartoic 
wykonymnych robot w stosunlm do wymagari prq'ptych w d o h e n t a c h  umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protolt61 
odbioru ostatecznego robot sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj+cego. 

Do odbioru ostateczne,oo Wykonawca jest zobowiqzany przygotowai nastqp~ljzlace 
dok~unenty. 
1.dokumentacj~ projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkow-% jebli 

zostaia sporzazona w trakcie realizacji umowy, 
2szczeg6lowe specyfikacje te&uczne @odstawowe z dokument6w umowy i ew. 

uzupehiaj qce lub zamienne), I : 
3.recepty i ustalenia technolo~czne, ; 

4.dziedili budowy i rejestry obn-ijarow '(ory3~allY), 
5 .v,yillk~pomiar6w kontrolnych 1 oraz badari i oznaczen laboratorjjnych, zgodne z SST, 

i ew. PZJ, 
6.deklaracje zgodnoici lub certvfikaty zgodnoici wbudowanych materiai6w zgodnie z SST i 



i 

-7-
7 i G w oadwszystkic'n 1 pornlarow 
7 ~ j I i ~ ~ ~ j i ~ h  Czd$cron.y.chd~ dckiliiientdw G ~ ~ ~ G T L I ,  Z ~ G z ~SST~ i '?ZJ, 

8.rysunki (dolcumentacje) na wjkonanie rob6t towarzyszqcych (np. na  przeloienie linii 
telefonicmej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protolcoly oclbioru 
przekazania tych robot wl&icicielom urzqclzen, '9geodeznnq inwentaryzacj p o ~ k o n a w c z ~ r o b 6 t7 i sieci uzbrojenia terenu, 

1O.lcopiq mapy zasadniczej powstd!~ w wyn ih~  geodezyjnej inwentaryzacji powykona-vvczej. 
W przypadlu, gdyI wg I komisji, roboty pod wzglqdem przygotowania 

dokurnentacynego nie bedq ,goto$e do oC~iom ostatecznego, iromisja w porozumieliiu z 
Wykonawca ~ ~ n a c z y  li.ly t e h i n  odbioru ostatecznego robot. pono 

Wszystkie zarzqdzoqe przez lcomisje roboty poprawlcowe lub uzupe.hajqce bqda 
zestav~ione wg wzom ustalonego pizez Zamawiajqcego. 

Tennin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t ~zupe;hiajqcych wyznaczy lcomisj a. 

8.5. Odbior pogwarancyjny 	 I 

Odbi6r po,warancylny polega na ocenie wylconanych rob6t rmqzanych z usuniqciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznjm i zaist~llalych w okresie pvarancyjnym. 

Odbi6r po,warancyjny bqdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej o b i e h u  z 
uwzglednieniern zasad opisanych w punkcie 8.4,,Odbior ostateczny robot". 

Podstawq piailloici best Cena jednostkowa skakulowana przez Wy1;onawcq za 
jednostke obrniaro~va ustalonb dla danej poq-cji kosziorysu. 

Dla pozycji i < o ~ n o r y ~ o v q &  wycenionych ryczaltou-o podstawq platnoici jest war to i l  
(lwota) podana przer ~ ~ l c o d a w c ~  k danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub lm-dta ryczahowa pozycji kosztorysowej bqdzie uwzglqdniaC 
wszystkie czynnoici, wyrna,o&ia i badania skladaj+ce siq na  jej wy-konanie, okreilone dla tcj 
roboty w SST i w dokL~rnentacjiprojehowej. 


Ceny jednostlcowe lub kw-oty q-czafiowe robot bqdq obejmowad: 

-	 robociz~le bezpoiredniq wraz z towarzyszqcymi lcosztami, 
- wartoid zuqtych materialow- ?iVvTaz z kosztami zak~lpu,  magaz~inowania, ewenhlalnych 

~1bjrtk6wi transportu na teren budowy, 
-	wanosd pracy sprzenl w1-az z towarq-szqcymi Icosztami, 
-	lco sziy- poiredlie, q-slc lcalk~llacyjn~ i qzylco, 
- podatlil obliczone z:odni{ z oboyiqzl~jqcymi przepisami. 


Do cen jednostlcowych nie qaleiy- 1uliczad podatlcu VAT. 

I 

9.2. Warunki umony i wy<aganig og6lne D-M-00.00.00 
1 

Icoszt dostosowama sic do wyrnasafi warunkow umowy i wymagan og6lnych 
r - i - c h  w D-M-0000.00 r(bejrn4: wszystlue warunlci okreilone w ww.  dokmnentach, a ~ f t e  
i?iyszczeg6hone\ii ~ c o s z t o ~ ~ i e .  

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazd6w/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie 	 oraz uz,oodmenie z Inzymerem i odpo-wiednimi instytucj ami p r o j e h  

organizacji ruchu na czas ~m-ania budowy, wraz z dostarczeni~,m kopii projektu 
Inzynierowi i w.prowadzaniem dalszych zmian i uzgodmeri wymkajqccych z postegu robbt, 



Wynzaganiaogdlne 

(b)ustawie~lle tymczasowego oznakowania i oiwietlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczensha mchu, 

(c)oplatyldzlelzawy terenu, 

(d)przygotowanie terenu, 

(e)konstnlltc~$tyl~czasowejnawierzch, ramp, chodnik6w, haw$zmltow, baner, oznakowafi 


I drenazu, 	 III 

(f) tynczasowq przebudowq urzqdderi obdych 
ICoszt utizymania i orgmzacji ruchu obejm~Ge: 

(ajoczyszczmie, tymczasowych oznakowari pionowych, 
pozioinych, barier i swiatel, 

(b)utrzyinanie 

K O S Z ~  obejmuje:
l ihidacj i  objazdowlbrzejazdbw i organizacji n ~ h u  

(a) usuniqcie wbudowanych material.6~i oznakowania, 

(bjdoprowadzenie terenu do stanu pienvotnego. 


10. PRZEPISY Z'tVT&_mE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane @z.U.Nr 89, poz. 414). 
2. 	Zarzdzenie Ministra Gospodarh Przestrzennej i Budow~llctwa z dnia 15 gudnia 

1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacnnej (M.P.Nr2 z 1995 r., poz. 
29). 


3. 	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. :o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z 
poiniejszym zmianaml). 1I i 

I 
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Ociyszczeizie i skopienie warstw konstrtikcyjnych 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem iliiliejszej specyfiltacji t echczne j  (SST) sq wymagania dotyczqce 

wylto~lallia i odbioru rob6t zwi3zanych z oczyszczenieir~ i sluopienlem warstw 

I~o!~s[!-ulicyjnych nawierzchm ;!icy ~sti.zsszG,a~e
Y , ~ s ~ ; ~ ~ ~ I , ~  

. . 

I 

1.2. Zalu-es stoso~vania SST ' , ; 

Specyfikacja t e c h c z n a  JSST) itanowi dokument przetargowy, lctory naleiy 

zastosowad przy zlecaniu i realizacji robot wyrmenionych w piulkcie 1. I .  


1.3. Zakres robot objqtych SST 

Ustalenia zawarte w rllniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot 

zwiqzanych z oczyszczeniem i shopieniem warstw konstrukcyjnych przed ulozeniem 

nast~pnej warstwy nawierzchni. 


1.4. OlueSlenia podstawowe 

Olu-eslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polslami 

ilornlanli i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wyrnagania ogdilne" pkt 1.4. 


1.5.Ogolne wymagania dotyczye robot 

Ogolne wymagama dotyczace robot podano w SST D-M-00 00 00 , , W y m a g m a  

o2olne" plit ! 5 .  I 


I 

2.1. 0,oolne wymagania dotyczqce materiaibw 

Ogohe wynagania dotyczace matenalbw, ich pozyshwania i skladowania, podano w 

SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 2. 


2.2. Rodzaje materialow do wykonania skropienia 

Matenalami stosowanymi przy slcropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzclmi sa: 

aj do skropienia podbudowy nieasfaltowej: 

- katioilowe emulsje Sredniorozpadow-e wg WT.Em4- 1994 [5], 
- u~piynnione asfalty irednioodparowalne wg PN-C-96173 [;I; 

bj do slcropieilia podbudow asfaltowych i warstw z mieszanek mine ra lno -a s f a l t~~ych : .  

- liationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.ErnA-1994 [5], 
- ~[piymione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3], 
- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PKC-96170 [2], za zgodqLliymiera. 

2.3. Wymagania dla material6w 

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w ElmA-94 [5]. 
Wymagania dla asfaltdiw drogo~wjch podano w PN-C-96170 [2]. 

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia 
. .. 

Onentacyjne zuzycie lepiszczy do skropiema warstw konstrukcy]nych nawlerzchm 
podano w tabhcy' 1. 



------ 

Tablica 1 .  Orientacyjne zuiycie lepiszczy do skropienia warstw k~ns tn lkc j jny~l i  nawierzilmi 

Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kghn2) 

asfaltowa katiol~owa od 0,4 do 1,2 

13500,D;00 od 0,4 do 0,6 

Dolcladne zuzycie lepiszczy powinno byd uistalone w zaleino4ci od rodzaju wai-stwy i 
sta~lujej powierzclmi 

. 
1 
. 
zaakceptowane przez luiymera. 

2.5.Skladowanie lepiszczy 

U'arunki przechowywania nie mo,oqpowodowad utraty cech lepiszcza i obniierlla jego 
j altoici. 

Lepiszcze naleiy przechowywad w zbiornikach stalowych wyposaionych w 
~lrzcdzenia yzewcze i zabezpieczonych przed dostqpern wody i zanieczyszczeniem. 
Dopuszcza siq magazy~otvanie lepiszczy w zbiornikach m~uowanych, betonowych lub 
ielbetowych przy spe.heniu tych sanych warunkbw, jakie podano dia zbiomikow stalowych. 

Emulsje inoina magazynowad w opakowaniach transportowycb lub stacjonamych 
zbionli!tach pionowych z nalewaiem od &a. 

Nie nalezy stosowad zbiomika walcowego lez~cego, ze wzglqdu na tvo-orzenie siq na 
duiej powierzchm cieczy ,,kozucha7' asfaltowego zatyliaj~cego pdii111ej przewody. 

Przy przechowy-i?iaixu emulsji asfaltowej naleiy przestrzegad zasad ustalonych przez 
producenta. 

3.1. Ogolne vymagania do@-czqce s p r z ~ t u  

Ogohe wymagania dotyczace sprz@l podano w , , W p a g a n i aSST D-M-00.00.00 

og6hlen pki 3. 


3.2. Sprzet do oczyszczania warshi nawierzchni 

Wykonawca przyst~pujacy do oczyszczania warsm nawierzcbi, powiillen wylcazad 
sie lnoiliwoi'cia korzysta~ua z nasi~puj~cego sprzqh~: 
- szczotek rnechaicznych, 

zaleca siq uiycie urzqlzeli dwuszczotkowych. Pienvsza ze szczotek p o w h l a  byd 
wykonana z hvardych elementow czyszcz~cych i skeyd do zdrapp-ania oraz us~nva~i la  
za~~ieczyszczeiiprzylegajqcych do czyszczonej warsm-y. Druga szczotlca powiima posiadad 
mieldcie elerne~lty czyszczqce i sh~iyd do zarniatania. Zaleca siq u z ~ v a n i e  szczotelc 
wyposazonych w urzadzelia .odpylajace, 
- sprqiarelc, 
- zbiornlkow z woda, 
- szczotek recznych. 

3.3. Sprzet do skrapiania warsfsv- nawierzchni 

Do skrapiania wantw ~lawierzchm naleiy uiywad skrapiarkq lepiszcza. Shapiarka 

powilma byd 7;'i~yposazona w urzadze~lla porniarowo-icontrolne poz-walaj :lace n a  sprawdzanie i 

regulo~va~ie
nastegujac ych pararnetr6w: 
- ternperatury rozkiadanego lepiszcza, 



- cisnieilia iepiszcza w itolektorze, , 

- obrot6w pompy doz~~jqcej 
iepisz!cze, 
- prpdkoici poi-uszru~ia sit skrapi&ki, 
- wysokoici i cllugoici kolelttora do rozidadania Iepiszcza, 

I - dozatora lepiszcza. 
Zbiomik na leplszcze slcripiarIci powinien by6 izolowany termicznie talc, aby bylo 

mo i l i \~ezachowzmie stalej ternperat~uy lepiszcza. 
lliykonawca powinien posiadad aktualne Swiadectwo cechowania skrapiarlti. 
Slu-apiarka powiilna zapewnid rozk i ada~e  lepiszcza z tolerancjq i 10% od iloici 

zdoionej. I 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu 

0golne wjrinagania dotyczace transporh podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wyrnagmia 
ogolne" plct 4 

4.2. Transport lepiszczy : 
Asfalty mogq by6 transpokowane w cysternach kolejowych 1ub samochodowych, 

posiadaj acych izolacj q termiczna, ~aopatrzonych w urzadzenia szewcze,  zawory spustowe i 
zabezpieczonjich przed dostegem tyody. 

Einulsja ~ n o i e  by6 transportowana w cysternach, a~~tocysternach, slcrapiarkach, 
Iseczltach I iilnych opakowaniach pod w a n ~ r h e m ,  i e  nie bed+ korodowaly pod wplywem 
ernulsji i ille bed? powodowaly jej rozpadu. Cystemy przeznaczone do przewozu emulsji 
powirmy by6 przedzielone przegrodami, dzielqcymi je na komory o pojernnoici nie w i ~ k s z e j  
m i  1 m', a kaida przegroda powinna rniet wykroje w dnie umoiliwiaj+ce przeplyw emr~lsji .  
Cysterny, pojemiIci i zbiomiki przemaczone do transpork1 1~1b skladowania emulsji pow-imy 
byd czyste 1 nie powinny zawierad resztdt innych lepiszczy. 

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t 

Ogohe zasady wykona1ua rob6t podailo w SST D-M-00 00 00 ,,Wyrnagama og6lne" 

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie warstw nawierzclvli polega na usuniqciu iuinego ma tenah ,  bntdu, blota 
1 lcurzu przy uzyciu szczotek rnechamcznych, a w razie potrzeby wody pod ciinieniem. W 
illiejscach trudno dostqpnych ilaleiy uzyvad szczotek recznych. W razie potrzeby, na  
tereilach iiezabudowanych, bezposrednio przed skropie~iem warstwa powilrna by6 
oczyszczona z liurzu przy uz yciu sprqionego po wietrza. 

5.3.Skropienle warstw nawierzchni 

Warstvva przed slcropieniem powinna by6 oczyszczona. 
Jeieli do czyszczenia warstcvy byla uiyw-ana woda, to skropienie lepiszczem moze 

nastapic dopiero po viyscbmqciu warstwy, z wyjqtluela zastosowania ernulsji; przy kt6rych 
nawierzc-ha rnoze by6 wilgotna. 

Slcropienie warstwy rnoze rozpoczq6 sic po akceptacji przez I n z p e r a  jej 
oczyszczenia. 
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WarsbJa i;fieizc~ll?i' pGvTiixTa "vd slKLpiLna Zeijiszczem przy i-&yc-u sh-iiPiiai-eka w 

miejscach tnldno dostqpnych' rqcznie (za pomocq w-cia z dyszq rozpryskow d. 
Teinperatury lepiszczi powimy inieicid si? w przedzialach podmych w tablicy 2. 

m 

1abiica 2 .  Temperatui-y iepiszczy przy shap imu 

Rodzaj lepiszcza Telnperanlry ("C) 

od 20 do 40 
od140 do 150 
o d 1 3 0 d o 1 4 0  

:':jW razie potl-zeby emulsjq naleiy ogrzad do temperahuy zapewniaj?cej wymaganqlepko5C. 
Jeieli do slcropienia iostala ~ a y t a  emulsja asfaltowa, to skropioila w-arstwa powinna 

byd pozostawioila bez jakiegoltolwiek ruchu na czas ~llezbqdny dla ~moi l iwienia  penetracji 
lepiszcza w wars~we i odparowania wody z emulsji. W zaleinosci od rodzaju ~li-ytej emulsji 
czas ten wyllosi od 1 godz. do 24 godzin. 

Przed uloieiiem warshvy z rnieszanlu mineralno-bihlmicznej Wykonawca pow-inien 
zabezpieczyi slu-opionq warstvie nawierzchri przed uszkodzerYem dopuszczaj~c t y k o  
niezbqdny ruch budowlany. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoici rob6t 

Ogolne zasady kontroli jakosci rob61 podano w 
ogolne" pkt 6. 

6.2.Badania przed przystaipieniem do robbt 

Przed przy~t6~ieniem do rob6t 'jVykonaw-ca 

SST D--M-00.00.00 ,,LVymagaaia 

powinien przeprowadzid probne 
sluopienie warshvy w celu okreilenia optymainych pararnetrbw- pracy skrapiarh i olc-eilenia 
vvymaganej iloici !episzcza w zaleinoici od rodzaju i stanu warstwry przewidzianej do 
slcrropienia. 

6.3. Badania w czasie robot 

6.3.1. Badania lepiszczy 

Ocena lepiszczy powillna byd oparta na atestach producenta z t jm,  Ze JVjkonawca 
powliien kontrolowaC dla kaidej dostawj- wliaiciw-osci lepiszczy podane w tablicy 3. 

Tablica 3. WlaSciwoSci lepiszczy kontrolowa~le w czasie rob6t 
I I Kontrolow ane BadanieRodzaj lcpiszcza i 1wlaiciwoici w e d h g  norrny 

I) 1 I Enulsja asfaltowa kauono-#a I 1epkoSC I EmA-94 (51 i
) 2 s f a l t  drogowy 1 penetracj a PN-C-04134 [I]  

6.3.2. Sprawdzenie jedilorodnoicl shopiema 1 zuqcia  lepiszcza 
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Nalezy przeprowadzlc Iroctrolq l i ~ i ~ l  rozldadanego leplszcza wedh~g  metody podanej 
w opr"owalllu ,,Powlerzchnlotve utrwalenia Oznaczanle lloicl rozlilaclanego leplszcza 1 

I~n~szywa"[4] 

7. OBMIAR ROBOT , 

7.1. Og6lne zilsady obmiaru robbt 

Og6lne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00 00 00 ,,Wymagania og6lne" p 7 

7.2. Jednos tka obmi,arowa 

Jednostltq obmiarowq J est: 
- in' (mefr Lwadratowy) oczyszczonej powierzchi, 
- in' (metr kwadrarowy) powienc ly  slcropionej. 

Ogollle zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 , ,Wymagma og61ne2' p 8. 
Roboty ~lznaje siq za wykonane z,oodme z d a k ~ m e n t a c j ~  ipro~el i towa~SST 

wymaganiami hzyniera, jeieli wszysthe pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w g  pkc 
6 dab] w p l u  pozytywne. 

9. PODSTAWA PL-ATNOSCI 

9.1. 0,aolne ustalenia dotyczqce podstawy platnoici 

Og6111e ustalema doPjczqce podsrawy platnoicl podano w SST D-M-00 00 00 
,,iNyrnaga~xa og6he" pkt 9 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cei~a 1 m' oczyszczsrua warshv lconstrukcy~nych obejmqe 
- rnechamczne oczyszczeme ltazdej mzej polozonej warstw]i ltonstmkcylnej nawlerzchm z 

ewenmalnym polewamem wodq 1v.b uzyclem sprezonego powletrza, 
- icczne odspoj erne snvardma~ych zameczyszczen 

Cena 1 m' slffoplerua aarstw lconstmlcc~nych obejmuj e 
- dostarczellie Ieplszcza 1 napel~llemerum slraplarek, 
- podgrzarue leplszcza do wymaganej temperahuy, 
- slcloplelve pow1erzch11 warsbvy leplszczein, 
- przeprow adzeme poinlar6w 1 badan laboratorylnych wymaganych w specyfiltac~l 

iec,hlcznej 

Projekt przewlduje oczyszczenle 1 slcropieme miedzywarsh-owe na p o w i e r z c h  - 17 731  m2 

10.PRZEPISY ZWQZ-4NE 

10.1. Normy 

1 
2 
3 

PN-C-04134 
PN-C-96170 
PN-C-96173 

Przetsvory naftowe Pomlar penetracj 1 asfalt6w 
Przetwory naftowe Asfalty drogowe 
Przetvvory naftowe Asfalty ~~p lynmoneA U N  
drogoswych 

do n a w l e r z c h  



4.,,Powierzclmio\;we utrwalenia. Oznaczanie iloici rozldadanego lepiszcza i luuszywa". 
Zaiecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-55115192 z dnia 1992-02-03. 

5 .  Wanuliti Teclxiiczne. Drogowe kationowe einulsje asfaltotve E i A - 9 4 .  E3DiM - 1994 r. 
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I

I 


I 


1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej spec$kacji technicznej (SST) sa, wymagania dotyczqce 
wykonania i odbioru robot zwiqzanych z ustawieniem krawqinikow betono~vych 3 

. . 

~-...  . .  
. 

.. . 

- 3 

i.2.Zaltres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dok~unent przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robot ~vyrnienionych w punkcie I. I .  

1.3. Zalires rob6t objetycb SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot 
zwiqzanych z ustawieniem kraweinik6w: 
- betonowych na lawie betonowej z oporem, 
- betonowych wtopionych na lawie betonowej. 
- trapezowych na lawie betonowej z oporem 

1.4. OkreSlenia podstawowe 

1.4.1. Kraweiniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe oganiczajqce chodniki dla 
pieszych, pasy dzielqce, wyspy kiemjqce oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostale okreilenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4. 

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce rob6t 

Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania 
ogolne" pkt 1.5. 

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materialow 

Ogolne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 ,,Wyma,oania ogolne" pkt 2. 

2.2. Stosowane materialy 


Materialami stosowanymi sq: 

- krawqiniki betonowe 20x30~75, 
- krawqiniki trapezowe 
- piasek na podsypkq i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
- rnaterialy do wykonania lawy pod krawqiniki. 

2.3. Kraweiniki  betonowe - Masyfikacja 

Klasyfikacja jest zgodna z BN-8016775-03101 [14]. 

2.3.1. Typy 
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W zaleinoici od przeznaczenia rozroinia siq nastqpujqce typy hawqin ikow 
betonowych: 
U - uliczne, 
D - dro, oowe. 

2.3.2. Rodzaje 

W zaleinosci od ksztaitu przekroju poprzecznego rozroinia siq nastqpujqce rodzaje 
l,?aw,-~nik~.s ~z:one.hyiA.: 

- prostokqtne Sciete - rodzaj ,,an, 
- prostokqtne - rodzaj ,,bn. 

2.3.3. Odmiany 

W zaleinoici od technologii i produkcji krawqinikow betonowych, rozroinia sic 
odmiany : 
1 - krawqinik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawqinik betonowy dwuwarstwowy. 

2.3.4. Gatunki 

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawqiniki betonowe dzieli siq na: 

- -gatunek 1 - G I ,  

- gatunek 2 - G2. 

Przykiad oznaczenia krawqznika betonowego ulicznego (U), prostokqtnego (b), 
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 
BN-8016775-03104 [15]. 

2.4. Kraweiniki betonowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Ksztaft i wymiary 

Ksztaft krawqznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w 
tablicy 1. 

Wymiary krawqznikow betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchylki wymiarow krawqinikow betonowych podano w tablicy 2. 

a) lcrawqznik rodzaju ,:a" 

b) haw-qznik rodzaju ,,b" 
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c) wpusty na powierzchniach stykowycb krawqinikbw 

Rys. 1.  Wymiarowanie krawqznikow 

Tablica 1. Wymiary krawqinikow betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawqinikow, cm 

hawqini krawqini 1 b h c d r 
ka ka 

11 I: 1 a I O i :  1 30 1 rnax. 7 m i n 1 2  1,0 1max. 15 

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiarbw krawqinikbw betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, rnm 
wyrniaru Gatunek 1 Gatunek 2 
-

1 k 8 1 1 2  

b, h 13 i 3 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie kraweinikow betonowych powimy by6 bez rys, pqkniqd i ubytkow 
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawqdzie elementow powimy by6 r6wne i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawqdzi elementow, zgodnie z 
BN-8016775-03/0 1 [14], nie powimy przekraczad wartoici podanych w tablicy 3. 



--- 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawqinikow betonowych 

I! Dopuszczalna 
Rodzaj wad i uszkodzen wielkosd wad i 

I 

lub tvypukloid powierzchni krawqulikow 

I 

Szczerby i ograniczajqcych powierzchnie medopuszczalne
uszkodzenia gome (Scieralne), mm 

(krawedzi i narozy 1 
. .-

i ograniczajqcych pozostale 

I powierzchnie: 

I - liczba max 

- dhgoid, mm,rnax 

- glqbokoid, mm, rnax 

Kreweznilu betonowe mogq by6 przechowywane na sldadowiskach otwartych: 

posegregowane wedlug tj76w, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkoici. 


Kraweiniki betonowe na leq  ukIadad z zastosowaniem podkladek i przekladek 

dremianych o wymiarach: ,mboSd 2,5 cm, szerokoid 5 cm, dhgosc min. 5 cm wiqksza n i i  

szerokoid krawqirika. 


2.4.4. Beton i jego sldadnilu 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawqi~ikow 

Do produkcji krawqznik6w nalezy stosowad beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 
30. W przypadku wykonywania krawqznikow dwuwarstwowych, gbrna (licowa) warstwa 
krawcinik6w powinna bye uykonana z betonu klasy B 30. 


Beton uzyty do produkcji krawqinikow powinien charakteryzowad siq: 

- nasiqkliwoiciq, poniiej I%, 
- icieralnosciqna tarczy Boehmego, dla gahmku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
- rnrozoodpomoSciq i wodoszczelnoiciq, zgodnie z norm4 PN-B-06250 [2] .  

2.4.4.2. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien by6 cementem portlandzkim klasy nie niiszej 

nii ,,32,5" wg PN-B-19701 [lo]. 


Przechowywanie cementu powinno byc zgodne z BN-88/673 1-08 [12]. 

KrusWo powinno odpowiadat wymaganiom PN-B-06712 [ 5 ] .  

Kruszywo nalezy przechowywad w wanrnkach zabezpieczajqcych je przed 


zanieczyszczeniern, zmiesza&em z Gszywami lnoych asortyment6w1 gatunkbw i marek. 

-

2A8-4,Woda 



--- 
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Woda powiilna byd odmiany ,,lni odpowiadad wymaganiom PN-B-32250 (1 11. 

Piasek na podsypkq cementowo-piaskowq powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-
06712 [S], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-067 1 1 [4]. 

Cement aa podsypkq i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byc cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej nii ,,32,5", odpowiadajqcy wyrnaganiom PN-B-19701 [lo]. 

Woda powinna byc odmiany ,,i" i odpowiadac yymaganiom PN-B-32250 [ l  11. 

2.6. MateriaIy na lawy 

Do wykonania law pod krawqiniki naleiy stosowad, dla: 
a) lawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-13-06350 [2], ktorego skladniki 

powinny odpowiadad wymaganiom punktu 2.4.4, 

b) lawy zwirowej - zwir odpowiadajqcy wyrnaganiom PN-B-11111 [7], 

c) l a y  tluczniowej - tfuczen odpowiadajqcy wymaganiom PN-B-11112 [8]. 


2.7. Masa zalewowa 

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na gorqco, powinna 
odpowiadai wymazaniom BN-741677 1-04 [13] iub aprobaty technicznej. 

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzctu 

Ogolne wyrnagania dotyczqe sprzqtu podano w SST D-_M-00.00.00 ,,Wymagania 
ogolne" pkt 3. 

Roboty wykonuje siq rqcznie przy zastosowaniu: 
-	 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
-	 wibratorow pfytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu 

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania 

ogolne" pkt 4. 


4.2. Transport krawcinikow 

Krawqiniki betonowe mogq byd przewoione dowolnymi Srodkami transportowymi. 
Krawqiniki betonowe ukladai naleiy na srodkach transportowych w pozycji pionowej 

z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Krawqiniki powinny byd zabezpieczone przed przemieszczeniem siq i uszkodzeniarni 

w czasie transportu, a g6ma warstwa nie powinna wystawad. poza iciany irodka 
transportowego wiqcej ni i  113 wysokoici tej warstwy. 

4.3. Transport pozostalych materialow 

. Transport cementu powinien sie odbywad w-warunkach zgodnych z BN-8816731-08 
[12]. 
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h s z y w a  moina przewozid dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach 

Mas$ zalewowa, nalezy pakowad w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport 

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00,,Wymagania og61nen 

5.2. Wykonanie koryta pod lawy 

Koryto pod iawy naiezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050[I]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom lawy w planie zuwzgl~dnieniem w 


5.3. Wykonanie law 


Wykonanie law powinno byd zgodne z BN-6418845-02[16]. 


Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w 

5.4.1. Zasady ustawiania krawpinikow 

~wiatlo (odlegloSC gbrnej powierzch kraweinika od j e z h )  powinno by6 zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosid. 

Zewnetrzna sciana kraweinika od strony chodnika powinna by6 po ustawieniu 

Ustawianie krawqinik6w na lawie betonowej wykonuje siq na podsypce z piasku lub :+ 
@ 	 na podsypce cernentowo-piaskowej o p b o i c i  3 do 5cm po zagpszcreniu. @-.g 

5:: 	 5.4.3. Wypehanie spoin sgg 

gq

&<. Spoiny krawpukow nie powinny przekraczac szerokoici 1 cm. Spoiny nale2y 1.r3.,:**-s. 

B 	 wypehd iwirem, piaskiem lub zaprawq cementowo-piaskow% prq-gotowanq w stosunku 1:2. 
e; 

g*.. 	Zalewanie spoin krawpznikow zaprawq cementowo-piaskowq stosuje sie wylqcznie do 
krawqinikow ustawionych na lawie betonowej. 

:<-,:-. 	 --g7 
A&- .. 
.b -
.-..
.i-..;...r 

w., 

7:
i; 
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Spoiny krawqznikow przed zalaniem zaprawq nalezy oczyicic i zmyC wodq. Dla 
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawqiniki ustawione na podsypce cementowo- 
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawq nalezy zalewac co 50 m bitumicznq masq zalewowq 
nad szczelina, dyla~acyjna, lawy. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoici robot 

Ogolne zasady kontroli jakoici robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania 
ogolne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystqpieniem do robot 

6.2.1. Badania krawqznikow 

Przed przystagieniem do robot Wykonawca powinien wykonad badania materialbw 
przeznaczonych do ustawienia krawqznikow betonowych i przedstawid wyniki tych badari 
Iniynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglqdu zewnetrznego naleiy przeprowadzic na podstawie oglqdzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujqcych na powierzchniach i 
krawqdziach elementu zgodnie z wyrnaganiami tablicy 3. Pomiary dhgoic i  i glqbokoici 
uszkodzen naleiy wykonad za pomoc~przyrniaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoiciq do 
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 1002 1 [ 6 ] .  

Sprawdzenie k s z t a h  i q m i a r o w  elementow naleiy przeprowadzid z dokladnosciq do 
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przyrniaru stalowego lub taimy zgodnie z wyrnaganiami 
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kqtow prostych w narozach elementow wykonuje siq przez 
przyloienie kqtownika do badanego naroia i zmierzenia odchylek z dokladnoiciq do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostabch materialow 

Badania pozostaiych materialow stosowanych przy ustawianiu krawqinikbw 
betonowych powinny obejmowad wszystkie wlaiciwoici, okreslone w n o m a c h  podanych dla 
odpowiednich materialow w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robot 

6.3.1. Spraw-dzenie koryta pod la&-$ 

Naleiy sprawdzai wymiary koryta oraz zagqszczenie podloia na dnie wy-kopu. 
Tolerancja dla szerokoici wykopu wynosi -t 2 cm. Zagqszczenie podloia powinno byd 

zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Spraw-dzenie law 

Przy wykonpvaniu law badaniu podlegajq: 
a) Zgodnosd profilu p o d k n e g o  gornej powierzchni law z dokurnentacjq projektowq. 

Profil podluzny gomej powierzchni lawy powinien byd zgodny z projektow-an3 niweletq. 
Dopuszczalne odchylenia mega wynosid _+ 1 cm na kazde 100 m lawy. 

b) 	Wymiary law. 
Wymiary law nalezy sprawdzid w dw6ch dowolnie wybranych punktach n a  kaide 100 m 
lawy. Tolerancje wymiarow wynoszq: 
-.dla wysokoici k 10% wysokoici projektowanej, 
- dla szerokoici 2 10% szerokoici projektowanej. 

c) Rownoid g6mej p d w i E E E i - T  
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R6wnoSd g6rnej powierzch lawy sprawdza siq przez przyloierlle w dwoch punktach, na 

kazde 100m lawy, trzymetrowej laty. 

PrzeSwit pomiqdzy gornq powierzchniq lawy i przyloionq latq nie moze przekraczad 

1 cm. 


d) Odchyle~lle linii law od projektowanego k i e d u .  
Dopuszczalne odchylenie linii law od projektowanego kierunku nie moze przekraczad 
i- 2 crn na kazde I00m wykonanej l a y .  

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawqinikow 

Przy ustawianiu krawqinikow naleiy sprawdzad: 
a) dopuszczalne odchylenia linii kraw@nikow w poziomie od linii projektowanej, ktore 

wynosi k 1 cm na kazde 100m ustawionego krawqinika, 
b) dopuszczalne odchylenie rllwelety gomej plaszczyzny krawqinika od niwelety 

projektowanej, kt6re wynosi i 1 cm na kazde 100m ustawionego krawqznika, 
;) rownoid gomej powierzchni krawqinikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch 

punktach na kaide 100m kraweinika, trzymetrowej laty, przy czym przeiwit pomiqdzy 
gomq powierzchmq krawqvllka i przyloionq latq nie moie przekraczaC 1 cm, 

d) dokladnoid wypelnienia spoin bada siq 	co 10 metrow. Spoiny muszq by6 wypelnione 
calkowicie na p e h q  glqbokoii. 

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot 

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 pkt 7.,,Wyrnagania ogolne" 

7.2. Jednostka obmiarowa 


Jednostka obrniarow? jest m (metr) ustawionego krawqznika betonowego 


s. ODBIOR ROBOT 

, - 1. Ogolne zasady odbioru robot 

Og6lne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00,,Wymagania og6lne" 
pkt 8. 

Roboty uznaje siq za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektow% S T  i 
wpaganiami Inzyniera, jezeli wszystlue porniary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 daly wyniki pozytywne. 

8.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu 


Odbiorowi rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu podlegajq: 

-	 wykonanie koryta pod law?, 
-	 wykonanie l a w ,  
-	 wykonanie podsypki. 

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnoici 

Ogblne ustalenia dotyczqce podstawy platnoici podzno w SST D-M-00.00.00 
,,Wymagania og61ne2 pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m krawqinika betonowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie material6w na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta pod lawq, 
- ew. wykonanie szalunku, 
- wykonanie lawy, 
- wykonanie podsypki, 
- ustawienie krawqznikow na podsypce Cpiaskowej lub cementowo-piaskowej), 
- wypelnienie spoin krawqinikow zapraw% 
- ew. zalanie spoin masq zalewow% 
- zasypanie zewnqtrznej iciany krawqinika gruntem i ubicie, 
- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicmej. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
PN-B-06250 Beton zwykty 
PN-B-0625 1 Roboty betonowe i zelbetowe 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu myklego 
PN-B- 1 002 1 Prefabqkaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchm 
drogoy-ch. Zwir i mieszanka 
Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchm 
drogowych. Piasek 
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena 
z,aodnoSci 
Materiab budowlane. Woda do betonow i zapraw 
Cement. Transport i przechowywanie 
Drogi sarnochodowe. Masa zalewowa 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchm drog, ulic, 
parkingow i torowisk trarnwajoych. Wspolne wj-magania i badania 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drag, ulic, 
parlungow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza 
chodnikowe 
Kraweiniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 

17.Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 
1982 r. 
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1.1. Przedmiot SST 

Przed~niotern niniejszej specyfikacji techcznej  (SST) s4 wymagmia dotycz&ce 

wyltonaliia i odbioru robot zwiqzanych z wylconywaniem warshv konstn11ccji nawierzchni z 


. . - , .  .
beton11 asfaltowego przy budowie riicy ~~~~j~~~~~~~ o ~ ~ , . ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

1.2..Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczlia (SST) stanowi dokurnent przetargowy obowiqmjqcy przy 

zlecaniu i realizacji robbt okreilollych w pukcie  1.1. 


1.3. Zakres robot objetych SST 

Tjstalenia zawarte w lllniejsze~ specjdiitacji dotyczq zasad prowadzenia robot 

zwi@mycli z l~jlconywaniem w a r s t y  icieralnej, wiqqcej, wyrowna~vczej i wzmacniajqcej z 

betonu asfaltowego. 


Nawierzclmiq z betonu asfaltowego moina wykonywad dla dr6g o kategoni ruchu od 

ICRl do ICR6 wg ,,Katalogu typowych konstnikcji nawierzchni podatnych i p61.sztywnych", 

IBDiM - 1997 [ lo]  wg poniiszego zestawienia: 


Por6wnanie klasylikacji ruchu wedhg dotychczasowego i noweso Katalogu 

Katalog typowych konstrukcji Katalog typowych konstrukcji nawierzcimi 
jezdni podatnych, 1983 podatnych i polsztywnych 


r liczba osi liczba osi 

1 Icategona ruchu obliczeniowych kategoria ruchu oblicze~llowych 


- 100 iciWpasldobq 100 khrlpasldobe 


R1(bardzo lekki) < 4 KR1 12 

R2(lelcki) 4 +(12 


R;(lelikoiredni) 13 424 KR.2 13 t 7 0  


25 + 70 


71 + 3 3 5  KR3 71 t 335  

I 1 KR4 336+ 1000 

Ro(bardzo cieili) > 335 KR5 1001 - 2000
i i KR6 I > 2000 


1.4. OkreSlenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka lnineralna - rnieszarca la~szyci-a i wypelniacza nlineralnego o oheSlonyin 

sitladzie i uziamieniu. 


1.4.2.. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszadca mineralna z odpowiedniq i ioicia  asfaltu, 
wytworzona w okreilony sposob, speiniajqca okreslone w-ymaga~ia. 

1.4.3. Beton asfaltovq (EA)- meszanlia mmeralno-asfaltow-a o uziamierllu rhwnorn ieme 
stopmowanym, uiozona 1 zageszczbna 

1.4.4. Srode1c ahezyjny  - substancja powlerzchmowo c q - m a  dodawana do lepiszcza w celu 



1.11.5.Podloie pod warstwq asfaltovvq - powierzchnia przygotowana do uloienia warsbvy z 
mieszaliki mii~eralno-asfaitobvej. 

1.4.6. Asfalt uplpliony - asfalt drogowy uplpmony lotnyni r o z p u s z c z a l ~ l c a i ~ ~ ~  

1.4.7. Elnulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 
asfaltu wwodzie. 

1.4.8. Pozostde olueile~lia podstawowe sq zgodne z o b o w i q ~ ~ j ~ c y m i ,  odpowiedniini polslcimi 
~lorrnaini i z definicjanu podanymi tv SST D-M-00.00.00,,Wynagania ogolne" pkt 1.4. 

1.5.Ogolne tvymagania dotyczqce robbt I 

, Ogolne wymaganla dotyczqce robot podailo wS ST  D-M-0000 00 , ,Wynagarlia 
ogblne" pkt 1 5 

2.1. Ogoine wymagania dotyczqce material6w 

Ogolne ~ymagania  dot)-czqce materialow, ich pozyshwaiia i skladowania, podano w 
ST D-M-00.00.00,,Wymagania ogolne" pki 2. 

2.2. Asfalt 
. -
Nalezy s~osowad asfalt drogowy spe,hiajqcy tvylnagania okleilone w PN-C-

96170:1965 151. 
W zaleinosci od rodzaju warshvy i ltategorii ruchu nalezy stosowad asfalty drogowe 

podine w tablicy !i 2. 

2.3. Polimeroasfait 

Jeieli dokuilzentacja projektow-a lub ST przewiduje stosowaaie asfaltu 
inodyriltowanego pollmeranij 10 pollmeroasfalt musi posiadad aprobatq ieclmicznq -vdydanq 
przez upowaiillona jednostkq 

Rodzaje polimeroasfalt6w i ich siosowanie w zaleinoici od rodzaju warstwy i 
ltategorli nlchu podano w iablicy 1 1 2. 

Y a l e ~stosowad i;~-ypehzcz wapiemly; spelnizjqccy vqymagania oh-ei lone w PN-S-
96504:1961 [S] dla wypelniacza podstaw-owego. 

Przechoywanie wypehiacza powinno byd zgodne z PN-S-96504: 1961. [8]. 
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Tabiica 1.  Wymagania wobec rnateria.16~ do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego 

i---T-hi~ ~ ~ a n e & ~ ~ l o w ~ ewgPN-


a) z l~tego surowca sltalnego, ze skal 
- rnagmowych lcl. 1,D; gat. 1,2 ICI. 1 , ~ ' ) ;  gat. I 
- p~zeobrazonjich 1". jw.I 

- osadowych jw.  jw.') 
b) z surowca sztucznego (zuzle 

1 1 
pom~edzlowe1 stalowmcze) jw. ltl. I; gat. 1 

I cj z surowca llaturalnie 
rozdrobnione~o jw. kl. 1 , ~ ' ) ;  gat. 1

1 , h ~ s z y w olarnane zwyue 

ld.I,II, gat. 1,2 
gat. 1,2 

r+--I 

'Vypehacz rn~nerainy I, I 
l a) wg PN-S-96504 1961 podstawowy, podstawowy 


zastepczy 

-pyfy z odp jilama, I

popioly lotne zw s l a  
liarniennego 

I wg PN-C-96170 1965 D 100 
I 

Pol~meroasfalt drogowy I DE30 4 ,B .  DE30 A,B, 

1 1 
w g TWT PAD, Prace IBDLV 1/93 I DESO A,B,C, DESO A,B,C, 

DPSO DPSO 
/ m o d ~ z g l ~ d e r n  w b?bnle l<!l!owyn, pozosta~ececliy jalc 

1 

icleralnoic~
1 dla kl.I; gat 1 
/ 2) tylko doiomity Id.1, ga1.i w iioici 50% ~n/m we frakcji ,grysoviej w mieszance z L? l l lp i  

Iu~~szywarn~,w 11oSci 100% l d ~ nwe hakc~l  p~zsliowej oraz lwarcyty i plaskowce bez 
, osanlczelua lloSc~owego 1
( 3) preferowany rodzaj asfaltu 

1-I Rodzaj mat eridu ICategona n ~ c h u  


KR 1-2 KR 3-6
m
11ormy
-



Rodzaj inaterialu Kategona nlchu 

111-nornly I(R 1-2 ICR 3-6 
1 


I 	 1

I I 
I a) z litego surowca slcalnego, ze skal: 
1 - magrnowych M. I,II; gat. 1,2 Id. s,II'~; gat.] 

jw.  
jw. 

211. I; gat. I 
c) z surowca n a h ~ r a h e  

rozdrob~ionego jw. lcl. 1 , ~ ' ) ;  gat. 1 

( 2 I ; luszpo  iarnane zwykle 
-

1
/ wgPN-B-11112:1996 k1.1,D; gat. 1,2 


3 Zwir i mieszanka 

*rgPN-B-lllll:1996 kl. I, II 

G1ys i iwir lcxszony 


I wg WTMC-CZDP 54 ld.I,DJII; gat. 1,2 kl.I,II; gat. 1,2 

I 5 ~iasekwgPN-B-l l l13:1996 1 1,2 1 


6 Wypebiacz mineralny: 
/ a) wg PN-S96504: 1961 podstawowy, podstaw-owy-


~g orzeczenia laboratoilu~n drogo~ego 1 popioly lotne z 

I - ,  
, wqgla kanllennego 

1I 	 Asfali drogowy 
wg PN-'2-96170: 1965 D 50; D 70 D50 
Pollmeroasfalt drogowy DE3 0 A,B, DE3O A,B, 
wg TWT PAD, Prace BDiM 4/93 DE8OA,B,C: DESO _4,B,C, 1 

I DPSO DPSO 
1) tylko pod wzgl~dem ScieralnoSci vi bebnie kulovq-in, inne cechy jak dla Id. I; gat. 1 
3) S T O S U ~ ~ ~  1wypelniacza podstawowego do pyi6w powi~llen by6 
2 ) za z g o d ~  lolcalilych shlzb ochrony Srodowiska . II 

Dla lirategorii ruchu SCR 1-2 dopuszcza sic s tosowme wype,hiacza i~mego 
pochodzenia, np. pyly z odpylaiia, popioly lotne z w-egla kamielmego, na podstawie 
orzeczenla laboratoiyjnego i za zgoda Inzymera. 

W zaleznosci od ltategoni ruchu i warsFay naleiy stosoviad lunlszyxa podane i?i 

tablicy 1 12. 
Skiadowanie k r u s z p a  powinno odbywaC sic w wanlnkach za'oezpieczaj~cych je przed 

za~lleczyszczeniem i znieszaiiem z i m p  asortymentami lmszy~v-a lub jego frakcj ami 
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i?Ji~l~~enc/znla D-0503 05z beioizu asfaitowego 

Nalezy stosowat asfalt ~irplyrin~ony spehliajqcy wyinagama okreilone w PN-C-
96173 1974 161 I I 

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 

Nale-y stosowat dropwe katibrowe ernulsje asfaitowe spehajqce wynlagania 
olcreilolle w W T . E d - 9 4  1121. 

3.1. Og61ne wymagania dotyczqce sprzqtu 

0g61ne ymagania dotyczace sprzqhl podano w SST D-M-00.00.00 , , W ~ a g a l i a  
ogolne" pkt 3 .  

3.2. Sprzqt do wykonania nawierzchni zbetonu asfaltotvego 

Wylconawca przystep~~jqcy do m o n a n i a  warstw nawierzclmi z betonu asfaltowego 
powiiien %yltazac si?: inoiliwos'ci~ korzystania z nastegujqcego sprz~tu:  
- wyr~1101nistacjonamej (otaczarku) o lnieszaniu cyMicznym lub cia3I-p do wyrwarzania 

rnieszanelc mineralno-asfaltowych o yydajnoici min 30 Mg Igodz-
- ultladareit do ~dtlada.nia mieszanek mineralno-asfaitowych typu zageszczanego, 
- slcrapiarek, 
- walco~ilelchch, Sredmch i c i y k c h  sta10,ivych gladluch, 
- walcow oqmonych,  
- salzochod6w samowyladowczych z przykryciem brezentoxym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Og6lne wymagania doQcz+ce transportu 

0g61ne vma,oama dotyczace transporh~ podano w SSTD-M-00.00.00 ,,wymagania 
ogolne" pkt 4. 

4.2. Transport materialbw 

4.2.1.-4-sfalt , 

Asfalt nalezy przewoz~d zgodme zzasadarm podanymi w PN-C-04024- 1991 [4] 


4.2.2. Polimeroasfalt 

Polimel-oasfalt naleiy przew-ozid zgodiie z zasadamj podanymi w TwT PAD IBDiM 

[ l l ]  oraz w aprobacie techcznej .  


-Wjpehiacz lwem naleiy przew-ozid w cystemach przystosowanych do przewozu 

inateria.l6w sypkich, ~~rnoil iwiaj~cych 
rozladunek pneumatyczny. 

Wyyelniacz worliowany moina przew-ozid, dowolny-mi Srodkami transportu w sposdb 
zabezpieczony przed zawi1,ooceniem i uszkodzeniem work-6w-. 

1.2.4.Kruszywo 

17a~szjvo rnozna przewozit dowolnym Srodliam transportu, w warunlcach 
zabezpieczajacych je przed zameczyszczemem, zrmeszamem z l n n y m  asor tynentam 

, 

. . 

. .. 

-krusz~cv+fub~egrfiakc~am~~-na~m~za~lfgoceZ~ 




Miesza~lkq betonu asfaltowego na lea  przewozid pojazdami sarnot~ladowczymi  
~yposaion]/miw pokrowce brezentowe. 

W czasie transporhl mieszailka powillna by6 przybyta polu-owcein. 
Czas transportu od zaladunku do ro~l~~cl~lu~lku powinien przelciaczad (40 l m )me 

2 godzin z jednoczesnym spelnieniem wanmrh~ zachobvania temperah~ry wbudowania. 
Zaleca sic stosowanie sainochodow termosbw z podw6jnymi s'cialami sku-qni 

~;vyposazonejw system ogrzewczy. 

5.1. Ogolne zasady ~vykonania robot 

0g6lne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagaula ogolne" 
pkt 5.  

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystqpieniem do robht, w tenninie uzgodnionym z Inzyierem, Wykonawca 
dostarczy Inzperowi do akceptacji projekt sldadu mieszanlu mineralno-asfaltowej oraz 
wynilu bad^ laboratoryjnych i pr6blu materialbw pobrane w obecnoici Inzyniera. 

Projektowanie mieszanlii mineralno-asfaitowej polega na: 
- doborze skl.adnilro~v mieszadci, 
- doborze optyrnalnej iloici asfalhl, 

- ola-eileniu jej ~ la ic iwoic i  i poromaniu v~yndcbw z zaloieniani projektovqmi. 


i(iz>iw-a ~uianienia  inieszanh mineralnej powinna mieSciC s i ~w polu dobrego 
uziarnienia wyznaczonego przez lazywe graniczne. 

5.2.1.VJarshva icieralna z betonu asfaltowego 

Rzedne krzywych gamczllych uziamieiia mieszanek mineralnych do warsnvy 
Scleralnej z betonu asfaltowe,oo oraz orientacyjne zawartoici asfaltu podano w tablicy 3. 



-
1ablica 3 h e d n e  iuzywycil granicznych uziarmenia inieszanki mineralilej do bvarstwy 

s'cieralnej z be tonu asfaltowego oraz orientacyjne za~vartoici asfaltu 

Kategoria nlchu 
I(R 3-6 

c,czek -_______A 
Mieszanka rnineralna, rnm 

ZawartoiC 011 6 lub 018 lub 

012 0 0120'' 0116 0/12,8 

0 0  	 100 

83-100 100 ; 80-100 67-100 100 


67-55 52-50 53-100 100 

60-74 40-67 70-85 75t100
' 

100 54~67 30+50 61-78 65i89 

4840 22110 56;70 57t75 


10+70 45i76 / 60+100 10-50 21i37 43.59 45-60 

I 2,0 	 30-60 35t64 40-70 2848 2ltj6 30-42 3jt48 


I 

(62i72) 	(61-79) (58+70) (52-61) 


20t25 	 2O+jS 18+28 2ji36 

13.20 17+30 12t20 18-27 


1531 1713: 17+34 llil8 15-28 10-18 16-23 

'7~12 	 14+23 9-14 12-17 


11t22 8-12 11115 

70,075 	 St12 5+7 10-15 6-9 1+9 

I I1 ~i-ientacy~na I 	 I1 zawartoid 

4,5+5,6 4,,3+5,4 4,8+6,0 4,8+6;5 


i 
i 


dla betonu asfaltowego 

I(lzywe gramczne uzlamema mleszanek rmneral~ych do w a r s b y  Scleralnej z betonu 
asfaltowego przedstaw~ono na qsunkach 1-7 



Rys.1. Krzyve graniczne ~lziarnienia m l e s z a ~ h  mineralnej 0+20 rnrn do warstwy scieralnej z 

betoll~l asfaltowego dla IN 1-2 


Rys. 2. Krzywe gramczne uzlamenia mieszanki m e r a l n e j  Oi16, Ot12,S lmn do w a r s h y  

4cleralnej z betenu asfalrowego dla KR 1-2 




Rys. 3.  Krzywe ganiczne uzianienia inieszxh mineralnej Oi8; 04,3 mm do warstwy 

Scieralnej z beton~l asfaltowego dla ICR 1-2 


Rys 4 IOzyme gamczne uzlamema mieszada mlneralnej 0520mm do warsmy scleralne] z 

betonu asfaltowego dla KR 3-6 




Rys. Y Krzycve 9-aniczne u z i a ~ n i e ~ a  mieszanh mineralnej 0-20 mm o n.iecias+ym 

~lziainieniu do warstw;, Scieralnej zbetonu asfaltowego dla KR 3-6 


Rjis. ti. fizywe gramczne ilziaxienia mieszanlu ninerahiej Oil6 mrn do w-arsby Scieralnej z 

betoru asfaltowego dla KR 3-6 




Rys 7 Krzywe granlczne uzlamenia mleszarh mmerahej 0+12,5rnrn do w a r s b y  ic~eralnej 
L betonu asfaltowego dla ICR 3-6 

Skkd mieszadi n i n z r a o - a s a l o w e  povilIllen by6 ustalonji na podst.awie badan 
probek w;ikonanych y g  metody Marshalla. Prdiblu powlnny spehiad wymagarila podane w 
tablicy 4 1p. 1-15, 

'h'ylionana warstwa Scieraina z betonu asfaltowego powinna spehvad wqmagania 
podane w tablicy 4 lp. 7-9. 

5.2.2. Warsha wlazaca, y,~diwnaw-cza I wzrnacnlajaca zbetonu asfaltowego 
. . . . 

Rz~dne krzywych granicznycl~ uziamienia mieszanel; mineralnych do warshvy 
wigzqcej ; wyYrovi'nawczeji wzmai~2jqcej z betonu asfaitowego oraz orientacyjne zawartosci 
asfaltu poda~lo w tablicy 5. 

ICrzyjiie ganiczne uziarnienia mieszanek ~nineralnych do w a r s h y  wiqzqcej, 
ijvy6wnswcz~j i wzmacniaj~cejz hetonu asfaltowego przedstawiono na rysu~lliach 5-13. 

Slciad mieszanki m i n e r a h - a f a t o w j  powimen by6 usta!ony na podstawie badan 
. . 

probek ~iiyltonanych wg metody Marshalla; probh powinny spehad wyrnagania podaile w 

tablicy 6 Ip. 1 4 .  
Wjilioilana warstwa wiqzqca, wyr6wnawcza i wzmacniajqia z betonu asfaitowego 

pow-ilma speh~iad ~ y n a g a n i a  podane w-tablicy 6 Ip. 7+9. 
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D-05.03.05 Ncrwrerzclznra z beronu asj2ltowego -

Tabl~cz1 T,&r~nagafilawobec mieszail& i ~ e r a l i : ~ - a s f ~ f i ~ ~ ~ j c hv ~ a r s t ~ ~ jGraz icierainej 
z betonu asfaltowego 

4 

I 1 1
1 6 (Wypeln~eme wolnej przeskeni  w probkachl 

5 Wolna przesirzeli w prhbhach Marshalla, % vlv 

Odksztalcenie wgMarshalla w temp. 60' C,rnrn 

1,5+4,5 

2,0+5,0 

2,0+4,0 

-7,0+4,5 

I 

asfaltowej o uziamieniu: ern 
- 016,; 
- C)/8 
- 0/12,8 
- 0116 
- 0120 

1) oznaczony wg wytycznych - IBDIM, Zeszyf nr 48 

2) probk: za,o;szczone 2 x 50uderzen 

I I i 

i 

3) problcl zageszczone 2 x 75 uderzeli 



Tablica 5. Rzqdne lcrzywych granicznych ~~ ia rn i en i amieszanek do warshvy wizgqczj, 
~~yriwr-awczeji wzmacniajqcej zbztonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoici asfalh~ 

Kalegoria nlchu 
PVymiar oczek sit 

--- -KR 1-2 ITR 3-6 
#, mm I Mieszanka mineralna, rnm 

- 1 0120 0116 0/12,8 01'25 0120 0116 

Przechodzi przez: I 

I I 100
I
20,O ' 1 0 0 )  80-1 00 100 

1G,O 75100 1 160 70-90 80~100 i 00 
12,8 6S93 80-100 100 62-83 66i90 80-100 
9,6 57-56 1 70s100 70tlOO 55-74 58-82 70+91 
8,g 52-81 64-94 62-100 50-69 59-75 62-83 
6,3 47-77 55-85 55+80 45-63 44-67 55t73 
4,O 1 40t67 , 42t70 45-65 32+52 3645 41-61) 
2,0 30s55 3Otj0 1 ;5+55 2541 25-41 30-45 

(zaw. fi-akcji ,qsow:j) (45-701 (45-70) (45-65) (59-75) (59s75) (55-70) 

o,85 20-40 2040 25145 15-30 16-30 20t33 
0,42 ( 1 0  14-29 18-38 10-22 9t22 13125 

I O,33 10125 i11+24 15-35 9 1  9 5-20 10-2110,18 5+17 5-17 11-27 6-11 St15 9+16 
0,l5 I j+lj 7s15 9+25 5il; 5-14 6+14 
0,075 3-7 , 3 4  3t9 4+6 5 41 

r I 

I 
1 -. 

,: 

1I Oneniac~jnaza\iia~~oSc 1 I 
I asfaltu w lnieszance 4,3+5,5 4,3+5,8 4,5+6,0 4,0+5,5 4,0+5,5 4,3+5,8 
mineralno-asfaltowej, 

1 
% dlr,. 

I I 
I 



w]ir6~vvnawczej 1-2i wzmacniajacej z betonu asfaltowego dla KR 

Rys. 9. Krzpje graniczne uziamienia mieszanh mineralnej 0-1 6znrn do warsmy wi+zqcej, 

wyr6wna~xczeji wzmacnlaj~cejz betonu asfaltowego dia KR 1-2 




Rys. 10. Krzycve grariczne ~uiamienia mieszanlci mineralnej 0+12,5 lnrn d o  warstwy 
wi@+cej, wyr6wnawczej i wzmac~iaj~cej  zbetonu asfaltowego dla KR 1-2 


Rys i 1 	Krzym-e graniczne uziamienia mieszanlu mineralnej 0+25mm do warspay wi&zqcej, 

~~16wnawcze j 
i wzmacniaja;cej z betonu asfaltowego dla KR 3-6 




Rys. 12. fizywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0-20mm do warstwy tviq2a;cej, 

wyro~vnawczej:wzmacniaj~cejz betonu asfaltowego dla KR 3-6 


Rys. !3. Krzyve ganiczne uziamienia rnieszarh mineralnej 0t16 mm do warstwy wi?2%cej, 

viyrownawczej i wzmacniaj.qcej zbetonu asfaltow-ego dla KR 3-6 




-- -- ----- - 
--- 

T.'ilblica. .  6. Wymagania wo'oec rnieszanelt mineralno-asfaltowych i warshvy wiqzqce~, 

wyro-cvnawczej oraz wzmacniajqcej, zbetonu asfaltowego 


IWlasciwoici Kategoria nlchu 
1 


0112,8; 0116; 0116; 0,20; 
0120 1 0 ; ~ ~i 

pelzanla 'I, MPa nie ,~vymaga siq 
w temperahme GO0 8,@ 

6,0" 11,O' 
w temp. 60' C, 

2,0t5,0 1,5-4,O 
Wolna przestrzen LV probkach Marshalla, 


4,5+8,0 4,5-8,0 


65,0+SO,O 75,O 

asfaltowej o ~uiarnieniu: crn 

1 ' 1 1 - 0112,S 3,5+5,0 
- 0116 4,0+6,O 4,0+6,0 

. .
6,0+8,0 6,0+8,0 

. . 
. .7,O- 10,O 

Wsltainlk zagqszczenia warsby, % I 9S;O 9S;O 

W w o l n a  przestrzed w warswie, vlv 1 5,O-9,0 ' 5,O-9,0 

/ I 1j oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zesz>i[ nr 48 

I 


/ 2) dla warstwy wyrownawczej . . 


5.3.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanlte m i n e r a h - a f a o w  produlmje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznq-m 

lub cia21.ym zapewniaj+cej praw-idlbwe dozowanie skladdcdw, ich w$suszsnie i wpieszalie 

oraz zacllowanie temperahuy skladnilcdw i gotowej m i e s z a h  mineralno-asfalto wej. 


Dozow-anie s k l a ~ k o w ,w- t y n  t&e wstqpne, powinno by6 wagowe i 

zai~tomatyzowane oraz zgodne zreceptg Dopuszcza siq dozowanie obj~toSciowe asfaltu, przy . . 


u\vzglednieniu zlniany jego gestoici w zaleznoici od temperahuy. 

Tolerancje dozowania skladn~ltiiw mogq wynosid: jedna dzialka elementama w a g ,  


wzglqdnie przeplywWomierza, lecz llie wiecej mi C 2 % w stosunku do masy sldaddca.  

Jeieli jest przewidziane dodanie irodlca adhezyjnego, to powinien onby6 dozowany do 


. . . .asfaltu w sposob i lViloiciach olcreilonych w recepcie. 
. . 

. . 

Asfalt w zbiorniku powinien by6 ogrzewany w sposob poSredni, z uldadem .. . 

tennostatowarua, zapein/maJ+cym utrzqmame stale] temperatury z tolerallc~q i:5' C 
Mumalna  I maksymalna temperatura w z b ~ o m h  p o w m a  w y o s ~ d :  

-d laD50 145'C- 1 6 5 ' ~  
-0 l aD70  140°C-1600C 
- dlaD 100 135' C - 160' C 
- d ~ l m e r O a S ~ t U - w g  wskazari producenta polmeroasfaltu. 

I 



IG-uszjr~o powimlo byd bysuszone i talc podgrzane, a'oy mieszmica mineraina po 
doda~iliu wypelniacza uzyskala wlaici wq- -temperatq. Maksymalna temperatura gorqcego 
lmlszyua ilie powi~llla byd wyisza o wiqcej n i i  30' C od maksynialnej t emperahy  mieszanki 
illinera1110-as faltowej 

hlinimalna i maltsqmaliia temperatira mieszardu mineralno-asfi~ltowej powillna 
lw\ynosid: 
- z D 5 0  140°C+ 170°C 
- 2 I3 7'3 i3joc+ 1650 

-zD100 120' C i 160" 

- zpolimeroas faltem - wg wskaza? producenta polimeroasfaltu. 

Mitszanka rninsralno~asfal!owa przegizana (z omakami niebieskiego dymu w czasie 
wjewarzania) oraz o tempeia-hrze niiszej od wymaganej powinna by6 potraktowana jako 
odpad produkcylny. 

5.4. Przygotov~aniepodfoia 

Podloie pod warstwq nawierzclmi z betonu asfaltowe,oo powinno by6 wyprofilowane i 
rowne, bez kolein. Powierzcha podloia powinna byd sucha i czysta. 

NierownoSci podloia pod warspay asfaltowe nie powinny by6 wicksze od podanych w 
tablicy 7. 

Tablica 7. Malcsyrnalne mer6wnoSci podloia pod warstwy asfalto-vve, mm 

Drogi i place 1 Podl-oie pod warsht--e 

L1-- j icieralnq w i q a c q  

W przypadlm gdy ~iero-tvnoici podloia sq wiqksze od podaxych w tablicy 7,podlote 
llaleiy -tvy~6-ivna6 poprzez frezowanie lub u.loienie warsthy wyr6mnawcze~. 

Przed rozioieniein w-arshvynawie rzch  z betonu asfaltowego, podloie naleiy sliropi6 
emulsja asfaltowq ~LCOasfaltem ~plynnionym w ilosci ustaIonej w ST. Zalecaxe iloSci asfalnl 
po odparowaniu wody zemulsji !ub uplymacza podano w tablicy 8. 

Tablica 8.Zalecane iloici asfaltil po odparowaniu wody- z ernulsji asfaltowej lub ~ ~ p t y n n i a ~ z a  
z asfaltu up~yrmonego 
I--7-

I 
I Lp. 1 Podloie do wylconania warstwy z miesza* betonu I Iloik asfai t i~ po odpa-ovrullu 1I 

asfaltowego wody z ernulsji lub 
up lpa iacza  z asfaltu 

upjryrvllonego kglm' 
Podloie pod warstwe asfaltowq I 

1 IPodbudowa~nawierzchnia thlczniowa 1 O,? - 1;O 
b ~ u d o w az h s z y w a  stabilizow-meso mechanicznie 

I 1 0,5 - O,? 
1 3 Podbudowa z ch~tdego betonu 1ub g-~~ntll 

II stabilizowanego cementem 0,;- 0,5 
I1 

I/ 4 1 Nawiirzchnia asfaltowa o cl~opowatej p o w i e r z c h  --p-p-p..--.--------. 
~ 



-- 

Powierzcilnie czolowe krawqz~llltbv~, wlazow, wpustow itp. urzqdzeii powinny byd 
pala-yte asfaltem 1~1b materialem uszczelniajqcym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez 
Inzyni era. 

Kaida, u l o i o n ~  warshvq ilaleiy skropid einulsjq asfalto~ra, lub asfaltern uplyxionyrn 
pi-zd duloieniem nastqpnej, w celu zapewnienia oclpowiedniego polqczenia 
rni~dZ~&il i -~two~i i ieg~,iioSci ilsraiontj w ST.w 


2Xmu-x iIoSci ashltu po oclparowaliiu wody z emulsji asfaltowej 1~1b ~~piynniacza 
podmo w tabiicy 9. 

Tablica 9. Zalecane ilosci asfalkl p o  odparowaniu wodji z emulsji asfaltowej lub ~~plynniacza 
z asfalh.1 uplynxonego 

I 
r 

I
I 1 I 

Iioii asfaltu po odparowaniu wody z emulsji / 
I 

Skropienie powinno byd wylconane z ~ y ~ r z e d z e i i e i n  w-czasie przewidziallym na 
odpao.aanie wody lub ulotnienie uptymacza; orientacylny czas wyprzedzenia wynosi co 
najinniej: 
- 8 11p r v  ilosci powyiej 1,0k g / ~ '  emisj i  lub asfaltu up.$maonego, 
- 2 h p r q  ilosci O,5+ 1,0kgiim%mulsji lub asfaltu ~~plynmonego, 
- 0,5h p l q  ilosci 0,21 0,5 lig/m2'ernulsji 1nb asfaltu uplymonego. 

5.6.Warunki przystagienia do robot 

Wai-stwa nawierzch~ll z betonu asfaltowego inoze bye ~k ladana ,  gdy temperanlra 
otoczeixa w c i g u  doby blda ilie mzsza od 5' C Nie dopuszcza sle ukladama warstw 
i~a-.vierzcfimz beronu as faltoivego podczas opado w armo s feqcznjich oraz silnego wiatru (V > 
16 11ds) 

5.7. Zarob pr6bny 

Wykonawca przed przystatiemem do produkcji rnleszanek mmeralno-asfalto~aycl~ jest 
zobowiqzany do przeprobvadzenla w obec~loici Inzjrmei-a kontrolnej prodi-lkcji w postaci 
probilego zarobu 

W pierwszej kolejnoici naleq 7,qkonad probny zar6b na sucho, tj. bez udzlahl asfaltu, 
fi ce1u kontroli dozowama h s q ~ v - a  1 zgodnoici skladu granulometrycznego z projeldowanq 
h-zyw-+ uzlamema Probkq rnleszanlu mineralnej nalezy pobrad po opr6zmeniu zawartosci 
~meszah~ika. 

Po sprawdzeniu skiadu granulornetrycznego mieszada mineralnej, naleiy wylconad 
pelny za-u-6b pr6bny z udziaiem asfaltu, vi iloici zaprojektowanej w-recepcie. Sprawdze~iie 
zawai?oSci asfal tu w inieszance o kreila sic ~ q ~ k o o u j%c ekstrakcj G. 

Tolerancje zawartoici s k l a h k d w  mieszanki mineralno-asfaltowej w z g l ~ d e m  skladu 
za.101 e k t o m a n e ~ ~  OW-innyby6 iaw ?rte ,P g~maa.chpodanych~abhcy10 --



-

-
Tz'clica 1 C. ,olerancji: z a ~ ~ a - ~ o i c i  sltladmlc~w mieszanki milleralno-asfi~lliiowejwzglqdem 

skladu zaprojektowaaego przy badaniliu pojedynczej pr6bk1 inetodq ekstral.rcji, % 
ldln 

1 - . , 
Mieszarh mineralno-asfaltowe do 

Lp Skladniki mieszadci mineralno-asfaltowej nawierzchm drdrg o lcategoni I-LLC~IU 

-- KR 1-2 ISR 3-6 
P 

! 7;0ma-.LL. ru,d-nnvnst211rn.;icy- ..a,- niac? :oczkach x (TE): 
?l,S;25,O; 20,O;16,O; 12,s;9,6;S,0,6,3;4,O; 2,O 

-- f5,O -t 4,O 
2 0,SS; 0,42; 0,30;0,lF; O,15; 0,075 F 3,O 
3 Zlama przechodzrtce p r z z  sit0 o oczliach # (mm) 

0,075 
-

F 2,O 

1 4 Asfalt t 0,5 t 0,3 

5.8.Odcinek prbbny 


Nie przewidu~e siq 


5.9. 'tVbudowyvvanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka mneralno-asfaltowa powlnna by6 wbudov~ytvana ~lkladarkq w/posaiona, w 
ultlad z automatycznym sterowaniem gruboici warstwy i u1trzyrnywmem ni-cvelety z g o h i e  z 
dok~lineniacjq pro1 ektowq. 

Temperama mieszanlu wbudowiywminq nie powinna byc d s z a  od minimalnej 
temperanlry mieszank podanej w pM 5.3. 

Zag~szczanie mieszanlu powinno odbywad siq zgodnie ze schematem grzej5C. walca 
ustalollyn na odcinku prdbnjqn. 

Poczqltowa ternperatiu-a mieszadci w czasie zagqs.rczania powima wynosid ~ l l e  mnniej 
ni2. 
- iila esfalh D 50 135' C, 
- dla asfain1 D 70 ,125' C, 
- dla asfaltu D 100 ,120°C; 
- d!a polirneroasfaltu - wgwskazan proaucenta polimeroasfalt6w-. 

Za:eszczaille aaiezy I-ozpoczqc od lcrawqdzi nawierzchni _kxSrodliowi. Wskaimli: 
zagqszczellla ulozonej warsby powinien by6 zgodny z ~vymaganialni podznyni w tablicy 4 i 
5. 

Zlacza w nawierzch powiilny by6 wykonane w llIlli prostej, r6~vnolegle lnb 
prostopadle do osi drosi. 

Zlqza  w ltor;.stn~kcji wielowarstwowej powimy by6 przesuuiqte &zgledein siebie co 
naj~micjo 15 cm. Zl%cza powimy by6 cakowicie miqzane, a przylegaj ace wzrstwy p o i V h y  
by6 wjednlrm poziomie. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoici rob6t 

0961ne zasady kontroli jalcoici rob6t podano ;ry. ,,'JJyrnaganiaSST D-M-00.00.00 

ogohlle;' pM 5 



-- 

6.2. Baciania przed przystwieniem do rob6 t  

Przed przystqpiemem do robdit Wykonawca potvinien wyltonad badania lepiszcza, 
wypeiniacza 01-az lcruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfatove i 
przedstawid wynilci tych badaii Lnz)llierowi do al{ceptacji. 

6.3. Badania w czasie robdt  

6.3.1. Cz$stot!iwoSd oraz zakres badafi i pomixdiw 
Cz$stotli~,vo4C oraz zalcres badan i polniardiw w czasie wytwarzalia rnieszcmki 

mii~eralno-asfaltow podano w tablicy 11. 

Tabllca 11 Czqstotliwoid oraz zalcres badai 1 pomar6w podczas w y t t v u z m a  meszanlu 
mmeralno-asfaltowej 

b&
Czqstotliwoid badari I 

I Wj/szczeg6lnienie badasi Mimrnalna liczba badari na dziennej 
dziaice roboczej 

A-


minerahej 2 problu 
Sldad illieszanlu mineralno-asfaltowej 

4 1 Wlaiciwoici wypelniacza 
5 1 WiaSciwoici huszywa 

skiadnlkow m i e s z a ~ h  

asfaltowej 

8 1 Wyglqd mieszanh mineralno-arfaltowej 1 9 WiaSciwoSci prdibelc mieszanici mineralno- 
asfaltowej pobranej w w y h u 6 ~  

1 problta przy p r o d ~ k c j i  do 500 _Mg 

/ 2 pr6bh przy produkcji ponad 500 Mg  
dla kaidej dostawy (cystemy) 

I 1 na 100 ~g 
1 na 200 Mg i przy kazdej zrniaiie. 

I 
dozbr ciagly . . 

kaidy pojazd przy z a l i a d ~ m h  i w czasie : 

LV-budowp-ania 

jw-. 


jeden raz dziennie 

Probh do badari uziammema rnieszaih lnlneralnej nalezy pobrad p o  q m l e s z a l x u  
lm~szyw, a przed podmem asfalh~ I(rzywa uziamerua powlnna by6 zgodna z 
zaprojekto~van? w recepcle laboratoqnej 

Badamie s1t-l.adu mieszanki rmeralno-asfaltowej polega na wykonaniu elcstrakcji wg 
PN-S-04001:1967 [7].-Wyndu powinny by6 zgodie z recepta laboratoryjnq z tolerancj% 
oh-es'lon?w tabllcy 10.  

6.3.4. Badaille w~aiciwoici asfalhi .. .  . . 

Dla kaidej cysternjl nalezy ohe i l i i  viiiaiciwoici asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.. 

Na kazde 100 Mg nlzyiego wypehacza naleq- okre5liC wlas'ciw-o5ci wypelniacza, 
. . 

zgodnie zp l t  2.4. --pppp 

. .  . 



I 

Zczqstosl~woScla,poclana, w tabllcy 1 1 nalezy okreSliC wlaiciwoici lu~~szywa,  zgodme 
Z 131~t2 5 .  

6.3.7. Pomiar temperatury skladmlio w rnleszankl mineralno-as fallowe] 

Polniar temperatury sldadnikow nlieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 
ieinperahl~y na skali odpowiedniego termometnl zamonto.vvanego na otaczarce. Temperakua 
po7vvii?na byc zgodna z wymaganiani podanymi w recepcie laboratoqnej i SST. 

6.3.8. Pomia- teinperahuy rnieszada mineralno-asfaltowej 

Poiniar temperatury ~nieszanki ~nineraho-asfalto~vej polega na lu!kakrotnym 
zan~lrzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperah~ry. 

DoldadnoSd pomiml i 2' C. Temperabra powima byd zgodna z wyrnaganiarni 
podanymi w recepcie i ST. 

6.3.9.Sprawdzenie wyglqdu mieszank mineralno-asfaltobvej 

Sprawdzenie wyglqdu mieszadu mineralno-asfaltowej polega na ocenie 'vvizualnej jej 
xhyglqdu w czasi e produkcji, zaladunku, rozladunku i .vvbudowywaxia. 

6.3.10. Wiasciwo4c1 rnieszada mineralno-asfaltowej 

WlaSciwoici rnieszanki minerdno-asfaltowej nalezy olcreilaC na probkach 
zageszczollych rnetodq ~ a r s l i a l l a  W p h  powinny by6 zgodne z recepca laboratoqnq. 

6.4. Badania dotyczqce cech geometrycznych i w~aSciwoSciwarstw nawierzchni  z be tonu  
asfaltowego 

6.4.1. Cz~stotliwoidoraz z&es badari i pomiz6w 

Cz~srotliwoic oraz zahes badan i porniarow mykonanych warstw naw-ierzchni z 
betonu asfaltowego podaje tablica 12. 

6.4.2. Szerokoid warstwy 

Szerokosd warsby Scieralnej z betonu asfaltowego powimla byd zgodna z 
d01~1~mentacj~projelctowa~z tolerancjqi 5 cm. Szerol~osd warstwy asfaltow-ej nizej poloionej, 
l ie  09-aniczonej lcrawqz~?Aern 1 ~ ~ b  opornilciem w nowej konstlukcji nawierzclmi, powinna 
byd szersza z liaidej stroiq co najmniej o grilboid warstmy- na niej poloionej, ~ l l emniej 
jednalc nii 5 cm. 

N1er6wnoic1 podluzne I poprzeczne warstw z betonu asfaltowego rnierzone wg BN-
68/89;1-04 [9] me p o w m ~ y  by6 wl~ksze od podanych w tablicy 13. 



Tabilca 12 Cz~stotliwoSC oraz z,&-es baclari 1 pomiar6w wykonanej warstwy z betonu 

asfalrowego 


LP. 1 Badana cecha 1 Minimalna czqstotliwoiC badai  i poiniardw I' 

1 SzerokoSC wars~~vy 2 razy na odcinku drogi o clltiguici 1 lcm 


2 Romosd warstwy 10 razy na odcmlal clrogi o dhgosci  I km 

3 Spadki poprzecme warstwy ' 10 razy na odcinku drogi o dk~goic i  1 km 


4 , h ~ d n ewysoltoSciowe warshvy pomiar rzqdnych ~llwelacji podhznej  i 

poprzecznej oraz usyh~owania osi w e d h g  

1 

I 

7 Zlacza podh~zne i poprzeczne 1 cda  dhlgoS6 zlqcza 

8 / -- warstwy , cala dh1goS6 Krawcdi, obrarnowame 


1 ocena c~ag,l.a 


I1 / Wolna przestrzeri w wasrwie J W 

12 1 I GruboSC w a r s w  lw. 

Ta'ohca 13 Dopuszczalne mer6wloSci warsnv asfaltouych, mm 

1 
I 

1 
I I I I 

/ L P  I
I 

Drogi i place ( Warsma Scieralna Warshua wiazaca 


1 Drogi klasy I, II,JII 4 6 


3 Drogi lilasy N 1V 6 9 

I 3 1 Drag klasy VI i W oraz place i park113 ( 9 12 


6.4.4. Spadlu poprzeczne war shy  

Spadlu poprzeczne w a r s b y  z betonu asfalrowego na  odcinkach prostych 1 n a  h l tach  

powlxly by6 zgodne z dolCLImentacjaprojeklowa, z tolerancjq + 0,5 % 


6.4.5. k q d n e  wysoltoicio~e 

Rzedne uy.sokoSciowe uarstvq powinny by6 zgodne z dok~unentacj? projeltiow-% z 

tolerancjq l 1 cm. 


6.4.6. Llcsztaltowame osi vi plarue 

05 warstwy w-planie powinna by6 usyhowana zgodnie z dokumentacjq proj ektowa, z 

t o l e r a~c~a 
i5 cm. 

6.4.7. GruboSd warstmy 

GmboSd warstmy powinna by6 zgodna z gruboiciq projektowq z tolerancjq f 1.0 % 

6.4.8. Ziqcza podhzne I poprzeczne 

Zlacza w n a w i e r z c h  p o w m y  byd wykonane w lmii prostej, r 6 ~ ~ n o l e g l elab 
prostopadle do osl Zlqcza

-- -.- -
I tons t~kc j i  wielowarstwowel 

-
powinny by6 przesuru@e -- -w -

-- - - -. -



wzglqdtm siebie cc 1;xj1x:%ej :1 315 cm. Z'rqcza prVvirfiy byd caykowicie z w i p m e ,  a 
przylegajqce warstwy powlllny byc w jedilyl~ poziomie. 

6.4.9.16-awedi, obrainowanie warstwy 
1 

Warstwa scieralna przy oporllilcach drogowych i ~uzqdzeniachw jezdni powimla 

wystawaC 3+5 lllm ponad ich powierzchq. Warstyj  bez opomk6w powinny byd r6wno 

obciete lub wyprofilowane oraz p o m e  asfaltem. 


6.4.10. Wyglqd ~varstwy 

Wyglqd warshvy z betonu asfaltowego powllllen rnied jednolitq teksturq, bez rniejsc 

przeasfaltowanych, porowatych, k~szcza,cych siq i sp~kanych. 


6.4.11. Zagqszczenie warstwy i woha przestrzen w warstwie 

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by6 zgodne z wyinagai-~iami 

ustalonpi w recepcie laboratoqnej. 


7.1. Ogolne zasady obmiaru robot 

026Ine zasady obmlaru robot podano w SST D-M-00 00 00 ,,Wymagama og6lne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk? obmiasowq jest m' (inetr bxadratowjj w a r s h y  nawierzchni z betoilu 

ashltowego. 


ogolce zasady odbion~ robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" plct 8. 

Roboty uznaje sic :za z d o k ~ ~ m e ~ ~ t a c j a  ST i ':
wykonane zgodme projeldowa, 


wpiaganiamj j[Ilzynieraj jeidli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pM I 


6 daly w p k i  pozytywne. 1 


9. PODSTAWA PLATNOSCI 

9.1. Og6lne ustalenia dotyczqce podstawy platnoici 

0,odilne ustalenia dotyczqce podstawy pfatnoici podano w SST D-M-00.00.00 

,,inlyma,oauia o,ooheU pkt 9. 


9.2.Cena jednostki obmiaro-rvej 

Cena l&ylconailia 1 rn'w-arstwynawierzchn~z betonu asfaltowego o b e j m ~ i e :  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznako%-anie robbt, 

- dostarczenie rnaterial6w, 
- v~produltowanie rnieszanki rnineraho-asfa1toWe i jej transport na rniejsce wbudowafi.a, 
- posrnarowanie lepiszczem'lcraw~dzi urz+dzen obcych i kraw~zIlllc6w1 
- rozlozenie i zageszczenie mieszarh mineralno-asfaltowej, 

- obci~ciekrawqdzi i posmarow-anie asfaltern; 

- przeprowadzenie pomar6w i badari laborator)nnych, wyrnaganych w specyfikacji
-t5c~&GZnq - - --~ nnnnn 



Pro] ekt przewlduje uloiel~le 

1. PN-B- 1 11i 1:1996 ffi~~szywa mineralne. IOuszywa nah~ralne do nawierzchni 
drogowyzh. 2wir I mieszanka 

2. PN-B-I 11 12: 1996 Ih~szywa minerahe. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych 
3. PN-B-11113: 1996 Ih~szywa  . mineralne. Knlsz;rwa nahralne do n a w i e r z c h  

drogowych. Piasek 
1.PN-C-04024: 1991 Ropa nafiowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znalcowanie i 

'ransport 
jPN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asf~lty drogowe 
6.PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty u$ynmone AUN do nawierzchm 

drogowych 
7. PN-S-0400; :I967 	 Drcgi samochodowe. Mieszanlu mineralno-bitumiczne. Badania 
8.PN-S-9650': 1961 	 D r o s  samochodow~. Wypeiniacz kamienny do mas biturmcznych 
9. BN-6SiS931-04 	 Drogi samochodowe. Pomiar r6wnoici nawierzchni p l a ~ 3 a f e r n  

i l-at?. 

10Katalog ypowych koastnllicji nk~v ie rzch  podatnych i piilsztyvi~ych.' B D ~ M- 1997 ' ' . 

11.TPJT Tymczasowe Wfi-czne. Polimeroasfalty drogowe. Prace BDiM 411993 
I ZWaruiiki iechniczne Droaowe katioiiowc emulsj? asfaltowe EmA-94. IBDifvi - 1991 . '  

l;.WTIMK-CZDPS4 JVytycme t echczne  oceny jakoici ,qs6w i n?iir6w h s z o n y c h  
z natnrahe rozdrobmonego sLuowca slcalnego przeznaczonego do nawierzchm . .drogowych 

1L.Zassdy projelctowania betonu asfaltowego o zwi~lcszonej odpornoSci na ~ d l t s z t a ~ ~ e n i a  
tr@a:e. WyQczne oznaczarlla odksztaicenia i rncdulu s~@-n-noici mieszanek m i n e ~ a h o -  
bitw~licrrych metodqpehania pod obcicjeniem statycznym. B D i M  - ~esz) . r43/1995. 


