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SZCZEGOI,OWE SPE CYFIKACJE TE CHNICZNE
WYKONANIA T ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa nadana zam6wieniu: Ulozenie nakladki bitumicznej - droga gminna w m. Kochlowy
Lokalizacja wykonania rob6t: Droga gmina w miejscowoSciKochlolvy (nr dzialki 135)

Nazwa zamawiajqcego: Miasto i Gmina Osfrzesz6w

Adres Zamawiajqcego: ul. Zamkowa3l 63-500 Ostrzesz6w

Nazwy i kody (cPV): 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dr6s

Wyszczeg6ln ien ie specyfi kacj i :
SST D-M-00.00.00 Wymagania og6lne
SST D-06.03.01 Scinanie i uzupelnianie poboczy
SSTD-05.03.00a Oczyszczenienawierzchnidrogowej
SST D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltoweso

Opracowal: Urzqd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

ul. Zamkowa 3l 63-500 Ostrzesz6w

Wydziat Inwestycj i i Gospodarki Komunalnej
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Opracowanie wYkonano na zlecenie
G e n e r a l n e j  D y r e k c j  i  D r 6 g  P u b l i c z n y c h

Zgodnie z decyzjq Generalnego Dyrektora Dr6g Publicznych niniejsza og6lna specyfikacja technicma stanowi

o6'owiqzuj4c4 poarta*e sporz4dlenia szczeg6lowej specyfikacji technicarej przy zlecaniu i tealizacji rob6t na drogach

krajowych ituil"rt zalecona do wykorzyst{niaprzry zlecaniv rob6t na drogach wojew6dzkich powiatowych i gminnych'

Jednostka autorska,

Branzowyzaktad,r:1ffiT:1ff g,j;:*ftlf.tJ#:TH;"iffi:sroweso,sp.zo.o.
$-8A2 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel. (0-22) 818-58-29, fax(0-22) 677'21-40

Konsultacje;
Wydzial Budowy Genemlnej Dyrekcji Dr6g Publicznych w Warszawie

TreS6 og6lnej specyhkacji technicznej opracowano wg stanu na dzieri 3l marca 2002 r.

lrzy sporzqdziniu szcieg6lowej specyfikacji technicznej naleLry uaktualnii przepisy zawarte w wykorzystywanej

niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej.

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - og6lna specyfikacja technicma
SST - szczeg6lowa specyfikacj a techniczna
GDDP - Generalna Dyrekcja Dr6g Publicznych
PZI - program zapewnieniajako5ci
bhp. - bezpieczeristwo i higiena pracy

SPIS TRESCI

1. WST4P
2. MATERIAI,Y
3.SPBZ4T
4.TBANSPOKI
5,WYIIONANIE BQBO-T
6. KO-NTROLA J4KOSCI ROBOT
z qBlrrAB RSBOT
S,qDrIqR &OB_OT
9.PODSTAWAILATN-OSCT
IO.P,RZE}ISY ZWI4ZANE
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1. WST4P

1.1. Przedmiot OST

przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania og6lne dotycz4ce wykonania i

odbioru rob6t drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Og6lna specyfikacja techniczna stanowi obowi4zuj4c4 podstawQ opracowania _szczeg6lowej 
specyfikacji

technicmej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy,zlecaniui realizaciirob6t na drogach krajowych'

|alecasig wyiorzystanie OST przyllecanfurob6t na drogach wojew6dzkich, powiatowych i gminnych'

l.3.Zahes rob6t objgtYch OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania og6lne, wsp6lne_dla rob6t objgtych og6lnymi

specyfikacjami technicznymi, wyaairynii przez Cnbr dli poiiczeg6lnych asortyment6w rob6t drogowych i mostowych'

W piwpudf." braku og6lnych specyfikacji technicznych wydanych przlz GDDP dla danego asorfymentu rob6t, ustalenia

dofycz4 r6wnie2 dla S ST sporz4dzanych indywidualnie.

1.4. Okre5lenia podstawowe

tJUe w OST wymienione poniZej okreslenia nalezy rozumie6 w kaZdym przypadku nastqpujqco:

1,4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bpd4cy budynkiem, stanowi4cy calo6i techniczno-uZytkow4 (droga)

albo jego czqS6 stanolwi4c4 odrgbny element konstrukiyjny lub technologicmy (obiekt mostowy, korpus ziemny, wpzel)'

1.4.2. Chodn ik - uyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniqty od jezdni, ptzezliraczony do ruchu piesrych.

1.4.3. Dfugo6i mostu - odlegloji migdzy zewngtrznymi krawgdziami pomostu, a w przypadku most6w lukowych z

nadsypk4- odlegloS6 w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu ptze taczony <1o ruchu lub postoju pojazd6w_ oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi uizqdzeniami tecirnicmymi zwi.qzanyrni zprowadzeniemi zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montaZowa) - droga specjalnie prrygotowana, ptzeznaczona do ruchu pojazd6w

obstuguj4cyJr zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoriczeniu'

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanyrni stronami, opatrzony pieczqci4 org,anu wydaj4cego, lvydany

zgodnie z obowi4zuj qcymi przeprsami, stanowi4cy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, sluZ4cy do

notowania zdarzefi i okoticznoSci zachodz4cych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanych odbior6w

rob6t, przekazryania poleceri i innej korespondencji technicznej pomigdry Inzynierem/ Kierownikiem projektu'

Wykonawc4 i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodq terenow4 dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inrynier/I(erownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wymaczonaprzezZamawiajqcego,

o kt6rej wymaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie

kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czg{6 korony drogi przemaczona do ruchu pojazd6w.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba .vq1znaczona przez WykonawcQ, upowainiona do kierowania robotami i do

wystQpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (ezdnie) zpoboczami lub chodnikami,zatokanl pasami awaryjnego postoju i pasami

dziel4cymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wrazze sposobem ich pol4czenia.

1.4.13. Konstrukcja noSna (przgslo lub przgsla obiektu rrostowego) - czgsi obiektu oparta na podporach mostowych,

tworzqaa ustr6j nios4cy dla przeniesienia ruchu pojazd6w lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czqS6 wykopu, kt6ra jest ograniczona koron4 drogi i skarpami row6w.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulo2enia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. KsiqZka obmiar6w - akceptowany przez Inryniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
sfuzqcy do wpisywaniaprzez Wykonawcg obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczeA, szkic6w i ew. dodatkowych
zalqcmik6w. Wpisy w ksiqzce obmiar6w podlegaj4potwierdzeniu przezlniryniera/I(erownika projektu.

1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoriurn badawcze, zaakceptowaneprzezZarnawiajqcego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badaf i pr6b zwiqzanych z ocen4 jakoSci material6w araz rob6t.

1.4.18. Mateialy - wszelkie tworzywa niezbEdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjq projektow4 i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptow a\e przez InZyniera/Kierownika proj ektu.

l.4.1rg. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod4wodn4 dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warstw sluZ4cych do przejmowania i rozkladania obciqZeti od ruchu na
podloie gruntowe i zapewniajqcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa Scieralna - g6ma warstwa nawierzchni poddana bezpo6rednio oddziatywaniu ruchu i czynnik6w

atmosfervcznvch.
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b) warsrwa wiqzqca_ warstvva znajdujqc|sip, migdzy wafstwa scieralnq a podbudowq zapewniaj4ca lepsze rozloZenie

naprikeirwnawierzcbniiprzekazywanie jchnapodbudowg' 
:^-:.,-^6^i nnrrhrrrtmw .rh nrofilu istnieias'

c) warstvva *yro*u*.# - *urrt*u ,turq"u'J" *V.Ot^ania nier6wnoSci podbudowy lub profilu istniejqcej

nawigrzchni. t r--- --^ ^^x^t^ Dar*e'rrnrrro mni

d) Podbudowa - dolna czgsi nawierzchni sluZ4ca do przenoszenia obci42e6 od ruchu na podloae' Podbudowa moze

sklada6 siE z podbudov'ty zasadniczej i podbudowy pomocniczej'

e) podbudowa zasadnicza- g6ma crgse poObudowy'spetniaj4ca funkcje no5ne w konstrukcji nawierzchni' MoZe ona

skladai sig z jednej lub dw6ch warstw' ,- -i- 4--r.^:: -^;-,,^L fi,-Lnie zqheznieczen'

0 podbudowa po^iriii"u - dolna czgs6 podbudowy spelniaj4ca, obok funkcji nosnych, tunkcje zabezpieczeria

nawierzchni przed dzialaniem wody, n1*ru i 
"przenikaniem 

czqstek podloZa' Mo2e zawiera' warstwQ

mrozoochronnq, ods4czaj qc4 lub odcinaj acq'
g) warstvva *.oroo.#o.o''u'- warstwa, t ioiej gto*nym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzialania

lnrozu.
h) warstwa odcinaj4ca - warstwa stosowana w celu uniemo2liwienia przenikania cz4stek drobnych gruntu do warstwy

nawierzchni leZqcej PowYZej'
i) Warstwa odsqczaj4ca - warstwa sfuz4ca do odprowadzenia wody przedostaj4cej sig do nawierzchni'

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometrycznerozwinigcie naplaszczyinie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4,22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust'

1.4.23. objazd tlmczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowY.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnosc - zgodnosd vrY\onywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami' a jesli

przedzialtolerancji nie iostal okrJslony - , pt]""Wiit"l tot.run";ami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

rob6t budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznyni pas terenu prze6taczony.do umieszczania w nim drogi i

zwiqzanych z niq wzqdzeh oraz drzew i krz-"ew6w. ea, d.ogowy moze r6wnie2 obejmowa6 teren przewidziany do

rozbudowy drogi i budowy wzqdzehchroni4rych ludzi i Srodo*wisko przed uciqzliwosciami powodowanymi przez ruch

na drodze.

1.4.26. Pobocze - czE6i korony drogi

organizacji \ bezpieczehstwa ruchu oraz
przemaczona do chwilowego postoju" pojazd6w, umieszczenia wzqdzeh

io *"ttu pieszych, slu?:qca Jednoczafuie do bocznego oparcia konstrukcji

nawierzchni.

1.4.27. PodloZe nawierzchni - grunt todzimy lub nasypowy ,le?qcy pod nawierzchniqdo glgbokosci przemarzania'

1.4.2g. podloZe ulepszone nawierzchni - g6rna warstwa podloZa, leiqca bezpoSrednio pod nawierzchniq ulepszona w

celu umozliwienia pizejgcia ruchu budowlinego i wlaSciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29, Polecenie lnLryniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia -ryr1e\a7ane 
wykonawcy ptzez

Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pir",in"i, dotycz4ce sposobu rializacji rob6t lub innych spraw zwiqzanych z

prowadzeniem budowY.

1.4.30. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznabgd4ca autorem dokumentacji projektowej'

1.4.31. przedsigwzipcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pol4czenia drogowego lub. calkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametr6w geometrycmych trasy w ptanie i przekroju podtuznym) istniej4cego

pol4czenia.

1.4.32. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zarrknigtym, ptzeznaczona do przeprowadzenia cieku' szlaku

*gOrO*"t iflierzqtdziko zyj4cych lub urzqdzef technicznychprzezkorpus drogowy.

1.4.33. przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowi4cy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego,naprzlkladdolina, bagno, rzeka, szlak wEdr6wek dzikich zwierz4t ip.

1,4.34. przeszkoda sztucma - dzielo ludzkie, stanowiqce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego' na przyklad

droga, kolej, rurociqg, kanal, ci4g pieszy lub rowerowy itp'

1.4.35. przetargowa dokumentacja projektowa - czp66 dokumentacji projektowej, kt6ra wskazuje lokalizacjg'

charakterystykg i wymiary obiektu bgd4cego przedmiotern rob6t'

1.4.36. przlcz6lek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladai sig z pelnej Sciany, sfup6w lub innych form

konstrukcyjnych, np. skrzyti, kom6r.

1.4.31. Rekultywacja - roboty maj4ce na celu uporzqdkowanie i przywr6cenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym

w czasie realizacji zadanra budowlanego.

1.4.38. RozpigtoSi teoretyczna - odleglo5i rniqdzy punktarni podparcia (lo/yskami), przgsla mostowego'

1.4.39. SzerokoSd calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglos6 migdzy zewnQtrznymi krawpdziami konstrukcji

obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podluznej, obejrnuje -alkowitqszerokoSi konstrukcyjnQustroju nios4cego'

1.4.40. SzerokoSi u4dkowa obiektu - szerokoSi jezdni (nawierzchni) przemaczona.dla p-oszczeg6lnych rodzaj6w ruchu

oraz szeroko66 chodnik6w mierzona w Swietle porQczy trostowych z wyl4czeniem konstrukcji przy jezdni dolem

oddzielaj4cej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Sl"py toraorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilo6ci (przedmiarem) w kolejnodci technologicznej ich wykonania'
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1.4.42. Teren budowy - teren udostgpniony przez zamawiaj4cego dla wykonania na nim rob6t oraz rnne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworz4ce czqS6 terenu budowy'

1.4.43. Tunel - obiekt zaglgb iony ponikeipoziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego'

1.4.44. wiadukt - obiekt zbudowany nad lini4 kolejowq lub inn4 drog4 dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu Pieszego.
1.4.45. Zadanie budowlane - czgi;6 przedsigwziEcia budowlanego, stanowi4ca odrgbn4 calos6 konstrukcyjnq lub

technologiczn 4 zdolnq do samodzietn.go p';in1.niu n *.ji t.ihtti"^o'uzytkowych' Zadanie moZe polega6 na

wykonywaniu rob6t zwiqzanych z budowq modemizacj4/ priebudow4, utrzymaniem oraz ochron4 budowli drogowej

lubjej elementu.

1.5. Og6lne wymagania dotyczqce rob6t

Wykonawca jest odPowiedzialnY
budowy, metodY uiryte PrzY budowie
lniy nier alKi erownika Proj ektu.

za jakolt wykonanych rob6t, bezpieczefstwo wszelkich czynnoSci na tererue

iiui 
"u 

ich zgodno5i z dokumentacj4 projektow6 SST i poleceniami

1.5.1. Przekazanie terenu budowY

Zamawiajqcy w terminie okreslonym w dokrunentach kontraktowych przgklVe Wykonawcy teren budowy

wraz zewszystkimi wymaganymi uzgodnieniut'ti p.u*"yt"i i administracyjnymi., lokalizacjg i wsp6lrzgdne punkt6w

gl6wnych ffasy oraz r"f..ori, dziennik-budo*y oru" dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST'

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosi za=ochrbngprzekazarych mu punkl6w pomiarowych do chwili

odbioru ostatecznego ,.ob6t.^ urrkodzoni lub 
"ni"r"ton" 

znaki gebdezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny

koszt.

1.5.2. Dokumentacj a Projektowa
Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera(, rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne

szczeg6lowych warunkacit,*o*y, uwzglgdniaj4cym podzial na dokumentacjp projektow4: 
,

Zamawiajqcego; wykaz porycji, kt6re stanowi4 pfzetargowe dokumentacjg projektowQ

dokumentacjg riyt onu*.r4 (iechnicm{ i zostan4 przekazane wykonawcy,

wykonawcy; v,,ykaz zawierajqcy spis dokumentacji projektowej, kt6rq wykonawca opracuje

kontraktowej.

1.5.3. Zgodnosd rob6t z dokumentacjq projektow4 i SST

Dokumentacja projektowa, ssT i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez

rniryniera/Kierownika projektu stanowiq czgs6 umowy, a wymagania okreslone w choiby jednym z nich sq obowiqzuj4ce

dla Wykonawcy tak jakby zawartebyty w calej dokurnentacji' t -- :---:- r-^r^:-^i; i^r^ .,,-;-a6
W prrypadku rozbieznoSci w ustaliniach poszcieg6lnych dokument6w obowi4zuje kolejnoS6 ich waznosci

wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych" (,.og6lnych warunkach umowy").
-  ^ - - t -  I

dk#;;;;;;;; *yk;;tsry;6 blEd6w lu6 opuszczef w dokumentach kontraktowvch, a o ich wvkryciu
- -  r - ^ - : - .  ^ l - ^ - , , : ^ l - : ^ l ^r v  J  \ v r r 4 Y Y v q  !

winien natychmiast powiadomii Iniryniera/Kterownika plojekiu, kt6ry podejmie decyzjE o wprowadzeniu odpowiednich

zrykazem podanYm w

oraz projektow4

w ramach ceny

zrnian i poprawek.' 
W przypadku rozbie2noSci, wymiary podane na piSrnie s4 wa2niejsze od wymiar6w okreSlonych na podstawie

odczytu ze skali rysunku.
Wszysttie wykonane roboty i dostarczone materialy bgdqzgodne z dokumentacj4projektow4i SST'

Dane okre6lone w dokumentacji projektowej i w SSi bgd4 uwazane za wartoSci docelowe, od kt6rych

dopuszczalne s4 odchylenia w ramach otrestonego przeAzialutolerancji. cechy material6w i element6w budowli musz4

tvykazywa1 tgidnorl z okreSlonymi wyrnaganiami, a rozlzuty tych cech nie mog4 ptzekracza( dopuszczalnego

przedzialu tolerancji. -_:-,.4^_-.^ r..L cor : ,,-.L,-.' 
W prrypadk r, gdy materiaty lub roboty nie bEd4 w pelni zgodne z dokumentacjq projektow4 lub SST i wplynie

to na niezadowalaj4cq j;kl6e etementu budowli, to takie materia$ zostanq zastqpione innymi, a elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modemizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod tuchem")

Wykonawca jest zobowiqzany do utrzymania ruchu publicznego oraz,utrzymania istniej4cych obiekt6w

(ezdnie, Sciezti ,o*"rd*", ci4gi piesze, znaki drogowe, bariery oc'htonne, urz4dzenls odwodnienia itp.) na terenie

oJudowy, w okresie trwania reali:zrcji kontraktu, aL do zakohczenia i odbioru ostatecmego rob6t.
przed przyst4pieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,

uzgodniony z bapowleOnlm zarzqdem drogi i oigun.to zarz,Vdzajqcym ruchem, gr.o:ekt organizacji ruchu- i

,u|erpiecienia rob6t w okresie trwinia budo'i1'. W zilezno(cr od potrzeb i postgpu rob6t projekt organizacji ruchu

powinien by6 na bie2qco aktualizowany przez'WykonawcA. KaZda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu

organizacji ruchu, wyma ga kaadoruzowo ponowne go zatwierdzenia projektu

W czasie wyk6nywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obsh'rgiwal wszystkie tymczasowe

wzqdzenia zabezpieizaj6ie takie jak: zapoty, Swiatla ostizegawcze, sYgnalY, itp., zapewniaj4c w ten spos6b

bezpieczeristwo poj azd6w i pieszych'
Wykonu*"a zape,wni stale warunki widocznoSci w dziefr i w nocy tych zap6r i znak6w, dla kt6rych jest to

nieodzowne ze wzglgd6w bezpieczeristwa.
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projektu' 
Fakt przystqpienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie ptr..d,t:11:,'ot1,*:::T^T to?tu:,::.*,:P:lL'

InLrynierem/Kierownikiem projektu gr?" przez umieszizenie, w miejscach i ilogciach okreSlonych przez

Inzyniera/I(erownika projektu, tablic informu.yw"rr, 51ory"rr tresi bgdzie zatwierdzona ptzez rn|yniera/I(erownika

projektu. Tablice inlbrmaryjne bpd4utrzymy*u.f-prr"irWykonawca.w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t'

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje siq,aejest wlaczony w cene

kontraktow4.

b) Roboty o charakterze inwestyryjnym

wykonawca jest zobowi4zany do zabezpieczen:ia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

Wymagania og6lne

Wszystkie

dostgpem os6b trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za

realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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zapory i inne urz4dzenia zabezpieczajqce bqd4 akceptowane przez lnzyniera/I(erownika

zakonczenia i odbioru ostateczne go rob6t.
Wykonawca dostatczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac

ogrodzenia, porQcze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
tymczasowe urztdzsds zabezpieczajqce, w tym:

wszelkie inne Srodki niezbqdne do ochrony rob6t,

lvygody spoleczno6ci i innYch.
Wmiejscachprzytegajqcychdodr6gotwartychdlaruchu,Wykonawcaogrodzi

lub wyraznie oznakuje teren

budowy, * tpos6b uzgodniony z InZynierem/Kierownikiem projektu'

Wjazdy i wyjazdy I t"."n, budowy przeznaczone dla pojazd6w i maszyn prac.ujqcych przy realizacji rob6t,

Wyt ona,wcu'"api*i",iii" oznakuje w spos6b-uigo<lniony.z.tnq{erey/Kierownikiem projektu'

;"k#;;6;"i";;il; ififfi;u oo*ilsa puuticznie przed.ich rozpoczpciem w spos6b uzgodnionv z
-r-  :  : t^ l^:^^L ^1.-^.( l^nvnh AfTrz

tnz,ynieremfti"i".iJtr..-;;iil oiui prr"" umieszizenie, w miejscach i ilosciach okreslonvch przez
-  --  ^-  |  ^ a,^ i^*^ / I I i  ormrmilzq

il4ffi#i;;;#il;G"f;ili;" i'f"d;tj.ych, kt6rych ttes( bpdzie-zawrierdzona przez rnzvniera/I(erownika
r  -r  --- , --  - t^. .2^ ^--^- ^^L, ^ '1.-6. *-ol izoni i  rnh6t

;Xir,ffi:il;ilil?;#;ilt;;;;6;il; "p,'rrwyi<onawcq.w 
iobrym stanie przez catv okres realizacji rob6t'

^ - 1 - ^ : ^  :  - - - , : - , , : ^  ^ i ^  + a  i a c f  r r r l a c z n n v  w  c e r

Koszt zabezpiecienia terenu Uudowy nie podlegi odrpbnej zaplacie i prryjmuje siE, ze jest wl4czony w cenQ

kontraktowq.

1.5.5. Ochrona drodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiEzek zna(. i stosowa6 w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy doryczqce ochrony

Srodowiska naturalnego.
w okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bgdzie:

utrzymJwai teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj4cej,

ff;jJ";;;lki;;*otiio"i'troki majace.ru 
""lu 

siosowanie siq do przepis6w.i norm.dotycz4cych ochrony
1  -  t - - , .  r - - L  - , ^ : ^ ; t . : - . , ^  A ^ i  A l ^  ^ . A k  l " h  d A h r

ffi;';;i;;; ;;;;; i wok6l terenu budowy oraz bedz\e urikai uszkodziri lub ucigliwo6ci dla os6b lub d6br

publicmych i innych, a wynikajqcych z nadmiemego halasu, wibracji, zatieczyszczenia lub innych przyczyn

powstalych w nastgpsfwie jego sposobt dztalania.' 
Stosujqc sig do tych wyrnagafr bqdzie mial szczeg6lny wzgf4{ ry:-

lokalizacjgbaz,warsztat6w, magazyn6w, skladowisk, ukop6w i dr6g dojazdowych,

Srodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomik6w i ciek6w wodnych pylarni lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczys zczeniempowietrza pylami i gazami,

c) mozliwoSciqPowstania PoZaru.

1.5.6. Ochrona przeciwPoZarowa

Wykonawca bEdzie przesttzegat przepisy ochlony przeciupoZarowej'

Wykonawca 
-bgdzie 

utrzyirywa6, wymagany na podstawie odpowiednich- przepis6w sprawnJ sprzQt

przeciwpo4arowy, na terenie Uaz p.oO,rt cy;nych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w

maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne bgdq skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone ptzed

a)
b)

l )
2)

Materiaty, kt6re w spos6b trwaty s4 szkodliwe dla otoczenia, nie bpdq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sip uirycia maie.ial6w wywolujqcych szkodliwe promieniowanie o stg2eniu wiEkszym od

dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami'
Wszelkie 111ut".iuty odpadowe uzyte do rob6t bqd4 miaty aprobatg technicm4 lWdanq 

przez uprawnion4

jednostkg, jedn oznacznie otreSlalqcqUrak szkodliwego oddzialywania tych material6w na Srodowisko'

Materiaty, kt6re sq trtoaii*" dla otoczeiia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo66

zanika (np. materiity pylaste) mog4by6 uzyte pod warunkiem przestrzeganiawymagantechnologicznych wbudowania'

Je2eli wymagajq tego 
-odpowiediie 

irr"piry Wykonawca powinien otrzyma6 zgodq na uirycie tych material6w od

wlaSciwych organ6w administracj i paristwowej.- 
leze'ii Wykonawca uzyf material6w szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze .specyfikacjami, a ich uZycie

spowodowalo jakiekolwiek zagro2enie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaiqcy.

1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronE instalacji na powierzchni ziemi i za vrzqdzenia podziemne,. takie jak

ruroci4gi, t<aUte itp. oraz ulska od odpowiednich wladi bqdqiych wla6cicielamirychutzqdzef potwierdzenie informacji

wszelkie straty spowodowane poZarem wywolanym jako rezultat
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dostarczol.vch lnu przez Zarrrartiajqcego n' ranrach planu ich lokalizacji. Wykonarvca zapervni rvla$cirve oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniern q'ch instalacji i urzqdz-eri rv czasie trrvania budorvy'' 
Wykonau,ca zoborviqzanl,-iest unrieSciii u,sn,oirn lrannonogratnie rezenvq czasow4 dla rvszelkiego rodzaju

rob6t. kt6re majq b1,c rvl,konine 
-ru 

zaklesie przelo2erria irrstalacji i urz4dzef podziemnych na terenie budorv.v i

powiadornii tn4.nleiaffierounika projektu i u,laclze lokalne o zamiarze rozpoczgcia rob6t. O falicie prz.vpadkorvego

uszkodzenia t)'ch instalacii Wykonarvca bczzrvlocznic porriadomi In2yniera/Kierou'nika projektu i zainteresowane

lvladze oraz bqdzie z nimi r.r,sp6lpracorval clostarczaj4c rlszclkiej pomocy potrzebnei przy dokon-r'rvaniu r.tapTw'

Wykonarvca bqizie odpolviaclai za wszelkic spou,oclorv:tn c przczjego dzialania uszkodzenia instalacii na powierzchni

ziimi i urzqdzeri podzienrny,'ch rwkazirny'ch rr,dokurnctrtacrh clostatrczonyc:h mu przezZamawiajqcego.

Jezeli teren budoul, prz.1'lega do telenou,z zabrrdorv4 nrieszkaniowq. Wykonaw-ca bqdzie realizowai roboty w

spos6b pow-odujqc1. minimalne nieJogodno{ci dla mieszkaricow. Wykonarvca odpowiada za wszelkie uszkodzenia

zabudouy rrrieszkaniorvej rv sqsiedztrvie budorq,. spon,oclou,atte jego dzialalnoSciq'

In21,nicr/Kierog.nik projcktu bqclzic rra bic2iqco inlirr:nowany o rvsirystkich lmorvach zarvartl'ch pomigdzl'

Wykonau,cq a rvla(cicielarni nicnichomo(ci i (lor),czilc):ch korz)'stania z rvlasno6ci i dr6g rver.wqtrznl'ch. Jednak2e. ani

IniynierA(idrorurik proicktu ani Zamarvia.iqcl, rric' bgclzie' ingct'orval rv takie porozumicnia. o ile nie bqdq onc sprzecme z

postan orvi eni am i zirr.vartym i rv rvantnk ach tttlr on'v.

1.5.9. O grarri czen ie obci q2eri osi poj azdtiu'

Wykolarvca bgdzie stosou,ai sig clo ustarvoul,ch ograniczen nacisk6lv osi na drogach publicalych pr4

transporcie rnaterial6rv i wryposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbEdne zezrvolenia i

uzgodnienia od w,laScilr,;*ch H,ladz co clo przcr.rtrzu nict-r'porr-r'ch u'agolvo ladunlt6w (ponadnormatywnSch) i o ka2dym

tali-im przervozic bqdzic porviirclamiat Iniy,nicra/Kic.n,t,tiik,, projckttr. In2;-nier/l(erorvnik projektu mo2c poleci6. ab;"

pojazd;- nie spclniajqce t1,ch rvarunk6u, zistall' usuuigtc z tL-rcnu budowy. Pojazdy powodujqce nadmic-me obci42enie

o.ior*. nie bgttq dgplszczonc na (rvie2o r.rkoric'zon,v liagrncnt budowy rv obrgbie terenu budorq'' i W1'konanca bgdzie

odpowiadal ,r, nupiar"g rvszclkich robrit rv tcrr sposrili' uszkodzonych. zgodnie z poleceniarni In4"nicre/Kierormika

projektu.

1.5.10. Bezpieczefstrvo i ltigiena pracl''

Podc:zas realizacji robdrr W,"-ko1au'ca bgdzic przcstrzcgai przepis6rv dotyczqcych bezpieczcristrva i higieny

pracy.
V17, 52c2g-gdlnofuii W).konawca nta oborr,iqzck zatlbac. aby personel nic u1'konyrval pracl u' u'arunkach

niebezpieczn;-ch. szlodlirq'ch clla zdrorvia oraz nic spclniaiqcl'ch odpowiednic:h rv.vnragari sanitarnych.
' 

W.,-tonaru"u roi1"r..i i bqtlzic utlzy,mf ival rr,sz.clkie' urzqdzenia zabezpieczaj4ce. soc.ierlnc ornz sprzqt i

odporvieclniq <t<lzicit clta oihrony i;.cii i zdron,ia rxrib zatnrdrrion;-ch na budorvie oraz dla zapervnienia bczpieczenstrva

publicznego.
lJznaje sip. 2e rvszelkie koszq. zu'iqz:rne z nr'l eltrieniem wymagari okreSlonych pow-v2ej nie podlegajq

odrqbnej zaplacie i sq uwzglEdnione u'cenie kontraktou'cj.

1.5.11. Ochrona i utrzymartie rob6t

Wl,konarvc,a bgtlzic odporviaclal z.u ochronq robtit i za wszelkie materialy i urzqdzenia uzy\varle do rob6t od

<laty rozptrczqc,ia {o daty ily<tanii polrvicr<lzcnia zakoriczcnia robtlt przezlniryniera/Kierownika proiektu-
- - 

WJknnawca bqdiic utrz).nl.v\\,ai robotv tlo czasu odbiont ostatecznego. Utrzl'manie powinno b.vi prolvadzone

rv taki .puri;b. ab1, budorvla {rogorva lub .ici clcmcntl b1'11 rv zadowalaj4cym stanie przez caly czas. do monlentu

odbioru ostateczjrego.
JeSli Wy'ionaivca w jakirnkolu,iek czasie zanietiba utr'rymatrie. to na polecenie Inzyniera/Kierorvtrika projeknt

porvinien rozpoci-1( robotl, utrrynraniorve nie p6inie-i nil u' l.l godziny po otrz,"-ntaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosorvanic siq do prarva i innl'ch plzcpisdrv

Wykonarvca zobou'ir1zan1, jcst znai' rvsz1.'stkic zarzilclzenia wydane przez wladze centralne i rniejscowe oraz

inne przepis!,. regularninl. i *1,r1.'"i.ne, kttirc s4 u,.iakikol*,ick spos6b zrvi4zane z wykonyrvanymi robotanri i bgdzie rv

pelni odpowiedzialny za przestrz.eganie t1,ch postanor.vien podczas prowadzenia rob6t.
Wl.konau,ca UgAz;e ptrr-rtrr"gi. piau'patentonl'clr i bpdzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie rvszelkich

wymagari piarvn,vch odnoSnii znak6w tirrnorl1,qlr. nazn lrrb innych chronionych praw w odniesieniu do sprzqttt.

n1ot"riol6* lub iu.zqdzefi uz1'q'ch lub zu'i4zari1'ch z ll,konlrvaniem rob6t i u' spos6b ciqgt) bgdzie infonnou'ac

Inryniera,/Kieroriniki projektu o srvoich dzialaniach. przedsta*'iajqc kopie zezrvoleri iinne odnoSne dokumen$.

Wslelkie strag,. kosztl:postgportania. obciqzenia iuldatki urnikle z lub zwiqzane znaruszeniern jakichkohviek prarv

patentorv;'ch pokry,je Wykot*r".a, z t1'jqtkienr przl'padk6t. kiedy takie naruszenie uyniknie z uykonania projekru lub

specyfi kacj i dostarc zonej przez I nz,"-niera./Ki erorvn ika proj ek ttt'

f.5.13. R6r,r,norva2no3i norrrr i zbiortirv plzepis6rv prarvnvch

Gdzicko6viek rv rlokun1cntach kontraktovn,r,ch pou,t'rlane sq konkretne nonny i przepisy. kt6rc spelniai majq

materialy. sprzQt i inne torvarl oraz rvl,konanr' i zbadattc roboty. bgdq obowiqzrywai postanowicnia najnorvszego

wydania lub ptiprlu,iqnego uldania p<lriolanlch norrn iprzcpisdrv o ile rv rvarunkach kontraktu nic postanolviono

innczej. W priypadkrr gdllpowolane norm)'i plzepisl,s4 parislrvorve lub odnoszqsig do konkretnego klaju lub regionu.

mogq b1'c 
'r6u,nicZ 

rtirtituon" innc odporr,ic.l'ric nu''tn1' zapcuniajqce rdwny lub wy2szy pozionr .uykonania 
ni2

poniotun" nonny lub przepisy. pod rvarunkicnr iclr splastlzcnia i pisemnego zatrvierdzenia przezln\'niera,{Kierou'nika

projektu. R62.niie pomiE{4'-pcnl'olanyrni nonrrarni a ich prnponowanyni zamiennikami muszqbyd dokladnie opisane
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przez Wykonawcg i przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monelr, przedmioty warto6ciowe, budowle oraz inne pozostaloSci o maczeriv
geologicmym lub archeologicmym odkryte na terenie budowy bgd4 uwaZane za wlasnoSi Zamawiajqcego. Wykonawca
zobowiryany jest powiadomii In2yniera/Kierownika projektu i postgpowai zgodnie z jego poleceniami. Je2eli w wyniku
tych polecef Wykonawca poniesie koszty i/lub wystqpi4 op6Znienia w robotach, Inrynier/I(ierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajqcym i Wykonawc4 ustali wydluZenie czasu wykonania rob6t i/lub wysoko6d kwoty, o kt6rq
naleLry nvigkszyi ceng kontraktow4.

1.6. Zaplecze Zamawiajqcego (o ile warunki kontraktu przewidujqrealizacjg)

Wykonawca zobowiqzany jest zabezpiecryc Zamawiaj4cemu, pomieszczenia biuowe, sprzgt, transport oraz
inne urzqdzenia towarzyszqce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,,Zaplecze Zarrtawiajqcego".

2. MATERIALY

2.1. ilr6dla uzyskania material6w

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek material6w przeuraczonych
do rob6t, Wykonawca przedstawi InzynierowiA(ierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczeg6lowe informacje
dotycz4ce proponowanego irodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych material6w jak r6wnieZ odpowiednie
fwiadectwa badari laboratoryjnych oraz pr6bki material6w.

Zatwierdzenie partii material6w z danego Zr6dla nie omacza automatycznie, 2e wszelkie materiaty z danego
ir 6 dla uzy skaj 4 zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiqzarry jest do prowadzenia badaf w celu wykazania, 2e materiaty uzyskane z
dopuszczonego ir6dla w spos6b ciqgty spelniaj4wymagania SST w czasierealizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie material6w miejscowych

Wykonawca odpowiada zauryskanie pozwoleri od wlaScicieli i odnoSnych wladznapozyskanie material6w ze
zr6del miejscowych wl4czajqc w to zr6dla wskazane przez Zamawiaj4cego i jest zobowi4zany dostarczyi
InZynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokurnenfy przed rozpoczgciem eksploatacji ir6dla.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacjg zawierajqc4
raporty z badart terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanA przez siebie metodg wydobycia i selekcji,
uwzglgdniaj4c aktualne decyzje o eksploatacji, organ6w administracji paristwowej i samorz4dowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoi(, za spelnienie wymagari iloSciowych i jakoSciowych material6w
pochodz4cych ze irfidel miej scowych.

Wykonawca ponosi wsrystkie koszty, z tytulu wydobycia material6w, dzier2awy i inne jakie okaz4 sig
potrzebne w zwi4zku z dostarczeniem material6w do rob6t.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykop6w, dokop6w i miejsc pozyskania material6w miejscowych
bEd4 formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy b9d4 wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagaf umowy lub
wskazaf Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bgdzie prowadzii zadnych wykop6w w obrgbie terenu budowy poza tymi, kt6re zostaty
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, 2e uryska na to pisemnq zgodg Inzyniera/IGerownika projektu.

Eksploatacja zr6del material6w bgdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi4zuj4cymi na danym
obszarze,

2.3. Materialy nie odpowiadaj4ce wymaganiom

Materialy nie odpowiadaj4ce wymaganiom zostanqprzez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i zlohone
w miejscu wskazanym przez lniryniera/Kierownika projektu. JeSli Inzynierll(ierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uirycie tych material6w do innych rob6t, niz te dla kt6rych zostaly zakupione, to koszt tych material6w zostanie
odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez InZyniera/Kierownika projektu.

Kahdy rodzaj rob6t, w kt6rym znajdujE sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko,liczqc sig z jego nieprzyjgciem, usunigciem i niezaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiakiw

JeSli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj4 mozliwoSd wariantowego zastosowania rodzaju materiafu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przeduLyciem tego materiafu, albo w okresie dlu2szym, jeSli bgdzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badari
wymaganych przez Iniryniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowarry rodzaj materiafu nie moZe byi p6Zniej
zrnieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika proj ektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie material6w

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bqd4 one uZyte do rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojq jako5i i wlaSciwoSci i byty dostgpne do kontroli przez

fi le ://D :\ost\dmO00000.htm 06-07-19
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IniynieraKierownika projektu. 
Miejsca czasowego skladowania materialow bqdq zlokalizowane w obrqbie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z IniynieremKierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcq i zaakceptowanych przez IniynierafKierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytworni materialow 

Wytwornie materialow mogq by6 okresowo kontrolowane przez IniynieraKierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodnoici stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialow mogq byc pobierane w celu 
sprawdzenia ich wlaiciwoici. Wyniki tych kontroli bedq stanowik podstawe do akceptacji okreilonej partii materialow 
pod wzglqdem jakoici. 

W przypadku, gdy IniynieriKierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcjc wytwomi, muszq byd 
spelnione nastqpujqce warunki: 
a) IniynierJKierownik projektu bqdzie mial zapewnionq wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow 

w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) IniynierlKierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeici wytwomi. gdzie odbywa 

siq produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robot, 
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalePqcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

IniynieraKierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach. 

Wykonawca jest zobowiqzany do uiywania jedynie takiego sprzqtu, ktbry nie spowoduje niekorzystnego 
wplywu na jakoSC wykonywanych robot. Sprzet uiywany do robot powinien by6 zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien 
odpowiadaC pod wzglcdem typ6w i ilosci wskazanioin zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, 
zaakceptowanym przez IniynieraKierownika projektu; w przypadku braku ustaleli w wymienionych wyzej 
dokumentach, sprzet powinien by6 uzgodniony i zaakceptowany przez IniynieraKierownika projektu. 

Liczba i wydajnoSC sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach IniynieralKierownika projektu. 

Sprzqt bedqcy wlasnoiciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byd utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowoSci do pracy. Powinien byd zgodny z no~~nami  ochrony Srodowiska i przepisami dotyczqcymi jego 
uiytkowania. 

Wykonawca dostarczy IniynierowiKierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajqcych 
dopuszczenie sprzetu do uiytkowania i badan okresowych, tarn gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca bcdzie konsenvowaC sprzet jak rowniez naprawiad lub wymieniaC sprzqt niesprawny. 
Jeieli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwoSC wariantowego uiycia sprzetu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IniynierafKierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacje przed uiyciem sprzqtu. Wybrany sprzqt, po akceptacji IniynieraKierownika projektu, nie moze by6 
poiniej zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujqce zachowania warunkow umowy, zostanq 
przez InkynieraKierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplynq 
niekorzystnie na jakoSC wykonywanych robot i wiaSciwoSci przewozonych materialow. 

Liczba Srodkow transportu powinna zapewniad prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreilonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach IniynieraKierownika projektu, w terminie przewidzianym umowq. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bqdq spelniaC wyrnagania dotyczqce przepisow ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0.4 i innych parametrow technicznych. ~ rodk i  transportu nie spelniajqce 
tych warunkow mogq by6 dopuszczone przez IniynierafKierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu 
pienvotnego uiytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca bedzie usuwad na biezqco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakoSC 
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnoid z dokumentacjq projektows~ wymaganiami SST, 
PZJ, projektem organizacji robot opracowanyrn przez Wykonawce oraz poleceniami 1ni;ynieraKierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wynaczenie wysokoSci wszystkich 

elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednyini okreslonyrni w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie 
przez IniynieralKierownika projektu. 

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniqte przez Wykonawce 
na wlasny koszt, z wyjqtkiem, kiedy dany blqd okaze siq skutkiem btqdu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piSmie przez IniynieralKierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez InmieraKierownika projektu nie zwalnia 
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Wykonawcy od odpowiedzialnoici za ich dokladnoSC. 
Decyzje IniynieraKierownika projektu dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot 

bqdq oparte na wymaganiach okreilonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takie w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InzynierKierownik projektu uwzglqdni wyniki badan materialow i 
robot, rozrzuty normalnie wystqpujqce przy produkcji i przy badaniach materialow, doiwiadczenia z przeszloici, wyniki 
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajqce na rozwaianq kwestiq. 

Polecenia IniynieraKierownika projektu powinny byC wykonywane przez Wykonawcq w czasie okreilonym 
przez IniynieralKierownika projektu, pod grozbq zatrzyinania robot. Skutki finansowe z tego tytuh poniesie 
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

6.1. Program zapewnienia jakoici 

Wykonawca jest zobowiqzany opracowaC i przedstawik do akceptacji IniynieraiKierownika projektu program 
zapewnienia jakobci. W programie zapewnienia jakoSci Wykonawca powinien okreilik, zamierzony spos6b 
wykonywania robbt, moiliwoSci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujqcy wykonanie robot zgodnie z 
dokumentacjq projektowg SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakoici powinien zawierac: 
a) czqSC og6lnq opisujqcq: 

- organizacjq wykonania robot, w ty~ri terminy i sposob prowadzenia robdt, 
- organizacjq ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robbt, 
-	 spos6b zapewnienia bhp., 
-	 wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-	 wykaz osob odpowiedzialnych za jakoiC i tenllinowoik wykonania poszczegolnych elementow robot, 
-	 system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoiciq wykonywanych robot, 
-	 wyposaienie w sprzqt i urzqdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, 

kt6remu Wykonawca zamierza zleciC prowadzenie badan), 
- sposob oraz formq gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanim6w 

sterujqcych, a takie wyciqganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposob i formq przekazywania tych informacji IniynierowilKierownikowiprojektu; 

b) czqiC szczegolowq opisujqcq dla kaidego asol-tymentu robot: 
- wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaieniem w 

mechanimy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i iloiC Srodkow transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
- spos6b zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utratq ich wlaSciwoSci w czasie transportu, 
- sposob i procedurq pomiarow i badan (rodzaj i czqstotliwo5k, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie 

urzqdze~i, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczegolnych elementow robot, 

- sposob postqpowania z materialami i robotaini nie odpowiadajqcymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakoici robot 

Celem kontroli robdt bqdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiqgnqi zaloionq 
jakoiC robot. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnq kontrolq robot i jakoici materialow. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, wlqczajqc personel, laboratorium, sprzqt, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbqdne do 
pobierania probek i badan materialow oraz robot. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InzynierKierownik projektu moze za%dac od Wykonawcy 
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajqcy. 

Wykonawca bqdzie przeprowadzaC pomiary i badania materialow oraz robdt z czqstotliwoSciq zapewniajqcq 
stwierdzenie, i e  roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czqstotliwoiC sq okreilone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreilone, IniynierIKierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewniC wykonanie robdt zgodnie z umowq 

Wykonawca dostarczy IniynierowilKierownikowi projektu Swiadectwa, i e  wszystkie stosowane urzqdzenia i 
sprzqt badawczy posiadajq wainq legalizacjq. zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm 
okreilajqcych procedury badan. 

IniynierKierownik projektu bqdzie ~niec nieograniczony dostqp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

IniynierKierownik projektu bqdzie przekazywak Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociqgniqciach dotyczqcych urzqdzen laboratoryjnych, sprzqtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeieli niedociqgniqcia te bqdq tak powazne, i e  mogq wplynqk ujemnie na wyniki badan, 
IniynierKierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopuici je do uiycia dopier0 
wtedy, gdy niedociqgniqcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanq usuniqte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
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jakoSC tych materialow. 
Wszystkie koszty z w i p n e  z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie prdbek 

Probki bqdq pobierane losowo. Zaleca siq stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na 
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by6 z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane 
do badan. 

IniynierKierownik projektu bqdzie mieC zapewnionq mozliwoiC udziah w pobieraniu probek. 
Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez 

IniynieralKierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez 
IniynieralKierownik projektu bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez 
IniynieralKierownika projektu. 

Na zlecenie InzynieraKierownika projektu Wykonawca bqdzie przeprowadzaC dodatkowe badania tych 
materialow, kt6re budzq wqtpliwoici co do jakoici, o ile kwestionowane materialy nie zostanq przez Wykonawcq 
usuniqte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary bqdq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaC moina wytyczne krajowe, albo ime procedury, 
zaakceptowane przez IniynieralKierownika projektu. 

Przed przystslpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi IniynieralKierownika projektu o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piimie 
ich wyniki do akceptacji IniynieralKierownika projektu. 

6.5. Raporty z badan 

Wykonawca bqdzie przekazywaC IniynierowilKierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak 
najszybciej, nie poiniej jednak niz w terminie okreilonym w programie zapewnienia jakoici. 

Wyniki badah (kopie) bqdq przekazywane InzynierowiKierownikowi projektu na formularzach wedhg 
dostarczonego przez niego wzoru lub imych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez IniynieralKierownika projektu 

IniynierKierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania pr6bek i badania 
materialow w miejscu ich wytwarzanidpozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow powinien udzielid mu 
niezbednej pomocy. 

IniynierKierownik projektu, dokonujqc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcq, 
poprzez miqdzy innymi swoje badania, bqdzie oceniaC zgodnosC materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie 
wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. 

IniynierKierownik projektu powinien pobierac probki materialow i prowadziC badania niezaleinie od 
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan w y k a z ~  ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to 
IniynierKierownik projektu oprze siq wylqcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoici materialow i robot z 
dokumentacjq projektowq i SST. Moze rowniez zleciC, sain lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtomych lub 
dodatkowych badah niezaleznemu laboratorium. W taki~n przypadku calkowite koszty powtomych lub dodatkowych 
badan i pobierania probek poniesione zostanq przez Wykonawcq. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

IniynierKierownik projektu moze dopuicid do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadajq: 
1. 	 certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnoiC z kryteriami technicznymi okreilonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlaiciwych przepisow i dokumentow technicznych, 
2. deklaracjq zgodnoici lub certyfikat zgodnoici z: 

- Polskq Normq lub 

-
 aprobatq techniczn~ w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq 

objete certyfikacjq okreilonq w pkt 1 
i kt6re spelniajq wymogi SST. 

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokunenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do 
robot bqdzie posiadaC te dokumenty, okreilajqce w sposob jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemyslowe muszq posiadaC ww. dokuinenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bqdq dostarczone przez Wykonawcq 
IniynierowiKierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniajq tych wymagan bedq odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziemik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujqcym Zamawiajqcego i Wykonawcq w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. OdpowiedzialnoiC za prowadzenie 
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Niniejsza ogolna specyfikacja technicma sluiy jako podstawa sporzqdzania szczeg6lowej specyfikacji technicmej przy 

zlecaniu i realizacji robdt na drogach, ulicach i placach. 


TreSC ogolnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzien 31 marca 2004 r. 

Przy sporzqdzaniu szczegolowej specyfikacji technicmej naleiy uaktualnit przepisy zawarte w wykorzystywanej 

niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej. 


OST - ogolna specyfikacja technicma 
S ST - szczegcYowa specyfikacja technicma 

1. WpS.TAP 
2. M A T E W L Y  
3. SPRZ&T 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIEROBOT 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 
7. OBMIAR ROBOT 
8. ODBIOR ROBOT 
9. PODSTAWA~PLATNOSCI 
lO,PRZE_PISY ZWWZANE 

1. WSTeP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru 
robdt zwiqzanych z oczyszczeniem nawierzchni drogowej. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogolna specyfikacja technicma (OST) stanowi podstawe opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach, ulicach i 
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placach. 

1.3. Zakres robdt obj~tych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwiqzanych z wykonaniem i 
odbiorem robot oczyszczenia nawierzchni. 

Czyszczenie nawierzchni polega na usuni~ciu zanieczyszczen w postaci kurzu, piasku, blota, pylu, Smieci (tj. 
odpadkow pozostawionych przez uiytkownikow drogi oraz naniesionych przez kola pojazdow i wiatr), materialu 
wypeiniajqcego szczeliny w nawierzchniach kamiennych (np. w bruku, kostce, tluczniu). 

Czyszczenie nawierzchni wykonuje siq: 
-	 w czasie biezqcego utrzymania drogi, gdyz usuniqcie blota i innych zanieczyszczen: 

a) poprawia bezpieczenshvo ruchu, zmniejszajqc inozliwoSd poilizgu pojazdow na nawilgoconej jezdni, 
b) polepsza warunki higieniczne ludnoSci zamieszkalej w pobliiu, chroniqc jq przed wdychaniem kurzu, 

c) zwiqksza estetykq drogi i jej otoczenia, 


- przed rozicieleniem nowych mieszanek asfaltowych w celu uzyskania dobrego zwiqzania i polqczenia ze sobq 
poszczegolnych warstw konstrukcji drogowej. 

1.4. Okreilenia podstawowe 

1.4.1. Oczyszczenie nawierzchni - usuniqcie, przy uiyciu odpowiednich narzqdzi, zanieczyszczen poza powierzchniq 
oczyszczanq. 

1.4.2. Pozostale okreilenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [ I ]  pkt 1.4. 

1.5.Ogdlne wymagania dotyczqce robdt 

Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [ I ]  pkt 1.5. 

2.1.Ogdlne wymagania dotyczqce materialdw 

Ogdlne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00 
,,Wymagania ogolne" [ I ]  pkt 2. 

2.2. Materialy stosowane przy oczyszczeniu nawierzchni 

2.2.1. Woda 

Przy oczyszczeniu nawierzchni mozna stosowaC kazdq czystq wodq z rzek, jezior, stawow i innych zbiomikow 
ohvartych oraz wodq studziennq i wodociqgowq. Nie naleiy stosowai wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. 
Smieciami, roSlinnoSciq wodng odpadami przemyslowyini, kanalizacyjnyrni itp. 

2.2.2. h e  materialy 

Nie wystqpujq. 

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzgtu 

Og6lne wymagania dotyczqce sprzqtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [I]  pkt 3. 

3.2. Sprzgt do oczyszczenia nawierzchni 

Wykonawca przystqpujqcy do oczyszczenia nawierzchni, w zaleinoSci od zakresu robot, powinien wykazai sic 
mozliwosciq korzystania z nastqpujqcego sprzqtu, zaakceptowanego przez Iniyniera: 
-	 szczotek mechanicznych, 
-	 zamiatarek samobieiny ch, 
-	 sprqzarek powietrza, dmuchaw pneumatycznych, 
-	 mywarko-zamiatarek, 
-	 ladowarek, 
- zbiomikow na wodq, 
- maszyn do sphkiwania wodq lub prqdownic wodnych, 
- odkurzaczy przemyslowych, 
- przyrzqdow rqcznych, jak szczotki, grace, lopaty, miotly, sztyce itp. 

Przy stosowaniu szczotek mechanicznych pozqdane sq urzqdzenia dwuszczotkowe. Pienvsza ze szczotek 
powinna by6 wykonana z twardych elementow czyszczqcych i sluiyi do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeri 
przylegajqcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadad miqkkie elementy czyszczqce i shiyd do 
zamiatania. Zaleca sic uiywanie szczotek wyposazonych w urzqdzenia odpylajqce. 

Preferuje s i ~  uiycie sprzqtu nie sprzyjajqcego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek oraz szczotek 
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wyposaionych w pochlaniacze pyiow. 

4. TRANSPORT 

4.1.Og6lne wymagania dotyczqce transportu 

Ogolne wymagania dotyczqce transpol-tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [I] pkt 4. 

4.2. Transport material6w 

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen lnoina uzyc dowolnego Srodka transportowego, ewentualnie z 
przykrywanq skrzyniq (w przypadku zanieczyszczen o nieprzyjemnym zapachu). 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1.Og6lne zasady wykonania rob6t 

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"[l] pkt 5. 

5.2. Zasady oczyszczenia nawierzchni 

Sposob oczyszczenia nawierzchni powinien by6 zgodny z SST. 

Czyszczenie nawierzchni naleky przeprowadzad. w przypadkach: 


- okreilonych w odpowiednich OST i SST, przed rozlozeniem nowych mieszanek asfaltowych, 
- nadmiemego zanieczyszczenia jezdni w okresach biezqcego utrzymania drogi, przy czym zaleca siq dokonaC 

kazdorazowo oczyszczenia nawierzchni przy wiosenny~n porzqdkowaniu drbg w maju-czerwcu kazdego roku. 
Podstawowe czynnosci przy oczyszczeniu nawierzchni obejmujq 

1. 	 roboty przygotowawcze, obejmujqce okreilenie lokalizacji i ustalenie rodzaju sprzqtu, 
2. 	 wykonanie oczyszczenia nawierzchni, 
3, 	 roboty koncowe - porzwujqce teren robot z wywiezieniem zebranych zanieczyszczen. 

Przy oczyszczeniu nawierzchni naleiy w zasadzie: 
-	 usuwad. z jezdni zanieczyszczenia w kierunku krawqdzi jezdni i czasowo je skladowad. na poboczu, chodniku lub 

Scieku, 
-	 wywoziC zanieczyszczenia z pobocza poza granice pasa drogowego. 

5.3. Wykonanie rob6t czyszczenia nawierzchni 

5.3.1. Dobor sprzqtu do czyszczenia 
Dobor sprzqtu powinien by6 dostosowany do warunkow robot. Przy jego doborze moina brad. pod uwagq, ze: 

- szczotki stalowe, z piassawy lub wlosia, wlokien syntetycznych i miotly shzq przede wszystkin~ do rqcmego 
czyszczenia mniejszych powierzchni, 

-	 szczotki mechanicme (oczyszczarki) lnoina stosowac do oczyszczania wiqkszych powierzchni, zwlaszcza 
podbudow i nawierzchni o duzej spoistoici, 

- dmuchawy pneumatyczne lub sprqzarki oczyszczajqce za pomocq sprqzonego powietrza dobrze pracujq w miejscach, 
gdzie zaleiy na szybkim i dokladnym oczyszczeniu powierzchni suchych i nie pokrytych stwardniaiym blotem oraz 
przy wydmuchaniu materialu wypetniajqcego szczeliny, 

- maszyny do splukiwania wodq lub prqdownice wodne pozqdane sq do oczyszczenia zabloconych i wilgotnych 
odcinkow drogi, 

- zamiatarki prozniowe i odkurzacze prze~nyslowe szczegolnie wskazane sq ze wzglqdow sanitarnych, gdy usuwane 
zanieczyszczenia zawierajq pyly substancji tnjqcych i szkodliwych dla organizmu czlowieka (pyly krzemionkowe 
bqdk pyly higroskopijne, jak chlorek wapnia lub wapno palone), 

- sprzqt drobny, np. grace stalowe i oskardy sluzq do odspajania suchego, zbitego blota, a lopaty do usuwania 
zanieczyszczen ze Sciek6w przy krawqznikach ulicmych itp. 

5.3.2. Czyszczenie nawierzchni 

Przy biezqcym utrzymaniu drog najkorzystniej jest przeprowadzid. wiosenne oczyszczenie nawierzchni 
bezpogrednio po pozbyciu siq sniegu. Dotyczy to blota i kurzu pochodzqcych m.in. ze startych materialow 
nawierzchniowych oraz piasku posypywanego w czasie gololedzi. Pozqdane jest rozpoczqd. oczyszczenie natychrniast po 
roztajaniu, gdyz istniejqce wowczas plynne bloto jest latwiej usuwalne. Jezdniq trzeba tym dokladniej oczyszczad. im 
nawierzchnia jest bardziej wrazliwa na iliskoid. poblotng jak np. nawierzchnie asfaltowe. Na nawierzchniach 
ulepszonych zanieczyszczenia poza miastami sq na ogol male, w zwiqzku z czym gibwny nacisk naleiy poloiyd na 
oczyszczenie odcinkdw miejskich. 

Czyszczenie nawierzchni, zarowno przy biezqcyin utrzymaniu jak i przed rozicieleniem nowych mieszanek 
asfaltowych, dokonuje s i ~  r~cznie lub sprzqtem dobranym do warunkow robot, wedhg pktu 5.3.1. 

Oczyszczenie iciekow przykraweznikowych inozna wykonad.: 
a) rqcznie, przy uiyciu drobnego sprzqtu, jak: grace stalowe, lopaty, szczotki, miotly lub urzqdzenia do odspojenia 

stwardnialych zanieczyszczeli, 
b) mechanicznie, za pomocq szczotek rotacyjnych, unywarko-zamiatarek itp. z rqcznym odspojeniem stwardnialych 

zanieczyszczen i polewaniem wodq przy stosowaniu szczotek pracujqcych ,.na sucho". 
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Ze Sciekow, opr6cz zanieczyszczen luinych, Wykonawca powinien usunqC wszelkie inne zanieczyszczenia, 
jak np. wyrastajqcq trawe, chwasty, pyl itp. 

Usuniete zanieczyszczenia naleiy za1adowaC na dowolne Srodki transportowe i wywiezC na skladowisko 
odpadbw. 

Wykonawca oczySci kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczen recznie, przy uiyciu tzw. sztyc, dlut, 
zaostrzonych narzedzi w ksztalcie plaskownika lub za pomocq wody pod cignieniem. 

Czyszczenie studzienek Sciekowych nie wchodzi w zakres robot zwiqzanych z czyszczeniem nawierzchni. 
Czyszczenie studzienek mozna ujmowad w osobnej pozycji kosztorysowej wedlug zalecen wykonania i odbioru 
zawartych w OST D-03.01.03 [2]. 

Przy robotach wymagajqcych bardzo dokladnego oczyszczenia warstw nawierzchni, np. przy stosowaniu 
geosyntetykow, oczyszczenie zaklada: 
- dokladne usuniecie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczen, nie bedqcych integralnqjej czqsciq (takich jak: 

luine kawalki i odpryski asfaltu, przyczepione do nawierzchni kawalki blota, gliny itp.); 
- oczyszczenie calej nawierzchni (najkorzystniej obrotowg mechaniczng wirujqcq drucianq szczotkd do stanu, w 

ktdrym zapewnione zostanie pozostawienie na podlozu starej nawierzchni jedynie elementow zwiqzanych w spos6b 
Waly;  

- bardzo dokladne oczyszczenie kraterow, przestrzeni wglqbnych: pekniqC, spekari, powierzchni bocznych i dna; 
- odkurzanie calej nawierzchni odkurzaczein przemyslowym lub, o ile na to pozwalajq warunki miejscowe, 

strumieniem sprezonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora, o mozliwie duiym wydmuchu powietrza; 
-	 zrnycie nawierzchni strumieniem wody pod ciinieniein; 
- po ewentualnym uzupelnieniu ubytkow w staryin podloiu (np. mieszankq mineralno-asfaltowd - powtome 

odkurzanie calej nawierzchni odkurzaczem przemyslowyin lub sprqzonym powietrzem. 

5.3.3. Czyszczenie nawierzchni a otaczajqce Srodowisko 

Przy czyszczeniu nawierzchni zaleca siq uwzglqdniaC wpkyw robot na aspekty Srodowiskowe, przy czym: 
-	 nie pozqdane jest stosowanie szczotek bez pochlaniaczy pylu oraz bez natrysku wodnego (np. szczotek 

mechanicznych starszego typu lub szczotek doczepnych do ciqgnikow rolniczych), ze wzglqdu na powstawanie duzej 
iloSci kurzu, unoszqcego siq w powietrzu, 

- ze wzglqdu na narazanie pracownikow na przebywanie w hunanach kurzu, zawierajqcego duzo pylow mineralnych i 
krzemionki, naleiy unikaC rqcznego oczyszczania i zainiatania za pomocq miotel lub szczotek z piassawy, 

- oczyszczanie prqdem wody moina stosowaC tylko wtedy, gdy zapewniony jest odpkyw wody brudnej do miejsc nie 
zagrazajqcych bezpodrednio zanieczyszczeniom wod plynqcych i stojqcych, 

- powierzchnie czyszczone mechanicznymi szczotkami rotacyjnymi powinny by6 zwilzane wodg aby zapobiec 
tworzeniu siq wielkiej iloSci pyl6w i kurzu. Jesli zamiatana powierzchnia nie moze by6 zwilzona, w pobliiu miejsca 
pracy szczotki mechanicznej nie powinno by6 innych stanowisk pracy, 

- czyszczenie sprezonym powietrzem powinno rozpoczynaC siq od krawqdzi polozonej od strony nawietrznej (z ktorej 
wieje wiatr) i prowadziC stopniowo w kierunku przeciwleglej krawqdzi jezdni. Powstaje przy tym bardzo duza iloSC 
kurzu, wiqksza niz przy czyszczeniu szczotkq mechanicznq i z tego powodu czyszczenie sprqzonym powietrzem 
dopuszcza siq przede wszystkim na odcinkach poza obrqbein osiedli i miast. 

5.3.4. Usuniqcie zebranych zanieczyszczen 

Wydobyte zanieczyszczenia nalezy 1adowaC do: 
a) dowolnych Srodkow transportu, jeSli zanieczyszczenia nie wydzielajqnieprzyjemnych zapachow, 
b) pojemnikow z hermetycznym wiekiem albo do samochodow z przykrywanq skrzynig jeSli nieczystoici po dlugim 

okresie zalegania sq gnijqce lub cuchnqce, 
i wywieiC je na skladowisko odpadow. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

6.1.Og6lne zasady kontroli jakoici robot 

Ogolne zasady kontroli jakoici robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [I] pkt 6. 

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot 

W czasie wykonywania robot nalezy prowadzii cii-glq kontrolq poprawnoSci oczyszczania nawierzchni, 
zgodnie z wymaganiami pktu 5 ,  zwracajqc uwagq na: 
-	 poprawnoSc zastosowanego sprzctu czyszczqcego, 
- spos6b wykonywania robot oczyszczajqcych, 
- niezagrazanie otaczajqcemu Srodowisku przez roboty oczyszczajqce, 
-	 wlaiciwy sposob wywozenia zebranych zanieczyszczen. 

6.3. Kontrola wykonanych robot 

Po zakonczeniu robot naleiy sprawdzic wizualnie: 
- stan czystosci jezdni, Sciekow przykrawqznikowych i kratek Sciekowych, zgodnie z wymaganiami pktu 5. 
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-	 czystoSC powierzchni polozonych w poblizu miejsca robot, np. poboczy na ktore czasowo skladano 
zanieczyszczenia, rowow do ktorych mogly sic dostat zanieczyszczenia oczyszczone prqdem wody itp., 

- brak pozostaloici zebranych zanieczyszczen, ktore powinny by6 calkowicie wywiezione na skladowisko odpadbw. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt 

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [ l ]  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkq obmiarowqjest m2 (metr kwadratowy) wykonanego oczyszczenia nawierzchni. 

Og6lne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" [I] pkt 8. 
Roboty uznaje sic za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Iniyniera, jeSli wszystkie badania z 

zachowaniem wymagan pktu 6 daly wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PLATNOSCI 

9.1.Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnoici 

Og6lne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [I] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 oczyszczenia nawierzchni obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robot, 
-	 dostarczenie materialow i sprzctu, 
-	 wykonanie oczyszczenia nawierzchni, Sciekow przykraw$znikowych i kratek Sciekowych, 
-	 uporzqdkowanie zanieczyszczonego terenu, polozonego w pobliiu miejsca robot, 
- zebranie i wywoz zanieczyszczen, 
- odwiezienie sprzctu, 
-	 kontrol~ i pomiary. 

10. PRZEPISY ZWMZANE 

Ogdlne specyfikacje techniczne 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne 
2. D-03.01.03 Czyszczenie urzqdzeti odwadniajqcych (przepusty, kanalizacja deszczowa, Scieki) 



-
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Opracowanie wykonano na zlecenie 

G e n e r a l n e j  D y r e k c j i  D r o g  P u b l i c z n y c h  


Zgodnie z decyzjq Generalnego Dyrektora Drog Publicznych niniejsza og6lna specyfikacja techniczna stanowi 
obowiqzujqcq podstawq sporzqdzenia szczegolowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robot na drogach 
krajowych oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robot na drogach wojewodzkich, powiatowych i gminnych. 

Jednostka autorska, 

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie: 


Branzowy Zaklad DoSwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. 

Warszawa 


Konsultacje: 

Wydzial Budowy Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych w Warszawie 


TreSC ogolnej specyfikacji technicznej opracowano wg stanu na dzie~i 30 kwietnia 2001 r. 

Przy sporzqdzaniu szczego1owej specyfikacji technicznej naleiy uaktualnik przepisy zawarte w wykorzystywanej 

niniejszej ogblnej specyfikacji technicznej. 


NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY 

OST ogolne specyfikacje techniczne 
SST szczegolowe specyfikacje techniczne 
IBDiM Instytut Badawczy Drog i Mostow 
CZDP Centralny Zarzqd Drog Publicznych 

1. WSTQP 
2. MATERIALY 
3; SPRZQT 
4. TUNSPORT 
5. WYKONANIE ROBOT 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 
7. OBMIAR ROBOT 
8, ODBIOR ROBOT 
9. PODSTAWA PLATNOSCI 
lO..PRZEPISY ZWIAZANE 
INFORMAC JA AKTUALIZACYJNA 

1. WSTQP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru 
robot zwiqzanych z wykonywaniem warstw konstiukcji nawierzchni z betonu asfaltowego. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiqmjqcq podstawe opracowania szczegolowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na 
drogach krajowych. 

Zaleca siq wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach wojewodzkich powiatowych i gminnych. 

1.3. Zakres rob& objqtych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwiqzanych z wykonywaniem 
warstwy Scieralnej, wiqzqcej, wyrownawczej i wzmacniajqcej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [lo]. 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego mozna wykonywak dla drog o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg 
,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych", IBDiM - 1997 [I21 wg ponizszego 
zestawienia: 

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu 
I 



Nawierzchnia z betonu asfaltowego Strona 3 z 2 1 

kategoria mchu 
liczba osi obliczeniowych 

100 kNIpasldobq 
KR 1 t 12 
KR2 od 13 do 70 
KR3 od 71 do 335 
KR4 od336do 1000 
KR5 od 1001 do2000 
KR6 > 2000 

1.4. Okreilenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreilonym skladzie i 
uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka rnineralna z odpowiedniq iloiciq asfaltu lub polimeroasfaltu, 
wytworzona na gorqco, w okreilony sposob, spelniajqca okreilone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zagqszczona. 

1.4.4. ~ r o d e k  adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, kt6ra poprawia adhezje asfaltu do materialow 
mineralnych oraz zwiqksza odpomoic blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wods  moze by6 
dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.5. Podloze pod warstwq asfaltowq - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki mineralno- 
asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnyini rozpuszczalnikami. 

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

1.4.8. Proba technologicma - wytwarzanie inieszanki inineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlaiciwoici sq 
zgodne z receptq laboratoryjnq. 

1.4.9. Odcinek probny - odcinek warstwy nawierzchni (o dlugoici co najmniej 50 m) wykonany w warunkach 
zblizonych do warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzqtu i uzyskiwanych parametrow technicznych robot. 

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) - obciqzenie drogi iuchein samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) 
na obliczeniowy pas ruchu na dobe. 

1.4.11. Pozostale okreilenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST 
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4. 

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot 

Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5. 

2. MATERIALY 

2.1.Og6lne wymagania dotyczqce materialow 

Ogolne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00 
,,Wymagania ogolne" pkt 2. 

2.2. Asfalt 

Naleiy stosowac asfalt drogowy spelniajqcy wymagania okreilone w PN-C-96170: 1965 [6]. 

W zaleinoici od rodzaju warstwy i kategorii iuchu naleiy stosowac asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. 


2.3. Polimeroasfalt 

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to 
polimeroasfalt musi spelniac wyrnagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadac aprobate technicznq. 

Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zaleznoici od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w 
tablicy 1 i 2. 

2.4. Wypelniacz 

Naleiy stosowac wypelniacz, spelniajqcy wymagania okreilone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypelniacza 
podstawowego i zastepczego. 

Przechowywanie wypelniacza powinno byc zgodne z PN-S-96504: 1961 [9]. 

Tablica 1. Wymagania wobec materialow do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego 

Wymagania wobec materialow 
LP. Rodzaj materialu 



1 

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 	 Strona 4 z 21 

nr nonny 

Kruszywo lamane granulowane wg PN-B- 
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) ze skal magmowych i przeobrazonych 
b) ze skal osadowych 
c) z surowca sztucznego (zuzle 
pomiedziowe i stalownicze) 

2 Kruszywo iamane zwykte 
wg PN-B-11112:1996 [2] 

3 ~ w i ri rnieszanka 
wg PN-B-11111:1996 [1] 

4 	 Grys i zwir kruszony 
rozdrobnionego surowca 
W T M - C Z D P  84 [IS] 

z naturalnie 
skalnego wg 

5 PiasekwgPN-B-11113:1996[3] 
6 Wypelniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504: 196 1 [9] 

b) innego pochodzenia wg orzeczenia 
laboratoryjnego 

7 Asfalt drogowy 
wg PN-C-96 170: 1965 [6] 

8 Polimeroasfalt drogowy 
wg TWT PAD-97 [13] 

w zaleinoici od 
KR llub KR 2 

kl. I, 11; gat.1, 2 


jw. 


jw. 


kl. I, 11; gat.1, 2 


kl. I, I1 


kl. I, 11; gat.l,2 


gat. 1, 2 


podstawowy, 

zastGpczy 


pyly z odpylania, 

popioly lotne 

D 50, D 70, 


D 100 

DE80 A,B,C, 


DP80 


kategorii ruchu 
o d K R 3 d o K R 6  

kl. 1,111); gat.l 
j ~ . ~ )  

kl. I; gat.1 

kl. I; gat.1 

podstawowy 

D so3), D 70 

DE80 A,B,C, 

DP80 


1) tylko pod wzgl~dem ScieralnoSci w bqbnie kulowym, pozostaie cechy jak dla kl. I; 

gat. 1 


2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iloSci 5 50% m/m we frakcji grysowej w rnieszance z 

innymi kmszywami, w iloSci I 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty 

i piaskowce bez ograniczenia iloiciowego 


3) preferowany rodzaj asfaltu 

Tablica 2. Wymagania wobec materialow do warstwy wiqzqcej, wyrownawczej i wmacniajqcej z betonu asfaltowego 

LP. Rodzaj materialu 
nr normy 

1 Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (iuzle pomiedziowe 

i stalownicze) 
2 Kruszywo lamane zwykle 

wg PN-B-11112:1996 [2] 
3 Zwir i mieszanka 

wg PN-B-11111:1996 [1] 
4 Grys i iwir kmszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 [15] 

5 PiasekwgPN-B-11113:1996[3] 
6 Wypelniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504: 1961 [9] 

b) innego pochodzenia 
wg orzeczenia laboratoryjnego 

7 Asfalt drogowy 
wg PN-C-96170: 1965 [6] 

8 Polimeroasfalt drogowy 
wg TWT PAD-97 [13] 

Wymagania wobec materialow w 
zaleinoSci od kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 

kl. gat.1, 2 

jw. 


kl. I, 11; gat.1, 2 


kl. I, I1 


kl. I, 11; gat. 1, 2 


gat. 1, 2 


podstawowy, 

zastepczy 


pyty z odpylania, 

popioly lotne 


D 50, D 70 


K R 3 d o K R 6  

k1. I, 11'); gat.1, 2 

kl. I; gat. 1 

kl. 1,111) gat. 1, 2 

podstawowy 

D 50 

DE30 A,B,C 

DE80 A,B,C, 

DP30,DPSO 
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1) tylko pod wzglqdem ScieralnoSci w bqbnie kulowyin, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza siq stosowanie wypelniacza innego pochodzenia, np. pyly z 
odpylania, popioly lotne z wqgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodq Iniyniera. 

2.5. Kruszywo 

W zaleinoSci od kategorii ruchu i wxstwy naleiy stosowad kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 
Skladowanie kruszywa powinno odbywad siq w waiunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem i 

nieszaniem z innymi asortymentarni kruszywa lub jego frakcjami. 

2.6. Asfalt uplynniony 

Naleiy stosowad asfalt uplynniony speiniajqcy wyinagania okreSlone w PN-C-96173: 1974 [7]. 

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 

Naleiy stosowaC dsogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajqce wymagania okreilone w WT.EmA-99 
[141. 

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu 

Ogolne wymagania dotyczqce sprzctu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3. 

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przystqpujqcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazad siq 
mozliwoSciq korzystania z nast~pujqcego sprzqtu: 
- wytw6mi (otaczarki) o mieszaniu cyklicnym lub citglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
- ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagqszczanego, 
- skrapiarek, 
- walc6w lekkich, Srednich i ciqikich , 
- walcow stalowych gladkich , 
- walcow ogumionych, 
- szczotek mechanicnych lubii innych urzqdzen czyszczqcych, 
- samochodow samowyladowczych z przykiycieiii lub teimos6w. 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogdlne wymagania dotyczqce transportu 

Og6lne wymagania dotyczqce transpoi-tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4. 

4.2. Transport materialdw 

4.2.1. Asfalt 
Asfalt naleiy przewozid zgodnie z zasadami podanyini w PN-C-04024: 1991 [ 5 ] .  
Transport asfalt6w drogowych moze odbywad sic w: 

- cystemach kolejowych, 
- cystemach samochodowych, 
- bqbnach blaszanych, 

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Iniyniera. 


4.2.2. Polimeroasfalt 

Polimeroasfalt naleiy przewozic zgodnie z zasadalni podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w aprobacie 
technicnej. 

4.2.3. Wypelniacz 

Wypelniacz luzem naleiy przewozic w cysteinach przystosowanych do przewozu materialow sypkich, 
umozliwiajqcych rozladunek pneuinatyczny. 

Wypelniacz workowany mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow. 

4.2.4. Kruszywo 

Kruszywo moina przewozid dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajqcych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asoi-tyinentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiemym zawilgoceniem. 

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 

Mieszankq betonu asfaltowego naleiy przewozic pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie 
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transportu i podczas oczekiwania na rozladunek. 
Czas transportu od zaladunku do rozladunku nie powinien przekraczad 2godzin z jednoczesnym spelnieniem 

warunku zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca siq stosowanie samochodow termosow z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system 

ogrzewczy. 

5.1.Og6lne zasady wykonania robot 

Og6lne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystqpieniem do robot, w tenninie uzgodnionym z Iniynierem, Wykonawca dostarczy Iniynierowi do 
akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badah laboratoryjnych poszczeg6lnych 
skladnikow i probki materialow pobrane w obecnoici Iniyniera do wykonania badah kontrolnych przez Inwestora. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
- doborze skladnikow mieszanki mineralnej, 
- doborze optymalnej iloici asfaltu, 
- okreileniu jej wlaSciwoici i porownaniu wynikow z zalozeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia inieszanki inineralnej powinna inieicic siq w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego 
przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 

Rzqdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 
oraz orientacyjne zawartoici asfaltu podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Rzqdne krzywych granicznych uziarnienia inieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 
oraz orientacyjne zawartosci asfaltu 

Rzqdne krzywych granicznych MM w zaleknoSci od kategorii ruchu 

Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 o d K R 3  do KR 6 

sit #, mm Mieszanka inineralna, mm 

Zawartoid od 0 od 0do 8


0d od od 0 od 0 od 0asfaltu do16 lub lub od 0do
do 20 od 0do 6,3 

do 2O do 201) do 16 d012,8 

12,8 

Przechodzi 
przez: 25,O 100 100 100 


20,O 88+100 100 88+100 901100 100 

16,O 78~100 90+100 78~100 67t100 90+100 100 

12,8 68t93 80+ 100 68t85 52+83 80+ 100 
9,6 59t86 69t 100 100 59t74 38t62 70t88 
8,O 54t83 62+93 901 100 54+67 30t50 63t80 
63 48+78 56t87 78+ 100 48~60 22~40 55+70 
4,O 40t70 45t76 60+ 100 39+50 21t37 44t58 
2,o 29t59 35164 41t71 29+38 21t36 30+42 

zawartoid 
ziarn > 2,O (41 t71) (36165) (29t59) (62+71) (64t79) (58+70) 

0,85 20+47 26+50 27t52 20~28 20+35 18t28 
0,42 13~36 19+39 18+39 13~20 17530 12~20 
0,30 lot31 17+33 15+34 lot17 1 St28 lot18 
0,18 7t23 13+25 13t25 7t12 12+24 8915 
0,15 6+20 12t22 12+22 6+11 1 1 t22 7+14 
0,075 5510 7+11 8t12 5+7 lot15 6+9 

Orientacyjna 
zawartoid asfaltu 
w MMA, % m/m 5,0+6,5 5,056,s 5,5+6,5 4,5t5,6 4,3+5,4 4,8+6,0 

87'1
 00 


1) mieszanka o uziarnieniu n i e c i ~ l y m ;uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego 

73t100 

66-49 

57t7.5 

47t60 

35+48 


(52+65) 


25i36 

18t27 

16t23 

12t17 

11+15 

7+9 


4,8+6,5 


Krzywe graniczne uziarnienia rnieszanek ~nineralnych do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 
przedstawiono na rysunkach od 1do 7. 
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10 


100 


90 


80 

s 

d 	70 
.-C 
V) 

3 60 


'6 50 

-0 
0 


i! 
40 

a 	30 


20 


10 


0 

0.075 0.15 0.18 0.3 0,42 0,85 2 4 6.3 8 8.6 16 25 38.1 

12.8 20 31.5 

Wyrniary oczek sit kwadratowych, rnrn 

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy Scieralnej 
nawierzchni drogi o obciqzeniu ruche111 dla KRI lub KR2 

NU ASTM 200 100 80 50 40 20 10 


100 0 


90 10 


80 20 

s
-6 70 	 30.-	 s 
V) 

2 	60 40 :g 
6 

P 	 V)
CL 
.s 50 50 


w
.-
5
B 	

40 60 2 
8 	 0 

a 	30 70 


20 80 


10 90 


0 	 100 

Wyrniary oczek sit kwadratowych, mm 

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia inieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstwy 
Scieralnej nawierzchni drogi o obciqzeniu ruchem KRl lub KR2 
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Wyrniary oczek sit kwadratowych, rnrn 

Rys. 3. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki lnineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do warstwy 
Scieralnej nawierzchni drogi o obciqzeniu ruchem nawierzchni drogi o obciqzeniu ruchem KRl lub KR2 

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10 


Wyrniary o u e k  s ~ t  kwadratowych, mm 

Rys. 4. Krzywe graniczne uzial-nienia mieszanki lnineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy Scieralnej 
nawierzchni drogi o obciqzeniu rucheln od KR3 do KR6 

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10 


Wyrniary oczek sit kwadratowych, rnrn 

Rys. 5. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki lnineralnej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o nieciqglym 
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uziarnieniu) do warstwy Scieralnej nawierzchni drogi o obciqzeniu ruchem od KR3 do KR6 

N R  ASTM 200 100 80 50 40 20 10 


100 


Wyrniary oczek sit kwadratowych, mrn 
Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia inieszanki inineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy Scieralnej 
nawierzchni drogi o obciqzeniu ruchein od KR3 do KR6 

N R  ASTM 200  100 80 SO 40  2 0  10 

1W 

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm 
Rys. 7. Krzywe graniczne uziainienia mieszanki inineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy Scieralnej 
nawierzchni drogi o obciqzeniu iuchem od KR3 do KR6 

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by6 ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg 
metody Marshalla. Pr6bki powinny spelniaC wyinagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5. 

Wykonana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna spelniaC wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 
do 8. 

5.2.2. Warstwa wiqzqca, wyrownawcza i wzinacniajqca z betonu asfaltowego 

Rzqdne krzywych granicznych uziarnienia inieszanek mineralnych do warstwy wiqzqcej, wyrownawczej i 



---- 
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wzmacniajqcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoSci asfaltu podano w tablicy 5. 
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiqzqcej, wyrownawczej i wzmacniajqcej z 

betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+ 13. 
Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byd ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg 

metody Marshalla; probki powinny spelniad wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5. 
Wykonana warstwa wiqzqca, wyrownawcza i wzmacniajqca z betonu asfaltowego powinna spelniad 

wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 
-

Wymagania wobec MMA 

LP. WlaSciwoSci i warstwy Scieralnej z BA 


w zaleinoSci od kategorii ruchu 
KRl lubKR2 K R 3 d o K R 6  

1 Modul sztywnoici pelzania '), MPa nie Wmaga sic 2 14,O (2 1 s ) ~ )  
2 StabilnoSC probek wg metody Marshalla w 

temperaturze 60° C, kN 2 5,52) 2 10,03) 

3 Odksztalcenie probek jw., mm od 2,O do 5,O od 2,O do 4,5 

4 Wolna przestrzen w prdbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,O do 4,O 
5 Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., 

od 75,O do 90,O od 78,O do 86,O% 

6 GruboSC w cm warstwy z MMA o uziamieniu: 
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5 do 4,O 
od 0 mm do 8,O mm od 2.0 do 4,O 
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5 do 5,O od 3,5 do 5,O 
od 0 mm do 16,O mm od 4,O do 5,O od 4,O do 5,O 
od 0 mm do 20,O mm od 5,O do 7,O od 5,O do 7,O 

7 Wskainik zageszczenia warstwy, % 2 98,O 2 98,O 

8 Wolna przestrzen w warstwie, % (vlv) od 1,5 do 5,O od 3,O do 5,O 

1) omaczony wg wytycznych IBDiM, Infonnacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy 

tylko fazy projektowania skladu MMA 


2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka 

3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka 

4) specjalne warunki, obciqzenie ruchem powolnym, stacjonamym, skanalizowanym, itp. 


Tablica 5. Rzedne krzywych granicmych uzialnienia mieszanek do warstwy wiqzqcej, wyrownawczej i wzmacniajqcej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawal-toici asfaltu 

-

Rzqdne krzywych granicznych uziamienia MM w zaleinoici od 
kategorii ruchu 1 


Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR6 

#, mm Mieszanka mineralna, mm 


od 0 od 0 od 0 od 0 odO od0do16 ' ) 

do 20 do 16 do 12,s do 25 do 20 


Przechodzi przez: 

31,5 100 

25,O 100 84 t  100 100 

20,O 87+ 100 100 75t100 87+ 100 100 

16,O 755100 88-100 100 68t90 77t  1 00 87- 100 

12,8 6 5 ~ 9 3  78+100 85+ 100 66t90 100
62t83 7 7 ~  
9,6 57t86 67t92 7051 00 55t74 56581 67t89 
8,O 52t8l 60586 62i84 50t69 50t75 60t83 
6 3  47t76 53t80 55+76 45t63 45t67 54t73 
4,O 40+67 42+69 45t65 3 2 ~ 5 2  36+55 42t60 
2,o 30t55 30554 35i.55 25t41 25t4 1 3 0 ~ 4 5  

zawartoSd 

ziam > 2,O mm (45t70) (46t70) (45565) (59t75) (59t75) (55t70) 
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0,85 20t40 20+40 25+45 16t30 16+30 20t33 

0,42 13a30 14+28 18t38 lot22 9t22 13~25 

0,30 10+25 1 lt24 15t35 St19 7t19 lot21 

0,18 6t17 8t17 11+28 5t14 5t15 7t16 

0,15 5t15 7+15 9525 5t12 5t14 6t14 

0,075 357 3t8 3t9 4t6 4+7 5+8 


Orientacyjna 

zawartoSC asfaltu w 4,3t5,8 4,3+5,8 4,5+6,0 4,0+5,5 4,0+5,5 4,3t5,8 

MMA, % m/m 
1) Tylko do warstwy wyr6wnawczei 

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiqzqcej, wyr6wnawczej i wmacniajqcej z 
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8do 13. 

ASTM 
loo 

0,075 0.15 0.18 0.3 0.42 0.85 2 4 6.3 8 9.6 16 25 38.1 

12.8 20 31.5 
Wyrniary oczek s ~ tkwadratowych, mrn 

Rys. 8.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wiqzqcej, 
wyrownawczej i wmacniajqcej nawierzchni drogi o obciqzeniu ruchem KR1 lub KR2 

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10 

100 


90 


80 

70 

8 
V) 


g 60 

f: 

'E 50 
u0 

8 
40 

a 
30 


20 


10 


0 


0.075 0,15 0.18 0,3 0.42 0.85 2 4 8.3 8 9.8 18 25 38.1 

12.8 20 31.5 

Wymiary oczek sit kwadratowych. rnrn 

Rys. 9.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wiqzqcej, 
wyrownawczej i wzmacniajqcej nawierzchni drogi o obciqzeniu ruchem KRI lub KR2 
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NRASTM 200 100 80  50 40 20 10 
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9 0  

80 

- 70 
.-0-
V)

2 6 0  

E 
.R 5 0  

5 
40 

c! 

n 

3 0  

20 


1 0  

0 T- I I I I I I I I I I  I I I 1 I I l O 0  
0.075 0.15 0.18 0.3 0.42 0.85 2 4 6 ,s  8 9.6 16 

12.8 20 

25 38.1 

31.5 

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm 

Rys. 10. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki rnineralnej BA od 0 do 12,s mm do warstwy wi@qcej, 
wyrownawczej i wzmacniajqcej nawierzchni drogi o obciqzeniu ruchem KRl lub KR2 

NRASTM 200 100 80  50 40  20 10 

100 

0,075 0.15 0,18 0.3 0.42 0.85 2 4 6.3 B 9.6 16 25 38.1 


1 2 , 8  20 31.5 

Wyrniary oczek sit kwadratowych, mm 


Rys. 11. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy wi@qcej, 
wyrownawczej i wzmacniajqcej nawierzchni drogi o obcieeniu ruchem od KR3 do KR6 
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0,075 0.15 0.18 0.3 0.42 0.85 2 4 6.3 B 9.6 16 25 38.1 

12.8 	 20 31.5 

W y m i a r y  o c z e k  sit kwadra towych ,  mrn 

Rys. 12. Krzywe granicne uziamienia mieszanki nlineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wiqzqcej, 
wyrownawczej i wzmacniajqcej nawierzchni drogi o obciqzeniu mchem od KR3 do KR6 

NRASTM 200 100 80 50 40 20 1 0  


100 


0 100 

0,076 0.15 0.18 0 .30 .42  085  2 4 6 3 8 9 . 6  16 25 381  

128  20 315  

W y m i a r y  oczek sit kwadra towych ,  mm 	 I 

Rys. 13. Krzywe graniczne uziamienia inieszanki inineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wyrownawczej 
nawierzchni drogi o obci@eniu mchem od KR3 do KR6 

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wi@qcej, wyr6wnawczej oraz wzmacniajqcej 
z betonu asfaltowego 

Wymagania wobec MMA, warstwy 
wiqzqcej, wyr6wnawczej 1 

LP. WlaSciwoSci wzmacniajqcej w zale2noSci od 
kategorii mchu 1 

KR1 lub KR2 odKR3  do KR6  

1 	 Modul sztywnoici pelzania I),  MPa nie wymaga sie 2 16,0 ( ~ 2 2 ) ~ )  
2 	 StabilnoSd probek wg metody Marshalla w 

temperaturze 60' C, zageszczonych 2x75 > 8,0 (2 6,0)~) 211,O 
uderzen ubijaka, kN 

3 Odksztalcenie probek jw., mm od 2,O do $0 od 1,5 do 4,O 

4 Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) od 4,O do 8,O od 4,O do 8,O 
5 Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., 

Yo 	 od 65,O do 80,O 175,O 

6 GmboSC warstwy w cm z MMA o uziamieniu: 
od 0 mm do 12,s rnm od 3,5 do 5,O 
od 0 mm do 16,O mm od 4,O do 6,O od 4,Odo 6,O 
od 0 mm do 20,O mm od 6,O do 8,O od 6,O do 8,O 
od 0 mm do 25,O mm od 7,O do 10,O 

7 	 Wskainik zagqszczenia warstwy, % r 98,O 2 98,O 
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8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) I od 4,5 do 9,O 1 od 4,5 do 9,O 


1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy 

tylko fazy projektowania skladu MMA 


2) dla warstwy wyrownawczej 

3) specjalne warunki, obciqzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 


5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankq mineralno-asfaltowq produkuje siq w otaczarce o mieszaniu cyklicmym lub ciqglym zapewniajqcej 
prawidlowe dozowanie skladnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikow i gotowej 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dozowanie skladnikow, w tym takze wstqpne. powinno byd wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z 
receptq. Dopuszcza siq dozowanie objqtoiciowe asfaltu, przy uwzglqdnieniu zmiany jego gqstoici w zaleinoici od 
temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie skladnikow powinno by6 sterowane elektronicmie. 

Tolerancje dozowania skladnikow mogq wynosid: jedna dzialka elementarna wagi. wzglqdnie 
przeplywomierza, lecz nie wiqcej niz f2 % w stosunku do masy skladnika. 

Jezeli jest przewidziane dodanie irodka adhezyjnego, to powinien on by6 dozowany do asfaltu w sposob i w 
iloiciach okreilonych w recepcie. 

Asfalt w zbiorniku powinien byc ogrzewany w sposob poiredni, z ukladem tennostatowania, zapewniajqcym 
utrzymanie stalej temperatury z tolerancjq f 5' C. 

Temperatura asfaltu w zbiomiku powinna wynosid: 
- dla D 50 od 145' C do 165' C, 
- dla D 70 od 140' C do 160' C, 
- dla D 100 od 135' C do 160' C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu. 

Kruszywo powinno by6 wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypelniacza 
uzyskala wlasciwq temperature. Maksymalna teinperatura gorqcego kruszywa nie powinna by6 wyzsza o wiqcej niz 30' 
C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosid: 
- z D 5 0  od 140' C do 170" C, 
- z D 7 0  od 135' C do 165" C, 
- z D 100 od 130' C do 160" C, 
- z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu. 

5.4. Przygotowanie podloia 

Podloze pod warstwq nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by6 wyprofilowane i rbwne. Powierzchnia 
podloza powinna byd sucha i czysta. 

Nier6wnoici podloia pod warstwy asfaltowe nie powinny by6 wiqksze od podanych w tablicy 7. 

Tablica 7. Maksymalne nierownoici podloia pod warstwy asfaltowe, mm 

LP. Drogi i place Podloze pod warstwq 

---- scieralnq wieqcq i wzmacniajqcq 

1 Drogi klasy A, S i GP 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 9 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 

W przypadku gdy nierownoici podloza sq wiqksze od podanych w tablicy 7, podloze naleiy wyrbwnad 
poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyrownawczej. 

Przed rozloieniem warstwy nawierzclmi z betonu asfaltowego, podloze naleiy skropid emulsjq asfaltowq lub 
asfaltem uplynnionym w iloici ustalonej w SST. Zalecane iloici asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza 
podano w tablicy 8. 

Powierzchnie czolowe krawqinikow, wlazow, wpustow itp. urzqdzeri powinny by6 pokryte asfaltem lub 
materialem uszczelniajqcym okreilonym w SST i zaakceptowanym przez Iniyniera. 

Tablica 8. Zalecane iloici asfaltu po odparowaniu wody z einulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu uplynnionego 

Podloze do wykonania warstwy 
IloSC asfaltu po odparowaniu wody z 


LP. z mieszanki betonu asfaltowego 
einulsji lub uplynniacza z asfaltu 


uplynnionego, kg/m2 

Podloie pod warstwe asfaltowq 

1 1 Podbudowa/nawierzchnia tluczniowa od 0,7 do 1 ,O 
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2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gluntu 

stabilizowanego cementem od 0,3 do 0,5 


4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 

powierzchni od 0,2 do 0,5 

5.5. Polqczenie miedzywarstwowe 

Kaidq dozonq warstwq naleiy skropiC emulsjq asfaltowq lub asfaltem uplynnionym przed ulozeniem 
nastqpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polqczenia miqdzywarstwowego, w iloici ustalonej w SST. 

Zalecane iloici asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza podano w tablicy 9. 

Tablica 9. Zalecane iloici asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu uplynnionego 

Iloic asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 

LP. Polqczenie nowych warstw lub uplynniacza z asfaltu uplynnionego 


kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa 

2 Asfaltowa warstwa wyrownawcza lub od 0,3 do 0,5 


( wzmacniajqca 

3 ( Asfaltowa warstwa wiqzqca 1 od 0,l do 0,3 


Skropienie powinno by6 wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub 
ulotnienie uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
- 8 h przy iloici powyzej 1,O kg/m2 emulsji lub asfaltu uplynnionego, 
- 2 h przy iloici od 0,5 do 1,O kg/m2 emulsji lub asfaltu uplynnionego, 
- 0,5 h przy iloici od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uplynnionego. 


Wymaganie nie dotyczy skropienia rampq otaczarki. 


5.6. Warunki przystqpienia do robdt 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byd ukkadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od 
+5O C dla wykonywanej warstwy gruboici > 8 cm i + 10' C dla wykonywanej warstwy gruboici I 8 cm. Nie dopuszcza 
sig ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na lnokryln podlozu, podczas opadow atmosferycmych oraz silnego 
wiatru (V > 16 m/s). 

5.7.Zar6b probny 

Wykonawca przed przystqpieniein do produkcji inieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiqzany do 
przeprowadzenia w obecnoici Iniyniera kontrolnej produkcji. 

Sprawdzenie zawartoici asfaltu w mieszance okresla sic wykonujqc ekstrakcje. 
Tolerancje zawartoici skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzglqdem skladu zaprojektowanego 

podano w tablicy 10. 

Tablica 10. Tolerancje zawartoici skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzglqdem skladu zaprojektowanego 
przy badaniu pojedynczej probki metodq ekstrakcji, % m/m 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 

Lp. Skladniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drog o kategorii ruchu 


KR 1 lub KR 2 KR3doKR6 


1 Ziarna pozostajqce na sitach o oczkach # mm: 

31.5; 25,O; 20,O; 16,O; 12,8; 9,6; 8.0; 6,3; 4,O; +_ 5,O + 4,O 

2,o 


2 Ziarna pozostajqce na sitach o oczkach # mm: 
+_ 3,O * 2,O
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 


3 Ziarna przechodzqce przez sito o 

oczkach # 0,075mm +_ 2,O i 1,5 


4 Asfalt +_ 0,5 + 0,3 


5.8. Odcinek prdbny 

Jezeli w SST przewidziano koniecznoic wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczqciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu: 
- stwierdzenia czy uiyty sprzet jest wlaiciwy. 
- okreilenia gruboici warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagcszczeniem, koniecnej do uzyskania 

wymaganej w dokumentacji projektowej gluboSci warstwy, 
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- okreilenia potrzebnej iloici przejid walcow dla uzyskania prawidlowego zagqszczenia warstwy. 
Do takiej proby Wykonawca uiyje takich materialow oraz sprzqtu, jakie bqdq stosowane do wykonania 

warstwy nawierzchni. 
Odcinek pr6bny powinien by6 zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Iniyniera. 
Wykonawca moze przystqpid do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego 

przez Inzyniera. 

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byc wbudowywana ukladarkqwyposazonqw uktad z automatycznym 
sterowaniem gruboSci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjqprojektowq 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by6 niisza od minimalnej temperatury mieszanki podanej 
w pkcie 5.3. 

Zagqszczanie mieszanki powinno odbywad siq bezzwtocznie zgodnie ze schematem przejid walca ustalonym 
na odcinku probnym. 

Poczqtkowa temperatura mieszanki w czasie zagqszczania powinna wynosik nie mniej niz: 
- dla asfaltu D 50 130° C, 
- dla asfaltu D 70 125O C, 
- dla asfaltu D 100 1 20° C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow. 

Zagqszczanie nalezy rozpoczqk od krawqdzi nawierzchni ku osi. Wskainik zagpzczenia uloionej warstwy 
powinien by6 zgodny z wymaganiami podanyini w tablicach 4 i 6. 

Zlqcza w nawierzchni powinny byd wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Zlqcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byc przesuniqte wzglqdem siebie co najmniej o 15 cm. Zlqcza 

powinny byd caikowicie zwiqzane, a przylegajqce warstwy powinny byd w jednym poziomie. 
Zlqcze robocze powinno byd rowno obciqte i powierzchnia obcietej krawqdzi powinna by6 posmarowana 

asfaltem lub oklejona samoprzylepnq tairnq asfaltowo-kauczukowq, Sposob wykonywania zlqcz roboczych powinien byd 
zaakceptowany przez Iniyniera. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

6.1.Og6lne zasady kontroli jakoici robot 

Ogolne zasady kontroli jakoici robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystqpieniem do rob6t 

Przed przystqpieniem do robot Wykonawca powinien wykonad badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw 
przemaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawid wyniki tych badan Inzynierowi do 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie rob6t 

6.3.1. CzqstotliwoBC oraz zakres badan i pomiarow 
Czqstotliwoid oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w 

tablicy 11. 

6.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001 :I967 [S]. 
Wyniki powinny by6 zgodne z receptq laboratoryjnq z tolerancjq okreilonq w tablicy 10. Dopuszcza siq wykonanie 
badan innymi rownowainymi metodami. 

6.3.3. Badanie wtaSciwoici asfaltu 

Dla kaidej cysterny nalezy okreilik penetracjq i temperaturq miqknienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie wladciwoSci wypelniacza 

Na kazde 100 Mg zuiytego wypehiacza nalezy okreslid uziarnienie i wilgotnoid wypelniacza. 

Tablica 11. CzqstotliwoBC oraz zakres badan i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

CzqstotliwoSd badan 

LP. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba bad& na dziennej 


dzialce roboczej 

1 Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 probka przy produkcji do 500 Mg 


asfaltowej pobranej w wytwomi 2 pr6bki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 WlaBciwoici asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny) 

3 Wlaiciwoici wypelniacza 1 na 100 Mg 


4 WlaSciwoSci kruszywa przy kaidej mianie 
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Temperatura skladnikow mieszanki 
mineralno-asfaltowej dozor ciqgly 

6 Temperatura mieszanki mineralno- kaidy pojazd przy zaladunku i w czasie 
asfaltowej wbudowywania 


7 1 Wyglqd mieszanki mineralno-asfaltowej J w. 

8 WlaSciwoSci probek mieszanki mineralno- 


asfaltowej pobranej w wytwdrni jeden raz dziennie 


lp. 1 i lp.8 - badania mogq by6 wykonywane zainiennie wg PN-S-96025:2000 [lo] 


6.3.5. Badanie wlaSciwoSci kruszywa 

Przy kazdej mianie kruszywa naleiy okreSlid klase i gatunek kruszywa. 

6.3.6. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by6 zgodna z wymaganiami podanymi 
w recepcie laboratoryjnej i SST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w 
mieszance i odczytaniu temperatury. 

DokladnoSC pomiaru + 2O C. Temperatura powinna byc zgodna z wymaganiami podanymi w SST. 

6.3.8. Sprawdzenie wyglqdu mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wyglqdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglqdu w czasie 
produkcji, zaladunku, rozladunku i wbudowywania. 

6.3.9. WlaSciwoSci mieszanki mineralno-asfaltowej 

WlaSciwoSci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreSlaC na probkach zageszczonych metodq Marshalla. 
Wyniki powinny by6 zgodne z receptq laboratoiyjnq. 

6.4. Badania dotyczqce cech geometrycznych i wlaSciwoSci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

6.4.1. CzestotliwoSC oraz zakres badan i pomiarow 

CzestotliwoSd oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje 
tablica 12. 

Tablica 12. CzestotliwoSd oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

8 Zlqcza podluine i poprzeczne cala d1ugoSd zlqcza 

9 Krawqdi, obramowanie warstwy cala dlugoSd 

10 Wyglqd warstwy ocena c i ~ i a  

1 1 Zag~szczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

12 Wolna przestrzen w warstwie JW. 

6.4.2. SzerokoSC warstwy 

SzerokoSC warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by6 zgodna z dokumentacjq projektowrt z 
tolerancjq +5 cm. SzerokoSC warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w 
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna byc szersza z kazdej strony co najmniej o gruboSC warstwy na niej polozonej, 
nie mniej jednak niz 5 cm. 

6.4.3. R6wnoSd, warstwy 
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Nierownodci podluzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-6818931-04 Ell] nie 
powinny bye wieksze od podanych w tablicy 13. 


Tablica 13. Dopuszczalne nierownoici warstw asfaltowych, inin 


6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na lukach powinny by6 zgodne z 
dokumentacjq projektowq, z tolerancjq f0,5 %. 

Rzedne wysokoSciowe warstwy powinny byd zgodne z dokumentacjq projektowq, z tolerancjq f 1 cm. 

6.4.6. 	Uksztaltowanie osi w planie 

OS warstwy w planie powinna byc usytuowana zgodnie z dokumentacjq projektowq, z tolerancjq 5 cm. 

6.4.7. GruboSC warstwy 

Grubosc warstwy powinna by6 zgodna z grubosciq projektowq, z tolerancjq f 10 %. Wymaganie to nie dotyczy 
warshv o gruboici projektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o gruboici od 2,5 do 3,5 cm, dla 
ktdrej tolerancja wynosi f 5 mm. 

6.4.8. Zlqcza podluine i poprzeczne 

Zlqcza w nawierzchni powinny byc wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Zlqcza w 
konstrukcji wielowarshvowej powinny byc przesuniete wzglqdem siebie co najmniej o 15 cm. Zlqcza powinny by6 
calkowicie zwiqzane, a przylegajqce warstwy powinny byc w jednym poziomie. 

6.4.9. Krawqdi, obramowanie warstwy 

Warshva Scieralna przy opornikach drogowych i urzqdzeniach w jezdni powinna wystawak od 3 do 5 mm 
ponad ich powierzchniq. Warstwy bez opomikow powinny by6 wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla koniecznoSC 
obciecia pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wyglqd warstwy 

Wyglqd warstwy z betonu asfaltowego powinien ~nied jednolitq teksturc, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, luszczqcych sic i spekanych. 

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrze~i w warstwie 

Zageszczenie i wolna przestrze~i w warstwie powinny by6 zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i 
recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot 

Og6lne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkq obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne" pkt 8. 
Roboty uznaje sic za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania 

z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daly wyniki pozytywne. 

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnobci 

Og6lne ustalenia dotyczqce podstawy piatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 in2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

- dostarczenie materialow, 
-	 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
-	 posmarowanie lepiszczem krawqdzi urzqdzeri obcych i krawqznikow, 
- skropienie micdzywarstwowe, 
- rozlozenie i zagqszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- obciqcie krawqdzi i posmarowanie asfaltem, 
-	 przeprowadzenie pomiarow i badan laborato~yjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWQZANE 

10.1. Normy 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i 
mieszanka 
Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
Kruszywa mineralne. K~uszywa sztuczne z iuzla stalowniczego do 
nawierzchni drogowych 
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni drogowych 
Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i 
nawierzchni bitumicznych 
Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas biturnicmych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
Drogi samochodowe. Pomiar rownoici nawierzchni planografem i latq 

10.2. Inne dokumenty 

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
13. Tymczasowe wytyczne technicme. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje 	- zeszyt 54, 

IBDiM, Warszawa, 1997 
14. Warunki technicme. Drogowe kationowe einulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, 

Warszawa, 1999 
15. WTIMK-CZDP84 Wytyczne technicme oceny jakoici g~ysow i &row 	 kruszonych z naturalnie rozdrobnionego 

surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwickszonej odpomoSci na odksztalcenia tnvale. Wytyczne oznaczania 

odksztalcenia i modulu sztywnoici inieszanek mineralno-biturnicznych metodq pelzania pod obciGeniem 
statycmym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

17. Rozporzqdzenie Ministra 	Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow 
technicznych, jakim powinny odpowiadat drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA 0 ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMA PN-EN 
12591:2002 (U) 

Niniejsza aktualizacja OST zostala wprowadzona do stosowania przez Generalnq Dyrekcjq Drog Krajowych i 
Autostrad pismem N GDDKiA-BRI 3/21 1/3/03 z dnia 2003-09-22. 

1. Podstawa zmian 

W 2002 r. decyzjq prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostala przyjcta, metodq notyfikacji (bez 
tlumaczenia), do stosowania w Polsce nonna PN-EN 12591 :2002 (U), okreilajqce metody badan i wymagania wobec 
asfaltdw drogowych. 

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niz dotychczasowa norma PN-C-96170:1965. 

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591 :2002 (U) sq dostqpne w Polsce od poczqtku 2003 r. 

Norma PN-EN 12591 :2002 (U), nie uniewainia dotychczas stosowanej normy PN-C-96170: 1965. Z chwilq 


przywolania w dokumentach kontraktowych noimy PN-C-96170: 1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania 
asfaltu produkowanego wg PN-C-96170: 1965. 

2. Zmiany aktualizacyjne w OST 

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltow wg PN-EN 12591 :2002 (U) w OST, wydanych przez GDDP 
w 2001 r., uwzglqdniajqcych zalozenia ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 



-- 
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p61sztywnychn (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997: 
1. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego 
2. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
3. D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego 
4. D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego 
5. D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 
6. D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego. 

Niniejsza informacja dotyczy rowniez innych OST uwzglqdniajqcych roboty z wykorzystaniem lepiszcza 
asfaltowego. 

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe 

W zwiqzku z wprowadzeniem PN-EN 12591 :2002 (U), Instytut Badawczy Drog i Mostow w porozumieniu z 
Generalnq Dyrekcjq Drog Krajowych i Autostrad uaktualnif zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek 
mineralno-asfaltowych w ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych", ktory by1 podstawq 
opracowania OST wymienionych w punkcie 2. 

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1. 

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do inieszanek mineralno-asfaltowych wedlug przeznaczenia mieszanki i 
obciqzenia drogi ruchem 

Typ mieszanki Tablica zal. A Kategoria ruchu 
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6 

Beton asfaltowy do Tablica A 50170 35/50 35/50 
podbudowy 

35/50 

Beton asfaltowy do 	 DE30 A,B,C 35/50 
Tablica C 50170 DE80 A,B,C DE30 A,B,C 

warstwy wiqzqcej 	 DP3 0 DP3 0 
DP80 

Mieszanki mineralno- 
asfaltowe do warstwy 50170 50170 
Scieralnej (beton Tablica E DE80 A,B,C DE30 A,B,C DE30 

asfaltowy, mieszanka DE15O A,B,cl DESO A,B,C' DE80 
SMA, mieszanka MNU) 

Uwaga: - do cienkich warstw 

Oznaczenia: 

KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych, 

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa, 

MNU - mieszanka o niecislglym uziamieniu, 

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591 :2002 (U), zastqpujqcy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965, 

50170 - asfalt wg PN-EN 1259 1 :2002 (U), zastqpujqcy asfalt D-70 wg PN-C-96 170: 1965, 

DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne technicme. Polimeroasfalty drogowe. 


Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997 

4. Wymagania wobec asfaltdw drogowych 

W zwiqzku z wprowadzeniem PN-EN 12591 :2002 (U), Instytut Badawczy Dr6g i Mostow w porozumieniu z 
Generalnq Dyrekcjq Drog Krajowych i Autostrad ustalil wymagane wlaSciwoSci dla asfaltow z dostosowaniem do 
warunkow polskich - tablica 2. 

Tablica 2. Podzial rodzajowy i wymagane wlaSciwoSci asfaltow drogowych o penetracji od 2Ox0,l mm do 330~0 , l  rnm 
wg PN-EN 12591 :2002 (U) z dostosowaniem do warunk6w polskich 

LP. Wlaiciwosci 	 Metoda Rodzaj asfaltu 
badania 20130 1 35150 1 50170 1 701100 1 1001150 1 1601220 1 2501330 

1 Penetracja w 25°C 0,Inlm 
PN-EN 

1426 20-30 35-50 50-70 70-100 100-150 160-220 250-330 

Temperatura 
migknienia "C 

PN-EN 
1427 55-63 50-58 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38 

Temperatura 
zaplonu, nie mniej OC 

PN-EN 
22592 240 240 230 230 230 220 220 

nii 

4 
Zawartoic 
skladnikow 
rozpuszczal-nych, nie 

% mlm ''-EN 
12592 

99 99 99 99 99 99 99 

mniej ni i  
Zmiana lnasy po 
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5 	 starzeniu (ubytek lub 
przyrost) nie wigcej 
nit 
Pozostala penetracja 

6 	 po starzeniu, nie 
mniej ni i  
Temperatura 

7 	 migknienia po 
starzeniu, nie mniej 
nii 

ZawartoSc parafiny, 
8 nie wigcej niz 

Wzrost temp. 
9 	 migknienia po 

starzeniu, nie wigcej 
nii 
Temperatura 

10 	 larnliwoici, nie 
wigcej niz 

% m/m PN-EN 
12607- 1 

0,s 0 3  0 3  0,8 0,8 1,o 1 ,0 

Yo PN-EN 
1426 

55  53 50 46 43 37 35 

"C 
PN-EN 

1427 
5 7 52 48 45 4 1 3 7 32 

-

WLASCIWOSCI SPEcJALNE KRAJOWE 

% 

"C 

PN-EN 
12606- 1 

PN-EN 
1427 

2 2  

8 

2 2  

8 

2.2 

9 

2.2 

9 

2 2  

10 

2 2  

I I 

2 2  

I I 

"C 
PN-EN 
12593 

Nie ok- 
reSla sig -5 -8 -10 -12 - 15 -16 


