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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
stuzAca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie rob6t budowlanych,

dla ktorych nie jest vvymagane uzyskanie pozwolenia na budowg

Nazwa nadana zam6wieniu: "Budowa oSwietlenia drogowego ulicy Tgczowejw Ostrzeszowie"

Adres obiektu: ul. Teczowa 63-500 Ostrzesz6w

Nazwyikody(CPV). 45315300-' l lnstalowaniel ini ienergetycznych
4531611 0-9 Instalowanie drogowego spzgtu o5wietleniowego
4531 4300-4 Kladzenie kabli
453 1 6000-5 | nstalowa n ie systemow oSwietlen iowych i
sygnalizacyjnych

Nazwa Zamawiajqcego:
Adres Zamawialqcego:

Spis zawarto5ci:

Miasto i Gmina Ostrzesz6w
ul.Zamkowa 31 63-500 Ostrzesz6w

Proiekt Budowlany
Opracowal: Projektowanie i Nadzory Budowlane

in2. Henryk Stradomski
Data opracowania: 02.08.2006 r.

Przedmiar rob6t
Opracowal: Projektowanie i Nadzory Budowlane

inz.. Henryk Stradomski
Data opracowania: 02.08.2006 r.



PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE

Ini. Henryk Stradomski

63-500 Ostrzesz6w os. Zamkowe 23c17

woj. Wielkopolskie

tel. (0-62) 730-37-92

NIP: 622-136-99-36

PROJEKT BUDOWLANY
o

Branira Elekfyczna

Temat: Oswietlenie drogr gminnej

Obiekt: Droga gmina

ul. TEczowa 63-500 Ostrzesz6w

o
Stadium: Proj ekt techniczny

Inwestor: Urz4dMiasta i Gminy w Ostrzeszotxie

ul. Zamkowa 31

63-500 Ostrzesz6w

Projektant'. ini . Henryk Stradomski

Asyst. Projektanta: mgr inZ. Ireneusz Switori
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Projeh budawlany- ul. Tqczowa Ostrzeszow -7-'

2. Snis treSci

1. Strona t5rtulowa

2. Spis treSci

3. Dokumenty formalno - prawne

4. Opis techniczny:

4. I. Podstawa opracowania:

4.2.Dane techniczne

4.3. Zakres projektu

4.4.Uwagi koricowe

5. Obliczenia techniczne:

5.1. Moc szczytowa i prqd szczytowy

5.2. Spadki napigcia

5.3. Sprawdzenie skutecznoSci ochrony szybkiego samoczynnego wylqczenia zasilania.

5.4. Wyniki obliczeri rozkladu natgzenia oSwietlenia

6. Zestawienie material6w

7. Rysunki:

7.L. Plan sytuacyjny - budowa linii kablowej oSw. ulicanego typu YAKY 4r25mr* - Rys.

nr1,

7.2. Schemat jednokreskowy zasilania - linia kablowa odw. ulicznego z ZKbw-Ou - Rys.

M 2 ,

7.3. Kartakatalogowa slupa ulicznego wysiggnikowego prod. Elmont Rzesz6w S.A.



P r oj ekt budow lany - ul. T qczow a O strze sz(tw'3-

o

Oswiadczenie o kompletno5ci dokumentacji

Projekl zostal wykonany zgodnie z umowfo warunkami technicznymi,
obowiqfujgcymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu,
kt6remu ma sluiiryfl.

OSwiadczam, Ze zostaly uzyskane niezbgdne zgody wlaScicieli dzialek, na
lr:t6rych zaprojektowano budowg wzqdzefi elektroenergetycznych, prawo
wlasnoSci zostalo sprawdzone z danyrri w ksiEgach wieczystych. Zgadzam sig
ponieS6 wszelkie konsekwencje za szkody, jakie ewentualnie poni6stby Urz4d
Miasta i Gminy w Ostrzeszowie w przypadku nieprawdzivvych lub
niekompletnych zg6d wlaScicieli grunt6w na lokalizacjg wzqdzeir
elektro ener getycznych.

PROJEKTOWANIE r NADZORY BUDOWLANE

Ini. Henryk Stradomski

63-500 Ostrzesz6w os. Zamkowe 23c/7

(imig naznisko projektanta lub nazvv a biura projektowego)

Dotyczy: Budowa linii kablowej o5wietlenia ulicznego zasilanej ze stacji 22-292w
miej scowoSci Ostrzesz6w ul. T pezowa

(adres)

,( t .0e 2006

o

./342_53/91
i.).62i 730,37,,c,2

(podpis, data)



Projeld budowlany- ul. Tqczowa Ostrzeszdw-4'

Ostrzesz6w 1 6. 06.2006r.

Protok6l

ZgodnoSci i prawidlowo5ci przegl4du ksi4g wiecrystych

Wykaz wlaScicieli dzialek

Dotyczy: Budowa linii kablowej o6wietlenia ulicznego zasilanej ze stacji 22-292w
miejscowofci Ostrzesz6w ul. Tgczowa

Ln. Nr dzialki WtraSciciel Adres zamieszkania

I
3522 -ul.
Teczowa

Miasto i Gmina
Ostrzesz6w

ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzesz6w

za,?Foanofc

d*i/-{--
Irerieusz Sivitori



Projekt budowlany- ul. Tqczowa Ostrzeszow'$'

3. Dokqlqenfv formalno-prawne

3.1. Warunki technicane przyl1czena wydane przez Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp.

Z.o.o.'.

- EoS zatw2oo6;
3.2. Wypis i wyrys z planu miejscowego wydany pnzez Urzqd Miasta i Gminy w

0strzeszowie,

3.3. Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej wydana przez Starostwo Powiatowe w

Ostrzeszowie,

3.4. Decyzja zatwterdzajqca projeftt budowlany i wydaj4ca pozwolenie na budowg wydana

przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie,

3.5. Uzgodnienia branzowe (na mapie sytuacyjnej - rys. nrl).



OSWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z 0.0. 
62-800 Kalisz, ul. Wroclawska 71A 

EOS 20AI/2006 Kalisz, 15 maja 2006r. 

Miasto i Gmina Ostrzesz6w 
ul. Zamkowa 31 
63-500 Ostrzeszow 

dot.: rozbudowy instalacii ~Swietlenioweiw Ostrzeszowie nrzy ulicy Teczowei. 

Oiwietlenie Ulicne i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu, podaje technicme warunki na 
rozbudowq ww. instalacji ~Swietleniowejzasilanej ze stacji transformatorowej22292. 
1. ZaprojektowaC kablowq liniq ~Swietleniowqw ulicy Tqczowej. 
2. Projektowanq liniq zasiliC z istniejqcej latarni 06wietleniowej zasilanej ze stacji 

transformatorowej 22292, kablem typu YAKY o przekroju zgodnym z obliczeniami 
nie mniejszym niz 4x25mm2. 

3. Zaprojektowac latarnie na hdamentach aluminiowe, anodowane, firmy ZPSO Rosa, 
lub stalowe ocynkowane firmy Valmont Polska Sp. z 0.0. 

4. Kable w latarniach IqczyC za pomocq izolowanych zlqcz kablowych z wkladkami 
bezpiecznikowymi typu Bi. 

5. ZaprojektowaC oprawy posiadajqce I1 klasq ochronnoici f m y  Elgo, Philips lub 
Siteco o korpusie wykonanym z aluminium oraz irodlami Swiatla Philips serii Master 
o mocy wynikajqcej z obliczen. 

6. W latarniach i wysiqgnikach do zasilania opraw przewidziek przewody typu YDY 
2x2,5mm2/750v. 

7. W przypadku projektowania urzqdzen ~Swietleniowychna konstrukcjach wsporczych 
(shpach) bqdqcych wlasnoSciq KE Energa SA - Oddzial w Kaliszu, dokumentacj~ 
naleiy bezwzglqdnie uzgodniC z wlaiciwym terytorialnie Rejonowym Zakladem 
Dystrybucji. 

8. ZaprojektowaC uklad zasilania typu TN-C. 
9. Istniejqcy uklad pomiarowo-sterujqcy zasilany ze stacji 22292 przystosowaC do 

miany mocy zainstalowanej. 
10.Instalowana aparatura, osprzqt, przewody i kable winny posiadaC atesty 

dopuszczajqce do zastosowania na terenie kraju. 
11.ZastosowaC system ochrony od poraien zgodny z obowiqmjqcymi normami 

i przepisami. 
12.Zaprojektowane i wykonane ogwietlenie winno spehiaC obowiqgjqce przepisy oraz 

normy. 
13.Prace winna wykonywaC osoba majqca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia 

robot w zakresie elektrycznym. 
14.CaloSC prac lqcznie z dokumentacjq technicno-prawnq naleiy wykonac wlasnym 

kosztem i staraniem. 



15.0 rozpoczqciu prac bqdqcych przedmiotem niniejszych warunkbw naleiy 
powiadomik Spblkq z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

16.Inwestor zostanie obci@ony z tytulu rozbudowy sieci (zwiqkszenia mocy) 
jednorazowq oplata, zryczaltowanq zgodnie z ,,Taryfq dla energii elektrycznej" 
obowiqzujqca,w Koncernie Energetycznym ENERGA SA - Oddzial w Kaliszu, przed 
rozpoczqciem prac elektromontaiowych. 

Okreslony w zalqczonych warunkach technicznych sposbb zasilania zaklada 
wniesienie w postaci aportu rzeczowego, wybudowanych urzqdzen na rzecz Sp& 
Oswietlenie Uliczne i Drogowe spbka z 0.0. w Kaliszu, ul. Wroclawska 71A, 
w zarnian za objqcie udzialbw w Space. 

Ponadto informujemy, ze istnieje mozliwo6C wniesienia wkladu gotbwkowego 
w zamian za obj~cieudzialbw Sp6lce z przeznaczeniem na wybudowanie przez Sp6lk~ 
projektowanych urzqdzen. 

Inwestorowi przyshguje prawo odwolania siq w terrninie 1 miesiqca od daty wydania 
przez Spdkq technicznych warunkow zasilania. 

W prwpadku akceptacii powviswch warunkhw, w terminie 1 miesiaca od datv 
wvdania ninieiszvch warunkhw, Inwestor zobowiazanv iest podpisab i odeslat na 
adres Sp6lki zalaczonv tekst umowv przedwstepnei. W przeciwnvm razie techniczne 
warunki prwlaczenia wvdane przez Sp6lke stracs wainoib. 

Wainoib warunkdw ustala sie na okres 2 lat od daty wystawienia. 

Opracowana dokumentacja projektowa (2 egz.) lqcznie z kosztorysem nakladczym, 
podlega sprawdzeniu przez Rade Technicznq w siedzibie Sp6lki ,,Oiwietlenie 
Uliczne i Drogowe" sp. z 0.0. w Kaliszu przed zgloszeniem rozpoczecia rob6t lub 
przed zlozeniem dokumentacji do ZUDP. 

Sqd Rejonowyw Poznaniu KRS 0000081004 
REGON: 250680024 

PrezesZaqdu: Grzegorz Nawrocki Kapitalzakdowy :57219.000 zl 
CzlonekZamqdu: Aneta Mikotajczyk NIP :618-16-07-268 

Konta bankowe 
Deutche Bank PBC SA. 22 1910 10640004 8956 4121 0001 
Bank Pekao SA. I OlKalisz74124029461111000026733740 



Ostrzesz6w, dnia 04.05.2006 r. 
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WYPIS 	 I WYRYS Z PLANU MIEJSCOWEGO 

Zgodnie z Uchwalq nr XII 175199 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 15 lipca 1999 

roku w sprawie ,,Zmiany miejscowego planu og6lnego zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze polozonym w mieScie Ostrzesz6w pomiedzy ulicami Pogodnq i Kqpielowq" (ogioszona 

w Dziennilar Urzqdowym Wojewbdztwa Wielkopolskiego nr 60poz. 1273 z dnia 31 sierpnia 1999 r.) 

term polozony w Ostrzeszowie, w sklad kt6rego wchodzq dziauci numer ewidencyjny: 

-	 3522 -ul. Tqczowa, 

-	 3523 w czqSci 

@ 	 oznaczony jest w planie symbolem 18KL -ulica lokalna 

Ustalenia szczeg6lowe: 

w 9 uchwaly 

1. 	 Wyznacza siq obszar dla ulicy lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolem 18 KL 

szerokoSC pasa drogowego w liniach rozgraniczajqcych 16 m, 

2. 	 Na obszarze, o kt6rym mowa w ust. 1 dopuszcza siq: 

1) przeprowadzenie element6w infrastruktury technicznej wraz z urzqdzeniami 

towarzyszqcymi, 


2) organizowanie miejsc postojowych dla sarnochod6w. 


3. Zasady zagospodarowania terenu ustala siq nastepujvo: 

1) szerokoSC pasa ruchu powinna mieC maksymalnie 3,5 m, 

2) w liniach rozgraniczajqcych ulicy powinno siq zlokalizowaC zar6wno c i e  pieszy jak 

i rowerowy, 

3) w liniach rozgraniczajqcych ulicy nakazuje siq lokalizacjq zieleni wysokiej i niskiej. 

Niniejszy wypis i wyrys wydaje siq na pro6bq zainteresowanego tj. Wydzialu Inwestycji 

i Gospodarki Komunalnej UMiG Ostrzesz6w. 

Wzalqczeniu wyiys zplanu 
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Wielkopolska Sp6tka Garswnlctwa Sp. z o, o.!!!!!I. w Yarsnarsi~r 

OddxlaE.- Zakfiod~Qnzo~vcnEcxyKalBm Telefon: Centrala (+4862)7685-600 
Fax: (+48 62)7642-551 

C ~ ~ ~ X U R IEkspBaelaeji ltcei 4- 7' E-mail: sekretariatagaz.kalisz.pl
62-800Kaliu, ul. Majkowska2 -- ---
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tarostwo Powiatowe Ostneszow 
ul. Zamkowa 31 

w ulicyTecu,wqj 

W nawiqzaniu do pisrna przyslanego przez Rozdzielnie Gazu w Kqpnie w sprawie jw. 
inforrnuje, t e  w rejonie projektowanej linii kablowej oSwietlenia ulicznego przebiega sieC gazowa 
Sredniego ciSnienia wraz z przylqczarni wykonana z nrr polietylenowych. Istniejqca siec gazowa 
zostala zaznaczona na mapach kolorern irMym. Na rnape zostalo r6wniei wkreSlone orientacyjne 
przylqcze gam wybudowanew ostatnim okresie do dziaki nr 3517. 

Duke zagqszczenie uzbrojenia w ulicy, rnapa w skali 1:1000 powoduje, t e  brak jest 
rnotliwoki dokladnego ustalenia ewentualnych kolizji z istniejqcq sieciq ggazwq. Ewentualne kolizje 
bqdqrozwiqzywane na etapie budowy. 

Wobec powyzszegoponiiej okreSlamy warunki, jakie naleiy zachowat podczas budowy. 

1. Stosowat siq do uwag izalecefi na pieczqtce uzgodnieniowej. 
2. Przed przystqpieniern do jakichkolwiek prac naleiy dokladnie okreslit rzeczywisty przebieg sieci 

gazowej w terenie na podstawie aktualnych map geodezyjnych i istniejqcego oznakowania w 
terenie - slupki i tabliczki oznaczeniowe oraz poprzez wykonanie recznych przekop6w 
poprzecznych do osi sieci gazowej. Wykopy kontrolne na koszt lnwestora w obecnoki 
przedstawiciela Rozdzielni Gazu w Kqpnie. W przypadku wqtpliwoki naleiy kontaktowat siq z 
Kierownikiem RozdzidniGazu w Kqpnie. 

3. W miejscach skrzytowafi linii kablowej okwietlenia ulicznegoz istniejqcqsieciqgazowq nalety: 
a zachowat odlegloki zgodnie z normq PN-91IM-34501 w przypadku nie zachowania 

wyrnaganychprzepisami odlegbSci -zastosowat rury ochronne, 
wykopy wykonak r-nie bez utycia sprzqtu rnechanicznego, 

3. W miejscach zblitefi linii kablowejobietlenia ulicznegoz istniejqcqsieciqgazowqnaleiy: 
zachowat odlegbki zgodnie z Rozpoqdzeniem Ministra Przernyslu i Handlu z dnia 14 
listopada 1995r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadat sieci gazowe 
(Dz. U. Nr 139, poz. 686 z dnia 7 grudnia 1995). 
wykopy wykonat rqcznie bez utycia sprzqtu rnechanicznego, 

a w przypadku nie zachowania wymaganych przepisarni odleglosci, naleiy zastosowat rurq 
ochronnq 

4. Posadowienieslupdw ~Swietleniowychw odlegbki minimum 0,5 m od sieci gazowej. 
5. Nie dopuszczarny uloteniakablaw osi rury gazowej. 
6. Zasypanie wykopdw w poblitu sieci i przylqczy gazu, r p n i e  warstwarni ubijanyrni, co 20 cm. 
7. Skrzytowaniasieci gazowej z kablem oraz miejsca dutego zbliienia kabla z sieciqgazowqrnuszq 

zostat odebrane i sprawdzone przed zasypaniem przez przedstawiciela Rozdzielni Gazu w 
Kqpnie. 

8. Po dokonaniu odkrywek i wizji lokalnej zastrzegarny sobie prawo wniesienia poprawek bqdi 
dodatkowychwarunkdw do niniejszego uzgodnienia. 

nieprzewidziane kolizje wynikle w trakcie budowy, bqdq rozwiqzywane i usuwane na koszt 
inwestora, przez firmy specjalistyczne, posiadajqce wyrnagane przepisarni uprawnienia do 
wykonywania prac na czynnych sieciach gazowych, 
zachowana musi zostaC ciqgbSC dostaw gazu, 

9. W ptzypadku braku mozliwoSci zachowania wymaganych przepisami odlegbki, zastrzegarny 
sobie motliwoSC przerwania rob& i nie dopuszczenia do ulotenia kabla bez ponoszenia 

-- -- - -- - - .-odpowiedzialnoki.-- - --- - - - - - --- - > - " - - - - .. ? - - --- .. . .- -
Widkc~~:aSsknSt3bXF-is(-:an,ewa%iitwaSp. z 0. a. WJ Po;ihi,?b~il:- C k f - 1 s u h l  2~kbnl.lGigr0~2ffir:~qKz34i9z 
KRS: 0000000111;Sad Relonowy w Poznanlu, XX I  Wydzlal Gospodaray Krajowego Rejestru Sqdowego 
NIP: 778-13-87-479;Konto: Bank Handlowy w Warszawle S.A. nr: 03 1030 150800000005 0377 3007 
Reaon: 634151410-00041 



10. W przypadku natrafienia podczas rob6t na niezinwentaryzowane sieci gazowe nale2y 
bezwzglgnie powiadomiC Kierownika Rozdzielni Gazu w Kepnie. 

11. Zastrzegamy roczny okres odpowiedzialnoSci na szkody, M6re mogq wyniknqC na skutek zmiany 
napreerl w gruncie na si& iptzyhcza gazu. 

12. W przypadku awarii na sieci gazowej nie bdziemy ponosiC odpowiedzialnoSci za kable w 
przypadku ich uszkodzenia. 

13. Na 14 dni przed planowanym terminem przystqpienia do wykonywania rob6t nale2y pisemne 
powiadomik ZakCad Gazowniczy w Kaliszu o rozpoczviu rob6t. 

14. Nadzbr nad prowadzonymi robotami pelnil bqdzie inspektor nadzoru z Zakladu Gazowniczego. 
Przed przystqpieniem do prac nalety ptzeslat zlecenie do Zakladu Gazowniczego w Kaliszu na 
nadzor, kt6ry jest ptatny zpodaniem: 

-	 nr uzgodnienia 
-	 imienia inazwiska osoby odpowiadajqcej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy 
-	 terrninu rozpoczecia prac 
-	 planowanego terminu zakohczenia prac 

15. 	Cab& rob6t zwiqzanych z zabezpieczeniem istniejqcej sieci gazowej, zostanie wykonana 
kosztem istaraniem Inwestora. 

16. Uzgodnienie niniejsze traci watnoe PO u w ~ edw6ch lat liczqc od daty wystawienia. 

Opracowata: Urszula Ludwiczak tel. 7685655 
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OPINIA ZUDP-7812006 

Ostrzeszow, 17.07.2006 

* L uzgodnieniadokumentacji projektowej 

Podstawa prawna wvdania opinii: 
Art. 7d pkt.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 240, poz. 2027-tekst jednolity) oraz ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnejewidencji sieci uzbrojeniaterenu 
oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

przedmiot uzgodnienia : linia kablowa oswietlenia ulicznego 

lokalizacja : Ostrzeszbw, ul. Tqczowa 

dla : Urzqd Miasta i Gminy 
w Ostrzeszowie 
63-500 OSTRZESZOW 
Zamkowa 31 

na podstawie wniosku z dnia: 20.06.2006 znak: 

data wplywu wniosku: 20.06.2006 

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
opirriuje pozytywnie lokalizacjq wlw obiektu. 

U W A G I  I Z A L E C E N I A :  

KONCERN ENERGETYCZNY ENERGA SA 
REJONOWY ZAKLAD DYSTRYBUCJI OSTROW WIELKOPOLSKI 
- Szczegolowy przebieg kabli nalezy ustali6w terenie na podstawie wykopow probnych. 
Urzqdzenia nadziemne zinwentaryzowac w terenie. 
- Szczegolowe trasy kabli abonenckich i przylqczy kablowych uzgodnic z wlascicielami. 
W poblizu kabli wykopy prowadzic rqcznie. 
- Na czas wykonania robot (w szczegolnosci przy wykopach szerszych niz 0,6 m) kabel 
zabezpieczyc przed obsuniqciem. 
- Kolizje wykonac zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i normami. Kolizje po 
wykonaniu podlegajqodbiorowi przez RZE. 
- Ewentualne koszty zwiqzane z uszkodzeniem kabli zaistniate w czasie prac oraz w 
terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzqdzen obciqzajqwykonawcow prac. 



TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PION SIECI, OBSZAR W KALlSZU 
Nr Ewidencyjny: 5524712006 
1. Szczegdowy przebieg kabli nalezy ustali6 w terenie 

na podstawiewykopow probnych. 
2. Urzqdzenia nadziemne zinwentaryzowaCw terenie. 
3. ZawiadomiC TP S.A. RT Ostrow Wlkp. o terminie rozpoczecia robot, 

oraz roboty wykonywaC pod platnym nadzorem RT Ostrow Wlkp. 
4. W przypadkuwystqpienia kolizji wszystkie prace nalezy wykonaC rqcznie 

z zachowaniem obowiqzujqcychprzepisow i norm. 
5. Miejsce kolizji i skrzyzowari przed zasypaniem nalezy zglosiC 

do TP S.A. RT Ostrow Wlkp. celem dokonania odbioru. 
6. Szczegdowe trasy kabli abonenckich przylqczy kablowych 

uzgodniCz wlascicielami. 
7. Ewentualne koszty zwiqzane z uszkodzeniem kabli zaistniate w czasie prac 

oraz w terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzqdzen obciqzajq 
wykonawcow prac. 

8. Niniejsze uzgodnienia nie upowazniajqwykonawce robot do wejscia na teren 
budowy bez uzgodnienia z RT oraz bez uaktualnienia niniejszego uzgodnienia. 

9. Podczas montazu slupow oswietleniowych nalezy zachowaC szczegolnqostroznosC, 
aby nie naruszyC istniejqcej infrastruktury TPSA. 

WODOClAGl OSTRZESZOWSKIESp. z0.0. w Ostrzeszowie 
- roboty ziemne w rejonie urzqdzeri wodociqgowych i kanalizacyjnychprowadzit5 recznie 
z zachowaniem obowiqzujqcychodleglosci posadowienia linii 

- ewentualne kolizje do usuniecia na koszt wykonawcy budowy linii oswietleniowej. 

WIELKOPOLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0.0. z siedzibqw Poznaniu 
ZAKLAD GAZOWNICZY KALlSZ 
ROZDZlELNlA GAZU W KEPNIE 
1. Szczegolowy przebieg gazociqgu nalezy ustaliC w terenie na podstawie 

przekopow probnych. 
2. W miejscach zblizen do sieci gazowej zachowaC wymagane przepisami odleg/osci. 
3. Przy skrzyzowaniachz sieciqgazowqzachowaC wymagania okreslone 

w norrr~iePN-91lM-34501. 
4. Roboty ziemne w obrebie sieci gazowych wykonaC recznie. 
5. Roboty prowadzonew obrqbie naszych sieci nalezy zglosiC 

do Rejonu Gazowniczego. 
6. Regulacjawysokosci armatury i sieci gazowej oraz usuwanie ewentualnych 

kolizji na koszt inwestora. 



WIELKOPOLSKA SP~LKAGAZOWNICTWA Sp. z 0.0. z siedzibqw Poznaniu 
ZAKUD GAZOWNICZY KALISZ 
Zgodnie z uzgodnieniem nr TCE-1011500-13212006 z dnia 05.07.2006 

Uwaua: 
Na map9 projektuwkreslono kolorem rozowym: 

- projektowane przylqcze gazowe do dzialki 3517111, uzgodnione w ZUDP opiniq 
nr 15412004z dnia 29.10.2004 r. 

- projektowane przylqcze gazowe do dzialki 3517112, uzgodnione w ZUDP opiniq 
nr 9612005 z dnia 16.06.2005 r. 

- projektowane przylqcze gazowe do dzialki 3517111, uzgodnione w ZUDP opiniq 
nr 9712005 z dnia 16.06.2005 r. 

- projektowane przylqcze gazowe do dzialki 3517111, uzgodnione w ZUDP opiniq 
nr 3012006 z dnia 20.03.2006 r. 

Przedloiony projekt zostal przez Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
uzgodniony z zachowaniem wlw uwag i zalecen. 

Uwaaa 
Uzgodnienie niniejszejest opiniqtechnicznqi nie zastepuje pozwolenia na budowe 
wydawanego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami Prawa budowlanego. 

1. Znaki osnowy geodezyjnej podlegajqochronie. Przed przystqpieniem do prac 
budowlanych inwestor zobowiqzany jest zleciCjednostce wykonawstwa 
geodezyjnego wytyczenie obiektu, oraz zabezpieczenie znakow przed zniszczeniem, 
zakryciem lub przesunieciem. Natomiast inwentaryzacja powykonawcza urzqdzen 
podziemnych ma by6 sporzqdzona przed zasypaniem. 

2. Ewentualne koszty zwiqzane ze wznowieniem znakow ponosi wykonawca - inwestor. 

3. 0 terminie rozpoczecia budowy powiadomic ZUDP - podajqc nazwe firmy, ktorej 
zlecono obsluge geodezyjnqbudowy. 

Zasady uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu reguluje Rozporzqdzenie 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r., w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U.Nr 38, poz. 455) : 



§ 13.1. Uzgodnienie zachowuje waznosC przez okres 3 lat od dnia wydania opinii 
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 
z zastrzezeniem ust.2 

2. Uzgodnienie traci waznosC w przypadku, gdy inwestor albo organy 
administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego 
powiadon~iqzespolo utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu 
budowlanego oraz pozwoleniu na budowe. 

§ 16. W razie niezgodnosci zrealizowanej-sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym 
projektem, mape z wynikami inwentaryzacji inwestor przedklada niezwlocznie 
wtasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej. 

ZUDP nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje z urzqdzeniami istniejqcymi 
w terenie, a nie wykazanymi na mapie w projekcie. 

Integralnq czqsciq protokolu jest zalqcznik nr 1. 



Zalqcznik Nr 1 

Starostwo Powiatowew Ostrzeszowie, Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki NieruchomoSciami prosi o umieszczeniew warunkach prowadzenia robot 
okreslonych w pozwoleniu na budowq nastepujqcegozapisu: 

1. Przed rozpoczeciem prac budowlanych projektowany obiekt podlega wytyczeniu, 
a po zakonczeniu, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez podmiot 
posiadajqcy niezbedne uprawnieniaw zakresie geodezji (5 8-11 oraz 5 17 -
Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 
1995 r. Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.). 

Miejsca tworzqce kolizje i zblizenia z istniejqcqsieciq uzbrojenia terenu powinny by6 
wyznaczone w terenie przez geodetq. 

2. Przed zasypaniem urzqdzen nalezy dokonac geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, Art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne 
i Kartograficzne (Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 r. - jedn. tekst), oraz Art. 43 ust. 3 
Ustawy z dnia 7 listopada 1994 r. - Prawo Budowlane (jedn. tekst - Dz. U. z 2000 r 
Nr 106 poz. 1126,.z pozniejszymi zmianami). 

3. Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim sqsiedztwie znakow 
geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy prowadzic recznie, powyzsze wynika 
z niebezpieczenstwa naruszenia znakow geodezyjnych. 

Punkt poligonowy podlega szczegolnej ochronie pod wzgledem nienaruszalnoSci 
w mysl Art. 15 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 
Art. 48 powyzszej ustawy mowi, ze kto wbrew przepisom Art. 15 niszczy, uszkadza, 
przemieszczaznaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzqdzenia 
zabezpieczajqcete znaki oraz budowle triangulacyjne, a t a k e  nie zawiadamia 
wlasciwych organow o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniuznakow 
geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzqdzeri zabezpieczajqcychte 
znaki - podlega karze grzywny. 
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4. 	Opis technicznv 

1. Podstawa opracowania: 

-	 zlecenie inwestora, 

-	 pismo uzgadniajqce warunki techniczne wydane przez Oiwietlenie Uliczne i Drogowe Sp. 

z 0.0. w Kaliszu, 

-	 mapy sytuacyjne w skali 1 :1000, 

-	 uzgodnienia z inwestorem Urzqd Miasta i Grniny w Ostrzeszowie, 

- inwentaryzacja w terenie, 


- obowiqgjqce normy, przepisy i zarzqdzenia. 


a 2. Dane techniczne: 

40z30- napiqcie zasilania U = [v], 

-	 czestotliwoik zasilania 50[~z] ,  

-	 linia kablowa oiwietlenia ulicznego -YAKY 4x25mm2, 

-	 miejsce przylqczenia - stacja 22-292 istniejqca linia kablowa oiw. ulicznego ul. 

Kqpielowa 

3. Zakres projektu: 

Projektuje sic oiwietlenie drogi gminnej w Ostrzeszowie - ul. Teczowa, wykonaC 

zastosowujqc shpy typu Saturn P 6m produkcji Valmont oraz stosujqc oprawy typu SGS 101 

produkcji Philips ze zrodlem iwiatla Master SONT P Philips o mocy 70W. 

Projektowanq linig oiwietlenia ulicznego typu YAKY 4x25mm2 nale j wyprowadzid 

z latarni N VoI24 oiw. ulicznego na ul. Kqpielowej na dzialce N 41 (droga gminna). 

Przejicie linii kablowej przez ul. Kqpielowq wykonac metodq przecisku. Projektowany 

odcinek linii kablowej oiw. ulicznego w caloici odonik stosujqc rury ochronne typu AROT 

DVK 110. 

Kable w latarniach IqczyC za pomocq izolowanych zlqcz kablowych typu IZK. 

Kable ukladak na 10 cm podsypce piasku w wykopie glebokoici 80 cm. Po ulozeniu 

ponownie przykryk go 10 cm warstwq piasku, a nastepnie warstwq gruntu rodzimego grub. 25 

cm. /bez kamieni i gruzul.Na warstwe gruntu uloiyC folie koloru niebieskiego. Przebieg trasy 

linii kablowego oiwietlenia ulicznego oraz lokalizacje shpow ohwietleniowych przedstawia 

rys. 1. 

Przed ulozeniem i zasypaniem kabla nalezy wykonak badanie ciqgloici j l  oraz 

pomiar rezystancji izolacji. Po ulozeniu kabla w wykopie nalezy zawiadomik Pracownie 
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Geodezyjnq w celu wykonania inwentaryzacji kabla oraz Zaklad Energetyczny dla odbioru 

kabla przed zasypaniem. 

4. Uwagi koricowe 

CaloSk prac wykonywak zgodnie z przepisami PBUE, BHP, Polskimi Normami i 

niniej szym proj ektem. 

Roboty objqte projektem winna wiykonywak osoba posiadajqca uprawnienia 

budowlane - kierownika budowy braniy elektrycznej. 



Projektowanie i Nadzory Budowlane 63-500 Ostrzeszow 0s. Zamkowe 23cR 

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien 
45315300-1 lnstalowanie linii energetycznych 
45316110-9 lnstalowanie drogowego sprzetu ~Swietleniowego 
45314300-4 Kladzenie kabli 
45316000-5 lnstalowanie systernow oswietleniowych i sygnalizacyjnych 

NAZWA INWESTYCJI : Oswietlenie drogi gminnej 
ADRES INWESTYCJI : ul. Teczowa 63-500 Ostrzeszow 
INWESTOR : Urzqd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 
ADRES INWESTORA : ul. Zarnkowa 31 
JEDNOSTKA OPRACOWUJ4CA : Projektowanie i Nadzory Budowlane 
ADRES JEDNOSTKI OPRACOWUJ4CEJ : 63-500 Ostrzesz6w 0s. Zarnkowe 23~17 
B R A N a  : Elektryczna 

KOSZTORYS OPRACOWAt : inz. Henryk Stradornski 
DATA OPRACOWANIA : 02.08.2006 

Stawka roboczogodziny : 
Poziom cen : IIkw.06 

NARZUTY 
............................................Koszty posrednie [Kp] 

Zvsk IZ1 ................................................................ - .  
VAT M.................................................................. 

Ogaern wartost kosztorysowa robot : zl 

Slownie: 

Data zatwierdzenia 

Dokurnent zostal opracowany przy pornocy prograrnu 
NORMA PRO 



TABELA ELEMENT~WSCALONYCH 

Oswietlenie drogi gminnej 


ul. Tqczowa 63-500 Ostrzesz6w 


Lp. ! Nazwa 
1 Lin~akablowa n n oSw~etlenia 

1 @XOW~E- --- -- -- 

1 

J-
Robocizna 

-- 

1 

I 
Materialy , 

I 

t -

Sprzgt 

-

I 

--- 
KP 

-- 

I 
Z 

I 

RAZEM 1 
1 

J VAT 
I Razem brutto I I ! I I 

t-- I 
1 

I 
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K S I ~ ~ K APRZEDMIAR~W 
OSwietlenie drogi gminnej 

ul. Tqczowa 63-500 Ostrzesz6w 

Lp. Kod poz. 1 Nr spec. 1 Opis iwyliczenia j.m. I Poszcz ' Razem 

1 ptzedm. , techn. 1 I
~ 


1 KNNR 5 ST 6 1 Wykopy plonowe reune dla urzqdzen~a przec~skowego wraz z jego m3 
d 110724-02 1 zasypanlem w gruncle n~enawodnlonym kat Ill-IV I 

2*1,4*1 1 m3 I 2,800, 
I 

I ,RAZEM ~ 2,800 
2 KNNR 5 ST 6 4, Kopan~erowow dla kabl~ w sposob reuny w gruncle kat IV m 3  1 

d.1 0701-03 	 1 0  11 

I 525*0,8*0,4 m3 , 168,0001


1 RAZEM 168,000. 
~ K N N R5 S T  6 4 Nasypan~ewarstwy p~asku na dnle rowu kablowego o szerokoSc~ do m Id.1 0706-01 104m 

Krotnosc = 2 l 1
525 m 525,000!

I I W E M  525,000 
ST 6 6 Ukladan~ekabl~o masle do 1 0 kglm w rowach kablowych recznle m 

570 
I 

I 
I RAZEM 570,000 

~ K N N R5 ST 6 4,6 Zasypywan~erowow dla kabli wykonanych rqunle w gruncle kat IV 
d 1 0702-03 7, 10 1 1 

525*0,8*0,4+2'1,4'1 m3 1 170,800, 
I I 1 RAZEM , 170,800 

6 KNNR 5 ST 2 b, 7 Saturn P 6m na funda- Montaz I staw~anle stup6w osw~etlen~owych 	 szt 
d 1 '1001M 7 ,  7 10. 7 mencle prefabrykowanym F 100130 z tabl~ukqslupowqTB-1 I 


I 15 

~ I 11 lszt 11,000 


1 ! ~RAZEM II,OOO 
7 KNNR 5 ST 2 c. 7 ~ o n t a z  zewnetrznego na wys~egn~ku szt 

I 1 1  

opraw osw~etlen~a - typu SGS 

1I szt ' 11,000 

d 1 1004-02 1, 7 9 1 0 1 1 7 0 ~Plus ze zr6dlem MASTER SON PLUS 70W 


I I RAZEM , 11,000 
8 KNNR 5 ST 7 13 ~ o n t a z  - wcrqganle w slupy, kplprzewodow do opraw osw~etlen~owych 

d 1I1003-02 

2xDYd-750V 2,5mn12~ 

11 


I 11,000 
~ K N N R5 Uktadan~e kabl~ typu YAKY 4x25mm2 w rurach - wprowadzan~ekabl~ 

d 1 1071 3-02 w slup I 

m , 27,500 
I I I WEM 27,500 

101 KNNR 5 1 ST 10 4, Ulozen~erur oslonowych z PCW o sr do 140 mm m 1d 1 0705-01 7 8 
I 570 	 m 1 570,000! 

I 
I 	 W E M  , 570,000 

22 ,szt 22,000, 
I RAZEM 22,000 

13 KNNR5 Mechan~anepogrqzanle uz1om6w p~onowych pretowych w gruncle m 
dl~O907-05 S T 7 4  kat Ill - pret FeZn f120 

1 I 3'1 1 
I 

1 RAZEM 33,000 
~ ~ K N N R5 Montaz uzlomow lub przewod6w uzrem~ajqcych w gruncle kat IV 

dl~0907-03 S T 7 3  I 
I

3'1 1 , m 33.000~ 
I I I ~RAZEM , 33,000 

15KNNR 5 ST 10 10 przewodow ~nstalacj~ szt 1 I' lqczen~e odgromowej lub przewodow wyr6w- 
d 1 0611-01 (nawuych z bednarkr o przekroju do 120 mm2 w wykop~e 

! 3'1 1 szt 1 33,000! 
I RAZEM 1 33,000 

2pomiary odbBe, geedezyjne i pozostale elementy - -- -- - - - . 
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K S I ~ ~ K APRZEDMIAROW 
Oswietlenie drogi gminnej 

uI.Tqczowa 63-500 O S ~ R ~ S Z ~ W  

I Lp. 
1 

Kod poz. 
przedm. ( 

Nr spec. 
techn. 

1 
1 

Opis iwyliczenia I , 
I 

i.m.-
I 

Poszcz I 

I 
Razem I 

16lDopuszcze- (ST 9 Przygotowanie i likwidacja rniejsca pracy dla obcego wykonawcy szt  1 I 
d.2 nie 

wedtug cen- 1 
n i ka  EK SA I 

I 
I 

1 1 !szt I 1,000~ 
W E M  1 1,000 

- - I 

I 

1 7 ' ~ o r ngeod 1 S T  9 
d 21 I 

1 1 

Obsluga geodezyjna robot rnodernlzacyjnych 
I 

, kpl.
I 

I 1,000 1WEM , 

I 

1,000 

181 KNNR 5 
d.2 1304-01 

1I 
I 

(ST 9, 10. 
8. 10.9 

Badania i porniary instalacji uzierniajqcej (pierwszy porniar) ~ 
1 
I 

szt. 

szt. 
I! 

I 1
1 1,000; 
WEM 

1 
1,000 

I ~ ~ K N N R5 :ST 9. 10. Badania i pomiary instalacji uzierniajqcej (kazdy nastgpny porniar) 

I 
d.21304-02 I8 ,  10.9 

1 0  szt. , 10,000( 

, 
20 KNNR 5 
d.21302-03 

I 

ST 9, 10. 
8 .  10.9 

I 

I 
Badanie lini~ kablowej N.N.-kabel 4-zylowy 

1 
112 

I 

iodc. 

1 odc. 
I 

WEM 1
1 1 
1 12,000) 
WEM i 

io,ooo 

12,000 
21 KNP 18 S T  9, 10. Porniar zlquy kablowych - szaki oswietleniowej ! szt 

I 
I 

1 ! szt 1,000 1 
'WEM 1 1,000 

22 KNNR 5 ST 9, 10. i porniar 1-fazowego obwodu elektryunego niskiego po-
d.211301-01 8 ,  10 9 miar 

I I PO-
rnlar 1 

12.000~ 

I WEM , 4 121000 

I I 
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ZESTAWlENlE ROBOCIZNY 

OSwietlenie drogi gminnej 


ul. Tqczowa 63-500 Ostrzeszdw 


LP. 1 Nazwa 1 Jm I lloSC 1 Cena jedn. ! Wartosc 
i .] Dopuszuenie ~g .~nnWEnerge tyk i  n 1szt . - 0 O j  +-~.Kaliskjej S . L  n 
2.I Obs-eode~ylX :-P!~ -1- , ,269,0125~--1,0000. - -
3 .robocizna Q I I I 

Slownie: 
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- - - - - -- 

- --- - -- 

- - 

.-,~~ 

LP- 1 Nazwa Jrn 1 IloSC I1inw. ) 11 wyk. Cena I WartoSC Grupa 
! 1 I I jedn. 1 

1 bednarka ocynkowana I 

drogowego Irn I 3 ~ 2 0 0 ;  1 34,320011 L~nia kablowa n ~ m w i e s a  
2 cement "35" It I I I -- I-- --

1. Linia kablowa n.n. oswietlenia drogowego ,I ,~ ~ g a o l  
& o l I a  	 kalandrowana z PCW uplastycznionego rn2 

arub.powviei 0.4-0.6 mrn aat.llll 1 I 1 
I -1. Linia kablowa n n. oSw16tlenia drogowego-PA 2 3 ~ 0 0 0 ~  239,400OI

-- -. ----- . -- -
4.t~undarnent ielb. F 100130 do s4uo6w ul~cznvch szt  


saturn P 6rn - 1 I 


25,0,611 kV 
1. L~niakablowa n.n. oiw~etlenia drgoyego- 


6 1koric6wk1 kablowe 25rnm2 I szt 


I Linia kablowa n.n oswietlenia drogowego 1 1 58,800q------	 58,8000~. .- -

10.I oiasek do betonow rn3 --t 	 - 1  

1 .  
1. Linia kablowa n.n. okwietlenia drogowego 

-11. Prety stalowe okrqgle ocynk. fi 20 mrn 

I-.-Linia kablowa n.n. ~Swietlenia drogowego- 

1 2r z e w 6 d ~ ~  rn
~ d - 7 3 v - 2 ~ 2 ~  

1 1 Linia kablowa n n. okwietlenia drogowego -
13. rurv oslonowe tvou AROT DVK 11 0 


I&nia kablowiun.n. oSwietIenia d rogoyego  ~ 6,24001 

14.trury oslonowe typu AROT DVK 110 	 -7--I 

l.I.niab&w~n-.&wietleiad r o g ~ e g o  	 592,8000-
15. :Slup stal. ocynk. uliczny Saturn P 6m 


11- Linia kablowa n.?. ~Swietlenia drogowego 

16. I slupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 crn szt I 


-.,11. Linia kablowa n.n. okwietlenia drogqweaoP - _t 8 ! o  +2A5500 

17.Tabliczka slupowa TB-I 	 I 

4-11  x!ooq- -~----

I.Linia kablowa n.n. okwietlenia dro~goweg0.- . . .- -~ 

21. rnaterialy pornocnicze 
1. Linia kablowa n.n. oSwietlenia drogowego 	 1 

RAZEM 1 I /1
1 I 
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ZESTAWIENIE SPRZETU 

Oswietlenie drogi grninnej 


ul. Tqczowa 63-500 Ostrzeszow 


Jrn 

RAZEM 

Slownie: 
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