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Miasto i Gmina Ostrzeszéw
ul. Zamkbwa 31, 63-500 Ostrzeszéw

NIP: 514-025-77-76
Regon: 250855140

Ostrzeszéw, dnia 04.02.2019 .
KOM.271.1.2019
e-mail: kom@ostrzeszow.pl

ZAPYTANIA I WYJASNIENIA (ODPOWIEDZI)
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dot.: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,Poprawa jakosci powietrza
poprzez zwigkszenie udziatu OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy
OstrzeszOW” - oznaczenie sprawy: KOM.271.1.2019.

W zwiazku ze zlozeniem wniosk6w o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, Zamawiajacy — Miasto i Gmina Ostrzesz6w, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.), przekazuje tres¢
zapytan i odpowiedzi.

L PYTANIA 1 ODPOWIEDZI

PYTANIA:

1. Prosimy o zwigkszenie zakresu napie¢ dla instalacji 2,16 kWp z 70-450 V na 70V-500 V.

2. Prosimy o zwigkszenie maksymalnego napigcia inwertera dla instalacji 2,16 kWp z 450V na 500V.

4. Prosimy o zwigkszenie maksymalnego napiecia inwertera dla instalacji 3,24 kWp z 500 V na 600
V.

5. Prosimy o zwigkszenie zakresu napiecia dla instalacji 3,24 kWp z 100V-500 V na 100V-600V.

6. Czy zamawiajacy zaakceptuje falownik do instalacji 3,24 kWp o sprawnosci Euro 97,0%?

7. Prosimy o zwiekszenie maksymalnego napiecia inwertera dla instalacji 4,32 kWp z 580 V
na 1000V

8. Prosimy o zwiekszenie zakresu napiecia dla instalacji 4,32 kWp z 100V-580 V na 200-1000V.

9. Prosimy o zwiekszenie maksymalnego napiecia startu dla instalacji 4,86 kWp ze 150 V na 250 V.

10. Czy zamawiajacy zaakceptuje wytgcznie sumaryczng ilo$¢ ograniczenia emisji CO2 bez podziatu
ma dzien,, miesiac, rok?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1) oraz Ad. 2) Zamawiajgcy zmienia parametry techniczne falownikéw dedykowanych dla
instalacji o mocy 2,16 kWp na ponizsze:

Tabela 5. Parametry minimum inwertera dla instalacji o mocy 2,16 kWp

Nazwa parametru Wartos¢ - Sposob weryfikacji
Typ Beztransformatorowe Karta katalogowa
Liczba zasilanych faz 1 Karta katalogowa
Maksymalne napiecie pradu statego 450 V, nie wiecej niz 1000V Karta katalogowa
Maksymalne napiecie startu 80V Karta katalogowa
Zakres napiecia 80 V-450 V, nie wiecej niz 1000v  Karta katalogowa
Minimalna sprawnos¢ euro ! 96,4 % Karta katalogowa
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Stopieri ochrony min. IP 65 Karta katalogowa

Wspétczynnik zaktdcers harmonicznych pradu Ponizej 3% Karta katalogowa

Motiliwos¢ modyfikacji wspétczynnika mocy 0,90 niedowzbudzenie Karta katalogowa

cos fi do 0,90 przewzbudzenie

Zgodnos$¢ z normami PN-EN 61000-3-12 oraz = Tak Karta katalogowa

PN-EN 61000-3-11

Spetnienie standardu sieci VDE 0126-1-1 oraz =~ Tak Karta katalogowa

VDE-AR-N-4105

Zabezpieczenie przed odwrdcong polaryzacjg Tak Karta katalogowa

Roztgcznik DC dla kazdego MPPT Tak Karta katalogowa

Ochrona przed zbyt wysokim pragdem Tak Karta katalogowa

Ochrona przed zbyt wysokim napigciem -  Tak Karta katalogowa

warystor

Monitoring parametréw sieci Tak Karta katalogowa

Temperaturowy zakres pracy (min.) -25°C... + (max) 60°C Karta katalogowa

Sposdb chtodzenia Naturalna konwekcja lub Karta katalogowa
wymuszona wewnetrzna

Protokét komunikacji RS 485 lub analogiczny Karta katalogowa

Komunikacja bezprzewodowa Tak, WiFi lub Bluetooth Karta katalogowa

Gwarancja Nie mniej niz 10 lat Warunki gwarancji

Ad. 4) oraz Ad. 5) Zamawiajacy zmienia parametry techniczne falownikéw dedykowanych dla
instalacji o mocy 3,24 kWp na poniisze:

Tabela 6. Parametry minimum inwertera dla Inlacjl o mocy 3,24 kWp

Nazwa parametru Wartosc Sposob weryfikacji
Typ Beztransformatorowe Karta katalogowa
Liczba zasilanych faz 1/3 fazy Karta katalogowa
Maksymalne napigcie pradu statego 500 V, nie wigcej niz 1000V Karta katalogowa
Maksymalne napiecie startu 100 V (dla 1 fazy) /200 V (dla 3 Karta katalogowa
faz)
Zakres napiecia 100V-500V, nie wiecej niz 1000v  Karta katalogowa
(dla 1 fazy) / 200V-500V, nie
wiecej niz 1000V (dla 3 faz)
Minimalna sprawnos¢ euro 96,5 % (dla 1 fazy) / 96% (dla 3 Karta katalogowa
faz)
Stopieri ochrony min. IP 65 Karta katalogowa
Wspdtczynnik zakiécers harmonicznych pradu Ponizej 3% Karta katalogowa
Mozliwo$é modyfikacji wspétczynnika mocy 0,90 niedowzbudzenie Karta katalogowa
cos fi do 0,90 przewzbudzenie
Zgodnosé z normami PN-EN 61000-3-12 oraz = Tak Karta katalogowa
PN-EN 61000-3-11
Spetnienie standardu sieci VDE 0126-1-1 oraz  Tak Karta katalogowa
VDE-AR-N-4105
Zabezpieczenie przed odwrécong polaryzacja Tak Karta katalogowa
Roztacznik DC dla kazdego MPPT Tak Karta katalogowa
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Ochrona przed zbyt wysokim pradem

Ochrona przed zbyt wysokim napieciem -
warystor

Monitoring parametréw sieci
Temperaturowy zakres pracy
Sposéb chiodzenia

Protokét komunikacji
Komunikacja bezprzewodowa

Gwarancja

Ad.6) Zamawiajacy zaakceptuje falownik, ktéry bedzie spetniat parametry minimum okre$lone w
tabeli powyzej (tabela 6. Parametry minimum inwertera dla instalacji o mocy 3,24 kWp), czyli sprawnosé
minimum 96,5 % (dla 1 fazy) oraz sprawnos¢ minimum 96% (dla 3 faz). Zamawiajacy zaakceptuje sprawnos¢

&

Tak
Tak

Tak

Samorzad Wojewédztwa
Wielkopolskiego

(min.) -25°C... + (max) 60°C

Naturalna

konwekcja

wymuszona wewnetrzna

RS 485 lub

analogiczny

Tak, WiFi lub Bluetooth
Nie mniej niz 10 lat

przedstawiong w parametrach minimum lub lepsza.

Ad.7) oraz Ad.8) Zamawiajacy zmienia parametry techniczne falownikéw dedykowanych dla instalacji

0 mocy 4,32 kWp na ponizsze:

Tabela 7. Parametry minimum inwertera dla instalacji o mocy 4,32 kWp

Nazwa parametru

Typ

Liczba zasilanych faz

Maksymalne napiecie pradu statego
Maksymalne napiegcie startu

Zakres napigcia

Minimalna sprawnos¢ euro

Stopien ochrony
Wspotczynnik zaktdcers harmonicznych pradu

Mozliwos¢ modyfikacji wspdtczynnika mocy
cos fi

Zgodno$¢ z normami PN-EN 61000-3-12 oraz
PN-EN 61000-3-11

Spetnienie standardu sieci VDE 0126-1-1 oraz
VDE-AR-N-4105

Zabezpieczenie przed odwrécong polaryzacja
Rozigcznik DC dla kazdego MPPT
Ochrona przed zbyt wysokim pradem

Ochrona przed zbyt wysokim napieciem -
warystor

Monitoring parametréw sieci
Temperaturowy zakres pracy
Sposéb chtodzenia

Wartosc

Beztransformatorowe

1/3 fazy

580 V, nie wiecej niz 1000V
150 V (dla 1 fazy) / 200V (dla 3

faz)

lub

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa

Karta katalogowa
Karta katalogowa
Warunki gwarancji

' Sposob weryfikacji

150V-580V, nie wigcej niz 1000V
(dla 1 fazy) / 200V-580V, nie
wiecej niz 1000V (dla 3 faz)

96,5 % (dla 1 fazy) / 96% (dla 3

faz)
min. IP 65
Ponizej 3%

0,90 niedowzbudzenie
do 0,90 przewzbudzenie

Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

(min.) -25°C... + {max) 60°C

Naturalna

konwekcja

lub

Karta katalogowa

Karta katalogowa
Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa

Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa
Karta katalogowa

Karta katalogowa
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wymuszona wewnetrzna

Protokdt komunikacji RS 485 lub analogiczny Karta katalogowa
Komunikacja bezprzewodowa Tak, WiFi lub Bluetooth Karta katalogowa
Gwarancja Nie mniej niz 10 lat Warunki gwarancji

Ad.9) Pytanie nie dotyczy przedmiotowego postepowania. W dokumentacji nie wystepuja instalacje o
mocy 4,86 kWp.

Ad.10) Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

IL PYTANIA 1 ODPOWIEDZI

PYTANIA:

1. Proszg o potwierdzenie, ze w zakres prac budowlanych "przyinstalacyjnych" wchodzi
jedynie, gdy sprawa dotyczy dachu - naprawa w miejscach przebi¢/przektué.

2. Prosimy o potwierdzenie, Ze przygotowanie pomieszczeni pod montaz weztéw solarnych lezy po
stronie uzytkownika.

3. Prosz¢ o potwierdzenie iz likwidacja potencjalnego zacienienia instalacji PV lezy po stronie
uzytkownika?

4. Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy zapewni front rob6t?

5. Prosimy o informacje, ze na wskazanych lokalizacjach nie ma pokryé dachowych z azbestu?
Jesli takowe s3 to prosimy o zapewnienie, Zze zdjecie i utylizacja azbestu nie wchodzi w zakres
Wykonawcy.

6. Prosimy o informacje czy w razie niewlasciwego kierunku potozenia dachu/lub braku
mozliwosci montazu na elewacji Zamawiajgcy wskaze lokalizacje zast¢pcze.

7. Prosimy o informacje czy dokumenty techniczne - karty katalogowe i certyfikaty nalezy
dofgezy¢ do oferty na etapie skladania ofert, czy moze na wezwanie Zamawiajacego
W postgpowaniu przetargowym , czy moze przed wbudowaniem?

8. Prosz¢ o potwierdzenie, ze w zakres prac budowlanych "przyinstalacyjnych" wchodzi
jedynie, - naprawa w miejscach przebié/przektuc.

9. Prosimy o doprecyzowania typu konstrukcji i pokrycia dachu dla poszczegélnych
budynkéw — w zestawieniu jest tylko informacja czy instalacja montowana jest na dachu
budynku mieszkalnego czy nie, co uniemozliwia prawidlowe okreslenie kosztow realizacji.
Udostepnione informacje sg tez niewystarczajace do okreslenia prawidlowej stawki vat
(w przypadku budynkéw powyzej 300 m2 — brak tej informacji nalezy uwzgledni¢ vat rowny
23 %).

10. Prosimy o wykazanie ilosci obiektow mieszkalnych powyzej 300 m2.

11. Prosimy o potwierdzenie, ze obiekty sa wyposazone w pomieszczeniach przeznaczonych pod
montaz zasobnikéw w instalacj¢ kanalizacyjna, lub uzytkownik wykona ja we wlasnym zakresie.

ODPOWIEDZI:
Ad. 1) Pytanie jest niezrozumiate dla Zamawiajacego.
Ad. 2) Zamawiajgcy potwierdza.

Ad. 3) Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca nie jest odpowiedzialny za zacienienie i nie jest
zobowigzany do jego usunigcia. Jednocze$nie Zamawiajgcy podkresla, ze Wykonawca odpowiada za
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optymalne rozmieszczenie modutéw PV, tak aby ewentualne zacienienie maksymalnie zniwelowacé.

Ad. 4) Zamawiajacy posiada petng liste uczestnikéw projektu. Lista bedzie przekazywana
sukcesywnie.

Ad. 5) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci montazu na dachu pokrytym azbestem. Zdjecie i
utylizacja azbestu nie wchodzi w zakres umowy z Wykonawca. Uczestnicy projektu posiadajgcy
pokrycia dachowe z azbestu zostali zobowigzani do ich wymiany na wtasny koszt. Jesli uczestnik
projektu nie wymienit pokrycia azbestowego, zostanie usuniety z projektu i zastgpiony kolejnym
uczestnikiem z listy rezerwowe;j.

Ad. 6) Wszelkie zmiany lokalizacji Wykonawca bedzie zobowigzany w pierwszej kolejnosci do
konsultacji z powotanym przez Zamawiajacego Inzynierem Projektu (Inspektorem Nadzoru).
Podejmie on, w porozumieniu z Zamawiajacym, ostateczng decyzje w sytuacji opisanej w pytaniu.

Ad. 7) Zgodnie z zapisami SIWZ, rozdziat IV, pkt. 3.
Ad. 8) Pytanie jest niezrozumiate dla Zamawiajgcego.

Ad. 9) Zamawiajacy wyszczegblnit w dokumencie Wytyczne dla Wykonawcéw strona 12, ilosé
dachéw ptaskich, sko$nych, elewacji oraz gruntu. Miejsce posadowienia instalacji moze ulec zmianie.

Ad. 10) Zgodnie formularzem ofertowym.

Ad. 11) Zamawiajacy nie posiada takiej wiedzy. Dla przedmiotu zamdéwienia jest to bez znaczenia.

III. PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA:

1. Prosimy o dopuszczenie moduléw fotowoltaicznych o wymiarach 992+2% na 1650+2%.

2. Zwracamy uwage, Ze wymagany przez Zamawiajgcego certyfikat IEC 62716 dotyczy
odpornosci na amoniak i jest wymagany dla instalacji lokalizowanych np. przy
oczyszczalniach  $ciekdw, skladowiskach odpadéw. Poniewaz instalacje nie beda
narazone na dzialanie tego czynnika wnosimy o wykre$lenie wymogu jako nie
adekwatnego do rzeczywistych potrzeb Zamawiajgcego.

3. Czy Zamawiajacy dopusci falownik dla instalacji o mocy 4,32 kWp o zakresie napig¢ 70-
550V i maksymalnym napigciu pradu stalego S50V.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze koszt instalacji odgromowej pokrywa Uzytkownik budynku.
Dla wszystkich czgsci prosimy o potwierdzenie, ze przygotowanie instalacji elektrycznej
zgodnie z wytycznymi Wykonawcy, dla podigczenia instalacji lezy po stronie
Uzytkownika/Wlasciciela budynku.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze dostarczenie i utrzymanie tacza internetowego na potrzeby

monitoringu instalacji PV spoczywa na Beneficjencie.
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7. Prosimy o rezygnacje wymogu zintegrowanych optymalizatoréw mocy z modutem PV.
W znaczacy sposob ogranicza to uczciwg konkurencje.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1) Zamawiajacy ze wzgledu na ogding dostepnosé modutéw o podanych wymiarach podtrzymuje
zapisy SIWZ.

Ad. 2) Zamawiajacy podtrzymuje zapis 2 wymogiem certyfikatu IEC 62716. Z wiedzy Zamawiajgcego
wynika, iz cze$¢ instalacji bedzie zlokalizowana w miejscach narazonych na dziatanie amoniaku.

Ad. 3) Zamawiajacy dopusci falownik o parametrach minimum lub lepszych zgodnie z poniisza
tabelg:

Parametry minimum inwertera dla instalacji o mocy 4,32 kWp

Nazwa parametru Wartosc , Sposob weryfikacji
Typ Beztransformatorowe Karta katalogowa
Liczba zasilanych faz 1/3 fazy Karta katalogowa
Maksymalne napiecie pradu statego 580 V, nie wiecej niz 1000V Karta katalogowa
Maksymalne napiecie startu 150 V (dla 1 fazy) / 200V (dla 3 Karta katalogowa
faz)
Zakres napiecia 150V-580V, nie wiecej niz 1000V  Karta katalogowa
(dla 1 fazy) / 200V-580V, nie
wiecej niz 1000V (dla 3 faz)
Minimalna sprawno$¢ euro 96,5 % (dla 1 fazy) / 96% (dla 3 = Karta katalogowa
faz)
Stopien ochrony ~ min. IP 65 Karta katalogowa
Wspétczynnik zaktdceri harmonicznych pradu Ponizej 3% Karta katalogowa
Moiliwo$¢ modyfikacji wspétczynnika mocy 7 0,90 niedowzbudzenie Karta katalogowa
cos fi do 0,90 przewzbudzenie
Zgodno$¢ z normami PN-EN 61000-3-12 oraz = Tak Karta katalogowa
PN-EN 61000-3-11
Spetnienie standardu sieci VDE 0126-1-1 oraz  Tak Karta katalogowa
VDE-AR-N-4105
Zabezpieczenie przed odwrdcong polaryzacjg Tak Karta katalogowa
Roztgcznik DC dla kazdego MPPT Tak Karta katalogowa
Ochrona przed zbyt wysokim pradem Tak Karta katalogowa
Ochrona przed zbyt wysokim napieciem -  Tak Karta katalogowa
warystor
Monitoring parametréw sieci Tak Karta katalogowa
Temperaturowy zakres pracy (min.) -25°C... + (max) 60°C Karta katalogowa
Sposéb chtodzenia Naturalna konwekcja lub Karta katalogowa
wymuszona wewnetrzna
Protokét komunikacii RS 485 lub analogiczny Karta katalogowa
Komunikacja bezprzewodowa Tak, WiFi lub Bluetooth Karta katalogowa
Gwarancja Nie mniej niz 10 lat Warunki gwarancji
6
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Ad. 4) Zamawiajacy nie wymaga budowy instalacji odgromowej. Zgodnie z zapisami , Wytycznych dla
Wykonawcéw” po stronie wykonawcy jest:

— ewentualne wykonanie uziemienia dla instalacji PV lub poprawienie jego jakosci (jeéli nie
wystepuje lub jego parametr jest niezgodny z obowigzujacymi normami),

— w przypadku gdy na budynku jest zamontowana instalacja odgromowa konieczne jest
(jesli instalacja koliduje z instalacjg PV) przebudowanie lub zmodernizowanie instalacji
odgromowej,

Ewentualne przebudowanie instalacji odgromowej, jezeli bedzie to niezbedne lezy po stronie
Wykonawcy.

Ad. 5 ) Przygotowanie instalacji elektrycznej lezy po stronie Wtasciciela. Ewentualny zakres
przygotowania instalacji elektrycznej Wykonawca uzgodni z powotanym przez Zamawiajgcego z
Inzynierem Projektu (Inspektorem nadzoru).

Ad. 6 ) Zamawiajacy potwierdza.

Ad. 7) Zamawiajacy zaprzecza, aby wymaog zintegrowanych optymalizatoréw mocy ograniczat uczciwg
konkurencje. Z wiedzy Zamawiajgcego wynika, iz na rynku dostepne sg opisane w , Wytycznych dla
Wykonawcoéw” urzgdzenia. Jednocze$nie Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é montazu optymalizatora
mocy przez uprawnionego Instalatora OZE. Zezwala na tgczenia produktu samodzielnie przez
Wykonawce.

IV.  PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIE:

Informujemy, ze zgodnie z klasyfikacja PKD wykonanie instalacji kolektoréw stonecznych

zawarte jest w sekcji F-Budownictwo i podlega zatem Prawu Budowlanemu. Ponadto zgodnie
z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju Poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015 r oraz
zawartg definicjg instalacji grzewczych w Rozdziale 4 par 133.1. widnieje zapis:
»§ 133. 1. Instalacj¢ ogrzewczg wodng stanowi uklad polgczonych przewodoéw wraz z
armaturg, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urzadzeniami, znajdujgcy si¢ za
zaworami oddzielajgcymi od Zrédia ciepla, takiego jak kotlownia, wezet cieplowniczy
indywidualny lub grupowy, kolektory stoneczne lub pompa ciepla ".

Co oznacza, ze w przedmiocie izolowania rurociggéw solarnych obowiazujag wymagania
zgodnie z obowigzujgcym prawem wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p. 1.5) W przypadku
rur do transportu cieczy solarnej obowigzujg 100 % wymagania wedtug aktow prawnych j. w.

Uznanie instalacji kolektorow stonecznych za element instalacji centralnego ogrzewania
potwierdza réwniez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w zalaczonym pismie.

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z obowiazujagcym prawem w przypadku izolacji
przewodéw rurowych do transportu nosnika ciepla (tzw. rurociggéw solarnych) pomigdzy
kolektorami za podgrzewaczami uznane begdg takie rozwigzania techniczne i takie materiaty
izolacyjne orurowania instalacji kolektor6w stonecznych, ktére speinia wszelkie wymagania i
zastrzezenia, jakie wynikaja z 100 % wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p. 1.5).

zalgczone pismo:
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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji

Szanowny Panie,

w zwigzku z pismem z dnia .................... r. w sprawie wymagan minimalnych dla
przewodow stanowigcych czgséé instalacji kolektorow stonecznych, wyjasniam, co nastgpuje.
Na wstgpie informujg, ze Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie jest upowaznione do
wydawania wigzgcych interpretacji przepisow powszechnie obowigzujacych w oparciu o
konkretny stan faktyczny.

W odniesieniu do wymagan dla izolacji przewodéw wykorzystywanych w solarnych
systemach grzewczych, informuje, ze w § 328 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) wskazano, ze budynek i jego
instalacje, w tym ogrzewcze, powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob
zapewniajacy spelnienie wymagan minimalnych m.in. w zakresie izolacyjnosci cieplne;j,
okreslonych w zatgczniku nr 2 do tego rozporzadzenia. W zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia
wskazano, ze izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach
centralnego ogrzewania, cieplej wody uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych),
instalacji chlodu i ogrzewania powietrznego powinna spelnia¢ wymagania minimalne
okreslone w tabeli w pkt. 1.5.

W ocenie Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji przewody, ktérych zadaniem
jest umozliwienie obiegu czynnika grzewczego pomig¢dzy kolektorami slonecznymi a
odbiornikami ciepta, mozna uzna¢ za komponent w instalacji centralnego ogrzewania lub w
instalacji cieptej wody uzytkowej. Nalezy przy tym mie¢ na uwadze, ze przewody znajdujace
si¢ na zewnatrz budynku sg szczegélnie narazone na wplyw niekorzystnych czynnikéw
Srodowiska zewngtrznego, a prawidtowa izolacja cieplna ma na celu ograniczenie strat ciepla
do otoczenia.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy potwierdza, ze uznane beda rozwigzania techniczne i materialy izolacyjne
orurowania kolektorow slonecznych przedstawione w pytaniu Oferenta zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926).
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