
SZCZEGOI-,OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa nadana zam6wieniu : Wykonanie podtogi sportowej

Lokalizacja wykonania rob6t : OSTRZESZOW ul. Sportowa 10

Nazwa zamawiaj4cego:
Adres zamawiajqcego:

Nazwy i kody (CPV):

STn r l :

Opracowal:

ZalqcznikNr 7 do S.I.W.Z. KAM44L/16/07

Miasto i Gmina Ostrzesz6w
ul. Zamkowa31 63-500 Ostrzesz6w

45432120-l Instalowanie nawierzchni podlogowych

Podloga sportowa w systemie PULASTIC RDT

Urzqd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
Wydzial Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
lnspektor Danuta Bayer



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROB6T

ST nr I - Podloga sportowa w systemie PULASTIC RDT.

Jest to system podlogi sportowej plaszczyznowo- elastycznej.
Podlogg wykonuje siE na podlozu betonowym zbetonuB-2} dylatowanego.
Do podloinprzyhejone s4podkladki gumowe gruboSci 7mm i szerokoSciTOmm
Na podkladkach gumowych luzno uklada sig legary z drewna iglastego ( efekt
tmr. podNogt plywajEcej) nastEpni e przybijane sA poptz eczrte listwy r6wniez
sosnowe. Zarovtno legary jak i listwy zabezpieczane sEprzeciw bakteryjnie
i przeciw wilgociowe. Na listrvy ukladana jest folia PE . Do tych warstw
przybijane s4dwie warstwy pt1,l.;y wilgocioodpornej g l0mm kaZda. Na tak4
konstrukcjE wylewa sig warstwy ze specjalnego materiatu poliuretanowego
powierzchniowo wzmocnionego oraz walstwg zamykaiqcq.- lakier matowy, o
faktnrze ,,sk6rki pomarafczowej" orazmalowane s4linie boisk oraz logo.

Konholg i odbior podloinbetonowe go nalezy przeprowadzid komisyjnie,
przy adziale przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy.

1. Nawierzchnie poliuretanowe nalezy wykonad po zakofczeriu wszystkich
rob6t budowlanych, wykofczeniowych i instalacyjnych.

2. Pomieszczenia lub steff, w kt6rych wykonuje sig posadzlci muszqby6
wydzielone i zaberyieczone przed og6lnym dostqpem

3. Minimalna temperatura podlozy betonowych powinna wynosid + 15t.
4. Minimalna temperatura powiehza w pomieszczenrtpowinna

wynosid +l5oC.
5. WilgotnoS6 wzglgdna powietrzante powinna przekraczaf 7A%o.
6. Pomieszczenie musi byd wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie).


