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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 
Służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie 

jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę 
 
 
 

Nazwa nadana zamówieniu:      Ułożenie nakładki bitumicznej – ulica Mostowa w Ostrzeszowie 
Adres obiektu:                           Ulica Mostowa w Ostrzeszowie             
 
 
 
Nazwy i kody (CPV):                 45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
 
 
 
 
Nazwa zamawiającego:              Miasto i Gmina Ostrzeszów 
Adres zamawiającego:                ul. Zamkowa 31  63-500 Ostrzeszów 
 
 
Spis zawartości:                          Ogólna charakterystyka robót 
                                                    Opracował: 
                                                    Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 
                                                    Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 
                                                    Referent mgr Daniel Wieczorek 
                                                    Data opracowania: marzec 2008 roku. 
 
 
                                                   Przedmiar robót 
                                                   Opracował: 
                                                   Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 
                                                   Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 
                                                   Referent mgr Daniel Wieczorek 
                                                   Data opracowania: marzec 2008 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

OGÓLNA CHARAKTERSYSTYKA ROBÓT 
 

 
 
 
 
 
Nazwa nadana zamówieniu:       Ułożenie nakładki bitumicznej – ulica Mostowa  
                                                    w Ostrzeszowie  
 
 
 
 
Lokalizacja wykonania robót:     ulica Mostowa w Ostrzeszowie 
 
 

              Ulica Mostowa w Ostrzeszowie na długości 173 metrów posiada nawierzchnię 

bitumiczną mocno zniszczoną z dużymi spękaniami i ubytkami. Krawężniki drogowe są nisko 

osadzone i skorodowane. Remontowana powierzchnia wynosi 1004 m2. 

              Remont obejmie wymianę krawężników na długości 346 metrów oraz wykonanie w 

dwóch warstwach nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno – bitumicznej standard II 

na powierzchni 1004 m2. Pierwsza warstwa wyrównawcza 50 kg/m2 wzmocni istniejącą 

nawierzchnię i uzupełni braki. Druga warstwa ścieralna o grubości 4cm (100 kg/m2).   

            

                                    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

 
 
 
Nazwa nadana zamówieniu:    Ułożenie nakładki bitumicznej – ulica Mostowa  
                                                 w Ostrzeszowie 
 
 
 
Nazwa i kody (CPV):              45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
 
 
 
 
 
Adres obiektu:                         Ulica Mostowa w Ostrzeszowie 
 
 
Nazwa zamawiającego:           Miasto i Gminna Ostrzeszów 
Adres zamawiającego:             ul. Zamkowa 31  63-500 Ostrzeszów 
 
 
Opracował:                              Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 
                                                 Ul. Zamkowa 31  63-500 Ostrzeszów 
                                                 Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 
      Referent mgr Daniel Wieczorek 
 
 
Data opracowania:                   marzec 2008 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
Spis działów przedmiaru robót 

 
 
 
Nazwa obiektu / robót:       Ułożenie nakładki bitumicznej – ulica Mostowa w Ostrzeszowie 
Lokalizacja:                        Ulica Mostowa w Ostrzeszowie 
Zamawiający:                     Miasto i Gmina Ostrzeszów 
Adres Zamawiającego:       ul. Zamkowa 31  63-500 Ostrzeszów 
 
 
L.p. Nazwa Pozycja 

 
   1. 

 
Roboty nawierzchniowe - 45.23.32.52-0 roboty w zakresie nawierzchni 
ulic 
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PRZEDMIAR ROBÓT 
Tabela przedmiaru 

 
 

L.p. Kod 
pozycji 
przedm. 

Nr S.T. Nazwa i opis pozycji przedmiaru i obliczenie 
ilości jednostek pomiarowych 

Jedn. 
miary 

Ilość j.m.

Dział 1 Roboty nawierzchniowe 
1. 1.1 D-01.02.04 Rozebranie istniejących krawężników z ławą 

i wywozem gruzu do 5 km 
mb 346

2. 1.2 D-08.01.01 Ułożenie krawężników drogowych (15x30) 
na ławie betonowej 

mb 346

3. 1.3 D-05.03.05 Oczyszczenie i skropienie emulsją istniejącej 
nawierzchni bitumicznej 

m2 1004

4. 1.4 D-05.03.05 Wyrównanie istniejącej nawierzchni 
bitumicznej mieszanką mineralno-
bitumiczną (50 kg/m2) 

m2 1004

5. 1.5 D-05.03.05 Ułożenie naw. bitumicznej z mieszanki 
mineralno-bitumicznej grubości 4 cm 
standard II 

m2 1004

Wpustów deszczowych Szt. 66. 1.6  Regulacja 
 Zaworów Szt. 4
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