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TY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI 1-
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murarskie - kod CPV 45262500-6

453 - ROBOTY INSTALACYJNE
- kod CPV 45310000-3

lablice iWLZT-y _
Wvi4czn* gl6wny wc

Instalacja oSwietlenia igniazd wtyczkowych 230V (og6lnych i dedykowa-

punkt dystrybucyjny GPD - wyposaZenie

raulika i robotv sanitarne - kod CPV 45330000-9
iana instalaciicentra

Rozbudowa rozdzielacza w kotlowni Kinoteatru "PIAST"
2.2.31P_

3 Grupa 454 - ROBOTY WYKONCZENIOWE
rskie iokfadzinowe - kod CPV 45410000-4

2 .1 .2 .
1

212.
2

2 .1 .2 .
3

- kod CPV 454210004
1 .11 .1 .12 .2 .i2.03) - kod CPV 45442100-8
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis iwyl iczenia J .m. Poszcz Razem

I Grupa 452 - ROBOTY zwlATANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTOW BUDOWLA-
NYCH

1 . 1 Robotv murarskie - kod CPV 45262500-6
1

d . 1 . 1
KNR 4-01
0354-05

Iru |  .ul  . Wykucie z muru oscie2nic drewnianych o powierzchni ponad
2m2
Wyszczeg6lnienie rob6t.
1. Ostro2ne wykucie element6w wykazanych w tablicy z od-
niesieniem izalozeniem na wskazane miejsce.
<drzwi zewngtrzne i wiatro{apu>1.60-2.86-2+<drzwi wew-
netzne>1 .60*2.00*2

pn2

7n2

15.552

RAZEM 15.55'
2

d . 1 . 1
KNR 4-01
0354-07

SST.O1, Wykucie z muru o6cie2nic stalowych lub krat okiennych o po-
wiezchni do 2 m2
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Ostrozne wykucie element6w wykazanych w tablicy z od-
niesieniem izalo2eniem na wskazane miejsce.
<o6cie2nice drzwi wewn. >3+ 1

szt.

q7t 4.000
RAZEM 4.000

d . 1  . 1
KNR 4-01
1354-05

ssr.01. Rozbi6rka przeszklonych Scianek drewnianych z drzwiami
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Ostrozne wykucie element6w wykazanych w tablicy z od-
niesieniem izalo2eniem na wskazane miejsce.
<parter>5.20*3.20+<pietro>3.80"2.85+5.20-2. 85

mz

7n2 42.290
RAZEM 42.290

4
d . 1 . ' l

KNR 4-01
1303-02

sT.00. Uzupelnienie Scianek lub zamurowanie otworow w Sciankach
o grubo5ci 112 cegf, ceglq budowlanq pelne
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Wyznaczenie polo2enia Scianek.
2. Rgczne wykucie stzepi.
3. Murowanie Scianek o powierzchni do 3 m2 w jednym miejs-
cu.
4. Zbrojenie scianek bednark4.
<oom.  1 .09>0.90-2 .10

mz

vn2 1.890
RAZEM 1.890

d . 1  . 1
KNNR 2
1702-01 03

SST.02 Scianki dzialowe z plyt gips-karton.zwyktych 9r.12,5mm, na
rusztach metal.o szer.50mm z pokryciem obustr.,1-war.,wy-
pel.welnq min.do izol.Scian dzial.-gr.40mm
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Wytrasowanie miejsc monta2owych.
2. Zamocowanie profilowanych ksztaltownik6w stalowych U
do strop6w i podl6g przy pomocy kolk6w rozporowych wbija-
nycn.
3. Zamocowanie slupk6w z ksztaftownik6w stalowych C do
listew poziomych.
4. Pzymocowanie plyt gipsowo - kartonowych do rusztu za
pomocq blachowkrgt6w.
5. Ulo2enie plyt z welny mineralnej.
6. Pzygotowanie zapravty z gipsu szpachlowego.
7. Szpachlowanie pofaczen ptyt i styk6w ze Scianami i stro-
pem.
8. Zabezpieczenie spoin ta5ma (warstwa wiezchnia).
9. Szpachlowan ie i cyklinowan ie wykafi czajqce.
< na parteze pzy klatc,e>2. 501 1 . 35+2. 05)-0. 90-2. 00
<Sciana z gablotami>3.20-(5.55+0.63+0.65+0.63+5.20)-
(1.60'2. 1 0+0.90-3.20-3)
<Scianka nad szafami>0.75-5. 1 0
<na oietrze>5.20*2.85-1 .60*2.1 0+4.2O*2.85-1 .60-2.1 0

m2

1n2
1n2

vn2
m2

6.700
28.512

3.825
20.070

RAZEM 59.1 07
6

d . 1 . 1
KNR 4-01
031 3-02

sT.00. Wykonanie pzesklepieh otwor6w w Scianach z cegiel z wyku-
ciem bruzd dla belek
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Rgczne wykucie strzgpi, bruzd i gniazd w Scianach.
2. Wykonanie i rozebranie stemplowai i deskowafi.
3. Murowanie pzesklepiefi ceglami.
4. Wykucie cegiel z pomigdzy belek osadzonych w bruzdach
oraz w czg6ci nad belkami.
0.1 5-0.25-1 .50

m3

p3 0.056
RAZEM 0.056

d . t . 1
KNR 4-(
031 3-04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - dwuteownik6w
180 mm - do wykonania pzesklepiefi otwor6w
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Dostarczenie, obsadzenie i obmurowanie kofic6wek belek
stalowych.

m

5
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Opis iwyl iczenia J .m. Poszcz Razem

<nadpro2e nad weisciem do pom.1.09>1.50*2 m 3.00c
RAZEM 3.00c

I
d . 1 . 1

KNR 4-01
0329-03

ssT.o1.Wykucie otwor6w drzwiowych lub okiennych w Scianach z e,e-
giel o grubo6ci ponad 112 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Rgczne wykucie otworu z wyr6wnaniem o5cie2y.
2. Odlo2enie na bok cegiel nadajqcych sig do ponownego
wbudowania.
<Dom.1 .09>0. 1 9*1 .00*2.05

mr

63 0.390
RAzEM 0.390

I
d . 1  . 1

KNNK Z
o701-o7 01

sT.00. Scianki dzialowe o grubo6ci 12 cm z plytek z betonu kom6r-
kowego o wym. 59x24x12 cm - zamurowanie wngk podokien-
nycn
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Wymurowanie Scianek.
<wneki qrzein ikowe>0.80*2. 00-( 1 2+ 1 4)+0.80* 1 .50* 4-2

mz

pn2 51.200
RAZEM 51.20C

10
d . 1  . 1

KNR 4-01
0332-05

ST.OO Wykucie stzepi w plaszczyznach Scian z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej o grubosci 112 cegly
Wyszczeg6lnienie rob6t:
'| . Rgczne wykucie strzepi w co tzeciej warstwie na glebo-
koS6 7 cm.
<zamurowanie wnek qrzeinikowvch>0.80*( 1 2+1 4+8)-2

m

m 54.400
RAzEM 54.40C

1 1
d . 1  . 1

KNR 4-01
0108- ' t1

sT.00. Wyw6z g ruzu spryzmowanego samochodami samowyladow-
czymi do 5 t na odlegloSddo 1 km
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Zaladowanie odspojonej ziemi lub gruzu na Srodki trans-
portowe.
2. Wywiezienie na odleglo66 do 1 km.
3. Wyladowanie ze 6rodk6w transportowych.
ooz. 1 *0. 1 0+ooz.3*0.05

mJ

63 3.67C
RAZEM 3.67(

' t2

d . 1 . 1
KNR 4-01
01 08-1 2

sT.00. Doplata zaka2dy nastepny 1 km wywozu gruzu spryzmowa-
nego samochodami samowyladowczymi do 5 t - do 5 km
Krotno66 = 4
ooz.11

63

Jy13 3.670
RAZEM 3.670

1 3
d . 1 . 1ivycena In-

Jywidualna

sT.00. Oplata z tytulu koszt6w skladowania gruzu na wysypisku
miejskim

ooz.1 1*0.9

t

3.303
RAZEM 3.303

1 .2 Remont podt6s i posadzek - kod CPV 45262320-0
1 4

d . 1 . 2
(NR 4-01
181 6-06

SST.O1. Rozebranie posadzek z oderuaniem listew lub cokol6w
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Rozebranie oosadzek z deszczulek z odebraniem listew
lub cokol6w.
<parter>343.70-(2.60+3.40+3.20)+<1 p;gtro>348.70-(3.40+
3.20)

vn2

1n2 676.600

RAZEM 676.600
1 5

d . 1 . 2
KNR 4-01
1816-07

ST.OO Oczyszczenie deszczulek zrozbi6rki, z posegregowaniem i
przygotowaniem do ponownego wbudowania
Wyszczeg6lnienie rob6t:
'f . Oczyszczenie deszczulek z rozbi6rki z posegregowaniem i
powi4zaniem w pgczki kol. 07.
ooz.1 4-|39.0+27.80+24.3\-'l 1 0o/o

pn2

1f 576.390
RAZEM 576.390

1 6
d . 1 . 2

KNR 2-02
1 1 0 1 - 0 6  0 1

sT.00. Podklady z ubitych material6w sypkich - piasek
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Wyr6wnanie podloza.
2. Wykonanie podkladu z kruszywa.
<likwidacja kanalu c.o.>0.50-0.25*(17.70+1 5.00+1 9.00+3.50-
2+7.50\

63

63 8.275

RAZEM 8.275
1 7

d. ' t .2
KNR 2-02
1  1 0 1 - 0 1

sT.00. Podklady betonowe z betonu B-10 na podlo2u gruntowym
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Wyr6wnanie podloza gruntowego.
2. Wykonanie podkladu z betonu.
0.50-0. 1 0-(1 7.70+1 5.00+1 9.00+3 50-2+7.50)

63

p3 3 .310
RAZEM 3.310
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis iwyl iczenia J .m. Poszcz Razem

1 R

d. ' t .2
KNR 2-02
0607-01

sT.00. lzolacje przeciwwilgociowe, podposadzkowe z folii polietyle-
nowej izolacyjnej gr. 0,3 mm
Wyszczeg6lnienie rob6t:
I . O czy szczenie podlo2a.
2. Ulo2enie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietyle-
nowej szerokiej.
0.50-(1 7.70+1 5.00+1 9.00+3.50.2+7.50)

sP

1f 33.1 00
RAZEM 33.100

1a

d. ' t .2
KNR 2-02
1609-03

sT.00. lzolacje cieplne i pzeciwd2wigkowe poziome z pM styropia-
nowych odm. 20 gruboSci 10 cm na suchojedna warstwa na
wierzchu konstrukcji
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Oczyszczenie podlo2a.
2. Zagruntowanie jednokrotne podlo2a roztworem asfaltowym
rzadkim lub emulsjq asfaltowq i ulo2enie izolacji poziomej na
wiezchu konstrukcji na sucho.
poz.1 8 ln2

:n2

33.1 00
RAZEM 33.100

20
d .1  . 2

2-02KNR
1102-01

sT.00. Warstwy wyr6wnawcze pod posadzki zzaprary cementowej
M-7 grubo6ci 20 mm zatarte na ostro
Wyszczeg6lnienie rob6t:
'1. Oczyszczenie i zagruntowanie podloza mlekiem cemento-
wym.
2. Ulo2enie warstwy wyr6wnawczej gladzi gruboSci 20 mm.
3. Przygotowanie, impregnacja i ulozenie listwy w warstwie
wyr6wnawczej do mocowania drewnianej listwy pzySciennej.
ooz.19

mz

1f 33.1 00
RAZEM 33.100

21
d . 1 . 2

KNR 2-02
1 1 02-03

sT.00. Dodatek zazmiang grubo6ci o 10 mm warstwy wyr6wnawcze,i
zzap?w cementowej M-7 - do 60 mm
Krotno6c = 4
noz 2O

112

1n2 33.100
RAZEM 33.10C

22
d .1  . 2

KNR 2-02'r 106-07
ST.OO Doplata za zbrojenie posadzki siatkq stalowE zgtzewanqz

pret6w o 5r. 3 mm o oczkach 10x10 cm
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Ulo2enie siatki.
ooz.21

mz

vn2 33.1 00
RAZEM 33.10C

23
d . 1  . 2

KNNR 2
1205-04 01
analiza in-
dywidualna

ssT.05. Posadzki z deszczulek dgbowych kl. l, grubo5ci 22 mm na
klei
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Oczyszczenie podlo2a.
2. Ewentualna naprawa podloza.
3. Ulo2enie parkietu na klej.
4. Szlifowanie parkietu.
5. Zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru.
<pom. 1.02, 1.04 i  1.10>39.0+27.8+24.3

mz

1P 91 .'1 00
RAZEM 91.100

24
d . 1  . 2

KNNR 2
1205-07

SST.O5. Cok6l z drewna dgbowego w kolorze zbli2onym do NCS S
0520 Y
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Umocowanie cokolu przySciennego z obsadzeniem kolk6w.
3.90-1.60+5.29 +0.7 4+5.29-1.60+0.25*2+3.70+0. 1 9*3+0.73+
0.74+0. 30+4. 1 3+2.90+2.60+5. 26+2.27 -1 .0O+0. 30+0.83+
0.84+5.19

m

m 41.880

RAZEM 41.880
25

d . 1  . 2
KNR 2-02
1',t 11-01
analogia

SST.05 Posadzki z deszczulek na klej - parkiet z demontazu
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1 . Oczyszczenie podlo2a.
2. Ewentualne wyr6wnanie podloza.
3. Ulo2enie parkietu na klej.
4. Zalozenie listew pzySciennych.
5. Zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru.
<na parterze pom.1.03, 1.05-1.09>31.80+65.6+24.0+33.7+
31.8+23.5+24.3
<na pigtrze pom. 2.0 1, 2.04-2.08> 1 1 .4+23.6+ 1 75.0+83. 1 +
16.2+32.8

vn2

p2

1n2

234.700

342.',t00

\zEM 576.800

d . 1 .
4-O1
-04
aa tn-

.05. Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem
chemoutwardzalnym
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Ocyklinowanie ulo2onego parkietu

5
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podstawa Nr spec,
techn.

Opis iwyl iczenia j .m. Poszcz Razem

ooz.25 7n2 576.800
RAZEM 576.800

27
d . 1 . 2

KNNR 2
1 205-08

SST.05. Tzykrotne lakierowanie parkiet6w lakierem chemoutwardzal-
nym
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Lakierowanie tzykrotne posadzki i parkietu (kol.08).
2.Zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru.
ooz.24+ooz.26

m2

1f 618.680
RAZEM 618.680

28
d .1  . 2

KNNR 2
1 203-02 40

SST.04 Posadzki z plytek "Gres" o wymiarach powy2ej 15x15 cm,
ukladanych metod4 regularnq na zaprawie klejowej do podlo-
2y krytycznych - plytki o fakturze "strukturalnej"
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Oczyszczenie podlo2a.
2. Wymierzenie i ustawienie punkt6w wysokoSciowych.
3. Sortowanie p$ek.
4. Pzygotowanie masy klejqcej.
5. Pzycigcie, dopasowanie i ulo2enie p{ytek na zaprawie kle-
jowej.
6. Wypelnienie spoin zaprawe.
7 . Oczyszczenie posadzek.
8. Pzycigcie tynku,
9. Zagruntowanie podlo2a.
<na klatce schodowei>3. 1 0-4. 50+0. 1 5-3. 1 0- 1 2.5

1n2

112 19.763
RAzEM 19.763

29
d . 1 . 2

KNNR 2
1203-03 20

SST.04. Cokoliki z ptytek ukladanych na zaprawie klejowej do podlozy
krytycznych - pftyki o faktuze "naturalnej"
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Oczyszczenie podlo2a.
2. Wymierzenie i ustawienie punkt6w wysokosciowych.
3. Sortowanie plytek.
4. Przygotowanie masy klejqcej.
5. Przycigcie, dopasowanie i ulo2enie ptytek na zaprawie kle-
jowej.
6. Wypelnienie spoin zaprawq.
7 . O czy szczenie posadzek,
8. Przycigcie tynku.
9. Zagruntowanie podlo2a.
10. Przycigcie, dopasowanie i ulo2enie ksztaltek.
<na klatce schodowei>6.50*2+3. 1 0

m

m 1 6.1 00
RAZEM 16.100

Grupa 453. ROBOTY INSTALACYJNE
2.1 Roboty w zakresie instala 0000-3

2.',t.1 Robory demontaiowe
3U

d.2 .1  .
1

BCM 1
1264.O2D-
3.100.50

sT.00. Rozbi6rki instalacji elektrycznych wtaz z naptawq podlozy po
zdemontownanej instatacji
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1 . Demonta2 starej instalacji ogwietleniowej oraz gniazd wy'
kowych (lampy, wyl4czniki, gniazda itp.)
2. Naprawa podlo2a po dokananych demonta2ach.
<parter>343.70-(3.40+3.20+66.7+31 .8)+<l pietro>348.70-
13 4O+3 20)

m2 p.u.

m2 p.u. 580.700

RAZEM 580.700
2.'t.2 ralleej l,vL4L{_
2.1.2.

1
Wyl4cznik gl6wny WG

31
d.2.1 .

2. ' l

KNNR 3
0304-0'l

SST.O8. Wykucie wngk o obj. pow. 0,01 m3 w Scianach z cegly na za-
prawie wapiennej lub cementowo-wapien nej, wyr6wnanie,
oczyszczenie i otynkowanie wngk
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Reczne wykucie wngk.
2. Wyr6wnanie i oczyszczenie wngk.
3. Usuniqcie guzupoza budynek.
4. Otynkowanie wngk.
0.4-0.6-0.3 63

RAZEM 0.072
32

d .2 .1  .
z - l

KNNR 5
1207-01

SST.08. Wykucie bruzd dla pzewod6w wtynkowych na podlo2u z ceg-
ly
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Wyznaczenie bruzdy.
2. Kucie bruzdy.
3. Sprawdzenie wymiar6w bruzdy.
ooz.34

m

m 6.00c

o
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j .m. Poszcz Razem

RAZEM 6.000
33

d .2 .1 .
2.',1

KNNR 5
0404-01
analiza in-
dywidualna

SST,08. Tablice rozdzielcze - wylacznik gl6wny WG (wyposazenie wg
projektu)
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Przygotowanie podlo2a.
2. Umocowanie element6w konstrukcji tablicy do obudowy.
Dla kol. 01-04:
3. Monta2 tablicy lub jej element6w.
4. Podlqczenie i oznaczenie przewod6w.
5. Opisanie tablicy.
Wylqcznik gl6wny WG (wyposazenie wg prolektu)
1

szt.

szt. 1.000
RAZEM 1.000

34
d . 2 . 1 .

2 . 1

KNNR 5
0205-01
analiza in-
dywidualna

SST.O8. Przewody kabelkowe o lqcznym przekroju zyl do 7.5 mmz
ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podlozu innym niz beto-
nowe - HDGs 1x2x0,8
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Rozwinigcie przewodu.
2. Odmierzenie i ucigcie.
3. Mocowanie pzewodu do podlo2a pzy pomocy drutu wiq-
zadelkowego, zapavty g ipsowej.
4. Otwieranie izamykanie puszek, odgalg2nik6w lub skrzynek
rozgalg2nych.

m

m 6.000
RAZEM 6.000

? A

d . 2 . 1  .
2 . 1

KNNR 5
0406-01
analiza in-
dywidualna

SST.08. Aparaty elektryczne - pzyciski p-poz. typu PROMET lub r6w-
nowazne
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1 . Wyznaczenie miejsca wbudowania.
2. Wykonanie otwor6w.
3. Obsadzenie kolk6w lub Srub rozporowych.
4. CzgSciowe rozebranie izlo2enie aparatu.
5. Zamocowanie aparatu.
6. Podlqczenie i oznaczenie przewod6w.
,|

szt.

szt. 1.000
RAZEM 1.00c

36
d .2 .1 .

2.1

KNNR 5
1 203-08

ssT.08. Podlqczenie pod zaciski lub bolce pojedynczego przewodu o
pzekroju 2yty do 2,5 mm2
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Ucigcie pzewodu.
2. Zdjgcie izolac)i.
3. Oczyszczenie zyly.
4. Podlqczenie przewod6w,
2

szt

szt 2.000
RAZEM 2.000

3 l
d . 2 . 1 .

2 . 1

KNNR 5
1203-11

SST.08 Podlqczenie pod zaciski lub bolce pojedynczego pzewodu
kabelkowego o przekroju 2yty powyzq 6 do 16 mm2
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Uciecie pzewodu.
2. Zdjgcie izolacji.
3. Oczyszczenie 2yty.
4. PodlAczenie przewod6w.
2*5

szt

szt 10.000
RAZEM 10.000

38
d.2.1 .

2 . 1

KNNR 5
1 208-05

5 5  t . U 6 . Reczne pzygotowanie zaprav'ry cementowo-wapiennej
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Dozowanie skladnik6w.
2. Reczne wymieszanie skladnik6w z dodatkiem wody.
6-0.025*O.O15

13

13 0.002
RAZEM 0.00i

J9

d . 2 . 1 .
2 . 1

KNNR 5
1208-01

SST.08. Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Zaprawianie bruzdy gotowa zaprawq cementowo-
wapienna.
6 .0

'n

n 6.000
RAZEM 6.000
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40
d . 2 . 1 .

2 . 1

KNNR 5
0606-05

SST.08. Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugoSci 4.5 m
(metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Wyznaczenie miejsca monta2u uziomu.
2, Przygotowanie stanowiska roboczego.
3. Pogrq2anie uziom6w (prgt6w).
4. Lqczenie prgt6w (nasuwanie, wciskanie lub za pomocq zlq-
czek).
5. Pomiar rezystancji uziemienia bez sporzqdzanie protokolu.
1 . 0 szt

szt

1.000
RAZEM 1.000

4 1
d . 2 . 1 .

2 . 1

KNNR 5
0606-06

SST.08. Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wyKonania
udarowa) - grunt kat.lll za nastgpne 1.5 m dlugoSci
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Pogrq2anie uziom6w (pr9t6w).
2. Lqczenie prgt6w (nasuwanie, wciskanie lub za pomocq z{q-
czek).
Krotnos6 = 3
1 . 0

szt

s7t 1.000
RAZEM 1.000

42
d .2 .1  .

2 .1

KNNR 5
0907-03
analiza in-
dywidualna

ssT.08. Montaz uziom6w lub pzewod6w uziemiajqcych w gruncie
kat. lV
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Wyznaczenie trasy wykopu.
2. Wykopanie rowu.
3. Wyprostowanie, odmierzenie i uciecie bednarki.
4. Ulo2enie bednarki w wykopie.
5. Spawanie gazowe.
6. Oczyszczenie i pomalowanie spawu.
7. Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami.
8. Podl4czenie przewodu uziemiajqcego do slupa.
9. Wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia i sporzqdzenie
protokolu.
1',2

m

m 2.000
RAZEM 2.000

4":,
d . 2 . 1

2 . 1

(NNR 5
1603-03

SST.08 Pzewody uziemiajqce iwyr6wnawcze na Scianie - bednarka
25x4
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1 . Odmiezenie, ucigcie i wyprostowanie bednarki.
2. Spawanie.
3. Malowanie w paski.
1 . 0

m

m 1.000
RAZEM 1.000

44
d . 2 . 1 .

2 .1

KNNR 5
061 1-01
analiza in-
dywidualna

SST.08. l-qczenie pzewod6w instalacji odgromowej lub pzewod6w
wyr6wnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wyko-
pie - uchwyt ktzyzowy SUZn-drut SUZn
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Odmiezenie i ucigcie pzewodu.
2. Wykonanie lqczenia.
3. Oczyszczenie i malowanie miejsca spawu.

szt.

szt

1.000
RAZEM 1.000

2.1.2.
2

Wymiana tablic rozdzielcrych

45
d . 2 . 1  .

2 .2

KNNR 9
0201-02 +
KNNR 9
0201-o4
analiza in-
dywidualna

5! '  t .UU.UZWymiana tablic rozdzielczych - TL-TI na T1 (R i S x2)
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Odlqczenie pzewod6w.
2. Demonta2 tablicy.
3. Demonta2 obudowy.
4. Umocowanie tablicy lub jej element6w.
5. Podlaczenie i oznaczenie pzewod6w .
6. Opisanie tablicy.
7. Umocowanie obudowy.
8. Naprawa miejsc zamocowania.
9. Oznaczenie obudowy.
1

szt

szt
RAZEM 1.000
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46
d . 2 . 1 .

2 .2

KNNR 9
0201-01 +
KNNR 9
0201 -03
analiza in-
dywidualna

ssT.08.02Wymiana tablic rozdzielczych - RP na T2
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Odlqczenie pzewod6w.
2. Demontaz tablicy.
4. Demontaz obudovvy.
5. Umocowanie tablicy lub jej element6w.
6. Podlqczenie i oznaczenie przewod6w .
7. Opisanie tabl icy.
8. Umocowanie obudowy.
9. Naprawa miejsc zamocowania.
1 0. Oznaczenie obudowy.
1

szt

szt 1 00c
RAZEM 1.000

47
d . 2 . 1 .

2 .2

KNNR 9
0201-o't +
KNNR 9
0201 -03
analiza in-
dywidualna

i '5 r.UU.UZWymiana tablic rozdzielczych - RW na T3
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Odlaczenie przewod6w.
2. Demontaz tablicy.
4. Demontaz obudowy.
5. Umocowanie tablicy lub jej element6w.
6. Podlqczenie i oznaczenie pzewod6w .
7. Opisanie tablicy.
8. Umocowanie obudowy.
9. Naprawa miejsc zamocowania.
1 0. Oznaczenie obudowy.
1

szt

q7t 1.000
RAZEM {.000

2.1.2.
3

Wewnetrzne linie zasi lajqce

48
d . 2 . 1 .

2 .3

KNNR 5
1207-15

UU I .U6 .UZWykucie bruzd dla rur RS 47 na podlozu z cegly
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Wyznaczenie bruzdy.
2. Kucie mechaniczne bruzdy.
3. Sprawdzenie wymiar6w bruzdy.
8.0+5.0

m

m ,aarr]
RAZEM 13.00(

49
d . 2 . 1 .

2 .3

KNNK 5
1207-05

ssT.08.02Wykucie bruzd dla przewod6w YDY2o 5x6
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Wyznaczenie bruzdy.
2. Kucie mechaniczne bruzdy.
3. Sprawdzenie wymiar6w bruzdy.
6.0+32.0

m

m 38.000
RAZEM 38.000

50
d . 2 . 1 .

2 .3

KNNR 5
1209-07
analiza in-
dywidualna

ssT.08.02Pzebijanie otwor6w 5r. 60 mm o dlugo5ci do 2 ceg. w Scia-
nach lub stropach z c€gty
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Wyznaczenie otworu.
2. Pzebicie otworu mechanicznie.
3. Sprawdzenie wymiar6w.
4

otw

otw. 4.000
RAZEM 4.000

51
d . 2 . 1 .

2.3

KNNR 5
1209-07
analiza in-
dywidualna

5!' | .06.U2 Przebiianie otwor6w Sr. 25 mm o dlugoSci do 2 ceg. w Scia-
nach lub stropach z cegty
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Wyznaczenie otworu.
2. Pzebicie otworu mechanicznie.
3. Sprawdzenie wymiar6w.
a

)tvv

)tw. 4.000
RAZEM 4.000

52
d . 2 . 1 .

2 .3

KNNK 5
0101-08

ssT.08.02Rury winidurowe o Sr.do 47 mm ukladane p.t. w gotowych
bruzdach w podlozu innym ni2 beton
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Sprawdzenie dro2no5ci rur.
2. Cigcie.
3. Polqczenie rur.
4. Wprowadzenie rur do puszek i innych elementow instalacji.
5. Umocowanie rur do Podloza.
8

m

m 8.00c
RAZEM 8.000
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Ulo2enie przewodu kabelkowego YDY 5x6 mm2, 750V w go-
towej bruzdzie na podlo2u r62nym od betonu
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Rozwinigcie pzewodu.
2. Odmierzenie i ucigcie.
3. Mocowanie pnewodu do podlo2a przy pomocy drutu wiq-
zadelkowego, zaptary gipsowej.
4. Otwieranie i zamykanie puszek, odgalg2nik6w lub skzynek
rozgalqZnych.

Reczne pzygotowanie zaprary cementowo-wapiennej

1. Dozowanie skladnik6w.
2. Rgczne wymieszanie skladnik6w z dodatkiem wody.
1 3'0.05-0.01 5+38-0.025.0.01 5

awianie bruzd o szeroko6ci ponad 25 do 50 mm

1. Zaprawianie bruzdy gotowa zaprawq cementowo-
wapienna.
13 .0

bruzd o szerokoSci do 25 mm
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Zaprawianie bruzdy gotowa zaprawe cementowo-
waprenna.
38 .0

Pzewody izolowane jedno2ylowe o przekroju 16 mm2 wciq-
gane do rur
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Rozwiniqcie przewod6w.
2. Odmiezenie i  uciecie.
3. Otwieranie izamykanie puszek, odgalg2nik6w lub skrzynek
rozgalg2nych.
4. Wciqganie przewodu.
Przew6d z2ylaCu LgY-450/750V, 16 mm2

Monta2 kofic6wek kablowych pzez lutowanie - ptzeUdlzyl
do  16  mm2
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Zalo2enie na obrobiony koniec przewodu kotic6wki.
2. Przylutowanie koic6wki do pzewodu.
Koric6wka kablowa typu B 31'l - KO 16 mm2

Podlqczenie pod zaciski lub bolce pojedynczego pzewodu o
przekroju 2yty poryZe! 6 do '16 mm2
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Ucigcie pzewodu.

pod zaciski lub bolce pojedynczego pzewodu
o przekroju 2yty powyzq 4 do 6 mm2

1. Uciecie przewodu.
2. Zdjqcie izolacji.
3. Oczyszczenie 2yty.

tnstalacja o6wietlenia i gniazd wtyczkowych 230V (og6lnych i dedykowanych)

Norma PRO Wersja 4.22
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Opis i wyliczenia l.m. Poszcz Razem

6 1
d . 2 . 1 .

? 1

KNNR 5
030't-1 't

ssT.08.03Wykonanie Slepych otwor6w pod montaz ospzetu instalacyj-
nego mocowanego na zaprawie cementowej lub gipsowej w
podloZu ceglanym
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Trasowanie.
2. Wykonanie Slepych otwor6w mechanicznie.
'122+66

szt

szt 188.00C
RAZEM 188.000

62
d .2 .1 .

3 .1

KNNR 5
0302-01

ssr.08.03Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o Sr.do 60 mm
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Pzygotowanie zaprawy gipsowej lub wapienno - cemento-
weJ.
2. Wycigcie otwor6w w puszkach do wprowadzenia rur i prze-
wod6w.
3. Zamocowanie puszki do gotowego podlo2a z wyr6wnaniem
powiezchni.
23+63+36

szt

szt 122.OO0
RAZEM 122.000

oi,
d . 2 . 1 .

3 . 1

KNNR 5
1302-06

ssT.08.03Puszki instalacyjne podtynkowe o Sr.do 80 mm o 4 wylotach
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Przygotowanie zaprawy gipsowej lub wapienno - cemento-
wej.
2. Wycigcie otwor6w w puszkach do wprowadzenia rur i pze-
wod6w.
3. Zamocowanie puszki do gotowego podlo2a z wyr6wnaniem
powierzchni.
66

szt

e7t 66.000
RAZEM 66.00c

64
d . 2 . ' t .

3 .1

KNNR 5
1207-01

ssT.08.03Wykucie bruzd dla paewod6w wtynkowych na podlo2u z ceg-
ly
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Wyznaczenie bruzdy.
2. Kucie mechaniczne bruzdy.
3. Sprawdzenie wymiar6w bruzdy.
G72+294+792\*50%

m

m 1029.00c
RAZEM 1029.00(

65
d . 2 . 1 .

3 . 1

fiNR 5
)204-05 07

ssT.08.03Ulo2enie pzewodu plaskiego YDYp 3xl ,5 mm2 w tynku na
podlozu r62nym od betonu
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Rozwinigcie przewodu.
2. Odmiezenie i  ucigcie.
3. Mocowanie pzewodu do podlo2a pzy pomocy drutu wiq-
zadelkowego, zaTary giPsowej.
4. Otwieranie izamykanie puszek, odgalg2nik6w lub skrzynek
rozgalq2nych.
972.0 m

m

972.000
RAZEM 972.000

bb

d . 2 . 1 .
? , 1

KNNR 5
1204-05 13

ssT.08.03Ulo2enie pzewodu plaskiego YDYp 4x1 ,5 mm2 w tynku na
podloZu r62nym od betonu
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Rozwinigcie pzewodu.
2. Odmiezenie i uciqcie.
3. Mocowanie przewodu do podloza przy pomocy drutu wia-
zadelkowego, zaptary gipsowej.
4. Otwieranie izamykanie puszek, odgalg2nik6w lub skrzynek
rozgalglnych.
)94 m

m

294.OOC
RAZEM 294.000

67
d.2 .1  .

3 . 1

KNNR 5
0204-03 08

Ii5 I .UU,UJUlo2enie przewodu plaskiego YDYp 3x2,5 mm2 w tynku na
podlozu betonowym
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Rozwinigcie pzewodu.
2. Odmierzenie i ucigcie.
3. Mocowanie pzewodu do podlo2a pzy pomocy drutu wiq-
zadelkowego, zaprary g ipsoweJ.
4. Otwieranie izamykanie puszek, odgalg2nik6w lub skrzynek
rozgalg2nych.
792

m

m 792.00C
RAZEM 792.000

68
d . 2 . 1 .

3 . 1

KNNR 5
1 208-05

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Dozowanie skladnik6w.
2. Rgczne wymieszanie skladnik6w z dodatkiem wody

63

1 1

Norma PRO Wersia 4.22
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ooz.69-0.025-0.01 5 63 0.38€
RAZEM 0.386

69
d . 2 . ' 1 .

2, 1

KNNR 5
't208-01

ssr.08.03Zaorawianie bruzd o szeroko5ci do 25 mm
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Zaprawianie bruzdy gotowa zapraw4 cementowo-
wapiennE.
poz.64

m

m 1029.00c
RAZEM r029.000

IU
d . 2 . 1 .

? 1

KNNR 5
0306-02
analiza in-
dywidualna

ssT.08.03Lqczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce in-
stalacyjnej - np l4cznik lP -20 '16A 16AX 250 V typu Forum
WPt - 1 F, 1-biegunowy z ramkq lub r6wnowa2ny
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Rozmontowanie lqcznik6w lub pzycisk6w.
2. Umocowanie do gotowego podloza.
3. Podlqczenie przewod6w.
4. Sprawdzenie dzialania.
5 szt

szt.

5.000
RAZEM 5.000

7 1
d . 2 . 1 .

3 . 1

K,NNK C

1306-03
analiza in-
Jywidualna

ssT.08.03L4czniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
Lqcznik podtynkowy lP -20 16A 16AX 250 V typu Forum WPt
- 2F, 1-biegunowy Swiecznikowy z ramkq lub r6wnowa2ny
Wyszczeg6lnienie rob6t:
'1. Rozmontowanie lqcznik6w lub przycisk6w.
2. Umocowanie do gotowego podloza.
3. Podlaczenie pzewod6w.
4. Sorawdzenie dzialania.
1 6

szt

szt. 16.000
RAZEM 16.000

72
d .2 . ' t .

? l

KNNR 5
0306-04
analiza in-
dywidualna

ssT.08.03Lqczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce ins-
talacyjnej np lqcznik podtynkowy lP -20 16A 16AX 250 V z
ramkA typu Forum WPt - 5F, schodowy z ramkq lub r6wno-
wazny
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Rozmontowanie lqcznik6w lub przycisk6w.
2. Umocowanie do gotowego podloza.
3. Podlqczenie pzewod6w.
4. Sorawdzenie dzialania.
2

tzt.

szt. 2.000
RAZEM 2.000

'7e.

d . 2 . 1 .
? l

(NNR 5
1308-03
rnal iza in-
jywidualna

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym pod-
tynkowe 2-biegunowe przelotowe podw6jne o obciqzalnoSci
do 10 A i pzekroju paewod6w do 2.5 mm2 - gniazdo podw. z
uziem. z ramkq biale typu GWP230PF01R Form lub r6wno-
wazne
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1 . Rozmontowanie gniazda.
2. Zamocowanie gniazda.
3. Podlqczenie przewod6w.
4. Sprawdzenie dzialania.
63 ()0

szt.

szl. 63.000
RAZEM 63.000

d.2 .1  .
47

13

KNNR 5
0308-02
analiza in-
dywidualna

ssT.08.03Gniazda instalacyjne vvtyczkowe ze stykiem ochronnym pod-
tynkowe 2-biegunowe pzelotowe pojedyncze o obciq2alnosci
do 10 A i przekroju przewod6w do 2.5 mm2 - gniazdo 'DATA"

lP-20 16A 250V GWP - 133KF z kluczem lub r6wnowa2ne
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Rozmontowanie gniazda.
2. Zamocowanie gniazda.
3. Podlaczenie pzewod6w.
4. Sorawdzenie dzialania.
36

tzl.

rzl 36.00c
RAZEM 36.000

Norma PRO Wersja 4.22
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7 6

d . 2 . 1 .
3. ' l

KNNR 5
0502-02
analiza in-
dywidualna

55 I  .UU.UJOprawy oSwietleniowe przykrgcane (zwykle) - awaryjna 1x8W
2h - np. PLUTON 10A 8W2h lub r6wnowa2ne
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy.
2. Przygotowanie podlo2a do zamocowania oprawy.
3. Rozpakowanie oprawy.
4. Oczyszczenie oprawy.
5. Otwarcie izamkniecie oprawy.
6. Obciecie izarobienie kofic6w pzewod6w.
7. Wyposazenie opravvy w 2r6dla Swiatla, zaplonniki i spraw-
dzenie pzed zamontowaniem.
8. Zamontowanie oprawy.
9. Podlqczenie.
10. Uzupelnienie oprawy w odbly6niki, oslony, siatki i klosze.
21 .0

kpl.

kpl . 21.00c
RAZEM 21.00(

76
d.2 .1  .

3 . 1
0502-02
analiza in-
dywidualna

5KNNR ssr.08.03Oprawy oswietleniowe pzykrgcane (zwykle) - swietlowkowa
do2x2O W - oprawa rastrowa np. LIRA ONRI-218lub r6wno-
wa2na
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy.
2. Pzygotowanie podlo2a do zamocowania oprawy.
3. Rozpakowanie oprawy.
4. O czy szczenie oprawy.
5. Otwarcie izamknigcie oprawy.
6. Obciecie izarobienie kofic6w pzewod6w.
7. Wyposa2enie oprawy w 2r6dla Swiatla, zaplonniki i spraw-
dzenie pzed zamontowaniem.
8. Zamontowanie oprawy.
9. Podlqczenie.
10. Uzupelnienie oprawy w odbly5niki, oslony, siatki i klosze.
2n ,0

(pl.

Kpr 2.000
RAZEM 2.000

77
d . 2 . 1 .

? 1

KNNR 5
0502-03

ssT.08.03Oprawy oSwietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa
do 2x4O W - oprawa rastrowa np. LIRA ONRIm-236 lub r6w-
nowazna
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy.
2. Przygotowanie podlo2a do zamocowania oprawy.
3. Rozpakowanie oprawy.
4. O czy szczenie op rawy.
5. Otwarcie izamknigcie oprawy.
6. Obcigcie i zarobienie koic6w przewoddw.
7. Wyposa2enie oprawy w 2r6dla Swiatla, zaplonniki i spraw-
dzenie przed zamontowaniem.
8. Zamontowanie oprawy.
9. Podlqczenie.
10. Uzupelnienie oprawy w odblySniki, oslony, siatki i klosze.
69.00

kpl .

kr)l 69.000
RAZEM 69.000

ta
d .2 .1  .

3 .1

I1NNK 5
J504-02

Oprawy oSwietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne
porcelanowe pzykrgcane -1P44iak ni2ej lub r6wnowa2na
Wyszczeg6lnienie rob6t:
1. Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy.
2. Pzygotowanie podlo2a do zamocowania oprawy.
3. Rozpakowanie oprawy.
4. Oczyszczenie oprawy.
5. Otwarcie izamknigcie oprawy.
6. Obcigcie izarobienie koic6w przewod6w.
7. Wyposazenie oprawy w 2r6dla Swiatla, zaplonniki i spraw-
dzenie pzed zamontowaniem.
8. Zamontowanie oprawy.
9. Podlqczenie.
10. Uzupelnienie oprawy w odblysniki, oslony, siatki i klosze.
7.O0

kpl.

kpl . 7.00c
RAZEM 7.000

Norma PRO Wersja 4.22
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT 

Lp. 

79 
d.2.1. 

3.1 

80 
d.2.1. 

3.1 

81 
d.2.1. 

3.1 

82 
d.2.1. 

3.1 

Podstawa 

KNNR 5 
0504-02 
analiza in- 
dywidualna 

KNNR 5 
0502-02 
analiza in- 
dywidualna 

KNNR 5 
0501-01 
analiza in- 
dywidualna 

KNNR 5 
0502-01 
analiza in- 
dywidualna 

Nr spec. 
techn. 

SST.08.03 
. 

SST.08.03 
. 

SST.08.03 
. 

SST.08.03 
. 

Opis i wyliczenia 

Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne 
porcelanowe przykrgcane - IP44 jak niiej lub rownowaina 
Wyszczeg6lnienie robot: 
1. Wyznaczenie rniejsca zawieszenia oprawy. 
2. Przygotowanie podloia do zarnocowania oprawy. 
3. Rozpakowanie oprawy. 
4. Oczyszczenie oprawy. 
5. Otwarcie i zarnknigcie oprawy. 
6. Obcigcie i zarobienie konc6w przewodow. 
7. Wyposaienie oprawy w zrodla swiatla, zaplonniki i spraw- 
dzenie ptzed zarnontowaniern. 
8. Zarnontowanie oprawy. 
9. Podlqczenie. 
10. Uzupelnienie oprawy w odblySniki, oslony, siatki i klosze. 
Carnea PRO 75W E27 biala, klosz rnatowy 
7 

Oprawy ~Swietleniowe ptzykrgcane (zwykle) - Swietl6wkowa 
do 2x20 W jak nizej lub rbwnowazna 
Wyszczeg6lnienie robot: 
1. Wyznaczenie rniejsca zawieszenia oprawy. 
2. Przygotowanie podloia do zarnocowania oprawy. 
3. Rozpakowanie oprawy. 
4. Oczyszczenie oprawy. 
5. Otwarcie izarnknigcie oprawy. 
6. Obcigcie i zarobienie koncow przewodbw. 
7. Wyposazenie oprawy w zrbdla Swiatla, zaplonniki i spraw- 
dzenie ptzed zarnontowaniern. 
8. Zarnontowanie oprawy. 
9. Podlqczenie. 
10. Uzupelnienie oprawy w odblysniki, oslony, siatki i klosze. 
Oprawa Scienno-sufitowa PlLO IOOG (2xI8W, grill) 
6-2<zrniana w stosunku do projektus 

Oprawy ~Swietleniowe zawieszane - typ wg projektu architek- 
tonicznego lub rbwnowaina 
Wyszczegolnienie robbt: 
1. Wyznaczenie rniejsca zawieszenia oprawy. 
2. Przygotowanie podloia do zarnocowania oprawy. 
3. Rozpakowanie oprawy. 
4. Oczyszczenie oprawy. 
5. Otwarcie i zarnknigcie oprawy. 
6. Obcigcie i zarobienie kohcow przewodbw. 
7. Wyposazenie oprawy w irbdla Swiatla, zaplonniki i spraw- 
dzenie ptzed zarnontowaniern. 
8. Zarnontowanie oprawy. 
9. Podlqczenie. 
10. Uzupelnienie oprawy w odblytniki, oslony, siatki i klosze. 
Oprawa zwieszakowa wg projektu architektonicznego 
3 

Oprawy oswietleniowe ptzykrgcane (zwykle) - halogenowa 
Ix50W typ jak nizej lub rbwnowazne 
Wyszczegolnienie robot: 
1. Wyznaczenie rniejsca zawieszenia oprawy. 
2. Przygotowanie podlota do zarnocowania oprawy. 
3. Rozpakowanie oprawy. 
4. Oczyszczenie oprawy. 
5. Otwarcie i zarnknigcie oprawy. 
6. Obcigcie i zarobienie kohcbw przewodow. 
7. Wyposazenie oprawy w irodla swiatla, zaplonniki i spraw-
dzenie przed zarnontowaniern. 
8. Zarnontowanie oprawy. 
9. Podlqczenie. 
10. Uzupetnienie oprawy w odbtysniki, oslony, siatki i klosze. 
Oprawa sufitowa halogenowa PASEO 100, bialy 1x50W112Vl 
G53 
17 

j.m. 

kpl. 

kpl. 

kpl. 

kpl. 

kpl. 

kpl. 

kpl. 

kpl. 

Poszcz Razem 

7.000 
RAZEM 7.000 

1 
4.000' 

RAZEM 4.000 

I 
3.000 

RAZEM 3.000 

17.000 
RAZEM 17.000 

Norma PRO Wersja 4.22 I 
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT 

Lp. Podstawa Nrspec. Opis iwyliczenia 

techn. 


83 KNNR 5 SST.08.03 Aparaty elektryune o masie do 2.5 kg 

d.2.1. 0406-01 . Wyszuegolnienie rob6t: 

3.1 analiza in- 1. Wyznauenie rniejsca wbudowania. 

dywidualna 2. Wykonanie otwor6w. 


3. Obsadzenie kdk6w lub grub rozporowych. 
4. CzeSciowe rozebranie i zloienie aparatu. 
5. Zamocowanie aparatu. 
6. Podlquenie i oznauenie przewod6w. 
Transformator elektroniczny do lamp halogen.150 W 

84 kalkulacja SST.08.03 Kompletowanie linii z diod LED LONG DESIGN 09010 
d.2.1. wlasna . Modul LONG DESIGN 0901 0 

3.1 	 Prolfl systemowy LED DESIGN ALU 

85 kalkulacja SST.08.03 Kompletowanie linii z diod LED LONG DESIGN 09010 
d.2.1. wlasna . Modul LONG DESIGN 0901 0 

3.1 	 Prolfl systemowy LED DESIGN ALU 

0.79*4 


86 kalkulacja SST.08.03 Kompletowanie linii z diod LED LONG DESIGN 0901 0 
Modul LONG DESIGN 0901 0 
Prolfl systemowy LED DESIGN ALU 

87 KNR 5-14 SST.08.03 Wycigcie w stropie podwieszanym kanalu na profil z diodami 
d.2.1. 0603-04 . LED 

3.1 analiza in- Wyszczegdlnienie rob6t: 

dywidualna 1. Wytrasowanie kanalu. 


2. Dozenie wykrojnika. 
4. Wyciecie otworu. 

Wyszaeg6lnienie rob6t: 
1. Trasowanie. 


dywidualna 2. Odmierzanie i ucigcie listew. 

3. Przygotowanie kleju. 
4. Zarnocowanie listew do podloza z zastosowaniern wszyst- 
kich uynnogci przewidzianych instrukcjq technologiunq kle- 
jenia. 

2.1.3. 	 lnstalacja teleinforrnatyczna 

2 


2.1.3. 	 Op~ewodowan iei o s p ~ v t  

bruzd dla przewodow wtynkowych na podlozu z 

Wyszueg6lnienie robot: 
1. Wyznauenie bruzdy. 
2. Kucie mechaniune bruzdy. 
3. Sprawdzenie wymiar6w bruzdy. 
668.00*50% 

90 KNNR 5 SST.08.04 Wykonanie Slepych otwor6w pod montat osprzgtu instalacyj- 
d.2.1. 0301-11 1 , nego mocowanego na zaprawie cementowej lub gipsowej w 
3.2.1 	 podlozu ceglanym 


Wyszueg6lnienie robot: 

1. Trasowanie. 
2. Wykonanie Slepych otwor6w. 
15 

91 KNNR 5 SST.08.04 Montai na uprzednio przygotowanym podlozu puszki instala- 
d.2.1. 0302-01 . cyjnej fi 60 mm pojedynuej plt z podlqueniem przewod6w 
3.2.1 	 Wyszuegolnienie rob6t: 

1. Przygotowanie zaprawy gipsowej lub wapienno - cemento-
wej. 
2. Wyciecie otworow w puszkach do wprowadzenia rur i prze-
wodow. 
3. Zamocowanie puszki do gotowego podloia z wyrownaniem 
powierzchni. 

15 

j.rn. Poszcz Razern 

szt. 

RAZEM 6.000 
m 

m 7.240 
RAZEM 7.240 

m 

m 3.160 
RAZEM 3.160 

m 

m 3.690 
RAZEM 3.690 

crn2 

cm2 1859.800 
RAZEM 1859.800 

m 14.090 
RAZEM 14.090 

-

m 334.000 
RAZEM 334.000 

szt 

RAZEM 15.000 
szt 

Norma PRO Wersja 4.22 



TABELA PRZEDMIARU ROBOT 

3.2.1 

93 
d.2.1. 
3.2.1 

94 
d.2.1. 
3.2.1 

95 
d.2.1. 
3.2.1 

2.1.3. 
2.2 
96 

d.2.1. 
3.2.2 

97 
d.2.1. 
3.2.2 

98 
d.2.1. 
3.2.2 

Lp. Podstawa 

92 KNNR 5 
d.2.1.0204-05 

analiza in- 
dywidualna 

KNNR 5 
1208-05 

KNNR 5 
1208-01 

KNR AT-15 
0108-02+ 
KNR AT-15 
01 08-05 
analiza in- 
dywidualna 

KNR AT-14 
0110-13 
analiza in- 
dywidualna 

KNR AT-14 
0110-04 
analiza in- 
dywidualna 

KNR AT-14 
01 10-05 
analiza in- 
dywidualna 

Nr spec. Opis iwyliczenia 

techn. 


15 


SST.08.04 Przewody kabelkowe plaskie o lqunym przekroju zyl do 7.5 
. mm2 ukladane w tynku innym niz betonowy 

Wyszueg6lnienie robot: 
1. Rozwiniecie przewodu. 
2. Odmierzenie i ucigcie. 
3. Mocowanie przewodu do podloza przy pomocy drutu wiq- 
zadeikowego, zaprawy gipsowej. 
4. Otwieranie i zamykanie puszek, odgalpznikow lub skrzynek 
rozgalgznych. 
Przewbd UTP 4xZx0,5 kat. 5 drut 
668 

SST.08.04 Rpune przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 
. Wyszczeg6lnienie robot: 

1. Dozowanie skladnikbw. 
2. Rgune wymieszanie skladnikbw z dodatkiem wody. 
poz.89*0.025*0.015 

SST.08.04 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm 
. Wyszuegolnienie robot: 

1. Zaprawianie bruzdy gotowa zaprawq cementowo- 
wapiennq. 
poz.89 

SST.08.04 Montaz gniazd abonenckich podtynkowych 
. 	 Gniazda komputerowe podwojne RJ45, 2x8 styk. kat.5e bez 

ramki GKP-28F5 lub rownowazne 
Wyszczegolnienie robot: 
1. Przygotowanie gniazda do montazu. 
2. Montaz modulbw RJ45. 
3. Mocowanie gniazda na Scianie, w puszce podtynkowej, w 
kanale instalacyjnym, w podlodze. 
4. Przygotowanie i montat etykiety opisowej gniazda. 
15 

Gtbwny punkt dystrybucyjny GPD - wyposaienie 
-

Montai szafki wiszqcej lub punktu poSredniego 
. Wyszuegblnienie robot: 
S S T . ~ ~ . O ~  

1. Przygotowanie miejsca montazu szafy dystrybucyjnej. 
2. Przygotowanie szafy do montazu - zdjpcie folii zabezpie- 
uajqcej. 
3. Ustawienie lub powieszenie szafy dystrybucyjnej w wyzna- 
czonym miejscu. 1 . .
4. Uz~em~en~eszafy i paneli. 
5. Kontrola wykonanych operacji montaiowych. 

Szafa wiszqca dwuugsciowa, 9U, 600/500/465 szer./gl./wys. 

mm. 

Uchwyty kablowe 44 x 66 mm z plytkq mocujqcq na dole -

podluinq - komplet 5 szt. 

1 


SST.08.04 Montai wyposaienia szaf dystrybucyjnych 1 9  - listwa zasila- 
. jqca 5 gniazdowa 19" 

Wyszuegolnienie robot: 
j.w. 

Listwa zasilajqca 19 cali 8 gniazd z bolcem uziem.,~ wylqu-

nikiem, 

I 


SST.08.04 Montaz wyposaienia szaf dystrybucyjnych 1 9  - polka moco- 
. 	 wana w 4 miejscach do scian szafy 

Polka stala 1 U do szafy 19cal, glgbokosc 350mm 
Wyszuegblnienie robot: 
j.w. 

1 


71. 


j.m. Poszcz Razem 

szt 15.000 
RAZEM 15.000 

m 

m 668.000 
RAZEM 668.000 

m3 

m3 0.125 
1 RAZEM 0.125 

m 

rn 334.000 
RAZEM 334.000 

=I' ~ 
szt. 15.000 

RAZEM 15.000 

kpl. 1.000 
RAZEM 1.OOO 

kpl. 

kpl. 1.000 
RAZEM 1.OOO 

kpl. 

kpl. 1.OOO 
RAZEM 1.OOO 
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT 

Lp. Podstawa Nr spec. 
techn. 

Opis iwyliczenia j.m. Poszcz Razem 

99 KNR AT-14 SST.08.04 Montai wyposaienia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wenty- kpl. 

3.2.2 
d.2.1.0110-03+ 

KNR AT-14 
. lacyjny 

Wyszczegblnienie robot: 
0110-10 j.w. 
analiza in- Panel wentylacyjny 2wentylatorowy rnontowany na raku 19" z 
dywidualna terrnostatern 

1 kpl. 1.000 
RAZEM 1.OOO 

100 KNR AT-14 SST.08.04 Montai paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stela- szt. 
d.2.1. 0108-01 . iach 19" 
3.2.2 analiza in- Wyszczegolnienie robot: 

dywidualna 1. Przygotowanie panelu do rnontaiu. 
2. Wsuniecie panelu w stelaiu. 
3. Kontrola wykonanych operacji rnontaiowych. 
Panel krosujqcy 24 x RJ45 UTP kat. 5e (1 U) 
2 szt. 2.000 
- RAZEM 2.000 
MontaZ paneli rozdzielczych typu VOICE w przygotowanych szt. 

d.2.1. 0108-01 . stelaiach 1 9  
3.2.2 analiza in- Wyszczegolnienie robot: 

dywidualna 1. Przygotowanie panelu do rnontaiu. 
2. Wsuniecie panelu w stelaiu. 
3. Kontrola wykonanych operacji rnontaiowych. 
Ziqcze telefoniczne roztqczne (biale) 

szt.1 1.000 
RAZEM 1.OOO 

102 KNR AT-14 SST.08.04 Montai paneli rozdzieluych w przygotowanych stelaiach 1 9  szt. 
d.2.1. 0108-01 . Wyszczegolnienie robot: 
3.2.2 analiza in- 1. Przygotowanie panelu do rnontaiu. 

dywidualna 2. Wsuniecie panelu w stelaiu. 
3. Kontrola wykonanych operacji rnontaiowych. 
Magazynek do bezpiecznikow telefonicznych 
Bezpiecznik 
1 szt. 1.000 

1 RAZEM 1.OOO 
103 KNR AT-15 SST.08.04 Montai rnodutu RJ45 nieekranowanego na skretce 4-parowej szt. 

d.2.1. 0107-01 . - podiqczenie kabla na panelu 
3.2.2 analiza in- Wyszueg6lnienie robot: 

dywidualna 1. Naciecie i zsuniecie izolacji z kabla. 
2. Utoienie par wg kolejnosci zaznaczonej na etykiecie rnodu- 
lu. 
3. Przypiecie kabla opaskq zaciskowq do podstawki rnodulu. 
4. Utoienie przewodow. 
5. Obciecie naddatkbw kabla. 
6. Wprowadzenie przewodow w ztque przy uiyciu zaciskbw 
Easy Lock. 
Gniazdo UTP RJ 45 kat. 5e keystone bialy 

--- 30 
RAZEM 30.000 

2.1.4 	 Pomiary i badania odbiorcze -
104 KNNR 5 T Sprawdzenie i porniar obwodu elektrycznego I-fazowego SST.08.05 	 porniar 

d.2.1. 1301-01 Wyszczegolnienie robot: 
4 	 1. OkreSlenie obwodu. 

2. Ogledziny instalacji. 
3. Sprawdzenie stanu polqczen w puszkach i lqcznikach. 
4. Odlqczenie odbiornikow. 
5. Porniar rezystancji izolacji i ciqlosci obwodu. -16. Podtqczenie odbiornikbw. 
51.O 	 porniar 51.000RAZEM 

51.OOO 
105 KNNR 5 SST.08.05 Sprawdzenie i porniar obwodu elektrycznego 3-fazowego porniar 1 

d.2.1. 1301-02 . Wyszczegolnienie robot: 
4 	 1. OkreSlenie obwodu. 

2. Ogledziny instalacji. 
3. Sprawdzenie stanu pdqczen w puszkach i tqcznikach. 
4. Odlqczenie odbiornik6w. 
5. Porniar rezystancji izolacji i ciqloSci obwodu. 
6. Podlqczenie odbiornikow. 
4.0 	 porniar 4.000 

RAZEM 4.000 

Norma PRO Wersja 4.22 



TABELA PRZEDMIARU ROBOT 

Lp. Podstawa Nrspec. Opis iwyliczenia j.m. Poszcz Razem 
techn. 

106 KNNR 5 SST.08.05 Sprawdzenie samouynnego wylqunika zasilania - prdba pr6ba 
d.2.1. 	1305-01 . dzialania wylqunika r6inicowoprqdowego - pomiar pierwszy 

4 Wyszczeg6lnienie robot: 
1. Wykonanie proby zadzialania wylqunika rbinicowoprqdo- 
wego testerem instalacji. 
2. Sporzqdzenie protokolu ze sprawdzenia zadzialania wy- 
lqunika. 
18.0 	 pr6ba 18.000 

RAZEM 18.000 
107 KNNR 5 SST.08.05 Sprawdzenie samouynnego wylqcznika zasilania - pr6ba proba 

d.2.1. 1305-02 . dzialania wylqunika r6znicowoprqdowego - pomiar kazdy na- 
4 	 stgpny

Wyszczeg6lnienie robot: 
1. Wykonanie pr6by zadzialania wylqcznika roznicowoprqdo- 
wego testerem instalacji. 
2. Sporzqdzenie protokolu ze sprawdzenia zadzialania wy- 
lqunika. 
82 pr6ba 82.000 

RAZEM 82.000 
108 KNNR-W 9 SST.08.05 Pomiar natgzenia okwietlenia wngtrz na wyznauonych punk- punkt 

d.2.1. 	1201-02 . tach pomiarowych plaszuyzny robouej - pomiar pierwszy 
4 analiza in- Wyszuegolnienie robot: 

dywidualna 1. Wyznauenie na wysokosci plaszuyzny roboczej r6wno- 
rniernie poloionych punkt6w pomiarowych (siatka o boku 1 
m).
2. Pomiar nateienia okwietlenia na wyznauonych punktach 
pomiarowych. 
3. Opracowanie wynikow pomiar6w. 
11 punkt 11.000 

RAZEM 11 .OOO 
109 KNNR-W 9 SST.08.05 Pomiar natezenia okwietlenia wngtrz na wyznauonych punk- punkt 

d.2.1. 1201-03 . tach pomiarowych plaszczyzny robouej - kazdy nastgpny po- 
4 analiza in- miar w pomieszczeniu 

dywidualna Wyszczegolnienie robot: 
1. Wyznauenie na wysokoSci plaszuyzny roboczej rdwno- 
miernie poloionych punktow pomiarowych (siatka o boku 1 
m).
2 .  Pomiar natgzenia oswietlenia na wyznaczonych punktach 
pomiarowych. 
3. Opracowanie wynikow pomiarow. 
373 punkt 373.000 

RAZEM 373.000 
110 KNR AT-14 SST.08.05 Wykonanie pomiarow tor6w transmisyjnych zgodnie z wyma- pomiar 

d.2.1. 011 1-01 . ganiami 
4 analiza in- Wyszczeg6lnienie robot: 

dywidualna 1. Przygotowanie przyrzqdu pomiarowego do pomiarow. 
2. Zestawienie i podlquenie przyrzqdu do punktu pomiarowe- 
90. 
3. Kalibrowanie przyrzqdu pomiarowego. 
4. Nawiqzanie lqunosci z pomocnikiem. 
5. Sprawdzenie oznauenia punktu pomiarowego. 
6. Potwierdzenie prawidlowoSci podlqczenia. 
7. Wykonanie i rejestracja pomiaru wraz ze sprawdzeniem. 
8. Przygotowanie raportu z testowania okablowania. 
30 pomiar 30.000 

RAZEM 30.000 

222 -
B d ~ l i k airoboty sanitarne - kod CPV 45330000-9 

2.2.1 
-

11 1 
d.2.2. 

1 

BCM 1 
1264.02D-
3.100.60 

SST.01. 
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania 
Rozbibrka instalacji C.O. (grzejnik6w oraz rurazu) - material z m2 p.u. 
demontaiu do dyspozycji lnwestora 
Wyszuegdlnienie robot: 
1. Demontar instalacji. 
2. Zlozenie materialu z demontatu we wskazane miejsce. 
3. Przekazanie zdemontowanego materialu Inwestorowi. 
<parter>343.70-(3.40+3.20)+<1pietro>348.70-(3.40+3.20) 7rn2 .u. 679.200 

RAZEM 679.200 
112 KNR 4-01 SST.01. Rozbi6rka przykrycia kanalu instalacji C.O. m2 

d.2.2. 0212-04 Wyszueg6lnienie robot: 
1 1. Reune rozbicie elementow przy uiyciu mlot6w i klinow. 

2. Przyciecie pret6w zbrojeniowych. 
3. Odloienie pret6w zbrojeniowych. 
O.5Oa(17.70+15.00+19.00+3.50'2+7.50) m2 33.100' 

RAZEM 33.100 
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT 

Lp. 

11 3 
d.2.2. 

1 

114 
d.2.2. 

1 

115 
d.2.2. 

1 

116 
d.2.2. 

1 

117 
6.2.2. 

1 

118 
d.2.2. 

1 

119 
d.2.2. 

1 

120 
d.2.2. 

1 

Podstawa 

KNR 4-01 
0333-10 

KNR 4-01 
0333-09 

KNR 4-01 
0333-08 

KNR 4-01 
0208-04 

KNR 4-01 
0210-01 

KNNR 4 
0405-03 

KNNR 4 
0405-04 

KNNR 4 
0405-05 

Nr spec. 
techn. 

SST.01. 

Opis iwyliczenia j.m. Poszcz 

SST.01. 

SST.01. 

SST.01. 

SST 01 

SST.07 

SST.07. 

SST.07. 

Razem 

2.000 

24.000 

26.000 

4.000 

I 

110.000 

40.000 

60.000 

Przebicie otwor6w o pow. do 0,05 rn2 w Scianach na zapra- szt 
wie cernentowo-wapiennej z cegiel o grubosci 1 112 cegly 
Wyszuegolnienie robot: 
1. Rgune przebicie otworow o powierzchni do 0,05 rn2. 
2.0 szt 

Przebicie otwor6w o pow. do 0,05 rn2 w Scianach z cegiel na szt 
zaprawie cernentowo-wapiennej o gruboSci 1 cegly 
Wyszuegolnienie robot: 
1. Rgune przebicie otwor6w o powierzchni do 0,05 rn2. 
24.0 szt 

Przebicie otwordw o pow. do 0,05 rn2 w Scianach z cegiel na szt 
zaprawie cernentowo-wapiennej o grubosci 112 cegly 
Wyszuegolnienie robot: 
1. Rqune przebicie otworow o powierzchni do 0,05 rn2. 
26.0 szt 

Przebicie otwor6w o powierzchni do 0,05 rn2 w elementach z szt 
betonu iwirowego o gruboSci do 40 crn 
Wyszczegolnienie robot: 
1. Rqune przebicie otworu. 
2. Wyrownywanie Scian otworu. 
4.0 szt 

Wykucie bruzd poziornych i pionowych o przekroju do 0,023 rn 
rn2 w elernentach z betonu zwirowego 
Wyszuegolnienie robot: 
1. Rgune wykucie bruzd. 
2. Wyrownanie Scianek bruzd. 
110.0 rn 

Montaz rurociqgow rniedzianych o polqueniach lutowanych, rn 
na Scianach budynk6w oSrednicy 15 rnrn 
Wyszczeg6lnienie robot: 
1. Wyznauenie rniejsca ulozenia rur. 
2. Wykonanie otwor6w i obsadzenie uchwytow. 
3. Przecinanie i gigcie rur. 
4. Obsadzenie tulei ochronnych. 
5. Uloienie rur i ksztaltek oraz pdquenie za pornoq lutowa- 
nia. 
40.0 rn 

Montai rurociqgdw rniedzianych o polqczeniach lutowanych, rn 
na Scianach budynk6w osrednicy 18 rnrn 
Wyszczegolnienie robot: 
1. Wyznauenie rniejsca uloienia rur. 
2. Wykonanie otworbw iobsadzenie uchwytow. 
3. Przecinanie i gigcie rur. 
4. Obsadzenie tulei ochronnych. 
5. Uloienie rur i ksztaRek oraz polquenie za pornocq lutowa- 
nia. 
60.0 rn 

Montaz rurociqgow rniedzianych o polqueniach lutowanych, rn 
na Scianach budynkow oSrednicy 22 rnrn 
Wyszuegolnienie robot: 
1. Wyznauenie rniejsca uloienia rur. 
2. Wykonanie otwor6w i obsadzenie uchwytdw. 
3. Przecinanie i gigcie rur. 
4. Obsadzenie tulei ochronnych. 
5. Uloienie rur i ksztaRek oraz polquenie za pornocq lutowa- 
nia. 
64.0 rn 

2.000 
RAZEM 

24.000 
RAZEM 

26.000 
RAZEM 

4.000 
RAZEM 

1 10.000 
RAZEM 

40.000 
RAZEM 

60.000 
RAZEM 

64.000 
RAZEM 
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64.000 


































