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GENERALNA DYREKCJA DROG PTIBLICZNryCH

OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Warsza:wa2002

Opracowanie wykonano na zlecenie
G e n e r a l n e j  D y r e k c j  i  D r 6 g  P u b l i c z n y c h

Zgodnie z decyzjq Generalnego Dyrektora Dr6g Publicznych niniejsza og6lna specyfrkacja techniczna stanowi
obowiqzuj4c4 podstawE sporz4dzenia szczeg6lowej specyfikacji technicznej przy decaniu i realizacji rob6t na drogach
krajowych oraz jest zalecona do wykorzystania plqy zlecaniu rob6t na drogach wojew6dzkich powiatowych i gminnych.

Jednostka autorska,
opracowanie edytorskie i rozpowszechaienie;

Bran2owy Zal<Iad Do6wiadczalny Budownicfwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o.
03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel. (0-22) 818-58-29, fax(0-22) 677-2I-40

Konsultacje:
Wydzial Budowy Generalnej Dyrekcji Dr6g Publicznych w Warszawie

Tre3i og6inej specyfikacji techniczrej opracowano wg stanu na dzieri 31 marca 2002 r.
Prry sporz4dzaniu szczeg6lowej specyfikacji technicznej nale\ uaktualnii przepisy zawarte w wykorzystywanej

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - og6ina specyfikacja techniczha
SST - szczeg6lowa specyfr-kacja technicma'
GDDP - Generalna Dyrekcja Dr6g Publicznych
PZJ -proglamzapewnieniajakoSci

bhp. - bezpieczenswo i higiena pracy

t4

SPIS TRESCI.

1. WST4P
2. MATERIALY
3. SPRZ4T
4. TRANSPORT

9. POpSTAWA PLATNOS-CI
10. PRZf,PISY ZWL{ZANE
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r. wsT4P

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania og6lne dotyczqce wykonania i
odbioru rob6t drogowych i mostowych.

1,2, Zakr es stosowania OST

Og6lna specyfikacja techniczra stanowi obowi4zujqc4 podstawg opracowania szczeg6lowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i konfaktowy przy zlecaniu irealizacji rob6t na drogach krajowych.

Zaleca siq wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach wojew6dzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robr6rt objgtych OST

Ustalenia zawarle w niniejszej specyfikacji obejmuj4 wymagania ogdlne, wsp6lne dla rob6t objgtych og6lnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczeg6lnych asorlyment6w rob6t drogowych i mostowych.
W pr4ypadku braku og6lnych specyfikacji technicmych wydanych przez GDDP dla danego asorlymentu rob6t, ustalenia
dotycz4 r6wnie2 dla SST sporz4dzanych indywidualnie.

1.4. Okre6lenia podstawowe 
'

Uqyte w OST wymienione poni2ej okre6lenia naleZy rozumiei w kaZdym przypadku nastgpujqco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgd4cy budynkiem, stanowi4cy calo6i techniczno-uZytkowq (droga)
albo jego czESi stanowi4c4 odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wgzel).

1;4.2. Chodnik -Wmaczony pas terenu przy jezdru lub odsuniqfy od jezdni, przerraazony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dtugo6d mostu - odleglo6i miEdzy zewnQtranymi kawEdziami pomostu, a w przlpadku most6w hrkowych z
nadsypk4 - odleglo56 w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

7.4.4. Droga - wydzielony pas terenu ptzemaczony do ruchu lub postoju pojazd6w oraz ruchu pieszych wyaz z
wszelklni urzqdzeniami technicznymi zwi4zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montaZowa),- dloga specjalnie przygotowana, przenTaczona do ruchu pojazd6w
obsluguj4cych zadatie budowlane na czas jego wykonania, frzewidziarra do usuniqcia po jego zakortczeruu.

1.4.6. Dziennik budowy - zesryt z ponumerowanymi stronarni, opatrzony pieczgciq organu wydaj4cego, wydany
zgodnie z obowiqzujqrymi przepisarai, stanowiEcy ulzpdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, sluz4cy do
notowania zdarze:6 i okoiicznoici zbcbodzqcych w toku wykoqywania rob6t, rejestlowadia dokonywanych odbior6w
rob6t, przekarywanta poleceri i innej korespondencji technicznej pomiqdzy Inzynierem/ Kierorvnikiem projeknr,
WykonawcE i proj ektantem.

1.4,7. Estakada - gbiekt zbudowany nail pr,zesztriodq terenowq dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. In4ynierAtierownik projektu - osoba u4vmieniona w danych kontrakto*ych (wyxtaczona przez Zamawiqj4cego,
o ktdrej wyznaczeniu poinfonnowany jest Wykonawca), odpowiedziaina za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

1.4.9. Jezdnta - czq6i korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba w\Jznaczona przez WykonawcQ, upowa2niona do kierowania robotami i do
wystEpowania w jego imieniu rv sprawach realizacji kontrakru.

1.J.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokarni, pasami awaryjnego postoju i pasami
dziel4cymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawieschni wtazze sposobem ich pol4czenia.

1.4.13: Koristrukcja no3na (przqslo lub przqsla obiekru mostowego) - czq56 obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzqca ustr6j niosacy dla przeniesienia ruchu pojazd6w lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czE56 wykopu, kt6ra jest ograniczona koron4 drogi i skaqpami row6w.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uloZenia w nim konstnrkcji nawierzchni.

f.4.16. Ksi{zka obmiar6w.- akceptowany przezlnryniera/Ifierownika projektu zeszyt z pomrmerowanymi stronami,
sfuZqcy do wpisywaniaprzez Wykonawcg obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkic6w i ew. dodatkowych
zal4cznik6w. Wpisy w ksiqZce obmiar6w podlegaj4potwierdzeniu przezlnL.yriera.4fierownika projektu.

1.4.17. Laboratoriwn - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zarnawiajqceeo, niezbpdne do
przeprowadzenia wszelkich bqdari i pr6b rwiqzanych z ocenqjako6ci material6w oraz rob6t.
1.4.18. Matedaly - wszelkie rwor4rwa niezbEdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjq projektowq i
specyfikacj ami technicznymi, zaakceptow ane przez In2yniera/Ifi erownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod4 wodn4 dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzcbnia - warstwa lub zespol walstw stuZ4cych do przejmowania i rozkladania obci4Zef od ruchu na
podloZe gruntowe i zapewrttajqcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa Scibralna - g6ma warstwa nawierzchni poddana bezpo5rednio oddzialywaniu ruchu i czynnik6w

atmosferycznych.
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b) Warstwa wiryqca - warstwa zrajdujqca siq miqdzy warstwe Scieraln4 a podbudowq zapewniajEca lepsze rozlozenie
naprE2ef w nawierzchnii przekarywanie ich na podbudowE.

c) Warstwa wyr6wnawcza - warstwa sluz4ca do wyr6wnania nier6wnoSci podbudowy lub profilu istniej4cej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg36 nav,nerzchni slu24ca do przenoszenia obciperi od ruchu na podlo2e. Podbudowa moZe
skladai siq z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

O Podbudowa zasadnicza - g6rna czE i podbudowy spelniaj4ca funkcje nodne w konstmkcji nawierzchni. MoZe ona
skladai sig z jednej lub dw6ch warstw.

0 Podbudowa pomocnicza - dolna czqS6 podbudowy spelniaj4ca,
nawierzchni ptzed dzalaniem wody, mrozu i przenikaniem

obok fimkcji nofuych, firnkcje zabezpieczerua
cz4stek podio2a. Mohe zawierae, warstwQ

mrozoochrom6 ods4czaj qc4 lub odcinaj4c4.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, kt6rej gl6wnym

ruoan.
zadaniem iest ochrona nawierzchni przed skutkami dnalaria

h) Warstwa odcinajqca - warstwa stosowana w celu uniemo2liwienia przenikania czqptek drobnych gruntu do warstw;r
nawierzchni le24cej powyZej.

i) Warstwa ods4czaj4ca - warstwa slu24ca do odprowadzenia wody przedostajecej sig do nawierzchai.
1.4.21. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiekfu mostowego.

1.4.22. obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kiadka d1a pieszych i przepust.
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie psygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicmego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno6d - zgodno66 wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jeSti
przedzial tolerancji nie zostal okre3lony - z przeciEtnymi toierancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.4.25- Pas drogowy - wydzielony liniarni granicmymi pas terenu przez:r:rczony. do umieszczania w nim drogi i
ntiqzanych z niq wzi,rTze:t'. oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy mo2e r6wnie2 obejmowa6 teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy wz4dzed chroni4cych ludzi i Srodowisko przed uci4ZliwoSciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26. Pobocze - czgli6 korony drogi plzeznaczona do chwiiowego postoju pojazd6w, umieszczenia wzqdzeit
organizacji i bezpieczerisfwa ruchu oraz do mchu pieszych, sluZ4ca jednoczeSnie do bocmego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

7.4.27. PodloZe irawierzchni - gunt lodzimy lub nasypowy, lezqcy pod nawierzchniq do glEboko6ci przernarzaria.
1'4'28. Podio2e ulepszone nawierzchni - g6rna warsfwa podloza, leaqca bezpoflrednio pod nawierzchniq ulepszona w
celu umoZliwienia przejqcia ruchu budowlanego i wlaSciwego w,vkonania n4wierzchni.
1.4.29. Polecenie Inz,vnieLSACerownika pr,ojektu - wszeltrcie polecenia przekazane Wykonaw'cy przez
Inzyniera/Kieror.rryiika projektu, w fonnie pisernnej, dotvcz4ce sposobu realizacji rob61 lub innych spraw nvtqzan,vch z
prowaq{zeniem br.rdowy.

1'4.30. Projektanr - uprawniona osoba prawna lub {rrycznabgd4ca autorenr dokumentacji projektowej.
1.4.31. PrzeCsiewziqcie budgwiane - kornpieksovva realizacja nowego poi4czenia drogowego lub caikowita
modernizacja/przebudowa (aniana parametrdw geomehycznych trasy w pianie i przekroju podluznyrn) istniej4cego
pola_czenia.

L.4.32. Przepust - budo'"vla o przekroju poprzecznym zarnkniqtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wqdr6wek nuierzqt dztko Lltjqcych lub urzEdzei technicanych przez korpus drogowy.
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowi4ry utrr:dnienie w realizacji zadaria
budowlanego, na przyklad doiina, bagno, rzeka. szlak wqdrdwek dzikich rrrierzqt itp.
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowi4ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad
droga, kolej, rurociqg, kanal, ciqg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czq6( dokumentacji projektowej, kt6ra wskazuje lokalizacjq;
charakterystykg i wymiary. obiektu bqd4cego przedmiotern rob6t.
1.4.36. Prrycz6lek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoZe skladai sip z pelnej Sciany, sfup6w lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyrl, kom6r.
1.4.37. Rekultywacja - roboty maj4ce na celu uporz4dkowanie i pr4gwr6cenie pierwobrych firnkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadanra bgdowlanego.
1.4.38. Rozpipto6i teorefyczna - odleglo6i miqdzy punktami podparcia (lozyskami), przpsla mostowego.
1.4'39. Szeroko$i calkowita obiektr: (mostu / wiaduktu) - odleglo6i miedzy zewnQtrznymi krawEdziami konstrukcji
obiekhr, mierzona w linii prostopadlej do osi podlu2nej, obejmuje calkowit4 szeroko6i konstrukryjn4ustroju nios4cego.
1.4.40. SzerokoSi uzytkowa obiektu - szeroko6d jezdni (nawierzchni) przezraczona dlaposzczeg6lnych rodzaj6w ruchu
oraz szeroko5i chodnik6w mierzona w Swietle poreezy mostowych z wylqczetiem konstnrkcji przy jezdni dolerr
oddzielaj4cej ruch kolowy od ruchu pieszego.
1.4.41. Slepy kosztorys - wykazrob6t z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolejnoSci technologicznej ich wykonania.
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7'4.42. Teren budowy.- leren udostEpniony przez Zamavnaj4cego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako fworz4ce czg(c terenu budowy.
L.4-43. Tunel - obiekt zaglgbiony poniZej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini4 kolejowq lub inn4 drogq dla bezkoliqyjnego zapevmienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadarie budowlane - czg6i przedsigwzipcia budowlanego, stanowi4ca odrgbnq calosi konstrukcyjnq lub
technologiczr4 zdoln4 do samodzielnego pelnienia funlcji techniczno-uzytkowych. Zadane moze poiegaB na
wykonywaniu rob6t zwi4zanych z budow4 modemizacj4/ priebudow4 uff4rmaniem oraz ochron4 budowii dr6gowej
lub jej elemennr.

1.5. Ogr5lne rvymagania dotyczqce rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS6 wykonanych rob6t, bezpieczeisfwo wszelkich czynnoSci na terenie
!udo1tl, _rletody uzyie przy budowie oraz za ich zgodno66 z dokumentacj4 projektowA SS1 i poleceniami
Inzyni era4fi erovmika proj ektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawnj.qcy w tenninie okreSlonym w dokrunentach kontraktowych przekahe Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkirni wymaganyrai uzgodnieniami prawnyrni i administracyjnymi, lokalizacjq i wsp6hzEdne punkt6w
gl6wnych hasy oraz reper6w, dziennik budow orazdwa egzemplarze dokumintacji projektowii i alvi komplery SST.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoSi za ochronE przekazanych mu punkt6wpomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone iub miszczone znaki geodezyjne Wykonawla odtwoi4y i utrwali na wlasny

. koszt.

1.5.2. Dokumentacj a projektowa

Dokumentacja projektowa bEdzie zawierai rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne zwykazempodanym w
szczeg6lowych warunkacir umowy, uwiglEdniaj.qcyro p-odriul na dokurnentacjg projekiow{:
' Tamawiajqcego; wykaz porycji, kt6re stanowi4 przetargowq.dokumentacjg projektowq oraz projektow4

dokumentacjq wykonawczq (techniczn$ i zostan4 przekazane Wykonawcy,
- 

. Wykonawcy; wykaz zawierajqcy striis dokumentacji projektowej, kt6r4 Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. ZgodnoSi rob6t z dokumenracj4projekrow4i SST
Dokurnentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenry"'ptzekazane Wgconawcy przez

Inzyniera{(erownika projektu stanowiq czq$i umowy, a wynr'agania okreSlone w cnoCUy 3eanym z nich sq obowi4zuj4ce
dla Wykonawcy tak jakby zawafie byV w calej dokuraentacji.

W plz.vpadku rozbieano6ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokument6w obowi4zuje kolejnoS6 iph waanoSci
wymieni ona w,,Kontraktowych wanrnl<ach o go lnych" (.,o golny ch warunkach urriowy ").

Wykonawca nie moze wykorzystywa6 biEd6w lub opuszczeri w dskumentath kont.ukto*ych, a o ich wykryciu
winien nalvcluniast powiadorni6 In4vniera/I(ierownika plojektLr. kt6ry podejmie decyzjq o wprowadzeniu odpowiednich
anian i poplawek. '

W pr-21'padku rozbieznoSci, w,vrniary podane na pidmie s4 wazniejsze od wymiar6w okreilonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie w-vkonane lobory i dostarczone materialy bgdq zgodne z dokumentacj4 projektor,v4 i SST.
Dane okleSlone w dokumentaeji projektowej i w SST bqd4 uwazane za wartoSci docelowe, od ktorych

dopuszczalne s4 odchylenia w ramach okr-esionego przedzialu toierancji. bechy rnaterial6w i eiement6w budowli **r4
wyka4vwai zgodnoSi z okleSlonymi vryrnaganiami, a rozrzuty tych cech nie rnog4 przekracza(, dopuszczalnego
przedziafu tolerancji.

W przypadku, gdy rnaterialy lub loboty nie bEd4 w pehri zgodne z dokumentacj4 projektow4 lub SST i wpfynie
to na niezadowalajqcq jakoSd elementu"budowli, to takie ilaterialy zostanq zast4pione innymi, a elementy budowli
rozeblahe i uykonane ponorrmie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zaberpieczenie terenu budowy
a) Roboty modemizaryjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem,')

-Wykonawca jest zobowi4zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utr4ymania istniej4cych obiekt6w
(ezdnie, Sciezki rowerowe, ci4gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronni, uzqdzenia odwodnienii itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania rcalizacjikonh'aktu, ai do zakodczenia i odtioru ostatecznego rob6t.

Przed przyst4pieniem do rob6t Wykonawca przedstawi In2ynierowi/I(eroumikowi projektu do zatwierdzenia,
u"godniony z odpowiednirl zarzqdem drogi i organem zarzqdzalqqm ruchem, projet:r organizacji ruchu i
zaberyieczerua rob6t w okresie trwania budowy. W zale2no$ci od potrzeb i postEpu ro-b6f projekt organizacji ruchu
powinien by6 nabieitqco aktualizowany przez WykonawcE. Kazda zrniana, w stoiunku do-zat'rderdzonego projekru
organizacji ruchu, wymaga ktldorazowo ponownego zatwierdzernaprojekh-r.

czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bqdzie obsfugiwal wszystkie fymczasowe

lrzafenil zabezpieczaj4ce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,- syg;ly, ip., iapewniajCc w ien spos6b
bezpieczeristwo,poj azd6w i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocmoSci
nieodzowne ze wzglpd6w bezpieczef.sfwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urz4dzenia zabezpieczajqcebgd4 akceptowane przez In4yniera/Ifierownikaprojektu.

. F*l przyst4liienia do rob6t Wykonawca obwieici publiczrie przed ich rozpoczpciem w spos6b uzgodniony zIn2ynierem/I(ierownikiem. 
.proje\tu oraz pnez umieszczenie, w miejscach i it$ciach okreslonych przezlna. ferafieloumi\a projeknr, tablic inform;cyjnych, kt6rych trese ugozle'zatwierdzona pnez In2ryruerunciooii^ituprojektu' Tablice inforrnacyjne bgd4utrzymywane pruezWykonawca w aobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegi odrqbnej zaplaciei przyjmuje siq, zejest wlqczony w cengkontaktowa.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowi4zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az dozakonczerua i odbioru ostateczneso rob6t.
Wykonawca dostarczyl zainstaluje i bgdzie utrzymy'rva6 tymczasowe urztdzenia zaberyieczajqce, w tym:ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrr.gurtr. oraz wszelkie inne Srodki niezbgdne do ochrony rot6t,r,'rygody spolecznoSci i innych.
W miejscach prrylegaj4cych do dr6g otwarrych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje terenbudowy, w_spos6b uzgodniony z In\nierem/Kierownikiern projektu.
wjaldy i ulyjgzdy z.terenu budowy prze"naczoni dia pojazd6w i mas4Fn pracujqcych prry realizacji rob6t,Wykonawca odpowiednio gznakuje w spos6b uigodniony zln4nieim/Kierownikiem proieftto.

. F*l przyst4pienia do rob6t Wykonawca obwie6ci puuticarie przed ich rozpocziciem w spos6b uzgodniony zIn2ynierem/I(erownikiem 
.proje=kru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciactr otr"sion!"r, pi",hzy}ua{lielowni\a projektu,-tablic informacyjnych, kt6rych trese Ugazietatwierdzona przezlnzyniera/I(ierownika

projeknr' Tablice inforrnacyjne bqdq utr4rmy*arre przez Wyionawcg w dobryrn stanie przez cafy okres realizacji robdt.
. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odlEbnej zaplacie i przyjmuje siq, ie jest wl4czony w cengkontraktow4.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowi4zek znai i stosowai w czasie prowadzenia rob6t wszeikie przepisy dolycz4ce ochrony

Srodowiska nahu-alnego.
W okesie kwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bqdzie:

utrzymywai teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj4cej,
podejmowai wszeikie uzasadnione kroki maj4ce na celu stosowanie siE do przepis6w i norm dorycz4cych ochrony
Srodowiska na terenie i wok6l terenu budowy oraz bgdzie unikad uszioOziri tuU uci4ziiwosci dla os6b lub d6brpublicanych i inr5rch, a wynikajqcych z nadmiernegb halasu, wibracji, zantecryszcLenia lub innych prrlczan
powst'al.vch w nastgpsfwie jego sposobu dzia.lania:
. . .f tost1.j1c sip do tych wymagari bgdzie mial szczegolny wzgiEd na:
IokalizqcjE baz. wars^atow, maga4vn6w, skiadowisk, ukop6wl &69 dojazdowyc[
irodki ostroZnodci i zabezpi eczenia przed:

a)
b)

1)
?)

:i 
zariecryszczeniern zbiomik6rv i ciek6w wodnych pylarai lub substancjami toksycznyrai,

b) zanieczvszczeniem powietrza pylarni i gazarn.i,
c) moZliwoSci4powstania pozatu.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

W;rk onawca b Erl zi e pl2.rrrzeeai plzepisy ociuony prz6ciup ozar oi,vej.'\ilykonawca 
bEdzie utrzymyrvai, w,vmagany na poditawie odpowiednich przepis6w sprawny sprzQt

przeciwpozarow:v, na terenie baz produkc,vjn;lch, w pomieszczeniach biuro*ych, mieszkiny in, ^ogut,unach craz w
rnaszynach i pojazdach.

Materiaty latwopaine bqd4 skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed.
dostEpem os6b trzecich

Wykonawca bqdzie odpowiedziainy za wszeikie strafy spowodowane po2arem wywolanym jako rezultat
retlizacji rob6t albo przez personei Wykonawcy.
1.5.7. Mateiaiy szkodliWe dla otoczenia

Materialy, kt6re w spos6b iwaly s4 szkodliwe dla otoczenia, nie bgd4 dopu szczone do uZycia.
. Nie dopuszcza siq uzycia materialdw wywofujqcych szkodliwjpiomieniowanie o stgzeniu wiEkszym od

dopuszczalnego, okreSlohego odpowiednirni przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t,bgde. miaty aprobatq technicznq lvydanE przez uprawnion4

jednostkp, jednoznacrtie okre6laj4c4brak szkodliwego oddzialywania tych materiat6w.na Srodowisko.
.- Materialy, kt6re s4 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosi

3-4t 
(op' *ut*uly pylaste) mggq by6 uzyte pod warunkiem przestzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Ieleli.wymagaje tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien o&ry^ui zgoip nu lrry"i" tyci material6w od
wla6ciwych organ6w administracji panstwowej.

Ieheh Wykonawca uzryl material6w szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo;jakiekolwiek zagrolenie Srodowiska, to konsekwencje tego ponieiie Zamawiilq$.
1.5.8. Ochrona wlasnoici publicznej i prywahrej

Wykonawca odpowiada za ochronq instalacji na powierzchni ziemi i za wz4dzeria podziemne, takie jak
nrroci4gi, kable fu. oraz uzyska od odpowiednictr wladi bqa4cych wlaScicielami fych urz4d'zeri porwierdzenie informacji
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dostarczonych fitu przez Zamarviajqcego n, rarnach planu ich lokalizacji. Wykonarvca zapervni rvlaScir,,'e oznaczenje i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem qvch instalacji i urzqdzeri n,czasie trwania budoryy.

Wykonan'ca zoborviqzany jest Lrnrie(cii rv srvoinr hannonograrnie rezenvi czasowq dla wszelkiego rodzaju
rob6t..kt6re nrajq byc wykonane rv zakresie przelozenia instalacji\ urzEdzeit poOri.*nyitr na ter-enieiuaony i
powiadornii In:ivniera/Ifiero'"rnika projektu i rtladze lokahre o zamiarze.ozpo.rglir rob6t. o fakcie pr4ypadkowego
ttszliodzenia t,vch instalacji W,v-konalvca bczzwlocznic porviarlomi Inzy-nieia/Kiironnika projeknr i 

'r^ini"teso*ri*

yyJalze oraz bqdzie z nimi r,ysp6lpracorval clostarczaj4i wszclkiej pomocy potrzebnej przry-dokonywaniu napraw.
Wykonarvca-bpdzie odporviadai za wszc'lkic spowodorvirnc przc'z jego dzialanii uszkoclienia instalacji na powierzchni
ziemi i wz4dzen podziemny'ch w';-kazan;-ch rv dokumcnlach rj,,srarczo-nych mu przezZamalia.i4cego.

Je2eli teren budgr+) prrrylega do terenou, z zatruciotE mieszkaniorvq, Wykonarvca bgdzie realizorva6 roboty w.
sp9s6b powodujqc,"" minimalne niedogodnoSci dla nrieszkaricolv. Wykonawca odpowiada'za wszelkie uszkodzenia
zabudowy'rnieszkaniorvej w sqsiedznvie budowy. spou'odorvarre jego diialalnosciq.

- lnirynier/l(eror'mik projektu bgdzic' nir bic2qco inlonnowany o wsz.vstlcich umorvach zarvartych pomigdzy
Wykonarvcq a n'la5cicielami nicrrchonro$ci i dotycz4cl'ch korzystania i wlasnoSci i dr6g wewnQtraych.-Jednakze, ani
In2ynier/I(eror'r'nik projektu ani Zamarviajqcy nic bqdzic ingcroival rv taliie poroztunienia, o ile nil bgdq one sprzecme z
postanowieniam i zrrvartymi rv rvanrnkach urn owr..
1.5.9. Ograniczenie' obciq2eri osi pojazdorv

Wykonawca bEdzie stosorvai siE do ustar'iou.vch ograniczefi naciskdr,,,'osi na drogach publicznych przy
transporcie material6u' i r,q'posaZenia na i z terenu robot. Wykonau'ca uzl.ska wszelkie niezbgdne zezr.volenia'i
uzgodnienia od rvla6ciu'ych wladz co do przcu,ozu nictl'porr,-vch rvagorvo iadunk6r,v (ponadnorma[wr,n1.ch) i o ka2dym
takim.przervozie bgdzie porviadamial In2vrrie'ra/Kicro*,nika projekru. In2lnier4Ceroimik projektu moze'polecii, aby
pojazdy nie spefniaj4ce Nch r,varunkorv zostal-1. usuniqrc , tcicni, budolv1,. pojazdy powoOul4ce nadmicmi obciE3enil
os.iowe.nie bqdq dopuszczone na ir.r,ie2o ukoricz.onv fmgmcnt btr<lorvy wobrp-bie ierenu buJowl, iWl..konawca Uqdzie
odpowiadal za napralvq rvszelkich robot rv tcn spostih us^zkodzony;h. zgodnie z poleceniarni tnr,"-nieraruier-orvnika
projektu.

1.5.10. Bezpieczerlshvo i higiena pracv

Podc:as realizacji robdt Wykonau,ca btdziu' przcstrzcgai przepis6r.v ciotl'cz4c,"-ch
prac,v.

bezpieczchstu'a i higieny

W szczegr5lnofci Wl"kona\vca nltl oborvia.zck zaclbac. aby personel nie u1,kon1,rval pracv r,r, wanrnkach
nieberpiecmvch. sz-llodlirvych dla zdroq,ia oraz nic spclniaj4cy'ch odporuibdnicir t*y*ogatl sanitamych. 

-

W1'konarvca zaperr'ni i bgtlzie utrzvmv*al rvszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, sic.ialne oraz sprzgt i
odpdwiedniE odzie2dla ochronv 4'cia i zdrorvia ostib zatruclnionych na budorvie oraz dla zaper,,nienia bezpieczerisrva
pubiicznego.

Uznaje sig. ze rvszelkie koszq. zn'iqz.ane z nlpelnienierl r"ymagari okre5lonych por+-v2ej nie podlegajq
odrqbnej zaplacie i s4 utvzglednione .,r, cerrie kontraktorve,i.
1.5.11. Ochrona i utrzl,'manie robot

' Wvkonarvca bgdzie odpori,iadai za ochronL.' robtir i za rvszelkie material-v i urzqclzenia uzl.rvane cio robot od
daty rozpoczEcia tio dary" ',r'-r'dania pot,.vieldz.enizr zakoriczcnia robrit przez In4.nierarKierolinikn pro.jektLr.

Wvkonau'ca bqdz-ie irtr'ryrr1'nai lobotv iio czasu odbioru ostatecmego. Utrzymanie por.vinno br,.ci prorvadzone
r'r '..ta!i sposdb. ab1' budorvla drogon,a lub.ic-j clunrcrrtr l lr, l_i rt, zadori 'alajqc-1,m stanie przei catv.rr,r. d'o monlentLl
odbtoru ostateczneuo.

Jesii W1'konau'ca rv jakirnkolu'iek cza.sie zaniedtra Lrfi4nranie. to na polecenie In4,niera/Kierol'nika projeknr
porl ' inien rozpoczqi robo4'utrzlnraniorve nie pozniej niz rv ?4 -todzin,v po otr4irraniu te_uo polecenia.
1.5.12. Stosorranie siq do prar.r,a i inn;-ch przcpisor.r,

W}'konarvca zobo"vi4zany jest znai 'ui'szvstkie z,zn'zqrlzenia wyriane przez wiadze centralne i miejscorve oraz
inne.przepisl. regulanriny i\\'yt)'czne. ktrirc s4 rv.jakikolrvick sposr5b zwiqzane zuykony,,vanymi robotami i bgdri"r'u
pelni odpou'iedzialny za przestrzeganie qvch postanor.vieri podczas prowadzenia rob6t.

W,vkonarvca.bqdz-ie przestrzegac praw parentoi,q'ch i bgdzie w pelni odpow'iedzialny za wypelnienie wszelkich
uymagari prarml'ch odno6nie znakow firnronych. nanv lul: innych chronionych praw w' odniisieniu do sprzghr.
material6lv lub r.rz4dzeri uzyrych lub zrviqzanl.ch z ii.1,konv'"vaniem rob6t i rv spos6b ciqgl,v' bgdzie informow.ai
Inzyniera/Kieron'nika'projekru o srvoich dzialaniach. pr:zedstawiajqc kopie.zenvoleri i inne-odnodne dokurnenty.
Wszelkie strat)'. koszfy postEporvania, obciqzenia iu.-vdatki iwnikle zlub zw*iqzane znaruszeniern jakichkollviek praiv
patentov-vch pokryje Wykonau'ca, z u'yjqtkienr pr4,padkot. kiedy takie naruszenie wyniknie z rv-vk-onania projektu lub
specyfi kacj i dostarczonej pzez Ine;'niera,4(i erorvn ika proj ek tu.

1.5.13. R6wnou'a2nori6 iiorm i zbiororv prz.episovv praitrrvch 
:

Gdziekorrviek rv dokunrentach kontrakto,.vl,ch porvolane sq konriretne nonn.v i przepisy, kt6re' spelniai mai4
materialy- sprzgt i ime lorvary oraz r'r,1,konanc i zbadanc' roboty, bEdq obowi4z,vivae- poiianowienia najnorvszelo
lvy-dania lub poprarvionego rvydania ponolanvch norm i przupis6rv o 

-ile 
rv rvamnkach iiontraktu nie pojtanorvioio

inacze.i- W prrypadku gdv pou,oiane normf i przepisl' s4 p,iristwowe lub odnosz4 siq do konkretnego kraju lub regionu.
mog4 b-vi rorvnie2 stosoivane inne odporviednic nonrv zapevr.niajqce rdrvny lub wy2szy po.for ivykonani-a niz
porvolaneromry lub przepis)'. pod rvarunkicnr ich spra,irJzcnii ipisimnego zairvierdzenia przizln"y-niera./Kierorvnika
projektu- R6znjce pomigdzy poivolanyrni nonranri a ich proponoivanymi:zamiennikanri muszq byi dokladnie opisane
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ptzez WykonawcQ i przedlo2one ln2ynierowilKierownikowi projektu do zafwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wafto6ciowe, budowle oraz inne pozostalogci o znaczenjugeologicznym lub archeologii?y. odkryie na terenie 699o- bEdluwazane za wlasnosi zantawiajqcego. wykonawcazobowi4zany jest powiadomid Inzyniera/kierownika projektu i postgpowae zgodnie z jego poleceniami. Je2eli w wynikutych poleceri Wykonawca poniesie koszly i/lub-.r"yrtepia opo^iJni. w robotacb, ln2ynier/Kierownik projekzu pouzgodnieniu z zanawiajqcym i wykonawc4 ustali wyotuzinii czasu wykonania rob6t i/iub wysokosi kwoty, o kt6r4naleiry z-wtgkszy (, cen E kontraktowq.

7.6. zaplecze Zamawiaiqcego (o ile warunki kontraktu przewidui4realizacjg)

Wykonawca zoboti4zuty jest zabezpieczyt Zamavttajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzQr, rransp ort orazinne wzadzeniatowwryszqce, zgodnii z wyrnaganiarai podanymiw n-M-bo.oo.ot ,,zaplecze zanawiajqcego,,.

2. MATERIALY

2.1. 2r 6dla uzyskania material6w

C-9-ngjrnniej \au;zy tygodnie przed zaplanowanyT wykorzystaniem jakichkolwiek material6 w przemaczonych
do rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi4(ierou'nltowi projektu do zal'nterdzeria, szczegolowe inforrnacjedotycz4ce proponowanego ir6dla wytwarzania, zamawiania tLrU wyaoUywania tych material6w jak rowniez odpowiednie
Swiadecfwa badan laboratoryjnych oraz pr6bki material6w

Zatwierdzenie partii material6w z danego z'6dla nie ozracza automarycznie, 2e wszelkie materialy z danegozr6dla uzyskaj4zatwierdzenie. :
Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badan w celu wykazani a, ze mateialy vzyskane zdopuszczoneg o itodlaw spos6b ci4gly ipelniaj4 wymagania SST w czasie realizacii rob6t.

2.2. Pozyskiwanie material6w miejscowych

Wykonawca odpowiada za uqyskanie pozwoleri od wla6cicieli i odno5nych wladz napozyskanie material6w zezr6del miejscowych wl4czajqc w to ;h'6dla wskazane przez Zaanawraj4cego i jest zob-owi qzarry dostarcryt,
Inzynierowi4(erownikowi projektu wymagane dokunrenfy pied.roqoczqciem ekStoat icji ir6dla.

Wykonawca przedstawi InzynierowiA(ierownikowi proiettu do za&ierdzenia dokumentacjq zawieraj4c4
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych onz propono*-4 przez siebie metodg wydobyiia i seielcii,
uwzglqdniaj4c aktr:aine decyz.je o eksploataiii, organ6w aaininistracji p*iiwo*.j i r"*rtliJori,.;.

Wykonawca- ponosi odpowiedzialnoSi za spelaienie wymagari iloSciowych 
'i 

;aktSciowych material6w
pochodzapych ze n6del mieiscow"yeh.

Wykonawca ponlsi wi4ustkie koszry, 
I +ri.rlLr wydobvcia mareriai6w, dzierzawy i inne jakie okaz4 sip

potrzebrie w zwiqzku z dostar.czeniem materiaiow do iobor.
Humus i nadklad czasowo zdjpte z terenu w-vkop6w, dokop6w i miejsc pozyskania materiai6w miejscowych

bEd4forrnowane w haldy i wykor4vstane prz] zasypce i LekLiltywacji ierenu po ukoiczeniu rob6t.
Wszystkie odporviednie rnateriah pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych

w dokrlnentach umowy bqd4wykorrystane do robot lub oirviezione na odklad odpowiednio do wymagaf ,.rmowyirrb
wskazafi Inryniera,&ierownika proj ektu.

Wykonawca nie bgdzie prowadzii zadnych wykop6w w obrqbi.e terenu budowy poza=tvmi, kt6re zostaly
wyszczeg6lnione w dokumentach umovuy, chyba, 2e uz,v-ska na to pisemnazgodE inzynieryrleiownita projektu.
, Eksploatacja zr6dei rnaterial6w bEdzie zgodna z *sz.lkimi regulicjami piawnyrni obowiaarjacymi na danym

obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj 4ce wymaganiom

. Materialy nie odpowiadaj4ce wymaganiom zostan4przezWykonawca wywiezione z tsrenu budowy j zlozone
w miejscurvskazanym przez Iniryniera/l(erownika projektu- ie6li Inzynier/Ifieio*lt projeknr zerwoli Wykonawcy na
uzycie tych material6w do innych rob6t, niz t" dh kt6ry.h zostaty zakupione, to koszt tych material6w zostanie
odpowiednio przewartoscrnwany (skorygowany) przez rnzyruera/I(erownika projekn-r.

: Kazdy rndzaj rob6t,.w kt6rym zrajduj4sip nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko,licz4c sig z jego nieprzyiEciem, usunigciem i niezapraceniem

2.4. W ariantowe stosowanie material6w

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj4 mozliwoSi wariantowego zastosowania rodzaju materiah:
w wykonywanych robotach, Wykollwca powiadomi Inzyniira/I(erownika projektu-o swoim zamiarze co najrnniej 3tygodnie przed u2yciem tego materialu, albo w oi<resie dfu2szym, jedli ugaae toiotrzebne zuwagina wykonanie badari
wlmaganygh przez In:Qniera/IG-erownika projeklu. Wybrany i ziakcepttwany iodzaj materiafu-nie *oze bye p6iruej
aieniany bez zgody In4yniera/IGerowaikiprojektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialdw
'Wykonawca 

zapewni, aby fymczasowo skladowang materialy, do czasu gdy bEde one u'zyte do rob6t, bylyzabezpieczone przed zarieczyszczeniami, zachowaly swoj4 jakodi i wla{ciwoSci i Avry dostEpne do kontoii przez
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Iniryw er a/Kierownika proj ektu.
Miejsca czasowego skladowania material6w bEdq zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscachuzgodnionych z rnirynieremKierownitiem projekru lub poza t.r.o"r budowy w miejscach zorganizowany ch przezWykonawcE i zaakceptowanych pzez Inzyniera,{fierownlt<a p,;J.kt .'

2.6. Inspekcj a wytwdrni material6w

wytw6mie.material6w 
3og4 byi okesowo kontrolowane pnez lnLryniera/I(erownika projektu. w celusprawdzenia zgodnoSci tto.rg*gytf .m--eiod-plodukcji z wymaganiami. prouti material6w mog4 byi pobierane w celusprawdzenia ich wlaiciwosci. wyniki tych konh'oli uEaa sianoivie poartu*e do akceptacji okreslonej partii material6wpod wzglEdem jakoSci.

W przypadku, gdy Inzynier/Ifierownik projekru bpdzie przeprowadzal inspekcjg wyfworri, musz4 byispeinione nastgpuj4ce wamnki;
a) In4mierafierownik projektu bqdzie urial zapewnionq wsp6lpracq i pomoc wykonawcy oraz producenta material6w
. . w czasie ptzeprowadzania inspekcji,
b) In2ynier/Ifierownik projektu 6E&ie miai wolny dostEp, w dowolnym czasie, do fych czEdci wytw6rni, gdzie odbywasig produkcja materiai6w przertaczonych do realizacji iob6t,
c) Jezeli produkcja odbywa siQ w miejscu . nie nalezqcym do wykonawcy, wykonawca uzyska dlarnLryniera/Kierownika projekru zezwolenie dli przeprowaa""niu ilirp.tcji i badari w tych miejscach.

3. SPRZ4T

wykonawca jest zobowi4zany do u2ywania jedynie takiego. splzQlu, kt6ry nie spowoduje niekorzystnegowptywu na jakosi wykonywanych rob6t. spuQt uzywany dorob6t po*Li.r, by6 zgodny z ofert4 wykonawcy i powinienodpowiada6 pod wzglqdem ryp6w i ilojci 
-wskizanjtrn 

,u**ir* * SST, pZJ lub projekcie organizacji rob6t,zaakceptowanyrn przez Inzyniera/Ifierownika projektu; w prfipaarcu braku ustaleri w wymienionych wy2ejdokumentach, sprzgt powinien byi uzgodniony i zaakcepto;^y ;;;;W"i"rancierowoit a projekru.Liczba i wydajlollg.rzEru powinnygwarantowa6 pizeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadanri okreglonymi wdokrunentacji projektowej, ssr i wskazaniacli rizynierarKi..o*"t u pro.;"tto.
sprzqt bqd4cy wlasnosci4 wykonawry.lub wynajEry do fukonania rob6t ma by6 ur'zymywany w dobrymstanie i gotowosci do pracy. Powinien byi zgodny z normami o.hrony srodowiska-i przepisami dotycz4cymi jegouiytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/I(ierovmikowi projektu kbpie dokumentow pofwierdzaj4cychdopuszczenie sprzqtu do ulytkowania i Uadai okresowyc[ tam gazie;est Io wynagane przepisarni.
wvkonawca bEdzie*lionsenvowai sprzqr jak iowniez n"opru*iui t"b t;;;;; r;;;1;.rprawny.
Jezeli dokumentfcja projbktowar lub SST plzewidu.l'q moziiwoS6 wariantowego uirycra sprzQtu pzy

Y|t:j::y:l:]!:?tn' 
wvkoniwca powiadomi Inzyniera,4iletownitu projektu o swoim zamiarze vryboru i uzyskajego aKceptac1E przed u?yciem sprzQtu. Wybrany sprzqt, po ahceptacji inzyniernAfierolvnika projektu, nie moze byipd2niej zrnienianv.bez jqo zgody.

Jakikolwiek sprzQt, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujape zachowania warunk6w umowy, zostan4przezIn4nieralKierowrrika pr.ojehru zdizskwalifikowane i-nie dopGczone jo rob6t.

J. TRANSPORT

\Wkonawca jest zobowilzany do 
,stosowania ;edynie takich Srodk6w transporfu, kt6re nie wpl-vn4niekorz,vstme na jakosi w.vkonywanych robot i wladcir.vojci prr.ruorony.h material6w.

Liczba Srodkow-transpofr-r powinna zapewniai prowadzenie rob6t zgodnie z zasad.ami okreSionymi wdokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierovmika projekfu, w terminie przewidzianym umow+
Przy ruchu na drogach-publicznych poi?1dy bEdq spehria6 rvymagania aotyczq; pr""pir6* *chu drogowegow odniesieniu do dopuszczalnych nacisk6w ni os I i*y.hpirumetr6w technicmy"-tr. Sioai.i tanspornr nie spelaiaj4cetych warunk6w mog4 by6 dopuszczone przez lnayniera/Kiuownika projelrtu, pod wanmkiem przrywrocenia stanupielwotnego ui'tkowanych odcinkdw dr6g na kosa Wykonawcy. 

'

wykonawca bpdzie usuwai na bie2qco, nu *iarny koszt, wszelkie zaniecrys zczenia, uszkodzeniaspowodowanejego pojazdami na drogach publicznyih oraz dojazdich do terenu budowy.

5. WYKONANM ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za, prowadzenie rob6t zgodnie z warmkami umowy oraz zajakoS6zastosowanych material6w i wykonywanych rob6i, za ich zgodno5i z?okumentacj4 projektow4 wymaganiami sST,PZI, proje!\yt' orgaruzacjilobdt opracowarlymprzezWykona:wca ora, pot"c"niami InzynierarKierownika projekn-r.
wykonawca jest odpowiednalny zastosowani metody ivykonywania rob6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne *yty""i*" w planie i wyntaczerne wysokoSci ws4ystkichelementdwrob6t zgodnie.z wymiarami i rzqdnymi okleSlonymi-w dokunnentacji projektowej lub przekazanymi na pi6mieprzez InSniera4( erownika proj ektu.
Blpdy popehrione,przez wykonawca w wytyczeniu i wynnczuiu rob6t zostanfu usuniqte przez Wykonawca

11 .wlasnr koszt, z wyj4tki_em' kiedy dany,biqd okaze siq slutkiem biqdu zawartego w danych dostarczonychWykonawcy na piSmie przez Iniryntera/Ifierownika projektu.
Sprawdzenie wtyczeila rob6t lub *ymiczentawysokoSci przezlnfrntera/Iierownika projekru nie zwalrria
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Wykonawcy od odpowiedzialnojci za ich dokladno5i.
Decyzje Inaniefl.Kiepwnika lrojektu dotycz4ce akceptacji lub odrzucenia material6w i element6w rob6tbqd4 oparte na uiymaganiach okreslony.t, * aon*.ntach umofu, dokumentacji projektowej i w sST, a tak2e wnormach i wytycznych' Przy podejmowaniu decyzji In{nier/Ifieror#it p.i"tn uwzglgdni wyniki badan material6w irob6t, rozrzuty normalnie wyitqpui4ce przy produkcj i i przy badaniach materiatOw, dolwiadczeni a z przeszlotci, wynikibadannaukowychoraz.innetrr;t,k;r,pry*u;u."nu"roi*uL^nqd;tie.
Polecenia Inzyniera/IGe.o*niti ptoiikhr powinny uye wytonyw Nrc przezwykonawcE w czasie okeslonymprzez lniryruera/Ifieroumika projektu, pod gozba zatnymlnia'.uoi. stuit i finansowe z rego tytutu poniesieWykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROB6T

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowi4zany opracowai i przedstawii do akceptacji ln2yniera/Ifierownika projektu programzapewnienia jakosci' w programie zapewnienia jakosci wykonawca powinien okreSli6, zamierzony spos6bwykonywania rob6t, mo2liwosci techniczne, kadrowe i pran o.gunir*ji rob6t gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie zdokumentacj 4 proj ektow4 S ST oraz ustaleniarn i.
Program zapewnienia jakoSci powinien zawier.a6:

a) czp56 og6ln4 opisujqc4:
- oryanizaciq wykonania rob6q w ''m rerminy i spos6b prowadzenia rob6t,- organizacjE ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t,
- spos6b zapewnienia bhp.,

wykaz zespol6w roboczych, ich kwalifikacje i p'zygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoSi i terninowoSi wykonania poszczeg6lnych element6w rob6t,- system (spos6b i procedurq) proponowanej kontroli i sterowaniajakosciawytonywanych rob6t,- wyposazenie w sprzqt i urz4dzenia do pomiardw i konholi (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,kt6remu Wykonawca zanier za zl ecii prowadzenie bada,i),
- spos6b oraz formq gromadzenia wynik6w badari laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizm6wsteruj4cych, a tak2e wyci4ganych wniosk6w i zastosowffi.r. r6..d * lro""si" technologicznym,

proponowany spos6b i formg przekazywania tych infonaacji In?ynierowi/Jfieroramikowi projektu;b) czgS6 szczeg6iowq opisuj4c4 dia kaZdego asortyrnennr rob6t:
- 

l?:11|1szyn 
i wzqdzeri stosowanych na budowie z ich parametrami techricmymi oraz wyposazeniem w. mechaniznydo sterowania iurz4dzeniapomiarowo-kontrorne,

- 
,::l'::.i,ilo56 

Srodk6w trarisportu oraz urz4dzert do magazynowania i zaladunku.marerial6w, spoiw,I eptsZcry, krusz.vw itp.,

r sposdb zaberpieczenia i oclu'ony ladunk6w przed utrat4ich wlaiciwoSci w czasie u-anspoffu,- sposob i procedurE pomiar6w i badan (.rodzaj i czqstotli,r.voS6, pobieranie pr6bek, Iegalizacja i.spra,,vdz4nie
wza!2ert, 

, 
itp.) plowadzonych podczas dostaw rnaterial6w,- *yr,ru.r"riu rni"sian.k i *-ri"ryr*il;

poszczegolnych elemenr_ow robor.
spos6b postqpor'v?nia z materialami i robotami nie odpowiadajqcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakodci robot

Celern kontroli robot bedzie rakie stelowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnap zalo2onEj ako5 i  robot .  
'  " / ^ rv^+s \gv^r r '

wykonawca jest odpowiedzialny za peln4 kontrolE rob6t i jako5ci.material6w. V/ykonawca zapewniodpowiedni system kontoll wlqczajqc personei, laboratoriu:r, sjrzqt, zaopatrzenie i wszystki e wzqdzernaniezbqdne d.opobierania prdbek i badan material6w oiaz rob6t.
Przed zatwierdzeniera systemu kontroli In2ynierAfierownik projekfu moze zazqdal od Wykonawcyprzeprowadzenia badafi w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zaaowatalacy.

wykonawca bqdzie pl2sttowa.dzat pomiary i badania material6w orl rob6t, 
""iriotfi*osci4 

zapewniaj4c4stwierdzenie, 2e roboty wykonano igodnie 
" 

*y*ugunirni zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakesu uaoan i ictr czQstotiiwosi s4 okreSlone w SST, norrnach i wytycznych. Wprzypadku, gdy nie zostaly one tarn okreSlone, Inzynier'/Ifierownik projeknr ustalijaki zakres i<ontroiijest koniecany, abyzapewnii wykonanie rob6t zgodnie z urnowA.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/I(ierownikowi plojektu iwiadectwa, ze wszys&ie stosowan€ r:rzqdzenia isprzEl badawczy posiadaj4 

.*?i^s.legalizacjE, zostaly piawidlowo wykalibrowan" i oapi*luaaja wyrnaganiol oor*okeSiaj4cych procedury badan.
Inzynier/I3erownik projektu bEdzie mie6 nieograniczony dostqp do pomieszczeri laboratoryjnych, w celu ichinspekcji.
in'zynier^iieror'vnik projektu bEdzie przekarywa( Wykonawcy pisemae informacje o jakichkoiwiek

niedoci4gnigciach doryczqrycb, wzqdzenlaboratorfnych, sprzEtu, zioput r"nialaboratorium, pracy personelu iub metodbadavtcrych' Ieieli niedoci4gniE-ia te bgda 
-iak 

po*u^., ze' iagE wplynai ujemaie na wyniki badaf,hzyniera(erownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do lob6t badanych material6w i dopusci je do uzrycia dopierowtedy, gdy niedoci4gnipcia w pmcy laboratorium wykonawcy zostanqusunigte i sfwierdzona zostanie'odpowiednia
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jakoSi tych materialow.
wszystkie koszfy zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan material6wponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie pr6bek

Pr6bki bgd4 pobierane losowo- zateca siE stosowanie statystycznych metod pobierania pr6bek, oparlych na
f;Tff:? 

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji *ogq tyil:ednakowym prawdopodobierisrwem wyrypowane
Inzynier^fielownik projektu bqdziemiei zapewnion4mozliwoft udzialu wpobieraniu pr6bek.Pojernniki do pobierania pr6bek ugaq oort*.r*. 

- prr., wykonawcE i zatwierdzone przezInzyniera/Ifierownika projeictu. Pr6bki dostarczlne przez wytorawca do badari wy.konywanych przez
ilffii:iffi!}:H*.oor::,"?f bedq odpowieauo--opi'"*'-i o^ako*a*, w 'p"'or 

"uur."pto.,'*y i,-""
Na zlecenie Inzyniera/Kieror:unika projektu wykonawca bgdzie przep rowadza| dodatkowe badania fychmaterial6w' kt6re budz4 w4tpliwosci co ao ;akosci, o ile kwestionowane materialy nie zostan4 przez wykonawcqusunipte lub ulepszone z wlasnej woli. Kosiry tyrr-r aooutto*y.rr'uuo^,i poky*;'w]too"*"u tylko w pr4gpadkustwierdzenia uster.ek; w przeciwnym przypadku koszry te pokrywa Zamawiajqcy.

6.4. Badania i pomiary

wszystkie badania i pomiary bgd4 przeprowuqlgt. zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy normynie obejmuj4 jakiegokolwiek badania-wymug-"go * ssr, stJsowa6 mo2na wwcrtekrajowe, albo inne procedury,zaakceptowan e przez Inzyniera/Ifi eror"rriku pioj ektr:.
Przed przyst4pieniem do pomiarnw lub bada6, wykonawca. p.owiadomi Ininiera/Ifierownika projektu orodzajq miejscu i terminie-pomiaru luu badania. no.wykonaniJ ffi; rub badania, wykonawca przedstawi na pismieich wyniki do akceptacji Inzyniera/i(erownika projektu.

6.5. Raporty zbadair

wykonawca.b Edzie pr.zekazywai Inzynierowi,{fierownikowi projektu kopie raport6w z wynikami badan jaknajszybciej, nie f6zniej jednak niz w terminie okeslonym * progt;i.'"apewnienia jako5ci.
wyniki badan (kopie) bsds przekarywane InzynieiowilKieroramitowi"prole[nr na formulatzach wedh:gdostarczonegoprzezniegowzorulub-innyclr,przizniegozaip,ouowanyct,.

6. 6. B a d ania prowa dzon e przez InLy niera/Ki erownika proj ektu
Inzynier/Kierowmk 

Ji"j:-k},jest 
up'awniciny-_do dokonywania kontroli, pobierania pr6bek i.badaniamaterial6w w miejscu ich wytwarlania/pozyskiwania, i wvtona*li iproducent mateirial6w powinien udzielii muniezbgdnej pomocy.

Inzyniel,4Gerownik pr.ojektu, dokonuj4c weryfikacji systgmu kontroli rob6t prowadzonego przez WvkoBawcQ.poprzez miEdzy innrml swoje badania- bgdzie oteniai zgodnosi material6wi rob6t zw.vmaganiami SST na podstawiewynikdw wlasnych badaf kontrolnych jaic:,i w,vnik6w uaa'an aostarczonycir przez Wykonawca.
In4vnier'4(erovmik pr:o,iektu powir:ien_pobierai pr6bki niateriat6w i'prowaaic uaaaua niezale2nie odwykonawcy' na sw6j. kosa. jeieii w1'niki wch uaaari wtaza i" ,nporry wykonawcy s4 niewiarygodne, toInzyniera(erownik projektu oprze sip r'ilvla.cznie na wlasnlrch baaaniach pra ocenie zgod.no6ci matedal6w i rob6t zdokumentacjq projektow4 i ssr. raoze .o"ai.r ziecie,.sam-tLrb il;; wykonawcg, przeprowadzenie pow6mych lubdodatkowych badari niezaleznemu laboratoiiu,o. W_lakirn p.rypuitu .ulkowite kosary powtornyih 1ub dodatkowychbadan i pobierania prdbek poniesione zostaniprzezWykonawcq.^

6.7. Certyfikary i rleklaracje

Inzynier^(erownik projektu moZe dopuScii do uzycia ryiko te materialy, kt6re posiadajq:I' cerryfikat na znak bezpieczeristwa wyk?ujqc1, 2e zapewniono zgodnoii 
" 

toryt"ri.*i tec#cznymi okreslonymi napodstawie Polskich 
TgT, upru_b-* technicznyctr oraz wiasciwy.rt iroplto* i dokument6w technicznych,2. deklaracjq zgodnoSci lub ceityfikat zgodnoSci zr

- Polsk4Norm4lub
- aprobat4 tecbniczn4 w prrypadku wyrob6w, dla kt6rych nie ustanowiono polskiej Normy, jezeli nie s4objEte certyfikacjq okreSlon4 w pkt I

i kt6re spelniaj4wymogi SST.
' w przypadku material6w, dla kt6rych ww. dokrunenty sq wymagan e przez SST, kazda partia dostarc zona dorob6t bgdzie posiadad te dokumenry, okreslai[ce w sposdb jednozraczny 3ei cectry.

Ptodukty przemyslowe mosz4 potiudu!-ty 4otu*.nry *yolie przez producenta, a w raztepotrzeby popartewynikami badari wykongfcfr.przez-ni.go. Kopie wy*f<O# O,.fr-Uuau,i b9d4 dostarcro,o" prr", WykonawcgIazynierowi/Iiierownikowi projektu. 
v -r- -

Jakiekolwiek materiary, kt6re nie spetniai4 fch wymagan bqd4 odrzucone.
6.8. Dokumenfy budowy

(i) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokrrmentem pra\urym obowipri4cym zamawiai4cego i wykonawca wokresie odptzekazanra wykonawcy terEnu'budowy do korica 
"kt;;; 

g;*cyjnego. odpowiedzialnosi za prowadzenie
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dziennika budowy zgodnie z otowi4zui*rymi przepisami [2] spoczywa na wykonawcy.zapisy w dzienniku budowy bEd4 dokony;;J ;;'ti.a.o i bedq dotycry( przebiegu rob6t, sranubezpieczensfwa rudzi i mienia oraz tecruriczn"l i gil;;;"";',*"yiro"*y.
Ka2dy zapis w dzienniku budowy-bq-dzii op"tttdny cuiqlego dotonania, podpisem osoby, kt6ra dokonalazapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska ora, siunowiik. rr"ru"*.i" .2apirytade;"i"il;;-dokorran" trwal4 technik6wporz4dku chronologicznym, bezpo5rednio jeden poA a*gi*, L""plr"*.
zalqczone do dziennika budowv niotot oiy.i im;dolilJnt bgdq oznaczone kolejnym numerem zalEcznika iopahzone dat4 i podpisem Wykonawcy i infrnierr{(i.ron*itu pioi-.-f.tu.
Do dziennika budowy nale4y ra,pisyw a( w szczeg6lnoSci: 

-

datE przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datg przekazarua przez Zunawiaj4cego dokumentacji projektowej,- date uzgodnienia przezrnirynieraKierownika projekru plogramu zapewnienia jakosci i harmonogram6w rob6t,terminy rozpoczpcia i zakonczeniaposzczeg6lnych el ement6w rob6t,
przebieg rob6t, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy iprryczynyprzerw w robotach,uwagi i p ol ecenia In|y nier aKierownik a proj ektu,
daty zalzrylzsrla wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i dary odbior6w rob6t zanikaj4cych i uiegaj4cych zalcryciu, czgsciowych i ostatecznych odbior6w rob6t,wyjaSnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegaj4cych ograniczeniom lub wymaganiomszczeg6lnym w zwiqzku z warunkami klimarycznyrni,

- zgodnodc rzecrywistych warunk6w geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotycz4ce crynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania rob6t,- dane dotycz4ce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,- dane dotycz4ce jakosci materiai6w, pobierania prdbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto jeprzeprowadzal

- wyniki pr6b poszczeg6rnych element6w budowri z podaniem, kto je przepro wadzar,- inne istotne informacje o przebiegu rob6t.
Propozycje, uwagi i wyja6nienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bqd4 przedlo2oneIn2ynierowi/I(ierovmikowi pr.ojekru do ustosunkowania siq. 

' ' r----'

Decyzje Inzl. nieraacergwnika projektu wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zamaczetiemich przyjqcia lub zajpciem stanowiska.
wfu projektapta do 'dzierurika budowy obliguje Inzyniera/I{ielo,amika pr0jektu do ustosunkowania sie.Projektant nie jest jednak stronQ umowy-i nie ma uprawnien do wydawania poleceri wykonawcy rob6t.

(2) Ksi4zka obmiarow

Ksi42ka obmiar6w stanowi dokurnentpoavalaja.cy na rozliczenie fakrycznego postQpu kazdego z element6w

,ffii;-?,lTil,rarkonanYch 
robi't przeprowadza siq w siosoi: .ia-ety-- * l.anostkach oioiu,r;ii * r.orai.yri.l *ir.j"

(3 ) Dokuraenry laboraroryjne

Dzienniki laborator-vjne. deHaracje zgodnosci. lub cert'y{ikary. zgodnoSci material6w, orzeczenia o jakogcimaterial6w. recepty robocze i konrrolne iwnili baAari Wytonaovcir- bgd4 gromadzone w fonaie uzgocinioirej wprogramie zaper'r'nienia jakoici Dokumenty te stanowia zalapanikiao oatioru rob6t. winny by6 udostgpnione na kazde
4t czenie Inzyniera/Ifi er.ownika proj ekfu.

(4) Pozostale dokLunenty budowy

Do dokument6w budowy zalicza siE, opr6cz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpuj4ce dokumenfy:
4 pozwolenie na realizacjq zadar,tabudowlanego,
b) protokoty przekazarua terenu budowy;

:l 
umowy_cywilno-prawre z osobami trzecimi i inne umowy cywilno_pravme,

d) protokoly odbiorurobdt,
e) protokoly znaradi ustaleri.
0 korespondencjg na budowie

(5) Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy bgd4przecholvywane nE terenie budowy wmiejscu odpowiednio zabe4ieczonym.
. Zagnipcie kt6regokolwiek z dokument6w budowy rpo*o'aq. jego natychmiastowe odtworzenie w formieprzevidnanej prawem.'wszelkie 

dokumenty budowy bEd4 zawsze dostgpne dla lairyruua/Kierownika projektu i przedstawiane dowgi4du na ryczOnie Zamawiajqcego.

7. OBMIARROBoT :

7.1. Og6lne zasady obmiaru robrjt

Wymagania og6lne
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obmiar rob6t bqdzie okledl at faktycany zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacj4 projektow4 iSST, wjednostkach ustalonych w kosztorysie.
obmiaru rob6t dokonuje wykonawca qo.piseplv-rn powiadomieniu In2yniera/Ifierownika projektu o zakresieobmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej n" 3 ili;;J;; terminem.
Wyniki obmiaru b9d4 wpisane do kii 4ztiobrniar.6w.
Jakikolwiek bl4d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo6ciach ggdanycl w slepym kosztorysie lub gdzie indziejw SST nie naralnia Wykonawiy od obowi'azku^utori.j.ni, ,rryrijch roi,6t. Blgdna dane zostana poprawione wginstrukcji In2ynia adfierownika projektu na plsmre.
obmiar gotowych robd't bqdzie prieprowadzony z czpstosci4 wymagan4 do celu miesiEcznej piatno6ci na rzeczwykonawcy lub w irmym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawcq i In2ynierarfierownikaprojektu.

7.2. Zasady okre5lania ilojci robdt i materiakiw
Dtugosci i odleglodci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bpd4 obmierzone poziomo wzdlu2linii osiowej.
Jeili ssr wlasciwe dla danych rob6t nie wymagaj4 teg o inaczej, objgtosci bgd4 wyliczone w m3 jako dlugos6pomnozona przez Sredni przekr6j.
Ilosci' kt6re majq by6 obmierzone wagowo, bpdq wa2one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiamiSST.

1 .3. lJrz4dzenia i sprzgt pom iarowy

wszystkie wzldzsrun i sprzqt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bgo4zaakceptowane przezIaLry ruer alKierownika pr.qj ektu.
urzedzsnia 

ispr.zet p-omiarowy zoslar,ra dostarczone przez wykonawca. Jezeli wzqdzenia te lub sprzEtwymagaj4-lldarllt9stuj4cych to wykonawca bqdzie-posiada6 wazn! s;ua..h"u legaiizacji.
ws4ystkie wz4dzenta pomiatowe uEa4priez wykonawcf un-ryrny-*" w dobrym stanie, w calym okresietrwania rob6t.

7.4. Vt agli zasady wakenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje ur"4dzenia yagow-e oopowiadai4ce odnoSnym wymaganiom SST BEdzieutrzymywai to wyposazenie zaper'vniaj4c w sposob ci4gty 
-zachowan:e 

dokiaanosci wg norm zatrvie rdzonych przezhzyni ela/I(elownika proj ektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmian!

obrriary bEd4 przepro.wadzone przed czqsciowym lub ostatecmym odbiorem odcink6w rob6t, a takze wprzypadku wystppowani a dfuZszej przerwy w. r.ob o tach.
obmiar rob6t zanikaiqcych przeprowadza siq w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6r podle-uaj4cych zakrvcir-r przeprowadru rir ptr.A i.rr rut"n.i.*.
Roboty pomiarowe do obmian-r olaz nieodzowne obliczenia -bpiq wykonane w spos6b . a.ozumialy ijednoznacmy
wyrniary skomplikowanych powiErzchni lub objqtoSci bqd4 uzupelnione odpowiednimi szliicamiumieszczonymi na karcie ksi4zki obmiardw. w'r'azie braku miejica rrtir.-*bgqbydaolqczone w formie oddzielnegozalas'znika do ksi4zki obrniar6r'v.'kt6regg wz6r zostanie uzgodniony z InA.nierern*lKierowqikiem projekru.

3. ODBTOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbior6w robrit

W zaieznoici od ustalen odpowiednich SST, r'oboty podlegaj4nastEpuj4cyrn etapom odbioru:a) odbiorowi rob6r zanikajqcych i ulegaj4cych zakryciu,
b) odbiorowi czqriciowemu, .
c) odbiorowiostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbi6r robr5t zanikaj4cych i ulegaj4cych zakryciu

odbi6r rob6t zanikajecy:Il i uiegaj4cych. zakryciu polega na finalnej ocenie iloici i jakosci wykonywanychrob6t, kt6re w dalsrym procesie realizacji uie$A zakryciu. 
--------J

odbi6r rob6t zanikaj4cych i ulegij4cych'gakryciu bqdzie dokonany w czasie umo2{iwiajqcym wykonanieewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu rob6t.
Odbioru rob6t dokonuje In2ynier4ftero*nit< p*.;ittu."
Gotowosi danej czqdci rob6t do odbioru zgiusia wykonawca wprsem do dziennika budowy i jednoczesnympowiadomieniem Iniiyniera/Kiaownikaprojektu. odb-i6r_bEozie przeprowadzony nieavlocanie, nie p6zniej j6dnak niz wciagl 3 dni od daty zgloszerua wpisem do dziennika uuiowy i powiadomienia o tym fakcie In:zyniera.4(erownikaprojekru.
Jakosi i iloii rob6t ulegaj4cych zakryciu ocenia In2ynierlKjerownik projekru na podstawie dokument6wzawieraiqcych komplet wynik6w taaan tauoratoryjnych i w oiarciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
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dok'rn entaci 4 projektow4 ssT i uprzednimi'stal eni ami.
8.3. Odbir6r czgsciowy

odbi6r czgsgi,owv polega nu ot:i: ilosci i.jakorci wykolagrgh czpsci rob6t. odbioru czescioweso rob6rdokonuje siq wg zasadj akprzy oaujorze o"r,ur..^yr .ouot. oauioii rob6t dokonuje Inzynier^fierownik projekn:.8.4. Odbirir ostateczny robrit
8.4.1. Zasady odbioru oshtecznego rob6t

jakosci t #:::l 
ostateczny polega na finalnej ocenie rzecqrwistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo6ci,

calkowite zakonczerue rob6t oraz gotowosi do odbioru ostatecznego bEdzie sfwier dzona przezwykonawcaupisem do dziennika budowy zbezz-,t'tociy; p"*;l;;."i.** 
4ltie o tym fakcie hzynierarcerownika projektu.odbi6r oshteczny rob6t nastqpi * t"i'"inl. .il,"rn"'tri*r**il.h u*o*lL-ii'i"q"od dnia porwierdzeniaprzezrnirynieraafierowniki projekhr zutlti.r.nia rob6t i przy;Ecia'aotumentow, o kt6rych mowa w puntc ie g.4.2-odbioru ostatecznego robdt dokona t,i*ir;t -y^, aczona pruez zamawiajqcego w obecnosciInzyniera/I(erownika projekru i fryto"u.".y. n"*iEr Ja'rr*tq#*uoty aotona icrr o.r.ry;utos.iowej na podstawie

fl?'#:XTlj'l'li.mn'lft*'v"no*-t'a''i i p"'*i"o', 
-'":;;-#;il*";;; 

ie"i'"s"i wykonania rob6t z
w toku odbioru ostateczneso t"bfl u.:lt]:_ zapo^lasig z realizacj4 ustaieri przyjgtych w hakcie odbior6wrob6t zanikaj4cych i ulegaj4cych ?ukry.iu, nrylaszcza w zakesie wytonania ,o'uo1'u^p"tniaj4cych i robdtpoprawkowych.
w przvpadkach niewvkon-tt -,:i::::yl 

T!6t 
poprawkowych lub rob6t uzupetniaj4cych w warsrwiescieralnej lub iobbiach rtytotit'J"io6.i, ti*ir;, przerwie swoje i4ynnosci i ustali nowy tennin odbioru osratecureeo.' w przvpadku 

1Y1:9="itr*"' t"*itji ;iirk"s; -di'oy**y"r, rob6t w poszczeg6rnych asortymentichmeztacznie odbiega od. wymaganej dokurnenta.ii p.lJttor; i 3ii z uwigrgdnieniem'tolerancji i. nie ma wiqkszegowpivwu na cechv eksploaiacvj-n. oui"r.tu i b.di;;;s; i.rrq'lo",irluiotonul;;;;;, oceruaJqc pomniejszon4wartos6 wykonywanych rob6iw stosunku do wymagari p.ryiqry.h;; Jokumentach unowy.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecanego
Podstawowym dokr'rmentem do dokonania odbioru ostatecmego rob6t jest protokG odbioru ostatecznego rob6tsporz4dzony wg wzoru ustaionego przez Zamawiajqcego.
Do odbioru ostatecznego wykonaw.alesizoiowi4zany przygotowai nastgpuj4ce dokumenry:

I t.:i:H::n'j,&fJ,?:l;:- 
-poa'L*o*q 

z naniesionvmi ,ioi*u'i oraz dodatkow4 jesri ,zostala spo4z*dzona w

i. ;T.Til'"H,'J"iy,Tff'"1j::H::"'(podstawor've z dokument6wuirowv i ew. uzupetniaj4ce lub zamienne),
4. dzienniki butlowlr.i ksiqzki oU*loiOrv (oryginaly),
5' wyniki porniardw tontrorny.ir our u"i.i i;.;!;;:r\ Iabofaroryjnych, zgodne z ssr i ew.pzl,6' deklaracje zgodno5ci lub 

::y_!\r,y 
zgodnoscr wbudorvaqych marerial6w zgodnie z SST i ew. pZI.7' opiniE technologicz!4;porza-dzon4*na podsrawie *rryr,ru.rr-wynikow badan i oo*"r"*i#'ral4czonych dodokunent6w odbioru. wykonanvch rgtdni., ssr i pzJ, 

wJ.lr^uw uauan r pon
8' ryt"nki (dokumentacj"jtu wykooo,i. ,.ouot tow.arzyszqcych (np naprzelo2enie linji teiefgazorvej' oiwietlenia itp') oraz protokotv odbioru ri.i.tJi"r" ilh rob6twradcicieiom ur.olf,l?t' 

energetycznej'
9. geodezyjn4 inwentaryiacjq por,vy.kona,,vczq robot i sieci uzbrojenia terenu,10. kopip rnapy zasadni.z..l po*statel w *yn{u geo,dez.vJlej inwintiTzac"yi powykonawczej.w przvpadku':1I^1-c koisji, t"lttt 

i:l tigpd.rn prryg'otor*ia dokumentacyjnego nie bpd4 gotowe doodbioru ostatecznego' komisja w porozumieniu z y.l,l^":.r:F; ?t-Z;ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
*,u,oor*ffi'81:trr:;:::;: 

przez komisjs robotv poprawkowe I'"b 'd,h,jt;";;A zestawione-wg *"o*
Tennin wykonania rob6t poprawkowych i rebdt uanpelniai4cych wrracrykomisja.

8.5. Odbir6r pogwarancyjn y

odbiorze 
"?t1?i:XrffiTflr.,#&f1?tr ffiffiffij"fr|ch 

rob6t aNtqzanvchz usuniqciem wad srwierdzonych prry
odbi6r oorwaancyjny bqdzie aor.iry1r na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgrgdnieniem zasadopisanych w puntcie I.+ ,,oauioi orrur..-y .o"uor,. 

y wzualneJ obiektu z

9. PODSTAWA PLATf\IOSCI -

9.1. Ustalenia ogrilne

dla danej 
ii#:Xih*18"ffi 

jest cena jednostkowa skalkulowana przezwykonawcE za jednostkq ob'miarowq.ustalon4

rrn"r"#i^lJ"?#;$r4iffiX;L*cenionvch ryczattowopodsrawqplatnodci jest warrosi (kwota) podarnprzez
cena jednostkowa lub kwota ryczahow.a pozycji kosztorysowej be*)"_uwzglqdniai wszystkie czynnosci,wymagania i badania sktadaj4ce sie na jej ri'ykonanie, bio'.sion. dil;;j;;;"r/ w ssr i * a-otume.rtacji projelrowej.
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(b)
(c)
(d)

(D

(a)

Ceny jednostkowe lub kwofy ryczaltowe rob6t bgd4 obejmowai:robocizng bezpo$redni4 wraz z r"*^iirrq"Vmi kosztami,- 

f: 
ztt2ylychmaterial6w *^ 'io,oi^i zakupu, magazvnowania, ewenruarnych ubytk6w i rransporru na teren

wartoii pracy sprzgtu vu:az z towarrysz4cymikosztami,- koszfypodrednie, zysk kalkulacVl"y i,ViXo,
o"o"H,:li:_1!|eze$niezoAoiiani'acymiprzepisami.

r.,o cenJednostkowych nie naie4r wliczilpodatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogrilne,D_M_00.00.00

Koszt dostosowania siq do wymagan warunk6w umolvy i wrmpan og6lnych zawartychw D-M-00.00.00obejmuje wszystkie wamnki okres'lone #**lior."*entach, u ni" iuyi""ii"gornione w kosztorysie.
9.3. objazdy,przejazdy i organizacja ruchu

Strona 14 z 14

(a)
Koszt wybudowania.objazd 6w lpnejazd,6w i _organizacji ruchu obejmuje:opracowanie oraz uzgodnienie z inzynieremnri.".owniti"- ;fi{; _i odpowiednimi instyhrcjami projektuorgaruzacji ruchu na czal trwania. buoo-v, w,:ur-1,g^",:r:l:1.::gqiiiigj.r* rj,y'i"-*,icrir"'*,r.owi projekru i .y,::yf..r3em datszych zmian i 

"rlgariil,i *yruKaJ4cych z postqpu robdt,
;lXffrffi:gf#i::ffi:" 

oarakowania i oswietlenia 'g"a"iJ, 
"ry,l'.Cami bezpieczenstwa ruchu,

prqygotowanie terenu,
konskukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp; chodnik6w, krawq2nik6w, barier, oznakowari i drenazu,tymczasowq przebudowq wzqdzertobcych." " ^u g' v tasv w' u(

Koszt ukzymania objazd6dprz 
"iuia**i 

organizacji ruchu obejmuje:

;;]j:tt*tt' 
przestawienit, pt"ykry.i. i usunigcie tymczasolvycrr oznatowan pionowych, poziomych, barier i

(b) uhzymanie plynnoSci ruciru publiczreso.
Kosa likwidacj i obj azd6wlp neiazdow i organizacj i ruchu obejmuj e ;(a) usuriEcie wbudowanych in aterialiw i ornJor*ru,(b) doprowadzenie terenu ao starruplerwoffi;.'

10. PRZEPTSYZWL{ZANE

Ustawa z drttaT lipca 1994r-. - prawo budowlane (D, y lr^g9, poz. 414 ,poou"ir;,4,^i mrianami).Zarzqdzente Ministra tdg:'*f}q , auu il lirto-pada 200r r. w sprawe dziennika budow,v, monrazu i rozbi6rkioraztablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 13g, por. iirr;.
ustawa z doua2l muriu isgs r. o drogal p"rrli.,ny.rr (Dz.u.Nr 14, poz. 60 zpoirrejsrymi naianarni).

1 .
2.

3 .
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Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Opt'acorvauie wykonano na zlecenie

G e n e l a l n e j  D y r e k c j i  D r 6 g  P u b l i c z n y c h

zgodnie z decyzjqGene|alnego Dyrektora Dr'6g Publicznych niniejsza og6lna specyfikacja tecllriczna stanowi

obowi4zuj4c4 podstawg sporzqdzenia srcreg6to*eisfe.yfituq-i technicznej pr-zy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach

kr.ajowych oraz jest ,ale.Jna do wykorzystunlu p.ty ,i..uniu ,.ob6t nu Orogaih wojew5dzkich, powiatowych i gminnych'

Jedr.rostka atltorska,

Bran 2owy z aktadJi*: :Hff tn'"'ffi :,ff H"'ff$f l',iio uo*. r o S p z o o
Wat'szawa

I(onsr.iltacje:
Wydzial Budowy Generalnej Dyrelicji Dr'6g Publicznych w Warszawie

Tres6 og6lnej specyfikacji technicznej oplacowano wg stallLr na dzief 30 kwietnia 200i r'

przy sporzqd zaniu sz.czegolowej specyfikacji techiicznej 'alezy uaktualni6 przepisy zawarte w wykorzystywaneJ

niniej szej og6lnej specyfi kacj i technicznej'

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

og6lne specYfi kacj e tecl-niczne
szcze golo*'e specyfi kacj e tecirniczne
Instytut BadawczY Dlog i Most6w
Centrah.ry Zarzqd Dr6 g Pubiicznych

OST
SST
IBDiM
C7,DP

SPIS TRESCI

LwsrEP
2. M4,'TERIALY
3. SPRZ4T
4, TRANSPORT
j-w:xoryaryIn RoBo-T
6. KONIR9LA J4KQSCI ROBOT
7. OBN{tAB,&oB9lr
8. ODBIOR ROBOT
9 JO_ D.S'TA'\il A P LATN O S C I
IQ.fRZITP$Y ZWIA.ZANE
SIqORMACJA AKTUALIZACYJNA

1. WST4P

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotern niniejszej og6ine.l specyfikacji tecluricznej (OST) s4wyrnagania dotycz4ce wy'konania i odbioru

rob6t zwi4zanych 
" 

*yt or1y*a.ri"r1"*at.iwkonstlukcji nawielzchni z betonu asfaltowego'

1.2. Zabes stosowania OST

og6 lnaspecy f i kac ja techn i czna (o9T)s tano r , v i obow i4zu j4c4pods tawEopracowan iaszczego |owe j
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokut'er.rt przetal'gowy it<o"ttatcio*y przy zlecaniu i realizacji rob6t na

drogach klajowYch.
ZalecasiE wykolzystanie OST plzy zlecaniu rob6t 1a drogach wojew6dzkich powiatowych i gminnych'

1.3. Zakres robd,t objPtYch OST

Ustalenia zawartew niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t mviqzanych z wykonylvaniem

warstwy scieralnej, wiqZ4cej, wyr6wnawczej i wzmainiaj4cej z betonu-asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10]'

Nawierzchniq z betoru asfaltowego ;;;;t; ,.rytony*ue dla dr6g o kategorii ty:ll od I(R1 do KR6 wg

,,Katalogu rypowych konstrukcji nar.vierzchni-podat'yctr i polsztywnytli", IBDiM - 1991 [12] wg ponizszego

zestawienia:

katesol'ii l'r.tchu

file ://D :\ost\Nawierzclmie\d05 03 05 .htnt 06-08- 1 0



Nawierzchnia z betonu asfaltowego Strona 3 z2I

kategoria ruchu
liczba osi obliczeniowYch

100 kN/pas/dobP

KRl > 1 2
oc l  l J  oo  /uKR2

KR3 od 71 do 315
od 336 do 1000KR4

od 1001 do 2000
> 2000

KR5
KR6

1.4. Okre6lenia Podstawolve

1.4.1. Mieszanka rnineralna (MM) - m iesza r r ]<ak r .usz , vwa iwype }n iaczamine ra lnegoook reS lony rnsk ladz ie i

uzlamlenlu.

I.4.2. Mieszanka miner.alno-asfaltowa (MMA) - nieszanka rnineralna z odpowiedni4 ilo3ci4 asfaltu lub polirneroasfaltu'

wytworzona na go1.4co, w okr.eslorry spos6b, spehiiaj4ca okr.eslone wyrrragania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka niine|alno-asfaltotva Lrlozona i zagEszczona'

1..1.4. Srodek adhezyjny - substancja powterzcliniowo czynna, kt6ra poprawia adhezjE asfaltu do materialow

rnineralnyclr oruz zwiEkszzr odpornos6 blorrki asfaltu na powielzchni kruszywa na odmyr'vanie wodq; moze by6

dodawany do asfaitu lub do ktuszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwE asfaltow4 - powierzchnia pt'zygotowana do ulozenia warstwy z mieszantr<i rnineralno-

asfaltowej.

1.4.6. Asfalt r-rplynniony - asfalt dr.ogowy uplymriony lotnymi lozpuszczalnikarni.

1.4.7. Ernulsja asfaltowa kationor,va - asfalt dlogovr'y w postaci zawiesiny rozpt'oszonego asfaltu w wodzie'

1.4.g. pr6ba technologrczna - w)twarzanie rnieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy iej wiaSciwoSci s4

zgodne z receptq laboratorYjnE.

1.4.9. odcinek pr6bny - odcinek wafstwy nawierzch-ri (o cliugo6ci co najmniej 50 m) .wykonany 
w warunkach

zbli1onychdo warunkow budowy, w celu sprawor.niu pr..u ,p,'Ei' i uzyskiwanych parametr6w technicznych rob6t'

1.4.10. Kategoria mciru (KR) - obci4Zenie dlogi rr'rchen.r samochodourym, wyrazone w osiach obliczenior'vych (100 kN)

na obliczenio\\y pas ruchu na dobE.

1.4.11. Pozostale okr.esienia podstawowe sq zgodne z odpowiednirni polskirni notmatni i z definicjami podanymi w oST

D-M-00.00.00 ,,Wyrnagania og6lne" pkt 1 4'

1.5. Og6lne w1'magania dotyczqce rob6t

og6lnewymaganiadotycz4cerobotpodarrowosTD-M-00.00 '00, ,Wymaganiaog6lne ' 'pkt1.5.

2. MATERIAtr,Y

2.1. Og6lne wymagania dotycz4ce material6lv

ogolne wymagania dofycz4ce material6w, rch poryskiwania i skladowania' podano w oST D-M-00'00'00

,,Wyrnagania og61ne" Pkt 2'

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa6 asfalt drogowy speiniaj4cy wyrnagalia okte(lone w PN-C-96170:1965 [6]'

w zaleznosci od rodzaiu warstwy I r.ut"go.ii mchuiralezy stosowa6 asfalry drogowe podane w tablicy I i 2'

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokurr-rentacja projektowa lub SST plzewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerarni' to

polimeroasfalt musi spelniai i,t1*ugunio TWT PAD-9i tglifr4 [13] i posiadac aprobat* techniczn4'

Rodzaje polimer.oasiattow i lctr stosowanie w zalezioSci 
-od 

rodzaju warsfwy i kategorii ruchu podano w

tablicy I i 2.

2.4. Wypclniacz

Nalezy stosowa6 wypelniacz, spelniaj4cy

podstawowego i zastgPczego.' 
Priechowy*anie wypelniacza powimro by6

w1'nragania okleslone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypelniacza

zgodr.re z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec material6w do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Rodzaj materialuI n

file ://D :\ost\Nawierzchnie\d05 03 05 .htrn
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f fnomy

w zale2noSci od kategorii ruchu

KR llub KR 2 o d K R 3 d o K R 6

I Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2] ,  PN-B-1 1 1 15:1998 [4]
a) ze skal rnagmowych i przeoblazonycl.r

b) ze skal osadowych

c) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze)

kl .  I . I I ;  gat. \ ,2
jw.

jw.

kl .  I ,  I I r ) ;  gat .1

Jw.-/

kl. I; gat.l

2 Kruszywo latnane zwykle
we PN-B-11112:1996121 k l .  I . l I ;  s . a t . l , 2

-) Zwir i mieszanka
w s P N - B - 1 1 1 1 1 : 1 9 9 6  [ 1 I IIt . 1N t .

I Grys i zwir kruszonY z naturalnie
rozdlobnionego surowca skalnego wg
WT/N4K-CZDP 84115I

k l .  I ,  I I ;  gat . \ ,2 kl. I; gat.1

Piasek we PN-B- I  1  I  I3 : l  996 [31 eat .  1,  2

o Wypelniacz urinerainy :
a) wg PN-S-96504: I 961 [9]

b) irurego pochodzenia wg ot zeczettia
laboratorvinego

podstawowy,
zastQpczy

pyly z odpylania,
oooiolv lotne

podstawowY

7 Asfait drogowy
ws PN-C-96110:1965 l6l

D 50, D 70,
D 100

D 503), D 70

8 Polimeroasfalt drogowy
rvs TWT PAD-97 [13]

DESO A,B,C,
DP8O

DESO A,B,C,
DP8O

1) tylko pod wzglgdern Scieralno(ci w bqbnie kulor,ryrn, pozostale cechy jak dla kl. I;

gat. I
2) rylko dolorniry kl.I, gat.1 w ilosci -< 50% mA]l rve f|akcji grysowej w mieszance z

innymi lauszywarni, w ilosci < i00% tn/tn rve fi'akcji piaskowej oraz kwarcyty

i piaskowce bez ograniczenia iioSciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec matel'ial6w do rvalstwy wi4zzlcej, wyr6wnawczej i wznacniaj4cej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materialu

ru nonny

Wymagania wobec material6w w
zaleinoici od kategorii mchrl

I(R 1 lub KR 2 K R 3 d o K R 6

I Kr-uszywo lamane granulowane wg PN-B-
111121996  [2 ] ,  PN-B-111  15 :1998  [4 ]
a) z surowca skalnego

b) z surowca sztucznego (Zuzle pomiedziowe
i stalownicze)

kl. I, III; gat.l,2

jw.

k l .  I ,  I I l ) ;  gat . l ,2

kl. I; gat. I

2 Kruszywo lamane zwykie
ws PN-B-11112:1996 [2] k l .  I ,  I I ;  sat . \ ,2

3 Zwir i mieszatrka
w s P N - B - 1 1 1 1 1 : 1 9 9 6  [ 1 kl. r. II

4 Grys i nvir kruszony z uatul'alnie
lozdrobnionego surowca skah.rego lvg
WT/NfK-CZDP 84 ll5l

k l .  I , I I ;  ga t . 7 ,2 k l .  I ,  I I r )  gat . l ,2

5 Piasek we PN-B- l  I  I  I  3 : l  996 [3] s a t . 1 , 2

o Wypelniacz minelalnY:
a) wg PN-S-96504: 1961 [9]

b) innego pochodzenia
ws ol'zeczenia I abolatorry ineeo

podstawowY,
zastQpczy

pyiy z odpylania,
nopiotv lotne

podstawowY

1 Asfalt drogowy
ws PN-C-961701965 16 D 5 0 , D 7 0 D 5 0

8 Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD-97 [13]

DE3O A,B,C
DESO A,B,C,
DP3O,DP8O
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| 1) rylko pod wzglQdem 6ciefalnosci w bQbnie klrlowym. ilx1e cechy.iak dla kl. I; gat. 1 |

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza siq stosowanie wypelniacza innego pochodzenia, np. pyly z

odpylania, popioly iotne z wqgla karniennego, na podstawie orzeczetia laboratoryjne go i za zgod4 Inzyniera'

2.5. Kruszywo

W zaleznoSci od kategorii ruchu i warstwy nale2y stosowai kruszywa podane w tablicy I i 2.

Skladou'anie kruszyr.ia powilno odbyrvi6 siq w wamnkach zabezpieczajqcychje przed zanieczyszcz,eniern i

znieszaniem z innymi asortymelttami kmszyr.va lub jego flakcjami'

2.6. Asfalt uplynniony

Nale:ry stosou,a6 asfalt uptynniony spelrriajqcy r,r'yrnagania okle6lone w PN-C-96173:1974l7l'

2.7. Emulsja asfaltowa kationorva

Nalezy stosowa6 drogowe kationorve ernulsje asfaltowe spelniajqce wyrnagania ok'e6lone w WT.EmA-99

t14 l

3. SPRZ4T

3.1. Ogd,lne wy'magania clotycz4ce sprzptu

Og6lne wyrnagania clotycz4ce sprzgtlr podano r,v OST D-M-00.00.00 ,.Wymagania og61ne" pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania nalvierzchni z betonu asfaltorvego

Wykonawca przystQpuj4cy do wykonania vval'stw nawierzcluri z betonu asfaltowego powinien wykaza6 siq

mo2liworiciq korzystania z nastEpuj 4cego sprzQtu:
- wlw6rni (otaczarki) o rnieszaniu cyklicznym lub ci4glym do wyfwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych'

- ukladarek do ulcladania rnieszanek minetalno-asfaltowych typuzag1szazanego,
- skrapiarek,
- walc6w lekkich, (rednich i ciEzkich ,
- walc6w stalowych gladkich ,
- walc6u'ogurnionych,
- szczotek mechanicznych lub/i innych ulz4dzef ct'y-,szczqcych,
- samochod6w samo',lyladowczych z plzyklyciem lr"rb temos6w'

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne w1'magania dotyczqce transportu

Og6lne wyrnagania dotycz4ce transpoltll podano w OST D-M-00.00.00 .,Wy[ragania og6lne" pkt 4'

4.2. Transport material6lv

4.2.1. Asfalt
Asfalt naleZy przewozi( zgodnie zzasadarni podanyrni wPN-C-0402a:1991 [5].
Transport asfalt6w drogowych moze odbywai siq w:

- cysternachkolejollych,
- cysterxach sarnochodowych,
- bEbnach blaszanych,
lub innych poj ernnikach stal owy ch, zaakceptor'vany ch pt zez Inz-vn i era'

4.2.2. Polineroasfalt

polirneroasfalt nalery przewoztc zgocinie z zasadarnt podanyuri w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w aprobacie

tecnnlczrlej.

4.2.3. Wypelniacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozic w cystemach przystosowanych do

umozliwiaj Ecych rozladunek pneunlatyczny.
Wypelniacz workowany rnozna plzewozid dowolnymi Srodkami transpofiu

zawileoceniem i uszkodzeniern r,vorkow'

4.2.4.Kntszywo

Kruszywo mozna przewozi(, dor.volnymi Srodkarni transpoltu, w warunkach zabezpieczalqc'ych je przed

zaniecryszczeniein, zrnieszaniern z innyrni asorryinentarni klr-rszywa lub jego frakcjami i nadmiemyrn zawilgocenietn'

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankp betonu asfaltowego nale/ry przewozic pojazdami samowyladowczyrni z przyl<tyciem w czasie

przewozu material6w sYPkich,

w spos6b zabezpieczonY Przed
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transpoftu i podczas oczekiwania na rozladunek.
Czas transportr-r od zaladunku do rozladr-rnkr.r nie powinien przekraczac 2

Strona 6 z2l

godzin z jednoczesnym spelnieniem

warunku zachowania tempel'atuly wbudowania.
Za\eca siq stosowanie samochocl6w tennosow z podw6jnyrni Scianarni skrryni wyposazonej w system

ogrzewcry.

5.  WYKONANIE ROB6T

5.1. Og6lne zasatly wykonania rob6t

Og6lne zasady wykonania lob6t podar-ro w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5-

5.2. Proj ektowanie miesza nki mineralno-asfaltorvej

Przed przyst4pienieru do rob6t, w telminie uzgoclnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy InZynierowi do

akceptacji projett 
- 

skladu rnieszanki rnineralno-asfaltowej oraz wyniki badafi laboratoryjnych poszczegcllnych

skladnik6w i probki material6w poblane r.v obecnoSci Irizyniela do wykonania badaf kontrolnychptzez Inwestora.

Proj ektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze skladnik6w rnieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej iloSci asfaltu,
- okrerileniu jej wlaSciwolici i por6wnaniu r.'vynik6w zzaloaetiawiprojektowymi.

Krzrywa uziagienia rnieszanki urinelalnej powir.ura mieScii siE w polu dobrego nziarnierlia wyznaczonego

przezWzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltotvego

Rzqdne krzywych gr.anicznych uziarlienia rnieszanek rnineralnych do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

oraz orientacyjne zawarto6ci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzqdne kr.zywych granicznych uziamienia rnieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

oraz orientacyjne zawatto6ci asfaltu

Wyrniar oczek
c i t  #  mr r r

ZawaftoSc
asfaltu

Rzqdne kzywl'ch glanicznych MM w zaleZno6ci od kategorii ruchu

@
Mieszanka mitreralna. mrn <

o d 0
do 20

o d 0
do16 lt"tb
od  Odo
12.8

o d 0 d o 8
lub od 0 do
6,3

o d 0
do 20

o d 0
do 20r)

o d 0
do 16

o d 0
do12,8

Przechodzi
przez:25,0

20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

zawarto66
ziarn> 2,0

0,85
0,42
0,30
0 , l 8
0 , 1 5
0,075

100
88- I 00
78+100
68+93
59+86
54+83
48+78
40+70
29+59

(41+71)

20+47
I  J = J O

10+31
7+23
6+2.0
5 + 1 0

100
90+100
80+100
69+100
62+93
56+87
45+16
35+64

(36-65)

26+50
19+39
I  t + 3 )

|  3+Z )
1 ' 1  . 1 4

7 + 7 1

100
90+100
78+100
60+1 00
4l+7 1

i l c ) = i g )

a ? .  < ' )

I  8+39
1 5+34
l3+2.5
1 ) - ) )

8+12

100
88+ 100
78+100
68+85
59+74
54+61
48+60
39=50
29+38

(62+11)

20+28
l3+20
10+17
' 1 -1  )

6 + 1 i

100
90+100
67+100
52+83
38+62
30+50
22+40
! t + J  I

21+36

(64+79)

20+35
17+30
15+28
l2+24
1  1 , ) )

10+  15

100
90+100
80+100
70+88
63+80
55+70
44+58
30+42

(58+70)

1 8+28
1 ) ' ) O

10+  18
8+15
7+14
6+9

100
87-r00
73+100
66+89

41 +60
35+48

(52+65)

25+36
18+27
I  O+ iJ

1 1 . 1 1

1 1 + 1 5
/+y

Olientacyjna
zawartoil asfaltu
w MMA, ohnlm 5.0+6.5 5.0+6.5 d S - 5 5 4  { : )  4 4.8+6,0 L R = 6 S

1) rnieszan-lla o uz:arnieniu nieci4gtym; uziafnienie niefypowe dla MM betonu asfaltorvego

Kr.zywe graniczne uziarnienia mieszanek minelalnych do warstwy (cieralnej z betonu asfaltowego

przedstawiono na rysunkach od 1do 7.
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r00 80 50 40 20

0 , 1 5  0 , 1 8  0 . 3  0 , 4 2  0 , 8 5 4  6 , 3  I 9 , 6

Wymiary oczek s i t  kwadratowych, mm

Rys. 1. Klzpve gt'aniczne uziarnienia llieszanki rnineralnej BA
nawielzchni drogi o obci42eniu ruchetn dla I(Rl lub I(R2
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do warstwy Scieralnej

s
.g
o'6
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;;,

0.075 0 , 1 5  0 , 1 8  0 , 3  0 , 4 2  0 , 8 s 2  1  6 . 3  I  9 6  1 6  2 5  3 8 , 1

12,8

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 2. Krzywe glaniczne uziarnienia mieszanki rnineralnej BA od 0 do 16urm, od 0 do 12,8 nmr do warstwy

Scieralnej nawierzchni dlogi o obci4Zeniu ruchetn KR1 lub I(R2
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziamienia rnieszanlii mineralnej BA od 0 do 8rnm, od 0 do 6'3 mrn do warstwy

Scieralnej nawierichni clrogi o obci4zeniu mcheur r.rawierzchni drogi o obci4zeniu ntchem KRl lub KR2
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziantienia mieszanki rnineralnej BA od 0

nawierzchni drogi o obci4zeniu l'uchettl od I(R3 do I(R6
20 mm do warstwy Scieralnej
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 rnm (mieszanka o nieci4gtyrn

0

1 0

20

;<

40 .3
a

( n E
E

C)

60 .g-
a

d U

90

100

'oo 
Ie 0 t
I

8 0 +
I'ot

b u  +

tuot.'t
ro I

'o I':l
o.07

s
o
?-
a
N

c
o-
'hi
tc
o

E
o
OJ
N

I

I

fi le ://D :\ost\Nawierzchnie\dO5 03 05.htrr 06-08-10



Nawierzchnia z betonu asfaltoweso

uziarnieniu) do r,valstwy dcielalnej narvierzchni dLogi o obciq2eniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 6. Krzywe glaniczne uziamienia mieszanki mineralnej BA
nawierzchni drogi o obci4zeniu mchern od KR3 do KR6
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziamienia rnieszanlii rnineralnej BA
nawielzchni dlogi o obciqZeniu ruchenr od KR3 do KR6
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Sklad rnieszanki mineralno-asfaltowej powinien byi ustalony na podstawie badaf pr6bek wykonanych wg
metody Marshalla. Pr6bki powinny spelniai wyrnagania podane w tablicy 4 ip. od 1 do 5.

Wykonana warsrwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna spelnia6 wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6
do 8.

5.2.2. WarsfwawiqZqca, wy.r6wnawcza i wzmacr.riaj4ca z betorru asfaltowego

Rzgdne krzywych granicznych uziamienia rnieszanek mineralnych do warstwy wiqzqcej, wyr6wnawczej i
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wzmacniaj4cej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawatto6ci asfaltu podano w tablicy 5.-f1zy*e 
graniczne uziarnienia rnieszanek minelah.rych do warstwy wi424cej, wyr6wnawczej i wznacniaiqcej z

betonu asfaltowego przedstawiono na tysunkach S+13.
Sklad mieszanki rnineralno-asfaltowej powinier.r byi ustalony na podstawie badaf pr6bek wykonanych wg

metody Marshalla; pr6bki powinny spelniai wyn'ragania podarre w tablicy 6 lp. od I do 5.

Wykonana waistwa wia;2.qca, wylownawcza i wztnacnial4ca z betotlu asfaltowego porvinna spelnia6

wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8.

Tablica 4. Wynagania wobec mieszanek minelalno-asfaltowych oraz warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. WlaSciworici
Wymagania wobec MMA
i warsfwy Scieralnej z BA

w zaleznoSci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 K R 3 d o K R 6

I Modul sztywno(ci pelzania l), MPa nie wymaga siq > 14,0 (>18)1)

2 Stabilno66 pr6bek wg metody Marsl'ralla w

temDel'aturze 60o C. kN
> 5,52) > 10,03)

-) Odksztalcenie nr6bek iw.. mm od 2.0 do 5.0 od 2,0 do 4,5

A Wolrra przestlzerr w probkach iw.,%o vlv od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0

5 Wypehrienie wolnej przestrzeni w pr'6bkach jw.,
oh od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0

6 Grubo56 w cm warsf\ly z MMA o uziatnienir-r:
od 0 rnrn do 6,3 rnrn
od 0 rnm do 8,0 rnrn
od 0 rnm do 12,8 mm
od 0 mnl do 16,0 tnnl
od 0 rnm do 20,0 tnm

od 1,5 do 4,0
od 2,0 do 4,0
od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0

od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0

1 WskaZnik zagpszczenia warsfwy, % > 98.0 > 98.0

8 Wolna olzesttzen w warstwie, o/o (vlv) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0

7) oinaczony wg wytycznych IBDiM, Infbrrnacje, instrukcje - zeszyt ru'48 [16], dotyczy

tylko fazy projektowania skladu MMA
2) pr6bki zageszazone 2 x 50 uderzef ubijaka

3) pL6bki zageszezo\e 2 x 75 uderzeri ubijaka

4) specjalne warunki, obci.lZenie rucheur por.volnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tablica 5. Rzqdne klzywych glarricznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiqz4cej, wyr6wnawczej t rvztnacnta.;4ce1 z

betonu asfaltowego oraz orientacyjrre zawarto6ci asfaltu

Wyiliar oczek sit
f , rnln

Rzqdne ktrywych glanicznych uzialnienia MM w zale2noSci od
kateqorii rtlchu

K R 1 l u b K R 2 KR3 do KR6
Mieszanka tnineralna, mm

o d 0
do 20

o d 0
do 16

o d 0
do 12,8

o d 0
do 25

o d 0
do 20

od  0  do  16 r )

Przechodzi przez:
{ t \

? 5 0

20,0
16,0
72,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2 ,0

zawaftoi(
ziam> 2.0 mm

100
87+ 100
75+1 00
65+93
57+86
52+81
4l+16
40+61
30+55

(45+70)

1 0 0
88+ 1 00
78+ 1 00
61+92
60+86
53+80
42-69
30+54

(46+70)

i 00
85+1 00
70+100
62+84
55:7 6
45=65
35+55

(a5+65)

100
84+100
75+100
68+90
6 l + 6 J

55+74
50+69
4f+oJ

32+52
25+41

(59+1 5)

100
87- 1 00
77+100
66+90
56+81
50+15
45+61
36+55
25+41

(59+1 5)

100
87- 1 00
77+100
61+89
60+83
) 4 + t )

42+60
30+45

(55+70)

fi le ://D :\ost\Nawierzchnie\d05 0 3 05.htnt 06-08-10



Nawierzchnia z betonu asfaltoweso

o R i

0,42
0,30
0,1  8
0 , 1 5
0,075

20+40
I  3+30
10+25
6+l '1
5 + 1 5
J + I

20+10
14+28
11+24
8+-1 7

3+8

25+45
1 8+38
1 5+35
I  1+28
9+25
3+9

l6+30
l0+22
8+19
5+14
5+12
4+6

16+30
9+22
7+19
5 + 1 5
5+14
4+7

20+33
13+25
l0+21
7+16
6+14
5+8

Orientacyjna
zawartosc asfaltu w
MMA. o/o:mln

4,3+5,8 4 .3=5.8 4,5+6,0 4,0+5,5 4,0+5,5 4,3+5,8

1) Tylko do warstwy wyr6wnawcze.i

St rona  l l 221

do warstwy wiqZqcej,

Krzywe graniczne uzianienia mieszanek minelah.rych do warstwy wi424cej, wyr6wnawczej i wzrnacniajqcej z

betonu asfaltowego plzedstawiono na rysunkach od 8 do 13.
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Rys. 8. Kr.zywe graniczne uziarnienia rnieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wiqzqcej,

."yr6*rawciej i w-zmacniaj4cej rlawiefzchni drogi o obci4zeniu luchell1 KRI lub KR2
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WYmiary oczek s i t  kwadratowych, mm

Rys. 9. Krzywe graniczne uziamienia rnieszanl<i mineralnej BA od 0 do 16 mm

wyr6wnawciej i w-zrnacniaj4cej nawielzchni dlogi o obci42eniu tuchem I(R1 lub KR2
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Wymiary oczek s i l  kwadratowych, mm

Rys. 10. Kr.zywe gr.aniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy wiqzqcej,

wyr6wnawczej i wimacniaj4cej nawie.zchni drogi o obciqzeniu ruchem KRl iub KR2
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Rys. 11. Kr.4rwe granicane uziamienia rnieszanl<i rnineralnej BA od 0 do 25 mm do warst\'ly wiqzqcel,

r.6r6wnawcze.l i wanacnla;4cej nawie'zch'i drogi o obciEZeniu tuchem od I(R3 do KR6
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Rys. i2. Krzywe graniczle uziarrrienia tnieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wi424cej,

wyr6wnawczej i wzntacniaj4cej narvierzchni drogi o obciqZeniu tuchem od KR3 do KR6
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WYmia ry  oczek  s i t  kwad ra towych '  mm

Rys. 13. K1rywe graniczne uziamienia mieszanki minemlnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wyr6wnawczej

na'"vierzchni droei o obciazeniu ruchettr od KR3 do I(R6

Tablica 6. Wymagania wobec Drieszanek rnineralno-asfaltouych i warsh.ly wi424cej, wyr6wnawczej oraz wz[racniajqcej

z betonu asfaltowego

Lp. WlaSciwoSci

Wyrnagania wobec MMA, walstwy
rviEz4cej. wylownawczej i

wzmacniajqcej w zaleZnoSci od
katesorii ruchu

I(R I lub I(R 2 odI(R3 do KR6

I Modul sztywno6ci pelzania tl. MPa nle wymaga s1Q > 16,0 (>22)3)

2 Stabilno6i pr6bek wg metodlr Marsiialla w

temperaturze 600 C, zaggszczonych 2xT5
uderzeri ubiiaka. kN

> 8,0 (> 6,0)2) > 1 i , 0

J Odksztalcenie pr6bek iw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0

4 Wolna przestrzehw pr6bkach tw., %(vlv) od 4.0 do 8,0 od 4,0 do 8,0

5 Wypelnienie wolnej przestrzeni w plobkach jrv.,

%
od 65,0 do 80,0 < 7 5 0

6 Grubo56 warstwy w c111 z MMA o r'rziamieuir"t
od 0 mm do 12,8 mrr
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 rnm do 20,0 rrun
od 0 mm do 25.0 mm

od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 6,0
od 6,0 do 8,0

od 4,0do 6,0
od 6,0 do 8,0
od 7,0 do 10,0

'7 WskaZnik zaggszczenia warstwy, 0/o > 98.0 > 98,0
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l) oznaczony wg wytycznych lBDiM, Infollacje, instlukcje - zeszyt nr 48 [16]'dotyczy
tylko fazy projektowania skladu MMA

2) dla warstwy wyr6wnawczej
3i specialne warLtnki, obciazenie rttchetn powolnym.illcj onamym, skanali

Nawierzchnia z betonu asfaltoweso

Wolna rzestrzef w warsfwie, % (vlv) od 4,5 do 9,0 od 4.5 do 9

Strona 14 z2I

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg mineralno-asfaltow4 ploclukuje siq w otaczalce o mieszaniu cyklicznytr lub ci4glym zapewniajqcej

prawidlowe dozowanie skladnik6w, ich u.rysr"rszenie i rq'mieszanie oraz zachowanie temperattlry skladnik6w i gotowej

mieszanki mir.reralno-asfaltowej.
Dozowanie sktadnik6w, w fyln takze wstqpue, powinno by6 wagowe i zautomatyzowane otaz zgodne z

recept4. Dopuszcza siq dozowanie objEtoSciow. urfult.,. pizy uwzgtqdnieniu zmiany jego gqsto6ci w zalezno6ci od

temperatuly. Dla kategorii rgchu od KR5 do KR6 dozowanie skladnik6w powimro by6 sterowane elektronicznie'

Tolerancje dozowania skladnik6w nog4 wynosic: je&a dzialka elementarna wagi, wzglEdnie

przeptyworni erza,lecznie wiqcej ni| + 2 7o w stosnnku do masy skladnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie Srodka adhezyjn.go, to powinien on byc dozowany do asfaitu w spos6b i w

iloSciach okledlonych w t'ecepcie.
Asfalt w zbiornikd powinien byi oglzewany w spos6b posredni, z ukladem tennostatowanra, zapewr]rajAcym

utrzymanie stalej temperatuty z toleraucjqt 50 C.

Ternperattua asfaltu w zbiomiku powima wyr.rosii:

- dla polirneroasfaltu - wg wskazafi producenta polirneroasfaltu' -
Kruszywo powinno by6 wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypelniacza

uzyskala wiaSciw4 temperatgrQ. Maksyrnalna telnperanlfa gor4cego ktuszywa nie powima byc wyisza o wiEcej niz 30o

C od maksymalnej temperatury mieszanki rninet'alno- asfaltowej'
'l'ernperatura rnieszanki mineralno-asfaltou,ej polvirma wynosic:

- d l a D 5 0

- d l a D 7 0

- dla D 100

- 2 D 5 0

- 2 D 7 0

-  z D  i 0 0
- z polirneroasfalterr

od 145o C do 165" C.

od 1400 C do 160o C,

od 135o C do 1600 C,

od 140o C do 170" C,

od  1350  C  do  165o  C .

od 1300 C do l60o C,
wg wskazari plodr.rcenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotorvanie Poilloia

podloze pod warstwq lawierzclmi z betonu asfaltowego powinno by6 wyprofilowane i r6wle' Powierzchnia

podloza powirura byc sucha i czysta.
Nier6wnosci poJioro pod warstwy asfaltowe nie porvinny by6 wigksze od podanych w tablicy 7'

Tabiica 7. Maksyrnalne nier6wnoSci podloza pod warstrq" asfaltowe, rntn

Lp. Drogi i place Podloze pod warsfwQ

Scieraln4 wi424cqi wzmacniaj4c4

Droei klasy A, S i GP 6 9

2 D r o e i k l a s y G i Z 9 12

5 Droei klasy L i D oraz place i p4rkingi l l 1 5

W przypadku gdy nier6wnosci podlo2a s4 wiEksze od podanych w tablicy 7, podloae nalezy wyr6wna6

poprzez fi'ezowanie lub uloZenie wal'stwy wylorvnawczej'
przed rozlo1eniern war.stwy nawil'zchni z beionu asfaltowego, podloze nalezy skropi6 emulsjq asfaltowq lub

asfaltern uplynnionyrn w ilo6ci ustalonej w SST. Zalecane iloSci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptymiacza

podano w tablicy 8.
powierzchnie czolowe krawqzpik6w, w1az6w, wpr-rst6w itp. wzqdzen powinny by6 pokryte asfaltern lub

materialem uszczelniaj4cyrr okre6lonyrn w SST i zaakceptowanyfi]pfzez Inzyniera.

Tablica g. ZalecaneiloSci asfaltu po odparowar.riu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfallJ uptynnionego

Lp. PodloZe do wykonania \,varstwy
z rnieszanlci betonu asfaltowego

Ilo(c asfaltu po odparowaniu wody z

enrulsji lub uplynniac za z asfaltu

uplynnionego, kglm2
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5.5. Pol4czenie mipdzywarstrvowe

KaLd4 ulozon4 warstwg nalezy skropii ernulsjq asfaltowE lub asfaltem uplynnionym przed uloZeniem

nastgpnej, w celu zapewniinia odpowiedniego polqczerria niEdzywarstwowego, w ilo6ci ustalonej w SST.

Zalecane iloSci asfalttr po octparowaniLr wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilojci asfaltr-r po oclpalowaniu wody z ernulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfalt'J uplymionego

Nawierzchnia z betonu asfaltoweso

2 Podbudowa z ktuszvwa stabilizowar.rego
mechanicznie

od 0,5 do 0,7

J Podbudowa z chudego betonr-r lub gruntlr
stabilizowanego cernentem

od 0,3 do 0,5

A Nawierzchnia asfaltowa o chtopo'"vatej
powierzchni

od 0,2 do 0,5

5.8. Odcinek p16bny

Jezeli w SST przewidziano konieczno66 wykonania odcinka

rozpoczqciernrob6t, Wykonawca wykona odcinek p|obny w celu:
* stwierdzenia czy uLyIy sprzEt jest wlaScirvy'
- okreslenia grubosci wafst\,y mieszanki rninelalno-asfaltowej przed

wymaganej w dokumentacji projektowej glr-rboSci warstwv,

file ://D :\ost\Nawierzchmie\d0 5 03 05.htm
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pr6bnego, to co najmniej na 3 dni przed

zaggszczeniem, koniecznej do uzyskania

I.p. Pol4czenie nowych warstw
IloSi asfaltr-r po odparowaniu r.vody z emulsji

lnb npl,vnniacza z asfaltu uplynnionego
ke/m2

I Podbudowa asfaltorva
od 0,3 do 0,52 Asfaltowa walstwa r.lryr6wnawcza lub

wzrnacniaiaca
J Asfaltowa wal'stwa wia2aca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno byc wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym lla odparor'vanie wody lub

ulotnienie uplynniacza; orientacyjny czas wyplzedzenia wynosi co najrnniej:
- 8 h przy iloSci powyZej 1,0 kg/m2 emulsji 1ub asfaltLr uplynnionego'

* 2h przy i loSci od 0,5 do 1.0 kginrr emtLlsji lub asfaltu trplynnionego,

- 0,5 h przy iloSci od 0,2 do 0,5 kgAn2 emulsji lub asfaltu uplynnionego'

Wymaganie nie dolyczy skropienia lalnp4 otaczarki.

5.6. Warunki przystqpienia do rob6t

Warstwa nawier.zchni z betonu asfaltowego moZe byi ukladana, gdy ternperatura otoczenia jest nie ni2sza od

+50 C dla wykonywanej warstwy gr.uboSci > 8 cr.n i + 100 C dla wykonywanej warstwy gruboSci ( 8 crn. Nie dopuszcza

sip ukladania 1-rieszanlii mineralno-asfaltowej na moktyur podlozu, podczas opad6w atmosferycznych oraz silnego

wiatru (V > i6 rnis).

5.7. Zar6b pr6bny

Wykonawca przed przystqpieniein do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowi4zany do

przeprowadzenia w obecnoSci Inzyniela kontlolnej prodlkcj i'

Spr.awdzenie zarvafiosci asfalru w mieszance okreSla siq wykonuj4c ekstrakcjg.

Tolerancje zawartor{ci skladnik6w mieszanki minelalno-asfaltowej wzglqdem skladu zaprojektowanego

podanowtabl icy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartosci skiadnikow mieszatil<i ilrineralno-asfaltowej wzglEdem skladu zaprojektowanego

pzy badiniu pojedynczej pr6bki metod4 ekstlakcji, o/onlm

Lp. Skladniki mieszanki raineralno-asfaltovr'ej
Mieszanki mineralno-asfaltowe do
nawierzchni dr6g o kategorii ruchu

K R l l u b K R 2 K R 3 d o K R 6

Ziatna pozostaj4ce na sitach o oczkach # urtn:
31,5: 25,0;20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4 '0;
2.0

+  \  l l !  4 ,0

2 Ziama pozostaj4ce na sitach o oczkach # mm:
0,85;  0,42;  0,30;  0,18;  0,15;  0,075

+ 1 0 + ) O

J Ziama przechodz4ce Przez slto o
oczkach # 0.075mm

+ ) O + 1 5

4 Asfalt t  0.5 r 0,3
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- okredlenia potzebnej iloSci plzej56 walc6w dla uzyskania plawidlowego zagpszczenia warstwy.
Do takiej pL6by Wykonawca uzyje takich naterial6w oraz sprzQtu, jakie bqd4 stosowane do wykonania

warstwy nawierzchni.
Odcinek pr'6bny powinien byi zlokalizowany w rniejscu wskazanyrn przezln4tniera.
Wykonawca moze przystqpi6 do i,r,yhonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka pr6bnego

przez ln-ryniera.

5.9. Wykonanie lvarstwy z betonu asfaltolvego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byi wbLrdowywana ukladartq wyposazon4w ukiad z aLttorTiaq/cznym
sterowaniem gruboSci warstwy i utlzyrnywanierl niwelely zgodnie z dokumentacj4projektow4.

Temperatura rnieszanki wbudowyr,varrej nie powimrabyc rri2sza od minimalnej ternperaftrry mieszanki podanej
w pkcie 5.3.

Zaggszczanie rnieszanki powimro oclbywai siq bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej(i walca ustalonyrn
na odcinku pr6bnym.

Pocz4tkowa temperatul'a mieszanki w czasie zagpszczania powinna wynosi6 nie mniej niz:
- dla asfaltu D 50 1300 C.
- dla asfaltr-r D 70 1250 C,
- dla asfaltu D 100 1200 C,
- dla polirneroasfaltu - wg wskazari producenta polirneroasfalt6w.

Zagqszczanie nale2y rozpoczq( od klawEclzi nawielzchni ku osi. WskaZnik zageszczenia ulo2onej wal'sN\y
powinien byi zgodny z wymaganian.ri podanymi w tablicach 4 i 6.

Zlqcza w nawierzcfuii powimy byi wykonane w linii plostej, r6wnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Zlqcza w konstrukcji wielowarstwowej powimry byi przesuniqte wzglEdem siebie co najmniej o 15 cm. Zlqcza

powinny by6 calkowicie zwiqzane, aprzylegaj4ce warstwy powinny byi w jednym poziomie.
Zlqcze robocze powinno byi r'6wno obciEte i powierzchnia obciqtej krawEdzi powinna byi posmarowana

asfaltem ltrb oklejona samoplzylepnEtaSmE asfaltou'o-kar-rczukow4. Spos6b wykonywania zlqczroboczych powinien byi

zaakceptowany przez In2yniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogrilne zasacly kontroli jakoSci robtit

Og6lne zasady kontrolijakoSci lob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,.Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2. Badania przed przyst4pieniem do rob6t

Przed przystqpieniern do lob6t Wykonar.vca porvinien wykona6 badania asfaltu, wypehriacza oraz kluszyw

ptzeznacz,otrych do produkcji rnieszanki rnineralno-asfaltowej i przedstawic wyniki fych badari In2ynierowi do

akceptacji.

6.3. Badania w czasie robtit

6.3.1. CzgstotliwoSi oraz zakles badati i pomiar6w
CzEstotliwoS( or.az zakres badari i pomiar6w w czasie wyfwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w

tablicy l i.

6.3.2. Sklad i uziarnienie rnieszanki minelalno-asfaltorvej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8].
Wyniki powinny byi zgodne z receptq laboratoryjnE z tolerancj4 okreslonE w tablicy 10. Dopuszcza sig wykonanie

badari innynii r6wnowa2nyrli metodami.

6.3.3. Badanie wlaSciwoSci asfaltu

Dla kazdej cystemy nalezy okreilii penetracjq i tempelaturg miEknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wlaSciwoSci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zvrytego wypehriacza nalezy okleslii uziamienie i wilgotnoS6 wypelniacza'

Tablica 1 1. CzEstotliwofi oraz zakres badai i porr.riar6w podczas wyfrvarzania mieszantr<i mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczeg6inienie badaf
CzEstotliwoSd badari

Minimalna liczbabadah na dziennej
dzialce roboczei

Sklad i uziamienie mieszantrii tnineralno-
asfaltowei pobranei w wYtvv6mi

1 pr6bka przy produkcji do 500 Mg
2 pr6bki przy produkcii ponad 500 Mg

2 WlaScilvoSci asfaltu dla kazdei dostawv (cvsternv)

3 WlaScir.voSci wvoelniacza i  na  l00Ms

4 WlaSciwoSci kruszywa orzv kaldei zmianie
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5 Teurperatura skiadnikow mieszanki
rnineralno-asfaltowei doz6r ciqgly

6 Temperatura mieszanki rniner-alno-
asfaltowei

kazdy pojazd przy zalad:unku i w czasie
wbudowywania

1 Wyelad rnieszanki mineralno-asfaltowe lw.

8 Wla5ciwoSci pr6bek rnieszanki minelalno-
asfaltowei Dobranei w wytw6mi

jeden raz dziennie

lo.1 i lo.8 - badania rnosa bvi wvkonvwane zarniennie we PN-S-96025:2000 f l0l

6.3.5. Badanie wlaSciwo6ci kn-rszywa

Przy ka2dej zmianie klr-rszywa nalezy okle6lii klasE i gatunek krus4rva.

6.3.6. Pomiat temperatury skladnikow mies zanki rninelalno-as faltowej

Pomiar temperatuly skladnik6w n-rieszanki rriinerah.ro-asfaltowej polega na odczytaniu temperatuly na skali
odpowiedniego temrometru zanlolttowanego na otaczarce. Temperatura powinna byt zgodna z wymaganianti podanymi
w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomial temperatury rnieszanki minelalno-asfaltor'vej

Pomiar tel.npel'atury mieszanki rninelalno-asfaltoivej polega na kilkakrotnym zanurzeniu tennometru w
mieszance i odczytaniu tempel'atury.

Dokladno(i pomialu + 20 C. Tempelatut'a porvinna byi zgodna z wymaganiami podanyrni w SSl'.

6.3.8. Sprawdzenie wygl4du mieszanki mineralno-asfalton'ej

Sprawdzenie wygl4du mieszanki r.ninelaino-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygl4du w czasie
produkcji, zaladr-rnku, rozladunku i wbudowywania.

6.3.9. WlaSciwoSci mieszanki rninelalno-asfaltorvej

Wla$ciwoSci mieszantr<i minerahio-asfaltorvej naleZy okle6la6 na pr6bkach zagQszczorrych rnetodq Marshalla.
Wyniki powimy byc zgodne z receptq laboratoryjn4.

6.4. Badania dotycz4ce cech gcometryczn,vch i wlaSciryoSci rvarstl nawierzchni z tretonu asfaltowego

6.4.1. CzEstotliwoSi oraz zakt'es badaf i porniarow

CzqstotliwoSf oraz zakres badari i pomiar'6w r,vy-konanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje

tablica 12.

Tablica 12. CzgstotliwoS6 oraz zakres badaf i porniar'6w wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minirnahra czestotliwoS6 badaf i porniarow

1 Szeroko66 warstwl I lazv na odcinkrr droei o dlugoSci I krn

2 R6wno6i oodhrzna wal'stw] kazdy pas ruclttr planoglafern ltrb lat4 co l0 rn

3 R6wno6i DoDrzeczna warstwl nie rzadziei niZ co 5rn
A Soadki Doprzeczne warstwY l0 razv na odcinku droei o dlueo6ci 1 km

5 RzEdne wysokoSciowe warsrwy pon.rial lzqdnych niwelacji podluznej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedlug

dokurnentacii budowy6 Uksztaltowanie osi w planie

l GruboSi warstvry 2 pr6bki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m'

8 Zlacza nodluZne i oooLzeczne caia diusoSc zlacza

9 KrawgdZ, obramowanie warstw) cala dlusoSi

1 0 Wyelad warstwy ocena ciagla

1t Zaggszczenie warstwy 2 pr'6bki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 rn2

l 2 Wolna orzestrzef w walstwie

6.4.2. SzelokoSi warstwy

Szeroko(6 warstwy Scieralnej z betor.ru asfaltowego powinna byf zgodna z dokumentacj4

tolerancj4 *5 cm. Szeroko6i wal'stwy asfaltor.vej nizej polozonej, nie ograniczonej krawqznikiern lub

nowej konstrukcji nawierzchni, powinna byi szelsza zka2dej strony co najmniej o gruboS6 warsf\4y na

nie rnniej jednak niz 5 crn.

6.4.3. R6wnoili warstwy
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Nier6wno6ci podluzne i poplzeczne wal'stw z betonu asfaltowego
powinny by6 wipksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierdwno(ci r.varstw asfaltoul,ch, rnm

T ^L y . Drogi i place
Walstwa
Scielalna

Warstwa
wiazaca

Warstwa
wznacniaiaca

I Drosi klasy A. S i GP 4 6 9

2 D r o s i k l a s y G i Z 6 9 l 2

J Drosi klasv L i D oraz olace i oalkir-rei 9 t2 1 5

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfalto."r,ego na oclcinkach plostych i na lukach powinny byt zgodne z

dokr-ulentacj4 projektowq, z tolerancj4 + 0,J %o.

6.4.5. Rzqdne wysokoSciowe

RzEdne wysokoSciowe warstwy pot"'imry byi zgodne z dokumentacj4projektow4 z tolerancjq+ I srn.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

OS warstwy w planie powirura byi usytuorvana zgodnie z dokumentacjq projektow4 z tolerancj4 5 cm.

6.4.7. Grubo6c warstwy

Grubo6i warstwy powinna by6 zgodua z gruboSciq projektow4 z tolerancj4 + l0 %o. Wymaganie to nie dotyczy

warstrv o grubo(ci projektowej do 2,5 crn dla kt6rej tolelancja wynosi +5 mrn i warstwy o gruborSci od 2,5 do 3,5 cm, dla

kt6rej tolerancja wynosi + 5 mm.

6,4.8. Zlqcza podluzne i poprzeczne

Zlqcza w nawierzchni powimy byi wykonane w linii prostej, rdvmolegle lub prostopadle do osi. Zlqczlw,

konstrukcji wielowarstwowej powimy by6 plzesuniEte rvzglqdern siebie co najmniej o 15 cm. Zlqcza powimy byd

calkowicie zwiqzane, a plzylegajqce warstwy powim'ry byi w jednym poziornie.

6.4.9. Ii'awqdZ, obramowanie warsfwy

Warstwa Scieralna plzy opomikach dlogowl'ch i r-u'zqdzeniach w jezdni powinna wystawad od 3 do 5 mm

ponad ich powierzchniE. Waritwy bez opomik6w powimry byi wyprofilowane a rv rniejscach gdzie zaszla koniecznoSd

obciqcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglqd warstwy

Wygl4d wal.stwy z betonu asfaltoi,vego po'"vinien miei jednolit4 teksturq, bez uriejsc przeasfaltowanych,

porowatych, luszcz4cych siE i spEkanych.

6.4,L1. Zagqszczertie warstwy i wolna pt'zestl 'zeli $ wafstwie

ZagEszczenie i wolna przestrzef rv warstrvie por.vinny byd zgodne z wytnaganiauri ustalonymi w SST i

recepcie laboratotyjnej.

7. OBMIARROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t

Og6lne zasady obrnialu rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wytnagania og6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarolva

Jednostk4 obmiarowqjest m2 (metr kwadlatowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

S. ODBIORROBOT

og6lne zasady odbioru rob6t podar.ro w oST D-M-00.00.00 ,,wymagania og6lne" pkt 8.

noUoty uznaje siE za wykonane zgodnie z dokumentacj4 projektow4 i SST, jezeli wszystkie pornialy i badania

z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[l 0] daty wyniki pozyfywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Og6lne ustalenia dotycz4ce podstarry platnoSci

Og6lne ustalenia dolycz4ce podstawl,platnodci podauo w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarolvej

Cena wykonania 1 m2 warst\,ly nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
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- prace pomiarowe i robofy przygotowawcze.
* oznakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonyur pr.ojektem or.ganizacji ruchu,
- dostarczenie rnaterial6w,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej trauspolt na rniejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczern krawpdzi tvzqdzeh obcych i klawq2nik6w,
- skropienie migdzywarstwowe,
- r ozlo2enie i zaggszczenie nieszanki mineralno-asfaltowej,
- obcigcie kralvEdzi i posrnarowanie asfaltern,
- przeprowadzenie pomiar6w i badari labolatoryjnych, wyrnaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPTSY ZWL{ZANtr

10.1. Normv

l. PN-B-i1111:1996 Kmszywa minelalne. I(nrszyr,va naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mleszanKa

2. PN-B-11112:1996 Kmszyr,va minerahre. Krr-rszywa laurane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11 I l3:1996 KLrszywa mineralne. Kruszywa natulalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998 l('uszywa rnineralne. Kruszywa sztLrczne z 2u2la stalowniczego do

nawielzchni drogowych
5. PN-C-0402 4:1991 Ropa naftowa i przetwory naftor.ve. Pakowanie, znakowanie i tlansport
6. PN-C-96170:1965 Przetwory nafto."ve. Asfalty drogowe
7. PN-C-96173:1914 Przetwory naftowe. Asfalty upl-vruione AIIN do nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1961 Drogi sanochodowe. Metody badari mas mineralno-bitumicznych i

nawielzchni bitr-unicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypehriacz karnienny do mas biturnicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi sarnochodor.ve i lotniskou,e. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
1 1. BN-68/893 1-04 Drogi samochodo'"ve. Pornial lowro6ci nawierzchni planografern i latq

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog rypowych konstrukcji nawierzclini podatnych i p6lszrywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polirneloasfaity drogorve. TWT-PAD-97. lnfonnacje, instrukcje - zes'ryt 54,

IBDiM, Warszawa, 1997
i4. Warunki techniczne. Drogorve kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. lnfotmacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,

Warszawa, 1999
15. WTA4K-CZDP94 Wytyczne teclu-riczne oceny jakoSci grys6w i nvir6w kruszonych z naturalnie rozdrobnionego

surowca skalnego przez[Laczonego do nawierzclmi drogowych,CZDP, Warszawa, 1984
16. Zasady projektowania betonu asfaltorvego o zr.vigkszonej odpornoSci na odksztalcenia trwale. Wytyczne ontaczania

odksztalcenia i rnodr-rlu sztywnorici mieszanek minelalno-bitumicznych metod4 pelzania pod obciqZeniem
statycznym. Infonnacje, insh'Lrkcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wanink6w
technicznych, jakirn powinny odpowiadai dlogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

INFORMACJA AKTUALTZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMA PN-EN
12591t2002 (U)

Niniejsza akfualizacja OST zostala wprowadzona do stosowania przez Generaln4 DyrekcjE Dr6g Krajowych i
Autostrad pisrnern T GDDKiA-BRI 3i21113103 z dnia2003-09-22.

1. Podstalva zmian

W 2002 r. decyzjq prezesa Polskiego Komitetu Nonlalizacyjnego zostala przyjqta, rnetodq notyfikacji (bez
tlumaczenia), do stosowania w Polsce nonna PN-EN 12591:2002 (U), okeSlajEce metody badaf i wyrnagania wobec
asfalt6w drogowych.

Nonna ta klasyfikuje asfalty w innyrn podziale lodzajowym niL dolychczasowa nonna PN-C-96170:1965.
Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) s4 dostqpne w Polsce od poczqtku 2003 r.
Nomra PN-EN 12591:2002 (U), nie nnier,vaZnia dotychczas stosowanej nonny PN-C-96170:1965. Z chwil4

przywolania w dokumentach kontraktowych notmy PN-C-96170:i965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania
asfaltu produkowanego wg PN-C-961 7 0:1965.

2, Zmiany aktualizacyjne w OST

Niniejsza infonnacja dotyczy stosowania asfaltow wg PN-EN 12591:2002 (U) w OST, wydanych przez GDDP
w 2001 r., uwzglqdniaj4cych zaloLenia ,.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
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p6lsztywnych" (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:
1. D-04.07.0i Podbudowa z betonu asfaltowego
2. D-05.03.05 Nawierzcinia z betonu asfaltoweso
3. D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
4. D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twaldolanego
5. D-05.03.13 Nawierzchnia z rnieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
6. D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza infonnacja dotyczy r6wnie2 innych OST uwzglqdniajqcych roboty z wykorzystaniem lepiszcza
asfaltowego.

3. Zalecane lepiszcza asfaltorve

W zwi4zliu z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Insfyfut Badawczy Dr6g i Most6w w porozumieniu z
Generalrr4 DyrekcjE Dr6g Klajowych i Autostlad ual<tualnil zalecenia doboru lepisz,cza asfaltowego do mieszanek
mineralno-asfaltowych w .,Katalogu typou,ych konstrr"rkcji nawierzchni podatnych i p6lszfywnych", kt6ry byl podstaw4
opracowania OST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica l.

Tablica l. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedlug przeznaczenia mieszanki i
obci4zenia dlogi luchern

Typ mieszanki
i przeznaczenie

Tablica zal. A
KTKNPP

Katesoria ruchu
KRl-2 KR3-4 KR5-6

Beton asfaltowy do
nodbudowv

Tablica A 50t70 35/50 35150

Beton asfaltowy do
warstwy wiqZ4cej

Tablica C 50110

35/50
DE3O A,B,C
DESO A,B,C

DP3O
DPSO

351s0
DE3O A,B,C

DP3O

Mieszanki minelalno-
asfaltowe do warstwy
Scieralnej (beton
asfaltowy, mieszanka
SMA. rnieszanka MNU)

T'ablica E
50/70

DE8O A,B,C
DE15O A,B,CI

50i 70
DE3O A,B,C
DESO A,B,CI

DE3O A,B,C
DE8O A,B,CI

Uwaga: I - do cienkich walstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawielzcluti podatnych i p6lsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-glysowa,
MNU - mieszanka o nieci4glym uziamieniu,
35150 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastqpuj4cy asfalt D-50 wg PN-C-96170:i965,
50170 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastEpujqcy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.

Infonlacje, insh'ukcje - zeszyt 54, IBDiM, Watszawa 1997

4. Wymagania woLrec asfalt6lv drogorvych

W nvi4zku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instyfut Badawczy Dr6g i Most6w w porozumieniu z

Generaln4 Dyrekcj4 Dr6g Krajowych i Autostrad r-rstalil wyrragane wla6ciwolici dla asfalt6w z dostosowaniem do

warunk6w polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podzial rodzajowy i wyrnagane w'laSciwo5ci asfaltow drogowych o penetracji od 20x0,1 mrn do 330x0,1 mln
wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosorvattieut do watunk6w polskich

Strona 20  z2 I

WladciwoSci Metoda
badania

Rodzai asfalhr

20i30 35/50 50t70 70/ l 00 I 00/l  50 't60t220 250t330

wl,ASCIwOSCi OBLIGi\TORY JNE

I Penetracja w 25oC 0 . l m r r
PN-EN

1476 20-3 0 3 5-50 50-70 70- I 00 r00 -150 160-220 250-33 0

2
Ternperatura
migknienia oc

PN-EN
t421 55 -63 50-58 46-54 43-5 I 39-47 35-43 30-3 8

3
Temperatura
zaplonu, nie mniej
ntZ

OC
PN-EN
22592 210 240 230 230 230 220 220

4
ZawarIoSL
skladnikow
rozpuszczal-nych, nie
mniei  n iZ

Yo rnlnr PN-EN
t759).

99 99 99 99 99 99 99

Zmiana masy po
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