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OGoLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Nazwa zamdwienia:

ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU

uRzEDU MTASTA I GMINY OSTRZESZOW

Remont wewnqtnny w budynku Urzqdu Miasta i Gminy Ostrzesz$w przy

ul. Zamkowej 3l obejmuje swoim zakresem nastepujqce rob6t:

l. Remont korytarza I pigtra polegaj4cy na:

a) zerwaniu paska tapety szer. 9 am na dlugo$ci ok. 120 m,

b) zerwaniu wykladziny PCV - pow. ak.lTV m2,

c) demonta2u prog6w drzwiowych * 9 szt.,

d) rozbi6rce $cianek drewnianych - ok. 22,5 m2,

e) malowaniu sufit6w i Scian farbq emulsyjnq- ok. 631 m2,

0 malowaniu stolarki drzwiowej - ok.47,5 m2,

g) malowaniu grzejnik6w (2,7 m'; i rur (12 m),

h) przygotowaniu podlo?a i ulo?eniu plytek ceramicznych (wraz

z cokolikiem) - ok. 150 m2.

2. Remont pomieszezenia w.c. na I pigtrze polegajqcy na:

a) demonta2u urzqdzeri sanitarnych na czas wykonywania rob6t

(zlewozmywak * I szt., umywalka * 2 szt", miska ustQpowa *2 szt., baterie

- 3 szt.),

b) skuciu pbtek Sciennych i posa.dzkowych r ok. 37,5 m2,

c) rozbi6rce Scianki gr Y, c - ok. l0 m2,

d) wymianie wpustu podlogowego,

e) ulo2eniu pbrtek Sciennych - ok. 29 m2,

f) ulozeniu pb4ek podlogowych - ok. 8,5 m2,

g) montaZu Scianek z wysokoci$nieniowego laminatu gr- I cm wrwz

drzwiami* ok. 12 m2,

h) malowaniu sufit6w i Scian farbq emulsyjnq - ok. 34 m2,

i) montatu zdemontowanych ureqdzef, sanitarnych.



Remont korytarza parteru i wejScia gl6wnego polegajqcy na:

a) zerwaniu paska tapety szer. 9 cm na dtugoSci ok. 110 m'

b) zerwaniu wykladziny PCV - pow- ok. 95 m2,

c) demontazu progdw drzwiowych - 9 szt.,

d) wykonaniu Scianki dzialowej zp*yt GK wraz z drzwiami - pow. ok. 9 m

e) malowaniu sufit6w i Scian farb4 emulsyjna - ok. 513 m2,

0 wykonaniu cienkowarstwowego tynku mozaikowego - pow. ok. 30 m2,

g) malowaniu stolarki drzwiowej - ok' 62 m2,

h) malowaniu grzejnikdw - ok. 14 m2,

i) przygotowaniu podloia i ulozeniu pfrtek ceramicznych (wraz

z cokolikiem) - ok. 126 m2.

Remont schod6w z ptrteru na I pigtro polegaj4ey na:

a) oczyszczeniu i malowaniu balustrady wraz z porqczq na dl. ok. l8 m,

b) przygotowaniu podloza i ulo2eniu pbdek ceramicznych (wraz

z cokolikiem) - pow. ok. 29 m2.

Malowanie sali nr 54 w zakresie:

a) malowanie Scian, sufitdw, grzejnik6w i rur - pow- ok. 100 m2.

Szczeg6lowy zakres rob6t wynika z przedmiaru rob6t.
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            PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu: Roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Ostrzeszów

Adres obiektu budowlanego: 63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31

Nazwy i kody CPV: 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 

    obiektów budowlanych

Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres zamawiającego: ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

Data opracowania: 24 września 2008 r.



PRZEDMIAR ROBOT

- Grupa CPV 453 i 454

2. Nazwy i kody:
ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

obejmujące:
- roboty instalacyjne w budynkach
. roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych

3. Adres wykonania robót: ul. Zamkowa 31
63.500 ostrzeszów

Miasto i Gmina Ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
63.500 ostrzeszów

- cPV 45453000-7

- cPv 45300000-0

- cPv 45400000-1

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

4. Data opracowah,ia przedmiaru: 24.49.2008 r.

5. Autor opracowania: Tadeusz Gruchała



sP|s DZAŁÓW PRzEDMlARu RoBÓT

Lp. Kod wg
CPV

Nazwa działu od Do

sP|s DzlAŁoW PRZEDMIARU RoBoT
1 45300000-

0
45400000-
1

RoBoTY REMoNToWE NA I P|ĘTRZE 1 40

1 . 1 Korvtarz 1 11
Ą .2 Pomieszczenie nr 27 12 18
1 .3 Wezeł w-c 19 40

2 45400000-
1

ROBOTY REMONTOWE NA PARTERZE 41 53

2 .1 Korytarz 41 63

Norma PRO Wersia 4.23
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia j .m. Poszcz Razem

1 45300000-0
45400000-1

ROBOTY REMONTOWE NA IPIETRZE

1 . 1
1

d . 1 . 1
KNR 4.01
1 205-01
anal iza in-
dywidualna

sT.00. zerwanie starych tapet - odcięcie izerwanie paska o szer' ok.
9,0 cm na cokolik z ptytek
Wyszczegó|nienie robót:
1. Zerwanie starych tapet.
2. Usunięcie k|eju.
(2.30+20.35+2.24+ 1 9. 50+4. 1 5+4. 30+2.30+4.93)-2

m !

l
l

120.1401
RAZEM 120.14C

2
d . 1 . 1

KNR 4-01
041 1-08
anal iza in-
dywidualna

sT.00. Demontaż progów drzwiowych z drewna dębowego |ub jesiono
wego
Wyszczegó|nienie robót:.1 . ostrożne zdjęcie progów
9.00

izt

;zt 9.000
RAzEM 9.000

d . 1  . 1
KNR 4-01
081 8-05

sT.00. ZeManie posadzki z tworzyw sztucznych
Wyszczegó|nienie robót:
1 . Rozeb ra n ie posadzek z oe.zy szczeniem podłoża.
<korytaz>2.30-20.35+0.40-'1. 1 0-4+0.1 5-1.40*2+2.24- 19.25+
0.40* 1 .O0-7 +2.30-4. 93

1n2

7n2 106.244

RAZEM 106.244
4

d . 1 . 1
BCI
2 .13 .5 .003

ssT.01.Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi typu''ATLAS
UNI GRUNT'|ub równoważnymi - powierzchnie poziome
Wyszczegó|nienie robót:
1. oczyszczenie podłoża.
2. Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędz-
lem |ub szczotką.
ooz.3+<łacznik>2.1 8-9.62+0.16*2.1 8*4+0,25-0.97+0.,l 5-1 .40 vP

pn2

129.063
RAZEM 129.063

5
d . 1  . 1

KNR 2-02
1 I  18-01

ssT.01.Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na k|ej .
przygotowanie podłoża
Wyszczegó|nienie robót:
1. Przygotowanie podłoża, poprzez usunięcie warstw zwietrza-
lych, wyrÓwnanie nierówności do 5mm, oczyszczenie powierz-
chni i nawi|żenie.
Doz.4

62

7n2 129.063
RAZEM 129.063

d . 1 . 1
BCA 30-17
20

ssr.01 Posadzki z płytek ''gres'' układane na k|ej do podłoży krytycz.
nych - z przygotowaniem podłoża W ''caro''(inwestor zastrzega
sobie prawo wskazania płytek w cenie 50,00 złlm2 netto, na
coko|ik p|ytki cokołowe, a na stopnie stopnice frezowane).
|. Wykonanie posadzki z płytek obejmuje:
,1 ' Wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych.
2. Przycięcie i dopasowanie płytek.
3. Przygotowanie zaprawy k|ejącej
4. Ułożenie płytek wraz z zamontowaniem |istew
dylatacyjnych.
5. obrobienie wnęk, przejśc i pi|astróW itp.
6. Ułożenie coko|ika.
'7. Przygotowanie zaprawy spoinującej i spoinowanie płytek'
8. Oczyszczenie i umycie posadzki oraz cokolika.
Il. obmiaru posadzki dokonuje się w metrach kwadratowych
(m2). Wymiary powierzchni przyjmuje się w świet|e surowych
ścian' do|iczając wnęki i przejścia. Z obliczonej powierzchni nie
potrąca się powiezchni poszczegó|nych słupóW, piIastrów itp.
do 0,25 m2.
Doz.5

g2

7n2
RAZEM 129.063

d . 1  . 1
KNR 4-01
1204-0'.l
anal iza in-
dywidualna

ssT.02.Dwukrotne ma|owanie farbam i emu|syjnymi sufitóW
Wyszczegó|nienie robót:
1' Malowanie farbami emu|syjnymi tynków.

ooz.6+<ook. 54>4.90" 4.47

1r,2

nl2 150.966
ĄzEM 1 50.966

d . 1 . 1
KNR 4-01
1204-02
analiza in-

ssT.02.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi Ścian wewnętrz-
nych tapetowanych tapetą wylłaczaną
Wyszczegó|nienie robót:
,l . Ma|owanie farbami emulsyjnymi tapet Wytłaczanych
<łącznik ze starostwem powiatowym>2.43-4.90"2+(3.96-1.27).
(4.90+0.28)+0.80-2. I 8+3.96-(4.90+2. 1 8)
<korytarz>3. 95* (2.30+20.35+2.24+ 1 9.25+2.30-4. 93f2

7rP

sf

nP

67.529

438.284

Norma PRO Warsja 4.23



TABELA PRZEDMIARU RoBÓT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia J .m. Poszcz Razem

<pok. nr 54>3.97*(4.90+4.47)-2 1n2 74.398
RAZEM 580.2't 1

ct. 1
KNR 4-01
1209-10 01

ssT.02,Dwukrotne maIowanie farbą fta|ową stolarki drzwiowej,ścianek
i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 - uprzednio malowanej
Wyszczególnienie robót:'| . oczyszczenie sto|arki i zeskrobanie łuszczącej się farby.
2. Dwukrotne szpach|owanie z pzetarciem papierem ściernym
3. Poma|owanie farbą podkładową miejsc szpach|owanych.
4. Poma|owanie farbą o|ejną sto|arki.
<w łączn iku >2. 07 * 0'96" 2+2.07 *.1 . 00*3+ <koryta rz z 1 strony>
2.07*'t.00*9*2

7n2

112 47.44Ą

RAZEM 47.444
1 C

d . ' t . 1
KNR 4-01
1212-19 01

5 5  t . U Z . Ma|owanie fta|owe grzejników radiatorowych - dwukrotne
Wyszczególnienie robót:
1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy
oraz zeskrobanie łuszczącej się farby.
2. Zagruntowanie minią |ub pokostem.
3' Malowanie farbą o|ejną e|ementów meta|owych.
<w łączniku>0.1 5-0.60-1 5-2

mz

7n2 2.70b
R,AZEM ł!2.700

1',!
d . 1  . 1

KNR 4-01
12't2-28 01

ssT.02.Malowanie ftalowe rur fi do 50 mm - dwukrotne
WyszczegÓ|nienie robót:
1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kuzu i rdzy
oraz zeskrobanie łuszczącej się farby.
2. Zagruntowanie minią |ub pokostem.
3. Ma|owanie farbą o|ejną e|ementóW meta|owych.
<w łaczniku>4.90*2+1.00*2

m

m 11 . 800
RAZEM 11 .800

1 .2 Pomieszczenie nr 27
1 2

d. '1.2
KNR 4-01
0427-07

sT.00 Rozebranie ścianek drewnianych
Wyszczegó|nienie robót:
1. Doniesienie, ustawienie, rozebranie i odniesienie rusztowań
przenoŚnych.
2. Rozebranie konstrukcji Ścian.
3. Zniesienie materiału drzewnego zrozebranych ścianek, od-
niesienie' posegregowanie i ułożenie W miejscu wskazanym.
<ścianki łukowe>2.30"( 1'85-2-2+2.3o\

7n2

112 22.31'0
RAZEM 22.31(

d . 1 . 2
KNR 4-01
081 8-05

sT.0o. Zeruvanie posadzki z tworzyw sztucznych
Wyszczególnienie robÓt:
1 . Rozebranie posadzek z oczyszczeniem podłoża.
4.95-4.30

mz

7n2 21 .285
RAZEM 21.28t

1 4
d . 1 . 2

BCI
2 .13 .5 .003

ssT.01.GrU ntowanie podłoży preparatam i gru ntującymi typu,,ATLAS
UNI GRUNT" |ub równoważnymi - powierzchnie poziome
Wyszczegó|nienie robót:,|. oczyszczenie podłoża.
2. Zagruntowanie podłoża pzez naniesienie preparatu pędz-
|em |ub szczotką.
ooz.1 3

mz

7n2 z  |  ' z ó3
RAZEM 21.285

1 5
d . 1 . 2

KNR 2-02
11 '18-01 ssT.01.Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na k|ej -

przygotowanie podłoża
Wyszczegó|nienie robót:
1. Przygotowanie podłoża, pop|zez usunięcie warstw zwietrza-
łych, wyrównanie nierówności do 5mm, oczyszczenie powierz-
chni i nawł|żenie.
Doz.14

112

ęn2

I
l

21.28si
RAZEM 21.285

Norma PRO Wereja 4.23



TABELA PRZEDM|ARU RoBÓT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia j .m. Poszcz Razem

t o

d . 1  . 2
BCA 30-17-
tv

ssr.01.Posadzki z płytek'.gres'. układane na k|ej do podłoży krytycz-
nych - z przygotowaniem podłoża w ,,caro,'(inwestor zastrzega
sobie prawo wskazania płytek w cenie 50,00 złlm2 netto, na
coko|ik płytki cokołowe, a na stopnie stopnice frezowane),
l. Wykonanie posadzki z pfiek obejmuje:
,| . Wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych.
2. Pzycięcie i dopasowanie płytek.
3. Przygotowanie zaprawy klejącej.
4. Ułożenie płytek wraz z zamontowaniem listew
dylatacyjnych.
5. obrobienie wnęk, przejśc i pi|astróW itp.
6. Ułożenie coko|ika'
7. Przygotowanie zaprawy spoinującej i spoinowanie płytek'
8. Oczyszczenie i umycie posadzki oraz cokolika.
||. obmiaru posadzki dokonuje się w metrach kwadratowych
(m2). Wymiary powierzchni przyjmuje się w ŚWiet|e surowych
ścian, do|iczając wnęki i przejścia. Z ob|iczonej powierzchni nie
potrąca się powiezchni poszczegó|nych słupów, pilastróW itp.
do 0,25 m2.
ooz. '14

sf

62 21 .285
RAZEM 21.285

1 7
d . 1 . 2

KNR 4-01
1204-0',l
anal iza in-
dywidualna

ssr.02.Dwukrotne ma|owanie farbami emu|syjnymi sufitóW
Wyszczególnienie robót:
1. Malowanie farbami emu|syjnymi sufitów.

4.95-4.30

1n2

62 21 .285
RAZEM 21.28s

1 8
d .1  . 2

KNR 4-01
1204-02
anal iza in-
dywidualna

ssT.02.Dwukrotne ma|owanie farbami emu|syjnymi Ścian Wewnętrz-
nych tapetowanych tapetą Wytłaczaną
Wyszczegó|nienie robót:
1. Ma|owanie farbami emu|syjnymi tapet wytłaczanych
3.95"(4.95+4.30)-2

vn2

7n2 I 5 . V I a

RAzEM 73.075
1 .3 Wezeł w-c
1 9

d . 1  . 3
KNNK ó
0225-02

5 |  .UU. Demontaż uządzeń sanitarnych: z|ewozmywaka - z|ewozmy-
wak do ponownego zamontowania
Wyszczegó|nienie robÓt:
1. Zdemontowanie z|ewozmywaka z zakorkowaniem podejść.
2' Wykucie wsporników.
1 0 0

kpl

kol 1.000
RAZEM 1.000

20
. { 1 ą

KNNR 8
0225-03

sT.00. Demontaż urządzeń sanitarnych: umywa|ki porce|anowej z póŁ
postumentem - umywa|ki i półpostumenty do ponownego mon.
taŻu
WyszczegÓ|nienie robót:
1. Zdemontowanie umywa|ki i pÓłpostumentu z zakorkowaniem
podejść.
2. Wykucie wsporników.
2.00

kpl

kol 2.000
RAZEM 2.0Q0

21
d .1  . 3

(NNR 8
)225-05

ST'.00." Demontaż uządzeń sanitarnych: ustępu z miską porce|anową
- miski do ponownego montażu
Wyszczegó|nienie robót:
1. Zdbmontowanie komp|etu ustępowego z zakorkowaniem po-
dejŚÓ wodociągowych i odptywowych.
2.00

(pl

(ol 2.000
RAZEM 2.000

22
d .1 .3

(NNR 8
)122-04

5 | .UU. Demontaż baterii umywa|kowej |ub zmyvvakowej ściennej . ba.
terie do ponownego montażu.
Wyszczegó|nienie robót:
1' Wykręcenie baterii i łączników oraz Wymontowanie spustu.
2. Wkręcenie korków z uszczelnieniem gwintów. .
3 . 0 0  ' . ' .

szt

szt J .UUU

RAZEM 3.000
z::

d .  t . 3
(NNR 8
)224-0'.l

sT.00. Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyj nego: wpustu że|iw.
nego podłogowego o średnicy 50 mm
WyszczegÓlnienie robót:
1. Wykucie szcze|iwa z kie|ichÓw rur.
2. odłączenie przyboru od rurociągu.
1 .00

szt

szI 1 000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.23



TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia j .m. Poszcz Razem

24
d . 1 . 3

KNR 4-01
0348-03

U I .UU. Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 112 cegŁy na zaprawie
cementowo-wapiennej
Wyszczegó|nienie robót:
1. Ręczne rozebranie Ścianek.
2. odłożenie na bok cegieł całych i połówek nadających się do
ponownego wbudowania.
3' oczyszczenie cegieł z resztek zapfawy.
<ścianki W-P2 07-(1 91+2.90)

1n'2

1n2 9.957
RAZEM 9.957

25
. { 1 ?

KNR 4-01
081 9-1 5

sT.00. Rozebranie wykładziny ściennej z pftek
Wyszczególnienie robót:
1. Skucie płytek.
2. Skucie pozostałej zaprary'
2.07-(.91+4.47)-2

92

7n2 26.413
RAZEM 26.413

16
d . 1 . 3

KNK 4-U'I
081 1 -07

sT.00. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
Wyszczegó|nienie robót:
1. Rozebranie istniejących posadzek.
1.91"4.47

1n2

7n2 8.538
RAZEM 8.538

2 l
d . 1  . 3

KNNR 4
021 6-01

sT.00. Montaż WpustóW podłogowych o średnicy 50 mm
Wyszczegó|nienie robót:
1. Ustawienie wpustu.
2. Uszcze|nienie kie|icha sznurem i zaprawą cementową |ub fo.
I ią aIuminiową.
3' Zabezpieczenie właściwego ustawienia Wpustu lub syfonu'
1 . 0 0

szt

szI 1.000
RAZEM 1.000

2ó
d . 1  . 3

KNNR 2
1207-01

ssr.01.Jastrych anhydrytowy, samopoziomujący ATLAS sAM 200' ze-
spo|ony, grubości 25,0 mm |ub równoważny
Wyszczegó|nienie robót:
1. oczyszczenie podłoża zkurzu, brudu, wapna' o|ejÓw itłusz-
czów itp.
2. Zred ukowan ie chłonności podłoża emu |sją gru ntującą typu
ATLAS UN|-GRUNT lub równoważną.
3. Przygotowanie zaprawy przy użyciu agregatu mieszającego'
4. Ułożenie jastrychu samopoziomującego . poprzez rÓWno-
mierne rozłożenie wg wyznaczonych i kontro|owanych pozio-
móW.
5' Zapewnienie WarunkóW dojrzewania poprzez zapewnienie
warunków ciepIno-Wi|gociowych.
6. Wykonanie spoin dylatacyjnych.
1.9',1-4.47

112

7n2 8.538
RAZEM 8.538

29
d .1  . 3

KNR 2-02
0829-01

ssT.01.Licowanie ścian płytkami na k|ej - przygotowanie podłoża
Wyszczegó|nienie robót:
1. Zamurowanie przebic.
2' Przygotowanie podłoża popEez usunięcie Warstw zwietrza-
łych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powiez-
chni i ewentua|ne nawi|żenie.
2i00-(1 .95+4.50)*2 1n2

vn2

25.80C
RAZEM 25.800

30
d .1  . 3

KNR 2.02
0829-06

ssr.01.Licowanie ścian płytkami fajansowym i' szk|iwionym i, ko|orowy-
mi o wymiarach 2ox25 cm na k|ej metodą zwykłą (inwestor za-
strzega sobie prawo wskazania pMek w cenie 30,00 złlm2 ne|-
to)
Wyszczególnienie robót:
.1 . Przycięcie i dopasowanie płytek.
2. Przygotowanie zaprawy k|ejącej i spoinującej'
3. Smarowanie p,lytek masą k|ejącą /metoda kombinowana/'
4. obrobienie wnęk i ościeży'
5. Ułożenie płytek.
6. Spoinowanie płytek. ', : . !
7. Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni.
2.00-(1 .95+4.50)-2

m

1n2 25.800
RAzEM 25.800
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TABELA PRZEDM|ARU RoBÓT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia J .m. Poszcz Razem

a:l

. ł . t ?
BCI
2.8 .9 .010

ssT.o1 Przeciwwllgociowa izolacja posao@
gruntowej i bezciśnieniowej Wodzie przesiąkającej - usżcze|nie-
nie posadzek z jastrychem zespolonym, system REMERS lub
rÓWnoważny
Wyszczegó|nienie robót:
1. lykonanie jednego cyklu krzemiankowania preparatem Ai-
da Kiesol i szlamem Aida AD S Spezialschlamme.'
2. Pokrycie powierzchni, bezpośrednio przed wykonaniem jas-
trychu drugą warstwą sz|amu uszcze|niającego.
3. Nałożenie na Wyschnięty sz|am uszczeiniaJący dwóch
warstw hydroizolacji.
poz.28

112

62

i
l
I
l

8.5381
RAZEM 8.538

d . 1
f\r\t( z-ut
1118-08  0

ssT.01.Posadzki z płytek kamionkowyc@
metodą zwykłą w pom. mniejszych od ,|0 m2 w ''caro'' (inwes- 

.

tor zastrzega sobie prawo Wskazania płytek w cenie 38,00 złl
m2 netto)
Wyszczegó|nienie robÓt:
1. Przecięcie i dopasowanie płytek.
?. Przygotowanie zaprawy k|ejącej i spoinującej.
3. Wymierzenie punktów wysokościowych.- 

-

4. smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej.
5. Ułozenie płytek.
6. obrobienie wnęk, przejśc i pi|astrów.
7. Spoinowanie płytek.
8. Oczyszczenie izmycie posadzki.
poz.31

7n2

112 R Ę?n

RAzEM 8.538

d . 1  . 3
KNNR 7
0703-01
anal iza in-
dywidualna

sT.00. Przegrody systemowe z wysokociśnieniowego Iaminatu grl
cm Wraz z drzwiami jednoskrzydłowymi
Wyszczegó|nienie robót:

1 -Ęq-.j.ry" i montaż pzegrÓd ze skrzydłami drzwiowymi
2.50-(2.90+ l .91) 7n2

mz

12.025
FIATFM 1 '

34
d .1  . 3

KNR 4-01
1204-08

ssT.02 Hrzygotowante powierzchni pod malowanie
Wyszczególnienie robót:
1. Wygładzenie powierzchni tynku (|ikwidacja nierówności i sfa-
|owań) przez szpach|owanie'
1 .91 * 4.47 +'l .97 - (1 .91 +4.47)-2

1\2

12
RAZEM 33.675

d . 1  . 3
KNR 4-01
1204-01

5 5  t . O 2 . Dwukrotne malowanie rar@
fitów
Wyszczegó|nienie robót:
1. Ma|owanie farbami emu|syjnymi tynków.
1.91.4.47

912

7n2
RAZEM 8.s38?A

d . 1  . 3
KNR 4-01
1204-01 01

ssT.02.Dwukrotne malowanie faru@
tynków sufitów
Wyszczegó|nienie robót:
|. Ma|owanie farbami emu|syjnymi tynków.
ńóz.34-poz.35

1n2

m2 2Ą 1,ż'

RAZEM 25.137
d 1 ą

KNR 2-15
01 1 5-01

sT.00. tsaterie'umywa|kowe |ub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 rrlm- baterie z demontażu
Wyszczegó|nienie robót:
1. Sprawdzenie działania baterii.
2' Wykręcenie korka.
3. Wkręcenie krócców lub ko|anek uniwersalnych z rozetkami.
4' Ustawienie baterii z założenie uszcze|ek .
3.00

szt

szt 3.000
ąAzEM 3.00038

. 1  1 ? )221-01
sT.00. Montaż umywa|ek pojedyńczych p@

Wyszczegó|nienie robót:
1. Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki.
2. obsadzenie wsporników |ub umocowanie podstawy.
3. Ustawienie umywalki.
4' Uszczelnienie króÓca odpływowego |ub wykonanie porącze-
nra wctsKowego.
2 .00 szt.

szt

2.000
IAZEM 2.000
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia j .m. Poszcz - B.azem

39
d .1 .3

KNR-W 2-
15 0230-05

sT.00. Półpostument porce|anowy do umywalek - z demontażu
Wyszczegó|nienie robót:
1. Ustawienie oostumentu.
2. Wykonanie otworów iwbicie kołka rozporowego'
3. Przykręcenie postumentu.
2.00

kpl

kD l 2.000
RAZEM 2.00c

40
d . 1  . 3

KNR 2.15
0220-05

sT.00. Montaż z|ewozmywaków na szafce - z|ewozmylvak z demonta.
zu
Wyszczegó|nienie robót:
1. Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru.
2' obsadzenie wsporników i kołków'
3. Ustawienie i umocowanie przyboru.
4. Uszcze|nienie króćca odpływowego z syfonem.
1 . 00

izt.

tzl. 1.000
RAZEM 1.000

2 45400000-1 ROBOry REMONTOWE NA PARTERZE
2.',|
41

d .2 .1
KNR 4-0t
1205-0 1
analiza in-
dywidualna

sT.00. zeManie starych tapet. odcięcie izerwanie paska o szer. ok.
9,0 cm na coko|ik z płytek
Wyszczegó|nienie robÓt:
1. Zerwanie starych tapet.
2. Usunięcie k|eju.
Q.35+2.33+2.35+ 1 7.00+4.95"3.1 O+2.20+ 1 3.00\- 2 m 109. '150

RAZEM 1 09.1 50
42

d . 2 . 1
KNK 4.U1
041 1 -08
anal iza in-
dywidualna

sT.00. Demontaż progów drzwiowych z drewna dębowego |ub jesiono.
wego
Wyszczegó|nienie robót:
1. ostrożne zdjęcie progów.
9.00

szt

szt 9.000
RAZEM 9.000

43
d . 2 . 1

KNR 4.01
081 8-05

sT.00 Zeruanie posadzki z tworzyw sztucznych
Wyszczególnienie robót:
1 . Rozebra n ie posadzek z oczy szczeniem podłoża.
2. 35-2. 33+0. 1 5*0. 90*2+0. 1 5- 1 .40* 2+0.2'l * 1 .85* 2+2.35* 1 7 .00+
4.95*3. 1 0+3.00*'l 30+2.20.1 3.00

vn2

pn2 94.738

RAZEM 94.738
44

d .2 .1
KNR 4-01
081 'r-07 sT.00 Rozebranie posadzki z płytek

<weiście od podwórza>1.54*1.80+<weiŚcie główne>2.75*2.30

vn2

1n2 9.097
RAZEM 9.09i

45
d . 2 . 1

BCI
2.13.5 .003

ssr.01.Gruntowanie podłoży preparatam i gru ntującymi typu''ATLAS
UN| GRUNT'|ub równoważnymi - powierzchnie poziome
Wyszczegó|nienie robÓt:
1 . O czy szczenie podłoża.
2. Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędz-
|em |ub szczotką.
ooz.43
<wejście głÓwne>7.00*2 .7 5+0. 17 -2'7 5-7
<wejście od podwórza>.1'54-1.80+1.46-(0.35+0.16)-7+.1'46-
o.85
<klatka schodowa>1 .82-(0.33+0. 1 7)-1 1 +2.00"1 .80+1 .70-
(0.33+0.' l  7)*4+1 .85-1 .98+ 1 .65-(0.33+0. 1 7)-1 0

vn2

ę12
q12

vn2

7n2 28.923

94.738
22.523

Y.ZZ3

RAZEM 155.409
46

d.2.1
KNR 2-02
1118-01

ssT.01,Posadzki p$kowe z kamieni sztucznych układanych na k|ej -
pzygotowanie podłoża
Wyszczegó|nienie robÓt:
1' Przygotowanie podłoża, poprzez usunięcie Warstw zwietrza-
łych, wyrównan ie nierówności. do Smm, oczyszczenie powierz-
chni i  nawilżenie'
ooz.45

1n2

m2 155.409
RAZEM 155.409
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TABELA PRZEDM|ARU RoBÓT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia j .m. Poszcz Razem

47
d . 2 . 1

BCA 30-17-
20

ssT.01 Posadzki z płytek.'gres'' układane na k|ej do podłoży kMycz-
nych - z przygotowaniem podłoża w ''caro'' (inwestor zastrzega
sobie prawo wskazania płytek w cenie 50,00 złlm2 netto, na
cokolik płytki cokołowe, a na stopnie stopnice frezowane)'
l. Wykonanie posadzki z płytek obejmuje:
1. Wymiezenie i ustawienie punktów wysokościowych.
2. Przycięcie i dopasowanie płytek.
3. Przygotowanie zaprawy k|ejącej.
4. Ułożenie płytek wraz z zamontowaniem |istew
dylatacyjnych.
5. obrobienie wnęk, przejśc i pilastróW itp.
6. Ułożenie coko|ika.
7. Przygotowanie zaprawy spoinującej i spoinowanie płytek.
8. Oczyszczenie i umycie posadzki oraz cokolika.
||. obmiaru posadzki dokonuje się W metrach kwadratowych
(m2). Wymiary powierzchni przyjmuje się W ŚWiet|e sUrowych
ścian, do|iczając wnęki i przejścia. Z ob|iczonej powierzchni nie
potrąca się powiezchni poszczegó|nych słupów, piIastrÓw itp.
do 0,25 m2.
poz.45 gn2

mz

155.409

tr ł':.

RAZEM 155.409
48

d . 2 . 1
KNR 4-01
1204-01
anal iza in-
dywidualna

ssT.02.Dwukrotne ma|owanie farbam i emu|syjnymi sufi tów
Wyszczegó|nienie robót:
1. Ma|owanie farbami emulsyjnymi tynków.

2.35*2.33+2.35*1 7.00+4.95*3. 1 0+2.20-1 3.00+<w-c>1 .94*
3.25+1 .16.0.90

12

12 96.720

RAZEM 96.720
49

d . 2 . 1
KNR 4-01
1204-02
anal iza in-
dywidualna

U5 I ,UZ. Dwukrotne ma|owanie farbami emu|syjnymi ścian wewnętrz-
nych tapetowanych tapetą wytłaczaną
Wyszczegó|nienie robót:
,|. Ma|owanie farbami emu|syjnymi tapet Wytłaczanych
4.10- (2.35+2.33+2.35+1 7.00+4.95+3.1 0+2.20+ 1 3.00)-2+1 .96-
(1 .94+3.25+1 .16+0.90)-2

mz

1n2 416.116

RAZEM 416. ' t  16

d.2 .1
KNR 4-01
1209-10 01

ssr.02.Dwukrotne ma|owanie farbą fta|ową sto|arki dzwiowej,Ścianek
i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 - uprzednio malowanej
Wyszczegó|nienie robót:
,|, Oczyszczenie sto|arki i zeskrobanie łuszczącej się farby.
2. Dwukrotne szpach|owanie z przetarciem papierem ściernym
3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpach|owanych.
4. Poma|owanie farbą o|ejną sto|arki.
<ma|owane z 1 strony>2.o7"1 '00*1O*2+<drzwi Wejściowe na
pafter>2.77*2.52*3

m

1f 62.34',1

RAZEM 62.341
51

d .2 .1
KNR 4-0,1
1212-19 01

ssT.02.Ma|owanie fta|owe grzejników radiatorowych - dwukrotne
Wyszczegó|nienie robót:
1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy
oraz zeskrobanie łuszczącej się farby.
2. Zagruntowanie minią |ub pokostem.
3.. Ma|owanie farbą o|ej ną e|ementów meta|owych'
0. 1 5-0.60-( 1 3+1 0+1 5)-2+0. 1 5- 1.1 0. n 1 + 1 1\-2

1n2

vn2 14.100
RAzEM 14.100

52
d.2.1

KNR 4-01
1205-0't

sT.00. Zenivanie starych tapet
Wyszczególnienie robót:
1. Zeruvanie starych tapet.
2,Usunięcie k|eju.
<przv kasie> l.05-2.35

1f

112 2.468
RAZEM 2.46t

Ą'ł
d.2 .1

KNR 4-01
1208-02

sT.00 Ługowanie farby z tynków ścian
1. Nałożenie mieszaniny sody kaustycznej i ciasta wypełnione-
go na powłokę o|ejną.
2'ZĄęcie pastyługowej. j, , '  '\ . .
3. Dońadne zńycń tyni<u wooą.
<Weiście ołóWne>,1 .80*7.50*2

mz

ęn2 27.000
RAZEM 27.001
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TABELA PRZEDM|ARU RoBÓT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia l .m. Poszcz Razem

54
d . 2 . 1

BCI
2.11.2.025

sT.00. Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie; warst-
wa pośrednia na ścianach (podkład)
Wyszczególnienie robót:
1. Transpoń materiałów i pzygotowanie zapraw.
2. Pzygotowanie, przestawienie i demontaż niezbędnego
sprzętu d|a robót.
3. Pzygotowanie podłoża.
4. obsadzenie drobnych e|ementów.
5. Wykonanie podkładu tynku.
<weiście ołówne>1 .80*7 ,5o*2+<przv kasie>1 .05*2'35

mz

1n2 29.468
RAZEM 29.468

d . 2 . 1
BCI
2 .11 .2 .026

sT.00. Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścia-
nach
Wyszczegó|nienie robót:
1. Transport materiałów i przygotowanie zap|aw.
2. Przygotowanie, przestawienie i demontaż niezbędnego
sprzętu dla robót'
3. Wykonanie tynku.
4. Wykonanie poprawek tynku.
ooz 54

sf

pn2 29.468

ilu,t

RAZEM 29.468
56

d .2 .1
KNNR 2
1702-0'.t 03

5 LUU. Scianki działowe z płyt gips.karton.zwykłych gr.12,5mm, na
rusztach metal.o szer.50mm z pokryciem obustr.,1-war.,
Wypeł.wełną min.do izo|.ścian dział.-gr'40mm
Wyszczegó|nienie robót:
1. Transpoń materiałów i przygotowanie zapraw.
2. Przygotowanie, pzestawienie i demontaż niezbędnego
sprzętu d|a robót.
3. Przygotowanie podłoża'
4. obsadzenie drobnych e|ementów.
5. Wykonanie tynku.
6. Wykonanie poprawek tynku.
<na koMarzu przy w-c>2.20*4.10

m2

7n2 9.020
RAZEM 9.020

Ą7

d.2 .1
KNNR 2
1't04-01 10

sT.00. Montaż ościeżnicy sta|owej szer.100 cm w ściance GK
Wyszczegó|nienie robót:
1. obsadzenie ościeżnic.
1 .00

izt

szt 1.000
RAZEM 1.000

58
d . 2 . 1

KNR 2-02
1017-02

sT.00. Skrzydła d rzwiowe, p$owe, Wewnętrzne, wewnątrz|oka |owe'
pełne o powiezchni powyżej 1,60 m2, fabrycznie wykończone
WyszczegÓ|nienie robót:
1. Zawieszenie, pasowanie i regu|acja skrzydeł i okuć.
1 .00-2 .05

7n2

pn2 2.050
RAZEM 2.050

5!
d .2 .1

KNR 2-02
1 505-05

ssT.02.Ma|owanie dwukrotne z gruntowaniem' szpach|owaniem płyt
gipsowych spoinowych farbą emuIsyjną
Wyszczegó|nienie robót:
1. Przygotowanie podłoża.
2. Szpachlowanie płyt GK.
3. Szlifowanie pM.
4. Gruntowanie.
5. Dwukrotne malowanie.
poz.56*2 vn2

mz

18.040
RAZEM 18.04(

ot
d .2 .1

(NK Z-UZ
150546

ssr.02..Malowanie dwukrotne z gruntowaniem, szpachlowaniem pM
gipsowych spoinowych farbą emu|syjną. Dodatek za tzecie
malowanie
Wyszczegó|nienie robót:
1. Jednokrotne malowanie powierzchni.
noz 59

mz

1n2 18.040
RAZEM ,t 8.040

o l

d . 2 . 1anal iza in-
dywidualna

5 r .uu . Usunięcie z ba|ustrady starych powłok farby, bez Wzolędu ha
ilość warstw - usunięcie chemiczne |ub ręczne
Wyszczegó|nienie robót:
1. Usunięcie starych powłok ma|arskich z e|ementów stalowych
baIustrady (chemicznie Iub ręcznie).
<z parteru na I pietro>1.00-(2.60+9.00+1.70+0.50)

i2

a12 13:800
RAZEM 13.800
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TABELA PRZEDM|ARU RoBÓT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn,

Opis iwyliczenia j.m. Poszcz Rażem

ę52
d.2.1

KNt( 4-U1
1212-08 01

ssr.02.Malowanie ozdobnych krat i balustrad - dwukrotne
Wyszczegó|nienie robót:
1. Oczyszczenie powiezchni metalowych z brudu, kuzu i rdzy
oraz zeskrobanie łuszczącej się farby.
2. Zagruntowanie minią |ub pokostem'
3. Ma|owanie farbą o|ejną e|ementÓw meta|owych'
poz.61

7n2

7n2 13.80C
RAzEM 13.800

bó
d.2 .1analiza in-

dywidualna

sT.00 Usunięcie starych powłok ma|arskich z drewnianej poręczy ba-
Iustrady i po|akierowanie lakierem ko|oryzującym
Wyszczególnienie robót:
1. Usunięcie starych powłok ma|arskich zpo|ęczy drewnianej
ba|ustrady (chemicznie Iub ręcznie).
2. Dwukrotne |akierowanie poręczy |akierem koloryzującym.
2.60+9.00+1 .70+0.50

m

m 't3.80(

RAZEM {3.800

;t"łs

q i r  a ,

Noma PRO Wers.ia 4.23
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