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PROJEKTOWA

Nazwa nadana zam6wieniu :
Adres obiektu:

Nazwy i kody (CPV):

Nazwa zamawiaj4cego:
Adres zamawiaj4cego:

Spis zawarto$ci:

Przebudowa ul. Bocznej w Ostrzeszowie
ulica Boczna w Ostrzeszowie 63-500 Ostrzesz6w

45.23.3r.20-6
45.31.00.00-3
45.31.11.00-1
45.23.22.00-4

Miasto i Gmina Ostrzeszow
ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzesz6w

Projekt Budowlany I Wykonawczy
Opracowal:
ZakJad Ustug Technicznych DROGO-PROJEKT s.c.
ul. Piastowska l4all6 63-500 Ostrzesz6w
Marek Wojtaszczyk
Data opracowania: sierpief 2006 r.

Przedmiar Rob6t
Opracowal:
Zaktad Ustug Technicznych DROGO-PROJEKT s.c.
ul. Piastowska l4alI6 63-500 Osfrzesz6w
mg n2. Marek Koziol
Data opracowania: 5 pazdziernik 2006 r.

Projekt budowlany przebudorvy linii kablowei nn
(ul. Boczna) i przebudowy linii napowietrznej nn
(skrzyiowanie ul. Boczna - Wielurf,ska)
Opracowal:
Wielobrarr2owa Pracownia Uslugowo - Projektowa
VOLTAMPER
ul. Zamkowa 35 63-500 Ostrzesz6w
mgr in2. Wojciech Staszewski
Dataopracowania: styczeri 2007 r.

Przedmiar Rob6t - Kosztorys Nakladcry
Opracowa.l:
Wielobrarr2owa Pracownia Uslugowo - Proj ektowa
VOLTAMPER
ul. Zamkowa 35 63-500 Ostrzesz6w
Roman Zalustowicz
Data opracowania: luty 2007 r.

Roboty w zakresie budowy drog
Roboty w zakresie instalacji elekf,rycznych
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
branila budowlana - drogowa

Przebudowa ul. Bocznej w Ostrzeszowie
ulica Boczna w Ostrzeszowie 63-500 Ostrzesz6w

Nazwa nadana zam6wremu:
Adres obiektu:

Nazwy i kody (CPV):

Nazwa zamawiaj4cego:
Adres zamawiajqcego:

Spis zawarto6ci:

Roboty w zakresie budowy dr6g
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45.23.3r.20-6
45.31.00.00-3
45.31.r1.00-l
45.23.22.404

Miasto i Gmina Ostrzeszow
ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzesz6w

Projekt Budowlany I Wykonawczy
Opracowal:
Zaktad Uslug Technicznych DROGO-PROJEKT s.c.
ul. Piastowska l4all6 63-500 Ostrzesz6w
Marek Wojtaszczyk
Data opracowania: sierpieri 2006 r.

Przedmiar Rob6t
Opracowal:
ZakJad Uslug Technicznych DROGO-PROJEKT s.c.
ul. Piastowska l4all6 63-500 Osfzesz6w
mgr rn2. Marek Koziol
Data opracowania: 5 pa2dziernik 2006 r.
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PRO JE KT
BUD OWLANY
WYKONAWC ZY

Obiekt: Przebudowa ulicY Bocznej'

Lokalizacj a: Ostrzesz6w-
lnwestor. lJrz4d Miasta i GminY w

Ostrzeszowie.
Adres: 63-500 0strzesz6w al.zamkowa 31.

eqz 2

Ostrzesz6w, sierPierl 2006 rok
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1 . Projekt zagospodarowania terenu'

1.1. Opis do projektu zagospodarowania terenu'

1.2. Projekt zagospodarowania terenu - rys' nr 2'

2.Projektprzebudowyul.Bocznejwostrzeszowie.

2.1.Opis technicznY.

2 .2 .T ab elary crrre obliczenie rob 6t ziemnych'

2.3.Pruedmiar rob6t-

2.4.Czes6 rysunkowa:
o Plan orientacYjnY - rys. rlr 1,
. Przekroj PodtuznY - rys' rr 3,
o Przekroje poPrzecme - rys' ffi 4,

o Przekroje normalne r szczeg6hy konstrukcyjne - rys' nr 5 '
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3 .Zestawienia Powierzchni'
. Powierzchnia jezdni - 3020,3 7 # '
. Powierzchnia chodnik6w - 1467 '00 m2'

o Powierzchnia ptzejazd6w - 110'00 m2'
-

powierzchnia zagospodarowani alqcztne 4.597 37 r* '

4.Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow'





WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE GLOWNYCH PUNKTOW 
PR03EKTOWAN EJ TRASY 

PPT 

KPT 



I do projektu przebudowy ul. Bocznej w Ostrzeszowie. 

1.Dane ogolne. 

I Podstawp opracowania stanowily: 
pomiary sytuacyjno-wysokoSciowe wykonane przez projektanta w 

I 
terenie we wlasnym zakresie, 
mapa sytuacyjno-wysokosciowaw skali 1:500, 
Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

1 2 marca 1999roku w sprawie warunkow technicznych, jakim 
powinny odpowiadak drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 

I 43 z 14 maja 1999r.) 

Przyjpto nastqpujace parametry projektowe drogi: 
klasyfikacja drogi -droga grninna - dojazdowa - D, 
szybkoSC projektowa -40km/h, 
szerokoS6jezdni - 5.50 m, 
szerokosc chodnlka -2,00 i 2,50 m, 
paewidywany ruch -KRl, 
grupa noSnoSci podloza -GI, 
modul spr@ystoscipodloza pod konstrukcja nawierzchni-
E--min. 100 MPa. 

dlugoSc projektowanego odcinka - 530,OO m. 



2.Projelduje sip: 
wykonac roboty ziemne w postaci wykopu o lqcznej SoSci 
1791,17m3 ziemi z wywozem 1625,89m3 na odleglosC 5km, 
wykonac korytojezdm o @qbokoSci38 cm i powierzchni 
3020,371n2, 
wykonac na powierzchni 3020,37 m2 warstwq odsqczajqcqgr. 
lOcm z piasku, 
wykonac podbudowg jezdni z kruszywa lamanego o lqcznej 
grubosci 23cm, 
wykonac nawierzchniqjezdni z masy mineralno-asfaltowej gr. 
5cm, 
zamontowac krawgimik drogowy 15x30 cm w iloSci 1089,50mb 
na lawie betonowej obnizajqc go na zjazdach, przejsciach dla 
pieszych i na dhgoSci graniczqcej z targowiskiem (z uwagi na 
planowany tarn pas postojowy )do 4cm od nawierzchnijezdni, 
wykona6 nawierzchniq chodnlk6w z kostlu brukowej betonowej 
gr.6cm na podsypce piaskowej gr. lOcm oraz gr. 8cm na zjazdach, 
zamontowac obrzez~betonowe 7x20x75cm w iloSci 651,00mb, 
zamontowac 17 szt. studni Sciekowych ulicznych. 

4.Przekroj normalny. 

Nawierzchnigjezdni tworzy: 
1. istniejqce podloze gruntowe wg PN-S-02205, 
2. warstwa odcinajqca z piasku gr. 10,O cm wg PN-S-02205, 
3. warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego 0163mm gr.15cm 

wg PN-S-06102, 
4. warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego 0131,5mm gr. 8cm 

wg PN-S-06102, 
5.warstwa Scieralna z masy min.-asf. gr.5 cm wg PN-S-96025. 

Nawierzchniq przejazdow przez chodnik tworzy: 
6. istniejqce podloze gruntowe wg PN-s-02205, 
7. podbudowa z betonu B 10 gr. 10 cm wg PN-S-96013, 



8. warstwa Scieralna gr.8cm z kostki brukowej betonowej 
wibroprasowanej ulotonej na podsypce z kruszywa lamanego 

014 mm gr.4 cm. 

Nawierzchniq chodnika tworzy: 
9. istniej qce podloze gruntowe wg PN-S-02205, 
lo.warstwa scieralna gr.6cm z kostki brukowej betonowej 

wibroprasowanej ulozonej na podsypce piaskowej gr.1Ocm. 

Przyjqto nawierzchnip jezdni o przekroju daszkowym ze spadkami 
2,0% oraz nawierzchnk chodnikow ze spadluem 2,0% w luerunku 
jezdni . 

Szczeg6l-y przedstawia rys. nr 5 -Przekroje normalne i szczeg6l-y 
konstrukcyjne. 
4.Odwodnienie. 

Odwodnienie nawierzchni jezdni zabezpiecza siq poprzez nadanie 
jej 2,00% spadku poprzecmego oraz montai 17 szt. studni 

sciekowych ulicznych. 
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I INFORMACJA o PLANIE BEZPIECZE~~STWAI 


I OCHRONY ZDROWIA 

I 

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infiastruktury z dnia 23 


I czenvca 2003r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i 

ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003r. nr


I 120 poz. 1 126). 


I 

I Nazwa obiektu: Przebudowa ul. Bocznej w Ostrzeszowie. 


I Adres budowy: Ostrzeszbw la Boczna. 


I Inwestor: Urzqd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31. 




Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. 

Obiekt: Przebudowa ulicy Bocznej w Ostrzeszowie. 

Inwestor: Urzqd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 

ul.Zamkowa 31. 


1. Zakres rob6t. 

Prace obejmuj q niwelacj q terenu, budowg nawierzchni jezdni 
wraz z podbudowq oraz budowq chodnikow. 

2. Wykaz istniejqcych obiektbw budowlanych. 

Na projektowanym terenie wystqpuje nastqpujqca in.fkastruktura 
podziemna: 

- sieC wodna, 
- sieC kanalizacji sanitarnej, 
- sieC gazowa, 
- linia energetyczna M, 
- linia telefoniczna. 

3. Przewidywane zagro2enia. 

Istniejqce zagospodarowanie nie stwarza zagrozenia 
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Mogq wystqpic zagrozenia: 

- przenvanie istniej qcych medibw, 
- pojawienie siq osob postronnych na terenie budowy. 

4. Wydzielenie placu budowy. 

Na czas budowy teren objqty robotami drogowymi naleq 

wydzielik uniemozliwiajqc dost~p osob postronnych z 

oznakowaniem tablicami o zakazie wstqpu na teren 




prowadzonych prac budowlanych. 

Teren prowadzonych rob6t powinien by6 oznakowany zgodnie z 

zatwierdzonyrn projektem organizacji ruchu na czas 

wykonywania prac drogowych. 


5. Spos6b prowadzenia instruktatu pracownikbw. 

Przed kaidorazowym rozpoczqciem nowego zakresu robot nalezy 
przeprowadzik szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP 
uwzglqdniajqc specyfiiq robot, zagrozenia i obowiqzkowo 
stosowac odpowiedni sprzqt i srodlu ochrony zaleaie od roboty. 



Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dma 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane ( 
tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pohiejszyrni anianami) 

Oswiadczam 

ze projekt budowlany przebudowy ulicy Bocznej w m.Ostrzesz6w 

zostal sporzqdzony zgodnie z obowiwuj qcyn~i przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicnej . 



Km Powierzch. Srednia OdlegtoM Objetosd ObjqtotoSC Nadmiar Surna 

ptzekroju pnekroju pawietzch ptzekroju do zutycia objetoki 

POPE. pnekroju poprzecznego na rniejscu w ptzekroju 

W N W N W N W W W N 

(m2) (m2) (rn) (m3) (m3) (m3) (m3) (nu) (m3) 
0+000 5,77 0 

3,465 0,535 25 86,625 13,375 13,375 73,25 86,625 13,375 

O W  1,16 1,07 

1,325 1,03 25 33,125 25,- 2575 7,375 119,75 39,125 

O + a O  1,49 0,99 

2,63 0,495 25 85,75 12.375 12,375 53.375 185,5 513 

ON75 3,77 0 

4,036 0 25 100,875 0 0 100,875 286,375 51,s 

0+1m 4,3 0 

3.7 0 12,5 46,s 0 0 46,25 332,625 51.5 

0+112,50 3,l 0 

2,715 0 12,s 33,9375 0 0 33,9375 366,5625 51.5 

0+125 2 , s  0,28 

2.25 0,26 25 562'5 6.5 6 3  49,75 422,8125 58 

0+150 2,17 0,24 

1.97 0,245 25 4925 6,125 6,125 43,125 472,0625 64,125 

@I75 1,77 0,25 
2,19 0,32 25 54,75 8 8 46,E 526,8125 72,125 

Ch200 2.61 0.39 

2,52 0.405 25 63 10,125 10,125 52,875 589,8125 82,25 

W225 2,43 0,42 
2,825 0,27 25 70,625 6.75 6,75 63,875 660,4375 89 

0+250 3,22 0,12 

3,585 0,11 25 89,125 2,75 2.75 86,375 749,5625 91,75 

0+275 3,91 0,l 
2,635 0,29 25 65,875 725 7,25 58,625 815,4375 90 

O+W 1,36 0,48 

1,13 0,835 25 28,25 20,875 20,875 7,375 843,6875 1 19,875 

0+325 0.9 1,19 

1,305 0,735 25 32,625 18.875 18,875 13,75 876,3125 138,75 

0+350 1,71 0.32 
2,175 0,31 25 54,375 7,75 7,75 46,625 930,6875 146,5 

0+375 2,64 0,3 
2,995 0.215 6 17,97 129 1,29 16,e 948,6575 147.79 

01381 335 0,13 
499 0,085 19 r , m  1,235 93,575 1043,467s 149,025 

0+400 6,63 0 

7,22 0 25 1805 0 0 180,s 1223,9675 149,025 

0+425 7,81 0 

6,78 0 25 169,s 0 0 169,5 1393,4675 149,025 

O+m 5,75 0 

4,87 0,325 25 121,75 8,125 8,125 113,625 1515,2175 157,15 

0+4E 399 0,65 

4 , s  0,325 25 114,75 8,125 8,125 106,625 1629,9675 165,275 





Ostrzeszow, 19.02.2007 
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u 1 .  z ~ ~ Iuzgodnienia dokumentacji ~rojektowej I ~ ~ ~ ~
~ 31 ~ 
63 500 f>s-r.~resz6-pi 

Podstawa Drawna wdania opinii: 

Art. 7d pkt.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 240, poz. 2027-tekst jednolity) oraz ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 


przedmiot uzgodnienia : budowa ulicy 

lokalizacja : Ostneszow, ul. Boczna 

dla : Urzqd Miasta i Gminy 

w Ostrzeszowie 

63-500 OSTRZESZOW 

Zamkowa 31 


na podstawie wniosku z dnia: 13.1 1.2006 zna k: 

data wplywu wniosku: 13.1 1.2006 

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 

opiniuje pozytywnie lokalizacje wlw obiektu. 


U W A G I  I Z A L E C E N I A :  

NETlA TELEKOM KALISZ S.A. OSTROW WIELKOPOLSKI 
Skrzyzowania i zblizenia z sieciq Netia S.A., prace prowadzic bez uzycia sprzetu 
mechanicznego pod platnym nadzorem przedstawiciela Netia S.A. 
Podczas prowadzenia robot nalezy zabezpieczyc siec Netia S.A. przed uszkodzeniem. 
Dokonac odbioru miejsc skrzyzowan i zbliien z sieciq w obecnosci przedstawiciela 
Netia S.A. 
tel. (62) 591 00 00, fax (62) 591 00 50 
Przy nawiqzaniu projektowanej ulicy z ul. Wielunskq i Kamiennq nalezy zabezpieczyc 
istniejqcq siec Netia SA rurami dwudzielnymi typu Arot A120 PS lub A160 PS 



WIELKOPOLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0.0. z siedzibq w Poznaniu 
ZAKLAD GAZOWNICZY KAI-ISZ 
ROZDZlELNlA GAZU W KEPNIE 
1. Szczegolowy przebieg gazociqgu nalezy ustali6 w terenie na podstawie 


przekopow probnych. 

2. W rr~iejscachzbliien do sieci gazowej zachowac wymagane przepisami odleglosci. 
3. Przy skrzyiowaniach z sieciq gazowq zachowac wymagania okreslone 

w normie PN-91 IM-34501. 
4. Roboty ziemne w obrebie sieci gazowych wykonac rqcznie. 
5. Roboty prowadzone w obrqbie naszych sieci naleiy zglosic 

do Rejonu Gazowniczego. 
6. Regulacja wysokosci armatury i sieci gazowej oraz usuwanie ewentualnych 

kolizji na koszt inwestora. 
7. Dolqczono uzgodnienie pisemne nr CE-1013-500-18106 z dnia 17.10.2006 

KONCERN ENERGETYCZNY ENERGA SA 
REJONOWY ZAKLAD DYSTRYBUCJI OSTROW WIELKOPOLSKI 
1. Uwagi w zakresie przebudowy urzqdzen elektroenergetycznych zgodnie z pismem 
RDII/RTS/DG/9381106 z dnia 04.12.2006 
2. Uwagi dodatkowe: 
- Szczegolowy przebieg kabli naleiy ustalic w terenie na podstawie wykopow probnych. 
Urzqdzenia nadzienine zinwentaryzowac w terenie. 
- Szczeg6lowe trasy kabli abonenckich i przylqczy kablowych uzgodnic z wlascicielami. 
W pobliiu kabli wykopy prowadzid rqcznie. 
- Na czas wykonania robot (w szczegolnosci przy wykopach szerszych niz 016 m) kabel 
zabezpieczyc przed obsunieciem. 
- Kolizje wykonac zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i normami. Kolizje po 
wykonaniu podlegajq odbiorowi przez RZE. 
- Ewentualne koszty zwiqzane z uszkodzeniem kabli zaistniale w czasie prac oraz w 
terminie 1 roku od czasu montaiu nowych urzqdzen obciqiajqwykonawcow prac. 

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A., OBSZAR TELEKOMUNIKACJI W KALlSZU 
Uzgodniono bez uwag. 

WODOClI+Gl OSTRZESZOWSKIE Sp. z 0.0. w Ostrzeszowie 
-brak urzqdzen wodociqgowych i kanalizacyjnych w przedmiotowej ulicy bedqcych 
wlasnosciq Wodociqgow 
- odcinek istniejqcej kanalizacji w czqsci ulicy jest w gestii wlascicieli prywatnych. spaka 
nie wypowiada siq co do odprowadzania wod deszczowych do tej sieci kanalizacji 
sanitarnej 
- zachowaC min. 1130 m przykrycia nad istniejqcym przewodem wodociqgowym 
- ulica wymaga uzbrojenia w siec wodociqgowq i kanalizacyjnq 



Przedloiony projekt zostal przez Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
uzgodniony z zachowaniem wlw uwag i zalecen. 

Uwaqa 
Uzgodnienie niniejsze jest opiniq technicznq i nie zastepuje pozwolenia na budowe 
wydawanego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami Prawa budowlanego. 

1.Znaki osnowy geodezyjnej podlegajq ochronie. Przed przystqpieniem do prac 
budowlanych inwestor zobowiqzany jest zlecik jednostce wykonawstwa 
geodezyjnego wytyczenie obiektu, oraz zabezpieczenie znakow przed zniszczeniem, 
zakryciern tub przesuniqciem. Natomiast inwentaryzacja powykonawcza urzqdzen 
podziemnych ma byc sporzqdzona przed zasypaniem. 

2. Ewentualne koszty zwiqzane ze wznowieniem znakow ponosi wykonawca - inwestor. 

3. 0 terrninie rozpoczecia budowy powiadomik ZUDP - podajqc nazwq firmy, ktorej 
zlecono obslugq geodezyjnq budowy. 

Zasady uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu reguluje Rozporzqdzenie 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietrtia 2001 r., w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U.Nr 38, poz. 455) : 

§ 13.1. Uzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 3 lat od dnia wydania opinii 
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 
z zastrzezeniem ust.2 

2. Uzgodnienie traci waznosC w przypadku, gdy inwestor albo organy 
administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego 
powiadomiq zespol o utracie wainosci, zmianie tub uchyleniu decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu 
budowlanego oraz pozwoleniu na budowe. 

§ 16.W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym 
projektem, map? z wynikami inwentaryzacji inwestor przedklada niezwlocznie 
w/asciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej. 

ZUDP nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje z urzqdzeniami istniejqcymi 
w terenie, a nie wykazanymi na mapie w projekcie. 

Integralnq czesciq protokolu jest zalqcznik nr 1 . 



Zalqcznik Nr 1 

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomosciami prosi o umieszczenie w warunkach prowadzenia robot 
okreslonych w pozwoleniu na budowq nastqpujqcego zapisu: 

1. Przed rozpoczqciem prac budowlanych projektowany obiekt podlega wytyczeniu, 
a po zakonczeniu, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez podmiot 
posiadajqcy niezbqdne uprawnienia w zakresie geodezji (58-1 1 oraz 5 17 -
Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 2 1 lutego 
1995 r. Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.). 

Miejsca tworzqce kolizje i zbliienia z istniejqcq sieciq uzbrojenia terenu powinny byC 
wyznaczone w terenie przez geodetq. 

2. Przed zasypaniem urzqdzen naleiy dokonac geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, Art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne 
i Kartograficzne (Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 r. - jedn. tekst), oraz Art. 43 ust. 3 
Ustawy z dnia 7 listopada 1994 r. - Prawo Budowlane (jedn. tekst - Dz. U. z 2000 r 
Nr 106 poz. 1 126, z poiniejszymi zmianami). 

3. Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim sqsiedztwie znakow 
geodezyjnych, wszelkie roboty naleiy prowadzik rqcznie, powyisze wynika 
z niebezpieczenstwa naruszenia znakow geodezyjnych. 

Punkt poligonowy podlega szczegolnej ochronie pod wzglqdem nienaruszalnosci 
w mysl Art. 15 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 
Art. 48 powyzszej ustawy mowi, i e  kto wbrew przepisom Art. 15 niszczy, uszkadza, 
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzqdzenia 
zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a t a k e  nie zawiadamia 
wlasciwych organow o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow 
geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzqdzen zabezpieczajqcych te 
znaki - podlega karze grzywny. 
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63-500 Ostrzeszow 

I dot: uzgodnienia przebudowy ulicy Bocznej. 

Rozdzielnia Gazu w Kepnie informuje, ze w pasie drogi ww.ulicy przebiega siec gazowa sredniego i niskiego 
cisnienia wykonana z rur polietylenowych Izaznaczona na mapie kolorem: brazowym-SIC,z6ttym - nlcl. 

Warunki, jakie nalezy zachowac podczas przebubudowy ulicy w pasie, ktorej jest zlokalizowana siec gazowa sic i nlc 
wykonana z rur polietylenowych. 

Stosowac siq do uwag i zalecen zawartych na pieczqce uzgodnieniowej. 
Przed przystqpieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokladnie okreslic rzeczywisty przebieg sieci gazowej w terenie na 
podstawie aktualnych map geodezyjnych i istniejqcego oznakowania w terenie - slupki i tabliczki oznaczeniowe oraz 
poprzez wykonanie rqcznych przekopow poprzecznych do osi gazociqu. Wykopy kontrolne na koszt lnwestora w 
obecnosci Przedstawiciela Rozdzielni Gazu w Kepnie. W przypadku wqtpliwosci nalezy kontaktowac siq z Kierownikiem 
Rozdzielni Gazu w Kepnie 062-791-2250 lub. 
Podczas przebudowy drog nalezy zachowac minimalne przykrycie sieci gazowej ziemiq 

1,O m dla sieci zlokalizowanej w jezdniach drog kategorii wojewodzkiej, 
0,8 m dla sieci zlokalizowanej w pasach drogowych, tzn. trawnikach, chodnikach, poboczach i w jezdniach drog 
kategorii powiatowej i gminnej, 
0,6mdlaprzylqczy, 
jednoczesnie glebokosc przykrycia sieci gazowej nie moze byc wieksza niz 1,5 m, 
liczqc od zewnetrzne,j powierzchni rury gazowej lub rury ochronnej. 

Przed rozpoczeciem prac nawierzchniowych nalezy sprawdzic stan techniczny sieci gazowej przechodzqcej przez 
skrzyzowanie, poprzez wykonanie odkrywek sieci gazowej: 

odkrywki wykonac w punktach 1 i 2 zaznaczonych na zalqczonej mapie, 
odkrywki wykonac pod nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu w Kqpnie, 
sposob zabezpieczenia sieci gazowej i ewentualna jej przebudowa i wyniesienie poza skrzyzowanie w pas 
chodnika zostanie podjeta po wykonaniu odkrywek, 

W miejscach gdzie siec gazowa przebiega w jezdni lub pod kraweznikiem zachowac szczegolnq ostroznosc podczas 
korytowania, aby nie doszlo do uszkodzenia rury gazowej. 
Skrzynki od armatury gazowej na czas budowy nalezy zdemontowac i powtornie zamontowac do poziomu nowej 
nawierzchni. 
W miejscach skrzyzowan sieci gazowej z kanalizacjqsanitarnq i deszczowqnalezy: 

zachowac odleglosci zgodnie z normq PN-911M-34501, 
wykopy wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego, 
odkopanq rurq gazowq, przechodzqcq przez wykop nalezy zabezpieczyc, aby nie doszlo do uszkodzenia rury, 

W miejscach zblizenia sieci gazowej z kanalizacjqsanitarnq i deszczowq nalezy: 
zachowac odleglosci zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Przemyslu i Handlu z dnia 14 listopada 1995r. w 
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 139, poz. 686 z dnia 7 
grudnia 1995r. 
wykopy wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego, 
zabezpieczyc istniejqcq siec gazowq przed ewentualnym obsuniqciem, 

W przypadku nie zachowania wymaganych przepisami odleglosci, nalezy zastosowac rure ochronnq zgodnie z norrnq 
PN-911M-34501. 
Roboty zwiqzane z zalozeniem rury ochronnej nalezy wykonywac pod nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu w 
Kepnie. 
Nie dopuszczamy ulozenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osi rury gazowej. 
W poblizu sieci gazowej zasypanie wykopow rqcznie, warstwami ubijanymi, co 20 cm do stopnia zageszczenia 95% 
zmodyfikowanej wartosci Proctora. 
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12. Sknyiowania sieci gazowej z kanalizacjq sanitarnq i deszczowq muszq zostac odebrane i sprawdzone przed 
zasypaniem przez pracownika Rozdzielni Gazu w Kqpnie. 

13. W przypadku wystqpienia kolizji lub wyplycenia sieci gazowej naleiy kompletnq dokumentacje wraz z przekrojami 
przeslac do Zakladu Gazowniczegow Kaliszu do ponownego zaopiniowania. 

14. W przypadku wystqpienia kolizji lub wyplycenia moie zaistniec koniecznosc przebudowy sieci gazowej, przebudowy 
moina dokonak w oparciu o projekt budowlany, opracowany zgodnie z warunkami przebudowy, wydanymi przez Zaklad 
Gazowniczy. 

15. W przypadku natrafienia podczas robot na niezinwentaryzowane sieci gazowe naleiy bezwzglqdnie powiadomic 
KierownikaRozdzielni Gazu w Kqpnie tel. 062-791-2250 lub Pogotowie Gazowe te1.992. 

16. Po dokonaniu odkrywek iwizji lokalnej zastrzegarny sobie prawo wniesienia poprawek bqdz dodatkowych warunkow do 
niniejszegouzgodnienia. 

nieprzewidziane kolizje wynikle w trakcie budowy, bqdq rozwiqzywane i usuwane na koszt inwestora, przez f i n y  
specjalistyczne, posiadajqce wymagane przepisami uprawnienia do wykonywania prac na czynnych sieciach 
gazowych, 
zachowana musi zostac ciqglosc dostaw gazu, 

17. W przypadku wystqienia kolizji lub wyplycenia sieci gazowej calosc robot zostanie wykonana kosztem i staraniem 
Inwestora. 

18. Na 14 dni p ~ e dplanowanym terrninem przystqienia do przebudowy drogi naleiy pisemne powiadomic Zaklad 
Gazowniczy w Kaliszu o rozpoczqciu robot. 

19. Uzgodnienieniniejsze traci wainosc po uplywie dwoch lat od daty wystawienia. 

k.0.: 
- ZUDP 
- RG Kalisz 
- aa 

Opracowat: Zdzisiaw Sobczyk te1.062 7912257 



Ostrzeszow, dnia 04.09.2006 r. 

IORYGINAt ,PIS I WYRYS Z PLANU MIEJSCOWEGO 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym nr 

XV122012005 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 28 kwietnia 2005 roku (ogloszona w Dzienniku 

Urzedowym Wojewodztwa Wielkopolskiego nr 97 poz. 2803 z dnia 30 czerwca 2005 r.), teren 

polozony w Ostrzeszowie, w sklad ktorego wchodzi dzialka numer ewidencyjny: 

2080110 -nalezy do terenu oznaczonego w planie symbolami: 
- KL - tereny tras kornunikacyjnych 
- w czqici MN - teren zabudowy jednorodzinnej 
- Strefa ,,A" ochrony konserwatorskiej 
- Szpalery zieleni wysoluej 

2072,2076 -nalezq do terenu oznaczonego w planie symbolami: 

- KL - tereny tras kornunikacyjnych 
- w cz~sc i  U1- teren uslug publicznych 
- Strefa ,,A" ochrony konserwatorskiej 
- Szpalery zieleni wysoluej 

2074 -nalezy do terenu oznaczonego w planie symbolami: 

- KL - tereny tras kornunikacyjnych 
- Strefa ,,A" ochrony konserwatorskiej 
- Szpalery zieleni wysokiej 

207714 -nalezy do terenu oznaczonego w planie symbolami: 

- KL - tereny tras kornunikacyjnych 
- w czqsci US - teren uslug sportu i rekreacji 
- Szpalery zieleni wysokiej 

207715 -nalezy do terenu oznaczonego w planie symbolami: 

- KL - tereny tras kornunikacyjnych 
- w cz~sc i  U1 - teren uslug publicznych 
- Szpalery zieleni wysoluej 

207716 -nalezy do terenu oznaczonego w planie symbolami: 

- KL, KD - tereny tras kornunikacyjnych 
- W czqici U3 - tereny koncentracji uslug komercyjnych 
- Szpalery zieleni wysokiej 

206915 -nalezy do terenu oznaczonego w planie symbolami: 

- KD - tereny tras kornunikacyjnych 
- Szpalery zieleni wysokiej 

Ustalenia og6lne: 

$ 4  uchwaly: 

1.Nastqpujqce okreilenia stosowane w uchwale oznaczajq: 

I 
1) akcent urbanistyczny - obiekt budowlany lub jego czqSk, wyrozniajqca siq rozmiarem lub 

bogactwem formy architektonicznej, ktora koncentruje uwagq obserwator6w 

i 
2) dzialalnoSC nieuci@liwa - rozumie siq przez to dzialalnoSC, nie wymienionq w rozporzqdzeniu Rady 

Ministrow w sprawie okreSlania rodzajow przedsiewziqk mogqcych znaczqco oddzialywak na 
Srodowisko oraz szczeg6lowych kryteri6w zwiqzanych z klasyfikowaniem przedsiqwziqC do 

I 
sporzqdzania raportu o oddzialywaniu na Srodowisko, a ponadto dzialalnoSC nie wywolujqcq zjawisk 
lub stanow utrudniajqcych iycie ludzi i zwierzqt mieszkajqcych lub przebywajqcych w sqsiedztwie, a 
zwlaszcza halasu, wibracji, zanieczyszczen powietrza i odorow 

3) inwestycje szczegolnie szkodliwe - rozumie siq przez to dzialalnoSC, wymienionq w rozporzqdzeniu 
Rady Ministrow. w sprawie okreilania rodzaj6w przedsiqwziqk mogqcych znaczqco oddzialywak na 

I 

I 



irodowisko oraz szczeg~owych kryteri6w zwiqzanych klasyfikowaniem przedsiqwziq& do 
sporqdzania raportu o oddzialywaniu na Srodowisko 

4) 	 uslugi komercyjne - uslugi og6lnie dostqpne, sluace zaspokajaniu popytu ludnoSci na wszelkiego 
rodzaju towary i uslugi, nastawione na przynoszenie dochodu i nie finansowane w ca4oSci lub w 
czqSci z budietu samorqdowego lub budzetu pahstwa 

5) obowiqmjqca linia zabudowy - linia, do kt6rej naleiy dostosowad fionty nowych budynkow 
6) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia zabudowy z zakazem przekroczenia jej obiektami 

kubaturowymi, za wyjqtkiem stacji transforrnatorowych 
7) 	 powierzchnia biologicznie czynna - naleiy przez to rommied czqid dzialki o gruncie rodzimym, 

kt6ra ma pozostaC niezabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w glqb gruntu i na nim oraz nad 
nim; nie stanowiqcq nawierzchni, dojazd6w i dojiC pieszych, pokrytq trwalq roSlimoSciq lub 
uzytkowanq rolniczo 

8) przepisy szczegolne i odrqbne - to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 
9) przeznaczenie terenu lub obiektu -kategoria form zagospodarowania lub dzialalnoici lub grupa tych 

kategorii, ktore jako jedyne sq dopuszczone w danym terenie lub obiekcie 
10) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu -jest to czqSC przeznaczenia terenu lub obiektu, ktora 

powinna dominowaC na danym terenie lub obszarze w sposob okreilony w ustaleniach planu 
11) przeznaczenie uzupeiniajqce przeznaczenie podstawowe - jest to czqiC przeznaczenia terenu lub 

obiektu, ktora uzupeinia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposob okreilony w ustaleniach 
planu 

12) szpalery zieleni - parawanujqce wnqtrza zabudowy mieszkalnej, a t a k e  komponowane ukiady 
zieleni wzdluz ciqgow pieszych i drogowych 

13) teren - to obszar ograniczony liniami rozgraniczajqcymi i oznaczony symbolem 
14) uchwala - naleiy przez to rommied niniejszq Uchwalq Rady Miejskiej Ostrzeszowa, w sprawie 

zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Ostrzeszowa 
15) wskainik intensywnoici zabudowy - rommie siq przez to wart056 liczbowq wyraiajqcq stosunek 

sumy powierzchni calkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych (przez kondygnacjq naziemnq 
rommie siq r6wniei piwnice doiwietlone przez otwory okienne usytuowane w caloici nad 
powierzchniq terenu oraz poddasze m a n e  zgodnie z prawem budowlanym jako mieszkalne), 
mierzonej po obrysie zewnqtrznym budynkow istniejqcych i lokalizowanych na dzialce do 
powierzchni calkowitej dzialki budowlanej lub terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajqcymi i 
przeznaczonego pod zabudowq 

16) wysokoiC zabudowy - to wart046 wyraiona w metrach od poziomu gruntu w najnizej usytuowanym 
narohiku budynku do najwyzszego punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem 

17) zabudowa jednorodzinna - zabudowa w romrnieniu ustawy Prawo budowlane 
18) zabudowa szeregowa, przez co rommie siq grunt, na kt6rym wnoszone sq budynki shkqce 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, skiadajqcy siq z jednakowych typ6w dom6w ustawionych w 
szeregu, o liczbie mieszkan nie wiqkszej niz 2, w tym powierzchnia lokali uzytkowych nie 
przekracza 20% calkowitej powierzchni budynku 

19) zabudowa bliiniacza, przez co rommie siq grunt, na kt6rym wznoszone sq budynki shzqce 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, skiadajqcy siq z dw6ch jednakowych segmentow, o liczbie 
mieszkari nie wiqkszej niz 2, w tym powierzchnia lokali uiytkowych nie przekracza 20% calkowitej 
powierzchni budynku; 

8 6 uchwaiy: 

Zasady ochrony i ksztaltowania hrodowiska kulturowego 

1. 	 Ustala siq nastqpujqce zasady ochrony wartoSci kulturowych: 

1) wyznacza siq na rysunku planu ,,Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenu" strefq ,,A" 
ochrony konserwatorskiej zabytkowego ukiadu urbanistycznego w granicach kt6rej obowiqmje 
a) zachowanie i konserwacja substancji zabytkowej, 
b) ochrona ukladu dr6g oraz zieleni, 
c) zachowanie zasadniczych proporcji wysokoiciowych ksztaltujqcych sylwetq calego zespoh oraz 

fragmentow (szczegolnie wnqtrz, placow i ulic); 
d) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie sytuacji, 

skali, bryly, podzial6w architektonicnych, proporcji powierzchni muru i otworow oraz z 
nawiqzaniem form wsp6lczesnych do lokalnej tradycji arch~tektonicnej; 

e) uzgodnienie decyzji administracyjnych dotyczqcych inwestycji mogqcych naruszyd zabytkowy 
uklad urbanistyczny oraz substancji obiektow zabytkowych z wlaiciwymi sluzbami 
konserwatorskimi. 



2) 	wyznacza sic na rysunku planu ,,Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenu" strefq ,,En 
ochrony ekspozycji, w granicach ktorej obowiqzuje: 
a) ochrona widoku na obiekty zabytkowe oraz harmonijne ksztaltowanie ich otoczenia, 
b) zakaz wznoszenia w sqsiedztwie obiektow zabytkowych zabudowy konkurencyjnej bqdi 

dysharmonijnej w stosunku do jui istniejqcej, 
c) zakaz umieszczania w sqsiedztwie obiektow zabytkowych, tyrnczasowych obiektow handlowych i 

uslugowych oraz zagospodarowania terenow otaczajqcych obiekty zabytkowe, w sposob mogqcy 
powodowab obnizenie wartoSci historycznych, architektonicznych lub estetycznych, 

3) wyznacza sic na rysunku planu "Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenu" strefq "OW" 
ochrony archeologicznej, w granicach ktorej obowiqzuje: 
a) zakaz lokalizacji inwestycji wymagajqcych szczegolnych warunkow posadowienia; 
b) wstrzymanie prac budowlanych, w razie stwierdzenia reliktow archeologcznych. 

2. 	 Prowadzenie prac budowlano-ziemnych w obszarze wystqpowania stanowisk archeologicznych oraz w 
obszarze strefy ,,Aw musi zostaC poprzedzone przeprowadzeniem badan sondazowo-wykopaliskowych 
oraz -w razie potrzeby - zapewnieniem warunkow dla stalego nadzoru archeologicznego. 

$ 7  uchwaly: 

Zasady ochrony i ksztaltowania Srodowiska przyrodniczego i krajobrazu 

1 .  Ustala siq nastqpujqce zasady ochrony i ksztahowania Srodowiska przyrodniczego: 

1) 	 caly obszar objqty planem podlega ochronie jako obszar chronionego krajobrazu ,,Wzgorza 
Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska" na podstawie rozporzqdzenia Nr 63 (Dz. Un.nr 15 poz.95) 
Wojewody Kaliskiego z dnia 7 wrzeinia 1995 r. 

2) 	 na obszarze chronionego krajobrazu wprowadza siq nastepujqce zasady, konieczne do zapewnienia 
ochrony terenow posiadajqcych walory przyrodnicze, krajobrazowe i wypoczynkowe: 
a) ujemne oddzialywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze musi zostaC ograniczone do 

dzialki, na ktorej jest ona realizowana; 
b) zakazuje siq prowadzenia prac ziemnych naruszajqcych w znaczny i trwaly sposob istniejqcq 

rzeibq terenu; 
c) zakazuje siq prowadzenia czynnoici powodujqcych wzrnozenie procesow erozyjnych; 
d) obowiqzuje rekultywacja i zagospodarowanie istniejqcych gruntow zdegradowanych. 

3) w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych ustala siq nastqpujqce zasady: 
a) zakaz stosowania rozwivan technicznych w zakresie gospodarki wodnogciekowej, ktore 

moglyby powodowaC dostawanie siq Sciekow do wod powierzchniowych i gruntu, 
b) stosowanie na terenach parlung6w urzqdzen do odprowadzania wod opadowych wyposaionych 

w separatory zwiqzkow ropopochodnych, 
c) ochrona i wprowadzanie obudowy biologicznej otwartych ciekow wodnych, 
d) obowivuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odlegloSci min. 15 m od gornej 

krawqdzi skarpy brzegowej ciekow wodnych, 
e) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych wod opadowych i Sciekow do gruntu, 
f )  wyposazenie wszystkich obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi w kanalizacjq, 
g) skladowanie odpadow stalych wylqcznie w przystosowanych do tego celu miejscach; 

4) 	ustala siq nastqpujqce kategorie przeznaczenia terenow, dla ktorych obowiqzujq wartoici dopuszczalne 
poziomow halasu w Srodowisku ustalone w Rozporzqdzeniu Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow 
Naturalnych i LeSnictwa oraz wartoSci progowe poziomow halasu w Srodowisku ustalone 
w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska. Sq to: 
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN, 
b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolem MW, 
c) tereny zabudowy mieszkaniowo-ushgowej oznaczone symbolem MU, 
d) tereny ushg publicznych oznaczone symbolem U1, 
e) tereny ushg komercyjnych oznaczone symbolem U2, 
f )  tereny przemyslowe oznaczone symbolem P; 
g) tereny wypoczynkowo-rekreacyjne oznaczone symbolem US. 

$ 8 uchwaly: 
Zasady wyznaczania linii zabudowy 
1.  	 Na terenach wyznaczonych liniami rozgraniczajqcymi, na ktorych nie zostaly wyznaczone linie 

zabudowy, dla nowych obiektow ustala siq nieprzekraczalne linie zabudowy, w odlegloSci od drog klasy: 
a) S 212 - jak w $ 11 ust. 3 pkt. l), 
b) KG 112 - 15 m od projektowanej linii rozgraniczajqcej, 



c) 	 KZ 112 - 8 m od projektowanej linii rozgraniczajqcej, 
d) 	 KL 112 - 6 m od projektowanej linii rozgraniczajqcej, 
e) 	 KD - 5 m od projektowanej linii rozgraniczajqcej, 
f )  	 KDx - 4 m od projektowanej linii rozgraniczajqcej (dotyczy rowniei lokalizacji zabudowy od 

granicy dziallu drog wewnqtrmych). 
2. Ustala 	 siq nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektow lokalizowanych na terenach 

zabudowanych: 
a) jako przedluienie linii istniejqcej zabudowy na dzialkach sqsiednich, jednak nie blieej od lmwqdzi 

jezdni, nii okreilono to w przepisach szczegolnych; 
b) jezeli linia istniejqcej zabudowy na dzialkach sqsiednich przebiega tworzqc uskok, wowczas liniq 

nowej zabudowy ustala siq jako kontynuacjq linii zabudowy tego budynku, ktory najduje siq w 
wiqkszej odlegloici od pasa drogowego i zachowane sq przepisy szczegolne. 

$ 9uchwaly: 
Zasady podziaiu i scalania istniejqcych dzidek 
1 .  	Wydzielenie dzialki budowlanej winno spehiad warunki zawarte w ustaleniach szczeg6lowych; 
2. Dzialki budowlane powstale w wyniku wt6mego podziah lub scalenia dzialek istniejqcych muszq mieC 

zapewnionq obslugq komunikacyjng zgodnie z ustaleniami planu oraz zgodnie z przepisami dotyczqcymi 
gospodarki nieruchomoSciami i warunkami technicnymi, jakimi powimy odpowiadaC budynki i ich 
usytuowanie; 

3. 	W przypadku braku bezpoiredniego dostqpu do drogi publicznej, podzial wtony lub scalenie, jest 
moiliwe pod warunkiem realizacji drogi wewnqtrnej z dostepem do drogi publicnej. 

$ 10 uchwaly: 
Zasady ustalania zabudowy na dzidce budowlanej 
1. Przy sytuowaniu budynku na dzialce naleiy zachowaC warunki okreSlone w przepisach szczeg6lnych. 
2. W planie dopuszcza siq lokalizacje obiektow kubaturowych w odlegloici mniejszej nii 3 m od granicy 

dzialki sqsiedniej tj. w odlegloSci 1,5 m lub w granicy: 
a) dla istniejqcych terenow zabudowanych, na ktorych najdujq siq dzialki z budynkami sytuowanymi w 

odlegtoSci mniejszej nii 3 m 
b) dla terenow przenaczonych w planie do zabudowy ustalenie to mokna stosowak na istniejqcych 

dzialkach o szerokoici mniejszej nii 18 m; 
3. Dopuszczenie lokalizacji obiektdw kubaturowych w odlegloici mniejszej nii 	3 m od granicy 'dzialki 

sqsiedniej tj. w odlegloici 1,5m lub w granicy nie moie kolidowaC z ustaleniami szczeg6lowymi planu. 

$ 1 1 uchwaly: 
Zasady obslugi w zakresie komunikacji 
1. 	 Ustala siq zasady zagospodarowania terenow tras komunikacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem 

terenu pod ulice, onaczone na rysunku planu symbolami S, KG, KZ, KL, KD, KDx. 
2. 	 Poprzez drogi klasy S, KG, KZ realizuje siq powiwania zewnqtrzne, miqdzyobszarowe, natorniast 

poprzez drogi klasy KL, KD,KDx - powiwnia wewnqtrzne, zapewniajqc sp6jnoiC z ukladem 
podstawowym miasta. 

3. 	 Dla poszczegolnych tras onaczonych na rysunku planu ,,Przenaczenie i warunki zagospodarowania 
terenu" ponizszyrm symbolami obowiqzujq nastepujqce warunki modemizacji i budowy: 
1) drogi ekspresowe klasy S 212: 

a) 	 szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych -40 my zgodnie z rysunkiem planu, 
b) 	 w ciqgu drogi ekspresowej S na terenach leiqcych przy tej drodze, przy lokalizowaniu obiektow 

budowlanych naleiy uwzglqdnik strefy uciq2liwoici drogi, ktore wynoszq odpowiednio: 
-	 obiekty budowlane z pornieszczeniami przenaczonymi na pobyt ludzi - 50 m dla obiekt6w 

jednokondygnacyjnych, 70 m dla obiektow wielokondygnacyjnych -	 obiekty budowlane nie przenaczone na pobyt ludzi - 25 m 
c) 	 drzewa naleiy planowaC poza pasem drogowyrn z uwagi na wymogi widocznoici i ograniczenia 

skrajni pionowej i poziomej; 
2) drogi klasy KG 112: 

a) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych -25 m, zgodnie z rysunkiem planu 
b) dopuszcza siq realizacje pasow postojowych oraz Scieiek rowerowych wzdlui ulicy zgodnie 

z przepisami szczegolnymi i zgodq zarzqdcy drogi, 

3) drogi klasy KZ 112: 


a) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych -20 m, 




b) dopuszcza siq realizacjq pas6w postojowych oraz iciezek rowerowych wzdluz ulicy zgodnie 
z przepisami s~czeg6lnym.i~ 

4) drogi klasy KL 112: 
a) szerokoid w liniach rozgraniczajqcych - 12-1 5 m 
b) dopuszcza sic realizacjq pas6w postojowych oraz Sciezek rowerowych wzdluz ulicy zgodnie z 

przepisami szczeg61nymi7 
5) drogi klasy KD 112: 

a) szerokoiC w liniach rozgraniczajqcych - 10 m, 
6) c i w  pieszo-jezdne KDx: 

a) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych - 8 m, 
b) szerokoid ciqgu pieszo-jezdnego min. -5 m, 
c) nie dopuszcza siq budowy rniejsc parkingowych w liniach rozgraniczajqcych. 

4. 	 W niektorych przypadkach, uzasadnionych istniejqcym zagospodarowaniem terenu, dopuszcza siq 
odstepstwa od szerokoSci, wymienionych w ust. 3. JednoczeSnie ustala siq zasadq pehej zgodnoSci 
parametr6w technicznych i dyspozycji pnekroj6w poprzecnych poszczeg6lnych klas ulic z 
okreSlonymi w Rozporzqdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow 
technicznych, jakim powinny odpowiadai drogi publicne i ich usytuowanie. 

5. 	 Korekty linii rozgraniczajqcych drogi klasy KZ, KL, KD,KDx mogq by6 wprowadzane bez potrzeby 
dokonywania zmiany planu w przypadku jednoczesnego spehienia nastepujqcych warunkow: 
1) opracowania koncepcji uzasadniajqcej potrzebq wprowadzenia zmian, 
2) utrzyrnania ustalonego w planie przebiegu tras i lokalizacji skrzyzowafi, 
3) zapewnienia pnekroj6w popnecnych dr6g o parametrach przewidzianych w Rozporzqdzeniu 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, 

4) zabezpieczenie prawidlowego funkcjonowania komunikacji zbiorowej, 

5) zapewnienia realizacji planowanych ciag6w infiastruktury technicmej. 


6. 	 Ustala sic nastepujqce zasady lokalizacji rniejsc postojowych dla samochod6w: 
1) wyodrqbnia siq tereny wydzielonych parking6w7 o kt6rych mowa w 36, 
2) dopuszcza siq mozliwoSC lokalizacji miejsc postojowych dla samochodow po uzyskaniu zgody 

zarzqdcy drogi: 
a) w formie dodatkowych pasow postojowych w obrqbie linii rozgraniczajqcych ulic klas KG, 

KZ, KL, KD - zgodnie z wymaganiami zawartyrm w przepisach szczegolnych, 
b) w formie zatok parkingowych w obrqbie linii rozgraniczajqcych. 

7. 	 Dla poszczeg6lnych, wymienionych ponizej kategorii przeznaczenia terenow okreSlonych w ustaleniach 
planu obowiqzuje warunek bilansowania potrzeb parlungowych w granicach dziallu, wg wskahik6w: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN - 1-2 miejsca postojowe i garazowe lqcnie na 

jednq dzialkq, 
2) tereny zabudowy wielohnkcyjnej MU - 250 m.p.11000 mieszkancow lub 1 m.p. na 1 mieszkanie, 

plus 20-30 m.p.11000 m2 powierzchni uzytkowej, 

3) tereny ushg publicnych U1 - 20-30 m.p.1100 u2ytkownikow plus 15-25 m.p.1100 zatrudnionych, 

4) tereny koncentracji uslug komercyjnych U2, - Srednio 20-30 m.p.1100 uzytkownik6w plus 15-25 


m.p.I 100 zatrudnionych, z wyszczegolnieniem: 

a) hotele -20-50 m.p.1100 lozek, z wykorzystaniem mozliwoSci realizacji gar- lub parkingbw, 

b) teatry, luna - 10-25 m.p.1100 miejsc, 

c) obiekty handlowe - 20-30 m.p./lOOOm'powierzchni sprzedaiowej, 

d) biura, urzqdy - 10-20 m.p.11000 m2 powierzchni uzytkowej, z wykorzystaniem moiliwoici 


realizacji garaiy lub parking6w. 
8. 	 Urzqdzeniami uzupehiajqcymi uiytkowanie podstawowe w obrqbie linii rozgraniczajqcych terenow 

oznaczonych symbolem KG, KZ, KL,KD i KU, mogq by6 (pod warunluem dostosowania do charakteru 
i wymogow uzytkowania podstawowego i uzyskania zgody zarzqdcy terenu): 
1) Sciezki rowerowe, 

2) zatoki i przystanki autobusowe, 

3) zieleh o charakterze izolacyjnym, 

4) cizgi infrastruktury technicznej oraz obiekty i urzqdzenia infrastruktury technicznej o charakterze 


lokalnym 

5) obiekty i urzqdzenia stuzqce ograniczaniu uci@liwoici komunikacyjnej 

6) obiekty malej architektury. 


9. 	 Uldad komunikacyjny dopehiajq istniejqce dojazdy do poszczeg6lnych obiektow. Na nowych terenach 
przeznaczonych pod zabudowq uklad ustalony w planie moze by6 uzupehiony o dojazdy (drogi 
wewnqtrzne) zapewniajqce prawidlowq obstuge terenu. W tych przypadkach szerokoici pasow terenu 

I 



przeznaczonych dla ruchu pieszych oraz ruchu i postoju pojazd6w powinny by6 dostosowane do potrzeb 
i nie mniejsze niz 5m. 

10. Nie 	 dopuszcza siq mozliwoSci wprowadzenia innych niz zaprojektowane wjazdbw, zjazdow 
i skrzy2owan na ulice klasy S; 

11. Dopuszcza siq mozliwoiC pozostawienia w 	pasie drogowym istniejqcych budynk6w i urzqdzen nie 
zwiqzanych z drogami i ich obshgq przy zachowaniu poniiszych warunk6w: 

a) nie powodujq zagroienia oraz utrudnienia w ruch drogowym oraz nie zaH6cajq wykonania zadah 
zaqdcy  drogi; 


b) uzyskania zgody zarzqdcy drogi na ich rozbudowe, przebudowq lub remont. 


5 12 uchwaly: 
Zasady wyposaienia w infrastrukturq technicznq 
1. Na terenie objqtym planem wyznacza siq: 

1) strefq technicznq wzdlui istniejqcych napowietrnych linii wysokiego napiqcia 110 kV; 
2) strefq technicznq wzdluz istniejqcych i projektowanych napowietrnych linii Sredniego napiqcia 

15 kV; 
3) strefq technicznq wok61 istniejqcych i projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV; 
4) strefq technicznq wzdM istniejqcych lub projektowanych napowietrznych linii niskiego napiqcia 

0,4 kV; 
5) strefq technicznq wzdlui istniejqcych lub projektowanych kablowych linii Sredniego napiqcia 15 kV i 

niskiego napiqcia 0,4 kV; 

6) strefq technicznq wzdlui istniejqcego gazociigu wysokiego ciinienia DN 500; 

7) odlegloSci podstawowe istniejqcych stacji gazowych I i II stopnia od obiektow terenowych; 

8) odlegloSci podstawowe istniejqcych gazociqg6w Sredniego i niskiego ciinienia od obiektow 


terenowych; 

9) strefq kontrolowanq projektowanych gazociqg6w Sredniego i niskiego ciknienia; 


10) odlegloSci stacji gazowych od obiekt6w budowlanych zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra 

Gospodarlu w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad sieci gazowe. 


2. 	Wymiary oraz warunki zagospodarowania stref oraz odlegloSci podstawowe wymienione w punktach od 
1) do 9), ustalono w postanowieniach przepisow szczeg6lnych. Zamieszczono je w aneksie nr 1, w formie 
informacji uzupehiajqcych, nie stanowiqcych ustalen planu. 

3. W granicach calego terenu objqtego planem dopuszcza siq lokalizowanie nie wymaczonych na rysunku 
planu urzqdzen i sieci infiastrukhuy technicznej, niezbqdnych dla obslug terenu w zakresie: 
1) zaopatrzenia w wode 
2) odprowadzania i oczyszczania Sciekbw, 
3) zaopatrzenia w energiq elektryczng gaz sieciowy i cieplo, 
4) telekomunikacji, 
pod wa~nklem, ze: 

a) ich lokalizacja nie pozostaje w sprzecznokci z pozostalymi ustaleniami planu, 
b) nie bqdq to przedsiewziecia, mogqce znaczqco oddzialywad na Srodowisko, dla kt6rych obowiqek 

sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko jest i moie by6 wyrnagany, w rozumieniu 
ustawy Prawo ochrony Srodowiska, 

4. Ograniczenie, wyszczeg6lnione 	 w ust. 3 lit. b) nie dotyczy instalacji radiokomunikacyjnych, 
radionawigacylnych i radiolokacyjnych emitujqcych dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego, 
okreSlone w przepisach szczeg6lnych. 

5 13 uchwaly: 
1. 	Ustala siq nastqpujqce zasady zaopatrzenia w energiq elektrycznq, lokalizacji oraz budowy 

obiektow i sieci infrastruktury elektroenergetyki: 
1) podstawowym irddlem zaopatrzenia w energiq elektrycznq pozostaje istniejqca sieC Sredniego 

napiqcia, wyprowadzona z ze stacji elektroenergetycznej 110115 kV (GPZ Ostrzesz6w - Gl6wny 
Punkt Zasilania), usytuowanej przy ul. Grabowskiej; 

2) przez tereny miasta Ostrzesz6w przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napiqcia 
110 kV wpiqta do GPZ Ostrzesz6w z torami o relacji: GPZ Ostr6w Wielkopolski - GPZ Grabdw -
GPZ Ostrzesz6w -GPZ Kepno, wzdlui linii napowietrnych na leg  utrzymad strefy techniczne; 

3) 	wzdlui istniejqcych i projektowanych napowietrnych linii Sredniego napiqcia 15 kV, nishego 
napiqcia 0,4 kV, linii kablowych 15 kV i 0,4 kV, wok61 istniejqcych i projektowanych stacji 
transformatorowych 15/0,4 kV, naleiy ustanowid strefy techniczne, ktorych w a r y  i warunla 
zagospodarowania okreSlono w przepisach szczegolnych 



I- 4) na rysunku planu ,przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenu", zaznaczono projektowane 

I 
stacje transformatorowe 15/0,4 kV oraz projektowane odcinki linii kablowych i napowiekmych 
Sredniego napiqcia 15 kV, slu2qce do zaopatrzenia w energiq elektrycznq odbiorcow na nowych 
terenach wyznaczonych w planie pod zabudowq - dopuszcza siq inne lokalizacje stacji 

I 
I 
I 

transformatorowych i poprowadzenie linii odmiennymi trasami, wynikajqcymi ze szczeg6lowych 
rozwiqzah technicznych; 

5) dopuszczalne lokalizacje stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz dopuszczalne trasy linii 15 kV nie 
mogq kolidowad z pozostalyrm ustaleniami planu; 

6)  mozliwe jest lokalizowanie linii kablowych iredniego i niskiego napiqcia w pasie drogowym na 
warunkach okreSlonych przez m d c q  drogi; 

7) na obszarze objqtym planem dopuszcza siq przebudowq napowietrznych linii Sredniego i niskiego 
napiqcia na linie kablowe oraz w uzasadnionych przypadkach na linie napowietrzne, na warunkach 
okreSlonych przez operatora sieci elektroenergetycznej; 

8) w obrqbie pasa drogowego dopuszcza siq lokalizowanie wolnostojqcych szaf zurzqdzeniami, 
aparaturq i osprzqtem infiastruktury elektroenergetyki, na warunkach okreilonych przez zarzqdcq 
drogi; 

9) nowe stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4 kV naleiy budowad w wykonaniu wnqtrzowym, 
I jako malogabarytowe stacje wolnostojqce o wystroju architektonicznym harmonizujqcym z otaczajqcq 

I 
zabudowg dopuszcza siq moiliwoSC budowy i modernizacji rowniei napowietrznych stacji 
shpowych; 

10) romiary oraz warunki zagospodarowania stref, o ktorych mowa w pkt. od 2. do 3., ustalono 
w postanowieniach przepis6w szczegolnych i zamieszczono w aneksie nr 1, w formie informacji 
uzupehiajqcych, nie stanowiqcych ustalefi planu. 

14 uchwaly: 

I 1. Ustala siq nastqpujqce zasady zaopatrzenia w gaz ziemny, lokalizacji oraz budowy obiektdw i sieci 
gazowej: 
1) glownym irodlem zaopatrzenia w gaz ziemny pozostaje istniejqca stacja redukcyjno-pomiarowa 

I 	 I stopnia zlokalizowana w obrqbie Ostrzesz6w-Pustkowie, dwie stacje redukcyjno-pomiarowe I1 
stopnia przy ul. Sportowej i Al. Wojska Polskiego oraz sieC gazociqgow Sredniego i niskiego ciinienia 
wyprowadzonych z wyrmenionych stacji 

I 2) wzdhz pohdniowej granicy miasta (poza obszarem opracowania) biegnie tranzytowo gazociqg 
wysokiego ciSnienia DN 500 relacji Odolanow - Szopieniec (0 17 EG) z odgalqzieniem do w\w SRP I 
stopnia w obrqbie Ostrzesz6w-Pustkowie - wzdhz wymienionego gazociqgu i jego odgalqzienia 

I 
naleiy utrzymaC istniejqce strefy techniczne 

3) wokol istniejqcych stacji gazowych I i I1 stopnia w Ostrzeszowie naleiy utrzymaC odlegloici 
podstawowe stacji gazowych od obiektow terenowych zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra 

I 
Przemysh i Handlu w sprawie warunkow technicznych, jahm powinny odpowiadad sieci gazowe 

I 

4) wzdhz gazociqgow Sredniego i niskiego ciSnienia wybudowanych przed 11 grudnia 2001 r. naleisy 
utrzymaC odlegloSci podstawowe zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Przemysh i Handlu w sprawie 
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadak sieci gazowe a wzdhz gazociqgow Sredniego i 
niskiego ciSnienia wybudowanych po wymienionym terminie lub projektowanych - strefy 
kontrolowane 

5) na rysunku ,,Infrastruktura techniczna", przedstawiono zasady zasilania gazem obszarow objqtych 

I planem, zobrazowane orientacyjnym przebiegiem projektowanych gazociqg6w Sredniego i niskiego 
cibnienia, dopuszcza siq poprowadzenie gazociqgow odmiennymi trasami, wynikajqcymi ze 
szczeg6lowych rozwiqzari technicznych 

I 6) projektowane gazociqgi powinny by6 prowadzone w liniach rozgraniczajqcych istniejqcych i 
projektowanych drog, poza pasem jezdni, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siq lokalizacjq w 
pasie jezdni, po uzgodnieniu z zarqdcq drag 

I 
I 7) dopuszczalne trasy gazociqgow nie mogq kolidowac z pozostalymi ustaleniami planu; 

8) wymiary oraz warunlci zagospodarowania stref, o kt6rych mowa w pkt. od 2. do 4., ustalono 
w postanowieniach przepisow szczeg6lnych i zamieszczono w aneksie nr 1, w formie informacji 
uzupehiajqcych, nie stanowiqcych ustalen planu; 

9) gaz ziernny d.la odbiorcow przylczanych do sieci gazowej wg zasad obowiqzujqcego Prawa 
Energetycznego wykorzystywany bqdzie do celow komunalnych, grzewczych oraz technologicznych 

I 
10) przylqczanie odbiorcow do sieci gazowej odbywad siq bqdzie na zasadach zawartych w 

obowiqmjqcym Prawie Energetycznyrn po kaidorazowym uzgodnieniu z Wielkopolskq Spolkq 
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial -Zaklad Gazowniczy Kalisz. 

I 	 7 



5 15 uchwaly: 
1. 	 Ustala sig nastgpujqce zasady zaopatnenia w wodq, lokalizacji oraz budowy obiekt6w i sieci 

infrastruktury wodociqgowej: 
1) h6dlem zaopatrzenia w wodq pozostajq miejskie ujqcia w6d podziemnych przy ul. Cichej 

eksploatowane w ramach zatwierdzonych zasob6w eksploatacyjnych na podstawie decyzji Ministra 
Ochrony ~rodowiska, Zasob6w Naturalnych i LeSnictwa w Warszawie 

2) dla wszystkich studni utrzymuje siq aktualne strefy ochrony sanitarnej bezpoiredniej, strefq ochrony 
sanitarnej poiredniej wewnqtrznej i zewnqtrznej 

3) 	w obszarze zewnqtrmyrn strefy dopuszczalne jest uiytkowanie terenu z ograniczeniem nie 
lokalizowania nastqpujqcych obiektow: 
a) stacji paliw, 
b) ferm hodowlanych, 
c) wysypisk i wylewisk nieczystofci, 
d) magazyn6w substancji chemicznych, paliw i Srodk6w ochrony roilin, 
e) cmentarzy, 
f) innych obiektbw, co do kt6rych zachodzi podejrzenie potencjalnego zanieczyszczenia w6d. 

4) 	w obszarze wewnqtrznym strefy obowiqmjq wszystkie ograniczenia wyszczegolnione dla obszaru 
zewnqtrznego a ponadto: 
a) rozszerzanie budownictwa mieszkaniowego -wielo i jednorodzinnego, 
b) wypasanie zwierzqt, 
c) lokalizowanie mnni samochodowych, 
d) wykonywanie rob6t ziemnych imych ni i  dla cel6w hdamentowania plytko posadowionych 

budynkow, 
e) stosowania nawoz6w sztucznych oraz chemicmych Srodk6w ochrony roilin, 
f) urzqdzanie pryzm kieszonkowych, 
g) budowa ciqg6w komunikac~nych -dr6g szybkiego ruchu, tras tranzytowych, 
h) wykonywanie wiercen do innych celow nii zwiqzane z fimkcjonowaniem ujqcia wody, 

5) do obszarow inkastruktury wodociqgowej w tym ujed wody koniecne jest zapewnienie niezbednego 
dojazdu 

6) system zaopatrzenia w wodq bazowad bqdzie na: 

a) istniejqcych i projektowanych rurociqgach magistralnych, 

b) oraz istniejqcej sieci rozdzielczej i projektowanej; 


7) 	wszystkie tereny zabudowane i przeznaczone do zabudowy, objqte niniejszym planem powimy by6 
wyposaione w zbiorcze systemy zaopatrzenia w wodq, zapewniajqce odbiorcom wymaganq iloid 
wody, niezawodnoif, dostawy oraz jakoid wody zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami szczeg6lnymi; 

8) na rysunku ,,hfrastruktura technicma" przedstawiono projektowane odcinki przewodbw 
wodociqgowych, sluiqcych do zaopatrzenia w wodq odbiorc6w na nowych terenach wyznaczonych w 
planie pod zabudowq, - dopuszcza siq poprowadzenie przewod6w wodociqgowych imyrni trasami, 
wynikajqcymi ze szczeg6lowych rozwiqzah technicznych; 

9) 	nowe przewody wodociqgowe powimy byd prowadzone w liniach rozgraniczajqcych istniejqcych i 
projektowanych dr6g, poza pasem jezdni, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siq lokalizacjq w 
pasie jezdni, po uzgodnieniu z zarzqdcq drogi; 

10) ze wzglqd6w hydraulicznych i uzytkowych (w tym zabezpieczenia przeciwpoiarowego) zaleca siq 
stosowanie piericieniowego ukladu sieci wodociqgowej; 

11) dopuszczalne trasy sieci wodociqgowej nie mogq kolidowad z pozostalyrm ustaleniami planu 
12) w z d b  istniejqcych i projektowanych przewod6w wodociqgowych na leg  ustanowid strefy technicme 

o szerokoiciach wynikajqcych z wymagan technicznych COBRTI INSTAL wydanych w miesiqcach 
sierpieri - wrzesien 2003 r., kt6rych wymiary i warunki zagospodarowania okreilono w przepisach 
szczeg6lnych i zamieszczono w aneksie nr 1, w formie informacji uzupehiajqcych, nie stanowiqcych 
ustalen planu; 

4 16 uchwaly: 
1. 	Ustala siq nastqpujqce zasady odprowadzania Bciekbw, lokalizacji oraz budowy obiektow 

i sieci infrastruktury kanalizacyjnej: 
1) na omawianym obszarze generalnie obowiqmje system kanalizacji og6lnosplawnej; 
2) 	odprowadzanie Sciek6w gospodarczo-bytowych z obszaru objqtego planem do istniejqcego systemu 

kanalizacji nastepuje w oparciu o system grawitacyny poprzez istniejqcy kolektor kohcowy 
prowadzqcy do oczyszczalni zlokalizowanej poza obszarem opracowania; 



3) na rysunku ,,Infiastruktura technicma" zaproponowano system kanalizacji na nowych terenach 
wyznaczonych w planie pod zabudowq, z uzasadnionych powodow technicnych bqdz 
ekonomicznych dopuszcza siq inny przebieg sieci kanalizacyjnej; 

4) budowa nowych kanalow sanitarnych winna by6 wyznaczana w trasie powstajqcych miejsluch c ie6w 
komunikacylnych. W innym przypadku konieczne bqdzie zapewnienie niezbqdnego dojazdu do 
obiekt6w kanalizacyjnych; 

5) budowa sieci kanalizacyjnej na nowych terenach budowlanych powinna by6 prowadzona generalnie w 
uldadzie grawitacyjnym; 

6 )  ustala siq zasadq wyprzedzajqcej lub rownoleglej budowy sieci kanalizacyjnej, budowa kanalizacji, 
(zarowno sanitarnej jak i deszczowej) powinna nastqpowaC jednoczeinie z realizacjq sieci 
wodoci@owej; 

7) dopuszczalne trasy sieci kanalizacyjnej nie mogq kolidowad z pozostalymi ustaleniami planu; 
8) postuluje siq prowadzenie rozbudowy i modemizacji systemu kanalizacyjnego w oparciu o model 

matematycmy. Model ten pozwala m.in. na ocenq mozliwoSci przyjqcia Sciekow z terenow 
oiciennych, oraz racjonalne wykorzystanie pnelewdw burzowych dla odcieenia systemu; 

9) system odwodnienia projektowanych drog powinien by6 kazdorazowo, indywidualnie opracowany z 
uwzglqdnieniem istniejqcej infiastruktury 

10) tereny dr6g i parlungow o trwalej nawierzchni i duiym natqzeniu ruchu powinny byd wyposazone w 
kanalizacjq deszczowg Scieki opadowe mogq byd wyprowadzane do odbiomika po podczyszczeniu i 
po speinieniu warunkow okreSlonych w pnepisach szczegolnych; 

11) w celu mniejszenia iloSci odprowadzanych w6d opadowych w konkretnych rozwiqzaniach 
projektowych, powinno siq stosowad mozliwie duiq powierzchniq przepuszczalnq - np. tzw. zielone 
parkingi 

12) na terenach zabudowy do czasu realizacji kanalizacji sanitamej zbiorowej, dopuszcza siq 
odprowadzanie Sciekow do: 
a) szczelnych zbiomikow bezodplywowych, pod warunkiem systematycznego wywozu Sciekow do 

punktow zlewnych; zbiorniki i wyw6z iciek6w muszq spelniaC warunki okreSlone w pnepisach 
szczegolnych, 

13) na terenach zabudowy mieszkaniowej sugeruje siq rozwaienie mozliwosci lokalnego retencjonowania 
wod opadowych w celu ich wtbmego wykorzystania bqdi infiltracji do gruntu 

14) wzdluz istniejqcych i projektowanych przewodow kanalizacyjnych naleiy ustanowid strefy technicme 
o szerokoiciach wynikajqcych z wyrnagan technicznych COBRTI INSTAL wydanych w miesiqcach 
sierpien - wrzesien 2003 r., kt6rych wymiary i warunki zagospodarowania okreilono w przepisach 
szczeg6lnych i zamieszczono w aneksie nr 1, w forrnie informacji uzupelniajqcych, nie stanowiqcych 
ustalen planu. 

5 17 uchwaly: 
1. 	Ustala siq nastqpujqce zasady zaopatrzenia w cieplo: 

1) dopuszcza sic zaopatrzenie w cieplo sieciowe z Zaldadu Energetyki Cieplnej; 
2) 	na rysunku ,,Infiastruktury technicnej" ustalono projektowany przewod cieplowniczy lqczqcy 

odrqbne podsystemy w jednolity system cieplowniczy - dopuszcza siq poprowadzenie linii innq trasg 
wynlkajqcq ze szczeg6lowych rozwiqzati technicznych; 

3) 	naleiy stosowak rozwiqzania techniczne i media grzewcze nieuciqzliwe dla Srodowiska - w miejsce 
w ~ l o w y c hkr6del ciepla preferuje siq wykorzystanie gazu ziernnego, innych paliw ekologmnych lub 
energii elektrycnej; 

4) jako dzialania towarzyszqce, celowe jest stworzenie zachqt do ocieplenia istniejqcych budynkow i 
stosowania ocieplen w nowych budynkach -propagowanie budowy energooszczqdnych domow. 

5 18 uchwaly: 
1. Ustala siq nastqpujqce zasady obshgi uiytkownikbw systembw telekomunikacji i lokalizacji 

urzqdze6 telekomunikacyjnych na obszarze objqtym planem: 
1) ushgi telekomunikacji mogq SwiadczyC wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych 
2) urzqdzenia telekomunikacyjne naleiy umieszczak: 

a) wewnqtrz obiektow kubaturowych istniejqcych - z wylqczeniem obiekt6w wpisanych do rejestru 
lub ewidencji zabytkow - albo wnoszonych w ramach przenaczenia podstawowego terenbw; 

b) w kioskach wolnostojqcych, lokalizowanych w ramach przeznaczenia dopuszczalnego terenow, 
pod warunkiem minimalizacji gabarytdw kiosku oraz dostosowania jego wystroju 
architektonicnego do otaczajqcej zabudowy; 



3) dopuszcza siq lokalizacjq urzqketi telekomunikacyjnych na masztach nadawczych poza terenami 
zabudowanymi 

4) wok61 budowli z urzqdzeniami telekomunikacyjnymi nale2y utrzymad strefy techniczne o wyrniarach i 
warunkach zagospodarowania zgodnych z wymaganiami przepisow szczegolnych 

5) dopuszcza siq umieszczanie na budynkach, radiowych anten nadawczych, jezeli: 
a) budynlu nie sq wpisane do rejestru lub ewidencji zabytk6w; 
b) nie zostanq przekroczone okreSlone przepisami szczegolnymi dopuszczalne poziomy 

elektromagnetycznego promieniowania niejonizujqcego, jakie mogq wystqpowad w Srodowisku; 
c) wysokoSC zawieszenia anten nie bqdzie wyisza od 3 m, licqc od kalenicy dachu; 

6) dopuszcza siq lokalizacje stacji bazowych telefonii kom6rkowej na terenie onaczonym symbolem W 
i US przy ul. Cichej; 

7) dopuszczalne lokalizacje urzqdzen infrastruktury telekomunikacji nie mogq kolidowad z ustaleniami 
zawartymi w rozdziale 111 

2. 	Ustala siq nastepujqce zasady budowy i modernizacji przewodowych linii sieci telekomunikacyjnych: 
a) linie sieci telekomunikacyjnych naleiy prowadzid wylqcznie w kanalizacji kablowej, 
b) w obrqbie pasa drogowego istniejqcych i projektowanych dr6g i ulic dopuszcza siq uktadanie 

telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz lokalizacjq estetycznie wykonanych kablowych 
szafek rozdzielczych sieci przewodowej na warunkach okreSlonych przez zarzqdcq drogi, 

c) wzdM istniejqcych i projektowanych linii telekomunikacyjnych naleiy utrzymad strefy techniczne 
o wyrniarach i warunkach zagospodarowania zgodnych z wymaganiami przepisow szczeg6lnych, 

d) istniejqcq sied teletechnicznq w miejscach kolizji z projektowanym uktadem komunikacyjnym oraz 
infiastrukturq technicznq naleiy przebudowad zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zalcresie 
przepisami. Na etapie projektu budowlanego na powyisze naleiy opracowad projekt techniczny 
podlegajqcy zatwierdzeniu przez TP Obszar Pionu Sieci w Kaliszu. 

Ustalenia szczegolowe: 

W 19 uchwaly: 

Tereny zabudowy jednorodzinnej. 

1. Dla 	 terenu oznaczonego na rysunku planu ,,Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenu" 

symbolami &%J ustala siq nastepujqce przeznaczenie: 
1) podstawowe pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne; 
2) uzupehiajqce (dopuszczalne): 

a) nieuciqzliwe uslugi wbudowane i wolnostojqce umoiliwiajqce realizacjq przedsiqwziqd 
komercyjnych, 


b) urzqdzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

c) ulice dojazdowe i miejsca postojowe, 

d) zieleri ozdobnq i rekreacyjnq. 


2. 	W granicach terenow MN obowiqzuje zakaz wznoszenia: 
1) tymczasowych obiekt6w budowlanych sytuowanych przed liniq zabudowy; 
2) sklep6w o powierzchni sprzedaiy powyiej 1000m2. 

3. 	Ustala siq nastepujqce zasady zabudowy i zagospodarowania wszystkich kategorii terenow zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej MN: 
1) dopuszcza siq modernizacjq, przebudowq i rozbudowq istniejqcej zabudowy do rozmiar6w nie 

przekraczaj qcych 5 0% istniej qcej kubatury; 
2) warunluem realizacji zabudowy na dzialce jest przylqczenie do system6w infiastruktury technicznej, 

w szczeg6lnoSci do og6lnomiejskiego systemu odprowadzenia Sciekow, w tym w6d opadowych w 
zaleinoSci od wamnk6w lokalnych; 

3) obowiqzuje zakaz zabudowy w obrqbie stref technicznych wok61 obiekt6w i sieci infrastruktury 
technicznej; 

4) warunluem realizacji nowej zabudowy jest zapewnienie dostepu do dr6g publicznych; 
5) dokonywanie podzialow geodezyjnych wyrnaga uprzednio opracowania koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania terenu na aktualnym podktadzie geodezyjnym. Koncepcja ta powinna zawierad: 

a) zasady obslugi komunikacyjnej, 

b) zasady obslugi terenu w infrastrukturq technicznq, 

c) zasady ksztaltowania przestrzeni. 


Koncepcja ta stanowid winna zalqcznik do wniosku o podzial nieruchomoSci; 

6) nakazuje siq zachowanie istniejqcych wartoSciowych zespolow zieleni; 

7) co najmniej 20% dzialki stanowid powinna powierzchnia biologicznie czynna; 

8) wskainik intensywnoSci zabudowy nie moie przekraczat 0,7; 




9) minimalna powierzchnia projektowanej dziaiki budowlanej powinna wynosid 5 arow, 

10) dla wymaczonych nowych dzialek ustala siq min. szerokoS.6 dzialki na 20 m; 


4. Forma architektoniczna budynkow powinna spelniad nastepujqce wymagania: 
1) dachy nowych budynk6w naleiy wznosid jako plaskie, dwuspadowe lub czterospadowe, o hc i e  

nachylenia polaci max 50' przy uwzglqdnieniu ich zharmonizowania z ksztaltem dachow budynk6w 
jednorodzinnych usytuowanych na sqsiadujqcych dzialkach dla kontynuacji przewaiajqcej fonny 
dach6w; 

2) wysokoS6 nowych budynkow nie moie by6 wyzsza niz 3 kondygnacje, z uwzglqdnieniem poddasza, 
jak rowniei powinna by6 zhannonizowana z sqsiedniq zabudowq 

3) poziom parteru w now0 wznoszonych budynkach mieszkalnych nie moie by6 wydszy nii  1,2 m liczqc 
od poziomu gruntu w najniiej poloionym narohiku budynku; 

4) poddasza mogq by6 doiwietlone za pomocq lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi lub 
jednospadowyrni, oknarni polaciowymi; 

5) kolorystyka materialow wykoriczeniowych: pokrycie dachu w gamie barw od czerwonej do brqowej, 
wykonczenie elewacji w kolorach pastelowych; 

6) ogrodzenia dzialek od strony ulic, plac6w i ogrod6w og6lnego uiytkowania powinny byd aiuowe o 
wysokoSci do 1,5 m 

7) jednolite powierzchnie Scian nie mogq przekracza6 200 m2; 
8) miejsca gromadzenia odpad6w powinny by6 wydzielone, powiqzane w miarq moiliwoSci 

z fiontowym ogrodzeniem posesji; 
5. Fonna archtektoniczna garaiy powinna spehiad nastepujqce wyrnagania: 

1) obowiqzujq garaie wbudowane, garaie wolnostojqce oraz dodatkowe stanowisko postojowe na kaidej 
dzialce; 

2) wysokoic garaiy mierzona od Srodka rmtu budynku do najwyiszego punktu nie moie przekraczat 4,5 
m; 

3) kolorystyka materialow wykonczeniowych musi byd zharmonizowana z kolorystyh pozostalych 
budynkdw zlokalizowanych na dzialce; 

4) dachy garaiy wolnostojqcych naleiy wznosid jako polacie jednospadowe, dwuspadowe lub 
czterospadowe, przy uwzglqdnieniu ich zharmonizowania z ksztahem budynk6w jednorodzinnych 
usytuowanych na sqsiednich dzialkach dla kontynuacji przewazajqcej formy dachbw; 

5) 	dopuszcza siq doiwietlenie garazy wolnostojqcych za pomocq okien polaciowych. 
6. Forma architektoniczna budynkow gospodarczych powima spelnia6 nastqpujqce wymagania: 

1) wysokoSC budynku gospodarczego mierzona od Srodka rzutu budynku do najwyiszego punktu 
nie moie przekraczad 4,5 m 

2) kolorystyka materialow wykonczeniowych musi byd zharmonizowana z kolorystykq pozostalych 
budynkow zlokalizowanych na dzialce 

3) dachy budynkow gospodarczych naleiy wznosi6 jako polacie jednospadowe, dwuspadowe lub 
czterospadowe, przy uwzglqdnieniu ich zharrnonizowania z ksztahem budynkow jednorodzinnych 
usytuowanych na sqsiednich dzialkach dla kontynuacji przewaiajqcej formy dachow 

4) dopuszcza siq doiwietlenie budynk6w gospodarczych za pomocq okien polaciowych. 

W g 22 uchwaly 

Teren ushg publicznych (Ul) 

1. 	Dla terenu oznaczonego na rysunku planu ,,Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenu" 

syrnbolarni U1 ustala siq nastepujqce przeznaczenie: 
1) podstawowe pod obiekty i urzqdzenia s&qce realizacji celow publicznych, w szczeg6lnoici: 

oiwiaty, nauki, zdrowia, opieki spdecmej, kultury, administracji publicznej, kultu religjnego, 
ratownictwa i bezpieczenstwa publicznego; 

2) 	 uzupehiajqce (dopuszczalne): 

a) wzqdzenia sportu i rekreacji, 

b) urqdzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

c) zielen urzqdzonq o W c j a c h  rekreacnnych, 

d) drogi dojazdowe i parkingi niezbqdne do obshgi wymaczonych terenow U1. 


2. 	W granicach terenow U1 obowiqmje zakaz wznoszenia: 
1) tymczasowych obiektow budowlanych; 
2) wolno stojqcych obiekt6w ushg komercnnych i budynkbw mieszkalnych. 

3.  	Ustala siq nastqpujqce zasady zabudowy i zagospodarowania wszystluch kategorii terenow ushg 
publicznych U1: 



1) dopuszcza siq modernizacje, przebudowq lub rozbudowq istniejqcej zabudowy (w tym 
mieszkaniowej); 

2) partery budynk6w mogq by6 przenaczane pod ushgi o charakterze komercyjnym; 
3) warunkiern realizacji nowej zabudowy jest zapewnienie dostepu do dr6g publicnych; 
4) dopuszcza siq rozbudowq, nadbudowq istniejqcej zabudowy oSwiaty i szkolnictwa wraz z zapleczem 

dydaktycznyrn (laboratoria, biblioteki itp.); 
5) co najmniej 20 % terenu dzialki stanowi6 powinna powierzchnia biologicnie czynna; 
6) warunkiern realizacji zabudowy na dzialce jest przylqczenie do system6w infiastruktury technicznej, 

w szczegolnoSci do ogolnorniejskiego systemu odprowadzenia Sciekow, w tym w6d opadowych; 
7) obowiqmje zakaz zabudowy w obrqbie strefy technicznej wok61 obiekt6w i sieci infiastruktury 

technicznej; 
8) obowiqujq stanowiska postojowe wg standardu okreSlonego w $ 1 1 ; 

4. Forma architektoniczna budynkow powinna spehiad nastepujqce wymagania: 
1) poddasza mogq by6 doiwietlone za pomocq okien polaciowych; 
2) kolorystyka material6w wykonczeniowych: polaycie dachu w gamie barw od czerwonej do brqzowej, 

wykoriczenie elewacji w kolorach pastelowych; 
3) rniejsca gromadzenia odpadow powinny by6 wydzielone, nalayte dachem w kolorystyce dachu 

budynku gl6wnego. 
5. Wyodrqbnia siq subkategoriq terenow zabudowy uslug publicznych U1K 	- teren zabudowy uslug 

publicmych kultu religijnego i ustala dla niej szczegolne warunki zagospodarowania: 
1) nie dopuszcza siq miany uiytkowania istniejqcej zabudowy; 
2) obowiwje ksztaltowanie przestrzeni publicznej podkreSlajqcych charakter miejsca; 
3) ewentualne zmiany ksz tah  i formy architektonicnej budowli oznaczona na rysunku planu 

,,Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenu" jako obiekty zabytkowe wyrnagajq wytycznych 
konserwatorskich; 

4) wymagany jest duin, udzial zieleni o charakterze dekoracyjnym; 
5) 	ogrodzenia powinny by6 ksztahowane przy spehieniu ponidszych warunkow: 

a) zakamje siq stosowania ogrodzen pehych za wyjqtkiem kamienia i cegly nietynkowanej; 
b) ogrodzenia posesji nie mogq by6 wykonane z tworzyw sztucznych; 
c) obowiqzuje maksymalna wysokoiC ogrodzenia 2 m; 
d) uzupehieniem ogrodze6 od strony ciqg6w komunikacyjnych mode by6 iywoplot; 
e) kolorystyka ogrodzen w kolorach naturalnych; 
f) 	 w przypadku wykonania ogrodzeti z drewna lub kamienia obowiqmje zachowanie kolor6w 

naturalnych. 

W $24  uchwaly 
Tereny koncentracji uslug komercyjnych (U3) 
1. Dla teren6w oznaczonych 	na rysunku planu ,,Przeznaczenie i warunh zagospodarowania terenu" 

symbolami U3 ustala siq nastepujqce przenaczenie: 
1) podstawowe pod obiekty i urzqdzenia targowe; 
2) umpehiajqce: 

a) urzqdzenia i sieci infi-astruktury technicznej; 

b) ulice dojazdowe, parkingi, garaze podziemne i wbudowane; 

c) c i a  piesze i rowerowe; 

d)  zieleri uriqdzonq. 


2. W granicach terenow U3 obowiqzuje zakaz wznoszenia: 
1) otwartych plac6w skladowych; 
2) sklep6w o powierzchni sprzedadowej powydej 1000 m2. 

3. 	Warunkiem realizacji wszystkich inwestycji jest wykazanie nieuci@liwoici ich potencjalnego 
oddzialywania na Srodowisko zgodnie z przepisami szczeg6lnymi. Potencjalna uci@liwoSC obiekt6w 
musi by6 ograniczona do granic terenu, do ktorego odnosi siq tytul prawny. 

4. Ustala siq nastqpujqce zasady zabudowy i zagospodarowania wszystkich kategorii terenow koncentracji 
uslug u 3  : 
1) obiekty uslugowe w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej powinny nawiqzywa6 gabarytem budynkow 

do istniejqcej zabudowy mieszkaniowej; 
2) warunhem realizacji nowej zabudowy jest zapewnienie dostqpu do dr6g publicznych; 
3) obowiqzuje zakaz zabudowy w obrqbie stref technicznych wok61 obiekt6w i sieci infrastruktury 

technicznej; 



4) warunkiem realizacji zabudowy na dzialce jest przylqczenie do system6w infiastruktury t e c h c n e j ,  
w szczeg6lnoSci do og6lnomiejshego systemu odprowadzenia Sciekbw, w tym w6d opadowych; 

5) nakazuje siq zachowanie istniejqcych wartoSciowych zespolow zieleni; 
6 )  miejsca gromadzenia odpadow powinny byd, wydzielone, nakryte dachem, wkomponowane w zielen. 

5. Forma architektonicna budynk6w powinna spehiad nastepujqce wymagania: 
1) wysokoS6 nowych budynk6w nie moze by6 wyzsza niz 3 kondygnacje, z uwzglqdnieniem poddasza, 

jak r6wniez powinna by6 dostosowana do wysokoSci istniejqcej zabudowy, tak aby wysokoSd nowych 
budynkdw byla r6wna wysokoSci najwyzszych budynk6w w sqsiedztwie; 

2) 	dachy nowych budynkow naleky wmosii: jako plaskie, dwuspadowe lub czterospadowe, przy 
uwzglqdnieniu ich zharmonizowania z ksztaltem dach6w innych budynk6w na sqsiadujqcych 
dzialkach i dla kontynuacji przewazajqcej formy dach6w; 

3) poddasza mogq by6 doiwietlone za pomocq okien polaciowych; 
4) kolorystyka material6w wykonczeniowych pokrycie dachu w gamie barw od czerwonej do brqzowej, 

wykonczenie elewacji w kolorach pastelowych; 
6.  	Forma architektoniczna garaiy na terenie U3 powinna spehia6 nastepujqce wymagania: 

1) obowiqzujq stanowiska postojowe wedlug standardu okreSlonego w 5 8; 
2) obowiqzujqgaraze wbudowane i podziemne oraz dodatkowe stanowiska postojowe na kazdej dzialce; 
3) kolorystyka material6w wykonczeniowych musi byd zharmonizowana z kolorystyb pozostafych 

budynk6w zlokalizowanych na dzialce. 

W tj 25 uchwafy 
Tereny uslug sportu i rekreacji (US) 
1. Dla 	 terenu omaczonego na rysunku planu ,,Przeznaczenie i warunh zagospodarowania terenu" 

symbolami US ustala siq nastqpujqce przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) urzqdzenia i obiekty sportowe, 

b) obiekty wypoczynkowe - hotele, hostele, pensjonaty, 

c) urzqdzenia i obiekty o charakterze turystycznym, 

d )  obiekty gastronomicme, restauracje; 


2) uzupehiajqce: 

a) urzqdzenia i sieci infiastruktury technicnej, 

b) c i w  piesze na obrzezach terenu, 

c) zielen urzqdzonq. 


2. 	W granicach terenow US obowiqzuje zakaz wnoszenia: 
1) otwartych placdw skladowych. 

3. Ustala siq nastepujqce zasady zabudowy i zagospodarowania teren6w US: 
1) dopuszcza siq modernizacjq i przebudowe istniejqcej zabudowy zmierzajqcq do podniesienia standardu 

Swiadczonych uslug; 
2) obowiqzuje zakaz zabudowy w obrqbie stref technicmych wok61 obiekt6w i sieci infrastruktury 

technicnej; 
3) na terenie przy ul. Cichej dopuszcza siq lokalizacjq bazowych stacji telefonii kombrkowej, 
4) nakazuje siq zachowanie istniejqcych zwartych kompleks6w zieleni; 
5) obowiqzuje zakaz usuwania drzew z wyjqtkiem ciqd sanitarnych w celu wymiany drzewostanu; 
6) obowiqzuje poprawa estetyki obiekt6w jui  istniejqcych; 
7) miejsca gromadzenia odpad6w powinny by6 wydzielone, nakryte dachem, wkomponowane w zielen; 
8) warunhem realizacji zabudowy na dzialce jest przylqczenie do system6w infiastruktury technicnej, 

w szczeg6lnoSci do ogdlnomiejshego systemu odprowadzenia Sciekow, w tym w6d opadowych; 
9) warunkiem realizacji nowej zabudowy jest zapewnienie dostepu do dr6g publicznych; 

10) realizacja obiekt6w i urzqdzen sportowych musi byd powiqzana z budowq rniejsc parkingowych 
wedlug standardu okreSlonego w 5 11; 

11) dokonywanie podzialow geodezyjnych wymaga uprzednio opracowania koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania terenu na aktualnym podkladzie geodezyjnym ,kt6ra powinna zawierad: 
a) zasady obslugi komunikacyjnej, 
b) zasady obslugi terenu w infiastrukturq technicznq, 
c) zasady ksztaltowania przestrzeni. 

Koncepcja ta stanowi6 winna zalqcmik do wniosku o podzial nieruchomoici. 
4. Forma architektoniczna budynkow powinna spehiad nastqpujqce wymagania: 

1) wysokoid nowych budynk6w nie moze by6 wyzsza niz 3 kondygnacje; 



2) dachy budynk6w przenaczonych na pobyt ludzi naleiy wznosiC jako plaskie, dwuspadowe lub 
czterospadowe, o lcqcie nachylenia max 50" przy uwzglqdnieniu ich zharmonizowania z ksztaltem 
dachow innych budynk6w na sqsiadujqcych dzialkach i dla kontynuacji przewazajqcej formy dachbw; 

3) poddasza mogq by6 doiwietlone za pornocq lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi lub 
jednospadowyrni lub oknarni polaciowymi; 

4) kolorystyka material6w wykoriczeniowych polaycie dachu w gamie barw od czerwonej do brqzowej, 
wykoriczenie elewacji w kolorach pastelowych; 

5. Forma architektoniczna gar* 	 i ogrodzd posesji powinna spehiaC nastepujqce wyrnagania: 
1) obowiqzujq garaie wbudowane oraz stanowiska postojowe w obrqbie teren6w US; 
2) kolorystyka materialow wykoriczeniowych musi by6 zharmonizowana z kolorystylcq pozostalych 

budynkow zlokalizowanych na dzialce; 

3) od strony ulic i plac6w obowiq jq  &owe ogrodzenia dzialki; 

4) elementem uzupehiajqcym ogrodzenia moie by6 mop lo t .  


W $35 uchwaly: 
Tereny tras komunikacyjnych 
1. Dla teren6w oznaczonych na 	rysunku planu ,,heznaczenie i warunki zagospodarowania terenu" 

symbolarni S, KG, KZ, KL, KD,KDx ustala siq nastepujqce przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) jezdnie ulic, 

b) pasy postojowe, 

c) chodnih, 

d) zieleri drogowa, 

e) urzqdzenia do obshgi komunikacji zbiorowej, 

f) oiwietlenie, 


2) uzupehiajve: 

a) podziemne sieci infiastrukturalne, 

b) obiekty malej architektury. 


2. Ustala siq nastepujqce zasady zabudowy i zagospodarowania terenow urzqdzen i ushg komunikacyjnych 
S, KG, KZ, KL, KD,KDx: 
1) zakaz wprowadzania dodatkowych wjazd6w i zjazdbw na drogi S, w uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza siq wprowadzenie nowych wjazd6w za zgodq zarzqdcy drogi; 
2) stosowanie w miarq dostqpnoici terenu pasow lub zatok postojowych dwustronnych lub 

jednostronnych na drogach KG, KZ, KL, przy czyrn miejsca postojowe naleiy organizowa6 w 
ukladzie prostopadlym lub rownoleglym do jedni; 

3) zabezpieczenie 	 rniejsc na przystanki komunikacji zbiorowej na drogach KG, KZ 
i KL; 

4) nasadzenie zieleni ochronnej (krzewow) wzdhi drog klasy S, KG, KZ i KL; 

W zalqczeniu: 
-	 wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego (ark. 31, 36) 

Niniejszy wypis i wyrys z planu miejscowego wydaje siq na proibq zainteresowanego tj. Wydziatu 
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UMiG Ostrzeszbw. 
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budynkow i n i e  l e s t  p r z e z n a c z o n y  d o  dokonywania  w ~ i s u  w k s l e d z e  w i e c z y s t e j  



- - 

I 

Wojew6dztwo wielkopolskie 


STAROSTA Powiat ostrzeszowski 

OS?'RZESZOVr.'SKT Jednostka ewidencyjna 301807 4 - O S ~ ~ Z ~ S Z ~ W  - miasto 
Obreb 0001-0Ztrzesz6w - miasto 

L J 

Nr Kancelaryjny: 


WYPIS z REJESTRU GRUNTOW 


I 
W Z A A S C I C I E L E  

wlasciciel : 

udzial: 1/1, SKARB P ~ S T W A - Z A S ~ B  
NIERUCHOMOSCI , siedziba: OSTRZESZCW 


dysponent : 

udzial: 1/1, ZARZAD POWIATU W OSTRZESZOWIE , siedziba: 63-500 OSTRZESZOW ul.ZAMKOWA 31 


3znaczenie dzialki Okreslenie konturow - uiytkow POWIERZCHNIA w ha Numer ksiegi 
Bli2sze okreslenie pololenia i klas gleboznawczych wleczystej 

ulyt1:osi /ornaczenie 
Opis Oznacz. i I.:las dzialki innych dokument 

grunty orne RIVb 3.1345 0.2741 -
grunty orne RVI 0.1396 

I I I I I 1 I 

>>  1d.d:: 301807~4.0001.2077/6 Data ust.1 wartcic: - -

powierzchnia: 0.2741 ha, siownie: dwa tysiqce siedemset czterdziesci jeden m\2 

cala jednostka: 4.0437 ha, slownie: czterdziesci tysiecy czterysta trzydiiesci siedem m\? 


ISporzqdzono wedlug stanu rejestru z dnia: 2006-09-26, sporiqdzilia): Lubryka Malgorzata 

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntbw 

i budynkow i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej 




Wojew6dztwo wielkopols kie 
Powiat ostrzeszowski 

STAROSTA Jednostka ewidencyjna - miasto301807 4 - O S ~ ~ Z ~ S Z ~ W  
OSTRZESZOP'SKT Obreb 0001-0strzesz6w - miasto 
L J 

Nr Kancelaryjny: 


WYPIS z REJESTRU GRUNTOW 

I 
W ~ A S C I C I E L E  

wlaiciciel : 

udzial: 1/1, MIASTO I GMINA OSTRZESZ~W , sle,?ziha: 63-500 OSTRZESZ~W 


dysponent : 

udzial: 1/1, BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OSTRZESZOWIE , siedziba: 63-500 OSTRZESZ~W 


G R U N T Y  


Oznaczenie dzlalki OkreSlenie kontur6w - uiytk6w POWIERZCHNIA w ha Numer ksiegi 
I Blitsze okreSlenie pololen~a i klas gleboznawczych I wieczystej 

arkusz nr dziaiki /ornaczenie 
Opis 1 O a c .  1 1 dzialki 1 innych dokument 1 

1 drogi I d r  1 0.36501 0 . 3 6 5 0 1 ~ ~ 1 2 9 3 9 1  


i>> 1d.d~: 301807-4.0001.~080/10 Data ust.i wartosC: - -

azem powierzchnia: 0.3650 ha, slownle: trzy rysiece siescset piecdzlesiat m\2 


Sporzadzono wedlug stanu relestru z dnia: 2006-09-25, sporaqdzil(a1: Lubryka Malgorzata 


I Dokument n i n i e j s z y  j e s t  wypisem z opisowych danych e w i d e n c j i  grunt6w 
i budynk6w i n i e  j e s t  p r z e z n a c z o n y  d o  dokonywania wpisu  w k s i e d z e  w i e c z y s t e j  

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

11 



I W Y P I S  U P R O S Z C Z O N Y  z R E J E S T R U  G R U N T ~ W  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


sTAROSTA 

P s ~ ~ z ~ s z o W S K 1  dnia: 2006-04-20Jjpc. 4 4 % / 0 ~  

....................................................... ------
...................................................... 

NAZWISKO I IMIE (NAZWA) ChW,UDZIAL,GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBAI 


NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIALKA POW.DZIALK1 POLOeENIE DZIALKI, PODSTAWA NABYCIA, NIERUCHOMOSC,JEDNOSTKA
- ---------------- ====== S===IIs-== .................................................................... 


ina : Ostrzeszbw - miasto 

P 
SKARB P~STWA-ZAS6B NIERUCHOMOSCI wl 1/1 1 OSTRZESZ6W 
Z A R W  POWIATU W OSTRZESZOWIE ds 1/1 1.4 63-500 OSTRZESZ~W ul. ZAMKOWA 31 
strzeszbw - miasto 26 2069/4 0.1730 [ulica: W O W A  ] [KW 58101 G3374 ....................................................................................................................... 


E 
MIASTO I GMINA OSTRZESZ6W wl 1/1 4 63-500 OSTRZESZ~W 
SZKOtA PODSTAWOWA NR 1 W OSTRZESZOWIE za 1/1 4.2 63-500 OSTRZESZ~Wul. M O W A  3 

Ostrzesz6w - miasto 26 2072 0.1460 [polot.: I [KW 374851 G2571 
strzesz6w - miasto 26 2076 0.0450 [poloi.: I [KW 374851 G2571 ....................................................................................................................... 

MIASTO I GMINA OSTRZESZ~W wl 1/1 4 63-500 OSTRZESZ~W 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OSTRZESZOWIE ds 1/1 4.1 63-500 OSTRZESZ6W 


Ostrzesz6w - miasto 26 2077/4 0.1458 [polot.: I [KW 390841 G3526 
....................................................................................................................... 

MIASTO I GMINA OSTRZESZ~W wl 1/1 4.1 63-500 OSTRZESZ6W 

strzesz6w - miasto 26 2077/5 0.0770 [polot.: I IKW 429131 G3148
I;........................................................................................................................ 


T E ~ . T - 7,ewekink. Hc!,!~?~.,x 



PROJEKT PRZEBUDOWY ULlCY BOCZNEJ W OSTRZESZOWIE 

KM 0+000 - 0+530 


PLAN ORIENTACYJNY 1 ,  ,ln- - v > ,  

' i  f. ' I. 

Projektant: Marek Wojtaszczyk )' 
upr. nr O P L / B D / O ~ ~ / O ~ ' '.; 

mgr inz. Mieczystaw ~cierski 
Sprawdzit: upr. nr 1 78/01 /DUW 

Zlecit: I Urzqd Miasta iGminy Ostrzeszow Skala: Rys. 
-1 nrData: sierpien 2006 r. 
looo(l 

#,,,,, 

1 









Zaklad Uslug Technicznych "DROGO-
PROJEKT" S.C.

ul.Piastowska 14a116

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
KOD CPV

SPoRZADZI_ KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR ROBOT

Pzebudowa ul.Bocznej w Oslzeszowie
Ostrzesz6w ul.Boczna
Urzqd Miasta i Gminy w Ostzeszowie
Ostzesz6w ul.Zamkowa.
45233120-6

: mgr in2.Marek Koziol
: 05.10.2006

,,7o /./q o.4' ap cab "q
/2{. e/+,< "i 

y'3

Og6lem wartoSe kosztorysoura rob6t : 0.00 zl

Slownie: zero i 00/100 zt

Data opracowania
0s.10.2006

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

O4. Ceefin,



Przedmiar rob6t KSlAzKA PRZEDMIARoW

d.110111 -01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dr6g w terenie
r6\,vninnym.
ssT D-01.01.01.

i-l- I
i i l

2I KNNR 6 lRozebranie krawg2nik6rrv belonowych na podsypce cementoaro.piaskorvej
d.1 :0gg54r ssT D-01 .02.04

Roboty ziemne wykon.koparkami pzedsiEbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w
gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samow$adowczymi na odlegto6d do 1 km i
ssr D-02.01.01.
1625.89

d.110214-01
l

i

Naklady uzupeln.za ka2de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samoryladwczyni po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.l-llv t r w d r r i l  D a r r r v w t

ssr D-02.0't.01.
I Krotno$d = I
I  1625.89

5 KNR 2-01 lWykopy oraz pzekopywykonywane koparkami paedsigbiernymi 0.25 m3 na
d.110215-03 odklad w gruncie kat.l-ll

ssT D-02.01.01.

I Formonanie i zaggszczanie nasyp6w o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie jm3
i kat. l-ll

7 iKNNR 6 lKoryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. ll-Vl na calej szero- I
43 ikosci jezdni i chodnik6w - koryto pod jezdnig gQbokoSci 38 cm.d.210101-03 lkosci jezdni i chodnikov\, - koryto pod Jezdnte gl9boxosct 36 cm. i

i o o ?  n  n ,  6 a  A 4  i

iKrotnoSd = 1 .27

d.210103-01

I

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
ssT D-04.01.01.

5.50+21.50+9

i zagqszczanie podlo2a wykonpvane rQcznie w gruncie kat. ll-lV

KNNR 6 jWarstwy odcinajqce zaggszczane mechanicznie o gruboSci 1 0 cm
d.2i0105-05 issTD-04.02.01.

isgo.oo.s.so+2't .t 3020.370 i

d.2 i0113{1 issT D-04.04.02.
I 530.00-5.50+21.50+9.50-5.50+1 0.54*3

arswa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 1 5 cm

KNNR 6 jWarswa g6rna podbudowy z kruszllw lamanych gr. 8 cm
0113-04 lssrD-04.04.02.

lNawierzchnie z mieszanek mineralno-bilumicznych asfaltorych o grubosci 4
jcm (warstwa Scieralna) - warstwa Scieralna gr. 5cm.
issT D-05.03.0s.
lKrotno60 = 't .25

21.50+9.50.5

I
1 3

d.4
] Krawq2niki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem law be-
] tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
lssr  D-08.01.01.

Norma PRO We6ja 4.16 Licencja: 12344 dla Biuro Obslugi lnwestycji



KSIAZKA PRZEDMhRoW

Lp. Podst Opis i wyliczenia l.m. Poszcz Razem

1 4
d.4

KNttlR 6
0404-03

Obne2a betonowe o wyniarach 20x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pelnione piaskiem
ssT D,08.03.01.
449.00+101 .00+101 .00

m

m 651.000
RAZEM 65,t.000

5 Chodniki.
1 5

d.5
KNNR 6
0101-04

Koryta wykonywane recznie gl. 10 cm w gruncie kat. l-ll na calej szerokoSci
jezdni i chodnikOw - koryta gl. 16 cm pod chodnik bez pzejazd0n.
ssT D-04.01.0'1.
KrotnoSd = 1.6
449.00'2.50+1 01.00-2.00+1 01.00"2.50-1 0.00.4.00.2.50-5.0.2.00

m2

m2 1467.000
RAZE]UI 1467.00(

1 6
d.5

KNNR 6
010542

Warstwy podsypkowe piasko,ve zagqszczane rqcznie o gr.5 cm - uzupelnienie
podsypki piaskowei do lqcznej gruboSci 10 cm.
ssT D-08.02.02.
449.OO-2.50+'l 01.00-2.00+1 01.00-2.50-'l 0.00"4.00-2.50-5.00-2.00

m2

m2 1467.000
RAZEM 1'[67.00(

1 7
d.5

KNNR 6
0502-01

Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboSci 6 cm na podsypce piaskowej z
wypelnieniem spoin piaskiem
ssT D-08.02.02.
449.0O*2.50+101.00*2.00+1 01.00-2.50-1 0.00-4.00.2.50-5.00-2.00

f f

m2 1467.000
RAZETI 1'167.00{

1 8
d.5

KNNR 6
0101-05

Koryta wykonywane rqcznie gl. 20 cm w gruncie kat. l-lt na calej szeroko6ci
iezdni i chodnikdw - koryta glgboko$ci 22 cm na przejazdach przez chodnik.
ssT D-04.01.01.
KrotnoS0 = 1.1
't 0.00.4.00-2.50+5.00-2.00

m2

m2 110.000
RAZETII 110.00(

1 9
d.5

KNNR 6
0109-01

Podbudowy betonowe 9r.10 cm pielggnowane piaskiem i wodq - podbudowy na
przejazdach pzez chodnik z beionu 810.
ssT D-04.06.01.'l 0.00'4.00'2.50+5.00*2.00

J12

m2 1 10.000
RAZEM rr0.000

20
A E

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboSci I cm na podsypce cemenlowo-
piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
ssT D-08.02.02.
1 10.00

m2

m2 110.000
RAZEIII 110.000

_ _ q
21
d.6

KNR 2N1
020144
0211-03

OdwodUe
noUoty zienrne w
gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowyladowczyrni na odleglo$C 5.00 km
- calkowity wywdz ziemi z wykopu.
ssT D-03.02.01
1 .50.1 .50*1 .70*1 7+0.50*1 .00*1 7*8.00

m3

m3 133.025
RAZEIS 133.02!

22
d.6

iKNR 241

i03r3-ol
Rqczne formowanie nasyp6w z ziemi dowozonej samochodami samow$ador-
czymi (kat.gr.l-ll) wtaz z kosztem gruntu wbudowywanego w nasyp.
ssT D-03.02.01
,133.025

m'

m3 133.025
RAZEII 133.025

23
d.6

KNNR 4
112142

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o Sr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
ssT D-03.02.01. \
17.00

szt.

szt. 17.000
RAZEfS 17.000

24
d.6

KNNR 4
1308-02

Kanaly z rur PVC lqczonych na wcisk o Sr. zeutn. 160 mm - pzykanaliki
ssT D-03.02.01
17*8.00

m

m 136.000
RAzEM 136.00(

Noma PRO Wersia 4.16 Licencja: 12344 dla Eiuro Obslugi lrwestycii



ZalqcznikNr 6 do S.I.W.Z.KOM-3 4l | 1 1 I 07

DOKUMENTAC JA PROJEKTOWA
branha elehryczna

Przebudowa ul. Bocznej w Ostrzeszowie
ulica Boczna w Ostrzeszowie 63-500 Osrzesz6w

Nazwa nadana zam6wremu :
Adres obiektu:

Nazwy i kody (CP9:

Nazwa zamawiajqcego:
Adres zamawiaj4cego:

Spis zawartoSci:

Roboty w zakresie budowy dr6g
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45.23.3r.20-6
45.31.00.00-3
45.31.11.00-1
45.23.22.004

Miasto i Gmina Ostrzeszow
ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzesz6w

Projelit budowlany przebudowy linii kablowej nn
(ul. Boczna) i przebudowy linii napowietrznej nn
(skrzyiowanie ul. Boczna - Wieluriska)
Opracowal:
Wielobran2owa Pracownia Uslugowo - Proj ektowa
VOLTAMPER
ul. Zamkowa 35 63-500 Ostrzesz6w
mgr n2 Wojciech Staszewski
Data opracowania: styczeri 2047 r.

Przedmiar Rob6t - Kosztorys Nakladczy
Opracowal:
Wielobrarr2owa Pracownia Uslugowo - Proj ektowa
VOLTAMPER
ul. Zamkowa 35 63-500 Ostrzesz6w
Roman Zatrustowicz
Data opracowania: luty 2007 r.



WIELOBRANZOWA PRACOWN IA USLUGOWO.PROJEKTOWA

w&e,fednp,&ffi
63-500 OSTRZESZOW, ul. Zamkowa 35
tel.062 730{3-91 , kom.0607 203 608
NIP 622-18547-28 REGON 25099s503

Linie i przylqcza
niskiego iSredniego
napiecia

napowietrzne

kablowe

Stacje transformator.

slupowe

kontenerowe

murowane

Instalacje elektr.

silowe

oSwietlenia

sterowania

odgromowe

OSwietlenie zewn.

drog

ul ic

placow

Budownictwo

ogolne

przemyslowe

rolnicze

handel

rzemioslo

OBIEKT: Przebudowa ul. Bocznej w Ostrzeszowie

ZLECENIODAWCA: Miasto i Gmina Ostrzeszow.

OPRACOWANIE:  Pro jek t  budowlany
przebudowy l i n i i  kab lowe j  nn(u l .  Boczna)
i  p rzebudowy l i n i i  napowie t rzne j
nn(sk rzyzowan ie  u l .  Boczna-Wie lunska) .

ZLECENIE:1 l2OO7

Funkcia Imie i Nazwisko Podpis Data

PROJEKTANT

mgr rn2. Wojciech
Staszev,ski *9t

.  W S I

264/DOSt0s
u l .

tnt. WOJCIE rASZftitt
ant

elektrycz

. 607 203 60

zcj. sieci,
Nr ewid.

Lrze6lciv

N, ,
0l 2007
l 6



SPIS TOMOW

Do dokumentacji przebudowy ukladu elektroenergetycznego w zwiqzku z
przebudowq ulicy Bocznej w Ostrzeszowie.

Tom l/l l  Projekt budowlany przebudowy linii kablowej nn (ul. Boczna) i
przebudowy I i n i i napowietrznej n n (skrzy2owanie u l. Boczna-Wiel unska).

Tom ll/ll Przedmiar robot i kosztorys inwestorski do projektu j.w.



strona tytulowa,

spis tomow,

zawarto6c opracowan ia :

L OSwiadczenie projektanta,

f f . Spis dokument6w zwiqzanych z opracowaniem,

ll l . Opis techniczny,

lV. Obliczenia techniczne,

V. Zestawienie montazowe linii,

Vl. Wykaz materialow z demontazu.

Vl l .  Rysunki :

111 Trasa przebudowywanej linii kablowej nn i linii napowietrznej
nn .

2/2 Schemat zasilania linii kablowej.



OSWIADCZEN IE PROJ EKTANTA

O6wiadcza siq, ze:

Projekt przebudowy ukladu elektroenergetycznego w zwiqzku z przebudowq
ulicy Bocznej w Ostrzeszowie jest wykonany zgodnie z umow4 warunkami
technicznymi,
obowiqzujqcymi przepisami i normami, ijest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma sluzyc.

n't g r i n *. tfr'gti '1.j.
Upfe'tor:1li

ul. Zarnkowa

w specj. sieci,
Nr er*id.

\i*,', /: f.ttS;

[,,.)0s/
;-,:7 2A.



I I .  SPIS DOKUMENTOW

ZWIAZANYCH Z OPRACOWAN IEM

1. Projekt budowlany przebudowy ukladu elektroenergetycznego na
przebudowywanej ul. Bocznej w Ostrzeszowie.

2. Warunki techniczne RDl|/RTS/DG/9381/06 wydane przez RZD Ostrow
Wlkp.

3. Notatka sluzbowa spisana 29.01.2007 pomiqdzy przedstawicielami
Ostrow Wlkp, a przedstawicielem W.P.U.P. VOLTAMPER.

4. Uzgodnienie z Dyrektorem Szkoly Podstawowej Nr 1 w Ostrzeszowie



Sekcja Eksploatacjii Rozwoju Sieci 
RDII/RTS/DG/9381/06 
Ostrow Wielkopolski 04-12-2006r. 

Zaktad Ustug Technicznych 
,,DROGO-PROJEKT" S.C. 

ul. Piastowska 14all6 
63-500 Ostrzeszow 

Dotyczy: przebudowy linii nn wlm Ostrzeszow ul. Boczna 

Odpowiadajqc na Panstwa pismo z dn. 28.11.2006r. Rejonowy Zaktad 

Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim inforrnuje, ze istnieje mozliwoSC przebudowy 

linii energetycznej niskiego napiecia znajdujqcej sie w Ostrzeszowie w ulicy Bocznej 

po spelnieniu ponizszych warunkow przebudowy kolizji: 

Nalezy opracowac dokumentacje techniczno-prawnq, 

v Szczegotowy zakres przebudowy uzgodnic na roboczo w RD w Ostrowie Wlkp. 

(Notatka stuzbowa), 

Catosc prac wykonac zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, kosztem i staraniem 

wtasnym, 

Przed przystqpieniem do realizacji ww. zakresu prac inwestor, - winien zawrzec 

umowe o przebudowe kolizji z Rejonowym Zaktadem Dystrybucji w Ostrowie 

Wlkp., 

Dokumentacja techniczna podlega sprawdzeniu w RD w Ostrowie Wlkp. 

Nir~iejszewarunki sq  wazne przez okres dwoch lat od daty tego pisma i stanowiq 

podstawe do opracowania dokumentacji technicznej iwykonania prac. 

Z powazaniem 

klo 
1. Adresat 
2. RD I1 -a/a 

Koncern Energetyuny ENERGA SA Oddzial w Kaliszu, Rejonowy Zaklad Dystrybucjiw Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Zamenhofa 2, 63400 Ostrdw Wielkopolski, tel. 62 737 82 00, faks 62 736 48 91, w.energa.pl,  rzd.ostrow@kalisz.energa.pl 
PKO BP SA OlOstrdw Wielkopolski 07 1020 2267 0000 4702 0002 0990, NIP 583-000-11-90. Regon 190275904-00043 
Sqd Rejonowy Gdahsk-P6tnoc w Gdahsku, VII WydzialGospodarczy Krajowego RejestruSadowego. KRS 0000033455 



Notatka sluib,owa 

Dotyczy przebudowy linii elektroenergetycznej nnw Ostrzeszowie ul. Boczna 

Spisana dnia 29.01.2007r. w obecno5ci: 

1. 	 Tadeusz Malchrzycki -Gibwny JnAynier RD w Ostrowie Wlkp. 
2. 	 Dariusz Grzegorczyk - ini. ds. eksploatacji sieci 
3. 	 Wojciech Staszewski -projektant, przedstawiciel W.P.U.P. VOLTAMPER 


Ostrzesz6w ul. Zamkowa 35 


Ustalono, co nast~puje: 

1. Na skrzyzowaniu proj ektowanej ulicy Bocznej z ulicq Wieluiiskq wymienid istniejqcy 
shp  drewniany na ulicy Bocznej na nowy ielbetowy, wirowany. Istniejqce przewody 
gole pozostawit bez zmian.(szczeg6ly w zalqczniku graficznym) 

2. 	 W miejscu skrzy2owania istniejqcego kabla, miedzy zlqczem ZK-3(Ul) a zlqczem ZK-
2(X/2), z projektowanqulicqBocznqprzebudowaC liniq kablowq w ten sposbb, ze jej 
trasq poprowadzik pod projekowanyrn chodnikiem. (szczeg* w zalqczniku 
graficznym) 

3. 	 W miejscu skrzyAowania istniejqcej linii SN z projektowanq ulicq Bocznq 

przebudowat jedno przqslo linii SN stosujqc siq do obostrzen 2 stopnia. 


Integralnq czeSciq notatki sq zaiqczniki graficzne nr 1 i nr 2. 

Na tym notatke zakoriczono i podpisano: 
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imie i Gazwisko zarzqdcy miejscowosc i data 

Ja niiej podpisany(a) . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oswiadczam, i e  . 
. . . . .  . . . .  .w 

. . .  . I . . 
. . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Energetycznego ENERGA lub osobom dzialajqcym na jej zlecenie do w/w elementow 
infrastruktury energetycznej . 

-.--Uwagi dodatkowe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .....:.. . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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podpis zarzqdcy 



Ill. OPlS TECHNICZNY 

1.Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy ukladu. -
elektroenerget;cznego zwi&any z przebudowqdicy Bocznej w 
Ostrzeszowie. 
2. Podstawv techniczne opracowania. 

Plan zagospodarowania w skali 1:500 
lnwentaryzacja linii napowietrznej i kablowej 
War~~nkitechniczne RDll/RTS/DG/9381106 wydane przez RZD 

Ostrow Wlkp. 
Uzgodnienia robocze z RZD Ostrow Wlkp.(notatka sluzbowa) 
0b6wiqujqce normy i przepisy. 

4. Zakres opracowania. 
Dokumentacjqobjeto: 
-przebudowe linii kablowej nn (pod przebudowywanq ul. Bocznq), 
-przebudowe linii napowietrznej nn (przy skrzyzowaniu 
przebudowywanej ulicy Bocznej z istniejqcqulicqWieluriskq), 
-wymiane jednego slupa linii nn, 
-1ikwidacje jednego slupa linii nn. 
5.Przebudowa linii kablowei pod przebudowywanq ulicq Bocznq. 
5.1Zamierzenia proiektowe. 
W zwiqzku z przebiegiem fragmentu linii kablowej YAKY 4x70(obw. I, 
stacja 22 314 ul. Krancowa Ostrzeszow) biegnqcej od istniejqcego 
zlqcza kablowego ZK-3(1/1)- budynek ,,HEDEMndo istniejqcego zlqcza 
ZK-2(1/2) pod nawierzchniq projektowanej ul. Bocznej w Ostrzeszowie 
planuje siq przebudowe tej linii polegajqcqna poprowadzeniu kabla pod 
chodnikiem, jego przedluieniu i ponownym wprowadzeniu do 
istniejqcego zlqcza ZK-2. W zwiqzku z koniecznosciq zapewnienia 
ciqglosci dostaw energii dla odbiorcow znajdujqcych siq w ciqgu ul. 
Bocznej planuje sie prowadzenie robot w dwoch etapach. 
5.2.Etap I. 
Przed rozpoczeciem robot zwiqzanych z niwelacjq terenu nalezy 
rqcznie odkopac istniejqcy kabel od zlqcza ZK-2(1/2) do osi 
projektowanej drogi, oznakowac i zabezpieczyc kabel. Po wykonaniu 
przez wykonawce drogi robot ziemnych polegajqcych na niwelacji 
terenu do poziomu projektowanego, po stronie zlqcza ZK-2(1/2) liczqc 
od osi przebudowywanej drogi, nalezy wykopac row kablowy 
prowadzony po projektowanej trasie linii kablowej od punktu 
oznaczonego na planie zagospodarowania jako ,,A"do istniejqcego 
zlqcza ZK-2(112) 
5.3. Etap II. 
Nalezy odkopac pozostaly odcinek istniejqcego kabla az do punktu ,, A", 
nastepnie odlqczyc go od zlqcza ZK-2, wykorzystac go i uloiyc w rowie 
kablowym po nowej trasie do miejsca instalacji projektowanej mufy. 
Dalej ulozyc do zlqcza ZK-2(112) nowy odcinek kabla tego samego typu. 
5.4. Trasa linii kablowei. 
Projektowanq trasq linii kablowejwskazano na rys. nr %.. 



5.5. Ukladanie kabla w ziemi. 
Kabel uloiyC faliscie w wykopie o glebokosci 0,8 m na 10 cm podsypce 
z piasku. Na faliste ulozenie przewidziec 3 % zapas dlygosci kabla. 
Nastepnie kabel zasypac takq samq warstwq piasku i 15 cm warstwq 
ziemi rodzimej. Dalej ulozyc folie koloru niebieskiego i zasypac. 
Przeniesiony kabel polqczyc z projektowanyni stosujqc mufq POLJ- 
0114X 25-70 TYCO. Po obu stronach projektowanej mufy i przy 
istniejqcym zlqczu ZK-2 pozostawic zapasy kablowe o dlugosci 2,5 m 
kazdy. Przy skrzyzowaniu z drogq kabel prowadzic w rurze ochronnej 
AROTA typu DVK 110. Rownolegle ulozyc rurq rezerwowq tego 
samego typu. Na calej linii nalezy zainstalowac opaski informacyjne z 
igielitu lub olowiu, rozmieszczone co 10 m oraz przy skrzyzowaniach z 
innymi urzqdzeniami lub sieciami podziemnymi a takze przy 
podejsciach do mufy i zlqcza. Na opaskach nalezy umiescic informacje 
na roboczo uzgodnione z RZD Ostrow Wlkp. 
6. Prace w zlaczu ZK-2(1/2). 
Dobudowany kabel YAKY 4x70 nalezy wprowadzit do istniejqcego 
zlqcza ZK-2(1/2) i podlqczyc w miejsce zdemontowanego wczesniej 
kabla. 
6.1 Pozostale zlacza kablowe na ulicv Bocznei. 
Pozostajq bez zniian. 
7. Linia napowietrzna nn. 
7.1. Zamierzenia projektowe. 
Na skrzyzowaniu projektowanej ulicy Bocznej z ulicq Wielunskq wymienic 
istniejqcy slup drewniany na ulicy Bocznej(D1) na nowy zelbetowy, wirowany 
Istniejqce odgalqzienie 2xAL16 od slupa krancowego K na ul. Wielunskiej 
biegnqce do budyr~ku nr 6 pozostajq bez zmian. Jednoczesnie planuje siq 
likwidacjq odgalqzienia 2xAL16 linii biegnqcej od slupa D l  do istniejqcego 
slupa ZN, ponad przebudowywanq ul. Bocznq na boisku Szkoly 
Podstawowej Nr l  . 
7.2. Likwidacia odlqalezienia linii nn i slupa ZN. 
lstniejqce przewody 2xAL16 biegnqce od slupa drewnianego D l  na 
ulicy Bocznej wraz ze slupem ZN, skrzynkq znajdujqcq siq na slupie, 
zlokalizowane na boisku Szkoly Podstawowej Nrl  podlegajq likwidacji 
w calosci. 
7.3.Wvmiana slupa Dl .  
Istniejqce przewody odgalqzienia 2xAL16 nalezy odlqczyc od slupa D l ,  
nastqpnie istniejqcy slup drewniany wraz z wyposazeniem 
zdemontowac i wymienic na nowy, wirowany E 10,5/2,5, z 
konstrukcjami Km i ponownie zainstalowac przewody. 
8. ~krzviowanie istnieiqcei linii napowietrznei SN z proiektowanq 
ulica Boczna. 
W zwiqzku z przebudowq ulicy Bocznej zgodnie z normq PN-E-05100-1 
1998 w odniesieniu do istniejqcej linii napowietrznej SN nalezy 
zastosowac 2 stopien obostrzenia polegajqcy na dostosowaniu 
sposobu zawieszenia przewodow w obrebie krzyzowanego przqsla linii. 
9. Ochrona przeciwporaieniowa. 
Ochronq przeciwporazeniowq stanowi izolacja robocza przewodow i 
urzqdzeri. Ochronq dodatkowq zapewnia system samoczynnego 
szybkiego wylqczenia napiqcia. 



10. Ochrona antvkorozvina. 
Wszystkie eleme~ity stalowe, powinny posiadac fabrycznie wykonanq 

ochrone antykorozyjnq. 

11, Warunki bezpieczenstwa. 


Calosc prac naleiy wykonac scisle przestrzegajqc przepisy bhp. 
Wykopy nal'ezy wykonywac rgcznie z uwagi na moiliwosc natrafienia 
na niezarejestrowane na planach urzqdzenia lub sieci podziemne. 
12. Uwaqi dla wvkonawcv. 
Przy prowadzeniu robot przy linii kablowej wykopy wykonywac recznie 
zwracajqc uwage na mogqce wystwic niezarejestrowane instalacje i 
sieci podziemne. Po zakonczeniu prac naleiy wykonac pomiary 
rezystancji izolacji przewodow i kabli, rezystancji uziemien oraz 
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a takze geodezyjne 
pomiary przebiegu linii kablowej i napowietrznej. 

Materialy z demontazu naleiy zdac do RZD Ostrow Wlkp. 





Wielobran2owa Pracownia
Uslu gowo-P roiektowa "Voltamper"

ul. Zamkowa 35
63-500 Ostrzesz6w

tt="t=*'rii'+,*t|

Klasyfikacia rob6t wg' Wsp6lnego Slownika Zam6wiei

4531OOOO-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
4531 1 1OO-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

NMWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

JEDNOSTKA OPMCOWUJACA

ADRES JEDNOSTKI OPRACOWUJACEJ

Pzebudowa ulicy Bocznej w Ostzeszowie
63-500 Ostrzesz6w, ul. Boczna
Miasto i Gmina Ostrzesz6w
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzesz6w
Wief obranzowa P Ecownia
Uslugowo-Projektowa "Voltamper"
ul. Zamkowa 35
63-500 Ostrzesz6w
ElektrycznaBRANZA

KOSZTORYS OPMCOWAL :
DATA OPRACOWANIA :

Roman Zalustowicz
luty 2007

Stawka roboczogodzinY :
Poziom cen : I kw. 07

NARZUTY
Koszty po6rednie [Kp] ............
zysklZl

Og6lem wartos6 kosztorysowa rob6t

Slownie:

o/o

%
R , S
R+Kp(R), S+Kp(S)

zt

OPRACOWAL: INWESTOR:

e {ury
Data opracowania
luty 2007

Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU
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KSTEGAOBMIAROW
Przebudowa ukladu elektroenergetycznego w zwiqzku z przebudow4 ulicy Bocznej w Ostrzeszowie

63-500 Ostrzesz6w, ul. Boczna

Lp. Kod
poz.

przedm.

Nr spec.
techn.

Opis iwyl iczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowa ukladu elektroenergetycznego w zwiazku z przebudowa ulicy Bocznei w Ostrzeszowie
Linia kablowa nn
Damonta2 ktbli wieiozyiowych o masie 0o 2,0 rglm ufadantah w giun- m
cie kat. l l l - lV

m

1
i  lkNNR t l

d.1 0801-08 5f-o3.o,t
40,00040

RAZEM 40,000
z

d . 1
KNNR 5
0701 -03

Kopanie row6w dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. lV 63
s7-on.04

60*0.8*0.4+2"2'1 .2 63 24,000
24.000RAZEM

J

d . 1
KNNR 5
0705-01

Ulo2enie rur oslonowych DVK -fi-1 1Omm
ST-o3.04

2*7 14.000

m

m
RAZEM 14.000

4
d . 1

KNNR 5
0706-01

sT-o3.04

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
m
KrotnoSd = 2
60-7 m 53,000

RAZEM 53.000
5 KNNR 5 Ukladanie kabli YAKY 4x7O mm2 w rowach kablowych rgcznie (40 m

d.1 0707-03 ST-o3.o,l kabla z demontazu)
160-7+3*3<zaqasv Dnzv mufie i zlaczu>

m

m 62.000
RAZEM 62.000

6
d . 1

KNNR 5
0713-03 {t -o3-04

Ukladanie kabli YAKY 4x70 mm2 w rurach, pustakach lub kanalach za- m
mknigtych
7 m 7.000

RAZEM 7.000
TIKNNR 5

d.1 0714-03
2.000

Ukladanie kabli YAKY 4x70 mm2
ST-O3.q1

2

w zlqczu kablowym m

m
RAZEM 2.000

8
d . 1

KNNR 9
0806-02 ,q_o3.o,l

Mufy z twozyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycz-
nych wielo2ylowych oYAKY 4x70 mm2 o izolacji i powloce z twozyw
sztucznych w rowach kablowych

szt

szt 1,000
RAZEM 1.OO(

9 KNNR 5
d.1 0702-03

63

63

Zasypywanie row6w dla kabli wykonanych rgcznie w gruncie kat. lV
sr-03.o4

ooz.2 24.000
RAZEM 24.OOt'

10 KNNR 5
d.l 0726-11

szt

Zarobienie na sucho kofica kabla 4-zylowego o przekroju 2yl do 70
ST-.O Z.o4 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z twozyw sztucznych

'l

szt.

1,000
RAZEM 1.001

1 1  K N N R 5
d.1 1203-06 3l'o?.srl

P o dl qcze nie p new o d 6w p oje dy n czy ch
ciski lub bolce
4

o przekrqu zyty 70 mm2 pod za- szt.zyl

szt.2vl 4.000
RAZEM 4.00c

1 2
d . 1

KNNR 5
1302-03 ST-o3.o4

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-2ylory ooc.

odc_ 1.000
RAZEM 1.OOO

2 Linia naporvietrzbq qn
Demonta2 pzyl1czi napowGtznictr z pzewod6w nieizolowanych z
udzialem pod noSnika samochodowego
2

pzew.

otzew. 2.000

1 3
d.2

KNNR 9
0701 -04 5't -o3. oz

2.000RAZEM
1 4

d . 2
KNNR 9
0901 -08

szt

szt

Demonta2 slup6w 2elbetowych linii
5T-ot.oz 

1

NN pojedynczych z ustojamr

1,000
RAZEM 1.000

1 5
d.2

KNNR 9
01 02-04

kpl,

kpl.

- Demonla? zlqczy napowiettznych z ukladem pomiarowym
5t-o3.oz

1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4. 16
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KSTEGA OBM|AR6W
Przebudowa ukfadu elektroenergetycznego w zwiqzku z przebudow4ulicy Bocznej w ostrzeszowie

63-500 Ostrzesz6w. ul. Boczna

Lp. Kod Nrspec.
', poz. ' techn.
I przedm. l

Opis iwyl iczenia j.m. Poszcz Razem

16 KNNR 9
d.210e03-05

LDemonta2 przewod6w nieizolowanych linii NN o pzekroju Oo SS mmZ z lan
$T-O3.O2 przeznaczeniem do ponownego montazu

10,2 km 0.200

1.000

17 rE  -  0510  l
d.21800-01 5T-o1-

szlDemonta2 mechaniczny slup6w drewnianych nieoszczudlonVctr poje-
o2tdynczych o dl. do 10 m z ustojem

szt
1.000RAZEM

] 9 i K N N R 5 M o n t a 2 i s t a w i a n i e s l u p 6 w | i n i i n a p o w i e t a n e j n @
d.210903-01 s7-o3.oZ ipojedynczy o dlugo5ci do 10.5 m

'l 
'slup 1.0001

RAZEM 1.000
1 9 . K N N R  5

d.2 0902-04
Monta2konst rukc j i s ta |owych iosprzg tu | in i inapowie tzne jnn-kor ls -sz t .

t7-63. o2 trukcja typu KM-9 o 2 izolatorach
\ 2 szt. 2.000

ipazenrr 
-------l 

nnd
20 KNNR 5

d.2 0904.01
5l-o3.o2

Montaz przewod6w nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 liniinapo- lknrl,l
wietrznej nn - pzew6d z demontazu ,D1-2ew
0,2 kmtl

ozew
0,200

21 IKNR 5-10 l
d.2 O9o3-ol 

'$T-ot.oL
r l

Monta2 bezpiecznych zawieszefi przelotowych pzewod6w o przekroju
do 70 mm2 dla l ini i  niskiego napiqcia
2

szt.

szt. 2.000
RAZEM 2.000

_ 3 ,
22IKNNR-W
d.3 9 1301-02Ji-o3.o3

!i!!? lqpglqlgttqnaslL- glgrtrzeqgalt n4 stupach obok dlqgi
Demonta2 przewod6w nieizolowanych o przekroju 35-50 mm2 na slu- km/3
pach 2elbetowych - opuszczenie linii na dl 3 pzgsel , przew.
0,3 km/3

rOlZeW.

a

n alnn

RAZEM 0.300
23.KNNR.W
d.3 9 1303-01 ST-o3.o3

Demonta2 izolator6w stojqcych na slupach stojqcych I szt.

szt. 6.000
RAZEM 5.000

24
d.3

KNNR 5
't409-03
analogia s7-,3.o3

szt.Wymiana konstrukcji pzelotowej na skrzy2owanlowq

2 szI 2.000
RAZEM 2.000

25 KNNR 5
d.3 1407-01 gi-o3.o3

szt.

Montaz izolator6w kompozytowych lub pniowych na slupach i stacji
transformatorowej - (6szt izolator6w z demonta2u)
2*6

szt

12.O00
RAZEM 

" 
12"00A

26 KNNR 5
1 41 0-01

km/3
pzew.
,km/3
otzew.

napo-rMonta2 pzewod6w nieizolowanych o przekroju 35 mm2 linii
s7-a3.o J 

]il5ttt", 
- pzewodv z demontazu

0,300

RAZEM 0.300
27
d.3

KNR 5-10
0903-01
analogia

sT'o3.o3
Montaz bezpiecznych zawieszefi pzelotowych przewod6w o pzekroju
do 70 mm2 dla linii Sredniego napigcia

6

szt.

szt. 6.000
LRAZEM 6.000

Norma PRO Wersia 4.16



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Przebudowa ukladu elektroenergetycznego w zwi4zku z przebudowE ulicy Bocznej w Ostzeszowie

63-500 Ostrzesz6w. ul. Boczna

Norma PRO Wersia 4.16
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KOSZTORYS 
Przebudowa ukladu elektroenergetycznego w zwiqzku z przebudowq ulicy Bocznej w Ostrzeszowie 

63-500 Ostrzeszow, ul. Boczna 

Lp. Podsta- I Opis jm 1 Naklady Koszt R I M S 
I wa 1 jedn. 1 

-- -
1 L i n Bkayo= nn -- -- -- -

1 ~ m 9Demontai kabl~wlelozytowych o masle do 2 0 m 
d 1 0801-08 kglm ukladanychw gruncie kat Ill-IV 

i I 
obmiar = 40,000m 

I 

-- s --
2' Samochod skrzyn.do 5.0t (1) 

I 10,0149m-glm 
3' 1 C~qgnikkotowy 18kW (1) 

0,0044m-glm 
4' I Przyczepado pnewoz.kabh4t 

I 0,0044m-glm 
5' I iuraw samochodowv -

I 0,0044m-glrn I 

Koszty poSrednie 65,1% od (R, S)l 
Zysk 1211% od (R+Kp(R), S+Kp(S))i1 Razem z narzutami: I I 

Cena jednostkowa: 1 I 

2 KNNR 5 I Kopame rowow dla kabli w spos6b rgczny w i m3 I 

d 10701-03 gruncie kat IV 
obmiar = 24,000mJ 

I I I I 

-- M --
2' Rura przepustowaz PCW fi 110 mm 

I 1,04rnlm 
3* rnater~atypomocnicze 

(2,5% 

i I1 -- R -- I 

I * ;  1 robocizna 1 r-g 87,6000' 
I 3,65r-glm3 I I 

Koszty pokrednie 65,1% od (R, S)l ~ ~ 
Zysk 12,1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))l I i 

Razem z narzutami: I 

-- s --
4* Srodek transportowy 

0,014m-glm 
5' iuraw sarnochodowy 

Cena jednostkowa: I 

0,007m-g/m - 1 -

Koszty posrednie 65,1% od (R, S) 
Zysk 12,1% Od (R+Kp(R). S+Kp(S))~ 

i I 

I 

I Razem z narzutami: I I 

3 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych DVK -fi-llOmm I m l I 

d.1 0705-01 iobmiar = 14,000m ~ i 
I 

~ -- R --
1 

I 
r-g 1,79201robocizna I 

I 

0,128r-~lrn I I 

i I 

-- R --
I robocizna 
0,0126'2=0,0252r-glrn 

Cena jednostkowa: I ~ ~ I 

-- M --
2' I P~asekzwykty 

0,056'2=0,1 l2m3lm 

3 * ~  
materiaty pornocnicze 
2,5% 

4KNNR 5 Nasypanie warstwy p~askuna dnie rowu kab-

Norma PRO Wersja 4 16 

rn I 
I 

d 110706-01 lowego o szerokosci do 0 4 m 
I 

I 
I Krotnosc = 2 I 1 
obmiar = 53,000m ~ i I 

I I 



KOSZTORYS 
Ptzebudowa uktadu elektroenergetycznego w zwiqzku z ptzebudowq ulicy Bocznej w Osttzeszowie 

63-500 Ostrzeszbw, ul. Boczna 

Lp. ' 

I 
Podsta-

wa 
Opis 

1 
jrn , 

, 
Naktady 

1 
Koszt 
jedn. 1 

R I M S 

I 

-- s --
I 
I I I 

i I 
I 

Samoch6d samowylad.do 5t ( I )  m-g 0,8480, 
0,008'2=0,016m-glm 

Koszty poSrednie 65.1% od (R, S) 
I 
I 
! 

Razem z natzutarni: 
Zysk 12,1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))~ 

I 
! 

I 

Cena jednostkowa: 
~ K N N R5 Ukladanie kabli YAKY 4x70 mm2 w rowach m 

I 

' ~ 
I 

d.1~0707-03 I kablowych rgunie (40 m kabla z demontaiu) ~ obmiar = 62,000rn~ 
-- R --

1'1 I robocizna 

I i 
I 

I 

!,~ I 0,107r-glm I 
I 

I 

2' ~ 
I 

3' i 

-- M --
Kabel YAKY 4x70 mm2, 0,611 kV 
1,04mlm 
wazelina techniuna 

1 
I m 

kg 

~ 
64,4800 

0.8060~ 

~ I 
! 
I 

I 
I 

Mi 

0,013kglm 
4' 

5' 1 

opaski kablowe typu Oki i 0, 1 s z ~ m  
folia kalandrowana z PCW uplastyunionego 
grub.powyiej 0.4-0.6 mm gat.llll 

26,0400! 

! 

I 
I I 

I 

6* ~ 
7* 

I 

0,42m2/m 
slupki oznaczeniowe typu SO 11 5x20~30 cm 
O,OI 5szt/m
1 materiaty pomocnicze 
2,5% 

2,5000 

! ,
I 
I 

I 
I 

~ I 

8' ~ -- s 
Srodek transportowy 

-- 
m-g 0,9238i 

I 

I 
0,0149m-glm 

9* Przyuepa do przewoi.kabli 4t m-g 0,2790 

10'~ 
I, 

0.0045m-~/m 
Ciqgnik kdowy 18kW (1) 
0,0045m-glm 

m-g 0,2790 i 

~11*~ iuraw samochodowy m-g 0,2790~ I 
0,0045m-glm I I 

Koszty poSrednie 65,1% od (R, s)! 
Zysk 12,1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

1 i 
Razern z natzutami: I I 

Cena jednostkowa: I 

6KNNR 5 
d.10713-03 

I 

i 
1*I 

Ukladanie kabli YAKY 4x70 mm2 w rurach, 
pustakach lub kanalach zamknigtych 
obmiar = 7,000m 

-- R --
robocizna 

, m 

r-g 

i 
1 

1,4840~ 

I 

i 

I 

I 
I 

I~ 
I 
I 

I 

~ ~ -- M -- ! I~ I 
2' 8 Kabel YAKY 4x70 mm2, 0,611 kV 

I 

; 1,04mlm ! I~ 
3*, wazelina techniuna 

0,0531 kglm 
opaski kablowe typu Oki szt 0.5600, i 

I 

5* 
O,O8szUm 
materiaty pomocniue 
2.5% 

O h  

i 
2.5000, I~ 

i 
I 

6* I 

I 
! - - s --
Srodek transportowy 

I 
0,0469 

7*; 
I 

8' ~ 
0,0067m-glm 
Przyczepa do przewoi.kabli 4t 
0,0045m-glm 

Cignik kolowy 18kW (1) 
0,0045m-glm I 

m-g ' 0,0315~ ~ 
I 

I 

1

I 
I 

- 7 -

Norma PRO Wersja 4 16 



KOSZTORYS 

Przebudowa ukladu elektroenergetycznego w zwiqzku z przebudowq ulicy Bocznej w Ostrzeszowie 


63-500 Ostrzeszow, ul. Boczna 


Lp. Podsta-
wa 

~ 
I 

Opis 
i 

jm I 
l 

Naklady ' 

1 
Koszt 
jedn. 

R I 
I 

M S 

9' ! iuraw samochodowy 
0,0045m-glm 

j 
1 

m-g 
1 

0,0315 
1 I 

~ I 
I 

Razem z narzutami: 
Cena jednostkowa: 

Koszty pohrednie 65,1% od (R, S)' 
Zysk 12,1% od (R+Kp(R). s+K~(s))~ 

Ii 

1 

i
I 

I 

~ 
i 

I 

I I 

7 KNNR 5 Ukladanie kabli YAKY 4x70 mm2 w zlqczu m I I 

d . l  ~0714-03 kablowym i 
I 
! 

obmiar = 2,000m I 

1' 
I 
I 

I 

2' 

3' ~ 
4' ~ 

I 
I robocizna 
0,163r-glm 

-- M --
Kabel YAKY 4x70 mm2, 0,611 kV 
1,04mlm 

wazelina techniczna 
0,0085kglm 
opaski kablowe typu Oki 

-- -- 

I, 
1 2.0800~ 

I, L  0,0170' 

I 0,1000 

i 
! 

~ 
i 

i 
I 

~ 

! 
I 

I 
~ 
I 

0,05szt/m I~5' ' ; materiaty pomocnicze I 

I 
6' i 
7' 

8' i 

2,5% 
! 
-- s -
Srodek transportowy 
0,0067m-glm 
lPrzyczepa do przewoi.kabli 4t 
0,0045m-glm 
Ciqgnik kolowy 18kW (1) 
0,0045m-gt~ 

~ 
1 

i 

m-g 

m-g 

m-g 

0.0134 

0.0090' 

0.0090 1 
! 

i 

iI 

1 

!~ 

9' liuraw samochodowy 1 m-g I 0,0090' 
I i 0,0045m-glm 

Koszty pohrednie 65,1% od (R, S) 
Zysk 12,1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 ~ Razem z narzutami: 

Cena jednostkowa: 1 I 
8 KNNR 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe , szt 

d.10806-02 na kablach energetycznych wieloZylowych oY- I 

1 

AKY 4x70 mm2 o izolacji i podoce z tworzyw 
(sztucznych w rowach kablowych 
obmiar = 1,000szt 

-- R --
1 

1 
! 
I 

I 

i 
1' 1 robocizna 

1 
I 

I 12r-glszt 

-- M --
I 
i I, 

I~ I 
2' 

I 

Zestaw montaiowy POLJ-OIMx 25-70 TYCO 
1kpllszt 

! 
I 

! I 

opaski kablowe typu Oki 

4', 
2szt/szt 
zlqczki kablowe typu Z 

I 
1 ! 

I 

5'1 

6' i 
slupki oznaczeniowe typu SO 11 5x20~30 cm 

I 1 sztlszt 
materiaty pomocnicze 
4 %  

4,0000 
I, 
I 

~ i 
1 -- s -- I 

7' ' 

I 
srodek transportowy 
0,54m-glszt 

m-g 0,5400 
I 

Koszty pohrednie 65,1% od (R, S), 
Zysk 12,1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

Razem z narzutami: I 

Cena jednostkowa: 1 i I I i 
9 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych 

d.1 0702-03 I recznie w gruncie kat. IV I 

l obmiar = 24,000m3 I I I 

Norma PRO Wersja 4.16 



KOSZTORYS 

Przebudowa ukladu elektroenergetycznego w zwiqzku z przebudowq ulicy Bocznej w Ostrzeszowie 


63-500 Ostnesz6w, ul. Boczna 

Lp. 
I 

Podsta-
wa 

1 Opis jm Naklady 
1 

Koszt 
iedn. I 

R M S 

- -

1'~ 
1 -- R --
robocizna 
I,5r-glm3 i 

I 

i 
I 

i 
Koszty pogrednie 65,1% od (R, ~ ) i  

Zysk 12,1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))l 1 I ~ 
I 

Razem z narzutami: 
Cena jednostkowa: 

10 KNNR 5 j~arobienie na sucho konca kabla 4-iylowego 
d.10726-11 o przekroju i y l  do 70 mm2 na napigcie do I 

I 

) 
1 

szt. 
1 
i 

I 

1 I 

! 

kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych 
obmiar = 1,000szt. I I 

! 

I r-g 

i2' 
-- M 
koncowki kablowe 

-- 
szt 

4szffszt. 
3' uchwyty uniwersalne typu UKU szt 

I Iszffszt. 
4' I 

I 
opaski kablowe typu Oki 
Iszff szt . 

szt 

5' materiaty pomocnlcze 
2,5% I 

% 
I 1 I 

IRazem z narzutami: 
Cena jednostkowa: 

Koszty posrednie 65,1% od (R, S) 
zysk 12,1% od (R+Kp(R). s+Kp(s))I 

i
1 
1 

I I 
I 

1 

11 KNNR 5 

I 

d.1 1203-06 
I 

I 

Podtqczenie przewodow pojedynczych o prze- 

-- R --

1 kroju iyty 70 mm2 pod zaciskl lub bolce 
obmiar = 4,000szt.iyl 

szt. I
I 

I 

I i I 

I 

I" robocizna r - g  0.2144~ I 

; 0,0536r-glszt.iyl I 
Koszty posrednie 65,1% od (R, S) 1 ~ ~ Zysk 12.1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

Razem z narzutami: 
Cena jednostkowa: ! I 

1 2  KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel4-iylowy 1 odc. : ! 

d.I 1302-03 obmiar = 1,000odc. 

I*' 
! 1,8r-glodc. 

i -- R --
1 robocizna 

I 
1 

- , 
r-g 1.8000, 

! ~I 
Razem z narzutami: 
Cena jednostkowa: 

Koszty posrednie 65,1% od (R, S) 
Zysk 12,1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

I 

I 

' 
I 

1 
I 

I 

Norma PRO Wersja 4.16 
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KOSZTORYS 

Przebudowa ukladu elektroenergetycznego w zwiqzku z przebudowq ulicy Bocznej w Ostrzeszowie 


63-500 Ostrzeszow, ul. Boczna 


Lp. Podsta-

wa 1 


1 ;  i n ~ i a n a q ~ w i e t r z b a - n n~ ~ -~~ 	 -

13KNNR 9 	 Demontai przylqczy napowietrznych z prze- prze 1 

d.2 0701-04 	 81wod6w w.nieizolowanych z udzialem podnoSnika ,- , - ~- ~ ~~ 

I 


1 

samochodowego I
~ 
 1 
 1
obrniar = 2,000przew. 

I 


-- R -- i 

I * !  robocizna 
 i 


0,91 r-glprzew. 


i 	 I 

I -- s --

2' ~ 	 podnosnik montaiowy samochodowy hydrau- m-g 0,9200 
I I 

I 


liczny ~ i 

0,461~1-glprzew. I ~ I
3' ~ 	 Srodek transportowy 1 m-g 0,0400' ! 
0,02m-glprzew. I 


Koszty posrednie 65,1% od (R, S) 	 I 

I I
Zysk 12.1 % od (R+Kp(R), S+Kp(S)) ~ ~ 	 ~ Razern z narzutarni: i 


Cena jednostkowa: ~ 
 ~ 
14 KNNR 9 emont on tat slup6w ielbetowych linii NN poje- szt ~ I I 


d.20901-08 dynczych z ustojami I 
I 

I 

I obrniar = 1,000szt i I 


- - R -- I i I 


1'1 robocizna 

I 	 I ! 

I 8,32r-glszt 	 I 


I 
 !i -- s -- I I 

2' i koparka m - g  0.1020: 


O,1 OZm-glszt 

3' iuraw samochodowy 
 I 


1,26m-glszt ! ~I 

Srodek transportowy 

0,451-11-glszt I 


5' ' I przyczepa dluiycowa ! ! 

10,4m-g/szt i 


Koszty posrednie 65,1% od (R, S) I I 


Razern z narzutarni: 
zysk 12,1% od (R+K~(R), S+K~(S))' 1 i 

I 
~ I i 


Cena jednostkowa: I 

I~KNNR 9 Demontai zlqczy napowietrznych z ukladem I I I 


d.2 0102-04 	 pomiarowym 1
I 

I obrniar = 1,000kpl. 	 1 


r-g , 1,1500; 	

I~ 
I
' * I  1,15r-glkpl. I I I 


Koszty posrednie 65,1% od (R, S) I
I 	 I 

I
Zysk 12,1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) ~ 	 I 
~ 

Razern z narzutarni: 

Cena jednostkowa: I 


16KNNR 9 IDemontai przewodow nieizolowanych linii NN km I 1 

d.20903-05 o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem do 1 


I 
 ponownego montaiu 

iobrniar = 0,200krn I1 

I I

1 -- R --	 ~ 

I
1' 	 robocizna 4.9800~ i 


i 	
i i
I 
 24,9r-glkm 

I - - s --
I
2* I 	 (Srodek transportowy m-g ! 0,0360, I
I 0,18m-glkm i . 


3' ' 1 podnosnil montaiowy samochodowy hydrau- m g  1.27201 ! 


I I hczny 	 1 I ,

6,36m-g/km 


Koszty posrednie 65,1% od (R,S)' I 


Zysk 12,1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))i ~ 

Razem z narzutarni: I I 1 
 I 


Norma PRO Wersja 4.16 



KOSZTORYS 

Ptzebudowa ukladu elektroenergetycznego w zwiqzku z ptzebudowq ulicy Bocznej w Osttzeszowie 


63-500 Osttzeszow, ul. Boczna 

Lp. Podsta- I Opis I jrn Naklady Koszt R M I S 
wa jedn. 

Cena jednostkowa: 
17 E - 0510 ~ e m o n t a zmechanluny slupow drewnlanych szt 

d 211800-01 	 nleoszczudlonych pojedynczych o dl do 10 m 

z ustojem 


1 obrniar = 1,000szt 
I 
' 

I --
I - -

1' 

I 

roboclzna 	 r g  7,2800~ ~ ~ 
7,28r-glszt 

-- s -- l 1 I 

2' C lgnlk  kolowy 18kW (1) m-g 1.0400~ 1 
1,041~1-glszt I 

3' zuraw samochodowy I m-g , 0.2500~ ~ 
0,251~1-g/szt 

4' srodek transpottowy I m-g 0.2700' 
! 0,27m-glszt I 

Koszty pokrednie 65,1% od (R, S)l I 

Zysk 12,1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 
Razern z natzutarni: 
Cena jednostkowa: -

d 2 0903-01 n n  z zerdzl wlrowanych - pojedynuy o dlugoS- 

c l d o  1 0 5 m  

obrniar = 1,000slup I 


I I I 
-- R -- I 


1 ' ~  I roboclzna r-g 6,100OI I 


6,1 r-glslup ~ 

-- M --


2' Zerdi strunobetonowa wlrowana E-10,5/2,5 szt 1,0000 1 

I Isztlslup 	 ~ 

plyta stopowa 0 3x0 3x0 1 m szt 1.0000 I I
Isztlslup 

4' 1 plyta ustojowa szt 0,6000 I I 


0,6sztlslup I 


5' I beton B 7 5 0,7000 I 

I 0,7m3/slup I 


6' materlaly pomocnlue YO 2,5000 I
m3 

2,5% 


I 

-- s --
7' I koparka podsleblerna 0,15m3 


0,09m-glslup I 


8' zuraw samochodowy 

1,4m-glslup I 


9' Srodek transpottowy 

0,45m-glslup 


10'1 1 przyczepa dluzycowa 

1 0,4m-glslup I 


Koszty posrednie 65,1% od (R, S) 

Zysk 12,1% od  (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

Razern z natzutarni: 
Cena jednostkowa: I 

19 KNNR 5 Montaz konstrukcjl stalowych I osprzetu llnll szt 
d 2 0902-04 napowletrznej nn - konstrukcja typu KM-9 o 2 


I lzolatorach I 


obrniar = 2,000szt. 


I 

I 	 I 

I 
I 
I ~ I

I -- R --

1' I roboclzna r-g 0.82201 


0,411 r-glszt I ~ 

I 


-- M -- I 
~ 
2' I Konstrukcja I I~II  nn Km-9 	 szt 2,0000 IIsztlszt 

3' Obejma 0-3  I szt 2,0000 


Isztlszt I 

I 

Norma PRO Wersja 4 16 



KOSZTORYS 

Przebudowa ukladu elektroenergetycznego w zwiqzku z przebudowq ulicy Bocznej w Ostrzeszowie 


63-500 Ostrzeszbw, ul. Boczna 


Lp. 
I 

4* I 

P o g a - Opis 

lzolator nn silnoprqd szpulowy S-8012 
2,06szt/szt 

1 
1 

jm Naklady 1 Koszt 
jedn. 

4,1200~ 

1 

1 

R I M S 

5' I $ruby stalowe z nakrqtkam~ I podkjadkaml 
1,49kglszt. 

t 2,98001 
I 
I 

6' 
I 

I materialy pomocnlcze 
2,5% 

2.5000~ I 
I -- s -- I 

7' srodek transportowy I 

10,0072m-glszt. 

Razem z narzutami: 
Cena jednostkowa: 

Koszty poSrednie 65,1% od (R, S) 
Zysk 12,1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1 

I 
I ~ 

~ O K N N R5 l ~ o n t a zprzewoddw n~e~zolowanych o przekro- kmll 1 
d 2 0904-01 ju do 50 mm2 llni~ napow~etrznejnn - przew6d 1 prze 

I 

~ ~ ~ ~ ~ f ~ 2 O O k m l lprzew 1 I 

I 

-- R -- I 

1' 1 roboc~zna r-g 10,3200 
51,6r-glkmll przew 

I 
2' 1 ~ R ~ i b dAl25mm2 m 208,0000 MI 

1040mlkmll przew 
3'~ drut alumln~owy ogolnego przeznaczenia kg 0,1160 I 

0,58kglkm/l przew 
1 tasma Al 10x1~500 mm 0.2580 I 

I 

1,29kg/km/l przew kg I 

5' zaclsk~ odgalqine Srubowe do przewodow Al o szt 1,6320 I 

przekroju 16-150 mm 
8,16szt/km/l przew I 

I 
7' 

8' 

zlqczkl petl~cowe srubowe 
5,28szt/km/l przew 
zlqczkl Srubowo-kaMqkowe 
2,04szt/km/l przew 

I mater~alypomocn~cze 
I 

szt 

szt 

% 

1.0560~ 

0,4080 

2,5000 

I 
I 

I 

~ 
9' 

10' 
I 
I 

1 srodek transportowy 
0,57m-glkmll przew 
podnosnlk montazowy samochodowy hydrau- 
liczny 
13,1 m-glkmll przew 

-- s -- 
m-g 

m-g 

I 
0,1140i 

2,62001 I 
I 
I 

I 
Koszty poSrednie 65,1% od (R, S) 

Zysk 12,1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 
Razem z narzutami: 
Cena jednostkowa: 

21 KNR 5-10 Montaz bezp~ecznych zaw~eszenprzelotowych 
d 2 0903-01 przewodow o przekroju do 70 mm2 dla I I~ I I  

I nlsklego naplqcla 

szt 

I
I 

I 
I 

I 

I 

I 

~ 

I 
I I 

I 

I 
I 

obmiar 

I1 -- R --

= 2,000szt. ~ II~ I 

1'1 I roboc~zna 2,3111 I 

I 1,21'0.955=1,15555r-glszt 

-- M -- I 
I 

I 

2' Przewod Al25mm2 1 
0,8mlszt 

3' drut alurnln~owy ogolnego przeznaczenla 

4' 1 0,03kglszt 
tasma Al 10x1~500 mm kg 0,0600 

I 
5' 1 

6' I 

0,03kglszt 
zlqczkl Srubowo-kablqkowe 
2,04szVszt. 
mater~alypomocn~cze
2% 

1 

I 

szt 

% 

I 4,0800 

2.0000 

I 

I 

I 

Norma PRO Wersja 4 16 



KOSZTORYS 

Przebudowa ukladu elektroenergetycznego w zwiqzku z przebudowq ulicy Bocznej w Ostrzeszowie 


63-500 Ostrzeszow, ul. Boczna 


Lp. Podsta- Opis jm Naklady i Koszt R M S 
wa jedn. I 

~ -- s -- I 

7' podnosnik rnontazowy sarnochodowy hydrau- 
I licrny I 
I 0,5rn-glszt. I 

Koszty posrednie 65,1% od (R, S) i 
Zysk 12,1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

Razem z narzutami: 
Cena jednostkowa: 

rn-g 

I
I 
I 

1,0000 

I 

I 

I
I 
I 

Norma PRO Wersja 4 16 



KOSZTORYS 

Przebudowa uktadu elektroenergetycznego w zwiqzku z przebudowq ulicy Bocznej w Ostrzeszowie 


63-500 Ostrzeszow, ul. Boczna 


Lp. Podsta-
wa i 

Opis jm I 
I 

Nakhdy : 
i 

Kosd  
jedn. 1 

R M S 

. lLinia nagoow~trcni>N~bostrzenia2st nasfupach obok d r ~ g i-3 1  . ~A-

22KNNR-W pernontai przewod6w nieizolowanych o prze- km13 ! 
d.39 1301-02 kroju 35-50 mm2 na slupach ielbetowych - prze 1 

I 
! opuszczenie linii na dl 3 przesel 1 

obmiar = 0,300km13 przew. 

! 

i 

p~~ ~ 
I 

~ 

~ ~-

I 

I 

~ -~ ~ 

-- R -- ~I*' 

i 

robocizna 
50,9r-glkm13 przew. 

! -- s --
I 

r-g 15,2700~ 

I 

I 
i 

2*, Srodek transportowy 
i 

3' ~ 
~ 

11m-glkml3 przew. 
iuraw samochodowy 
0,69m-glkm13 przew. ~ I ~I 

4* przyczepa skrzyniowa 
I 

Razem z narzutami: 

11m-glkrnl3 przew. 
Koszty posrednie 65,1% od (R, S) 

Zysk 12,1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) i I ~ 
~ 

Cena jednostkowa: 
~ ~ K N N R - wDemontai izolatorow stojqcych na slupach 

d.3 9 1303-01stojqcych iI 
obmiar = 6,000szt. 

-- R --
i robocizna 
0,2r-glszt. !

i 

i2' ! 

I 

- s --
Srodek transportowy 
0,09m-glszt. ! I 

3' podnoSnik montaiowy samochodowy hydrau- 1 rn-g 
~iczny 
0,12m-glszt. 

Koszty pogrednie 65,1% od (R, S)l 1 

0,7200, ~ i 
I ~ 
I 

I~ 
Razem z narzutami: 
Cena jednostkowa: 

Zysk 12,1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

1 

1

i 
II 

I 
I 

24 KNNR 5 
d.3 1409-03 

~ y m i a n akonstrukcji przelotowej na skrzyio-
! waniowq 

szt. 
I 

I 
I 

I 

analogia obmiar = 2,000szt. II 

~ I 

-- R --
1'~ robocizna !~,9,53r-glszt. 

1 I 

2.! 
M

boprzecznik skrzyiowaniowy PS-35lZN 
-- ~ 

3* 
1sztlszt. 

I materialy pomocniue % i 2,5000 
i 

i 
i4' i 
! 

2,5% 

-- s --
i Srodek transportowy 
i 1 , l lm-glszt. 

m-g 
I 

2.2200' 

i i! 

Razem z narzutami: 
Cena jednostkowa: 

Koszty posrednie 65,1% od (R, S) 
Zysk 12,1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)), 1 

i 
1 ~I 

I 

i i 
~ ~ K N N R5 Montai izolator6w kompozytowych lub pnio-

d .3  1407-01 lwych na slupach istacji transformatorowej-
szt. I~ 

i 

1* 

(6szt izolator6wz demontazu) 
i obmiar = 12,000szt.
i 
i -- R --
: robocizna r-g 

! 
3,0000 

i 
! 

I ~ 
I 0,25r-glszt. 

' -- M -- 
! 
i 

1 
i 

I 

~ ~ 

Norma PRO Wersja 4.16 



KOSZTORYS 

Ptzebudowa uktadu elektroenergetycznego w zwiqzku z ptzebudowq ulicy Bocznej w Osttzeszowie 


63-500 Ostrzeszow, ul. Boczna 


Lp. Podsta- Opis 1 jm ( Naklady 1 Koszt 1 R M i S 
wa I jedn. I 

2' 
i 

3' ~ 
lzolator liniowy wn stoj.pniowy LWP 8/24 
I 1,02szt/szt. 
materialy pomocnicze 

, 

1 
szt 

% 2,5000~ 
I~ 

Mi 

I~ 
I -- s -- I 

4' Srodek transportowy 1,0800 

5' ~ 0,09m-g~szt. 
podnoSnik montaiowy samochodowy hydrau- 
liczny 

1,8000, 1i ~0,15m-glszt. 
Koszty posrednie 65,1% od (R, S)l '1 

Zysk 12,1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 
Razem z natzutami: 
Cena jednostkowa: 

26 KNNR 5 , Montaz ptzewodow nieizolowanych o pnekro- km13 ' 
d.31410-01 ju  35 mm2 linii napowiettznej - przewody z de- pne ~ 

1 montaiu i w. I 

obmiar = 0,300km13 przew. I i 
I 

I 

i 
I 

! 

I 
1 
I 

I 

I~ 

I ~ 

i 

! 

I 

I 

1 

I *  

I~ 
-- R --

I robocizna
I I I Or-glkml3 ptzew. 

r-g 

I 
I 

33,0000i 1! I 

-- M -- I i 
2' 

I~ 
dqczki Srubowo-kabtqkowe 

i 15,Iszt/km13 ptzew. !~3' izlqczka petlicowa Srubowa typ NK s t  3,4200' 
! 

4' ~ 
5* I 

6' ) 

7. 1~ 

11,4szt/km13 przew. 
zacisk odgalqiny Srubowy typ NK 
14,1 szt/km13 przew. 

lmaterialy pomocnicze 
2 3 %  
przewod stalowo-aluminiowy AFL-6 
31 20mlkm13 przew. 

I 
J -- s 
Srodek transportowy 

-- 

, szt 

% 

m 

1 

4,2300~ 

2.5000~ 
I 

936,0000, 

i 
1, i 

I 

! 
I 

i 

I 

Mi 

8' ~ 19,2m-glkm13 przew. 
iuraw samochodowy 

i 

I 

I 
I 

Razem z natzutami: 
Cena jednostkowa: i 

i! 

271 KNR 5-1 0 Montaz bezpiecznych zawieszen przelotowych ! szt. ~ 
d.30903-01 

! analogia 
przewodow o przekroju do 70 mm2 dla linii 
Sredniego napiecia 
obmiar = 6,000szt. 

I 

i~ 

2' i 

i -- R --
i robocizna 
1,21'0,955=1,15555r-glszt. 

;4;6d stalowo-aluminiowy AFL-6 

I 

I 

i ~ !
i~ Mi 

1,2mlszt. 
3' drut aluminiowy ogblnego przeznaczenia 0,1800 

O,O3kg/szt. 
Itasma Al 10x1x500 mm 
0,03kglszt. 

I 

zlqczki Srubowo-kablqkowe I 

6' I 

! 

i 2,04szt/szt. 
materialy pomocnicze 
2% 

i
i 
I 

-- s -- ! 
I 

I 

I 
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KOSZTORYS 

Przebudowa ukladu elektroenergetycznego w zwiqzku z przebudowq ulicy Bocznej w Ostrzeszowie 


63-500 Ostrzeszow, ul. Boczna 


~ p .  i 
I 

~odsta-
wa 

Opis jm 
I 

Naklady Koszt 
jedn. 

I R i 
7*~ 

I 

podnosnik montazowy samochodowy hydrau- 
1 liczny 
0,5m-glszt. 

m-g 1 3,0000 I 

Koszty pokrednie 65,1% od (R, S) 

Razem z narzutami: 
Zysk 12,1% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 

I 
I 

Cena jednostkowa: I 

Og6tem wartosc kosztorysowa robdt 

Norma PRO Wersja 4 16 



ZESTAWlENlE ROBOCIZNY 

Prrebudowa uktadu elektroenergetycznego w zwiqzku z prrebudowq ulicy Bocznej w Ostrzeszowie 


63-500 Ostrzeszdw, ul. Boczna 


LP. Nazwa 1 Jrn llosc Cena jedn. , Wartosc 
I.: robocizna , r-g I 315,2024 

RAZEM 1 

Stownie: 
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ZESTAWIENIE MATERIALOW 

Przebudowa ukladu elektroenergetycznego w zwiqzku z przebudowq ulicy Bocznej w Ostrzeszowie 


63-500 Ostrzeszow, ul. Boczna 


LP. Nazwa 1 Jm llosc IIinw. IIwyk. Cena jedn. WartoSc Grupa 
1 b e t ~ B  m3 0,7000- -

2 drut alum~n~owy k g  0,3560~ 0,3560ogblnego pnezna- 
Iczenla----

7 5 

-

0,7000i 

I - - I  -- - I---- L - - I 

3 fol~a kalandrowana z PCW uplastyu--m2 26,04001 I 26,0400 

nlonego grub.powyzej 0.4-0 6 mm I 


I 
gat I/II 1 I 1 -- -- -- -A -

4 'lzolator l~n~owy wn s to jpn&y  LWP s 3  12,2400 6,0000 6,2400 
I
8/24 - i 

A- -A 
I 

-a-


5 lzolator nn s~lnoprqd szpulowy S-8012 szt 74,1200- 4 1200 
I - up-P-

6 K a b 4  YAKY 4x70 mm2,0,6/1 kV ,m - 73,8400 40,00@ 33,8400: 
7 Konstrukcja II~II nn Km-9 szt- -- 2,0000 2,00001 

-

8 koncowk~ kablowe szt  4,0000' 4,0000, ---

9 Obelma 0-3 iszt 2,0000+-- 2.0000 -

10 opask~ kablowe typu 0k1  I szt 9,8600+-I --- 9,8600 -


11 1 P~asekzwykty :m3 1 5,9360 5.9360 
 - ---L -

12 I ptyta stopowa 0 3 x 0 3 ~ 0  1 m szt , 1 ,OOOot - I - l.0000 , --

13 ptyta ustojowa 
- +0 6m&- - 1 0 , 6 ' ? ! ? 0 - - I ----- ---

14 Popneunlk sknyzowan~owy PS-351 szt 2,0000 1 2,0000 
IZN -2---

15 Przewod A1 25mm2 2 0 9 e O  _208,0000/ 1.6000 - - - -

16 pgewod stalowo-alum~n~owy AFL-6 m 943,2004 943,2000 0,0000 
-

17 Rura pcrepustowa z PCWfll 1 0 mm m 14.!@00 
18 stupk~ oznauenlowe typu SO szt 1,9300 1,9300 

1 1 552(1x30 cm 
~ L----

- - - + -11 m -- I - - - - -

I 

1 9  Sruby stalowe z nakretkam~ Ipod-
'1 ktadkam~ -

' & - t - 2 , ~ 8 0 0  2,980O1 

0.4980, 1 
 O B r - - - '  
+ 

2 0  tasma Al 10x1x500 mm kg -

21_ uchy t y  un~wersalne typu UKU szt 1 0000 I,OOOO/ -

22 wazel~na techn~una -t L - - - - --+ 
- - - --J k g L 1 , 1 S 4 ! +  - - 1 1,19474- p - 


23 zac~sk odgatezny srubo t N K  I szt 4,2300 , 4,2300, - -+- -~ 

24 zac~sk~ p r z e - r z t  I 1,6320Iodgateine sruboye :t 1,6320 

wodow Al o przekroju 16-150 mm- I - 1 


25 Zestaw montazowy POLJ-0114x 25- ikpl 1 , 0 0 0 0 ~  1,0000 

I70 TYCO -L- t --- - I 

26 ztquka p@tl~cowa 3,42001 I -srubowa t y p N ~ t s z r p p  3,420+ + - - -

27 :z tquk~ kablowe typu Z 4.0000[  4.0000, 
-

28 ztqczk~petl~cowe srubowe 1,0560 _-
I 

-
4,9380 

-- I 
~-

30 ,z tquk~ Srubowo-kabtqkowe s z t  ' 6 , 3 2 0 0  -
16,3200 - C

31 Zerdi strunobetonowa wlrowana E- sz t  I,0000 1,0000 
10,5/2,5 I 1 - - - --

I 
i

32 , mater~aly pomocnlcze 

RAZEM 


Slownie: 
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ZESTAWlENlE SPRZETU 

Przebudowa uktadu elektroenergetycznego w zwiqzku z przebudowq ulicy Bocznej w OstrZe~Zowie 


63-500 Ostrzesz6w,ul. Boczna 


LP. Nazwa ) Jm IloSC Cena jedn. WartoSc 
1-C i a n l k  kdowy 18kW (1) 

-- --- --- "-9 1 -- 1,5355 +I 

2 koparka ."'-9 o1102o- > - - -- -- -- - -- - - -

3 koparka pods~eb~erna 0,15rn3 m-9--- o,o!!o!--

4 Apodnosn~k rnontazowy sarnochodowy hydraul~czny rn-g I 11,3320 

5.+przyczepa dluzycowa 1 "-s +- 0,8000 

6. & P r z y c z z d o  przewoz kabl~ 4t ----- 1 '%I-J-- 0,4955 - -

7. przyczepa skrzyn~owa - -- - " ? ? A  9,0600 -

8 Sarnochod sarnovlrylad do 5t ( I )  ! ! ! - 0,8480 

9-Samochod skrzyn do 5 0t ( I )  3-L- 0,5960---


10 -srodek transpwowy 
- - .m-Q ________-- ---
15,9945 


11 zuraw sarnochodowy I rn-g 4,1005 

RAZEM 

Stownie: 
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