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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 
Nazwa nadana zamówieniu:    Przebudowa ulicy Wierzbowej w Ostrzeszowie 
Adres obiektu:     ulica Wierzbowa w Ostrzeszowie 
 
Nazwa zamawiającego:           Miasto i Gmina Ostrzeszów 
Adres Zamawiającego:            ul. Zamkowa 31  63-500 Ostrzeszów 
 
Nazwy i kody (CPV):  45.23.31.20-6    Roboty w zakresie budowy dróg 
                                     45.10.00.00        Przygotowanie terenu pod budowę 
                                     45.11.00.00        Roboty w zakresie burzenia, rozbiórki obiektów budowlanych, roboty   
                                                                ziemne 
                                     45.11.10.00       Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
                                     45.11.12.00       Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne 
                                     45.20.00.00-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                                                               budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  
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                                     45.23.00.00-8    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  
                                                               komunikacyjnych i elektrycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei,  
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45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45.23.23.00-4    Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii energetycznych                                          
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ZAIET,AD PROJEKTOWANIA DROG I ULIC
ORAZ INZYNIERII RUCHU

PRO.DROG"
Adres: 60-514 Poznan

Ul. Szamarzewskiego 1.7 NIP: 781-00-09-947
Telefon
Tel / Fax

(061) 843-sr-77
(061) 843-sr-76

Opracowanie: PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa ulicy Wierzbowej w Ostrzeszowie

PROJEKTDROGOWY

Nazwy i kody (CPV): 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dr6g

Adres obiektu. Ulica Wierzbowa w Ostrzeszowie

Branla: Drogowa (przebudowa ulicy)

Zleceniodawc4: Un4d Miasta i Gminy w Ostrueszowie
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzesz6w

nr  0 l  /6 z dnia:01 wneSnia 2006 roku

Teczkazawiera L CzpS(. opisowa
- opis techniczny

- mapy stanu prawnego z wypisem wlaScicieli
- uzgodnienia
- przedmiar rob6t i kosztorys ofertowy

II. Czg36 rysunkowa
l. Plan orierrtacyjny
2. Plan sytuacyjny skrzyzowania
2a. Geometria osi drogi
3. Przekroj podtu2ny
4. Przekrojepoprzeczne
5. Przekroje normalne

Roboty bQda prowadzone na dzialce nr: l0/2 (pas drogowy ul. Wierzbowej).

Stanowisko: Imie i nanyisho Nr uorawniefi: Podpis:
Proiektant Mer in2. Jan Bulski 43 l8 l lPw ,//,-,4,/y't
Opracowal Msr in2. Janusz Idkowiak '/ t&&o c'.*l

Sporzadzaiqcy Mer inz. Cnulvna Schtilke 483 lPw /94
\/

Poznari, Listopad 2006 rok



ZAKT,,AD PROJEKTOWAI\IA DR6G I ULIC
ORAZ INZYNIERII RUCHU

,,PRO -DR6G"

A&es :60 -514 Poznan
ul. Szamarzewskiego nr 17 NIP : 781-0049-947

Telefon (061) 843 - 5l -77

Tel /Fax (061) 843 - 5l -76

Pomafi, dnia 04 gnrdnia 2006 t-

oSwr^q.nczrNrn

ofwiadczam, ze: ,,projekt przebudowy odcinka uticy Wierzbowei w Ostrzeszpwie" zostal

*yton*y 
"godnie 

i g-o*q obowi-qrujacymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,
potstimi- Normami i zasadami *i.a"y technicznej oraz jest w stanie kompletnym z punkru

widzenia celu oznaczonego wumowie.

Projeklant:

. / , /
-//,.- 4 r,/r\

/ r
./ t"g in2. Jan Bulski

" uprawnienia budsr/ane do projektowania,
nadzoru i kontroli w speqalnooci

konsttukcyjno-inzynieryjnej w zakresie d169,
lotnisk oraz typo\,rrych most6w i pzepust6w

]ir 43/81/Pw



DECYZJA 0 STWIERDZENIU BRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 

do peknienla semodticlngcb funkcji tectlaricznych w brrdomnlctwie 

3 b 
i 6 13 ust. 1 pkt . . . lit. 

rozporz~dzenia Ministra Gospdarki Terenowej i Ochl.c,ny $:-odc~viskaz dnia 20 lutego 1975 r .  

w svrawie samodzielnych f unkcji technicznych w b udownictwic (D2.U. Nr 8, poz 46) stwierdza si!:, ic: 

Obywatel (l@).........6a.Xl.....K.!.r.o.l .........B .& . . .  K . I............................................................................................................. U... .S 
' (Irntt I nnzwlsko) 

magist e r  inkynier  budownic twa drogowego 

2Qpaidziernika 45 Poznaniu 
urodzony (a) dnia ........................................................ 19.. . . .  1 . .  w .......................................................................................... 


posiada przygotowanie zau~odowe upowairii;jqce do wybonywsnia samcrlziclnej funkcji ... 

proj ektanta  -- .................".. --. ............................................................................................................................................................................................... 

(rorlzal IunkcJI) 

. konstrukcy jno - i n iyn ie ry jnej
w specfalnoSc1 ..; .............".............................-............ .......................... .................... 


(rodr.111 speclalnofcl technlczno-budowlan~1~ 


. dr6g i lotniskowych dr6g startowych i manipulacyjnych 
w +resie - .................................................................................. .._ . ....................... 


CWD MA-BUA-14 urn. I W ~ K W - W - ~ O WDA a m .  218-Kl 00.000 p l h .  7lg M-kt P-A,f7MP-W 

Poznari, dnia 14, &QAr.  

http:6a.Xl....


..-@~&..kki.-.-..........'.....-. . .  . ......... . .. ..............--..-... ---........-.......-.-
3bywatel @a jest uwwainiony (a) do: 
(Imle 1 nrrwbko) 

1/ 	sporzqdzania  pro  j ekt6w budowli dr6g, lo tniskowych dr6g 
s ta r towych i manipulacyjnych o r a z  typowych most6w i przepust6w9 

2/ w z a k r e s i e  budowli n i e  bcdqcych budynkami w budownictwie os6b 
f izycznych  - do kierowania ,  nadzorowania i kontrolowania budowy, 
kierowania  i kontrolowania  wytwarzania konstrukcyjnych element6w 
budowlanych o raz  oc en ian ia  i badania s t anu  technicznego budowli., - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - 


o o . - - - - - - - - - - - - - - - L - - - - - - - - - - . - - .  



PanIPani ................................................ ki...
dan.~uls .......................................... 


rniejsce zamieszkania .nn. .B, . .~ .h~ob~g.o .1~4~13.6................................ 


6.0.68.1,.P.oznari................................................................................... -- . . . . . . . . . . . . . . .  


jest czlonkiem Wielkopolskiej Okrqgowej lzby Iniynierow 

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ........ . . . . . 
. W K P ~ B D I O ~ ~ O I O Y .  

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci 

cywilnej. 

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od dnia ........... 2006a.1.-m 

do dnia ...........2006-12-31.. ......... 


PRZEWODNlCZqCY
Wielkopolskiej Okregowei Izby v~~~wBu,-, 
doc. dr ini.. Marian Krzys ofiak 

Wielkopolska Okregowa lzba Intynier6w Budownictwa 

ul. H. Wieniamkiego 5/9. 61-712 Poznarl. tellfax 853 80 19.853 80 38 




unLqu wo~twoVLKl  
w Poznaniu 

Wydziil Gospdarki Pneslnennej 

Al Niepodleglosci 18 

60-967Poznan 


Pozcan. dnla 30 grudnia 1994 t. 

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 

do pelnienia sarnodzielrlych lunkcji technicznvch VI bu~Jowniclv~ie 


Na podstawfe 5 2 ust.1 pkt 1 ,  § 13 ust.1 pkt 3 lit."bN rozporzqdzenia Minis 

Gospodarki Terenowej f Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie sam 

nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.~.nr 8 poz.46) stwierdza sic, ie: 


t 

.. - . _ .  _,. _ .  _ _._.._- -- Pani Gratyna CHHIEiARZ-sCHOLKE 

magi ster iniyn ier budownictwa drogowego 


urodzona 23 wrze5nia 1951 r. w Rawiczu posiada przygotowanie zawodowe upowaznfajqco 

d o  wykonywania samodzielnych funkcji 


p r o j e k t a n t a  

Zgodno<i: odpisu z oryginalem 

=otwierdzcrn 

n specjalnofci konstrukcyjno-iniynleryjnej 
w zakresie dr6g 

-. 

Pani Gratyna CWIELARZ-SCHOLKE 


jest upowainiona do: 




i 

P O L S K A  


l Z B A 


I N ~ Y N I E R ~ W  


BUDOWNICTWA 


Graiyna Chmielarz-Schulke PanlPani .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


ul. ~wia to~e tka7miejsce zamieszkania ......................................................................................... 


61 -062 Poznan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby lnzynierow 

posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedrialnosci 

cywilnej. 

Niniejsze zaiwiadczenie jest wazne od dnia . .......2006-0-01. 
2006-1 2-31 
do dnia ...................................... 


sg$y$q?$'4/Z4fldoc. i 2. M r nysr  fiek 

Wielkopolska Okrqgowva lzba lntynierow Budownictwa 

ul. t-I. Wicniavlskiego 519, 61-712 Poznah, tel.Kax 853 80 19,853 80 38 


po;.nan, dnia -..A41 &06......_....r. 



Opis techniczny 

I. Projekt zagospodarowania terenu 

-1. 	 Podstawa opracowania. 
Projekt opracowano na podstawie zlecenia Urzedu Miasta i Gminy Ostrzeszow oraz umowy 

zawartej w dniu 1 wrzesnia 2006 roku pomidzy Miastem i Gminq Ostrzeszow a Zakladem 

Projektowania Drog i Ulic oraz Iniynierii Ruchu ,,PRO-DROG" w Poznaniu. 

Przy sporzqdzeniu projektu oparto sic na nastepujqcych materiatach : 

-	 projekt budowlany (wykonawczy) rehabilitacji (remontu) nawierzchni, wraz z poprawq 

stanu bezpieczenstwa ruchu drogowego na skrzyzowaniach -droga krajowa nr 1 1, 
odcinek Ostrzeszow -Kepno, od km 426+600 do km 446+600, dlugosci 20,O km, z 
roku 2004, opracowany przez Zaklad ,PRO-DROG" dla GDDKiA w Poznaniu, 

-	 mapa sytuacyjno wysokosciowa, w skali 1:500 aktualizowana przez zaklad ,,Ushgi 
Geodezyjne S.C. Henryk Pluta & Krzysztof Pluta", ul. Zamkowa 26. 63-500 Ostrzeszow. 
Wpisana do ewidencji Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej przy Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami 
Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, w dniu 29. 09. 2006 r. z nr M.OO1-204 / 06 

-	 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. , ,0 zagospodarowaniu przestrzennyrn". 
-	 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane". 
-	 Rozporqdzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne 
i ich sytuowanie, 

-	 porniary ruchu, pomiary uzupdniajqce oraz wizje lokalne. 

-2. 	 Zakres i cel opracowania. 
Przedmiotowy, objety projektem odcinek ulicy Wierzbowej rozpoczyna sie 41,77 m od 
skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego, czyli c i w  drogi krajowej nr 11 Kdobrzeg -Pila -
Poznan - Pleszew -Ostrow Wlkp. -Ostrzeszow -Kepno -Kluczbork (Katowice). 
Pierwsze 4 1,77 m tej ulicy zostanie wybudowane przez GDDKiA Poznli w ramach 
realizacji cytowanego powyiej projektu remontu nawierzchni drogi lcrajowej nr 1 1. 
Pocqtek odcinka objgego budowg ktorej zleceniodawcq jest UMiG Ostrzeszow znajduje 
sic w krn 0+041,77 a koniec w km 0+145,72. Caly odcinek ma dlugoSC 103,95 m. 
Projektowany obecnie gruntowy odcinek wlqcza sic do istniejqcego odcinka ul. Wierzbowej 
posiadajqcego juz nawierzchnie twardq (bitumicznq), a prowadqcego na plac przed stacjq 
obslugi samochodow. Sama ul. Wierzbowa prowadzi od skrzyzowania z ul. Wojska 
Polskiego w kierunku p h o c n o  -wschodnich obrzeiy rniasta. 

Tema~czniezakres opracowania obeimuie : 
a/projekt drogowy, 
b/ projekt organizacji ruchu, obejmujqcy onakowanie pionowe oraz poziome, 
CI projekt usuniecia kolizji z kablem teletechnicznym TPSq  
d/ projekt usuniecia kolizji z kablem energetycznym eSN, 
el dokumentacj e przetargowq. 

CzeSci dokumentacji opisane w punktach c, d, e -oprawiono w odrebnych teczkach. 

Cel opracowania. 
Celem opracowania jest udroz~enie caiego przebiegu ulicy Wierzbowej (odcinka obecnie 
gruntowego) i przeniesienie na niq ruchu, ktory obecnie odbywa sic przez prywatny plac 
przed stacjq obshgi samochodow (dawny polmozbyt). 
Budowa gruntowego obecnie odcinka ul. Wierzbowej pozwoli t a k e  na likwidacje fbnkcjo- 
nujqcego obecnie zastepczo skrzyzowania w km 427+835 drogi krajowej nr 11 (czyli ulicy 
Wojska Polskiego) i zastqienie go bezpieczniejszym, wyposaionym w pasy dla lewoskre- 
tow oraz wyspy kanalizujqce i uspokajajqce ruch - skrzyzowanie z ciaiem ulic Wierzbowa 
-Lesna, ktore bedzie zlokalizowane 90 m dalej, w km 427+925 drogi krajowej nr 1 1. 



Obce urzadzenia techniczne. 

Wzdhi ul. Wierzbowej, na odcinku budowy nawierzchni, na ukos, pod jej projektowanq 

nawierzchnig przebiega doziemny kabel telefoniczny td, ktory bcdzie w ramach tego pro- 

jektu przebudowany. Projekt skorygowanej trasy tego kabla znajduje sic w odrcbnej teczce. 

Podobnie, pod skrzyiowaniem z drogq dojazdowq do bylego polmozbytu przebiega energe- 

tyczny kabel eSN (srednie napiqcie), ktory zostanie przebudowany. Projekt skorygowanej 

trasy tego kabla znajduje sic w odrcbnej teczce. 

Pod wlotem tej samej drogi dojazdowej do bylego polmozbytu przebiega (w rurze ochron- 

nej) doziemny kabel energetyczny eN. 

Po pohdniowo - zachodniej stronie gruntowej obecnie ul. Wierzbowej, pod projektowa- 

nym chodnikiem przebiega trasa wodociqgu w 80. 

W prawym (phocno -wschodnim) poboczu zalega gazocizg g 63. 


3. Ruch drogowy 
Odcinek ul. Wierzbowej posiadajqcy obecnie gruntowq nawierzchnic jest omijany przez 
pojazdy, ktore do ul. Wojska Polskiego (drogi krajowej nr 11) wlqczajq sic korzystajqc z 
opisanego lqcznika przez plac przed bylym polmozbytem. Po wybudowaniu brakujqcego 
fiagmentu ul. Wierzbowej ruch sic przeniesie na nowg dogodniejszq trasc i szacuje sic, ze 
w roku 2017 (10 lat po zakonczeniu inwestycji) bdzie to ruch o natqzeniu ok. 1500 pld. 
Obserwowany juz teraz maly udzial w ruchu pojazdow ciczkich pozwala zaloiyc, ze bcdzie 
to ruch kategorii KR 2. 
Jezeli za kilka lat w tej okolicy zajdq zmiany, ktore mogq spowodowac istotny wzrost 
ernisji pojazdow ciczkich (budowa fabryki, bazy transportowej itp.) to prognozc tq naleiy 
zweryfi kowac. 

4. Zaiecie terenu. 
Realizacja planowanych robot drogowych nie wymaga wykupywania iadnych dzialek. 

W calosci miesci sic w pasie ulicy Wierzbowej. Tq dzialkc oraz dzidki wsiadujqce 

wymieniono w zamieszczonej ponizej tabeli 


Zestawienie dzialek 

Skarb Paxistwa - zaq'i Miasta 
1. 1012 i Gminy w Ostmszowie 	 Pas drogowy ulicy 

ul. Zamkowa 3 1 

1 63-500 0-6~ 


112 	 Skarb Pa&w - Generalna Pas drogowy drogi krzjowej 
Dyrekcja Dr6g Krajowych i N 11, czyli ul. Wojska 
Autostrad Polskiego w Ostrxszowie 
ul.Sicmkbkiego 5a 

--- 60-763 P o d  

Skarb Pabtwa - uw. Wielkopolska Nieuytki, termzielony oraz 
Wytw6mia Zywnoki ,,PROFP' droga l q d o w s  przed 
sp. z 0.0.  bylym polmozbytem 
W.Kolejowa N 3 

63-520 Grab6w n/P r o w  


Skarb Patistwa - Zwiqzek Sp6lek Term po bylym rowie 
Wodnych rnelioracyjnym (zasypanym) 
ui.Zamkowa 3 1 
63-500 OS~XZ~SZ~W 



11. Projekt architektoniczno -budowlany 

1. 	 Dane wviiciowe do ~roiektu. 
Odcinek ul. Wierzbowej, ktory obejmuje przedmiotowy projekt znajduje sie w granicach 
obszaru zabudowanego wyznaczonego bialymi tablicami, czyli obowiqzuje tam predkoik 
jazdy do 50 krn / h. 
Poniewai przekroj jest p6l uliczny przyjeto predkosc miarodajnq Vm = 60 km / h. 
Szerokosd pasa ruchu na odcinku projektowanym - 3,00 m (min.) 
Szerokosc chodnika wraz ze sciezkq rowerowq - 2,50 m 
SzerokoSC gruntowego pobocza - 1,50 m (min.) 
SzerokoSC pasa postojowego (parkowanie 90") - 4,50 m 
Promien luku W 1 (zakres GDDKiA) - 50 m 
Promien luku W 2 (zakres UMiG Ostrzesnjw) - 550m 
Pochylenie poprzeczne jednostronne w prawo - i = 2 %  

2. 	 Konstrukcia nawienchni. 
Konstrukcje nowej jezdni oraz poszerzen, zaprojektowano wg Rozporzqdzenia nr 430 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. dla ruchu kategorii KR 2 
oraz podloza gruntowego kl. G 3. A zatem przyjqto : 
-	 warstwa scieralna grub. 5 cm z betonu asfaltowego, grysowego 0116 mm, o stabilnosci 

min. 10 kN oraz module sztywnoki min. 14 MPa, 
-	 warstwa podbudowy zasadniczej grub. 7 cm z betonu asfaltowego 0125 mm, o stabil- 

nosci min. 11 kN oraz module sztywnosci min. 16 MPa, 
-	 warstwa podbudowy pomocniczej grub. 20 cm, z kamiennego kruszywa lamanego o 

uziarnieniu ciqglym, stabilizowanego mechanicznie, wykonywana w jednej warstwie, 
-	 warstwa ulepszonego podloza (mrozochronna), grubosci 15 cm z gruntocementu, 

o Rm = $0 MPa, wykonywanego w betoniarce. 

Przed ulozeniem kaidej warstwy bitumicnej podloze nalezy oczyscic i skropik emulsjq 
asfaltowq (min. 50% asfaltu), kationowg szybkorozpadowg w iloici: 
- 0,8 kg / 1 m2 podloza niebitumiczne, czyli np. podbudowe z kruszywa lamanego, 
- 0,5 kg / lm2 podloze bitumiczne. 

2.1. Wzmocnienie styku nowei nawierzchni z nawierzchnia istnieiacq 
Na calej dlugosci tego styku w istniejqcej nawierzchni nalezy wyfrezowac koryto, 

szerokosci 0,50 m i gl~bokosci 0 -7 cm i uloiyc w nim odpowiednio poszerzonq warstwe 
podbudowy bitumicznej z konstrukcji poszerzenia. 

2.2.Remont istnieiacei nawienchni ul. Wierzbowei 
Na koncowym odcinku dhgosci ok. 17 m projektowany odcinek ul. Wierzbowej w duiym 
stopniu pokrywa s i ~  z istniejqcq nawierzchniq bitumicznq dalszego (istniejqcego) odcinka 
tej ulicy. Nawierzchnie tq naleiy wyprofilowaC poprzez fiezowanie ,,na zimno", na glqbo- 
koSC 0 -6 cm oraz zalatanie lokalnych ubytkow (dziur i spekari) betonem asfaltowym, 
drobnoziarnistym 0116 mm, o parametrach jak na warstwe wi-cq. 
Po oczyszczeniu tej wyremontowanej nawierzchni zostanie ona skropiona emulsjq asfalto- 
wq w ilosci 0,5 kg I 1 m2 i zostanie na niej ulozona warstwa wyrownujqco -wzmacniajqca 
grubosci 7 cm, z tej samej masy co podbudowa zasadnicza. 
Na calosci - nowa nawierzchnia oraz nawierzchnia wyremontowana -ulozona zostanie 
warstwa scieralna grubosci 5 cm. 

2.3.Krawezniki. 
Zaprojektowanq nawierzchni~ jezdni, od strony chodnika i sciezki rowerowej zabezpieczac 
bedzie betonowy, wibroprasowany kraweznik typu ulicznego (sciety), o wymiarach 20 x 30 
cm, posadowiony na podsypce cementowo - piaskowej oraz lawie podkraweznikowej z 
oporem, wg KPED-03.11, wykonanej z betonu cementowego kl. B-15 ,,na mokro". 

http:KPED-03.11


Kraweznik nalezy ustawiac tak by jego wyniesienie ponad krawedz jezdni wynosilo 12 cm. 
Jedynie na dhgosci zaprojektowanych zjazdow oraz parkingu wyniesienie to naleiy zmniej- 
szyc do 6 cm. Na dhgosci przejscia dla pieszych nalezy zmniejszyc a i do 2 cm. Zmiane 
wysokoki wyniesienia naleiy wykonywac na dhgosci min. 2 kraw@nikow. 

-3. 	Chodnik i Scieika rowerowa. 
Po lewej, phdniowo-zachodniej stronie ul. Wierzbowej zaprojektowano przykraw~zniko- 
wy chodnik wraz z dwukierunkowq Sciezb rowerowq, o szerokosci lqcznej 2,50 m. 
Nawierzchnie chodnika i sciezki naleiy wykonac z betonowej kostki brukowej, grub. 8 cm 
(wzor dowolny) ukladanej na podsypce cementowo -piaskowej, ze szczelinami wypelnio- 
nymi zaprawq cementowo -piaskowg Podloze gruntowe (dno koryta) naleiy przed uloze- 
niem podsypki wyrownac i zagescic do L > 0,99 lub wzmocnik podbudowq np. z gruzu. 
Funkcje chodnika i sciezki rowerowej nalezy na nawierzchni rozroinic kolorem ukladanej 
kostki, i tak : 
-	 Scieika rowerowa -w kolorze np. czerwonym (ceglanym), na szerokosci 1,75 m liczqc 

od kraweznika, 
- chodnik -w kolorze szarym, na szerokosci 0,75 m po zewnetrznej stronie przekroju. 

Zewnetrznq krawedz chodnika naleiy wzmocnic betonowym obrzezem chodnikowym, o 

wymiarach 8 x 30 cm. 

Nawierzchnia zaprojektowanego chodnika oraz sciezki rowerowej bedzie miala 

jednostronny spadek ku kraweznikowi, wielkosci i = 2 %. 


-4. 	Ziazdv. 
Na odcinku objetym projektem najdujq sic 3 zjazdy. Pierwsze dwa do magazynow wybudo- 
wanych po lewej stronie ulicy Wierzbowej, oba szerokosci po 5,00 m, w km 0+030,5 a drugi 
w km Ot072,5. Drugi z tych zjazdow poszerzono o 6,00 m (razem 11,OO m) talc by 
umozliwic wjazd na dzialke nr 1413. Nawierzchnie tych zjazdow zaprojektowano tak jak 
nawierzchnie sciezki rowerowej, lecz pod warstwq podsypki (grub. 3-5 cm) naleiy wykonak 
w-we podbudowy, z kamiennego kruszywa lamanego o uziarnieniu ciqglym, grubosci 16 cm 
po zageszczeniu wykonanym walcem drogowym. Krawedzie nawierzchni zjazdow naleiy 
zabezpieczyc opornikiem betonowym 12 x 25 cm (kraweinikiem wtopionym) posadowio- 
nym na podsypce cementowo -piaskowej oraz na lawie prostej 10 x 20 cm, wykonanej ,,na 
mokro" z betonu kl. B-15. 

-5. Tvmnasowv Das posto-iowy. 
Po lewej stronie ulicy Wierzbowej, przed opisanymi wyiej magazynami, przy ogrodzeniu 
parkuje stale od kilku do kilkunastu pojazdow osobowych. W projekcie przewidziano 
tymczasowe umocnienie tych stanowisk postojowych betonowyrni plytami perforowanymi 
75 * 100 cm lub wiekszymi, grubosci 12 cm, ukladanymi na podbudowie z kamiennego 
lauszywa lamanego o uziarnieniu cielym, stabilizowanego mechanicznie, grubosci 16 cm 
po zageszczeniu. Przyjeo parkowanie pod kqtem 90" - talc jak to odbywa s i ~  obecnie. Plyty 
nalezy uloiyc na szerokosci 4,50 m ze spadkiem i = 2% w kierunku jezdni. Od strony 
zewnetrznej wszystkie stanowiska postojowe naleiy zakonczyc betonowym kraweznikiem 
typu ulicznego 20 * 30 cm wyniesionym na wysokosc 12 cm i posadowionym na lawie 
podkraweinikowej z oporem wg KPED-03.11 z betonu kl. B-15. ,,na mokro". 
Opisany wyzej pas postojowy (tymczasowy parking) nalezy wykonac pomiedzy opisanymi 
wyzej, zaprojektowanymi zjazdami, tj na odcinku od km NO33 do km 0+070, dl. 37 m. 

-6. 	Odwodnienie. 
Teren przez ktory przebiega przedmiotowy odcinek ul. Wierzbowej obecnie jest odwodnio- 
ny powierzchniowo, a woda splywa do bezodplywowego (odparowujqcego) r o w  znajdujq- 
cego siq po jej prawej stronie. W projekcie stan ten utrzymano, a dla zapewnienia dobrego 
spiywu wody z calej jezdni oraz ze sciezki rowerowej, chodnika, a t ake  z zaprojektowa- 
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nego pasa postojowego - na calej dlugosci odcinka projektowanej jezdni ul. Wierzbowej 
wprowadzono przekrbj p a  uliczny, z jednostronnym spadkiem poprzecmym w prawo - od 
kraweznika do r o w .  WielkosC tego pochylenia poprzecznego i =2%. 

Orpanizacia ruchu. 
Projektowany odcinek ul. Wierzbowej bedzie mial jezdnie jednoprzestrzenng dwupasowq i 
dwukierunkowq szerokoici 6 m (na pocqtku odcinka 7 m.) o przekroju phlicznym. 
Po jej lewej (phdniowo - zachodniej) stronie zaprojektowano chodnik i 6ciezkq rowerowq. 
Utrzymano t a k e  istniejqcy po lewej stronie ulicy, po plotem pas postojowy dla samocho- 
dow osobowych. 
Na odcinku objetyrn projektem znajduje sic tylko jedno skrzyzowanie - boczny wlot z pra- 
wej strony, w km 0+122,33 gdzie wlqcza sic pod kqtem ok. 60" droga dojazdowa na teren 
bylego POLMOZBYTU. Droga ta obecnie @rzy braku nawierzchni na koncowym odcinku 
ul. Wierzbowej) pdni role dojazdu do ul. Wojska Polskiego, czyli drogi krajowej nr 11. 
Jest to skrzyiowanie trojramienne, proste, gdzie pierwszenstwo przejazdu bqizie obecnie na 
cizgu ul. Wierzbowej i zrealizowane zostanie makami D-1 oraz B-20 na wlocie bocznym. 

Skrzyzowanie ul. Wierzbowej z drogq krajowq nr 1 1 (ul. Wojska Polskiego) majduje 
sic poza zakresem projektu i zostalo opracowane w rarnach projektu budowlanego remontu 
nawierzchni drogi krajowej nr 1 1 Ostrzeszow -Kepno oraz uzgodnione i zatwierdzone 
przez Generalnq Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad w Pomaniu. 
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MAPY STANU PRAWNEGO 

wraz z wypisami z rejestru gruntow 
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Ostrzeszow, 30.10.2006 

\' OPlNlA ZUDP-16012006 
C. r , uzgodnienia dokumentacji projektowej 

Podstawa prawna wvdania opinii: 

Art. 7d pkt.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 240, poz. 2027-tekst jednolity) oraz ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 


przedmiot uzgodnienia : przebudowa ul. Wierzbowej 

lokalizacja : Ostrzeszow, ul. Wierzbowa 

dla : Urzqd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 

63-500 OSTRZESZOW 

Zamkowa 31 


na podstawie wniosku z dnia: 18.1 0.2006 znak: 

data wplywu wniosku: 19.10.2006 

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 

opiniuje pozytywnie lokalizacje wlw obiektu. 


U W A G I  I Z A L E C E N I A :  

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PION SIECI, OBSZAR W KALISZU 
Nr Ewidencyjny: 100521 I06 

Wykonad zgodnie z warunkami technicznymi nr SWWZlE.075-913106 

z dnia 04.08.2006 r. 


WODOClqGl OSTRZESZOWSKIE Sp. z 0.0. w Ostrzeszowie 
- roboty ziemne w rejonie urzqdzen wodociqgowych prowadzid recznie z zachowaniem 
obowiqzujqcych odleglosci 
- regulacja wysokosci urzqdzen wodociqgowych na koszt inwestora (wykonawcy) robot 
budowlanych ulicy 
- zachowad min. 1,4 m przykrycia rurociqgow wodociqgowych 
- rozpoczecie robot zglosic do Wodociqgow 
- ewentualne kolizje urzqdzen wodociqgowych z projektowanym chodnikiem do 

usunigcia na koszt wykonawcy robot budowlanych 


potwierd~ 



WIELKOPOLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0.0. z siedzibq w Poznaniu 
ZAKLAD GAZOWNICZY KALlSZ 
ROZDZlELNlA GAZU W KEPNIE 
1. Szczegolowy przebieg gazociqgu nalezy ustalic w terenie na podstawie 

przekopow probnych. 
2. W miejscach zblizen do sieci gazowej zachowac wymagane przepisami odleglosci. 
3. Przy skrzyzowaniach z sieciq gazowq zachowac wymagania okreslone 

w normie PN-91 IM-34501. 
4. Roboty ziemne w obrqbie sieci gazowych wykonac rqcznie. 
5. Roboty prowadzone w obrqbie naszych sieci nalezy zglosic 

do Rejonu Gazowniczego. 
6. Regulacja wysokosci armatury i sieci gazowej oraz usuwanie ewentualnych 

kol izji na koszt inwestora. 
7. Zgodnie z pisemnym uzgodnieniem nr CE-1013-500-15106 z dnia 26.10.2006 r. 

KONCERN ENERGENCZNY ENERGA SA 
REJONOWY ZAKLAD DYSTRYBUCJI OSTROW WIELKOPOLSKI 
- Szczegolowy przebieg kabli nalezy ustalic w terenie na podstawie wykopow probnych. 
Urzqdzenia nadziemne zinwentaryzowac w terenie. 
- Szczegolowe trasy kabli abonenckich i przylqczy kablowych uzgodnic z wlascicielami. 
W poblizu kabli wykopy prowadzic rqcznie. 
- Na czas wykonania robot (w szczegolnosci przy wykopach szerszych niz 0,6 m) kabel 
zabezpieczyc przed obsuniqciem. 
- Kolizje wykonac zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i normami. Kolizje po 
wykonaniu podlegajq odbiorowi przez RZE. 
- Ewentualne koszty zwiqzane z uszkodzeniem kabli zaistniale w czasie prac oraz w 
terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzqdzen obciqzajqwykonawcow prac. 

Przedlozony projekt zostal przez Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
uzgodniony z zachowaniem wlw uwag i zalecen. 

Uwaqa 
Uzgodnienie niniejsze jest opiniq technicznq i nie zastqpuje pozwolenia na budowq 
wydawanego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisarr~i Prawa budowlanego. 

1. Znaki osnowy geodezyjnej podlegajq ochronie. Przed przystqpieniem do prac 
budowlanych inwestor zobowiqzany jest zlecic jednostce wykonawstwa 
geodezyjnego wytyczenie obiektu, oraz zabezpieczenie znakow przed zniszczeniem, 
zakryciem lub przesuniqciem. Natomiast inwentaryzacja powykonawcza urzqdzen 
podziemnych ma byc sporzqdzona przed zasypaniem. 

2. Ewentualne koszty zwiqzane ze wznowieniem znakow ponosi wykonawca - inwestor. 
I , Izgxj,.;si ('.'.:, j ~r p3;rI:14cm 
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3. 0 terminie rozpoczecia budowy powiadomi6 ZUDP - podajqc nazw firmy, kt6rej 
zlecono obsluge geodezyjnq budowy. 

Zasady uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu reguluje Rozporzqdzenie 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowrlictwa z dr~ia 02 kwietnia 2001 r., w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U.Nr 38, poz. 455) : 

§ 13.1. Uzgodnienie zachowuje wain056 przez okres 3 lat od dnia wydania opinii 
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 
z zastrzezeniem ust.2 

2. Uzgodnienie traci wain056 w przypadku, gdy inwestor albo organy 
administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego 
powiadomiqzesp6l o utracie waznoSci, zmianie lub uchyleniu decyzji 

o warunkach zabudowy izagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu 
budowlanego oraz pozwoleniu na budowe. 

9 16. W razie niezgodnoSci zrealizowanej sieci uzbrojenia tereng z uzgodnionym 
projektem, mape z wynikami inwentaryzacji inwestor przedklada niezwlocznie 
wla5ciwemu organowi admirlistracji architektoniczno - budowlanej. 

ZUDP nie ponosi odpowiedzialno5ci za ewentualne kolizje z urzqdzeniami istniejqcymi 
w terenie, a nie wykazanymi na mapie w projekcie. 

Integralnq cze5ciq protok6lu jest zalqcznik nr 1 

V 

Poznari, dnfa 20c11 ' 2 O b ' t a  

Zaldad Pro'ektowania 
, , P R O - ~ R ~ G  



Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, Wydzia! Geodezji, Kartografii, Katastru 
iGospodarki NieruchomoSciami prosi o umieszczenie w warunkach prowadzenia robot 
okreglonych w pozwoleniu na budowq nastqpujqcego zapisu: 

1. Przed rozpoczqciem prac budowlanych projektowany obiekt podlega wytyczeniu, 
a po zakonczeniu, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez podmiot 
posiadajqcy niezbqdne uprawnienia w zakresie geodezji (§ 8-1 1 oraz § 17 -
Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 
1995 r. Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.). 

Miejsca tworzqce kolizje izbliienia z istniejqcq sieciquzbrojenia terenu powinny by6 
wyznaczone w terenie przez geodetq. 

2. Przed zasypaniem urzqdzeri naleiy dokonaC geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, Art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne 
i Kartograficzne (Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 r. - jedn. tekst), oraz Art. 43 ust. 3 
Ustawy z dnia 7 listopada 1994 r. - Prawo Budowlane (jedn. tekst - Dz. U. z 2000 r 
Nr 106 poz. 1126, z poiniejszymi zmianami). 

3. Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezpogrednim sqsiedztwie znakow 
geodezyjn ych, wszel kie ro boty naleiy prowadziC rqcznie, powyisze wyn ika 
z niebezpieczeristwa naruszenia znakow geodezyjnych. 

Punkt poligonowy podlega szczeg6lnej ochronie pod wzglqdem nienaruszalnogci 
w my51 Art. 1 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 
Art. 48 powyiszej ustawy mowi, i e  Mo wbrew przepisom Art. 15 niszczy, uszkadza, 
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne iurzqdzenia 
zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a take  nie zawiadamia 
wlagciwych organow o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow 
geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzqdzen zabezpieczajqcych te 
znaki - podlega karze grzywny. 

~ 0 . 7 ~m d r .Poznafi, dnia --
Zaklad Pro'ektowania 

, . P R ~ - ~ R ~ o .  

Zbigniew Jqdrzejczak 
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Na podstawie art. 2811s:.i uslawy z dnia 17 maja 1999 r - Prawo gcode-

zbvineikarlogra!iczor? (i21.U. z 2003 r. fJr 109. poz. 1036 i Nr 120. poz.


1 i268) uzgodniono csy:uawacic projel$o'uanych sisci uzbrojenia terenU 


-
podlwa v.yCyczenru 

geodezyjfiej inwent~vzacji po jednostki cprawnio- 
ne do v~ykonywaaia przc geociezyjnych. 
W razie niezgcdnosci realizacji sicci uzbrojenia ter?nu z uzp~dnisnym 
projektgm invreslor zobowiz.zany j?st prredl>2yc mzpq 2 viynik.ami 
pomizrow powykonawcrycil v;!asc~wemu organowi zdnlinistracji 
architektonicmo-kud3v~Ianej.
Uzgodnienie usy!uoia~anin projektowarvjch sieci uzbrojenia terenu xacho-
v~ujervatnoSC przez okres 3 1st ad dnia vqdania opinii w sarawie uzgad-
niania usyluowania projektov~anych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie 
traci v~atnost  vt przypadku, o k16rym mowa w 513 rozparzqdzenia 
Ministra Rozv~oju Regi.~nal!~ego 2001 r. i Ecdcwnicbua z dnia 2 kv;ietnia 
w sprawie geodezyj~ej ewidenzji sisci uzbrojenia :?renu oraz zcspo~ovd 
uzgadniznia dckulnccltacji projsKt0v:ej (U2.U.  Nr 38, pnz, 155). L 
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ElnWielkopolska Sp6lka Gazownictwa Sp. z o. o. @ 
w Poznaniu 

O d d z i a l  - Z a k l a d  G a z o w n i c z y  K a l i s z  Telefon: ( + J S  6 2 ,  75'12-250 
Rozdzielnia Gazu K ~ p n o  Fax: (+486 2 ;  7 9 1 2 - 2 5 1  

63-600Kepno, ul. Gran~czna6 E-mall: rgkepno@cj?z.kal~sz.pl 

Nasz znak: CE-1013-500-15106 Kqpno, dnia 2006-10-26 

Urzqd Miasta i Gminy 
ul. Zamkowa 31 

63-500 Ostrzeszow 

dot: uzgodnienia przebudowy ulicy Wierzbowej w Ostrzeszowie wraz z wymianq kabla energetycznego e SN 
itelekomunikacyjnego. 

Rozdzielnia Gazu w Kqpnie informuje, i e  w pasie drog ww. ulicy przebiega siec gazowa sredniego cisnienia 
wykonana z rur polietylenowych lzaznaczona na mapie kolorem iottyml. 

Warunki, jakie naleiy zachowac podczas przebudowy ulicy, wymiany kabla energetycznego i telekomunikacyjnego w 
pasie, ktorej jest zlokalizowanasiec gazowa SIC z rur polietylowych. 

1. Stosowac siq do uwag i zalecen zawartych na pieczqtce uzgodnieniowej. 
2. Przed przystqpieniem do jakichkolwiek prac naleiy doktadnie okreslic rzeczywisty przebieg sieci gazowej w terenie na 

podstawie aktualnych map geodezyjnych i istniejqcego oznakowania w terenie - stupki i tabliczki oznaczeniowe oraz 
poprzez wykonanie rqcznych przekopow poprzecznych do osi gazociqgu. Wykopy kontrolne na koszt lnwestora w 
obecnosci PrzedstawicielaRozdzielni Gazu w Kqpnie. W przypadku wqtpliwosci naleiy kontaktowacsiq z Kierownikiem 
RozdzielniGazu w Kqpnie. 

3. Podczas przebudowy drog naleiy zachowac minimalneprzykrycie sieci gazowej ziemiq 
1,O m dla sieci zlokalizowanejw jezdniach drog kategoriiwojewodzkiej, 
0,8 m dla sieci zlokalizowanej w pasach drogowych, tzn. trawnikach, chodnikach, poboczach i w jezdniach drog 
kategorii powiatowej i gminnej, 
0,6 m dla przytqczy, 
jednoczesnie gtqbokosc przykrycia sieci gazowej nie moie byc wiqksza n i i  1,5 m, 
liczqc od zewnqtrznej powierzchni rury gazowej lub rury ochronnej. 

4. Przed rozpoczqciem prac nawierzchniowych naleiy sprawdzic stan techniczny sieci gazowej przechodzqcej przez 
skrzyiowanie, poprzez wykonanie odkrywek sieci gazowej: 

odkrywki wykonac w punktach 1 i 2 zaznaczonych na zatqczonej mapie, 
odkrywki wykonac pod nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu w Kqpnie, 
sposob zabezpieczenia sieci gazowej i ewentualna jej przebudowa i wyniesienie poza skrzyiowanie w pas 
chodnika zostanie podjqta po wykonaniu odkrywek, 

5. W miejscach gdzie siec gazowa przebiega w jezdni lub pod krawqinikiem zachowac szczegolnq ostroinosc podczas 
korytowania, aby nie doszlo do uszkodzenia rury gazowej. 

6. Skrzynki od armatury gazowej na czas budowy naleiy zdemontowac i powtornie zamontowac do poziomu nowej 
nawierzchni. 

7. W miejscach skrzyiowan sieci gazowej z kablem energetycznym i telekomunikacyjnymnaleiy: 
zachowac odleglosci zgodnie z normq PN-911M-34501, 
wykopy wykonac rqcznie bez uiycia sprzqtu mechanicznego, 
odkopanq rurq gazowq, przechodzqcq przez wykop nalezy zabezpieczyc, aby nie doszlo do uszkodzenia rury, 

8. W miejscachzblizenia sieci gazowej z kablem energetycznym i telekomunikacyjnymnaleiy: 
zachowac odleglosci zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Przemyslu i Handlu z dnia 14 listopada 1995r. w 
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 139, poz. 686 z dnia 7 
grudnia 1995r. 
wykopy wykonac rqcznie bez uiycia sprzqtu mechanicznego, 
zabezpieczyc istniejqcq siec gazowq przed ewentualnym obsuniqciem, 
w przypadku nie zachowania wymaganych przepisami odleglosci, naleiy zastosowac rurq ochronnq zgodnie 
z przepisami PN-941M-34501 

9. Roboty zwigane z zaloieniem rury ochronnej naleiy wykonywac pod nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu w 
Kqpnie. 

10. Nie dopuszczamy uloienia kabla energetycznego i telekomunikacyjnego w osi rury gazowej. 
11. W pobliiu sieci gazowej zasypanie wykopow rqcznie, warstwami ubijanymi, co 20 cm. 
12. Skrzyiowania sieci gazowej z kablem energetycznym i telekornunikacyjnym muszq zostac odebrane i sprawdzone 

przed zasypaniem przez pracownika Rozdzielni Gazu w Kqpnie. 
13. W przypadku wystwienia kolizji lub wyflycenia sieci gazowej naleiy kompletnq dokumentacje wraz z przekrojami 

przeslac do Zakladu Gazowniczegow Kaliszu do ponownegozaopiniowania. 

Wielkopolska Sp6lka Gazownictwa Sp. z o. o. w Poznanlu - Oddzlal Zaklad Gazowniuy Kallsz 
KRS: 0000000111;Sqd Rejonowy w Poznaniu, X X I  Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego 
NIP: 778-13-87-479;Konto Spolki: Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr: 03 1030 1508 0000 0005 0377 3007 
Regon: 634151410-00041 



14. W przypadku wystqpienia kolizji lub wyplycenia moie zaistniec koniecznosc przebudowy sieci gazowej, przebudowy 
moina dokonac w oparciu o projekt budowlany, opracowanyzgodnie z warunkami przebudowy, wydanymi przez Zaklad 
Gazowniczy. 

15. W przypadku natrafienia podczas robot na niezinwentaryzowane sieci gazowe naleiy bezwzglgdnie powiadomic 
Kierownika Rozdzielni Gazu w Kgpnie, te1.062-791-2250 lub Pogotowie Gazowe 992. 

16. Po dokonaniu odkrywek iwizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia poprawek bqd i  dodatkowych warunkow do 
niniejszego uzgodnienia. 

nieprzewidziane kolizje wynikte w trakcie budowy, bgdq rozwiqzywane i usuwane na koszt inwestora, przez firmy 
specjalistyczne, posiadajqce wymagane przepisami uprawnienia do wykonywania prac na czynnych sieciach 
gazowych, 
zachowana musi zostac ciilgloSc dostaw gazu, 

17. W przypadku wystqpienia kolizji lub wypiycenia sieci gazowej calosc robot zostanie wykonana kosztem i staraniem 
Inwestora. 

18. Na 14 dni przed planowanym terminem przystapienia do przebudowy drogi naleiy pisemne powiadomic Zaklad 
Gazowniczy w Kaliszu o rozpoczgciu robot. 

19. Uzgodnienie niniejsze traci wainosc po uptywie dwbch lat od daty wystawienia. 

k.0.: 
- ZUDP 
- RG Kalisz 
- aa 

Opracowal:Zdzislaw Sobczyk le1.062 7912250 
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URZqD MlASTA i GMINY 
63-500 OSTRZESZOW 

ul. Zornkowa 31 	 Ostrzesz6w, dnia 08.09.2006 r. 

WYPIS I WYRYS Z PLANU MIEJSCOWEGO 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwalq 
nrXVl22012005 Rady Miejsluej w Ostrzeszowie z dnia 28 kwietnia 2005 roku (ogloszona w Dzienniku 
Unedowym Wojewhdztwa Wielkopolskiego nr 97 poz. 2803 z dnia 30 czenvca 2005 r.), term poloiony 
w Ostrzeszowie, w sklad kt6rego wchodzi dzialka numer ewidencyjny: 

-	 1012-onaczona sq w planie symbolami: 

-
 KL, w czqSci KG - tereny tras komunikacyjnych 

-
 w czqSci R - tereny upraw rolnych, 
- OW - strefa ochrony archeologicnej, 

-
 w czqSci strefa ochrony ekosystem6w i zr6wnowazonego rozwoju 
- strefa ochrony poSredniej zewnqtmej ujqk wody 

Ustalenia og6lne: 
5 4 uchwaly: 
1.Nastqpujqce okreSlenia stosowane w uchwale oznaczajq 

1) akcent urbanistyczny -obiekt budowlany lub jego czqSk, wyrbiniajqca siq rozrniarem lub bogactwem 
formy architektonicnej, ktora koncentruje uwagq obserwator6w 

2) dzialalnoSC nieuciGliwa - rozurnie siq przez to dzialalnoSk, nie wymienionq w rozporzqdzeniu Rady 
Ministrow w sprawie okreSlania rodzaj6w przedsiqwziqk mogqcych znaczqco oddzialywak na 
Srodowisko oraz szczeg6lowych kryteriow zwiqzanych z klasyfikowaniem przedsiqwziqk do 
sporqdzania raportu o oddzialywaniu na Srodowisko, a ponadto dzialalnoSk nie wywolujqcq zjawisk 
lub stan6w utrudniajqcych iycie ludzi i zwieriqt mieszkajqcych lub przebywajqcych w sqsiedztwie, 
a zwlaszcza halasu, wibracji, zanieczyszczeri powietrza i odor6w 

3) inwestycje szczeg6lnie szkodliwe - rozumie siq przez to dzialalnoSk, wymienionq w rozporqdzeniu 
Rady Ministrow. w sprawie okreilania rodzaj6w przedsiqwziqk mogqcych znaczqco oddzialywak na 
Srodowisko oraz szczeg6lowych kryteri6w zwiqzanych klasyfikowaniem przedsiqwziqk do 
sporqdzania raportu o oddzialywaniu na Srodowisko 

4) uslugi komercyjne - uslugi og6lnie dostqpne, sluia,ce zaspokajaniu popytu ludnoici na wszelkiego 
rodzaju towary i uslugi, nastawione na przynoszenie dochodu i nie frnansowane w caloSci lub w czqSci 
z budzetu samoriqdowego lub budzetu panstwa 

5) obowiqzujqca linia zabudowy - linia, do kt6rej naleiy dostosowak fkonty nowych budynk6w 
6) nieprzeluaczalna linia zabudowy - linia zabudowy z zakazem przeluoczenia jej obiektami 

kubaturowymi, za wyjqtluem stacji transformatorowych 
7) powierzchnia biologicmie czynna -naleiy przez to rozumiek czqik dzialki o gruncie rodzimym, ktdra 

ma pozostak niezabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w glqb gruntu i na nim oraz nad nim; 
nie stanowiqcq nawierzchni, dojazdow i dojSk pieszych, pokrytq trwalq roSlinnoSciq lub uzytkowanq 
rolniczo 

8) przepisy szczegolne i odrqbne -to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 
9) przeznaczenie terenu lub obiektu - kategoria form zagospodarowania lub dzialalnoici lub grupa tych 

kategorii, ktore jako jedyne sq dopuszczone w danym terenie lub obiekcie 
10) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu -jest to czqSk przeznaczenia terenu lub obiektu, kt6ra 

powinna dominowak na danym terenie lub obszarze w sposob okreSlony w ustaleniach planu 
11) przeznaczenie uzupehiajqce przemaczenie podstawowe - jest to czqik przeznaczenia terenu lub 

obiektu, ktdra uzupehia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w spos6b okreSlony w ustaleniach 
planu 

12) szpalery zieleni - parawanujqce wnqtrza zabudowy mieszkalnej, a takie komponowane uklady zieleni 
wzdM cizg6w pieszych i drogowych 

13) teren - to obszar ograniczony liniami rozgraniczajqcyrm i onaczony syrnbolem 
14) uchwala - naleiy przez to rozumieC niniejszq Uchwalq Rady Miejskiej Ostrzeszowa, w sprawie 

zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Ostrzeszowa 
15) wskainik intensywnoSci zabudowy - rozumie siq przez to wartoid liczbowq wyrazajqcq stosunek 

sumy powierzchni calkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych (przez kondygnacjq naziernnq 
rozumie siq r6wniez piwnice doSwietlone przez otwory okienne usytuowane w caloici nad 



powierzchniq terenu oraz poddasze uznane zgodnie z prawem budowlanym jako rnieszkalne), 
mierzonej po obrysie zewnqtrznym budynk6w istniejqcych i lokalizowanych na dzialce do 
powierzchni calkowitej dzialki budowlanej lub terenu wynaczonego liniami rozgraniczajqcymi 
i przenaczonego pod zabudowq 

16) wysokoiC zabudowy - to wart066 wyraiona w metrach od poziomu gruntu w najnizej usytuowanym 
narohiku budynku do najwyzszego punktu konstrukcji dachu wraz z jego poloyciem 

17) zabudowa jednorodzinna -zabudowa w rommieniu ustawy Prawo budowlane 
18) zabudowa szeregowa, przez co rommie siq grunt, na kt6rym wnoszone sq budynlu sh*ce 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, skladajqcy sic z jednakowych typ6w domdw ustawionych 
w szeregu, o liczbie rnieszkafi nie wiqkszej niz 2, w tym powierzchnia lokali uiytkowych nie 
przekracza 20% calkowitej powierzchni budynku 

19) zabudowa bliiniacza, przez co rommie siq grunt, na kt6rym wnoszone sq budynlu s b c e  
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, skladajqcy siq z dw6ch jednakowych segment6w, o liczbie 
mieszkah nie wiqkszej niz 2, w tym powierzchnia lokali uiytkowych nie przekracza 20% calkowitej 
powierzchni budynku; 

0 6. 
Zasady ochrony i ksztaltowania Srodowiska kulturowego 
1. Ustala siq nast~pujqce zasady ochrony wartoici kulturowych: 

1) wyznacza siq na rysunku planu ,J'rzenaczenie i warunki zagospodarowania terenu" strefq ,$' 
ochrony konsenvatorslaej zabytkowego ukladu urbanistycnego w granicach kt6rej obowiwje: 
a) zachowanie i konserwacja substancji zabytkowej, 
b) ochrona ukladu dr6g oraz zieleni, 
c) zachowanie zasadniczych proporcji wysokoiciowych ksztaItujqcych sylwetq calego zespdu oraz 

fragrnent6w (szczegblnie wnqtrz, plac6w i ulic); 
d) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycnej w zakresie sytuacji, 

skali,bryly, podzial6w architektonicnych, proporcji powierzchni muru i otwordw oraz z 
nawi-niem form wsp6lczesnych do lokalnej tradycji archltektonicnej; 

e) uzgodnienie decyzji administracyjnych dotycqcych inwestycji mogqcych naruszyC zabytkowy 
uklad urbanistycmy oraz substancji obiekt6w zabytkowych z wlaiciwymi sluzbarni 
konsenvatorslumi. 

2) wyznacza siq na rysunku planu ,,Przenaczenie i warunki zagospodarowania terenu" strefq ,,E" 
ochrony ekspozycji, w granicach kt6rej obowiqmje: 
a) ochrona widoku na obiekty zabytkowe oraz harmonijne ksztaltowanie ich otoczenia, 
b) zakaz wnoszenia w sqsiedztwie obiekt6w zabytkowych zabudowy konkurencyjnej bqdi 

dysharmonijnej w stosunku do j& istniejqcej, 
c) zakaz umieszczania w sqsiedztwie obiekt6w zabytkowych, tymczasowych obiekt6w handlowych i 

ushgowych oraz zagospodarowania teren6w otaczajqcych obiekty zabytkowe, w spos6b mogqcy 
powodowaC obniienie wartoici historycznych, architektonicnych lub estetycnych, 

3) wyznacza siq na rysunku planu 	" Przenaczenie i warunki zagospodarowania terenu" strefq "OW" 
ochrony archeologcznej, w granicach kt6rej obowiqmje: 
a) zakaz lokalizacji inwestycji wyrnagajqcych szczeg6lnych warunk6w posadowienia; 
b) wstrzymanie prac budowlanych, w razie stwierdzenia relikt6w archeologicnych. 

2. Prowadzenie prac budowlano-ziemnych w obszarze wystepowania stanowisk archeologicnych oraz w 
obszarze strefy ,,A"musi zostaC poprzedzone przeprowadzeniem badan sondaiowo-wykopaliskowych 
oraz -w razie potrzeby - zapewnieniem warunk6w dla stalego nadzoru archeologicznego. 

t j  7 uchwaly: 
Zasady ochrony i ksztaltowania Srodowiska przyrodniczego i krajobrazu 
1. Ustala siq nastqpujqce zasady ochrony i ksztaltowania irodowiska przyrodniczego: 

1) 	 cab obszar objqty planem podlega ochronie jako obszar chronionego krajobram ,,Wzgbrza 
Ostrzeszowslue i Kotlina Odolanowska" na podstawie rozporzqlzenia Nr 63 (Dz. Un.nr 15poz.95) 
Wojewody Kaliskiego z dnia 7 wrzeinia 1995 r. 

2) 	 na obszarze chronionego krajobrazu wprowadza siq nastepujqce zasady, koniecne do zapewnienia 
ochrony teren6w posiadajqcych walory przyrodnicze, krajobrazowe i wypoczynkowe: 
a) ujernne oddzialywanie inwestycji na irodowisko przyrodnicze musi zostaC ograniczone do 

dzialki, na kt6rej jest ona realizowana; 
b) zakazuje siq prowadzenia prac ziemnych naruszajqcych w naczny i trwaly spos6b istniejqcq 



rzeibq terenu; 
c) zakamje siq prowadzenia czynnoici powodujwych wzmozenie proces6w erozyjnych; 

d) obowiqmje rekultywacja i zagospodarowanie istniejqcych gruntow zdegradowanych. 
3) w zakresie ochrony w6d powierzchniowych i podziemnych ustala siq nasttpujqce zasady: 

a) zakaz stosowania rozwi@ technicznych w zakresie gospodarki wodnoSciekowej, kt6re 
moglyby powodowak dostawanie siq Sciekow do w6d powierzchniowych i gruntu, 

b) stosowanie na terenach parktng6w urqdzefi do odprowadzania w6d opadowych wyposaionych w 
separatory zwiqzk6w ropopochodnych, 

c) ochrona i wprowadzanie obudowy biologicnej otwartych ciek6w wodnych, 
d) obowiqmje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odlegloici min. 15 m od gomej 

krawqdzi skarpy brzegowej ciek6w wodnych, 
e) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych wod opadowych i Sciek6w do gruntu, 
f) wyposazenie wszystkich obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi w kanalizacje, 
g) skladowanie odpad6w stalych wylqcznie w przystosowanych do tego celu miejscach; 

4) ustala siq nastqpujqce kategorie przeznaczenia terenow, dla ktorych obowiqzujq wartoSci 
dopuszczalne poziomow halasu w Srodowisku ustalone w Rozporzqdzeniu Ministra Ochrony 
~rodowiska, Zasob6w Naturalnych i LeSnictwa oraz wartoSci progowe poziom6w halasu w 
Srodowisku ustalone w Rozporzqdzeniu Ministra ~rodowiska. Sq to: 
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN, 
b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolem MW, 
c) tereny zabudowy mieszkaniowo-uslugowej oznaczone symbolem MU, 
d) tereny uslug publicznych oznaczone symbolem U1, 
e) tereny uslug komercyjnych oznaczone symbolem U2, 
Qtereny przemyslowe oznaczone symbolem P; 
g) tereny wypoczynkowo-rekreacyjneoznaczone symbolem US. 

9 8 uchwaly: 
Zasady wyznaczania linii zabudowy 
1. 	 Na texenach wyznaczonych liniami rozgraniczajqcymi, na kt6rych nie zostaly wyznaczone linie 

zabudowy, dla nowych obiektbw ustala siq nieprzekraczalne linie zabudowy, w odlegloSci od dr6g klasy:' 
a) S2/2 - j akw§l lu s t . 3pk t . l ) ,  
b) KG 112 - 15 m od projektowanej linii rozgraniczajqcej, 
c) KZ 112 - 8 m od proj ektowanej linii rozgraniczajqcej, 
d) KL 112 - 6 m od projektowanej linii rozgraniczajqcej, 
e) KD - 5 m od projektowanej linii rozgraniczajqcej, 
f) K D x  - 4 m od projektowanej linii rozgraniczajqcej (dotyczy r6wniez lokalizacji zabudowy od 

granicy dzialki dr6g wewnqtrznych). 
2. 	 Ustala siq nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektbw lokalizowanych na terenach 

zabudowanych: 
a) jako przedluzenie linii istniejqcej zabudowy na dzialkach sqsiednich, jednak nie bliiej od krawqdzi 

jezdni, niz okreSlono to w przepisach szczeg6lnych; 
b) 	 jezeli linia istniejqcej zabudowy na dzialkach sqsiednich przebiega tworzqc uskok, wbwczas liniq 

nowej zabudowy ustala siq jako kontynuacjq linii zabudowy tego budynku, kt6ry znajduje siq w 
wiqkszej odlegloSci od pasa drogowego i zachowane sq przepisy szczegblne. 

9 9 uchwaly: 
Zasady podzialu i scalania istniejqcych dzialek 
1. 	 Wydzielenie dzialki budowlanej winno spelniaC warunki zawarte w ustaleniach szczegolowych; 
2. 	 Dzialki budowlane powstale w wyniku wt6mego podzialu lub scalenia dzialek istniejqcych muszq rniek 

zapewnionq obslugq komunikacyjnq, zgodnie z ustaleniami planu oraz zgodnie z przepisami dotyczqcymi 
gospodarki nieruchomoSciami i warunkami technicmymi, jakimi powinny odpowiadak budynki i ich 
usytuowanie; 

3. 	 W przypadku braku bezpoiredniego dostqpu do drogi publicznej, podzial wtomy lub scalenie, jest 
mozliwe pod warunkiem realizacji drogi wewnqtrznej z dostepem do drogi publicznej. 

9 10 uchwaly: 
Zasady ustalania zabudowy na dzialce budowlanej 
1. 	 Przy sytuowaniu budynku na dzialce naleiy zachowak warunki okreilone w przepisach szczegblnych. 



2. 	 W planie dopuszcza siq lokalizacjq obiektbw kubaturowych w odlegloici mniejszej niz 3 m od granicy 
dzialki sqsiedniej tj. w odlegloici 1,5 m lub w granicy: 
a) dla istniejqcych teren6w zabudowanych, na ktorych znajdujq siq dzialki z budynkami sytuowanymi 

w odlegloici mniejszej niz 3 m 
b) 	 dla teren6w przenaczonych w planie do zabudowy ustalenie to m o h a  stosowad na istniejqcych 

dzialkach o szerokoici mniejszej nii 18 m; 
3. 	 Dopuszczenie lokalizacji obiektbw kubaturowych w odlegloici rnniejszej niz 3 m od granicy dzialki 

sqsiedniej tj. w odlegloici 1,5m lub w granicy nie moze kolidowaC z ustaleniami szczegblowymi planu. 

5 1 1 uchwaly: 

Zasady obshgi w zakresie komunikacji 

1. 	 Ustala sic zasady zagospodarowania terenbw tras komunikacyjnych, z podstawowym przeznaczeniem 

terenu pod ulice, omaczone na rysunku planu symbolami S, KG, KZ, KL, KD, KDx. 
2. 	 Poprzez drogi klasy S, KG, KZ realizuje siq powizpnia zewnqtrzne, miqdzyobszarowe, natomiast 

poprzez drogi klasy KL, KD, KDx - p o w i m i a  wewnqtrzne, zapewniajqc sp6jnoiC z ukladem 
podstawowym miasta. 

3. 	 Dla poszczeg6lnych tras onaczonych na rysunku planu ,,Przeznaczenie i warunki zagospodarowania 
terenu" ponizszymi symbolami obowiqzuj~nastqpuj~ce warunki modernizacji i budowy: 
1) drogi ekspresowe klasy S 212: 

a) szerokoik w liniach rozgraniczajqcych -40 m, zgodnie z rysunkiern planu, 
b) w c i w  drog ekspresowej S na terenach lezqcych przy tej drodze, przy lokalizowaniu 

obiekt6w budowlanych naleiy uwzglqdnii strefy uciajliwoSci drogi, ktore wynosq odpowiednio: 
- obiekty budowlane z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi - 50 m dla obiektow 

jednokondygnacyjnych, 70 m dla obiektow wielokondygnacyjnych 
- obiekty budowlane nie przenaczone na pobyt ludn -25 m 

c) drzewa naleiy planowaC poza pasem drogowym z uwagi na wymogi widocnoSci 
ograniczenia skrajni pionowej i poziomej; 

2) drog klasy KG 112: 
a) szerokoiC w liniach rozgraniczajqcych -25 m, zgodnie z rysunkiem planu 
b) dopuszcza siq realizacjq pas6w postojowych oraz Sciezek rowerowych wzdhz ulicy zgodnie 

z przepisami szczegblnymi i zgodq zarqdcy drogi, 
3) drogi klasy KZ 112: 

a) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych -20 m, 
b) dopuszcza siq realizacjq pasow postojowych oraz icieiek rowerowych wzdhz ulicy zgodnie 

z przepisami szczeg6lnyrm, 
4) drogi klasy KL 112: 

a) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych - 12-1 5 m 
b) dopuszcza siq realizacjq pasow postojowych oraz Sciezek rowerowych wzdhz ulicy zgodnie z 

przepisami szczegblnymi, 

5) drogi klasy KD 112: 


a) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych - 10 m, 

6) ciqgi pieszo-jezdne KDx: 


a) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych - 8 m, 

b) szerokoii ciqgu pieszo-jezdnego min. - 5 m, 

c) nie dopuszcza sic budowy miejsc parkingowych w liniach rozgraniczajqcych. 


4. 	 W niekt6rych przypadkach, uzasadnionych istniejqcym zagospodarowaniem terenu, dopuszcza sic 
odstqpstwa od szerokoSci, wymienionych w ust. 3. Jednoczeinie ustala siq zasadq peinej zgodnoici 
parametrow technicmych i dyspozycji przekroj6w poprzecznych poszczeg6lnych klas ulic z 
okreilonyrni w Rozporqdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow 
technicmych, jakim powinny odpowiadaC drogi publicne i ich usytuowanie. 

5. 	 Korekty linii rozgraniczajqcych drogi klasy KZ, KL, KD, KDx mogq by6 wprowadzane bez potrzeby 
dokonywania zmiany planu w przypadku jednoczesnego spehienia nastepujqcych warunk6w: 
1) opracowania koncepcji uzasadniajqcej potrzebq wprowadzenia zmian, 
2) utrzymania ustalonego w planie przebiegu tras i lokalizacji slayzowari, 
3) zapewnienia przekroj6w poprzecznych drbg o parametrach przewidzianych w Rozporqdzeniu 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej , 

4) zabezpieczenie prawidlowego fimkcjonowania komunikacji zbiorowej, 

5) zapewnienia realizacji planowanych ciqg6w infi-astmktury technicznej. 


6. 	 Ustala siq nastepujqce zasady lokalizacji miej sc postojowych dla samochodow: 

i 



1) wyodrqbnia sic tereny wydzielonych parkingciw, o kthych mowa w fj 36, 
2) 	 dopuszcza siq mozliwoSC lokalizacji miejsc postojowych dla samochod6w po uzyskaniu zgody 

zarzqdcy drogi: 
a) w fonnie dodatkowych pas6w postojowych w obrcbie linii rozgraniczajqcych ulic klas KG, 

KZ, KL, KD -zgodnie z wymaganiami zawartyrm w przepisach szczegolnych, 
b) w forrnie zatok parkingowych w obrqbie linii rozgraniczajqcych. 

7. 	 Dla poszczegolnych, wymienionych poniiej kategorii przemaczenia teren6w okreilonych w ustaleniach 
planu obowiqzuje warunek bilansowania potrzeb parkingowych w granicach dzialki, wg wskahik6w: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN - 1-2 miejsca postojowe i garazowe lqcznie na 

jednq dzialkc, 
2) tereny zabudowy wielofunkcylnej MU - 250 m.p.11000 mieszkanc6w lub 1 m.p. na 1 rnieszkanie, 

plus 20-30 m.p.11000 m2 powierzchni uiytkowej, 
3) tereny ushg publicznych U1 -20-30 m.p.1100 uiytkownik6w plus 15-25 m.p.1100 zatmdnionych, 
4) tereny koncentracji uslug komercyjnych U2, - Srednio 20-30 m.p.1100 uiytkownik6w plus 15-25 

m.p.1100 zatrudnionych, z wyszczegolnieniem: 
a) hotele -20-50 m.p.1100 lbiek, z wykorzystaniem mozliwoSci realizacji gar- lub parkingbw, 
b) teaby, kina - 10-25 m.p.1100 rniejsc, 
c) obiekty handlowe -20-30 m.p./1000m2 powierzchni sprzedakowej, 
d) biura, urzqdy - 10-20 m.p.11000 m2 powierzchni uzytkowej, z wykorzystaniem moiliwoici 

realizacji garaiy lub parlungow. 
8. 	 Urzqdzeniami umpelniajqcymi uiytkowanie podstawowe w obrqbie linii rozgraniczajqcych terenow 

onaczonych symbolem KG, KZ, KL, KD i KU, mogq by6 (pod warunkiem dostosowania do charakteru 
i wyrnogow uiytkowania podstawowego i uzyskania zgody zarzqdcy terenu): 
1) Scieiki rowerowe, 

2) zatoki i przystanki autobusowe, 

3) zielen o charakterze izolacyjnym, 

4) ciqgi infiastruktury technicnej oraz obiekty i mqdzenia infrastruktury technicnej o charakterze 


lokalnym 

5) obiekty i uqdzenia sluace ograniczaniu uci@liwoSci komunikacyjnej 

6) obiekty malej architektury. 


9. 	 Uklad komunikacyjny dopelniajq istniejqce dojazdy do poszczeg6lnych obiektbw. Na nowych terenach 
przenaczonych pod zabudowc uklad ustalony w planie moze byC uzupelniony o dojazdy (drog 
wewnqtrzne) zapewniajqce prawidlowq obslugq terenu. W tych przypadkach szerokoSci pas6w terenu 
przemaczonych dla ruchu pieszych oraz ruchu i postoju pojazd6w powinny by6 dostosowane do potrzeb 
i nie rnniejsze nii 5m. 

10. Nie 	 dopuszcza siq mozliwoSci wprowadzenia innych nii zaprojektowane wjazdbw, zjazd6w i 
skrzyzowari na ulice klasy S; 

11. Dopuszcza siq moiliwoSC pozostawienia w pasie drogowym istniejqcych budynkow i urzqdzen nie 
zwiqzanych z drogami i ich obslugq przy zachowaniu poniiszych warunk6w: 

a) nie powodujq zagrozenia oraz utrudnienia w ruch drogowym oraz nie zakt6cajq wykonania zadan 
zarzqdcy drogi; 


b) uzyskania zgody zarzqdcy drogi na ich rozbudow~, przebudowq lub remont. 


$ 12 uchwaly: 
Zasady wyposaienia w infrastrukturq technicznq 
1. 	 Na terenie objqtym planem wyznacza sic: 

1) strefq technicznq wzdhz istniejqcych napowietrznych linii wysolaego napiccia 110 kV; 
2) strefq technicznq wzdhi istniejqcych i piojektowdych napo&ietrvlych linii gredniego napiqcia 

15 kV; 
3) strefq techcznq wok61 istniejqcych i projektowanych stacji transformatorowych 1510,4 kV; 
4) 	stref? technicznq wzdhb istniejqcych lub projektowanych napowietrznych linii niskiego napiqcia 

0,4 kV; 
5) strefq technicznq wzdlui istniejqcych lub projektowanych kablowych linii Sredniego napiqcia 15 kV i 

niskiego napiqcia 0,4 kV; 
6 )  strefq technicznq wzdlui istniejqcego gazociqgu wysokiego ciSnienia DN 500; 
7) 	odleglohci podstawowe istniejqcych stacji gazowych I i II. stopnia od obiekt6w terenowych; 
8) odlegloici podstawowe istniejqcych gazociqgow Sredniego i niskiego ciinienia od obiektow 

terenowych; 

9) strefq kontrolowanq projektowanych gazociqg6w Sredniego i niskiego ciinienia; 




10) 	 odlegioici stacji gazowych od obiektbw budowlanych zgodnie z Rozporqdzeniem Mini&a 

Gospodarki w sprawie warunk6w technicznych jakim powinny odpowiadai sieci gazowe. 


2. 	 Wymiary oraz warunki zagospodarowania stref oraz odlegloici podstawowe wymienione w punktach od 
1) do 9), ustalono w postanowieniach przepis6w szczeg6lnych. Zamieszczono je w aneksie nr 1, w fonnie 
informacji uzupehiajqcych, nie stanowiqcych ustaleii planu. 

3. 	 W granicach calegi terenu objqtego planem dopuszcia siq lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku 
planu urzqdzen i sieci infrastruktury technicznej, niezbqdnych dla obshgi terenu w zakresie: 
1) zaopatrzenia w wodq, 
2) odprowadzaniai oczyszczania Sciek6wY 
3) zaopatrzenia w energiq elektrycma, gaz sieciowy i cieplo, 

4) telekomunikacji, 

pod warunluem, ie: 


a) ich lokalizacja nie pozostaje w sprzecznoici z pozostalymi ustaleniami planu, 
b) nie bqdq to przedsiqwziqcia, mogqce znaczqco oddzialywak na Srodowisko, dla ktbrych obowiqzek 

spomdzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko jest i moie by6 wymagany, w rozumieniu 
ustawy Prawo ochrony irodowiska, 

4. 	 Ograniczenie, wyszczeg6lnione w ust. 3 lit. b) nie dotyczy instalacji radiokomunikacyjnych, 
radionawigacyjnych i radiolokacyjnych emitujqcych dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego, 
okreSlone w przepisach szczeg6lnych. 

5 13 uchwaly: 
1. 	Ustala siq nastqpujqce zasady zaopatnenia w energiq elektrycznq, lokalizacji oraz budowy 

obiektdw i sieci infrastruktury elektroenergetyki: 
1) podstawowym ir6dlem zaopatrzenia w energiq elektrycznq pozostaje istniejqca siei Sredniego 

napiqcia, wyprowadzona z ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV (GPZ Ostrzesz6w - G16wny 
Punkt Zasilania), usytuowanej przy ul. Grabowslaej; 

2) przez tereny rniasta Ostrzesz6w przebiega napowietrzna linia elektroenergetycma wysokiego 
napiqcia 110 kV wpiqta do GPZ Ostrzesz6w z torami o relacji: GPZ Ostr6w Wielkopolski - GPZ 
Grab6w - GPZ Ostrzesz6w - GPZ Kepno, wzdM linii napowietrznych naleiy utrzymak strefy 
techniczne; 

3) wzdhi istniejqcych i projektowanych napowietrmych linii iredniego napiqcia 15 kV, niskiego 
napiqcia 0,4 kV, linii kablowych 15 kV i 0,4 kV, wok61 istniejqcych i projektowanych stacji 
transformatorowych 15/0,4 kV, naleiy ustanowid strefj techniczne, ktorych wyrniary i warunki 
zagospodarowania okreglono w przepisach szczeg6lnych 

4) na rysunku planu ,,Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenu", zaznaczono projektowane 
stacje transformatorowe 15/0,4 kV oraz projektowane odcinki linii kablowych i napowietrznych 
Sredniego napiqcia 15 kV, shkqce do zaopatrzenia w energq elektrycznq odbiorcow na nowych 
terenach wyznaczonych w planie pod zabudowq - dopuszcza siq inne lokalizacje stacji 
transformatorowych i poprowadzenie linii odmiennyrm trasami, wynikajqcym ze szczeg6lowych 
rozwiqzah technicmych; 

5) dopuszczalne lokalizacje stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz dopuszczalne trasy linii 15 kV 
nie mogq kolidowak z pozostalymi ustaleniami planu; 

6) moiliwe jest lokalizowanie linii kablowych Sredniego i niskiego napiqcia w pasie drogowym na 
warunkach okreSlonych przez zarqdcq drogi; 

7) na obszarze objqtym planem dopuszcza siq przebudowe napowietrznych linii Sredniego i niskiego 
napiqcia na linie kablowe oraz w uzasadnionych przypadkach na linie napowietrzne, na warunkach 
okreilonych przez operatora sieci elektroenergetycznej; 

8) w obrqbie pasa drogowego dopuszcza siq lokalizowanie wolnostojqcych szaf z unqdzeniami, 
aparaturq i osprzqtem infiastruktury elektroenergetyki, na warunkach okreSlonych przez zariqdcq 
drogi; 

9) nowe stacje transforrnatorowo-rozdzielcze 15/0,4 kV naleiy budowai w wykonaniu wnqtrzowym, 
jako malogabarytowe stacje wolnostojqce o wystroju architektonicmym harmonizujqcym z otaczajqcq 
zabudowq, dopuszcza siq moiliwoSC budowy i modernizacji rowniei napowietrznych stacji 
shpowych; 

10) romiary oraz warunla zagospodarowania stref, o kt6rych mowa w pkt. od 2. do 3., ustalono 
w postanowieniach przepis6w szczeg6lnych i zamieszczono w aneksie nr 1, w formie informacji 
uzupehiajqcych, nie stanowiqcych ustalen planu. 

fj 14 uchwaly: 



1. Ustala siq nastqpujqce zasady zaopatrzenia w gaz ziemny, lokalizacji oraz budowy obiekt6w i sieci 
gazowej: 
1) gl6wnym ir6dlem zaopatrzenia w gaz ziernny pozostaje istniejqca stacja redukcyjno-pomiarowa 

I stopnia zlokalizowana w obrqbie Ostrzesz6w-Pustkowie, dwie stacje redukcyjno-pomiarowe I1 
stopnia przy ul. Sportowej i Al. Wojska Polskiego oraz sied gazociqg6w iredniego i niskiego ciinienia 
wyprowadzonych z wymienionych stacji 

2) wzdhi pohdniowej granicy miasta (poza obszarem opracowania) biegnie tranzytowo gazociqg 
wysokiego ciinienia DN 500 relacji Odolan6w - Szopieniec (0 17 EG) z odgalqzieniem do w\w SRP I 
stopnia w obrqbie Ostrzeszow-Pustkowie - wzdhi wymienionego gazociqgu i jego odgalqzienia 
naleiy utrzymad istniejqce strefy technicme 

3) wok61 istniejqcych stacji gazowych I i 11 stopnia w Ostrzeszowie naleiy utrzymad odlegloSci 
podstawowe stacji gazowych od obiekt6w terenowych zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra 
Przemysh i Handlu w sprawie warunkbw technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe 

4) wzdhz gazociqg6w iredniego i niskiego ciinienia wybudowanych przed 11 grudnia 2001 r. naleiy 
utrzymak odlegloici podstawowe zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Przemyslu i Handlu w sprawie 
warunk6w technicmych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe a wzdluz gazociqg6w iredniego i 
niskiego ciinienia wybudowanych po wymienionym terminie lub projektowanych - strefy 
kontrolowane 

5) na rysunku ,,Infrastruktura techniczna", przedstawiono zasady zasilania gazem obszar6w objqtych 
planem, zobrazowane orientacyjnym przebiegiem projektowanych gazociqgbw iredniego i niskiego 
ciinienia, dopuszcza siq poprowadzenie gazociqgow odmiennymi trasami, wynikajqcymi ze 
szczegolowych rozwiqzan technicznych 

6)  projektowane gazocizgi powinny by6 prowadzone w liniach rozgraniczajqcych istniejqcych i 
projektowanych dr6g, poza pasem jezdni, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siq lokalizacjq w 
pasie jezdni, po uzgodnieniu z zarzqdcq drogi 

7) dopuszczalne trasy gazociqg6w nie mogq kolidowad z pozostalyrm ustaleniami planu; 
8) wyrniary oraz warunki zagospodarowania stref, o kt6rych mowa w pkt. od 2. do 4., ustalono 

w postanowieniach przepis6w szczeg6lnych i zamieszczono w aneksie nr 1, w formie informacji 
uzupehiajqcych, nie stanowiqcych ustaleri planu; 

9) gaz ziernny dla odbiorcbw przylqczanych do sieci gazowej wg zasad obowiqzujqcego Prawa 
Energetycznego wykorzystywany bqdne do celbw komunalnych, grzewczych oraz technologicmych 

10) przylqczanie odbiorcow do sieci gazowej odbywaC siq bqdzie na zasadach zawartych w 
obowiqzujqcym Prawie Energetycznym po kazdorazowym uzgodnieniu z Wielkopolskq Spgkq 
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial -Zaklad Gazowniczy Kalisz. 

9 15 uchwaly: 
1. 	Ustala siq nastqpujqce zasady zaopatrzenia w wodq, lokalizacji oraz budowy obiektow i sieci 

infrastruktury wodociqgowej: 
1) ir6dlem zaopatrzenia w wodq pozostajq miejskie ujqcia w6d podziemnych przy ul. Cichej 

eksploatowane w ramach zatwierdzonych zasob6w eksploatacyjnych na podstawie decyzji Ministra 
Ochrony ~rodowiska, Zasob6w Naturalnych i Leinictwa w Warszawie 

2) dla wszystkich studni utrzymuje siq aktualne strefy ochrony sanitarnej bezpoiredniej, strefq ochrony 
sanitarnej poiredniej wewnqtrznej i zewnqtrznej 

3) w obszarze zewnqtrmym strefy dopuszczalne jest uzytkowanie terenu z ograniczeniem nie 
lokalizowania nastepujqcych obiekt6w: 
a) stacji paliw, 
b) ferm hodowlanych, 
c) wysypisk i wylewisk nieczystoici, 
d) magazyn6w substancji chemicznych, paliw i irodk6w ochrony roilin, 
e) cmentarzy, 
f )  innych obiektbw, co do kt6rych zachodzi podejrzenie potencjalnego zanieczyszczenia w6d. 

4) w obszarze wewnqtrmym strefy obowiqzujq wszystkie ograniczenia wyszczeg6lnione dla obszaru 
zewnqtrznego a ponadto: 
a) rozszerzanie budownictwa rnieszkaniowego -wielo i jednorodzinnego, 
b) wypasanie zwierzqt, 
c) lokalizowanie myjni samochodowych, 
d) wykonywanie rob6t ziernnych innych nik dla cel6w hdamentowania plytko posadowionych 

budynkbw, 

e) stosowania nawoz6w sztucznych oraz chemicznych irodk6w ochrony roilin, 




f) urzqdzanie p r y m  kieszonkowych, 

g) budowa ciqgow komunikacyjnych -dr6g szybluego ruchu, tras tranzytowych, 

h) wykonywanie wiercen do innych cel6w nii zwiqzane z funkcjonowaniem ujqcia wody, 


5) do obszarbw infiastmktury wodociqgowej w tym ujqd wody koniecne jest zapewnienie niezbqdnego 
doj azdu 

6) system zaopatrzenia w wodq bazowad bqdzie na: 

a) istniejqcych i projektowanych rurociqgach magistralnych, 

b) oraz istniejqcej sieci rozdzielczej i projektowanej; 


7) wszystlue tereny zabudowane i przenaczone do zabudowy, objqte niniejszym planem powinny by6 
wyposaione w zbiorcze systemy zaopatrzenia w wodq, zapewniajqce odbiorcom wymaganq iloSC 
wody, niezawodnoS6 dostawy oraz jakoSC wody zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami szczegblnymi; 

8) na rysunku ,,Infrastruktura technicna" przedstawiono projektowane odcinki przewodbw 
wodociqgowych, sluacych do zaopabzenia w wodq odbiorc6w na nowych terenach wynaczonych w 
planie pod zabudowq, - dopuszcza siq poprowadzenie przewodbw wodocirgowych innyrni trasami, 
wynikajqcymi ze szczegblowych rozwiqzari technicnych; 

9) nowe przewody wodociqgowe powinny bye prowadzone w liniach rozgraniczajqcych istniejqcych i 
projektowanych drdg, poza pasem jezdni, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siq lokalizacjq w 
pasie jezdni, po uzgodnieniu z zarwdcq drog; 

10) ze wzglqd6w hydraulicmych i Wkowych  (w tym zabezpieczenia przeciwpoiarowego) zaleca sic 
stosowanie pierkieniowego ukladu sieci wodociqgowej; 

1 1) dopuszczalne trasy sieci wodociqgowej nie mogq kolidowad z p o z o s t a b  ustaleniami planu 
12) wzdlui istniejqcych i projektowanych przewodbw wodociqgowych naleiy ustanowid strefy technicne 

o szerokoSciach wynikajqcych z wymagan technicnych COBRTI INSTAL wydanych w miesiqcach 
sierpien - wrzesien 2003 r., ktbrych wymiary i warunki zagospodarowania okreilono w przepisach 
szczegblnych i zamieszczono w aneksie nr 1, w formie informacji uzupehiajqcych, nie stanowiqcych 
ustaleb planu; 

5 16 uchwaly: 
1. Ustala siq nastqpujqce zasady odprowadzania Bciekbw, lokalizacji oraz budowy obiektbw 

i sieci infrastruktury kanalizacyjnej: 
1) na omawianym obszarze generalnie obowiqmje system kanalizacji ogblnosplawnej; 
2) odprowadzanie Sciek6w gospodarczo-bytowych z obszaru objqtego planem do istniejqcego systemu 

kanalizacji nastepuje w oparciu o system grawitacyjny poprzez istniejqcy kolektor koncowy 
prowadzqcy do oczyszczalni zlokalizowanej poza obszarem opracowania; 

3) na rysunku ,,Infrastruhra technicna" zaproponowano system kanalizacji na nowych terenach 
wynaczonych w planie pod zabudowe, z uzasadnionych powod6w technicnych bqdi 
ekonomicznych dopuszcza siq inny przebieg sieci kanalizacylnej; 

4) budowa nowych kanal6w sanitarnych winna byd wynaczana w trasie powstajqcych miejsluch ciqgow 
komunikacyjnych. W innym przypadku koniecne bqdzie zapewnienie niezbqdnego dojazdu do 
obiektbw kanalizacyjnych; 

5) budowa sieci kanalizacylnej na nowych terenach budowlanych powinna byd prowadzona generalnie w 
ddadzie grawitacylnym; 

6) ustala sic zasadq wyprzedzajqcej lub r6wnoleglej budowy sieci kanalizacyjnej, budowa kanalizacji, 
(zarbwno sanitarnej jak i deszczowej) powinna nastqpowak jednoczeinie z realizacjq sieci 
wodociqgowej; 

7) dopuszczalne trasy sieci kanalizacylnej nie mogq kolidowad z p o z o s t a b  ustaleniami planu; 
8) postuluje siq prowadzenie rozbudowy i modernizacji systemu kanalizacyjnego w oparciu o model 

matematycmy. Model ten pomala m.in. na ocenq mozliwoSci przyjqcia Sciekbw z terenbw 
oiciennych, oraz racjonalne wykorzystanie przelew6w burzowych dla odcieenia systemu; 

9) system odwodnienia projektowanych drbg powinien by6 kazdorazowo, indywidualnie opracowany z 
uwzglqdnieniem istniejqcej infrastruktury 

10) tereny drbg i parkingow o trwalej nawierzchni i duiym natqzeniu ruchu powinny by6 wyposazone w 
kanalizacjq deszczowg Scieki opadowe mogq by6 wyprowadzane do odbiornika po podczyszczeniu i 
po spelnieniu warunkow okreSlonych w przepisach szczegblnych; 

11) w celu zmniejszenia iloSci odprowadzanych wbd opadowych w konkretnych r o m i w i a c h  
projektowych, powinno siq stosowaC mozliwie du@ powierzchniq przepuszczalnq - np. tzw. zielone 
parking 

12) na terenach zabudowy do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej zbiorowej, dopuszcza siq 
odprowadzanie Sciek6w do: 



a) szczelnych zbiornik6w bezodplywowych, pod warunkiem systematycnego wywozu Sciek6w do 
punkt6w zlewnych; zbiorniki i wyw6z iciek6w muszq spelniak warunki okreilone w przepisach 
szczegolnych, 

13) na terenach zabudowy mieszkaniowej sugeruje siq rozwazenie mozliwoSci lokalnego retencjonowania 
w6d opadowych w celu ich wt6mego wykorzystania bqdi infiltracji do gruntu 

14) wzdhz istniejqcych i projektowanych przewod6w kanalizacyjnych naleiy ustanowik strefy technicme 
o szerokoiciach wynikajqcych z wymagan technicznych COBRTI INSTAL wydanych w miesiqcach 
sierpien - wrzesien 2003 r., kt6rych wymiary i warunki zagospodarowania okreSlono w przepisach 
szczeg6lnych i zamieszczono w aneksie nr 1, w formie informacji uzupelniajqcych, nie stanowiqcych 
ustalen planu. 

$ 17 uchwaly: 
1. 	Ustala siq nastqpujqce zasady zaopatrzenia w cieplo: 

1) dopuszcza siq zaopatrzenie w cieplo sieciowe z Zakladu Energetyki Cieplnej; 
2) na rysunku ,,Infrastruktury technicznej" ustalono projektowany przew6d cieplowniczy lqczqcy 

odrqbne podsystemy w jednolity system cieplowniczy - dopuszcza siq poprowadzenie linii innq has% 
wynikajqcq ze szczeg6lowych rozwiqzari technicznych; 

3) naleg stosowad rozwiqzania techniczne i media grzewcze nieucieliwe dla irodowiska - w miejsce 
weglowych h6del ciepla preferuje siq wykorzystanie gazu ziernnego, innych paliw ekologcznych lub 
energii elektrycznej ; 

4) jako dzialania towarzyszqce, celowe jest stworzenie zachqt do ocieplenia istniejqcych budynk6w i 
stosowania ocieplen w nowych budynkach -propagowanie budowy energooszczqdnych dom6w. 

$ 18 uchwaly: 
1. 	Ustala siq nastqpujqce zasady obshgi uiytkownik6w system6w telekomunikacji i lokalizacji 

urzqdzen telekomunikacyjnych na obszarze objqtym planem: 
1) ushgi telekomunikacji mogq Swiadczyd wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych 
2) urzqdzenia telekomunikacyjne naleky umieszczad: 

a) wewnqtrz obiekt6w kubaturowych istniejqcych - z wylqczeniem obiekt6w wpisanych do rejestru 
lub ewidencji zabytk6w - albo wmoszonych w ramach przeznaczenia podstawowego teren6w; 

b) w kioskach wolnostojqcych, lokalizowanych w ramach przemaczenia dopuszczalnego terenbw, 
pod warunkiem minirnalizacji gabaryt6w kiosku oraz dostosowania jego wystroju 
architektonicznego do otaczajqcej zabudowy; 

3) dopuszcza siq lokalizacjq urzqdzeri telekomunikacyjnych na masztach nadawczych poza terenami 
zabudowanymi 

4) wok61 budowli z urzqdzeniami telekomunikacyjnymi naleiy utrzyrnad strefy technicne o wymiarach i 
warunkach zagospodarowania zgodnych z wymaganiami przepis6w szczeg6lnych 

5) 	dopuszcza siq umieszczanie na budynkach, radiowych anten nadawczych, jezeli: 
a) budynki nie sqwpisane do rejestru lub ewidencji zabytk6w; 
b) nie zostanq przekroczone okreSlone przepisami szczeg6lnyrni dopuszczalne poziomy 

elektromagnetycnego promieniowania niejonizujqcego, jakie mogq wystqpowad w Srodowisku; 
c) wysokoSd zawieszenia anten nie bqdzie wyzsza od 3 m, l icqc od kalenicy dachu; 

6) dopuszcza siq lokalizacje stacji bazowych telefonii kombrkowej na terenie oznaczonym symbolem W 
i US przy ul. Cichej; 

7) dopuszczalne lokalizacje urzqdzeri infiastruktury telekomunikacji nie mogq kolidowad z ustaleniami 
zawartyrni w rozdziale 111 

2. Ustala siq nastepujqce zasady budowy i modemizacji przewodowych linii sieci telekomunikacyjnych: 
a) linie sieci telekomunikacnnych naleiy prowadzid wylqcznie w kanalizacji kablowej, 
b) w obrqbie pasa drogowego istniejqcych i projektowanych dr6g i ulic dopuszcza siq uldadanie 

telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz lokalizacjq estetycnie wykonanych kablowych 
szafek rozdzielczych sieci przewodowej na warunkach okreSlonych przez zarzqdcq drogi, 

c) wzdhi istniejqcych i projektowanych linii telekomunikacyjnych naleiy utrzymak strefy techniczne 
o wymiarach i warunkach zagospodarowania zgodnych z wymaganiami przepis6w szczeg6lnych, 

d) istniejqcq sied teletechnicznq w miejscach kolizji z projektowanym ukladem komunikacyjnym oraz 
infiastrukturq technicnq naleiy przebudowad zgodnie z obowiqzujqcymi w tyrn zakresie 
przepisami. Na etapie projektu budowlanego na powyzsze naleiy opracowad projekt technicmy 
podlegajqcy zatwierdzeniu przez TP Obszar Pionu Sieci w Kaliszu. 



Ustalenia szczeg6lowe: 
5 30 uchwaly: 
Tereny upraw rolnych (R) 
1. 	Dla terenu oznaczonego na rysunku planu ,,Przenaczenie i warunki zagospodarowania terenu" 

syrnbolami R - tereny upraw rolnych, ustala siq: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) pola uprawne, 
b) la&, 

c) pastwiska, 

d) ogrody i sady. 


2) przeznaczenie uzupehiajqce pod podziemne 	 i naziemne sieci inffastrukturalne, jeieli nie ma 
moiliwoSci ich przeprowadzenia poza terenem R. 

2. 	W granicach teren6w R obowiqzujezakaz zabudowy. 
3. Ustala siq nastqpujqce zasady zagospodarowania teren6w upraw rolnych R: 

1) dopuszcza siq lokalizacjq Sciezek rowerowych i ciqg6w turystycznych, z towarzysqcymi terenowymi 
urzqdzeniami rekreacyjnymi oraz zbiornik6w wodnych; 

2) obowiqzuje zakaz likwidacji istniejqcych zadrzewieri; 
3) istniejqca zabudowa moie by6 modernizowana i rozbudowana o powierzchniq nie wiqkszq niz 50% 

istniejqcej powierzchni uiytkowej; 

4) zakazuje siq wprowadzania ogrodzeri pehych. 


W 4 35 uchwaly: 
Tereny tras komunikacyjnych 
1. 	 Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu ,,Przemaczenie i warunki zagospodarowania terenu" 

symbolami S, KG, KZ, a,KD, KDx ustala siq nastepujqce przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) jezdnie ulic, 

b) pasy postojowe, 

c) chodnilu, 

d) zieleri drogowa, 

e) mqdzenia do obshg komunikacji zbiorowej, 

f) ~Swietlenie, 


2) uzupehiajqce: 

a) podziemne sieci inffastrukturalne, 

b) obiekty malej architektury. 


2. 	 Ustala siq nastepujqce zasady zabudowy i zagospodarowania teren6w urzqdzeri i ushg komunikacyjnych 
S, KG,KZ, KL, KD, KDx: 
1) zakaz wprowadzania dodatkowych yazd6w i zjadbw na drogi S, w uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza siq wprowadzenie nowych wjazd6w za zgodq q d c y  drogi; 
2) stosowanie w miarq dostqpnoici terenu pas6w lub zatok postojowych dwustromych lub 

jednostromych na drogach KG, KZ, KL, przy czyrn miejsca postojowe naleiy organizowad w 
uldadzie prostopadhm lub r6wnoleglym do jedni; 

3) 	zabezpieczenie rniejsc na przystanki komunikacji zbiorowej na drogach KG, KZ 
i KL; 

4) nasadzenie zieleni ochromej (krzew6w) wzdhz dr6g klasy S, KG, KZ i KL; 

W zalqczeniu: 
wyrys z planu zagospodarowania przestxzennego (ark. 11) 

Niniejszy wypis i wyrys z planu miejscowego wydaje siq na proSbq zainteresowanego tj. Wydzialu 
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UMiG Ostrzesz6w. 





Nazwa nadana zamowieniu: Przebudowa ulicy Wierzbowej w Ostrzeszowie 

Nazwa i kody (CPV): 45233 120-6 Roboty w zakresie budowy drog 

Adres obiektu: Uhca Wierzbowa w Ostrzeszowie 

Nazwa zamawiajqcego: Urzqd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 
Adres zamawiaj qcego : ul. Zamkowa 3 1,63-500 Ostrzeszow 

Zaklad projektowania Drog i Ulic 
oraz Inzymerii Ruchu ,,PRO-DROG 
ul. Szamarzewslaego 17,60-5 14 Poznah 
mgr ini.Jan Bcrlslu 
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ul. Wierzbowa w Ostrzeszowie 
Opis robot i obliczenie ilosci 

I. Roboty przyqotowawcze 

Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na terenie 
rowninnym 

Karczowanie drzewa (klonu) -5 odnog pnia d 20 -25 cm, z 
jednego korzenia 

Wywiezienie dluzyc, karpiny i dqgowiny samochodem 

II. Roboty ziemne 

Roboty ziemne poprzeczne, bez transportu wykonywane 
rnechanicznie w gruncie kategorii I -VI 
Wg tabeli robot ziemnych 
154xO,8 = 

Roboty ziemne jw. lecz wykonywane rqcznie 
154x0,2 = 

Wykopy wykonane koparkq w gruncie kategorii I -VI, 
z zaladunkiem na samochod i transportern na miejsce 
wbudowania, przy odleglosci rnniejszej niz 1 km 
Wg tabeli robot ziernnych 

Ukop wykonywany koparkq, w gruncie kategorii I - IV, z 
zaladunkiem na sarnochod i przewiezieniem w miejsce 
wbudowania 
Wg tabeli robot ziemnych 
190x1,02 = 

Mechaniczne forrnowanie nasypow w gruncie kategorii I-V, 
wraz z zagqszczeniern warstwami grub. Po 0,30 m, przy 
polewaniu wodq 
Wg tabeli robot ziernnych 

Plantowanie (obrobienie na czysto) dna i skarp wykopu 
1,80x90,00 = 

Plantowanie korony i skarp nasypow 
1,50x104 = 

Ill.Odwodnienie 

IV. Podbudowa 

Wykonanie koryta glqb. do 10 cm wraz z profilowaniern i 
zagqszczeniem dna, w gruncie kategorii Ill 
Wg obliczeri pkt. 15 - ... -.- -------. - - ----- - - .----. -

Jedn. 

miary 


3. 

km 

szt. 

mP 

rn3 

m3 

rn3 

rn3 

rn3 

m2 

m2 

m2 --p.-----



Wykonanie warstwy ulepszonego podloza (mrozochronnej), 
grub. 15 cm, z gruntocementu RM = 5,OMPa wykonywanego 
RM betoniarce, wraz z pielqgnacjq 
Wg obliczen pkt. 14 

Mechaniczne oczyszczenie wykonanej warstwy 

Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej grubosci 20 cm z 
kamiennego kruszywa lamanego o uziarnieniu cimlym 
stabilizowanego mechanicznie, w jednej warstwie 
Wg obliczen pkt. 13 

Wykonanie podbudowy jw. lecz grub. 16 cm (zjazdy, parking) 
Wg obliczen pkt. 9 

Oczyszczenie szczotkami mechanicznymi wykonanej 
podbudowy pomocniczej i skropienie jej emulsjq asfaltowq, 
kationowq, w ilosci 0,8kgll m2 
Wg obliczen pkt. 13 

Frezowanie na zimno istniejqcej nawierzchni bitumicznej , na 
gleb. 0 -7 cm, w pasie szerok. 0,50 m, na styku z nowq 
nawierzchniq 
Wg obliczen pkt. 2 
0,50x46,00 = 

Wykonanie podbudowy zasadniczej grub. 7 cm, z betonu 
asfaltowego, grysowego, o uziamieniu 0125 mm, stabilnosci 
min. 16MPa. 
Wg obliczen pkt. 12 

V. Nawierzchnia 

Frezowanie na zimno, do profilu, na glqb. 0 -6 cm istniejqcej 
nawierzchni bitumicznej 
Wg obliczen pkt. 10 

Wykonanie remontu czqstkowego istn. nawierzchni bitumicznej 
w miejscach spekan iwybojow 
258x0,05 = 
- rozbiorka uszkodzonej warstwy 
- oczyszczenie iskropienie emulsjq 
- wypelnienie drobnoziamistym betonem asfaltowym (0116 mm) 
oczyszczonych ubytkow i zageszczenie 

Oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsjq asfaltowq, 
w ilosci 0,5 kg11 m2 wyremontowanej istniejqcej nawierzchni 
258-0,50~46,00= 



3. 

Wykonanie na istniejqcej nawierzchni warstwy wyrcjwnawczo -
wzmacniajqcej grub. 7 cm, z betonu asfaltowego, grysowego, 
jak na warstwq podbudowy zasadniczej m2 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowq w 
ilosci 0,5 kg/lm2 podloia pod warstwq scieralnq 
Wg obliczen pkt. 10 i 1 1 
258+563,30 = m2 

wykonanie warstwy scieralnej grub. 5 cm z betonu 
asfaltowego, grysowego, o uziarnieniu 0116 mm, o stabilnosci 
min. 10 kN oraz module sztywnosci min. 14MPa 
Wg obliczen pkt. 10 i 11 m2 

VI. Roboty wykonczeniowe 

Pokrycie warstwq ziemi urodzajnej (humusu) grub. 5 - 10 cm 
otoczenia ulicy (pobocze, skarpy rowu, pas wzdlui chodnika i 
parkingu) oraz obsianie trawq 
4,00x103 = m2 

VII. Oznakowanie ulicy 

Wykonanie wykopow jamistych w gruncie kategorii I- IV pod 
fundamenty do slupkow na znaki drogowe 
0,4OxO,4OxO,80x3 = m3 

Wykonanie fundamentow dla slupkow pod znaki, z betonu 
cementowego kl. B - 15 (wraz z pielqgnacjq) 
O,4OxO,40x0,60x3 = m3 

Osadzenie i ustawienie do pionu slupkow dla znakow 
drogowych, z rur d 60 -80 mm, dlug. 3 m szt. 

Zasypanie i zagqszczenie wykopow pod fundamenty znakow 
0,40 - 0,30 = m3 

Przykrecenie tarcz znakow drogowych szt. 

VIII. Elementy ulic 

Wykonanie lawy podkraweznikowej 0,15x0,40 m z oporem 
0,15x0,15 m ,,na mokro" z betonu kl. B - 15 
Wg obliczen pkt. 3 
(0,15x0,40+0,15x0,15)x141 = m3 

Wykonanie lawy podkraweznikowej prostej 0,10x0,20 m 
z betonu jw. 
Wg obliczen pkt. 4 
0,l OxO,20x45,00 = m3 



Wbudowanie betonowego kraweznika typu ulicznego 
(scietego) 20x30 cm na podsypce cementowo piaskowej oraz 
gotowej tawie 
Wg obliczen pkt. 3 

Wbudowanie betonowego kraweznika wtopionego (opomika) 
12x25 cm na podsypce cementowo piaskowej oraz na gotowej 
tawie 
Wg obliczen pkt. 4 

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu 
POLBRLIK grub. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej, z 
wypdnieniem spoin zaprawq cementowo piaskowq 
Wg obliczeri pkt. 6 i 7 
219,90+108,50 = 

Wykonanie nawierzchni parkingu z prefabrykowanych, 
wielootworowych plyt betonowych typu JUMBO 
Wg obliczen pkt. 8 

Wbudowanie obrzeza chodnikowego 8x30~75cm , z betonu 
Wg obliczen pkt. 5 

0 b l i c z y l :

,/m 

mgr ini. Jan Bulski 



OBLICZENIA DO PRZEDMIARU 

ul. Wierzbowa w Ostrzeszowie 


1. DIugoSC krawqdzi nowej jezdni bez krawqzr~ika 
(schodkowanie konstrukcji) 72.00 m 

2. Dlugosc styku istniejqcej nawierzchni z nowq 46,OO m 

3. DlugosC projektowanego krawqznika typu ulicznego 
103,95+37,00 = 140.95 m 

4. Dlugosc projektowanego opornika betonowego 
81,50x2+5,00+7,00+5,00+11,OO = 45.00 m 

5. DlugoSC projektowanego obrzeza chodnikowego 8x30 cm 
103,95-5,OO-10,OO-37,OO-2,50 54.50 m = 

6. Powierzchnia projektowanego chodnika i sciezki rowerowej 
2,5Ox(103,95-5,OO-11 ,OO) = 2,50x87,95 = 219.90 m2 

7. Powierzchnia projektowanych zjazdow 
5,00x8,50+11,00x(7,00+5,00)x0,5 = 108.50 m2 

8. Powierzchnia projektowanego parkingu 
4,50x37,00 = 166.50 m2 

9. Powierzchnia podbudowy z kruszywa lamanego grub. 16 cm (zjazd Y i parking) 
1 08,50+166,50+2,50x37,00 = 367,50 m 

10. Powierzchnia istniejqcej nawierzchni bitumicznej 
6,00x43,00 = 258.00 m2 

11. Powierzchnia nowej nawierzchni jezdni, na poziomie warstwy scieralnej 
(7,00+6,00)x0,5x27,00+6,00x48,50+15,00x6,00x0,5+ 

+24,00x1,40x0,5+14,00x5,00x0,5= 563.30 m2 

12. Powierzchnie nowej nawierzchni na poziomie warstwy podbudowy zasadniczej 
563,30+0,08x72,00+0,50x46,00 = 592.00 m2 

13. Powierzchnia nowej nawierzchni na poziomie podbudowy pomocniczej 
563,30+0,19x72,00 = 576.98 m2 

14. Powierzchnia nowej nawierzchni na poziomie ulepszonego podloza 
577,00+0,40xI 03,95 = 618.60 m2 



15. Powierzchnia koryta 
- pod jezdniq 
- pod zjazdy 
- pod parking 
- pod chodnik (sciezka) 

0 b l i c z y i :  

/' 4-44 

mg'rin2 Jan Bulski 
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Tabelaryczne obliczanie robot ziemnych - ul. Wien >owa w OSTRZESZOWIE 

KM I Powierzchnia I Srednia ~bjetotosc. ObjetoSC. I Nadrniar objetojci I Surna objetoki od 
powierzchnia pnekroju m t k o w e g oprzekroju 

ptzekroju przekroju OdlegloSC poptzecznego 
do 

w przekroju przekroju
popTZeczn W I N I W I N W I N na rniejscu W I N W I N 

eCI0 met& kwadratowych rn met& szekiennvch 
I I I I 



-- 

- - 

-- 

ZESTAWlENlE POZYCJI KOSZTORYSU 

Lp. 1 Podstawa 1 Opis ( jedn.obrn. Koszt jedn 1 110615 ( WartoSc j 
Robo otowawcze. 

--7
; 1I:N~?~I lRoboh wrniarowe PRY liniowch robotach ziern- I k m T p - 0.00, 
d.10119-03 nych --trasa drogi teienie r6wninnym 

1 

2KNR 2-01 Mechaniune karczowanie pni (sr. 16-25 crn) szt. 0.000 1.OOO 0.00: 
d.10105-02 i 

3 KNR 2-01 kywoienie karpiny na odleglosC do 2 krn mP 0.000 6.000 0.001 
d.lO1lO-02 --

Roboty ziernne. 
4 KNR 2-01 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkarni pod- rn3 0.000 123.000 

d.20218-03 siebiernyrni 0.60 rn3 na odklad w gruncie kat.lV 
5lKNR 2-01 Roboty ziernne poprzeczne z wbudowaniern zierni w m3 0.000 

d.20311-02 nasyp (kat.gr.111) 
6 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkarni podsiqbiernyrni o m3 0.000 78.000 0.00i 

i 

I d.20206-04 poj.tyiki 0.60 rn3 w gr.kat.111 z transp.urobku sarno- I 

chod.sarno ladowcz mi na odle lose do 1 krn ih IlZakup i doszienie g:untu dla wyionania wyrniany rn3 I 7Ti+xjm---- 0.06 
.--- -----

nasypow o wys. do 3.0 rnJ 
rn spycharkarni w gruncie kat. Ill-IV ( grunt rniejsco- I 

I 

9 KNR 2-01 Zagqszczanie nasypow walcarni samojezdnyrni wi- m3 0.000 194.000 .mi7 
d.2 0237-07 bracyjnyrni; grunt sypki kat. 1-111 -2 

10KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych re-rn2 / O.bO0 162.000 O.OO! 


d.20506-01 un ie  w gr.kat.1-Ill I 


11 KNR 2-01 Plantowanie korony i skarp nasypow wykonywanych rn2 0.000 156.000, 0.OO1 

d.2 0506-01 	 reunie w gr.kat.1-Ill 1 I -

- --> 

wykonanie koryta na poszerzeniach iezdni w arun- m2 0.000 1 1 13.5001 0.001 ,

d.30102-01 cie kat.11-IV - 10 cm giqbok.koryta - - 1 

13KNR 2-31 Stabilizacja z gruntocernentu Rm 5,O MPa wykona- rn2 


d.30109-03 + KNR nego w betoniarce - grub.warsW po zageszczeniu 
- - 1 

i 

2-31 0109-04 15-m 
14KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie naw~erzchni drogowej ule- rn2 0 05 

d 3 1004-05 pszonej (beton,kostka) 
KNR 2-31 Pielegnacja piaskiern z polewaniern wodq podbudo- rn2 0 0 3  

d.30118-01 wy z rnieszanki betonowej iz gruntu stabilizowanego 
I I cementem 

16lKNR 2-31 ~odbudowaz kruuywa larnanego - warstwa gorna olm2 
d.30114-07 + KNR grub.po zagqszu. 20 crn 

2-310114-08 

17 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa g6rna o rn2  


d.30114-07 + KNR grub.po zageszu. 16 crn I 

2-31 01 14-08 i 


Mechaniune czyszczenie nawierzchni drogowej 1 0.000 577.000 0.06 

nieulepszonej 


~ ~ ,,nawierzchni droaowei ernulsia asfaltowa m2 0.000 3474.000'-~ 0.00 
d.3'1004-07 kationowa 0,8 kglm2, rnln. 50% asfaltu - -

20 kalkulacja wias-Frezowanie nawierzchni biturniunej o grubosci Sred-m2 0.000 23.000 0.00 
d.3na nio 3 crn z wywozern rnaterialu pofrezowego .-

1 21 KNR 2-31 Podbudowa z mieszanek rnineralno-biturniunych rn2 I 0.000 3302.000 0 00, 
d.30310-01 	 grysowych o zwiekszonej odpornoSci na odksztalce- , 


nia trwale, stabilnoSC rnin 12 kN, rnodul sztywnoSci I 


rnin. 16 MPa - warstwa wiqtqca asfaltowa - grub.po 

Fageszcz. 7 cm . 


Nawierzchnia. -- -- --.-. 

22 kalkulacja wlas-Frezowanie nawierzchni biturniunej o gruboSci sred-m2 0.000 23.000 0.04 
1-d.4 na nio 3 crn z wywozern materialu pofrezowego i 

! 23 KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni biturniunei mieszane 0.000 1.613 0.00i 
<4 11 06-4- - - -lk mineralno-asfaitowa .. -- -
24 KNR 2-31 zechaniczne uvszuenie nawierzchni droaowei ule- rn2 t 	 - .

I-szone' biturn I 

Skropiertie nadierzchni drogowej ernulsjq 
0,5 kglrn2. katonowa szybkorozpadowq. rnin. 50% , 

z 
grysowych o zwiekszonej odpornoSci na odksztalce- 
nia trwale, stabilnoSC rnin 12 kN, rnodul sztywnoSci 
rnin. 16 MPa - warstwa wiataca asfaltowa - grub.po 



-- 

I 

ZESTAWlENlE POZYCJI KOSZTORYSU 

1 Lp. Podstawa 
1 291KNR 2-31 

d.40310-05 + KNR 
2-31 0310-06 

1 Opis 
wwierzchnia z rnieszanek mineralno-biturniunych 
grysowych - warstwa lcieralna asfaltowa - grub.po 
zageszu. 5 crn ( uziarnienie 0116 rnrn. stabilnolC 
rnin 10 kN, rnodul sztywnolci rnin. 14 MPa) 

9-

Roboty wykonczeniowe. 
30KNR 2-01 Hurnusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy rn2 

d.50510-01 + KNR hurnusu 10 crn 
2-01 0510-02 

Oznakowanie drogi oraz elementy bezpieczenstwa ruchu. 
311KNR 2-01 k k o ~ a n i edd6w o powierzchni dna do 0.2 rn2 iale-Id&. 

d.60312-10 bdkoici do 1.0 rn kat. r.lll & S l u ~ k ido znak(lw(dro$WN!h z rur stalowvch o l r .  iszt. 

- .  
" -

d.6 0702-02 
33 KNR 2-31 

d.6 0703-02 

Elementy ulic. 
34KNR 2-31 

d.7 
35KNR 2-310402-04

1d.70402-03 
36KNR 2-31 

II 

d.70403-04 -~ 

T K N R  2-31 
d.7 0403-05 
38KNR 2-31 

d.70511-03 
39KNR 2-31 

d.7 0502-06 

70 mrn -
Przyrnocowanie tablic znakow drogowych zakazu,na-szt. 
kazu,ostrzegawuych,inforrnacyjnych o pow. ponad 
0.3 rn2 

Cawa pod kraweiniki betonowa z oporern b-15 rn3 

tawa pod kraweiniki betonowa zwykla b-15 rn3 

Krawqiniki betonowe wystajqce o wyrn. 20x30 crn rn 
na ods ce e rn .  iaskowe' 
Kr&i;& betonok wtopidne o wyrn. 12x25 crn na rn 
podsypce cern.piaskowej -
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 rnz 
crn szarej na podsypce cernentowo-piaskowej 
PQty bet. aturowe 60x40~10 rn2 

betonowe o wyrn. 30x8 crn szare na podsy- rn 
ce piaskowej z wyp.spoin piaskiern 

0.000 412.000 

0.000~ 3.0001 0.00 

0.000 

0.000 3.000 

0.000 11.600 

0.000 0.900 

0,.000 141.OOO 

0.000 45.000 

0.000 328.4001 

0.000 166.500 

0.000 

-4

-4

0.00 

-6Ej 

0.001 
I 

0.0q 

0.66 

9.
proj. nr 4 3 1 8 1 1 ~ ~  



wierzbowa - ostrzsz6w ZESTAWtENlE MATERIAL~W 

, ~ .-~~ 

I LP. 1 Nazwa 

Sciowo zamknieta I 

13. mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 104.7158 104.7158 250.00 26178.94' 
mknieta 

14. 

b 5 .
: 16. 

mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- 
mkni ta .-
obrz:za betonowe 30x8 cm 

yty betonowe azurowe 60x40~10 

t 

m 
szt 

1.6614 

1 ~ 
679.3200! 

~ 0 

1 

2 0 

1.6614 

679.3200 

I 
12.001 
8.00 

C l 

225.00 

12.24 
5434.561--. 

373.81!-

-- 

.-; 
. 

j 
I 18. 

~ : r o s t k a  brukowa 8 cm szara 
krawqzniki drogowe betonowe 12x25 cm 

m2 
m 

336.6100 
45.9000' 

336.61001 
45.9000 

29.00 
' 15.00 

9761.69:---~_,_ 
688.50; _, 

19.krawqiniki drogowe betonowe 20x30 crn m 143.82001 143.8200 21.OO 3020.221 
20. rnieszanka betonowa Rm 5,O MPa rn3 94.18351 , 94.1835 95.00 8947.43  _ ~1 
21. mieszanka betonowa b-15 
22. kraw dziaki i laste kl.ll 
23. eski i laste obrzynane gr. 25 mrn kl. Ill 

-ia.slu ki drewniane i taste sr.70mm 

rn3 
rn3 

m3 
1 

-

0.3093 

1O4.64OOl 
0.01041 

0.4910; 

13.00001 

-. 

1 
1 
I 

0.30931 
13.0000( 

0.49101 
104.6400/ 

0.0104 

170.00 
500.00 
400.00 

3.00 
700.00 

2210.00!~---
154.651. ~ ~ ~ - -. -; 
196.401 ~-_ 
313.92' ~~ ~ 

7.28 - -..... 

-- 

-- 
26. iemia urodzajna (humus) r 27.nasiona traw 

1 28.lmateriab pornocniue 

4 2 . 8 4 8 0m3 
kg
zl 

4.94391 
42.8480 
4.94391 

45.00 
18.00 

1928.16' 
88.99:. 

236.661 

.-- ~ - : 

L---- RAZEM 170486.13i . -- ..._. 

Slownie: sto siedemdziesiat tysiecy uterysta osiemdziesiat szesc i 1311 00 zl 



wierzbowa - ostrzsz6w ZESTAWlENlE SPRZETU 

Slownie: dwadziescia jeden tysiecy osiemset siedemdziesiat i 561100 zl 

















Załącznik Nr 6 do S.I.W.Z. KOM-341/13/07 
 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 
 

Nazwa nadana zamówieniu:    Przebudowa ulicy Wierzbowej w Ostrzeszowie 
Adres obiektu:     ulica Wierzbowa w Ostrzeszowie 
 
Nazwa zamawiającego:           Miasto i Gmina Ostrzeszów 
Adres Zamawiającego:            ul. Zamkowa 31  63-500 Ostrzeszów 
 
Nazwy i kody (CPV):  45.23.31.20-6    Roboty w zakresie budowy dróg 
                                     45.10.00.00        Przygotowanie terenu pod budowę 
                                     45.11.00.00        Roboty w zakresie burzenia, rozbiórki obiektów budowlanych, roboty   
                                                                ziemne 
                                     45.11.10.00       Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
                                     45.11.12.00       Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne 
                                     45.20.00.00-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                                                               budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  
                                                               i wodnej 
                                     45.23.00.00-8    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  
                                                               komunikacyjnych i elektrycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei,  
                                                               wyrównanie terenu 

45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45.23.23.00-4    Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii energetycznych                                          

  
 
   
 
 
 
Spis zawartości: Projekt Budowlano-Wykonawczy,  
              w tym przedmiar robót 
              Opracował: 
              Zakład Projektowania Dróg i Ulic oraz Inżynierii Ruchu  
      „PRO-DRÓG” 
      ul. Szamarzewskiego 17, 60-514 Poznań 
             
  
 
 



Z^I<L^DPROJEKToWANIADROGIULICoRAZINZYNIERII

PRo - DRdG"

60 -514 Poznari, ul. Szamarzewskiego 17

tel. I 061 I 8435177 fax I 061 I 8435176

RUCHU

NrP 781-00-09-947
J.

Regon 632017126

Nr arch. : BPT-CT/PT-T12512006
Nr zadania :P-2512006 Stadiurn: PT Egz. Nr $

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Zleceniodawca: Urzqd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
lJl. Zamkowa 3l , 63-500 Ostrzesz1w

j.w.

Przebudowa ulicy Wierzbowei w Ostrzeszowie

Ulica Wierzbott,a w Ostrzeszowie

Inwestor:

Zadanie projektowe:

Obiekt:

Tre56 opracorvania: P T p r ze b udow 1' ur z qdz e ri e I e ktr o e ne r ge ty czny c h

O

a

o

o

Dokumentacja zarviera :

Opis techniczny
Ze s taw ienie urzcldzefi i mater ial6w
Przedmiar
Rysunki

Projcktant :

Sprawdzaj4cl' :

ini. Jan Waliszewski

ntgr ini. RzJAI Nowicki
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7 131 -7 l32l178/PW/2001

Poznari, dnia 9 l istopada 2001 roku

DECYZJA

,o  
n^Oan iu  upra lyn ie f i  budorv lanych

Napods taw ie  a r t . 12  us r .  I  pk r .  I - 6 ,a r t . l 3  us t .  I  pk r .  I  i 2 ,a r t . l 4  us t .  I  pk t . 5  i us t . 3  pk t .  I  i 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.4l4 z poLniejszyvi zmranami)
wzwi{zkuz$3i$9ust .  l tozponqdzeniaMinis taGospodark iPrzcstrzenaej iBudownictwaz'dnia
30 grudnia 1994 r. rv sprawie samo&ielnych funkcji technicznych w budownicMc (Dz. U. Nr g, poz. 3g)
stwierdza siq 2e

Pan Rafa l  NowICKI

m a g i s t e r  i n i y n i e r
k ie runek :  E lek t ro techn ika

syn Jerzego i Enilii
urodzony 2 sierpnia l97l r. w poznaniu

zdal egzamin przcd Komisja. Egzaminacyjn4 wzwiEzku zczw nadajq panu uprawnienia budowlane
doprojektowania i kierowania bez ograniczei wspecjalnoiciinstalacyjnej rvzalaesie sieci, iustalacji
i urz4&cd elektryczuych i clektrocnergetycznych.

an Rafal Norvicki
. .  ; l

jest uprawniony do:

- projektowania i spraw&ania projekt6w budowlanych w specjaLo,odci objqtej tyuri uprawnicniami
oraz sprawowania nadzonr autorskiego,
kicrowania budowl i robotami budowlauymi,
kierowania wytwarzaniem konstukryjnych element6w budowlanych oraz nadzonti kontoli
tcchnicznej tych clemeat6w,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontoli tcchnicznej utrzynunia obiekt6w budowlanych"
- wykonywania nadzoru budowlanego - w zakresie sieci, irstalacji i urzqdzeri elektrycznych

i clekkoenergetycznyclr-

\YODY

mgr in2. dpch. Andrzql- J. Nowak
Dy\ektor Wydzhlu

Architck\ury i Budownictwa
Gl6wny Architckt Wojcw6dzki
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Pan/Pani .....Rafat.Nowicki:...............
miejsce zamieszkania ....ut,.Ogrodowa.:t38......
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jest czlonkiem wielkopolskiej okrggowej lzby Inzynier6w
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PRZEWODN!C7l.CY
Wref f<opolikiej OkrE go".'rej lzby

I n2yni g.'6w B u d ovrn i ctvYa

doc. dr in2. Marian ysztofialt

uf . H. Wieniawskiego 5/9, 67-ze pozna|, r.ri", atJio 19, Bs3 go 30



Niniejsze opracowan;e zawiera projekt przebudowy i zabezpieczenia urzqdzen 
i sieci elektroenergetycznych tj . : 
- usuniecia kolizji przebudowywanej ul. Wierzbowej w Ostrzeszowie, 

z istniejqcq infrastrukturq elektroenergetycznq kablowq o napieciu roboczym ; 
- Srednim 15 kV , 
- niskim 0,4 kV. 

1. Strona tytulowa 
2. Charakterystyka obiektu 
3. Opis techniczny 
3.1. Zakres opracowania 
3.2. Podstawa opracowania 
3.3. Usuniecie kolizji 
3.3.1.Budowa i przeloienie linii kablowych 15 kV 
3.3.2.Zabezpieczenie linii kablowych 0,4 kV 
3.4. Wytyczne uloienia kabli 
3.5. Ochrona od poraien 
3.6. Uwagi koncowe 

4. Zestawienie uqdzen  i material6w 

5. Przedmiar robot 

6. Rysunki 

6.1. Plan sytuacyjny - przebudowa uqdzen  elektroenergetycznych rys. nr - 1  



2. Clzarakterystyka obiektu 
Przebudowa ul. Wierzbowej w Ostrzeszowie wymaga modernizacji i przebudowy 

infrastruktury drogowej ,co w konsekwencji z uwagi na kolizje zmusza do przebudowy 
wyst~pujqcych sieci i urzqdzen elektroenergetycznych Sredniego i niskiego napiecia . 

3. Opis techn icztql 
3.1. ZaX7es opraco~clan ia 

Opracowanie s~voim zakresem obejmuje projekt usuniqcia kolizji w zwiqzku z przebudowq 
ul. Wierzbowej w Ostrzeszowie z istniejqcq sieciq i umdzeniami Sredniego i niskiego napiqcia 
15 kV i 0,4 kV, kablowq na rozpatrywanyin obszarze inwestycji. 

3.2. Podstawa opracowania 
Projekt opracowvano na podstawie : 

-	 zlecenia Inwestora na wykonanie niezbqdnych prac projektowych, 
-	 inwentaryzacji sieci i urqdze~i elektroenergetycznych w terenie, 
-	 danych zebranych przez projektanta w terenie, 
-	 zaktualizowanej mapy sytuacyjno-wysokoSciowej z uzbrojeniem w skali 1: 500, 

- warunkow technicznych wydanych przez ENERGA S.A. , 
- Rejonowy Zaklad Dystrybucji w Ostrowie Wlkp., 

- obowizgujqcych przepisow i norm oraz katalogow producentow. 

3.3. Usuniecie ko1i:jji 
W zwiqzku z przebudowq ul. Wierzbowej w Ostrzeszowie wystqpujq kolizje z istniejqcq 

sieciq elektroenergetycznq Sredniego i niskiego napiecia . 
W zakresie usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV przewiduje siq 
przebudowq polegajqcq na : 

-	 budowie nowych odcinkow linii SN 15 kV kablowych w oparciu o kabel 3 x YHAKXS 
1x 120 mm2 w 1 - m obszarze kolizyjnym, 

-	 budowie przepustu pod drogq rurq AROT SRS 160, 

-	 zabezpieczeniu kabla nn rura, oslonowa, dwudzielnq AROT A120 PS, 

Pdqczenia no\i\-ch odcinkow kabli z istniejqcymi naleiy wykonak przy uzyciu 

muf przeloto~qch zywicznych termout~vardzalnych RAYCHEM. 


-	 wymaganych ,koniecznych demontaiy wg zestawieniapkt. 4. 

W A G A !  
Przed przystqpienien~ do prac zwiqzanycl~ z prze fozeniem istniejqcych czynnyclt kabli 

ele~roenergetycnyclz naleiy bezwzglqdnie zglosit. do wfaSciciela zam iar wykonania 

cynnofci w celu wylqcsenia kabli spod napiecia na czas niezbedny do iclz przelo=enia. 

Szczegdfowq lokalizacjq istniejjqcych kabli Sredniego i niskiego napiecia wykonaC 

na podstawie prcibnych przekopd w. 


3.3.1. Hudowa iprzelozenie linii kablowych I5 kV 
Budowa no~vych odcinkow kabli SN 15 kV wystepuje w jednym miejscu trasy 

przebudowywanej ul. Wierzbowej w Ostrzeszowie. 
W celu usuniqcia kolizji odcinek linii SN 15 kV relacji :stacja nr 22385 - stacja nr  22006 
naleiy przebudo\vaC w obszar nie kolizyjny. 
W to miejsce budowane sq odcinkowo kable 15 kV - czyli kable skladajqce sic z przewodow; 
i y l  3 x YHAKXS 1 x 120 mm2 / sieciowvane / - wsumie 105 m. 



Polqczenia nowych odcinkow kabli z istniejqcym realizowad przy pomocy muf 
- zlqczy przelotowych zywicznych, termoutwardzalnych typu RAYCHEM. 

3.3.2. Zabezpieczenie linii kablowych 0,4 kV 
Zabezpieczenia wIaSciwie wymaga niewielki trasowo odcinek kabla nn 0,4 kV . 

Zabezpieczenie kabla nalezy wykonac ruq  oslonowq diwdzielnq AROT A 120 PS. 

3.4. Wytyczne uioienia kabli 
Projektowane kable naleiy ukiadak na glebokoici : 

-	 0,5 m , w przypadku kabli p napieciu znamionowym do 1 kV uIozonych pod chodnikiem, 
-	 0,7 m , w przypadku pozostaiych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV. 
- 1,O m , w przypadku kabli o napieciu znamionowym 15 kV. 

Kable ukladak na 10-cio cm warstwie piasku liniq falistq w celu skompensowania ewentualych 

ruchow ziemi. Ulozony kabel przysypad 10-cio cm wvarstwq piasku ,25 cm warstwq ziemi 

rodzirnej, a nastqpnie przykryd foliq plastykowq koloru niebieskiego w przypadku kabli 

do I kV i czenvonq kable powyzej IkV. Row kablowy przysypywad ziemiq rodzimq 

ubijanq warstwami co 20 cm. Na caiej trasie kable zaopatrzyk w opaski kablowe ukiadane 

w odstqpach co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach. 

Na opaskach naleiy umieicic typ i przekroj kabla oraz rok budowy. 

W miejscach kolizyjnych kable ukladae w ochronnych rurach AROT SRS160 i SRS 120. 

Po zakonczeniu prac teren doprowadzic do stanu pierwotnej uzywalnoSci. 

Ukiadanie linii kablowej wykonad zgodnie z postanowieniami normy PN-76lE-05 125. 

Trase projektowanych linii kablowych przedstawiono na zalqczonym planie sytuacyjnym. 


3.5. Ockrona od porazeri 
Ochrone przed dotykiem bezposrednim / ochrona podstawowa 1 stanowi izolacja robocza 

przewodow i kabli oraz osiony zewnqtrzne urqdzen. Jako ochrone przed dotykiem poSrednim / 
ochrona dodatkowa / zastosowano uziemienie, w przypadku przekroczenia napiecia dotykowego 
bezpiecznego. WartoSc rezystancji uziemienia nie powinna przekraczad 5 omow. 

3.6. Uwagi koricowe 
-	 CaIoSC prac wvykonak zgodnie z obowiqzujqcymi normami i przepisami w oparciu o album 

opracowari typowyych i niniejszq dokumentacje technicznq. 
-	 Wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodnic z Inwestorem, inspektorem nadzoru 

i projektantem. 
- Przed rozpoczeciem prac realizacyjnych projektowany obiekt musi byd wytyczony przez 

organ sluiby geodezyjnej oraz naleg uzyskad wpis do dziennika budowy / Dz.U. Nr 8911 994 r 
prawa budowlanego Art. 43.1.1. 

- Przed zasypaniem naleiy dokonak geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
1Dz.U.Nr 8911 994 prawa budowlanego Art.43.3. / 

-	Podczas wykonywania robot ziemnych w bezpoirednim sqsiedztwie znakow geodezyjnych 
wszelkie roboty nalezy prowadzid rqcznie. 

Powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia znakow geodezyjnych. 
Punkt poligonowvy podlega szczeg6lnej ochronie pod wzglqdem nienaruszalnoici w mySl 
dekretu z dnia 13.06.1956 r Dz.U. Nr 25 poz. 115. 
Dla urqdzen usytuowanych 1,O m ponizej gruntu, odlegIoSc skraju wykopu od znaku geodezyjnego 
wynosik musi min. 1,5 m. 
-	 Przed zalqczeniem urqdzen pod napiecie dokonad niezbednych prob i pomiarow 

pozwvalajqcych na stwierdzenie gotowoici kabla do eksploatacji. 
- Wykonane prace zgIosiC do odbioru do ENERGA S.A. -

Rejonowvy Zakiad Dystrybucji w Ostrowie Wlkp.. 



OPlNlA ZUDP-160/2006 
uzgodnienia dokumentacji projektowej 

Podstawa prawna wydania opinii: 

Art. 7d pkt.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 240, poz. 2027-tekst jednolity) oraz ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 


przedmiot uzgodnienia : przebudowa ul. Wierzbowej 

lokalizacja : Ostrzeszow, ul. Wierzbowa 

dla : Urzqd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 
63-500 0s-TRZESZOW 
Zamkowa 31 

na podstawie wniosku z dnia: 18.10.2006 znak: 

data wplywu wniosku: 19.10.2006 

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
opiniuje pozytywnie lokalizacjq wlw obiektu. 

U W A G I  I Z A L E C E N I A :  

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PION SIECI, OBSZAR W KALISZU 
Nr Ewidencyjny: 100521106 
Wykonad zgodnie z warunkami technicznymi nr SWKIZIE.075-913106 
z dnia 04.08.2006 r. 

WODOCIAGI OSTRZESZOWSKIE Sp. z 0.0. w Ostrzeszowie 
- roboty ziemne w rejonie urzqdzen wodociqgowych prowadzid rqcznie z zachowaniem 
obowiqzujqcych odleglosci 
- regulacja wysokosci urzqdzen wodociqgowych na koszt inwestora (wykonawcy) robot 
budowlanych ulicy 
- zachowaC min. 1,4 m przykrycia rurociqgow wodociqgowych 
- rozpoczqcie robot zglosic do Wodociqgow 
- ewentualne kolizje urzqdzen wodociqgowych z projektowanym chodnikiem do 
usuniqcia na koszt wykonawcy robot budowlanych projektowanej ulicy. 



WIELKOPOLSKA SPOLKA GAZOWNlCMlA Sp. z 0.0. z siedzibq w Poznaniu 
ZAKLAD GAZOWNICZY KALISZ 
ROZDZIELNIA GAZU W KEPNIE 
1. Szczeg6lowy przebieg gazociqgu nalezy ustali6 w terenie na podstawie 

przekop6w probnych. 
2. W miejscach zblizen do sieci gazowej zachowac wymagane przepisami odleglosci. 
3. Przy skrzyzowaniach z sieciq gazowq zachowac wymagania okreSlone 

w normie PN-91 IIM-3450 1. 
4. Roboty ziemne w obrqbie sieci gazowych wykonac rqcznie. 
5. Roboty prowadzone w obrqbie naszych sieci nalezy zglosic 

do Rejonu Gazowniczego. 
6. Regulacja wysokosci armatury i sieci gazowej oraz usuwanie ewentualnych 

kolizji na koszt inwestora. 
7. Zgodnie z pisemnym uzgodnieniem nr CE-1013-500-15106 z dnia 26.10.2006 r. 

KONCERN ENERGETYCZNY ENERGA SA 
REJONOWY ZAKLAD DYSTRYBUCJI OSTROW WIELKOPOLSKI 
- Szczegolowy przebieg kabli nalezy ustalic w terenie na podstawie wykopow probnych. 
Urzqdzenia nadziemne zinwentaryzowac w terenie. 
- Szczegolowe trasy kabli abonenckich i przylqczy kablowych uzgodnic z wlascicielami. 
W poblizu kabli wykopy prowadzic rqcznie. 
- Na czas wykonania robot (w szczegolnosci przy wykopach szerszych niz 0,6 m) kabel 
zabezpieczyc przed obsuniqciem. 
- Kolizje wykonac zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i normami. Kolizje po 
wykonar~iu podlegajq odbiorowi przez RZE. 
- Ewentualne koszty zwiqzane z uszkodzeniem kabli zaistniale w czasie prac oraz w 
terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzqdzen obciqzajqwykonawcow prac. 

Przedlozony projekt zostal przez Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
uzgodniony z zachowaniem wlw uwag i zalecen. 

Uwaqa 
Uzgodnienie niniejsze jest opiniq technicznq i nie zastqpuje pozwolenia na budowq 
wydawanego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami Prawa budowlanego. 

1. Znaki osnowy geodezyjnej podlegajq ochronie. Przed przystqpieniem do prac 
budowlanych inwestor zobowiqzany jest zlecic jednostce wykonawstwa 
geodezyjnego wytyczenie obiektu, oraz zabezpieczenie znakow przed zniszczeniem, 
zakrycierr~ lub przesuniqcieni. Natomiast inwentaryzacja powykonawcza urzqdzen 
podziemnych nlQ byc sporzqdzona przed zasypaniem. 

2. Ewentualne koszty zwiqzane ze wznowieniem znakow ponosi wykonawca - inwestor. 



3. 0 terminie rozpoczqcia budowy powiadomiC ZUDP - podajqc name firmy, ktorej 
zlecono obstugq geodezyjnq budowy. 

Zasady uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu reguluje Rozporzqdzenie 
Mir~istra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r., w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojer~ia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U.Nr 38, poz. 455) : 

§ 13.1. Uzgodnienie zachowuje waznosC przez okres 3 lat od dnia wydania opinii 
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 
z zastrzezeniem ust.2 

2. Uzgodnienie traci waznosc w przypadku, gdy inwestor albo organy 
administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego 
powiadomiq zespot o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu 
budowlanego oraz pozwoleniu na budowq. 

§ 16. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym 
projektem, mapq z wynikami inwentaryzacji inwestor przedklada niezwlocznie 
wtasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej. 

ZUDP nie ponosi odpowiedzialnoSci za ewentualne kolizje z urzqdzeniami istniejqcymi 
w terenie, a nie wykazanymi na mapie w projekcie. 

Integralnq czqsciq protokotu jest zalqcznik nr 1. 



Zalqczn i k N r 1 

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomosciami prosi o umieszczenie w warunkach prowadzenia robot 
okreslonych w pozwoleniu p a  budowq nastqpujqcego zapisu: 

1. Przed rozpoczeciem prac budowlanych projektowany obiekt podlega wytyczeniu, 
a po za konczeniu, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez podm iot 
posiadajqcy niezbqdne uprawnienia w zakresie geodezji (§ 8-1 1 oraz § 17 -
Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 
1995 r. Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.). 

Miejsca tworzqce kolizje i zblizenia z istniejqcq sieciq uzbrojenia terenu powinny by6 
wyznaczone w terenie przez geodetq. 

2. Przed zasypaniem urzqdzen nalezy dokonaC geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, Art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne 
i Kartograficzne (Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 r. - jedn. tekst), oraz Art. 43 ust. 3 
Ustawy z dnia 7 listopada 1994 r. - Prawo Budowlane (jedn. tekst - Dz. U. z 2000 r 
Nr 106 poz. 1126, z poiniejszymi zmianami). 

3. Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim sqsiedztwie znakow 
geodezyjnych, wszelkie roboty naleiy prowadzik rqcznie, powyzsze wynika 
z niebezpieczenstwa naruszenia znakow geodezyjnych. 

Punkt poligonowy podlega szczegolnej ochronie pod wglqdeni nienaruszalnosci 
w mysl Art. 15 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 
Art. 48 powyzszej ustawy mowi, ze kto wbrew przepisom Art. 15 niszczy, uszkadza, 
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzqdzenia 
zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a t a k e  nie zawiadamia 
wlasciwych organow o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow 
geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzqdzeri zabezpieczajqcych te 
znaki - podlega karze grzywny. 



CzqSd : PROJEKT DROGO WY 

Inwestor : U q d Miasta i Gminy 
63 -500 OstrzeszBw 

uI. Zamkolva 31 

Nr umowy : 
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Ostr6w Wielkpolski 13 kwiecieh 2007 r. 


Zaklad Projektowania Dr6g iLllic 
oraz lniynierii Ruchu 
)I PRO -DROG" 
ul. Szamarzewskiego 17 
60- 514 Poznan 

Dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji techniczno- prawnej 

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 01-03-2007 informujemy , i2 przedhzona przez Panstwa dokumentacja 
techniczno - prawna dotyczqca przebudowy urzqdzen elektroenergetycznych na modernizowanej ul. Wierzbowej 
w miejscowoSci Ostrzeszow zostala uzgodniona z nastepujqcymi uwagami: 

- rozwaiyC moiliwosC wykonania jednej mufy z przebteniem kabla SN - 15kV 
- pozostawiC zapas kabla przy koncach przepustu zgodnie z PNIE 

JednoczeSnie informujemy iz po usun i~ iu  powyiszych uwag dokurnentacja podlega ponownemu sprawdzeniu 
przez Wydzial Rozwoju oddzial w Kaliszu 

W zalqczeniu : 

2 egzemplarze dokumentacji technicznej 

Koncern Energetycmy ENERGA SA Oddzial w Kaliszu, Rejonowy Zaklad Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2.63-400 
Ostr6w Wielkopolski, tel. 62 737 82 00, faks 62 736 48 91, www.energa.pl,d.ostro@kalisz.energa.p! 
PKO BP SA O/Ostr6w Wielkopolski 07 1020 2267 0000 4702 0002 0990, NIP 58340CL11-90, Regon 190275904-00043 Sqd Rejonowy Gdansk-P6lnoc 
w Gdansku. VII Wydzial Gospodarcly Krajowego Rejestru Sqdowego, KRS 0000033455 
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Nazwa zamowienia: 	 Przebudowa ul. Wierzbowei w Ostrzeszowie - przebudowa 
urzqdzeri elektroenerqetvcznych 

I. Roboty ziemne i przygotowawcze 

CPV: 

- grupa: 451 00000 Przygotowanie terenu pod budowe 
- klasa: 451 10000 Roboty w zakresie burzenia, rozbiorki obiektow 

budowlanych, roboty ziemne 
- kategoria: 451 1 1000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

451 11200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowe, roboty ziemne 

II. Roboty budowlane 

CPV: 

- grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci 
oraz roboty w zakresie inzynierii Iqdowej i wodnej 

- klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownanie terenu 

- kategoria: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociqgow i kabli 
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 

ST: 

D.01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych 
D.01.03.01 Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i oswietlenia 

Adres obiektu: Ostrzeszow 

Opracowal: inz. Slawomir Machowiak 
f 

Sprawdzil: inz. Jan Waliszewski 



- - - 

Przedmia r  R o b o t  

r Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Ilosd: ( Krot. r Jedn. 

1 3 1  KNR 201170112 (2) 

i 

I 


1.002 KNR 510130111 


I 


1 
 1.003 KNR 510110312 (1) 


1 

i 


1.004 

1.005 KNR 201170412 (3) , 

1.006 KNR 510141212 


1.007 TPSA 39110113 (1) 

1.008 TPSA 39110118 


/ 1.009 KNR 5101990415 

I 


! 

1 1 .010 KNR 51 01990415 


i 

1 1 ,011 KNRW 510160113 

I 


p012 KNNR 51130211 


Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokosc dna do 0.4.m, kategoria 
gruntu Ill, glqbokosc rowu do 0.8.m 
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 
0.4.m 
R= 0.955 M= 1.000 S= 1.000 
Ukladanie kabli wielozylowych ukladanych rccznie w rowach 
kablowych, kabel do 1 .O.kglm, przykrycie kabla foliq kalandrowanq z 
PCW uplastycznionego 
R= 0,955 M= 1,000 S= 1.000 

Material: Kabel YHAKXs lx120mm2 1 

Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokosc dna wykopu do 0.4.m, 

kategoria gruntu Ill, glebokosc rowu do 0.8.m 

R= 0,955 M= 1,000 S= 1.000 


Montaz muf przelotowych na kablach energetycznych jednozylowych z 
Al, o izolacji i powjoce z tworzyw sztucznych, kabel do 1.kV, do 
240.mm2 
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 

Wykonanie przepustow pod drogami i torami, prostoliniowo, 
przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciqganiem rur (kategoria 
gruntu Ill-IV), dlugosc do 10.m, rura AROT SRS 160.mm, naklady 
czesciowe liczone na 1 .m 

Wykonanie przepustow pod drogami i torami, prostoliniowo, 
przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciqganiem rur (kategoria 
gruntu Ill-IV), dodatek za kazdy 1.m dlugosci ponad 10.m, rura AROT 
SRS 160,mm 

Zabezpieczenie kabla rurq ochronnq AROT A160 PS - wykop otwarty 
reczny, kategoria gruntu Ill, glebokosc uloienia rury do 0.8.m 
R= 0,955 M= 1,000 S= 1.000 

Zabezpieczenie kabla rurq ochronnq AROT A1 20 PS - wykop otwarty I 

reczny, kategoria gruntu Ill, glqbokosc ulozenia rury do 0.8.m 

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 


Obrobka na sucho kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, /

kabel 1 -iylowy, do 120 mm2 I 


Badanie linii kablowej dredniego napiccia, niekiego napiecia i 

sterowniczei. kabel s.n. 
 1 


105; i m 

! 
3 5 


6 


I 

I 


301 


i 

i 


9 


3 szt 

3 !odcinek 
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Zestawienie robocizny 


! Nazwa zawodu I Jedn. 

[ ~ l e k t r o m o i e rgrupa II 

1 Elektromonter grupa Ill 

1 Monterzy I r-!3 

1 Robotnicy I r-g 

Robotnicy grupa I r-Q 
, Razem (z dokladnosciq do  zaokrqglen): 

Zestawienie materiaxow 


! Nazwa materialu 	 I Jedn. 
I 
jAcetylen techniczny - rozpuszczony kg 
iBenzyna do ekstrakcji dm3 

/Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego 0,5mm szerokosci 0,3 m 

Kabel YHAKXs-15kV 1x1 20mm2 m 

Koncowka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowania na iylach Al, 120-mm2 szt 

Lakier asfaltowy ogolnego stosowania czarny dm3 

Mufa Raychem RPKJ-24CllXU-3HL-CEEO1 szt 

Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 

! Piasek do betonow zwyktych m3 

i ~ u r aAROT A 120PS dwudzielna m 

Rura AROT A 160 PS dwudzielna m 

Rura AROT SRS 160 m 

Slupek betonowy oznaczeniowy SO 1 15x20x30~cm szt 

Spoiwo cynowo-olowiane LC 40 

i ~ a s m aizolacyjna "Denso" - plastyczna 

!Tlen techniczny sprgzony 

/Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 120.mm2 (szt 
I

iwazelina techniczna niskotopliwa N (TN) jkg 
jZlqczka PVC cisnieniowa 2-kielichowa Jszt 

Razern (z d o k l a d ~  

Zestawienie sprzetu 


I Nazwa sprzgtu ( Jedn. 
Ciqgnik kolowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) ="-g 
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0.25.m3 (1) m-Q 
Przyczepa do przewoienia kabli do 4.t m-Q 
Samochod dostawczy do 0.9.t ( I )  m-Q 
Samochod samowyladowczy do 5.t (1) m-g 
Samochod skrzyniowy (1) / m-g 

I los t  I Cena I Wartosc 

I llosC I Cena Wartosc 

1,02 

5,3775 


44,l 


105 


3 


0,0945 


6 


25.5 

1,96 

20 I 

20 

40,17 

1.575 

0.0525 

0,031 5 

1 3  

I 


31 

1 , I  55' 


12 1 
I 

:ciq do  zaokrqgleri): 1 

llosC Cena Wartosc 

0,462 

31,77 

0,462 

33.41 3 

0,28 


0,292 

Samochod skrzyniowy do 5.t (1) 	 m-Q 32,631 
Ubijak spalinowy 200.kg 	 m-Q 31,77 

Urzqdzenie przeciskowe 	 !m-Q 31.77 
Zespol prqdotworczy jednofazowy 2.5,kVA 	 m-Q 31,77 

m-gZgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE I.--- - .-
31 $77 

-. -

i 



1 
Nazwa sprzetu Jedn. llosC Cena WartosC 

turaw samochodowv do 44 (1 m-q 0.462 
I 

I Razern (z dokladnosciq do zaokrqgleri): 1 226,852 1 I-

Tabela elementow scalonych 

I 
Nazwa elernentu 1 WartosC z 

narzutami 

'Surna elementow 
-- 





Załącznik Nr 6 do S.I.W.Z. KOM-341/13/07 
 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

 
 

Nazwa nadana zamówieniu:    Przebudowa ulicy Wierzbowej w Ostrzeszowie 
Adres obiektu:     ulica Wierzbowa w Ostrzeszowie 
 
Nazwa zamawiającego:           Miasto i Gmina Ostrzeszów 
Adres Zamawiającego:            ul. Zamkowa 31  63-500 Ostrzeszów 
 
Nazwy i kody (CPV):  45.23.31.20-6    Roboty w zakresie budowy dróg 
                                     45.10.00.00        Przygotowanie terenu pod budowę 
                                     45.11.00.00        Roboty w zakresie burzenia, rozbiórki obiektów budowlanych, roboty   
                                                                ziemne 
                                     45.11.10.00       Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
                                     45.11.12.00       Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne 
                                     45.20.00.00-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                                                               budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  
                                                               i wodnej 
                                     45.23.00.00-8    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  
                                                               komunikacyjnych i elektrycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei,  
                                                               wyrównanie terenu 

45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45.23.23.00-4    Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii energetycznych                                          

  
             
 
 
Spis zawartości:   Projekt Budowlano-Wykonawczy, 
   w tym przedmiar robót 
   Opracował: 
            Zakład Projektowania Dróg i Ulic oraz Inżynierii Ruchu  
  „PRO-DRÓG” 
  ul. Szamarzewskiego 17, 60-514 Poznań 
 
 



ZAY\I-AD PROJEKTOWANIA DROG I ULIC ORAZ INZYNIERII RUCHU

,  PRo -  DRdG"

60 -514 Poznah, ul. Szamarzervskiego 17

tel./061 I 8435177 fax /061 I 8435176

NIP 781-00-09-947 Reson 632017126

Nr arclr. : BPT-CT/PT-T12512006
Nr zadania :P-25/2006 Stadiurn: PT Egz. Nr 6

PROJEKT BI]DOWLANO . WYKONAWCZY

Zlcceniodawca:

lnwestor:

Zadanie projektorve:

Obiekt:

TreSd opracowania:

Urzqd Miasta i Gminy vt Ostrzeszowie
Ul. Zamkowa 3l , 63-500 Ostrzeszfw

j.w.

Przebudowa ulicy Wierzbowej w Ostrzeszowie

Ulica Wierzbov,a w Ostrzeszowie

P T prze budowy urzqdzefi te lekomunikacyl rrych

Dokumentacja zarviera :

Opis techniczny
Zestawienie urzqdzefi i material1w
Przedmiqr

unki

Projektant : ini. Jan Walis:ewski

Sprawdzajecy i mgr ini. Rafal Nowicki
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uDrawn. 7 l3l-7 132/ 17 8/PW /2A01

Poznar'r, dnia 9 l istopada 200.| roku

DECYZJA

,o  
n "O"n iu  upra rvn ie f  budorv lanych

N a p o d s t a w i e a r t . 1 2 u s t .  l p k t .  l - 6 , a r r .  1 3 u s t .  l p k t .  l i 2 , a r r .  1 4 u s t .  l p k t . 5 i u s t . 3 p k t .  l i 3
ustawy z <inia 7 lipca 1994 r. Prawo budorvlane (Dz. U. Nr 89, poz.4l4 z p6Zniejszymi zmianami)
wzwiqziorz$3i$9ust .  l rozporz4dzeniaMinisraGospodark iPrzestrzernej iBudownictwazdnia
30 grudnia 1994 r. rv sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownicrwie (Dz. U. Nr 8, po3. 38)
snvierdza siq, 2e

Pan Rafa l  NowICKI

m a g i s t e r  i n i y n i e r
k ie runek :  E l  ek t ro techn i ka

syn Jerzego i Etrdlii

.. utodzoty2 sierpnia l97l r. wpoznaniu

zdal egzamin przcd Komisj4 Egzaminacyjna. w zwi4zku z czymnadajq Panu uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania bez ograniczef w specjalno6ci instalacyjnej rv zakresie sieci, instalacji
i urz4&eri elekA-ycznych i elektoenergetycznych.

Pan Rafal NorYicki

jest uprawniony do:

- projektorvania i sprawdzania projekt6w budowlanych w specjaluo5ci objqtej t1u'ri uprawnieniami
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowli robotami budowlanymi,
- kierowania wyhvarzaniem konsrukcyjnych element6ry budowlanych oraz nadzoru i kon6oli

tcchnicznej rych element6w,
- vrykonywania nadzoru inwcstorskiego,
- 

. sprawowania kontroli technicznej ub:zynunia obiekt6w budowlanych,
- wykonyrvania nadzoru budowlanego - w zakesie sieci, instalacji i urz4dzeri elektrycznych

i elcktroenergetycalych.

WODY

mgr in2. d6ch. And.d J. Nowak
Dy\ekror Wydzialu

Architek\ury i Budovmictwa
Gl6wny Architckt Wojcw6dzki
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ZASWIADCZENIE

Jan WaliszewskiPan/Pani

miejsce zamieszkania
60-328 Poznafi

y 1: Pg-d:lo_li itskl 1 1 ! 2

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okrqgowej lzby Inzynierow

Budownictwa o numeze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zailwiadczenie jest wazne od dnia . ......?99.0-:9-'!.:.Q1. .

do dnia .. 3999:L?:?1 . . . .  . .  .

PRZEWODNTCZACY
Wielkopolskiej Okrggowbj lzby

Inzynier6w Budownictwa

l/,+{J*,

wKP/rEls389/01

Wielkopolska Okrggowa lzba In2ynier6w Budownictwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznai, lel./tax 853 80 19, 853 80 38
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I .  Dane ogdlne 
I .  I .  Inwesfor 

Inwestorem projektowanej przebudowy odcinka ulicy Wierzbowej w Ostrzeszowie 
jest : Urzqd Miasta i Grniny - 63-500 Ostrzeszow, ul. Zamkowa 31. 

1.2. Podsra wa opracowania 
Projekt opracowano na podstawie : 

- zlecenia Inwestora, 
- projektu budowlano-wykonz&wczego przebudowy ulicy, 
- zaktualizowanej mapy sytuacyjno-wysokoiciowejz uzbrojeniem w skali 1: 500, 
- danych zebranych przez projektanta w terenie, 
- inwentaryzacji sieci i obiektow telekomunikacyjnych, 
- ustalen technicznych z TP S.A. : 
a1 Pion Sieci ,Obszar Telekomunikacji w Kaliszu, 

- katalogow i instrukcji producentow kabli, urqdzen i osprzqtu telekomunikacyjnego. 

1.3. Przedrnior projekru i zakres rzeczowy 
Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie urqdzen telekomunikacyjnych 

operatora TP S.A. znajdujqcych siq na trasie przebudowy ulicy Wierzbowej w Ostrzeszowie. 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace :8 

- wgzesrawienia p. 4. 

1.4. Norrny i przepisy 

Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymagania. 

Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania. 

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Szafki kablowe. 

Telekomunikacyjne sieci miejscowe, linie kablowe. 

Og6lne wymagania i badania. 


BN- 8918984- 18 	 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiqine. 

Ogolne wymagania i badania. 

Zakiadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. 

Linie kablowe. Ogblne wymagania. 

Telekomunikacyjne linie kablowe, miqdzymiastowe. Glowice. 

Telekornunikacyjne linie kablowe. Mufy ieliwne. 


- Wytyczne ochrony odgromowej telekomunikacyjnych kabli dalekosiqinych 
o powlokach metalowych. Instytut Eqcznoici 1977 r. 

Wykaz norm zakiadowych obowiqzujqcych w TP S.A. 

S.A.-004 Zbliienia i skrzyiowania linii telekomunikacyjnych z innymi 
urzqkeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. 

S.A.-008 Osiony zlqczowe. Wymagania i badania. 
S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania 

techniczne. 
ZN-96EP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 
ZN-96EP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania. 



Rury polipropylenowe (RPP) i polietylenowe (WE) kanalizacji 
pienvotnej. Wymagania i badania. 
Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 
Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 
Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 
Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
Slupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
Wymagania i badania. 
Linie bablowe o torach miedzianych. Ogolne wymagania techniczne. 
Tory kablowe abonenckie i micdzycentralowe. Wymagania i badania. 
Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce 
polietylenowej. Wypelnione. Wymagania i badania. 
Zlqczowe oslony termokurczliwe, arkuszowe wzmocnione. 
Wymagania i badania. 
Lqczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania. 
Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania. 

Uqdzenia  ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami. 

Wymagania i badania. 

Systemy uziemiajqce obiektow telekomunikacyjnych. 

Wymagania i badania. 


2.1. Stan istniejqcy 
Na powyzszym obszarze inwestycji przebudowy ulicy Wierzbowej w Ostrzeszowie 

funkcjonuje sieC telekomunikacyjna TP S.A. w konwencji : kanalizacj i kablowej 
z kablami metalicznymi XzTKMXpw ,rozdzielczymi i abonenclumi. 
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez TP S.A. , w zwiqzku z przebudowq 
ulicy w celu usuniecia kolizji nalezy zabezpieczyC i przebudowaC istniejqcq 
infrastrukturc telekomunikacyjnq. 

2.2. Clzarakterystyka ogdlna inwestycji 
Niniejsze opracowanie obejmuje : 

-	 budowe kanalizacji kablowej 2-u otworowej wraz z studniami SKR2, 
-	 budowe nowych odcinkow kabli XzTKMXpw ukladanych w projektowanej 

kanalizacji kablowej i doziemnie wraz z zlqczami, 
-	 wymagane i konieczne pomiary i demontaie. 
Zakres koniecznych prac okreila przedmiar robot oraz zestawienie urqdzen pkt. I ,  
atakie rys.nr-I. 

2.3. Zabezpieczenie i przesuniecia trasowe sieci telekomunikacyjnej 
W z w i ~ k u  z budowq ulic w m. Chyby realizujqc na tym obszarze roboty drogowe 

w celu usuniecia kolizji naleg :przelogC trasowo kanalizacje kablowq oraz przelozyC 
traso~voodcinki kabli doziemnych. 

2.4. Budowa kanalizacji kablowej 
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz warunkami technicznymi wydanymi przez 

TP S.A. - Pion Sieci ,Obszar w Kaliszu projektuje sic budowe kanalizacji kablowej 
1-u otworowej w miejscach nie kolizyjnych wystcpujqcych na przebudowanym 
obszarze ulicy Wierzbowej w Ostrzeszowie. 
Projektowanq kanalizacje kablowq przewiduje sic uloiyC z rur z polietylenu 

~vysokoudarowego typu AROT A 120 PS. 

Zasadniczo przejscia pod drogami naleiy wykonaC wykopem. 




Przebudowe istniejqcej telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej naleiy wykonaC 
wg obowiqzujqcych norm : 
BN - 8518984 -0 1 Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary. 
BN - 7318984 - 05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania. , 
oraz norm zaktadowych TP S.A.. 
GlebokoiC uloienia kanalizacji powinna bye taka, aby najmniejsze przykrycie liczone 
od poziomu nawierzchni do g6rnej powierzchni kanalizacj i wynosilo dla : 
-	 kanalizacji 2-u otworowej - 0,7 m. 
GtebokoiC uloienia pod jezdniami, powinna wynosiC min. 1 m od poziomu nawierzchni 
do gomej powierzchni rur. 

,' 

Skrzyiowania z gazociqgami dodatkowo zabezpieczyk rurq RHDPE, uszczelnionq 
na obu koncach. Po wykonaniu przebudowy kanalizacji kablowej, wykop zasypaC kolejno 
warstwami piasku a poiniej ziemi 20 cm i ubiC mechanicznie. Wprowadzone do studni 
kablowych rury powinny byc uszczelnione po obu koncach uszczelkami - zatyczkami 
dystansowymi i piankq poliuretanowq, aby zapobiec zamuleniu przepustow w czasie 
eksploatacji oraz przenikania gazu zgodnie z normqTP S.A. . Ram$ w studni 
mocowak po przeciwlegiej stronie niz gardta. Prace ziemne przy budowie kanalizacji 
kablowej wykonywae przewaznie rqcznie, w szczegolnoici w miejscach kolizyjnych, 
pod nadzorem zainteresowanych jednostek braniowych. 

2.5. Budowa i rnoiltaz kabli - przeuadki 
Na obszarze realizacji prac drogowvych na odcinku kolizyjnym ,zgodnie z wydanymi 

przez TP S. A. warunkami technicznymi przewiduje sic budowe nowej 
kanalizacji i montai w niej nowych odcinkow kabli metalicznych XzTKMXpw 
wraz z ztqczami r6wnoleglymi. 
Przebieg trasowy nowoprojektowanych linii kablowych na terenie objetym opracowaniem 
zostat przedstawiony na rys. nr 1. 
Projektowane kable metaliczne - odcinki bedq ukladane w budowanej kanalizacji kablowej 
2-u otworowej i zaciqgane w otwor wolny . Miejsca wprowadzen kabli 
do otworow czeiciowo zajqtych a takie wolnych powinny by6 uszczelnione. 
Projektowane kable naleiy zaciqgac do kanalizacji zgodnie z postanowieniami nonn 
BN-8918984-1713 i BN-8518984-0 1 oraz instrukcjq dotycqcq zacitgania kabli wydanq 
przez TP S.A.. 
Kable w studniach wvykladaC na uchwytach wspomikowych, uwzgledniajqc normatywne 
zapasy o dtugoiciach zaletnych od wielkoici i typu studni. 
Kabel w studniach oznaczyc opaskami informacyjnymi. Opaski powinny zawierae 
informacje zgodnie z normq TP S.A.. 
Kabel miedziany projektowany zostanie potqczony z istniejqcym ziqczami rownoleglymi 
w istniejqcych studniach kablowych. 
Po przelqczeniu kabla stare odcinki kabli naleiy zdemontowak i przekazak do TP S.A.. 

2.6. Skr-wowania i zbliienia 
Skrzyiowvania i zbliienia projektowanej sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonaC 

zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra tqcznoici z dnia 12.03.1992 r / Monitor Polski nr 13 
z 16.05.19992 r / oraz obowiqzujqcymi normami technicznymi i wymogami zawvartymi 
w klauzulach uzgodnien branzowych I ZUDP I. 
Skrzyzowania i zbliienia z kablowymi liniami elektroenergetycznymi powinny byc 
wykonane wg wvymagan normy PN-76/E-05 125 recznie, zwracajqc uwage na to aby 
nie uszkodzid powlok kabli elektroenergetycznych. Najmniejsza dopuszczalna odleglosc 
skrzyiowania czy tei zbliienia w tych przypadkach wvynosi 0,5 m. 
W miejscach skrzyzowan lub zbliien sieci telekomunikacyjnej z gazociqgiem naleiy 



postqpowae zgodnie z normami TP S.A.. Miejsce skrzyiowafi sieci telekomunikacyjnej 
z innym uzbrojeniern terenu wskazane jest zabezpieczyk dodatkowo Mltq taimq ostrzegawczg 

2.7. Badunia ipoiniury 
Badania sieci objqtej niniejszym projektem naleiy wykonak w zakresie : 

a/ kanalizacj i kablowej 
- prawidlowosci uloienia rur kanalizacji, przepustu 
- prawidlowoici wykonania skrzyiowan kanalizacji z uzbrojeniern podziemnym, 
- wprowadzen kanalizacji, 

b/ kabli 
- porniary prqdern stalym : 

1. 	porniar izolacji e l  kabla, 
2. 	pomiar rezystancji zyl kabla, 
3. 	porniar asyrnetrii rezystancji zyl kabla. 

- porniary prqdern przemiennym 
1. 	porniar tlurniennoici skutecznej , 
2. 	porniar tlumiemoici przeniku zbliznego i zdalnego. 

Tory strefowe, rniqdzycentralowe i abonenckie powinny spelniak wymagania dotyczqce 
parametrow elektrycznych i transmisyjnych wg Krajowego Planu Transrnisji KPT-92, 
oraz obowiqzujqcych norm ZN-96lTP S.A. - 028 i BN-7918984 - 28 dla TP S.A. . 
Biorqc pod uwage wymienione przepisy i uwzglqdniajqc irednice oraz dlugoSC projektowanych 
kabli, przebudowa i zabezpieczenie urzqdzen telekomunikacyjnych w zwivku z przebudowq 
ul. Wierzbowej w Ostrzeszowie nie wydluia torbw kablowych i nie zmienia parametrbw 
transmisyjnych, elektrycznych a takze eksploatacyjnych istniejqcej sieci telekomunikacyjnej. 

3. 	Uwagikohcowe 

a/ Roboty montaiowe wykonywaC zgodnie z obowiqzuj~cymi normami i przepisami 
z uwzglqdnieniern zasad BHP i warunkow podanych w ugodnieniach, 

b/ Wszelkie zrniany wynikle w trakcie wykonawstwa prac objetych niniejszym opracowaniern 
naleiy ugodniC z projektantem, 

C/ Prace ziernne w pobliiu skrzyiowah lub zblizeh z przeszkodarni podziemnymi 
/ kable elekroenergetyczne, gazociqgi / nalezy wykonak rqcznie, 

dl Wszelkie prace montaiowe nalezy wykonywak pod nadzorem uiytkownikow 
przebudowywanej sieci telekomunikacyjnej, a szczegblnie : - TP S.A. 

e/ Prowadzenie robot montazowych realizowak w sposob bezkolizyjny przy zachowaniu 
ciqglosci ruchu telekornunikacyjnego 

f/ 	Po realizacji robot budowlanych nieodzownym siq staje wykonanie geodezji 

i dokumentacji powykonawczej. 




4. Zestawienie urzqdzeh i materialdw 

1. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa 2-u otworowa o dl. trasowej 76 m 

I przqsla : 10 m i 66 m, 1 w tym : 


a1 - rura AROT A llOPS 2 x76m m 152 
b/ - studnia kablowa SKR 2 szt. 3 
C/ - zabezpieczenie pokrywq wewnctrznq / PIOCH / z zamkiem szt. 3 

2.Budowa kabli telekomunikacyjnych XzTKMXpw 
15x4x0,5  	 d l  85m 

5 x 4 x 0,5 - dl. 2 x 85 m 


3. Budowa zlqczy rownoleglych na kablach XzTKMXpw 
30 par 	 - 2 szt. 

10 par - 4 szt. 


4. Budowa przepustu rurq AROT SR 160 2 x 8,5 m 	 dl. - 17m 

5. Zabezpieczenie istniejqcych kabli telekomunikacyjnych rurq 
oslonowq dwudzielnq AROT A 160 PS 2 x 15 m dl. - 30m 

6. Pomiary prqdem stalym ,przemiennym oraz badania projektowanej 
sieci telekomunikacyjnej, metalicznej odcinkow 3 

II. Demontai 

1. Kable telekomunikacyjne XzTKMXpw 15 x 4 x 0,5 - dl. 77 m 

5 x 4 x 0 , 5  - dl. 150m 




Telekomunikacja Polska 
Pion Sieci 

Obszar w Kaliszu 

ul. AI.WolnoSd7 .  62-800 Kalisz 
tel.:0 62 765 23 05 
fax: 0 62 767 82 00 

www.tD.pl 

Kalisz, 4 sierpnia 2006 r. 

Zaklad Projektowania Drdg i Ulic oraz lntynierii Ruchu 
"PRO DR6G" 

ul. Szamarzewskiego 17 
60-514 Poznan 

Nurner pisrna: SWWUE.075-913106 
Ternat: przebudowa i zabezpieczenie istniejqcej infrastruktury telekomunikacyjnej 

Telekomunikacja Polska Obszar Pionu Sieci w Kaliszu wydaje warunki techniczne na zabezpieczenie 

i przebudowq istniejqcej infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiqzku z przebudowq i remontem drogi 

krajowej nr 11 Ostrzeszow - Kqpno i budowq nawierzchni jezdni oraz chodnika w ul Wierzbowej, 

w m. Ostrzszow. 

1. Przed przystqpieniem do prac zwiqzanych z realizacjq projektu nalety metodq przekopdw prdbnych 

zlokalizowaC istniejqcq infrastrukturq teletechnicznq oraz dokonat szczegdlowych uzgodnieh z 

TP Obszar Pionu Sieci w Kaliszu celem jej zabezpieczenia. 

2. 	Przy niwelacji terenu poniiej 20 cm istniejqcq infrastrukturq teletechnicznq doziemnq na przejsciach 

przez drogq nalezy poglqbid i zabezpieczyC dwudzielnq rurq oslonowqlub lawq betonowq. 

3. 	Oznaczony na planie odcinek A - B istniejqce kable teletechniczne nalety przebudowaC poza obrqb 

drogi. 

4. 	Oznaczony na planie odcinek C-D nalety zabezpieczyt w rurze grubosciennej i zakohczyc z obu 

stron studniami. 

5. 	 Na powytsze naleiy opracowaCprojekt budowlany podlegajqcy zatwierdzeniu przez TP Obszar Pionu 

Sieci w Kaliszu przed zlozeniem na posiedzenie ZUDP. 

6. Skrzyiowania izblitenia nalety wykonat zgodnie z obowiqzujqcymi normami i przepisami. 

7. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia urzqdzeh telekomunikacyjnych powstale podczas prac zwiqzanych 

z realizacjq projektu bqdq naprawione na koszt wykonawcy robdt. 

8. 	Wszelkie koszty zwiqzane z zabezpieczeniem i przebudowq istniejqcych urzqdzeh 

telekomunikacyjnych ponosi inwestor. 

9. 	 Roboty zwiqzane z zabezpieczeniem i przebudowqsieci telekomunikacyjnej nalety zleciC firmie 

specjalizujqcej siq w budowie sieci telekomunikacyjnej posiadajqcej certyfikat I S 0  lub firmie 

zajmujqcej siq utrzymaniem naszej sieci w tym obszarze utrzymaniowym tj. K-Tel Sp6tka z 0.0. 

ul. Przemyslowa 39 Poznah. 

Telebmunobcjr P o b b  S p M b  Akcylnr z stedz~bq I adrewm w Warrzaw~e przy u l ~ y  Twardej 18,wpaanr do Rejrrtru Przeds~qb~~rcbw prowadzonego pfzez 5-46 R e l o w  
dl2 m I t  W~r%zawy pod numercm m l ( Y . 8 1  RICQN OlllOn7Rd NIP < 7 6 0 7 - T M cXIX Wydz~al Co~pcdarczy Krdjmwgo Re,e<lru S q d o w e ~ , ~  



10.Miejsca zabezpieczenia i przebudowy sieci teletechnicznej podlegajq odbiorowi ptzez pracownika TP 

11.Zmiany posadowienia istniejqcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalety powykonawczo naniest na 

mapy i dostarczyk do TP Obszar Pionu Sieci w Kaliszu w formie inwentaryzacji geodezyjnej. 

12.0 terminie ptzystqpienia do rob6t prosze powiadomit 7 dni przed ich rozpocz~ciem TP Obszar Pionu 

Sieci w Kaliszu te1.(062) 765 23 05, fax (062) 767 82 00. 

Z powataniem 
f 

a * p # f  
Ryszar Mqkow ki 

Dyrektor Obszaru 

Pionu Sieci w Kaliszu 



Telekomunikacja Pdska 

PionS i  
Obszar Ekspbataq'iwe Wrodawiu 

Wrodaw, 9 lutego 2007r. 

Zaktad Projektowania 
,,PRO -DROG" 

ul. Szamarzewskiego 17 
60-514 Poznah 

Numer pisma: SWWnE-UL2110-101/2007/EK 
Temat: uzgodnienie projektu ptzebudowy sieci teletechnicznej w zwiqzku z ptzebudowq ulicy Wi(i;rz&wej 

w Ostneszowie. 

Uzgodnienie nr 11031 

Szanowni Panstwo, 

inforrnujemy, t e  uzgadniamy przedstawiony projekt dotyczqcy przebudowy sieci teletechnicznej. 
Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujqcych uwarunkowan, 
ktore sq integralnqczqbciquzgodnienia: 

Realiiacje przebudowy sieci teletechnicznej ujetej w przedmiotowej dokumentacji nalety 
wykonywak zgodnie z wytycznymi zawartymi w wydanych warunkach technicznych pismem 
nr SWWUE.075-913106 z dnia 04.08.2006r.; 
Roboty budowlano - montatowe nalety zlecic wylqcznie finnie specjalizujqcej siq w robotach 
teletechnicznych, ktbra posiada: 

certyfikat jakoSci z serii IS0 9000 w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii 
telekomunikacyjnych, 
udokumentowanedoswiadczeniew wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, 
referencjeTelekomunikacjiPolskiej dotyczqce wykonywanych prac w okresie ostatniego roku; 

Przed przystqpieniem do prac wykonawca robbt powinien uzyskak zezwolenie na mozliwo~c 
wejScia na si& teletechnicznq kierujqcje na adres: TP S.A. 62-800 Kalisz Al. WolnoSci 7, powolujqc 
sic na numer niniejszego pisma. 
Wniosek powinienzawierak: 

imiq i nazwisko wraz z numerem dowodu osobistego i stanowiska sluibowego osoby, dla ktorej 
&kc;n;ent ma by6 wydany, 
wskazanie terrninu na jaki ma by6 wydane zezwolenie, 
cel wydania, 
dwiadczenie wnioskujqcego, t e  Wykonawca, dla ktbrego zezwolenie ma byk wydane spelnia 
kryteria doboru firm okreSlone w punkcie 2; 

Przed rozpoczeciem prac przy i na utzqdzeniach teletechnicznych bqdqcych whsnobciq TP S.A., 
Inwestor ma obowiqzek wystqpiC o wyznaczenie upowafnionego przedstawiciela TP S.A. celem 
sprawowania nadzoru nad prowadzonymirobotami iochronqsieci teletechnicznej; 
Lokalizacje podziemnych urzqdzeh telekomunikacyjnych w terenie nalety potwierdzik 
za p o m qprzekop6w prbbnych; 
W przypadku odkrycia, w trakcie rob& ziemnych, urzqdzen telekomunikacyjnych 
nie naniesionych na planie nalety je zabezpieczyk i powiadomik upowatnionego przedstawiciela 
TP S.A. nadzorujqcegoprace; 
Miejsca zbliteh i skrzyiowah, oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed 
ich zasypaniem podlegajqobowiqzkowi zgloszenia utytkownikowi oraz inspektorowi nadzoru; 

Telekamrukaqa. . . .
Polska Sp6ka A*cyjM z sktzkq i w Wanzawie (OC-105) p q T w 18, wpisana do R-

powadzmego przez Sqd Repmur dla mst W ~ y e w y  XI1 Wyddal Gwpodacry Krapwego Reiesbu S$dowego Pod -em -10681; 
REGON 012101RB4. NIP 5260250.995; z w dc& ypitdemzaWadawymwynoszgym 4 200 Oa)Oa)d 



9. 	 Miejsca przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej podlegajq odbiorowi przez Komisje powdanq 
przez Dyrektora O b s z a ~  Eksploatacji we Wroclawiu, kt6rej praca zostanie zakohczona spisaniem 
wlaSciwego protokdu odbioru; 

10. 	 Wraz ze zgloszeniem gotowoSci do odbioru nalety dostarcryC dokumentacje powykonawczq 
oraz inwentaryzacje geodezyjng 

11. Niniejsze uzgodnienie watne jest do dnia 8.02.2008r. 

Telekomunikacja Polska S.A Wydzial Zaqdzania Zasobami Fizycznymi Sieci otrzymal do cel6w 

slutbowych 1 egz. planu sytuacyjnego. 


Damian Buh 
Z up. Dyrektora Obszaru Eksploatacji 
we Wrocb.viu 



Ostrzeszow, 30.10.2006 

OPlNlA ZUDP-I  6012006 
uzgodnienia dokumentacji projektowej 

Podstawa prawna wdania opinii: 

Art. 7d pkt.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 240, poz. 2027-tekst jednolity) oraz ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 

i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 


przedmiot uzgodnienia : przebudowa ul. Wierzbowej 

lokalizacja : Ostrzeszow, ul. Wierzbowa 

dla : Urzqd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 
63-500 0s-TRZESZOW 
Zarr-I kowa 31 

na podstawie wniosku z dnia: 1 8.10.2006 znak: 

data wplywu wniosku: 19.10.2006 

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
opiniuje pozytywnie lokalizacje wlw obiektu. 

U W A G I  I Z A L E C E N I A :  

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PION SIECI, OBSZAR W KALlSZU 
Nr Ewidencyjny: 100521 106 
Wykonac zgodnie z warunkarr~i technicznymi nr SWWZlE.075-913106 
z dnia 04.08.2006 r. 

WODOClqGl OSTRZESZOWSKIE Sp. z 0.0. w Ostrzeszowie 
- roboty ziemne w rejonie urzqdzen wodociqgowych prowadzid recznie z zachowaniem 
obowiqzujqcych odleglosci 
- regulacja wysokosci urzqdzen wodociqgowych na koszt inwestora (wykonawcy) robot 
budowlanych ulicy 
- zachowac min. 1,4 m przykrycia rurociqgow wodociqgowych 
- rozpoczecie robot zglosik do Wodociqgow 
- ewentualne kolizje urzqdzen wodociqgowych z projektowanym chodnikiem do 
usuniqcia na koszt wykonawcy robot budowlanych projektowanej ulicy. 



WIELKOPOLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0.0. z siedzibq w Poznaniu 
ZAKlAD GAZOWNICZY KALISZ 
ROZDZlELNlA GAZU W KCPNIE 
1. Szczegblowy przebieg gazociqg1-c nalezy ustatit w terenie na podstawie 

przekopow probnych. 
2. W miejscach zblizen do sieci gazowej zachowac wymagane przepisami odleglosci. 
3. Przy skrzyzowaniach z sieciq gazowq zachowac wymagania okreslone 

w normie PN-91lM-34501. 
4. Roboty ziemne w obrebie sieci gazowych wykonaC recznie. 
5. Roboty prowadzone w obrebie naszych sieci nalezy zglosic 

do Rejonu Gazowniczego. 
6. Regulacja wysokosci armatury i sieci gazowej oraz usuwanie ewentualnych 

kolizji na koszt inwestora. 
7. Zgodnie z pisemnym uzgodnieniem nr CE-1013-500-15106 z dnia 26.1 0.2006 r. 

KONCERN ENERGETYCZNY ENERGA SA 
REJONOWY ZAKlAD DYSTRYBUCJI OSTROW WIELKOPOLSKI 
- Szczegolowy przebieg kabli nalezy ustalic w terenie na podstawie wykopow probnych. 
Urzqdzenia nadziemne zinwentaryzowac w terenie. 
- Szczegolowe trasy kabli abonenckich i przylqczy kablowych uzgodnic z wlascicielami. 
W poblizu kabli wykopy prowadzie recznie. 
- Na czas wykonania robot (w szczegolnosci przy wykopach szerszych niz 0,6 m) kabel 
zabezpieczyd przed obsuniqciem. 
- Kolizje wykonad zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i normami. Kolizje po 
wykonaniu podlegajq odbiorowi przez RZE. 
- Ewentualne koszty zwiqzane z uszkodzeniem kabli zaistniale w czasie prac oraz w 
terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzqdzen obciqzajqwykonawcow prac. 

Przedlozony projekt zostal przez Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
uzgodniony z zachowaniem wlw uwag i zalecen. 

Uwaqa 
Uzgodnienie niniejsze jest opiniq technicznq i nie zastepuje pozwolenia na budowe 
wydawanego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami Prawa budowlanego. 

1. Znaki osnowy geodezyjnej podlegajq ochronie. Przed przystqpieniem do prac 
budowlanych inwestor zobowiqzany jest zleciC jednostce wykonawstwa 
geodezyjnego wytyczenie obiektu, oraz zabezpieczenie znakow przed zniszczeniem, 
zakryciem lub przesunieciem. Natomiast inwentaryzacja powykonawcza urzqdzen 
podziemnych ma bye sporzqdzona przed zasypaniem. 

2. Ewentualne koszty zwiqzane ze wznowieniem znakow ponosi wykonawca - inwestor. 



3. 0 terminie rozpoczqcia budowy powiadomid ZUDP - podajqc nazwq firmy, ktorej 
zlecono obslugq geodezyjnq budowy. 

Zasady uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu reguluje Rozporzqdzenie 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r., w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) : 

§ 13.1. Uzgodnienie zachowuje waznosd przez okres 3 lat od dnia wydania opinii 
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 
z zastrzezeniem ust.2 

2. Uzgodnienie traci waznosd w przypadku, gdy inwestor albo organy 
administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego 
powiadomiq zesp6i o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu 
budowlanego oraz pozwoleniu na budowq. 

5 16. W razie niezgodnoSci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym 
projektem, mapq z wynikami inwentaryzacji inwestor przedklada niezwlocznie 
wlasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej. 

ZUDP nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje z urzqdzeniami istniejqcymi 
w terenie, a nie wykazanymi na rr~apie w projekcie. 

Integralnq czqsciq protokotu jest zatqcznik nr 1. 



Zalqcznik Nr 1 

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomosciami prosi o umieszczenie w warunkach prowadzenia robot 
okreslonych w pozwoleniu g a  budowq nastqpujqcego zapisu: 

1. Przed rozpoczqciem prac budowlanych projektowany obiekt podlega wytyczeniu, 
a po zakoriczeniu, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez podrr~iot 
posiadajqcy niezbqdne uprawnienia w zakresie geodezji (§ 8-1 1 oraz § 17 -
Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 
1995 r. Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.). 

Miejsca tworzqce kolizje i zblizenia z istniejqcq sieciq uzbrojenia terenu powinny by6 
wyznaczone w terenie przez geodetq. 

2. Przed zasypaniem urzqdzeri nalezy dokonac geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, Art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne 
i Kartograficzne (Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 r. - jedn. tekst), oraz Art. 43 ust. 3 
Ustawy z dnia 7 listopada 1994 r. - Prawo Budowlane (jedn. tekst - Dz. U. z 2000 r 
Nr 106 poz. 11 26, z pozniejszymi zrnianami). 

3. Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim sqsiedztwie znakow 
geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy prowadzi6 rqcznie, powyzsze wynika 
z niebezpieczeristwa naruszenia znakow geodezyjnych. 

Punkt poligonowy podlega szczegolnej ochronie pod wzgledem nienaruszalnoSci 
w mysl Art. 15 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 
Art. 48 powyzszej ustawy mowi, ze kto wbrew przepisom Art. 15 niszczy, uszkadza, 
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzqdzenia 
zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a t a k e  nie zawiadamia 
wlasciwych organow o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow 
geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzqdzen zabezpieczajqcych te 
znaki - podlega karze grzywny. 
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PRZEDMIAR ROBOT 


Nazwa zamowienia: 	 Przebudowa ul. Wierzbowei w Ostrzeszowie - przebudowa 
~~rzqdzer itelekomunikacyinych 

I. Roboty ziemne i przygotowawcze.' 
CPV: 

- grupa: 451 00000 
- klasa: 451 1 0000 

- kategoria: 451 1 1000 
4511 1200 

II.Roboty budowlane 

Przygotowanie terenu pod budowe 
Roboty w zakresie burzenia, rozbiorki obiektow 
budowlanych, roboty ziemne 
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowe, roboty ziemne 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czqSci 
oraz roboty w zakresie inzynierii Iqdowej i wodnej 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownanie terenu 

Roboty pomocnicze w zakresie rurociqgow i kabli 
Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii 
telefonicznych 

Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych 

CPV: 

- grupa: 

- klasa: 

- kategoria: 

ST: 

Adres obiektu: 

Opracowal: 

Sprawdzil: 

45200000-9 

45230000-8 

45232000-2 
45232300-5 

D.01.03.04 

Ostrzeszow 

inz. Slawomir Machowiak 

inz. Jan Waliszewski 



----- I 

Przedmiar R o b o t  

, 
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot 	 llo.46 / Krot. / Jedn. 

-L----~. 


IPrzebudowa sieci telekomunikacyjnej 

1.001 KNR 501110612 	 Budowa kanalizacji kablowej z rur AROT SRS1 I 0  w gruncie kategorii 1 
Ill, warstwy X rurylwarstwa = 1 x2, suma otworow: 2 76 - ! m 

' --2 , 1.002 TPSA 40130116 
! 
I 1.003 TPSA 40132213 

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzieluych SKR, typ 
SKR-2, grunt kategorii Ill (z asymetrycznym wlazem) 

Montaz elementow mechanicznej ochrony przed ingerencjq osob 
nieuprawnionych4v istniejqcych studniach kablowych, pokrywa 
dodatkowa z pretami, rama ciezka lub lekka 

, 
\ 

I 

3 .  

3 I1 

I I 
!; szt ,
I 
! 

lszt 

I 1.004 KNR 501160217 
1/ 1 005 KNR 501161 217 

1 1.006 

k 1.007 

Wciqganie kabla w powloce terrnoplastycznej do kanalizacji kablowej, 
reczne. otwor wolny. srednica kabla do 30,mm 

Ukladanie kabla w powloce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt 
kategorii Ill, kabel do Fi.30,mm, pierwszy 

Kabel XzTKMXpw 1 5~4x0,5 

Kabel XzTKMXpw 5x4~015 

2 7 

85 1 
7 f'-. ! rn i 

1 1.009 TPSA 40171711 

I.008 TPSA 40171 713 

1 
I 

Montaz zlqczy rownolegtych kabli wypelnionych ulozonych w 

Montaz ztqczy rownolegtych kabli wypelnionych ulozonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych lqcznikow zyl i 
termokurczliwych oslon wzmocnionych, kabel o 30 parach 2 ,  zlacze I 

I 

I 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych lqcznikow zyl i 
termokurczliwych oslon wzmocnionych, kabel o 10 parach 

1.010 TPSA 40172313 Wylqczenie kabla rownolegtego ze zlqcza kabla wypelnionego 
utozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych I 

I oslon wzmocnionych, kabel o 30 parach I zlacze 4 

1 .011 TPSA 40172311 Wytqczenie kabla rownoleglego ze zlqcza kabla wypelnionego 
ulozonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych 

- osion wzmocnionych, kabel o 10 parach 

1.012 TPSA 39110113 (1) Wykonanie przepustow pod drogami i torami, prostoliniowo, 
przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciqganiem rur (kategoria 
gruntu Ill-IV), dlugosc do 10.m, rura AROT SRS 160,mm, naklady 
czcsciowe liczone na 1 .m 

1 .013 KNR 501122211 Budowa ochronnych obiektow podziemnych z rur AROT A16OPS w 
gruncie kategorii Ill, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warsb~ie, 1-rura w 
ciagu 

' 1 014 KNR 50111 31011 Pomiary koncowe prqdem stabm, kabel o liczbie par.10 1 2 1 modc~nek 

j 1.015 KNR 5011131 111 

C1 1.016 KNR 5011131211 

Pomiar tlurniennosci skutecznej przy jednej cz~stotliwosci, kabel o 
liczbie par1 0 

Pomiar tlurniennosci zbliino- i zdalnoprzenikowej przy jednej 

1I 2 1  ,odcinek --- 

1 1019 KNR 5011131213 

1 1.017 KNR 5011131013 r 1.018 KNR 5011131 113 
I 

Pomiar tlurniennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej 

cz~stotliwosci, kabel o liczbie par.10 

Pomiary koncowe prqdem statym. kabel o liczbie par.30 

Pomiar tlurniennodci skutecznej przy jednej cz~stotl iwo~ci. Label o 
liczbie par.30 

, 
21 

1 '  

1 

odcinek ' 

/ odcinek 
i I 

jodcinek , 

-- 

I czestotliwoSci, kabel o liczbie ~ar .30 
I 2 Demontai 

I 2.001 KNR 501161417 
.- --- 

Demontaz kabla, grunt kategorii Ill, kabel do Fi.30.mm\ 227 1 
! 

---.--. 
rn 



-- 

-- 

Zestawienie robocizny 


I Nazwa zawodu Jedn. IlosC. Cena I Wartosd 
:Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II r-Q 696,847 
C I--------
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych Ill Ir-g 1 47,895: 

jMonter telekomunikacyjnych linii kablowych IV J r q  1 50,128~ ! 

Monterzy r-Q 346,44 ! 
I 

Robotnicy grupa I r-Q 68,797 

,a Razem (z doktadnosciq do zaokrqglen): 1 21 0.1 i 

Zestawienie materiazow 


Nazwa materialu I Jedn. Ilosd Cena I Wartosd 
I 

1 Benzyna do ekstrakcji 

;Beton zwykly z kruszywa naturalnego 
I 
{Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkow 

Drut stalowy okrqgly rniqkki Fi.1 .O.rnrn 

i ~ r u tstalowy okrqgly rniekki Fi.3.mrn kgI-
kg/ Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowania iIkg 

i ~ a zpropanowo-butanowy plynny 

/ Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 

iKabel XzTKMXpw 15x4x0,5 m 

i Kapturek termokurczliwy KTK szt 

'Kit epoksydowy K-I kpl 
IKotki stalowe do wstrzeliwania znabojami i oslonq szl1
I
ILakier asfaltowy ogolnego stosowania czarny /kg 
:tqczniki zyt pojedyncze odgatqzne / szt 

lopaski oznaczeniowe kablowe j szt 

0dona termokurczliwa XAGA-500 4318-1 50 Raychem lkpl 
P~asek ! m3 

Pokrywa studzienek telekom. PlOCH dodatkowa z zamkiem Abloy szt 

Rury kablowe AROT A1 10 PS dwudzielne / m 

Rury kablowe AROT A160 PS dwudzielne Im 

I Rury kablowe AROT SRS 160 / 
lSp~rytus denaturowy /dm3 

Studnia kablowa zelbetowa SKR-2 kompletna z asymetrycznym wtazem j szt 

Tablica opisowa 1 szt 

Tasrna ostrzegawcza PVC ;kg 
, Uchwyty dystansowe D 1 1014 / szt 

1 ~ o d a  1m3przemystowa 

i Wspornik 2-kablowy 1 szt 

/~ t$czadwukielichowe j szt 

Ztaczka PVC cisnieniowa 2-kielichowa :szt 

Razem (z dokladnosciq do  zaokrqg len )~  
.-...-- -.--- -- - - -

Zes tawienie sprzetu 


I 
I Nazwa sprzqtu 
L -- ---

;Generator poziomu do 20 kHz . 

.-pp-..--------.pp .
~ ~

~ ~~ 



I 
I Nazwa sprzetu I Jedn. IloSC I Cena 1 

~p ~~ 

WartoSC I 
( ~ o p a r k ajednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0.25.m3 ( I )  

1 ~ e ~ a o m o r n i e r z  
1 m-g 

m-Q 
IMiernik poziomu do 20 kHz m-CI 
I Mostek kablowy , m-Q 
j Przestuchomierz m-Q 
~ r z y c z e p adluiycowa do samochodu. do 4.54 m-!2 
/ Przyczepa do przewozenia kabli do 4.1 m-Q 
1Sarnochod dostawczy do 0.9.1 (1) m-Q 
I~arnochbdsarnowytadowczy do 54 (1) m-Q 
~ a r n o c h o dskrzyniowy do 3.5.1 (1) , m-Q 
isarnochod skrzyniowy do 3.54 (Trambus) (1) m-Q 
Samochod skrzyniowy do 5.t (1) m-g 
Spreiarka powietrzna przewoina spalinowa 0.5m3Jmin m-Q 
Ubijak spalinowy 50.kg m-Q 
Ubijak spalinowy 200.kg 

1 Urzqdzenie przeciskowe 
"- ' -Q 

m-Q 
i ~ c i q g a r k areczna 3-5.t m-Q 
jZespot prqdotworczy jednofazowy 2.5.kVA m-g 
l ~ ~ r z e w a r k ado zgrzewania elektrooporowego rur PE m-Q 
12urawL- samochodowy do 4.t (1) m-Q 

- Razern (z dokladnosciq do zaokrqglen)' 

Tabela elementow scalonych 

r 
!, 
/ 1 Przebudowa sieci telekomunikacvinei 

Nazwa elernentu /
I
I 

WartoSd z 
narzutami 

[ 

_ 

I ~ u r n aelernentow-
I 

--.. 
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