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1.1. Podstawa opracowania 
 
 
- mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokościowa istniejącego terenu w skali 1:500 aktualizowana wg 

stanu na dzień 2006-10-12 r. 
- dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.) 
- umowa z inwestorem – Miastem i Gminą Ostrzeszów 
- obowiązujące normy i specyfikacje techniczne 
 
 
1.2. Zakres opracowania 
 

Opracowanie obejmuje projekt budowy parkingu dla samochodów osobowych w centrum 
Ostrzeszowa, przy skrzyŜowaniu ulic Sikorskiego i Wąskiej na działce nr 1884, będącej własnością 
Miasta i Gminy Ostrzeszów. 
 
 
 
1.3. Stan istniejący 
 

W miejscu projektowanego parkingu znajduje się obecnie niezagospodarowany plac, porośnięty 
trawą. Posiada on kształt prostokąta i wymiary 55x35m. Po stronie północnej znajduje się ulica 
Wąska, oddzielona krawęŜnikiem betonowym wymagającym wymiany. Po zachodniej ulica 
Sikorskiego z chodnikiem z kostki betonowej. W miejscu tym znajduje się równieŜ kiosk Ruch-u, 
usytuowany poza chodnikiem. Od strony południowej teren oddzielony jest ścianami budynków przy 
których rosną 3 drzewa o średnicach pni powyŜej 50cm. Drzewa te nie wymagają wycinki. Od strony 
wschodniej teren z kolei oddzielony jest płotem drewnianym. Ukośnie przez środek placu przechodzi 
chodnik z płytek betonowych 35x35cm o szerokości około 2,4m. Pod chodnikiem znajduje się linia 
telefoniczna wymagająca zabezpieczenia rurą osłonową w trakcie prowadzenia prac budowlanych. 
Od strony zachodniej – wzdłuŜ ulicy Sikorskiego, pod chodnikiem z kostki betonowej znajduje się 
równieŜ przewód energetyczny. Pod względem wysokościowym teren jest wyrównany, wykazuje 
jedynie niewielkie zagłębienie pośrodku. Jego rzędne kształtują się w przedziale 201,16-201,57 
mnpm. Podane rzędne odnoszą się do reperu państwowego, znajdującego się na sąsiednim budynku. 

Pod względem gruntowym teren posiada korzystne warunki gruntowo-wodne. Pod warstwą 
humusu o grubości około 30cm, znajdują się utwory piaszczyste. 

 
 

 
1.4. Plan sytuacyjny 
 

Projektowany parking posiadać będzie 4 równoległe rzędy miejsc parkingowych z prostopadłym 
parkowaniem, oddzielone dwoma drogami manewrowymi w układzie równoleŜnikowym o 
szerokości 5m. Dodatkowy, 5-ty rząd znajdować się będzie po stronie wschodniej parkingu, 
prostopadle do pozostałych. Wjazd i wyjazd z terenu parkingu odbywać się będzie z ulicy 
Sikorskiego. Na ulicę Wąską moŜliwy będzie zaś wyłącznie wyjazd. Łącznie na terenie parkingu 
wydzielone będą 63 miejsca parkingowe o wymiarach 2,4-2,5x4,5m oraz 2 dla osób 
niepełnosprawnych o szerokości 3,6m. ZróŜnicowana szerokość miejsc wynika z konieczności 
pozostawienia rosnącego drzewostanu. Pomiędzy środkowymi rzędami miejsc wykonany zostanie 
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chodnik o szerokości 1,5m. UmoŜliwi to swobodne parkowanie naprzeciw siebie pojazdów o 
długości powyŜej 4,5m oraz zapewni komunikację pieszych. Chodnik o szerokości 2m wykonany 
zostanie wzdłuŜ ulicy Wąskiej oraz przy ulicy Sikorskiego – w pozostałym pasie pomiędzy jezdnią 
manewrową a istniejącym chodnikiem. 

 
 

 
1.5. Konstrukcja nawierzchni 
 

Ze względu na występujące w podłoŜu korzystne warunki gruntowo-wodne (utwory piaszczyste) 
nie ma konieczności wykonywania warstw stabilizujących. 

Projektowane warstwy konstrukcyjne przedstawiają się następująco: 
 
jezdnia: 

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – kostka szara 
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm 
- podbudowa z chudego betonu cementowego (R28 = 6-9 Mpa) gr. 15cm  
- warstwa odcinająca z piasku średniego gr. 10cm 

 
parkingi: 

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – kostka kolorowa (opcjonalnie) 
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm 
- podbudowa z chudego betonu cementowego (R28 = 6-9 Mpa) gr. 15cm  
- warstwa odcinająca z piasku średniego gr. 10cm 

 
 

chodnik: 
- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6cm – kostka szara 
- podsypka piaskowa gr. 5cm 
- warstwa odcinająca z piasku średniego gr. 10cm 
 
 
1.6. Przekroje poprzeczne 
 

Projektowana nawierzchnia parkingu posiadać będzie spadki poprzeczne o wartościach 2% w 
kierunku ścieków przykrawęŜnikowych, zgodnie z planem sytuacyjnym. Ściek posiadać będzie 
szerokość 30cm i wykonany zostanie z trzech rzędów betonowej kostki brukowej typu HOLLAND z 
obniŜeniem 1-1,5cm poniŜej nawierzchni jezdni. Jezdnia oraz parkingi obramowane zostaną na 
zewnątrz krawęŜnikiem betonowym typu lekkiego 30x15cm ustawionym na ławie betonowej z 
oporem. KrawęŜnik ten zostanie wyniesiony 12cm ponad nawierzchnie, na długości przejść dla 
pieszych zaś 2cm. Pomiędzy nawierzchniami jezdni oraz parkingu wykonany zostanie równieŜ 
opornik betonowy zatopiony 25x10cm, ustawiony podobnie jak krawęŜnik na ławie betonowej. 
Szczegóły wykonania elementów przedstawia rysunek nr 4. 
 
 
1.7. Odwodnienie 
 

Obszar parkingu odwadniany będzie poprzez projektowane dwa wpusty deszczowe, usytuowane 
w najniŜszych punktach ścieków przykrawęŜnikowych. Wpusty zostaną podłączone przykanalikami 
z rur PVC o średnicy 150mm do projektowanej studzienki rewizyjnej w chodniku. Przykanaliki 
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wykonać naleŜy z syfonami. Studzienka rewizyjna zostanie z kolei podłączona rurą PVC DN 200 o 
długości 21m do znajdującego się w ulicy Sikorskiego kolektora ogólnospławnego. 
 
 
 
1.8. Tabela robót ziemnych 
 
 

Pikieta 

Obszar 
cięcia 
(m 
kw.) 

Objętość 
cięcia (m 

sześcienne) 

Objętość do 
ponownego 

wykorzystania 
(m 

sześcienne) 

Obszar 
wypełnienia 
(m kw.) 

Objętość 
wypełnienia 

(m 
sześcienne) 

Skum. obj. 
cięcia (m 

sześcienne) 

Skum. obj. do 
ponownego 

wykorzystania 
(m 

sześcienne) 

Skum. obj. 
wypełnienia 

(m 
sześcienne) 

Skum. obj. 
netto (m 

sześcienne) 

0+00.000 1.45 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0+04.372 1.88 6.94 6.94 0.08 0.17 6.94 6.94 0.17 6.77 

0+11.016 7.21 30.21 30.21 0.00 0.25 37.16 37.16 0.42 36.73 

0+26.000 8.53 117.93 117.93 0.00 0.00 155.08 155.08 0.42 154.66 

0+42.441 6.01 119.46 119.46 0.00 0.00 274.54 274.54 0.42 274.12 

0+44.511 5.24 22.58 22.58 0.00 0.00 297.12 297.12 0.42 296.70 

0+47.000 4.39 32.15 32.15 0.00 0.00 329.27 329.27 0.42 328.85 

0+49.180 3.74 13.40 13.40 0.00 0.00 342.66 342.66 0.43 342.23 

0+53.976 5.16 34.18 34.18 0.00 0.02 376.84 376.84 0.45 376.40 

0+56.940 6.26 39.01 39.01 0.00 0.00 415.85 415.85 0.45 415.40 

0+73.920 7.84 119.71 119.71 0.00 0.00 535.56 535.56 0.46 535.10 

0+87.936 7.70 108.95 108.95 0.00 0.00 644.51 644.51 0.46 644.05 

0+89.998 5.95 26.99 26.99 0.00 0.00 671.50 671.50 0.46 671.04 

0+95.945 2.15 42.34 42.34 0.01 0.06 713.84 713.84 0.51 713.33 
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1.9.  Informacja BIOZ 
 
 
1.Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być opracowany przez Kierownika Budowy na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie formy i 
plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, 
stwarzajacych zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. PoniŜsze informacje mają na celu 
wskazanie domniemanych na podstawie projektu zagroŜeń na placu budowy. 
 
2.Zakres robót dla planowanego zamierzenia: 

Budowa parkingu na skwerku przy skrzyŜowaniu ulic Sikorskiego i Wąskiej w Ostrzeszowie 
 

3.Wykaz istniejących obiektów budowlanych – brak 
 
4.Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 

- obsunięcie gruntu w trakcie prowadzenia ręcznych robót zmiennych pod 
studzienki ściekowe i przykanaliki oraz uszkodzenie przewodów 
energetycznych znajdujących się w obrębie chodników w gruncie 

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktarzu pracowników. 
Kierownik Budowy przed przystąpieniem do realizacji robót udzieli wykonawcom instruktaŜu 
w zakresie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków p.poŜ., przestrzegania norm i 
przepisów oraz warunków wynikających z pozwolenia na budowę. 
 

6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom: 
- brak 

 

 











ZALACZNTKI



Wojew6dzki Unqd
Ochrony Zabyk6w w Poznaniu

Delegatura w Kaliszu
ul. Tuwima 1O 62AN lGlkz

tet. (0-62) 7 57-6+21

UOZXaU 41531 1750 /07 Kalisz. dn;.23. 05. 2AA7 r

POSTANOWIENIE NR sse l?oo 1

Dziataj4c na podstawie ar| 123. kpa , art.l, pkt.4, ustawy z dn. 23 lipca 2003 r, o ochronie
zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568) Wielkopolski, Wojewtidzki
Konserwator Zabytk6w, po zapoznaniu sip z wnioskiem P. mgr in2. Marcina Kasalkio
dotycz4cego uzgodnienia projektu : Budowa parkingu na sh,rerku przy skr4yiowaniu uL
Sikorckiego i Wqskiej w Ostrzeszowie

opiniuje porytywnie
pnedlo2ony projekt z Budowa parkingu nu shoerku pr4y skrzyiowaniu uL Sikorskiego i
Wqskiej w Ostrzeszowie opracowan4 prlzez Pracownip Projektow4 Infrastruktury Drogowej
Marcin Kasalka.

Uzasadn ien ie
Projektowana inwestycjazlokalizowana jest naterenie Sr6dmie6cia objgtego ochronqwynkaiqcqz
wpisu do rejestru zabytkow I dec w 6741N, z dn.27.05.93 r; wszelkie prace budowlane
wymagajquzgodnienia w tut. Delegaturze SOZ. Projektowana zmiana nie wplynie negatywnie na

wartoSd historycznej zabudowy SrodmieScia.

Pouczen ie
Niniejsza decyzja nie zwalnia wlaSciciela - inwestora z obowi4zku uzgodnienia

projektu architektoni czrrcgo dotycz4cego powyzs4/ch prac w WUOZ Poznah,
Delegatwze w Kaliszu i uzyskantaporwolenia na ich przeprowadzente w oparciu o
art.6 ust. l  pkt l ,  l i t .  c,art.7 pkt I,art.25 ust. l ,art.89 pkt. 2,art.gI ust.4 pkt4
Ustawy z dnta 23 lipca2}A3 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkarrrr (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568 oraz z 2A04 r Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 239A i z 2006 r Nr
50,po2.362),

Z rp.  Vi i l i i  r
i ( , 1 t | , ,

l i t i t ! r '
l ' ,  j e l L r r . , : r ,

pgwmuia:
{.lrPru"o*nia Projektow4 Infrastruklury Drogowej Marcin Kasalka, ul. Staroprzygodzka 25, 63 -

400 Ostr6w Wkp.
2. alaUOZ, Delegatura w Kaliszu
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Ostzesz6w, 23.05.2007

oPtNtA zuDP-62t2A07
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wvdania opinii:
Art. 7d pkt.2 ustawy z dnia 17 mala 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2OO5 r.
Nr 240, poz. 2027-tekst jednolity) oraz ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespol6w uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 4SS).

przedmiot uzgodnienia : budowa parkingu

lokalizacja : Ostrzesz6w, ul. Sikorskiego, Wqska

dla ; Miasto i Gmina Ostrzesz6w
63-500 oSTRZESZOW
Zamkowa 31

na podstawie wniosku z dnia: 23.A4.20A7

data wptywu wn iosku : 24.04.2007

Zespol Uzgad n ia n ia Dokumentacji P rojektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacjg w/w obiektu.

znak:

UWAGI I  ZALECENIA:
KONCERN ENERGEWCZNY ENERGA SA
R EJ O N OVVY ZAI<LAD DYSTRYB U CJ I OSTROW WI E LKO PO LS K I
Nr sprawdzeniaT9l0T z dnia 21.05.2007
- Szczegotowy przebieg kabli nale2y ustalic w terenie na podstawie wykop6w pr6bnych.
U rzqdzenia n adziem n e zi nwen taryzow ac w tere n ie.
- Szczeg6lowe trasy kabli abonenckich i przylqczy kablowych uzgodni6 z wla6cicielami.
W poblizu kabli wykopy prowadzic rqcznie.
- Na czas wykonania rob6t (w szczegolno6ci przy wykopach szerszych niz 0,6 m) kabel
zabezpieczy 6, przed obs u n iqcie m.
- Kolizje wykona6 zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i normami. Kolizje po
wykonaniu podlegajq odbiorowi przez RZE.
- Ewentualne koszty zwiqzane z uszkodzeniem kabli zaistniate w czasie prac oraz w
terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzqdzefi obciq2ajqwykonawc6w prac.
- Zaproiektowa6 przepust kablowy dwudzielny o Sredn. 160 na istniejqcym kablu SN -
1skv oraz rezenNowy o 5redn. 160. Wykonanie przepustu w gestii inwestora.



NETIA TELEKOM KALISZ S.A. OSTROW WIELKOPOLSKI
Na istniej4ce przwody telefoniczne naNo2y6, rury oslonowe grubo6cienne dwudzielne
typu AROT A160 PS
Skrzyzowania i zblihenia z sieciq Netia S.A., prace prowadzil,bez u2ycia sprzgtu
mechanicznego pod platnym nadzorem przedstawiciela Netia S.A.
Podczas prowadzenia rob6t nalely zabezpieczy6 siec Netia S.A. przed uszkodzeniem.
Dokonac odbioru miejsc skrzyZowani zblihen z sieciq w obecnoSci przedstawiciela
Netia S.A.
tef. (62) 591 00 00, fax (62) 59100 50

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A., OBSZAR TELEKOMUNIKACJI W KALISZU
Uzgodniono bez uwag.

WIELKOPOLSKA SPOLKA GAZOWNIGTWA Sp. z o.o. zsiedzibE w Poznaniu
ZA}<LAD GAZOWN ICZY KAL I SZ
ROZDZTELNTA GAZU W KEPNTE
1. szczegotowy przebieg gazociqgu nalezy ustalic w terenie na podstawie

przekopow probnych.
2.W miejscach zblihen do sieci gazowej zachowa6 wymagane przepisami odleglo6ci.
3. Przy skrzy2owaniach z sieciq gazowqzachowac wymagania okreslone

w normie PN-g1/M-34501.
4. Roboty ziemne w obrgbie sieci gazowych wykonac rqcznie.
5. Roboty prowadzone w obrgbie naszych sieci nale2y zgNosid

do Rejonu Gazowniczego.
6. Regulacja wysokoSci armatury i sieci gazowej oraz usuwanie ewentualnych

kolizli na koszt inwestora.

WODOCIAGI OSTRZESZOWSKIE Sp. zo.o. w Ostrzeszowie
spolka na przedmiotowym terenie nie posiad a urzqdzeri wodociqgowych
i kanalizacyjnych.

PrzedNo2ony projekt zostal przezZespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
uzgodniony zzachowaniem w/w uwag izalecen.

Uwaqa
Uzgodnienie niniejsze jest opiniq technicznq i nie zastgpuje pozwolenia na budowg
wydawanego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami Prawa budowlanego.



1. Znaki osnowy geodezyjnej podlegajq ochronie. Przed przystqpieniem do prac
budowlanych inwestor zobowiEzany jest zlecic jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wytyczenie obiektu, oraz zabezpieczenie znak6w przed zniszczeniem,
zakryciem lu b przesun iqciem. Natom iast inwentaryzacja powykonawcza urzqdzen
podziemnych ma byi sporzqdzona przed zasypaniem.

2. Ewentualne koszty zwiqzane ze wznowieniem znak6w ponosi wykonawca - inwestor.

3. O terminie rozpoczqcia budowy powiadomie,ZUDP - podajqc nazwe firmy, ktorej
zlecono obstugg geodezyjn4 budowy.

Zasady uzgad n iania projektowanych sieci uzbrojenia terenu reg u luje Rozporz4dzen ie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r., w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U.Nr 38, poz.455):

S 13.1. Uzgodnienie zachowuje wa2no56 przez okres 3 lat od dnia wydania opinii
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
z zastrze2eniem ust.2

2. Uzgodnienie traci wazno6c w przypadku, gdy inwestor albo organy
administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego
powiadomiq zesp6t o utracie wazno6ci, zmianie lub uchyleniu decyzji

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz pozwoleniu na budowg.

S 16. W razie niezgodno$ci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym
projektem, mape z wynikami inwentaryzacji inwestor przedktada niezwlocznie
wla6ciwem u orga nowi ad m in istracj i a rch itekton iczno - budowlanej.

ZUDP nie ponosi odpowiedzialno5ci za ewentualne kolizje z urzqdzeniami istniejqcymi
w terenie, a nie wykazanymi na mapie w projekcie.

lntegraf nq czg6ciq protok6tu jest zalqcznik nr 1.
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ZalqcznikNr 1

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie,Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki NieruchomoSciami prosi o umieszczenie w warunkach prowadzenia rob6t
okre5lonych w pozwoleniu na budowg nastqpujqcego zapisu:

1. Przed rozpoczQciem prac budowlanych projektowany obiekt podlega wytyczeniu,
a po zakoriczeniu, geodezyjnej inwentaryzaQi powykonawczej przez podmiot
posiadajqcy niezbgdne uprawnienia w zakresie geodezji (S 8-1 1 oraz S 17 -
Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 221 lutego
1995 r. Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.).

Miejsca tworzqce kolile r zblilenia z istniejqcq sieci4 uzbrojenia terenu powinny byc
Wznaczone w terenie przez geodetg.

2. Przed zasypaniem urzqdzen nalezy dokonac geodezyjnej inwentaryzagi
powykonawczey Nt 27 Ustawy z dnia 17 mala 1989 r. - Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (Dz. U. Nr 240 po2.2027 22005 r. - jedn. tekst), oraz Art.43 ust. 3
Ustawy z dnia 7listopada 1994 r. - Prawo Budowlane fiedn. tekst - Dz. U. 22000 r
Nr 106 poz. 1126, z polniejszymi zmianami).

3. Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezpoSrednim sqsiedztwie znakow
geodezyjnych, wszelkie roboty nale2y prowadzid rgcznie, powy2sze wynika
z niebezpieczenstwa n a rusze n ia zn akow geodezyj nych .

Punkt poligonowy podlega szczeg6lnej ochronie pod wzglgdem nienaruszalno6ci
w mySf Art. 15 Ustawy z dnia 17 mala 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Art. 48 pov'rylszej ustawy mowi, ze kto wbrew przepisom Art. 1 5 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzqdzenia
zabezpieczqqce te znaki oraz budowle triangulacyjne, atak2e nie zawiadamia
wla6ciwych organow o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow
geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzqdzen zabezpieczajqcych te
znaki - podlega karze Wzryny.

C!'c{r : .m. ! "xbq
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Ostrzesz6w, dnia 31.08.2006 r.

o

WYPIS I WYRYS Z PLANU MIEJSCOWEGO

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania pruesrizewtego zatwierdzonq Uchwal4
w XYl220l2005 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 28 kwietni a 2005 roku (ogloszona w
Dziennilat Urzqdowym Woiew6dztwa Wielkopolskiego nr 97 poz. 2803 z dnia 30 czerwca 2005 r.),
teren polozony w Ostrzeszowie, w sklad kt6rego wchodzi dzialkamrmer ewidencyjny:

- 2453 -nale?y do terenu oznaczonego w planie symbolami:
- KL - Tereny tras komunikacyjnych
- w czESci MN - teren zabudowyjednorodzinnej
- w czESci - w strefie ochrony sanitamej cmentarza

Ustalenia og6lne:
$ 4 uchwaly:
L Nastgpujqce okreSlenia stosowane w uchwale oznaczajq.

l) akcent urbanistyczny - obiekt budowlany lub jego czgS6, wyr6zniaj4ca sig rozmiarem lub
bogactwem formy architektoni cn'rcj, ldlrakoncentruj JuwagQ obserwator6iv 

-

2) dzialalno66 nieuci4zliwa - rozumie sig przezto dzialalnoSe, nie wymienionq w rozporzqdzeniu Rady
Ministr6w w sprawie okreSlania rodzaj6w przedsigwziE6 mog4cych ziaczqci oddziatyvva1 n-a
Srodowisko oraz szczegolowych kryteri6w zwiqzanych z ttasyntowaniem przedsigwzigi do
sporz4dzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, a ponadto dzialalno$i nie wywoluj4cq zjawisk
lub stan6w utrudniajqcychLycie ludzi i zwrcrz4tmieszkaj4cych lub przebywajqcych w s4siedziwie, a
ztiaszczahalasu,wibracji,zanieczyszczertpowietzaiodor6w

3) inwestycje szczegSlnie szkodliwe-rozumie sipprzezto dzialalnosd, wymienionqw rozporz4dzeniu
Rady Ministr6w. w sprawie okre6lania rodzaj6w przedsigwzig6 mog4cych znaczqco oddziatywa1 na
Srodowisko orM szczeg6lowych kryteri6w zttiqzanych 

-klaslFikowaniem 
przedsigwiig6 do

sporz4dzania raportu o oddzialywaniu na Srodowisko
4) uslugi komercyjne - uslugi og6lnie dostgpne, sluZEce zaspokajaniu popytu ludnoSci na wszelkiego

rodzaju towary i uslugi, nastawione na pr4lnoszenie dochodu i nie- frnansowane w calo$ci lub w
czgSci zbudhetu samorz4dowego lub budZetu paristwa

5) obowiqzuj4c alinia zabudowy - Iinia, do l<t6rq nale|y dostosowai fronty nowych budynk6w
6) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia zabudowy z zakazem prr"6o"""nia jej obiektami

kub aturowym i, za wy j 4tki em stacj i tansformatorowych
7) powierzchnia biologicznie czynna - naleLry prr"tio rozumie6 czgl6 dzialkr o gruncie rodzimym,

kt6ra ma pozostai niezabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w glqb gruntu i na nim oraz nad
nim; nie stanowi4cq nawierzchni, dojazd6w i doj6i pieszych, pokryt*q irwal4 roslinnoSciE 1ub
uzytkowan4 rolniczo
przepisy szczeg6lne l 

-o{re!1e 
- to przepisy ustaw wraz z al<tami wykonawczymi

przeznaczenie terenu, lub obiektu - kategoria form zagospodarowania lub dzialalnosci lub grupa tych
kategorii, kt6re jako jedyne s4dopuszczone w danymlerenie lub obiekcie
przenaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to czg66 przeznaczeniaterenu lub obiektu, kt6rapowinna dominowad na danym terenie lub obszarze * rpor6b'okreSlony w ustaleniach planu
przeznaczenie uzupelniajqce przeziraczenie podstawowe - jest to czEi( p.rzeznaazenra terenu lub
obiektu, kt6ra uzupelnia lub wzbogacaprzeziaczenie podstawowe w spbs6b'okreslony w ustaleniach
planu
szpalery zieleni - parawanuj4ce wnqtrza zabudowy mieszkalnej , a takLe komponowane ukladyzieleniwzdluz ci4g6w pieszych i drogowych
teren - to obszar ograniczony liniami rczgraniczaiqcymi i oo'.czony symbolem
uchwala - naleLry przez to rozumiei niniejsz4 uciwalq Rady Miejskiej ostrzes zowa, w sprawre
zatwiet&zenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta ostrzeszowa
wskaZnik intensywnosci zabudowy - rozumie sip pizez to wartoS6 liczbow4 wyra?ajqc1stosunek
sumy powierzclni calkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych (przez klnjygdciq naziemn4

8)
e)

10)

11 )

r2)

l 3 )
r4)

ts)



rozumie siq r6wniez piwnice doSwietlone przez otwory okienne usytuowane w caioici nad -
powierzchniq terenu oraz poddasze umane zgodnie z prawem budowlanym jako mieszkalne), 
mierzonej po obrysie zewnqtrznym budynk6w istniejqcych i lokalizowanych na dzialce do 
powierzchni calkowitej dzialki budowlanej lub terenu wymaczonego liniami rozgraniczajqcymi i 
przemaczonego pod zabudowq 

16) wysokoSd zabudowy - to wartoid wyrazona w metrach od poziomu gruntu w najnizej usytuowanym 
naroiniku budynku do najwyzszego punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem 

17) zabudowajednorodzinna -zabudowa w rozumieniu ustawy Prawo budowlane 
18) zabudowa szeregowa, przez co rozumie sic grunt, na ktorym wmoszone sq budynki sluzqce 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, skladajqcy sic z jednakowych typ6w domow ustawionych w 
szeregu, o liczbie mieszkan nie wiqkszej niz 2, w tym powierzchnia lokali uiytkowych nie 
przekracza 20% calkowitej powierzchni budynku 

19) zabudowa blihiacza, przez co rozumie siq grunt, na kt6rym wznoszone sq budynki sluzqce 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, skladajqcy siq z dwdch jednakowych segmentbw, o liczbie 
mieszkan nie wiqkszej niz 2, w tym powierzchnia lokali uzytkowych nie przekracza 20% calkowitej 
powierzchni budynku; 

5 7 uchwaly: 
Zasady ochrony i ksztahowania Srodowiska przyrodniczego i krajobrazu 
1. Ustala siq nastqpujqce zasady ochrony i ksztaltowania Srodowiskaprzyrodniczego: 

1) caly obszar objqty planem podlega ochronie jako obszar chronionego krajobrazu , , ~ z ~ ( l r z ~ @  
Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska" na podstawie rozporzqdzenia Nr 63 (Dz. Urz. nr 15 poz. 95) 
Wojewody Kaliskiego z dnia 7 wrzeSnia 1995 r. 

2) na obszarze chronionego krajobrazu wprowadza siq nastepujqce zasady, koniecme do zapewnienia 
ochrony teren6w posiadajqcych walory przyrodnicze, krajobrazowe i wypoczynkowe: 
a) ujemne oddzialywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze musi zostad ograniczone do 

dzialki, na kt6rej jest ona realizowana; 
b) zakazuje siq prowadzenia prac ziernnych naruszajqcych w macmy i trwaly sposob istniejqcq 

rzeibq terenu; 
c) zakazuje siq prowadzenia czynnoici powodujqcych wzmozenie procesdw erozyjnych; 
d) obowiqzuje rekultywacja i zagospodarowanie istniejqcych gruntbw zdegradowanych. 

3) w zakresie ochrony w6d powierzchniowych i podziemnych ustala siq nastepujqce zasady: 
a) zakaz stosowania rozwiqzan technicznych w zakresie gospodarki wodnoiciekowej, ktore 

moglyby powodowad dostawanie siq Sciekow do w6d powierzchniowych i gruntu, 
b) stosowanie na terenach parkingow urzqdzen do odprowadzania w6d opadowych wyposazonych w 

separatory zwiqzk6w ropopochodnych, 
c) ochrona i wprowadzanie obudowy biologicmej ohvartych ciekdw wodnych, 
d) obowiqzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odlegloici min. 15 m od g6rnej 

krawcdzi skarpy brzegowej ciek6w wodnych, 
e) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych w6d opadowych i iciek6w do gruntu, 
f )  wyposazenie wszystkich obiektow przemaczonych na pobyt ludzi w kanalizacjq, 
g) skladowanie odpad6w stalych wylqcmie w przystosowanych do tego celu miejscach; 

4) ustala siq nastqpujqce kategorie przeznaczenia terenow, dla ktorych obowiqzujq wartoSci dopuszczalne 
poziomdw halasu w Srodowisku ustalone w Rozporzqdzeniu Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6w 
Naturalnych i LeSnichva oraz wartoSci progowe poziombw halasu w Srodowisku ustalone w 
Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska. Sq to: 
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej omaczone symbolem MN, 
b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej omaczone symbolem MW, 
c) tereny zabudowy mieszkaniowo-uslugowej oznaczone symbolem MU, 
d) tereny uslug publicmych oznaczone symbolem U1, 
e) tereny uslug komercyjnych omaczone symbolem U2, 
f )  tereny przemyslowe okaczone symbolem P; 
g) tereny wypoczynkowo-rekreacyjne omaczone symbolem US. 

8 8 uchwaly: 
Zasady wyznaczania linii zabudowy 
1. Na terenach wymaczonych liniami rozgraniczajqcymi, na kt6rych nie zostaly wymaczone linie 

zabudowy, dla nowych obiekt6w ustala siq nieprzekraczalne linie zabudowy, w odlegloici od drog klasy: 
a) S 212 - jak w 8 11 ust. 3 pkt. l), 



b) 	 KG 112 - 15 m od projektowanej linii rozgraniczajqcej, 
c) 	 KZ 112 - 8 m od projektowanej linii rozgraniczajqcej, 
d) 	 KL 112 - 6 m od projektowanej linii rozgraniczajqcej, 
e) 	 KD - 5 m od projektowanej linii rozgraniczajqcej, 
f) 	 KDx - 4 m od projektowanej linii rozgraniczajqcej (dotyczy r6wniei lokalizacji zabudowy od 

granicy dzialki dr6g wewnptrznych). 
2. 	Ustala sic nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiekt6w lokalizowanych na terenach 

zabudowanych: 
a) jako przedhienie linii istniejqcej zabudowy na dzialkach sqsiednich, jednak nie bliiej od krawedzi 

jezdni, nii  okreilono to w przepisach szczegolnych; 
b) jeieli 	linia istniejqcej zabudowy na dzialkach sqsiednich przebiega tworzqc uskok, w6wczas linic 

nowej zabudowy ustala sic jako kontynuacjq linii zabudowy tego budynku, kt6ry majduje sip w 
wiqkszej odlegloici od pasa drogowego i zachowane sq przepisy szczegolne. 

5 9 uchwaly: 
Zasady podziah i scalania istniejqcych dzidek 
1. Wydzielenie dziallu budowlanej winno spehiad warunki zawarte w ustaleniach szczegolowych; 
2. Dzialki budowlane powstale w wyniku wtornego podziah lub scalenia dzialek istniejqcych muszq mieC 

zapewnionq obshgq komunikacyjnq, zgodnie z ustaleniami planu oraz zgodnie z przepisami dotyczqcymi 
gospodarki nieruchomoSciami i warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich 

a usytuowanie; 
3. 	W przypadku braku bezpoiredniego dostqpu do drogi publicznej, podzial wt6rny lub scalenie, jest 

moiliwe pod warunkiem realizacji drogi wewnptrnej z dostepem do drogi publicmej. 

5 10 uchwaly: 
Zasady ustalania zabudowy na dziake budowlanej 
1. Przy sytuowaniu budynku na dzialce naleiy zachowaC warunki okreilone w przepisach szczeg6lnych. 
2. 	W planie dopuszcza siq lokalizacjq obiekt6w kubaturowych w odlegloici mniejszej nii 3 m od granicy 

dzialki sqsiedniej tj. w odlegloSci 1,5 m lub w granicy: 
a) dla istniejqcych teren6w zabudowanych, na kt6rych najdujq sip dzialki z budynkami sytuowanymi w 

odlegloSci mniejszej niz 3 m 
b) dla terenow przemaczonych w planie do zabudowy ustalenie to mokna stosowaC na istniejqcych 

dzialkach o szerokoici mniejszej niz 18 m; 
3. 	Dopuszczenie lokalizacji obiekt6w kubaturowych w odlegloici mniejszej n i i  3 m od granicy dzialki 

sqsiedniej tj. w odlegloSci 1,Sm lub w granicy nie moie kolidowak z ustaleniami szczeg6lowymi planu. 

5 11 uchwaly: 
Zasady obslugi w zakresie komunikacji 
1. 	 Ustala sip zasady zagospodarowania terenow tras komunikacyjnych, z podstawowym przemaczeniem 

terenu pod ulice, omaczone na rysunku planu symbolami S, KG, KZ, KL, KD, KDx. 
2. 	 Poprzez drogi klasy S, KG, KZ realizuje siq powiqzania zewnptrme, miqdzyobszarowe, natomiast 

poprzez drogi klasy KL, KD, KDx - powiqzania wewnqtrzne, zapewniajqc sp6jnoSC z ukladem 
podstawowym miasta. 

3. 	 Dla poszczegolnych tras onaczonych na rysunku planu ,,Przemaczenie i warunki zagospodarowania 
terenu" ponizszymi symbolami obowiqzujqnastqpujqce warunki modernizacji i budowy: 
1) drogi ekspresowe klasy S 212: 

a) 	 szerokoSC w liiliach rozgraniczajqcych -40 m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) 	w ciqgu drogi ekspresowej S na terenach legqcych przy tej drodze, przy lokalizowaniu obiekt6w 

budowlanych naleiy uwzglqdnik strefy uciqkliwoSci drogi, ktore wynosq odpowiednio: 
-	 obiekty budowlane z pomieszczeniami przemacmnymi na pobyt ludzi - 50 m dla obiekt6w 

jednokondygnacyjnych, 70 m dla obiektow wielokondygnacyjnych 
-	 obiekty budowlane nie przemaczone na pobyt ludzi - 25 m 

c) 	 drzewa naleiy planowaC poza pasem drogowym z uwagi na wymogi widocnoSci i ograniczenia 
skrajni pionowej i poziomej; 

2) drogi klasy KG 112: 
a) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych -25 m, zgodnie z rysunkiem planu 
b) dopuszcza siq realizacjq pasow postojowych oraz Scieiek rowerowych wzdluz ulicy zgodnie z 

przepisami szczeg6lnymi i zgodq zarzqdcy drogi, 

3) drogi klasy KZ 112: 




a) szerokoii w liniach rozgraniczajqcych -20 m, 
b) dopuszcza sig realizacjg pas6w postojowych oraz Scieiek rowerowych wzdlui ulicy zgodnie 

z przepisami szczeg6lnymi, 
4) drogi klasy KL 112: 

a) szerokoiC w liniach rozgraniczajqcych - 12-15 m 
b) dopuszcza sig realizacjg pasow postojowych oraz Scieiek rowerowych wzd+ui ulicy zgodnie z 

przepisami szczeg6lnymiY 
5) drogi klasy KD 112: 

a) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych - 10 m, 
6) ciqgi pieszo-jezdne KDx: 

a) szerokoiC w liniach rozgraniczajqcych - 8 m, 
b) szerokoSC ciqgu pieszo-jezdnego min. - 5 m, 
c) nie dopuszcza siq budowy miejsc parkingowych w liniach rozgraniczajqcych. 

4. 	 W niekt6rych przypadkach, uzasadnionych istniejqcym zagospodarowaniem terenu, dopuszcza siq 
odstgpstwa od szerokoSci, wymienionych w ust. 3. JednoczeSnie ustala sig zasadg pelnej zgodnosci 
parametrow technicmych i dyspozycji przekroj6w poprzecmych poszczeg6lnych klas ulic z 
okreSlonymi w Rozporzqdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow 
technicmych, jakim powinny odpowiada6 drogi publicme i ich usytuowanie. 

5. 	 Korekty linii rozgraniczajqcych drogi klasy KZ, KL, KD, KDx mogq by6 wprowadzane bez potrzeby 
dokonywania zmiany planu w przypadku jednoczesnego spehienia nastepujqcych warunk6w: 
1) opracowania koncepcji uzasadniajqcej potrzebq wprowadzenia zmian, :a 
2) utrzymania ustalonego w planie przebiegu tras i lokalizacji skrzyzowan, 
3) zapewnienia przekrojdw poprzecmych dr6g o parametrach przewidzianych w Rozporzqdzeniu 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, 

4) zabezpieczenie prawidlowego funkcjonowania komunikacji zbiorowej, 

5) zapewnienia realizacji planowanych ciqg6w infrastruktury technicmej. 


6. 	 Ustala sic nastqpujqce zasady lokalizacji miejsc postojowych dla samochod6w: 
1)  wyodrqbnia siq tereny wydzielonych parkingbw, o kt6rych mowa w tj 36, 
2) dopuszcza sig moiliwoSC lokalizacji miejsc postojowych dla samochod6w po uzyskaniu zgody 

zarzqdcy drogi: 
a) w formie dodatkowych pas6w postojowych w obrqbie linii rozgraniczajqcych ulic klas KG, KZ, 

KL, KD -zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach szczegolnych, 
b) w formie zatok parkingowych w obrqbie linii rozgraniczajqcych. 

7. 	 Dla poszczeg6lnych, wymienionych poniiej kategorii przenaczenia terenow okreilonych w ustaleniach 
planu obowiqmje warunek bilansowania potrzeb parkingowych w granicach dzialki, wg wskainik6w: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN - 1-2 miejsca postojowe i garaiowe lqcmie na 

jednq dzialkq, 
2) tereny zabudowy wielofunkcyjnej MU - 250 m.p.11000 mieszkanc6w lub 1 m.p. na 1 mieszkanie, 

plus 20-30 m.p.11000 m2 powierzchni uiytkowej, (0
3) tereny uslug publicnych U 1 -20-30 m.p.1100 uiytkownik6w plus 15-25 m.p.1100 zatrudnionych, 
4) tereny koncentracji uslug komercyjnych U2, - Srednio 20-30 m.p.1100 uiytkownikow plus 15-25 

m.p.1100 zatrudnionych, z wyszczeg6lnieniem: 
a) hotele -20-50 m.p.1100 +6iek, z wykorzystaniem moiliwoSci realizacji garaiy lub parkingbw, 
b) teatry, kina - 10-25 m.p.1100 miejsc, 
c) obiekty handlowe -20-30 m.p./1000m2 powierzchni sprzedazowej, 
d) biura, urzqdy - 10-20 m.p.11000 m2 powierzchni uzytkowej, z wykorzystaniem moiliwoSci 

realizacji garaiy lub parking6w. 
8. 	 Urzqdzeniami umpehiajqcymi uzytkowanie podstawowe w obrqbie linii rozgraniczajqcych terendw 

omaczonych symbolem KG, KZ, KL, KD i KU, mogq by6 (pod warunkiem dostosowania do charakteru 
i wymogdw uzytkowania podstawowego i uzyskania zgody zarzqdcy terenu): 
1) Scieiki rowerowe, 

2) zatoki i przystanki autobusowe, 

3) zieleli o charakterze izolacyjnym, 

4) ciqgi infrastruktury technicmej oraz obiekty i urzqdzenia infrastruktury technicznej o charakterze 


lokalnym 

5) obiekty i urzqdzenia s+uiqce ograniczaniu uciqzliwoSci komunikacyjnej 

6) obiekty malej architektury. 


9. 	 Uklad komunikacyjny dopehiajq istniejqce dojazdy do poszczeg6lnych obiekt6w. Na nowych terenach 
przemaczonych pod zabudowq uldad ustalony w planie moze by15 uzupehiony o dojazdy (drogi 



i 

wewnqtrzne) zapewniajqce prawidlowq obstugq terenu. W tych przypadkach szerokoici padw terenu 
przeznaczonych dla ruchu pieszych oraz ruchu i postoju pojazd6w powinny by6 dostosowane do potrzeb 
i nie rnniejsze nii  5m. 

10. Nie 	 dopuszcza siq mozliwoSci wprowadzenia innych niz zaprojektowane wjazdow, zjazd6w 
skrzyiowafi na ulice klasy S; 

11. Dopuszcza siq mozliwoSC pozostawienia w pasie drogowym istniejqcych budynkow 	i urzqdzen nie 
zwiqzanych z drogami i ich obslugq przy zachowaniu poniiszych warunkow: 

a) nie powodujq zagroienia oraz utrudnienia w ruch drogowym oraz nie zakl6cajq wykonania zadafi 
zarzqdcy drogi; 

b) uzyskania zgody zarzqdcy drogi na ich rozbudowq, przebudowe lub remont. 

12 uchwaly: 
Zasady wyposaienia w infrastrukturq technicznq 
1. Na terenie objqtym planem wymacza siq: 

1) strefq technicmq wzdhi  istniejqcych napowietrznych linii wysokiego napiccia 1 10 kV; 
2) strefq technicznq wzdiuz istniejqcych i projektowanych napowietrznych linii Sredniego napiqcia 

15 kV; 
3) strefq technicmq wok61 istniejqcych i projektowanych stacji transformatorowych 1510,4 kV; 
4) strefq technicmq wzdlui istniejqcych lub projektowanych napowietrmych linii niskiego napiqcia 

a 0,4 kV; 
5) strefq technicznq wzdhi  istniejqcych lub projektowanych kablowych linii Sredniego napiecia 15 kV i 

niskiego napiqcia 0,4 kV; 
6) strefq technicznq wzdiuz istniejqcego gazociqgu wysokiego ciinienia DN 500; 
7) odlegioSci podstawowe istniejqcych stacji gazowych I i I1 stopnia od obiekt6w terenowych; 
8) odlegioici podstawowe istniejqcych gazociqgbw Sredniego i niskiego ciinienia od obiektow 

terenowych; 
9) strefq kontrolowanq projektowanych gazociqg6w Sredniego i niskiego ciinienia; 

10) odlegloSci stacji gazowych od obiekt6w budowlanych zgodnie z Rozporzqdzeniein Ministra 
Gospodarki w sprawie warunk6w technicznych jalum powinny odpowiadad sieci gazowe. 

2. Wymiary oraz warunki zagospodarowania stref oraz odlegloici podstawowe wymienione w punktach od 
1) do 9), ustalono w postanowieniach przepis6w szczeg6lnych. Zamieszczono je w aneksie nr 1, w formie 
informacji uzupehiajqcych, nie stanowiqcych ustalen planu. 

3. 	W granicach calego terenu objqtego planem dopuszcza siq lokalizowanie nie wynaczonych na rysunku 
planu urzqdzen i sieci infrastruktury technicnej, niezbqdnych dla obsfugi terenu w zakresie: ..1) zaopatrzenia w wodq, 
2) 	 odprowadzania i oczyszczania Sciekbw, 
3) zaopatrzenia w energiq elektrycmq, gaz sieciowy i cieplo, 

4) telekomunikacji, 

pod warunkiem, ie: 


a) ich lokalizacja nie pozostaje w sprzecmoSci z pozostalymi ustaleniami planu, 
b) nie bqdq to przedsiqwziqcia, mogqce znaczqco oddzialywak na Srodowisko, dla ktorych obowiqzek 

sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko jest i moze by6 wymagany, w rozumieniu 
ustawy Prawo ochrony Srodowiska, 

4. Ograniczenie, 	 wyszczeg6lnione w ust. 3 lit. b) nie dotyczy instalacji radiokomunikacyjnych, 
radionawigacyjnych i radiolokacyjnych emitujqcych dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycmego, 
okreilone w przepisach szczeg6lnych. 

8 13 uchwaly: 
1. 	Ustala siq nastqpujqce zasady zaopatrzenia w energiq elektrycznq, lokalizacji oraz budowy 

obiekt6w i sieci infrastruktury elektroenergetyki: 
1) podstawowym ir6dlem zaopatrzenia w energiq elektrycmq pozostaje istniejqca sied Sredniego 

napiqcia, wyprowadzona z ze stacji elektroenergetycznej 110115 kV (GPZ Ostrzesz6w - Gl6wny 
Punkt Zasilania), usytuowanej przy ul. Grabowshej; 

2) 	przez tereny miasta Ostrzeszow przebiega napowietrma linia elektroenergetyczna wysokiego napiecia 
110 kV wpieta do GPZ Ostrzesz6w z torami o relacji: GPZ Ostr6w Wielkopolski - GPZ Grabbw -
GPZ Ostrzesz6w -GPZ Kqpno, wzdlui linii napowietrnych naleiy utrzymad strefy technicme; 

3) 	wzdluz istniejqcych i projektowanych napowietmych linii Sredniego napiqcia 15 kV, niskiego 
napiqcia 0,4 kV, linii kablowych 15 kV i 0,4kV, wok61 istniejqcych i projektowanych stacji 



.transformatorowych 15/0,4 kV, naleky ustanowik strefy techniczne, kt6rych wymiary i warunki 
zagospodarowania okreglono w przepisach szczegolnych 

4) na rysunku planu ,,Przemaczenie i warunki zagospodarowania terenu", zanaczono projektowane 
stacje transformatorowe 15/0,4 kV oraz projektowane odcinki linii kablowych i napowietrmych 
Sredniego napi~cia 15 kV, shzqce do zaopatrzenia w energiq elektrycmq odbiorcow na nowych 
terenach wynaczonych w planie pod zabudowq - dopuszcza siq inne lokalizacje stacji 
transformatorowych i poprowadzenie linii odmiennymi trasami, wynikajqcymi ze szczeg6lowych 
rozwiqzan technicmych; 

5) dopuszczalne lokalizacje stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz dopuszczalne trasy linii 15 kV nie 
mogq kolidowak z pozostaIymi ustaleniami planu; 

6) mozliwe jest lokalizowanie linii kablowych Sredniego i niskiego napiqcia w pasie drogowyrn na 
warunkach okreSlonych przez zarqdcq drogi; 

7) 	na obszarze objqtyrn planem dopuszcza siq przebudowq napowietrznych linii Sredniego i niskiego 
napiqcia na linie kablowe oraz w uzasadnionych przypadkach na linie napowietrzne, na warunkach 
okreilonych przez operatora sieci elektroenergetycznej; 

8) w obrqbie pasa drogowego dopuszcza siq lokalizowanie wolnostojqcych szaf z urzqdzeniami, 
aparaturq i osprzqtem infrastmktury elektroenergetyki, na warunkach okreSlonych przez zarzqdcq 
drogi; 

9) nowe stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4 kV naleiy budowak w wykonaniu wnqtrzowym, 
jako malogabarytowe stacje wolnostojqce o wystroju architektonicmym harmonimjqcym z otaczajqcq 
zabudowq, dopuszcza siq moiliwoSf budowy i modernizacji rowniei napowietrznych stacji@ 
slupowych; 

10) rozmiary oraz warunki zagospodarowania stref, o kt6rych mowa w pkt. od 2. do 3., ustalono 

w postanowieniach przepis6w szczeg6lnych i zamieszczono w aneksie nr 1, w formie informacji 

uzupelniajqcych, nie stanowiqcych ustalen planu. 


5 14 uchwaly: 
1. Ustala siq nastqpujqce zasady zaopatrzenia w gaz ziemny, lokalizacji oraz budowy obiekt6w i sieci 

gazowej: 
1) gl6wnym irodlem zaopatrzenia w gaz ziemny pozostaje istniejqca stacja redukcyjno-pomiarowa 

I stopnia zlokalizowana w obrqbie Ostrzesz6w-Pustkowie, dwie stacje redukcyjno-pomiarowe I1 
stopnia przy ul. Sportowej i Al. Wojska Polskiego oraz sieC gazociqgow Sredniego i niskiego ciSnienia 
wyprowadzonych z wymienionych stacji 

2) wzdluz pohdniowej granicy miasta (poza obszarem opracowania) biegnie tranzytowo gazociqg 
wysokiego ciinienia DN 500 relacji Odolan6w - Szopieniec (017 EG) z odgalqzieniem do w\w SRP I 
stopnia w obrqbie Ostrzeszbw-Pustkowie - wzdluz wymienionego gazociqgu i jego odgalqzienia 
naleiy utrzymak istniejqce strefy technicme 

3) wok61 istniejqcych stacji gazowych I i I1 stopnia w Ostrzeszowie naleky utrzyrnaC odlegloSci 
podstawowe stacji gazowych od obiektciw terenowych zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra 
Przemyslu i Handlu w sprawie warunk6w technicmych, jakim powinny odpowiadak sieci gazowe 

4) wzdhz gazociqgow Sredniego i niskiego ciSnienia wybudowanych przed 11 grudnia 2001 r. naleiy 
utrzymak odlegloici podstawowe zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Przemyslu i Handlu w sprawie 
warunk6w technicznych, jakirn powinny odpowiadad sieci gazowe a w z d h i  gazociqgtg6w Sredniego i 
niskiego ciinienia wybudowanych po wyrnienionym terminie lub projektowanych - strefy 
kontrolowane 

5) na rysunku ,,Infrastruktura technicma", przedstawiono zasady zasilania gazem obszar6w objqtych 
planem, zobrazowane orientacyjnym przebiegiem projektowanych gazociqg6w Sredniego i niskiego 
ciinienia, dopuszcza siq poprowadzenie gazociqgow odmiennyrni trasami, wynikajqcyrni ze 
szczegolowych rozwiqzan technicmych 

6) projektowane gazociqgi powinny by6 prowadzone w liniach rozgraniczajqcych istniejqcych 
projektowanych drbg, poza pasem jezdni, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siq lokalizacjq w 
pasie jezdni, po uzgodnieniu z zarzqdcq drogi 

7) dopuszczalne trasy gazociqg6w nie mogq kolidowak z pozostalymi ustaleniami planu; 
8) wyrniary oraz wamnlu zagospodarowania stref, o kt6rych mowa w pkt. od 2. do 4., ustalono 

w postanowieniach przepis6w szczeg6lnych i zamieszczono w aneksie nr 1, w formie informacji 
uzupehiajqcych, nie stanowiqcych ustalen planu; 

9) gaz ziemny dla odbiorc6w przylqczanych do sieci gazowej wg zasad obowiqmjqcego Prawa 
Energetycmego wykorzystywany bqdzie do cel6w komunalnych, grzewczych oraz technologicmych 

i 



10) przylqczanie odbiorc6w do sieci gazowej odbywaC siq bqdzie na zasadach zawartych w 
obowiqzujqcym Prawie Energetycmym po kazdorazowym uzgodnieniu z Wielkopolskq Sp6lkq 
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial -Zaldad Gazowniczy Kalisz. 

5 15 uchwaly: 
1. Ustala siq nastqpujqce zasady zaopatrzenia w wodq, lokalizacji oraz budowy obiektdw i sieci 

infrastruktury wodociqgowej: 
1 )  k6dlem zaopatrzenia w wodq pozostajq miejskie ujqcia wbd podziemnych przy ul. Cichej 

eksploatowane w ramach zatwierdzonych zasob6w eksploatacyjnych na podstawie decyzji Ministra 
Ochrony ~rodowiska,Zasob6w Naturalnych i Leinictwa w Warszawie 

2) dla wszystkich studni utrzymuje siq aktualne strefy ochrony sanitarnej bezpoiredniej, strefq ochrony 
sanitarnej poiredniej wewnqtrznej i zewnqtrznej 

3) w obszarze zewnqtrznym strefy dopuszczalne jest uiytkowanie terenu z ograniczeniem nie 
lokalizowania nastqpujqcych obiekt6w: 
a) stacji paliw, 
b) ferm hodowlanych, 
c) wysypisk i wylewisk nieczystoici, 
d) magazyn6w substancji chemicznych, paliw i 8rodk6w ochrony roglin, 
e) cmentarzy, 
f) innych obiektbw, co do kt6rych zachodzi podejrzenie potencjalnego zanieczyszczenia w6d. 

4) w obszarze wewnqtrmym strefy obowiqzujq wszystkie ograniczenia wyszczeg6lnione dla obszaru 
zewnqtrznego a ponadto: 
a) rozszerzanie budownictwa mieszkaniowego-wielo ijednorodzinnego, 
b) wypasanie zwierzqt, 
c) lokalizowanie myjni samochodowych, 
d) wykonywanie rob6t ziemnych innych niz dla cel6w fundamentowania plytko posadowionych 

budynkbw, 
e) stosowania nawoz6w sztucznych oraz chemicznych irodk6w ochrony roilin, 
f) urzqdzanie pryzm kieszonkowych, 
g) budowa cislg6w komunikacyjnych -dr6g szybkiegoruchu, tras tranzytowych, 
h) wykonywanie wierceli do imych cel6w niz zwiqzane z funkcjonowaniem ujqcia wody, 

5) do obszarbw infrastruktury wodociqgowej w tym ujqd wody konieczne jest zapewnienie niezbqdnego 
dojazdu 

6) system zaopatrzenia w wodq bazowai bqdzie na: 
a) istniejqcych i projektowanych rurocislgach magistralnych, 
b) oraz istniejqcej sieci rozdzielczej i projektowanej; 

7) wszystkie tereny zabudowane i przemaczone do zabudowy, objqte niniejszym planem powinny by6 
wyposazone w zbiorcze systemy zaopatrzenia w wodq, zapewniajqce odbiorcom wymaganq iloiC 
wody, niezawodnoi6 dostawy oraz jakoii wody zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami szczegolnymi; 

8) na rysunku ,,Infiastruktura technicma" przedstawiono projektowane odcinki przewod6w 
wodociqgowych, sluzqcych do zaopatrzenia w wodq odbiorcow na nowych terenach wymaczonych w 
planie pod zabudowq, - dopuszcza siq poprowadzenie przewod6w wodocislgowych innymi trasami, 
wynikajqcymi ze szczegblowych rozwiwafi technicmych; 

9) nowe przewody wodocislgowe powinny by6 prowadzone w liniach rozgraniczajqcych ismiejqcych i 
projektowanych drbg, poza pasem jezdni, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siq lokalizacjq w 
pasie jezdni, po uzgodnieniu z zarzqdcqdrogi; 

10) ze wzglqd6w hydraulicznych i uiytkowych (w tym zabezpieczenia przeciwpozarowego) zaleca siq 
stosowanie piericieniowego ukladu sieci wodociqgowej; 

11) dopuszczalne trasy sieci wodocislgowej nie mogq kolidowai z pozostalymi ustaleniami planu 
12) wzdluk istniejqcych i projektowanych przewod6w wodociqgowych naleiy ustanowii strefy technicme 

o szerokoiciach wynikajqcych z wymagali technicznych COBRTI INSTAL wydanych w miesiqcach 
sierpieli - wrzesien 2003 r., kt6rych wymiary i.warunki zagospodarowania okreilono w przepisach 
szczegolnych i zamieszczono w aneksie nr 1, w forrnie informacji uzupehiajqcych, nie stanowiqcych 
ustalefi planu; 

5 16 uchwaly: 
1. Ustala siq nastqpujqce zasady odprowadzania iciekdw, lokalizacji oraz budowy obiekt6w 

i sieci infrastruktury kanalizacyjnej: 
1 )  na omawianym obszarze generalnie obowiqzuje system kanalizacji og6lnosplawnej; 



2) odprowadzanie Sciek6w gospodarczo-bytowych z obszaru objqtego planem do istniejqcego systemu 
kanalizacji nastqpuje w oparciu o system grawitacyjny poprzez istniejqcy kolektor koncowy 
prowadzqcy do oczyszczalni zlokalizowanej poza obszarem opracowania; 

3) na rysunku ,,Infrastruktura technicma" zaproponowano system kanalizacji na nowych terenach 
wymaczonych w planie pod zabudowq, z uzasadnionych powod6w technicmych bqdi 
ekonomicmych dopuszcza siq inny przebieg sieci kanalizacyjnej; 

4) budowa nowych kanalow sanitarnych winna by6 wymaczana w trasie powstajqcych miejskich c i aow 
komunikacyjnych. W innyrn przypadku koniecme bqdzie zapewnienie niezbqdnego dojazdu do 
obiektow kanalizacyjnych; 

5) budowa sieci kanalizacyjnej na nowych terenach budowlanych powinna byd prowadzona generalnie w 
ukladzie grawitacyjnym; 

6) ustala siq zasadq wyprzedzajqcej lub r6wnoleglej budowy sieci kanalizacyjnej, budowa kanalizacji, 
(zarowno sanitarnej jak i deszczowej) powinna nastqpowaC jednoczeinie z realizacjq sieci 
wodociaowej; 

7) dopuszczalne trasy sieci kanalizacyjnej nie mogq kolidowaC z pozostalymi ustaleniami planu; 
8) postuluje siq prowadzenie rozbudowy i modernizacji systemu kanalizacyjnego w oparciu o model 

matematyczny. Model ten pozwala m.in. na ocenq mozliwoSci przyjqcia Sciekow z terenow 
ogciennych, oraz racjonalne wykorzystanie przelewbw burzowych dla odciqzenia systemu; 

9) system odwodnienia projektowanych dr6g powinien by6 kaidorazowo, indywidualnie opracowany z 
uwzglqdnieniem istniejqcej infrastruktury 

10) tereny dr6g i parkingow o trwalej nawierzchni i duiym natqieniu ruchu powinny bye wyposazone w 
kanalizacjq deszczowq, Scieki opadowe mogq by6 wyprowadzane do odbiornika po podczyszczeniu i 
po spelnieniu warunk6w okreilonych w przepisach szczeg6lnych; 

11) w celu zmniejszenia iloSci odprowadzanych w6d opadowych w konkretnych rozwiqzaniach 
projektowych, powinno siq stosowaC mozliwie d u a  powierzchniq przepuszczalnq - np. tzw. zielone 
parkingi 

12) na terenach zabudowy do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej zbiorowej, dopuszcza siq 
odprowadzanie Sciekbw do: 
a) szczelnych zbiornik6w bezodplywowych, pod warunkiem systematycznego wywozu Sciekow do 

punkt6w zlewnych; zbiomiki i wyw6z Sciek6w muszq spelniaC warunki okreilone w przepisach 
szczeg6lnych, 

13) na terenach zabudowy mieszkaniowej sugeruje siq rozwaienie mozliwoSci lokalnego retencjonowania 
w6d opadowych w celu ich wt6rnego wykorzystania bqdi infiltracji do gruntu 

14) wzdluz istniejqcych i projektowanych przewod6w kanalizacyjnych naleiy ustanowiC strefy techniczne 
o szerokoSciach wynikajqcych z wymaga6 technicznych COBRTI INSTAL wydanych w miesiqcach 
sierpieri - wrzesieh 2003 r., kt6rych wymiary i warunki zagospodarowania okreSlono w przepisach 
szczeg6lnych i zamieszczono w aneksie nr 1, w formie informacji uzupelniajqcych, nie stanowiqcych 
ustaleh planu. 

$ 17 uchwaly: 
1. Ustala siq nastqpujqce zasady zaopatrzenia w cieplo: 

1) dopuszcza siq zaopatrzenie w cieplo sieciowe z Zaldadu Energetyki Cieplnej; 
2) na rysunku ,,Infrastruktury technicznej" ustalono projektowany przew6d cieplowniczy Iqczqcy 

odrqbne podsystemy w jednolity system cieplowniczy - dopuszcza siq poprowadzenie linii innq trasg 
wynikajqcq ze szczeg6lowych rozwiqzah technicmych; 

3) naleiy stosowad rozwiqzania techniczne i media grzewcze nieuciqzliwe dla Srodowiska - w miejsce 
weglowych ir6del ciepla preferuje siq wykorzystanie gazu ziemnego, innych paliw ekologicnych lub 
energii elektrycmej; 

4) jako dzialania towarzyszqce, celowe jest stworzenie zachqt do ocieplenia istniejqcych budynk6w i 
stosowania ociepleh w nowych budynkach -propagowanie budowy energooszczqdnych dom6w. 

$ 18'uchwaly: 
1. Ustala siq nastqpujqce zasady obshgi uiytkownik6w system6w telekomunikacji i lokalizacji 

urzqdzen telekomunikacyjnych na obszarze objqtym planem: 
1) ushgi telekomunikacji mogq SwiadczyC wszyscy uprawnieni operatorzy sieci telekomunikacyjnych 
2) urzqdzenia telekomunikacyjne naleiy umieszczad: 

a) wewnqtrz obiekt6w kubaturowych istniejqcych - z wylqczeniem obiekt6w wpisanych do rejestru 
lub ewidencji zabytkbw - albo wnoszonych w ramach przemaczenia podstawowego teren6w; 



b) w luoskach wolnostoj~cych,lokalizowanych w ramach ~rzemaczeniad~~uszczalnegoterenhw, 
pod warunkiem minimalizacji gabaryt6w kiosku oraz dostosowania jego wystroju 
architektonicmego do otaczajqcej zabudowy; 

3) dopuszcza siq lokalizacjq urzqdzeri telekomunikacyjnych na masztach nadawczych poza terenami 
zabudowanymi 

4) wok61 budowli z urzqdzeniami telekomunikacyjnymi naleiy utrzyrnad strefy technicme o wymiarach i 
warunkach zagospodarowania zgodnych z wymaganiami przepis6w szczeg6lnych 

5) dopuszcza siq umieszczanie na budynkach, radiowych anten nadawczych, jezeli: 
a) budynki nie sq wpisane do rejestru lub ewidencji zabytk6w; 
b) nie zostanq przekroczone okreSlone przepisami szczeg6lnymi dopuszczalne poziomy 

elektromagnetycmego promieniowania niejonizujqcego, jakie mogq wystqpowad w Srodowisku; 
c) wysokoid zawieszenia anten nie bdzie  wyzsza od 3 m, liczqc od kalenicy dachu; 

6 )  dopuszcza siq lokalizacje stacji bazowych telefonii kom6rkowej na terenie oznaczonym symbolem W 
i US przy ul. Cichej; 

7) dopuszczalne lokalizacje urzqdzeri infrastruktury telekomunikacji nie mogq kolidowad z ustaleniami 
zawartyrni w rozdziale III 

2. Ustala siq nastqpujqce zasady budowy i modemizacji przewodowych linii sieci telekomunikacyjnych: 
a) linie sieci telekomunikacyjnych naleiy prowadzid wylqcznie w kanalizacji kablowej, 
b) w obrqbie pasa drogowego istniejqcych i projektowanych dr6g i ulic dopuszcza siq ukladanie 

telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz lokalizacjq estetycmie wykonanych kablowych 
szafek rozdzielczych sieci przewodowej na warunkach okreilonych przez zarzqdcq drogi, 

c) wzdluz istniejqcych i projektowanych linii telekomunikacyjnych naleiy utrzymad strefy technicme 
o wymiarach i warunkach zagospodarowania zgodnych z wymaganiami przepis6w szczeg6lnych, 

d) istniejqcq sied teletechnicmq w miejscach kolizji z projektowanym ukladem komunikacyjnym oraz 
infrastrukturq technicmq naleiy przebudowad zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie 
przepisami. Na etapie projektu budowlanego na powyzsze naleiy opracowad projekt technicmy 
podlegajqcy zatwierdzeniu przez TP Obszar Pionu Sieci w Kaliszu. 

Ustalenia szczegblowe: 
9 19 uchwaly: 
Tereny zabudowy jednorodzinnej. 
1. Dla terenu omaczonego na rysunku planu ,,Przemaczenie i warunki zagospodarowania terenu" 

symbolami MN ustala sic nastqpujqce przemaczenie: 
1) podstawowe pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne; 
2) uzupehiajqce (dopuszczalne): 

a) nieuciqzliwe uslugi wbudowane i wolnostojqce umozliwiajqce realizacjq przedsiqwziqd 
komercyjnych, 

b) urzqdzenia i sieci infrasbvktury technicmej, 
c) ulice dojazdowe i miejsca postojowe, 
d) zielefi ozdobnq i rekreacyjnq. 

2. W granicach teren6w MN obowiqzuje zakaz wmoszenia: 
1) tymczasowych obiekt6w budowlanych sytuowanych przed liniq zabudowy; 
2) sklep6w o powierzchni sprzedaiy powyzej 1000m2. 

3. Ustala siq nastqpujqce zasady zabudowy i zagospodarowania wszystkich kategorii teren6w zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej MN: 
1) dopuszcza siq modemizacjq, przebudowq i rozbudowq istniejqcej zabudowy do rozmiar6w nie 

przekraczajqcych 50% istniejqcej kubatury; 
2) warunkiem realizacji zabudowy na dzialce jest przylqczenie do system6w infrastruktury technicmej, 

w szczeg6lnobci do og6lnomiejskiego systemu odprowadzenia Sciekbw, w tym w6d opadowych w 
zaleznoSci od warunk6w lokalnych; 

3) obowiqzuje zakaz zabudowy w obrqbie stref technicznych wok61 obiekt6w i sieci infrastruktury 
technicmej; 

4) warunkiem realizacji nowej zabudowyjest zapewnienie dostqpu do dr6g publicmych; 
5) dokonywanie podzial6w geodezyjnych wymaga uprzednio opracowania koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania terenu na aktualnyrn podldadzie geodezyjnyrn. Koncepcja ta powinna zawierad: 
a) zasady obshgi komunikacyjnej, 
b) zasady obs1ugi terenu w infrastrukturq technicmq , 
c) zasady ksztaltowania przestrzeni. 

Koncepcja ta stanowid winna zalqcznik do wniosku o podzial nieruchomoSci; 



6) nakazuje siq zachowanie istniejqcych wartoiciowych zespotow zieleni; 

7) co najmniej 20% dzialki stanowid powinna powierzchnia biologicnie czynna; 

8) wskainik intensywnoici zabudowy nie moie przekraczad 0,7; 

9) minimalna powierzchnia projektowanej dzialki budowlanej powinna wynosid 5 arow, 


10) dla wyznaczonych nowych dzialek ustala siq min. szerokoid dzialki na 20 m; 
4. Forma architektonicna budynk6w powinna spehiad nastepujqce wymagania: 

1) dachy nowych budynk6w naleiy wznosiC jako plaskie, dwuspadowe lub czterospadowe, o kqcie 
nachylenia polaci max 50' przy uwzglqdnieniu ich zharmonizowania z ksztaltem dach6w budynk6w 
jednorodzinnych usytuowanych na sqsiadujqcych dzialkach dla kontynuacji przewazajqcej formy 
dach6w; 

2) wysokoid nowych budynkow nie moze by6 wyzsza niz 3 kondygnacje, z uwzglqdnieniem poddasza, 
jak rowniez powima by6 zharmonizowana z sqsiedniq zabudowq 

3) poziom parteru w now0 wnoszonych budynkach mieszkalnych nie moze byd wyiszy nii 1,2 m liczqc 
od poziomu gruntu w najnizej polozonym naromiku budynku; 

4) poddasza mogq by6 doiwietlone za pomocq lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi lub 
jednospadowyrni, oknami polaciowymi; 

5) kolorystyka materialow wykonczeniowych: pokrycie dachu w gamie barw od czerwonej do brqzowej, 
wykonczenie elewacji w kolorach pastelowych; 

6) ogrodzenia dzialek od strony ulic, plac6w i ogrod6w ogolnego uiytkowania powinny byd aiurowe o 
wysokoici do 1,s m; 

7) jednolite powierzchnie ician nie mogq przekraczad 200 m2; 
8) rniejsca gromadzenia odpad6w powinny by6 wydzielone, powiqzane w miarp moiliwoici @ 

z frontowym ogrodzeniem posesji; 
5. Forma architektonicma garaiy powinna spehiad nastepujqce wymagania: 

I) obowiqzujq garaze wbudowane, garaie wolnostojqce oraz dodatkowe stanowisko postojowe na kazdej 
dzialce; 

2) wysokoid gar* mierzona od irodka rzutu budynku do najwyzszego punktu nie moie przekraczad 4,s 
m; 

3) kolorystyka material6w wykoriczeniowych musi byd zharmonizowana z kolorystykq pozostalych 
budynk6w zlokalizowanych na dzialce; 

4) dachy garaiy wolnostojqcych naleiy wmosid jako polacie jednospadowe, dwuspadowe lub 
czterospadowe, przy uwzglqdnieniu ich zharmonizowania z ksztaltem budynkow jednorodzinnych 
usytuowanych na sqsiednich dzialkach dla kontynuacji przewazajqcej formy dach6w; 

5) dopuszcza siq doiwietlenie garaiy wolnostojqcych za pomocq okien polaciowych. 
6. Forma architektonicma budynk6w gospodarczych powinna spehiad nastqpujqce wymagania: 

1) wysokoid budynku gospodarczego mierzona od Srodka rzutu budynku do najwyzszego punktu 
nie moze przekraczad 4,s m; 

2) kolorystyka materialow wykonczeniowych musi byd zharmonizowana z kolorystykq pozostalych 
budynkow zlokalizowanych na dzialce 

3) dachy budynkbw gospodarczych nalej, wznosid jako polacie jednospadowe, dwuspadowe l u b w  
czterospadowe, przy uwzglqdnieniu ich zharmonizowania z ksztaltem budynkbw jednorodzinnych 
usytuowanych na sqsiednich dzialkach dla kontynuacji przewazajqcej formy dach6w 

4) dopuszcza siq doSwietlenie budynk6w gospodarczych za pomocq okien polaciowych. 

W 5 35 uchwaly: 
Tereny tras kornunikacyjnych 
1 .  	Dla teren6w omaczonych na rysunku planu ,,Przenaczenie i warunki zagospodarowania terenu" 

symbolami S, KG, KZ, &, KD, KDx ustala siq nastqpujqce przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) jezdnie ulic, 

b) pasy postojowe, 

G) chodniki, 

d) zielen drogowa, 

e) urzqdzenia do obslugi komunikacji zbiorowej, 

f )  oiwietlenie, 


2) uzupehiajqce: 

a) podziemne sieci infrastrukturalne, 

b) obiekty malej architektury. 




2. 	Ustala siq nastqpujqce zasady zabudowy i zagospodarowania terenbw urzqdzeri i uslug komunikacyjnych 
S, KG, KZ, KL, KD, KDx: 
1 )  zakaz wprowadzania dodatkowych wjazd6w i zjazd6w na drogi S, w uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza siq wprowadzenie nowych wjazd6w za zgodq zarzqdcy drogi; 
2) 	stosowanie w miare dostepnoici terenu pas6w lub zatok postojowych dwustronnych lub 

jednostronnych na drogach KG, KZ, KL, przy czym miejsca postojowe nale2y organizowat w 
ukladzie prostopadlym lub r6wnoleglym do jedni; 

3) 	zabezpieczenie miejsc na przystanki komunikacji zbiorowej na drogach KG, KZ 
i KL; 

4) nasadzenie zieleni ochronnej (krzewbw) wzdlui dr6g klasy S, KG, KZ i KL; 

W zalqczeniu: 
- wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego (ark. 24, 30) 

Niniejszy wypis i wyrys z planu miejscowego wydaje siq na proibq zainteresowanego tj. Wydzialu 
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UMiG Ostrzesz6w. 
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BUDOWA PARKINGU PRZY SI{/VERKU NA SKRZYZOWANIU ULIC SIKORSKIEGO IWASKIEJ W OSTRZESZOWIE

KSTAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Nr
spec.
techn.

Opis iwyliczenia J.m. Poszcz Razem

1
I

d . 1
KNNR ,|
011242

lD-

]o,",ol
lRoboty pomiarowe przy powiezchniowych robotach ziemnycn - t<oryta
I pod nawiezchnie plac6w postojowych
i 1 . 6

lm,-
t^
lm' 1.600

RAZEM l-600
2

d .1
KNNR '
020245

D-
02.00.01

Roboty ziemne wykonyrvane koparkami podsiqbiernymi o poj.ly2ki 0.40
m3 w gr.kat. l-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyfad.
7't 3.33

m3

m3 713.330
RAZEM 713.s30

3
d.1

KNNR I
0208{2

D-
02.00.01

Dodatek za ka2dy rozp.1 km transportu ziemi samochodami samowyla-
dowczymi po drogach o nawiezchni utwardzonej(kat.gr. l-lV)
KrotnoSc = 5
7't3.33

m3

m 3 713.330
RAZEM 713.330

A

d.1
KNR 2-3I
0813{t3

D -
08.01 .01

Rozebranie krawg2nik6w betonowych 1 5x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
I

11

1l 48.000
RAZEM 48.000

d.1
KNR 231
040244

L l -
08.01.01

lawa pod krawgzniki wtopione betonowa z oporem

.05-sss.72 n3 17.786
RAZEM 17.786

o
d . 1

KNR 2-31
0403{t3

D -
08.01 .01

Krawqzniki betonowe wystajqce o wymiarach 1 5x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
6.3+1 .7+3.3+2.3+22.2+2*3.7 +2* 1 .25+,1 2.0+2-3.5+2, 1 .6+7.5+ 4.3+.4+
2.3+ 1 .2+3.8+17.5+2.4+3.65+6.9+6.9+3.65+3. 1 6+3.6+1 .95+40.0+
1 6.35+5.90+4.70+2' (32.5+2.8+2.42+2.1 8+ 4,5+2.68+1 .93+2.82)+48.0

m

m 355.720

RAZEM 355.721
7

d .1
KNRAT-
03 0402.
a2

D-
08.05.01

Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w tzech zgdach na lawie be-
tonowej gr. 25cm

3.56+39.43+5.'l 8+4.5+5. 1 8+31 .5

m

89.350
RAZEM 89.350

E
d.1

KNR 2-31
0/10244

D -
08.01.01

awa pod krawg2niki wtopione betonowa z oporem

).0425*268.40

m3

m3 11.47
RAZEM 11.407

d.1

q KNR 2-31
0403{5

D -
08.01.01

Kraw@niki betonowe wtopione o wym. 10l€5 cm na podsypce cem.pias-
kowej
1 .53+46.0+1 9.9 +2.3+ &.25

m

m 1 10 08C
RAZEM 110.080

2 Bqfa oslqlqwq 4lq-pZewoC6w telefonjg441'ch
1 0

d.2
KNR 2{1
0701{tl

D -
01.03.04

Rgczne kopanie row6w dla kabli o glgbok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w
gruncie kat. l-ll -wykop dla rur dwudzielnych
63

m

m 63.000
RAZEM 63.000

1 1
d.2

KNR 5.10
0303-01

D -
01.03.04

Ukladanie rur ochronnych z PCW o Sr. do 75 mm w wykopie - kanaliza-
cja dla istniejqcego w pasie drogi pzewodu telefonicznego
63

m

m 63.000
RAZEM 63.000

3 Odwodnienie
' t2

d.3
KNR 2-31
0815{t l 01 .02.04

Rozebranie chodnik6w, wysepek pzystankowych i pzej66 dla pieszych
z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
4'0.6

m2

1n2 2.&O
RAZEM 2-100

1
d .

KNNR 6
D80244

D-
01 .02.04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha-
nicznie - (8cm)
Krotno6d = 2
8-0.6

T2

7f 4.80C
RAZEM 4.800

4
d.3
1 KNNR 6

0801{2
D-
0't.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 1 5 cm mechanicznie

8'0.6 m2 4.800
RAZEM 4.800

1 5
d.3

KNR 24I
031741

D -
02.00.01

il/ykopy liniowe pod fundamenty, rurociqgi, kolektory w gruntach su-
)hych kat.l-ll z wydobyciem urobku lopatq lub wyciqgiem rqcznym glqbo-
<o56 do 1.5 m - szeroko56 0.8-1.5 m
1.6-21.0,8+0.4-1 1.3'0.8+2- 1 .3-0.6-0.6

m3

6 3 14.632
RAZEM 14.632

Norma PRO WeFja 4.1 1 Licencja: 8312 dla Pracownia PrcjeKowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasalka
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Norma PRo weeja 4.11 Licencja: 8312 dla Pracownia ProjeKoM InfrastruKury Drogowej Marcin Kasalka

Lp. Podst Nr
spec.
techn.

Opis iwyliczenia i.m. Poszcz Razem

1 6
d.3

KNR 2-18
050141 03.02.01

Kanaly rurowe - podlo2a z material6w sypkich o grubo5ci 1 0 cm

21*0.6+11.3'0.4

mz

m2 17 i2A
RAZEM 17.120

I T

d.3
KNR-W2-
18 0408-
02

D -
03.02.0't

Kanaly z rur PVC Qczonych na wcisk o 5r. zewn. 160 mm - przykanaliki

7.5+3.8

m

m 11.300
RAZEM I1.300

1 t
d.:

KNR-W2-
18 0408-
03

D -
03.02.01

l(analy z rur PVC litych klasy N Qczonych na wcisk o 5r. zewn. 200 mm

21

m

m 2',t.000
RAZEM 21.000

1 9
d.3

KNR-W2-
18 0517-
02

D -
03.02.01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o 5r 315-425 mm - za-
mkniecie rurqteleskopowq- wtaz 2eliwny klasy C250

1

szt

szt 1 .000
RAZEM t-000

20
d.3

KNR 2-18
062542

D -
03.02.01

Studzienki Sciekowe z gotonych element6w betonowe o 5r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu
2

szl.

szt 2.000
RAZEM 2.000

21
d.3

KNNR 1
040841

D -
02.03.01

Zaggszczanie nasyp6w z gruntu sypkiego kat. l-ll ubijakami mechanicz-
nymi
't 4.632-.0179'* 1 1 .3-.031 4-21 -2.0.4

mo

m3 12.97C
RAZEM 12-970

22
d.3

KNNR 6
0113{2

D-
04.04.o2

ily'arstwa podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm - odtwozenie kons-
:rukcji
l*0.6

n2

\2 4.80C
RAZEM 4.800

23
d.3

KNNR 6
0308{tl

D.
05.03.05

Nawiezchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bo6ci 4 cm (warstwa wiq|qca)
8.0.6

m2

m2 4.800
RAZEM t[.800

24
d.3

KNNR 6
0309-02

D-
05.03.0s

Nawiezchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bo6ci 4 cm (warstwa Scieralna)
8*0.6 m2 4.800

RAZEM '1.800
25
d.3

KNR 2-31
120741 08.02.00

Remont czEstkowy chodnik6w z plyt betonowych 35x35x5 cm na pod-
sypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
410.6 1f 2.&O

RAZEM 2.104
4 Chodnik

zc
d.4

KNR 2-31
040743

D -
08.01.01

Obze2a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-
pelnieniem spoin piaskiem
3.5+4+3.5+6.5

m

m 17.500
RAZEM 17.500

27
d.4

KNNR 6
010341

l-
)4.01 .01

Profilowanie i zaggszczanie podloza wykonywane rgcznie w gruncie kat.
ll-lV pod warstrrry konstrukcyjne nawiezchni
304.60

\2

\2 304.60C
RAZEM 304.600

28
d.4

KNNR 6
t10642

D -
04.06.01

Warstwy odcinajqce zageszczane rqcznie o grubo6ci 10 cm

304.60

m2

62 304.600
RAZEM 304.600

29
d.4

KNR 2-31
0511{1

D-
05.03.23
a

Nawiezchnie z kostki brukowej betonowej grubo56 6 cm na podsypce
piaskowej

1 89. S+24.7 O + 46.20 + 44.25

m2

m2 304.600
RAZEM 304.600

KNNR 6
0103J)3 04.01 .01

Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawiez-
chni, wykonywane mechanicznie pr4 uL,yciu r6wniarki samojezdnej i
walca wibracyjnego w grunach kat. ll-lV

m2

1f *J
RAZEM 645.900

31
d.5

KNNR 6
0106-05

D -
04.06.01

Warstwy odcinajEce zagguczane mechanicznie o grubo6ci 10 cm

645.90

1P

m2 645.900



BuDowA PARK|NGU pRZy SI{fVERKU NA SKRZYZOWANTU ULIC SIKORSKIEGO IWASKIEJ W OSTRZESZOWIE

KSIAZKA PRZEDMIAR6W

Lp. Podst Nr
spec.
techn.

Opis iwyliczenia ,.m. Poszcz Razem

RAZEM 645.900
32
d.5

KNNR 6
0109{2

D -
04.06.01

Podbudowy betonowe 9r.15 cm pielqgnowane piaskiem iwodq

645,90

m2

m2 645.900
RAZEM 645.900

33
d.5

KNR 231
t511{t3

D-
05.03.23
a

Nawieachnie z kostki brukowej betonowej grub. I cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - kostka szara

645.90

n2

\2 645.90C
RAZEM 645.90(

6 Miejsca parkingowe
34
d.6

KNNR6
0103{t3

D-
04.01.01

Profilowanie i zaggszczanie podlo2a pod warstwy konstrukcyjne nawiez-
chni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu r6wniarki samojezdnej i
walca wibracyjnego w grunach kat. ll-lV
7 1 3 . 1 1 0

m2

m2 7' t3.110
RAZEM 7fi . l f i

35
d.6

KNNR 6
010645

D -
04.06.01

Warstwy odcinajqcezageszczane mechanicznie o grubo5ci 10 cm

713.110

m2

n2 7' t3.11C
RAZEM 713.110

36
d.6

KNNR 6
0109{t2

D -
04.06.01

Podbudowy betonowe 9r.15 cm pielggnowane piaskiem i wod4

713.1',t0 1n2 713 1', tC
RAZEM 713.110

37
d.6

KNR 2-31
051143

D-
05.03.23
a

Nawiezchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - kostka szara

67.63+54.35+33.96+79.82+1 47 .78' 2+'l 81 .79

m2

m2 713. ' t1C
RAZEM 713-110

38
d.6

KNR 23I
0511{3

D-
05.03.23
a

Nawiezchnie z kostki brukowej betonowej grub. I cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowei - kostka kolor (miejsca dla niepelnosprawnych)

30.5

m2

m2 30.500
RAZEM 30.500

7 Robotv wykohczeniowe
39
d.7

KNNR 1
0501{t l

D -
02.00.01

Rgczne plantowanie powiezchni gruntu rodzimego kat.l-lll

1 880-71 3-645.9-304.6 m2 216.500
RAZEM 216.500

4
d.7

KNNR 6
070241

D -
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - slupki z rur stalowych

6

sA.

sr- 6.000
RAZEM 6.000

41
d.7

KNNR 6
070244

D -
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostzegawcze i informa-
cyjne o pow. do 0.3
A

sa.

szt. 6.000
RAZEM 6.000

42
d.i wycena

indywidu
alna

D - M -
00.00.00

I nwentaryzacja powykonawcza

1

szt

st 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO WeFja 4.11 Licencja: 8312 dla Pracownia P@jektom InfrastruKury Drogowej Marcin Kasalka




