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- Grupa CPV 452, 4S3I 454

2. Nazwy i kody:
ocieplenie ścian
Wymiana stolarki okiennej
Naprawa dachu
Montaż ścianek działowvch
Roboty instalacyjne w bldynku
Roboty malarskie
Kladzenie i wykładanie podłóg
Instalowanie wyrobów metalowych
Roboty szklarskie
Instalowanie podnośników

3. Adres wykonania robót:

4. Nanva i adres Zamawiającego:

5. Data opracowania przedmiaru: 14.09.200? r.

6. Autor opracowania: Tadeusz Gruchała

- cPv 4s321000_3
- cPv 45421125-6
- cPv 45261910-6
- cPv 4542tts2-4
- cPv 45330000-0
- cPV 45442100-8
- cPv 45432100_5
- cPV 45421160-3
- cPv 45441000_0
- cPv 45313200-6

ul. Kościuszki 2
63-500 Ostrzeszów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 3l
ó3.500 Ostrzeszów

RZECZOZI,IAWCA
Stwsrzysaiia

u|. Łdziebna 1 a



sP|s DZAŁÓW PRZEDM|ARU RoBÓT
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Nazwa działu od

ie ścian - cPV 45321000-3
iana stolarkj q!iętuęi:QĘ\1494? 1 125-6

3 Remont {achu z ociepleniem CPV 492Q191!_Q i 4532100Q-3
4 Roboty związane z sanitariatem dla osÓb niepełnosprawnych - cPV

i -cPV 45313200-6

Norma PRO Wersja 4.19
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Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis iwyl iczenia j .m. Poszcz Razem

1 ścian - CPV 45321000-3
1 KNR K-04 SST 1

d  1  0 101 - 01
Przygotowanie podłoża - oczyszczenie izmycie

<eIewacja północno-zachodnia>9.20*1 7.12-(1,20"2'00+2. 1 0-3.00-
3)
<eIewacja południowo-wschodnia>8.00- 17 .1 2-(1.30-3.00+2.00-
't .90.2+ 1 .30-1 . 50- 4+2.30-'1 .25)
<eIewacja północno-wschodnia i południowo-zachodnia>(8.50-
6.20+7 .20*8.5O "2{2.10-3.00+ 1 .30"1 .80+2.00-1 .90+3.00-3.00)

912

912

sf

1f

136.204

114.785

207.224

RAZEM 458.213
Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie

Doz .1

2 KNR K-04 SST 1
d . 1  0 101 - 05

'l'tz

12 458.213
RAZEM 458.2't3

3
d . l

KNR K-04 SST 1
0 r02-01

Przyk|ejenie płyt styropianowych gr. 10 cm na ścianach piwnic

<e|eW. oó|nocno.zachodn ia>2 .50" 1 7' 1 2-1 .20-2'00
<e|eW. oołudniowo-Wschodnia> 1 '30"17 .12
<e|ew. północno-Wschodnia i południowo-zachodnia>(,1.70*6.20+
2.30-8.56)-2

40.400
22.256
60,456

m z l

1n2
1n2
1n2

RAZEM 123.'1',t2
4

d . 1
KNR K-04
0102-01

ssT 1 Przyk|ejenie płyt styropianowych gr' 15 cm na ścianach povvyżej
piwnic
<eIewacja północno-zachodnia>(9.20-2. 50)- 17'12.(2'10"3.00"3)
<e|ewacja południowo-wschodnia>(8.00-1'30)- 17'12-(1.30-3'00+
2.00-1 .90-2+1.30- '1 .50-4+2.30-1 .25)
<eIewacja północno-Wschodnia i południowo-zachodnia>[(8.50.
1.70)"6.20+(7.20-2.30)"8.561"2-(2. 1 0-3.00+1.30-1.80+2.00-1.90+
3.00-3.00)

'nz

12 95 804
12 92.529

12 146.768

iRAZEM 335.101
5

d . 1
KNR K-04
01 02-06

SST 1 Przyk|ejenie płyt styropianowych gr. 3 cm na oŚcieżach o szero.
kości do 30 cm
0.25-(1 .20+2.00-2)+0.39-112 g+1 90-2)-6+(2 10+3 00-2).3+3 00-3+
(1 .30+1 .80-2).5+2.30+1 .25*2+1 .30+3.00*2]

mz

ynZ 32.710

RAZEM 32.710

d . 1
KNR K-04
01 03-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dyb|i p|astykowych (6
sztlm2) do podłoża z cegły
poz.3+poz.4

2ssr m

7n2 458.213
RAZEM 458.213

7
d . 1

KNR K-04
01 03-07

ssr 1 Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na
ścianach i słupach
ooz.6

1n2

458 2131n2
RAZEM 458.213

t
d. '1

KNR K-04
01 03-1 0

ssr'1 Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa Warstwa siatki 7112

Doz.3 1n2 123.112
RAZEM ',t23.11

d . 1
KNR K.O4
01 03-09

ssr I Wykonanie Warstvvy zbrojącej - zatapianie jednej Warstwy siatki na
ościeżach
ooz.5

7n2

7n2 32.710
RAZEM 32.710

n

d . t
1 KNR K.O4

01 04-01
ssr 1 ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem z siatką

(17 .2O+16.49)-2+1 .20+2.00-2+(2 0+ 1 .90-2)-6+(2.1 0+3 0-2)-3+
3.00-3+(1 .30+1 .80-2)-5+2 30+1 .25*2+1.30+3.00-2

m

m 177.280

RAZEM 177.280
1 1

d . 1
NNRNKB
202 0541-
02

ssr 1 (z.Vl) obrÓbki b|acharskie z b|achy pow|ekanej o szer.w rozwinię-
ciu ponad 25 cm - parapety zewnętŻ ne z b|achy w ko|orze brązo-
Wym matowym z końcówkami
0.35-(0.85"1 3+2.00*6+2. 1 0*3+3.00+1 30-5+2.30)

112

112 14 403
RAZEM 14.403

d . l
KNR K-04
l1 05-03

SST , l Wykonanie tynkÓw minera|nych cienkowarstwowych na gotowym
podłożu zzaprary PoĄnk SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze bara-
neK
poz.7+poz.9

7n2

7n2 490.923
RAZEM 490.923

KNR 4-01
0535-08

ŚŚT 2
Wymiana stolarki okiennei - CPV 45'121 125-6

1
d ,

Rozebranie obróbek b|acharskirźr . parapetów zewnętrznych z b|a- im2
chy nie nadającej sę do uŹ)fl*u .
0.25-(0.90-1 3+2.00'6+2 10j+3 0or' l  .40'5+2.40) :,m2 10.600

RAZEM 10.600
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Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis iwyl iczenia j .m. Poszcz Razem

14  BCR  1
d . 2  1 . 3 . 1 1 . 002

SST 2 Wykucie z muru ościeŹnic drewnianych o powierzchni do 2,0 m2

<okna 01>13.00

szI

szt 13.000
RAZEM 13.000

15 BCR 1  SST 2
d  2  1 . 3 . 1 1 . 0 0 3

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

2.00"1 .90.6+2. 1 0-3.00*3+3.0-3.0+ 1 .30"' l  .80-5+2.30-1 .25

1f

1n2 65.275
RAZEM 65.275

16 KNR 0- '19  SST 2
d.21023-03

Montaż okien uchy|nych jednodzie|nych z PCV z obrÓbką obsadze.
nia o pow. do 1 .0 m2 - okna indywidualne na profi lach KBE 70
<okna 01 >0.80-0.80-1 3

m1

1n2 Ó . J z U

lRAZEM 8.320
17  KNR  0 - 19

d.2 1023-07
ssT 2 Montaż okien rozwieranych i uchy|no-rozwieranych jednodzie|nych

z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1 .5 m2 - okna indywi-
dualne na profi lach KBE 70
<okna 05>1.27"1-75*5

:n2

1P 1 t 31 1
RAZEM 1 11' t  3

1
o .

KNR O-19
1023-11

ssT 2 Montaż okien rozwieranych i uchy|no-rozwieranych dwudzie|nych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna indywidu-
lalne na profi lach KBE 70
I <okno 02> 1 .97. 1 . 85*6+<okno 03>2.07 *2.95-3+<okno 04>2.97 *
2.95+<okno 06>2.27*1.20

1n2

112 51 .672

RAZEM 51 ,672
Remont dachu z ociepleniem - CPV 45261910-6 i 45321000-3

1
o . anal iza in-

dywidual-

SST 3 Dociep|enia dachu wdmuchiwanym granu|atem z Wełny mineralnej
gr. 20 cm.
Kalkulacja obejmuje:
1. Wycięcie otworów niezbędnych do wdmuchnięcia granulatu.
2. Ułożenie fo|ii paroizo|acyjnej'
3. Ułożenie ociep|enia z granu|atu gr. 20 cm.
4. Zaślepienie otworóW deskami.
15.82-13.46

112

1f 212.937
RAZEM 2'12.937

20
d .3

KNR-W 4-
01 0519-
0 1
2.s2.2.3.
9909-01/3

ssr 4

<na zaŚ|epionVch otworach>poz.' l  9/6-0.50-0'50

Naprawa pokryc dachowych papą termozgrzewa|ną- jednokrotne 7n2
pokrycie papą termozgrzewaIną podkładową- powierzch n ia wyko-
nywanych robót do 10 m2

8727n2 8
RAZEM 8.872

2 1
/.1 2

BCR , I
1  . 5 . 5 . 0  1 4

SST 4 Naprawa pokryc dachowych papą termozgrzewa|ną. pokrycie 2
Warstwowe: z papy podkładowej do mocowania mechanicznego
(na osnowie po|iestrowej min.,150g/m2' grubośc min. 2'6 mm, mak-
syma|nej si|e rozciągającejwzdltużzlw poprzek nie mnijszej niż 600/
500 N/5cm i wydłużeniu min. 4ol40o/o) oraz papy wierzchniego kry-
cia gr. min. 5,2 mm' zgrzewaną(na osnowie po|iestrowej min. 2000
glm2, max. si|e rozciągającejwzdłuŻlw poprzek 7501700 N/5cm i
wydłużeniu 40140%) na istn. pokryciu z papy
17.50-15.00. ' l  .05

7n2

275.625
RAZEM 275.625

4 Roboty związane z sanitariatem d|a osób niepełnosprawnvch ŻPV 454:211524 i 45330000-0
22
d.4

BCR , I
1 .3.1 ' l  .003

sT0 ostrożne wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni po-
nad 2 m2 - wykucie do ponownego wbudowania
1 . 1 0 - 2 . 1 0

vn2

q12 2.310
RAZEM 2.310

z Ó
d . 4

BCR 1
1.3.5.003

sro Wykonanie przesk|epień otworów w ścianach z cegieł - dostarcze-
nie i obsadzenie belek stalowvch I NP 140 mm
1.40-3

m

m 4.200i
RAZEM 4.200

2Ą
d.4

BCR 1
1 .3 .1  0 .003

sT0 Rozebranie ścian, f i|arów, ko|umn wykonanych z cegieł na zaprc-
Wie cement.-Wapien. . poszeŻenie otworu drzwioweqo
0.46-0.54-2.1 0

6 3

63 0.522
RAZEM 0.522

25
d.4

BCR 1
1.3 .2 .004

T O Zamurowanie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
,vo - wapiennej (wapno suchogaszone)
).46-0.54-2.10

m9

63 0.522
RAZEM 0.522

zo
d .4

KNR 4-01
03 1 8-03
2 . s 2 . 2 . 5 .
9907-01

sT0 obsadzenie ościeżnic dr*rnhnych o porrviezchni otworu ponad
2.0 m2w ścianach wewrętznyÓ z ceg|eł . materiały z rozbiórki

1 . 1 0 - 2 . 1 0

rP

1n2 2.310

I
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Lp. Podsta-
wa

Nr spec. Opis i  wyl iczenia
techn.

j .m. Poszcz Razem

RAZEM 2.310
27
d.4

BCR 1
1 . 7 . 2 . 0 15

sT0 Uzupełnienie tynków zwykłych, wewnętrzn' kat. l|l' z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej (z wapna suchogaszonego) - na ścianach
płaskich i słupach prostokątnych, na podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów, powierzchnie otynkowane W
jednym miejscu do 2,0 m2
0.54-2.10-2

12

12 2.268
RAZEM 2,268

zó
d . 4

BCR , I
1 . 7 . 2 . 0 10

sT0 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. ||| z zap|awy ce.
mentowo-wapiennej (z wapna suchogaszonego), na podłożach z
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - na ościeżach o szer. do
25 cm
(.10+2.10.2\-2

m

m 10.600
RAZEM 10.600

29
d.4anal iza in-

dywidual-
na

sT0 Wycięcie otworu W pane|ach podłogowych na pom. W.c.

1 .75-2 .25

mz

vn2 3.938
RAZEM 3,938

30
d .4

1
2.9.5.006
BCI S T O Scianki działowe GR jw. na rusztach meta|owych z pokryciem jed.

nostronnym - jednowarstwowo - ksziałtowniki sta|oweU.100 x 075'
C-l00 x 075
3.40- (2.22+ 1.60)-1 .00-2. 1 0

m2

qf  10 .888
RAZEM 10.888

31
d .4

BCt 1
2.8.1 5.005

sT0 lzo|acje ciep|ne i przeciwdŹWiękowe z Wełny minera|nej półtwardej
pionowe z płyt gr. .100 mm, układanych na sucho
poz.30

1n2

vn2 10.888
RAZEM 10.888

5Z

d . 4
BCt 1
2.9.1 0.001

sT0 okładziny stropów płytami gipsowo.kańonowymi na ruszcie meta-
|owym pojedynczym podwieszanym kształtowniki typu cD i Ud
1 .60-2 .1  0

1n2

1n2 3.360
RAzEM 3.360

d.4
BCt I
2.13.2.001

sT0 Zagruntowanie powierzchni emulsja gruntującą

1 .60-2.1 0

1n2

:n2 3.360
RAZEM 3,360

34
d.4

BCt  1
2.13.2.002

sT0 Ręczne wykonanie podkładu pod posadzki mieszanką cementową m2
grub. 20 mm
1.75-2.25 1n2 3.938

RAZEM 3.938
35
d.4

BCt 1
2.8.8.1 .00
I

sT0 Przygotowanie powiezchni poziomych pod uszczelnienia w techno- m2
|ogi i typu DElTERMAN - gruntowanie Euro|anem 3K ręcznie'

1.75-2.25 3.9381n2
RAZEM 3.938

d . 4
BCt 1
2.8.8.3.00
1

sT0 y'Uysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii
:ypu SUPERFLEX-'I 0 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)

1 .75-2 .25

m

7rP 3.938
RAZEM 3.938

a a

d . 4
BCt 1
2.8.8.3.00
2

S T O WysokoeIastyczna izo|aĄa powiezchni poziomych w technoIogii
typu SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dzia-
laniu wi|goci z wk|ejeniem taśm w narożnikach
1.75-2 .25

112

112 3.938
RAZEM 3.938

J ó

d.4
BCt 1
2.9.4.002

S T O Licowanie ścian ńltkami g|azurowymi układanymi z zastosowa-
niem masy k|ejącej z pzygotołaniem podłoża i spoinowaniem ma-
są fugową p|Ąki o wymiarach 2ox25 crn
2.00- Q. 1 0+ 1 .60)-2-'l .00'2.00

pn2

vnZ 12.80C
RAZEM 12.800

?o

d .4
BCI  I
2.13.7.003

ST 0 Posadzki jednobanivne z p$ek kamronkowych GRES o wym
30x30 cm na zaprawie klEorei o grub warstwy 5 mm'
1 .75-2 .25

vn2

m2 l 3.938
RAZEM 3'93 €

4U
d.4

BCt I
2.17.6.003

D I  U Dwu k rotne m a |owa n ie farbami ernubynym i powie zch n i Wewnętrz.
nych płyt gipsowych. sp<łtowtyctt. szpachlowanych z gruntowa-
ntem
I .60-2.1 0+ 1.20-( 1,6012. 1 0)2

mz

1n2 12.240
RAZEM 12.24C

41
d . 4

BCOR, l
9.003.9

sT0 e.€Eycz'tli. ' o'E.*o. 
,t lampa i 1 Wyłącz- vn2

5

I
I
I
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I
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I
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Lp. Podsta-
wa

Nr spec. Opis i  wyl iczenia
techn.

l .m . Poszcz Razem

1 .60-2. '1 0 a12 J . JOU

RAZEM 3.360
42
d .4

BCOR. l
9 .003.1  0

sT0 Wykonanie wenty|acji . wenty|acja z rury PCV 100 z obudową pły.
tami KG, z wyprowadzeniem ponad dach
1 .60-2.10

1f

:n2 J . JOU

TRAZEM 3.360
43 lBCOR I
d . 4 , 9 . 0 03 . 11

sT 0 Wykonanie insta|acji ciepłej i zimnej wody, cyrku|acji - doprowadze-
inie z poziomu piwnicy z montażem bateri i  d|a niepełnosprawnych
1 .60 .2 .  10

vn2

7n2 J .  JOU

RAZEM 3.360
44
d . 4

BCOR 1
9.003.13

sT0 Wykonanie kana|izacj i - zejście do piwnicy. montaż miski i  umy-
walki dIa niepełnosprawnych
1 . 60 - 2 . 10

1f

vn2
]RAZEM 3.36(

45
d.4

BCOR 1
9.003.8

sT0 Dodatkowe Wyposażenie W.C. w akcesoria łazienkowe - uchwyty
d|a niepełnosprawnych przy misce ustępowej i umywa|ce
1 . 60 - 2 . 1 0

1n2

y12 5 . JOU

3.36CRAZEM
5 Remont podłogi pom. 2.03 - cPV 45432100-5

46
r | Ą

BCR 1
1 . 9 . 6 . 0 15

sT0 Rozebranie posadzE

5.00"5.92 1n2 29.600
RAZEM 29.60C

47
d.5

KNR 4-01
0820-03

sT0 Przykręcenie płyt oSB gr. 25 mm do be|ek stropowych

5.00-5.92 29.600

1n2

112
RAZEM 29.600

48
d . 5

BCt 1
2.13.11.00
8

sT0 Posadzki z pane|i podłogowych, z płyty HDF k|. Ac4 wraz z |istwa-
m l

5.00-5.92

112

1n2 29.600
RAZEM 29.600

6 Ma|owanie pomieszczeń - cPV 45442100-8
49
d . 6

BCR 1
1 . 1 3 . 1 0 . 0 1

ssT 5 Zabezpieczenie podłÓg

7 4.7 _A.S+16.8+6.8)+20,14+70.60 112 4'18.600
R,AZEM 418.600

50
. l A

BCR 1
1 .1  3 .3 .005

ssT 5 1n2

399.556

1542.754

248.138
-20.055

1n2

im :
m z ]

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem

<pom. piwniczne 01-04 i07 oraz 09-010>36 9+28.4+10.0+38.4+
1 4.7 + I 2.90+2.41 -(4.69+7.86+4 93-2+7 86+4.90+7 86+4.95+5.60)-
2
<pom' pańeru>13'4+1 1'1 +17'4+29,6+126'5+3,25*(5.00-3+3.52+
6.04+5.92)*2+4.53-(8. 00-1 5.82)"2
<pom. piętra>70.60+2.90-(5'00-3+3.50+6. 1 9+5.92)*2
<minus pow. okien ponad 3,00 m2>-(2.00-1.90-6+2.10-3.00-3+
3'00-3.00)+<pow. oŚcieży okiennych>0.45-[(2.00+1 .90-2)-6+
(2. 1 0+3.00-2)-3+3.00.3]

RAZEM 2170.393

d.6
1 BCR 1

1 .1  3 .3 .001
s s t - 5 Ma|owanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emu|syjnymi

sufitów
ooz.49

1n2

112 418.600
RAZEM 418.600

52 BCR ' I
d .61 1  .1  3 .3 .002

SST 5 Ma|owanie dwukrotne starych tynków wewn' farbami emulsyjnymi -
ścian
poz.50-poz.51

112

pn2 1751.793
RAZEM 't751.793

53
d.6

BCR 1
1 .1  3 .7 .006

ssT 5 Dwukrotne ma|owanie farbą o|ejną podokienników i innych elemen-
tów, uprzednio ma|owanych . o pow. do 0,52 m2
13 . 00

szt.

szt. 13.000
RAZEM 13.000

54
d .6

BCR 1
1.13.7.007

ssT 5 Dwukrotne ma|owanie faóą o|ejną podokienników i irtnych e|emen-
tów' uprzednio ma|owanych . o pow.do 0'75 m2
6+3+1 +5+1

szI.

szL 16.00c
RAZEM 16.000

55
d .6

BCR 1
1 .13.7.005

ssT 5 Dwukrotne ma|owanie fańą ob'ną sto|arki drzwiowej, ścianek i
szafek uprzednio malowanej - o pow ponad 1.0 m2
(0.90-2+1 . 1 0-3+ l.03'4)'2. 1 0'3

"l1z

n2 58.086 i
RAZEM 58.086

7 Bęrng$sgĘldów zarnę{rzrtych . cP'v .15,ł321 00-q
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TABELA PRZEDM|ARU RoBÓT

Lp. Podsta-
wa

Nr spec. Opis i  wyl iczenia
techn.

i .m. Poszcz Razem

56
d . 7

BCR 1
1.9 .3 .008

S T O zeruanie posadzek |ub okładzin z masy |astrykowej

1 .65- 4.12+(0.1 5+0.35)-1 .65-8

912

912 13.398
RAZEM 13.398

57
d.7

BCt  1
2 .13 .2 .010

S T O r/Vykonanie podkładu pod posadzki zaprawą WyróWnującą mrozo- i
łodoodpornągrub.3  mm
]Ó7 55

1n2

1n2 13.398
RAZEM 13.398

58 BCI  1
2 .13 .2 .011

ST 0 Wykonanie podkładu pod posadzki zaprawąWyróWnującą mrozo- i
wodoodporną- dodatek za 1 mm grub. - do 5 mm
Krotność = 2
nnz  56

m2

vn2 13.398
RAZEM 13.398

59
d . 7

BCt 1
2.8.8.3.00
1

sT0 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii 7n2
typu SUPERFLEX-1 0 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)

noz 56 tm2
:' l  3.398l

RAZEM 13.398
eiu
d . 7

BCI 1
2.8.8.3.00
2

sT0 WysokoeIastyczna izo|aąa powierzch n i poziomych w tech noIogii
typu SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dzia-
łaniu wi|goci
ooz.59

1112

1n2 13.398
RAZEM 13.398

o l

d.7
BCI
2.13.7.014

S T O okładziny schodóW z płytek kamionkowych antypoś|izgowych i
mrozoodpornych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm
noz 6O

12

12 13.398
RAZEM 13.398

bz

d . 1
BCR 1
1 .13 .9 .003

S T O Dwukrotne malowanie farbą o|ejną - ba|ustrad z prętóW ozdobnych

1 . 10 - 7 . 00

'(t2

12 7.700
RAZEM 7.700

zadaszenia nad wejściami . cPV 45421 16q:3 i 45441000-8
63
d .8

KNNR 2
1 301 -05
anarza tn-
dywidual-
na

sT0 Wyroby sta|owe ńżne: - konstrukcja zadaszeń Wraz z ma|owaniem kg

<zadaszenie frontowe>284.04+<zadaszenie boczne>84.68+80.0 ko 448.720
RAZEM 448.720

64
d.8

BCt 1
2 . 16 . 1  . 0 03
anal iza in-
dywidual-

sT0 Szk|enie ram meta|owych po|iwęglanem 1-komorowym gr. 10 mm

<zadaszenie frontowe>8.60*2,00+<zadaszenie boczne>3. 1 0.
13 .40+1 5 .0

1n2

1n2 73.740

RAZEM 73.740
9 Dostawa i montaż podnośnika z robotami towarzyszącymi -CPV 45313200-6

65
d . 9

BCR 1
1.2 .7 .008,

S T O Rozbiórka eIementóW konstrukcji betonowych zbrojonych

<schodv> 1 .79.(0.35-8)"1 .35/2+0.30"2.80-1 .79

6 3

6 3 4.887
RAZEM 4.887

ttb
d . 9

BCR 1
1 . ' 1 . 2 . 0 06

S T O Wykopy o głęb. do 1,5 m o ścianach pionowych

1.60"1 .80-0 .75

p 3

63 2 .160
RAZEM 2.,160

67 BCR 1
d . 9 ,  1 . 1 . 5 . 0 01

sT0 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od|egłośc do
1 km - kat. gruntu 3
ooz.66

6 3

6 3 2.160
RAZEM 2j60

oÓ
d .9

BCR 1
1 .1  .5 .003

sT0 Wywóz ziemi samochodami samowy'ładowczymi . na każdy na-
s t ę p n y 1 k m - d o 5 k m
KrotnośĆ = 4
ooz.67

rnr

ry13 2.160
RAZEM 2.160

69
d . 9

BCR ' t
1 .1 .5.004

sT0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładoW-
czymi na od|egłośc do 1 km
ooz.65

ry13

63 4.887
4.887RAZEM

I
I
I
I
I
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TABELA PRZEDM|ARU RoBÓT

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis iwyl iczenia J .m. Poszcz Razem

I L
d . €

BCR 1
1 . 1 . 5 . 0 05

sT0 Wywiezienie"gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi - dopłata zakaidy następny 1 km od|egłości ponad 1 km -
d o 5 k m
Krotność = 4
poz.69

m3

63 4.887
RAZEM 4.887

71
d .9anal iza in-

dywidual-
na

sT0 opłata za składowanie gruzu i ziemi

f ooz.67+ooz.69)*1 .8

t

T 12.685
RAZEM 12.68!

72 BCt 1
2.13.1.015

S T O Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki - Wskaźnik zagęszcze-
nia Js=0,97
1.60-1 .80-0 .75

63

63 2.160
RAZEM 2.160

74,

. l O
BCr 1
2.2.21 .006

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych fundamentÓw pod maszyny -
crętami sta|. żebrowanymi F| 10 mm
1.62-('r .60"10+1 .80-9y1 000 0.02c

RAZEM 0.020
74

. l O
BCI 1
2.2.3.002

S T O )łyty fundamentowe Źe|betowe z betonu B-20

1.30-1 .80.1 .60

m c

63 0.864
RAZEM 0.864

75
d .9anal iza in-

dywidual-
na

sT0 Dostawa i montaż p|atformy pionowej do transpońu osób niepeŁ
nosprawnych na Wózkach Wraz z dokumentacją technicznąoraz
kosztami odbioru przez Urząd Dozoru Tech n icznego.

Konstrukcja p|atformy samonośna bez szybu, z e|ementów stalo-
wych ma|owanych proszkowo. obudowa zespołu napędowego i
szafy sterowej płytami z ocynkowanej b|achy sta|owej malowana
proszkowo. Drzwiczki o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo,
Wypełnione płytą z po|iwęg|an u komorowego, przezroczystego.
Konstrukcja podestu jezdnego, fuńek i podstawy p|atformy ocynko-
wana' Wymiary jeżdżącĄ p|atformy (podestu jezdnego) - 900x1400
mm, Wysokośó podnoszenia 135 cm' Wysokość barierek i bramek -
1100 mm, szerokość w świet|e bramki - 900 mm, udŹwig 300 kg/3
osoby.
1 . 0 0

kpl.

(D t . ,raal
RAZEM 1.000

I
I
I
I
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