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GENERALNA DYREKC JA DROG PUBLICZ.ryCH

OGOLNE SPE CYFIKA C JE TECHMCZNE

D-M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Wuszawa2002

Opracowanie wykonano na ?tecenie
G e n e r a l n e j  D y r e k c j i  D r 6 g  P u b l i c z n y c h

7€odnie z decyzl4 Generalnego Dyrektora Dr6g Publicanych niniejsza og6lna speryfikacja techniczna stanowi
obowi4zujqcq podstawg sporz4dzeuia szczeg6lowej specyfikacji fschniszngj przy zlecaniu i realizacji rob6t na

fog""h 
lcajovlych oraz jest zalecona do vrfkorzystania przy zlecaniu rob6t na drogach wojew6dzkich powiatowych

] r gmmnyctr.

Jednostka autonk4
opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Branzowy Zaklad Do6wiadczalny Budownicfwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o.
03-802 Warszawa" ul. Skaryszewska 19, tel. (0-22) 818-58-Z9,fax(0-?J) 677-21-40

Konsultacje:
Wydzial Budowy Generalaej Dyrekcji Dr6g Publicaych w Warszawie

Tre6i ogdlnej specyfikacji tecbnicarej opracowatro wg stariu na dziefr 3 I marca 2002 r.
Przy spon4dzaniu szczegolowej qperyfikacji technicanej nalezy uaktualnii przepisy zautatte w wykorrystywanej
niniejszej og6lnej specyfikacji tecbnicmej.

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - og6lna specyEkacja techniczna
SST - szczegolowa specyfkacja techniczna
GDDP - Geueralna Dyrekcja Dr6g Publicaych
PZI - program zapewnieniajakoSci
bhp. - bezpieczedstwo i higiena pracy

SPIS TRESCI

l.WSTEP
2.MATERIALY
3. SPRZ4T
4. TRANSPPRI

10. PRZEPTSY ZWI{ZANE

1. WST4P

1.1. Przedmiot OST
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Pzedmiotem niniejszej og6lnej speryfikacji technicarej (OST) sqwymagania og6lne dotyczqce Wykonania
i odbioru rob6t drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Og6lna specyfikacja tecbniczna stanowi obowi4zuj4c4podstawE opracowania szczegolowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach
lcajowycb.

Zaleca siq wykorqystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach wojew6dzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres rob6t objgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj4 wymagania og6lne, wsp6lne dla rob6t objEtych
og6lnymi specyfikacjami technicmyrri, wydanymi przez GDDP dla poszczeg6Leych asor(yment6w rob6t drogowych
i mostowych. IV przypadku braku og6lnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego
asortfmenh: rob6t ustalenia dotycz4r6wnie2 dla SST sporz4dzanych indywiduahie

1.4. Okre5lenia podstawowe

Uiyte w OST wym.ienione poni2ej okedlenia nalezy rozumied w kaZdym przypadku nastpujqco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bEd4ry budynkie4 stanowi4cy eaio6i techniczno- u'2ytkow4
(droga) albo jego czg36 stanowi4c4 odrEbny elepent konsU'ukryjny lub tecbnologiczny (obiekt mostowy, korpus
zie,ony, wqzel).

't 
7.4.2. Chodnik -Wmaczonypasterenuprzyjezdniiubodsuniqfyodjezdni, przenaczony doruchupieszych.

1.43. Diugo6i mostu - odlegloSi nigdzy zewngtrayd kawEdziami pomoshl" a w przypadku most6w h:kowych z
nadsypk4- odleglo6i w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osijezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przerrralzutry.do ruchu lub postoju pojazd6w oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uz4dzeniami technicarymi zwtagrlrtyrrt z prowadzeniem i nberpieczenem nrchu

1.4.5. Droga tymczasowa (montaZowa) - droga specjalnie pnygotowan4 przfrzlacznna do ruchu pojazd6w
obsluguj4rych 22danis budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuaigcia po jego zakofczeniu

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponnmerowanymi sfi'ssrmi, opatrzony pieczgci4 organu wydaj4cego, wydany
zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami, stanowi4cy urzpdowy dokument przebiegu rob6t budowlanyc\ shr24ry do
notowania zdarzert i okolicznodci zachodz4cych w toku wykonywania rob6g rejestrowania dokonywanych odbior6w
rob6! przeka4nvania polecen i innej korespondencji technicarej pomiedzy InLrywerem/ Kierownikiem projeknl
Wykonawc4 i projektantem-

1,4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod4 ter€trowe dla zaperarnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

7.4.8. InZynier/Iiierownik projekhr - osoba wyrnieniona w danych kontaktowych (wymaczona ptzez
Zamavnajqcego, o kt6rej wyznaqgniy poinformowany jest Wykonawca), odpowiedziilna za nadzorowanie rob6t i
administrowanie konbaktem.

1.4.9. Jezdnia - czESi korony drogi przeznaczona do ruchu pojazd6w.
i 1.+.10. Kierownil< budowy - osoba wyrrtaczorLa przez Wykonawcq, upowa2niona do kierowania robotami i do

wystqpowania w j ego imieniu w sprawach re alizaqi kontaktu.
1.4.11. Korona drogr - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dziel4rymi jezdnie.

1.4.12. Konst'ukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni waz ze sposobem ich polqczenia-

1.4.13. Konstukcja noSua (przqslo lub przEsla obiektu mostowego) - czg56 obiekn-r oparta na podporach mostowycb'
twonqca ust6j niosqry dla przeniesienia ruchu pojazd6w lub pieszycb-
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czq66 rvykopu, kt6ra jest ograniczona koron4 drogi i skarpami row6w.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia 'p,' nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Ksi42ka obmiar6w - akceptowany przezlniryruera/I(erowlika projekn-r zeszyt z poil)merowanymi sfi'eanmi,
sfui4cy do wpirywania przez WykonawcE obmiaru dokonywanych rob6t w forneie wyliczeri, szkic6w i ew-
dodatkowych zalqcmsk6w. Wpiry w ksfupce obmiardw podlegajq potwierdzeaiu przez ktynteralliierownika
projekU-

L.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane prraz Zamaviajqcego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badan i pr6b rwiryarrych z ocen4jakoici material6w oraz rob6t
1.4.18. Vlaterialy - wszelkie tworzywa niezbqdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacj4 projektow4 i
qperyfikacjami techniczrymi, zaakceptowane pneziirZynieralKierownika projekhr.
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod4wodn4 dia zaperamienia komr:nikacji drogowej i ruchu pieszego.

7.4.20. Navnerzchnia - wafftwa lub zesp6l warstw slni4cych do przejmowaai a i rorkJadania obciay2vh od ruchu na
podloZe gruntowe i zapewntajqcych dogodne wanrnki dla n:chu.
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a) Wantwa Scieralna - g6rna warstwa nawierzcbni poddana bezpo6rednio oddziatywaniu ruchu i czynnik6w
atnc.osferycznycb-

b) lVarstwa wiEZ4ca - warstwa znajduj4ca siE miqdzy warstwq $cieralnq a podbudow4 zapewniajqca lepsze
rodoiienie naprqZef w nawierzcbni i pneka4lwanie ich na podbudowg.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa sluz4ca do wyr6wnania nier6wnoSci podbudowy lub profilu istniejqcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czES6 nawierzcbni sfuz4ca do przenoszenia obciqirci od ruchu na podloZe. Podbudowa moze
sklada6 sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasaducza, - g6ma czE6i podbudowy spelniajEca firnkcje no6ne w konskr.rkcji nawierzchni. Moze
ona skladai sig z jednej lub dw6ch warstw.

D Podbudowa pomocnicza - dolna czq6i podbudowy spehiajqc4 obok funkcji noinyc\ fi:nkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem cz4stek podloi,a- MoLe z.zviera6 warstwq
mrozoochronn4 ods4czaj 4c4 lub odcinaj4c4.

g) Warstwa mrozoochronna - \uarstw4 kt6rej glownym zadeniem jest ochrona nawierzchni przed sku&ami dzialania
IIuoaL

h) Warstwa odcinajqca - warstwa stosowana w celu uniemoZliwienia przenikania cz4ptek drobnych gruntu do
warstwy nawierzcbni lei4cej powyhej.

i) Warstwa ods4czaj4ca - warstwa shrz4ca do odprowadzenia wody przedostaj4cej sig do nawierzcbni.

1.4.21. Nweleta - wysokoSciowe i geometrycme rorwinigcie naplaszcryinie pionowego przdaoju w osi drogi lub
obiekru mostowego.

, 
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

' 
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga qpecjalnie pr.ygotowana i odpowiednio utr4ymana do przeprowadzenia ruchu
publicmego na ohes budowy.

1.4.24. Odrywiednia (bliska) zgodno$i - zgodnoSi wykonywanych rob6t z dopuszczonlm.i tolerancjami, a js$li

przedaal tolerancji nie zostal olae$Iony - z pzeciptnymi tolerancjami, pr4yjmowanynd rwyczajowo dla d"nego
rodzaju rob6t budowlanydr.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami graniczrymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
nxtryanych z rlL4ur'z4dzm oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy moze r6wnieZ obejmowad tere,n przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urz4dzei chrouiqcych ludzi i Srodowisko przed uciEZtiwofuiami powodowanpi przez
ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czpi(, korony drogi pzezraczona do chwilowego postoju pojazd6w, umieszczenia txz4dzr;h

organizacji i bezpieczenst'ara ruchu oraz do ruchu piesqych, shr2:4ca jednoczesnie do bocarego oparcia konstukcji
uawie,nchni.

1.4.27. Podlo?;e nawierzcbni - grunt rodzimy lub naqpowy , Iei4cy pod nawierzchni4 do glEbokoSci przemarzania-

1.4.28. Podlo2e ulepszone nawierzcbni - g6ma warstwa podlo2r4 leZ4ca bezpodrednio pod nawierzchni4 ulepszona
w celuumo2:liwieniaprzejgciarucbu budowlanego i wlaiciwego wykonaniarawierzchni.

t.4.29. Polecenie h2ynieralKierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy ptzez
InzynieralKieroranrika projekhr, w formie pisemnej, dotycz4ce sposobuiealizacji rob6t lub innych spraw zwiqTanych
zprowadzeniem budowy.

1.4.30. Projekunt - uprawniona osoba prawna lub fizycntabedeca autorem dokumentacji projeKowej.

1.431. hzedsiq'azipcie budowlane - komplekowa realizacja nowego pol4czenia drogowego lub caikowita
moderttz-acja/przcbudowa (miaoa param€t6w geometrycalych trasy w planie i przekroju podtu2nym) isteiej4cego
polqczenia-

1.432. Pnepust- budowla o przekoju poprzecznym zamknierym" przezctaczona do przeprowadzenia ciekq sdaku
wEdr6wek wierzEt dako iryj1cychlub urz4dzef technicznych przez korpus drogowy.

1.4J3. Przeszkoda nahraina - element Srodowiska naturalnego, stanowi4ry utudnienie w realizacji 72dnni7
budowlanego, naprzyklad doiin4 bagno, rzeka, szlak wEdr6wek dzikich nvi.eriz1titp.

1.4.34. kzeszkoda sztr-rczna - dzielo ludzkie, stanowiqce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, naprzyklad
drog4 kolej, ruroci4g, kanai, ci4g pieszy lub rowerowy ifp.

1.435. Pnetargowa dokumentacja projektowa - czE6d dokumentacji projektowej, kt6ra wskazuje lokalizacjE,
charakterystykp i wymiary obiektu bqd4cego pzedmiotem rob6t.

7.4.36. Przycz6lek - skrajna po-dpora obiektu mostowego. MoZe skladai siq z pelnej Sciany, shrp6w lub inaych form
konstrukryjnych, np. skr4rn, kom6r.

1.437. Rekulgwacja - roboty maj4ce na celu uporz4dkowanie i prryw6cenie pierwotnych firnkcji ter€nom
naruszotrym w czasie reatzacji zadanta budowla:rego.

1.4J8. Rozpiqto66 teoretyczna - odlegio6i raigdzy punktami podparcia Qozyskami), pzqsla nostowego.

7.439. Szeroko$i calkowita obiekfu (mostu / wiaduttu) - odlegloSi ntedry zewngtrayni lrawgdziami korstukdi
obieknr" mierzonn. vi linii prostopadlej do osi podhr2nej, obejmuje calkowitq szeroko66 konsEr:koyjn4 ustoju
nios4cego.
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7.4.40. Szeroko$i uqytkowa obiektu - szeroko5i jezdni (nawierzcbni) przezraczona dla poszczeg6lrych rodzajgw
ruchu oraz szeroko$d chodnik6w mierzona w Swietle poreczy mosto\ich z wyl4czenie,m konstukcji przy jezdni
dolem oddeielaj4cej ruch kolowy od ruchu pieszego.
7,4.41. Slepy kosztorys - lyykaz rob6t z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolejnoSci tecbnologicznej ich
wykonada.

1.4.42. Teten budowy - teren udostEpwony przez Zamawiaj4cego dla wykonirnia na nim rob6t oraz inne miejsca
urlmdenione wkontakcie jako tworz4ce czq6i terenu budowy.
1.4.43. Tunel - obiekt zaglqbiony poniZej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbridowany nad lini4 kolejow4 lub inn4 drog4 dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.45. Zadaile budowlane - czgsi przedsigwziEcia budowlanego, stanowi4ca odrEbn4 calo6i konstrukryjn4 lub
technologiczn4 zdoln4 do samodzielnego pehienia fimkcji technicaro- uzytkowyclr Zadante moZe polegad na
wykonywaniu rob6t zwi4zanych z budow4 modemizacj{ przebudowq utzymaniem oraz ochron4 budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Og6lne wynagania dotycz4ce rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako3i wykonanych rob6! bezpieczenstwo wszelkich czynno6ci na
terenie budowy, metody \iryte Vzy budowie oraz ?a ich zgodno6i z dokumentacj4 projeklow6 SST i poleceniami
Iruiyniera/ifi erownika proj ektu_

,'/ 1.5.1. pyTsfunz.anisterenu budoury
Zamawiaj1cy w terminie ohe$lonym w dokumentach kontaktowych prz,ekain Wykonawcy tere,n budowy

wreu ze wszystkimi wymaganymi rzgodnieniami prawnymi i adminisharyjnymi, lokalizacjE i wsp6hzqdne punkt6w
gl6wnych tasy omz reper6w, dziennik budowy wa dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Na tJfykonawry spocrywa odpowiedzialnod6 za ochronq pzekazanych mu punkt6w pomiarowych. do
chwili odbioru ostateczoego iob6t. Uszkodzone lub zriszczone znaki geodeayjue Wykouawca odtworzy i utwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacj a projektowa
Dokumentacja projektowa bgdzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegolowych warunkach umowy, uwzglpdniajqcym podzial na dokumentacjE projektowQ:
-m Zamawiaj4cego; wykaz pozycji, kt6re stanowi{ przebrgowe dola:mentacjg projektowq oraz pmjektowq

dokunentacjq wykonawcz4 (te"lrniczrq) i zostan4 przekazane Wykonawcy,
-rmWykonawcy; wykaz zawieraj4cy spis dokumentacji projektowej, kt6rq Wykonawca opracuje w ramach ceny

kontaktowej.

1.5.3. ZgodnoSd rob6t z dokr:mentacj4projektow4 i SST
Dokumentacja projektow4 SST i wszystkie doda&owe dokr:menfy przekazaae Wykonawry przez

Inzyniera/Ifierovmika projiktu stanowi4 czESi umowy, a wlm.agauia olreslone w chodby jedqm z nich s4
obowi4zuj4ce dla Wykonawcy tak jakby zawtte byty w calej dola:mentacji.

4 t lypr4ypadku rozbiezno$ci wustaleniach ior""".gOtoych dokument6w obowi4zuje kolejno66 ich wa2noSci
wymieniona w ,Jtontaktowych warunkach og6hych" (,,Og6lnych wan:nkach umowy'').

Wykonawca nie mo2e wykorzystywa6 blgd6w lub opuszczer w dokumentach konEaktowych' a o ich
vykryciu winien natycbmiast powiadomiit"A^o"tXierow:rikJprojektra kt6ry podejmie degy{p. o wprowadzeniu
odpowiednich 'mian i poprawek

W przypadku rozbiearo3ci, wyniary podane na piSmie s4 wa2niejsze od wymiar6w okreSlonych na
podstawie odcryfize skali rysunku

Wszystkie wykonane robory i dostilczone materialy bedazgodne z dokumentacjqprojektow4 i SST.
Dane okrerilone w dokumintacji projektowej i w SST bEdq uwazane ra wafioSci docelowe, od kt6rych

dopuszczalne s4 odchylenia w ramach otrestonego pizedziafu tolerancji. Cechy materiat6w i element6w budowli
musz4 wykazywai zgodno6i z oke6tonymi wymaganiami, a rcz:nrly tych cech nie mogq ptzektacza(
dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W pr4padkq gdy mataialy lub roboty nie bEdq w pehi zgodne z dokurrentacj4 projektow4lub SST i
rarpiynie to na niezadowalaj4c4 jako6i elementu budowli, to takie materialy zostan{ zast4pione innymi, a eiementy
budor,vli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5. 4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modantzacyjne/przebudowa i remontowe (,,pod ruchem")

Wykonawca j€st zobowi4zany do utrzymania ruchu publicaego oraz ufz)mania istniej4cych obiekt6w

Qezdue, Sciezki rowerowe, ci4gi piesze, znaki drogowe, butiC ochronne, wzadzerrta odwodnieaia rtP.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kont'aktq u2 do zakonczenia i odbioru ostatecatego rob6t.

Przed przyst4pieniem do rob6t Wykonawca pnedstavn hZynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwirl:dzerria, uzgodniony z odpowiednim zarz4den drogi i organem lanrz4dzrrjqcym rucbem, projekt orgawz-acji
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ruchu i nberpieczenia rob6t w okresie fwania budowy. W zaleino$ci od potzeb i postqpu rob6t projekt organizacji
ruchu powinien byi na biez4co aknralizowany przez Wykonawca. Ikitdz zmiaria- w stosunku do zatwierdzonego
projekhr organizacji ruchg wymaga kazdorazowo ponownego zaffierdzewaprojektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bEdzie obslugiwal ws4ys&ie
t)4nczasowe urz4dzenta zaberpieczajqce takie jak zapory,fwiatla os[zegawcze, qy$aly, itp., zapewniaj{c w ten
spos6b bezpieczenstwo pojazd6w i pieszych.

Wykonawca zapeumi stale warunki widoczno$ci w dzief i w nocy tych zap6r i mak6w, dla kt6rych jest to
nieodzoume ze, wzglpd6w bezpieczenstwa.

Wszystkie malo,zapory i inne urz4dzeniazaberyiec?aj4ce bqd4akceptowane przezTnLryntera/Kierownika
projektu.

Fakt prryst4pienia do rob6t Wykonawca obwie6ci publiczrie przed ich rozpoczqciem w spos6b uzgodniony
z hj,ynierem/lKierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo3ciach okreflonych przez
in2yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktdrych tesi bEdzie zatwierdzona przez
InZyniera/Kierownika projektu. Tablice infounacyjne bgd.q utr4ymywane przez Wykonawca w dobrym stanie przez
caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrEbnej zaplacie i przyjmuje sig, 2e jest wl4czony w
ceng kontaktow4
b) Roboty o charakterze inwestyryjnym

Wykonawcajest zobowitzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie tnvania realizacji kontralctu aZ
do zakoriczenia i odbioru ostatecmego rob6t.

i Wykonawca dostarcey, zainstaluje i bgdzie utzymywad tymczasowe wz4dzenia zabezpieczajqcg w tym:
i ogrodzeni4 porQcze, o6wietlenie, sy$aly i znaki ostzegawcza oraz wszelkie inne Srodki niezbEdne do ochrony

rob6t wygody spolecao6ci i innych-
W miejscach przylegaj4rych do dr6g otwartych dla ruchr:, Wykonawca ogrodzi lub wyreznie ozrakuje

' teren budowy, w qposob uzgodniony z LrzynieremlKierownikiem projekftr-
Wjazdy i wylazdy zterenu budowy prrazrraczone Aa polazaOw i maszyn pracuj{cych pEy realizacji rob6t,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z ku[mieremlKiero'vvnikie'mprojektu
Fakt przystryienia do rob6t Wykonawci obwiedci publicaie przed ich rozpoczqciem w sposg! uzgodniony

z Inzynierem,{ilerownikiem projekhr ora przez umiesiczenie, w miejscach i ilo6ciach okre$lonych przez

IuzynieralKiero'nmika projektq- tablic informaryjnych, kt6rych te66 bEdzie zatwietdzona przw

IuZliniera/Kiero,mitca proiettu Tablice inforrnacyjne UgA4 wzymywan e pfiEz Wykonawcq w dobrym stanie przez

caly ohes realizacji rob6t.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrEbnej zaplacie i przyjmuje siE, 2e jest wl4czony w

cenp kontaktow4.

1.5.5. Ocbrona Srodowiska w czasie wykonpvania rob6t
Wykonawca ma obowiqzek anai i stosowat w czasie prowadzeaia rob6t wszelkie przepisy dotycz4ce

ochrony drodowiska naturalnego.
W okesie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bqdzie:

a) utzynywa6 teren budowy i wykopy w stanie bez wody std4cej,
b) podejmowad wszelkie uzasadnione koki maj4ce na celu stosowanie siE do przepis6w i norm dotyczqrych

'; r 
- 

ochrony Srodowiska na terenie i wokol terenuiudowy orazbpdne unikai uszkodzef lub uci4SliwoSci dla osob
lub d6br publicaych i innych, a wynikaj4rych z nadmierneio halasq wibracj! zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastqpstwie jego sposobu dzialania-

Stozuj4c siq do tych wynagan bgdzie mial szczeg6lny wzflqdna:.
1) lokalizacjg baz,warsdatlw,magazyn64 skladowisk, ukop6w i dr6g dojazdowycb,
2) Srodki ostoao6ci i zabezpieczenraprzed:

a) zattreczyszczentem zbiomik6w i ciek6w wodnych pylami lub substancjami toksycay:ri,
b) zaueczyszczeniem powietza pylami i gazami,
c) moZliwoSci4powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpo2arowa
Wykonawca bEdzie przestrzegai przepisy ochrony przeciwpo2arowej.
Wykonawca bgdzie ut'zymywai, wymagany na podstawie odpowiednich przepis6w sprawry sprz€t

przecivtpoiarctrT, M terenie baz produkcyjnych, w pomieszcieniach biurowych, ndeszkalnych' magarynach' oraz w

muzynachipojazdach.
Wtat";aty lafwopahe bgd4 skladowane w spos6b zgodny z odpowiednirni przepisami i zabezpieczone

przed dostqpem os6b trzecich.- 
Wykonawca bqdzie o powi ednalny za wszeTkie staty spowodowane po2;are,m wywolanym jako rezultat

reaJtzacjircb6t albo pnez personel Wykonawcy.
1.5.7. Matenaly szkodliwe dla otoczenia

Mateialy,kt6re w spos6b trvaiy s4 szkodliwe dla otoczeni4 nie bEd4 dopuszczone do ui:ycta-
Nie dopuszcza sig uzrycia material6w wy'woluj4cych szkodliwe promieniowanie o stE2eniu wiElszym od

dopuszczalnego, okrerilonego odpowiedaimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bqd4 mialy aprobatg technicznq wyden4przez uprawnion4
jednostkE, jednomacmie okailaj4c4brak szkodliwego oddziatywania tych material6w naSrodowisko.

Materialy, kt6re sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakofczeniu rob6t ich szkodliwoS6
zanika (np. materialy pylaste) mogq byi u4yte pod warunkiem przesbzegania wymagan technologiczrrych
wbudowania' Je2eli wynnagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otzymai zgodg na u2ycie tych
material6w od wlafciwych organ6w administacji panstwowej.

Je2eli Wykonawca uzyl material6w szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze speryfikacjami, a ich uZycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowisk4 to konsekwencje tego poniesi e Zamawiajqcy.
1.5.E. Ochrona wlasnodci publicznej i prywatrej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzcbni ziemi i zawz4dznnta podaemne, takie jak
nroci4gi, kable iP. oraz uzyska od odpowiednich wladz bqd4cych wlaScicielami tych urz4dzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mt] przez Zamatiaj4cego w ramach planu ich lokalizacji- Wykonawca zapeumi wlaiciwe
oaEczenie i zabez.pieczenie przed uszkodeeniem tych instalacji i urz4dzer[ w czasie twania budoury.

Wykonawca zoboviqnny jest umie5cii w swoim harmonogramie rezerwg czasow4 dla wszelkiego rodzaju
rob6t kt6re maj4 byi wykonane w zakesie przeloZenia instalacji i urzqdzef podziemnych na terenie budowy i
powiadomii In?yniera/ifierownika projektu i wladze lokalne o zamruze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocanie powiadomi InZlmieralKieroramika projehu i zainteresowane
wladze oraz bgdzie z nimi wspdtpracowal dostarczaj4c wszelkjej pomocy potzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bEdzie odpowiadat, za wszelkie qpowodowane prz.ez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i ruz4dzeri podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych muqezZamatv'iaj4cego.

\ JeZeli teren budowy przylega do teren6w z zabudow1 mieszkaniow6 Wykonawca bqdzie realizowad
' 
^ 

roboty w spos6b powoduj4cy minimalne niedogodnodci dla mieszkanc6w. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sqsiedznvie budowy, qpowodowaue jego dziatalloSci4

In2ynier/Ifierownik projektu bgdzie na biez4co informowany o wszystkich rrmowach zawarfchponiedzy
Wykonawc4 a wla{cicielami nieruchomoSci i dotyczqcych koreystania z wlasuo6si i dr6g wewnptrarych. Jefua}cir,
ani In:ZynierAGerownik projektu ani Zamawiajqcy nie bEdeie ingerowal w takie porozr:mieni4 o ile nie bEdq one
sprzrfra.e z postanowieniami zawarfymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciq,zen osi pojazd6w

Wykonawca bqdzie stosowai siE do ustawowych ograniczen nacisk6w osi na drogach publicznych przy
tansporcie material6w i wyposazenia na i z terenu rob6r Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zerwolenia i
uzgodnienia od wlaiciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunk6w (ponadnormatywnych) i o
kaZdyn takim przewozie bEdzie powiadamial laZyniera/Ifierownika projeknr- IaZynier/Kierownik projeku moZe
polecii, aby pojazdy nie qpehriaj4ce tych wamnk6w zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powoduj4ce
nadmierne obciqzenie osiowe nie bEd4 dopuszczone na Swiezo ukoiczony fragment budowy w obrgbie terenu
budowy i Wykonawca bEdzie odpowiadat a naprawQ wszelkich rob6t w te,n spos6b uszkodzonych, zgodnie z
polece,niami In4yniera/Kierownika projektu
1.5.10. Bezpieczefrsfwo i higiena prary

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przesuzegad przepis6w dotycz4cych bezpieczefsfwa i higreny
Pracy.

r W szczeg6lnoSci Wykonawca ma obowi4zek zadbai, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecarych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehriaj4rych odpowiednich wymagan sanitarnych.

W'ykonawca zapewni i bpdzie utzymywal wszelkie vrz.4dzenta z-abezpieczaj4ce, socjalne oraz sprzEt i
odpowiedni4 odaei dla ochrony iryGra i zdrowia os6b zakudnionych na budowie oraz dla zapewaienia
be4pieczenstwa publicnego.

Uzraje sig, ze wszelkie kos@ zvi4zane, z wypebrieniem wym.agan oke3lonych powyzej nie podlegaj4
odrpbnej zaplacie i s4uwzgiqdnione w cenie kontaktowej.
1.5.1I. Ochrona i utr4imanie rob6t

Wykonawca bpdzie odpowiadaL zaocbronq rob6ti zawszelkie materialy iurz4dzenau2ywane do rob6t od
daty rozpoczgcia do daty wydnnia pelygierdzeruazakofrczeriarob6tprzezitn:Zynierallfierownika projektu.

Wykonawca bEdzie utrzymywai roboty do czasu odbioru ostatecznego. UtrOimanie powinno by6
prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalaj4crym stanie przez caly czas, do
momenfil odbjoru ostatecznego.

Je6li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utzymanie, to na polece,nie InLrynteralKierownika
projektu powinien rozF)oczqc roboty un'4nuniowe nje p6ituej ruzw 24 godziny po otrrymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie siq do prawa i innych przepis6w
WykonawcazobowiqTany jest znai wsrystki e zuzqdzeniav{ydans przezwladze cenEalne i miejscowe oraz

inne przepiqy, regulaminy iwytycae,kt6re sqw jakikolwiek spos6b rwiag-aae zwykonywanymirobotami i bqdzie w
pehi odpowiedaalny zaprzestzegnie fych postanowief podczas prowadzeniarob6t.

Wykonawca bEdzie przestrzega6 praw patentowych i bEdzie w pebei odpowiedzialny za wypelnienie
wszeikich wlnnagan prawnych odaoinie anak6w firmowych, namy lub innych chronionych pra'w w orlniesieniu do
sprzehf material6w }ub wz4dze| uzytych lub 'nvi4zrtrych z wykonywaniem roMt i w spos6b ciryiy bpdae
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informowa6 Inzyniaa/Ifierownika projektu o swoich &ialaniacb ptzedstawiaj4c kopie zenvoletr i inne odnoSne
dokumeuty. Wszelkie staty, koszty postEpowani4 obciqZeuia i wydatki wynikle z l,.tb zwiqzarc z naruszeniem
jakichkolwiek pra\r/ patentowych pokryje Wykonawca, z wyjq&im przypadk6w, kiedy takie naruszenie rarymiknie z
wykonania projektu lub speryfikacji dostarczonej pnez InLrynrera/Kerownika projektu.

1.5.13. R6wnowaino6i nomr i zbior6w przepis6wprawnych
' 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sqkonkrehe nornry i przepisy, kt6re spehria6 maj4
mataiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgd4 obowiryywa6 postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepis6w o ile w warunkach kontaktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepiqy s4 panstwowe lub odnosz4 siE do konlcretnego lcaju lub
regionu, mogq by6 r6wnie2 stosowane inne odpowiednie nonny zaperamiaj4ce r6umy lub W^zy poziom wykonania
niZ povolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich qprawdzenia i pise,mnego zatwierdzenia ptzez
InzynieraKierownika projekhr Rdznice pomipdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami pusz4
byi dokladnie opisane pzez Wykonawcg i przedloZone Ldynierowi/IGerownikowi projektu do zatwierdze'lria.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopalisk4 monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostalo6ci o maczeniu
geologiczqm lub archeologicznym odkryte na tererrie budowy bEd4 uwaiane za wlasno66 Zamawiaj4cego.
Wykonawca zobowi4zany jest powiadomii Inzyniera/ICerorvnika projeknr i postEpowai zgodnie z jego poleceniami.
JeZeli w wyniku fych poleceri Wykonawca poniesie koszfy i/lub wyst4pi4 op6znienia w robotacb, In'ZynierlKJerownik
projeknr po uzgodnieniu z Zamawiaj4cym i Wykonawce ustali wydh:zenie czasu wykonania rob6t i/lub wysoko$i

) kwoty, o kt6rq naleZy zwigkszy6 cenE kontaktowq.

L.6. Zaplecze Zanawiaj4cego (o ile wanlrki kontaktu przewiduj4realizacjq)

Wykonawca zobowitz"ny jest zabepieczyt ZamavnajQcemq pomieszczenia biurowe, sprzet, tansport
oraz inne urz4dzenia towarzyszqce, zgodnie z wymaganiami podanyni w D-M-00.00 .01 ,flaplecze Zamaviai4cego".

2. MATTRIALY

2.1. Lr 6dLa uryskania materiailiw

Co najmniej na tzy tygodnie pned zaplanowan)m wykorzystaniem jakichkolwiek material6w
przezaacznnych do rob6t, Wykonawca przedstawi Inqfnierowi/Ifierownikowi projekfu do zatwierdzeni4
szczegolowe informacje dotycz4ce proponowanego ir6dla wywarzantU zamawiania lub wydobywania tych
materialdwjak r6wnie2 odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz pr6bki material6w.

Zatwierdzenie partii material6w z danego fr6dla nie o7n^cza automatycznie, 2e wszelkie materiaty z
danego ir1dta vzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowi4zany jest do prowadzenia badaf w celu wykazani4 2e materialy tzyskane z
dopuszcmnego h6dlaw spos6b ci4gty spehiaj4rarymagania SST w czasie realizacji rob6t.

2.2. P oryskiwanie material6w miejscowych

Wykouawca odpowiada za uryskanie pozwoiei od wla{cicieli i odnofnych wladz na pozyskanie
i material6w z.e ir6del miejscowych wlqczai4c w to a6dta wskazane przez Zamavnaj4cego i jest zobowi4Tany

dostarczyi InZynierowi/I(erownikowi projektu wymagane dokumenty przed ro4poczgciern eksploatacji a6'dla-
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Ifierownikowi projekru do zafwierdzenia dokumentacjE zawieraj4c4

rapofy z badld terenowych i laboratoryjnych omz proponowarr4 Wez siebie metodE wydobycia i selekcji,
uwzglEdniajqc aknulne decyzje o eksploatacji, organ6w adminisbacji panstwowej i samorz4dowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno6d za spelnienie wymagan iloSciowych i jako6ciowych material6w
pochodz4cych ze ir 6del miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z lrtufu wydobycia materialdw, dzierinvry i ime jakie okaZ4 sip
potrzebne w zwiEzku z dostarczeniem materiai6w do rob6t.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykop6w, dokop6w i miejsc poz,yskania mnteriai6w
miejscowych bpd4formowane w haldy i wykorzystane prry zaryce i rekultywacji terenu po ukofczeniu rob6t

Ws4ystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach runor,vy bgdq wykorzrystane do rob6t iub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan umowy iub wskazan InZyniera/I(erownika projektu.

Wykonawca nie bgdzie prowadzid zadnych wykop6w w obrqbie ,terenu budowy poz,a rymi, kt6re zostaly
wyszcz-egdntone w dokumentach umowy, chyb4 b uryska na to pisemn4 zgodE IsZyaiera/ICerownika projektu

Eksploatacja ir6del mateial6w bpdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnlimi obowi4Tuj4cymi na
darymobsrarue.

2.3. Mateialy nie otlpowiadaj4ce wymaganiom

Materialy nie odpowiadaj4ce wymaganiom zostanq przez WykonawcQ wywiezione z terenu budowy i
zloinne w miejscu wskazanym przez fuffniera/lfierownika projektu Je6li Iazynier/Kierownik projekhr zerrloJj
Wykonawry na uzrycie tych material6w do innych rob6t, niz te dla kt6rych zo*aly zakupione, to koszt tych

file ://D :\wersj a ele\dm000000.htm 06-02-22



Wymagania og6lne Strona 8 z 15

materialriw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) pnezlniryntera/Keroramika projektu-
Kaidy rodzaj rob6! w kt6rym arajdujq siE nie zbadane i nie zaakceptowane material;r, Wykonawca

wykonuje na wlasre ryzyko, licz4c sig zjego nieprzyjEciem, usuniqciem i niezaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie material6w

JeSli dokr:mentacja projektowa lub SST przewiduj4 mo2iiwoSi wariantowego zastosowania rodzaju
naterialu w wykonywanych robotacb, Wykonawca powiadomi IniynieraKierownika projektu o swoim zamiatze co
najm:riej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okesie dlujszym, je6li bEdzie to pohzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganychpnezhr2yniera/Kierownika projeku Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moZe byi p6zriej zaieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie material6w

Wykonawca z:pewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgdq one uZyte do rob6t, byd
zaberyieczone prz*d zaneczyszczeniemi, zachowaly swoj4 jako$i i wla6ciwo6ci i byly dostgpne do kontoli przez
Iofnriera/I(erownika proj ekru

Miejsca czasowego skladowania material6w bgdq zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w rniejscach
uzgodnionych z Inzynierem,rl(erownikiem projekhr lub poza terenem budowy w miejscach znrgannowanych przez
Wykonawcg i zaakceptowany ch przez InZyniera/Ifi erownika projekhr.

2.6. Inspekcja wytwt6rni materialiw

Wyfw6mie material6w mog4 byi olresowo kontolowane przez In:2yniera/IGerownika projektu w celu

; sprawdzenia zgodnodci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Pr6bki material6w mog4 byi pobierane w
celu sprawdzenia ich wlafuiwoSci. Wyniki tych kontoli bEd4 stanowid podstawg do akceptacji okreSlouej partii
materiald'w pod wzglgdem j akoici.

W pr4rpadkq gdy Inzynier/Kierownik projektu bgdzie przeprowadza! inspekcjg wytw6mi, musz4 by6
spehioue nastQpuj4ce warunki :
a) Inzynier/Iiierovrnik projekhr bqdzie mial zapewnionq wspolpracp i pomoc Wykonawcy oraz producenta

material6w w czasie przeprowadz,ania inspekcji,
b) Ia2ynier4(eroumik projekhr bgdzie mial wolny dostqp, w dowolnym czasie, do tych czgSci wytw6rni, gdzie

odbywa siE produkcja material6w przeanaczonych do realizacji rob6l
c) JeZeli produkcja odbywa siq w miejscu nie nalez4qrm do Wykonawry, Wykonawca uzyska dla

In2yniera/Ifieroumika projekhr zezwolenie dla pzeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZ4T

Wykonawca jest zobowiqzany do uzfwania jedynie takiego sprzQq kt6ry nie spowoduje niekorzystnego
lapiywu na jako56 wykonywanych rob6t. SprzEt uzy*any do rob6t powinien byi zgodny z ofert4 Wykonawcy i
powinien odpowiadai pod wzglqdem typ6w i ilegsi v/s(nznniom zawartym w SST, PZI lub projekcie organizacji
rob6t" zaakceptowanym przez lni:ynteraKierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyZej
dokumenrach, sprzqt powinien byi uzgodniony i zaakceptowauy przezkrirynrera/Ifierorarnika projekhl

Liczba i wydajuoS6 sprzqtu powinay gwaraotowii przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
olcredlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach lo2yniera/Ifierownika projekhr.

, Sprzgt bgd4ry wlasno6ci4 Wykonawcy lub wynajEty do wykonania rob6t ma byd utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo6ci do pracy. Powinie,n by6 zgodny z normami ocbrony Srodowiska i przepisami dotycz4rymi jego
uqFtkowania.'Wykonawca 

dostarczy In4mierowiflfierownikowi projeknr kopie . dokr.rment6w .potwierdzaj4rych
dopuszczenie sprzetu do u4ytkowania i badan okesowych, tam gdeie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bpdzie konserwowai sprzqt jakr6wnie2 naprawiai lub wymieniad sprzpt niesprawny.
JeZeli dokume,ntacja pro.iektowa lLrb SST przewiduj4 molliwo3i wariantowego uLycia sprzqtu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InzrynieralKierownika projektu o swoin zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzptu. Wybrany sprzgt, po akceptacji InL.yntera/Kierownika projektq nie
moze byd pdariej mieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzQt, masryny, wzqdzaia i nuzEdna nie gwarantuj4ce zachowa:ria warunk6w umolYy,
zostan+Wez Ina/niera/Kierownika projektu zdyskwalifi"kowane i nie dopuszczone do rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedyuie takich Srodk6w transpofiu, kt6re nie wplyaa
niekorrystnie na jakofi wykonywanych rob6t i wlaiciwo{ciptzewoLotych material6w.

Liczba Srodk6w tansportu powinna zapewntat prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre5lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach lMyniua/Kierownika projekfu, w taminie przewidaanYm uaowQ

Dra, rr^1* '  - ,\ rL! Luvuu ua drogach publicaych pojazdy bpd4 spehiai wl.magania dotycr4ce przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalaych naciskow na oS i inaych paramet6w technicz:ycb Srodki tansporhr
nie speloiaj4ce tych warunk6w mog4 byi dopuszczone przez fuZyniaaAfierownika projektq pod wanrnkiem
prrytw6centa stanupierwobrego uZytkowanych odcink6w dr6g nakoszt Wykonawry.
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Wykonawca bgdzie usuwai na bieZqco, na wlasny kosz! wszelki e nniecrysz.czenia, uszkodze,nia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oru dojazdachdo terenu budowy.

5. WYKONANIE ROB6T

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami rxnowy oraz z.ajako3d
zastosowanych material6w i wykonywanych rob6t, za ich zgodnoSi z dokumentacj4projektowq wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanyrnprzez WykonawcE orazpolecenia*i namieyfioownikaprojekn:-

wykonawca jest odpowiedzi ah,y nstosowane metody wykonywania rob6t.
Wykonawca jest odpowiedzi aky za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokodci wszystkich

eleme'ntdw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi oke6lonymi w dohrmentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Iniyniera/Ifierownika projektu.

Blpdy popehrione przez WykonawcQ w wyfyczeniu i wyzraczaniu rob6t zostanq usrmiEte przez
WykonawcE na wlasny koszl z wyj4&iem, kiedy dany bl4d okaze sip sku&iem biEdu zawartego w danych
dostarczonych wykonawcy na pismie pnez rniyrtteraKierownika projektu.

Spraw&enie wytyczenia rob6t lub wymaczenia wysoko5ci przez fu\ntera/Kerownika projeknr nie
zwalria Wykonawcy od odpowiedzialno6ci za ich dokladno66.

Decyzle lr2larieraliierownika projektu dotycz4ce akceptacji lub odrzucenia material6w i element6w rob6t
bqd4 oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takhe w
normach i wyfycaycb- Przy podejrnowaniu decyzji ln2ynier/I(eroranrik projeknr uwzglgdni wyniki badan
materialdw i rob6t, tonzuty normalaie wystqpuj4ce pnry produkcji i pr"y badaniich material6w, doSwiadczenia z

. przeszlo5ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpfywai.qce na ronvai:anqkwestiE.
i Polecenia lnzyniera/Ifierownika projektu powinny by6 wykonywane przez Wykonawcq w cza.sie

okreSlonpr przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod gro2b4 :.:zttzym;nJa rob6t. Skutki finnnsowe z tego tynrlu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROB6T

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowi4gany opracowad i przedstawii do akceptacji InZyniera/Kierowuika projektu
prognm zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jako5ci lVykonawca powinien okreSlii, za'rrisrzesy qpos6b
wykonywania rob6t, mo2iiwoici techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t grryarantujacy wykonanie rob6t zgodnie
z dokumantacj4 projektow4 SST oraz ustaleniami.

hogram zapewnienia jako6ci powinien zatlrleral:
a) czq56 og6lnE opisujqcq:

-qeni"acjg wykouaaia rob6t, w rym terminy i spos6b prowadzenia rob6g
:nrrrrganizacjE ruchu na budowie wraz z omakowaniem rob6!
qsd,b zapewnienia bhp.,
-mooykaz zespol6w robocrych, ich kwalifikacje i prrygotowanie praktycne,
--orykaz os6b odpowiedzialnych zajako5i i terminowo$d wykonaniaposzczegShych element6wrob6t,
-rytem (spos6b i procedurfl proponowanej kontoli i sterowania jako5ci4wykonywanych rob6g

) --nnm wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiar6w i kontoli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierzazlecit prowadzenie badaf),

-ul qposdb oraz formg gomadzenia wynik6w badafi laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizm6w sterujecych, a takZe wyci4ganych wnioskSw i zastosowanych korekt w procesie
techaologiczrym, proponowany spos6b i formp pnekazywaata tych informacji
Inzynierowi/ICeroumikowi projekfu;

b) czES6 szczeg6low4 opisuj4cq dla kazdego asortymentu rob6t:
-mwykaz maszyniwzqdzen stosowanych na budowie z ich parametami technicznymi oraz wlposarZeniem

w mechaniany do sterowania i urz4dzenia pomiarowo-kontolne,
-mrodzaje i iloSi 6rodk6w fanspoftu oraz urz4dzert do magazynowaaia i zaladunku material6w, spoiw,

lepiszcry, kruszyw itp.,
-urys6b zaberyieczeua i ocbrony ladunk6w przed utratqich wia$ciwoici w czasie transporfir,
-m spos6b i procedurE pomiar6w i badan (rodzaj i czgstotliwoSi, pobieranie pr6bek, legalizacja i

sprawdzanie wzqdzf, ip.) prowadzonych podczas dostaw material6w, vtfiarzanta miesz:nek i
wykonywania posznzeg6lrrych element6w rob6t,

-rrrsPos6b postEpowania z materialami i robotami nie odpowiadaj4qrmi wymaganion.

6.2. Zasady kontroli jako5ci robrit

Celem kontoli rob6t bgdzie takie sterowanie ich pr4ygotowaniem i wykonaniem, aby osiqgn46 zalohor4
jako56 rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny a pehr4 kontrolg rob6t i jako6ci material6w. W'ykonawca zapewrrt
odpowiedni system kontofi" wl4czajqc persone! laboratoriurn, sptz,gt, z:iopar'zenie i wszystkiewr4dzeoianiezbqdne
do pobierania pr6bek i badai material6w oraz rob6t.
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Pned zattierdzeniem systemu kontoli InZynierAfierownik projektu moze zai41dlrc od 
'Wykonawry

przeprowadzenia badari w celu zademonstowania, ze poziom ich wykonywaaia jest zadowalaj4ry.
Wykonawca tEdzie przeprowadzad pomiary i badania material6w oraz ,oU6i z czEstotliwo3ciq

zapewniaj4cq stwiadzenie, 2e roboty'wykonano igodnie z wy:raganiami zawarlymi w dokr:mentacji piojektowej i
SST

Minimalne wymagania co do zakesu badan i ich czqstotliwo(i sq okeSlone w SST, normach i
wytycznych' ril pzypadku,.qdy nie zostaly one tam okeslone, Inzyniei/Ifiuownik irojeknr ustali jaki zakres kontolijestkoniecznl, ahy zapewrulwykonanie rob6t zgodnie z umowq. 

-

Wykonawca dostarczy In4mierowilKierownikowi- projektu 6wiadectw4 2e wszystkie stosowane
urzQdzenia i sprzqt .badawczy posiadajq wrm4legalizaclg, zostaty prawidlowo vrrykalibrowane i odpowiadajq
wymaganiom nonn okedlajqcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bgdzie mie6 nieograniczony dostgp do pomieszczei laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inzynier/Ifierownik projekfu bgdzie przekazywa6 Wykonawry pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociqgnigciach dotyczqcych urz4dzef Iiboratoryjnyctl sprzEh:" ^oput"iitauo.atoriurq ir".y p"rrooelu lub
metod badawczych. Je2eli niedoci4gnigci. t. lpfr irt po*uari, ze mogq u/plynqi ujemnii 

"u 
riy"iti badad,

Tqmer/IQer.owni! projektu natychiiait wstrzyma uzycii do rob6t badanyih nuteriatOw i dopusci je do urycia
dopiero wtedy, gdy niedoci4gniqcia w pmcy iaboratorium Wykonawry zostau4 usuniEte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako66 tych material6w.

Wszystkie koszty zviLznnsz orgaaizowaniem i prowadzeniem badan material6w ponosi Wykonawca.
. 6-3. Pobieranie pr6bek

i
Pr6bki bgd4pobierane losowo. Zaleca siE stosowanie statystycmych metod pobierania pr6belg oparfych na

zasadzie, ie wszystkie jednostkowe elementy produkcji nog4 byi z jednakowym prawdopodobienstwem
wylypowane do badai-

Iazynier/Kiaorynrk projektu bgdzie nriec zapewnion4 mo?liwo$i udzialu w pobieraniu pr6bek
Pojemniki do pobierania pr6bek bqd4 dostartzoxe przez Wykonawca i zanvierdzone przuz

Inzyniera/Iiierownika projeknr Pr6bki dostarczone przez Wykonawca do badan wykonywanych prznz
IruynieralKierowdk projektu bEd4 odpowiednio opivme i oaakowane, w spos6b zaakceptowmy przez
In2yniera/Ifi erownika proj ekh:_

Na decenie ln4nieralKierownika projektu Wykonawca bqdeie przeprowadza( dodatkowe badaaia tych
materialdw, kt6re budz4 w4tpliwosci co do jakodci, o ili kwestionowane materialy nie zostan4 przez Wykonawcq
*r.lnrelt lub r-rlepszone z wlasnej woli. Koszry tych dodatkowych badan pokrywa Wykoruwca tylko w przypadku
stwierdzenia usterelg w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiai4ry

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgd4 przeprowadzone zgodnie z wymaganiami p61p.. W prz,ypadku, gdy
normy nie obejmuj4 jakiegokolwiek badania wynaguo.go w SST, stosowa6 otJzrr" *yry"ae lcajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inZyniera,ilGerownika projektu

rod'ajrl miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomi-aru lub badani4 Wykonawca ptzedstawi na

; pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty zbadartr

Wykonawca bpdae pnekazywai In2ynierowi/KJerownikowi projektu kopie raport5w z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w temrinie oke$lonym wptogrr*ie zapeumienia jakoSci. '

Wyniki badan ftopie) bpd4przekarywane InzynierowilKierownikowi projekn-r na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru iub innych, przez niego zaaprobowanyclr-

6.6. Badania prowadzone przez Iai.yniera/Kierownika projektu

iazynier/Kierownik projektu jest uprawuiony do dokonywania kontroli, pobierania pr6bek i barlenia
rnaterial6w w miejscu ich wfwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent matsrial6w powinien udzielii mu
niezbqdnej pomocy.

In2ynier/Iiierownik projektu, dokonuj4c weryfikacji systemu kontroli rob5t prowadzonego przez
Wykonawcq, poprzez miedzy innyni swoje badania, bpdzie oc.oiae zgodno66 material6w i iob6t z wymaganiemi
SST na podstawie wynik6w wlasnych badan kontoinych jak i wynik6w badan dostarczonych przezWykonawcp.

Iuiynierllfierownik projekn: powinien pobierai pr6bki material6w i prowa67s6 6adaniT tiez-alelnie ad

-Wyko.naycl' na sw6j koszt. Iezeli wyniki tych badan wykai4 Le rapofi *ykonawry s4 niewiarygodne, to
IrDynier/I(erownik projekhr oprze siE wyl4cznie na wlasnych bartaniach przy ocenie zgodno6ci material6w i rob6t z
dokumentacj4 projektow4 i SST. Mo2e r6wnie2 zlecii, sam lub poprzez Wykonawcq, pneprowadz.ente powt6rnych
lub dodatkowych badai niezale2aemu laboratorirrm W takim- prap"am ca&owite 

-koszty 
powt6mych lub

doda&owych badan i pobierada pr6bek poniesione zosta\qprz.ezWytonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
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lazvniertX]eywnik projektu mo2e dopu6ci6 do uzycia rylko te materialy, kt6re posiadajE
1' certlrfikat na anak bezpieczensnra wykazujqcy, ze zapewntoii igodnodi z tcytuiami tecnniiaryrni okreslonymi

na podstawie Polskich Nom, aprobatiechnicznych oraz wlasciwyih przepis6w i dokument6w tecbdcznyc\
2. deklaracjq zgodnodci lub cerryhkatzgodno$ci z:

-cnfulskqNorn4lub
-roaprobat4 techniczn4 w pr4ypadku wyrobdw, dla kt6rych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s4

objgte cerryfikacj4 oke$lon4 w pkt I
i kt6re spehiaj4wynrogi SST.

- - . { lt"ypadku material6w, dla kt6rych ww. dokumenty sq wymagane przez S$?, kazda partia dostarczona
do rob6tbgdzie posiadai te dokumenty, okreJlal4ce w spos6bjeinozraczry-i.; olcny.

Produkfy przemyslowe musz4 posiadai ww. aokum.oty wyd*l pt 
", 

producent4 a w razie pohzeby
poparte wJmikard ba{an wrkonanl ch przez niego. Kopie \4rynikd ry.n uua* bgd4 dostarcz one przez Wykonawcq
Inzynierowi/Kierownikowi proj ektu.

Jakiekolwiek materialy, kt6re nie spehiaj4 tych wymagan bEdq odrancone.
6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prar,lnlm obowi4zujqcym Zamavnajqcego i Wykonawcp

w olcesie od pnekazanta Wykonawry t,erenu budowy ao tonta okesu gwaranryjnego. OapowieOziah o36 za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi4zuj4rymi przepisami [2] spoc-zywa nu Wytoo"*"y.

i . .Zapsy w dzienniku budowy bEd4 dokbnyw*. t a biez4co i Ueie dotyczyt przebiegu rob6t, sta:ru
beqpieczenstwa iudzi i mienia oraz techniczrej i gospoibrczej stony budowy

. Kaldy zapis w dzienniku budowy bEdzie oparzony a"tal"go dokonani4 podpisem osoby, kt6ra dokoaala
zaqiry z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk. tt uUoi.go . Zapisy bgd4 czytelne, 

-dokonane 
t-wat+

tecbnik% wporz4dku chronologicaym, beqpo$edniojedenpod druginx-bezprierw.
Za!4cznne do dziennika budowy protokofy i inne Ootumenty bgd4 oznaczone kolejnym numerem

zalQcnika i opatrzone dat4 i podpisem wykoniwcy i InzynieraiKiaownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpiqnvai w szczlg6hoSci:

-trdatg przekezenis Wykonawry terenu budowy,
irgprzekaz:ni2py'2ezZmavtiaj4ce4odokumentacjiprojektowej,
-mtrg uzgodnienia przezlniynienlKiaownika projeknr programu zaperamienia jakodci i harnouogram6w rob6t,
-rrrn*nminy ro zpoczEcta i r.akoficzenta poszczeg6lnych elem ent6w rob6!
-rrr{nzebiegrob6t tudno6ci i przeszkody w ich prowadzeniq okesy i przycryny przerwwrobotacb"
-magi i polecenia In2yniem4(erounika projekh:,
{ffiy znz4dzentawshqFmania rob6t, z podaniem powodu,
-mzgloszenia i daty odbior6w rob6t zanikajqcych i ulegaj4cych zakyciu, czqSciowych i ostatecznych odbior6w

robdt,
-acruryja{nieni4 uwagt i propozycje Wykonawry,
-ro stan pogody i temperahlE powietza w okesie wykonywania rob6t podlegaj4cych ograojczeniom lub

I wymaganiom szczegolnym w zwrqzktz warunkami kJimatycaym.i,
; -@dno6(, neczywisrychwarunk6w geotechrdcanych z ich opisem w dokumentacji projeKowej,

-ffie dotycz{ce c4mnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w takcie wykonywania rob6t,
-ffie dofycz4ce sposobu wykonywania zabezpieczmia rob6t,
-dane dotyczqce jako$ci materiai6w, pobierania prdbek oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem, kto je

przeprowadzal,
-ryniki pr6b poszczeg6lnych element6w budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
-cime istobe informacje o przebiegurob6t.

Propozycje, uwagr i wyja$nienia Wykonawry, vpisane do dziennika budowy bgd4 przedlozone
Inzynierowi/I(ierownikowi projekh: do ustosunkowania siE.

Decyzje InZyniera4fierownika projeknr wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczetriem ich przryjqcia lub zajqciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obiiguje Inzyniera/Kierownika projekn: do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak stonqumowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecei Wyi<onawcy rob6t.
(2) Ksiazlca obmiar6w

Ksi4zJca obmiar6w stanowi dokument porwalajqcy na rczf,rczenie faktycmego postgru ktZdego z
element6w rob6t Obmiary wykonanych rob6t praeprowadza sig w spos6b ci4gty w jednostkacb przyjgtych w
kosztorysie i wpizuje do ksi4zki obniar6w.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno3ci lub certyfikary zgodno(ci mateial6w, orzeczenia o jakodci
material6w, recepfy robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy-bpd4 gromadzone w formie uzgodnionej w
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progranie zapevrnienia jako$ci. Dokr:menry te stanowiq zal4cmih do odbioru rob6t Winny byi udostppnione na
kzhde L7 czefie InqynieraKierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokument6wbudowy zalicza siq, opr6cz wymienionych wpunktach (l) - (3) nastgpuj4ce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,
b) protokoly przekazamaterenu budowy.
c) unowy qnvilno-prarame z osobami tzecimi i inne umowy cyw:ilno-praume,
d) protokoly odbiorurob6!
e) protokoly ztarad,i ustalefr,
0 koreqpondencjq na budowie.

(5) kzeihowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy bEd4przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiedni o r-*e4ieczonym.
ZaginiEcie kt6regokolwiek z dokument6w budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.'Wszelkie 
dokumenty budowy bpd4 zawsze dostqpne dla In:yniera/Ifierownika projekhr i przedstawiane do

wglqdu na zy czeue Zamawiaj qcego.

7. OBMIARROBdT
. 
, 

7.7. Og6lne zasady obmiaru robrit
' 

Obmiu rob6t bEdzie okeslai faktyczny zakes wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacj4projektowqi
SSI wjednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po piserrnym powiadomieniu InzynieraiKierownika projektu o
zalresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminim-

Wyniki obmiaru bgdqwpisane do ksi4iki obmiar6w
Jakikolwiek bl4d lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podaaych w Slepym kosztorysie lub gdzie

indziej w SST nie rwatnil Wykonawry od obowiqzku ukofczenia wszystkich rob6t ntqdne drne zostana
poprawione wg insh"ukcji InZyniera/Ifierownika projeknr na piSmie.

Obmiar gotowych rob6t bEdzie przepiowadzony i czpstodciq wymagan{ do celu miesipcznej plaho6ci na
zecz Wykonawry lub w innym czasie okeslonym w umowie lub oczekiwanym. przez Wykonawcg i
Inzyniera4fi erownika proj ektu.

7.2. Zasady okreilania ilo5ci rob6t i materialjw

Dfugo6ci i odlegloSci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bqd4 obmierzone poziomo wzdht2
linii osiowej.

Je6li SST wlafciwe dla danych rob6t nie wynagajq tego inaczej, objqto$ci bgdq wyliczone w m3 iako
dhrgo$6 pomn ointa przez Sredni przekr6j.

IIoSci, kt6re maj4 byd obmierzone wagowo, bqd4 wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

, wymaganiami SST.
| 73.An4dzenia i sprzpt pomiarowy

Wszystkie wz4dzenra i sprzqt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t b?d4 zaakceptowane przez
In4fciem/ICerownika proj ektu.

Urz4dzena i sprzEt pomiarowy zostanq dostarczone przezWykonawcA. JeZeli wz4dzenia te iub sprzQt
rymagaj4badan atesnrj4rych to Wykonawca bgdzie posiadai wa2ne Swiadectwa legalt:zrcji.

Wsqystkie urzqdzenia pomiarowe bEd4przez Wykonawcg utrrymywane w dobrym slanle, w calym okresie
twania robdt.

7.4.Wa$ i zasady wa2enia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz4dzerua wagowe odpowiadaj4ce odnoSnym wpeaganiom SST
Bpdzie utzymywai to wyposa:ienie zapewniaj4c w spos6b ci4gly zachowanie dokladno6ci wg norm zafwierdzonych
przez In4rur.ra/J(ierowaika proj ekn:-
'1.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgd4przeprowadzone przed czqdciowym lub ostatecznym odbiorem odcink6w rob6t, a tak:Zew
przypadkt wystpowania dfubzej pner ly w robotach.

Obmiar rob6t zaaskajqcy ch pnepr owadza siE w czasie ich wykonyr;vania-
Obmiar rob6t podlegaj 4cych zak,rycfu pneprowadza siq przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzoraine obliczenia bEd4 wykonane w spos6b zon;oialy i

jednomacmy.
Wymiary skomplikowaaych powierzchni iub objgto6ci bgd4 uzupelnione odpowiednimi szkicami

nmieszczotymi na karcie ksiqzki obmiar6w. W rane braku miejsca szkice mog4blf dolqczone w formie oddzieLrego
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ocenje rzec44wistego wykonania rob6t w odnjesieaiu do ich iloSci,

gotowo(6 do odbioru ostatecznego bqdzie stwierdzona przez
z beza fiocmym powiadomieniem na pi$nrie o tym fakcie

zalqcnka do lsi4zki obmiar6w, kt6rego wz6r zostanie uzgodniony z InzynieremiKiero,amikiem projektu.

S. ODBIdRROBOT

8.1. Rodzaje odbiorriw robrit

W zalezroici od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajq nastgpujqqinl etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajqrych i utigaj4cych zakryciu,
b) odbiorowiczEiciowemu,
c) odbiorowiostateczremq
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Otlbi6r rob6t zanikaj4cych i ulegajqcych zakryciu
Odbidr rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu polega na finalaej ocenie iloici ijako3ci wykonywanych

rob6t kl6re w dals4Fm procesie realizacji utig,A zak"/.iu.
Odbi6r rob6t zanikajqcych i ulegajqrych zakryciu bEdzie dokonany w czasie umozliwiaj4cym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postEpu rob6t.
Odbioru rob6t dokoauje InZynier/Ifieror*it pioiittu. 

-

Gotowo6d danej czgsci rob6t do odbioru 
-zglasza 

Wykonawca urpisem do dziennika budowy i
jednoczesnyn powiadomieniem Iazyniera/I(erownika projikn:- OaUior bEdzie przeprowadzony niezwlocznig nie
p6zniej jednak niz w ci4gu 3 dni od dafy zgloszeni, *plrc* do dziennika budoury i powiadomienia o fym fakcie
I:nZynieraAfi erownika projektu

, . Jako3i i ilo$i rob6t ulegaj4cych zakryciu ocenia InilmierA(erownik projektu na podstawie dokument6w
ztayterajAcych komplet wynik6w badan laboratoryjnych i w oparciu o po.pro*ui"oo. po.irry, w konfrontacji z
dokumentacjq projektowq SST i uprzednimi ustaleniami.

8-3. Odbi6r czp6ciorry

Odli6r czq$ciowy polega na ocenie ilodci i jako6ci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru czEsciowego rob6t
dokonuje siE wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje tr:Zlynier/Itierownit projekn:-

8.4. Odbirir ostateczny rob6t

8.4.L. Zasady odbioru ostateczrego rob6t
Odbi6r ostateczny polega na finalnej

jako$ci i warto3ci.
Calkowite zakofczenie rob6t oraz

Wykoaawcq wpisem do dziennika budowy
I-u:?niera/ifi erownika proj ekh:

Odbidr ostatecny rob6t nast4pi w temrinie ustalonym w dokumentasfu rrmow], licz4c od dnia
potwierdzenia pnezbL"lnera/Kierownika projektu znkortczeuarob6t i przyjEcia dokument6w, o kt6rych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja .v{rzrracznna przez Zamawiai4cego w obecno6ci
Iniyniera./triieroumika projekru i Wykonawcy. Komisja odbierajqca roboty dokona ich oceny jako3ciowej na

) podstawie.przedloZonych dokument6w, r,vynikdw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno5ci wykonania
robot z dolcumentacj4projektow4 i SST.

W toku odbioru ostateczrego rob6t komisja zaponta siq z rerlizacjq ustalei przyjetych w trakcie odbior6w
rob6t zenikai4rych i ulegajqcych zakryciu, ntftuzcza w zalaesie wy'konania rob6t uzupetniaj4cych i rob6t
poprawkowych.

W przypadkach niewykonaniaryznaczorLych rob6t poprawkowych lub rob6t ueupetniaj4cych w warsfwie
Scierahej lub robotach wykofczenjowych, komisja przerwie-swoje czyrno6ci i ustali nowy termin odbioru
osntecurego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, 2e jako6i wykonywanych rob6t w poszczeg6hiych
asortymentach nieanacanie odbiega od wymaganej dokumentacjqprojektow4 i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie
ma wipkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obieknr i bezpiiczefstwo ruchq komisja dokona pot4cef., oceniaj4c
pomniejszon4 wartoid wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjgVch w dokumentach r:mowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym. dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6tjest protok6l odbioru ostatecznego
rob6t sporz4dzony wg wzoru ustalonego przez Zamavnaj4cego.

Do odbioru ostatecalego Wykonawca jest zobowi4zaay przygotowalnastgpuj4ce doku:nenty:
1. dokume,ntacjE projektowq podstawow4 z naniesionymi mimami oraz dodatkowq je6li zostala spor4dzona w

takcie realizacji umowy,
szczeg6lowe specyfiJcacje techriczre (podstawowe z dokument6w umowy i ew. uzupelniaj4ce lub zamienne),
receply i ustalenia technologicae,
dzienniki budowy i iai4zki obmiar6w (orygrnaiy),
wynikipomiar6wkontohych oruzbadaiiomaczel.laboratoryjnycb, zgodnez ssTi ew.pzl,

2.
3 .
^
5.
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6-' deklaracje zgodnoSci lub cerryfikaty zgodnoSci wbudowanych material6w zg orrnie zSST i ew. pZJ,
7' opinig technotog.* gnorradrona 

-na 
podstawie *r"yrtr.i.n *pito* badan i pomiar6w zalqczonych dodokunent6w odbioru, wykonanyctr zgodnii z SST i pZJ,

8' rysunki (dokr:mentacje) na 
- 
wykinanie rob6t towarzysz4cych (np. na przelozenie tinii tslsfenisan.;,

^ enerqetycmej, gazowq, o6wietlenia itp.) oraz protokofu odbiom iprzekazania tyih rob6t wlaScicielom urz4dzen 
-

?. geodezyjn4inwentaryzacig powykonaw.z4rob6t i sieci uzbrojeni, t...oq
10' kopiq mapy zasafniczgj powstatli w wyniku geodezyjnej nwentryzaclipowykonawczej.

W pmTpadku, gdy wg komisji, roboty pod rrdea.* ptrygoto**ir dokumentacyjnego nie bgd4 gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wy-tonawca *i^urry ponoluly termin odbioru ostateczrego
rob6t.

Wszystkie znzldzone przez komisjq roboty poprawkowe lub uzupehriajqce bpd4 zestawione wg wzoru
ustal onego pr zez Zarntiaj qc ego.

Tern'in wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupehriaj4rych wyzraczy komisja.
8.5. Odbi6r pogwarancyjn y

.. . Odbi6'r pogwaranryjny polega na ocenie wykonanych rob6t znaT.;rrlychz usuniEciem wad stwierdzonych
prry odbiorze ostatecarym i zaistnialych w okesie g**-.yjny.o.

. . Odbidr pogwaranryjny bgdzie dokonany na podstiwie oceny wizuatrej obiektu z uwzglpdnienisp zas2d
opisar:ych wpunkcie 8.4 ,,Odbi6r oslateczry rob6t,,.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lue

..Podstaw4 platrodci jest cena jednostkowa skalkulowena przez Wykonawcq za jednostkq obmiarow4
ustaloa4 dla danej pozycji kosztorysu

pozycji kosztoryso\4/ych wyceniocyctr rymltowo podstaw4 platno$ci jest warto$d (kwota) podena
ptzez Wykonawcq w danej pozycjikosztoryzu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczahowa pozycji kosztorysowej bgdzie uwzglqdnia6 wszystkie cqynno5ci,
wyn:agania i badania skladaj4ce sig najej wykonanie, okridlone dlaiej robory w SST i w iokunenticji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwotyryczaftowe rob6t bgd4 obejmoiad:
-mdocinq bezpoSredni4 vwaz z towuzysz4cymi kosaami,
--mwartoff zui .ffch material6w wraz z kosztami zakupu, magazynowani4 ewenfualoych ubytk6w i transporhr na

teren budowy,
-wdo3i pracy sprzqtu wr.az ztowarrysz1cymi kosztami,
=ocdffiszty po6rednie, zysk kalkularyjny i ryryk0,-qgnAa{ obliczone zgodrle z obowiq,zuj4cymi przepisami.

Do cen jednos&owych nie aalezy wlicza6 pbdatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wlmagania og6lne D-M40.00.00

Koszt dostosowania siE do wlmagan warunk6w umowy i wpoagan og6brych zawarfych w D-M-00.00.00
obejmuje unzystkie waruoki okedlone w ww. dokumentach, a nie wysz.zeg6hiJne w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdlw/pnejazdlw iorganizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzrylierem,4Cero-wnikiem projekru-i odpowierlnimi instytucjani projektu

organtracji ruchu na czas t-wania budowy, 'vr:az z dostarczeniem kopii projeknr InCnderowi Geroumikowi
projekil i wprowadzaniem dalszych zrnian i "zgodniei wynikai4cych z postgpu rob6t,

(b) usrawienie tymczasowego oznakowania i o6wietlenia zgodnie i r]ry-rgi"i"-i be4pieczensn ra ruchr.5
(c) oplaty / daer2awy terenq
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstukcjp lymczasowej nawierzchni, ramp, chodnik6w, krawpaik6w, barier, oznakowari i drenia-:zu,
(f) fymczasow4 przebudowg urzqdzeiobrych.

. Koszt utzymania objazd6wlpnejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:
(a) .oczyszcTvaie, przestawienie, przykrycie i usuniqcie tymizasowych oarat<owan pionowych, poziomych, barier i

Swiatel,
(b) utrzymanie pllnno5ci ruchu publiczrego.

. Koszt likwidacji objazd6ilpnelazd6w i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniqcie wbudowanych material6w i oamkowania, 

-

(b) doprowadzenie terenu do stanu pienvotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 iipca 1994 r. - Prawo budowl ane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 zp6tnej-szymizmianami).
Z,az4dzertte Minish"a Infrastuktury z dnia 19 listopada 2001 r. #sprawie ariro:rlt 

" 
budowy, monta:Zu i rozbi6rlci

1
t .

2.
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. 
oraz tablicy informaryjnej (Dz. U. Nr l3g, poz. 1555).

3' ustawa z dniazl marca 1985 r. o drogach publiczrych (Dz. U. Nr 14, poz 60 zp6intejszymianianami).
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Remonty czqstkowe nawierzchni bitumicznych masq bitumicznq 

1.WSTeP 
1.1Przedmiot SST 

Przediniotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce 
wykonania i odbioru robot zwivanych z remontami czqstkowymi 
nawierzchni bituinicznych na drogach gminnych na terenie miasta i gininy 
Ostrzeszdw. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczeg6lowa specyfikacj a technicma jest stosowana j ako d o h n e n t  

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych 

wpkt.I.1 


1.3 Zakres robot objetych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt 
zwi cqanych z remontein czqstkowyin inasq bitumicznq. 

1.4 Okrehlenie podstawowe 
OkreSlenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne 
z obowicqujqcymi odpowiedniini PN,defmicj ami podanymi w S ST 
D.OO.OO.OO ,,Wyinagania ogolne" plct.4 

1.5 Ogolne wymagania dotyczqce robot 
* Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakoik ich wykonania oraz za 

zgodnoik z SST i poleceniaini inzyniera.Ogdlne wymagania dotyczqce 
robot podano w pkt.l.5 SST D.OO.OO.OO 

2. MATEFUALY 
2.1 Ogolne wymagania dotyczqce materialow 

Ogolne wymagania dotyczqce inaterialow podano w SST D.OO.OO.OO pkt.2 
2.2 Materialy 

Do wykonania reinontow czqstkowych naleiy stosowak: 

-mieszanki mineralno-bituiniczne gysowe zamkniqte wg PN 


S-96025:2000 wytworzone w wytw6rni mas bitumicznych 

-emulsjq asfaltowq 65 % szybkorozpadowqBN 7 11677 1-02. 




Dopuszcza siq stosowanie inasy uzyskanej z recyklingu o wlasnoiciach 
wyzej okreilonych w przypadku koniecmoici wykonania rob6t w temp. 
ponizej 5 C. 

3. OBMIAR ROBOT 
3.1 Ogolne zasady obmiaru robot 


Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00.pkt.7 

3.2 	Jednostka obmiarowa 


Jednostka, obmiaru jest I tona wbudowanej mieszanki mineralno -

bitumicznej grysowej 


4. ODBIOR ROBOT 

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST.D.00.00.00 pkt.8 

Roboty uznaje s i ~  
za wykonane zgodnie z SST po dokonaniu przez 
Inzyniera: 

-wzrokowego sprawdzenia szczelnoici stnrktury 
-sprawdzeniu r6wnoici podhinej Iatq4 m oraz r6wnoici profilu 
poprzecmego lata, profilowa, 
-uzgodnieniu iloici wykonanego remontu 

5. PODSTAWA PLATNOSCI 

5.1 Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnolei 
Og6lne ustalenia dotyczqce podstawy platnoici podano w SST 
D.00.00.00.pkt.9 . 

5.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obiniarowej obejinuje wykonanie: 
-0znakowania rob6t 
-dostarczenia inieszanki inineralno-bituinicznej 
-przygotowanie nawierzchni przez obci~cie krawcdzi, oczyszczenie oraz 
usuniecie zanieczyszczen i pylbw, skropienie emulsja, 


-wypelnienie ubytk6w inieszanka, inineralno-bitumiczna, 

6.Przepisy zwiqzane 

BN-8416774-02 Kruszywo rnineralne.Kruszywo kamienne lamane do 
nawierzchni drogowych. 
BN 7171-02 Masy bitumiczne,asfaltowe emulsje kationowe 
BN 7418934-06 Mieszanki mineralno bitumiczne 

fly*
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Remonty czqstkowe podbudowy tluczniowej 

l.WSTI$P 
1.1Pnedmiot SST 

Przediniotem niniejszej specyfikacji technicmej sq wymagania dotyczqce 
wykonania i odbioru robot zwivanych z remontani czqstkowymi 
nawierzchni i podbudow na drogach glnimych na terenie miasta i gminy 
Ostrzeszow. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych 

w pkt.1.1. 


1.3Zakres robbt objgtych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t 
zwiqanych z remontem czqstkowym podbudowy thczniowej . 

1.4 Okreilenie podstawowe 
Okteilenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne 
z obowiqzujqcyrni odpowiedniini PN, definicjami podanymi w SST 
D.OO.OO.OO ,,Wymagania og6lne" pkt.4. 

1.5 Ogolne wymagania dotyczqce robot 
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako4i: ich wykonania oraz za 
zgodnoSC z SST i poleceniami iniyniera. Ogolne wymagania dotyczqce 
robot podano w pkt.l.5 SST D.OO.OO.OO. 

2. MATERIALY 
2.1 Ogolne wymagania dotyczqce materialow 

Ogolne wymagania dotyczqce materialbw podano w SST D.OO.OO.OO pkt.2. 
2.2 Ma terialy 

Do wykonania remontow czqstkowych naleiy stosowaC: 

-kruszywo lamane wg PN-B-1 1 1 12 

-kliniec od 4 do 20 mm,20-3 1,5mm. 


3. SPRZ&T 
3.10gblne wymagania dotyczqce sprzetu 

Wg OST D.00.00.00.pkt 3 
3.2Sprzet do wykonania relnontu czqstkowego to: 

-szczo.tka mechaniczna 
-walec lekki statyczny 10 t 
Stosowany na budowie sprzpt powinien byc sprawny technicvlie 
i wyposazony w ostrzegawcze sygnaly swietlne ze wszystkich stron. 



4.TRANSPORT 
4.1 Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w OST D.OO.OO.OO pkt.4 
4.2 ~rodkitransportu 


-ciagnik kolowy 

-samoch6d samowyladowczy 


Uzywane irodki transportowe muszq byt sprawne technicmie, a poruszajqce 
siq po koronie drogi winny by6 wyposazone w larnpy ostrzegawcze. 

5.WYKONANIE ROBOT 
Przed przy stagieniem do robot nalezy oznakowad. drogq zgodni z proj ektem 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w trybie zatwierdzonym 
zgodnie z Dz.U nr 177 poz. 1729 z 2003 r. W miejscach wyznaczonych do 
remontu nalezy usunqL skruszony material, oczyicic powierzchniq, 
a nastgpnie wypelniC ubytek thczniein lub kliricem w zaleinoici od potrzeby 
i zagqicit. Po zageszczeniu naleg usunq5 nadmiar kruszywa szczotkami . 
Nast~pniewarstwe kruszywa nalezy dowalowaC. 

6. OBMIAR ROBOT 
6.1 Ogolne zasady obmiaru robot 

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D.00.00.00.pM.7 
6.2 Jednos tka obmiarowa 

Jednostkq obmiaru jest lm' wykonanego remontu. 

7. ODBIOR ROBOT 

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.D.00.00.00 pkt.8 

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z SST po dokonaniu przez 

Inzyniera: 


-wu.okowego sprawdzenia 

-uzgodnieniu iloici wykonanego remontu. 


8. PODSTAWA PLATNOSCI 

8.1 Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci 
Og6lne ustalenia dotyczqce podstawy platno4ci podano w OST 

D.00.00.00.pkt.9 


8.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obiniarowej obejinuje wykonanie: 

-oznakowania rob6t 

-zakup i transport kruszywa 

-rozlozenie kruszywa, zageszczenie z zaklinowaniem. 


6. Przepisy zwiqzane 
PN-S-96023 ,PNB-11112. 

mgrd%tieaorekWante 



1 Remonty czqstkowe nawierzchni bitumicznych emulsjq i grysami 

l.WSTI$P 
1.1Pnedmiot SST 

Przediniotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce 
wykonania i odbioru robot zwiqanycli z reinontami czqtkowymi 
nawierzchni bitumicznych na drogach gininnych na terenie miasta i gminy 
Ostrzesz6w. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczeg6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokurnent 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robbt wyrnienionych 
wpkt.1.1 

1.3Zakres robot objqtych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t 
miwanych z remontern czqstkowyiii emulsj4 i gqsami 
od 1,5 cm do 4 cm. 

1.4 Okreilenie podstawowe 
OkreSlenia podstawowe podane w niniejszej specyfkacji sq zgodne 
z obowiqzujqcyrni odpowiednirni PN,definicjami podanymi w SST 
D.OO.OO.OO ,,Wymagania og61nen pkt.4 

1.5 Ogolne wymagania dotyczqce robot 
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakoiC ich wykonania oraz za 
zgodnoSE z SST i poleceniami iniyniera.Og6lne wymagania dotyczqce 
rob6t podano w pkt.l.5 SST D.OO.OO.OO 

2. M A T E W Y  
2.1 Ogolne wymagania dotyczqce materialow 

Og6lne wyinagania dotyczqce inaterial6w podano w SST D.OO.OO.OO pM.2 
2.2 Materialy 

Do wykonania reinont6w czqstkowych nalezy stosowak: 
-grysy 4-6,3 wg BN 8416774-02 
-gysy 6,3- 10 wg BN 8416774-02 
-emulsjq asfaltowq 65% szybkorozpadowq BN 7116771-02. 



3.10golne wymagania dotyczqce sprzetu 
Wg SST D.00.00.00.pkt 3 

3.2Sprzet do wykonania reinontu czqstkowego to: 

-szczotka mechanicma 

-skrapiarka do bitumu 

-walec ogumiony lub lekki statyczny walec 10 t 

Stosowany na budowie sprzet powinien by6 sprawny technicznie i 

wyposaiony w ostrzegawcze s y gnaty swietlne ze wszy stki ch stron 


4.TRANSPORT 
4.1 Og6lne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.OO.OO.OO pkt.4 
4.2 ~ r o d k itransportu 


-ci@ kolowy 

-samoch6d samowyladowczy 


Uzywane irodki transportowe muszq by6 sprawne technicznie,a poruszajqce 
siq po koronie drogi wimy by6 wyposazone w lampy ostrzegawcze 

5.WYKONANIE ROBOT 
Przed przystpieniem do robot nalezy oznakowa6 drogq zgodni z projektem 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w trybie zatwierdzonyin 
zgodnie z Dz.U nr 177 poz.1729 z 2003 r.W miejscach wymaczonych do 
remontu nalezy usunq6 skruszony inaterial,oczyiciC powierzchniq, a nas- 
tqpnie skropid emulsjq asfaltowq w iloici 1,O-1,2 l/m2 nieco szerzej poza 
obwod uszkodzenia i rownoiniernie rozsypa6 grys 6,3- 10 w iloici 7-9 dm/m2. 
CzynnoiC tq nalezy powt6rzyC ai do wypelnienia glqbszych u b y t k 6 ~ .  
Miej sce reinontu wstqpnie zawalowa6 walcein.Nastqpnie calq naprawianq 
powierzchniq skropiC e~nulsjq asfaltowq w iloici 1,3-1,5 d  d i 
r6wnoiniemie rozsypa6 grys 2-4 w iloici 6-8 dm/ 
Do zageszczenia przystpi6 po rozpoczqciu procesu wiqania 
charakteryzujqcego siq zinianq barwy emulsji na ciemniejsz@doSC 
zawalowad walcem oguinionym lub lekkim stalowym co najmniej 
dwukrotnyin przejiciein po tym sainym iladzie. 
Roboty wykonywaC przy bezdeszczowej pogodzie i w ternperaturze 

otoczenia nie nizszej niz 5 C 


6. OBMIAR ROBOT 
6.1 Ogolne zasady obmiaru robot 

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00.pkt.7 
6.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostkq obmiaru jest 1 tona wbudowanej mieszanki mineralno -

bitumicmej grysowej 


7. ODBIOR ROBOT 
Og6lne zasady odbioru robot podano w SST.D.00.00.00 pkt.8 



Roboty uznaje siq za wykoilane zgodnie z SST po dokonaniu przez 
InQniera: 

-wzrokowego sprawdzenia szczelnoSci struktury 
-sprawdzeniu rownoici podhznej latq 4 m oraz r6wnoici profilu 
poprzecznego latq profilowq 
-uzgodnieniu iloici wykonanego remontu 

8. PODSTAWA PLATNOSCI 

8.1 Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnoici 
Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnoici podano w SST 

D.00.00.00.pkt.9 


8.2 Cena jednostki o bmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejln 11je wykonanie: 

-oznakowania robot 

-zakup i transport emulsji i grysu 

-przygotowanie nawierzchni przez oczy szczenie oraz 

usuniecie zanieczyszczen i pylow, 


-wypehienie ubytkow emulsjq i grysani 

6.Pmepisy zwiqzane 

BN-8416774-02 Kruszywo mineralne.Kruszywo kamienne lamane do 
nawierzchni drogowych. 
BN 7171-02 Masy bitumiczne,asfaltowe emulsje kationowe 
BN 7418934-06 Mieszanki mineralno bitumiczne 
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