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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 
 
 
 
 

1. Nazwa obiektu /robót bud :      Budowa garażu 2-staniskowego 
                                                    
 
2. Adres obiektu:                        Ostrzeszów,    przy ul. Zamkowej  
 działka nr ew. gruntów 2294/4 
 
 
3. Nazwy i kody (CPV):             45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

         budowlanych; roboty ziemne 

 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

         45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 
 
4. Nazwa i adres zamawiającego:      Miasto i Gmina Ostrzeszów 
                    ul. Zamkowa 31  63-500 Ostrzeszów 
 
 
5. Spis zawartości:                      1) Projekt budowlany 
         2) Przedmiar robót 
 
 
6. Opracowanie:       Biuro Projektowe „KOSZT-BUD” Tadeusz Gruchała 
         63-500 Ostrzeszów ul. .Łaziebna 1a 
 
Opracowanie:       inż. Anna Grzęda 
        inż. Wiktor Orzechowski 
        tech. Tadeusz Gruchała 
 

  Data opracowania:                    listopad 2007r. 
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nfiff$nz HA$n I 6r*rY 
CIswiadczenie 

- - 'F-rF-- -'J "' 'Fv''L',L't

o s r n z E s z 6 w oposiadanyrorr*fyJ:*Hr"*"nianieruchomofci#,fARosrwopc}\\'r,x.T{}'irq
na cete budowiane woa^rX,Sitlt;TiillL.,i,,.,*,

, *i:ffi [iY#]*f,f,1: : ]'r,f it 9x
(lmig I nazwisko_-osoby_ubiegaja-c*j rig o wydani! pozwolEniE nE budoyq slbo osoby.upiElallsnFj. ... .

Iegitvmujqcv siq m$.*.fEfl.,.fi,tv[,:if,i:ili,.*.H, fi]$rt.d3.+tt,y0,,,lp,*..ftur,fiilirm+l4.hh6 11gig.,i1g'#(nrdowodu osobistego rub Innego dohurftntr EiwirrdLj4oego taltarnold r orgtn t"yo.i.""yt

urodzony .,,..,$.T.,,*$.--d*6.ilR...,... w ......... .csrR.?,f;_rKc.t,r.r......,.,,.,.
(dsb) (rntEscr)

zami-eszkaly ..,..,..,.:S.if.A^fl,,k.d,Li, ..$$.*,.i;S_ilSS,...C,)T,U-*M.#...,
(dokladny rdres)

po zapoznaniu siE z przepisami ustawy z dniaT lipea 19g4 r. - prawo Eudowlane (Tekst jednolity Dz.u.z 2003 r' Nr 202 paz. zaffi r" rmin.'i'ti), zgodnie , u,l.izust. 4 pkt z tej ustawy

oSuriadczam,
2e posiadam prawo do dysponowania nieruchomo *ciq oznaczonq w ewidencji grunt6w i budynk6w jako
dzia lka( i )  nr  . . . . . . .d3 '1 i  I  i t  . . .nhrafr ia  ar . , i , {^-^ . . ! - . . -  t ,c- f )  1 t r6 ' re{,,::':i.1..11,..... w obrEbie ewidencyjnym ...,..,.k$fR,Z,f#it{i.,,,,,..,...., w jednosrce
ewidencyjnej fitrR?.f$?d,t"j...,,,.,,. .. . na cete budowlane, wynikajqce z tguiu;

l.wiasn06ol

2.wsp6lwiasno$ci

{wska.€idE wEp6furleeclcisff _ lniB n:ayill€ lub narwe oraz:dre=-)
oraz zgodq wszystkich wsp6tw{ascicieli na wykonywanie rob6t budowlanych objqiych wnioskiem o pozi,rolenie
na budowq z dnja

3. uzyikowania wieczysteg o

4.twalego zarzqdu €)

S.ograniczonego praw€ aeczowego€)

6'stosunku zobowiazaniowego, pzewldujqcego uprawnienie do wykonywania rob6t i obiekt6wbudowlanych €) , : . , , . . . . . . . . . ,
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wynikaj4ce z nastqpuj4cych dokum ent6w potwf erdzaj4cych powy*sze prawo do dys ponowanla
nieruchornoSci4 na eele, budowldne Fl Khl. !0J81

o$wiadczam, te posiadam pelnomocnictwo z dnia do reprczentowania osoby prawnej

o posiadanym prawie do dysponowania nieruclomoi*iq na ceie budowlane w imieniu osoby prawnej.Pefnomocnictrn'oprzedsiawiamwzagczex-ifd .

nieprawdy,
danych
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w Ostrz*szowie

AB-735 l5 l tA7

Ostrzesz6w, dnia 13 listopada 2007 r.
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Burmistrz

Miasta i Gminy

w Ostrzeszowie

W zwiqpku z wystqpieniem Nr ORG-01l4-5/20A7 z dnia 2 bm. w sprawie wyratenia opinii

dot. zamierzenia budowy przez Urzqd Miasta i Gminy garazu na deialce nr ewid. 229414 w Ostrze-

szowie ZwAdPowiatu na posiedeeniu w dniu ? listopada 2007 r. nie wnosi zastr:zeilef co do loka-

lizaqi*Aggg\ryggg budynku garaiu przyleglego do budynku biurowego Starostwa Powiatowego.

a/a AB

PRZ!,W
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uRzAD MTASTA I0MINI
63-t00 osrRzEszow

ul. Zamkowa 91
t.el. (0e,i] ?32 06 00, fttx (06?) ?S2 0t 0t

?se855L0
oRG - olt+v?007

ffieesrdw. dnia 2listoPada 2007 r.

* R i

I'.edt IATTTCKT

Starwta Osts?em$tski

W zrrrlezku z ptanouranE - Jesa*r w bieiqcym reku - btldowQ garatu'

pohionego na terenh dz. nr 2294t'4, uqftuowanego za pomiwczeniem,

ufutkowanym przer ltl& a prreanacuonqp dh narycfi samodnd6w stuibowych

(MGOPS, Strai MH$€) aAtra€am siq z uprrejmq p;qsbe, o nnz{iunid iego

wyhtdowanla w grankl, dzialld, dzielaj4cej teren mlmta i grniny od parkingu

shrostuva.

Nadmhniam. ie tstrriejEcg tam obecnie furtlq przernieicimy we wskazane

preeg Paristvrra miei:sce. Z uwagi na nlewielki czas realiadi zadania pr6ze

o r.stosunkowanie siq do naszej preiby na najbliiszym peidzeniu Zan4du Powiatu.

Skic polohnia planoaranego obletftJ prredldadam w zatqczeniu.

Z powaianiem

ariusz Witek

$TANOSTWO POWIATOWE
v, '  Ost, l-z4szr:wie

TE
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Uchwala Nr XXV/220I2005

Rady Miejskiej Ostrzesz6w

z dnia 28 kwietnia 2005r.

w sprawie uchwalenia miejscowego plan u zagospodarowania pzestrzennego

obejmuj4cego teren miasta Ostzesz6w

s 22.
Teren uslug publicznych (U1)

1. Dfa terenu oznaczonego na rysunku planu ,,Ptzeznac.zenie i warunki zagospodarowania

terenu" symbolami U1 ustala sig nastgpujqce pzeznaczenie:

1) podstawowe pod obiekty i uzqdzenia sluzqce realizacji celow publicznych,

w szczegolnoSci: o6wiaty, nauki, zdrowia, opieki spolecznej, kultury, administracji

publicznej, kultu religijnego, ratownictwa i bezpieczenstwa publicznego;

2) uzupelniajqce (dopuszczalne).

a) urzqdzenia sportu i rekreacji,

b) uzqdzenia i sieci infrastruktury technicznej,

c) zielen uzqdzonqo funkcjach rekreacyjnych,

d) drogi dojazdowe i parkingi niezbgdne do obslugi wyznaczonych terenow U1.

2. W granicach terenow Ul obowiqzuje zakaz wznoszenia:

1 ) tymczasowych obiektow budowlanych;

2) wolno stojqcych obiektow uslug komercyjnych i budynkow mieszkalnych.

3. Ustala sig nastgpujEce zasady zabudowy i zagospodarowania wszystkich kategorii

teren6w uslug publicznych U1:

1) dopuszcza sig modernizaqg, pzebudowg lub rozbudowg istniejqcej zabudowy

(w tym mieszkaniowej);

2) partery budynkow mogE bycpzeznaczane pod uslugi o charakteze komercyjnym;

3) warunkiem realizacji nowej zabudowy jest zapewnienie dostgpu do drog

publicznych;

4) dopuszcza sig rozbudowg, nadbudowg istniejqcej zabudowy o6wiaty i szkolnictwa

wtaz z zapleczem dydaktycznym (laboratoria, biblioteki itp.);

5) co najmniej 20 o/o terenu dzialki stanowic powinna powiezchnia biologicznie

czynna;

6) warunkiem realizacji zabudowy na dzialce jest przylqczenie do systemow

infrastruktury technicznej, w szczegolno5ci do ogolnomiejskiego systemu

odprowadzenia Sciekow, w tym wod opadowych;
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7) obowiqzuje zakaz zabudowy w obrgbie strefy technicznej wok6l obiektow i sieci

inf rastruktury techn icznej ;

8) obowiqzujq stanowiska postojowe wg standardu okre6lonego w $ 1 1;

4. Forma architektoniczna budynk6w powinna spelnia6 nastgpujqce wymagania:

1) poddasza mogq byc do6wietlone za pomocq okien polaciowych;

2) kolorystyka materialow wykonczeniowych: pokrycie dachu w gamie barw od

czerwonej do brqzowej, wykonczenie elewacjiw kolorach pastelowych;

3) miejsca gromadzenia odpadow powinny byi wydzielone, nakryte dachem

w kolorystyce dachu budynku glownego.

5. Wyodrgbnia sig subkategorig terenow zabudowy uslug publicznych U 1K - teren zabudowy

uslug publicznych kultu religijnego i ustala dla niej szczegolne warunki zagospodarowania:

1) nie dopuszcza sig zmiany uzytkowania istniejqcej zabudowy;

2) obowiqzuje ksztaltowanie przestzeni publicznej podkre5lajqcych charakter miejsca;

3) ewentualne zmiany ksztaltu i formy architektonicznej budowli oznaczona na

rysunku planu ,,Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenu" jako obiekty

za bytkowe wym agaj q wytycznych konseruvatorski ch ;

4) wymagany jest duzy udzial zieleni o charakterze dekoracyjnym;

5) ogrodzenia powinny by6 ksztaltowane pzy spelnieniu ponizszych warunkow:

a) zakazuje sig stosowania ogrodzeh pelnych za wyjqtkiem kamienia i cegly

nietynkowanej;

b) ogrodzenia posesji nie mogq byc wykonane z twozyw sztucznych;

c) obowiqzuje maksymalna wysoko66 ogrodzenia2 m',

d) uzupelnieniem ogrodzen od strony ciqgow komunikacyjnych moze byc

zywoplot;

e) kolorystyka ogrodzen w kolorach naturalnych,

0 w pzypadku wykonania ogrodzen z drewna lub kamienia obowiqzuje

zachowanie kolorow naturalnych.
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Wyrys z miejscowego plonu zogospodorowonio
Pzestzen nego miosfo Ostzesz6w
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Arkusz nr 24





odarowania t&,,& 
3 37,G7-59r?Of.!rzeszhw 

do projektu dobudowy budynku garazowego y~l;O,;:; BX. T . ~ - ~ o - s ? ,  736-17-1: 

1. 	 Przedmiot o~racowania - Przedmiotem niniejszego opracowania jest dziatka 

zlokalizowana w miejscowofci Ostrzeszow, ul. Zamkowa, dziatka nr ewid. 229414 . 

Wtafcicielem dziatki jest Miasto i Gmina Ostrzeszow. 

2. 	 Stan istnieiacy - W/w dziatka na dzien dzisiejszy jest zabudowana i posiada 

przytqczy infrastruktury technicznej . 

3. 	 Stan proiektowany - projektuje siq dobudowq do budynku gospodarczego 


(oznaczonego na projekcie zagospodarowania numerem 2) o garai dwu 


stanowiskowy, [oznaczony na projekcie zagospodarowania numerem 1) oraz 


rozbiorkq budynku gospodarczo - magazynowego (oznaczony nu projekcie 


zagospodarowania numerem 3). Projektuje siq dojfcia i dojazdy oraz 


zagospodarowanie dziatki zieleniq ozdobnq, zgodnie z projektem 


zagospodarowania .Budynek lokalizuje siq zgodnie z wytycznymi zawartymi w 


miejscowym planie zagospodarowania dla miasta . 


4. 	 Charaktervstvka obiektu - budynek garazowy, parterowy, nie podpiwniczony, dach 

jednospadowy o kqcie nachylenia potaci 9 stopni kryty blachq dachowkowq, 

posadowione za poirednictwem taw fundamentowych na gtqbokofci 80 cm 

ponizej poziomu gruntu; 

5. 	 Powierzchnia dzialki - 1074,O m2 

6. 	 Powierzchnia opracowania - 350,O m2 

7. 	 Warunki szczes6lne : 

-	 w zakresie ochrony irodowiska naturalnego - projektowany obiekt nie zalicza siq do 

inwestycji mogqcych pogorszyc stun frodowiska ; 

-	 w zakresie ochrony sanitarnej - projektowany obiekt nie stwarza uciqzliwofci dla 

otoczenia; 

- w zakresie ochrony konserwatorskiej - dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow: 
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ul,j'nmkowa 31, f<2-500cstize:;rhv 
- zagospodarowanie przedmiotowej dziatki jest zgodne z uchwaiq.(ckiSl,qW%'&&x 730-17-7' 

planu zagospodarowania przestrzennego obejmujqcego teren miasta Ostrzeszow; 

- Dziatka nie znajduje siv rowniez w granicach wpiywow eksploatacji gorniczej. 

Bilans powierzchni zgodnie z projektem zagospodarowania wykonanym na 

podktadzie z mapy w skali 1:500 ; 



Opis techniczny 

do projektu budowlanego dobudowy budynku garazowego 

2.1 Dane og61ne : 

- obiekt - budynek garaiowy 2 - stanowiskowy 

- lokalizacja - Ostrzeszow, ul. Zamkowa 31, nr ewidencyjny dziatki 229414 

- inwestor - Urzqd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, 


63-500 Ostrzeszow, ul. Zamkowa 3 1 


2.2 Podstawa opracowania : 

-	 miejscowy plan zagospodarowania miasta Ostrzeszow, Uchwata 

Nr XXVl22012005 Rudy Miejskiej Ostrzeszow z dnia 28 kwietnia 2005r. 

-	 wytyczne inwestora ; 

-	 normatywy do projektowania ; 

-	 mapa sytuacyjna ; 

2.3 Charakterystyka obiektu projektowanego : 

Projektuje siq dobudowg do budynku gospodarczego garaiu dwu 

stanowiskowego. Projektowany budynek jest obiektem parterowym , 

niepodpiwniczonym: wykonany metodq tradycyjnqz betonu komorkowego , 

konstrukcja dachu drewniana (wiqzar deskowy), pokrycie dachu blacha dachowkowa 

na tatach drewnianych . Dach jednospadowy o kqcie nachylenia potaci 9 stopni ze 

spadkiem nu teren dziatki inwestora . Obiekt posadowiony jest za poirednictwem taw 

fundamentowych nu gtqbokoici 0,80m poziomu terenu . 

Projektowany garaz nie bgdzie potqczony z budynkiem gospodarczym i nie ma 

wptywu nu jego konstrukcjg. 

2.4. Dane techniczne : 

- pow. zabudowy proj. /catoic 	 - 64,60 m2 I1 19,2m2 

- kubatura proj. Icatoic 	 - 247,O m3 I534,O m3 

- pow. ulytkowa proj. - 57,lO m2 

w tym : 

przyziemie 

- pom. 1.02 aarai 	 - pow. 57,lO m2 

- lqcznie 	 - pow. 57,lOm2 
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2.5 Prace rozbi6rkowe tel. (C62) 73:!-SO..95. iflx 720-17-;1 

Projektuje siq rozbiorkq budynku magazynowego (drewnianego) 

zlokalizowanego przy obiekcie objqtym opracowaniem : 

1. dach 

1.l. rynny - rynny z blachy stalowej ocynkowanej 

1.2. pokrycie dachu - papa na lepiku 

1.3. konstrukcja drewniana - konstrukcja krokwiowa + deskowanie petne 

2. jciany 

2.1. warstwa ostonowa - deskowanie petne 

2.2. konstrukcja-szkielet drewniany 

3. posadzka 

3.2. skucie posadzki betonowej pod catoiciq obiektu 

UWAGA : 

Roboty naleiy wykonac przy pomocy rusztowan systemowych oraz 

odpowiedniego sprzqtu pomocniczego. Prace rozbiorkowe moina rozpoczqc 

wytqcznie w obecnoici kierownika robot. 

Podczas wykonywania robot rozbiorkowych naleiy prowadzic je zgodnie z 

zaleceniami i pod nadzorem kierownika robot oraz z zachowaniem przepisow BHP. 

Naleiy zabezpieczac poszczegolne elementy w celu unikniqcia zagrozenia iycia i 

zdrowia podczas demontazu konstrukcji obiektu. 

2.6 Charakterystyka architektoniczno - konstrukcyjna. 

roboty ziernne - w trakcie robot fundamentowych naleiy uwaiac, aby nie naruszac 

struktury gruntow zalegajqcych bezpoirednio poniiej poziomu posadowienia 

fundamentow. Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawic niezabezpieczonego. 

Nie naleiy doprowadzac do gromadzenia siq wody w wykopie (szczegolnie dotyczy 

gruntow spoistych), gdyz powoduje to uplastycznianie gruntow i znacznie obniza 

parametry wytrzymatoiciowe. 

lawa fundarnentowa - zaprojektowano tawy fundamentowe szer. 50 cm i wys. 40 cm, 

betonowe z betonu B20 zbrojone konstrukcyjnie 4012 istrzemionami 0 6  co 25 cm , stal 

St3S ;posadowiona 80 cm p.p.t. ; uktad fundamentow zgodnie z rysunkiem rzutu 

fundamentow oraz szczegotem zbrojenia taw fundamentowych ; 

http:73:!-SO..95
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iciana fundamentowa - zaprojektowano scianq z bloczkow beton6yf;~h .:,,. - d ~ ~ ~ < . c  

->, . r -?- f i~ .95 {gl:x '(30-17-7'
cm na zaprawie cement. marki 5: w przypadku zmiany materiatu n&k#itb.&owae 

parametry dla Scian zewnqtrznych ; 

iciana zewnetrzna - zaprojektowano Sciany noSne zewnetrzne szerokoici 24 cm 

z pustakow gazobetonowych na zaprawie klejowej. 

- uwaga :oparcie wienca w miejscu podparcia stropu za pomocq co najmniej 

2 warstw z cegty petnej klasy min. 100 ; oparcie nadproiy okiennych i drzwiowych za 

pomocq dwoch warstw z cegty petnej min. klasy 100 ; 

nadproza - zaprojektowano nadproia ielbetowe ukryte w wiencu obwodowym (24 x 

26cm) zbrojone 5012 dotem i 3012 gorq, strzemiona 0 6  co 20cm, Beton B-20, Stal St3S, 

Uktad nadproiy zgodnie z rzut konstrukcji wiency i nadproly. 

wierice - zaprojektowano wience obwodowe zelbetowe 24x26 cm zbrojone prqtami 

4012 i strzemionami 0 6  co 20 cm. Stal St3S , beton 8-20. 

uwaga : 

- w wiencu naleiy zakotwic prety &I2 do mocowania konstrukcji dachu, rozstaw 

zgodnie z rzut konstrukcji dachu: 

- tqczenie prqtow w wiencach na zaktad min. 80cm; zbrojenie naroiy wiencow -

zgodnie z zasadami zbrojenia zelbetowych elementow rozciqganych 

(norma PN-B-0,264) 

wentylacja - wentylacja garazu odbywac siq bedzie poprzez elementy wentylacji 

grawitacyjnej o przekroju 20 x 20 cm zamontowanych w jcianach zewnqtrznych . 

dach - zaprojektowano dach drewniany o konstrukcji wiqzara deskowego o kacie 

nachylenia potaci 9 stopni. Dhvigary z drewna sosnowego lub Swierkowego klasy min. 

C24. Wiqzary kotwic do wienca obwodowego poprzez osadzone kotwy stalowe (2 

kokvy na wqzet podporowy wiqzara), wiqzary naleiy usztywnic poprzez wykonanie 

wiatrownic i stqzen potaciowych; uktad konstrukcji zgodnie rysunkami rzut konstrukcji 

dachu oraz przekrojem pionowym A-A ; 

pokrycie dachu - projektuje siq pokrycie dachu blachq dachowkowq (brqzowq. 

matowq) na tatach drewnianych w rozstawie wg zalecen producenta wybranej 

blachy, z uwagi na maty kqt nachylenia potaci ( 9 stopni ) naleiy dobrac 

blachodachowkq o odpowiednich parametrach technicznych; 



'Nyd7i:il ,Irciljick:iir:,. i i!:~iioa~l;i~:!ivs
stolarka otworowa - projektuje siq bramy garaiowe segmentowe (~twk&%$@~z~~)~f i~~Ost!zeszC: \ r /  

posadzki - projektuje siq utoienie kostki betonowej na podsypce piaskowo - cem ; 


uktad warstw pokazano na rysunku przekroju pionowego A-A . 


izolacje - projektuje siq izolacjq przeciwwilgociowq poziomq na tawach 


fundamentowych, podtog z folii pcv lub dwoch warstw papy termozgrzewalnej oraz 


murow z plastpapy 0,3 : izolacjq pionowq ician fundamentowych Abizol R+ P , 


powloki zabezpieczajqce - elementy drewniane wiqzby dachowej zabezpieczyc 


irodkami grzybobojczymi iuodpornid na dziatanie ognia [FOBOS) 


uwaga: irodki impregnacyjne winny byc nietoksyczne, dopuszczone do stosowania w 


pomieszczeniach mieszkalnych i posiadad aktualny atest PZH, 


tynki wewnqtrzne - projektuje siq tynki zwykte kat. Il l  cem. wap. malowane w kolorze 


biatym farbq emulsyjnq, okresowo odiwiezane, 


tynki zewnqtrzne - projektuje siq tynki zwykte kat. Ill malowane farbq o duiej 


paroprzepuszczalnoici iwta5ciwo5ciach samoczyszczqcych SIGMASILOXAN 1 1 72-24, 


kolorysfycznie dopasowanq do elewacji budynku starostwa powiatowego. 


obr6bka blacharska - zaprojektowano rynny 0120 i rury spustowe 0100 z PCV w kolorze 


brqzowym, opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze brqzowym, 


matowym gr. 0,60 mm 


ogrzewanie- nie projektuje siq ogrzewania budynku 

instalacje - projektuje sig nastqpujqce instalacje : 

- instalacjq elektrycznq naleiy rozprowadzic z istniejqcego budynku gospodarczego; 

- wody opadowe odprowadzane do ogolnomiejskiego systemu odprowadzenia 

iciekow: 

2.4 Geotechniczne warunki posadowienia obiekt6w 

Projektowane do budowy obiekfy zaliczono zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra 

Spraw Wewnqtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 roku do I kategorii 

geotechnicznej ( obiekfy parterowe o statycznie wyznaczalnym uktadzie 

obliczeniowym ).W celu rozpoznania istniejqcych warunkow grvntowo -wodnych 



wykonano wykop probny o gtqbokoici 1.1 0 m. stwierdzajqc , ze zalegajqce warstwy to 
,.:'!. 1 ' ! I  ,,2:!:?11,q T>(J.*?,-T :, T,.; .,.,

piasek zotty i biaty z niewielkq domieszkq gliny . Na tym poziomie nie stwi@tdtb~@)vl.fra Ak7,,.-:'L(.ZC .,,,..,v,*;,;: 
W dgi2J , ,4rcl ; i~ik~ury! I?ydo;vnlc:wh

wody. Wstqpnie ustala siq warunki posadowienia obiektow jako dobre. wlkSYQwk
.,i,63-509O:ttzesz<:,\A. . . ,.... 

(0.. .-,, - 7 . . -.,)-Iyj.95, T2-J7,;9--i 7-7: 
posadowienia fundamentow budynku ptzyjmuje sie sztywnoSc gruntu gr = 0,13 Mpa. 

uwaga :powyzsze ustalenia traktowac naleiy jako wstqpne ;ostateczne 

ustalenie podtoza catych gabarytow budynku mozliwe bqdq po wykonaniu wykopow 

pod tawy fundamentowe ;warunki znacznie odmienne od powyiszych wymagajq 

korekty taw fundamentowych. 

2.6 Charakterystyka warunkow przeciwpozarowych. 

Przedmiotowy budynek nie wymaga uzgodnienia z wojewodzkq komendq 

Panstwowej Straiy Pozarnej. 

Przedmiotowy budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym; budynek o wysokoici 

445 cm i powierzchni zabudowy 64,60 m2. 

Budynek wykonany zostanie metodq tradycyjnq ; iciany murowane z pustakow 

gazobetonowych, konstrukcja dachu drewniana impregnowanq irodkami p.poz ( 

FOBOS ) do I stopnia NRO, pokrycie dachu blacha dachowkowa na tatach 

drewnianych; Omawiany budynek zalicza siq do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill; klasa 

odpornoici pozarowej budynku C; wielkoic obciqzenia ogniowego miejci siq w 

granicy do 500 MJ/m*; nie wyznacza siq strefy pozarowej dla przedmiotowego obiektu ; 

materiaty oraz konstrukcja obiektu spetnia wymagania odpornoici ogniowej ; w 

obiekcie nie przewiduje siq urzqdzen przeciwpoiarowych ;drogi pozarowe w ramach 

istniejqcych ciqgow komunikacyjnych . 

Projektan t : \ 
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Informacja dotyczqca bezpieczenstwa 
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i ochrony zdrowia 
i?lll!!> A, ii )C:'.Vt. 

OBIEKT: 	 Budynek garazowy 

LOKALIZAC JA: 	 ul. Zarr~kowa 31 , 63-500 Ostrzeszow 

dziatka nr ewid. 229414 

INWESTOR: 	 Urzqd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, 

ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszow 

Proj ektowal: inz. Anna Grzeda 

63-400 Ostrow Wlkp. ul. Majakowskiego 15 

http:)C:'.Vt


Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien byc opracowany przez kierownika 

budowy na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formy i planu 

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6lowego zakresu rodzaju robot 

budowlanych, stwarzajqcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi 

1. 	 Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoid realizacji 
poszczeg6lnych obiekt6w. 

Rozbudowa budynku gospodarczego; 

2. 	 Wykaz istniejqcych obiekt6w budowlanych. 

- Budynek gospodarczy ; 

-
 Budynek gospodarczo - magazynowy ( do rozbiorki ) 

3. 	 Wskazanie element6w zagospodarowania dzialki lub terenu, kt6re mogq 
stwarzad zagrozenie bezpieczehstwa izdrowia ludzi. 

-	 Brak 

4. 	 Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozeh wystppujqcych podczas 
realizacji rob6t budowlanych okreilajqce skalp irodzaje zagrozeh oraz miejsce 
iczas ich wystqpienia. 

-	 Brak 

5. 	 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed 
przystqpieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych. 

-	 lnstruktaz ustny, przeprowadzony przez kierownika robot na placu budowy. 

6. 	 Wskazanie irodk6w technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych 
niebezpieczehstwom wynlkajqcym z wykonywania rob6t budowlanych w 
strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym 
zapewniajqcych bezpiecznq i sprawnq komunikacjp, umoiliwiqjqcq szybkq 
ewakuacjp na wypadek pozaru, awarii iinnych zagrozeh. 

- Odziez ochronna, kaski, gainice itp. 

....................... .......................\ ........ ............... 
Projektant : 
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1. 	 c ).,t r.z,.*;~r,;...,,-Ekspertyza Techniczna budynkdV"1!~i:t! ,4rcliifi.k:1:r-; i ~ i ~ i : i , : . x ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
d.%a:rikl;!:ia 31.f::j-539 !:j.-:t:~es~i;~~ 
tel. ((162) 73%-[!:~.95.r;lr 73{;-1 i-7.: 

Zgodnie z !j 206 rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

projektowana dokumentacja budowy budynku gospodarczego potozonego w 

Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, dziaika nr 229414 zostata sporzqdzona w oparciu o 

przeprowadzonq ekspertyzq w ktorej stwierdza siq ie: 

Budynek gospodarczy oraz budynek biurowy Starostwa Powiatowego jest w 

dobrym stanie technicznym . Prace budowlane obejmujq wykonanie dobudowy do 

istniejqcych budynkow (gospodarczego oraz budynku biurowego) garazu 2- 

stanowiskowego, gdzie konstrukcja garaiu nie wptywa w znaczqcy sposob na 

istniejqce obiekty. 

Na podstawie odkrywek ustalono ze: 

-	 nie wystqpujq pqkniqcia ani zarysowania elementow konstrukcyjnych budynkow tj. 

Scian fundamentowych, konstrukcyjnych majqce wptyw na bezpieczenstwo 

konstru kcji: 

-	 nie stwierdzono przemieszczen iodksztatcen majqcych wptyw na konstrukcjq oraz 

jej przydatnoic uzytkowq; 

-	 w budynkach nie stwierdzono drgan majqcych wpiyw na konstrukcjq oraz ludzi w 

nim przebywajqcych: 

Budowa wykonana zgodnie z dokumentacjq i zamieszczonymi tam uwagami nie 

stwarza zagrozeh dla bezpieczenstwa uiytkownikow oraz istniejqcych obiektow. 

Budynek objqty projektem nie znajduje siq na terenach podlegajqcych eksploatacji 

gorniczej. 

Budynek spetnia warunki bezpieczenstwa konstrukcji oraz odpowiada Polskim 

Normom dotyczqcym projektowania i obliczania konstrukcji. 

in%.,hK6..\ C;P".$i:'1t 

Projektant : 
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Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

ltekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianamil 

ze wykonany przeze mnie projekt budowy : 

Rozbudowa budynku gospodarczego ....................................................................................................................................................... 


adres budowy : ul. Zamkowa 3 1, 63-500 Ostrzeszow, dz. nr ewid. 229414 ......................................................................................................................... 


zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

i,;L. i\?<:",-,#'a -,t;i>;t(;;I: 
U?QA\ruNICUY PX!: :I*',:ST X {I-' .?3?tT 

Projektant : 
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I N Z Y N I E R ~ W  

!j BUDOWNICTWA 

2007-01 -02 Poznan, ............................ 


Anna Grzqda PanIPani ......................................................................................................... 
. . . ul. Majakowskiego 1512 

mlejsce zamieszkan~a ................................................................................ 
63-400 Ostr6w Wlkp. ................................................................................................................................. 


jest czlonkiem Wielkopolskiej Okrqgowej lzby Inzynierow 

WKPlBOll400101Budownictwa o numerze ewidencyjnym ............................................. 


i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci 

cywilnej. 
2007-01 -01 

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .................................... 

2007-1 2-31 do dnia ........................................................................... .....................:.......... 


Wielkopolska Okrggowa lzba Iniynierow Budownictwa 

ul. H. Wieniawskiego 519, 61-712 Poznari, tel.lfax 061 853 80 19, 061 853 80 38 
























PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa i kod zamówienia:

- Grupa CPV 451, 452,453

2. Nazwy i kody:

. roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych; roboty ziemne

- roboty budowlane w zakresie budynków
- roboty instalaryjne elektryczne

3. Adres wykonania robót:

, ;  t  , . , , ; . r ) ; l -

5. Autor opracowania:

ul. Zamkowa 31
63.500 ostrzeszów

Miasto i Gmina ostrzeszów
ul. Zamkowa 31
63.500 Ostrzeszów

Tadeusz Gruc

- cPV 4511,0000-1

- cPv 45210000-2
- cPv 45310000-3

,... :|

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

4. Data opracowania przedmiaru: 22.fl.2447 r,



sPls DZ|AŁoW PRZEDMIARU RoBÓT

Lp. Nazwa działu od Do
sPls Dz|AŁoW PRZEDMIARU RoBoT

A
I Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziem-

ne - kod CPV 451 '10000-1
I 27

1 . 1Robotv rozbiórkowe 1 22
1 .2Robotv ziemne 23 27

2 Robotv budow|ane w zakresie budvnkÓw - kod CPV 45210000-2 28 61
2 .1L-awv i Ścianv fundamentowe 28 36
2.2Robofu murarskie 37 43
2.3Konstrukcia dachu z pokryciem 44 47
2.4rvnkiwewnętzne 48 49
2 .4Podłoza i posadzki 50 55
2.eStolarka otworowa 56 56
2 .7Tvnkizewnętzne 57 58
2.8Robotv malarskie 59 51

Robotu instalacvine elektrvczne - kod CPV 45310000-3 62 34

Norma PRO Wersja 4.22
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TABELA PRZEDM|ARU RoBÓT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia l .m. Poszcz Razem

1 451 10000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budow|anych; roboĘ ziemne . kod CPV
451't0000-1

1 . 1 Roboty rozbiórkowe
1

d . 1 . 1

(NR 4-04
)509-02

SST 1 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu -
naza(ad
2.75-5.00

mz

112 13.750
RAZEM 13.750

z

d . 1  . 1
(NR 4-01
)535-04

ssr 1 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

5.00

m

m 5.000
RAZEM 5.000

d . 1 . ;
KNR 4-01
0535-06

SST 1 Rozebranie rur spustowych z b|achy nie nadającej się do
użytku
2 . 5 C

m

m 2.35C
RAZEM 2.350

Ą
d . 1  . 1

KNR 4-01
0430-02

ssT 1 Rozebranie więŹb dachowych - deskowanie dachu na styk

ooz.1

62

m? 13.75C
RAZEM 13.750

rl 4 4
KNR 4-01
0430-06

ssT 1 Rozebranie konstrukcji więŹb dachowych prostych

!c,2.1

mz

1n2 13.75C
RAZEM 't3.750

d. ' t  .1
KNR 4-01
0427-02

SST 1 Rozebranie Ścian zewnętrznych z ba|i

2.75"3.00

v12

7n2 8.25C
RAZEM 8.250

d . 1 . 1
KNR 4-01
0349-02
KSCJ

ssT 1 Rozebranie ścian, fi|arów i ko|umn z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapien nej

o.25* Q.7 5"3.00+2.35-5. 00)

m3

63 5.000
RAZEM 5.00(

d . 1  . 1
KNNR 9
0601 -05

ssT 1 Demontaż zwodóW - nienaprężonych poziomych

2.75

m

m 2.750
RAZEM 2.75C

I
d . '1  .1

KNNR 9
0601 -06

SST 1 )emontaż zwodów - nienaprężonych pionowych

1 0 0

m

m 3.000
RAZEM 3.000

1 0
d .  t . l

KNNR 9
0302-05

ssr 1 Demontaż przewodóW kabe|kowych ze zdjęciem uchwytÓw
na podłożu ceg|anym, betonowym
5.00+ l .00

m

m 6.000
RAZEM 6.000

1'.!
d . 1 . 1

(NNK 9
1501 -05

SST 1 Demontaż oprawy oświet|eniowej żarowej

1 .00

tzt.

;zt. 1.000
RAZEM 1.000

1 2
d . 1 . 1

KNNR 9
0402-05

SST .1 Demontaż gniazda wtykowego nieuszcze|nionego p/t i n/t 2
bieg.
1 . 0 0

9Zt.

izt 1.000
RAZEM 1.000

1 3
d . 1  . 1

KNNR 9
0401-07

ssr 1 Demontaż przełącznika nieuszcze|nionego n/t i p/t

1 n o

szt.

szt. 1.00c
RAzEM 1.000

1 Ą
d . 1 . 1

KNR 4-01
0212-04
KSCJ

ssr 1 Rozbiórka betonowych czapek - na murkach

0.35-18.60

m2

62 6.510
RAZEM 6.510

1 5
d . 1 . 1

KNR 4-01
0212-02
KSCJ

ssT 1 Rozbiórka eIementóW konstrukcji betonowych niezbrojÓ..
nych o grubości ponad 15 cm

<murków>0.20*1 .00*1 8.60

63

1113

RAZEM .3 .72C
1 6

d . ' t . 1
KNR 4-01
0212-01

ssr't Rozbiórka e|ementóW konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o gruboŚci do 15 cm
<ooaska>0. 1 0"0.80*(5.20+7.32)

63

63 1.O02
RAZEM 't.002

Norma PRO Wersja 4.22



TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia J .m. Poszcz Razem

1 7
d . 1  . 1

(NR 4-0 t
1108-1  1

ssr 1 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi do 5 t na od|egłość do 1 km
poz. 1 -0.01 5+poz.4*0.025+poz.6*0. 1 0+5+poz.1 4*0.08+
ooz.1 s+poz.1 6

m

1113 1  1 . 6 1 8

RAZEM 1  1 .618
,| €

d . 1  . 1
KNR 4-01
01 08-1 2

SST 1 Dopłata zakaŻdy następny 1 km Wywozu gruzu spryzmo-
Wanego samochodami samowyładowczymi do 5 t - doda.
tek za każdy następny 1 km - do 5 km
KrotnoŚÓ = 4
poz.17

63

63 1  1  . 6 18
RAZEM 1 1  .618

d . 1  . 1
KSCJ
anal iza indy-
widualna

ssT 1 cplta|a za składowanie gruzu

coz.17*1 .80 20.912
RAZEM 20.912

20
d . 1 . 1

KNR 2-25
0307-03
KSCJ

ssT 1 ogrodzenia z siatki na słupkach sta|owych obetonowanych
- rozebranie

1.50-9.00

mz

1f 13.500
RAZEM 13.500

21
d . ' l  . 1

KNR 2-25
0312-01

ssT 1 Fuńka z siatki W ramach z kształtownikóW stalowych ze
słupkami z rur |ub kształtownikÓw sta|owych - budowa (fur-
tka z demontażu)
'1 .10-1 .50

mz

62 1.65C
RAZEM 1.650

22
d. '1 .1

KNR 2-25
031 2-01

ssr 1 Tymczasowe zabezpieczenie terenu działki przęsłami z ro-
zebranego ogrodzenia
<od ul. Zamkowei>1 .50*(2.60+6.00)

m2

7n2 12.900
RAZEM 12.90C

1 . 2 Robotv ziemne
z5

d . 1  . 2
BCr 1
1 . 1 . 1 . 003

S T O Ivlechaniczne karczowanie drzew

1 . 0

szt

szt 1.000
RAzEM 1.00c

24
d .1  . 2

BCR 1
1.1 .2.001

sT0 Zdjęcie Warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gruboŚci do 30
cm
0.30-8.00.8.50

63

63 20.404
RAZEM 20.40(

25
d .1  . 2

KNR 4-01
01 06-02

sT0 Wykopy nie umocnione bez wzg|ędu na głębokoŚc i kate-
gorię gruntu przy istniejących fundamentach
(0.60+0. 70/2)*0. 70.(8.50- 1 . 1 8+6.7 3-2.04\

p3

63 7.987
RAZEM 7.987

26
d .1 .2

KNR 4-01
0'102-05

S T O Wykopy WąskoprzestŻenne nie umocnione o szer. dna do
1'5 m i głęb. do 1,5 m W gruncie kat' 3
(0.60+0.70/2).0 .7 0* ( .1 8+6.7 3+8.50+2.04)

63

63 12.269
RAZEM 12.269

27
d . 1 . 2

KNR 4-01
01 05-02

sT0 Ręczne zasypywanie WykopóW

taz 25+naz 26

m3

63 20.256
RAZEM 20.256

ł5210000-2 Robotv budowlane w zakresie budvnków - kod cPV 45210000.2
2.',| Lawv i ściany fundamentowe
2E

d.2 .1
KNR 2-02
1 1 0 t - 0 1

ssr 2 )odkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B-10

l. 1 0-0.60-(8.50+6.7 3\*2

13

n3 't.828
RAZEM 1.828

29
d.2 .1

KNR 2-02
0290-01

SST 2 Zbrojenie konstrukcji że|betowej e|ementów budynkÓW i
]udowli - prętami sta|owymi, okrągłymi, gładkimi F| 6 mm
).222-11 .SO* B.50+6.7 3\*210.25+(8.50+7 73)-2"21" 0.001 o.ó55

RAzEM 0.055
30

d.2 .1
KNR 2-02
0290-02

SST 2 Zbrojenie konstrukcji mono|itycznych budow|i - prętańi sta.
lowymi okrągłymi, żebrowanymi F| 12 mm
0.89-4"(8.50+7. 73)-2-0.00 1 0 . 1 t 6

RAZEM 0.116
31

d .2 .1
KNK Z-UZ
0609-03
KSCJ

|zo|acje dy|atacji z płyt styropianowych gr. 1 cm na sucho -
edna warstwa

).4O*(5.20+7.32\

, r  L '

5.008
RAZEM 5.008
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32
d . 2 . 1

KNR 2-02
0202-01 16

SST 2 lawy fundamentowe że|betowe prostokątne o szerokości
lo 0,6 m z betonu B-20
).50.0.50.(8.50+6.73)-2

63

63 / - o t

RAZEM 7.615'{_{
d . 2 . 1

BCt 1
2 .8 .6 .001

S T O lzolacje przeciwwilgociowe z papy zg rzewalnej powierzchni
poziomych . ław fundamentowych
0.50-(8.50+6.73)*2

112

1n2 15.23C
RAZEM 15.230

34
d.2.1

KNR-W 2-02
01 o1 -06

SST 3 Fundamenty z b|oczków betonowych (mrozoodpornych} na
zaprawie cementowej.
0.45-0.25-(8.50+7'l 2\-2

13

13 3.51
RAZEM 3.515

35
d .2 .1

KNR 2-02
0602-01

S T O lzo|acje przeciwwi|gociowe powłokowe, poziome z roztwo-
ru asfaltowego - pieMsza warstwa
0.45* (2.41 +7 .12*2+8.50+8.02+7.60+1.'1 8)

m2

ęn2 18.87 €
RAzEM 18.878

36
d.2. ' l

BCt 1
2 .8 .6 .001

sT0 |zo|acje przeciwwi |gociowe z pa py zgrzewa|ną powierz ch n i
poziomych - ław fundamentowych
0.30*(8.50+7.12)*2

mz

1n2 U . 5 l  z

RAZEM 9.372
2.2 Roboty murarskie
37

d.2.2
KNR 2-02
01 07-01

SST 3 Sciany budynkówjednokondygnacyjnych o Wys. do 4'50
m' z b|oczkóW z betonu komórkowego o dł' 59cm igr' 24
cm
(4.35-0.26+0.08-0. 1 618.50+(3.20-0.26-0. l 6)*8.50+(4.01 +
2.88\ I 2*7 . 1 2* 2-3. 00*2. 50*2

1n2

1f 91.772

RAZEM 91.772
óó

d.2 .2
KNR 2.02
0103-01 24

ssT 3 Sciany budynków jednokondygnac. o Wys. do 4,5 m - z ce.
gieł pełnych, na zaprawie cement.-wapiennej' o grub' 1
cegły
n 16*1iR 5.O+7 12\*?-aOO*21

m2

yn2 4'03 €
RAZEM 4.038

?o

d .2 .2
KNR 2-02
0609-03
KSCJ

sT0 |zo|acje dy|atacji z p'łyt styropianowych gr. 1 cm na sucho -
jedna warstwa

4.17-(7.32+6.20\

mz

1112 56.378
RAZEM 56.378

40
d.2.2

KNR 2-02
0290-01

SST 2 Zbrojenie konstrukcji że|betowej e|ementóW budynków i
budow|i - prętami stalowymi, okrągłymi' gładkimi F| 6 mm
0.222- (8.50+7 .'l 2\"210.20* 0.00'l

t

t U.UJC

RAZEM 0.03!
41

d.2 .2
KNK Z-UZ
0290-02

SST 2 Zbrojenie konstrukcji mono|itycznych budow|i - prętami sta-
|owymi okrągłymi, żebrowanymi F| 12 mm
0.89*t(8. 50+7.60)*2*4+8.00*21*0.00'1

t

f 0.129
RAZEM 0.12!

42
d.2.2

KNR 2-02
0212-12't6

ssT 2 Wieńce mono|ityczne na ścianach zewnętrznych o szero-
kości do 30 cm, z betonu B-20
0.26'0.24-(8.50+7 1 2\- 2

63

63 1.949
RAZEM 1.94!

43
d.2.2

KSCJ .. .
analiza indy-
widualna

ssr 2,r )opłata za monlaż kotew sta|owych

2.0-7

szt

szt 14.000
RAZEM 14.000

2.3 (onstrukcia dachu z ookrvciem
44

d.2 .3
8C4.1.26-
02-21

sT0 . Więźby dach owe z wiązar Ów deskowych, jed nospadowe o
rozpiętości do 10 m i rozstawie do 1,5 m
Zakres robót:
1. Wykonanie wiązarów z desek zbitych gwoździami.
2. Ustawienie i usztywnienie wiązarów deskami z zacho-
waniem rozstawu.
obmiaru więŹby dachowej dokonuje się W metrach,.kwa-:.
dratowych (m2). Z powierzchni więŹby dachowej nie potr+
ca się powierzchni zajętych przez kominy, włazy i okna da-
chowe.
8 .16*8.50

7n2

7n2 69.360
RAZEM 69.360

Norma PRO Wersja 4.22



TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia J .m. Poszcz Razem

45
d . 2 . 3

BCA 36-91-
1 1

ssT 4 Pokrycia fo|iąwstępnego krycia na krokwiach' przy rozsta-
wie powyżej 0'8 do 1'2 m kontrłat o wymiarach 24x48 mm.

Wykonanie pokrycia obejmuje:
1. Ułożenie fo|ii wstępnego krycia na krokwiach.
2. P'zybicie kontrłat.
8.16-8.50

vn2

't12 69.36C
RAZEM 69.360

46
d.2 .3

KNR 2-02
041 0-04

SST 4 ołacenie połaci dachowych d|a pokryc z b|ach pow|eka-
nycn
8.1 6-8.50

7'P

n2 69.36C
RAZEM 69.360

47
d.2 .3

tsUA 3E-U5-
20

SST 4 Pokrycia b|achą dachówkową o grub' 0,55 mm pow|ekaną
ooliestrem.
'I . Pokrycie dachu.
2' Umocowanie prefabrykowanych wiatrownic i pasów nad-
rynnowych z blachy powlekanej.
3' Wykonanie obróbek b|acharskich kominów' WyłazÓW da-
chowych, podpórek słupów, uchwytÓw, odgromników itd. z
blachy powlekanej.
4. Zamocowanie rynien dachowych i rur spustowych z
PCW.
5. Obsadzenie nasad wentylacyjnych blaszanych.
6. Usunięcie uszkodzeń powstaĘch w trakcie wykonywa-
nia robót.
8 .16 .8 .50

mz

7n2 69.360
RAZEM 69.360

2'Ą Tvnki wewnetrzne
4ó

d.2 .4
KNR 2-02
0803-03

ssT 5 Tynki wewnętzne, zwykłe kat. 3, ścian i słupówwykony-
wane ręcznie
(4.20+3.00)*8.02+ ( 4.2O+3.00\ l2*7 .1 2*2-3.0O*2.5O*2

mz

sf 94.008
RAZEM 94.008

49
d.2 .4

KNR 4-01
0708-02

ssT 5 Jzupełnienie tynków z zavaw cementowo.Wapiennej na
rścieżach, o szerokości do 25 cm
:3.00+2.50-2)-2

m

m 16.000
RAZEM 16.00(

2.! Podłoża i posadzki

d .2 .5
KNR 2-02'1 ' t01-06 01

sT0 )odkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałóW syp.
<ich - piasek
).10-7 12*8.02

mo

63 5.710
RAZEM 5.7',l(

51
d.2.5

KNR 2-02
1 t 0 1 - 0 1

sT0 )odkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B.10

).15*7.'.t2-8.02

163

63 8.565
RAZEM 8.565

52
d.2.5

KNR 2-02
0607-01

sT0 lzolacje pzeciwwilgociowe i przeciwwodnez folii polietyle-
noej szerokiej - poziome podposadzkowe
7.12-8.02

y112

7n2 57.102
RAZEM 57.102

53
d.2 .5

KNR 2-02
1 1 01-01

QT 0, . . r Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B-.15

0.06-7.12-8.02

13

n3 3.426
RAZEM 3.426

54
d.2.5

KNR 2-02
1 1 06-07

S T O Dopłata za zb'oienie siatką sta|ową

7.12"8.02

12

12 57.102
RAZEM 57.102

55
d .2 .5

BCI 1
t.4.4.009

S T O Posadzka z kostki brukowej betonowej 20 x 10 cm grub. 8
:m - na podsypce cem.-piaskowej grub. 3-5 cm
coz.54

1t2

TZ 57.102
RAZEM 57.102

2.6 Stolarka otworowa
c0

d.2 .6
BCt 1
2 .12 .6 .001

S T O Bramy garażowe segmentowe, podnoszone ręcznie

3.00"2.50.2 15.00c
RAZEM 't 5.000

2.1 fvnki zewnetrzne

d.2 .7
KNR 2-02
0902-01

SST 5 Tynki zwykłe kategorii 3 - ściany płaskie i powierzchnie po.
ziome (ba|kony' |oggie) vt/ykonywane ręcznie
2. 1 4-3.50+3.00-8.50+(4.20+3. O0\12*7.60+1 j8-4.35-3.00-
2.O0*2

m2

qf 53.483
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RAZEM 53.483

d . 2 . 7  t
BCI 1
2 .12 .5 .001

sT0 Podbitka z panel i pcv

0.80-8.50

m2

gn2 6.800
RAZEM 6.800

2.8 Roboty malarsEig

d.2 .8
KNR 2-02
1505-0' l

sT0 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
ooz.48+4

1n2

912 98.008
RAzEM 98.008

60
d.2.8

NNRNKB
202 1134-02
KSCJ

S T O (z.V||) Gruntowanie podłoży preparatami typu ,,SIGMAS|-

LOXAN FlX" - powierzchnie pionowe

ooz.5l

1112

7n2 53.483
RAZEM 53.483

o l

d.2 .8
KNR-W 2.02
1519-02
z.sz.  5.1 .
9917 KSCJ

s r0 Ma|owanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbą siIikono-
Wą typu ''Sigmasiloxan Topcoat''

ooz.60

p2

912 a a  / a ?

RAZEM 53.483
3 4531 0000-3 Roboty insta|acyjne ef e!(rypąę:lq! !Ęv l991!Q9Qj'

62
d .3

BCA 53-1 7-
1 4

ó | U Wypust ośWiet|eniovvy w budynku gospodarczym wykona-
ny przewodem YDY p/t' bez względu na rodzą podłoża
bez montaŹu oprawy
Zakres robót: 1.
Wytrasowanie linii.
2. Wykonanie prząść przez ściany i stropy z założeniem
niezbędnych przepustóW.
3. Wykucie bruzd.
4. Ułożenie orzewodów
5. Mocowanie puszek Wraz z niezbędnym przygotowaniem
podłoża.
6. Montaż osprzętu'
7. Przygotowanie końcówek przewodóW orazich podłącze-
nie.
8. Przedzwonienie przewodów.
9. Umocowanie haczyków sufitowych pod oprawy |ub przy-
gotowanie podłoża pod mocowanie oprawy' .l0. Pomiar
obwodu.
obmiaru wypustów dokonuje się w sztukach. l|oŚÓ wypus-
tów przyjmuje się na podstawie rysunków roboczych |ub
obmiaru w obiekcie budowlanym.
Jako i|ość wypustów oświet|eniowych na wyłącznik, prze-
łącznik, przycisk ..światło'' przyjmuje się i|ość opraw oświet-
|eniowych, a nie i|ość łączników. odcinki obwodów odcho.
dzących od tablic rozdzie|czych, wspÓ|nych d|a ki|ku wy-
pustów' są ujęte proporcjona|nie w częściach przypadają-
cych na każdy wypust.
2 .00

szt.

szt 2.000
RAZEM 2.000

OJ

d .3
BCA 53-'11-
óz

r 0 Montaż osprzętu d|a wypustu oświet|eniowego w budyn.
kach miejskich, wiejskich i gospodarczych n/t, na podłożu
z cegłyMontaż osprzętu d|a wypustu oświet|eniowego w
budynkach miejskich, wiejskich i gospodarczych n/t, na
Ipodłożu drewnianym
lZakres robót:
j.l . Wyznaczenie miejsc montażu osprzętu.
] 2. Montaż osprzętu wr az z przy gotowa n iem podłoża.
13. Umocowanie haczyków sufitowych pod oprawy |ub przy-
gotowanie podłoŹa pod mocowanie oprawy' obmiaru ro-
bót dokonuje się w kp|. osprzętu przypadających na wy-
pust.
2 .00

szI.

szt. 2;000
RAZEM 2.000

64
. ł ?

BCt 1
5.1.2.001

S T O Montaż opraw oświet|eniowych, zawieszanych żarowych

2.O0

kp l .

kpl. 2.000
RAzEM 2.00c
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