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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

l. Nazwa zamdwienia: BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

ulrcY T4CZOWEJ

W OSTRZESZOWIE

2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych:

Budowa o5wietlenia drogowe go :

a. linia kablowa YAKY 4x25mm2 - 570mb,

b. slup stalowy ocynkowany h: 6m, na frurdamencie prefabrykowanym - 1lkpl,

c. oprawa oSwietleniowa sodowa 70W - 1lkpl,

3. Prace towarzyszqce i roboty tymczusowe:

1. Wytyczenie trasy projektowanego o6wietlenia winna wykonai uprawniona jednostka

wykonawstwa geodezyjnego,

2. Rozpoczgcie prac zglosic do U.M. i G. w Ostrzeszowie, O.U. i D. w Kaliszu,

3. Geodezja inwentaryzacyjna powykonawcza winna by6 wykonana sukcesyjnie w miarE

postgpu rab6t przez uprawnion4 j ednostkg geodezyjnq.

4. Informacje o terenie:

Prace bgd4wykonywane w pasie pobocza ulicy Tgczowej i Kqpielowej w Ostrzeszowie

bEd4cej wlasnoSci4 gminy,

5. Nazwy i kody wg Wsphlnego Slownika Zamdwiefi (CPV):

o 45315300-1 Instalowanie linii energetycznych,

o 45314300-4 Kladzenie kabli,

o 45316000-5 Instalowanie system6w o6wietleniowych i

sygnalizacyjnych,

o 453161 10-9 Instalowanie drogowego sprzqtu o6wietleniowego.



6. Organizacja i wykonanie robdt:

Budowa o6wietlenia drogowego zgodnie z PN-76/E-05125,

W obrEbie drzew wykopy nalezy wykona6 rgcznie zzachowaniem naleZytej

ostroZnoSci,

3. W razie uszkodzenia korzeni o drednicy powy2ej 3cm, rang nale|y wyr6wnac r

zabezpieczy6 odpowiednim Srodkiem. W obrgbie drzew nie nale?y pozostawia6

otwartego wykopu dluZej ni22 - 3 dni,

4. Liniq kablowquklada6 na glgbokofci 0,7m na podsypce piaskowej o grubo6ci 0,1m,

zakrywajqc warstwqpiasku o gruboSci r6wnej 0,1m,

5. Na rurach ochronnych kabla zalotyt opaski informacyjne co 10m umieszczaj4c

trwale opisy kabla:

typircdzaj kabla,

przekr6j 2y\kabla i napigcie robocze,

rok ulozenia kabla,

nazwa obiektu zasilania od ...do...

6. Ulo2onykabel zasSrpat warstwqgrunturodzimegoconajmniej 25cm(bezgruzui

kamieni), a nastEpnie przykryc foli4 z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego

gruboSci co najmniej 0,5mm i szerokoici co najmniej 25cm,

7 . Prcce ziemne w pobliZu istniejqcych sieci nale2y wykonywal rgcznie i pod nadzorem

ich wlaScicieli,

Skrzy2owania i zblihenia wykonywa6 zgodnie zobowi4zuj4c4 normq PN -7 6lE-05I25

(p. 3.1.6 odleglo6ci - tabl ica 1,2,3.),

Przy ustawianiu slup6w o6wietleniowych nale2y zwr6ci6 uwagg nad ich

zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, po ustawieniu slup6w o6wietleniolvych wyci4i

te galEzie ktore bezpo6rednio kolidujq z oprawami odwietleniowymi lub je zaslaniajq,.

Miejsce na drzewie po usunigciu galgzi nale?y zabezpieczyd odpowiednim Srodkiem,

10. Zasypanie uloZonego kabla rno2e sig odby6 po uprzednim jego odbiorze przez

inspektora nadzoru orazpo wykonaniu inwentaryzacjiprzez uprawnion4jednostkE

wykonawstwa geodezyjne go,

9.

Teren po wykonaniu rob6t budowlanych doprowadzil do stanu pierwotnego.



7. Materialy i wymagania dotyczqce muterial6w:

- Materialy niezbgdne do wykonania rob6t:

1. Zr6dlo Swiatla Master SON PIA PLUS 70W

2. Wazelina techniczna, niskotopliwa N (TN)

3. Bednarka ocynkowana

4. Prgty stalowe okr4gle ocynk. fi 20 mm

5. Folia kalandrowana z PCW

6. Piasek

7. Fundament 2elb. F 100/30 do slup6w ulicznych Satum P 6m

8. Rury oslonowe typuAROT DVK 1 10

9. Oprawa typu SGS 101/70W Plus

10. Tabliczka slupowa TB-1

11. Koric6wki kablowe 25mm2

12. Opaski kablowe typu Oki

13. Przew6d DYd-750V 2,5mmr

1 4. Kabel elektroener gety czny aluminiowy YAKY 4x 25 ;0,6 I IkY

15. Stup stal. ocynk. uliczny Satum P 6m

16. Slupki oznaczeniowetypu SO 115x20x30 cm

-  11szt ,

- 7,02k9,

- 34,32kg,

- 34,32k9,

- 239,4m2,

- 59,5m3,

- lIszt,

- 599m,

- I lszt,

- I lszt,

- 88szt,

- 58szt,

- r2g,g4m,

- 570m,

- I lszt,

- 8,55s2t,

- Wymaganra:

Zastosowane materialy do budowy o6wietlenia winny odpowiadai pod wzglgdem

technicznym, u2ytkowym i eksploatacyjnym materialom okre6lonym w projekcie

technicznym oraz posiadad atesty lub Swiadectwa jako6ci. Podczas transportu,

skladowania i montazu, materialy nale?y zabezpieczyt przed uszkodzeniem.

ll/ymagania dotyczqce sprzgtu i maszyn:

Sprzgt i maszyny niezbgdne do wykonania rob6t budowlanych winien posiadad

aktualne przegl4dy techniczne dopuszczajqce do wykonania rob6t.

Pracownicy obslugujqcy sprzgt i maszyny na budowie winni posiada6 odpowiednie

uprawnienia.
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9. Odbidr robdt budowlanych:

Po zakohczeniu rob6t budowlanych nale?y zglosii pisemnie inspektorowi o gotowo6ci

obiektu do odbioru z jednoczesnym dostarczeniem dokumentacji odbiorowej:

1. protok6ly pomiar6w elektrycznych:

- badanie linii kablowej,

- badanie skuteczno6ci samoczynnegowyl4czenia,

- badanie rezystancji izolacji obwod6w iurzqdzen,

- badanie rezystancji uziemieri.

2. inwentaryz acja geodezyjna powykonawcza,

3. protok6l odbioru rob6t w pasie drogowyh,

4. protok6ly odbioru zwlaficicielami dziaLekprzez kt6re przebiega inwestycja,

5. atesty lub Swiadectwa jakoSci zabudowanych material6w,

6. projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami i potwierdzony przez kierownika

budowy oraz inspektora nadzoru,

7. oSwiadczenie kierownika budowy hob6tl o wykonaniu rob6t zgodnie z

obowi4zuj 4cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej .

lQ.Normy i przepisy zwiqzane:

1. Ustawa Prawo Budowlane z7 lipca 1994r. Dz. U. Z 1994r., Nr 89, poz.4l4 z

pozileJszymr zmlanaml,

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 12kwietnia2DD2r. W sprawie warunk6w

technicznych jakim powinny odpowiada6 budynki i ich usytuowanie, Dz.U.22002r.,

Nr 75, pozycja 690,

PN-90/E-0 1242: Oznaczenia identyfikacyjne urzqdzen i zakonczen przewod6w oraz

og6lne zasady systemu alfanumeryaznego,

PN-76/E-0 5 125 : Elektroene r gety czne linie kablowe. Proj ektowanie i budowa,

PN-91/E-05023: Oznaczenia identyfikacyjne przewod6w elektrycznych barwami i

cyframi,

PN-IEC 60364-4-41; 2000: Instalacje elektryczne w obiek:tach budowlanych.

O znaczenia dla zapewnienia bezpieczef stwa. Ochrona przeciwporaZeniowa,

PN-IEC 60364-4-442; 1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dlazapewnieniabezpieczefistwa. Ochrona przedprzepigciami. Ochrona
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8.

9 .

instalacj i ni skie go napigcia przed przej Sciowymi przepigciami i uszkodzen iami przy

doziemieniach w sieciach wysokiego napiqcia,

PN-IEC 60364-4-47; 1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajqcabezpieczeristwo. Zastosowanie 6rodk6w ochrony zapewniaj4cych

bezpieczehstwo. Postanowienia og6lne. Srodki ochrony przed pora2eniem pr4dem

elektrycznym,

PN-IEC 60364-4-48I; 1994: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniaj4cabezpieczeristwo. Dob6r 6rodk6w ochrony w zale2no6ci od

wplyw6w zewngtrznych. Wyb6r Srodk6w ochrony przeciwporaZeniowej w zale2no6ci

od wptyw6w zewnqtrznych,

10. PN-IEC 60364-5-54;1994: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i

monta2 wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

1 1. BN-83/8836-02: Roboty ziernne, wymagania i badania przy odbiorze.


