
Nazwa nadana zamowieniu:

Adres obiektu:

Nazwy i kody (CPV):

Nazwa Zamawiajqcego:
Adres Zamawiajqcego:

Sois zawartoSci:

Zal. Nr 5 do S.|.W.Z.KOM-341121106

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Pzebudowa ul. Kamiennej w Ostrzeszowie

ulica Kamienna w Ostrzeszowie 63-500 Ostzeszow

45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg
i roboty ziemne
45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociqg6w
i rurociqgow do odprowadzania Sciekow

Miasto i Gmina Ostrzeszow
ul.Zamkowa 31 63-500 Ostrzesz6w

P roj ekt arc h ite kton iczn o-b u dowla ny+
zagospodarowanie teren u
Opracowal: PROJBU DKOM-S.C.
Pracownia Projektowa Inzynierii Drogowej
ul. Ruminskiego 3 62-800 Kalisz
mgr inz.. Zbigniew Janaszczyk
Data opracowania: 23 luty 2005 r.

Opis Rob6t (Kanalizacja Deszczowa)
Ooracowal: Biuro Budowlane
"KOSZT-BU D" Tadeusz Gruchala
ul. t-aziebna 1a 63-500 Ostrzesz6w
tech. bud. Tadeusz Gruchala
Data opracowania: lipiec 2006 r.

Przedmiar rob6t
Ooracowal: Biuro Budowlane
"KOSZT-BU D" Tadeusz Gruchala
ul. t-aziebna 1a 63-500 Ostrzesz6w
tech. bud. Tadeusz Gruchala
Data opracowania: 30 lipiec 2006 r.



PROJBUDKOM.S.C.

PRACOWNIA PROJEKTOWA INZYNIERII DROGOWEJ

62 - 800 KALISZ ul. RUMINSKIEGO 3
TEL.0-62-7676675 NIP 618-004-84-99

Projekt architektoniczno - budowlany
* zagospodarowanie terenu

TEMAT:

OBIEKT:

BRAN/JA:

I}[WESTOR:

LOKALIZACJA

Przebudowa uI. Kamiennej w Ostrzeszowie

Ulica Kamienna w Ostrzeszowie

DROGOWA

Miasto Ostrzesz6w

t Dzialki 2068, 290811,

Projektowal : mgr inl. Zbigniew Janaszczyk
Weryfikowal : mginz. WieslawRz4dek

KALISZ, 05.02.23



SPIS TRESCI

I. Klauzule i uzgodnienia

tr. Opis techniczny

Tabele roboty ziemne

tr. Czgi6 rysunkowa

1. Plansytuacyjny
2. Profil podhrmy
3. Przekroje poptzecrllLe
4. Przekroje konstnrkcyjne
6. Szczegi*y konstnrkcyjne

rys. 1
rys. 2
rys. 3
rys. 4
rys. 5



PROJBUDKOM.S.C.

PRACOWNIA PROIEKTOWA INZYNIERII DROGOWEJ

62 - 800 KALISZ uL RUMINSKIEGO 3

TEL.O -62 -7676 67s NIP 618 - 004 - 84 -99

Kalisz. dnia A5-02-28

Klauzula

Projekt architektoniczno - budowlany dla ulicy Kamiennej
w Ostrzeszowie

skladajacej sie z nastepujacych czqSci :

1. Projekt arch.- budowlany - srt. 6
2. Przednrjary rob6t
3. Kosztorvs inwestorski

- szt.6
- szt.l

4. Szczegolowe specyfikacje techniczne - szt.l

zostal sprawdzony i uzrany za sporzqdzony prawidlowo zgodnie z przepisami
i moze byd skierowany do realizacji .

Sprawdzaj4cyz

mg ifiz.Wieslaw Rz4dek

(imie i nazwisko - specjalnoSd)
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OSTRZESZOWS KI  E

Ostrzesz6w- dnia 30.11.2004 r

v'lrNl08l04

,,Projbudkom" s.c.

ul. Rumiriskiego 3
62-800 Kalisz

W odniesieniu do AoLonego pisma z dnia 23 .11.2004 r. arv przedlohonego projektu budowy

drogi, Wodoci4gi Ostrzeszowskie Sp. z o.o. uzgadniajqprojekt techniczny z nastgpujqcymi

uwagami, a mianowicie:

- siei kanalizacyjna w rejonie od skrzyzowania ulicy Krafrcowej i Kamiennej (studzienka

kanalizacyjna o rzpdnych 216.70 I 214.52) w kierunku wsi Pustkowie jest wlasno6ci4

Pana Muchy Jana (wiaSciciel firmy UniMebel) i wspolwlafcicieli oraz pozostaje na ich

stanie i utrzymaniu;

- Wodoci4gi nie wypowiadaj4 sig co do zgody na wl4czenie wod opadowych do ww. sieci

kanalizacyjnej oraz jednoczeSnie zastrzegajao 2e w przypadku istniej4cej rnniejszej

Srednicy tej sieci ni2 A 300 nie v{yrillEq zgody na odprowadzanie wod opadorvych

poprzezt4 siei.

- Wodoci4gi Ostrzeszowskie Sp. z o.o. nie posiadajq protokolu technicznego odbioru robot

dotycz4cych powyzszej sieci kanalizacyjnej jak r6wniez nie otrzymaly mapy

inwentaryzacj i geodezyjnej przedmiotowej sieci.

ADU

t r iotr  l { I imek

,j:1!gtfr:Ji:i{nk€.i1,t'a 
SMtgNH|Elgl

63-500 0strzesz6w , ul. Ko5ciuszki 1 9 B, tel./fax 0621 732 00 25, 062/ 732 00 16
www. 0strzeszow.inio.pl, e-mail: wo@ostrzeszow.info.pl

Bank Ochrony Srodowiska S.A Oddzial Operacyjny Ostrzeszow 31 1540 '1 173 2001 4090 033g 0001
Sqd Rejonowy w Poznaniu Mll Wydz. Gosp. Nr KRS: 000011941 6

NtP 514-01_29_9' ,14



Departament Uslug i Inwestycji
lleionorvy Zaklad Enereetvcznv Ostr6w Wielkopolski
ul.Zameirhofa 2. 63-401 0str6w Wielkopotski 

'

1ef .; +48 62 737 82 00. i'aks: +48 62 736'48 91.
PKO I3P O/Ostr6 rv W lkD. 07 1 020 2267 0000 47 0200020990 ;
NrP 583-000-1r-90

Ostr6w Wielkopolski, dnia 12 stycznia 05

TS/GRy 8228 t2005

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYMERII DROGOWEJ
62-800 KALISZ ul. Rumifiskieeo 3

Dotyczy: budowy ulicy Kamiennej w Ostrzeszowie

Rejonowy ZakJad, Energetyczry Ostr6w Wielkopolski informuje, 2e w pasie

projektowanej budowy ulicy Kamiennej w Ostrzeszowie przebiegaj4 linie kablowe

niskiego napiEcia. Istniej4cy kabel n.n. przebiegajqcy wzdlu? ulicy Kamiennej

( na odcinku ca 250 m) naLe?y przebudowad. Jednocze6nie zachodzi koniecznoSd

wykonania przepust6w kablowych rezerwowych na skrzy2owaniu ulicy Kamiennej

i Kraticowej. W rwiqzku z powyhszym nalefr opracowad dokumentacjE technicznq

przebudowy, kt6ra podlega sprawdzeniu pruez RZE Ostr6w Wielkopolski.

JednoczeSnie informujoffiy , 2e wlw okreSlony zakres przebudowy naleiry wykonai

kosztem i staraniem wlasnym, zgodnie z obowi4puj4cymi przepisami .

Przedprzystqlieniem do realizacji przebudowy inwestor winien zavtrz-et umowq o

przebudowq kolizji z Energetyk4 Kalisk4S.A.

Powyzszewarunki waine s1przez okres dw6ch lat od dafyniniejszegopisma.

Z uP' DXREKTORA

WM, Matchrzschi
mgr inz' fAdl
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t Wielkopolska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o,- - i  r

-f 
ll ielkopols

I Ir dddzi aN - zaktad Gazowniczy Kalisz 3:l[?:?;",, {3-3lit3-tr-33i
-)  Fr l
r <.- ,t Fax: (0-62) 76-42-551

EI joz-eooKa| isz ,u | .Majkowska9E-mai | :zgka| isz@gaz.ka | isz .p |

Nasz znak: z}-}fi oslrul'.*1.3.!rtzoo+ Urg 2sefzoo4 Kalisz dn. 09.12.2004

,,Projbudkom"
Sp6lka cywilna

ul. Rumir[skiego 3
62-800 Kalisz

dot: uzgodnienia budowy ulic Kamiennej i Tgczowej w Ostrzeszowie

W odpowiedzi na pismo zdnia 10.11.2004 w sprawie jw. informujE,2e w obrgbie
budowy ulic przebiega siei gaaowa Sredniego ciSnienia wykonana z rur stalowych i
polietylenolvych.
Istniej4ca siei zostala zazrraczona na mapach kolorem 26hym i zielonym.
. w ulicy TEczowej przebiega sied gazowa Slc z rur polietylenowych Dz 63 orazWzyAle

sig siei Dz 90, zarnczone kolorem 26hym. Na skrzyzowaniu sieci z ulic4 Tgczow4
zamontowai rurg ochronn4.

. w ulicy Kamiennej przebiega siei gazowa 3/c z rur stalowych Dn 150 za"naciona
kolorem 26hym oraz Dn 80 zaznaczona kolorem z6ltym i zielonym. Przebieg odcinka
zaznaczony kolorem zielonym jest orientacyjny, poniewaz nie posiadamy w archiwum
zakladowym dokladnej inwentaryzacj i.

Z uwagi na to, 2e do uzgodnienia zostaly przeslane tylko plany sytuacyjne, brak jest
przekoj6w poprzecmych przebudowy ulic a takle romriqzan mvirytrnych z odwodnieniem
dr6g niemozliwe jest dokladne okreslenie ewentualnych kolizji z istniej4c4 sieciq.

Wobec powylszego okre6lamy rozrrtiqzania techniczne, kt6re mleiry zastosowai w
przypadku: skrzyzowania ulicy z sieci4 gazow1, przebiegu sieci gazowej w ulicy itp.
1. Stosowai siE do uwag i zaleceh zawartych na piecz4tce uzgodnieniowej.
2. Przed przystqpieniem do jakichkolwiek prac nale?y dokladnie okre5lid rzeczywisty

przebieg sieci gazowej w terenie na podstawie aktualnych map geodezyjnych
i istniej4cego oznakowania w terenie - stupki i tabliczki oznaczeniowe oraz poprzez
wykonanie rgcznych przekop6w poprzecznych do osi sieci. W przypadku wqtpliwoSci
nale?y kontaktowai sig z Kierownikiem Rejonu Gazowniczego w Kepnie.

3. W przypadku, gdy glEbokoSd przykryciajest mniejsza.niz:
- 1,0 m dla sieci zlokalizowanej w jezdniach dr6g kategorii wojew6dzkiej,
- 0,8 m dla sieci zlokalizowanej w pasach drogowych, tzn. trawnikach, chodnikach,

poboczach i w jezdniach dr6g kategorii powiatowej i gminnej,
- 0,6 m dla przylqczy,

rnleiry sie6 gazow4 posadowid na prawidlowej glgbokoSci, licz4c od zewngtrznej
powierzchni rury gazowej lub rury ochronnej.

4, PrzejScia przezjezdniE w rurach och,ronnych, nry ochronne zabudowad zgodnie z normq
PN-9lA{-34501.

5. Zaleca siE zastosowanie rury z tworzywa sztucznego zapewniaj4cego ochrong przez okres
czasu r6wny 2ywotno6ci sieci.

WaefkopolskaEpOna eazownictwa Sp. z o.o. Oddzial -Zaklad Gazowniczy Kalisz

XnS: OOOOOOCi1 t t; SaO ieionowi w Poznaniu, XXI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Konto citibank Handlowv S.A. w Warszawie 03 't030 1508 0000 0005 0377 3007



6: Rura przewodowa musi byc ustawiona centrycznie, przez zamontowanie specjalnych
pierScieni Slizgowych, wykonanych z tworzywa sztucznego,

7. Skrzynki od armatury gazowej na czas budowy nale?y zdemontowai i powt6rnie
zamontowai do poziomu nowej nawierzchni.

8. Podczas rob6t w ulicy Kamiennej zachowa(, szczeg6ln4 ostroZnoSi, poniewaZ z planu
sytuacyjnego wynika, 2e sie6 gazowaprzebiega w jezdni i pod krawq2nikiem.

9. W przypadku natrafienia podczas rob6t na niezinwentaryzowane sieci gazowe nale?y
berwzglgdnie powiadomid Kierownika Rejonu Gazowniczego w KEpnie.

10. W przypadku wystqpienia kolizji lub wyplycenia gazoci4gu kompletn4 dokumentacjE
wraz z przekrojami naleiry przeslat do Zakladu Gazowniczego w Kaliszu do ponownego
zaopiniowania.

11. W przypadku wyst4pienia kolizji lub wyplyceria gazoci4gu calo56 rob6t zostanie
wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

12. O terminie prowadzenia rob6t nale?y zawiadomie Zaklad Gazowniczy w Kaliszu
poniewaz, roboty prowadzone w poblizu czywrej sieci gazowej nalez4 do rob6t
szczeg6lnie niebezpiecznych i wymagaj4dozoru przedstawiciqlaZakladu Gazowniczego.

13. Uzgodnienie niniejsze traci wazno66 po uptywie jednego roku od daty wystawienia.

Do wiadomoSci:
1.  DSG 05
2. aa
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Opis technicznv 

1 Podstawa opracowania 

1. Umowa i zlecenie Inwestora 
2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu w skali 1 :500 
3. D2.U. Nr 43 14.05.1999r. 
4. Uzgodnienia 

2. Zakres opracowania. 

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy Kamiennej na odcinku od ul. Krancowej 
do drogi gruntowej posesja1286 . 
Zakres robot : 

- dla utrzymania ciqglosci tray poczqtek przebudowy nastqi od posesji ul. Kamienna24 
- przdozenie chodnlka od posesji 24 do ul. Krhcowej 
- wykonanie ulicy klasy L do ul. Monte Casino 
- wykonanie prawostronnego chodnika od ul. W c o w e j  do ul. Monte Casino 

- wykonanie skizyzowaniazwyldego ulicy Kamiennej z ul. Monte Casino 

- wykonanie ciipa pieszo jezdnego od ul. Monte Casino do drogi gruntowej posesja1286 

- wykonanie zjazd6w brarnowych 

3. Wsrunld grnntowo- wodne 

Gomq warstwq 0,3-0,45 stmowiqnasypy nickontrolowancgruzu i kuzla. 
Nizej pdozone to piaski gliniaste i gliny piaszczyste 
Swobodne zwierciadlo wody nawiercono na gl. 2.5 do 5 m 

4. Stan istnieiacv. 

W pasie drogowym omawianego odcinka istnieje droga gruntowa umocniona kuk1ami i 

gruzem ceglano be tonom.  

Teren wolny jest od zabudowy lewostronnie ,prawostronnie na wysokosci ul. Monte Casino 

granica pasa przebiega przy ogrodzeniach zabudowyjednorodzinnej. 

Wystqpujq nastqpujqce uzbrojenia : 

- kanalizacja sanitarna 



- czqsciowakanalrzacja deszczowa 

- sieC wodociqgowa 

- eNN 

- gaz 

- telkom i Netia 

5. Zaloienia proiektowe. 

- ulica kl. L 
- predkosc miarodajna 25 km/h przy uspokojeniu ruchu progami zwalniajqcymi 

- szerokoSCpasa ruchu min.2,50 m szerokosc 

- szerokosc chodnikow 1,50 m 

- szeroko4C c i w  pieszo -jezdnego 5.0m 

6.Ulica w planie 

Przebieg trasy w planie przedstawia plan sytuacyjno - wysokosciowy, na ktoryrn 
przedstawionokilometracjq trasy i parametry geometryczne zastosowane w przyjqtym 
r o n v i m u .  
Dla potrzeb projektowych przyjqto pocqtek trasy Hm 0+00 w pkt. 
X=28941,00IY=35607,90koniec natomiast w hm 0+328,01 X= 29261,471 
Y=35580,06 . Zaprojektowano przebiegu osi ulicy z wpisaniem hku W1 o r =50 m ,W2 = 
300m i W3=102,50m 
- dla utrzymania ciaglosci trasy przyjeto hm 0+00 od posesji ul. Kamienna24 
- skrzyzowanie z ul. Kraricowqjako zjazd przez obnizony kraweiniklbrak miejsca przy 

ogrodzeniu posesji nr.1 
- wykonanie slayiowania prostego z ul. Monte Casino 

7, Obciaienie nawierzchni 

1.WielkoLt obciqienia ruchem nawierzchni okreSlono jako KR1 

Pochylenie podhihe ulicy na calej dlugoici jest zmienne i wynosi od +2% do 5% 
Zalarnanianiwelety nie wymagajq wyokrqgleri luluem pionowym 



Zaprojektowano 
- jezdmq dwuluerunkowa,o szerokosci 2 x 2,5 m 
- ciqg pieszo-jezdny szer.5,Om 
- pchylenie poprzecne jezdm dwustronne 2% 
- na Ncu W1 wprowadzono poszerzenie obu pasow ruchu o 0,6m 
- na Ncu W2 dwustronne 2% 
- na M u  W3 dwustronne 2% do srodka do scieku ulicnego 
- zaprojektowanechodniki szerokosC 1,5 m spadek pprzeczny 2% do jezdni 

10. ZTlica w pnekroiu normalnvm (konstrukcia nawierzchni) 

1. Jezdnia 
- warstwa icieralna beton asfaltowy stand. II grub. 4 cm 
- warstwa wyrownawcza beton asfaltowy stand. I1 grub. 4 cm 
- podbudowa thczen stabilizowany mechanicnie 20 cm 
- wprowadzamy w a r s w  pomocniczq podbudowy 

grub. 15 cm z gruntustabilizownego cementem o R = 2,5 Mpa 

2. Cian ~ ieszo- iezdnv 
- warstwa scieralna beton asfaltowy stand. IIgrub. 4 cm 
- podbudowa tluczen stabilizowany mechanicznie 12 cm 
- wprowadzamy warstwe pomocniczq podbudowy 

grub. 10 cm z gruntu stabilizownego cementem o R =2,5 Mpa 

3. Nawierzchnia chodnikow 
- warstwa Scieralna z kostlu brukowej betonowej grub. 8 cm 

na 3 cm podsypce cementowo piaskowej 
wprowadzarny warstwe pomocniczq podbudowy grub. 10 cm z piasku sred. 

4.Ziazdv 
- warstwa scieralna z kostki betonowej brukowej szarej grub. 8 cm 

na podsypce cementowo piaskowej 3 cm 
- podbudowa tluczen stabilizowany mechanicznie 15 cm 
- wprowadzamy warstwe pomocniczq podbudowy grub. 10 cm z piasku sred 

4. Krawezniki i obrzeza 
Jako obramowaniejezdm ulicy przewidziano kraweinilu betonowe uliczne o wym.15 x 30 
cm ustawione na lawie betonowej z oporem (wg szczegh  ) wystajqce 12cm. 
Jako obramowanie ciqgu pieszo-jezdnego kraweinilu betonowe uliczne o wym.15x 30 cm 
ustawione na lawie betonowej z oporem (wg szczegau )wtopione. 
Jako obramowaniechodmkow przyjeto obrzeza o wym. 30 x 8 cm ustawione na podsypce 
piaskowej 
Wyniesienie kraweknikow nad nawierzchnie - przejscia dla pieszych i zjazdy - maks. 2 cm 



11. Odwodnienie 

Na trasie ulicy zaprojektowano odwodnienie wpustami deszczowymi. 
Na trasie ciqgu pieszo - jezdnego zaprojeklowano odwodnienie wpustami 
deszczowymi poprzez scieg deszczowy w osi nawierzchni 

12. Robotv ziemne 

- wyw6z na odklad 624m3 
- roboty poprzeczne 54m3 
- wykonanie nasypow 59,0m3 

Grunt z wykopow zostanie wykorzystany przy robotach popmecznych i formowaniu korony d 
Przewiduje siq niedomiar gruntu odwiezc z miejsca wskazanego przez inwestora. 
Sposob prowadzenia robot mechaniczny i reczny z zachowaniem koniecnych irodkow 
ostroinobi. 
W bezposrednim sqsiedztwie urzqdzen podziemnych zachowac szczegolna ostroknosc i 
roboty wykonywac recznie. Roboty ziemne wykonywac z zachowaniem wymogow 
stosownych norm: BN 7218132-01 Budowle drogowe i kolejowe, Roboty ziemne; PN 68B-
06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

13. Prawa wlasnoici -

Linie rozgraniczajqce dla projektowanej ulicy l e e  na dzialkach 2068, 290811. 
Dla wykonania luku poziomego W1 nastqpi wejscie w dzialki 207813 i 208013 



Tabela rob6t ziemnych 


- -

POWIERZCHNIA ZUZYCIEOB JETOSCI 
PIKIETAZ NA NADMIAR SUMA 

WYKOP NASYP MIEJSCUWYKOP NASYP OBJET . 
M M2 M2 M3M3 M3 M3 M3 

O+ 0.00 2.42 0.00 0.000.00 0.00 +O. 00 +O. 00 
O+ 15.00 4.10 0.00 0.0048.90 0.00 +48.90 +48.90 
O+ 34.76 4.05 0.00 0.0080.52 0.00 +80.52 +129.42 
O+ 44.77 4.67 0.00 0.0043.64 0.00 +43.64 +173.06 
O+ 76.78 3.47 0.00 0.00130.28 0.00 +130.28 +303.34 
O+ 98.56 2.32 0.11 1.2063.05 1.20 +61.85 +365.19 
0+128.59 1.81 0.00 1.6562.01 1.65 +60.36 +425.55 
0+150.59 2.81 0.03 0.3350.82 0.33 +SO. 49 +476.04 
0+185.59 1.96 0.33 6.3083.48 6.30 +77.18 +553.22 
0+218.59 0.44 0.45 12.8739.60 12.87 +26.73 +579.95 
0+228.59 0.82 0.21 3.306.30 3.30 +3.00 +582.95 
0+256.59 1.33 0.26 6.5830.10 6.58 +23.52 +606.47 
+284.33 0.73 0.31 7.9128.57 7.91 +20.66 +627.13 
0+303.33 0.26 0.47 7.419.40 7.41 +l. 99 +629.12 
0+327.33 0.26 0.47 6.246.24 11.28 -5.04 +624.08 

682.91 58.83 53.79 +624.08 
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3.1. Projekt zagospodarowania terenu -

RZEDMIAR ROBOT 

kanalizacja deszczowa 




2.1. Podstawa opracowania 

1. Umowa i zlecenie Tnwestora 
2. 	Projekt architektoniczno-budowlany ,,Przebudowy ul. 


Kamiennej w Ostrzeszowie" braniy drogowej 

3. 	Uzgodnienia z inwestorem 

2.2. Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kanalizacji deszczowej w 

pasie drogowym przebudowywanej ulicy Kamiennej na odcinku od ul. 

Krancowej do drogi gruntowej (posesja 1286). 

Zakres robot: 

- dla zapewnienia odbioru wody opadowej planuje siq wykonak 

kanalizacjq deszczowq z rur PVC-U na odcinku od ul. Krancowej 
do posesji 1407/4 (Pana Muchy). 

2.3.Warunki gruntowo-wodne 

Pod wierzchniq warstwq ziemi znajdujq siq piaski gliniaste i gliny 
piaszczyste. Woda gruntowa wystqpuje na glqbokoici od 2,5 do 5,O m. 

2.4. Stan istniejqcy 

Teren wolny jest od zabudowy lewostronnie, prawostronnie na 

wysokoici ul. Monte Casino granica pasa przebiega przy ogrodzeniach 

zabudowy j ednorodzinnej . 

Wystqpujq nastqpujqce uzbrojenia: 

-	 kanalizacja sanitarna, 
-	 sieC wodociqgowa, 
-	 czqiciowa kanalizacja deszczowa, 
-	 eNN, 
-	 gaz, 
-	 telkom i Netia. 

2.5. Przyjete rozwiqzania materialowo-techniczne 

Instalacjq kanalizacji deszczowej nalezy wykonaC w lewym pasie 
drogowym poza obrysem ulicy z rur PVC-U 315 ze sciankq litq (PN- 
EN 140 1- 1:1999) klasy N i S. Rurv klasy S naleiy zastosowat tvlko 
na odcinku od planowanej studzienki Sciekowej SSl do istniej~cej 
studzienki na skrzviowaniu z ul. Kraricowq (studzienka 



wlqczeniowa) o w w pasach iezdnvch.Na dlugoSci kanalizacji 
deszczowej nalezy wykonak dwie studzienki inspekcyjne (Sciekowe) fi 
3 15 z PE do rury karbowanej (PN-EN 10729: 1999) oraz 5 studzienek 
Sciekowych o Sr. 500 mm z wpustami ulicznymi (40T). Przykanaliki 
nalezy wykonak z rur PVC-U 200. Kanalizacjp nalezy ulozyc na 
podloiu z pospolki gr. 15 cm ze spadkiem ok. 2%. 
Szczegolowe wytyczne zostaly zawarte w opracowanej Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. 
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Klasyfikacja robot wg. wsp6rnego srownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie bridowy wodociqgow i rurociqgow do

odprowadzania Sciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne45233252-A Roboty w zakresie nawi6rzchni ulic
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Spis dzialow przedrniaru robot 

LP. Nazwa dzialu Od Do 
Spis dzialow przedmiaru robot 

1 Kanal~zacja deszczowa - kod CPV 45231 300-8 1 5 

2 Roboty zlernne - kod CPV 451 11200-0 6 15 

3 Roboty naw~erzchn~owe - kod CPV 45233252-0 16 31 
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Tabela przedrniaru robot 

Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.rn. Poszcz Razern 
wa spec. 

techn. 

1 Kanalizacja deszczowa - kod CPV 45231 300-8 

1 BCD 1 SST 1 Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanat z rur m 


d.lO3.02.01.0 PVC-U o sr.315 mm, uloionej na podtozu z mate- 


21 Cena riatow sypkich, przykanaliki z PCW o sr.200 mm, 

rynkowa studnie rewizyjne (inspekcyjne) PE typ 4 do rury 


karbowanej z pokrywq zelbetowg studzienki scie- 
kowe o sr. 500 mm z wpustami deszczowymi 
ulicznymi (40 T) wraz z wszelkimi robotami tymcz- 
sowymi oraz pracami towarzyszqcymi wymienio- 
nymi w pkt. 1.4 SST 1 s.22 
10 0+50 0+81.0+58.0 m 199.000 

RAZEM 199.001 
2 KNNR 1 ST 0 Montaz konstrukcjl podwieszen kabli energetycz- kpl. 

d.1 0527-01 nych i telekomunlkacyjnych typ lekkl; element o 
z.0.2.10.1. rozpigtosci 4 m - strefa nlebezpieczna obok jezdn~ 

9901 -01 


2.0 	 kpl. 2.000 
RAZEM 2.00( 

3 KNNR 1 ST 0 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energe- kpl. 
d.1 0527-06 tycznych I telekomunikacyjnych typ lekki; element 

z.0.2.10.1. o rozpigtosci 4 m - strefa niebezpieczna obok jez- 

9901 -01 dni 


2.00 	 kpl. 2.000 
RAZEM 2.00( 

4 KNNR 1 ST 0 Montaz konstrukcji podwieszen rurociqgow i ka- kpl. 
d.1 0529-01 natow; element o rozpietosci 4 m - strefa niebez- 

z.0.2.10.1. pieczna obok jezdni 

9901 -01 


2.0 	 kpl. 2.0001 

RAZEM 2.00( 
5 KNNR 1 ST 0 Demontai konstrukcji podwieszen rurociqgow i kpl. 

d.1 0529-06 kanatow; element o rozpietosci 4 m - strefa nie- 
z.0.2.10.1. bezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) 

9901 -01 


2.0 	 kpl. 2.000 
RAZEM 2.00( 

2 Roboty ziernne - kod CPV 451 11200-0 
6 KNNR 6 D.01.02. Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2 

d.2 0801-04 04. gr. 10 cm mechanicznie - obok czynnego pasa 
2.0.2.7. jezdni (26-75 poj) 
9902-01 

40.00'4.00 m2 160.000 
RAZEM 160.00( 

7 KNNR 6 D.01.02. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm me- m2 
d.2 0801 -02 04. chanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 

2.0.2.7. PO^) 
9902-01 

poz.6 m2 160.000 
, RAZEM 160.00( 

8KNNR 6 D.01.02. Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu- m2 
d.2 0801-08 04. micznych gr. 8 cm mechanicznie - obok czynnego 

2.0.2.7. pasa jezdni (26-75 poj) 
9902-01 

poz.7 m2 160.000 
! RAZEM 160.00( 

9KNNR 1 D.02.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- m3 
d.2 0201-10 01. biernymi o poj.lyzki 1.20 m3 w gr.kat. Ill-IV z 

2.0.2.1 0.1. transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -

9901 -01 strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj.lh) 


0.33*160.00 	 m3 52.800 
RAZEM 52.80( 
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Tabela przedmiaru robot 

Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 
wa spec. 

techn. 
10 KNNR 1 D.02.01 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3 

d 2 0208-01 01 mochodami samowy~adowczymi po terenie lub 
drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - do 5 km 
Krotnosc = 4 

11 KNNR I D.O1.O1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 
d.2 0111-01 01. nych - trasa drog w terenie rowninnym. 

0.350 	 km 0.350 
RAZEM 0.350 


12 KNNR 1 D.02.01. Wykopy oraz przekopy o glgb.do 3.0 m wyk.na m3 

d.2 021 0-01 01. odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyiki 0.15 

624.00+54.00 	 m3 678.000 
RAZEM 678.000 


13 KNNR 1 D.02.01. Robotv ziemne wykonywane koparkami przedsie- m3 

d.2 0201-10 01. biernymi o poj.ty&i I.20 m3 w gr.kat. 111-IV z -

z.0.2.10.1. transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. -

9901-01 strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) -


dowoz gruntu nasypowego 
- - 59.00059.00- - 	 m3 - - - - -

RAZEM 59.000 

14KNNR 1 D.02.01. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3 


d.2 0208-01 01. mochodami samowyladowczymi terenie lub 

drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - nastepne 4 km 

Krotnosc = 4 

59.00 	 m3 

RAZE M 
15 KNNR 1 D.02.03. Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3, m3 Id.2 0407-02 01. 0 m spycharkami w gruncie kat.lll 


59.00+54.00 m3 11 3.000 

RAZEM 11 3.00C 


3 Roboty nawierzchniowe - kod CPV 45233252-0 

16 KNNR 6 D.04.01. Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 


d.3 0103-01 01. recznie w gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstruk- 
2.0.2.7. cyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni 

9902-01 (26-75 poj) 


614.41 	 m2 614.410 
RAZEM 614.41C 


17 KNNR 6 D.04.01. Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 

d.3 0103-03 01. mechanicznie w gruncie kat. Il-IV pod warstwy 

z.0.2.7. 	 konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa 
9902-01 	 jezdni (26-75 poj) 


1713.36 m2 1713.360 

RAZEM 1713.360 


18 KNNR 6 D.04.01. Warstwy odsqczajqce zageszczane mechanicz- m2 

d.3 0104-01 01. nie o gr.10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26- 

z.o.2.7. 75 poj) - chodnik 

9902-01 


271.86 	 m2 271.860 
RAZEM 271.860 


19 KNNR 6 D.04.05. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem m2 

d.3 0111-02 01 w ilosci 25 kglm2, warstwa gr.15 cm - obok czyn- 

2.0.2.7. nego pasa jezdni (26-75 poj) 

9902-01 


1040.60 	 m2 1040.600 
RAZEM 1040.600 


20 KNNR 6 D.04.05. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem m2 

d.3 01 11 -01 01. w ilosci 20 kglm2, warstwa gr.10 cm - obok czyn- 

z.o.2.7. nego pasa jezdni (26-75 poj) 

9902-01 
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Tabela ~rzedmiaru robot 

Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.rn. Poszcz Razern 
wa spec. 

techn. 
666.80 	 m2 666.800 

RAZEM 666.80t 
21 KNNR 6 D.08.01. Krawqiniki betonowe wystajqce o wymiarach m 
d.3 0401-03 01. 15x30 cm bez law na podsypce cementowo-pias- 

z.o.2.7. kowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 
9902-01 

,394.54 m 394.540 
RAZEM 394.54t 

22 KNKRB 6 D.08.01 tawa pod kraweiniki z oprem z mieszanki beto- rns 

d.30401-04 01. nowej 


27.75 	 m3 27.750 
RAZEM 27.75t 

23 KNNR 6 D.08.01. Krawezn~ki betonowe wtopione o wymiarach m 
d.3 0401-05 01. 15x30 cm bez law na podsypce cementowo-pias- 

2.0.2.7. kowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 

9902-01 


340.80 	 m 340.800 
RAZEM 340.80C 

24 KNKRB 6 D.08.01. tawa pod kraweiniki z oprem z mieszanki beto- m3 

d.30401-04 01. nowej 


17.90 	 m3 17.900 
RAZEM 17.90C 
-

25 KNNR 6 D.08.03. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- m 
d.3 0404-04 01. sypce piaskowej, spoiny wypelnione zaprawq ce- 

2.0.2.7. mentowq- obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 

9902-01 


142.00 	 m 142.000 
RAZEM 142.00C 

26 KNNR 6 D.04.04. Warstwa gorna podbudowy z kruszyw lamanych m2 
d.3 01 13-06 04. gr. 15 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 

2.0.2.7. poi) 

9902-01 


808.00 	 m2 808.000 
RAZEM 808.0a 

27 KNNR 6 D.04.04. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych m 2  
d.3 0113-01 04. gr. 15 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 

z.0.2.7. PO^) 

9902-01 


1040.00 m2 1040.000 

RAZEM 1040.00C 

28 KNNR 6 D.04.04. Warstwa gorna podbudowy z kruszyw lamanych m2 
d.3 0113-05 04. gr. 10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 

z.o.2.7. poi) 

9902-01 


1040.00 m2 1040.000 

RAZEM 1040.000 

29 KNNR 6 D.08.02. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 
d.3 0502-04 02. cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin 

z.o.2.7. piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 

9902-01 


275.00 	 m2 275.000 
RAZEM 275.000 

30KNNR 6 D.05.03. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych ma 
d.3 0310-01 05. dostarczanych z wytworni wydajnosci 100 tlh o 

z.o.2.7. grubosci 4 cm (warstwa wiqzqca) - obok czynne- 

9902-01 go pasa jezdni (26-75 poj) 


1040.00 	 m2 1040.000 
RAZEM 1040.000 

Norma PRO Wersja 4 14 Llcencja 7647 dla B~uro Budowlane "KOSZT-BUD" 



Tabela przedmiaru robot 

/ Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.rn. Poszcz Razern 
wa spec. 

techn. 
31 KNNR 6 D.05.03. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 
d.3 0309-02 05. nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa scie- 

2.0.2.7. ralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 

9902-01 
1713.00 m2 1713.000 

RAZEM 1713.00t 

Norma PRO Wersja 4 14 L~cencja 7647 dla Blur0 Budowlane "KOSZT-BUD' 



Przebudowa ul. Kamiennej - KOSZTORYS OFERTOWY 

Lp. Podsta- Opis Jedn.obm. IloSE Cena WartoSC. 
wa jedn. 

1 Kanalizacja deszczowa - kod CPV 45231 300-8 
1 BCD I Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanat m 199.000 

d . l  03.02.01.0 z rur PVC-U o sr.315 mm, utoionej na 
21 Cena podiozu z materiatow sypkich, przykanaliki 

vnkowa z PCW o sr.200 mm, studnie rewizyjne 
(inspekcyjne) PE typ 4 do rury karbowanej 
z pokrywq zelbetowq, studzienki sciekowe 
o sr. 500 mm z wpustami deszczowymi 
ulicznymi (40 T) wraz z wszelkimi robotami 
tymczsowymi oraz pracami towarzyszqcy- 
mi wymienionymi w pkt. 1.4 SST 1 s.22 

2 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszeti kabli ener- 1 kpl. 2.000 
d.1 0527-01 getycznych i telekomunikacyjnych typ lek- 

z.o.2.10.1. ki; element o rozpietosci 4 m - strefa nie- 
9901-01 bezpieczna obok jezdni 

3KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 2.000 
d.1 0527-06 energetycznych i telekomunikacyjnych typ 

z.o.2.10.1. lekki; element o rozpietosci 4 m - strefa 
9901-01 niebezpieczna obok jezdni 

4 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurocig kpl. 2.000 
d.1 0529-01 gow i kanalow; element o rozpietosci 4 m -

z.o.2.10.1. strefa niebezpieczna obok jezdni 
9901-01 ~5 KNNR-I Demontaz konstrukcji podwieszen rurociq- kpl. 2.000 

d.1 0529-06 gow i kanatow; element o rozpietosci 4 m -
z.o.2.10.1. strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 
9901-01 poj./h) 

2 Roboty ziemne - kod CPV 4511 1200-0 
6 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizo- m2 

d.2 0801-04 wanego gr. 10 cm mectianicznie - obok 
2.0.2.7. czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 
9902-01 

7 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 m2 
d.2 0801-02 cm mechanicznie - obok czynnego pasa 

2.0.2.7. jezdni (26-75 poj) 
9902-01 

8 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno- m 2  160.000 
d.2 0801-08 bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie -

2.0.2.7. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 
9902-01 

9 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 52.800 
d.2 0201-10 przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w 

z.o.2.10.1. gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 
9901-01 km sam.samowyiad. - strefa niebezpiecz- 

na obok jezdni (26-75 poj./h) 
10 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu m3 

d.2 0208-01 ziemi samochodami sarnowytadowczymi 
po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. 
I-IV) - do 5 km 
Krotnosc = 4 

11 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robo- km 
d.2 01 11-01 tach ziemnych - trasa drog w terenie row- 

ninnym. 
12 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m m3 

d.2 0210-01 wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi 
o poj.iyzki 0.1 5 rn3 w gr.kat. 1-111 

13 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 
d.20201-10 przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 rn3 w 

z.o.2.10.1. gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 
9901-01 km sam.samowytad. - strefa niebezpiecz- 

na obok jezdni (26-75 poj./h) - dowoz 
gruntu nasypowego 

- 1  -

Norma PRO Wersja 4 14 L~cencja i 6 4 7  dla B~uro Budowlane "KOSZT-BUD" 



Przebudowa ul. Kamiennej - KOSZTORYS OFERTOWY 

Lp. Podsta-
wa 

14 KNNR 1 
d.2 0208-01 

15 KNNR 1 
d.2 0407-02 

3 
16KNNR 6 

d 3 0103-01 
2.0.2.7. 
9902-01 

17 KNNR 6 
d 3 0103-03 

2.0.2.7. 
9902-01 

18 KNNR 6 
d 3 01 04-01 

2.0.2.7. 
9902-01 

19 KNNR 6 
d 3 0111-02 

2.0.2.7. 
9902-01 

20 KNNR 6 
d 3 0111-01 

z.o.2.7. 
9902-01 

21 KNNR 6 
d 3 0401 -03 

2.0.2.7. 
9902-01 

22 KNKRB 6 
d 3 0401 -04 
23 KNNR 6 

d 3 0401-05 
2.0.2.7. 
9902-01 

24 KNKRB 6 
d 3 0401 -04 
25 KNNR 6 

d 3 0404-04 
2.0.2.7. 
9902-01 

26 KNNR 6 
d 3 01 13-06 

2.0.2.7. 
9902-01 

27 KNNR 6 
d 3 01 13-01 

2.0.2.7. 
9902-01 

28 KNNR 6 
d 3 01 13-05 

2.0.2.7. 
9902-01 

29 KNNR 6 
d 3 0502-04 

2.0.2.7. 
9902-01 

Opis Jedn.obm. Ilosc Cena WartosC 
jedn. 

Dodatek za kazdy rozp. 1 krn transportu rn3 59.000 
ziemi samochodarni sarnowyladowczyrni 
po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. 
I-IV) - nastepne 4 krn 
Krotnosc = 4 
Forrnowanie i zageszczanie nasypow o r n 3  

wys. do 3,O rn spycharkarni w gruncie 
kat.lll 
Roboty nawierzchniowe - kod CPV 45233252-0-~ ~ 

Profilowanie i zageszczanie podloza wy- rn2 
konywane recznie w gruncie kat. Il-IV pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok 
czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 

- -  -

~ ro f i lowan~ei zageszczanie podloia wy- rn2 
konywane rnechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
- obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 
Warstwy odsqczajqce zageszczane me- rn2 
chanicznie o gr.10 cm - obok czynnego 
pasa jezdni (26-75 poj) - chodnik 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego ce- rn2 
rnentern w ilosci 25 kgIm2, warstwa gr.15 
crn - obok czynnego pasa jezdni (26-75 
PO^) 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego ce- r n 2  
rnentern w ilosci 20 kgIrn2, warstwa gr.10 
crn - obok czynnego pasa jezdni (26-75 
POJ) 
Krawezniki betonowe wystajqce o wyrnia- r n  
rach 15x30 crn bez law na podsypce ce- 
mentowo-piaskowej - obok czynnego pasa 
jezdni (26-75 poj) 
t awa  pod krawezniki z oprem z rnieszanki 7-13 

betonowej 
Kraweiniki betonowe wtopione o wyrnia- rn 
rach 15x30 crn bez law na podsypce ce- 
rnentowo-p~askowej- obok czynnego pasa 
jezdni (26-75 poj) 
t awa  pod krawezniki z oprern z rnieszanki rn3 
betonowej 
Obrzeia betonowe o wyrniarach 30x8 crn rn 
na podsypce piaskowej, spoiny wypelnio- 
ne zaprawq cernentowq - obok czynnego 
pasa jezdni (26-75 poj) 
Warstwa gorna podbudowy z kruszyw la- rn2 
rnanych gr. 15 crn - obok czynnego pasa 
jezdni (26-75 poj) 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw la- m2 
rnanych gr. 15 crn - obok czynnego pasa 
jezdni (26-75 poj) 

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw la- rn2 
rnanych gr. 10 crn - obok czynnego pasa 
jezdni (26-75 poj) 

Chodniki z kostki brukowej betonowej gru- rn2 
bosci 8 crn na podsypce piaskowej z wy- 
pelnieniern spoin piaskiern - obok czynne- 
go pasa jezdni (26-75 poj) 

Norma PRO Wersja 4 14 Llcencja 7647 dla B~uro Budowlane "KOSZT-BUD' 



Przebudowa ul. Kamiennej - KOSZTORYS OFERTOWY 

Lp. Podsta- Opis Jedn.obm. llosc Cena Wartosc 
wa jedn. 

30 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-as- m2 1040.000 
d.3 0310-01 faltowych dostarczanych z wytworni wy- 

z.0.2.7. dajnosci 100 tlh o grubosci 4 cm (warstwa 
9902-01 wiq2qca) - obok czynnego pasa jezdni 

(26-75 poj) 
31 KNNR 6 Nawierzchnie z rnieszanek rnineralno-bitu- rn2 1713.000 

d.3 0309-02 micznych asfaltowych o grubosci 4 cm 
z.o.2.7. (warstwa scieralna) - obok czynnego pasa 
9902-01 jezdni (26-75 poj) 

Ogolem wartosc kosztorysowa robot 

Norma PRO Wersja 4 14 Llcencja 7647 dla B~uro Budowlane "KOSZT-BUD" 




