
Zal. Nr 6 do S.I.W.Z. KOM-3411112007

SZCZEGOI,OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa nadana zam6wieniu: Remont dr6g gruntolvych Zualempaleniskowym, destruktem

bitumicznym, tluczniem, profi lowanie dr6g r6wniark4'

Lokalizacjawykonania rob6t: Drogi gruntowe, gminne na terenie miasta i gminy ostrzesz6w'

Nazwa zamawiaj4cego:
Adres Zamawiaiqcego:

Miasto i Gmina Ostrzesz6w
ul. Zamkowa3l 63-500 Ostrzesz6w

Nazwy i kody (CPV): 45.23.3I.42-6 Roboty w zakresie naprawy dr6g

Wyszczeg6lnienie sPecYfikacj i :
0ST D-M-00.00.00 Wymagania og6lne
SST D-05.01.03c Naprawa nawiirzchni Zu1lempaleniskowym i destruktem

SST D-05.01.00a Naprawa nawierzchni gruntowych - profilowanie dr6g

SST D-05.02.01 Nawierzchnietluczniowe

Opracowal: tJrzqd,Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
ul. Zamkowa3l 63-500 OsttzeszSw
Wydzial Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Referent mgr Daniel Wieczorek



Wymagania og6lne Strona I z 15

GENERALNA DYREKCJA DROG PUBLICZNryCH

OGOLNE SPECYFIKAC JE TECHNICZNE

D-M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Warczawa2002

Opracowanie wykonano na zlecenie
G e n e r a l n e j  D y r e k c j i  D r 6 g  P u b l i c z n y c h

Zgodnie z decyzjq Generalnego Dyrektora Dr6g Publicznych niniejsza og6lna specyfikacja techniczna stanowi
obowi4zuj4c4 podstawg sporz4dzenia szczeg6lowej specyfikacji technicmej przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach krajowych oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu rob6t na drogach wojew6dzkich powiatowych
i gminnych.

Jednostka autorska,
opracowanie edytorskie i rozpowszeehnienie;

Bran2owy Zaklad DoSwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o.
03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel. (0-22) 818-58-29, fax(0-22) 677-21-40

Konsultacje:
Wydzial Budowy Generalnej Dyrekcji Dr6g Publicznych w Warszawie

Tre66 og6lnej specyfikacji technicznej opracowano wg stanu na dziefi 31 marca 2002 r.
Pr'ry sporzqdzaniu szczeg6lowej specyfikacji technicznej naleZy uaktualnit przepisy zawarte w wykorrystywanej
niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej.

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKR6TY

OST - og6lna specyfikacja technicana
SST - szczeg6lowa specyfikacja techniczna
GDDP - Generalna Dyrekcja Dr6g Publicznych
Pn - program zapewnieniajako$ci
bhp. -bezpieczeisrwo i higienapracy

SPIS TRESCI

1.wgT4P
ztr4ATE&lAL.Y
3. SPRZ4T
4 TBANSPORT
s. WYXSILA-NIE IIQBOT
6. KONTRSLA JA]KQSCI ROBOT
Z.AIM4BBq-L9I
8. OpBTORRQBOT
9-PQDSTAW4!&4TNOS_CI
I 0. PRZETIS LZtryIAZ_ ANE

1. WST4P

1.I. Przedmiot OST
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Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania og6lne dotyczqce wykonania

i odbioru rob6t drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Og6lna specyfikacja techniczna stanowi obowiqzuj4cq podstawg opracowania szczeg6lowei specyfikacji

technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecariu i realizacji rob6t na drogach

kajowych.
Zaleca sig wykorrystanie OST przy zlecaniurob6t na drogach wojew6dzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres rob6t objgtych OST

Ustalenia zawatlte w niniejszej specyfikacji obejmuj4 wymagania og6lne, wsp6lne dla rob6t objEtych
og6lnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczeg6lnych asorryment6w rob6t drogowych
i mostowych. W prrypadku braku og6lnych specyfikacji tecbnicznych wydanych przez GDDP dla danego
asorfymentu rob6t, ustalenia dotyczq r6wnie2 dla SST sporzqdznych indywidualnie.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okleslenia naleZy rozumiei w kaZdym przypadku nastEpuj4co:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdEcy budynkiem, stanowi4cy caloS6 techniczno- ulytkow4
(droga) albo jego czg56 stanowi4c4 odrgbny element konstrukryjny lub technologicany (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wgzel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przen)aczony do ruchu pies4ych.

1.4.3. DiugoSd mostu - odlegloSi miedzy zewngtrznymi krawgdziami pomostu, a w przypadku most6w hrkowych z
nadsypkq - odlegloSi w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazd6w oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzqdzeniami technicznymi zwiqzanymi z prowadzeniemizabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montaZowa) - droga specjalnie przygotowana, przerraczona do ruchu pojazd6w

obsluguj4cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoriczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszJt z ponumerowanyrni stronami, opatrzony pieczgci4 organu wydaj4cego, lvydany
zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami, stanowi4cy ulzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, sluZ4cy do
notowania zdarzert i okolicmoSci zachodzqcych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanych odbior6w
rob6t, przekarywaria poleceri i innej korespondencji technicznej pomigdzy hrzynierem/ Kierownikiem projektu,

Wykonawc4 i proj ektantem.

L.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod4 terenow4 dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. lnzynierAfierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wymaczota ptzez

Zamatvtajqcego, o kt6rej wymaczernu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i

administrowanie kontraktem.

1,4.9. Jezdnia - czESi korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wymaczona przez Wykonawcg, upowa2niona do kierowania robotami i do

wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakfu.

l.4.ll. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokani, pasami awaryjnego postoju i pasami

dziel4cymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uklad wal'stw nawierzchni vwaz ze sposobem ich pol4czenia.

1.4.13. Konstrukcja noSna (przgslo lub przgsla obiektu mostowego) - czgsi obiekhr oparta na podporach mostowych,
t\torz+ca ustr6j niosqcy dla przeniesienia ruchu pojazd6w lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp iub ta czgsi wykopu, kt6ra jest ograniczona koron4 drogi i skarpami row6w.

1.4.15. Koryto - element ufonnowany w korpusie drogowym w celu uloZenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksi4zka obmiar6w - akceptowany przez Inzyniera,Kierownika projektu zesryt z pomrmerowanymi stronami,
sfuZ1cy do wpisywania przez WykonawcE obmiar-u dokonywanych rob6t w formie wyliczeri, szkic6w i ew.
dodatkowych zal4cznik6w. Wpisy w ksi4Zce obmiar6w podlegaj4 pofwierdzeniv przez lrrzyniera/I(erownika
projektu.

1.4,L7. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowaneprzez Zamawiaj4cego, niezbqdne
do przeprowadzenia wszelkich badan i pr'6b zwiqzanych z ocenqjakoSci material6w oraz rob6t.

7.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbpdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjq projektow4 i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowa\e przez InzynieraAfierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad plzeszkod4wodnq dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warsNva lub zesp6l warstw sluZ4cych do przejmowania i rozkladania obci42ef od ruchu na
podloZe gruntowe i zapewniajqcych dogodne warunki dla ruchu.
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a) Warstwa dcieralna - g6rna warstwa nawierzchni poddana bezpo6rednio oddzialywariu ruchu i czynnik6w
atnosferycmych.

b) Warstwa wiqzqca - warstwa znajduj4ca siq rniqdzy warsfwe Scieraln4 a podbudow6 z-apewniaj4ca lepsze
rozloZenie naprgZeri w nawierzchni i pzekazywanie ich na podbudowq.

c) Warstwa wyr6wnawcza - warstwa sluz4ca do wyr6wnania nier6wnoSci podbudowy lub profilu istniejqcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg3i nawierzchni slu24ca do przenoszenia obci4Zeri od ruchu na podloZe. Podbudowa moZe
skladad siq z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - g6ma czESi podbudowy spelniajqca funkcje no5ne w konstrukcji nawierzchni. MoZe
ona skladai siq z jednej lub dw6ch warstw.

0 Podbudowa pomocnicza - dolna czESi podbudowy spelniaj4ca, obok funkcji noSnych, fimkcje zabezpieczenta
nawierzchni przed dzialaniem wody, ru'ozu i przenikaniem cz4stek podloZa. MoLe zawierat warstwg
mrozoochronnq ods4czaj4cq lub odcinaj4c4.

g) Warsnva mrozoochrorma - warstwa, kt6r'ej gl6wnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzialafia
mrozu.

h) Warstwa odcinajqca - warstwa stosowana w celu unierno2liwienia przenikania cz4stek drobnych gruntu do
warst$ry nawierzchni le2qcej powyZej.

i) Warstwa ods4czajqca - warstwa stuz4ca do odprowadzenia wody przedostaj4cej sig do nawierzchni.

L.4.21. Mweleta - wysoko6ciowe i geometryczne rozwiniEcie naplaszczyinie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utr4rmana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno66 - zgodnoSi wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a je5li
przednal tolerancji nie zostal okreSlony - z przeciptnyrni tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy ' wydzielony liniami granicznymi pas terenu przenraczony do umieszczania w nim drogi i
zwi4zanych z ruqurz4dzei oraz drzew i kzew6w. Pas drogowy moZe r6wnieZ obejmowa6 teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzqdzeri chroni4cych ludzi i Srodowisko przed uci4zliwo6ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czE6i korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazd6w, umieszczenia wzqdzeh
organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sfuZ4ca jednocze6nie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

t.4.27. PodloZe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy ,lelqcy pod nawierzchniq do glgboko6ci przemarzania.

1.4.28. PodloZe ulepszone nawierzchni - g6rna warstwa podloia, leiqcabezpo6rednio pod nawierzchni4 ulepszona
w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlaSciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie InZyniera,{Ifierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
InLyntera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji rob6t lub irurych spraw zwi4zanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub ftzyczna bqd4ca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.3L. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pol4czenia drogowego lub calkowita
modemizacja/przebudowa (zmiana parameh'6w geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniej4cego
polqczerua.

1.4.32. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniqtym, przezr:aiczona do przeprowadzeria cieku, szlaku
wEdr6wek nderzqt dziko Lryjqcych lub urz4dzeri technicznychprzez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda nafuralna - element Srodowiska naturalnego, stanowi4cy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wgdr6wek dzikich zwierz4t itp.

1,4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowi4ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad
droga, kolej, ruroci4g, kanal, ci4g pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czES6 dokumentacji projektowej, kt6ra wskazuje lokalizacjq,
charakterystykg i wymiary obiektu bgd4cego przedmiotem rob6t.

1.4.36. Przycz6lek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoZe sklada6 siE z pelnej Sciany, shrp6w lub innych form
konstmkcyjnych, np. skrzyri, kom6r.

1.4.37. Rekullywacja - robofy majqce na celu uporz4dkowanie i przywr6cenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadaria budowlanego.

1.4.38. RozpigtoSi teoretyczna - odlegloSi rnigdzy punktarni podparcia (lozyskami), przgsla mostowego.

1.4.39, SzerokoS6 calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegloSi mpdzy zewnqhznymi krawEdziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podluZnej, obejmuje calkowit4 szeroko36 konstrukcyjn4 ustroju
nios4cego.
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1.4.40. SzerokoSi uzytkowa obiektu - szerokoS6 jezdni (nawierzchni) przezlraczona dla poszczeg6lnych rodzaj6w
ruchu oraz szerokoSi chodnik6w mierzona w Swietle porQcry mostowych z wyl4czeniem konstrukcji przy jezdni

dolem oddzielajqcej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolejnodci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajqcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w konhakcie jako nvorz4ce czg3i terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglgbiony poniZej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji d,rogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad 1ini4 kolejow4 lub innq drog4 dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czp66 przedsiEwzigcia budowlanego, stanowi4ca odrgbnq caloS6 konstrukcyjn4 lub
technologicznq zdoln4 do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno- uzytkowych. Zadame moZe polega6 na
wykonywaniu rob6t zwiqzanych z budow4 modemizacj4/ przebudow6 ntrrymaniem oraz ochron4 budowli
drogowej lub jej elemenru.

1.5. Og6lne wymagania dotyczqce rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSi wykonanych rob6t, bezpieczefstwo wszelkich czynno6ci na
terenie budowy, metody uzyte prry budowie oraz za ich zgodnoSi z dokumentacjq projektow4 SST i poleceniami
lnryniera/Kierownika proj ektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zanawiajqcy w terminie okredlonyrn w dokurnentach konkaktowych przekaie Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administraryjnymi, lokalizacjq i wsp6hzqdne punkt6w
gl6wnych trasy oraz reper6w, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno3i za ochrong przekazanych mu punkt6w pomiarowych do
chwili odbioru osfatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone nal,t geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacj a projektowa

Dokumentacja projektowa bpdzie zawierai rysunki, obliczenia i dokumenry, zgodne z wykazem podanym
w szczeg6lowych warunkach umowy, uwzglgdniajqcym podzial na dokumentacjg projektow4:
-m Zamawiajqcego; wykaz pozycji, kt6re stanowiq przetargowq dokumentacjq projektowq oraz projektow4

dokumentacj g wykonawcz4 (techniczn4) i zostanq przekazane Wykonawcy,
-onnWykonawcy; wykaz zawierajqcy spis dokumentacji projektowej, kt6r4 Wykonawca opracuje w ramach ceny

kontraktowej.

1.5.3. ZgodnoSi rob6t z dokumentacj4 projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektu stanowi4 czESi umowy, a wymagania okreSlone w choiby jednym z nich s4
obowi4zujEce dla Wykonawcy tak jakby zawrte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieZnoSci w ustaleniach poszczeg6lnych dokument6w obowiqzuje kolejnoS6 ich wa2noici
urymieniona w,,Kontraktowych warunkach og6lnych" (,,Og6lnych warunkach umowy").

Wykonawca nie moZe wykorzystywai blqd6w lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich
uykryciu winien natychmiast powiadomic Infrniera,Kierownika projekfu, kt6ry podejmie decyzlp o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbie2noSci, wyrniary podane na pi6mie s4 wa2niejsze od wymiar6w okre5lonych na
podstawie odcz).tu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bpd4 zgodne z dokumentacj4 projektow4 i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bpd4 uwaZane za warto3ci docelowe, od kt6rych

dopuszczalne s4 odchylenia w ramach okreSlonego przedzialu tolerancji. Cechy material6w i element6w budowli
muszq wykazywai zgodnoSi z okresilonymi wyuraganiami, a ronanty tych cech nie mog4 przekraczab
dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bEd4 w pelni zgodne z dokumentacj4 projektow4 lub SST i
wplynie to na niezadowalaj4c4 jakoSi elementu budowli, to takie materiaty zostanezastqpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty rnodemizacyjne/ przebudowa i remontowe (..pod ruchem")

Wykonawca jest zobowi4zany do utrzymania ruchu publicrrcgo oraz uhzymania istriej4cych obiekt6w

fiezdnie, Sciezki rowerowe, ci4gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, wzqdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w oklesie hwania realizacji kontraktu, ai do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t.

Przed przystqpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi In2ynierowi/I(ierownikowi projektu do
zatwierdzeni4 uzgodniony z odpowiednim zarzqdem drogi i organem zarz1dzajqcym ruchem, projekt organizacji
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ruchu i zabezpieczerna rob6t w okresie trwania budowy. W zale2noSci od potrzeb i postqpu rob6t projekt organizacji

ruchu powinien byi na bieZqco aktualizowany przez Wykonawca. KaZda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego

projektu organtzacji ruchu, wymagakahdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.- 
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstahrje i bgdzie obslugiwal wszystkie

tymczasowe urzqdzenia zabezpieczaj4ce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sYglalY, itp., zapewniajqc w ten

spos6b bezpieczerishvo pojazd6w i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno6ci w dziert i w nocy tych zap6r i znak6w, dla kt6rych jest to

nieodzowne ze wzglpd6w bezpieczerlstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajqce bEd4 akceptowane przezlnirynterulKierownika

projektu.
Fakt przystqpienia do rob6t Wykonawca obwie6ci publicznie przed ich rozpoczgciem w spos6b uzgodniony

z lnZynierem./I(ierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreSlonych ptzez

kr2yniera/ICerownika projektu, tablic infonnacyjnych, kt6rych tre5d bgdzie za|wierdzona przez

lnzryniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bQdQ utrzymywafle przez WykonawcA w dobrym stanie przez

caly okres realizacji rob6t.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrpbnej zaplacie i przyjmuje sig, 2e jest wl4czony w

cenE kontraktowq.

b) Roboty o charakterze inwesfycyjnym

Wykonawca jest zobowi4zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az

do zakofczenia i odbioru ostateczrego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bqdzie utrzymywai tymczasowe urz4dzenia zabezpieczajqce, w tym:

ogrodzenia, porgcze, o5wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbEdne do ochrony

rob6t, wygody spolecmoSci i innych.
W miejscach przylegajqcych do dr6g ot'wartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZnie oznakuje

teren budowy, w spos6b uzgodniony z Inzynierem./I(ierownikiem projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazd6w i mas4yn pracuj4cych przy realizacji rob6t,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inzynierem/I(ierownikiem projekru.
Fakt przystqpienia do rob6t Wykonawca obwie6ci publicznie przed ich rozpoczgciem w spos6b uzgodniony

z Iniryrnerem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo6ciach okreSlonych ptzez

Inzyniera/Ifierownika projektu, tablic infonnacyjnych, kt6rych tre6i bqdzie zatwierdzona przez

In2yniera/Kierovrmika projektu. Tablice informacyjne bgdq utrzymywane przez WykonawcA w dobrym stanie przez

caty okres realizacji rob6t.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig,2e jest wl4czony w

ceng kontraktowq.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiqzek zna( i stosowai w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotycz4ce

ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bgdzie:

utrzymywa6 teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj4cej,
podejmowai wszelkie uzasadnione kloki maj4ce na celu stosowanie sig do przepis6w i norm dotycz4cych

ochrony Srodowiska na terenie i wok6l telenu budowy oraz bgdzie unika6 uszkodzef lub uci4zliwoSci dla os6b
lub d6br publicznych i innych, a wynikaj4cych z nadmiernego halasr:, wibracji, zarieczyszczenia lub innych
przycryn powstalych w nastEpsfwie jego sposobu dzialania.

Stosujqc sig do tych wymagan bgdzie rnial szczegolny wzgJ4dna:
lokalizacjg baz,warsnat6w, magazyn6w, skladowisk, ukop6w i dr6g dojazdowych,
Srodki osffoznoSci i zabezpi eczetia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomik6w i ciek6w wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczys zczeniem powietrza pylami i gazamt,
c) mozliwoSci4powstaniapozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ocll'ony przeciwpoZarowej.
Wykonawca bqdzie utrzymywa6, wymagany na podstawie odpowiednich przepis6w sprawny sprzQt

przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pornieszczeniach biruowych, mieszkalaych, magarynach oraz w

maszynach i pojazdach.
Materiaty lafwopalne bgdq skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostEpem os6b trzecich.
Wykonawca bqdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poharem wywolanym iako reniltat

realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kt6re w sposdb trwaly s4 szkodliwe dla otoczenia, nie bgd4 dopuszczone do u2ycia.
Nie dopuszcza sig uZycia material6w wywolujqcych szkodliwe promieniowanie o stQzeniu wipkszym od

dopuszczalnego, okredlonego odpowiednimi przepisami.

a)
b)

l )
2)
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Wszelkie materiaty odpadowe u2yte do rob6t bqd4 mialy aprobatg technicm4 uydana przez uprawnion4
jednostkg, jednoznacznie okre6laj4cqbrak szkodliwego oddziatywania tych material6w na Srodowisko.

Materiaty, kt6re s4 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakortczeniu rob6t ich szkodliwo6i

zarnka (np. materialy pylaste) mog4 byi u2yte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych

wbudowania. Je2eli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymal zgodg na uZycie tych

materialdw od wla6ciwych organ6w administracji pansrwowej.
JeZeli Wykonawca uZyl material6w szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uZycie

spowodowalo jakiekolwiek zagrohenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamavtraiqcy.

1.5.8. Ochrona wlasnoici publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i zawzqdzenia podziemne, takie jak

ruroci4gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgd4cych wla6cicielami tych urz4dzeri porwierdzenie

informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj4cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wla3ciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenierr tych instalacji i urz4dzerl w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiqzanyjest umieScii w swoim harmonogramie rezerwp czasowq dla wszelkiego rodzaju

rob6t, kt6re maj4 by6 wykonane w zakresie przeloZenia instalacji i rxz4dzefi podziemnych na terenie budowy i
powiadomi6 Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zarniarze rozpoczgcia rob6t. O fakcie prrypadkowego

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/I(erownika projektu i zainteresowane
wladze oraz bqdzie z nimi wsp6lpracowal dostarczajqc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urz4dzenpodziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez ZamawiajEcego.

JeZeli teren budowy przylega do terendw z zabudow4 mieszkaniow4 Wykonawca bgdzie realizowat

roboty w spos6b powoduj4cy minimalne niedogodnoSci dla mieszkanc6w. Wykonawca odpowiada za wszelkie

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s4siedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoSci4.

In'Zynier/Ifierownik projektu bgdzie na bielqco informowany o wszystkich umowach zawartych pomipdz,y

Wykonawc4 a wlaScicielami nieruchomoSci i dotycz4cych korzystaria z wlasnoSci i dr6g wewnQtrznych. Jednalcze,

ani kdynier/Kierownik projektu arri Zarnawiaj4cy nie bqdzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bEd4 one

sprzeczrte z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciqZeri osi pojazd6w

Wykonawca bgdzie stosowai sig do ustawowych ograniczeri nacisk6w osi na drogach publicznych przy

transporcie material6w i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uz,yska wszelkie niezbEdne zenNoletia i

uzgodnienia od wlaSciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunk6w (ponadnormatywnych) i o

kazdym takim przewozie bgdzie powiadarnial InZyniera/Kierownika projektu. Inirynter/Kierownik projektu moZe
poleci6, aby pojazdy nie spelniaj4ce tych warunk6w zostaly usuniqte z terenu budowy. Pojazdy powoduj4ce

nadmieme obci4Zenie osiowe nie bEd4 dopuszczone na SwieZo ukonczony fragment budowy w obrEbie terenu

budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawQ wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z

poleceniami In2yniera/I(erownika projektu.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bpdzie pzestrzegai przepis6w dotycz4cych bezpieczeri.stwa i higieny
pracy.

W szczeg6lnoSci Wykonawca ma obowi4zek zadbat, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oruznie spetniaj4cych odpowiednich wymagan sanitamych.
Wykonawca z:pewni i bgdzie utrzym) val wszelkie urz4dzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzqt i

odpowiedni4 odzie2 dla ochrony Lycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oruz dla zapewnienia

bezpieczeristwa publicznego.
lJnaje siq, 2e wszelkie koszty zwi4zane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaiq

odrgbnej zaplacie i s4uwzglqdnione w cenie konhaktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bgdzie odpowiadal za ochronq rob6t i za wszelVie mateialy i urz4dzenia u2ywane do rob6t od

daty rozpoczgcia do daty wydania pofwierdzenia zakoriczenia rob6t przez Inzyniera/Ifierownika projektu.
Wykonawca bgdzie utrzymywai robory do czasu odbioru ostatecznego. Utryrnanie powinno byi

prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalaj4cym stanie przez caly czas, do

momentu odbionr ostatecznego.
Je5li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrrymanie, to na polecenie In2ryniera/I(erownika

projektu powinien rczpoczqc roboty utrzyrnaniowe nie p6miej ni|w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia'

1.5.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepis6w

Wykonawca zobotiqzany jest znac wszystkie zarzqdzeniawydane przezwladze centralne i miejscowe oraz
irure przepisy, regulaminy i wytyczne, kt6re s4w jakikolwiek spos6b rwiryane z wykonywanymi robotami i bqdzie w
pehri odpowi edzialny za przestrzeganie tych postanowiefi podczas prowadzenia rob6t.

Wykonawca bEdzie przestrzega6 praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za wypehrienie
wszelkich wyrnagari prawnych odno3nie znak6w finnowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do

sprzQtu, material6w lub urz4dzeri uitych lub aviqzanych z wykonywaniem rob6t i w spos6b ci4gty bqdzie

fi le:/lD:\wersja ele\dm000000.htm 06-02-22



Wymagania og6lne Strona 7 z L5

informowai Inlrynien/Kierownika projektu o swoich dzialaniach, przedstawiaj4c kopie zezwoleri i irrne odnoSne

dokumenty. Wsielkie straty, koszty p-ostqpowania, obciqZenia i wydatki wynikle z lub zrvi4zane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj4tkiem przypadk6w, kiedy takie naruszenie wyniknie z

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/ICerownika projektu.

1.5.13. R6wnowa?:no6i norm i zbior6w przepis6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane s4konkretne normy i przepisy, kt6re spefrriai maj4

mateialy, sprz€t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgd4 obowi4zywa6 postanowienia najnowszego

wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepis6w o ile w wanrkach kontraktu nie postanowiono

tnaczej. W przypadku gdy powolane nonny i przepisy sq paristwowe lub odnoszq sig do konkretnego kraju lub

regionu, mog4 byi r6wnieZ stosowane inne odpowiednie normy zapewniajqce r6wny lub Wzszy poziom wykonania

niZ powolane normy lub przepisy, pod warunkiern ich sprawdzenia i pisemnego zatvietdzerua przez

Inzyniera/Ifierownika projektu. R6znice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz4

byC dokladnie opisane przez Wykonawcg i przedlozone InZynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzetia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monefy, przedmioty warloSciowe, budowle oraz inne pozostaloSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgdq uwaZane za wlasno66 Zamawiaj4cego.

Wykonawca zobowrqzanyjest powiadomit InirynieralKierownika projekhr i postppowa6 zgodnie z jego poleceniami.

Je2eli w wyniku tych poleceri Wykonawca poniesie koszfy i/lub wystqpi4 op62nienia w robotach, InzynieriKierownik
projektu po uzgodnieniu z Zanawiaj4cyrn i Wykonawc4 ustali wydluZenie czasu wykonania rob6t i/lub wysoko3i

kwory, o kt6r4nalezy zrviqksry6 cenE kontraktowq.

1.6. Zaplecze Zamawiaj4cego (o ile warunki kontraktu przewiduj4 realincjg)

Wykonawca zobowi4zany jest zabezpiecry(, Zamawiaj4cemu, pomieszczenia biruowe, sprzQt, transport

oraz lwte vrzld,zenia towar4rszilce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00 .0L ,,Zaplecze Zamawiajqcego".

2. MATERIALY

2.1. ilrddla uzyskania material6w

Co najmniej na trry tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek material6w

przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi InZynierowi/I(erownikowi projektu do zatwietdzenia,

szczeg6lowe informacje dotyczryce proponowanego i;6dla wyfwarzania, zamawiania lub wydobywania tych

material6w jak r6wnie2 odpowiednie Swiadectwa badari laboratoryjnych oraz pr6bki material6w.
Zatwrcrdzenie partii material6w z danego irodla nie omacza avtomatycmie, 2e wszelkie materraly z

danego zr6dla uzyskaj4 zanvierdzenie.
Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, 2e mateialy uzyskane z

dopuszczonego irodlaw spos6b ci4gty spelniaj4wymagania SST w czasierealizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie material6w miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleir od wla6cicieli i odno6nych wladz na pozyskanie

material6w ze h'6del miejscowych wlqczajqc w to Lr6dLa wskazane przez Zarnaviaj4cego i jest zobowiqzxry

dostarczyd lnzynierowi,4(ierownikowi projekru wymagane dokurnenty przed rozpoczgciem eksploatacji zr6dia.

Wykonawca przedstawi InZynierowiA(ierownikowi projektu do zatvaerdzenia dokumentacip zavneraiqcq

raporty z badail terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan4 przez siebie metodq wydobycia i selekcji,

uwzglEdniajqc aktualne decyzje o eksploatacji, organ6w adurinistracji panstwowej i samorzqdowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$6 za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych material6w

pochodz4cych ze ir6del miej scowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszfy, z tytulu wydobycia material6w, dzieriawy i inne jakie okazQ siq

potrzebne w zwi4zku z dostarczeniem material6w do rob6t.
Humus i nadklad czasowo zdjEte z terenu wykop6w, dokop6w i miejsc pozryskania material6w

miejscowych bgdq formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoticzeniu rob6t.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z vnych miejsc

wskazanych w dokumentach umowy bgd4 wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odklad odpowiednio do

wymagan umowy lub wskazari Inryniera/Kierownika proj ektu.
Wykonawca nie bgdzie prowadzid Zadnych wykop6w w obrgbie.terenu budowy poza tymi, kt6re zostaty

wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, 2e uzyska na to pisemnqzgodE In:zyniera4(erownika projekru.

Eksploatacja i:r6del mateial6w bpdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqzuj4cymi na

danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj4ce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajqce wymaganiom zostanq przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i
zloaone w miejscu wskazanym przez InirynieralKierownika projektu. Je3li Inzynier/Kierovmik projektu zerwoli
Wykonawcy na u2ycie tych material6w do innych rob6t, ni2 te dla kt6rych zostaty zakupione, to koszt tych
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material6w zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przezlniryniera/Kierownika projektu.

Kaidy rodzaj rob6t, w kt6rym znajduj4 sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyka,licz4c siq z jego nieprryjEciern, usuniqciem i niezaplaceniem

2.4. W ariantowe stosowauie material6w

JeSli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj4 moZliwoSi wariantowego zastosowania rodzaju

materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In4miera/I(erownika projektu o swoim zatiarze co

najmniej 3 fygodnie przed u{ciem tego materialu, albo w okresie dluZszym, jeSli bpdzie to potrzebne z uwagi na

wykonanie badari wymaganychprzez Inzyniera/lGelownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie

moie byt, p6iniej zrnieniany bez zgody In{niera/Kiet'ownika projektu.

2,5. Przechowywanie i skladowanie material6w

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgd4 one uZyte do rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczltszczeniami, zachowaly swojq jako56 i wlaSciwoSci i byty dostgpne do kontroli przez

tn fnierall(erownika proj ektu.
Miejsca czasowego skladowania material6w bEd4 zlokalizowane w obrEbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inrynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcg i zaakceptow any ch przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytw6rni materiaftiw

Wyt'w6mie material6w mog4 byi oklesowo kontrolowane przez InZyruera/Kierownika projektu w celu

sprawdzenia zgodno6ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Pr6bki material6w mog4 byd pobierane w

celu sprawdzenia ich wla6ciwoSci. Wyniki rych kontroli bgd4 stanowid podstawE do akceptacji okreSlonej partii

materialdw pod wzglgdem jakoSci.
W przypadku, gdy In2ynier/I(ierownik projektu bgdzie przeprowadzal inspekcjE wytw6mi, musz4 byi

spelnione nast€puj4ce warunki :
a) InZynier/Kierownik projektu bgdzie rnial zapewnion4 wsp6lpracq i pomoc

material6w w czasie przeprowadzania inspekcji,
Wykonawcy oraz producenta

b) InZynier4fierownik projektu bqdzie mial wolny dostEp, w dowolnym czasie, do tych
odbywa siE produkcja material6w przez,rraczonych do realizacji rob6t,

czg5ci wytw6rni, gdzie

c) JeZeli produkcja odbywa siE w miejscu nie naleZqcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla

In2yniera/I(ierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZ4T

Wykonawca jest zobowi4zany do uzywania jedynie takiego sprzQtu, kt6ry nie spowoduje niekorzystnego

wpiywu na jakoS6 wykonywanych rob6t. SprzQt uZywany do rob6t powinien byi zgodny z ofert4 Wykonawcy i

powinien odpowiadai pod wzglgdem typ6w i iloSci wskazaniom zawarlym w SST, PZJ lub projekcie organizacji

rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projekfu; w przypadku braku ustaleri w wymienionych wyzej

dokumentach, sprzQt powinien byd uzgodniony i zaakceptowany przezlniryniera./Ifierownika projektu.
Liczba i wydajno6i sprzQtu powinny gwarantowai przeprowadzenie rob6t, zgodnte z zasadani

oke6lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In2yniera./Kierownika projektu.
Sprzgt bgd4cy wlasno6ci4 Wykonawcy tub wynajqty do wykonania rob6t ma byi tJtuyrnryarry w dobrym

stanie i gotowoSci do pracy. Powinien byd zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotycz4cymi jego

uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynielowi/Kierownikowi projekf,u kopie dokument6w potwierdzaj4cych

dopuszczenie sprzQtu do uZytkowania i badan okesowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bgdzie konserwowai sprzpt jak r6wnie? naprawia6 lub wymieniai sprzgt niesprawny.
JeZeli dokumentacja projektowa lub SST plzewiduj4 moZliwo$6 wariantowego uiycia sprzQtu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Iniryniera/Kier,ownika projekfu o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzQtu. Wybrany sprzQt, po akceptacji In2yniera/I(erownika projektu, nie
moZe byc p6miej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urz4dzenia i narzgdzia nie gwarantujlce zachowania warunk6w umowy,
zostanqprzez In2yniera./Kierownika projektLr zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich Srodk6w transportu, kt6re nie wptyn4
niekorrystnie na jakoS6 wykonywanych rob6t i wlaSciwoSci przewoZonych material6w.

Liczba Srodk6w transportu powinna zapewniai prowadzenie rob6t zgodnie z zasadarni okre6lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowQ.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bqd4 spehriai wymagania dotycz4ce przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk6w na oS i innych parametr6w tecltntczilych. Srodki fansporhl
nie spelniajqce tych warunk6w mog4 byd dopuszczone przez Iniryntera/I(ierownika projektu, pod warwkiem
przywr6cenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcink6w dr6g na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bEdzie usuwai na bieZ4co, na wlasny koszt, wszelkie zaniecryszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROB6T

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakoS6
zastosowanych material6w i wykonywanych rob6t, za ich zgodnoSi z dokumentacj4projektowfo wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawcq oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko6ci wszystkich

element6w rob6t zgodnie z wymiarami i rzqdnymi okleSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi6mie przez Inzyniera,ilfi erownika proj ektu.

Blgdy popetnione przez Wykonawcq w wyfyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostan% usrmigte przez
Wykonawcg na wlasny koszt, z wyj4tkiem, kiedy dany bl4d oka2e sig skutkiem blgdu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez lnfiniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub Wznaczenia wysoko3ci przez la)ryntera/Ifierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci za ich dokladnoS6.

Decyzle Inzyniera/Ifierownika plojektu dotycz4ce akceptacji lub odrzucenia material6w i element6w rob6t
bgdq oparte na wymaganiach okre6lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takZe w
normach i wytycanych. Przy podejrnowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzglqdni wyniki badan
material6w i rob6t, rcTznty normalnie wystEpuj4ce plzy produkcji i przy badaniach material6w, do$wiadczenia z
przeszloSci, wyniki badaf naukowych oraz inne czrynniki wphywaj4ce na rozwaZanqkwestiE.

Polecenia In4,niera,lKierownika projektu powinny by6 wykonywane przez Wykonawca w czasie
okreSlonym przezlwirynieraAfierownika projektu, pod groZbq zanlzparia rob6t. Skutki finansowe z tego tytuhr
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako5ci

Wykonawca jest zobowiqzany opracowat, i przedstawid do akceptacji Infiniera/Kierownika projektu
progam zapewnienia jakoSci. W programie zapewnienia jakoSci Wykonawca powinien okre6li6, zamierzony spos6b
wykonywania rob6t, moZliwoici techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwaranhrjqcy wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentacjq projektow4 SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakodci powinien zawierat :
a) czE56 og6ln4 opisuj4cq:

-anm€anizacjE wykonania rob6t, w fyrn tenniny i spos6b prowadzenia rob6t,
-nonnganizacjg ruchu na budowie wrazz oznakowanien rob6t,
-caqns6b zapewnienia bhp.,
-mmrykaz zespol6w roboczych, ich kwalifrkacje i plzygotowanie praktycme,
-sooorykaz os6b odpowiedzialnych za jakoSi i terminowoS6 wykonania poszczeg6lnych element6w rob6t,
-!trryrstem (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoSci4 wykonywanych rob6t,
-rnrm wyposazenie w sprzQt i urzqdzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub

laboratorium, kt6remu Wykonawca zamierza zleci(, prowadzeme badah),
-m spos6b oraz formQ gromadzenia wynik6w badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw

mechanizm6w steruj4cych, a takze wyci4ganych wniosk6w i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany spos6b i formg przeka4ywania tych informacji
Inzynierowi/tr(ierownikowi projektu;

b) c2966 szczeg6low4 opisujqcq dla kaZdego asorfymentu rob6t:
-mnwykaz maszyn i urzqdzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaZeniem

w mechanizmy do sterowania i uzqdzenia pomiarowo-kontrolne,
-mrodzaje i iloS6 Srodk6w transpor-tu oraz urzqdzen do magazynowania i zaladunku material6w, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
-66rq'ros6b zabezpieczenia i ochrony ladunk6w przed utratqich wla5ciwoSci w czasie transporfu,
-m spos6b i procedurg porniar6w i badari (rodzaj i czgstotliwoSi, pobieranie pr6bek, legalizacja i

sprawdzanie vrzqdzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw material6w, w)'twarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elernent6w rob6t,

-noryns6b postgpowania z materialami i robotarni nie odpowiadajqcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci rob6t

Celem kontroli rob6t bpdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi4gnq6 zalolonq
jakoS6 rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnq kontlolg rob6t i jakoSci material6w. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlqczajqc personel, laboratorium, sprzQt, zaopatrzenie i wszystkie vrzqdzenianiezbgdne
do pobierania pr6bek ibadah material6w orazrcb6t.
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Przed zatv'ierdzeniem systemu kontroli In|ynierKierownik projektu moie zai4dai od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,2e poziom ich wykonywania jest zadowalajqcy.

Wykonawca bqdzie przeprowadzai porniary i badania material6w oraz rob6t z czgstotliwoSci4
zapewniajqca stwierdzenie, 2e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo5i s4 oke$lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okleSlone, Inzynier/Kierownik projektu ustalijaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnii wykonanie rob6t zgodnie z umowzl.

Wykonawca dostarczy InzynierowiA(ierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzTdzenia i sprzgt badawczy posiadaj4 wam4 legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaj4
wymaganiom norm okreSlaj4cych procedury badah.

Inzynier/Kierownik projektu bgdzie mie6 nieograniczony dostqp do pomieszczeri laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inzynier/Kieror,vnik projektu bgdzie przekazywat, Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedoci4gnigciach dotyczqcych urz4dzef laboratoryjnych, sprzqtu, zaopatzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawc4ych. Je2eli niedoci4gnigcia te bgd4 tak powa2ne, ze mogq wpbnei ujemnie na wyniki badari,
kuiynier/Kierownik projektu nafychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych material6w i dopu6ci je do u2ycia
dopiero wtedy, gdy niedoci4gnipcia w pracy labolatoriurn Wykonawcy zostan4 usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako5i tych material6w.

Wszystkie koszty nviqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie pr6bek

Pr6bki bEd4pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycanych metod pobierania pr6bek, oparrych na
zasadzie, 2e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq byi z jednakowym prawdopodobiefstwem
wyrypowane do badari.

Inzynier/I(erownik projektu bgdzie mie6 zapewnion4 mozliwo6i udziafu w pobieraniu pr6bek.
Pojemniki do pobierania pr6bek bgd4 dostarczone przez WykonawcE i zatwierdzone przez

In2yniera/Kierownika projektu. Pr6bki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez
Inzyniera/I(erownik projektu bqd4 odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez
Iniry rn er a/Ki erownika proj ektu.

Na zlecenie inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bgdzie przeprowadzai dodatkowe badania tych
materialdw, kt6re budz4 w4tpliwo3ci co do jakoSci, o ile kwestionowane mateialy nie zostan4 przez Wykonawcq
usuniEte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty lych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w prrypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zanawiajqcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badarua i pomiary bgd4 przeprowadzone zgodnie z wymagariami norm. W prrypadku, gdy
normy nie obejmuj4 jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa6 mo2na wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowan e przez Inzyniera/Kierownika proj ektu.

Przed prryst4pieniem do pomiar6w lub badari, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi5mie ich wyniki do akceptacji lniryniera/Kierownika projekru.

6.5. Raporty zbadait

Wykonawca bgdzie przekazywa(, Inzynierowi/I(ierou.nikowi projektu kopie raport6w z wynikami badari
jak najszybciej, nie p6miej jednak ni2 w terminie okre5lonym w programie zapewnienia jako6ci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane In4ynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedlug
dostarczonego przezniego wzoru lub innych, pzez niego zaaprobowanych.

6.6. Bad ania prowadzone przez InLy niera/Kierownika proj ektu

Inzynier/Kierownik projektu jest upraumiony do dokonyrvania kontroli, pobierania pr6bek i badania
material6w w miejscu ich wytwarzania/po4rskiwania, a Wykonawca i producent material6w powinien udzielii mu
niezbgdnej pomocy.

InLryruer/Kieror;r,nik projektu, dokonuj4c weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
WykonawcE, poprzez miEdzy innymi swoje badania, bEdzie oceniai zgodnoS6 material6w i rob6t z wymaganiarni
SST na podstawie wynik6w wlasnych badan kontrolnych jak i wynik6w badan dostarczonychprzezWykonawcE.

InZynier4(erownik projektu powinien pobierai pr6bki material6w i prowadzi6 badania niezaleZnie od
Wykonawcy, na sw6j koszt. JeZeli wyniki tych badaf v,rykaa4 Ze raporfy Wykonawcy s4 niewiarygodne, to
lnzynier/Kierownik projektu oprze sig wyl4cznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno6ci material6w i rob6t z
dokumentacj4 projektowq i SST. MoZe r6wniez zleci6, sam lub poprzez Wykonawcq, przeprowadzenie powt6mych
Iub dodatkowych badart niezaleinemu laboratolium. W takim przypadku calkowite koszly powt6mych lub
dodatkowych badan i pobierania pr6bek poniesione zo stanq pr zez WykonawcE.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
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In4,nieriKierownik projektu moze dopu6cii do uzycia tylko te materiaty, kt6re posiadajq:
1. cerfyfikat na znak bezpieczeristwa wykazuj4cy, Ze zapewniono zgodnoSi z kryteriami technicznymi okreSlonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobattecbnicznych oraz wla6ciwych przepis6w i dokument6w technicznych,
2. deklaracjq zgodnoSci lub certyfikat zgodno3ci z:

-mdolsk4 Norm4lub
-maprobat4 techniczn4 w przypadku wyrob6w, dla kt6rych nie ustanowiono Polskiej Normy, je2eli nie s4

objpte certyfikacj4 okre6lon4 w pkt 1
i kt6re spelniajqwymogi SST.

W pr4padku material6w, dla kt6rych ww. dokumenty sQ wyrnagane przez SST, kazda partia dostarczona
do rob6t bgdzie posiadac te dokumenty, okreslaj4ce w spos6b jednomacmy jej cechy.

Produkty przemyslowe musz4 posiadai ww. dokumenty wydane przez prodlcenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynik6w tych badan bgdq dostarczone przez Wykonawcg
In4rnierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, kt6re nie spelniaj4 tych wymagari bgd4 odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrym obowi4zuj4cym Zamawiaj4cego i Wykonawcg
w okresie od, przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoilt za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiqzuj4cyrni przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgdq dokonywane na bieiqco i bgdl dotycrye przebiegu rob6t, stanu
beryieczehstwa ludzi i mienia oraztecbnicznej i gospodar-czej strony budowy.

Ka2dy zapis w dzienniku budowy bEdzie opatlzony dat4jego dokonania, podpisem osoby, kt6ra dokonala
zapistl z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sfuZbowego. Zapisy bEd4 czytelne, dokonane trwalq
technik6 w porz4dku chronologicznym, bezpoSrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalqczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bQde ozrraczone kolejnym numerem
zalqcznrka i opatrzone datq i podpisem wykonawcy i Inzyniera,4(ierownika projeknr.

Do dzierurika budowy naleiry wpisywai w szczeg6lnorici:
-oo g przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-oorfuE przekazaria przez Zamawiajqcego dokumentacji proj ektowej,
-ooffiE uzgodnienia przezlnryniera,4Cerownika projektu programu zapewnienia jakoSci i harmonogram6w rob6t,
-mdntrminy rozpoczpcia i zakoiczeniaposzczeg6lnych element6w rob6t,
-oannrvebieg rob6t, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy iprryczyny przerw w robotach,
-nouwagi i polecenia InZyniera4(erownika proj ektu,
-nodmy zarzqdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
-nnmzgloszenia i daly odbior6w rob6t zanikaj4cych i ulegaj4cych zakryciu, czg5ciowych i ostatecmych odbior6w

rob6t,
-mnryja6nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-mrm stan pogody i temperaturq powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegaj4cych ograniczeniom lub

wymaganiom szczeg6lnym w zwi4zku z warunkami klirnatycznymi,
-oowgodnoSi rzeczywistych warunk6w geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
-atrfuie dotycz4ce czynnorici geoderyjnych (pomiarowych) dokonywanychprzedi w trakcie wykonyvaniarob6t,
-nafuie dotycz4ce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,
-mdane dotycz4ce jakoSci material6w, pobierania pr6bek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzal,
-noooyniki pr6b poszczeg6lnych element6w budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
-norimre istotne informacje o przebiegu rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjaSnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bEd4 przedloZone
InZynierowi/I(ierownikowi proj ektu do ustosunkowani a s iE.

Decyzie In4rniera4(erownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjEcia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InzynieralKierownika projektu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strone umowy i nie rna uplawnieri do wydawania poleceri Wykonawcy rob6t.

(2) Ksi4zka obmiar6w

Ksi4zka obmiar6w stanowi dokument pozwalaj4cy na rozliczenie faktycmego postQpu ka2dego z
element6w rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sig w spos6b ciqgty w jednostkach przyjEtych w
kosaorysie i wpisuje do ksi4Zki obmiar6w.

(3) Dokurnenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoSci lub cerfyfikafy zgodnoSci matenal6w, orzeczenia o jako6ci
material6w, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bqd4 gromadzone w formie uzgodnionej w
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programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowiq zalqcmilcr do odbioru rob6t. Winny byi udostEpnione na
ka:Zde iryczenie InLynieraKierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budoury

Do dokument6w budowy zalicza siq, opr6cz wymienionych w punktach (l) - (3) nastgpujece dokumenty:
po avo lenie na r ealizacjg zadaria budowl ane go,
protokoty pr zekazania terenu budo wy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i irne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru rob6t,
protokoty znarad i ustaleri,
korespondencj g na budowie.

(5) Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy bgd4przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginipcie kt6regokolwiek z dokurnent6w budowy spowoduje jego nafychmiastowe odfworzenie w formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokurnenty budowy bEdq zawsze dostQpne dla Inzyniera4(ierownika projektu i przedstawiane do

wgl4du na 4' czenie Zamawiaj 4cego.

7. OBMIAR ROB6T

7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bqdzie okreSlai faktyczny zakr-es wykonlrvanych rob6t zgodnie z dokumentacj4projektow4i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po piseuurym powiadomieniu Iniryruera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najrrriej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bEdqwpisane do ksi4zki obmiar6w.
Jakikolwiek blqd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi4zku ukoriczenia wszystkich rob6t. Blgdne dane zostan4
poprawione wg instrukcji In\niera/Kierownika projekfu na piSmie.

Obmiar gotowych rob6t bpdzie przeprowadzony z czgsto6ci4 wymagan4 do celu miesiEczrrej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonyrn w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcq i
InZyniera/Ifi erownika proj ektu.

7.2. Zasady okre6lania iloSci rob6t i material6w

DtugoSci i odlegloSci pomigdzy wyszczeg6lnionyrni punktami slaajnymi bqd4 obmierzone poziomo wzdluz
linii osiowej.

JeSli SST wla3ciwe dla danych rob6t nie wymagajq tego inaczej, objqtoSci bgdq wyliczone w m3 lako
dtugo6d pomno2ona przez Sredni przek6j.

Ilo5ci, k6re maj4 byi obmielzone wagowo, bqd4 wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3.Urz4dzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bEd4 zaakceptowane przez
In2yniera/Ifi erownika proj ektu.

Urzqdzenta i sprzgt pomiarowy zostan4 dostarczone przez Wykonawcg. Je2eli urzqdzenia te lub sprzgt
wymagaj4badan atestuj4cych to Wykonawca bgdzie posiada6 waZne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie wz4dzenia pomiarowe bqdqprzez Wykonawcg ufzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
hwania rob6t.

7.4.Wagi i zasady wa2enia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajqce odno6nym wymaganiom SST
Bpdzie utr4tmyvvat to wyposazenie zapewn\aj4c w spos6b ci4g\y zachowanie dokladno6ci wg nonn zatwierdzonych
pr zez lniry ni erallfi erownika proj ektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgd4 przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecmym odbiorem odcink6w rob6t, a takZe w
prrypadlot wystQpowania dluiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikaj4cych przeprowadza siE w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegaj4cych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgd4 wykonane w spos6b z.oztrlrrraty i

jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanycb powierzchni lub objgto$ci bgd4 uzupehrione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie ksi4zki obmiar6w. W razie braku miejsca szkice mog4byi dol4czone w formie oddzielnego

a)
b)
c)
d)
e)

0
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zal4cnika do ksi4zki obmiar6w, kt6rego wz6r zostanie uzgodniony z Inzynierem/I(ierownikiem projektu.

S. ODBI6RROB6T

8.1. Rodzaje odbior6w robrit

W zale2noSci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaj4nastqpuj4cym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikaj4cych i ulegaj4cych zakryciu,
b) odbiorowiczg3ciowemu,
c) odbiorowiostatecatemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbi6r rob6t zanikaj4cych i ulegajqcych zakryciu

Odbi6r rob6t zanikaj4cych i ulegaj4cych zalaycin polega na finalnej ocenie ilo6ci ijako6ci wykonywanych
rob6t, kt6re w dals4rm procesie realizacji ulegn4 zakryciu.

Odbi6r rob6t zanikaj4cych i ulegajqcych zakryciu bEdzie dokonany w czasie umoZliwiaj4cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postEpu rob6t.

Odbioru rob6t dokonuj e Inrynier/Kieroumik proj ektu.
Gotowoii danej czg5ci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem lnZyniera/Kierownika projektu. Odbi6r bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6iniejjednak niZ w ciqgu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
InZyniera/Kierownika proj ektu.

iako36 i iloSi rob6t ulegajqcych zakryciu ocenia InzynierAfierownik projektu na podstawie dokument6w
zawiuaiqcych komplet wynik6w badart hboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacj4 projektowq SST i uprzednimi ustaleniarni.

8.3. Odbi6r czg5ciowy

Odbi6r czg5ciowy polega na ocenie ilo6ci ijakoSci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru czgsciowego rob6t
dokonuje sig wg zasad j &przy odbiorze ostatecz\ym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/I(erownik projekhr.

8.4. Odbi6r ostateczny rob6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloSci,
jakoSci i wartoSci.

Calkowite zakofczenie rob6t olaz gotowo3i do odbioru ostatecznego bqdzie stwierdzona przez
Wykonawc€ wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi5mie o rym fakcie
Inzyniera/Ifi erownika proj ektu.

Odbi6r ostatecmy rob6t nast4pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz4c od dnia
potwierdzenia przez ln4,niera/I(erownika projektu zakoriczenia rob6t i przyjgcia doktrment6w, o kt6rych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja .vqtr:t,czona przez Zamawiaj4cego w obecnoSci
InzynieraAfierownika projektu i Wykonawcy. Kornisja odbierajqca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na

r podstawie przedlohonych dokument6w, wynik6w badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnodci wykonania
rob6t z dokumentacj4 projektow4 i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna siE z realizacjqustalef przyjgtych w trakcie odbior6w
rob6t zanikaj4cych i ulegajqcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupehriaj4cych i rob6t
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania Wznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t unpehiaj4cych w warsfwie
Scieralnej lub tobotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno6ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku srwierdzenia przez komisjE, 2e jakoSi wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wyrnaganej dokumentacjE projektow4 i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerlstwo ruchu, komisja dokona potr4cefi, oceniajqc
pomniejszonqwartoSi wykonywanych tob6t w stosunku do wymagan przyjgtych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokurnentem do dokonania odbioru ostatecutego rob6tjest protok6l odbioru ostatecznego
rob6t sporz4dzony wg wzoru ustalon ego pr zez Zamawiaj 4ce go.

Do odbioru ostatecmego Wykonawca j est zobowiqzany prrygotowai nastqpuj4ce dokumenty:
l. dokumentacjg projektow4 podstawow4 z naniesionymi anianami oraz dodatkow4 jeSli zostala sporz4dzona w

trakcie r ealizacji umowy,
2. szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokument6w umowy i ew. uzupebeiaj4ce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksi4zki obmiar6w (oryginaly),
5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badari i omaczett laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.PZI,
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6' deklaracje zgodno$ci lub cerfyfikaty zgodno5ci wbudowanych material6w zgodnie z SST i ew.PZJ,'1. 
opinig technologiczn4 sporz4dzon4 na podstawie wszystkich wynik6w badan i pomiar6w zal4czonych do

dokument6w odbioru, wykonanych zgodnie z SST i pZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszqcych (np. na przeloZenie linii telefonicmej,

energetycznej, gazowej, o6wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru iprzekazawatych robdt wlaScicielom vrzqdzefi,
9. geodezyjnq inwentaryzacjq powykonawczq rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopiE mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W prrypadku, gdy wg komisji, r'oboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdq gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc{ wymaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t.

Wszystkie zarz4dzone przez komisjq robory poprawkowe lub uzupelniaj4ce bpd4 zestawione wg wzoru
ustalonego pr zez Zarnawiaj 4cego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i lob6t uzupelniaj4cych .vqr.znaczy komisja.

8.5. Odbi6r pogwarancyjny

Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot rwiqzanych z usuniEciem wad sfwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbi6r pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbi6r ostateczny rob6t,'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

- Podstaw4 platno5ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarow4
ustalonq dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczahowo podstaw4 platno$ci jest wartoSi (kwota) podana
przez Wykonawcg w danej pozycjikosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bgdzie uwzglgdniai wszystkie czynnoSci,
wymagania i badania skladajqce sig na jej wykonanie, ola'e6lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t bgdq obejmowa6:
-mudocianq bezpoSredni4 wraz z towarry szqcymi kosztami,
-umwartodi zuLytych material6w wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytk6w i transporhr na

teren budowy,
-amnarto6i pracy sprzQtu wraz z towazyszqcymi kosztami,
-ondmszty po5rednie, zysk kalkularyjny i ryzyko,
-onpdatki obliczone zgodnie z obowiqzujqcymi przepisarni.

Do cen jednostkowych nie naleZy wlicza(, podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogrilne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania siE do wymagari warunk6w umowy i wymagan og6lnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreilone w ww. dokumentach, a rue wyszczeg6lnione w koszorysie.

9.3. Objazdy,przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazd6w/przejazd6w i organizacjiruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnierie z InzynieremA(ierownikiem projektu i odpowiednimi instynrcjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wtaz z dostarczeniem kopii projektu InzynierowiA(ierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i rrzgodnieri wynikaj4cych z postgpu rob6t,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie i wymaganiatni bezpieczeristwa ruchu,
(c) oplaty I dzierinwy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, rarnp, chodnik6w, kawgznik6w, barier, oznakowari i drenazu,
(f) tymczasow4 przebudowE urzqdzeh obcych.

Koszt utrzymania objazd6wlprzejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie lymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

Swiatel,
(b) utrzrymanie ptynnoSci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazd6w/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych material6w i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

llstala z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 zp6irnej-szymi zrnianami).
Zarz4dzenie Ministra Infrastruktury z dnia lg listopada 2001 r. wsprawie Aiiennitca budowy, montazu i rozbi6rki

l .
2 .
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oraztablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. t555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicmych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zrnianami).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
D-05.01.03~ 

Naprawa nawierzchni iuilem paleniskowym i destruktem 
bitumicznym 

1.WSTQP 
1.1Pnedmiot SST 

Przedmiotem niniej szej specyfikacj i technicznej sq wymagania dotyczqce 
wykonania i odbioru robot zwiqanych z naprawq dr6g zuzlem 
paleniskowym i destrukte~n bitulnicznym na drogach gminnych na terenie 
miasta i gminyOstrzeszow. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczeg6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych 
w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robot objetych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t 
zwiqzany ch z naprawq drog zuzlem paleniskowym i destruktem. 

1.4 OkreSlenie podstawowe 
OkreSlenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne 
z obowiqzujqcyini odpowiednilni PN, definicjami podanyrni w SST 
D.OO.OO.OO ,,Wymagania og6lne" pkt.4. 

1.5 Ogolne wymagania dotyczqce robot 
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakoid ich wykonania oraz za 
zgodnoSC z SST i poleceniaini inzyniera. Og6lne wymagania dotyczqce 
robot podano w pkt. 1.5 SST D.OO.OO.OO. 

2. MATERIALY 
2.1 Ogolne wymagania dotyczqce materialow 

Og6lne wyinagania dotyczqce inaterialow podano w SST D.OO.OO.OO pkt.2. 
2.2 Materialy 

Do wykonania naprawy drog iuilein paleniskowym nalezy stosowad: 
Zuiel paleniskowy pochodzqcy z zak4ad6w przemyslowych. 
~ u z e lpaleniskowy powinien odpowiadaf. wymaganiom OST D-05.01.03 
oraz spelniaf. wyinagania wynikajqce z ustawy o odpadach. Wykonawca 
zobowiqzany jest do przedstawienia zagwiadczenia o dopuszczalno~ci zuzla 
do wykorzystania dla robot iniynieryjnych. Destrukt bitumiczny asfaltowy 

pochodzqcy z recyklingu nawierzchni z inas inineralno- asfaltowych. 
3. SPRZ4T 
3.10golne wymagania dotyczqce sprzetu 


Wg OST D.00.00.00.pkt 3 




3.2Sprzet do wykonania naprawy drog to: 
-rowniarka samobiezna,sainochody wywrotki,walec statyczny,rqczny sprzqt 
do drobnych robot naprawczych. 
Stosowany na budowie sprzqt powinien by6 sprawny technicznie 
i wyposazony w ostrzegawcze sygnaly swietlne ze wszystkich stron. 

4.TRANSPORT 
4.1 Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w OST D.OO.OO.OO pkt.4 
4.2 ~ rodk itransportu 

-ciqgnik kolowy 
-sarnochod samowyladowczy 

Uzywane Srodki transportowe rnuszq by6 sprawne technicznie, a poruszajqce 
siq po koronie drogi winny by6 wyposazone w lampy ostrzegawcze. 
Wykonawca musi przedstawik zezwolenie na prowadzenie dzialalnoici 

gospodarczej w zakresie transportu i wykorzystania odpadow/Dz.U.nr 6212001 
poz.628 art.28 ust. 1,2,5/ w zwiqzku z art. 1.ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 o 
wprowadzeniu ustawy-Prawo ochrony Srodowiska,ustawy o odpadach oraz 
zmianie niektorych ustaw/Dz.U nr 100 poz. 1085loraz art.104 ustawy KPA 
5.WYKONANIE ROBOT 

Przed przystagieniem do robot nalezy oznakowak drogq zgodnie z projektem 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w trybie zatwierdzonym 
zgodnie z Dz.U nr 177 poz.1729 z 2003 r. W miejscach wyznaczonych do 
remontu nalezy rozScieliC zuzel i zagqicik. 

6. OBMIAR ROBOT 
6.1 Og6lne zasady obmiaru robot 

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D.00.00.00.pkt.7 
6.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostkq obmiaru jest 1in3 wykonanego remontu z iuzla .paleniskowego i 
1 m' wykonanego remontu destruktein . 

7. ODBIOR ROBOT 
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.D.00.00.00 pkt.8 

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z SST po dokonaniu przez 

Inzyniera: 


-wzrokowego sprawdzenia 

-uzgodnieniu iloici wykonanego remontu. 


8. PODSTAWA PLATNOSCI 

8.1 Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnoici 
Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnoici podano w OST 
D.00.00.00.pkt.9 

8.2 Cena jednostki obmiarowej 



Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie: 

-0znakowania rob& 

-zakup i transport h i l a ,  destruktu bitumicznego 

-rozloienie zuzla, destruktu, zagqszczenie z zaklinowaniem. 




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
D-05.01.00a 

Naprawa nawierzchni gruntowych - profilowanie drog 

l.WSTI$P 
1.1Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce 
wykonania i odbioru robot zwiqzanych z profilowaniem dr6g gruntowych na 
terenie iniasta i gininy Ostrzeszow. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych 
w pkt.1.1 

1.3 Zakres robot objetych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t 
zwiqzanych z wykonaniein i odbiorein naprawy nawierzchni gruntowych 

profilowanych. 
1.4 Okreslenie podstawowe 

Okreilenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne 
z obowiqzujqcymi odpowiedniini PN,definicjami podanymi w SST 
D.OO.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt .4 Profilowanie drogi gruntowej -
mechaniczne poprawienie poprzecznego przekroju drogi w celu 

wyrownania wybojow i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi. 
1.5 Ogolne wymagania dotyczqce robot 

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakoiC ich wykonania oraz za 
zgodnoiC z SST i poleceniaini inzyniera.Profilowanie drogi nalezy 
wyltonaC rowniarkqpajlepiej po iredniin deszczu,gdy grunt jest 
nawilgocony,co ulatwia icinanie gruntu na wygorowaniachJak i jego 
zagqszczenie.Liczba przejazdow rbwniarek do uzyskania nalezytego 
profilu jest rozna i zalezna od stopnia zniszczenia nawierzchni,rodzaju 

gruntu i sposobu profilowania. 

W czasie profilowania rowniarka powinna: 

-wyr6wnaC wyboje zieiniq otrzyinanq przez iciqcie wyg6rowah,powstalych 

z materiah wyniesionego z wybojow przez kola pojazdow w czasie 
suchej pogody oraz z nierownomiei-nego zagqszczania jezdni 



-0dtworzy6 profil pierwotny przez iciqcie poboczy i przesuniqcie 
otrzymanej stqd ziemi ku irodkowi drogi z jednoczesnym wyrownaniem 
kolein. Profilowanq drogq nalezy uwalowa6 walcem drogowym. 

3.10golne wymagania dotyczqce sprzetu 
Wg SST D.00.00.00.pkt 3 

3.2Sprzqt 
-rowniarka samobiezna 
-przewoiny zbiornik na wodq 
-walec ogumiony lub lekki statyczny walec 10 t 
Stosowany na budowie sprzqt powinien by6 sprawny technicznie i 
wyposazony w ostrzegawcze sygnaly swietlne ze wszystkich stron 

4.TRANSPORT 
4.1 Ogolne wyinagania dotyczqce transportu podano w OST D.OO.OO.OO pkt.4 
4.2 ~ rodk itransportu 

-ciqgnik kolowy 
Uzywane irodki transportowe inuszq by6 sprawne technicznie,a poruszajqce 
siq po koronie drogi winny by6 wyposazone w lampy ostrzegawcze 

6. OBMIAR ROBOT 
6.1 Ogolne zasady obmiaru robot 

Og6lne zasady obmiaru robot podano w OST D.00.00.00.pkt.7 
6.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostkq obmiaru jest 1 in2wykonanej naprawy nawierzchni 
7. ODBIOR ROBOT 

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.D.00.00.00 pkt.8 
Roboty uznaje siq za wykonane zgodnie z SST po dokonaniu odbioru przez 
Inzyniera jezeli wszystkie poiniaiy i badania z zachowaniem tolerancji daly 
wyniki pozytywne. 

8.1 Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnoici 
Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnoici podano w OST 

D.OO.OO.OO. 


8.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejinuje wykonanie: 

-0znakowania robot 

-dostarczenie sprzqtu 

-wykonanie naprawy 

-przeprowadzenie pomiarow 




-0dwiezienie sprzetu 
6.Przepisy zwiqzane 

D-00.00.00 



SZCZEGOLOWE 	SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
D-05.02.01. 

Nawierzchnie tluczniowe 

1.WSTIF;P 
1.1Przedmiot SST 

Przediniotem niniej szej specyfikacj i technicznej sq wymagania dotyczqce 
wykonania i odbioru robot zwiqzanych z remontem drog gminnych 
tluczniem . 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych 
w pkt.1.1 

1.3 Zakres robot objqtych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot 
zwiqzanych z wykonaniein i odbiorein nawierzchni thczniowych. 

1.4 Okreilenie podstawowe 
Okreilenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne 
z obowiqzujqcyini odpowiedniini PN,definicjami podanymi w SST 
D.OO.OO.OO ,,Wyinagania ogolne" 

1.5 Ogolne wymagania dotyczqce robot 
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakoSC ich wykonania oraz za 
zgodnoSC z SST i poleceniaini inzyniera. 

3.lOgolne wymagania dotyczqce sprzptu 
Wg OST D.00.00.00.pkt 3 

3.2Sprzqt 
-rowniarka sainobiezna do rozicielenia tlucznia 
-przewozny zbiornik na wodq 
-walec ogumiony lub lekki statyczny walec 10 t 
Stosowany na budowie sprzqt powinien by6 sprawny technicznie i 
wyposazony w ostrzegawcze sygnaly swietlne ze wszystkich stron 



4.TRANSPORT 
4.1 Ogolne wymagania dotyczqce trailsportu podano w OST D.OO.OO.OO pkt.4 
4.2 ~ rodk itransportu 

-ciqgnik kolowy,samoch6d sainowyladowczy 
Uzywane Srodki transportowe inuszq by6 sprawne technicznie,a poruszajqce 
siq po koronie drogi winny by6 wyposazone w lampy ostrzegawcze 

6. OBMIAR ROBOT 
6.1 Ogolne zasady obmiaru robot 

Og6lne zasady obiniaru robot podano w OST D.00.00.00.pkt.7 
6.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostkq obiniaru jest 1 m' wykonanej nawierzchni 
7. ODBIOR ROBOT 

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.D.00.00.00 pkt.8 
Roboty uznaje siq za wykonane zgodnie z SST po dokonaniu odbioru przez 
Iniyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji d a b  
wyniki pozytywne. 

8.1 Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnoici 
Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnoici podano w OST 

D.OO.OO.OO. 


8.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejinuje wykonanie: 

-0znakowania robot 

-dostarczenie sprzqtu 

-wykonanie naprawy 

-przeprowadzenie poiniarow 

-0dwiezienie sprzqtu 


6.Przepisy zwiqzane 
D-00.00.00 


