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ZAPYTANIA I WYJASNIENIA (ODPOWIEDZI)
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dot.: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Poprawa jakosci powietrza
poprzez zwigkszenie udziatu OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta i Gminy
Ostrzesz6w” - oznaczenie sprawy: KOM.271.1.2019.

W zwigzku ze zlozeniem wniosku o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia, Zamawiajacy — Miasto i Gmina Ostrzesz6w, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo Zam6wien Publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.), przekazuje tresé
zapytan i odpowiedzi.

PYTANIE:

1. Zamawiajacy wskazuje konkretne parametry minimalne inwerteréw dla instalacji o
poszczegblnych mocach. W zakresie parametréw takich jak ,maksymalne napigcie,
maksymalne napigcie startu, zakres napigcia”, Zamawiajacy wskazuje konkretne wartosci.
Zwracamy uwage, Ze tak postawione wymagania ograniczaja mozliwe do Zaproponowania
urzadzenia, co prowadzi do ograniczenia uczciwej konkurencii. Pragniemy zwréci¢ uwage, ze
wspomniane parametry nie wplywaja na korzysci realizacji zadania tzn. produkcje energii
elektrycznej dla uzyskania pozadanego efektu ekologicznego. Zwracamy si¢ z prosbg o
poszerzenie pozadanych parametréw przydzielajgc im tolerancje rzedu 20%

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy zaprzecza, aby okreslone parametry techniczne ograniczaty uczciwg
konkurencj¢, poniewaz na rynku dostgpnych jest co najmniej kilka urzadzen, ktore spelniajg

wymagania Zamawiajgcego. Jednoczesnie Zamawiajacy zmienia parametry techniczne
minimum falownik6w na nastepujgce:

Parametry minimum inwertera dla instalacji o mocy 2,16 kWp 7

Nazwa parametru Sposob wéryﬂkacji‘

Typ Beztransformatorowe Karta katalogowa

Liczba zasilanych faz ‘ ' 1 Karta katalogowa

Maksymalne napigcie pradu statego 450V, nie wiecej niz 1000V Karta katalogowa

Maksymalne napiecie startu 80V Karta katalogowa

Zakres napiecia 80 V-450 V, nie wiecej niz Karta katalogowa
1000V

Minimalna sprawnos¢ euro . 96,4% Karta katalogowa

Stopieri ochrony min. IP 65 Karta katalogowa



Wspdétczynnik  zaktécern  harmonicznych
pradu

Mozliwo$¢ modyfikacji wspétczynnika mocy
cos fi

Zgodno$¢ z normami PN-EN 61000-3-12 oraz
PN-EN 61000-3-11

Spetnienie standardu sieéi VDE 0126-1-1
oraz VDE-AR-N-4105

Zabezpieczenie przed
polaryzacjq

Roztacznik DC dla kazdego MPPT
Ochrona przed zbyt wysokim pragdem

odwrdcong

Ochrona przed zbyt wysokim napieciem -
warystor

Monitoring parametréw sieci
Temperaturowy zakres pracy
Sposéb chiodzenia

Protokét komunikacji
Komunikacja bezprzewodowa

Gwarancja

Nazwa parametru

Typ
Liczba zasilanych faz

Maksymalne napiecie pradu statego

Maksymalne napiecie startu

Zakres napiecia

Minimalna sprawnos$¢ euro

Stopien ochrony

Wspétczynnik  zaktdcen harmonicznych'

pradu

Mozliwos¢ modyfikacji wspétczynnika mocy
cos fi

Zgodno$¢ z normami PN-EN 61000-3-12 oraz
PN-EN 61000-3-11

Spetnienie standardu sieci VDE 0126-1-1
oraz VDE-AR-N-4105

Zabezpieczenie przed
polaryzacjq

odwrdcong

Ponizej 3%

0,90 niedowzbudzenie
do 0,90 przewzbudzenie

Tak

Tak

Tak

Tak
Tak
Tak

Tak
(min.) -25°C... + (max) 60°C

Naturalna  konwekcja  lub
wymuszona wewnetrzna

RS 485 lub analogiczny
Tak, WiFi lub Bluetooth

~ Nie mniej niz 10 lat

Parametry minimum inwertera dla instalacji o mocy 3,24 kWp

Wartosc

Beztransformatorowe

1/3 fazy

500 V, nie wiecej niz 1000V

100 V (dla 1 fazy) /200 V (dla 3
faz)

100V-500V, nie wiecej niz

1000V (dla 1 fazy) / 200V-500V,

nie wiecej niz 1000V (dla 3 faz)

96,5 % (dla 1 fazy) / 96% (dla 3
faz)

min. IP 65

Ponizej 3%

0,90 niedowzbudzenie
do 0,90 przewzbudzenie
Tak

Tak

Tak

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa
Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa
Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa
Karta katalogowa

Warunki gwarancji

Sposob weryfikacji

Karta katalogowa

Karta katalogowa
Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa



Roztacznik DC dla kazdego MPPT Tak Karta katalogowa

Ochrona przed zbyt wysokim pradem Tak Karta katalogowa
Ochrona przed zbyt wysokim napieciem -  Tak Karta katalogowa
warystor

Monitoring parametréw sieci | Tak Karta katalogowa
Temperaturowy zakres pracy (min.) -25°C... + (max) 60°C Karta katalogowa
Sposéb chtodzenia Naturalna  konwekcja lub Karta katalogowa

wymuszona wewnetrzna

Protokdét komunikacji RS 485 lub analogiczny Karta katalogowa
Komunikacja bezprzewodowa Tak, WiFi lub Bluetooth Karta katalogowa
Gwarancja Nie mniej niz 10 lat Warunki gwarancji

Parametry minimum inwertera dla instalacji o mocy 4,32 kWp
Nazwa parametru B Wartos¢ - Sposoéb weryfikacji

Typ Beztransformatorowe Karta katalogowa
Liczba zasilanych faz 1/3 fazy Karta katalogowa
Maksymalne napiecie pradu statego 580 V, nie wiecej niz 1000V Karta katalogowa
Maksymalne napiecie startu 150 V (dla 1 fazy) / 200V (dla 3 Karta katalogowa
faz)
Zakres napiecia 150V-580V, nie wiecej niz Karta katalogowa
1000V (dla 1 fazy) / 200V-580V,
nie wiecej niz 1000V (dla 3 faz)
Minimalna sprawnos¢ euro 96,5 % (dla 1 fazy) / 96% (dla 3 = Karta katalogowa
faz)
Stopien ochrony min. IP 65 Karta katalogowa
Wspoétczynnik  zaktécern  harmonicznych = Ponizej 3% Karta katalogowa
pradu
Mozliwos¢ modyfikacji wspéiczynnika mocy 0,90 niedowzbudzenie Karta katalogowa
cos fi do 0,90 przewzbudzenie
Zgodnos¢ z normami PN-EN 61000-3-12 oraz = Tak Karta katalogowa
PN-EN 61000-3-11
Spetnienie standardu sieci VDE 0126-1-1 Tak Karta katalogowa
oraz VDE-AR-N-4105
Zabezpieczenie przed odwrécong = Tak Karta katalogowa
polaryzacja
Roztacznik DC dla kazdego MPPT Tak Karta katalogowa
Ochrona przed zbyt wysokim pradem Tak Karta katalogowa
Ochrona przed zbyt wysokim napieciem -  Tak Karta katalogowa
warystor
Monitoring parametréw sieci Tak Karta katalogowa
Temperaturowy zakres pracy (min.) -25°C... + (max) 60°C Karta katalogowa
Sposéb chtodzenia Naturalna konwekcja lub Karta katalogowa

wymuszona wewnetrzna

Protokét komunikacji RS 485 lub anélogiczny Karta katalogowa



Komunikacja bezprzewodowa Tak, WiFi lub Bluetooth Karta katalogowa

Gwarancja Nie mniej niz 10 lat Warunki gwarancji

Parametry minimum inwertera dla instalacji o mocy 4,86 kp

Nazwa parametru Wartos¢ - Sposob weryfikacji
Typ Beztransformatorowe Karta katalogowa
Liczba zasilanych faz 1/3 fazy Karta katalogowa
Maksymalne napiecie pradu statego 620V, nie wiecej niz 1000V Karta katalogowa
Maksymalne napiecie startu 180 V (dla 1 fazy) / 250 V (dla 3 = Karta katalogowa
faz)
Zakres napiecia - 180V-620V, nie wiecej niz Kartakatalogowa
1000V (dla 1 fazy) / 250V-620V,
nie wiecej niz 1000V (dla 3 faz)
Minimalna sprawno$¢ euro 97 % (dla 1 fazy) / 96% (dla 3 Karta katalogowa
faz)
Stopieri ochrony . min. IP 65 Karta katalogowa
Wspdtczynnik  zakiéceri  harmonicznych  Ponizej 3% Karta katalogowa
pradu
Mozliwos¢ modyfikacji wspétczynnika mocy = 0,90 niedowzbudzenie Karta katalogowa
cos fi do 0,90 przewzbudzenie
Zgodnos$¢ z normami PN-EN 61000-3-12 oraz = Tak Karta katalogowa
PN-EN 61000-3-11
Spetnienie standardu sieci VDE 0126-1-1 Tak Karta katalogowa
oraz VDE-AR-N-4105
Zabezpieczenie przed odwrécong = Tak Karta katalogowa
polaryzacja
Roztacznik DC dla kazdego MPPT Tak Karta katalogowa
Ochrona przed zbyt wysokim pradem Tak Karta katalogowa
Ochrona przed zbyt wysokim napieciem -  Tak Karta katalogowa
warystor
Monitoring parametrow sieci Tak Karta katalogowa
Temperaturowy zakres pracy (min.) -25°C... + (max) 60°C Karta katalogowa
Sposéb chtodzenia Naturalna konwekcja lub = Karta katalogowa
wymuszona wewnetrzna
Protokdt komunikacji RS 485 lub analogiczny Karta katalogowa
Komunikacja bezprzewodowa Tak, WiFi lub Bluetooth Karta katalogowa
Gwarancja Nie mniej niz 10 lat Warunki gwarancji



PYTANIE:

2. Zwracam si¢ z prosba o zmian¢ mozliwosci wspétczynnika mocy cos fi z 0,90
niedowzbudzenie do 0,90 przewzbudzenie na 0,80 niedowzbudzenie do 0,80, parametr ten
jest wazny w przypadku duzych instalacji natomiast dla mikroinstalacji nie wptywa na prace
sieci oraz wynikow produkcji energii, Niewielu producentéw skupia si¢ na tym
wspolczynniku, dlatego na rynku jest ograniczona liczba modeli, ktére posiadajg takie
parametry.

ODPOWIEDZ:

Dla Zamawiajacego pytanie jest niezrozumiale. Parametr proponowany przez Pytajgcego jest,
wg wiedzy Zamawiajgcego, parametrem lepszym niz wymagany przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne oraz lepsze od przedstawionych w
wymaganiach minimum.

PYTANIE:

3. Zamawiajacy wymaga informacji na temat ilosci ograniczenia emisji CO2 na poszczeg6lne
dni. Czy zamawiajacy zaakceptuje wylgcznie sumaryczng ilo$é ograniczenia emisji CO2? Na
podzial dni, miesigcy i rok jest mozliwos$¢ odezytu wyprodukowanej energii co jest bardziej
pozadanym parametrem oraz powszechnym w urzgdzeniach.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w SIWZ.

BURMIST!

A
mgr Patryk Jedrowiak



