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2. CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA 

2.1. Oświadczenia - branża drogowa      

        Ostrów Wielkopolski, 01.07.2021 r. 

 

 Niniejszym oświadczamy, że zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku. Pra-

wo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), że projekt techniczny został 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Nazwa obiektu: Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Sportowej w Ostrzeszowie 

   

Adres obiektu budowlanego:  Ostrzeszów, ul. Sportowa 

 

Inwestor:      Miasto i Gmina Ostrzeszów 

     ul. Zamkowa 31 

     63-500 Ostrzeszów 

 

Projektant : 

 

mgr inż. Marcin Kasałka 
nr uprawnień WKP/0305/POOD/11  do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej 

 

 

 

…………………………….      

 

 

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/d19940414lj.pdf?181
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2.2. Uprawnienia budowlane  

2.2.1. Projektant branży drogowej 
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2.3.  Wpis do Izby Inżynierów 

2.3.1. Projektant branży drogowej 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3.1. Przedmiot inwestycji 

3.1.1.   Inwestor 

Miasto i Gmina Ostrzeszów 

ul. Zamkowa 31 

63-500 Ostrzeszów 

3.1.2.   Zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przejść dla pieszych na ulicy Sportowej w Ostrzeszowie. 

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostanie wyniesione przejście dla pieszych. 

3.1.3. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w Ostrzeszowie na ulic Sportowej.  

3.1.4. Cel i zakładany efekt inwestycji  

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Poprawa ta nastąpi 

poprzez wyniesienie nawierzchni w miejscu przejścia dla pieszych.  

3.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

3.2.1. Zagospodarowanie terenu pasa drogowego 

Istniejące drogi posiada jednie bitumiczną o szerokości 6,5m oraz obustronne chodniki o szerokość 

2,0m.  

3.2.2. Zagospodarowanie terenów przyległych 

Otoczenie inwestycji stanowi tereny z zabudową mieszkalna i usługowo-handlową. Istniejąca sieć 

komunikacyjna w rejonie inwestycji składa się z dróg gminnych.  

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

3.3.1. Rozwiązania sytuacyjne 

Obszar prac obejmuje fragment ulicy Sportowej. Przebudowa przejść dla pieszych wiąże się z wynie-

sieniem jego nawierzchni oraz przełożeniem nawierzchni chodników.  

3.3.2. Parametry techniczne  

Wysokość wyniesienia – 10cm  Szerokość przejścia – 6,5m 

3.3.3. Sieci uzbrojenia terenu 

W ramach przedmiotowej inwestycji przebudowane zostaną wpusty deszczowe oraz wykonane zo-

staną nowe wpięcia do kanalizacji deszczowej.    

 

3.4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

3.4.1. Projektowana niweleta 

Niweletę drogi w miejscu przejścia należy podnieść o 10cm.  
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3.4.2. Przekroje poprzeczne 

Przejście wyniesione posiadać będzie spadek poprzeczny dostosowany do przekroju poprzecznego 

ul. Sportowej.  

3.4.3. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

 

Jezdnia - odtworzenie 

 warstwa ścieralna z AC11S 50/70 – gr. 4cm 

 kationowa emulsja szybkorozpadowa – 0,5kg/m
2
 

 warstwa wyrównawcza z AC16W 50/70 – gr. 5cm 

 kationowa emulsja szybkorozpadowa – 0,8kg/m
2
 

 podbudowa z kruszywa C90/3 – gr. 20cm 

 zasypka piaskowa  

 

Chodnik  

 betonowa kostka brukowa, kolor szary – gr. 8cm 

 podsypka piaskowo-cementowa (1:4) – gr.3cm 

 warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa – gr. 10cm 

 

Wyniesione skrzyżowanie 

 betonowa kostka brukowa, kolor szary – gr. 8cm 

 podsypka piaskowo-cementowa (1:4) – gr.3cm 

 podbudowa z betonu C8/10 – gr. zmienna 

 frezowanie istniejącej nawierzchni 

3.4.4. Elementy przejścia 

 

Przejście posiadać będzie nawierzchnię z betonowej kostki brukowej obramowaną od strony jezdni 

opornikiem betonowym 12x25 a od strony chodników krawężnikiem 15x30cm ustawionymi na ławie 

betonowej. 

3.4.5. Odwodnienie.  

Odwodnienie projektowanych nawierzchni zapewnione będzie poprzez nadanie odpowiednich spad-

ków poprzecznych i podłużnych. Wody opadowe trafiać będą do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

Projektuje się wpusty deszczowe oraz odwodnienie liniowe.   

3.4.6. Zestawienie przykanalików 

Odcinek Średnica[mm] Długość[m] 
- 160 3,5 

- 160 3,5 

razem 7,0 

3.4.7. Zestawienie wpustów 

Opis  Średnica[mm] Ilość [szt] 
Projektowany 500 2 

razem 2 
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3.5. Zestawienie powierzchni 

- jezdnia wyniesiona 53,0 m
2
 

- jezdnia asfaltowa - remont 6,5 m
2
 

- chodnik do przełożenia 25,0 m
2
 

3.6. Udogodnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych 

Nawierzchnia jezdni dostosowana będzie dla osób niepełnosprawnych. Spadki podłużne nie przekro-

czą wartości dopuszczalnych. W rejonie przejść dla pieszych zostaną zastosowane zaniżone krawęż-

niki. 

3.7. Informacja o rejestrze zabytków 

Obszar objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej. 

3.8. Informacje o wpływie eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy. 

3.9. Informacja o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny 

i ochrony zdrowia 

Realizacja inwestycji nie naruszy wymagań higienicznych i zdrowotnych. 

Realizacja inwestycji nie spowoduje naruszeń wymagań ochrony. 

3.10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza po za teren przewidziany pod inwestycję  

 

3.11. Uwagi końcowe 

 Projekt rozpatrywać mając na uwadze wszystkie branże. 

 Wszelkie prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu o obowiązujące 

przepisy i normy pod nadzorem osób uprawnionych i przy zachowaniu przepisów BHP. 

 Układ wysokościowe opracowany został w oparciu o rzędne znajdujące się na mapie do ce-

lów projektowych. 

 Prace ziemne wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami 

uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do projektowanego obiektu. 

 

 

 

 

 

 

      Projektant: ....................................................................   
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4. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 

Nr rys Nazwa rysunku Skala rysunku Nr strony 

1.0 

2.0 
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Szczegóły konstrukcyjne 
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5. INFORMACJA BIOZ 
 
Inwestor: Miasto i Gmina Ostrzeszów 

ul. Zamkowa 31 
63-500 Ostrzeszów 

 

 
 

Przebudowa przejścia dla pieszych  
na ul. Sportowej w Ostrzeszowie 

 
 
Adres obiektu budowlanego:  Ostrzeszów, ul. Sportowa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mgr inż. Marcin Kasałka  
Projektant branży drogowej 

WKP/0305/POOD/11 
Upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
drogowej 

 

 
Data opracowania: lipiec 2021r. 
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5.1. Zakres i kolejność robót 

 Zakres robót pryz realizacji projektowanego przedsięwzięcia wygląda następująco: 

- zgłoszenie daty rozpoczęcia robót budowlanych 

- roboty przygotowawcze i porządkowe 

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi 

- geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia 

- dostawa materiałów 

- wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania trasy projektowanych sieci, 

ulicy i z istniejącymi sieciami  

- zabezpieczenie skrzyżowań trasy projektowanych sieci i ulicy z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym 

- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastuktury drogowej wraz 

z transportem 

- wykonanie wykopów pod koryto drogowe  

- wykonanie przyłączeń do kanalizacji deszczowej 

- wykonanie podbudowy  

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej i betonu asfaltowego 

- uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowla-

nych) związanych z inwestycją 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 

- zgłosić całość robót do odbioru 

- inwentaryzacja powykonawcza  

 

5.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

 

- ulica Sportowa 

- sieć elektroenergetyczna 

- sieć wodociągowa 

- sieć teletechniczna 

- kanalizacja sanitarna 

- kanalizacja deszczowa 

5.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

- potrącenie pracowników przez przejeżdżające maszyny budowlane, 

- opuszczenie przenoszonych elementów prefabrykowanych rozładunku i montażu w wykopie, 

- uszkodzenia istniejących sieci w gruncie podczas prowadzenia wykopów, 

- prace w pobliżu sieci elektroenergetycznych  

- zasypanie w wykopie w trakcie wykonywania robót ziemnych i montażowych. 
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5.4. Instrukcja pracowników 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych: 

- szkolenie ogólne w zakresie BHP, 

- omówienie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- wyznaczenie osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecz-

nymi, 

- omówienie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzie-

ży i obuwia roboczego. 

5.5. Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania 

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym za-

pewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek po-

żaru, awarii i innych zagrożeń 

 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagro-

żeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, zapewnić li-

kwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materia-

łów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 

pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usu-

nięcia tego zagrożenia. 

 

 

 

 

 

....................................................      

Projektant: 

 

 

 
 

 

 


