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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 
 
 
 
 

Nazwa nadana zamówieniu:      Remont dróg gruntowych żużlem paleniskowym, destruktem 
                                                   bitumicznym, tłuczniem, profilowanie dróg równiarką 
                                                   
Adres obiektu:                           Gruntowe drogi gminne na terenie miasta i gminy  
       Ostrzeszów.        
                  
 
 
 
Nazwy i kody (CPV):                45.23.31.42-6  Roboty w zakresie naprawy dróg 
 
 
 
 
Nazwa zamawiającego:              Miasto i Gmina Ostrzeszów 
Adres zamawiającego:                ul. Zamkowa 31  63-500 Ostrzeszów 
 
 
Spis zawartości:                          Ogólna charakterystyka robót 
                                                    Opracował: 
                                                    Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 
                                                    Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 
                                                    Referent mgr Daniel Wieczorek 
         Data opracowania: styczeń 2008 r. 
 
 
                                                   Przedmiar robót 
                                                   Opracował: 
                                                   Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 
                                                   Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 
                                                   Referent mgr Daniel Wieczorek 
        Data opracowania: styczeń 2008 r. 
 
 
 



' ,
OGOLNA CHARAKTERSYSTYKA ROBOT

Nazwa nadanazam6wieniu: Remont drog gruntolvych hri,lem paleniskowlm, destrukilem
bitumicznyrq tluczniem, profilowanie dr6g r6wniark4

Naprawa dr6g gruntolvych polegajqca na:
l. RozScieleniu 2u2lu paleniskowego r6wniark4 samojezdn4 i uwalowaniu walcem

samojezdnym. Ilo6i 2u2lu 800 m'.
2. Mechanicznym profilowaniu drog r6wniarkq samoj ezdnq,. Powierzchnia

profilowanych drog 120.000 m'.
3. Mechaniczne zaggszczenie nawi erzchniwalcem samojezdnym. Powierzchnia

zageszczanych drog 120.000 m".
4. RozScieleniu destruktu bitumicznego r6wniarkq samojezdnq i uwalowaniu walcem

samojezdnym. GruboSd warstwy destruktu po uwalowaniu l0 cm. Powierzchnia
wynosi 1.000 m2.

5. Utwardzeniu poboczy drogi tfuczniem kamiennym gruboSci 15 cmz
wykorytowani.rn, 

"iklino*uniem 
i uwalowaniem. Powierzchnia wynosi 800 m2.

6. Wyr6wnaniu istniej4cej nawierzchni tfuczniem i kliricem z roz$cieleniem i
uwalowaniem. GruboSd warstwy tfucznia po uwalowaniu l0 cm. Powierzchnia wynosi
8.500 m2.

7. RozScieleniu i uwalowaniu tfucznia kamiennego w ilo$ci 50 m3.



PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa nadanazam6wieniu: Remont dr6g gruntowych zuzlem paleniskowym, destruttem
bitumicznym, tluczniem, profilowanie dr6g r6wniark4

Nazwa i kody (CPV): 45.23.31.42'6 Roboty w zakresie naprawy drog

Adres obiektu: Gruntowe drogi gminne na terenie miasta i gminy Ostrzesz6w

Nazwa zamawiaj4cego: Miasto i Gminna Ostrzesz6w
Adres zamawiaj4cego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszow

Opracowal: Urz4d Masta i Gminy w Ostrzeszowie
Ul. Zamkowa 31 63-500 Osffzesz6w
Wydzial Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data opracowania: styczefr 20OB r.



PRZEDMIAR ROBOT
Spis dzialow przedmiaru robot

Nazwa obiektu / rob6t: Remont dr6g gruntowychinzlem paleniskowym, destruktem
bitumicznynr, tfucznienq profilowanie dr6g rowniarkq.

Lokalizacja: Gruntowe drogi gminne na terenie miasta i gminy Ostrzesz6w
Zamawiajqcy: Masto i Gmina Ostrzesz6w
Adres Zamawiajqcego: ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszow

L.p. Nazwa Pozycja

I 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Czg36 A - Remont dr6g gruntowych zrrzlem paleniskowym, destruktem
bitumicznym, profilowanie dr6g r6wniarka

l -4

2. 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dr6g
Cze56 B - Remont drog gruntowych tluczniem

l-3



PRZEDMIAR ROBOT
Tabela przedmiaru

L.p. Kod
pozycji
przedm.

Nr S.T. Nazwa i opis pozycji przedmiaru i
obliczenie iloSci jednostek pomiarolvych

Jedn.
miary

Ilosd j.m.

DziaN I Cznfit A - Remont dr6g gruntowychZwZlem paleniskowynl destruktem bitumicznym,
lowanie

I l . l s-1 Naprawa dr6g gruntowych br2lem
paleniskowym z r ozicieleniem materiafu
r6wniark4 samojezdna i uwalowaniem
walcem samoiezdnvm.

m- 800

) t .2 s-2 Mechaniczne profilowanie dr6g r6wniark4
samoiezdna.

m 120.000

J . 1.3 s-2 Mechanicz ne zageszczenie nawierzchni
walcem samoiezdnvm.

m' 120.000

4. 1.4 s-l Naprawa drog destruktem bitumicznym
poprzez jego rozScielenie r6wniark4
samojezdnq i uwalowanie walcem
samoj ezdnym. Grubofi warstwy destruktu
oo uwalowaniu 10 cm.

m' 1.000



PRZEDMIAR ROBOT
Tabela przedmiaru

L.p. Kod
pozycji
przedm.

Nr S.T. Nazwa i opis pozycji przedmiaru i
obliczenie ilosci jednostek
oomiarowvch

Jedn.
miary

Ilo$d j. m.

Utwardzenie poboczy drogi
tluczniem kamiennym grubosci 15
cm z wykorytowaniem,
zaklinowaniem i uwalowaniem
Wyr6wnanie istniej qcej nawierzchni
tlucz-niem i kliricem z roziicielenrem
r6wniark4 samojezdnq i
uwalowaniem walcem
Naprawa dr6gtfuczniem z
roz$cieleniem i uwalowaniem




