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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BT]DOWLAI\TYCH

NrS-1
Naprawa nawierzchni iuilem paleniskowym i destruktem

bitumicznvm

r. wsT4P
1,.1 Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej s4wymaganiadotycz4cewykonania i
odbioru rob6t ztaqzanychzraprawqdr6g zuidem paleniskowym i destru*tem
bitumicznym na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Ostrzesz6w.

1.2 Zakres stosowania SST
S zczegolow a specyfi kacj a twbncznaj est stosowana j ako dokument przetargowy i
kontralrtowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.l.l.

1.3 Zakres rob6t objgtych SST
Ustalenia zawarlew niniejszej specyfikacji dotyczqzasad prowadzenia rob6t ztxrqzanych
z naprawq drbg h;dlem paleniskowym i destrulctem.

1.4 OkreStenie podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji s4zgodne z
obowiq,zuj 4cymi odpowiednimi PN.
Zuael paleniskowy (szlake lesz) - materiatpozostajqey po spaleniu wggla lub kokzu
w paleniskach rusztowy ch b1rJri. komorowych.
Nawierzchnia z 2u2la paleniskowego - nieulepszona nawierzchnia drogow4 kt6rej
warstwa Scieralna jest wykonan a z iuhla paleniskowego.

1.5 Og6lne wymagania dotycz4ce rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako56 wykonanych rob6t, be4pieczefrstwo
wszelkich czynno$ci na terenie remontowanej drogt, metody azyteprzy remoncie oraz
ich zgodno5ci z dokumentacj4projektow4 Specyfikacj4techniczn4i poleceniami
Zamaviajqcego.

2. MATERIALY
Do wykonania naprawy dr6g htilem paleniskowym naleiry stosowad:
Zuirct paleniskowy pochodzqpy z zaklad6w przemyslowych (np. elektrowni
elektrocieplowni), kotlowni lokalnyc[ parowozowni itp.. Najkorzystniejsze sqzui:le
pochodz4ce z wielkich zaklad6w przemyslowych, gdzieuzywa siq zwykle jednego
gatunku wQgla, spalonego mozliwie dokladnie. Mniejszqwartofi maja 2u2le ze fu6de/^
zaopatrywanych w ro2ne gatunki w€gl4 kt6ry nie spala sie doHadnie (np. parowoz6w
kolejowych). Zuael paleniskowy moze byd wykorrystany do budowy nawierzchni
dopiero po spaleniu resztek w€gl4 powstaniu popiofu, unieszkodliwieniu wapna i siarki
co dokonuje sig na haldzie, gdzie na skutek nawilgoceni4 zamrohenia" odmroheniai
wyschnigcia czgfie zu2laulegarozpadowi(,,zlazuje siq"). Najkorzystnrejszym okresem
skladowania2u2la na haldzie jest okres jesieni, zimy i wiosny. Do budowy nawierzchni
nalely pobierad 2nlrelbezzanieczyszcz.eiinnymi odpadami, np. gruntem, Smieciami,
gllulzem, odpadami chemicznymi, drewneny Zelazem itp., co moze spotka6 sig na
haldach. Wykonawca zobowiqzanyjest do przedstawienia opinii ekologicznej o
dopuszczalnofici 2u2la do wykorzystania dla rob6t inzynieryjnyc[ sporz4dzonej na
podstawie pr6by pobranej z miejsca jego wytwarzaniao zktfirego to wykonawcabqdzie



zaopatrywal sig w anZel zastosowany do wykonania rob6t.

Do wykonania naprawy drog destruktem bitumicznymnale2y stosowa6 destrukt

bitumiczny asfaltowy pochodzqcy z recyklinganawierzchni z mas mineralno-

asfaltowych.
3. SPRZ4T
3. 1 Og6lne wymagania dotycz4ce sprzptu

Wykonawca jest zobotiqz.any do uZywania jedynie takiego sprzgtu, kt6ry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$6 wykonanych rob6t. Sprzgt uzywany do
rob6t powinien by6 zgodny z ofert4wykonawcy i powinien odpowiadad pod
wzglgdem typ6w i iloSci wskazaniem zawartymw Specyfikacji Technicznej i oraz
powinienbyiuzgodnionyizaakceptowanyprzezZamawiaj1cego.

3.2Spmet do wykonania naprawy dr6g to:
-r6wniarka samobieZn4 samochody wywrotki, walec statyczny ;Quzny sprzgt do
drobnych rob6t naprawczych.
Stosowany na budowie sprzqt powinien byc sprawny technicnie i wyposaZony
w ostrzegawcze sygnaly Swietlne ze wszystkich stron.

4.TRANSPORT
4.1 Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowi ryany do stosowania jedynie takich Srodk6w transportr-r, kt6re
nie wplynqniekorzystnie na jako6i wykonywanych rob6t. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bda spelnia6 wymagania dotycz4cn przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk6w na oS i innych parametr6wtechnicznych.

4.2 Srodki transportu
-ci4gnik kolowy
-samoch6d samowylad owczy
U2rywane $rodki transportowe musz4byd sprawne technicznie, a poruszaj4ce sig po
koronie drogi winny byi wyposu2one w lampy ostrzegawcze. Wykonawca musi
wykazal posiadanie aktualnego i waznego na teren miasta i gminy Ostrzesz6w
zemtoleriawymaganego art. 28 ustawy z &na27 fuiie/rrna 2001 r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62 poz. 628 zpo^.nn.) w zakresie transportu iatAla ozr.rorczonego zgodnie z
rozporzqdzeniem Ministra Ochrony Srodowiskazdnia2T wrzeilnia}0Al roku w sprawie
katalogu odpad6w (Dz. U. z roku 2001 Nr ll2, poz. T206), kodem 10.01.01, ti. ,,Zuhle,
popidy paleniskowe i pyly z kotl6w (zwyt4czemem pyl6w) z kotl6w wymienionych w
10.01.04)".

s.WYKONAI\IIE ROB6T
Przedprzyst4pieniem do rob6t nale2y oznakowa6 drogp zgodnie z projettem organizaili
ruchu na czas prowadzeniarabot w trybie zatvvrerdzonym zgodme zDz.U nr 177 p6z.
1729 22003 r. W miejscach wyznaczonych do remontu nalezy rozfcielid Zu2eli
ragqfici€

6. OBMIAR ROBOT
6.1 Og6lne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bpdzie okre5lai faktyczny zalres wykonanych rob6t zgodrue z
dokumentacj4 projektowq i Specyfikacj 4 Techniczn4 kt6rego dokona Wykonawca.

6.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkqobmiaru jest 1m3 wykonanego remontu ziniAa.paleniskowego i 1m2
wykonanego remonfu destruktem .



7. ODBIOR ROBOT
Odbi6r polega na ocenie iloSci, jako5ci i warto$ci wykonanych rob6t. Roboty uznaje sig
za wykonane zgodnie z Dokumentacj4 Projektowq i SpecyfikacjQ Techniczn4 po
dokonaniu odbioru przezZamawiaj4cego w obecno6ci przedstawiciela Wykonawcy.

S. PODSTAWA PLATNOSCI
E.l Og6lne ustalenia dotye4ce podstawy platno5ci

Podstaw4latno6ci jest cena jednostkowa skalkulowana przezWykonawcg za jednostkp

obmiarow4 kt6r4 dla anzla jest I m3, a dla destruktu jest 1 m2.

E.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie:
-oznakowania robot
-dostarczenie sprzgtu
- zakup i transport Luila, destrul*u bitumicznego
-roztrohenie zu2l4 destruktq z,ageszczenie z zaHinowaniem
-przeprowadzenie pomiar6w
-odwiezienie sprzgtu

9. Przepisy rwi4zane
I . Ustawa z dnia 7 lipcz 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, pz. 414 z Wirl-.

zm.).
2. Zarzqdzerue Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada}}Dl r. w sprawie dziennika

budowy, montuiui rozhifirb oraztablicy informacyjnejDz. U. Nr 138, poz. L555 z
p6in. mr.).

3. Ustawa z dna2l marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
zp62n. an.)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROB6T BTJDOWLANYCH

NrS-2

Naprawa nawierzchni gruntowych - profilowanie dr6g

r. wsT4P
l.l Przedmiot SST

Przedmiotem niniej szej specyfikacji technicznej sq lvymagani a dotycz4ce wykonania i
odbioru rob6tztiryanych z profilowaniem dr6g gruntowych na terenie miasta i gminy
Ostrzesz6w.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontralilowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.l.l

1.3 Zakres rob6t objptych SST
Ustalenia zlrwarte w niniejszej specyfikacji dotyczqzasad prowadzenia rob6t
zvtiqzanychz wykonaniem i odbiorem naprawy nawierzchni gruntowych
profilowanych.

1.4 Okre5lenie podstawowe
Okre5lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji s4 zgodne z obowiq.zujqcymi
odpowiednimi PN.
Profilowanie drogi gruntowej jest to mechaniczne poprawieue poprzecznego przekroju
drogi w celu wyr6wnania wybojow i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi.

1.5 Og6lne wymagania dotycz4ce rob6t
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako36, ich wykonania oraz za zgodno$t ze
SpecyfikacjamiTechnicznymiipoleceniamiZamawiaj4cego.Profi lowaniedroginale?y
wykonad r6wniark4 najlepiej po Srednim deszcztr, gdy grunt jest nawilgocony, co
ulatwia Scinanie gruntu na wyg6rowaniach jak i jego zaggszczerue. Liczba przejazd6w
r6wniarek do uzyskaniarcleafiego profilu jest r6lna izalehr:aod stopnia zniszczenia
nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania. W czasie profilowania r6wniarka
powinna.) -wyr6wna6 wyboje ziemi4otrzymanq przez Scigcie wyg6rowarq powstalych
zmatenalu wyniesionego z wyboj|w przez kola pojazd6w w czasie suchej pogody oraz
z nier6wnomiernego z,aggszczania jezdm
-odtworzyi profil pierwotny przez Scigcie poboczy i przesunipcie otrzymanej st4d
ziemi ku $rodkowi drogl z jednoczesnym wyr6wnaniem kolein. Profilowan4drogp
nale|y uwalowai walcem drogowym.

2. SPRZ4T
2.I Og6lne wymagania dotye4ce sprzptu

Wykonawca jest zobowiryany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kt6ry nie

spowoduje niekorzystnego urplywu na jakoSi wykonanych rob6t. Spuetuirywany do

rob6t powinien byt, zgodny z ofert4wykonawcy i powinien odpowiada6 pod

wzglgdem typ6w i ilo3ci wskazaniem zawartymw Specyfikacji Technicznej i oraz
powinien by6 uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajqcego.

2.2 Spnpt:
-r6wniarka samobiezna



-przewohy zbiornik na wodg
-walec ogumiony lub lekki statyczny walec l0l
Stosowany na budowie sprzgt powinien byd sprawny technicznie i wyposa2ony
w ostrzegawcze sygnaly Swietlne ze wszystkich stron.

3.TRANSPORT
3.L Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich Srodk6wtransportu, lct6re
nie wplyn4niekorzystnie na jako66 wykonywanych rob6t. Przy ruchu na drogach
publicznychpojazdy bgde spelniacwymagarua dotycz4ce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk6w na oS i innych parametr6w technicznych.

3.2 Srodki transportu
-ci4gnik kolowy

IJirywane Srodki transportowe musz4by6 sprawne technicznie, a poruszajQce sig po
koronie drogi winny by6 wyposazone w lampy ostrzegawcze

4. OBMIARROBOT
4.1 Og6lne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okreSlad faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnre z
dokumentacj4 projektow4 i Speclikacjq Techniczn4 tl6rego dokona Wykonawca.

4.2 Jednostka obmiarowa
Jednostk4obmiaru jest I m2 wykonanej naprawy nawierzchni

5. ODBIoR ROB6T
Odbior polega na ocenie ilo5ci, jako6ci i wartoSci wykonanych rob6t. Roboty uznaje sig
za wykonane zgodnie z Dokumentacj4 Projektow4 i SpecyfkaciqTechniczn4 po
dokonaniu odbioru przezZamawiajqcego w obecnoSci przedstawiciela Wykonawcy.

6. PODSTAWA PLATNOSCT
6,1 Og6lne ustalenia dotycz4ce podstawy platno5ci

Podstaw4 platnoSci j est cena j ednostkowa skalkulowan a przez Wykonawcg za
jednostkg obmiarow4 kt6r4jest I m2.

6.2 Cena j ednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obej muje wykonanie:
-oznakowania rob6t
-dostarczenie sprzqtu
-wykonanie naprawy
-przeprowadzenie pomiar6w
-odwiezienie sprzgtu

7. Przepisy zwi4zrne
l. Ustawa z drna 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 4I4 z Win.

zm.).
2. Zarz4dzenie Ministra Infrastruktury z drna 19 listopada2}}l r. w sprawie dziennika

budowy, monta2u i rozbiorki oraz tablicy informacyjnejDz. U. Nr 138, poz. 1555 z
p6in. nn.).

3. Ustawa z dna2l marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
zp6in. nn.)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLAIYYCH

NrS-3

Nawierzchnie tluczniowe

l. wsT4P
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s4 wymagania dotycz4ce wykonania i
odbiorurob6tztiqzanychzremorrtemdr6ggminnychtfu czniem.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecamu i realizacji rob6t wymienionych wpkt.l.l

1.3 Zakres rob6t objgtych SST
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycz4 zasad prowadzenia robot
zvtiqzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni tluczniowych.

1.4 OkreSlenie podstawowe
Okre6lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji s4 zgodne z
obowiq,zuj 4cymi odpowiednimi PN.
Nawierzchnia tfuczniowa - nawierzchnia twarda nieulepszona, kt6rej warstwa
Scieralna wykonana j est zttucnnabezulyeialepiszcza lub spoiwa.
Remont cz4stkowy naprawa pojedynczych uszkodzefr nawierzchni
ttuczniowej o powierzchni do okolo 5 m2.
Odnowa nawierzchni - naprawa na*irerzchni , gdy uszkodzenia lvb zu2ycie
przelr,raczaj420-Z5 Vo jej powierzchni, wykonana na calej szeroko6ci i dfugo6ci
odcinka wymagaj 4cego naprawy.

1.5 Og6lne wymagania dotycz4ce rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakofit wykonanych rob6t, bezpieczefistwo
wszelkich czynno$ci na terenie remontowanej drogi, metody uzyte przy remoncie araz
ich zgodnoSci z dokumentacj4 projektow4 Specyhkacjq techniczn4 i poleceniami
Zamawiaj1cego.

2. MATERIALY
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni tfuczniowej s4:
- kruszywo tramane zvrykNetluczefi i kliniec,
- mieszanka drobna granulowana,
- kruszywo do zamulania gornej warstwy nawierzchni - mial lub piaselg
- woda do skropienia podczas walowania i zamulania.

3. SPRZ4T
3. I Og6lne wymagania dotycz4ce sprzptu

Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzQtu, }tory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoSd wykonanych rob6t. Sprzgt uZywany do
rob6t powinien by6 zgodny z ofertqwykonawcy i powinien odpowiadad pod
wzglgdem typ6w i iloSci wskazaniem zavrartymw Specyfikacji Technicznej i oraz
powinien byd uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawnj4cego.



3.2 Sprzgt
-r6wniarka samobiezna do roz$cielenia tlucnna
-przewoiny zbiornrk na wodq
-walec ogumiony lub lekki statyczny walec l0l
Stosowany na budowie sprzgt powinien byd sprawny technicznie i wyposaZony
w ostrzegawcze sygnaty Swietlne ze wszystkich stron.

4.TRANSPORT
4.1Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich Srodk6w transportu, kt6re
nie wlyn4niekorzystnie na jako6i wykonywanych robot.Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy b9d4 spelniac wymagania dotycz4ce przepis6w ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk6w na oS i innych parametr6wtechnicznych.

4.2 Srodki transportu
-ci4gnik kolowy, samoch6d samowylad owczy
Uzywane Srodki transportowe muszqbyi sprawne technicznie, a poruszaj4ce sig po
koronie drogi winny byi wyposazone w lampy ostrzegawcze.

5. WYKONAI{M ROBOT
5.1. Wymagania og6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakof6 zastosowanych material6w i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$i
z dokumentacj4 projektow4 wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem
orgarnzacjirob6t opracowanymprzezWykonawce onz poleceniamiZamawnjecego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonynania rob6t.

5.2 Wbudowanie i zuggszczenie kruszywa
Nawierzchnia tfuczniowa powinna by6 uloZona na podoZu zapewniajqcym
nieprzenikanie drobnych cz4stek gruntu do warstwy nawierzchni. Mnimalna gruboSd
warstwy nawierzchni tfuczniowej nie mo2e byi po zagpszczernu mniejsza od 7 cm.
maksymalna grubo56 nawierzchnipo z.aggszczeniu nie moze przek'raczad 20 cm.
Nawierzchnig o grubo6ci powyzej 2O cm nalezy wykonad w dw6ch warstwach.
Kruszyrvo grube po ro*oheruu powinno byi rozkladane w warstwie o jednakowej
gruboSci, przy uficiuukladarki albo r6wniarki. Grubo66 rozlozonej warstwy luZnego
kruszpva powinna byi taka" aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osi4gnigto gruboSc
projektowan4. Kruszywo grube po rozlozeniu powinno byt zagpszczane przejsciami
walca statycznego gladkiego, o nacisku jednokierunkowym nie mniejszym niz
30 kN/m.

6. OBMIAR ROBOT
6.1 Og6lne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bpdzie okreflai faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z
dokumentacjq projektowa i Specyfikacjq Techniczn4 ktorego dokona Wykonawca.

6.2 Jednostka obmiarowa
Jednostk4 obmiaru jest I m2 wykonanej nawierzchni oraz I ri anrytego kruszywa.

7. ODBIoR ROB6T
Odbior polega na ocenie iloSci, jako$ci i warto$ci wykonanych rob6t. Roboty uznaje sig
za wykonane zgodnie z Dokumentacj4 Projektow4 i Specyfikacj4 Technicznq po
dokonaniu odbioru przezZamawiajqcego w obecnoSci przedstawiciela Wykonawcy.



s. PoDSTAwA PLATNoScT
8.1 Og6lne ustalenia dotym4ce podstawy pletno5ci

Podstawq platnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawca za

jednostkg obmiarow4 ktor4jest I m2 oraz I m3.

8.2 Cena jednostki obmiar6w ej
Cena jednostki obmiarowej obej muj e wykonanie:
-oznakowania rob6t
-dostarczenie sprzetu
-wykonanie naprawy
-przeprow adzenie pomiar6w
-odwiezienie sprzgtu.

9. PRZEPTSY ZWTAZAIIE
I . Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, pz. 414 z poirir.

zm.).
2. Zarz4dzenie Ministra Infrastruktury z drua 19 listopada}O0l r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbi6rki onztablicy informacyjnej Dz. U. Nr l38,pz.1555 z
p62n. zm.).

3. Ustawa z dnia2l marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z p6in. mr.)
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