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ii ; : ,  WYPIS I WYRYS Z I'LANU MIEJSCOWEGO 

Zgodil~ez ,,Miejscowym planem zagospodarowanla przestszennego [erenu poloionego we w s ~  

R o j 6 ~i w Ostrzeszowie w ~rejonieulic Grunwaldzltiej i ICobciuszki" ,zatwierdzonym Uc11wal:l Nr I 
XXXVIIl26912002 Rady Miejsltiej Osh-zeszbw w dnlu 25 kwielnia 2002 r. (Dz. Urz. Il:c!i. I 
bViellioyolsltiego lzr 82/02 yoz. 2114 z dnia 12 czerwca 2002 r.), dzialki numer ewidencyjny: 212011 1 :  II 
2119124; 211919; 292115; 21 1814; 2422J4 naleiq do obszar-11oz~~aczonegona ~ysunkuplanu symbvlr~II 

2 I U  - tereny ulic zbiorczych; 

1 .  Zaopatrzenie w wodq pl-zewiduje sic z yo rozbudowie na obszar objqly planeill istniejqcej' i 
projektowanej sieci miejskiej, 

2. Odprowadzenie Sciek6w po uzbrojcniu obszaru objetego planeln w sieC kanalizacji sanilarnej 
podlqczorlego do istniejqcego i projektowanego systemu kanalizacji sanitamej miejsltiej, 

3. Odprowadzenie w6d deszczowych do systeniu kanalizacji deszczowej a z niej przez urzqdzenia 
podczyszczajqce do istniejqcych row6w. Dla funltcji uslugowych w przypadltu koniecznoSci 
realizacji urzqdze6 dodatkowych dla Sciek6w pochodzqcycli z placow manewrowych lub powierzchni 
uslugowych, na kt6rych powstawad nlogq Scieki chen~icznieaktywne nalezy dodalkowo uqskaL 
pozwolenie wodno-prawne. 

4. Zasilaiiie terenu w energiq elektsycznq z islniejqcych i pl-ojektowanych stacji t r a ~ ~ s f o ~ - ~ ~ ~ a l o r o ~ ~ ~ ~ ~ c l ~  
oraz linii SN15 kV nu 0,4 kV. Sieci ~lapowietrzneishliejqce przebudowad na dozienuie. I'rzylqcza 
projektowad w yostaci kabli dozie~lulychna wal-unkacl~okreSlonych przez ich zarzqdcc. 

Szczegolowy spos6b i zaltres rozbudowy sieci okregli Energetyka Kaliska na etapie poszczegolnych 
przedsiqwziqd inwestycyjnych. 
W razie potrzeby - realizacja stacji transfonnatol-owo -rozdzielczej na terenie oznaczonym 1IUl. 

5 .  Zasilal~ie terenu w gaz yo budowie sieci gazowej na zasadach obowiqzujqcego Prawa 
energetycnlego. 

6. Ogszewanie obieklow dopuszcza siq wylqcznie cltologiczne, t.j. lakie, k16se nie wykaziije 
negatywnego oddzialywania na Srodowislto. 

7. Slale nieczystoSci bytowe ilaleiy gro~lladzid w miejscach do tego przeznaczonych w spos6b 
zapebvniajqcy ochronq kodowiska i unieszlcodliwianie wg prqjqtego na tese~lie~niastasyslemu. 

8. Sieci infiastruktuly teclmicznej naleky prowadzid: 

1) w pasac11 tcrenu przeznaczonych w planie na komunikacjq, oznaczonych symbolami I=, ICL, 
IiD, C i teren upraw rolnych oznaczony R; 

2) wzdluz drogi wojewbdzkiej nr 449, w pasie o szerokoici 10111, pouniqdzy linian~i 
rozgraniczajqcynli tereny oz~iaczo~ie1I<G i 21<G a liniami zabudowy okreSlony~nina iysunltu 
planu dla teren6w: 8MJ, IAG, 5AG, GAG; 

3) w razie koniecznoSci, przez ter-eny:zielel~ipubliczllej oznaczonej ZP i teren lasu oznaczony ZI,. 



Jnnlestowanie na terenie objqtyrn planem jest mozliwe po realizacji projektowanego kolektora kanalizacji 
sanitarnej \vzdlui projektowanej ulicy Jana Pawla I1 (teren omaczony na rysunku planu symbolem 21'33. 
Otlpro\vadzanie i gromadzenie nieczystoici w zbiornilcach na obszarze planu jest niedopuszczalne. 

Wsqfstkie powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone muszq by6 zagospodarowane zieleniq 
urzqdzonq I L I ~uprawami ogrodowymi. 

'$ 9 

Zainwestowanie na terenach leiqcych w strefie ochrony widokowej bqdzie dopuszczalne pod warunkiem 

wylconania oceny wplywu planowanych inwestycji na walory krajobrazowe. 

1. 	 Wymacza sic tereny ulic zbiorczycl~ omaczone na rysunku planu symbolami: lKZ, 2 I U .  

I. 	 Dla terenow, o hrt6rych mowa w ust. 1 ustala siq nastqpujqce przemaczenie: 

1) podstawowe: ulice zbiorcze o szerokoici w liniach rozgraniczajqcych 30rn oraz realizacja 
dwukierunkowej Sciezki rowerowej i cliodnikow, 


2) uzupehiajqce: urzqdzenia infrastniktury technicmej i zielen urzqdzona. 


I .  	 Ustala siq nastqpujqce zasady zagospodarowania terenu: 
I 

I )  chodniki dla pieszych oddzielone od jezdni pasem zieleni o szerokoSci min. 5 m po obu stronach 
ulicy; 

3) minimalna szerokoSC chodnika -2,5 m; 

3) Sciezka rowerowa dwukierunltowa po jednej stronie ulicy; 

4) rniejsca postojowe przy ulicy, miqzane z ushgami, w zgrupowaniach o dhgoSci rnierzonej 
wzdlui ulicy do 12,s m, w odstqpach nie mniejszych niz ]Om; 

godnie z ,,Miejscowyrn planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzesz6w" zalwierdzonym 

rchwalq nr XV/220/2005 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 28 kwietnia 2005 roku (ogloszona IV 

kierlnihl Urzqdo~~yn1Wojewddztwa l~ielkopolskiego nv 97 poz. 2803 z dnia .30 czenvca 2005 r.), teren 

oloiony \v Ostrzeszowie, w sklad ktorego wcl~odzq dziallci numer ewidencyjny: 

3532 omaczony jest w planie symbolem: 

IU - teren drog publicmych 

352011 oznaczony jest w planie symbolami: 

RIN - tereny zabudowy n~ieszkaniowej 
IU - teren dr6g publicmych 
T<D - teren dr6g publicmych 

2449 omaczony jest w planie syrnbolami: 

ZP - tereny zieleni urzqdzonej i parltowej, tereny miejskiej zieleni pu~blicmej, przez co rozumie siq 

grunty, na ltt6rych wystqpujq zbiorowislta roSlinnoSci spelniajqce cele wypoczynkowe, zdrowotne 

estetyczne, w szczeg6lnoSci sq to parki, ogrody, zielence, zielen na placacli, ulicach; i 



I(Z - teren dr6g publiczi~ych; 

- 244814 oznaczony jest w planie symbolaini: 

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej; 

I(Z - teren dl-6gpublicznych; 

ZP tereny zieleni urzqdzonej i parkowej, tereny miejslciej zieleni publicznej, przez co rozumie siq 

grunty, na kt6rych wystqpujq zbiorowiska roSlinnoSci spelniajqce cele wypoczynltowe, zdro~tot~le 

i estetyczne, w szczeg6lnoSci sq to parki, ogrody, zielehce, zieleli na placach, ulicach; 

I D  - tcren dr6g publicznych; 

- 2450 oznaczony jest w planie symbolami: 

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej; 

KZ - teren dr6g publicznych; 

ZP tereny zieleni urzqdzonej i parkowej, tereny miejskiej zieleni publicznej, pl-zez co rozumie sic 

grunty, na kt61ych wystqpujq zbiorowiska roSlinnoSci spelniajqce cele wypoczynkowe, zdro\votne 

i estetyczne, w szczeg6lnoSci sq to parki, ogrody, zielelice, zieleli na placacli, ulicach; 

Sciezki rowerowe -projektowane 

- 3981 oznaczony jest w planie syrnbolem: 

KD - teren drbg publicnlych 

- 3533 oznaczony jest w planie symbolaini: 

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 
KZ - teren dr6g publicznych 
IU- teren dr6g publicznych 

Ustale~iiaogblne: 
$ 4 uch~valy: 
1. Nastqpujqcc okreilenia stosowane w uchwh~eoznaczajq: 

1) akcent urbanistyczny - obiekt budowlany lub jego czqSd, wyr6iniajqca siq rozmiarem lub 
bogactwem f o m y  architektonicznej, kt6ra koncentmje uwagq obsenvator6w; 

2) dzia1alnoSd nieuciqiliwa - rozumie siq przez to dziaIalnoSd, nie wymienionq w rozj~orzqdzeniu 
Rady Ministr6w w sprawie okreSlania rodzaj6w przedsiqwziqd mogqcycl~znaczqco oddziaiywac 
na Srodowisko oraz szczeg6lowych kryteri6w zwiqzanych z klasyfikowanienl przedsiqwziqd do 
sporzqdzania raportu o oddzialywaniu na Srodowisko, a ponadtoq dzialalnoSC nie wywol~rjqcq 
zjawisk lub stan6w utrudniajqcych iycie ludzi i zwierzqt ~nieszkajqcychlub przebywajqcycll w 
sqsiedztwie, a zwlaszcza haiasu, wibracji, zanieczyszczeli powietrza i odor6w 

3) inwestycje szczeg6lnie szkodliwe - rozunlie siq przez to dzialalnoSd, wymienionq 
w rozporzqdzeniu Rady Ministr6w. w sprawie okreilania rodzaj6w przedsiqwziqd nlogqcych 
znaczqco oddzialywad na Srodowisko oraz szczeg6lowych kryieri6w zwiqzanych 
klasyfikowal~ielnprzedsiqwziqC do spol-zqdzaniaraportu o oddzialywaniu na Srodowisko, 

4) uslugi Icomercyjne - uslugi og6lnie dostqpne, slukqce zaspokajaniu popytu lud11oSci na 
\\lszelkiego rodzaju towary i uslugi, nastawione na przynoszenie dochodu i nie finansowane 
w caloSci lub w czqSci z budzetu samorzqdowego lub budietu pafistwa; 

5) obowiqzujqca linia zabudowy - linia, do kt6rej naleiy dostosowad fionty nowych budyllcow; 
6 )  nieprzek~aczalnalinia zabudowy - li~liazabudowy z zakazem przelaoczenia jej obiektami 

kubaturowymi, za wyjqtkiem stacji iransfornlatorowych 
7) powierzchnia biologicznie czynna - naieiy przez to rozumied czqSC dzialki o gruncie rodzimym, 

kt61-a ma pozoslad niezabudowa~~apowierzchniowo lub kubaturowo w glqb gruiltu i na nim oraz 
nad nim; nie stanowiqcq nawierzchni, dojazd6w i dojSC pieszycll, pokrytq tnvalq roSlinnoSciq lub 
uzytkowanq rolniczo 

5 )  przepisy szczeg6lne i odrebne -to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 



9) ~rzeznaczellie terenu lub obiektu - kategoria form zagospodarowania lub dzialalnoici lub grupn 
tych kategorii, kt6re jako jedyne sq dopuszczone w danym terenie lub obiekcie; 

10) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to czqSd przeznaczenia terenu 111b obiektu, 
ktbra powinna dominowad na danym terenie lub obszarze w spos6b ol;reilony w ustaleniach 
planu 

1 I) przemaczenie uzupelniajqce przemaczenie podstawowe -jest to czqSd przeznaczenia terenu lub 
obiektu, kt6ra uzupefnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposob okreilony 
w ustaleniach planu 

12) szpalery zieleni - parawanujqce wnqtrza zabudolvy mieszkalnej, a takie komponowane uklady 
zieleni wzdlui ciqg6w pieszych i drogowych 

13) teren - to obszar ograniczony liniami rozgraniczajqcymi i omaczony symbolem 
14) uch\vaIa - naleiy przez to rozumied niniejszq Uchwalq Rady Miejskiej Ostrzeszo\va, w sprawie 

zatwlerdzenia mlejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszal-LI miasta 
Ostrzeszowa 

15) wslcainik intensywnoici zabudowy - rozumie siq przez to wartoSC liczbowq wyrazajqcq stosunek 
sumy powierzchni calkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych (przez kondygnacjq 
naziernnq rozumie siq r6wniez piwnice doSwietlone przez otwory okienne usytuowane w caioSci 
nad powierzchniq terenu oraz poddasze umane zgodnie z prawem budowlanym jako mieszkalne), 
mierzonej po obrysie zewnqtrmym budynk6w istniejqcych i lokalizowanycl~ na dzialce do 
powierzchni calkowitej dzialki budowlanej lub terenu wymaczonego liniami rozgraniczajqcymi i 
przeznaczonego pod zabudowq 

16) wysokoSC zabudowy - to wartoSC wyrazona w metrach od poziomu gruntu wnajnizej 
usytuowanym narohiku budynku do najwyiszego punktu konstrukcji dachu wraz z jego 
polqciem 

17) zabudowa jednorodzinna - zabudowa w rozuinieniu ustawy Prawo budowlane 
IS) zabudowa szeregowa, przez co rozumie siq grunt, na kt6rym wmoszone sq budynki sluiqce 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, skladajqcy siq z jednakowych typbw dom6w ustawionych 
lv szeregu, o liczbie mieszkafi nie wiqkszej n i i  2, w tym powierzchnia lokali uiytkolvych nie 
przekracza 20% calko~vitej powierzchni budynku 

19) zabudowa bliiniacza, przez co rozumie siq grunt, na kt6rym wmoszone sq budynki sluiqce 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, skladajqcy siq z dw6ch jednakowych segmentbw, 
o liczbie mleszkali nie wiqkszej n i i  2, w tym powierzchnia lokali uzytkowych nie przekracza 20% 
calltowitej powierzchni budynku; 

5 7 uchwaly: 

Zas;~dy ochrony i luztattowania Srodowislca przyrodniczego i ltrajobrazl~ 

1. Ustala siq nastqpiljqce zasady ochrony i ksztaltowania Srodowiska przyrodniczego: 

1) c a b  obszar objqty planem podlega ochronie jako obszar chronionego krajobrazu ,,Wzg6rza 
Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska" na podstawie rozporzqdzenia Nr 63 (Dz. U1-z. nr 15 
poz.95) Wojewody Kaliskiego z dnia 7 wrzeinia 1995 r. 

2) na obszarze chronionego krajobrazu wprowadza siq nastqpujqce zasady, koniecme do 
zapelvnienia ochrony teren6w posiadajqcych walory przyrodnicze, krajobrazowe i wypoczynkowe: 
a) ujemne oddz iahan ie  inwestycji na Srodowisko przyrodnicze musi zostaC ograniczone do 

dzialki, na kt6rej jest ona realizowana; 
b) zakamje sic prowadzenia prac ziernnych naruszajqcych w macmy i trwaly spos6b istniejqcq 

rzeibq terenu; 

c) zakazije siq prowadzenia czynnoSci powodujqcycl~ wzmoienie proces6w erozyjnych; 

d) obowiqzuje rekultywacja i zagospodarowanie istniejqcych grunt6w zdegradowanych. 


3) w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych ustala siq nastqpujqce zasady: 
a1 zakaz stosowania rozwiqzari technicznych w zalcresie gospodarki wodnos'ciekowej, ktore 

moglyby powodowai dostawanie siq Sciek6w do w6d powierzchniowych i gnlntu 
b) stosowanie na terenach parking6w urzqdzeh do odprowadzania w6d opadowych 

\vyposaionych w separatory zwiqzkow ropopochodnych 
c) ochrona i wprowadzanie obudowy biologicznej otwartych ciekbw wodnych 
d) obowiqzuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odlegioici min. 15 m od 

g6mej L~awqdzi skarpy brzegowej ciek6w wodnych 

el zakaz odprowadzania nieoczyszczonych w6d opadowych i Sciek6w do gruntu 

f) wyposazenie wszystkich obiekt6w przemaczonych na pobyt ludzi w kanalizacjq 




t-9 skladowanie odpad6w stalych wylqcznie w przystosowanych do tego celu miejscach 

4) ustala sic nastcpyiqce kategorie przeznaczenia terenhw, dla kt6r),ch obowiqzujq warloici 
dopuszcwlne pozion16w halasu w Srodowisbu ustalone w ~d'~pdi=qdzeniuMinislra bdllroay 
~rodowiska,Zasob6w Naturalnych i LeSnicttva oraz warloici progowe poziomow halasu w 
i1~odowiskuuslalone w Rozporzqdzeniu Ministra ~rodowiska.Sq to: 
a) tereny zabudowy lnieszkaniowej jedllorodzinnej oznaczone symbolem MN 
b) tereny zabudowy nlieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolem MW 
c) tereny zabudowy mieszkaniowo-uslugowej oznaczone symbolem MU 
d) tereny uslug publicznych oznaczone synlbolem U 1 
e) tereny uslug konlercyjnych oznaczone synlboleln U2 
f)[e~cnyprzemyslowe oznaczone symbolem P 
g) tereny wypoczynkowo-rekreacyjne oznaczone synlbolenl US. 

8 uchivaly: 
Zasady wryzoaczaniaIinii zabutlowy 
1 .  Na tel-enach wyznaczonych liniami rozgraniczajqcyn~i,na kto~ychnie zostaly wyznaczone llnic 

zabudowy, dla nowych obiekt6w ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegloici od clrog 
klasy: 
a) S 2/2 - jak w 9 1 1  ust. 3 plt. I), 
b) 1CG 112 - 15111od projeltowanej linii rozgraniczajqcej, 
c) KZ 112 - En1 od projektowanej linii rozgraniczajqcej, 
d) KL 1/2 - 6m od projektowanej linii rozgraniczajqcej, 
e) KL) - 51n od pl-ojeltowanej linii rozgraniczajqcej, 
f) KDx - 4m od projektowanej linii rozgraniczajqcej (dotyczy r6wniez lokalizacji zabudowy 

od gsanlcy dzialki dr6g wewnqtrznych). 
2. Ustala siq nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektow lokalizowa~~ycl~na terenach 

zabudowanych: 
a) jalco przedluzenie linii istniejqcej zabudowy na dzialkach sqsiednich, jednak nie blizej od 

krawqdzijezdni, niz olueSlono to w PI-zepisachszczeg6lnych; 
b) jezel~linia istniejqcej zabudowy na dzialkach sqsiednich przeblega tworzqc uskok, w6wczas liniq 

nowej zabudowy ustala siq jako kontynuacjq linii zabudowy tego budynku, ktbry nlajduje sic w 
u4qkszej odleg~oiciod pasa drogowego i zachowane sq pr-zepisy szczeg6lne. 

§ 9 uchwaly: 
Zasady podzialu i scala~~iaislniejqcych dzialek 
1. Wydzielc~liedzjalki budowlanej wilulo spelniad warunki zawarle w ustaleniacll szczeg6lowycl1; 
2. Dzialki budowlane powstale w wyniku wtomego podziah lub scalenia dzialek istniejqcych muszq 

mieC zapewnionq obshgq konlunikacyjng zgodnie z ustalelliallli planu oraz zgodnie z przepisami 
dot)iczqcymi gospodarki nieruchomoician~ii warunka~nitechnicznymi, jakimi powinny odpowiadaC 
budynki i ich usytuowanie; 

3. W przypadku braku bezpoSredniego dostqpu do drogi publicznej, podzial wt6rny lub scalenie, jest 
nlozliwe pod warunkien~realizacji drogi wewlqtrmej z dostqpein do drogi publicnlej. 

$ 10 uchwaly: 
Zasady ustala~~iazabudowy na dzialce budowlanej 
1. Plsy sytuowaniu budynku na dzialce naJe2y zachowaC warunki okreilone w przepisach szczeg6lr1ych. 
2. W planie dopuszcza si? loltalizacje obiekt6w kubaturowych w odlegloici mniejszej niz 3 m od 

gra~iicydziaiki sqsiedniej tj. w odlegtoici 1,5 m lub w granicy: 
a)dla istniejqcych teren6w zabudowanych, na lctorych znajdujq siq dziallti z budynkami 

syLuo\vanymi w odleglo6ci mniejszej lliz 3 nl 
b) dla ta-en6w przeznaczonych w planie do zabudowy uslalenie to mo2na stosowaC na islniejqcych 

dzialkach o szerokoSci mniejszej niz 18 In; 
3. Dopuszczenie lokalizacji obiekt6w kubaturowych w odlegioici mniejszej n i i  3 m od granicy dzialki 

sqsiedniej tj. w odlegtoSci 1,51111ub w granicy nie ~nozekolidowat z ustaleniami szczeg6~owymi 
planu. 



S; I 1 uchwaly: 

Znsady obslagi w zakresie ltom~~niltacji 

1 .  	 Ustala siq zasady zagospodarowania terenow tras komunikacyjnych, z podstawowym przeznaczenienl 


terenu pod ulice, oznaczone na rysunku planu symbolami S, KG, KZ, KL, KD, KDx. 

2. 	 Poprzez drogi klasy S, KG, KZ realizuje siq powiqzania zewnqtrzne, miedzyobszarowe, llatomiast 


poprzez drogi klasy KL, KD, KDx - powiqzania wewnqtrzne, zapewniajqc sp6j110iC z ul~ladem 

podstawo~vym miasta. 


3. 	 Dla poszczegolnych bas oznaczonych na rysunku planu ,,Przemaczenie i warunki zagospodarowania 
terenu" poniiszymi symbolami obowiqzujq nastqpujqce warunki modernizacji i budowy: 
1) drogi ekspresowe klasy S 212: 

a) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych - 40 m, zgodnie z rysunkiem planu 
b) w c i ~ udrogi ekspresowej S na terenach leiqcych przy tej drodze, przy lolcal~zo\vaniu 

obiektow b~~dowlanych naleiy uwzglqdniC strefy uciqiliwoSci drogi, kt6re \ ~ i ~ l ~ ~ ~ ~ ~ q  
odpowiednio: 

- obiekc budowlane z pomieszczeniami przemaczonymi na pobyt ludzi - 50 nl dla 
obield6w jednokondygnacyjnych, 70 m dla obiekt6w wielokondygnacyjnycl~ 

- obiekty budowlane nie przemaczone na pobyt ludzi - 25 m 
c) drzewa nalezy ,planowad poza pasem drogowym z uwagi na wymogi widocznoici i 

oganiczenia skrajni pionowej i poziomej; 
2) drogi klasy KG 112: 

a) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcycl~ - 25 m, zgodnie z rysunkiem plan11 

b) dopuszcza siq realizacjq pasbw postojowych oraz Scieiek ro~verowycl~ 1 L
wzdlui ulic) - 5odnie 

z przepisami szczegolnymi i zgodq zarzqdcy drogi, 
3) drogi klasy KZ 112: 

a) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcycl~ -20 111,' 
b) dopuszcza siq realizacjq pasow postojowych oraz Sciezek roweromych wzdluz ulicy zgodnie 

z przepisami szczegolnymi, 
4) drogi klasy KL 112: 

a) 	 szerokoid w liniach rozgraniczajqcych - 12-15 rn, 
b) 	 dop~~szczasiq realizacjq p a d w  postojowych oraz Scieiek rowerowych wzdluz ulicy zgodnie 

z przepisami szczegblnymi, 
5) drogi klasy KD 112: 

a) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych - 10 m, 
6) cl'qgi pieszo-jezdne KDx: 

a) szerokoSC w liniach rozgraniczajqcych - 8 m, 
b) szerokoSC ciqgu pieszo;jezdnego min. - 5 m, 
c) nie dopuszcza siq budowy miejsc parlcingowych w liniach rozgraniczajqcych. 

4. 	 W nieborych przypadlcach, uzasadnionych istniejqcym zagospodarowaniem terenu, dopuszcza sic 
odstqpstwa od szerolcoSci, wymienionych w ust. 3. JednoczeSnie ustala siq zasadq pelnej zgodnoici 
parametrow technicmych i dyspozycji przekrojow poprzecznych poszczegblnych klas ulic z 
okreilonymi w Rozporzqdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkbw 
technicznych, jakim powinny odpowiadaC drogi publicme i ich usytuowanie. 

5. 	 Korel* linii rozgraniczajqcych drogi klasy KZ, KL, KD, KDx mogq byd wprowadzane bez pot~zeby 
dokonywania zmiany planu w przypadlcu jednoczesnego spelnienia nastqpujqcych warunk6\~1: 

1) opracowania koncepcji uzasadniajqcej potrzebq wprowadzenia zmian, 

2) utrzymania ustalonego w planie przebiegu tras i lolcalizacji skrzyiowa~i, 

3) zapewnienia przekroj6w poprzecmych dr6g o parametrach przewidzianych w Rozporzqdzeniu 


Ministra Transportu i Gospodarlci Morskiej, 

4) zabezpieczenie prawidlowego funkcjonowania komunikacji zbiorowej, 

5) zapewnienia realizacji planowanych ciqgbw infrastruktury technicmej. 


6. 	 Ustala siq nastepujqce zasady lokalizacji miejsc postojowych dla samochodbw: 
1)  wyodrebnia sie tereny wydzielonych parkingow, o ktorych mowa w tj 36, 
2) dopuszcza siq moiliwoSC lokalizacji rniejsc postojowych dla samochodow po uzyslcaniu zgody 

zarzqdcy drogi: 

a) w formie dodatkowych pasow postojowych w obrqbie linii rozgraniczajqcycl~ ulic klas KG, 


1<Z,ICL, KD - zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach szczeg6lnych, 

b) nJfo~miezatolc parlcingowych w obrebie linii rozgraniczaj~cych. 




7. Dla poszczeg6lnycl1, wymienionych ponizej kategorii przez~a\qzenia [erenow okreilonyci~ 
w uslaleniach planu obowiqzuje warunek bilansowania potrzeb patkingowych w granicacli dzialki,

1e1 \:/tl-,wg wskainik6w: 
1) Lereiiy zabudowy niieszltaniowej jednorodzinnej MN - 1-2 miejsca postojowe i garazo\vc lqcznie 

na jednq dzialkq, 
2) tereny zabudowy wielofuiiltcyjnej MU - 250 m.p.11000 mieszl<a~icbwlub 1 m.p. na 1 mieszl<anie, 

plus 20-30 m.p.11000 in2~~owierzcluiiuiylkowej, 
3) Lereny uslug publicznycl~U1 - 20-30 m.p.1100 uiytkownikow plus 15-25 rn.p.1100 zatrudnionych, 
4) lereny koncentracji uslug Jtomercyjnych U2, - irednio 20-30 m.p.1100 uzytko~vnil<b\~l11lus 15-25 

m.p.1100 zat~udiiionych,z wyszczegbl~~ienieni: 
a) hotele - 20-50 111.p.1100 lozek, z wykorzyslaniem moiliwoSci realizacji gara2y lub 

parkingbw, 
b) leatry, kina - 10-25 m.p.1100 niiejsc, 
c) obiekty handlowe - 20-30 m.p./1000m2powierzcluii sprzedaiowej, 
d) biura, urzqdy - 10-20 m.p.11000 m2 powierzchni uzylltowcj, z wyltorzystaniem moili~voici 

realizacji garaiy lub parkiiig6w. 
8. Urzqdzeniami uzupelniajqcyiiii uzytkowanie podstawowe w obrebie linii rozgraniczajqcycli lercn6w 

oznaczonycl~synibolem ICG, I(Z, ICL, KD i KU, niogq byd (pod warunkiem dosLosowania do 
charaltlel-u i wyiiiog6w uiylkowania podstawowego i uzysltania zgody zarzqdcy terenu): 
1) Sciezlci rowerowe, 
2) zatoki i przystanki autobusowe, 
3) zieleli o charakterze izolacyjnym, 
4) ciqgi infraskuktury teclmicniej oraz obiekty i urzqdzenia infrastruktury lechnicznej o cliaraklerze 

loltalnyiii, 
5) obiekty i urzqdzenia sluiqce ograniczaniu uciqzliwoSci komunil<acyjnej, 
6) obiekty malej architeklury. 

9. Uklad komunikacyjny dopelniajq istniejqce dojazdy do poszczeg6lnych obiekl6w. Na nonych 
terenacli przeznaczonych pod zabudowq uWad ustalony w planie moie byd uzupelniony o dojazdy 
(drogi wewngtrzlie) zapewniajqce prawidlowq obslugq terenu. W tych przypadkach szerokoici pasdw 
Lerenu przeniaczonych dla ruchu pieszych oraz ruchu i postoju pojazd6w powinny byd dostosov,ane 
do poh-zeb i nie iimiejsze niz 51n. 

10. Nie dopuszcza siq ~i~ozliwoiciwprowadzenia innych iiiz zaprojektowane wjazdbw, zjazd6w i 
sla-zyzowalina ulice klasy S; 

11. Dopuszcza si? lnoiliwoSd yozostawieiiia w pasie drogowym istniejqcych budynk6w i urzqdze~inic 
z~viqzanychz drogami i ich obslugq przy zachowaniu ponizszycli waruiik6w: 

a) nie powodujq zagrozeiiia oraz utrudnienia w ruch drogowym oraz nie zakl6cajq wykonania 
zadali zarzqdcy drogi; 

b) uzyskania zgody zarzqdcy drogi na ich rozbudowq, przebudowq lub remont. 

9 12 uchwaly:
Zasady wyyosaienia w infi-astrukturq tecl~~iicz~iq 
1. Na tei-ellie objqtyn~planein wyznacza siq: 

1) sh-efqtechllicznq wzdlui istniejqcych napowiekznych linii wysokiego napiqcia 110 kV; 
2) stref? lechnicznq wzdlui istniejqcych i projektowanych napowietrznych linii Sredniego napiqcia 

15 1cV; 
3) strefq teclu~icznqwolt61 islniejqcych i projektowanych stacji transfo~nlatorowych15/0,4 kV; 
4) strefq Leclinicznq wzdluz isLniejqcych lub projeklowanych napowie~rznychlinii niskiego napiqcia 

0,4 kV 
5) slrefq technicznq wzdluz istniejqcych lub projektowanych kablowych linii Sredniego napiqcia 15 

kV i niskiego napiqcia 0,4 kV; 
6 )  slrefq techniczuq wzdlui islniejqcego gazociqgu wysokiego ciSnienia DN 500; 
7 )  odlegloSci podslawowe islniejqcych slacji gazowych I i 11stopiiia od obiekt6w terenowych; 
8) ocllegloSci podstawowe islniejqcycl1~gazociqg6wSredniego i nisl<iegociSnienia od obiekl6w 

terenowych; 
9) slref? kontrolowanqprojeltlowanycb gazociqg6w Sredniego i nislciego ciinienia; 

10) odlegloici stacji gazowych od obiekt6w budowlanych zgodnie z Rozporzqdzenicm Minislra 
Gospodarki w sprawie waruiil<6wtechicznych jaltim powinny odpowiadad sieci gazowe. 



2. 	Wyniiary oraz warunki zagospodarowania stref oraz odlegloici podsta\vowe wymienione w punktach 
od 1) do 9), ustalono w postanowieniach przepis6w szczeg6lnych. Zamieszczono je w aneksie nr 1, \{I 
fonnie informacji uzupehiajqcych, nie stanowiqcych ustaleri planu. 

3. 	W granicach calego terenu objqtego planem dopuszcza siq lolcalizowanie nie wymaczonych na 
rysunku planu urzqdzeri i sieci infrastruktury technicmej, niezbqdnych dla obslugi terenu urzaliresie: 
1 )  zaopatrzenia w wodq, 
2) oclprowadzania i oczyszczania Sciekbw, 
3) zaopatrzenia w energiq elektrycmg gaz sieciowy i cieplo, 
4) telekornunikacji, 
pod warunkiem, i e :  

a) icli lokalizacja nie pozosta-je iv sprzecznoici z pozostatyrni ustaleniami planu, 
b) nie bqdq to przedsiqwziqcia, mogqce znaczqco oddziatywad na Srodowisl;~, dla I<tbr~ch 

obowiqzek sporzqdzenia raportu o oddziawaniu na Srodowisko jest i moze by6 ~q~~rnagany,  w 
rozumieniu ustawy Prawo ochrony Srodowiska, 

4. 	Ograniczenie, wyszczeg6lnione w ust. 3 lit. b) nie dotyczy instalacji radiokon~uniltacyjnych, 
radionawigacyjnych i radiolokacyjnych emitujqcych dop~~szczalne poziomy pola 
elektrornagnetycznego, okreilone w przepisacli szczeg6lnycli. 

5 13 ~lchivaly: 
I .  Ustala siq nastqpajqce zasady zaopatrzenia w energiq elektrycznq, lolializacji oraz bodollry 

al~iektow i sieci infrastrnktery elektroenergetyki: 
1) podstaulowym ir6dlem zaopatrzenia w energiq elektrycznq pozostaje istniejqca sied Sredniego 

napiqcia, wyprowadzona z ze stacji elelctroenergetycmej 1 1011 5 1cV (GPZ Ostrzesz61~ - G16umy 
Punkt Zasilania), usytuowanej przy ul. Grabowsluej; 

2) przez tereny miasta Ostrzesz6w przebiega napowietrma linia elektroenergetycma uysokiego 
napiqcia 1 10 kV wpiqta do GPZ Ostrzesz6w z torami o relacji: GPZ Ostr6w Wiellcopolski - GPZ 
Grab6w - GPZ 0strzesz61$ - GPZ Kqpno, wzdl-ui linii napowietrmych naleiy utrzymad strefy 
technicme; 

3) wzdluz istniejqcycli i pro-jektowanych napowietrznych linii  Sredniego napiqcia 15 kV, nislciego 
napiqcia 0,4 kV, linii kablowych 15 kV i 0,4 kV, wok61 istniejqcycl i projektowanych stacji 
transformatorowych 1510,4 lcV, naleiy ustanowid strefy technicme, kt6rych wymiary i warunki 
zagospodarowania okreSlono w przepisacli szczeg6lnycli; 

4) na rysunku planu ,,Przemaczenie i warunki zagospodarowania terenu", zamaczono projekowane 
stacje transfonnatorowe 1510,4 kV oraz projelctowane odcinki linii lcablowych i napowielrmych 
Sredniego rlapiqcia 15 kV, sluiqce do zaopatrzenia w energiq elel~rtrycmq odbiorc6w na nowych 
terenach wymaczonych w planie pod zabudowq - dopuszcza siq inne lolcalizacje stacji 
transformatorowycli i poprowadzenie linii odmiennymi trasami, wynilcajqcymi ze szczeg6lowycl1 
rozwiqzari technicmych; 

5) dopuszczalne lokalizacje stacji transformatoro~yych 1510,4 kV oraz dopuszczalne trasy linii 15 kV 
nie nlogq lcolidowad z pozostalyrni ustaleniami planu; 

6) mozliwe jest lokalizowanie linii Icablowycli Sredniego i nislciego napiqcia w pasie drogowyrn 
na warunl<ach ol<reSlonycli przez zarzqdcq drogi; 

7) na obszarze ol~jqtyrn plarlern dopuszcza s i ~  iprzebudow~ napowietrznycli linii Sredniego niskiego 
napiqcia na linie kablowe oraz w uzasadnionych przypadkach na linie napowietrzne, na ivan~nkacli 
olcreSlonycli przez operatora sieci elektroenergetycznej; 

8) w obrqbie pasa drogowego dopuszcza siq lokalizowanie wolnostojqcych szaf z urzqdzeniami, 
aparalnrq i osprzqtem infrastruktury elektroenergetyki, na war~~nltacli okreSlonycli przez z,arzqdcq 
drogi; 

9) nowe stacje transfomatorowo-rozdzielcze 1510,4 1cV naleiy budowat w wykonaniu wnqtrzowym, 
jako mal-ogabarytowe stacje wolnostojqce o wystroju architelctonicmym hannoniz~~jqcym z 
otacza-jqcq zabudowg dopuszcza siq rnozliwoSC budowy i modernizacji r6wniez napo~vietrz~~ycli 
stacji slupowycli; 

10) rozmiary oraz warunki zagospodarowania stref, o kt6rych mowa w pkt. od 2. do 3., uslalono 
w postanowieniacli przepis6w szczeg6lnycli i zamieszczono w anelcsie nr 1, w fomie informacji 
uzupelniajqcych, nie stanowiqcych ustaleri planu. 



, . . .  . 
$ 14 uchwaly: ,!..! . .  ! 

1. Ustala siq nastqpujqce zasady zaopatrzenia w gaz zielnny, lokaluacji oraz budo\vy!obi~lctGw 
. .  . ~. .. , . . , . . .

i sieci gazowej: lei ! L I C L ' ; :  ,.:-.. , .  ... . ~ .  . . - a  c . , , 

1) gl6wnym ir6dlem zaopalrzenia w gaz zienmy pozostaje islniejqca stacja redukcyjno-po~niawa 
I slopria zlokalizowal~aw obrqbie Ostrzesz6w-Pustkowie, dwie stacje redukcyjno-pomiaro~~eI1 
stopnia przy ul. Sportowej i Al. Wojska Polskiego oraz sieC gazociqg6w Sreduiego i nisltiego 
cii~lieniawyprowadzonych z wymienionych stacji; 

2) wzdluz poludniowej granicy lniasta (poza obszarenl opracowania) biegnie 1.ranzylowo gazoci'qg 
\vysol<iegociSnienia DN 500 relacji Odolan6w - Szopieniec (017 EG) z odgalqzie~lieindo w\w 
SRP I stopnia w obrqbie Oslszesz6w-Pustlcowie - wzdluz wyinienionego gazociqgu i jego 
odgalqzicnia naleiy utrzynlad islniejqce slreiy tecluliczne; 

3) wok61 islniejqcych stacji gazowych I i 11 slopnia w Oslrzeszowie 11alezy ulrzy~naCodlcgluSci 
podslawowe stacji gazowych od obiekl6w terenowych zgodnie z Rozporzqdzeniem Mir~islra 
Przen~yslui I-Iandlu w sprawie warunk6w teclulicznych, jakim powinny odpowiadak sieci gazuwc; 

4) wzdluz gazociqgbw Sredniego i niskiego ciinienia wybudowa~lycllprzed 11 grudnia 200 1 r. 
nalezy utrzynlaC odlegloici podslawowe zgodnie z Rozporzqdze~liernMil~islraPrzenlyslu i I-in~idlu 
w sprawie warunlcow leclu~icmych,jakim powinily odpowiadad sieci gazowe a wzclluz 
gazociqg6w Sredniego i niskiego ciSnienia wybudowanycl~ po wy~l~ienionyn~ler~ninie lub 
projeldowanych - slsefy kontrolowane; 

5 )  na rysunku ,,Iniraslruktura teclmiczna", przedstawiono zasady zasilania gazeln obszal-6w 
objqlych planem, zobrazowalle orientacyjilym przebiegieln projelclowanycll gazociqg61v Sredniego 
i nislciego ciinienia, dopuszcza siq poprowadze~~iegazociqg6w od~niennymi trasami, 
wynikajqcynli ze szczeg6lowych rozwiqzafi teclmicz~~ycl~; 

6 )  projektowane gazociqgi powinny by6 prowadzone w liniach rozgra~~iczajqcycl~istniejqcych 
i projeklowanych dr6g, poza pasell1 jezdni, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siq 
lokalizacjq w pasie jezdni, po uzgodnieniu z zarzqdcq drogi; 

7) dopuszczalne trasy gazociqg6w ilie mogq kolidowad z pozostalynli ustaleniami planu; 
8) wynliary oraz warunki zagospodarowania stref, o kt6rych lnowa w pkt. od 2. do 4., ustalollo 

w postanowieniach przepis6w szczeg6lnych i zanlieszczono w aneksie ilr 1, w formie iniormacji 
uzupelniajqcych, nie stanowiqcych ustalen planu; 

9 )  gaz zienlny dla odbiorc6w przylqczanych do sieci gazowej wg zasad obowiqzujqcego l'rawa 
Ellel-getycmego wykol-zystywany bqdzie do cel6w ko~nunalnycl~,grze\vczych oraz 
leclu~ologicmych. 

10) przylqczanie odbiorc6w do sieci gazowej odbywad siq bidzie na zasadach zawal-lych w 
obowiqzujqcym Prawie ~ n e r ~ e t ~ c m ~ m 'po kaidorazowyln uzgodllielliu z Wielkopolskq Sptilkq 
Gazowlictwa Sp. z 0.0. Oddzial -Zaldad Gazowniczy Kalisz. 

9 15 uchwaly: 
1. Ustala siq nastqpujqce zasady zaopatrzenia w wodq, lokalizacji oraz budowy obiektGw i sieci 

i~ifrastl-ulcturywodociqgowej: 
1) i16dlem zaopalrzenia w wodq pozostajq lniejskie ujqcia w6d podziemnnych przy ul. Cicllej 

elcsploatowane w ramach zatwierdzonych zasob6w eksploatacyjnych na podstawie decyzji 
Ministra Ocllso~ly~rodowislca,Zasob6w Naluralnych i Leiniclwa w Warszawie. 

2) dla wszystliich studni utrzy~nujesiq aktualne strery ochsony sanitar~lejbezpoiredniej, sl~erq 
ochrony sanitarllej poiredniej wewnqtrznej i zewnqtrznej, 

3) w obszarze zewnqtrnlyln strefy dopuszczalne jest uiytkowanie terenu z ograniczenie~n11ie 
lolcalizowan~anastqpujqcych obiekl6w: 
a) stacji paliw, 
b) ie1-111l~odowlanycl~, 
c) wysypisk i wylewislc nieczysloSci, 
d) magazyn6w substa~lcjichemicznycl~,paliw i irodk6w ochrony roilin, 
e) cmentarzy, 
r) innych obiektbw, co do kl6rych zachodzi podejrzellie polencjalnego zanieczyszczenia wod. 

4) w obszarze wewnqlrznym sl~efyobowiqzujq wszyslkie ograniczenia wyszczeg6lnione clla 
obszaru zewnqtrmego a ponadto: 
a) rozszerzanie budowlictwa nlieszkalliowego -wielo i jednorodzinnego, 
b) wypasanie zwierzqt, 
c) lokalizowanic myjni samochodowych, 



d) 	\vykonywanie robot ziemnych innych n i i  dla celbw fundamentowania plytko posado~vionych 
budynkow, 

e) stosowania nawozow sztucznych oraz chemicznyc1i irodk6w ochrony roilin, 
0 urzqdzanie pryzm kieszonkowych, 
g) budowa c i a o w  kornunikacyjnych - drog szybkiego ruchu, tras tranzytowych, 
11) jqkonywanie wierceri do innych cel6w ni i  zwiqzane z funkcjonowaniem ujqcia wody, do 

obszarow infrastruktury wodociqgowej w tyrn , ujqd wody lconieczne jest zapeivnienie 
niezbqdnego dojazdu. 

5) system zaopatrzenia w wode bazowai bedzie na: 

a) istniejqcych i projelctowanych rurociqgach magistralnych, 

b) oraz istniejqcej sieci rozdzielczej i projektowanej; 


6) wszystkie tereny zabudowane i przemaczone do zabudowy, objqte niniejszym planem po~vinny 
by6 wyposaione w zbiorcze systemy zaopatrzenia w wodq, zapewniajqce odbiorcom wymaganq 
iloSC wody, niezawodnoS6 dostawy oraz jakoSd wody zgodnie z obowiqmjqcymi przepisami 
szczeg6lnymi; 

7) 	na rysunku ,,InfiastruL%ra techniczna" przedstawiono projektowane odcinki przewod6w 
wodociqgowych, sluiqcych do zaopatrzenia w wodq odbiorcow na nowych tel-enach 
wyznaczonych wplanie pod zabudowq, - dopuszcza siq poprowadzenie przewod6w 
wodociqgowych innymi trasami, wynikajqcymi ze szczeg6lowych ronviqzari teclmicmych; 

8) 	 nowe przewody wodocirlgowe powinny by6 prowadzone w liniach rozgraniczajqcycl~ istniejqcych 
i projektowanych drbg, poza pasem jezdni, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siq 
lokalizacjq w pasie jezdni, po uzgodnieniu z zarzqdcq drogi; 

9) 	 ze wzglqdow hydraulicmych i uzytkowych (w tym zabezpieczenia przeciwpoiarowego) zaleca siq 
stosowanie piericieniowego ukjadu sieci wodociqgowej; 

I 0) dopuszczalne trasy sieci wodociqgowej nie mogq kolidowad z p o z o s t a h i  ustaleniami planu. 
1l)wzdlui istniejqcych i projektowanych przewodow wodocirlgowych naleiy ustanowii strefy 

techniczne o szerokoiciach ~ n i k a j q c Y c h  z ~vyrnaga~i technicznycl~COBRTI INSTAL wydanych ~v 
miesiqcach sierpieri -wrzesieri 2003 r., Ictorych ~vymiary i waninki zagospodarowania okreilono w 
przepisach szczeg6lnych i zan~ieszczono w aneksie nr 1, w formie informacji uzupelniajqcych, nie 
stanowiqcych ustale~i planu; 

16 uch~valy: 
1 .  Ustala sic nastepqiqce zasady odprowadzania Scielt6w, loltalizacji oraz b n d o ~ y  obieldow 

i sieci infrastruktllry kanalizacyjnej: 
1 )  na omawianym obszarze generalnie obowiqzuje system kanalizacji og6lnosplawnej; 
2) odprowadzanie Sciek6w gospodarczo-bytowycli z obszaru objqtego planem do istniejqcego 

systemu kanalizacji nastqpuje w oparciu o system grawitacyjny poprzez istniejqcy kolekor 
Itorico\y prowadzqcy do oczyszczalni zlokalizowanej poza obszarem opracowania; 

3) na rysunku ,,Infiastrulctura technicma" zaproponowano system lcanalizacji na nowych terenach 
wyznaczonych w planie pod zabudowq, z uzasadnionych powod6w technicmych bqdi 
ekonomicmych dopuszcza siq inny przebieg sieci kanalizacyjnej; 

4) budowa nowych kanal6w sanitarnycli winna byd wymaczana w trasie powstajqcych miejskich 
ciqg6w komunikacyjnych. W innym przypadlcu koniecme bqdzie zapewnienie niezbqdnego 
dojazdu do obiekt6w kanalizacyjnych; 

5 )  budowa sieci kanalizacyjnej na nowych terenach budowlanych powinna by6 prowadzona 
generalnie w ukladzie gawitacyjnym; 

6) ustala siq zasadq wyprzedzajqcej lub rownoleglej budowy sieci Icanalizacyjnej, budowa kanalizacji, 
(zar6wno sanitarnej jak i deszczowe.j) powinna nastqpowai jednoczehie z realizacjq sieci 
wodociqgowej; 

7 )  dopuszczalne trasy sieci kanalizacyjnej nie mogq kolidowai z pozostalymi ustaleniami planu; 
8) postul~ie siq prowadzenie rozbudowy i modernizacji systemu kanalizacyjnego 

n1 oparciu o model matematyczny. Model ten pozwala m.in. na ocenq moiliwoSci przyjqcia 
Sciek6w z terenbw oiciennych, oraz racjonalne wylcorzystanie przelewow burzo~vycl~ dla 
odciqienia systemu; 

9) system odwodnienia projelctowanych drbg powinien by6 kaidorazowo, indywidualnie opracowany 
z uwzglqdnieniem istniejqcej infiastruktury; 



10) tereny dr6g i parking6w o trwalej nawierzclmi i duiyn~natqzeniu ruchu powinny byd uyposaione 
w kanalizacjp deszczowq, Scieki opadowe mogq bye wyp;;wadzane do odbiol-nika 110 

podczyszczeniu i po spelnieniu warunkdw okreSlonych w przepisadh' szczeg6lnych; 
11) w celu zmniejszenia iloSci odprowadzanych w6d opadowych w konkretnych rozwiqzaniach 

projeklowych, powinno sic stosowad lnozliwie duzq powierzchniq przepuszczalnq - np. lzw. 
zielone parkingi; 

12) na terenach zabudowy do czasu realizacji kanalizacji sanita~nejzbiorowej, dopuszcza siq 
odprowadzanie Sciek6w do: 

a) szczelnycli zbiornik6w bezodplywowycli, pod warunkiem systematycznego wj/wozu Sciele61v 
do punkt6w zlewnych; zbiornilci i wyw6z Sciek6w muszq spelniad warunki okreilonc w 
pi zepisach szczeg6lnycl1, 

13) na terenacli zabudowy mieszkaniowej sugeruje siq rozwazenie mozliwoSci lokalnego 
relencjonowanla w6d opadowych w celu ich wt6mego wykorzystania bqdi infiltracji do gruntu. 

14) \vzdlui ~slniejqcych i projektowanych przewod6w kanalizacyjnych naleiy ustanowid slrefy 
techllczne o szerokoSciach wynikajqcych z wymagail teclinicznych COSRTI INSTAL wydanych 
11, miesiqcach sierpieil -wrzesieli 2003 r., kt61ych wyrnia~yi warunki zagospodarowania okreSlono 
w przeplsach szczeg6lnych i zanlieszczoilo w aneksie nr 1, w fornlle infonnacji uzupelniajqcych, 
nie stanowi~cychustalen planu. 

$ 17 uchwaly: 
1. Uslala siq nastqpujqce zasady zaopatrzenia w cieplo: 

1) dopuszcza siq zaopatrzenie w cieplo sieciowe z Zakladu Energetylu Cieplnej; 
2) na rysunku ,,Infrastruktury technicznej" ustalono projektowany przew6d cieplowniczy lqczqcy 

odrqbne podsystemy w jednolity systein cieplowniczy - dopuszcza siq poprowadzenie linii innq 
trasq, wynikajqcq ze szczeg6lowych rozwiqzari technicznych; 

3) nalezy stosowaC rozwiqzania techniczne i media grzewcze nieuciqzliwe dla Srodowiska - w 
llliejsce weglowych ir6del ciepla preferuje siq wykorzystanie gazu zierrmego, iiuiych paliw 
ekologicznych lub energii elektrycmej; 

4) jako dzialania towarzyszqce, celowe jest stworzenie zachqt do ocieplenia istniejqcych budynk6w 
i stosowania ocieplen w nowych budynkach -propagowanie budowy energooszczqd~~ycl~don16w. 

$ 18 uch~valy: 
1. Ustala siq uastqpujqce zasady obslugi uiytkow~likdwsystemdw telekolllunikacji i loltalizacji 

urzqdzeil teleltol~~unikacyj~~ychna obszarze objqtym plallem: ' 

1) uslugi telekomunikacji mogq iwiadczyd wszyscy upi-awnieni operatorzy sieci 
telekomunikacyjnych; 

2) urzqdzenia telekomunikacyjne naleiy un~ieszczad: 
a) wewnqt~zobiekt6w kubaturowych istniejqcych - z wylqczeniem obiektow wpisanych do 

rejestru lub ewidencji zabytk6w - albo wznoszonycl~w ramach przeznaczenia podslawowego 
teren6w; 

b) w lcioskach wolnostojqcych, lokalizowanych w ra~nach przeznaczenia dopuszczalnego 
terenbw, pod warunkienl miilimalizacji gabaryt6w kiosku oraz dostosowallia jego wyslroju 
architektonicznego do otaczajqcej zabudowy; 

3) dopuszcza siq lokalizacjq urzqdzeli telekonlunikacyjnych na masztach nadawczych poza terenami 
zabudowanynli. 

4) woIc61 budowli z urzqdzeniami telekomuililcacyjllymi naleiy utrzy~nad strefy teclllliczne o 
~ynlial-achi wal-unkach zagospodarowania zgodnych z wylnaganialni przepis6w szczeg6lnycl1; 

5) dopuszcza siq umieszczanie na budynkach, radiowycll anten nadawczych, jeieli: 
a) budynlci nie sq wpisane do rejestru lub ewidencji zabytk6w; 
b) nie zostallq przekroczone okreSlone przepisami szczeg6lnymi dopuszczalne poziomy 

elektromagnetycznego promieniowania niejonizujqcego, jakie mogq wystqpowad w Srodowisku; 
c) w ~ s o I ~ o S Czawieszenia anten nie bqdzie wyisza od 3 m,liczqc od kalenicy dachu; 

6) dopuszcza siq lokalizacje stacji bazowych telefonii kom6rkowej na terenie oznaczonym 
symbolem W i US przy ul. Cichej; 

7) dopuszczalne lokalizacje urzqdzen infiastmktury telekomuilikacji nie mogq kolidowad z 
ustaleniami zawartyrni w sozdziale 111 

2. Ustala siq ~lastqpujqcezasady budowy i modenlizacji przewodowych linii sieci telekomunilcacyj~iych: 
a) linie sieci telekomunilcacyjllycl~naleiy prowadzid wylqcznie w lca~lalizacjikablowej, 



b) 	w obrqbie pasa drogowego istniejqcych i projektowanych drog i ulic dopuszcza sic ukladanie 
telelton~unikacyjnej kanalizacji kablowej oraz lokalizacje estetycmie wykonanych kablonych 
szafek rozdzielczych sieci przewodowej na warunkach okreSlonycli przez zarzqdcq drogi, 

c) wzdluz istniejqcych i projektowanych linii telekomuniltacyjnych naleiy utrzyniad strefy 
technicme o wymiaracli i warunkach zagospodarowania zgodnych z wymaganiami przepisow 
szczeg6lnych, 

d) istniejqcq sied teletechnicmq w miejscach kolizji z projektowanym ukladem komuniltacyjnym 
oraz infrastrukturq technicmq nalew przebudowad zgodnie z obowiqz~iqcyni IV tym zak~esie 
przepisami. Na etapje projelrm budowlanego na powyisze nale* opracowat projekt technicmy 
podlegajqcy zatwierdzeniu przez TP Obszar Pionu Sieci w Kaliszu. 

Ustalenia szczeccilowe: 

W tj 19 uchwaly: 

Tereny zab~rdowy jednorodzinnej. 

1 .  	 Dla terenu omaczonego na rysunku planu ,,Przemaczenie i wanrnki zagospodarowania terenu" 

symbolami ustala siq nastqpujqce przemaczenie: 

1 )  podstawowe pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne; 

2) uzupelniajqce (dopuszczalne): 


a) nieuciqzliwe uslugi wbudowane i wolnostojqce umoiliwiajqce realizacje przedsiqwzir;i: 
komercyjnycli, 


b) urzqdzenia i sieci infrastruktury technicmej, 

c) ulice dojazdowe i miejsca postojowe, 

d) zieleii ozdobnq i relcreacyjnq. 


2. 	 W granicacli teren6w MN obowiqzuje zalcaz nrmoszenia: 


1) tymczasonych obiektbw budowlanych sytuowanych przed liniq zabudowy; 


2) sklep6w o powierzchni sprzedaiy powyiej 1 000m2. 

3. 	 Ustala siq nastcpujqce zasady zabudowy i zagospodarowania wszystlcich kategorii terenbw zabudowy 


niieszlcaniowej jednorodzinnej MN: 

1) dopuszcza siq modernizacjq, przebudowq i rozbudowe istniejqcej zabudowy do rozmialdw nie 


przeA~aczajqcych 50% istniejqcej kubatury; 
2) warunkiem realizacji zabudowy na dzialce jest przylqczenie do systembw infiastruk*ry 

teclmicmej, w szczeg6lnoSci do og6lnomiejskiego systemu odprowadzenia Scielc6\v, w tyni n16d 
opadowych w zaleinoSci od warunkbw lokalnych; 

3) obowiqzuje zakaz zabudowy w obrqbie stref technicmych wok61 obiekt6w i sieci infrastrukdury 
technicmej; 

4) warunkieni realizacji nowej zabudowy jest zapewnienie dostqpu do drbg publicmych; 
5) dokonywanie podzialbw geodezyjnych wymaga uprzednio opracowania koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania terenu na alctualnym podldadzie geodezyjnym. Koncepcja ta 

powinna zawierad: 

a) zasady obslugi komunikacyjnej, zasady obslugi terenu w infiastrulcturq teclmicmq, 

b) zasady ksztaltowania przestrzeni. 


IConcepc-ja ta stanowic winna zalqcznik do wniosku o podzial nieruchomoici; 

6 )  nakaz~rje s i ~  
zachowanie istniejqcych wartoScio\vycli zespolbw zieleni; 

7) co najnlniej 20% dziallti stanowit powinna powierzchnia biologicmie czynna; 

8) wslcainik intensywnobci zabudowy nie moie przekraczak 0,7; 

9) minimalna powierzcllnia projektowanej dzialki budowlanej powinna wynosid 5 ar6w, 


10) dla ~vyznaczonych nowych dzialelt irstala siq min. szerokoSC dziallci na 20 m; 
4. 	 Forma architektonicma budynk6w powinna spehiad nastqpujqce wyrnagania: 

1) 	 dachy nowych budynk6w n a l e g  wmosid jako plaskie, dwuspadowe lub czterospadowe, o kqcie 
nachylenia polaci max 50' przy uwzglqdnieniu ich zhamlonizowania z lcsztahem dacl16w

-	 ~ 

budynk6w jednorodzinnych -ushuowanych na sqsiadujqcycli dzialkacli dla kontynuacji 
przewaiajqcej formy dachbw; 

2) nysokoSC nowych budynkbw nie moze by6 wyzsza n i i  3 kondygnacje, z uwzglqdnieniem 
poddasza, jak r6wniei powinna by6 zharmonizowana z sqsiedniq zabudow& 

3) pozionl parteru w now0 wmoszonych budynlcach mieszkalnycli nie moie by6 wyiszy niz 1,2 m 
liczqc od poziomu gruntu w najniiej potozonym naroiniku budynlcu; 



4) poddasza mogq by6 doiwietlone za pomocq lukarn liaklytych daszltami dwuspadowymi lub 
jednospadowynli, ohlami polaciowymi; L I I  

I f '  \ >
5) ltololystylta materia16w wyko6czeniowycl1: pokrycie dachu w gamie banv od czelwonej' do' 

blqzowej, wykonczenie elewacji w kolorach paslelowych; 
G )  ogrodzenia dzialek od strony ulic, plac6w i ogrod6w ogolnego uiytkowania powinlly byd azurowe 

o wysoltoSci do I ,5 m 
7) jednolite powierzclinie Scian nie mogq przekraczad 200 m2; 
8) miejsca gronladzellia odpad6w powinny byd wydzielone, powiqzane w mia1.q mozliwoSci 

z Gontowym ogrodzeniem posesji; 
5. For~naarch~teklonicznagaraiy powinna spelniad nasteyujqce wymagania: 

1) obowiqzujq garaie wbudowane, garaie wolnostojqce oraz dodatkowe sta~lowiskopostojowc na 
1tai:dej dzlalce; 

2) wysoltoSd garaiy ~nierzonaod Srodka rzuti~budynltu do ~iajwyzszegopunktu nie moie przekraczad 
4,5 m; 

3) kololyslyka nlalerial6w ~ylto~iczeniowycl~musi byd zl~ar~uonizowanaz kololystyltq pozostalych 
budy~kowzloltalizowanycli na dzialce; 

4) dachy garazy wolnostojqcych naleiy wznosid jako polacie jednospadowe, dwuspadowe lub 
czterospadowe, przy uwzglqdnieniu ich zharmonizowania z ksztalteln budylkbw jednorodzin~iych 
usytuowanych na sqsiednich dzialltach dla ko~ltylluacjlprzewaiajqcej fonny dach6w; 

5) dol~uszczasiq doSwietlenie garaiy wolnostojqcych za po~nocqokien polaciowych. 
6. Forma arcliiteltoniczna budylk6w gospodarczych powinlla spehiad nasteyujqce wylnagania: 

1) wysoltoSC budynku gospodarczego mierzona od Srodlta rzutu budy~lkudo llajwyzszego punktu 
nle nlozc przeh-aczad 4,5 m 

2) ltololystyka material6w wyltolicze~iiowychnlusi byd zhanl~onizowanaz kolorystykq pozostalycli 
budynlt6w zloltalizowanycl~na dzialce 

3) dachy budynk6w gospodarczych naleky wzllosid jako polacie jednospadowe, dwuspadowe lub 
czterospadowe, przy uwzglqdnielliu ich zha~monizowaniaz ksztaftem budylk6w jednorodzinnych 
usytuowanych na sqsiednich dzialkach dla kontynuacji przewaiajqcej fonny dach6w 

4) dopuszcza siq doiwietlenie budynk6w gospodarczych za pomocq okien polaciowycli. 
W 5 29 uchwaly: 
Tere~r~r z i e l e ~ ~ iurzqdzouej (ZP) 
1. DJa terenu oznaczonego na lysunku planu ,,Przemaczenie i warunki zagospodarowania telenu" 

syl nbolami ZP ustala siq naslqpujqce przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) parki; 
b) ogrody; 
c) uprawy rolne; 
d) muramy; 
e) zadrzewienia, zala-zewienia; 
E) c~zgispacerowe, aleje; 
g) place zabaw, boiska; 
11) Sciezki rowverowe 

2) uzupelniajqce: 
a) obiekty 1 urzqdzenia sanitarne, 
b) podziemne sieci infrastrukturalne, jezeli nie ma rnozliwoSci ich przeprowadzenia poza terenem 

ZP, 
c) ob~ektymalej architektury. 

2. W granicach tel-en6wZP obowiqzuje zakaz wznoszenia: 
1) obiekt6w budowlanych; 
2) wolno stojqcych obiekt6w handlowych, w tyin kioski; 
3) obiekt6w m~eszkalnych. 

3. UsLala s ~ qnastqpujqce zasady zabudowy i zagospodarowania teren6w zieleni publicznej ZP: 
1)  zaltaz usuwania drzew z wyjqtltiem cied sanitarnych; 
2) zaleca slq wprowadzenie zr6znicowanych rodzaj6w zieleni, w tyln gatunltbw trwale zielonych 

iwpl-owadzenia gatunk6w ozdobnych o zr6inicowanych poracli kwitnienia; 
3) zabezpiecza siq teren pod realizacjq ciqgu rowerowego wzdlui tel-en6w przylegajqcego do ulic, 

paral~letlytechniczoe i przelcroje poprzeczne Scieielc powinny byd zgodne z Rozporzqdzenieni 



Min. Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunlcow technicznych jak~m powinny 
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie; 

4) 	dopuszcza siq modemizacjq, przebudowq lub rozbudowq istniejqcej zabudowy (w tym 
mieszkaniowej);podloie stanowiska postojowego powinno by6 wyltonane z aiuro\q~ch elementow, 
~~mozliwiajqcychrozwijanie zieleni trawiastej, 


w 5 35 uchwaly: 

Tereny tras Itomnniltacyjnycli 
1 .  	Dla teren6w omaczonycl~ na rysunkm planu ,,~rzemaczenie i wanlnki zagospodarowania terenu" 

symbolami S, KG, IU,KIL, ICD, KDx ustala siq nastqpl~jqce przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) jezdnie ulic, 
b) pasy postojowe, 
c) chodniki, 
d) zieleli drogowa, 
e) urzqdzenia do obslugi komunikacji zbiorowej, 
f) ~Swietlenie, 

2) uzupelniajqce: 
a) podzlenine sieci infrastrukturalne, 

b) obiekty malej architehry.  


2. Ustala 	 sic nastcpujqce zasady zabudo~yy i zagospodarowania teren6w urzqdzeli i uslug 
komunikacyjnych S, KG, KZ,KL, KD, KDx: 
1) zakaz wprowadzania dodatkowych wjazdow i zjazd6w na drogi S, w uzasadnionych przYpadkacll 

dopuszcza sic wprowadzenie nowych wjazd6w za zgodq zarzqdcy drogi; 
2) 	stosowanie w miare dostqpnoici terenu pas6w lub zatok postojowych dwustronnych lub 

jednostronnycli na drogach KG, I(Z,I<L, przy czym miejsca postojowe n a l e g  organizowad 
JY ukladzie prostopadm lub r6wnoleglym do jedni;' 

3) zabezpieczenie miejsc na przystanlu komunikacji zbiorowej na drogach KG, I(Z i I(L; 

4) nasadzenie zieleni ochronnej (krzew6w) wzdluz dr6g klasy S, KG, I(Zi Q; 


Zgodliie z Uch~valq Nr XXJII/183/96 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 14 maja 1996 r. (Dz. 
MI--..JVoj. Kalirkiego nr 34/96 poz. 162), zmieniajqcq uchwalq w sprawie zatwierdzenia miejscowego 
plan11 ogolnego zagospodaro~vania przestrzennego miasta Ostrzeszowa, w czqici dotyczqcej osiedla 
domkow jednorodzinnych w rejonie ulicy Zuchbw, teren poloiony w Ostrzeszowie, w slclad A?orego 
\vchodzq dzialki numer ewidencyjny: 

- 252011 - oznaczony jest w planie symbolem: D 
- 2449 - omaczony jest w planie symbolem: ZP1 
- 244814 - oznaczony jest ur planie symbolem: ZP1 

Ustalenia szczegcilowe: 

\v 	5 1 

W obowiqzi~jqcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa, 

uchwalonym uchwalq nr XXXNl304/93 Rady Miejslciej w Ostrzeszowie z dnia 24 czenvca 1993 r o h  

sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogblnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ost~zeszowa( Dz. U. Woj. Kal. nr 13, poz. 97 ), wprowadza siq nastqpujqce miany: 

I1 zalqcznik nr 1 ,  stanowiqcy integralnq czqSC planu a obejmr~jqcy rysunek planu, uzupehnia siq 

zalqcmikiem nr 1/96 do niniejszej uchwaly, 

21 zalqcmik nr 2, obejmujqcy tekst planu zmienia siq, wprowadzajqc w miejsce wyraz6w 

"B3.4 - uzupelnienie zabudowy mieszkaniowej wzdlui ul. Zuch6w. Wymaga relcultywacji 

zagospodarowania lerenami rekreacyjno-wypoczynkowymi. Wymaga opracowania planu realizacyjnego" 

nastcpujqcy zapis: 

1 .  ustala siq przemaczenie teren6w na cele: 

- zabudo~vy jednorodzinnej - "obszary mieszlcaniowe MI,  M2, M3 ", 

i 



,. . 

- reh-eacyjno - syorlowe - " obszary zieleni publiczllej ZP, ZP1 " L I !  . ,
\el \!. - . > 

- komunikacji - " obszary ulic dojazdowych D, Dl ",w li~liachrozgsaniczajqcycl~o r6znych 

fu~nI<cjach. 

2. uslala siq linie rozgraniczajqce ulic dojazdowych D: o szerokoici 8,O rn; 

szcrolioSc jezdni 5,O m, chodniki prowadzone obustronnie o szerokoici 1.0 m, z pasem zieleni 

komunikacyjnej. 

3. uslala siq islniejqcq ulicq Zucll6w Dl o szerol<oSciw liniach rozgraniczajqcyci~10,O 111, oraz 

ulice zbiosczq Zl o szerokoici w liniacll rozgraniczajqcych 30,O m. 

4. uslala sic; tereny prze\vidziane do realizacji cel6w publicznych wraz z lininmi 

rozgraniczajqcyrni te tel-eny : 

a) obszar zicleni publiculej ZP z podstawowym przen~aczeniemgrunt6w pod zieleli parko\vi\ i 

izolacyjnq. 

Dopuszcza sic lol<alizacjq: 

- urzqdzeli sposlu i rela-eacji ( tenis, koszyk6wka, siatltowka), 

- placu zabaw dla dzieci, 

- malycll obiekt6w gastronomii ( np. przenoi~iycli) 

- infrast~ukluryteclmicznej, 

- pojedynczych plenerowych obiekt6w lcultury ( galerie plenerowe, ekspozycje ). W/w obiel<ty 

nie mogq zajmowad wiqcej niz 30% obszaru ZP. 

b) obszar zieleni publicnlej ZP1 z przevlaczenien~g r u n t 6 ~pod ziele~iparkowa urzqdzong z alejq 

spacel-owq. 

Dopuszcza sic;lokalizacje urzqdze~ipodzielnnych illfrastrulctury teclmicznej. 

Obouliqzuje zalcaz wziloszenia wszelkich obiektow kubaturowych. 

c) obszar urzqdzeli ko~nuniltacjiKU z podstawowy~llprzeznaczeniem gi-unt6wpod parkingi. 

Na obszasze o pow. ca 2100 1n2 ustala siq ca 70 nliejsc pal-kingowych. 

Dopuszcza siq lokalizacjq: 

- zieleni izolacyjnej, 

- podziemnnych urzqdzeri infrastruktury technicmej, 

- zaplecza administracyjnego. dla jednostlti administrujqcej. 

W/w uszqdzenia nie powinny zajnlowad wiqcej niz 10 - 15% obszaru KU. 

d) obszar uslug U z przeu~aczeniemgrunt6w na uslugi handlu podslawowego i drobnego rzemiusla 

nieuciqzlin~ego(np. iryzjerstwo, la-awieclwo). Zabudowa obiektan~ijednoltondyg~lacyjnymi,o leltl<icj, 

mas. przeszklone-j Ito~~strul<cji.Caloid Itompozycji uzupelniona zieleniq nisl<opie~~nq.Obowiqz~rjezaltaz 

lokalizowania in\\,estycji szkodliwych lub uciq2liwych dla otocze~liai zdrowia ludzi. 

Dopuszcza sic lo!calizacjq: 

- obiekt6w (zw. malej architekdury 

- urzqdzeli podzicnu~ychinli-ash-uldu~yteclmicznej. 

5. uslala sic zasady obslugi w zaluesie infrashukctury teclmicnlej: 

- dopro\vadzenic ~vodyz istniejqcej sieci wodociqgowej i odprowadzenie iciek6w do islniejqcej sieci 

kanalizacyjnej, 

- doprowadzenic gazu, energii eleIdrycznej r6wniei z istniejqcej sieci. 



6. ustala siq nastepujqce warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudouy oraz ur-zqdzenia 

obszarbw mieszkaniowych: 

a) obszar m~eszlcaniowy MI : 

- llnia zabudowy 6,O m o d  linii regulacyjnej ulicy D i D l ,  

- wysokoSC budynk6w mieszkalnycl~ - 2 kondygnacje nadziemne ( parter i poddasze uiytkowe ) 

- dachy spadziste, layte dach6wkq lub elementan~i dacl16wkopodobnpi, 

- zakaz realizacji dachbw z kalenicqprzesuniqtq w pionie, oraz otwarcia dachow na ca1e.j dlugoici, 

- parkany drewniane do wysokoSci 1,2 m , 


b) obszar niieszlcaniowy M2: 


- l~nia zabudowy 6,O m od linii regulacyjnej ulicy D l  (Zucli6w ), 

- ~a~ysokosd - 2 kondygnacje nadziemne ( parter i poddasze u?q.tkowe), budynlcow mieszkalnycl~ 

- dachy spadziste luyte dach6wkq lub elementami dach6wkopodobny111i 

- zakaz realizacji dacllbw z kalenicqprzesuniqtq w pionie, oraz otwarcia dacl16w na calej dlugoici, 

- parkany drewniane do wysokoici 1,2 ni, 


c) obszar rnieszkaniowy M3: 


- llnia zabudowy 6,O m od linii regulacyjnej ulicy D, 

- wysokoSd budynk6w mieszkalnycl~ - 2 kondygnacje nadziemne ( parter i poddasze uzylko\ve), 

- dachy spadziste kryte dacl16wkq lub elementami dach6wkopodobnyrni, 

- zakaz realizacji dacl16w z kalenicq przesuniqtq w pionie, oraz otwarcia dach61v na calej dlugoici, 

- parkany drewniane o wysokoSci 1,2 m, 

7. ustala siq nastqpujqce zasady i wanrnki podzialu na dziallci budowlane: 

a) obszar mieszkaniowy M1 dzieli siq na 12 dzialek o pow. od 1080 m2 do 1680 m2, 

szerokoSci front11 dzialek od 25,0 n~ do 35, 0 m, 

b) obszar mieszkaniowy M2 dzieli sic na 5 dzialek o pow. od 660 m2 do 750 m2 , 

szerokoSci frorilu dzialek od 22,O rn do 25,O m, 

c) obszar mieszkaniowy M3 dzieli siq na 7 dzialek o pow. od 875 m2 do 2100 rn2, 

szerol<oSci front11 dzialek od 25,O rn do 44,O m. 

8. i~stala siq szczeg6lne warunki zagospodarowania terenu w obszarach mieszkanio~aych M1, 

M2, M3 : 

- zainwestowanie terenu dzialek nie powinno przekraczaC 30% powierzchni calkow~tej terenu, 

- pozostala niezainwestowana czqSC terenu przeznaczona na tereny zielone ( zieleli ozdobna, ogrody 

warzywne, owocowe ), 

- zalcaz budowy wolnostojqcych garaiy i budynlcow gospodarczych, ld6re powinny by6 wkomponowane 

w brylq budynhl mieszkalnego, 

- w celu ochrony Srodowiska preferitje siq ogrzewanie gazowe, olejowe lub elektryczne, 

- wywbz Smieci na wysypisko glninne - zbiorniki na Smieci indywidualne, 

- na obszarach mieszkaniowych MI ,  M2, M3 dopuszcza sic lolcalizacj~: 

- podziemnych urqdzeri infrastruktury technicznej, 

- urz;ldzeri sportowo - rekreacyjnych (korty, baseny). 

9. ustala siq granice lerenu powyrobislcowego jako obszan~ zdegradowanego przeznaczonego do 

przekszlalcenia w obszar zieleni publicmej ZP. Jako warunelc lolcalizacji osiedla przyjqi przyst~ienie  

i 



do likcvidacji "dzikiego" wysypislca smieci i urzqdzenje w/w obszaru. 
\' ' 

zagosl)oda~-ocvania przeslrzennego na Srodowislco przyrodnicze ( nie publil<o\vany ), czqSC gralic711a i 

41 nic uslala siq stawki sluzqcej naliczeniu jednol-azowej oplaty wzl-ostu war-toici nierucllo~iioSci. 

z\viqzltu ze zmianq planu. 

Niniejszy wypis i wyrys z planu miejscowego wydaje siq na proibq zainlercsowanego 

tj. Urzqd Miasta i Gilliny w Ost~zeszowie, Wydzial h~weslycji i Gospodarki Komunalncj, 

ul. Zamlio~la 3 1,  63-500 Ostrzeszow . 

Zwolrlior~yzoplaty skarbowej ria podstawie Art. 7,pict 3 Rozpor-zqdzerlia Minisfra Fir~arlsdw z clrlia 21 grzrclrria 2006 
r. IV si~r.a~vie zaplaty oplaty sltarbowQ oraz trybu jej z~vr.otu, zwalr~iarlie sic od 011lat)~ s lar-Do~~~cj  dokurr~er~to~var~ia 
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ORYGINAt 
D E C Y Z J A  

o j . r o d o w i s k o w y c h  u w a r u n k o w a n i a c h  

Na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochroily 
Srodowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz, 150) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania 
Adnlinistracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zphiniejszymi zmiarlanzi) 
na wniosek: 

Urzqdu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 

Wydzial Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 


U1. Zarnkowa 3 1,63 - 500 Ostrzesz6w 


po stwierdzeniu zgodnoSci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

U s t a l a m  

Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacie przedsipwziecia polegaiqcego na: 

,,budowie ulicy Jana Pawla I1w Ostrzeszowie" 

I. 	 Rodzaj i miejsce realizacji przedsiqwziqcia: 
1. 	 rodzaj przedsiqwziqcia 

a. 	 budowa ulicy Jana Pawla TI w Ostrzeszowie 
b. 	 miejsce realizacji: Ostrzesz6w, na dziakach oznaczonych numerani 

ewidencyjnymi: 2120/11,2119/24,2119/9,2921/5, 21 18/4, 2422/4, 3532, 2520/1, 
2448/4, 3981, 3533, 2449,2450, 2922/2,2452 

11. 	 Warunki wykorzystania terenu: 
1. 	 W fazie realizacji oraz eksyloatacji przedsiqwziqcia, ze szczegolnyll 

uwzglednieniem koniecznoSci ochxony cennych wartoici przyrodniczych, zasob6w 
naturalnych i zabytk6w oraz ograniczenia uci@liwoSci dla teren6w sqsiednich 
a. 	 w fazie realizacji przedsiqwziqcia w trakcie prowadzenia robot ziemnych -

wykop6w na guntach rolnych, zdjqC warstwq pr6chnicznq gleby i ponownie 
wbudowaC jq przy zasypywaniu wykopbw, w ten sposhb, by uzyskad pienvotnq 
strukturq gleb y, 

b. 	 realizacjq inwestycji w sposob nie powodujqcy kolizji z urzqdzeniami 
melioracyjnymi, 

c. 	 przy wyznaczaniu terenu pod okresowq bazq materialowo - sprzqtowq dla 
budowy proj ektowanej kanalizacj i naleiy wykluczyd j ej lokalizacj q w 
bezpoSrednim rejonie ciek6w powierzchniowych, w sqsiedztwie ujed wod 
podziemnych, w miejscach wystepowania w6d gruntowych w dobrze 
przepuszczalnych otworach oraz w poblizu systern6w melioracyjnych 

d. 	 odpady powstajqce w trakcie budowy nalezy przekazywad podrnioto~n 
posiadajqcym stosowne zezwolenie na transport, odzysk bqdi unieszkodliwianie. 

111. 	 Wymagania dotyczqce ochrony Srodowiska konieczne do uwzglpdnienia w projekcie 

budowlanym: 

1. 	 w proj ekcie budowlanym w opisie prowadzenia rob6t ziemnych uwzglqdnid warunek 

wyszczeg6lniony w pkt II decyzji 



2. 	 w przypadku zaistnienia koniecznoici usuniqcie drzew i krzew6w z pasa drogowego 
wymagane jest uzyskanie zgody wlaiciwego organu. 

3. 	 odpady powstajqce w trakcie budowy naleiy przekazywad podmiotom posiadajqcym 
stosowne zezwolenie na transport, odzysk bqdi unieszkodliwianie, 

4. 	 przedmiotowe przedsiqwziqcie naleiy wykonad zgodnie z Rozporzqdzeniem 
Wojewody Kaliskiego Nr 63 z dnia 7 wrzeinia 1995 r. (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego 
nr. 15poz. 95 z dnia 25 wrzeinia 1995 r.) przedmiotowy teren znajduje siq w obszarze 
chronionego krajobrazu ,,Wzg6rza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska". 

IV. 	 Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu 
do przedsiqwziqk zaliczanych do zakladbw stwarzajqcych zagrozenie wystqpienia 
powainych awarii: 
-	 nie dotyczy 

V. 	 Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaiywania na Srodowisko w 
odniesieniu do przedsiqwziqi, dla ktorych przeprowadzono postqpowanie dotyczqce 
transgranicznego oddzialywania na Srodowislto: 
-	 nie dotyczy 

VI. 	 W przypadku, o kt6rym mowa w art. 135 ust. 1 - stwierdzenie koniecznoici 
utworzenia obszaru ograniczonego uiytkowania: 
-	 niedotyczy 

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 21.02.2008 r., Wydzial Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Urzqdu 
Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, TJl. Zamkowa 31, 63 - 500 Ostrzeszow zwr6cil siq do tut. 
Burmistrza Miasta i Gminy o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla 
planowanego przedsiqwziqcia polegajqcego na: ,,budowie ulicy Jana Pawla 11w Ostrzeszowie". 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska 
(Dz.U. z 2008 r. nr 25 poz. 150), realizacja wyiej wyrnienionego przedsiqwziqcia, ktore jest 
zaliczone do mogqcych znaczqco oddzialywad na Srodowisko 3 ust. 1 pkt 56 rozporzqdzenia 
Rady Ministr6w w sprawie okreSlenia rodzajow przedsiqwziqC mogqcych znaczqco oddzialywak 
na Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwiqanych z kwalifikowaniem 
przedsiqwziqcia do sporqdzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko (Dz. U z 2004 r. nr 
257, poz. 2573, z pbiniejszymi zmianami) wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych 
uwarunkowaniach. 

KoniecznoSC sporzqdzenia raportu oraz jego zakres jest okreilany przez organ wlaSciwy 
do wydania decyzji po zasiegniqciu opinii organdw wskazanych ustawq (art. Slust. I pkt.2 POS). 
Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt. 1 z uwzglqdnieniem art. 378 ust. 2 pkt. 2 POS i w trybie art. 106 
k.p.a. zwr6cono siq do Paristwowego Powiatowego Inspelctora Sanitarnego w Ostrzeszowie oraz 
Starosty Ostrzeszowskiego o opiniq w sprawie obowiazku i zakresu raportu o oddzialywaniu 
na Srodowisko. Starosta Ostrzeszowski postanowieniem nr OS 7633109108 z dnia 04.03.2008 r. 
oraz Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie postanowieniem nr OS-NS-
7114-08108 z dnia 11.03.2008 r. stwierdzili, i e  dla planowanego przedsiqwziqcia brak jest 
potrzeby sporzqdzenia raportu oddzialywania na Srodowislto. 

Burmistrz Miasta i Gminy rozpatrujqc wniosek Wydziah Inwestycji i Gospodarki 
Icornunalnej Urzqdu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie oraz stanowiska Starosty 
Ostrzeszowskiego i Pahstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Ostrzeszowie, 
w zalcresie koniecznoici sporzqdzenia raportu oddzialywania na Srodowisko stwierdzil 
postanowieniem, i e  przedsiqwziqcie polegajqce na: ,,budowie ulicy Jana PawlaII 



\', 3 

w Ostrzeszowie" nie wymaga potrzeby wykonania raportu oddzialywaniatel (II-LI przedsiqwziecia na  
Srodowisko. 
Przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj? 
przedsiqwziqcia na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1 poi. i w trybie art. 106 k.p.a. zwrocono siq do 
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie oraz Starosty 
Ostrzeszowskiego o uzgodnienie Srodowiskowych uwarunkowah dla przedmiotowej inwestycji. 
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnypostanowieniem ON-NS-7113-04108 z 08.04.2005 r. 
uzgodnil Srodowiskowe uwarunkowania pozytywnie pod wzglqdem oddziafywania na 
Srodowiskoz zastrzezeniem zawartym w sentencji decyzji. 
Starosta Ostrzeszowski postanowieniem OS 7633112108 z dnia 09.04.2008 r. uzgodnil 
Srodowiskowe uwarunkowania z zastrzezeniami,ktore wpisano w sentencji niniejszej decyzji. 

Po przeanalizowaniu przedlozonego wniosku, postanowieri organow uzgadniajqcych oraz 
po stwierdzeniu zgodnoSci lokalizacji przedsiqwziqcia z ustaleiliami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ustalono Srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiqwziqcia 
z uwzglqdnieniem uwag wniesionych w toku postepowania. 

Lnwestycjajest zgodna z ustaleniami: 
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwafq nr 

XV122012005 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 28 kwietnia 2005 roku (ogEoszona 
~ei7vcaw Dzienniku Ur-zqdowy~nWojewddztwa Wielkopolskiego nr 97 poz. 2803 z dnia 30 c-

2005 I-.), 
2. Uchwaly Nr XXIII/183/96 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z h a  14 maja 1996 r. (Dz. Ulz. 

Woj. Kaliskiego nr 34/96 poz. 162), zmieniajqcq uchwalq w sprawie zatwierdzenia 
miejscowego planu oghlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrzeszowa, 
w czqSci dotyczqcej osiedla domkbwjednorodzinnych w rejonie ulicy Zuchow, 

3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu polozonego we wsi Rojow i IV 

Ostrzeszowie w rejonie ulic Grunwaldzkiej i KoSciuszki, zatwierdzonym Uchwalq Nr 
XXXVIY26912002 Rady Miejskiej Ostrzesz6w w dmu 25 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. 
WielkopolskiegonI-82/02 poz. 2114z dnia 12 czenvca 2002 r.). 

Zalqcznihem do niniejszej decyzjijest charakterystykaprzedsiqwziqcia. 

Biorqc powyisze pod uwagq orzeczonojak w sentencji niniejszej decyzji. 

Nirliejsza decyzja jest wailza przez cztery lata od daty, kkiedy stala sic ostateczrza rza podstawie 
art. 46 list. 4b ustatvy Prawo oclzro~zyirodowiska. 

Pouczenie 
Od niniejszej decyzji sluiy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzqdowego 

Kolegium Odwolawczego w Kaliszu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za poirednictwem 
Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszow. 

Otrnrnuiq: 
1. wnioskodawca 
2. a/a -GPO 

B U R M I S T R Z  
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIQWZI4CIA 

,,budowa ulicy Jana Pawla I1 w Ostrzeszowie" 

1. Zakres przedsiqwziqcia: 

- ,,budowa ulicy Jana Pawla I1 w Ostrzeszowie", 


-
 polozenie: Ostrzeszow, dziauci nr ewidencyjny 2 12011 1, 2 1 19/24, 2 1 1919, 292 115, 

21 1814,242214, 3532,252011,244814, 3981,3533,2449,2450,292212,2452, 

2. Dane technologiczne: 

- budowa ulicy kategorii ,,Z", 

- ulica jednojezdniowa, 

- nawierzchnia asfaltowa (mineralno - bitumiczna), 

- dhgoic 707 m, 

- szerokoid jezdni 7,00 m 


-
 ciqgi pieszo - rowerowe 2,50 my 

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, 

- wlqczenie ulica KoSciuszki -Al. Wolnoici -Grunwaldzka, 

- skrzyiowania jednopoziomowe, 


-
 odprowadzenie w6d do kanalizacji og6lnosplawnej. 



Ostrzeszow, 14.03.2008 
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500 hSTRzES~OY'  u~godnieniadokumentacji projektowej 

Podstawa prawna wydania opinii: 
Art. 7d pkt.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne ikartograficzne (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 240, poz. 2027-teltst jednolity) oraz ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 
i Budownictwaz dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
oraz zespo~owuzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

przedmiot uzgodnienia : budowa ulicy 

• lokalizacja : Ostrzeszow, ul. Jana Pawla II 

dla : Miasto i Gmina Ostrzeszow 
63-500 OSTRZESZOW 
Zamkowa 31 

na podstawie wniosku z dnia: 26.02.2008 znak: 

data wplywu wniosku: 27.02.2008 

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
opiniuje pozytywnie lokalizacje wlw obiektu. 

U W A G I  I Z A L E C E N I A :  

NETIA TELEKOM KALISZ S.A. OSTROW WIELKOPOLSKI 
Na ulicy Kosciuszki przy wlqczeniu siq projektowanej drogi nalezy na istniejqcej sieci 
Netii nabudowaC rury oslonowe dwudzielne typu A160 PS 
Skrzyzowania i zbliienia z sieciq Netia S.A., prace prowadzid bez uzycia sprzetu 
mechanicznego pod ptatnym nadzorem przedstawiciela Netia S.A. 
Podczas prowadzenia rob6t naleiy zabezpieczyC sied Netia S.A. przed uszkodzeniem. 
DokonaC odbioru miejsc skrzyzowan i zblizeri z sieciqw obecnosci przedstawiciela 
Netia S.A. 
tel. (62) 591 00 00, fax (62) 591 00 50 
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ENERGA-OPERATOR SA 

REJONOWY ZAKLAD DYSTRYBUCJI OSTROW WIELKOPOLSKI 

Zgodnie z pismem ENERGA-OPERATO SA Oddziaf w Kaliszu 

nr DDTTR/AC/372/2773/5206/08z dnia 26.02.2008 zrealizowac warunki przebudowy 

sieci elektroenergetycznej oraz zawrzed umowe cywilno-prawnq dot. usuniecia kolizji 

z sieciq elektroenergetycznq ENERGA-OPERATOR SA przed przystqpieniem do 

realizacji inwestycji drogowej. 


TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A., OBSZAR TELEKOMllNlKACJl W KALISZU 
Nalezy wykonad zgodnie z wydanymi warunkami 

pismo TSSWWZEU-KL.2110-Ol3/08/EK z dnia 09.01 .ZOO8 


WODOClfiGl OSTRZESZOWSKIE Sp. z 0.0. w Ostrzeszowie 

Uzgadnia siq zgodnie z uwaganii z dnia 28.01.2008: • 

- realizacja budowy ulicy bedzie mozliwa po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w ulicy 

Jana Pawfa II 

- regulacja wysokosci armatury kanalizacyjnej iwodociqgowej do wysokosci nawierzchni 

drogi po stronie wykonawcy robot drogowych. 


Uwaqa: 
Na map9 projektu wkreslono kolorem brqzowym fragment projektowanej sieci 


kanalizacji sanitarnej, uzgodnionej w ZUDP opiniq nr 3912007 z dnia 18.04.2007r. 


Przedtozony projekt zostai przez Zespoi Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
uzgodniony z zachowaniem w/w uwag i zalecen. 

Uwaqa 
Uzgodnienie niniejsze jest opiniq technicznq i nie zastepuje pozwolenia na budowe 
wydawanego zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami Prawa budowlanego. • 

1.  Znaki osnowy geodezyjnej podlegajq ochronie. Przed przystqpieniem do prac 
budowlanych inwestor zobowiqzany jest zlecic jednostce wykonawstwa 
geodezyjnego wytyczenie obiektu, oraz zabezpieczenie znakow przed znjszczeniem, 
zakryciem lub przesuniqciem. Natomiast inwentaryzacja powykonawcza urzqdzen 
podziemnych ma by15 sporzqdzona przed zasypaniem. 
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111 z< 

2. Ewentualne koszty zwiqzane ze wznowieniem znakow ponosi wkonawca -'inwestoi. 

3. 0 terminie rozpoczecia budowy powiadomik ZUDP - podajqc nazwe firmy, ktorej 
zlecono obslugq geodezyjnqbudowy. 

Zasady uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu reguiuje Rozporzqdzenie 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r., w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U.Nr 38, poz. 455) : 

5 13.1. Uzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 3 lat od dnia wydania opinii 
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 
z zastrzezeniem ust.2 

2. Uzgodnienie traci waznosC w przypadku, gdy inwestor albo organy 
administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego 
powiadomiq zespoj o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu 
budowlanego oraz pozwoleniu na budowe. 

5 16. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym 
projektem, map? z wynikan-~iinwentaryzacji inwestor przedktada niezwtocznie 
wiasciwemu organowi adniinistracji architektoniczno - budowlanej. 

ZLlDP nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje z urzqdzeniami istniejqcymi 
w terenie, a nie wykazanymi na mapie w projekcie. 

Integraln q  czqsciqprotokoiu jest zaiqcznik nr 1 



Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomosciami prosi o umieszczenie w warunkach prowadzenia robot 
okreslonych w pozwoleniu na budowe nastepujqcego zapisu: 

1. Przed rozpoczeciern prac budowlanych projektowany obiekt podlega wytyczeniu, 
a po zakonczeniu, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez podmiot 
posiadajqcy niezbedne uprawnienia w zakresie geodezji (9 8-1 1 oraz 5 17 -
Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 
1995 r. Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.). 

Miejsca tworzqce kolizje i zblize~iiaz istniejqcq sieciq uzbrojenia terenu powinny by6 
wyznaczone w terenie przez geodetq. 

2. Przed zasypaniern urzqdzen nalezy dokonac geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, Art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne 
i Kartograficzne (Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 r. - jedn. tekst), oraz Art. 43 ust. 3 

Ustawy z dnia 7 listopada 1994 r. - Prawo Budowlane (jedn. tekst - Dz. U. z 2000 r 
Nr 106 poz. 1126, z pozniejszymi zmianami). 

3. Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim sqsiedztwie znakow 

geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy prowadzid rqcznie, powyzsze wynika 

z niebezpieczeristwa naruszenia znakow geodezyjnych. 


Punkt poligonowy podlega szczegolnej ochronie pod wzgledem nienaruszalnosci 
w mysl Art. 15 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 
Art. 48 powyzszej ustawy mowi, ze kto wbrew przepisom Art. 15 niszczy, uszkadza, 
przernieszcza znaki geodezyjne, grawimetrycz~ie lub magnetyczne i urzqdzenia 
zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a t a k e  nie zawiadamia 
wlasciwych organow o zniszczeniu, uszkodzer~iu lub przemieszczeniu znakow 
geodezyjnych, grawirnetrycznych lub magnetycznych, urzqdzen zabezpieczajqcych te 
znaki - podlega karze grzywny. 

Uwaqa: 
Na trasie planowanej inwestycji znajduje siq znak osnowy geodezyjnej oznaczony na 

mapie jako punkt nr 77112. 

Po zakonczeniu budowy znak te musi pozostac widoczny i dostepny dla wykonywania 

pomiarow przez sluiby geodezyjne. 






WIELKOPOLSKI OPERATOR 
SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO 

Wiell:opolslti Operator Systernu Dystrybucyj~legoSp. z 0.0. 

Oddzial - Zaltlad DystrybucjiGazu Kalisz 
ul. Majltowska 9, 62-800 I(alisz 
tel. (62) 760 56 00, fax (62) 764 25 51 

Dzial Eksploatacji lnfrastruktury Gazowniczej 
tel. 062 76 95 361 

sekretariat@gaz.kalisz.pl J6zef Przybylek 
Projektowanie i nadzory 
w zakresie dr6g i organizacji rucliu 
ul. Grabowska 52 

63-510 M i l s ta t  

Kalisz, 14.01.2008r. 

1 Nasz znak: TEI-12-500-2108 

I Dotyczy: ~~zgodnien iabudowy ulicy Jana Pawla II w Ostrzeszowie 

Odpowiadajqc na pisrno w sprawie jw. Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. 
Oddzial - Zakiad Dystrybucji Gazu Kalisz informuje, iz w obrebie projektowanej drogi, zlokalizowana 
jest siec gazowa niskiego i Sredniego cisnienia wraz z przyiqczami. Siec gazowa niskiego cisnienia 
zostaia zaznaczona na mapach projektowych kolorem zoitym, natomiast sieC gazowa sredniego 
cisnienia zostala zaznaczona na rnapach projektowych kolorem czerwonyrn. Z uwagi na to, ze do 
uzgodnienia zostala przestana tylko mapa sytuacyjna, brak jest przekrojow poprzecznych, niemozliwe 
jest dokladne okreslenie ewentualnych kolizji z istniejqcq sieciq gazowq. Wobec powyzszego, 
okreslamy rozwiqzania techniczne, jaltie naleiy spdnic podczas projektowania i budowy drogi 
w przypadku zblizenia z istniejqcqsieciq gazowq. 

1. Stosowac sic do uwag izaleceri zawartych na pieczqtce uzgodnieniowej. 
2. Przed przystqpieniern do jakichkolwiek prac nalezy dokladnie okreslic rzeczywisty przebieg sieci 

a gazowej w terenie na podstawie aktualnych map geodezyjnych i istniejqcego oznakowania w 
terenie - slupki i tabliczki oznaczeniowe oraz poprzez wykonanie recznych przekopow 
poprzecznych do osi gazociqgu. Wykopy kontrolne na koszt lnwestora w obecnoSci 
przedstawiciela Rozdzielni Gazu w Kepnie. W przypadku wqtpliwosci naleiy kontaktowat sie 
z Kierownikiern Rozdzielni Gazu w Kepnie. 

3. Podczas projektowania i budowy nalezy zachowak minimalne przykrycie sieci gazowej liczqc od 
zewnetrznej powierzchni rury gazowej lub rury ochronnej do powierzchni jezdni, chodnika itp: 
* 1,O rn dla sieci zlokalizowanej w jezdniach drog kategorii wojewodzkiej, 
* 0.8 In dla sieci zlokalizowanej w pasach drogowych, fzn. parkingach, trawnikach, chodnikach, 

poboczach i w jezdniach drog kalegorii powiatowej i gminnej, 
e 0.G m dla przylqczy. 

4.  W ~niejscachgdzie siec gazowa przebiega w jezdni, parkingu lub pod kraweznikiern zachowai. 
szczegolnq ostroznosc podczas korytowania, aby nie doszlo do uszkodzenia rury gazowej i tasmy 
ostrzegawczej. 

5. Skrzyriki od armatury gazowej na czas przebudowy naleiy zdemontowat i powtornie zamontowac 
do poziomu nowej nawierzchni. 

6. PO dokonaniu odkrywek i wizji lokalnej zastrzegarny sobie prawo wniesienia poprawek bqd i  
dodatkowych warunkow do niniejszego uzgodnienia. 

7. W przypadku wystqpienia kolizji lub wyplycenia sieci gazowej: 
nalezy kompletnq dokumentacje projektowq wraz z przekrojarni przeslak do Zakladu 
Dystrybucji Gazu w Kaliszu do ponownego zaopiniowania, 

Wielkopolski Operator Systernu Dyslrybucyjnego Sp. z 0.0.. ul. Grobla 15, 61-859 Poznah, www.wosd.pl 
Sklad Zarzqdu: Prezes - Adam Winogradzki, Czlonek Zarzqdu - Zdzislaw Kowalski: Kapital Zakladowy: 847 159 000 zl, 

NIP 778 13 07 479. REGON 634151410. KRS 0000000111. Sqd Rejonowy w Poznaniu. XXI Wydzial Gospodarczy KRS 



moze zaistniec koniecznoSC przebudowy sieci gazowej, przebudowy mozna dokonac 
w oparciu o projekt budowlany opracowany zgodnie z warunkami przebudowy, wydanymi 
przez Zaklad Dystrybucji Gazu Kalisz, 
caloSC robot zostanie wykonana kosztem istaraniem Inwestora. 

8. Podczas natrafienia na niezinwentaryzowane sieci gazowe naleiy bezwzglgdnie powiadomic 
Kierownika Rozdzielni Gazu w Kgpnie. 

9. Na 14 dni pned planowanym terminem plzystqpienia do budowy naleiy pisemne powiadomic 
Zaklad Dystrybucji Gazu Kalisz o rozpoczqciu robot. 

10. Nadzor nad prowadzonymi robotami przy budowie pelnil bqdzie inspektor nadzoru z Zakladu 
Dystrybucji Gazu. Przed przystqpieniem do prac naleiy przeslat zlecenie do Zaktadu Dystrybucji 
Gazu w Kaliszu na nadzor, ktory jest platny z podaniern: 
- nr uzgodnienia 
- imienia i nazwiska osoby odpowiadajqcej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy 
- terminu rozpoczgcia prac 

11. Uzgodnienie niniejsze traci wain066 po uplywie dwoch lat od daty wystawienia. 

k.0. 

1. adresat 

2. aa 

Opracowal: Jakub Fulek 062 76 95 361 

KIE! 
Dzia{E!:s-'"'~ 
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Wroclaw, 9 stycznia 20001. 

Jozef Pnybylek 
ul. Grabowska 52 

63-510 Mikstat 

Temat: uzgodnienie w zakresie projektowanej budowy ulicy Jana Pawla II w rniejscowo5ci Ostrzeszow. 

Uzgodnienie nr 1130 

Szanowny Panie, 

inforrnujerny, ze uzgadniamy przedstawionq na planie sytuacyjnyln budowe ulicy Jana Pawla II 
w rniejscowosci Ostrzeszow. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujqcych 
uwarunkowan, ktore sq integralnqczesciq uzgodnienia: 

Wykonawca rnoie przystqpic do robot prowadzonych w strefie sieci telekornunikacyjnej 
po uprzednim pisernnyrn powiadomieniu z 7 dniowyrn wyprzedzeniern na adres: 
TP S.A. 62-800 Kalisz Al. Wolnosci 7, powolujqc sie na nurner niniejszego pisrna. Powiadornienie 
winno zawierac nazwe i adres wyltonawcy prac oraz telefon kontaktowy; 
Roboty budowlano - rnontazowe w obrebie sieci telekornunikacyjnejwykonywac zgodnie z norrnami 
i przepisarni obowiqzujqcymi w budownictwie lqcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego 
przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. Obszar Eksploatacjiwe Wroclawiu; 
Lokalizacje podziernnych urzqdzefi telekornunikacyjnych w terenie naleiy potwierdzit za pornocq 
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzqdzefi nienaniesionych 
na planie nalezy je zabezpieczyt i powiadomic uzytkownika oraz inspektora nadzoru; 
W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglgdniC regulacje poziornu istniejqcej infrastruktury 
telekomunikacyjnej w stosunku do projektowanej niwelety; 
W rniejscach skrzyzowan i zbliien istniejqcq doziernnq infrastrukturq telekornunikacyjnq nalezy 
zabezpieczyt rurq ochronnq dwudzielnq, gruboscienrlq przez calq szerokost wykopu, zachowac 
norrnatywne odleglosci. Zabezpieczenie infrastruktury TP S.A. nalezy wykonac na koszt 
naruszajqcego stan istniejqcy; 
Miejsca zabezpieczen, skrzyzowan i zbliieh oraz elernenty zanikowe sieci telekornunikacyjnej 
przed ich zasypaniem podlegajq obowiqzkowi zgloszenia uzytkownikowi, tj. Wydzial Wspdlpracy 
i Rozliczen z Partnerami Technicznymi TP w Kaliszu Al. Wolnosci 7, tel. 0 62 736 78 78, 
502 435 986; 
W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiqbiorstwa prowadzqcego roboty 
ziernne, egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej 
oraz strat tytulem braku transmisji, sporzqdzonej przez Telekomunikacje PolskqS.A.; 
Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiqzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym 
wyprzedzeniem - na adres podany w naglowku niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbiol-u 
technicznego w zakresie rniejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania piselnnej 
akceptacji w forrnie protokolu odbioru lub notatki sluzbowej; 
Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 8.01.2009r. 

Telekomunikacja Polska S.A. Wydzial Zarzqdzania Zasobami Fizycznymi Sieci otrzymal do celbw 
sluzbowych 1 egz. planu zprzedrniotowego uzgodnienia. 

z:FTfr 
Da ian 
Z up. ~ ~ l ' e k i o r aObszaru Eksploatacji 
we Wroclawiu 
Tei9komunll'ac::a Po1sl:a Spolka Akcyjna z siedzibq I adresem w Warszavdie (00-105) przy ulicy Twardel 18, wpisana do Rejesl~u Prz:dsi?biorcoi~ 
prowadionego przez Sqd Rejonowy dla msl  Warszawy XI1 Wydzlal Gospodarczy Krajowego Rejeslru Sqdowego pod nurnerem 0000010681; 
PEG014 012 100783. NIP 526-02-50-995: z pokrylym w caloicl kapilale~nzakladowy~nwynoszqcyrn 4 200 WO 000 zl 





(pieczqC nagldwkowa) 
PZDI ' ' IU-31109r. 

Ostrresz6w, dnia 29.04.2009 r. 

DECYZJA 31/U12009 

Na podstawie art.25 pkt.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r.o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U..z 2004r. 
Nr 204 poz.2086) oraz art.104 Kpa (Dz.U z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z p6in. zm.), w zwiqzku z uchwalq Nr Nr 
4012004 Zarzqdu Powiatu w Ostrzeszowiez dnia 01.12.2004r. w sprawie upowainienia Dyrektora 
PowiatowegoZarzqdu Drog w Ostrzeszowiedo zalatwienia w imieniuZarzqdu Powiatu wszelkich spraw z 
zakresu dzialania PZD w Ostrzeszowie oraz do wydawania decyzji administracyjnych. 
po rozpatrzeniu wniosku zlotonego przez: 

Pan Jozef Przybykk ul. Grabowska 52,63-510 Mikstat 
z dnia 25.04.2009 r. o uzgodnienie wlqczenia projektowanej ul. Jana Pawla II do ul. Grunwaldzkiej 
w m. Ostrzeszow. 

ZUWALA SIE 
na wlqczenie projektowanej ul. Jana PawB II do ul. Grunwaldzkiejw m. Ostrzeszbw 
przy zachowaniu nastqpujqcychwarunkow : 
1) naleiy wykonaC odwodnienie skrryzowania aby zabezpieczyC drogq przed zalewaniem z terenow 

przyleglych. 
2) obrqb skrryzowania nalety utwardziC masq bitumicznq w granicach pasa drogowego, przeciqcie 

krawqdzi nawierzchni ul. Jana Pawla II i ul. Grunwaldzkiej wyokrqglone lukiem kdowym o promieniu 8 m, 
pochylenie podlutne w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztaltowania, 

3) nalety wykonac projekt stalej zmiany oznakowania, oznakowaC skrzyzowanie znakami pionowymi 
D l  i A7, 

4) projekt i wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni naleiy sporzqdzik zgodnie z wymogami 
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow 
technicznych,jakim powinny odpowiadaC drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.LI.Nr 43, poz. 430.) 

5) Koszty budowy lub rnodernizacji urzqdzeh, nawierzchni w pasie drogowym zwiqzanych z realizacjq 
zadania ponosi inwestor, na kt6rym spoczywa r6wniez obowiqzek wykonanie wszelkich prac. 

6) W przypadku kolizji wlqczenia ulicy Jana Pawla II z istniejqcymi urzqdzeniami lub sieciami w pasie 
drogowym, inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przebienia kolidujqcego urzqdzenia lub 
sieci. 

7) Przed przystqpieniem do robdt w pasie drogowym nalezy uzyskaC z tutejszym Zarzqdzie decyzjq na 
zajqcie pasa drogowego w celu prowadzenia rob6t zgodnie z ustawq z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych. 

UZASADNIENJE 
Strona wystqpila z wnioskiem o uzgodnieniewlqczenia ul. Jana Pawla II do ul. Grunwaldzkiej. Organ 

I instancji po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego postanowilwyrazic zgodq 
na wlw wlqczenie. Kierujqc siq zapisami 5 55 ust.1 pkt 1 oraz 3 56 rozporzqdzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadak 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430.) ustalil parametry wyszczegdlnione w sentencji 
decvzii.- -

zg;&ie z art. 107 3 4 kpa odstqpuje siq od szczegdowego uzasadnienia, gdyt uwzglqdnia ona w caloSci 
tqdania strony. 

Niniejsza decyzja nie stanowi zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o kt6re strona 
powinna wystqpic do zarzqdcy drogi zgodnie z art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r.o 
drogach publicznych . 

Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciqgu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie 
wybudowany. 

POUCZENIE 
Od niniejszej decyzji stronie sluty odwolanie do Samorrqdowego Kolegium Odwolawczego w Kaliszu 
ul. Czqstochowska 12 za moim posrednictwemzlotone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

Z upowatnienia Zarzqdu Powiatu w Ostrzeszowie 

Otrzymujq < 
, . ..- A;--= 

Adresat 
p x ' f

1. / ~, 



Kalisz, 04 luty 20 
DDlTRlACl1501.. 

J6zef Przybylek 
Projektowanie i nadzory w zakresie drog i 

organizacji ruchu 
63-510 Mikstat 

UI. Grabowska nr 52 

Dotyczy: uzgodnienia budowy ulicy Jana Pawla II w Ostrzeszowie 

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.01.2008 r., skierowane do Rejonowego Zakiadu 
Dystrybucji w Ostrowie Wlkp., 'a dotyczqce uzgodnienia projektu budowy ulicy Jana Pawla II w 
Ostrzeszowie, informujemy, ze na trasie projektowanej drogi gminnej wystgpujq skrzyzowania i 
zbliienia do istniejqcych linii elektroenergetycznych SN 15 kV, ktore wymagajq przebudowy 
celem dostosowania do obowiqzujqcych norm I przepisow. Poniewaz warunki przebudowy 
mogq byc wydane dla lnwestora planowanej inwestycji lub osobie przez niego upowaznionej, 
prosimy o dostarczenie stosownego upowainienia wystawionego dla Paristwa przez Inwestora 
W/Winwestycji lub jego bezposrednie wystqpienie w przedmiotowej sprawie. 

Po otrzymaniu wystqpienia okreslimy warunki przebudowy linii elektroenergetycznych 
nalezqcych do ENERGA-OPERATOR SA, na podstawie ktorych mozna bedzie nastqpnie 
przygotowac i uzgodnic w ENERGA-OPERATOR SA propozycje przebudowy linii 
elektroenergetycznych. 

Z powazaniem: 

.. -... .................................................... ~ - . - - . .  -

ENERGA-OPERATO 
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 GdarSsk, tel.: +48 58 347 30 13, laks: +48 58 301 01 52, operator@energa.pl, www.energa-
opera!or.pl 
Konto: Bank Handlowy w Warszawie SA, nr: 98 1030 1508 0000 0005 0393 6003 
Sqd Rejonowy Gda~isk- Pblnoc, VII Wydzial Gospodarczy Rejestrowy KRS, KRS 0000033455 
NIP: 583-000-11-90 Regon 190275904, Kapital zakladowylwplacony 603 301 400 zl 
Oddzial w Kaliszu 
al Wolnosci 8. 62-800 Kalisz, tel.: +48 62 765 81 00, laks: +48 62 765 83 00, oddzial@kalisz.energa.pl, infolinia: 0 801 200 100 
Bank Handlony w Warszawie SA OIKalisz, nr konta: 79 1030 1146 0000 0000 5192 2202 
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Miasta i Gminy 
zgomie KP%3-500 Ostrzeszowi 

\ ul. Zamkowa nr 31 

Dotyczy: przebudowy sieci elektroenergetycznejENERGA-OPERATOR SA 

W odpowiedzi na nadeslane pismo z dnia 01.02.2008 roku, dotyczqce wydania warunkow 
przebudowy istr~iejqcejsieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV nalezqcej do ENERGA-
OPERATOR SA, z ktorq koliduje budowa ulicy Jana Pawla II w Ostrzeszowie informujemy, ze 
ENERGA-OPERATOR SA moze zgodzic sie na przebudowe sieci bedqcej jej wlasnosciq przy 
zalozeniu, ze przebudowane linie elektroenergetyczne stanowit bedq nadal majqtek ENERGA-
OPERATOR SA, a prace zwiqzane z usunieciem kolizji zostanq zrealizowane calkowicie kosztem 
lnwestora wchodzqcego w kolizje. 
Po zrealizowaniu usuniecia kolizji, nowowybudowane fragmenty sieci winny bye przekazane 
nieodplatnie na majqtek ENERGA-OPERATOR SA, a wartosc przekazanych urzqdzen zostanie 
okreslona w protokole przekazania-przejecia srodka trwalego PT. Przebudowa istniejqcych linii 
elektroenergetycznych zostanie wykonana na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z 
lnwestorem przedsiewziecia przed przystqpieniem do realizacji przedmiotowego zadania. Projekt 
umowy przesylamy w zalqczeniu niniejszego pisma. W przypadku akceptacji postanowien umowy 
prosimy o jej podpisanie i odeslanie do ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Kaliszu. Umowa 
wymaga uzupelnienia o nastqpujqce dane i dokumenty: 
- dane lnwestora wraz z aktualnq kopiq dokumentu stanowiqcego podstawe prawn4 do jego 

upowaznien, 
- dane osoby upowaznionej do udzielania i otrzymywania informacji dotyczqcych realizacji 

przedmiotu umowy ze strony Inwestora, 
- aktualny odpis ksiqg wieczystych dla dzialek wymienionych w § 1 umowy, 
- termin realizacji przebudowy. 

Prosimy o przeslanie informacji z jakich srodkow finansowana bedzie realizacja 
przedmiotowej przebudowy sieci elektroenergetycznej, tj. czy ze srodkow wlasnych Miasta 
Ostrzeszow, czy tez ze srodkow Unii Europejskiej. W przypadku gdyby realizacja inwestycji byla 
realizowana ze Srodkow Unii Europejskiej ulegnie zmianie zaproponowany spos6b i forrna realizacji 
W/W inwestycji elektroenergetycznej, z tego powodu prosimy wowczas o niepodpisywanie 
zalqczonego projektu umowy, gdyz ENERGA-OPERATOR SA dostarczy jej nowy projekt, 
dostosowany do sposobu finansowania. 

W zwiqzku z wystepujqcymi kolizjami projektowanej drogi, istniejqce linie 
elektroenergetyczne: 

kablowq sredniego napiqcia, typu 3xYHAKXs 1x120 mm2, uloionq pomiqdzy stacjq 
15/0,4 kV nr 22384, a liniqnapowietrznqSN 15 kV, 
sredniego napiqcia, typu 3xAFL6-35 mm2, na odcinku pomiedzy stacjami 
15/0,4 kV nr 22414 i 22384, 

- liniq\kablowq iredniego napipcia, typu NHAKBA3x95 mmz, uloionq pornigdzy stacjami 
transformatorowym~15/0,4 kV nr 228054 i 22414, (L;? < J i; CJ 2-? 0 

ENERGA-OPERATOR SA 
ul. Marynarki Polskiej 130. 80-557 Gdansk, tel.: +48 58 347 30 13, faks: +48 58 301 01 52, operator@energa.pl, www.energa-operator.pl 
Konto: Bank Handlowy w Warszawie SA, nr. 98 1030 1508 0000 0005 0393 6003 
Sqd Rejonowy Gdansk - Ptdnoc. VII Wydzial Gospodarczy RejestrowyKRS, KRS 0000033455 
NIP: 583-000-11-90, Regon 190275904, Kapital zakladowylwplacony 603 301 400 zt 
Oddzial w Kaliszu 
al. Wolnosci 8. 62-800 Kalisz, tel.: +48 62 765 81 00, faks. +48 62 765 83 00, oddzial@kalisz.energa.pl. infolinia: 0 801 200 100 
Bank Handlowy w Warszawie SA OIKalisz, nr konta: 79 1030 1146 0000 0000 5192 2202 



- linie kablowq niskiego napiqcia, typu YAKY 4x120 rnrn2, stanowiqcq obwod nr 8 zasilany ze 
stacji transforrnatorowej 1510.4 kV nr 22805, ('Ij-- ?Lc . p  -1 -

- liniq kablowq sredniego napiqcia, typu 3xYHAKXs 1x120 rnrn2, ulozonq porniqdzy stacjami 
transforrnatorowymi 15/0,4 kV nr 22805 i 22804, , , -

nalezy przebudowac z zachowaniern nastqpujqcych warunkow usur~ieciakolizji: 

1. Istniejqce linie napowietrzne i kablowe SN i nn, na odcinku skrzyzowania z projektowanq drogq 
i drogarni dojazdowyrni, nalezy dostosowak lub w razie koniecznosci przebudowac 
dostosowujqc do obowiqzujqcych przepisow i norm. 

2. Liniq kablowq sredniego napiqcia, typu NHAKBA3x95 mrn2, ulozonq porniqdzy stacjami 
transforrnatorowyrni 15/0,4 kV nr 228054 i 22414, oraz liniq kablowq niskiego napiqcia, typu 
YAKY 4x120 rnrn2, stanowiqcq obwod nr 8 zasilany ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 
22805, na odcinku skrzyiowania, naleiy przdoiyc na nowq trasq tak, aby kqt skrzyzowania 
zblizony byl do 90 O. 

3. Liniq napowietrznq sredniego napiqcia, typu 3xAFL6-35 rnm2, na odcinku porniqdzy stacjami 
transformatorowyrni 15/0,4 kV nr 224.14 i 22384, nalezy przystosowad do wyrnagan okreslonych 
w obowiqzujqcych przepisach, rn.in. poprzez zastosowanie na odcinku skrzyzowania 2' 
obostrzenia. W przypadku niezachowania wymaganych odleglosci pionowych, w/w liniq 
napowietrznq nalezy przebudowac, dostosowujqc jq do wyrnagan zawartych w wymienionych 
ponizej przepisach inormach. 

4. Naleiy zachowac odleglosci pionowe i poziorne projektowanej nawierzchni drogi, drog 
dojazdowych i chodnikow od istniejqcych linii elektroenergetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV, ktore 
wynikajq z obowiqzujqcych przepisow i norm (m.in. norm PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1, 
N SEP-E-003 i N SEP-E-004). 

5. Linie kablowe SN i nn nalezy chronic w rniejscach skrzyzowan z drogarni, chodnikarni od 
uszkodzeri mechanicznych, ukladajqc je w przepustach kablowych, dobranych odpowiednio do 
typu kabla. 

6. Slupy linii SN i nn oraz inne urzqdzenia elektroenergetyczne, w tym stacje transformatorowe, 
nalezy lokalizowac w odleglosci, co najrnniej 5 m liczqc od krawqdzi pasa drogowego. Istniejqce 
urzqdzenia niespdniajqce tego warunku naleiy przebudowak przenoszqc je na wyrnaganq 
odleglosc od projektowanejdrogi. 

7. Ewentualne nowe slupy linii napowietrznych SN 15 kV nalezy lokalizowac w granicach dzialek. 
Na przebudowywanych odcinkach linii napowietrznych stosowac slupy z ierdzi wirowanych 
typu .En o dlugosci min. 12 m. 

8. W opracowywanej dokurnentacji projektowej nalezy zastosowad: 
8.1. W zakresie sieci SN: 

a) osprzqt i kable SN 15 kV z iylami aluminiowyrni o izolacji z polietylenu usieciowanego, 
powloce polietylenowej i uszczelnieniu wzdluznyrn, np. typu XUHAKXs o napiqciu 
znamionowym 12/20 kV o przekroju 120 mm2. Na terenach podmokiych stosowac kable 
z uszczelnieniem wzdluinym I promieniowyrn np. typu XRUHAKXs. 

b) zastosowac tabliczki ostrzegawcze rnetalowe - emaliowane, zgodnie z norrnq PN-88/E-
08501, 

c) w zakresie ochrony przeciwprzepiqciowej zastosowac ograniczniki przepiqc, np. prod. 
ABB typu POLIM-D 18N, 

d) jako izolacjq wsporczq linii stosowac izolatory stojqce porcelanowe tub kompozytowe, 
e) jako izolacjq odciqgowq lir~iistosowac izolatory wiszqce kompozytowe lub kolpakowe 

szklane, 

f) do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznyrni ukladanyrni w ziemi w miejscach 
w ktorych jest to wyrnagane, naleiy stosowak: 
- rury z polietylenu HDPE koloru czerwonego o zewnqtrznej srednicy 160 mm, 

ENERGA-OPERATOR SA 



-	 rury stalowe o srednicy 160 mm igrubosci scianki nie mniejszej niz 5 mm. 

Rury stalowe nalezy IqczyC ze sobq za pomocq spawania. Do ochrony kabli 
wyprowadzonych na slup linii napowietrznej naleiy stosowac rury z polietylenu HDPE 
odpornego na promieniowanie UV. Przy przewiertach sterowanych nalezy stosowac typ 
rury zgodny z technologiq. Konce rur ochronnych w ziemi naleiy uszczelniac np. piankq 
poliuretanowq a na slupie rurarni termokurczliwymi. 

g) zastosowac glowice i mufy kablowe w technologii termokurczliwej lub zimnokurczliwej, 
np. prod. "Raychem", 

h) do obliczen prryjqc: 

-	 sposob pracy punktu zerowego sieci: z izolowanym punktem zerowym, 
z kompensacjq, 


-
 napiecie znamionowe sieci: 15 kV, 

-
 prqd I-fazowy zwarcia doziemnego: 86,l A skompensowany, 

-
 czas wylqczenia zwarcia doziemnego: 3,5 s, 
-	 moc zwarciowa na szynach 15 kV: 229,5 MVA, 
-	 czas wylqczenia zwarcia wielofazowego w stacji WNISN Ostrzeszow: 0,15 s. 
-	 rzeczywistq wartosc prqdu zwarcia oblicza projektant. 
-	 system ochrony od porazen: uziemienie ochronne. 

8.2.W zakresie sieci nn: 

a) 	 osprzet i kable o izolacji i powloce z polwinitowej o napiqciu znarnionowym 0,611 kV. 
W liniach nn stosowaC kable o przekroju min. 120 mm2, na terenach podmoklych 
stosowac kable o zwiqkszonej odpornosci na wilgoc, 

b) zastosowac mufy kablowe w technologii termokurczliwej, np. prod. "Raychem", 

c) do ochrony kabli ukladanych w ziemi nalezy stosowac rury z polietylenu HDPE koloru 
niebieskiego o Srednicy wewnqtrznej nie mniejszej niz dwie Srednice zewnetrrne 
wprowadzonego kabla. Rury naleiy uszczelniac np. piankq poliuretanowq. Do ochrony 
kabli wyprowadzonych na slup linii napowietrznej, stacjg transformatorowq, do szafek 
naleiy stosowac rury z polietylenu HDPE odpornego na dzialanie promieniowania UV. 
Do uszczelniania rur od gory nalezy stosowac rury termokurczliwe nakladane na kabel i 
rure ochronnq. Kable na slupie nalezy zabezpieczac giowicq czteropalczastq 
termokurczliw;l. 

9. 	 Istniejqce urzqdzenia i sieci elektroenergetyczne SN i nn stanowiq fragment sieci 
elektroenergetycznej bedqcej wlasnosciq ENERGA-OPERATOR SA, w zwiqzku z tym rowniei 
po ich przebudowie, umoiiiwiajqcej realizacjq inwestycji przez Inwestora, przebudowane 
urzqdzenia i fragmenty sieci elektroenergetycznej bqdq wlasno5ciq ENERGA-OPERATOR SA. @ 

10. Propozycje przebudowy urzqdzen i sieci elektroenergetycznych podlegajq wstqpnemu 

uzgodnieniu w Wydziale Rozwoju Oddzialu w Kaliszu. 


11. Na zakres prac zwiqzany z przebudowq istniejqcych urzqdzeri i sieci elektroenergetycznych SN 

i nn naleiy opracowac dokumentacjq projektowq, ktora podlega uzgodnieniu, przed 

przystqpieniem do realizacji przebudowy w Wydziale Rozwoju Oddzialu w Kaliszu. Do 

sprawdzenia nalezy dostarczyk 2 komplety pdnej dokumentacji projektowej (1 komplet 

pozostanie w aktach ENERGA-OPERATOR S.A.). 


12. lnwestor przebudowy winien 	uzyskac odpowiednie zezwolenia lub zgody wiascicieli tych 
gruntow, przez ktore przebiegajq trasy linii elektroenergetycznych lub zlokalizowane sq  na nich 
inne urzqdzenia elektroenergetyczne. Druk uzgodnienia stosowanego w ENERGA-OPERATOR 
SA przesylamy w zalqczeniu. Do projektu dolqczyk odpis uzgodnieri z wlascicielami gruntow, 
instytucjami i wladzami terenowymi oraz odpis decyzji o zatwierdzeniu planu realizacyjnego i 
uprawomocnionego pozwolenia na budowe. 

13.Przy 	 opracowywaniu dokumentacji projektowej i przebudowie urzqdzeri i sieci 
elektroenergetycznych naleiy zachowaC wymagania wynikajqce z obowiqzujqcych norm (m.in. 

ENERGA-OPERATOR SA 



PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepisow, np. w 
zakresie: obostrzeri, uziernien oraz ochrony ptzeciwporaieniowej. Nalezy rowniei uwglednic 
przepisy w sprawie dopuszczalnych poziornow pol elektrornagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz. 
1883 z 2003 r.). 

14.Wszystkie prace budowlane w poblizu lub ptzy skrzyiowaniu z czynnyrni liniarni 
elektroenergetycznyrni, nalezy wykonywat zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Rozporzqdzeniu Ministra lnfrastrl~kturyz dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenshva i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, nie jest dopuszczalne sytuowanie 
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobbw i rnaterialow lub rnaszyn i urzqdzei, budowlanych 
bezposrednio pod napowiettznyrni liniami elektroenergetycznyrni lub w odleglosci liczonej w 
poziornie od skrajnych przewodow, mniejszej niz: 
- 5 rn dla linii o napieciu znamionowym 15 kV, 

- 3 rn dla linii o napieciu znamionowym 0,4 kV. 

15. Zgodnie z Rozporzqdzeniern Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w 
sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy, po zakonczeniu budowy 
niedopuszczalne jest skladowanie materiaMw bezposrednio pod napowietrznyrni liniarni 
elektroenergetycznyrni tub w odleglosci liczqc w poziornie od skrajnych przewodow, rnniejszej 
ni i :  
- 5 m dla linii o napieciu znamionowym 15 kV, 

- 3 m dla linii o napiqciu znamionowyrn 0,4 kV. 

16. Materialy z demontaiu typu: ptzewody, slupy nalezy przekazac do Oddzialu w Kaliszu. 
Pozostate materialy nalezy zutylizowaC. 

17. Dodatkowe informacje i ewentualne szczegoly dotyczqce niniejszych warunkow przebudowy s q  
do uzgodnienia w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu, 62-800 Kalisz, Al. Wolnosci 
nr 8. 

18. Niniejsze warunki ptzebudowy tracqwaznosk po uplywie 1roku od daty ich wystawienia. 
19. Warunki realizacji i finansowania przebudowy istniejqcych urzqdzei, elektroenergetycznych 

zostaiy okreslone w umowie, stanowiqcej zalqcznik d o  niniejszego pisrna. Zawarcie umowy 
winno n a s t ~ i cprzed ptzystqpienierndo realizacji przedmiotowegozadania. 

20. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkow jest mozliwe w okresie jednego miesiqca od 
daty ich wydania. Brak stanowiska lnwestora przebudowy uznawane bedzie jako ich 
akceptacja. 

Inforrnujerny, i e  osobq prowadzqcq sprawe z ramienia ENERGA-OPERATOR SA jest Pan 
Andrzej Ciekalski nr tel. (62) 765 85 56. 

lnformujemy jednoczesnie, ze na trasie projektowanej drogi wystqpujq skrzyzowania i zblizenia 
do istniejqcych urzqdzei, i sieci elektroenergetycznych nie naleiqcych do ENERGA-OPERATOR 
SA. W zwiqzku z powyzszyrn nalezy ustaliC ich wlasciciela i dokonaC z nirn dodatkowych 
uzgodnieri. 

Z powazaniem: 

Zalqczniki: 
- projekt urnowy usuniecia kolizji, 

wzor oswiadczenia dla wtascicieli nieruchornosci. 
Wo: 
1. Adresat. 
2. RD w Ostrowie Wlkp. 
3. TR-ala. 

E ku zakr.;"" 

ENERGA-OPERATOR SA 
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Odrlzia! w Kaliszu 


KANCELARIA G G ~ L N A  


W nawiqzaniu do zloionego przez projektanta do uzgoclnienia projektu na budowe 
ulicy Jana Pawla I1 w Ostrzeszowie w dn. 03.01.2008r. Urzqd Masta i Gminy w 
Osllzeszowie prosi o padanie w ~ c 6 w  zabezpieczenie sieci wysokiego napiecia na trasie 
proj elclowailej ulicy. 



WojewOdztwo w i e l l c o p o l s k i e  

Powia t  o s t r z e s z o w s l c i  ::,:.. ':.' " ' , ' 


, . J e d n o s t k a  e w i d e n c y j n a  3 01807 ! >  $ , . !  . . - miasto ,4 - O s t r z ~ s : z 6 w  . 
. . 

O b r e b  0 0 0 1 - 0 ~ t r z e s z 6 w ~ . ~ ~ ~ ~  .miasto' . 
7. it;::. , . ., . 

, . , 
Nr K a l ~ c e l a r y j n y :2~('('.J'~3c3/2$ 


WYPIS Z REJESTRU GRUNT~W 

w 1 a S c i c i e l  : 

u d z i a l  : 1/1, POtllAg' OS'I'RZESZOWSI<I , s i e d z i b a :  63-500 O S ~ ' R Z E S Z ~ Wul.ZlU4I<OIVA 31 


d y s p s n e n t  : 

u d z i a l  : 111, D R ~ Gw OSTRZLSZOWIE , s i e d z i b a :  63-500 O S T R Z E S Z ~ W 
F O V I I A T O W ' ~Z A R Z ~ U  


u l .GEN.  SIKORSKIEGO 58 


G R U N T Y  

O z n a c z e r i i e  d i i a l  k i  O k r e s l e n i e  k o n t u r 6 w  - u t y t k 6 w  POWIERZCHNIA w h a  Nul~ier t s i ~ q i  1 
B l  i 2 s z e  o k r e b l e n i e  p o l o i e i ~ i a  i k l a s  g l e b o z n a w c z y c h  w i e c z y s t e j 

n ~ -d z i a l k i  / o z n a c z e n i e  
O p i e  1 O z n a c z .  d z i a l k i  i n n y c h  dokunien, 1lrl 1-

GRUNWALDZYJ\ d r o g i  d r 0 . 7 9 1 7  0 . 7 9 1 7  KW 43866 ..1 d . d ~ :  301807-4 .0901.2452 Data  u s t . i  w a r t o b t :  

Raiem p c r i i e r z c h n i a :  ' ? . 7917  Ira, s l o w n i e :  s i e d e m  t y s i e c y  d z i e w i e t s e t  s i e d e n i n a S c i e  m\Z 
c a i a  j e d n ~ s t k a :  3 . 3 0 5 6  h a ,  s l o w n i e :  t r z y d z i e S c i  t r z y  t y s i a c e  p i e t d z i e s i q t  s z e S t  m\2 

Bp .zcns w e d l u q  s l a n u  r e j e s t r v  z d n i a :  2008-01-17. s p o r z a d z i l  i a l  : W i d e r s k a  M a r i a  

Dokument l l i n i e  j  s z y  j e s t  wypisem z op isowych danych  ewidenc  j i g run t6w  
i budynkow i n i e  j e s t  p r z e z n a c z o n y  d o  dokonywania wpisu  w k s i e d z e  w i e c z y s t e j  



Wojew6dztwo wielkopolskie 
PowiaL ostrzeszowski 

, Jednostka ewidencyjna 301807-4 -0strzesz6w - miasto 
0001-0s trzesz6w::-,.'mias't;b 
Obreb 

1,-, I 1 '- -
WYPIS Z REJESTRU GRUNT~W 

w l a S c i c i e l  : 
u d r i a l  : 1 1 1 ,  UC!PSI JId.1,  ialt!: O S T R Z E S Z ~ W  

G R U N T Y  


O k r e S I e n i e  konturOh. 
I j l i t s z e  o k r e s l e n i e  p o l o t e n i a  i k l a s  g l e b o z n a w c z y c h  w i e c z y s t e j  

u i y t  k6w / o z n a c z e n i e  
o p i s  

g r u n t y  o r n e  
U i . r o l n e  zabudowane 0 . 0 8 1 0  

0 . 7 7 2 3  O s t r z e s z 6 w  wyk1 1 0 5 1  

U d z : 301807-4.UOOl.2449 Data  u 5 t . i  w a r t o f t :  - -

Ra p n h ' i e r z c h l ~ i a :  1 . 3 3 9 0  h a ,  s l o w n i e :  t r z y n a f c i e  t y s i e c j r  t r z p s t a  d z i e w i e c d i i e s i 4 t  n i i ?  

S p c r z 6 d z o n c  wedluq  s t a r ~ ur e j e s t r u  z d n i a :  2008-01-17, s p o r z a d z i l ( a ) :  W i d e r s k a  Mar ia  

Dokument n i n i e j s z y  j e s t  wypisern z opisowych danych ewidencj i  grunt6w 
i budi~nkowi n i e  j e s t  przeznaczony do dokonywania wpisu w ks iedze wieczys te j  

, ,,,,. ;;,;,: !O:;'I''; ,, ll.;i;,l,. I :,,o,l~~,;,i~ 
, ,,,;,,,! ;,!.I;l!:l ,::

.:,Iii \ , ; ; ) ! , , c ; ,  .!, , \ ; ! j ~ ; ! : ~ ~ ~ l : l ~ !(I;.
, , , !%!if,,,I .  :, l\l.!!~,.l:!,,:
..: :;,,I: ,,,, ' ; ; l ' , l , 
7;  




woiew6dzr,wo WielkOpOlSkie

Powiar osErzeszowski

. rednostka ewldencyjna 3 018 07 -4-OStf  ZeFZ6w -  miaStO

obreb  000L -OSLrzesZ6Wl : , ' r " .m iasEO .

Nr Kancelary i^v, fl(i. /12 3 /3P

,  G3348

MIASTo I  GMINA osTRzESzov|

BURMISTRZ MIASTA I  GMINY W

WYPIS Z, RE.'ESTRU GRT'NT6W

JEDNOSTKA RBJESTROWA

w l a S c i c i e l :
u d z i a l :  1 / 1 ,

dysponen! :
u d z i a l :  1 / 1 ,

G R U N T Y

KW 38572

WT.ASCICIELE

,  s i edz iba :  63 -500  oSTRZESzo t , i

OSTRZESzOvIIE ,  s iedziba:  63-500 OSTRZESZo}i

O z n a c z e n i e  d z i a l k i
B l i 2 s z e  o k r e s l e n i e  p o l o Z e n i a

O k r e S l e n i e  k o n t u r 6 w  -  u Z y t k 6 w
i  k las  g leboznawczych

POWIERZCHNIA w hA Numer  ks igg i
w i e c z y s b e j

/oznaczen ie
innych dokumenE

arku6z n r  d z i a l k i u 2yt. k6w
I  k l as d z i a l  k iOp is A z n a c z .

2 2 2 4 4 8  /  4 grunEy orne RVr 0 . 6 8 3 8 0 . 5 8 3 8 K W  3 8 5 7 2

> >  I d . d z :  3 0 1 8 0 ?  4  . O 0 O l . 2 4 4 8 / 4 D a t a  u s t . i  w a r t o 6 d :

R a z e m  p o w i e r z c h n i a ;  0 . 6 8 3 8  h a ,  s l o w n i e :  s z e S C  t y s i e c J /  o s i e n s e t  t r z y d z i e S c i  o s i e m  m \ 2

S p o r z a d z o n o  w e d l u g  s t a n u  r e j e s t r u  z  d n i a :  2 0 0 8 - 0 1 - 1 7 ,  s p o r z 4 d z i l ( a ) :  v l i d e r s k a  M a r i a

^
lUkument niniejszy jest wypisem z opi.sowych danych ewidencji grunt6w

i  budynk6w i  n ie  jes t  p rzeznaczony do  dokonywan ia  wp isu  w ks iedze w ieczys te j



---- 

v 
WojewBdztwo wielkopolskie , / 
P O h l a t  ostrzeszowski . 
J e d n o s t k a  e w l d e n c y l n a  301807-4 -0stra,qsz6w - miasto 
O L r e b  0001-Ostrzesz6@ - miasto 

I f , ,  - 11 

WYPIS Z REJESTRU GRUNT~W 


W L A S C I C I E L E  

w l a ? c i c i e l  : 


u d z i a l :  I 1 ,  I!lAS'I'O I GI.1II.lA OSTRZESZ(IW , s i e t l z i b a :  6 3 - 5 0 0  O S T R Z E S Z ~ W  

d y s p c n e n t  : 


u d z i a l  : 1 1 1 ,  P!IF.I1IS'I'I?Z MIASTA I GMINY W OSTRZES2,OWIE , s i e d z i b a :  63-500  OSI'RZESZ~W 


G R U N T Y  


O z i t a c z e n ~ e  d z l n !  J : i  O k r e S l e n i e  k o n t u r b w  - u t y t k b w  POWIERZCHNIA w h a  trulner k s i e g i  
B l i i s z e  o k r e S l e n i e  p o l c 2 e n i a  i k l a s  g l e b o z n a w c z y c h  w i e c z y s t e j  

u t y t k b w  / o z n a c z e n i e  
O p i s  O z n a c z .  i k l a s  d z i a l k i  i n n y c h  d o k u ~ l l e n l  

2 5 2 0 / 1  d r o g i  d r  0 . 1 3 4 1  0 . 1 3 4 1  KW 4 2 0 6 1  

( 2 2 1 d . d ~ :  3 0 1 8 0 7 - 4 .  @ 0 0 1 . 2 5 2 0 / 1  I D ~ L ~ - - 1u s t  . i  w a r t o S C :  

I2arerll p n i i i e r i c t l n i a :  ( 1 .  1 3 1 1  h a ,  s l o w n i e :  j e d e n  Ij.sia.c t r z y s t a  c z t e r d z i e S c i  j e d e n  m \ 2  
c a l a  j e d n c s t k a :  O . G G 0 2  h a ,  s l o w n i e :  s z e s c  t y s i e c y  s i e d t s c t  o s i e m d z i e s i a t  dwa m\2 

?,ci=on~ r e d l u g  s t a n u  r e j e s t r u  z d n i a :  2 0 0 8 - 0 1 - 1 7 ,  r p o r z q d z i l l a l :  W i d e r r k a  M a r i a  

Dokument niniejszy jest bypisem z opisowych danych ewidencji grunt6w 
i budlmkbw i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej 

mailto:@001.2520/1


1 

Wojew6dztwo wielkopolskie 
~ ~ ~ ; ~ostrzeszowslci~ t 

Jed~los tka  ewldency~na  3 01807 4 -0strzes'z6w - miasto 
O b r e b  0001-~Gtrzeszbw- miasto 

L ' 1' 


a I ; ?jC( I [  i
4s?,/q 


WYPIS Z REJESTRU GRUNT~W 


v l a S c i c i e 1  : 

u c i z i a l :  1 / 1 ,  Ib1IAL"IO 1 GI.fTl.lA O S T R Z E S Z ~ W, s i e d z i b a :  63-500 O S T R Z E S Z ~ W  


d y s p o n e n t  : 

u d z i a l :  1 / 1 ,  RUI:I ITSI 'RZ I.lIASTA I GMIE1Y V OSTRZESZOWIE , s i e d z i b a :  63-500 O S T K Z E S Z ~ W  


G R U N T Y  

-- - ~  -~ -

O z n a c z e t ~ i e  ,dzia! k i  O k r e s l e n i e  konLur6w - u2ytk6w POWIERZCHNIA w  h a  llunler k s i e g i+-I B l  j i 5 z e  okrxlie p o l o i e n i a  i k l a s  g l e b o z n a w c z y c h  w i e c z y s t e j  
u i y t k 6 w  / o z n a c z e n i e  

O p i s  1 O z n a c z .  i k l a s  d z i a l  k i  i n r l y c h  dokuntent 

3 0 0 1  d r o g i  d r  0 . 0 8 7 2  0 . 0 8 7 2  KW 36009 

> >  1 d . a ~ .  3 Q 1 8 9 7 - 4 . 0 0 0 1 . 3 9 8 1  D a t a  u s t . i  w a r t o s t :  

l?a;elii p ? . , : i e r z c h n i a :  O . { ! R 7 ?  Ila, s l o w n i e :  os ie r r l se t  s i e d e m d z i e s i q t  dwa 1n\2 
c a l a  j e d n o s t k a :  2.cIYU7 Iia, s l c , * , n i e :  d w a d z i e s c i a  c i t e r y  t y s i a c e  o s i e l n s e t  d z i e w i e t d i i e s i q t  s i e d e n ~  n1\2 

n? b:edluq s ? a r i u  r ~ j e s L r u  z  d r ~ i a :  2008-01-17 ,  s p o r z q d z i l  ( a )  : W i d e r s k a  M a r i a  

Dokurnent n i n i e j s z y  j e s t  wypisem z o p i s o w y c h  d a n y c h  e w i d e n c j i  g r u n t 6 w  
i budynk6i.r i n i e  j e s t  p r z e z n a c z o n y  d o  d o k o n y w a n i a  w p i s u  w k s i e d z e  w i e c z y s t e j  



I 

Wojewbdztwo wielkopolskie ,. . . , . . .  
Powiat ostrzeszowski ::': ! 

J e d n o s t k a  ewiderlcyjna 301807 4 -Ostra,esz6w- rIllas~0 ,~ 

0bl P b  0001-0strzesz6k.'-It.8 :( miasto. : . . , : 
L 

!Jr Kame1 a r y j n y :  ,fq?,/~ ? f  

WYPIS Z REJESTRU GRUNT~W 

G R U N T Y  


OkreSler i je  korrtur6w - ut;,Lkbw POWIERZCtlNIA w ha Numcr t s i e q i  
UJ i i s z e  n R r e S l e n i e  pol o t c l l i a  i k l a s  gleboznawczych - w i e c z y s t e j  

- utytk6w / o z n a c z e n i e  
Op i s  Oznacz. i k l a s  d z i a l k i  i nnych  dokurnent 

. -

d r o g i  d r  0 .2400 0 .2400 KW 5790 
. -

> >  1 d . d ~ :  30180?-1.0001.3532 Data u s t . i  xa r toSC:  - - , 

P.azem p o w i e r z c h r ~ i a :  % .  ,'4'30 ha ,  s l o w n i e :  dxa t y s i q c e  c z t e r y s t a  rn\2 
caLa l e d n c s t k a :  ' l . ? ? @ O  h a ,  s l o w n i e :  dwa . t y s i q c e  d z i e w i e e s e t  rn\2 

SF :d:or;c , - '%d?u¶ s l r a l " ~  rP: les t ru  z d n i a :  2006-01-17, s p o r z q d z i L ( a 1 :  Widerska Maria 

e o k u m e n t  n i n i e j s z y  j e s t  wypisem i opisowych d a n y c h  e w i d e n c j i  g r u n t d w  
i budynkow i n i e  2 e s t  p r z e z n a c z o n y  do  dokonywania  wp i su  w k s i e d z e  w i e c z y s t e j  



------ 

I?EC'iZJA 0 STWlERDZENlU PRzYGO~OWANIAZAWODOWEGO 

': . > 7 ~gt .2 ,pk- i ;  2,$ .5 V-~ t .3 ,$ 7 J 115"
Nu p~c!r;i@'~::i@ .......... :...... i $13 ust. 1 pkt. lit. .. . . . . . . . . . . . . 
Y ..I: 


. . . . 


. . .  . . . , .  


rr;rr;c!~ei;i:z tvi'ii.ii:;iia G'ospodcrki Terenowej i O~l" i ro iy  Srodowis!:a z dnia 20 lutego 1975 r. w spraw;e 
" .=Fw - . ". r 

(tytut naultowy - zowodowy) 

pcr;.cclu p~:>:;G~c.wc~II~c zawodowe upowaznic;jcce do vGkonywania sarnodzielnej funkcji ......................................... 
7 


. . . ... 
-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-................. > ....... 


(specjalizacja z&odowa) 

. . . .  

. . .  . . . 
I 

'YVA I(;ok15;v h;,?-EUA/I:lzcm, .Nr 118-83 . . 
DN-15 zam. 0919-82 2900 szl 



l P O L S K A  

I Z B A 

I N Z Y N I E R O W  

;F BUDOWNlCTWA 

Poznan, ....... 2007-?.*I?.!: 


PanjPani ..................................... Z b i g n b m h ~ n t..................................... 


miejsce zamieszkania .."!:.stas~.ic!?.2~!2 ............................................... 


62-800 Kalisz 
................................................................................................................................. 

jest cdonkiern Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierow 

Budownictwa o nurnerze ewidencyjnym .....WKPfBDL286DI.al......... I 
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci I 
cywilnej. 

2008-01 -01 Niniejsze zaswiadczenie jest waine od dnia .................................... 


2008-1 2-31 do dr~ia ............................................................................................................. 


Wielkopolska Okregowa lzba lniynierow Budownictwa 

ul. H. Wieniawskiego 5/9,61-712 Poznari, tetlfax 061 854 2014, 061 854 201 1 


e-mail: wkp@piib.org.pl 




P O L S K A  


I Z B A 


I N Z Y N I E R O W  


BUDOWNICTWA 


- - .-

2008-12-1 7 Poznari, ........................... 


ul. Staszica 2712 ! 
rrriejsce zamieszkania ................................................................................ 


62-800 Kalisz................................................................................................................................. 

1

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynier6w 

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ........WKP~D.W/286010.1...... I 

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci 

cywilnej. 
2009-01 -01 Niniejsze zaswiadczenie jest waine cd dnia .................................... 


2009-1 2-31 do dnia ............................................................................................................ 


Wielkopolska Okrggowa lzba IniynierClw Budownictwa 

ul. H. Wieniawskiego 519. 61-712 Poznari, 1el.lfax 061 


e-mail: wkp@piib.org pl 


\ 

mailto:wkp@piib.org


Kalisz, dnia .?.I. .lt~i~!_t;!li?. r... 1592 

U R Z b D  ~ I O J E W ~ D Z K I  

62-800 w K a l i s z u  

D E C Y Z J A  

0 S T W I E R D Z E N I U  PRZYGOTOWANIA Z A W O D O V E G O  

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

P.Ja podstawie ..?..Y.s.~:?. A&:. 2.7. -92. ~5t12 .9 ..$?. .. 

i 9 13 ust.1,  pkt .3.. l it .  .Q.. rozporzqdzenia I4inistra Gospodarki 

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 15175 r .  w spravie 

samodzielnych funkc ji tec2inicznych w budovnictwie (DZ.  U .  Nr 8, poz. 45 

z p6211iejszymi znianami) sLwierdza s i q  , ze: 

urodzony ( a )  dnia .?3.  .?t'!~-r:!!j;?... lg>p.. r .  w ..?a?.? i c?:.!? ........... 


posiada przpgotowanie zav:oclowe upowainiajqce cio ;\yl;onywania samodzj.eli~ej 

fl;n~rcji.....e.r.o.:ekt.?r!?a,. . .kIg.rqwr?ik?..G.u.~?YY. ..is..r.?bGt. . . . . . . .  

w S ~ P Cjalnozci : .....k?%!:l;t.~ikc~j.??-7..i.t??y?.i.eryjnej. ............... 

. 
w zal:t-esie ...d.r.90". 5. .?ay.~.qrzch.~.i.l?.CnisF.o.uych.. .................. 


T.obe5mu.4qc~j..cQwnie?.Fxpow?. . ~ r z ~ ~ u s t y .  ..............
.i .r?.s.l;y:. 



I / 	spoi-zqdzania p r o  J e k t 6 v  budowl i d1.63,  navierzchni 
!otniskowych, typovych p r z e p u s t 6 w  i :nostdw -
o ~ c w s z e c h n i e  znanych r c z w i q z a n i a c h  konstrukcyjnych 
i schematach technicznych; 

2 	 k i e r o w a n i a ,  n a d z c r o w a n i a  i k c n t r o l o w a ~ ~ i abudouy 
i r-obbt, :cier:vania i k o n t r o l o o a n i a  wytwarzania 
ko:is~rul.;cyj:iych ~ l e m e r i t 6 ~  budoiqlunych o r a z  cceniania 
i hadani- stanu technicsneeo w zalcrfsie budcel i d r s g ,  
i ~ e r c h i!otni;koyych, iypowych przepust6:: 
i o t : - !; poeszechnie :?nanych rozwiqzaniach 
I~snstrukcy,jnych. 

-. 
-0 
0 
cn.a, 


Q 
a, 


i 
K 
3 

a,
a 

a,

3 
m 
c 

0-
m 
N 
72. 

m 
0 
N 
m 
2. 

m 
0 

Q 

0 

Q 
-0 
0 

3. 
0 

Q
E. 
ru 
3 
0 

cn. 

9. 



I .  Opis t e c h n i c z n y  

2 .  Informacja b i o z  

3 .  obl i czen i  e  i1 o s c i  rob6 t ziemnych 

4 .  dane wyjsciorqe do projektowania 



Opis techniczny 

do projektu na budowy drogi ul icy Jana P a w i t a  II 

w Ostrzeszowie etap I1 
1.Podstawa opracowania: 

-uzgodnienia z UTLliG w Ostrzeszowie 

-wytyczne zamieszczone w Rozporzqdzeniu MTiGM w sprawie warunkow technicznych 

jakirn powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie DZ U nr 43/99 

-pomiary sytuacyjno-wysokoiciowe wykonane przez projektanta 

-pro.jekl budowlany ,,budowa ulicy Jana Pawla IT"opracowany w 01/2008r wraz z 


uzgodnieniami dla calosci zadaiiia . Decyzja pozwolenie na budowq obejmowata odcinek 
dla 1 etapu z uwagi ze inwestor nie dysponowal gruntami na ktorych jest polozony odcinek z 
elapu I 1  

2 Stan istniejqcy: 

Projeklowana ulica Jana Pawla 11 na odcinku od km 0,5 15 (za ul Al. Wolnosci) do ul. 
Grunwaldzkiej przebiegak bqdzie po terenie, na ktorym obecnie nie jest urzqdzony pas 
drogowy. Pozostawiony tereii ila pas ulicy obecnie jest poroiniety chwastami, krzakami 
samosiejkami o paranletrach drzew . 
Ukszlaltowanie terenu pod pas ulicy jest zmienne od odcinkow w poziomie do pochylen 
poprzecziiych rzqdu 39'0 . Pas przylegly do ulicy jest tylko zagospodarowany zabudowq 
mieszkalno-uslugowq na odciriku od ulicy Harcerskiej do ulicy Zuchow na dlugosci okolo 
1001n gdzie wystqpuje zabudowa jedilorodzinna po stronie lewej. 
W pasie ulicy wystepuje siec wodociqgowa magistralna i kabel elektryczny obecnie 
nieczynny lla potrzeby sieci wodociqgowej. W obrebie skrzyzowan z ul. Zuchow 
Grunwaldzkiej wystqpuje siec gazowa, energetyczna Sredniego napiqcia i telefoniczna 
W pasie ulicy pro-jektowana jest siec kanalizacji ogolnosp#awnej autorstwa inz. Chudy. 
Wladze samorzqdu iniasta planujq dokonczenie budowy ulicy Jana Pawla 11 o parametrach 
ulicy zbiorczej na odcinku od k ~ n  0.5 15 do km 0,703 
Stan zagospodat.c~\vania istniejqcego pasa ulicy Jana Pawia I1 przyjqto do projektu jaki 
obecnie wystqpuje, bez zmiarl jakie illogq nastqpik po budowie kolektora kanalizacji, ktory 
przebiegad bqdzie w pasie w zasadzie w jezdni . 

Projekti~~jesiq budowq ulicy Jana Pawla 11 na odcinku od km 0,5 I 5 do km 0,703 . Uklad 
geomeirycziiy pr~~jektowanej ulicy pokazano na planie sytuacyjnym. Punkty zalaman trasy 
pokazai~o na planie sytuacyjnym w ukladzie wspdrzqdnych 
Poczqtelt robot przyjqto koi~cu robot odcinka stanowiqcy etap 1tj w km 0,5 15 a koniec 
budo~vy w kin 0,703 na krawqdzi jezdni drogi powiatowej ul. Grunwaldzka. 

3.1.Pal.ametry teclrl~iczl~e 
-klasa tech~iicz~la drogi Z zbiorcza 
-kategoria ruchu ICR 3 
-szybkosc projektowa Vp 50kinJh 
-szerol<oic jezdni 7,Om. o przekrc~ju ulicznym 
-szerolioSc sciezlti rowerowej z dopuszczeniein ruchu pieszych 2,5 111. potozona 

bezposrednio przy krawqzniku 
-katego~-iagru ntow ~niej scowych G-3 ( przy przeciqt nych warunkach wodnych 1 -2m) 
-szer-ol<oic pasa drogowego od 15,O-24,5 m. w zaleznoici od przejqtych gruntow prze Gminq 
Oslrzeszow. 

-gruilty na nasyp dowozone jako przepuszczalne o WP>35 



-%runty z wykopu powyzej linii robot ziemnych (niweleta podloza) do wywiezienia poza 
korpus clrogowy 
Droga zbiorcza o ~ ~ a r a ~ n e t r a c l ~  dla KR1 (wlqczenie ul. Zuchow do ul. Jaua Pawla 11) 
-szerokoiC jezdni G,Oln. w obustronnym krawqzniku 
-szerokosc cliodnika przy granicy posesji 1,O- 2,5 m. 
-nawierzclinia z MMA grubosci 5 cm 
-podbudowa gruboici 8 cln z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa 
gorna na odcinku ist~iiejqcej podbudowy a odcinek (24 m.)wlqczenia tej ulicy do ul. Jana 
Pawla 1I w konstrukcji jak dla ul. Jana Pawla 11 

Odwodnienie powierzclini jezdni i sciezek rowerowych stanowic bedzie kanalizacja 
ogolnosplawna wg projektu inz. Chudy (zrealizowany w 2009r) Do projektowanych studni 
rewizyjnych na ltolektorze zaprojektowano studnie sciekowe. W przypadku gdy studnia 
rewizyjna wystqpi w l i ~ i i ikraweznika nalezy dokonac obejscie lukowe krawqznikieni i 
jednoczesnie nalezy odsunqc Sciezke rowerowq. Poniewai nie jest mozliwe dokladne 
zinwentaryzowanie projektowanych wlazow studni rewizyjnych na planie sytuacyjnym nie 
odsuniqto sciezki rowerowej przy studniach rewizyjnych polozonych w linii kraweznika. 

3.3.I<oastrultcja warstw jezdnycl~ 

3.3.1.Konst1-ultcja warstw r~awierzchoi: 
-warstwa scieralna ~ia\vierzclini z betonu asfaltowego grubosci 5 cm 
-warstwa wiqzqca -=- ---- grubosci 6 cm 
-podbudowa zasadnicza z masy betonu asfaltowego grubosci 7 cm 
-podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 
cm skropiona emulsjq asfaltowq 65% w ilosci 0,7 kdm2 


-umocuione podloze z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm 2,5 MPa o 

yrubosci 15 cm 


-grunt na nasyp- niewysadzinowy o wskazniku WP>35 

Sprawdzenie warunku n~rozoodpornosci dla KR3 i G3 0,60hz = 0,60*0,8=0,48m 

Grubosc warstw wynosi 5+6+7+20+15=53cm>od 48cm. 

3.3.2. Konstrultc.ja Scieiki rowerowej 
-1iawie1-zchniaz lrostki beto~~owej  grubosci 8 cm szerokosci 2,5 m. 
z d~voch pasow kolorowycli 
--pas czelwony o szerokosci 1,5rn. przeznaczony dla rowerow 
--pas szary o szerokosci 1,Om. przeznaczony dla pieszych 

-podsypl<a cementowo-piaskowa 1.4 o grubosci 10 cm 
-grunt na nasyp- niewysadzinowy o wskazni ku  WP>35 
3.3.3.l<01rstrukca ~~amierzc l~r~ i  wjazdow: 
-nawier-zchnia z kostki betonowej czenvonej grubosci 8 cm o pochyleniu na szerokosci 
sciezki rowerowei 2% w kierunku jezdni a na pozostalej szerokosci pochylenie zmienne 
dopasowane do poziornu terenu na posesji 
-podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm 
3.3.4. 1rr.aw~iniki; 
-kraw@nik beto~io~vy 15x30 ustawiony na wysokosci 12 cm od poziomu jezdni i 4 cm na 
wjazdacli a IY pasie przejscia lub przejazdu rowerowego 1 cm na poziom jezdni 

-1awa betonowa z oporetn z betonu B- 10 
3.3.5.0brzeie 
-obrzeie 30x8 do oyra~iiczenia ~iawierzchni sciezki rowerowej i wjazdow od strony posesji 
na lawie beto~iowej z oporem z betonu B-10. 
3.3.6.lro11strukcja clrodnika pr-zy ul. Zuch6w 
-nawie~-zcli~iiaz kostki betonowej gruboici 8 cm 
-podsypka cernentowo-piaskowa 1-4 o grubosci 5 cm 



4.Technologia: 

Roboty naleiy rozpoczqc od wykonania robot przygotowawczych: 
-karczowania drzew i krzewow przy wlqczeniu ul. Zuchow 
-odhumusowanie pasa drogowego 
- roboty pomiarowe- wytyczenia osi jezdni 
Roboty drogowe wykonywad od robot ziemnych. i rozbiorkowych na wlqczeniu istniejqcego 
przejazdu do ul. Zuchow (rozbiorka podbudowy i przy ul. Grunwaldzkiej rozbiorka 
chodnilta) 
Podloze ~ialezyodpowiednio zagqscic do wskainika wymaganego PIV-$02205 Drogi 
samochodowe Roboty ziemne. Wymagania i badania szczegolnie nalezy zwrocic uwagq na 
pas rob& po wykonanym kolektorze kanalizacyjnym i przykanalikach do projektowanych 
studniach sciekowych. 
Warstwa umocnionego podloza z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o Rm 2,5 
MPa jako warstwa dodatkowa konstrukcji podbudowy z tytulu wystqpowania gruntow G-3 
Krawqznik betonowy 30x 15 na lawie z betonu B-10 z oporem 
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanegomechanicznie o grubosci warstwy 20 
cm. wykonywana wg PN-S-06102 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie. 
Podbudowa zasadnicza z masy mineralno-bitumicznej betonu asfaltowego o stabilnosci > 1 1 
kN o grubosci 7 cm 
Warstwa wiqzqca z lnasy mineralno-bitumicznej betonu asfaltowego o stabilnosci > I 1 k N  o 
grubosci 6 cm 
Warstwa scieralna z masy mineralno-bitumicznej betonu asfaltowego o stabilnosci > 10 k N  

o grubosci 5 cm. W/w warstwy z mas betonu asfaltowego wg PN-S-96025. Drogi 
samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe Wymagania. dla KR 3 
Nawierzchnia scieiki rowerowej, chodnika, wjazdow z kostki betonowej grubosci 8 cm na 
podsypce cernentowo-piaskowej o grubosciachjak w pkt. 3.3. wymagania wg SST 
Wszystkie matel-ialystosowane na wykonanie budowy drogi muszq posiadac atesty i 
dopuszczenie do stosowania. Badaniami laboratoryjnymi nalezy objqc wykonanie robot 
ziemnych. Badanie nos~ioscipodbudowy i badania nawierzchni asfaltowej. 
Badanial-ni inspektora nadzoru nalezy objqc wszystkie roboty w zakresie zgodnosci z 
norinanli i sztukq inzynierskq. Szczegolowe wymagania dla poszczegolnych asortymentow 
robot sq opisane w Szczegolowycl~i Ogolnych Specyfikacjach Technicznych stanowiqcych 
materialy przetargowe. 

Podstawa prawna: Rozporzqdzenie MSW i A z 24.09.1998 r w sprawie ustalenia 
yeoteclinicznycli warunkow posadawiania obiektow budowlanych DzU nr 128 poz 839. 
lstniejqce warunki gruntowe: 
Wykonano w pasie jezdni wykopy odkrywkowe w i stwierdzono uklad warstw: 
0,O-0,3 grunt nasypowy lub rodzimy humus 
0,3-0,5 piaski pylaste 
0,5-0,8 gliny piaszczyste i pospolki gliniaste 
Wystqpowania wody gruntowej stwierdzono w przedziale 1-2 m. 
Dla W/Wwarunkow gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzqdzeniem MSWiA ustalono: 
-proste wa~unkigruntowe 5 5 ust 3.1. 
-pierwsza kategoria geotecliniczna 3 7 ust 1c. 
Zgodnie z Rozporzqdzenie~nMTiGM 
Przyjqto' 
-warunki wodne podloza przeciqtne ,G-3, grunty malo wysadzinowe co odpowiada 
wskainikowi nosnosci 3%<CBR <5%. 
Grubosc podbudowy spel~iiawymagania nos~loscii ~nrozoodpornosci 



6.Urzqdzesia ubce 

W obrebie projektowanej drogi przy wszystkich urzqdzeniach obcych w pasie robot naleiy 
zacliowad szczegolnq ostroinosc i prowadzid wg szczegdowych warunkow podanych w 
uzgodnieniach. 

7.Darie og6lne: 

Roboty prowadzid wg etapow ustalonych przez inwestora przy ruchu zamknictyni z 
zachowaniem dojazdu do posesji jesli te posesje majq dojazd tylko od ulicy Jana Pawla 11, 
llalezy odpowiednio oznakowac wg instrukcji o oznakowaniu robot w pasie drogowym 
Niweletc profilu podluznego zaprojektowano w odniesieniu do poziomu reperow roboczych 

pokazanych na planie sytuacyjnym zachowujqc przykrycie wodocieu aby podczas budowy 
nie przenosily sic drgania. 
Na planie sytuacyjny~n pokazano wjazdy co do ktorych nie ma wqtpliwosci, i e  bcdq istnialy 
(charakter zabudowy lub zagospodarowania dzialki wskazuje na wystqpowanie wjazdow) 
jesli inni  w~asciciele wystqpiq o urzqdzenie wjazdu to decyzjq podejmie zarzqdca ulicy. 
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Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 

dla zadania inwestycyjnego budowa ulicy Jana Pawla 11 w Ostrzeszowie 

illwestor Miasto i G m i ~ ~ aOstrzeszow 

1.Podstawa opracowa~~ia: 
-przepisy Prawa budowlanego Dz U nr 207 z 5 .12.2003r. 

-Rozporzqdzenie MI z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i 

ochrony zdrowia. 


2.CzqSC opisowa: 
2.1 Zakres I-obot dla calego zamiel-zenia budowlallego oraz ko1ej11oSd realizacji 

poszczeg6lnych obiekt6w dla zadaaia budowa ul. Jana Pawla 11 w Ostneszowie 

1 .  roboty przygotowawcze karczowartie drzew i krzewow oraz odhumusowanie terenu 
2. wykonanie robot ziemnych (wykopow i nasypow) 
3.wykonanie przykanalikow i studni sciekowych z podlqczeniem do studni rewizyjnych na 
ltolektorze 
4.wykonanie umocnionego podloza z gruntu stabilizowanego cementem gr 15 cm 
5.Ustawienie krawqznilia betonowego 15x30 na lawie betonowej z oporem 
6.wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego 
lnechanicznie gr 20 cm 
7.Wykonanie podbudowy zasadniczej z masy bitumicznej betonu asfaltowego gr 7 cm 
8.wykonanie warstwy wiqzqcej z nlasy bitumicznej betonu asfaltowego grubosci 6 cm 
9.uloienie nawierzchni z mas bitu~nicznych warstwy scieralnej gr 5 cm 
10,Ustawienie obrzeza betonowego 30x8 
11.Ulozenie nawierzchni sciezki rowerowej z kostki betonowej grubosci 8 cm i na 
wjazdach na podbudowie z kruszywa lamartego 
12.Ulozenie nawierzchni z MMA rta wlqczeniu ul. Zuchow 
2.2.Wykaz istniejqcych obiektbw: nie wystqpujq w pasie drogowym obiekty 
kubaturowe, a jedynie instalacje podziernne siec wodociqgowa, telefoniczna i 
kanalizacyjna i elektryczna, gazowa wg planu sytuacyjnego 

2.3.Elementy zagospodarowania terenu, kt6re mogq stwarzad zagroienie dla 
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi 
1.Branza sanitarna. roboty sanitarne to przebudowa istniejqcych studni, ktore 

wymagajq regulacji wysokosciowej 
2.Branza drogowa: 

-wykonanie robot ziemnych przy uzyciu spycharek, rowniarek duzych iadowarek i dowoz 
gruntu duzyrni pojazdanii 

-dowoz i wykonanie nawierzchni, podbudowy z MMA przy uzyciu ukladarki i walcow 
-ukladanie nawierzchni asfaltowej (ukladarka, walce) 
3 .Brania elektryczna ; 
nie wystepujq roboty tej branzy ale w poblizu wystepuje napowietrzna linia SN N N  i 
~ialezy zachowac ostroznosd przy wykonywaniu robot nawierzchniowych i przy 
wyladunku materiah pod liniami. Roboty prowadzid zgodnie z uzgodnienie Energii Obrot 
w Kaliszu 
4.Branza telekomunikacyjna 
nie wystepujq roboty zwiqzane z przelozenien~ kabli, 



2.4.Przewidywane zagroienia, kt6re wystqpiq podczas rob6t budowlanych 
I .Prowadzenie robot ziemnych -wykopy i nasypy (paragraf 6pkt I .a Rozporzqdzenia MI) 
2.Zagqszczenie w korycie zagqszczarkq plytowq i walcem ogumionyin 
3.ukladanie warstw konstrukcji jezdni przy uzyciu sprzetu; rowniarki, walce, dowoz 
rnateriaiu duiymi pojazdami 
4.ukladanie nawierzchni na jezdni przy uiyciu sprzetu ciezkiego.(ukladarka, walce) 

2.5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktaiu pracow~~ikow pned 

pnystqpieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie riiebezpieczriycli. 

-przeloiony lub kierownik dokona przeszkolenia przy kaidej zrnianie stanowiska pracy 
-w przypadku zagroienia pracownik zobowiqzany jest natychmiast zawiadomic swojego 
przdoionego i kierownika budowy 

-maszyny budowlane obslugiwac mogq jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadajqcy 
stosowne wpisy w ksiqzeczkach operatorow maszyn budowlanych 
-pracownik zobowiqzany jest do stosowania sprzetu ochronnego, odzieiy roboczej i 
ochronnej (kaski, okulary, rekawice, rekawice antywibracyjne ,obuwie odpowiednie, 
kamizelki odblaskowe, nakolanniki ) stosownie do zagroienia wystepujqcego na danyni 
stanowisku 
-kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot poprzez 
wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robot Zamknqc wjazd od 
drogi powiatowej i wojewodzkiej 
2.6.wskazanie Srodk6w technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych 
niebezpieczenstwom wynikajqcym z wykonywania robot budowlanych 
-wykonawca wystqpi do administratora ul. Grunwaldzkiej o zezwolenie na prowadzenie 

robot w pasie drogowym 
- odpowiednie oznakowanie odcinka robot 
-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, i innych dokumentow 
budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wykonawca urniesci w widocznym 
~niejscu tablice informacyjnq budowy oraz tablice teren budowy wstep wzbroniony 

3.CzgSC rysunkowa; 
-Kierownik budowy w planie bioz uwzgledni dzienne zakresy robot wymagajqce 
zabezpieczenia frontu robot i w nim zaznaczy strefy pracy sprzetu zmeclianizowanego 
-1okalizacje pomieszczen higieniczno-sanitariiych 

opracowat: 

. ' - A  ' 
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Dane wyjieiowe do projeldowania 
budowy ulicy Jana Pawla 11 w Ostrzeszowie 

Ustalono: 

1.Opracowanieniobjqk odcinek ulicy Jana I'awla I1 otl i l l .  I<oSciuszki do skrzyzowania z ill. 

Grunwaldzlcq. Zakres tell podzieliC lla dwa etapy realizacji: 
etap I odcinek od ul. ICoSciuszki do ul. Al. WolnoSci z wtqczeiliem dotychczasowego 
przejazdu z ul. Al. WolnoSci do ul. Grunwaldzkiej. 
etap 11odcinek od ul. Al. WolnoSci do ul. Grunwaldzlciej po przebiegu wg planu 
zagospodarowauiaprzestrzennego. I'rzejazd tyn-~czasowysluzyl bedzie jako droga zbiorcza 
do obstugi istniejqcycl~zabudowah. 
2.0pracowauie wilmo obejmowaC zakresy rob61 dla poszczeg6lnych etap6w: 
- budowq jezdni i sciezelt rowerowycli poloionych przy Iirawqi~liku 
3.PrzyjqC 111wpariilnclry teclu~icznc; 
klasa techniczna ( Z) droga zbiorcza Vp 50 luld11 ltatcgoria ruchu KR 3 
Jezliia o szerokoSci 7,Onl. o pnelcroju ulicznyrrr na caly~nodcinku z pochylenieln 
daszkowym 2% 

3.1 Konstrutcja warstw jezdni dla I(R 3: 
-11awierzchlia warstwa Scieralna o gruboSci warstwy 5 cul z MMA betonu asfaltowego 

-- --- wiqzqca ---- 6 crn ----
-podbudowa zasadnicza z lnasy bclonu asfaltowego o gritboSci 7 cm 
-podbudowa pon~ocniczaz kruszywa lanlanego slabilizowanego mechaiicu~ieo grub 20 cm 
-wnocnionc podloze slabilizowane celllentem o gruboSci 15 cm o Rnl2,5 MPa z uwagi na 
kategoriq gri111lu(3-3 

3.2.Konstrulcja nawierzchni Scieild rowerowej: 
-1lawierzchnia z koslki betonowej gruboSci 8 cm ogra~liczonaobrzeiem 30x8 na lawie 
betonowej z oporenl 

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gruboSci 10 cm 
3.3.Konstrulrcja warstw ~lawienchniwjazd6w: 
-wjazdy do posesji na szerokoici Scieiki rowerowej o pochyleniu 0,5-2% w kierunku 
jezdni a na pozostalej szerokoki do granicy pasa drogowego o pochyleniu mliennyni 
dopasowanynl do poziolliu istniejqcych bran 
-nawierzch~liaz kostki betonowej gl-ub8 cm ograniczona z boku i od wjazdu obrzeAcm 30x8 
-podbudowa z kruszywa lamanego slabilizowanego nrechelicznic gruboSci 20 cm 

3.5 l < r a w ~ i ~ r i lbetonowy 15x30 wibl-oprasowanyila lawie z beioou z opoi-e~nustawiony 
na wysoltoSci 12 cm nad jezdniq i 4 c~llna wjazdach 

3.6.Odwod1iicnie; zaprojelttowaC studllie Sciekowe do ~)rojektuna budowq kolektora w ulicy 
aulorstwa inz. Chudy bqdqcego w posiadaniu Wodociqg6w Ostrzeszowskich. 

4.Nalezy opracowat projelit budowla~iyczq5C teclu~iczn:~i czqSC przetargowq zgod~liez 
uniowq. 
Ustalen dokonali: 

1.Przedstawiciel UMiG Osirzesz6w ................................... 
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(3.C Z E S C  R Y S U N K O W 4  

1 . Plan o r i e n t a c y j n y  r y s  1 


2 .  Przekrdj nornlalny r y s  2 .  

3 . Plan sy tuacy jny  r y s  3 .  

4 .  Przekrdj podkuiny r y s  4 .  


5 .pr zekro je  popr-zeczne r y s  5 


6.rysunek s tudn i  Sciekowej r y s  6 
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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa nadana zam6wieniu: Budowa ul. Jana Pawla ll w Ostrzeszowie, etap ll

Miejsce wykonania zam6wienia: ul. Jana Pawla ll w Ostrzeszowie

Nazwy i kody CPV:

Nazwa zamawiajEcego:
Adres zamawiajEcego.

Data opracowania:

45.23.33.30-1 Fundamentowanie ul ic
45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45.23.31.62-2 Roboty budowlane w zakresie Scie2ek rowerowych

Miasto i Gmina Ostrzesz6w
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszow

maj2009 r .

-TJ**{fl,',,ff?''il[r{Y;'
te t .  

[ tz  
zsr  dt  87 o6o6 347 333



Nazwa obiektu/rob6t:
Lokalizacja:
Zamawrajqcy:
Adres Zamawraj4cego:

PRZEDMIAR ROBOT
Spis dzial6w przedmiaru rob6t

Budowa ulicy Jana Pawla II w Ostrzeszowie, etap II
ul. Jana Pawla II w Ostrzeszowie
Miasto i Gmina Ostrzesz6w,
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzesz6w

L.p. Nazwa Pozvcia
I Roboty przygotowawcze t-7
2 . Robofv ziemne 8-14
J . Odwodnienie t5 -21
4 . Jezdnia 22-32
5 . Ci4g pieszo-jezdny, chodnik,

wiazdv
33-39

6. RoboW towarzyszace 40-47



TABELA PRZEDMIAR.U ROBOT

Poszcz Razem I

0"188- 6,Url

pomiarole przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie r6w-

lGrczowanie pni o 5r. 36-45 cm koparkq pods[gpierpEvy gruntach kat.l-ll o
-___ 4.9!q

1D.01.02.0

dluzyc na odleglos6 do 2km.

km kozeni i pni o Srednicyna odl. do 2 km kozeni i pni o Srednicy 3&'45 cm w terenie normal-

po karczunku - dqgowina, karcze, galqzie i re-

warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo5ci do 15 cm za pomocE

wykonywane spycharkami w gr.kat. l-lll z rozplantowaniem na przyleg-

spycharkami mas ziemnych kat. l-lll upzednio odspojonych na

na nasyp Roboty ziemne wykonyrlvane koparkami
i.lyzki 0.60 m3 w gr.kat. l-ll z transp.urobku sam.samowylad.

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transporlu ziemi samochodami samowyladowczymi
drogach o nawiezchni utwardzonej(kat.gr. l-lV)

Noma 3 .19



TABELA PRZEDMIARU ROBOT

oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi
poj.lyzki 0.15 m3 w gr.kat. lJll

564.000

1 KNNR 6
1 305-03
D.03.02.01

1 308-03
D.03.02.01

r q

d.4t0 t 09-02
lo.o+.os.ot

KNNR 6
d.4t0103-03

iD.04.01.01

IKNN

b

1 3-02
D.04.04.02

o qloi ii-oi

KNR AT-03

D.04.03.01

3,0 m spycharkami w gruncie
L l u t -
'1D.02.00.0

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasyp6w w gruntach kat.lJll

z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie lu2nym

54.0(
z rur kielichowych z PCW o 5r. nom. 150 mm z polqczeniem w stud-

+2+7 +2+7 +2+7 +2+ 1 3+5+2" 3

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o 6r.500 mm z osadnikiem i syfonem

Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej dla uzqdzei podziemnych
pzy objgto5ci betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0-3 m3

z rur PVC tqczonych na wcisk o 5r. zewn. 200 mm

Studnie rewizyjne z krqg6w betonowych o 6r. I 000 mm w gotowym wykopie o
bok. 3m w ul Zuch6w

1

KNNR 4
1 41 3-01
D.03.02.01

i zagqszczanie podlo2a wykon)'wane mechanicznie w gruncie kat.
lV pod warshvy konstrukcyjne nawiezchni

1 69'7.$+49-6.5+2' I.7 -3.1 4' 49/4)+1 0.0-1.8/2+1

Umocnione podlo2e z gruntu stabilizowanego cementem o Rm
wy betonowe 9r.15 cm pielQgnowane piaskiem iwodq

1 88'7.5 +10-1 .8/2+1

z kruszJw lamanych twardych stabilizowanych

goma podbudowy z kruszyw lamanych gr. 8 cm na odcinku ul Zuch6w

oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltouq na zimno podbudowy
lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

Noma 3 .19

- 2 -



Lp.
27
d.4

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

. do 1 10 mm w v'/ykopie dla kabli telekomu-

lo.oa.oz.oz
_L__--.--

o
-03

.08.02.02

1 0

.01 .03.04

mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm wg PN-S-
ostabi loSci >t1kN

D.04.08.01

oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowq na zimno podbudowy
nawiezchni betonowej/bitumiczney z&ycie emulsji 0,5 kg/m2

rnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboici 6 cm
wiq2qca) wg PN-S-96025 o slabilno6ci >11kN

oczyszczenie i skropienie.emulsjq asfaltowq na zimno podbudowy
nawiezchni betonowej/bitumicznej; zu2ycie emulsji 0,5 kgim2

z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo6ci 5 cm
Scieralna) wg PN-S-96025 o stabilno6ci >10 kN
= 1 .25

betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem law
z oporem na podsypce cementowo-piaskowej Beton B-1 0

rnie izaggszczanie podloza wykonywane rgcznie w gruncie kat. ll-lV pod
konstrukcyjne nawiezchni chodnika, Scie2ki, wjazd6w

cementowo-piaskowe zag€szczane mechanicznie o gr.5

dolna podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie

z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
z wypelnieniem spoin piaskiem 60% kostki kolorowej 40 % kostki sza-

Nawiezchnia wjazd6w Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gruboSci
cm na podsypce cementowo-piaskowej z vrypelnieniem spoin piaskiem

z kostki brukowej betonowej szarej gruboSci I cm na podsypce cemen-
z wypelnieniem spoin piaskiem ul Zuchdw

betonowe o wymiarach 3O<8 cm na podsypce
wypelnione zaprawq cementour4 na lawie betonowej z oporem z betonu B-

**l
000 i

N o m a  3 1 9

rur ochronnych z PCW o

- 3 -



TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Uktadanie rur ochronnych z PCW o 5r. do 14O mm w wykopie

4?n

ochronne o .nom.1 gazociqgu

chodnikov/ z plyt o vvymiarach cm na podsypce

Poszcz

130.000
RAZEM-

Razem i
I

KNR-W 2-19
01 1 9-01

znaki drogowe - znal<izakazu, naltazu, ostzegawcze i informacyjne o
. ponad 0.3 m2 Srednie odblaskowe A-7 szt2 ul Zuch6w i JP ll przy ul Grun-

D-l szt 4 B-9 szt 2 C-l 3/C-1 6 szt 4 C-13a szt 2 D-6b szt 4

znaki drogowe - slupki z rur stalowych

nawiezchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie, kruszytvo do zuiycia

Norma 3 19
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