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Opracowanie wykonano na zlecenie
G e n e r a l n e j  D y r e k c j i  D r 6 g  P u b l i c z n y c h

Zgodnie z decyzjq Generalnego Dyrektora Dr6g Publicznych niniejsza og6lna specyfikacja techniczna stanowi
obowi4zuj4cq podstawg sporzqdzenia szczeg6lowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach
krajowych oraz jest zalecona do wykorrystan\a przy zlecaniu rob6t na drogach wojew6dzkich powiatowych i gminnych.

Jednostka autorska,

Branzowyzaktadr:lffiil:lff gJ::ffi l;flrru:T$;","ffi;stoweso,Sp.zo.o.
03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel. (0-22) 818-58-29, fax(0-22) 677-21-40

Konsultacje:
Wydzial Budowy Generalnej Dyrekcji Dr6g Publicmych w Warszawie

Tre3i og6lnej specyfikacji technicznej opracowano wg stanu na dzien 3l marca 2002 r.
Przy sporzqdzaniu szczeg6lowej specyf,rkacji technicznej naleiry uaktualnii przepisy zawarte w wykorzystywanej
niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej,

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST -og6lnaspecyfikacjatechniczna

SST - szczeg6lowa specyfikacja technicma
GDDP - Generalna Dyrekcja Dr6g Publicznych
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bhp.
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1. WST4P

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (OST) se wymagania og6lne dotycz4ce wykonania i
odbioru rob6t drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Og6lna specyfikacja techniczna stanowi obowi4zuj4cq podstawg opracowania szczeg6lowej specyfikacji
technicmej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy prry zlecaniuirealizacji rob6t na drogach krajowych.

Zaleca sig wykorzystanie OST przy zlecanint rob6t na drogach wojew6dzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres rob6t objptych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj4wymagania og6lne, wsp6lne dla rob6t objgtych og6lnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dlaposzczeg6lnych asortyment6w rob6t drogowych i mostowych.
W przypadku braku og6lnych specyhkacji techniczirych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu rob6t, ustalenia
dotyczq r6wnie2 dla S ST sp or zqdzany ch indywi dualnie.

1.4. Okre6lenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreSlenia nalei rozumie6 w kaZdym przypadku nastgpuj4co:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdqcy budynkiem, stanowi4cy calo6i techniczno-uZytkow4 (droga)
albo jego czg56 stanowiqc4 odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wgzel).

1.4.2. Chodnik - luryznaczony pas terenu prry jezdni lub odsuniEty od jezdni, przezrraczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugo66 mostu - odleglo6i migdzy zewnQtrznymi krawpdziami pomostu, a w przypadku most6w hrkowych z
nadsypk4- odleglo6i w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczoty do ruchu lub postoju pojazd6w oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzqdzeniami technicznymi zwi4zanymi z prowadzeniemi zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montaZowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazd6w
obsluguj4cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakofczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zesryl z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczEciq organu wydajqcego, wydany
zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami, stanowi4cy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, sfuZqcy do
notowania zdarzet i okolicmoSci zachodzqcych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanych odbior6w
rob6t, przekazywania poleceri i innej korespondencji technicznej pomigdzy ln\nierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcq i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod4 terenow4 dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. In{nierAGerownik projektu * osoba wymieniona w danych kontraktowych (wymaczonaprzezZamawiajqcego,
o kt6rej wyznaczeriv poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czg66 korony drogi przeznaczona do ruchu pojazd6w.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba :uqymaczona przez WykonawcQ, upowaZniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacli kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia fiezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dziel4cymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wrazze sposobem ich polqczenia.

1.4.13, Konstrukcja noSna (przEslo lub przgsla obiektu mostowego) - czgSi obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzqca ustr6j nios4cy dla przeniesienia ruchu pojazd6w lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgSi wykopu, kt6ra jest ograniczona koronq drogi i skarpami row6w.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyrn w celu uloZenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Ksiqgka obmiar6w - akceptowany przez lniryniera/Kierownika projektu zeszyt z pomrmerowanymi stronami,
sluz4cy do wpisyrvaniaprzez Wykonawcg obrniaru dokonywanych rob6t w formie wyliczefr, szkic6w i ew. dodatkowych
zatqcznik6w. Wpisy w ksi4Zce obmiar6w podlegajqpotwierdzeniu przez In2yniera/Kierownika projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowaneprzezZamawiajqcego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badari ipr6b nviqzanychz ocen4jakoSci material6w oraz rob6t.
1.4.18. Materialy - wszelkie tworrywa niezbgdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjE projektow4 i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In2yniera/Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod4 wodn4 dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warstw slu2qcych do przejmowania i rozkladania obciqzefi od ruchu na
podlo2e gruntowe i zapewniajqcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa Scieralna - g6ma warstwa nawierzchni poddana bezpo3rednio oddziatywaniu ruchu i crynnik6w

atmosfervcznvch.
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b) Warsnva wie$qca - warsfwa znajdujqca sig migdzy warstwq Scieralnq a podbudow4 zapewniajqca lepsze rozloaenie
naprgZef w nawierzchniiprzekarywanie ich na podbudowg.

c) Warstwa wyr6wnawcza - warstwa sluZ4ca do wyr6wnania nier6wno5ci podbudowy lub
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czgS6 nawierzchni sluZ4ca do przenoszenia obci4Zeri od ruchu na podloZe.

profilu istniej4cej

Podbudowa moZe
skladad sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - g6ma czgS6 podbudowy spelniaj4ca funkcje noSne w konstrukcji nawierzchni. MoZe ona
skladai sig z jednej lub dw6ch warstw.

0 Podbudowa pomocnicza - dolna czgsi podbudowy spelniaj4ca, obok funkcji noSnych, funkcje zabezpieczena
nawierzchni ptzed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem cz4stek podlo2a. Moze zawierat warstwg
mrozoochronnq ods4czaj 4cq lub odcinaj 4cq.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, kt6rej gl6wnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzialania
lnrozu.

h) Warstwa odcinaj4ca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania cz4stek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lez4cej powyZej.

i) Warstwa ods4czajqca - warstwa sluz4ca do odprowadzenia wody przedostaj4cej sig do nawierzchni.
1.4.21. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczfle rozwinigcie na plaszczyinie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicmego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno6i - zgodnorii wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jeSli
przedzial tolerancji nie zostal okre6lony - z przecigtnymi tolelancjami, przyjmowanymi z-'wyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiqzarrych z niq wzqdzert oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy moZe r6wnie2 obejmowai teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urz+dzefi chroni4cych ludzi i Srodowisko przed uciqzliwoSciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26. Pobocze - czg66 korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazd6w, umieszczenia urzqdzen
organizacji i bezpieczertstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluZqca jednoczeSnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27. Podlo2e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy ,lezqcy pod nawierzchniq do glgbokoSci przemarzania.
1.4.28. Podlo2e ulepszone nawierzchni - g6rna warstwa podloLa, lehqca bezpo6rednio pod nawierzchni4 ulepszona w
celu umoZliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlaSciwego wykonania nawierzchni.
1.4.29. Polecenie InZyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
lnQniera/Kierownika projektu, w formie piserrnej, dotycz4ce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw rwiqzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub ftzyczna bgdqca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.31. Przedsigwzigcie budowlane - kornpleksowa realizacja nowego polqczenia drogowego lub calkowita
modemizacja/przebudowa (zmiana parametr6w geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniej4cego
polqczenia.

1.4.32. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, ptzeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wgdr6wek zlierz4t dziko iryjqcych lub urz4dzef technicznychprzezkorpus drogowy.
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element rirodowiska naturalnego, stanowiqcy utrudnienie w realizacji zadama
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wgdr6wek dzikich ,nvienqtitp.

1.4.34. Przeszkoda sztvczna - dzielo ludzkie, stanowiqce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad
droga, kolej, rurociqg, kanal, ci4g pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg1t, dokumentacji projektowej, kt6ra wskazuje lokalizacjg,
charakterystykg i wymiary obiektu bEd4cego przedmiotern rob6t.
1.4.36. Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo2e skladai sig z pelnej Sciany, slup6w lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy6, kom6r.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majqce na celu uporz4dkowanie i przywr6cenie pierwotnych frurkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpigto6i teoretyczna - odlegloSi migdzy punktami podparcia (lozyskami), przEsla mostowego.
1.4.39. Szeroko66 calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo6i mipdzy zewnQtrznymi krawEdziami konstnrkcji
obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podluznej, obejmuje calkowit4 szerokoS6 konstrukcyjn4 ustroju nios4cego.
1.4.40. SzerokoSi u2ytkowa obiektu - szerokoSi jezdni (nawierzchni) przenrclczona dla poszczeg6lnych rodzaj6w ruchu
oraz szeroko6i chodnik6w mierzona w riwietle porQczy mostowych z wylqczeniem konstrukcji przy jezdni dolem
oddzielaj4cej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosaorys - wykaz rob6t z podaniern ich iloSci (przedmiarem) w kolejnoSci technologic znej ichwykonania.
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1.4,42. Teren budowy - teren udostqpniony przez Zamawiajqcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzece czqSi terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglqbiony poniZej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini4 kolejow4 lub innq drog4 dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czqfit, przedsiEwziqcia budowlanego, stanowiqca odrgbn4 caloSi konstrukcyjn4 lub
technologicma" zdolnq do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-u4tkowych. Zadanre moze polegai na
wykonywaniu rob6t zwiqzanych z budowq modemizacjql przebudow4 utrrymaniem oraz ochronq budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Og6lne *ymagania dotyczqce robrit

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSi wykonanych rob6t, bezpieczeristwo wszelkich czynno6ci na terenie
budowy, metody uLyte przy budowie oraz za ich zgodnoS6 z dokumentacj4 projektow4 SST i poleceniami
Inryniera/Kierownika proj ektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajqcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaae Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyni i administracyjnymi, lokalizacjg i wsp6lrzgdne punkt6w
gl6wnych trasy oraz reper6w, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoSi za ochrong przekazanych mu punkt6w pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geoderyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja proj ektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zat.lujrerac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
szczeg6lowych warunkach umowy, uwzglgdniaj4cym podzial na dokumentacjg projektowq:

Zamawiaj4cego; Wkaz porycji, kt6re stanowiE przetargowe dokumentacjg projektowq oraz
dokumentacjg wykonawcz4 (technicmfl i zostan4 przekazane Wykonawcy,
Wykonawcy; :uq1kaz zawieraj4cy spis dokumentacji projektowej, kt6r4 Wykonawca

kontraktowej.

1.5.3. ZgodnoSd rob6t z dokumentacjqprojektow4i SST

opracuje w ramach ceny

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
InLyniera/Kierownika projektu stanowiq czgSd umowy, a wymagania okreilone w choiby jednym z nich s4 obowiqzuj4ce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W prqypadku rozbieZnoSci w ustaleniach poszczeg6lnych dokument6w obowi4zuje kolejnoSi ich waznoSci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach og6lnych" (,,Og6lnych warunkach umowy,').

Wykonawca nie moze wykorzysfywai bl9d6w lub opuszczef w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomid Inzyniera/I(erownika projektu, kt6ry podejmie decyzjq o wprowadzeniu odpowiednich
zrnian i poprawek.

W prrypadku rozbie2noSci, wymiary podane na piSmie s4 waZniejsze od wymiar6w okre6lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wsrystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgd4 zgodne z dokumentacjq projektow4 i SST.
Dane okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST bqdq uwaZane za warto6ci docelowe, od kt6rych

dopuszczalne s4 odchylenia w ramach okreSlonego przedzialu tolerancji. Cechy material6w i element6w budowli muszE
wykazywat zgodnoS6 z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzvry Vch cech nie mog4 przekraczat dopuszczalnego
pr ze dzialu tol erancj i.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgdq w pelni zgodne z dokumentacjqprojektow4lub SST i wptynie
to na niezadowalaj4c4 jakoSi elementu budowli, to takie materiaty zostane zast4pione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modemizaryjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem")
Wykonawca jest zobowi4zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrrymania istniej4cych obiekt6w

(ezdnie, Sciezki rowerowe, ci4gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, wzqdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a2 do zakohczenia i odbioru ostatecmego rob6t.

Przed przystqpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/I(ierownikowi projektu do zafriierdzenia,
t'zgodniony z odpowiednim zarzqdem drogi i organem zarzqdzajqqm ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zale2noSci od potrzeb i postEpu rob6t projeki organizacji ruchu
powinien by6 na bieZqco aktualizowany przez Wykonawcg. Ka2da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wyma ga ka2dorazowo ponowrte go zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obsl,ugiwal wszystkie tymczasowe
urzQdzenia zabezpieczajqce takie jak zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., iapewniaj4c w ien spos6b
bezpieczefstwo pojazd6w i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznoSci w dzieri i w
nieodzowne ze wzglgd6w bezpieczefstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajqce bgdq akceptowane przez InrynieraA(erownika
projektu.

Fakt przystqpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/I(ierownikiem. proje\tu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreSlonych prLez
Inzyniera/I(erownika projektu, tablic informacyjnych, kt6rych tre6i bpdzie zatwierdzona przez lniryniera/I(erownika
projektu. Tablice informacyjne bgd4 utrzymywane przez Wykonawca w dobrym stanie przez caty okrei realizacji rob6t.
_ Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje siq, 2e jest wl4czony w ceng
kontraktowq.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowi4zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aZ do
zakortczenia i odbioru ostatecmego rob6t.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bpdzie utrzyrnywai tymczasowe wzqdzenia zabezpieczajqce, w tym:
ogrodzenia, porQcze, o6wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbgdne do oihrony rot6t,
lvygody spolecznoSci i innych.

W miejscach pr4tlegajqcych do dr6g otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZnie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony z InZynierem/I(erownikiem projektu.

Wiazly i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazd6w i maszyn pracuj4cych prza realizacji rob6t,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony zlnirynierem/Kierownikiem p.ojettu.

Fakt prryst4pienia do rob6t Wykonawca obwie$ci publicmie przed ich rozpoczEciem w spos6b uzgodniony z
Infnierem/I(ierownikiem. proje\tu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo6ciach 

-okreSlonych 
prL"

InZyniera,/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, kt6rych tre56 bgdzie zatwierdzona przez Iniryni".u/Kie.o" iku
projektu' Tablice informacyjne bpd4 utrzymywane przez Wykonawcp w dobrym starie przez-caty okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i prryjmuje sig, Ze jest wl4czony w ceng
kontraktowq.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowi4zek zna(, i stosowai w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczqce ochrony
Srodowiska naturalnego,

W okresie trwania budowy iwykafczania rob6t Wykonawca bgdzie:
utrzymywai teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj4cej,
podejmowad wszelkie uzasadnione kroki maj4ce na celu stosowanie sig do przepis6w i norm dotycz4cych ochrony
Srodowiska na terenie i wok6l terenu budowy oraz bgdzie urikad uszkodzif lub uci4Zliwo6ci dla osob lub d6br
publicznych i innych, a wynikaj4cych z nadmiemego halasu, wibracji, zarieczyszczenia lub innych rrrryczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosuj4c sig do tych wymagari bgdzie mial szczegllny wzglqd na:
lokalizacjg baz,warsztat6w,magazyn6w, skladowisk, ukop6w i dr6g dojazdowych,
Srodki ostro2noSci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomik6w i ciek6w wodnych pylarni lub substancjami toksycmymi,
b) zaniecryszczeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwoSciqpowstania polaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega(, przepisy ochrony przeciwpoZarowej.
Wykonawca bqdzie utrrymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepis6w sprawny sprzQt

przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalny€h, ̂ uguLynu"h oru, *
maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne bgd4 skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kt6re w spos6b trwaty s4 szkodliwe dla otoczenia, nie bgdq dopuszczone do uLrycia.
Nie dopvszcza sip uZycia material6w wywolujqcych szkodliwe promieniowanie o stgZeniu wigkszym od

dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadgwe uzyte do rob6t bpd4 miaty aprobatg techniczn4 wydanq przez uprawnion4

jednostkg, jednoznacznie okreSlaj4c4 brak szkodliwego oddziatywania tych material6w na Srodowisko.
, Materialy, kt6re sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakohczeniu rob6t ich szkodliwoSi

yi\l (np. materialy pylaste) mog4 byi uzyte pod warunkiern przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
$e-li. wymagaj4 tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien oirrymai ,godg tru uzryc{e gci marerial6w od
wla6ciwych organ6w administracji paristwowej.

JeZeli Wykonawca uiryl material6w szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u{cie
spowodowalo jakiekolwiek zagroienie Srodowiska, to konsekwencje tego ponieiie Zamawiijqcy.
1.5.8. Ochrona wlasno6ci publicmej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak
ruroci4gi, kable itp' orazvryska od odpowiednich wladz bgd4cych wlaScicielamitycnur:zqdzeri potwierdzenie informacji

a)
b)

l )
2)
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dostarczonl'ch mu przez Zamarviaj4cego r.r, rarnach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlaicir.r,e oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniern tych instalacji i urzqdzeri u,czasie trwania budowy.

Wykotralvca zoborviqzany jest unrie(cii u' srvoinr hannonogralnie rezenvE czasowq dla wszelkiego rodzaju
rob6t. kt6re majq byc n1'konane rv zakresie przelo2enia instalacji i urzAdzen podziemnyih na terenie budowy i
powiadornii Inryniera/l(ierounika projektu i u'ladze lokalnc. o zamiarze rozpoczgcia rob6t. O fakcie przypadkowigo
ttszliodzenia t1'ch instalacji Wykonarvca bczzrvlocznic portiadomi Inryniera,/Kierownika projektu i 

-zainteresowane

wladze oraz bgdzie z nimi wsp6lpracowal clostarczaj4c s'szclkiej pomocy potrzebnej przy-dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiadai za wsze'lkic sporvodorvtrnc prLczjego dzialanii uszkoOzenia instalaciina powierichni
ziemi i urzqdzert podziemn,"-ch rq-kazan;-ch rr,cl<lkurncntach dostarczonych mu przezZamawiajqcego.

Jezeli teren budowl' prrylega d<l telcn6w z zabrrdorv4 mieszkaniowq. Wykonawca bgdzie realizowai roboty u,
spos6b powodujqcy ntinintalne niedogodno{ci dla nrieszkaricow. Wykonarvca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sqsiedztrvie budou1,. spol'odou'arre jego dzialalnoSciq.

In4'nicr/l(ierownik projcktu bqdzic na bicZqco inlonnowany o wszystkich umowach zarvartych pomiqdzy
Wykonawcq a r.vla6cicielami nicruchomoSci i dotl'c-zqcl,ch korzystania z wlasnodci i dr6g wewngtrznych. Jednot z", *i
Infnier/Kierounik projektu ani Zamarvia.jqcl nic bgclzie- ingclorval w takie porozumienia. o ile nie bgd.1 one sprzeczne z
postanorvien i am i zarvartvm i rv rvarunkach urn rlrw.
1.5.9. Ograniczenie obciqZeri osi pojazddrv

W1'konawca bEdzie stosorvai sig do ustarvoul'ch ograniczef nacisk6w osi na drogach publicznych przy
transporcie material6w i u;*posa2enia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbEdne zezwolenia i
uzgodnienia od wla(ciuych wladz co do przcll'ozu nie'tvporr,r,ch wagowo ladunli6w (ponadnormatywnych) i o ka2dym
takim przewozie br.-dzie porviadantial In2r,nicr./K'crorvrika pro.iektu. Inzy-nier/Kierownik projektr, *oze polecii, aby
pojazdy nie spclnia.iqce tych warunk6rv zostall' usuniqtc z tcrcnu budowy. Pojazdy powoauj4ie nadmicmi obciq2enie
osiowe nie bqdq dopuszczonc na Srvie2o ukoficzonv liagrncnl budouy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca Uqdzie
odporviadal zn naprawq rtszelkich robot n, tcn sposrib uszkodzonych, zgodnie z poleceniami lnzy-iricrVfierownika
projektu.

1.5.10. Bezpieczefistrvo i higiena pracl'

Podc:ras realizacji rob6t Wl,konau'ca bgdzic przcstrzcgad przepis6w dotyczqcych bezpieczcrisrrva i higieny
pracy.

W szczeg6lno$ci Wykonawca nla oborr,iqzck zadbac, aby personel nie uykonyrval prac-t, w warunliach
niebezpieczn;*ch. szkodlirq,ch dla zdrorvia oraz rric spe IniaiEcy'ch odpowiednich wymagai sanitamyih. 

-

Wykonarvca zapeu,ni i bgdzic utt'zym1"u,al rvsz.clkic: urzqdzenia zabezpiecza-jqc:e. soc.ialnc oraz sprzQt i
odpowiedniq o<Lz.ie2 dla ochrony 2ycia izdrorvia ostib zatrudnionych na budorvie oraz dla zapewnienia bezpieczilisiwa
publicznego.

Llznaje sig. 2e u'szelkie koszry, zu'iqzane z s1'pelnieniem
odrgbnej zaplacie i s4 uw'zglgdnione u,cenie kontraktorvc'j.

l .5.l l . Oclrrona iutrrymanie rob6t

uymagaf okreSlonych powy2ej nie podlegajq

Wykonarvca bgdzic odporviadal z.a ochronq rob<it i zir rvszelkie ntaterialy i urzzydzenia uirvane do rob6t od
daty rozptlczgcia do dary ul,dania potrvierdzcnia zakoricz.cuia rob6t przez In2yniera/Kierownika pro.ieitu.

Wykonarvca bqdzie utrrymvnai nrbotl' do czasu odbioru ostatecznego. Utrrymanie po*inno bl'c prowadzone
w taki spostib. aby budowla drog<lrva lub .icj clcmcntl br'11, rv zadowala.iqcym stanie przei caly 

"rr,r. 
do momentu

odbioru ostatecznego.
JeSli Wy'konawca rv jakirnkolrviek czasie zaniedba rrtr'rymanie. to na polecenie Inzyniera/Kierorvnika projekru

porvinien rozpoczqi robog'utrrymaniorve nie piriniej ni2 rv l4 -eodziny po otrz),rnaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanic siq do prarva i inny'ch przcpisdrv

W1'konarvca zoborvi4zany jest zna('rvszvslkir: zin'zqdz.enia wydane przez wladze centralne i rniejscowe oraz
inne przepis,v-. regulantiny i uytl"crz-ne. kttilc si1 rv.jakikolrr,ick spos<ib zwiqzaie z wykonyrvanymi robotami ibgdrie ru
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanou'iei lrodczirs prowadzenia rob6t.

W1'konarvca bgdzie przestrzegac praw patentou,r,clr i bEdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnierrie wszelkich
wymagaf prarvnych odnoSnie znak6w t'irnrorr,l'ch. nazu' lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materiat6w lub r.rrzqdzeri uifych lub zu'iqzanl'ch z nl,konl'rvaniem rob6t i w spos6b ciqgty bgdzie informowa6
Inryniera/l(ieror,r'nika projektu o srvoich dzialaniach. przedstawiajqc kopie zezrvoleri i inni'odnoSne dokurnenty.
Wszelkie straty. koszry- postgpou'ania. obciilzc'nia iu1'datki ulnikle zlub nviqzane znaruszeniern jakichkolwiek pralv
patentowych pokryje Wl'konarvca. z wlj4tkiertr pr4,padk6s'. kiedy takie naruszenie wyniknie z wykbnania projekru lub
specyfi kacj i dostarczonej pr zez lniry niera,/K i erorvn i ka proj ek t u.

1.5.13. R6wnorvaZnoSi nornr i zbior6rv przepis<is, pra*,rrr,ch 
I

Gdziekolwiek rv doktrntcntach konlraktorvl,ch ptlu,olane sq konkretne nonny i przepisy, kt6rc spelniac rnajq
materialy. sprzqt i inne lowary oraz n,vkonanc i zbaclanc roboty, bgd4 obowiqzrywai- poslanowicnia najnorvszego
wydania lub poprarvitlnego rv-vdania pou'olanvch nornr i przepis6w o ile rv warunkach iontraktu nie posianowioio
inacze.i- W prrypadku gd,'' porvolane nomrl i przcpisv si1 priristrvorve lub odnosz4 sig do konkretnego kraju lub regionu.
mogq byc r6rtrie2 stosowane inne odpou'icdnic nonnr zapcwniajqce r6wny lub wyzszy por-ionl ivykonania niz
powolane nonrrv lub prze:pisl', pod rvarunkicrrr ich splarvdzcnia i pisemnego zairvierdzenia przez tnzyniera/Kierownika
projektu. R62nice pomigdry pou'olanyrni nonlanri a ich ploponorvanyrni-zamiennikami rutrq byi iokladnie opisane
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przez Wykonawcg i przedlohone InzynierowiA(ierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wafto6ciowe, budowle oraz inne pozostalo$ci o znaczetiu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgd4 uwaZane za wlasnoS(, Zarnawiajqcego. Wykonawca
zobowiqzany jest powiadomii InzynieraAGerownika projektu i postgpowai zgodnie z jego poleceniami. iezeli w wyniku
tych polecefr Wykonarvca poniesie koszty i/lub wyst4piq op6fnienia w robotach, Inrynier/Kierownik projekiu po
uzgodnieniu z Zamawiajqcym i Wykonawc4 ustali wydluzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokoSi kwbry, o kt6r4
naleLry zwiEkszyi ceng kontraktowq.

1.6. Zaplecze Zamawiaj4cego (o ile warunki kontraktu przewidujqrealizacjg)

Wykonawca zobotnqzany jest zabezpiecryl Zamawiaj4cemu, pomieszczenia biurowe, sprzgt, transport oraz
irme urzqdzenia towarryszqce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00 .01 ,,Zaplecze Zamawiajqcego', .

2. MATERIALY

2.1. iLr6dla uzyskania material6w

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek material6w przeznaczonych
do rob6t, Wykonawca przedstawi InZynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzeria, szczeg6lowe informacje
dotycz4ce proponowanego ir6dlawytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych material6w jak r6wniez odpowiednie
Swiadectwa badari laboratoryjnych oraz pr6bki material6w.

Zatwierdzenie partii material6w z danego 2r6dla nie orncza automatycznie, 2e wszelkie materialy z danego
ir o dla ury skajq zatwier dzenie.

Wykonawca zobowi4zany jest do prowadzenia badari w celu wykazania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego ir6dla w spos6b ci4gty spelniaj4 wyrnagania SST w czasie rcalizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie material6w miejscowych

Wykonawca odpowiada za uryskanie pozwoleri od wla6cicieli i odnoSnych wladznapozyskanie matenal6w ze
zr6del miejscowych wlqczajqc w to i'6dla wskazane przez Zamawiajqcego i jest Lobowiqzany dostarczy(
InZynierowi/I(ierownikowi projektu wymagane dokunenty ptzedrozpoczgciemeksploatacji ir6dla.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacjg zawierajqc4
raporty z badaf terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji,
uwzglEdniaj4c aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji paristwowej i samorzqdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno6i za spelnienie wymagari iloSciowych i jakoSciowych material6w
pochodzqcych ze ir6del miej scowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z fytulu wydobycia material6w, dzieraawy i inne jakie oka24 siE
potrzebne w avi4zku z dostarczeniem material6w do rob6t.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykop6w, dokop6w i miejsc pozyskania material6w miejscowych
bgdq formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z irurych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bEdq wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagari umowy lub
wskazaf Inzyniera,/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bgdzie prowadzic iladnych wykop6w w obrgbie terenu budowy poza tymi, kt6re zostaty
wyszczeg6lnione w dokumentach umolvy, chyba, Le u4tska na to pisemnq zgodq Inzyniera/Kierowniki projektu.

Eksploatacja zr6del material6w bgdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi4zujqcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materialy nie odpowiadaj4ce wymaganiom zostanqprzez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i zlo2one
w miejscu wskazanym przez Iniryniera/I(erownika projektu. JeSli InzynierA(ierownik projektu zeztvoli Wykonawcy na
urycie tych material6w do innych rob6t, niz te dla kt6rych zostaty zakupione, to 

-koia 
rych materiai6w zosianie

odpowiednio przewarto6ciowany (skorygowany) przez In4tnier alKierownika projektu.
Kahdy rodzaj rob6t, w kt6rym znajduj4 sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje

na wlasne ryryko,liczqc sig z jego neprzyjgciem, usunigcierr i niezaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie material6w

JeSli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj4 mo2liwoS6 wariantowego zastosowania rodzaju materialu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zartiarze co najmniej 3
tygodnie przeduiryciem tego materialu, albo w okresie dlu2szym,jesli bgdzieto potrzebne z uwagi na wykonanie Uajan
wymaganych ptzez Iniryniera/IGerownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by6 p62ruej
anieniany bez zgody In{niera/Kierownika proj ektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie material6w

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgd4 one u2yte
zabezpieczone przed zaniecryszczeniami, zachowaly swoj4 jakoSi i wlaSciwoSci i Uyty dbstgpne'do
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InzynieraA(erownika proj ektu.
Miejsca czasowego skladowania material6w bgdq zlokalizowane w obrpbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z lnirynieremACerownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg i zaakceptowany ch przez Inzryniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja rvytw6rni material6w

Wytw6rnie _material6w mog4 byi okresowo kontrolowane przez Iniryniera/IGerownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnoSci stosolanych metod produkcji z wymaganiami. Pr6bki maierial6w mog4 byi iobierane w celu
sprawdzenia ich wlaSciwoSci. Wyniki tych kontroli bgd4 stanowii podstawg do akceptacji okreS-tonej partii material6w
pod wzglgdem jakoSci.

W prrypadku, gdy Inzynier/I(erownik projektu bgdzie przeprowadzal inspekcjg wytw6rni, musz4 by6
spelnione nastgpuj qce warunki :
a) In{nierA(erownik projektu bgdzie mial zapewnionq wsp6lprac9 i pomoc Wykonawcy oraz producenta material6w

w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bgdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czE3ci wytw6mi, gdzie odbywa

sig produkcja material6w przeznaczonych do realizacji rob6t,
c) Jeheli produkcja odbywa sip w miejscu nie nalei4cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla

Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzeniainspekcji i badari w tyih miejscach.

3. SPRZ4T

Wykonawca jest zobowi4zany do uZywania jedynie takiego sprzQtu, kt6ry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoSi wykonywanych rob6t. Sprzgt uzywany do rob6t powinien bye zgodny z oferi4 WykJttu*"y i powi*en
odpowiadai pod wzglgdem typ6w i iloSci wskazaniom zawartym w SST, Fzl iua proietcie organizacji rob6t,
zaakceptowanym przez Inzyniera4(erownika projektu; w przypadku braku ustaleri w wymie-nionych wyZej
dokumentach, sprzQt powinien byi uzgodniony i zaakceptowany przeilnzynieralKierownika projektu.

Liczba i wydajno6i sprzgtu powinny gwarantowai przeprowadzenie rob6t, zgodni€ ziasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ssr i wskazaniach lnLryniera/Kierownika projektu.

Sprzgt bqd4cy wlasnoSci4 Wykonawcy lub wynajgty do wykonania rob6t ma byd utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoSci do pracy. Powinien by6 zgodny z normami ochrony Srodowiska i pizepisami iotyclacymi jego
u4rtkowania.

Wykonawca dostarczy In4ynierowi/I(ierownikowi projektu kopie dokument6w pofwierdzajqcych
dopuszczenie sprzQtu do uZytkowania i badari okresowych, tarn gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bgdzie konserwowai sprzet jak r6wnie2 naprawiad lub wymieniai sprzpt niesprawny.
Je2eli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq moZliwoii warianiowego u4rcia- sprzetu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim imiarze wyboru i uzyska
jego akceptacjgptzed uzyciem sprzQtu. Wybrany sprzQt, po akceptacji tnzyniera/fierownika projektu, nie mo2e byi
p6Zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzQt, maszyny, wzqdzenia i narzpdzia nie gwarantuj4ce zachowania warunk6w umowy, zostan4
przezlniryniera/ICerownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich Srodk6w transportu, kt6re nie wptyn4
niekorrystnie na jakoSi wykonywanych rob6t i wlaSciwo6ci przewoZonych material6w

Liczba Srodk6w transportu powinna zapewniac prowadzenie rob6t zgodni e z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ICerownika projektu, w teririnie przewidzianym umowe.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b9d4 spelniad wymagania dotycz4ce przepis6w ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk6w na oS i innych parametr6w technicznyc'h. SioAii transportu nie spel-niaj4ce
tych warunk6w moga byi dopuszczone przez InzynieraA(ierownika projektu, pod wamnkiem przywr6cenia sianu
pierwotnego u44kowanych odcink6w dr6g na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwai na bieZqco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROB6T

Wykonawca_jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz zajakoS6
zastosowanych material6w i wykonywanych rob6t, za ich zgodno6i z dokumentacj4 projektowq wymaganiami SSt,
PZJ, projektem otgaruzacji rob6t opracowanyrn przez WykonawcQ oraz poleceniami inzyniira/fierownika frojektu.

wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wyryczenie w planie i wynraczenie wysokoSci wszystkich

element6w rob6t zgodnie-z wymiarami i rzgdnymi okre5lonymi w dokumentacji projektowej lub przlka zanymina piSmie
pr zez Iniry ni eralKi erownika proj ektu.

BlEdy popelnione,przez Wykonawcq w wytyczeniu i wymaczaniu rob6t zostanfo usturigte przez Wykonawca
na wlasny koszt, z wyjqtkrem, kiedy dany blqd oka2e sip si<utkiem blgdu zawart.go * Oanvifr dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Iniryniera,4(erownika pr.ojektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przezlniryniera/I(erownika projektu nie zwalnia

fi le ://D :\ost\dm000000.htm 06-01-20



Wymagania og6lne Strona 9 z 14

Wykonawcy od odpowiedzialnoSci za ich dokladnoSi.
Decyzje Inzyniera/I(erovsnika projektu dofyczqce akceptacji lub odrzucenia material6w i element6w rob6t

bqd4 opate na wymaganiach okreSlonych w dokumentach umowy,-dokumentacji projektowej i w SST, a takZe w
normach i wytycznych' Przy podejmowaniu decyzji InzynierA(erownik projektu u*"'gfed"i *y"it i badari material6w i
rob6t, tozrzuty normalnie wystgpujqce przy produkcj i i prry badaniach mat"iial6*, dolwiadczen ia z przeszloftci, wyniki
badari naukowych oraz inne czynniki wptywaj4ce narozwaianqkwestig.

Polecenia Inzyniera/Ifierownika projektu powinny byi wykonywane przez Wykonawca w czasie okreSlonym
przez lnfiniera/IGerownika projektu, pod grolbq zatrzymania rob6t. Skuiki finansowe z tego rytufu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROB6T

6.1. Prograrn zapewnienia jakoSci

Wykonawca je_st zobowiQzany opracowai i przedstawi6 do akceptacji Inryniera/I(ierownika projektu program
zapewnienia jakoSci' W programie zapewnienia jakoSci Wykonawia powinien okreslii, zarnieizony'sp-os6b
wykonywania rob6t, moZliwoSci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujqcy wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacj 4 proj ektow6 S ST oraz ustal eniam i.

Program zapewnienia jakoSci powinien zawiera6:
a) czp{6 og6ln4 opisuj 4c4:

- organizaciq wykonania rob6t, w tyrn terminy i sposdb prowadzenia rob6t,
organizacjg ruchu na budowie wrazz oznakowaniem rob6t.

- spos6b zapewnienia bhp.,
wykaz zespol6w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoSi i terminowo6d wykonania poszczeg6lnych element6w rob6t,
system (spos6b i procedwp) proponowanej kontroli i sterowania jakoSci4wykonywanych rob6t,
wyposazenie w sprzQt i urzqdzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,

kt6remu Wykonawca zamierza zlecii prowadzenie bada6),
spos6b oraz formg gromadzenia wynik6w badaf laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizm6w

steruj4cych, a takie wyciqganych wniosk6w i zastosowanych koreki w procesie technologicznym,
proponowany spos6b i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi/I(ierownikowi projektu;

b) czgSi szczeg6lowqopisuj 4c4 dla kaZdego asoffymentu rob6t:
wykaz maszyn iurzqdzert stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi orazwyposa2eniem w

mechanizmy do sterowania i urz4dzenia pomiarowo-konholne,
rodzaje i iloSi Srodk6w transpoftu oraz urzqdzen do magarynowania i zaladunku material6w, spoiw,

lepiszczy, kruszyv itp.,
spos6b zabezpieczenia i ochrony ladunk6w przed utratq ich wla6ciwoSci w czasie transporru,
spos6b i procedurg pomiar6w i badari (rodzaj i czgstotliwoSi, pobieranie pr6bek, legalizacjai sprawdzanie
urzqdzen, itp') prowadzonych podczas dostaw material6w, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczeg6lnych element6w rob6t,

- spos6b postppowania zmaterialami i robotami nie odpowiadajqcymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakoSci rob6t

Celem kontroli rob6t bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi4gnqi zalozonq
jakoS6 rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnq kontrolg rob6t i jakoSci material6w. Wykonawca zapewru
odpowiedni system kontroli, wlqczajqc personel, laboratorium, sprzQt, zaopitrzenie i wsrystkie wzqdzenianiezbgdire do
pobierania pr6bek i badari material6w oraz rob6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zaiqdat, od Wykonawcy
przeptowadzenia badari w celu zademonstrowania,2e poziom ich wykonywania jest zadowalaj4cy.

Wykonawca bgdzie ptzeprowadzai pomiary i badania materiil6w oraz rob6t 
" 

.rgrtoUi*oSci4 zaper,vniaj4cq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie zwymaganiarni zawartymi w dokumentacji projektlwej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czgstotliwoSi s4 okresloni w S"Sf, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre6lone, Inzynier/I(erownik projekhr-ustali jaki zakres i<ontroli jest koniec zny, aby
zapewnii wykonanie rob6t zgodnie z umowq.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/I(ierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane wzqlzenia i
sprzgt badawcry posiadajq-w?irrC legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaj4 wymaganiom norm
okreSlajqcych procedury bada6.

Inirynier4Cerownik projektu bgdzie miei nieograniczony dostgp do pomieszczef laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inirynier/I(erownik projektu bgdzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedoci4gnigciach dotyczqcychwzqdzeri laboratoryjnych, sprzgtu, ziopatrzerualaboratorium, pracrpersonelu lub metod
badawczych. Jeheli niedociqgnipcia te b9d4 tak powazne, ze moge wptyncd ujemnij na wyniki badari,
rnirwier/Kietownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanyih -ui"iiuto* i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy' gdy niedoci4gnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostane usunigte i strryierdzona zostanie oapowiidnia
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