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WYMAGANIA OGOLNE

Warszawa 2002

Opracowanie wykonano na zlecenie
G e n e r a l n e j  D y r e k c j i  D r 6 g  P u b l i c z n y  c h

Zgodrue z decyzjq Generalnego Dyrektora Dr6g Publicznych niniejsza og6lna specyfikacja techniczna stanowi
obowiqzuj4cq podstawg sporz4dzenia szczeg6lowej specyfikacji technicanej przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach
krajowych oraz jest zalecona do wykorzyst ania przy zlecaniu rob6t na drogach wojew6dzkich powiatowych i gminnych.

Jednostka autorska,
opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Bran2owy ZakladDo6wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o.
03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel. (0-22) 81 8-58-29, fu< (0-22) 677 -21-40

Konsultacje:
Wydzial Budowy Generalnej Dyrekcji Dr6g Publicmych w Warszawie

TreSi og6lnej specyfikacji technicznej opracowano wg stanu na daefi3| mnca2002r.
Przy sporzCzaniu szczeg6lowej speryfikacji technicznej naleiry uaktualnid przepisy zp,wafie w wykorzystywanej
niniejszej og6lnej specyfikacji technicanej.

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKRdTY

OST -og6lnaspecyfikacjatechniczra
SST - szczeg6lowa specyfikacja techniczna
GDDP - Generalna Dyrekcja Dr6g Publicatych
PZJ - program zapewnieniajakoSci
bhp. - be4ieczerist'wo i higiena pracy

SPIS TRESCI

1. WST4P
2.IVTATERIALY
3. SPRZ4T
4. TRANSPORT
5. WYKONANE ROB6T
6. KONTROLA JAKOSCr RQBOT
7. OBM4R ROBgr
8. ODBIORROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSEI
10. PRZEPTSY ZWLTZANE

fi le ://D :\ost\dmO000 00.htm 06-07-20



Wymagania ogSlne Strona 2 z 14

1. WST4P

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania og6lne dotycz4ce wykonania i
odbioru rob6t drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Og6lna specyfikacja teclnicma stanowi obowiqzujqc4 podstawg opracowania szczeg6lowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach kajowych.

Zalecasig wykorzystanie OST przy zlecwiurob6t na drogach wojew6dzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robrit objgfych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj4wymagania og6lne, wsp6lne dla rob6t objEtych og6lnymi
specyfikacjami techniczrryni, wydanymi przez GDDP dla poszczegilnych asorfyment6w rob6t drogowych i mostowych'
W pr4,padku braku og6lnych specyfrkacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu rob6t, ustalenia
dotycz4 r6wnie2 dla S ST sporzqdzanych indywidualnie.

1.4. Okre6lenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione poni2ej okre3lenia nalely rozumiei w kaZdym przypadku nastgpuj4co:

1.4.L. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgd4cy budynkiem, stanowi4cy caloSi tecbniczno-uZytkowq (droga)
albo jego czgS6 stanowi4c4 odrgbny element konstrukcyjny lub technologicany (obiekt mostowy, korpus ziemny, wqzel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniqty odjezdni, przezr:aiczony do ruchu pieszych.

t.4.3. DfugoSi mostu - odlegloSi miedzy zewnqtranymi krawgdziami pomostu, a w przypadkt most6w hrkowych z
nadqipkq- odleglo$d w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przezllaczony do ruchu lub postoju pojazd6w oraz ruchu piesrych wraz z
wszelkimi urzqdzeniami technicarymi ntiqzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeanaczona do ruchu pojazd6w
obsiuguj4cych zadanie budowlane nsszssjego rvykonania, przevidnanadousunigciapojego zakoriczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - z$zyt z pomrmerowanyni stronami, opatrzony pieczgctq organu wydaj4cego, wydany
zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami, stanowi4cy urzgdowy dohunent przebiegt rob6t budowlmycb, siu:Z4cy do
notowania zAarzen i okolicznoSci zachodzqcych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanych odbior6w
rob6t, przekazlnvania poleceri i innej korespondencji techniczrej pomiedzy fu2ynterem/ Kierownikiem projeknt"
Wykonawc4 i proj ektantem.

L.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod4 terenow4 dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. ln2ynier/Kierownik projekhr - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przezZamawiaj4cego,
o kt6rej wyztaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czE56 korony drogi przeznaczona do ruchu pojazd6w.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wymaczona przez WykonawcE, upowa2niona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji konhaktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia fezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dnelqcymi jezdne.

1.4,12. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchniwrazze sposobem ich polqczenia.

1.4.13. KonsUukcja noSna (przqslo lub przEsla obiektu mostowego) - czpst obiektu oparta na podporach mostowych,
tworz4ca ustr6j niosqcy dla przeniesienia ruchu pojazd6w lub pieszyctr-

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg56 wykopu, kt6ra jest ograniczona koron4drogi i skarpami row6w.

1.4.15. Koryto - element uformowany wkorpusie drogowyrn w celu uloZenia wnim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksiq&ka obmiar6w - akceptowany przez Inirynrera,rlfierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
sluzlry do wpisywaniaprzez Wykonawcg obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczery szkicdw i ew. dodatkowych
zallcznik6w. Wpisy w ksiqTce obmiar6w podlegaj4potwierdzeniu przez In2yniera/I(erownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj4cego, niezbqdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i pr6b wvi4zarrychz ocen4jako6ci material6w oraz rob6t.
1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacj4 projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowan e przezlnryruera/Kierownika projektu.
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodqwodn4dla zapewnieniakomunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzcl:nia - warstwa lub zesp6l warstvv sfuZ4cych do przejmowania i rozkladania obci4Zeri od ruchu na
podloZe gruntowe i zapewniaj4cych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warsfwa Scieralna - g6rna warstwa nawierzchni poddana bezpo6rednio oddziatywaniu ruchu i czynnik6w

atmosferycanych.
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b) Warstwa wi?{ca - warstwa zrajdujqca sig miEdzy warstwq 6cieraln4 a podbudowq zapewniaj4ca lepsze rozlo2enie
naprgZeri w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

c) Warstwa wyr6wnawcza - wa$twa sluz4ca do wyr6wnania nier6wno$ci podbudowy lub profilu istniej4cej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg66 nawierzchni sluz4ca do przenoszenia obci4Zeri od ruchu na podloZe. Podbudowa moZe
skladai sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - g6rna czgdi podbudowy spelniaj4ca fiurkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Mohe ona
sklada6 sig z jednej lub dw6ch warstw.

D Podbudowa pomocnicza - dolna czgsd podbudowy spelniaj4ca, obok funkcji noSnych, fiurkcje zaberyieczaia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem cz4stek podlo2a. MoZe zawierat, warstwg
mrozoochronnq ods4czajqcq lub odcinaj4c4.

g) Warstwa mrozoochronna - warsfwa, kt6rej gl6wnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzialania
mroaL

h) Warstwa odcinaj4ca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania cz4stek drobnych grunfu do warstwy
nawierzchni lez4cej powyZej.

i) Warsfwa ods4czajqca - warstwa slui4ca do odprowadzenia wody przedostaj4cej siq do nawierzchni.
1.4-21. Niweleta - wysoko3ciowe i geometryczne rozwiniEcie na plaszczyinie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

r.4-22- obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla piesrych i przepust.
1.4.23. Obiwn' tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ufzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

7.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnodi - zgodno6i wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jedli
ptVedztal tolerancji nie zostal okeSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi rwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicanymi pas terenu przezri,rrczony do umieszczania w nim drogi i
n'tiTzanycb z niq wz4dzeh oraz &zew i krzew6w. Pas &ogowy moze r6wnez obejmowai teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy wzEdzei chroni4cych ludzi i Srodowisko przed uciryliwo5ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

l-4.26. Pobocze - czg56 korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazd6w, umieszczenia wz4dzef'
otganzacji i be4pieczeristwa ruchu oraz do ruchu piesqych, sfui:4ca jeanoczeS*e do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27. Podtoze nawierzcbni - grunt rodzimy lub nasypowy, lez4cy pod nawierzchni4 do glqbokoSci przernarzarLia.
1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - g6rna warstwa podloz4 lei4ca be4po6rednio pod nawierzchni4 ulepszona w
celu umo2liwienia przejgcia ruchu budowlanego i wla$ciwego wykonania nawierzchni.
1.4-29- Polecenie In2yniera.rlfierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przaz
Inzyniera/trfierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz4ce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwi4zanych z
prowadzeniem budowy.

1.4-30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub firyczra bEdeca autorem dokumentacji projektowej.
1.4-31. Przedsigwziqcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polqczenia drogowego lub calkowita
modemizacja/przebudowa (zmiana parametr6w geometrycmych nasy w ptattie i przekroju poatuznyml istriej4cego
pol4czenia.

1.43?- Przepust - budowla o przekroju poprzecnym zamkniEtym, przezr.tacz.ona do przeprowadzenia ciekq szlaku
wgdr6wek ztwerzqt dziko zyj4cych lub urz4rtzsf tecbnicznych priez korpus drogowy.
1-4.33. Przeszkoda nahrralna - element Srodowiska naturalnego, stanowi4cy utrudnienie w realizacji zadatia
budowlanego, na prryklad dolina, bagno, rzeka, szlak wgdr6wek ozitich zwienqt-i$.
L.4-34. Przeszkoda sztucam - dzielo ludzkie, stanowi4ce utrudnienie w realizacji zadaria budowlanego, na przyklad
drog4 kolej, ruroci4g, kanal, ciqg pieszy lub rowerowy ip.
1:4.35-. Przetargowa dokumentacja projektowa - czq$6 dokumentacji projektowej, kt6ra wskazuje lokalizacjq,
charakterystykE i wyrniary obiektu bgdqcego przedmiotem rob6t.
1.4.36- Przycz6lek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada6 siq z petnej Sciany, slup6w lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, kom6r.
l-4.37.. Rekultywacja - roboty maj4ce na celu uporzqdkowanie i pr4lwr6cenie pierwotnych fiurkcji terenom ftlruszonym
w czasie realizacji zadantabudowlanego

1.4.38. RozpiQto6i teoretyczna - odlegloSi miEdzy punktami podparcia (lo2yskami), przgsla mostowego.
1.4.39. Szeroko6d calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegloSi miedzy zewng0:znymi krawqdziami konstrukcji
obieknr' mierzona w linii prostopadlej do osi podluirej, obejmuje lalkowit4 szlroko66ionstrukcyjn4ustroju nios4cego.
l-4.N. SzerokoS6 uzytkowa obiektu - szerokoS6 jezdni (nawierzchni) przezrac zona dlaposzczeg6lnych rodzaj6w ruchu
oraz szerokoS6 chodnik6w mierzona w Swietle porQczy *ostowych z wyl4czeniem konstrukcji-przy jezdni dolem
oddzielaj4cej ruch kolowy od ruchu pieszego.
1.4.41. Slepy kosaorys - wykaz rob6t zpodaniem ich ilo6ci (przedmiarem) w kolejno6ci technologiczrej ich wykonania.
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1.4.42. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zarnawraj4cego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wynienione w konhakcie jako tworz4ce czgS6 terenu budowy.
1.4.43. Tunel - obiekt zaglqbiony poniZej ponomuterenu dla zapewnteruakomunikacji drogowej i ruchu pieszego.
l-4,U. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini4 kolejow4 lub innq drog4 dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanre budowlane - czgsi przedsiqwzigcia budowlanego, stanowiqca odrpbnq calodi konstukcyjnq lub
technologiczn4 zdolnq do samodzielnego pelnienia funkcji technicano-uzytkowych. Zadanie moze polegai na
wykonywaniu rob6t zwi4zanych z budow4 modemizacjq/ przebudow6 utzymaniem oraz ochron4 budowli drogowej
Iub jej elementu.

1.5. Ogrilne wymagania dotyczqce robrit

Wykonawca jest odpowiedaalny za jako6i wykonanych rob6t, bezpieczefstwo wszelkich czynnodci na terenie

!udo1tl, -metody uzy1te przy budowie oraz za ich zgodnoSi z dokumentacj4 projektowq SST i poleceniami
Inryniera/I(erownika proj ektu.
1.5.1, Przekazanie terenu budowy

Zanawiajqcy w terminie oke$lonym w dokumentach konhaktowych przekaZe Wykonawcy teren budowy
wtaz ze wsrystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administacyjnymi, lokalizacjE i wsp6hzgdne punkt6w
gl6wnych trasy oraz reper6w, dziennik budowy orai dwa egzemplarze dokumintacji projektowej i dwi komplety SST.

,, Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS6 za ochrong przekazanych mu punkt6w pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub miszczone maki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacj a proj ektowa
Dokumentacia projektowa bpdae z.avnerad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczeg6lowych warwrkacir umowy, uwiglgdniaj4cym podzial na dokumentacjE projekiowQ:
Zanawiajqcego; wykaz pozycji, kt6re stanowiE przetargow4 dokumentacjg projektow4 oraz projektow4

dokumentacjg wykonawcz4 (technicznfl i zostan4 przekazane Wykonawcy,
Wykonawry; wykaz zanieraj4cy spis dokumentacji projektowej, kt6r4 Wykonawca opracuje w ramach ceny

konhaktowej.

1.53. Zgodnoit, robot z dokumentacj4 projektow4 i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazarrc Wykonawcy przez

InZyniera/I(erownika projeknr stanowiq czgsd umowy, a wymagania okreSlone w choeUy jednym z nich s4 obowi4guj4ce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byfy w calej dokumentacji.

przypadku rozbiezno6ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokurnent6w obowi4guje kolejno6i ich waznoSci
wymieniona w ,,Kontaktowych warunkach og6lnych" (,,og6lnych warunkach umowy").

Wykonawca nie moze wykor4'stywai blgd6w lub opuszczef w dokurnentach konfraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi6 InzrynieraAGerownika prolelitu, kt6ry podejmie decyzjg o wprowadzeniu odpowiednich
zrnian i poprawek.

_ W przypadku rozbieinoi'ci,vqlmiary podane na pi5mie s4wazniejsze od wymiar6w okre5lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

!szfs*i" wykonane roboty i dostarczone materialy bEdEzgodne z dokumentacj4projektow4i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bgd4 uwazane a wartolcr docelowe, od kt6rych

dopuszczalne s4 odchylenia w ramach oke6lonego przedzialutolerancji. bechy material6w i element6w budowli musz4
wykarywaf zgodnoSi z okreSlonymi wymaganiami, a ronn;dy tyih cech nie mog4 przekr:acza| dopuszczalnego
prze dziatu tolerancj i.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgdq w pelni zgodne z dokumentacj4projektow4lub SST i wptynie
to na niezadoyalajqcq jakodi elementu budowli, to takie materiaty zostan4 zastqpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zab ezpieczenie terenu budor,vy
a) Roboty modemizaryjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem,')

-Wykonawca jest zobowi4zany do uhzymania ruchu publicnego oraz utrrymarria istriej4rych obiekt6w
(ezdnie, Sciezki rowerowe, ci4gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnE, urz4dzenia odwodnienia ip.; na terenie
budowy, w okresie trwania realizacjikontraktu, aL do zakortczenia i odbioru ostatecznego rob6t.

Przed przyst4pieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Infynierowi/Kierownikowi projektu do zattvterdzenia,
uz-godniony .z odpowiednim zarz4dem drogi i oiganem zarzqdzaj4cym ruchem, proj"tr organizacji ruchu i
zabezpieczerna rob6t w okresie tn/ania budowy. W zalemo$ci oa-potzeU i postgpu-rob6iprojekt organizacji ruchu
powinien.byi na bieiqco akatalizowany przez Wykonawca. Kaada mianu, * rtos*ku do- z-aiwierdzonego projektu
organizacj_r_1uchq wymaga ka2dorazowo pbnownego zatwier dzeriaproj ektu.

czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obsfugiwal wszystkie tymczasowe
yt*d: zabezpieczai4ce, takie jak: zapory, dwiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., npewnajqc w ien spos6b
bezpieczeristwo pojazd6w i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno6ci w dzieri i w nocy tych zap6r i zrak6w, dla kt6rych jest to
nieodzowne ze wzglgd6w bezpieczenstwa.
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Wszystkie maki, zapory i inne wz4dzenia zabezpieczajqce bEd4 akceptowmrc przez Inzlniera4fierownika
projektu.

Fakt przyst4pienia dorobdt Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczgciem w spos6b uzgodniony z
In2ynieremiKierownikiem projekfu oraz przez umieszizenie, w miejscach i ilodciach ot<restonf*r prL""
Inzyniera/I(erownika projektu, tablic informicyjnych, kt6rych h;si bedzie;atwierdzona przez rnL"yniera,4ierownika
projektu. Tablice informacyjne bgd4utrzymywaneprzezWykonawcE w dobrym stanie przezialy okei realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjiuje sig, 2e jest wt4czony w cen€
konhaktow4.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowi4zany do zabezpieczenia terenu budowy w okesie trwania realizacji kontraktu az do
zakoiczerua i odbioru ostateczneso rob6t.

Wykonawca.dgtu"ty\ zainstaluje i bgdzie utlzymywad fymczasowe vrzqdzena zabezpieczajqce, w blm:ogrodzenia, porecze' oSwietlenie, sy$afy iinaki oshzegawcze-oraz wszelkie inne Srodki niezbpAne ao oihrorry roLot,
lvygody spolecznoSci i innych.

W miejscach ptzylegajqcych do dr6g otwarrych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyrazrie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z InzynieremlKierownikiem projektu.

Wjazdy i vtylTzdv z _terenu budowy prre^u"zoni dia pojazd6w i maszyn pracuj4cych prry realizacji rob6t,
Wykonawca odpowiednio gznakuje w spos6b uigodniony ztniryiaem/Kerownikilm pro:ekir.
- Fakt prrystryiena do robdt Wykonawia obwii$ci puUti.^i. przed ich rozpoczEciem w spos6b uzgodniony z
InZynieremAfierownikiem 

.proje\tu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach 
'otrestonlcl 

przez
Inzyniera/Ifierownika projekh:, tablic informicyjnych, kt6rych treSi bgdzie 

-zatwierdzona 
przez InLryruera/Icerownika

projekhr Tablice informacyjne bed4 utrzymlwan e po"" Wykonawca w dobrym starie przez'cafy okrei realizacji rob6t.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegi odrgbnej zaplaciei pnyjmuje sig, zejest wl4czony w ceng

kontaktow4.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowi4zek znai i stosowai w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.
w okresie twania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bqdzie:

a) utrzymywai teren budowy i wyicopy-w stanie bez wody stoj4cej,
b) podejmowai wszelkie uzasadnione koki maj4ce nu c"lu rtoso**i" sig do przepis6w i nonn dotyczqcych ochrony

Srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bpdzie unikai uszkoazin tub uciqgliwosci dla os6b lub d6b,r
publicznych i innych, 

3 lwnikajacrch z nadmiemego halasu, wibracji, zanteczyszczetia lub innych przycryn
powstatych w nastEpstwie j ego sposobu dzialania.

_. - S-tosuj4c siE do fych wymagaf bpdzie mial szczeg6lny wzgl4d na:
l) pkalizacjq baz,warsnat6*, magarynow, skradowiskl*6powTaroe dojazdowycb"
2) Srodki ostro2no6ci i zabezpieczeniaprzed:

-") zanieczyszczentem zbiomik6w i ciek6w wodnych pylami Iub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeriem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwo6ci4powstania poi:aru-

1.5.6. Ochrona przeciwpo2arowa

Wykonawca bgdzie przestrzegai przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bpdzie utzymywl6, wymagany na podstawie oipowiednich przepis6w spra\4my sprzQt

przeciwpozarowy' na terenie uaz proautcyinyclr, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalny 
"h, 

^ug ryouch oraz w
masrynach i pojazdach.

. Materiaty latwopalne bgd4 skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisam i i zaberyieczone przed
dostgpem os6b nzecich.

Wykonawca bEdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personei Wykona-ry.
1.5.7. Materiafu szkodtiwe dla otoczenia

Materialy, kl6re w spos6b trwaly sq szkodliwe dla otoczeni4 nie bqd4 dopus zczone do u2ycia.
. Ii" doprxzczn' sig uzycia maierial<iw rywohrj4cych szkodliwe promieniowanie o stEzeniu wiqks4;m oddopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty..odpadowe uzyte do rob6t bEd4 mialy aprobatg technicznq wydan4 przez uprawnion4jednostkp, jednomacnie okreilaj4c4brak szkodliwego oddziarywani iryihmatenal6wna drodowisko.
Materialy, kt6re s4 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoirczeniu rob6t ich szkodliwoS6

3Y Cp materialy pylaste) 
T9g.4byi uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

le.ze.ti. wrgasaj?- tego odpowieoniJ przepisy wykonawca po*i"i"o o&rymae zgodq na uLycie tych material6w odwla6ciwych organ6w adrninishacji pansnv^owe3.

- J92e!i Wykonawca uzyl material6w szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u2yciespowodowalo jakiekolwiek zagro2erne5rodowiska, to koniekwencje tego ponieli e Zamawtijqcy.
1.5.8. Ochrona wlasno6ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronE instalacji na powierzchni ziemi i za, wzqdz.enra podziemne, takie jak
ruroci4gi, kable itp' orazuzyskaod odpowiednich wlaaibgdacychwlaScicielamitychwzqdzeripotwierdzenie informacji
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dostarczonych mu przez Zamarviaj4cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewrri rvlafciu'e oznaczenie i
zabe4ieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzeri r,r,czasie frwania budorvy.

Wykonawca zoborviqzany jest unrie(cii rv srvoinr hannonogramie rezenvg czasowq dla wszelkiego rodzaju
rob6t. kt6re uajq byi rvykonane rv zakresie przelozenia instalacji-i vz4dzefr podziemnyCh na terenie budowy i
powiadornii InLryniera/Kierowrika projektu i rvladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bczzrvlocznic po,,r,iadomi InZynieia/Kierormika projektu i 

-zainteresowane

wladze oraz bqdzie z nimi lvsp6lpracowal clostarczajili r*-szclkiej pomocy potrzebnej przy-dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiadac 'za wszclkic' spxlwocloivirnc przcz jego dzialaria uszkodienia instalacji na powierzchni
ziemi iurzqdzeri podziemnych nykazanych w tJokunrentach d,rstarclonych mu przezZamatiajqcego.

Jezeli teren budotvy przrylega do terenow z zatruclorvq n:ieszkaniow4, Wykonawca bEdzie realizowai roboty w
tp9t6! powodujqcy minimalne niedogodnoSci dla nrieszkaricow. Wykonawca 

-odpowiada 
za wszelkie uszkodzenia

zabudowy mieszkaniowej w sEsiedzhvie blrdo'rn,. spou'odorvarre jego diialalnoSciq.
lninier/l(erownik projektu bgdzic. na bic24co inlbnnowany o wszystkich umowach zawarfych pomiEdzy

Wykonawcq a wla6cicielami nieruchomo$ci i clor1'czqqch korzystania i wlasnoSci i dr6g wewnEtrznych. Jednakze, ani
InzrynierACerou'nik projektu ani Zamawiajqcy.' nic bqdzic. ingctoival rv takie porozumienia, o ile nie bpdq one sprzaczrre z
postan owi eni am i zatvartym i rv rvarunkach urlr o\\ry.
1.5.9. Ograniczenie obci4zen osi pojazd6rv

Wykonawca bqdzie stosorvad siE do ustarvorwch ograniczeri nacisk6w osi na drogach publicznych prry
transporcie material6w i w1'posazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbEdne zentolenia i
uzgodnienia od wla5ciuych wladz co do przc-'.vozu nictvporrl.ch wagowo ladunk6w (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bqdzie porviadamial In2l'nicra/Kicrounika projektu. In2ynier/Ifierownik projektu moze polecii, iby
W)dV nie spetniaj4ce tych warunk6rv zostall. usuniqtc z tcicnu budowy. Pojazdy powoOuj4ie nadmiemi obci4.zenil
osiowe. nie bEdq dopuszczone na irvie2o ukoficz.onv lragmcnr budowy w obrE-bie terenu budorvy i Wykonawca bpdzie
odpowiadal 7J' naprawQ u,szelkich rob6t r,r.' tcn sposiib uszkoclzonyih, zgodnie z poleceniami tnzynieraKierownika
projektu.

1.5.10. Bezpieczensfwo i higiena pracv
Podczas realizacji rob6t Wl,konau'ca bqdzic przL-strzegai przepis6w dotyczqcych bezpieczcristwa i higieny

pracy.

. W szczeg6lno$ci Wykona\,vca ma oborviqzck zaclbai, aby personel nie ryykonyrval pracv w warwkach
niebezpiecznvch. sdcodlirvl'ch dla zdrorvia oraz nic spclniai4c'1'ch odpowiidnich *yntagan sanita-ych. 

-

W1'konarvca zaper'r'ni i bgdzie utr;rymy'rval rvszclkie urz4dzenia zzbezpieczzj1ce, socjalne oraz sprzqt i
odpowiedni4 odziez dla ochrony irycia i zdrorvia osob zatruclnionvch na budowie oraz dla"zapervnienia bezpieczeristna
publicmego.

Umaje siq, ze rvszelkie koszn zrviqzane z sl,pelnieniem wymagari okreSlonych powyzej nie podlegajq
odrgbnej zaplacie i sq uw'zglgdnione w cenie kontraktorvei.
1.5.11. Ocluona i utr4,manie rob6t

Wykonar.vca bgdzie odporviadal..'a ochronq robtir i z.a rvszelkie materiaty iurzqdzenia u{rnane do rob6t od
daty rozpoczqcia do daty uydania potrvierdzenia z.akoricz.cnia rob6t przez Inzynieralkierownika projefttu.

Wykonarvca bgdzie utrrymyn'ad robotv tlo czasu oclbioru ostatecmego. Utrzymanie po*inno byc prorvadzone
w.taki sposob. aby budowla drogorva lub jcj clcmcntl, b1'l1 rv zadorvalaj4clm stanie przei caly 

"tui. 
a'b momentu

odbioru ostatecznego.
JeSli Wykonawca rv jakirnkolwiek cz.asie zaniedtra utrzymanie, to na polecenie In2ynierlKierorvnika projektu

powinien rozpocz4( robotl' utrzyntaniowe nie polniej niz rv 24 godziny po otr-4,rnaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie siE do prarva i innych przcpis6rv

Wykonarvca zoborvi4zany jest znai rvsn'stkic zarr4dzeniawydane przezwladze centralne imiejscorve oraz
inne przepisy. regulanriny i uytvczne. kt6rc s4 rv jakikolrvick sposob ̂rtqa;e z rvykonyrvanymi robotami i bgdri" *'
pelni odpowiedzialny za przestrz€ganie ry-ch postanbr.vieri podczas prowadzenia rob6t.

Wykonarvca bEdzie przestrzegai prarv patentolq'clr i bg&ie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagari prawnych odnoinie makdrv tinrroirych. nanv lub innych lhronionych praw w odniisieniu do sprzgtu.
material6rv .lub urz4dzeri uzytych lub nviqzaril'ch z l.-vkon1r"uni.* rob6t i w spos6b ci4gl,v bgdzie informow'ai
In4yniera/Kierorvnika projektu o srvoich dzialaniach. przeclstawiajqc kopie zezrvoleri i inne 

-odno5ne 
dokunenty.

Wszelkie straty. koszty postgporvania, obci42enia i u,-voaiki rq,nikle-ilub nrirqzane z naruszeniern jakichkolwiek praw
patentowych pokryje W1'kona*'ca, z nyj4tkiern pr4'padk6r.r,. kiedy takie naruszenie uyniknie z rvykonania projektu Iub
specyfi kacj i dostarczonej pzez Inivniera/K ierorvn i[i proj ektu.

1.5.13. R6wnou,a2no3i norm i z.bior6rv przepisor,r, prau.nr.ch 
4

Gdziekolwiek r'v dokumentach kontrakton',vch po',volane s4 konkretne normy i przepisy, kt6re spelniai rnaj4
materialy, sprzQt i inne torvary oraz vi1'konanc i zbadanc. roboty, bEdq obowi4zywai- poitanowienia najnowszego
lVydanja Jub popranionego rvydania porvolan-vc:h nornr i prrepis.i* o ile rv warunkach kontraktu nie postanowioio
inaczej- 

! Fapadku gdy po,ur,olane normf i prz.episl' rq pu'irttiote lub odnosz4 sig do konkretnego kraju lub regionu.
mog4 byi rorvniez stosowane inne o<Iporvicdnie nonny z.apevr.niajqce rdwny lub wyiszy porlo. ilykonanla niz
powolane-normy lub przepisy, pod rvarunkicnr ich .sprau,cj vtnia i pise.rnnego zaiwierdzeiia prziz In'zy-niera/Kierorvnika
projekru' R62nice pomigdry pou'olanymi nonnanri i i.h proponowanyni-zamiennikami rnutrq by6 dokladnie opisane
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przez Wykonawcg i przedloZoneln:Qruerowi/Kierownikowi projektu do zaMerdzena.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wafto6ciowe, budowle oraz inne pozostalo6ci o ntaczernu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgd4 uwaZane za wlasnoSi Zanatiajqcego, Wykonawca
zobowi4zany jest powiadomid Inzyniera/I(ierownika projektu i postQpowad zgodnie z jego poleceniami. iezeli w wyniku
tych polecefi Wykonawca poniesie koszfy i/lub ',vyst4piq opOmii"ia w iobotach, In-zynierA(erownik projeklu po
uzgodnieniu z Zamawiajqcym i Wykonawc4 ustali wydtuzinii czasu wykonania rob6t i/iub wysoko3i mbry, o kt<jrq
naleLy rwigkszyi cenE konhaktow4.

1.6. zaplecze Zamawiai4cego (o ile warunki kontraktu przewidui4rearizacig)

Wykonawca zobowi4zany jest zabezpieczyt Zantawiajecemu, pomieszczenia biurowe, sprzQt, transport oraz
inne urztdzgnia towarzyszqce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-b0.00.01 ,Japlecze Zamawiajqcego".

2. MATERIALY

2.1. iLrldla uzyskania materialdw

Co najmniej na tzy tygodnie przed zaplwtowanym wykorzystaniem jakichkolwiek material6w przentaczonych
do rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/I(ierownikowi pto;ettu do zatwierdzenia, szczeg6towe informicje
dotycz4ce proponowanego ir6dlawytwarzania, zamawiania tuU rvyOoUywania tych material6w jak r6wnie2 odpowiednie
Swiadectwa badaft laboratory jny ch oraz pr6bki materialdw.

Zattvrerdzente partii material6w z danego zr6dla nie oartacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zr6dla uzyskaj 4 zatwierdzenie.

Wykonawca zobowqzany jest do prowadzenia badari w celu wykazania, 2,e mateialy vzyskane z
dopuszczonego zr6dla w spos6b ci4gty speiniajq wymagania SST w czasie realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materiaftiw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wla6cicieli i odno5nych wladz na pozyskanie material6w ze
zr6del miejscowych wlqczajqc w to u6dlt wskazane przez Zamatutaj4iego i jest iobowi4zany dostarcryt
In4mierowiA(erownikowi projektu wymagane dokumenry priedroryoczgciem lksploat icji ir6dlu

Wykonawca przedstawi Inrynierowi4fierownikbwi pro;etfu do zatwierdzema dokumentacjp zawrcrajqc4
raporfy z badan terenowych i laboratoryjny ch oraz proponowane przez siebie metodg wydobyiil i seleicji,
uwzglgdniaj4c akhralne decyzie o eksploatacji, organ6w administracji panitrvowej i samorz4dowej. 

-

Wykonawca ponosi odpowiedzialno66 za spelnienie ivymagan iloSciowych I jatbS"io*ych material6w
pocho&4cych ze ir6det miej scowych.

Wykonawca ponosi wsz,ystkie koszfy, z tytutu wydobycia material6w, dneriawy i inne jakie oka24 sig
potzebne w zwi4zku z dostarczeniem material6w do rob6t.

Htrmus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykop6w, dokop6w i miejsc poryskania materialSw miejscowych
bqd4formowane w haldy i wykorzystaneprry zasqce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokum-entacfr umowy bpd4 wykorzystane 

-do 
iobdt tub odwilzione na odklad odpowiednio do wymagan urnowy iub

wskazan Inzyniera4Gerownika projektu.
Wykonawca nie bgdzie prowadzi6 Zadnych wykop6w w obrqbie terenu budowy poza tymi, kt6re zostaly

wyszczeg6lnione w dokumentach unowy, chyba, heuryskana to pisemnqzgodg krZyniera.ilfierowniki projeknr.
- Eksploatacja zr6del materiat6w bpdzie zgodna z wszelkimi regulicjami piawnymi obowipuj4cymi na danym

oDszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj4ce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadaj4ce wymaganiom zostanq przez WykonawcE wywiezione z terenu budowy i z.loaone
w miejscuwskazanym przezlnirynteraAfierownika prolektu. ie5li Inzynier/I(eiownik projektu zezwoli Wyionawry na
uzycie fych materialdw do innych rob6t, ruZ te dla kt6rych zostaly zakupione, to'koizt tych material6w zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygow any) przezlnzyniera,4(erownika projektu.

- Kazd,y rodzaj rob6t, w kt6rym znajdujq sig nie ibadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko,licz4c sig z jego nieprzyjqciem, usunigciem i niezaplaceniem

2.4, W ariantowe stosowanie material6w

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj4 urozliwoSi wariantowego zastosowania rodzaju materiafu
w wytonywanych robotactr" Wykonawca powiadomi krryniira/Ifierownika projektu-o swoim zariarze co najrrniej 3
tygodnie przed u2yciem tego materiafu, albo w okresie dfuzszym, jeSli bgdzie to iotrzebne z uwagi na wykonani e bad^n
wy.naganygh przez Iniryntera,/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany iodzaj materialu nie *oze Aye p6iniej
arrieniany bez zgody Inentera/Kieroumita projetru.

2.5. Przechorvywanie i skladowanie materiakiw

Wykonawca zapewri, aby fymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgda one uzyte do rob6q byly
zabezpieczone ptzed zanieczyszczeniami, zachowaly swoj4 jakoS6 i wlasciwoici i Uytr dbstgpne do kontroli pr'L:z
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InZynieraA(erownika proj ektu.
Miejsca czasowego skladowania material6w bgdq zlokalizowane w obrqbie terenu budowy w miejscach

uz-godnionych z Inzynierem/Ifierownikiem projektu lub pozi terenem budowy w miejscach zorgantzowmych przez
wykonawca i zaakceptowany ch przezrnzynieralKierownika projeknr.
2.6. Inspekcja wytwrirui materiakiw

Wytw6mie material6w mog4 byi okresowo kontrolowane przez Inirymera/Ifierownika projekru w celu
spraw-4zenia zgodnoSci stosowanych mitodprodukcji z wymaganiami. Pr6bki rat..i"l6* mog4 byi iobierane w celu
sprawdzenia ich wlaSciwo$ci. Wyniki tych kbntroli bEo4 sianofui podstawg do akceptacji ot<reSione.l partii material6w
pod wzglpdem jako6ci.

W pr4ypadku, gdy In2ynier/Kieror.r'nik projektu bpdzie przeprowadzal inspekcjg wyfw6mi, musz4 byi
spelnione nastQpuj qce wanurki :
a) In2ynierAfierownik projektu bgdzie mial zapewnion4 wsp6lpraca i pomoc Wykonawcy oraz producenta material6w
_ w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/I(ierorrrmik projektu bpdne mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czqdci wyfw6mi, gdzie odbywa
. sig-produkcja material6w przezr.rlczonych do realizacji iob6t,

c) - Jezeli 3,|odukcj,1 odbywa siQ w miejscu ni" nalei4cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
In'2yniera/I(erownika projektu zezwolenie dli przeprowadzenia inspekcji i badan w tyih miejscach.

3. SPRZ4T

Wykonawca jest zobowi4zany do uzyvania jedynie takiego sprzghr, kt6ry nie spowoduje niekorzystrego
wplywu na jako36 wykonywanych rob6t. Sp.zgt .rzywany dorob6t porfrnien uye igodny z oferi4 Wykoru-"y i po*inien
odpowiadai pod wzglpdem typ6w i ilo$ci 

-wskazanibm 
,u*utb^ w SST, Fzr iuu prolitccie organizadi rob6r,zaakceptowanym przez In2,yniera/ICerownika projektu; w pr4.padku braku ustalen w wymienionych wyzej

dokumentach,lprzQt powinien byi uzgodniony i ziatiepto*^y po"iln4nierallcerownika projektu
Liczba i wydajno6d sprzgtu powirury gwarantowa6 pizep.o*adz-enie rob6t, zgodu€ zzasadami okre6lonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniactr tnzynieran<i"ro*itu projektu.
Sprzpt bqdQry wlasno$ci4 Wykonawry lub wynajgty do wykonania rob6t ma byi utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Powinien byi zgodny 
" 

tro.*roi o"hro.ry Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
urytkowania.

Wykonawca dostarczy In4ynierowi/I(ierownikowi projektu kopie dokument6w potwierdzaj4cych
dopuszczenie sprzQtu do uzytkowania i badari okresowych, tam gazie;est to wymagane przepisami.

Wykonawca bgdzie konserwowai sprzgt jak iO*tri.z naprawiai lub wymieniad sprzqt niesprawny.
Je2eli dokumelryja projektowf lub SST przewiduj4 mozliwosi warianiowego ,rrycia-sprzQtu przy

wykonywanych robotac[ Wykoniwia powiadomi Inzyniera/ICero*trit" projekhr o swoim ,i*i*z wyboru i uzistlajego.akceptacjE przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzQt, po akcepacji kr4miera/Ifierownika projektu, nie mo2e by6p6huej zrnieniany bezjego zgody.
Jakikolwiek sprzQt, maszyny, urz4d.zeni a i nuzgdnanie gwarantujqce zachowania warunk6w umowy, zostanq

przezlnzyntera.4(eroumika projektr: zdyskwalifikowane i nie dopulczone do rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi4zany do stosowania jedynie takich Srodkd,w transportq kt6re nie wpfyn4
niekorzystnie na jako$6 wykonywanych ro'b6t i wlasciwosci priewozonych material6w.

Liczba Sro0k61Br_sportu powinna zapewniai prowadzenie rob6t zgodnis 7 zas1dami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inamiera/IGrro*nik, projeknr, w te;inie przewidzianym umowe.

Przy ruchu na drogach.publicznych poj14.y bEdq spehriai ffiagania dotycz.4ce przepis6w ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk6w nu is i i*y"tt p**etr6; te;hniczny"ir. Sioai.i transportu nie spelriajqce
tych warunk6w mogq b16 {ogrpz,czone przez rn4miera/rierownika projektu, pod warunkiem pr4rwr6cenia stanupierwotnego uZytkowanych odcink6w dr6g na kosa Wykonawcy.

Wykonawca bpdzie usuwa(, na biei4co, nu *iusny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdichdo terenu budowy.

5. WYKONANIE ROB6T

Wykonawca jest. odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wilrunkami umowy oraz za jakoSi
zastosowanych material6w irruykonywanych rob6t, za ich zgodno66 z?okumentacj4 projektow4 wymaganiami SST,PZJ, proje-ktem organizacji rob6t opricow arrym przezwykona:wcE oraz poleceniarni In2yniera/trGerownika projektu.

wykonawca jest odpowi-d aalny za sf-osowane metody 
"ykonywania 

rob6t.
Wlkgnawc.a jest odpowiedzialny za dokladne .yty."".ti. w planie i wyntacznrtte wysoko3ci wsrystkichelement6w rob6t zgodnie.z wymiarami i rzpdnymi okreslonymi-w dokumentacji projektowej lub przekazmymi naiismieprzez Iniryruera,4(erownika proj ektu.

- Bledy popehio3e. 
ryrzez WykonawcQ w wtyczemu i wyanaczanu rob6t zostanao usunigte przez Wykonawcp

3 .d*ny koszt' z wyj4tkiem, tiedy dany bl4d okuze ,i9 ,totki"- blqdu zawart.g-o * d;y"h dostarczonychWykonawcy na piSmie prznz lnLrynterarl(erownika proj ektu.
Sprawdzenie wylyczenia rob6t lub wymi""L^a wysoko6ci przezlniryniera4(erownika projekhr nie zwalnia

fi le ://D :\ost\dmO000 00.htm 06-07-20
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Wykonawcy od odpowiedzialnojci za ich dokladno$i.
Decyzje In4miera/I(erownika projektu dotyczqce akceptacji lub odrzucenia material6w i element6w rob6t

bqdq oparte na wymaganiach okreSlonycf, w Ootumlntach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak2e w
normach i wytyczrych. Przy pod'ejmowaniu decyzji Inirynier/Kierorvnik projekto u*"gfe-a"i *yriiti badan material6w i
rob6t, rozrzuty normalnie wystgpuj4ce przy produkcj i i prry badaniach material6w, doSwiadczeni a z przeszlolci, wyniki
badan naukowych orazinne czynniki 

"drty*"je". 
naro na2mrqkwestig.

Polecenia lnzyniera/I(erownika projektu powinny Uye wykonywane przezWykonawcg w czasie okre6lonym
przez IniryrneraA(erownika projektu, pod groZbq zatrz-ymania 

-roUOt. 
Skuiti finansowe z tego tlrtutu poniesie

Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROB6T

6.1. Program zapewnienia jako6ci

Wykonawca je_st zobowiqzany opracowai i przedstawii do akceptacji In4niera/Kierownika projeknr program
zapewnienia jakoSci. W programie zapewnienia jakoSci Wykonawia powinien okreSli6, zarnieizony' sp-os6b
wytonywania rob6t, mozliwoSci techniczni, kadrowe iptan o.ganizacji rob6t gwarantuj4ry wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacj 4 projektowq SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakoSci powinien zawiera6:
a) czp(t og6ln4 opisuj 4c4:

- organizacjg wykonania rob6t, w rym terminy i spos6b prowadzenia rob6t,
organizacjq ruchu na budowie wraz z onakowaniem rob6t.

- spos6b zapeu,nienia bhp.,
- wykazzespol6w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wkaz os6b odpowiedzialnych za jako6i i terminowo6i wykonania poszczeg6lnych element6w rob6t,
- system (spos6b i procedurq) proponowanej kontroli i sterowania jako5ci4 wykonywanych rob6t,
- wyposazenie w sprzpt i urztdzgnia do pomiar6w i kontoli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,

kt6remu Wykonawca zarnierzazlecii prowadzenie badari),
spos6b oraz formg gromadzenia wynik6w badari laboratoryjnych, zapis pomiafiw, nastaw mechaniz-rn6w

steruj4rych, a takZe. wyci4ganych wniosk6w i zastosowanych korekt w procesie technologiczrym,
proponowany spos6b i formg przekazywania tych informacji InZynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czE$i szczeg6lowq opisuj4c4 dla kazdjgo asorrymenru rob6t:
wykaz maszyn i urztdzeri stosowanych na budowie z ich parametami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizrny do sterowania i urz4dzeniapomiarowo_kontolne,
- rodzaje i. ilo6i Srodk6w transpornr oraz urzqdzen do magarynowania i zaladunku material6w, spoiw,

lepiszcry, kruszyw itp.,
- spos6b zabezpieczerua i ochrony ladunktiw przed utrat4 ich wladciwoici w czasie tansporhl,

spos6b i procedurE pomiar6w i badan (rodzaj i czgstotliwoSi, pobieranie pr6bek, legalizacjai sprawdzanie
wz4dzen', itp.) p-rowadzonych podczas dostaw material6w,- wytwarzania mieszanek i lvykonyrvania
poszczeg6lnych element6w rob6t,

- spos6b postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadaj4cymi wymaganiom.
6.2.Zasady kontroli jakoSci rob6t

Celem kontroli rob6t bqdzie takie sterowanie ich pr4ygotowaniem i wykonaniem, aby osi4gn4i zalozonqjako5d rob6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peln4 kontrolq rob6t i jako6ci material6w. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wlaclljqc personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzCzenia niezbEdne do
pobierania pr6bek i badan material6w o;az rob6t.

Przed zatwierdzeniern systemu kontroli In4nier/Kierownik projektu moze z.zi:4da(, od Wykonawcy
przeprowadzeria badari w celu zademonstrowania, ze poaomich wykonywani ajest zadowalaj4cy.

wykonawca bgdzie przeprowadzat pomiary i badania materiatOw oraz rob6t 
" 

."grtoUi*oSci4 zapewniajqc4
stwierdzenie, ze roboty wlkonlno igodnie z wymaganiarni zawartymi w dokumentacji projektlwej i SST

.. Minimalne wymagania co do zakesu Uaoan i ich czgstotliwoSd sq okreslone w SST, normach i wytycarych. Wprzypadkq gdy nie zostaly one tarn okreslone, Inrynier/I(erownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, abyzapewru| r,vykonanie rob6t zgodnie z umow4.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Ifierownikowi projektu 6wiadectw4 2e wszystkie stosowane urzedzenia i

sprzEt badawczy posiadajq-waanq legalizacjE, zlstaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaj4 wymaganiom norrn
okreSlaj4rych procedury badari. 

- - - 'r --

Inz5mier/I(erownik projektu bgdzie mie6 nieograniczony dostqp do pomieszczef laboratoryjnych, w celu ichinspekcji.
In2ynier/I(erownik projektu bEdzie przekazywa(, wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedoci4gnigciach dotycz4cycnwzLazeltlaboratoryjnych, sprzEh:, zaopatzerLialaboratorium, pmcy personelu lub metod
badawczych' Jezeli niedoci4gnigcia te bgd4 tak powazne, ze mog4 rarptyn46 ujemnie na lvyniki badzf^,
,Tffi"tfft::Y*{"j"k* 

narychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych material6w i dopusci je do uzycia dopierowreoy, gdy ruedoci4gnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostane usunigte i swierdzona zostanie oapowiiania

fi le ://D :\ost\dmO00000.htm 06-07-20
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jakobi: tych materialow. 

Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialow ponosi Wykonawca. 


6.3. Pobieranie prdbek 

Pr6bki bed;l pobierane losowo. Zaleca siq stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na 
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by6 z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane 
do badan. 

IniynierlKierownik projektu bedzie mied, zapewnionqmoiliwoSC: udziah w pobieraniu probek. 
Pojemniki do pobierania probek bqdq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez 

Inzyniera/Kierownika projektu. Prbbki dostarczone plzez Wykonawcq do badari wykonywanych przez 
IniynierdKierownik projektu b ~ d ; l  odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez 
InzymeraKierownika projektu. 

Na zlecenie InQnierdKierownika projektu Wykonawca bqdzie przeprowadzaC dodatkowe badania tych 
materialow, ktore budzq wqtpliwodci co do jakoSci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce 
usuniqte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych bad& pokrywa Wykonawca ty&o w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym pnypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary bqdq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy nomY 
nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaC moha  wytycme krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez InzylllerafKierownika projektu. 

Przed przystqpieniem do porniarow lub badan, Wykonawca powiadomi IniynieraWerownika projektu 0 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie 
1 ich wyniki do akceptacji IuymeraKierownika projektu. 

6.5. Raporty z badali 

Wykonawca bgdzie przekazywad, In~erowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badari jak 
najszybciej, nie pohiej jednak niz w terminie okreilonym w programie zapewnienia jakodci. 

Wyniki badai (kopie) be& przekazywane IniynierowilKierownikowi projektu na formularzach wedhg 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Iniynierarnerownika projektu 

InZynierlKierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania 
materialow w miejscu ich wyfwarzania/pozyskiwania,a Wykonawca i producent materialow powinien udzielid, mu 
niezbgdnej pomocy. 

Inwuer/Kierownik projektu, dokonujqc weryfkacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykomwc$, 
poprzez miqdzy innymi swoje badania, bqdzie oceniad, zgodnoiC materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie 
W o w  wlasnych badati kontrolnych jak i wynikow bad& dostarczonych przez Wykonawcq. 

In2ynierlKierownik projektu powinien pobierai probki materid6w i prowadzit badania niezalebie 
Wykonawcy, na swoj koszt. Jeieli wyniki tych bad& w y k a a  i e  raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to 
InZynierlKierownik projektu oprze sie wylqcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoici materialdw i robot z 
dokumentacjq projektowq i SST. Moie r6wniei zlecid,, sam lub poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie powtomych lub 

' 	 dodatkovch badari niezaleinemu laboratoriurn. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych 
badaxi i pobierania probek poniesione zostanq przez Wykonawcg. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inzy~uerIKierownik projektu moze dopuScid, do uiycia tylko te materidy, ktore posiadajq: 
1. 	 certyfkat na znak bezpieczeristwa wykazujqcy, i e  zapewniono zgodnodc z kryteriarni technicmymi okreslonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlaiciwych przepidw i dokument6w technicznych, 
2. 	 deklaracjq zgodnoici lub certyfiat zgodnoici z: 

- Polskq Normq lub 

-
 aprobatq technicznq, w przypadku wyrobbw, dla kt6rych nie ustanowiono Polskiej Nomy,  jezeli nie sa 

objqte certyfkacjq okreilonq w pkt 1 
i kt6re spelniajqwymogi SST. 

W prwadku  materialow, dla kt6rych ww. dokunenty sq wymagane przez SST, kaida partia dostarczona do 
rod6t bedzie posiadad, te dokumenty, okreilajqce w spodb jednomaczny jej cechy. 

Produkty przemyslowe m u s q  posiadal: ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby p~par te  
wmkarni badari wykonanych przez niego. Kopie wynik6w tych badah bpdq dostarczone przez Wykonawcg 
~ e r o w i / K i e r o w n i k o w i  projektu. 

Jakiekolwiek rnaterialy, ktore nie spelniajq tych wymagaii bq& odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujqcym Zamawiajqcego i Wykonawce w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. OdpowiedzialnoiC: za prowadzenie 
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dziennika budowy zgodnie z obowiqmjqcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na bie@co i be& dotyczyk przebiegu robot, stanu 

bezpieczexistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Kaidy zapis w dzienniku budowy bqdzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, kt61-a dokonala 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shibowego. Zapisy b q h  czytelne, dokonane trwalq technik% 
w porzqdku chronologicznym, bezpoirednio jeden pod drugiin, bez przerw. 

Zalqczone do dziennika budowy protokoly i ime dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zalqcznika i 
opabzone data,i podpisem Wykonawcy i InQnieratKierownika projektu. 

DO dziennika budowy naleiy wpisywak w szczegolnoSci: 
-	 date przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-	 date przekazania przez Zamawiajqcego dokumentacji projektowej, 
-	 date uzgodnienia przez IniynieraKierownika projektu programu za~ewnienia jako4ci i harmonogam6w robot, 
-	 terminy rozpoczqcia i zakoriczenia poszczegolnych elementow robot, 
-	 przebieg robot, trudnoici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-	 uwagi i polecenia InzynieraKierownika projektu, 
-	 daty zarqdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 
-	 zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, czeiciowych i ostatecmych odbiorow robot, 
-	 wyjainienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-	 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot ~odlegajslcych ograniczeniom lub ~ymaganiom 

szczeg6lnym w zwi- z warunkami klimatycznymi, 
- zgodnoik rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

-
 dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w txakcie wykonywania robot, I 
- dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 
- dane dotycqce jakoici materialow, pobierania probek oraz wyIlllu przeprowadzonych bad& z podaniem, kt0 je 

przeprowadzal, 
-	 wydu  prdb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, 
-	 inne istotne informacje o przebiegu robot. 

Propozycje, uwagi i wyjainienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be@ przedoione 
Inzy~llerowi/Kierownikowiprojektu do ustosunkowania siq. 

Decyzje InzyllleraiKierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje hqmera/Kierownika projektu do ustosunkowania sic. 
Projektant nie jest jednak stronq urnowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot. 

(2) Ksiqka obmiar6w 

K s i e a  obmiarow stanowi dokument pozwalajqcy na rozliczenie faktycznego postepu kaidego z element6w 
robot. O b m i q  wykonanych robot przeprowadza sic w sposob cia& w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje 
do ksi@ obmiarow. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoici lub certyaaty zgodnoici materidow, orzeczenia o jakogci 
I 	 materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedq gomadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakoici. Dokurnenty te stanowiq zaiqcmiki do odbioru robot. Winny byk udostepnione na kazde 
iyczenie hqmera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostale dokumenty budowy 

Do dokument6w budowy zalicza sic, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujqce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacjq zadania budowlanego, 

b) protokoly przekazania terenu budowy, 

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoly odbioru robot, 

e) protokoly z narad i ustaleri, 

f) korespondencje na budowie. 


(5) Przechowywanie dokumentow budowy 

Dokurnenty budowy bedqprzechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie kt6regokolwiek z dokument6w budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy be& zawsze dostepne dla hzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do 

wglqdu na iyczenie Zamawiajqcego. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1.Og6lne zasady obmiaru rob6t 
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Obmiar robot bqdzie okreSlaC faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjq projektowq i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InzynieralKierownika projektu o zakresie 
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru bqdq wpisane do ksiqki obmiarow. 
Jakikolwiek biqd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloiciach podanych w dlepym kosztorysie lub gdzie indziej 

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukonczenia wszystkich robot. Biqdne dane zostanq poprawione wg 
instrukcji IniynieralKierownika projektu na pidmie. 

Obmiar gotowych robot bqdzie przeprowadzony z czqstoSciq wymaganq do celu miesiqcznej platnoici na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie okreilonym w urnowie lub oczekiwanym przez Wykonawcq i 1niynieralKierownika 
projektu. 

7.2. zasady okreilania iloici robot i rnaterial6w 

DhgoSci i odlegloici pomiqdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bqdq obmierzone poziomo w z d k  
linii osiowej. 

JeSli SST wlaiciwe dla danych robot nie wymagajqtego inaczej, objgtoSci bqdq wyliczone w m3 jako dhgoS6 
pomnozona przez Sredni przekroj . 

IloSci, ktore majq by6 obmierzone wagowo, bqdq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
SST. 

73 .  Uqdzenia  i spnpt pomiarowy 

, 
Wszystkie urzqdzenia i sprzqt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bqdq zaakceptowane przez 

InQmieralKierownika projektu. 
Urqdzenia i sprzqt pomiarowy zostanq dostarczone przez W~konawcq. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet 

wymagajq badaxi atestujqcych to Wykonawca bqdzie posiadaC w a h e  Swiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urqdzenia pomiarowe b ~ d q  przez Wykonawcq utrzymywane w dobrym stanie, w c W  okresie 

trwania robot. 

7.4. Wagi i zasady waienia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urqdzenia wagowe odpowiadajqce odnoSnym wymaganiom SST Bedzie 
utrzymywad to wyposaienie zapewniajqc w sposob ciagky zachowanie doWadnoSci wg norm zatwierdzonych przez 
Inzyniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas pneprowadzenia obmiaru 

' I 

Obmiary bqdq przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takie w 
przypadku wystqpowania h z e j  przerwy w robotach. 

Obmiar robot zanikajqcych przeprowadza siq w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robot podlegajqcych zakryciu przeprowadza siq przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bqdq wykonane w spos6b n o m i d y  i 

jednoznaczny . 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objqtoici bqdq uzupeknione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie ksizgki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogq by6 doiqczone w formie oddzielnego 
zaiqcznika do ksiqki obmiarow, ktorego wz6r zostanie uzgodniony z ImymerernKierownikiem projektu. 

8.1. Rodzaje odbiorow rob6t 

W zaleinoici od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajqnastepujqcym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, 
b) odbiorowi czqSciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu 

Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloici i jakoici wykonywanych 
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegnq zakryciu. 

Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zaklyciu bqdzie dokonany w czasie umoiliwiajqcym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postqpu robot. 

Odbioru robot dokonuje InzynierKierownik projektu. 
GotowoSd danej czqici robbt do odbiom zgiasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadornieniem IniynieralKierownika projektu. Odbi6r bqdzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poiniej jednak niz w 
c i w  3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InzynteralKierownika 
projektu. 

JakoSd i iloSC robot ulegajqcych zakryciu ocenia Inzynier~Kierownik projektu na podstawie dokumentow 
zawierajqcych komplet wynikow badah laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
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dokumentacjqprojektowq, SST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbior cqiciowy polega na ocenie iloici i jakoici wykonanych czqici robot. Odbioru czqiciowego robot 
dokonuje siq wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbib ostateczny robot 

8.4.1. Zasady odbiom ostatecznego robot 

Odbi6r ostatecmy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloSci, 
jakoici i wartoici. 

Calkowite zakonczenie robbt oraz gotowoit: do odbioru ostatecznego bqdzie stwierdzona przez Wykonawce 
wpisem do dziemika budowy z beznvlocznym powiadomieniem na p i h i e  o tym fakcie IniynieI-alKierownika projektu. 

Odbib ostateczny robot nastqi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, l i c q c  od dnia potwierdzenia 
przez Inz~nierafKierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecmego robot dokona komisja wymaczona przez Zamawiajqego w obecnoici 
Inzy~l~era/Kierownikaprojektu i Wykonawcy. Komisja odbierajqca roboty dokona ich oceny jakoiciowej na podstawie 
przedlozonych dokumentow,' wynikow bada6 i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnoici wykonania rob6t 
dokumentacjq projektowq i SST. 

W toku odbioru ostatecmego robot komisja zapozna siq z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbior6w 
robot zanikajqcych i ulegajqcych zabc iu ,  zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajqcych i rob6t 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wymaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajqcych w warstwie 
icieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przenvie swoje czynnoici i ustali nowy termin odbioru ostatecmego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisjq, ze jakoik wykonywanych robot w poszczeg6lnych asortymentach 
niemacznie odbiega od wyrnaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego 
w p m  na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczelistwo ruchu, komisja dokona potrqeli, oceniajqc pomniejszon4 
wartoid wykonywanych robot w stosunku do wymagah przyjetych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbiom ostatecznego 

Podstawowym dokurnentem do dokonania odbiom ostatecmego robot jest protokol odbioru ostatecmego robot 
sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego. 


Do odbioru ostatecmego Wykonawca jest zobowiqmny przygotowak nastqpujqce dokumenty: 

1. 	 dokurnentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zrnianami oraz dodatkowq, jeili zostala sporzqdzona w 

trakcie realizacji umowy, 
2. szczegoiowe specyfkacje technicme @odstawowe z dokumentbw umowy i ew. uzupehiajqce lub ~amienne), 
3. 	 recepty i ustalenia technologicme, 
4. dzienniki budowy i ksi@ obrniarow (oryginaly), 
5.  	 wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczeri laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodnoici lub certyfikaty zgodnoici wbudowanych materialow zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. 	 opinie technologicmq sporzqdzonq na podstawie wszystkich wynik6w badari i pomiarow zalqczonych do 

dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokurnentacje) na wykonanie robot towanyszqcych (np. na przeloienie linii telefonicmej, energetycmej, 

gazowej, oiwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych rob& wwlaScicielom urz.@zeri, , 9. geodezyjnq inwentaryzacjq powykonawcq robot i sieci uzbrojenia terenu, 
10. 	kopiq mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie be& gotowe do 
odbioru ostatecmego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wymaczy ponowny termin odbioru ostatecmego rob6t. 

Wszystkie mzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajqce be& zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiajqcego. 


Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeiniajqcych wyznaczy komisja. 


8.5. Od bi6r pogwarancyjny 

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiqmych z usunieciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecmym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. 

OdbiQ pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbior ostatecmy robot". 

9. PODSTAWA PLATNOSCI 

9.1. Ustalenia ogolne 

Podstawq platnoici jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalom 
dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawq platnoici jest wartoiC (kwota) podana przez 
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglqdniad wszystkie czynnoici, 
wymagania i badania sldadajqce sic na jej wykonanie, okreilone dla tej roboty w SST i w dokurnentacji projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe robot bqlq obejmowat: 
-	 robocimq bezpoiredniq wraz z towarzyszqcymi kosztami, 
-	 wartoit zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych u b y t k 6 ~  i transportu na teren 

budowy, 
-	 wart066 pracy sprzqtu wraz z towarzyszqcymi kosztami, 
-	 koszty poirednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-	 podatki obliczone zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. 

DO cen jednostkowych nie naleiy wliczad podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-OO.00.00 

Koszt dostosowania siq do wymagan wa~~n!&~ umowy i wymagari og6lnych zawartych w D-M-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki okreilone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazd6wlprzejazd6w i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) 	 opracowanie oraz uzgodnienie z Illiynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projelctu hqmerowi/Kierownikowi projektu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajqcych z postqpu robbt, 

(b) ustawienie tymczasowego owakowania i oiwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, 
(c) oplatyldzieriawy terenu, 
(d) przy gotowanie terenu, 
(e) konstrukcjq tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawqinikow, barier, oznakowah i drenaiu, 
(0 tymczasowq przebudowq urqdzeri obcych. 

Koszt utrzymania objazdowlprzejazdow i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) 	 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniqcie tyinczasowych omakowali pionowych, poziomych, barier i 

Swiatei, 
(b) utrzymanie plynnoici ruchu publicmego. 

Koszt likwidacji objazdowlprzejazdow i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuniqcie wbudowanych materialow i oznakowania, 
@) doprowadzenie terenu do stanu pienvotnego. 

1. 	 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pbiniejszymi zmianami). 
2. 	 Zarzqdzenie Ministra Mrashuktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaiu i rozbiorki 

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. 	 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicmych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiniejszymi zmianami). 
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Niniejsza ogolna specyfkacja techniczna s h i y  jako podstawa sporzqdzania szczeggowej specyfkacji technicznej przy 

zlecaniu i realizacji robot na drogach, ulicach i placach. 


TreS6 og6lnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzien 30 wrzeinia 2004 r. 

Przy sporz&aniu szczegdowej specyfikacji technicznej naleiy uaktualnid przepisy zawarte w wykorzystywanej 

niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej. 


-

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY 

OST - og6lna specyfkacja technicna 
SST - szczeg&owa specyfikacja technicma 

1. WSTEP 
2. MATERIALY 
3. S P W T  
4. TRANSPORT 
5. WYKONARIE ROBOT 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

9. PODSTAWAPUTNOSCI 
10. PRZEPISY ZWL?zANE 

1.1. Pnedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania dotycqce wykonania i odbioru 
robot zwiwanych z wykonaniem remontu czqstkowego nawierzchni tlucniowej. 
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1.2. Zakres stosowania OST 

Og6lna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczeg6iowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach, ulicach i 
placach. 

1.3. Zakres rob6t objptych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot z w i w y c h  z wykonaniem i 
odbiorem remontu czqstkowego nawierzchni thcniowej, wykonanej na drogach miejscowego przeznaczenia. 

Po uzyskaniu zgody Iniyniera, ustalenia zawarte w niniejszej OST mobs stosowak do napraw na wigkszej 
powierzchni niz remont cqstkowy, np. przy odnowie nawierzchni. 

1.4. OkreSlenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia tiucniowa - nawierzchnia twarda nieulepszona, ktorej warstwa Scieralna wykonana jest z thcznia 
bez u2ycia lepiszcza lub spoiwa. 

1.4.2. Remont czqstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeri nawierzchni tiuczniowej o powierzchni do o k d o  5 m2. 

1.4.3. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuzycie przekraczaja 20-25% jej powierzchni, 
wykonana na calej szerokoSci i dhgoici odcinka wymagajqcego naprawy. 

1.4.4. Pozostale okreilenia podstawowe sq zgodne z obowipjqcymi, odpowiednimi. polskimi normami i z defmicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" [I] pkt 1.4. 

1.5. Ogolne wymagania dotyczpce robot 


Ogblne wymagania dotyczqce rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" [ I ]  pkt 1.5. 


2. MATERIALY 


2.1.Og6lne wymagania dotyczqce materialow 


Ogolne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00 
,,Wymagania ogolne" [l] pkt 2. 

2.2. Materialy do wykonania robot 

2.2.1. ZgodnoSk materiaiow z dokumentacjq projektowq 

Materialy do wykonania remontu czqstkowego nawierzchni thcniowej  powinny by6 zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej lub SST. 

2.2.2. Rodzaje materiai6w 

JeSli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to do remontu czzg&owego naleky stosowak 
nastepujqce materialy: 
- kruszywo tamane zwykle: thczen i kliniec, 
- kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzchni: miai lub piasek, 
- wodg do skropienia podczas zageszczania i zamulania. 

Material do wykonania remontu czqstkowego powinien odpowiadak wymaganiom OST D-05.02.01 [4]. 

W przypadku braku wystarczajqcych ustalen, rodzaj materiaiu olcreila Inkynier nawniosek Wykonawcy. 


3.1. Ogolne wymagania dotyczpce sprzetu 

Ogolne wymagania dotycqce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" [I] pkt 3. 

3.2. S p n e t  stosowany do  wykonania robdt 

Wykonawca przystepujqcy do remontu czqstkowego nawierzchni tiuczniowej powinien wykazak sig 
mozliwoSciq korzystania ze sprzgtu okreSlonego w OST D-05.02.01 [4], z zastosowaniem sprzgtu do rozebrania 
uszkodzonej nawierzchni, jak np.: mlotk6w pneumatycznych, oskard6w, lomow, dragow stalowych, konewek, wiader do 
wody, lopaf szpadli, ubijak6w rgcznych itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogolne wymagania dotyczpce transportu 

Ogblne wymagania dotyczqce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [ I ]  pkt 4. 

4.2. Transport materialhw 

Materialy kamieme moioa przewozi6 dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajqcych je 



Remont czqstkowy nawierzchni thczniowej Strona 3 z6 

przed zanieczyszczeniem, nieszaniem z innymi materialami i nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Podczas transportu kruszywa powinny by6 zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed 

rozpyleniem. 
Spos6b zaladunku i rozladunku irodk6w transportowych naleiy dostosowaC do wytrzymaloSci kamienia, aby 

nie dopuicik do obthkiwania krawgdzi. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1.Og6lne zasady wykonania rob6t 

Og6lne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og61ne7' [l] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robot 

Konstrukcja i sposob wykonania rob& powinny by6 zgodne z dokumentacjq projektowq i SST. W przypadku 
braku wystarczajqcych danych mozna korzystak z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji. 

Podstawowe czynnoici przy wykonywaniu robot obejmujq: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. wykonanie remontu cqstkowego nawierzchni, 
3. roboty wykonczeniowe. 

5.3. Roboty pnygotowawcze 

Przed przyst~ieniem do robot naleiy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Iniyniera: 
- ustalik lokalizacjg terenu robot, 

-
 przeprowadzik czyszczenie nawierzchni z kurzu, blota i innych zanieczyszczen, do odlegloici 0,5+0,7 m od krawgdzi 

uszkodzenia, z usunigciem zanieczyszczeh poza korong drogi. 
Zaleca sig korzystanie z ustalen OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbpdnym do wykonania robot 

przygotowawczych, a z ustalen OST D-05.03.00a [3] w zakresie oczyszczenia nawierzchni. 

5.4. Uszkodzenia nawienchni, podlegajqce remontowi czqstkowemu 

Remontowi cz@tkowemu podlegajq uszkodzenia nawierzchni thczniowej, obejmujqce: 
- zapadnigcia i wyboje fiagmentow nawierzchni, 
- koleiny, powstajqce wzdhz osi jezdni, 
- osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow (np. po przelozeniu urzqdzen podziemnych), wadliwej jakoici podloza 

lub podbudowy, niewlaSciwego odwodnienia, 
- nierownoici jezdni, spowodowane wysysaniem przez opony samochodow piasku, miah  kamiennego, irwinr, klidca, 

itp. ze spoin, 
- inne uszkodzenia, deformujqce nawierzchnig w spos6b odbiegajqcy od jej prawidlowego stanu. 

Najdogodniejsq porqwykonywania remont6w czqstkowych sq okresy wilgotne na wiosng i na jesieni. WilgoC 
ulatwia zrywanie nawierzchni oraz zaggszczanie wykonanych kit. Z uwagi na wygodg mchu zaleca sig przeprowadzenie 
robot wczesnq wiosnq w celu umoiliwienia pojazdom korzystania z r6wnej nawierzchni przez caiy okres lata i jesieni. 

5.5. Wyznaczenie powienchni remontu aqstkowego 

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czqstkowego powinna obejmowak c a b  obszar uszkodzonej 
nawierzchni oraz czgik do niej przylegajqcq w celu latwiejszego powiqzania nawierzchni naprawianej z istniejqcq. 
Wigkszq liczbg uszkodzonych fragmentow nawierzchni, znajdujqcych sig blisko siebie, lqczy sig w jeden duiy fragment 
przeznacwny do remontu. Zaleca sig, aby obrys duqch  powierzchni do remontu mial ukoine nachylenie w stosunku do 
osi drogi. 

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu naleiy uwzglgdnik potneby prowadzenia mchu kdowego, decydujqc 
sig w okreilonych przypadkach na remont, np. na polowie szerokoici jezdni. 

Powierzchnig przeznaczonq do wykonania remontu cz@tkowego akceptuje Inzynier. 

5.6. Rozbi6rka nawienchni 

Popnednio wyznaczonq nawierzchnig remontu czqstkowego oskarduje sig rtyznie lub przy uiyciu mlotkow 
pneumatycznych w taki sposob, aby uzyskaC bocne  iciany pionowe. Oskardowanie wykonuje sig do glgbokoici 
wyboju. 

Dla ulatwienia oskardowania w okresie suchym - miejsca podlegajqce oskardowaniu polewa sig wodq 
przynajmniej na jednq goclzing przed oskardowaniem. 

Przy wybojach o powierzchni wigkszej niz 1 m2 na dnie wyboju oskarduje sip bruzdy o szerokoici 6+8 cm i 
glgbokoki okolo 5 cm w kratg ukoSnq do osi drogi o bokach 0,3+0,7 m. 

5.7. Wypdnienie wyboju materialem 

Wyoskardowany luiny material naleiy z wyboju usunqk i przesortowak za pomocq sit lub grabi na thczen, 
kliniec, mial kamienny oraz czgici nieprzydatne do robot naprawczych. 

Miejsce przeznaczone do remontu naleiy dokladnie oczyicik i zwiliy6 wodq. Na sp6d wyboju naleiy uloiyk 
przesortowany thczen pochodzwy z wyoskardowania pod warunkiem, ze nie jest on zaokrqglony. Nastgpnie uklada sic 
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iwieiy thczen, pochodzqcy z tego samego surowca skalnego, z ktorego byla wykonana nawierzchnia, w takiej iloici, 
aby ze wzglgdu na zaggszczenie, wystawal nad otaczajqcq nawierzchnig 1,5+2 cm. Tluczen powinien mie6 wymiary 
2 5 ~ 4 0mm lub 40+60 mm zaleinie od glgbokoici wyboju. 

Po obfitym zwilieniu tiucznia, zaggszcza sig go, postgpujqc od krawgdzi laty ku irodkowi. Zaggszczanie 
moina wykonywa6 ubijakami rgcznymi, zaggszczarkami plytowymi lub przy duiej liczbie wybojow - lekkim walcem. 

Nastgpnie naleiy rozicieli6 kliniec o wymiarach 12,8+20 mm z tego samego kamienia co thczen. Moina uiy6 
rowniei i stary kliniec z wyoskardowanej nawierzchni, ktory wykazuje lepsze wiaiciwoici cementujqce. Kliniec po 
polaniu wodq ubija sig lub wahje. Nastgpnie roziciela sig kliniec o uziarnieniu 6,3+12,8 mm, ubija lub wahje, obficie 
polewajqc woda W koncu, dla ochrony remontowanej powierzchni, pokrywa sig jq mialem kamiennym 0+4 mm lub 
piaskiem gruboziarnistym (poadane aby zawierai okolo 10% czgici gliniastych) i ponownie zalewa wodq. 

Remont cziptkowy powinien by6 tak wykonany, ieby iata wykazywala silne i caikowite ziqczenie ze starq 
nawierzchniq, a materialy kamieme wbudowane w iatg byiy silnie ze sobq zazgbione i zaklinowane. Lata powinna by6 
wykonana okoio 1 cm ponad otaczajqcq nawierzchnig, ze wzglgdu na komprymowanie pod mchem. 

5.8. Unikanie bledow p n y  wykonywaniu remontu czqstkowego 

Zaleca sig przy wykonywaniu remontu czqstkowego unikanie nastgpujqcycb blgddw: 
- wycinania wyznaczonej do remontu powierzchni wedhg prostycb ksztaMw geometrycznycb (np. prostokqtow), 

gdyi zwi~ksza to powierzchnig iat i powoduje niepotrzebne niszczenie dobrze zachowujqcych siq czgici starej 
nawierzchni, 

- wycinania (oskardowania) zbyt gigbokiego miejsc wybojow, gdyi glgbokoi6 oskardowania nie powinna by6 wigksza 
n i i  gigbokoi6 wyboju, z zastrzeieniem, i e  gigbokoi6 po oskardowaniu powinna wynosi6 okok  1,5 irednicy 
uiywanego do remontu thcznia, 

- nieoskardowania dna wybojow, gdyi  powoduje to niedostateczne p o w i w e  warstwy tiucznia z istniejqcq 
nawierzchniq, 

-	 nieczyszczenia wyboju po oskardowaniu, gdyi thczen sypany w kurz i bioto w wyboju ma trudnoici we wlaSciwym 
zaklinowaniu sig, 

- niedostatecznego zaggszczania tiucznia wypelniajqcego wyboj, gdyi tluczen luiny w wyboju zostanie w krotkim 
czasie rozrzucony koiami pojazdow, 

-	 niepolewania wodq hczn ia  i klinca podczas ubijania, gdyi tarcie miqdzy ziarnami kruszywa jest zbyt duie i tiuczen 
nie daje sig naleiycie z a g e i 6  i thczen wstanie wynvany kdami samochodow, 

- ugwania zamiast klirica niewiaiciwego materiah klinujqcego (np. ziemi z poboczy), co spowodowane jest bigdnie 
pojgtq oszcqdnoiciq, a skutkuje strata zwigztoici naprawionej iaty przez koia wyrywajqce z iaty thczen, 

- wykonywania powierzchni iaty rowno z istniejqcq nawierzchniib gdyi po skomprymowaniu przez ruch lata znajdzie 
sig poniiej nawierzchni, a w zagigbieniu zatrzyma sig woda, powodujqc rozrnakanie iaty i wyrywanie klinca przy 
przejeidzie koia, 

- podniesienia nadmiernego powierzchni laty ponad istniejqcq nawierzchnig, gdyZ podniesienie pozostaie po 
zajeidieniu bgdzie niemiie dla kierowcow samochodbw, 

- uiywanie do remontu tiucznia i klirica o twardoici roiniqcej sig od twardoici tiucznia w istniejqcej nawierzchni, 
gdyi lata bgdzie ulegala mniejszemu lub wigkszemu icieraniu n i i  otaczajqca jezdnia, co spowoduje niekorzystne 
zagigbienie lub podwyiszenie nad jej powierzchnig, 

-	 stosowania w lacie klirica z innego gatunku kamienia n i i  tiuczeri (innej twardoici) co powoduje, i e  thczen nie da sic 
naleiycie zaklinowa6. 

5.9. Roboty wykonczeniowe 

Roboty wykonczeniowe powinny by6 zgodne z dokumentacjq projektowq i SST. Do robot wykonczeniowych 
n a l e a  prace zwipzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejqcych warunk6w terenowych, takie jak: 
- usunigcia urzqdzen regulacji mchu, 
- roboty porzqdkujqce otoczenie terenu robot. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t 

Ogolne zasady kontroli jakoici robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lneY' [I] pkt 6. 

6.2. Badania p n e d  pnystqpieniem do robot 

Przed przystqpieniem do robot Wykonawca powinien: 
-	 uzyska6 wymagane dokumenty, dopuszczajqce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoici, deklaracje zgodnoici, ew. badania 
materialow wykonane przez dostawcdw itp.), 

-	 wykona6 badania whiciwoici materialow przeznaczonych do wykonania robof okreilone w pkcie 2. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Iniynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robdt 
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CzgstotliwoSC oraz zakres badari i pomiarow, kt6re naleiy wykonaC w czasie rob6t podaje tablica 1. 


Tablica 1. CzgstotliwoSC oraz zakres badan i porniar6w w czasie robot 


LP. Wyszczegolnienie robot 
Czqstotli~voSC 

WartoSci dopuszczalne badai 

1 Wymaczenie p o w i e n c h  do robot 	
Ty k o  niezbedna 

1raz powierzchnia 


2 Roboty pm;goto~$-awcze Ocena ciqgla Wg ph-tu 5 


3 Remont czqstko~y naw-ierzch Ocena ciqgla Wg ph3u 5 

4 Roboty wykonczeniowe Ocena ci&a Wg ph-tu 5 


6.4. 	Badania wykonanych robot 


Po zakonczeniu rob6t naleiy oceniC wizualnie: 

- wyglqd zewngtrzny wykonanego remontu czqstkowego w zakresie wyglqdu i prawidlowoici wypehienia h t  w 

nawiqzaniu do otaczajqcej nawierzchni, 
-	 poprawnoSC profilu podhri;nego i poprzecznego, nawiqzujqcego do otaczajqcej nawierzchni i umoiliwiajqcego 

splyw powierzchniowy w6d. 

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot 


Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [I] pkt 7. 


7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkqobmiarowqjest mZ (metr kwadratowy) wykonanego remontu czqstkowego nawierzchni tluczniowej. 

Ogolne zasady odbiom robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [I] pkt 8. 
Roboty uznaje sip za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowr~ SST i wymaganiami Iniyniera, jezeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne. 
Odbi6r tych robot powinien by6 zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania og61ne7' [I]  

oraz niniejszej OST. 

9. PODSTAWA PLATNOSCI 

9.1.Og6lne ustalenia dotyczqce podstawy platnoici 

Og6lne ustalenia dotyczqce podstawy platnoici podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" [I] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 remontu czqstkowego nawierzchni thczniowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie rob6t, 
-	 przygotowanie podloh, 
- dostarczenie materidow i sprzptu, 
- wykonanie remontu cqstkowego nawierzchni thczniowej wedtug ustaleii specyfikacji technicznej, 
- przeprowadzenie pomiar6w i badari wyrnaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzgtu. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 


10.1.Og6lne specyfikacje techniczne (OST) 


1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowej 
4. D-05.02.01 Nawierzchnia thczniowa 

10.2. Inne materialy 

5. 	 Podrgczniki i przepisy utrzymania drog 
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Nawierzchniaz betonu asfaltowego 

Opracowanie wykonano na zlecenie 

G e n e r a l n e j  D y r e k c j i  D r 6 g  P u b l i c z n y c h  


Zgodnie z decyzjq Generahego Dyrektora Drog Publicmych niniejsza ogoha specyfikacja techniczna stanowi 
o b o w i ~ j q c qpodstawe spoqdzenia szczeg6towej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robot na drogach 
krajowych oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robot na drogach wojewodzkich, powiatowych i gminnych. 

Jednostka autorska, 

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie: 


Braniowy Zaklad DoSwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. 

Warszawa 


Konsultacje: 

Wydziai Budowy Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych w Warszawie 


TreBC og6lnej specyfikacji technicznej opracowano wg stanu na dzieri 30 kwietnia 2001 r. 

Przy sporzqdzaniu szczegaowej specyfikacji technicznej naleiy uaktualnik przepisy zawarte w wykonystywanej 

niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej. 


OST ogolne specyfikacje technicne 
SST szczeg6towe specyfikacje techniczne 
IBDiM Instytut Badawczy Dr6g i Mostow 
CZDP Centralny Zmqd Dr6g Publicznych 

1. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBOT 
6. KONTROLA JAKOSGROBOT 

~ O B O T 

a ODBIOR ROMT 

9. PODSTAWA PLATNOSCI 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 

INFORMACJA AIKTUALIZACYJNA 


1.1.Pnedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania dotycqce wykonania i odbioru 
robot zwiqzmych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogdlna specyfikacja technicma (OST) stanowi obowiqzujqcq podstawg opracowania szczegb4owej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy p n y  zlecaniu i realizacji rob6t na 
drogach krajowych. 

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach wojew6dzkich powiatowych i gminnych. 

1.3. Zakres rob6t objqtych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot z i v i p y c h  z wykonyu-aniem 
war*%? Scieralnej, wiqqcej, wyrownawczej i tvmacniajqcej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [lo]. 

Nawierzchniq z betonu asfaltowego m o a a  vqkonywac dla drog o kategorii ruchu od KRI do KR6 wg 
,Xatalogu Qpowych konstrukcji nawierzch podatnych i pdsztyvr-nych, IBDM - 1997 [12] wg ponitsi.,ego 
zestawiellla: 

Klasfikacja drog wg kategorii ruchu 
I 



I Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

kategoria mchu 
liczba osi obliczenio~vych 

KRI 1 1 2  
KR2 od 13 do 70 
KR3 od 71 do 335 
KR4 od 336 do 1000 
KR5 od 1001 do 2000 
KRG > 2000 A 

1.4. Okreilenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypeiniacza mineralnego o okreslonym skladzie i 
uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedniq iloSciq asfaltu lub polimeroasfaltu, 
wytworzona na gorqco, w okreSlony sposob, spehiajqca okreilone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy @A) - mieszanka mineralno-asfaltowa uloiona i zagqszczona. 

1.4.4. ~rodek adhezyjny - substancja powienchniowo czynna, kt6ra poprawia adhezjq asfaltu do materialow 
mineralnych oraz zwiqksza odpornoSC blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg moze by6 
dodawany do asfaltu lub do kruszywa 

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowq - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki mineralno- 
asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy upiynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozprosmnego asfaltu w wodzie. 

1.4.8. Proba technologicma - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wiaSciwoSci sq 
zgodne z receptq laboratoryjnq. 

1.4.9. Odcinek probny - odcinek warstwy nawierzchni (o diugoici co najmniej 50 m) wykonany w warunkach 
zbliionych do warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprz~tu i uzyskiwanych parameidw technicznych robot. 

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) -obcieenie drogi ruchem samochodowym, wyraione w osiach obliczeniowych (100 kN) 
na obliczeniowy pas ruchu na dobq. 

1.4.11. Pozostale okreSlenia podstawowe sq zgodne z odpowiednimi polskimi nomami i z definicjami podanymi w OST 
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4. 

1.5.Og6lne wymagania dotyczqce rob6t 

Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5. 

2.1.Og6lne wymagania dotyczqce materiaMw 

Ogolne wymagania dotycqce materiaiow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00 
,,Wymagania ogolne" pkt 2. 

2.2. Asfalt 

Naleiy stosowa6 asfalt drogowy spehiajqcy wymagania okreilone w PN-C-96170: 1965 [6]. 

W zale2noSci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu naleiy stosowak asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. 


2.3. Polimeroasfalt 

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to 
polirneroasfalt musi spetniaC wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadaC aprobatq technicznq. 

Rodzaje polimeroasfalt~w i ich stosowanie w zalehoici od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w 
tablicy 1 i 2. 

Naleiy stosowaC wypelniacz, spehiajqcy wymagania okreSlone w PN-S-%504:1961 [9] dla wypelniacza 
podstawowego i zast~pczego. 

Przechowywanie wypelniacza powinno by6 zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. 

Tablica 1. Wymagania wobec materialow do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 

Rodzaj materiah Wymagania I+-obec materialo- 
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w zaleinoki od kategorii ruchu 
nr normy 	 KR llubKR2 odKR3doKR6 

b) ze skal osadowych 
c) z suro~t-ca sztucmego (mile 
pomiedziowe i stalo~vnicze) 

2 Kruszywo lamane nqykle 
wg PN-B-11112:1996[2] 

3 Zwir i mieszda  
XV~PN-B-11111:1996[1] 

4 	 Gqs  i a%-irkruszony z naturalnie 
rozdrobnionego suro~r-ca skalnego \vg 
WTM-CZDP 84 El51 

5 PiasekwgPN-B-11113:1996[3] 
6 Wypelniacz mineralny : 

a) wg PN-S-96504: 1961 [9] 

b) innego pochodzenia mg orzeczenia 
laboratoryinego 

7 Asfalt drogowy 
wg PN-C-%170: 1965 [6] 

8 Poluneroasfalt drogowy 
wg TWT PAD-97 [I31 

kl. I, 11: gat. l ?  2 

kl. I, I1 

kl. I. 11: gat. 1,2 

gat. 1,2 

podsta~vo~y, 
zastqpcq 

pyiy z odpylania, 

popiolv lotne 

D 50, D 70, 


D 100 

DE8O A,B,C, 


DP80 


kl. I: gat. 1 

podstawo\y 

D 50"), D 70 

DE80 A,B,C, 

DP80 


1) tylko pod wzglqdem Scieralnoki u-bqbnie Lulo\ym, pozostale cechy jakdla kl. I: 

gat. 1 


2) tylko dolornity kl. I, pat. 1 xr- iloici I50% mlm we frakcji _erq.sowej m rnieszance z 

innymi krusz_vwamil 1%-ilosci 2 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kn-arcyty 

i piaskon-ce bez oganiczenia ilokiowego 


3) preferowiny rodzaj asfaltu 

Tablica 2. Wvmagania wobec materialbw do warstwy wiece j ,  wyr6wnawczej i wzmacniajqcej z betonu asfaltowego 

LP. Rodzaj materialu 
nr normy 

1 Krusq~vo lamane panulowane mg PN-B-
11112:1996 [2].PN-B-11115:1998 [4] 
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucmego (iuile pomiedzio\ve 

i stalownicze) 
2 Krusqwo lamane mykle 

1vpPN-B-11112:1996 [2] 
3 Zwir i mieszanka 

wpPN-B-11111:1996 [I] 
4 m s  i mir kruszony z naturalme 

rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 [I51 

5 Piasek \vg PN-B- 1 1 1 13: 1996 [3 ]  
6 Wypelniacz mineralny : 

a) ~3-g PN-S-96504: 196 1191 

b) innego pochodzenia 
w g  orzeczenia laboratonjnego 

7 Asfalt drogow?; 
~ - gPN-C-96170: 1965 [6] 

8 Polimeroasfalt drogowy 
\.g TWT PAD-97 [13] 

Wymagania ~t-obec materialo~vw 
zaleinosci od kategorii ruchu 

KR 1 lub KR 2 

kl. I,II; gat.1,2 

jui. 


H.1: 11; gat. 1, 2 


kl. I. 11 


kl. I, II;gat. l , 2  


pat. 1,2 


podstawovry; 

zastepcq 


pyly z odpylania. 

popioly lotne 


D 50, D 70 

KR3doKR6 

kl.I, IX? gat. 1: 2 

Id.I: gat. 1 

M.1:110 gat. 1,2 

podstawon.4-

D 50 

DE30 A,B,C 

DE80 A.B.C, 

DP30,DP80 
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I 1) Wlko pod irzgledem scieralnosci nbebnie Lxlourvm, ime cechv iak dla kl. I: gat. 1 

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza siq stoso\vanie wypelniacza innego pochodzenia, np. p y b  z 
odpy lania, popioly lotne z wqgla kamiennego, na podstawie orzeczenia 1aborator);jnego i za zgodq In2ynie1-a. 

2.5. Kruszywo 

W zaleB~oici od kategorii ruchu i warstwy naleiy stosowak kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 
Sktadowanie kruszywa powinno odbywai sip w warunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem i 

mieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

2.6. 	Asfalt upkynniony 


Naleiy stosowac asfalt uplynniony spelniajqcy wymagania okreilone w PN-C-% 173:1974 [7]. 


2.7. 	Emulsja asfaltowa kationowa 

Naleiy stosowai drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehiajqce wymagania okreilone w WT.EmA-99 
[141. 

3.1.Og6lne wymagania dotyczqce spnptu 


Og6lne wymagania dotyczqce sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3. 


3.2. S p n p t  do  wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca pnystppujqcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazai sie 
moiliwoSciq korzystania z nastppujqcego sprGtu: 
- wytw6mi (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cielym do wytwarzania mieszanek minerdno-asfaltowych, 
- ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego, 
- skrapiarek, 

-
 walcbw lekkich, Srednich i cipikich , 
- walcow stalowych gladkich , 
- walcdw ogumionych, 
- szczotek mechanicznych lubli innych urzqdzen czyszczqcych, 
- samochod6w samowyladowczych z przykryciem lub tennosow. 

4. TRANSPORT 

4.1.Og6lne wymagania dotyczqce transportu 

Og6lne wymagania dotyczqce transponu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4. 

4.2. Transport materialow 

4.2.1. 	 Asfalt 
Asfalt naleiy pmewozii zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 
Transport asfalt6w drogowych moie odbywai sip w: 

- cysternach kolejowych, 
- cysternach samochodowych, 
- bgbnach blaszanych, 

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inmiera .  


4.2.2. Polimeroasfalt 


Polimeroasfalt naleiy przewozi6 zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 LBDiM [13] oraz w aprobacie 
technicznej. 

4.23. Wypehiacz 

Wypelniacz luzem naleiy przewozik w cysternach przystosowanych do pnewozu materiatbw sypkich, 
umozliwiajqcych roziadunek pneumatyczny. 

Wypehiacz workowaay m o h a  przewozii dowolnymi Srodkami transportu w spodb  zabezpieczony przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem work6w. 

4.2.4. Kruszywo 

Kruszywo m o h a  przewozik dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajqcych je przed 
zanieczyszczeniem, mieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.5. 	 Mieszanka betonu asfaltowego 

Mieszankg betonu asfaltowego naleiy przewozic pojazdami samowyladowczymi z pnykryciem w czasie 
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transportu i podczas oczekiwania na rozladunek. 
Czas transportu od zaladunku do rozladunku nie powinien przekracz.6 2 godzin z jednoczesnym spehieniem 

warunku zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca sie stosowanie samochod6w termos6w z podw6jnymi Scianarni skrzyni wyposaionej w system 

ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1.Og6lne zasady wykonania robot 

Og6lne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przyswieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Iniynierem, Wykonawca dostarczy Ingnierowi do 
akceptacji projekt skhdu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegolnych 
skladnikdw i probki materialdw pobrane w obecnoici Iniyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
- doborze skladnik6w mieszanki mineralnej, 
- doborze optymalnej ilobci asfaltu, 
- okreileniu jej wtaiciwoici i porbwnaniu wynikdw z zalozeniami projektowymi. 

Knywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieici6 sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego 
przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 

Rzqdne krzywych granicnych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 
oraz orientacyjne zawartoici asfaltu podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 
oraz orientacyjne zawartoici asfaltu 

Rzqdne krq-~.tych graniczqch MM w za leaok i  od kategorii ruchu 

Wymiar oczek KX 1 lubKR2 I o d K R 3 d o K X 6  

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 

Zaw-art05 o d 0  odOd08 


Od O od od 0 od 0 od 0asfaltu do16 lub lub od 0 do 
do 20 od 0 do 6.3 do 2O d0201) do16 do 12,8 

12,8 

Pnechodv 

pnez: 25,O 100 100 100 


20,O 88+100 100 88-100 90-100 100 

16,O 78+100 got100 j'8+100 67+100 W 1 0 0  100 

12,8 68+93 80+100 6 8 4 5  52183 80+100 871100 
9,6 5 9 4 6  69+100 100 59t74 3 8 4 2  7 0 4 8  73t100 
8,O 5 4 4 3  6 2 ~ 9 3  90+100 5 4 4 7  30+50 6 3 4 0  6 6 4 9  
6,3 48+78 5 6 4 7  7 8 ~ 1 0 0  4840 --??+a 55+70 57+7-75 
4,o 40+70 4 5 ~ 7 6  @+lo0 3 9+50 21+37 Me58  4 7 6 0  

?'.2,o 29+59 -0-G4 41+71 29+38 2 1 +36 30+42 3 5 4 8  

zamartoSd 

ziarn > 2,O (41 +71) (36-65) (29t59) (62+71) (64-79) (58+70) (5265)  


0,85 20+47 2 6 ~ 5 0  27152 20+28 20i35 18+28 25+36 
0,42 13+36 1 9 4 9  18+39 13+20 17-30 12t20 18+27 
0,30 10+31 1 7 ~ 3 3  l5i34 10+17 1 5 ~ 2 8  10+18 16+23 
0,18 7+23 13+25 13 t 2 5  7+12 12-24 8 i15  12+17 
0:15 6+20 12-2-22 12t22 6 t l l  1 l i 2 2  7114 11115 
0;075 5+10 7+11 8+12 j t 7  10+15 6+9 7+9 

Orientacy jna 

za~vartoSCasfaltu 

w MMA, %m/m j,O+j23 j;O4, j 5,54,5  4,5+5,6 4,3+5,4 4.8+6,0 4 , 8 6 3  


I) mieszanka o uziamieniu nieciqghm; uziarnienie nie&?polvedla MM betonu asfaltow-ego 

-we granicme uziarnienia mieszanek mineralnych do warstmy kieralnej z betonu asfalton-ego 
przedsta~~ionona qsunkach od ldo 7. 

file://D:\ostWawierzchnie\dO50305.htm 2007-03-29 

I 

file://D:\ostWawierzchnie\dO50305.htm
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NR ASTM 200 100 80 Xl 40 20 10 

100 0 


90 10 

80 20 
s
-6 70.- 30 2 
(ID 

P" m 

.-
L1 

50 SO 29 m 
0 

8 40 60 

8 
P 30 70 2 

20 80 

10 90 

0 100 

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm 

Rys. 1. Krzywe panicme uvarnienia rmeszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstw? icieralnej 
nawierzchni drogi o obcigeniu ruchem dla KR1 lub KR2 

:: 40 

Wymiary oczek sit kwadratowych, rnm 

Rys. 2. K q w e  graniczue uziarnienia m i e s z a k  mineralnej BA od 0 do 1 6 m ,  od 0 do 12,8 m do warstwy 
scieralnej nawierzch drogi o obciqeniu ruchem KR1 lub KR.2 
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Wymiary oaek sit kwadratowych,mm 
Rys. 3. -we panicme uziarnie~lla mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do x a r s t ~  
Scieralnej nawierzchni drogi o obciqeniu ruchern nawierzch drogi o obciqeniu ruchem KRI lub KR2 

Wymiary oczek sit kwadratowych,mm 

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy icieralnej 
nawierzchni drogi o obcieeniu ruchem od KR3 do KR6 

Wymiary a&sit kwadratowych. rnrn 
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia rnieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o nieciilglym 
uziarnieniu) do warstwy Scieralnej nawierzchni drogi o obci@eniu ruchem od KR3 do KR6 

Wyrniary oczek sit kwadratowych,rnrn 

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 rnm do warstwy Scieralnej 
nawierzchni drogi o obci@eniu ruchem od KR3 do KR6 

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10 


1W 0 


90 10 


80 20 

s
-6 70.- 30 ap
(D 

2 60 40 -.g!0E Y) 

g 5 0  50 
0 

60s 


8 
70 2 


20 80 


10 90 


0 100 

0.075 0.15 0.18 0,3 0,42 0.85 2 4 8 . 3 8  9.6 16 25 38.1 
12.8 20 31.5 

Wyrniary oczek sit kwadratowych, mrn 

Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 rnm do warstwy Scieralnej 
nawierzchni drogi o obci@eniu ruchem od KR3 do KR6 

Skhd mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by6 ustalony na podstawie badad pr6bek wykonanych wg 
metody Marshalla. Pr6bki powinny spetniai wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5. 

Wykonana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna spehiak wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 
do 8. 

5.2.2. Warstwa wi@qca, wyr6wnawcza i wzmacniajqca z betonu asfaltowego 
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Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy w i e c e j ,  wyrownawczej i 
wzmacniajqcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoici asfaltu podano w tablicy 5. 

Krzywe graniczne uziarnienia rnieszanek rnineralnych do warstwy wimcej,  wyrownawczej i wzmacniajqcej z 
betonu asfaltowego pmdstawiono na rysunkach 8 ~ 1 3 .  

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by6 ustalony na podstawie badah probek wykonanych wg 
metody Marshalla; prdbki powinny spelniaC wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5. 

Wykonana warstwa wi-ca, wyrdwnawcza i wzmacniajqca z betonu asfaltowego powinna spelniaC 
wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 

od Ommdo 12.8mm 
od Ommdo 16,Omm od 4,O do 5,O od 4,O do 5,O 
od Ommdo20,Omm od 5,O do 7:0 od 5,O do 7,O 

7 Wsliaiak zagqszczenia marstuy, % -> 98,O 2 98,O 

8 Wolna przeshzen m \wrslsvie. % (v/v) od 1,5 do 5,O od 3,O do 5,O 

1) oznacwny ~ - g  IBDM, Informacje, lnstrukcje ~vyt>~cznych - zesq t  nr 48 [16], dot_\-czy 

tylko f a q  projektowuia skladu MUA 


2) probki zagqszczone 2 s50 uderzen ubijaka 

3) probh zagqszczone 2 s 73 uderzen ubijaka 

4) specjalne warunki, obciagenie ruchem powolnym, stacjonamvm, skanalizo~vanym, itp. 


Tablica 5. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wi-cej, wyrbwnawczej i wzmacniajqcej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoici asfaltu 

R z m e  krzywych granicznych uziarnienia MM IV zaleaosci od 

kategorii ruchu 


Wymiar oczek sit KR 1 lubKR2 K R 3  do KRG 

#, mm Mieszanka mineralna, mm 


o d 0  o d 0  o d 0  o d 0  odO d o d o  16l) 

do 20 do 16 do 12,s do 25 do 20 


Przechodzi przez: 

31,s 100 
25,O 100 84+100 100 
20,O 87+ 100 100 759100 87+100 100 
16,O 759100 88+100 100 68+90 7 7 ~ 1 0 0  87+100 
12,s 65993 789100 85+100 621.83 661.90 7 7 ~ 1 0 0  
9,6 5 7 4 6  67i92 70t100 551.74 561.81 6 7 4 9  
8,o 52t81 60986 6 2 4 4  50+69 50975 6 0 4 3  
6 3  471.76 53i80 55t76 45t63 451.67 5 4 ~ 7 3  
4,o 40+67 42969 451.65 321.52 36555 4 2 6 0  
2,') 30955 30954 351.55 25 i41 25i41 30+45 

zawartoSC 

ziarn > 2,O mm (451.70) (46970) (451.65) (59~75) (59975) (55970) 
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0.85 20i40 2040  2j+45 16i30 16+30 20933 
0,42 13+30 14+28 18-38 lot22 9+22 13-25 
0.30 10i25 1Is24 l5+35 8+19 7+19 10+2 1 
0,18 6+ 17 8+17 1 1 +28 5+14 ja1 5 7+16 
0.15 j+15 7 a l j  9+25 5+12 5i14 Gt14 
0.075 3+7 3+8 3+9 4 4  4+7 j t 8  


Orientaoyjna 

zawartok asfaltu w 4,3+5?8 4,3+5,8 4.5+6,0 4.@5,5 4.0+5,5 4 . 3 ~ 5 ~ 8  

MMA, % d m  


1) Tvko do warshy); nyrownaw-czel 


Knywe granicme uziarnienia rnieszanek ~nineralnych do ivarstny ~*-i@cej, wyrbwnawczej i wnacniajqcej z 
betonu asfalto\vego przedsta11-iono na rysunkach od 8 do 13. 

0,075 0.15 0.18 0.3 0.42 0.85 2 4 6.3 8 9.6 16 25 38.1 

12.8 20 31.5 
Wymiary oczek sit kwadratowych, mrn 

Rys. 8. e w e  graniczne uziarnienia mieszada mineralnej BA od 0 do 20 mm u-i@cej.do ~~-arsh\y 
uyrow-naru-czeji w.macmiaj qcej nawierzchni dro@ o obcizgeniu ruchem KR I lub KR2 

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10 
100 0 

80 10 

80 20 

* m 30 
B s 

V) 

40 +-.-
V) -=n 

so so E 
.%ti

D 

a 360

k' 
a 


30 70 

20 80 

10 90 

0 100 

0.075 0.75 0.18 0,3 0.42 0.85 2 4 6 . 3 8 9 . 6  16 25 38.1 

12.8 20 31.5 

Wymiary oczek sit kwadratowych. mm 

mailto:u-i@cej


-- 
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Rys. 9. Krzywe granicne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wi@cej, 
wyrownawczej i wzmacniajqcej nawierzchni drogi o obcieeniu ruchem KRl lub KR2 

NRASTM 200 100 80 50 40 20 10 

100 0 


90 10 


80 20 


* 70 30 
.-s- sel 


i=" 40 .P .-0 
0 

-R 50 50 E 

2X 2E! 
aI 

40 so 
a 


30 70 a 

20 80 

10 90 

0 100 

0.075 0.15 0.18 0.3 0.A2 0.85 2 4 6.3 8 9.6 16 25 38.1 

12.8 20 31.5 

Wyrniary oczek sit kwadratowych. mm 

Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy wimce j ,  
wyrownawczej i wzmacniajqcej nawierzchni drogi o obcieeniu ruchem KRl lub KR2 

0,075 0,15 0,18 0.3 0,42 0.85 2 4 8.3 8 9.6 16 25 38.1 

12.8 20 31-5 
Wyrniary o c z e k  sit kwadratowych.mm 

Rys. 11. Krzywe granicne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy wi-cej, 
wyrownawczej i wzmacniajqcej nawierzchni drogi o obcieeniu ruchem od KR3 do KR6 
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0,075 0.15 0.18 0.3 0.42 0.85 2 4 6.3 8 9.8 16 25 38.1 

12.8 20 31.5 

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm 

Rys. 12. Krzq.me granicme uziamienia mieszanlu mineralnej BA od 0 do 20 mm do warshy wieqcej, 
uyrownawczej i ~vzmacniajqce-jnawierzchm drogi o obciqeniu ruchem od KR3 do KR6 

NRASTM 200 100 80 50 40 20 10 I 

0.075 0.15 0,18 0.3 0.42 085  2 4 6,s 8 9.6 16 25 38.1 
12.8 20 31.5 

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm 

Rys. 13. -we granicme uziamienia mieszanlil mineralnej BA od 0 do 16 mm do marst\%? wyrownawczej 
nacvierzchni drogi o obciqeniu ruchem od KR3 do KR6 

Tablica 6 . Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wi-cej, wyr6wnawczej oraz wzmacniajqcej 
z betonu asfaltowego 
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od 0 rnm do 25,O rnm od 7,O do 10.0 

7 Wskahuk zagqszczenia warshvy, % 2 98,O 2 98,O 

8 Wolna p~zestrzen llr~varshvie,% (vlv) od 4,5 do 9,O od 4.5 do 9.0 

1) oznaczony ~&-g - zeszyt nr 48 [16],dotyczyytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje 
tylko f a q  projektowania skiadu MMA 

2) dla warstuy ~vyrowna~vczej 
3) specjalne wantnki. obciqenie ruchem po~volwm, stacjonamym, skanalizowanym. itp. 

5.3. Wytwananie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanke mineralno-asfaltowq produkuje sig w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciglym zapewniajqcej 
prawidlowe dozowanie skladnikow, ich wysuszenie i wyrnieszanie oraz zachowanie temperatury skladnik6w i gotowej 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dozowanie skladnikow, w tym takze wstepne, powinno by6 wagowe i zautomatywwane oraz zgodne z 
recepta Dopuszcza sie dozowanie objetoiciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestoici w zaleinogci od 
temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie skladnikow powinno by6 sterowane elektronicmie. 

Tolerancje dozowania skladnik6w mogq wynosi6: jedna dzialka elementarna wagi, wzglednie 
przeplywomierza, lecz nie wiecej niz +2 % w stosunku do masy skladnika. 

Jeieli jest przewidziane dodanie Srodka adhezyjnego, to powinien on by6 dozowany do asfaltu w spos6b i w 
iloiciach okreilonych w recepcie. 

Asfalt w zbiomiku powinien by6 ogrzewany w spos6b poiredni, z ukladem termostatowania, zapewniajqcym 
utrzymanie stalej temperatury z tolerancjq? 5O C. 

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosik: 
- dlaD50 od 145O C do 165O C, 
- dla D 70 od 140' C do 160° C, 
- dlaD 100 od 135O C do 160° C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polirneroasfaltu. 

Kruszywo powinno by6 wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypehiacza 
uzyskala wlaiciwq temperature. Maksymalna temperaturn gorqcego kruszywa nie powinna by6 wyisza o wiecej niz 30' 
C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosid: 
- Z D50 od 140° C do 170° C, 
- z D  70 od 135O C do 16S0C, 
- Z D  100 od 130° C do 160° C, 
- z polirneroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu. 

5.4. Przygotowanie podloia 

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by6 wyprofilowane i r6wne. Powierzchnia 
podbia powinna by6 sucha i czysta. 

Nier6wnoici podloia pod warstwy asfaltowe nie powinny by6 wieksze od podanych w tablicy 7. 

Tablica 7. Maksymalne nierownoici podloia pod warstwy asfaltowe, mm 

W przypadku gdy nier6wnoici podloia sq wieksze od podanych w tablicy 7, podloze naleg wyr6wnaC 
poprzez frezowanie lub ulo2enie warstwy wyrownawczej. 

Przed rozloteniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze naleiy skropi6 emulsjq asfaltowq lub 
asfaltem upiynnionym w iloici ustalonej w SST. Zalecane iloici asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplymiacza 
podano w tablicy 8. 

Powierzchnie czolowe krawqbik6w, wlazbw, wpust6w itp. urzdzen powinny by6 pokryte asfaltem lub 
materialem uszczelniajqcym okreilonym w SST i zaakceptowanym przez Inkyniera. 

Tablica 8. Zalecane iloici asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub u m i a c z a  z asfaltu u m i o n e g o  

no% asfaltu po odparowaniu 11-ody z
Podloie do wykonania warstwy ernulsji lub uphnniacza z asfaltuLF. z mieszanki betonu asfaltowego 
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Podloie pod warstwe asfaltowq 
1 Podbudowa/na~vienchnia tlucznio\va 
2 Podbudowa z h s z y w a  stabiluowanego 

mechanicznie 
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 

stabilizowanego cementem 
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 

powiench  

od 0,7 do 1:O 

od O,5 do 0,7 

od 0,3 do O,5 

od 0,2 do 0.5 

Kaidq ulownq warstwe naleiy skropid emulsjq asfaltowq lub asfaltem uplynnionym przed ubieniem 
nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polqczenia miedzywarstwowego, w iloici ustalonej w SST. 

Zalecane iloici asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza podano w tablicy 9. 

Tablica 9. Zalecane iloici asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up ly~iacza  z asfaltu uplynnionego 

Ilok asfaltu po odparo~vaniu ~vody z emulsji 

LP. Polqczenie nowych ~varstw lub uplynniacza z asfaltu uplynnionego 


kg/m2 

1 Podbudowa asfaltow-a 

2 Asfaltow-a w-arstwa \yro~vnawcza lub od 0,3 do 0,5 


wzmacniaiqca 

3 Asfaltowa warstwa wiqzqca od 0,l do 0,3 


Skropiellle powinno byc ykonane z mypnedzeniem w czasie pmwidzianym na odparowanie w-ody lub 
ulotnienie uplynniacza; orientacyjny czas ~ypnedze l ia  nynosi co najmniej: 
- 8 h przy ilosci powyiej 1,O kg/m2 emulsji lub asfaltu uplynnionego, 
- 2 h przy iloici od 0,s do 1,O kg/m2 emulsji lub asfaltu uplynnionego, 
-	 0,s h przy iloici od O,2 do 0,5 kg/m2 ernulsji lub asfaltu uplynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampq otaczarlu. 

5.6. Warunki pnystqpienia do robdt 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moie by6 ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie niisza od 
+SoC dla wykonywanej warstwy gruboici > 8 crn i + lo0C dla wykonywanej warstwy gruboici I8 cm. Nie dopuszcza 
sic ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podloiu, podczas opad6w atmosferycmych oraz silnego 
wiatru (V > 16 mls). 

5.7. Zarob probny 

Wykonawca przed przystqpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest wbowiqzany do 
przeprowadzenia w obecnoici Inzyniera kontrolnej produkcji. 

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okreila sie wykonujqc ekstrakcje. 
Tolerancje zawartoici skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu zaprojektowanego 

podano w tablicy 10. 

Tablica 10. Tolerancje zawartoici skladnik6w mieszanki mineralno-asfaltowej wzglqdem skladu zaprojektowanego 
przy badaniu pojedynczej prdbki metodq ekstrakcji, % mlm 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 

Lp. Skladniki rniezada mineralno-asfalto~~ejej naw-ierzchm dritg o kategorii ruchu 


KR 1 lub KR 2 KR3doKR6  


1 Ziarna pozostajqce na sitach o oczkach # mm: 
31,5; 25,O; 20.0; 16,O; 12,8: 9,6; 8,O: 6,3: 4,O: f5,0 f 4.0 
2,o 

2 Ziarna pozostajqce na sitach o oczkach # mm: 
0,85; 0.42; 0,30; 0,18: 0,15; 0,075 	 f 3,O f2,O 

3 Ziarna pmhodzqce p m z  sit0 o 
oczliach # 0,075mm 	 f2,O f 1,5 

4 Asfalt 	 fO,5 f 0,3 

5.8. Odcinek probny 

Jeieli w SST pnewidziano koniecznoiC wykonania odcinka prdbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczeciem robdt, Wykonawca wykona odcinek prdbny w celu: 
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- stwierdzenia czy uiyty sprzgt jest wiaiciwy, 
- okreilenia gmboici warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecznej do uzyskania 

wymaganej w dokumentacji projektowej gmboici warstwy, 
- okreilenia potrzebnej iloici przejSC walcbw dla uzyskania prawidbwego zaggszczenia warstwy. 

Do takiej pr6by Wykonawca uiyje takich materialow oraz sprzgtu, jakie bgdq stosowane do wykonania 
warstwy nawierzchni. 

Odcinek probny powinien by6 zlokaliwwany w miejscu wskazanym pnez Iniyniera. 
Wykonawca moze przystqi6 do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego 

przez Inzyniera. 

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by6 wbudowywana ukladarkq wyposaionq w uklad z automatycmym 
sterowaniem gmboici warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjq projektowq. 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by6 niisza od minimalnej temperatury mieszanki podanej 
w pkcie 5.3. 

Zaggszczanie mieszanki powinno odbywaC sic bezzwlocznie zgodnie ze schematern przejik walca ustalonym 
na odcinku probnym. 

Pocqtkowa temperatura mieszanki w czasie zagezczania powinna wynosi6 nie mniej niz: 
- dla asfaltu D 50 130' C, 
- dla asfaltu D 70 125' C, 
- dla asfaltu D 100 120° C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfalt6w. 

Zaggszczanie naleiy rozpocz@6 od krawgdzi nawierzchni ku osi. Wskainik zaggszczenia uloionej warstwy 
powinien by6 zgodny z wymaganiami podauymi w tablicach 4 i 6. 

Zlqcza w nawierzchni powinny by6 wykonane w linii prostej, r~jwnolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Ziqcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by6 przesunigte wzglgdem siebie co najmniej o 15 cm. Zlqcza 

powinny by6 caikowicie m i w e ,  a przylegajqce warstwy powinny by6 w jednym poziomie. 
Z lcze  robocze powinno by6 rowno obciqte i powierzchnia obciqtej h w q d z i  powinna by6 posmarowana 

asfaltem lub oklejona samoprzylepnq taimq asfaltowo-kauczukowq. Sposob wykonywania zlqcz roboczych powinien by 6 
zaakceptowany pnez Inkyniera. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

6.1.Og61ne zasady kontroli jakoki robot 

Ogdlne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og61nen pkt 6. 

6.2. Badania p n e d  pnystqpieniem do robot 

Przed przystqpieniem do robot Wykonawca powinien wykona6 badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw 
przeznacwnych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i pnedstawi6 wyniki tych bad& Iniynierowi do 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie rob6t 

6.3.1. Czgstotliwoi6 oraz zakres badah i pomiarow 
CzestotliwoiC oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w 

tablicy 11. 

6.3.2. Sklad i uziarnienie rnieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg  PN-S-04001:1967 [8]. 
Wyniki powinny by6 zgodne z receptq laboratoryjnq z tolerancjq okreilonq w tablicy 10. Dopuszcza siq wykonanie 
badari innymi rdwnowaznymi metodami. 

6.3.3. Badanie wlaiciwoSci asfaltu 

Dla kaidej cysterny naleiy okrebli6 penetracje i temperature migkoienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie wlaiciwoici wypebiacza 

Na kazde 100 Mg zuiytego wypehiacza naleiy okreSliC uziarnienie i wilgotnoS6 wypehiacza. 

Tablica 11. CzestotliwoiC oraz zakres badah i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

CzpstotliwoSd badah 
LP Wyszczeg6lnienie badan Minunalna liczba badah na dziennej 

-- dzialce roboczej 
Sklad i uziarnienie mieszadi mineralno- 1 probka przy produkcji do 500 Mg 
asfaltowei pobranei w ~vvtworni 2 probki p m  produkcji ponad 500 Mg 

1 
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2 WlaSciwosci asfaltu dla kazdei d o s t a ~ v  (cvstemy) 

3 Wlasciwosci ~ ~ ~ p e l n i a c z a  1 na 100Mg 

4 WlaSciwosci krusqwa pm: kaidei zmianie 
5 Temperatura skladnkow mieszanh 

mineralno-asfalto~vei dozor ciqgly 

6 Temperatura mieszarh mineralno- kazdy pojazd p n y  zaladunku i \v czasie 
asfaltowej 1%-budo~ywania 

7 W~glqdmieszadu mineralno-asfalto~vei JW. 

8 WlaSciwosci probek mieszanh mineralno- 
jeden raz dziennie asfaltowej pobranej \v wytwomi 

1p.l i lp.8 -badania mogq byc wykony\vane zamiennie wg PN-S-%025:2000 [lo] 

6.3.5. 	 Badanie wlaSciwoSci kruszywa 

Przy kaidej zmianie kruszywa naleiy okreSliC k l a s ~  i gatunek kruszywa. 

6.3.6. Pomiar temperatury skladnik6w mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 
odpowiedniego tennometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by6 zgodna z wymaganiami podanymi 
w recepcie laboratoryjnej i SST. 

6.3.7. 	 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometm w 
mieszance i odczytaniu temperatury. 

DokladnoSC pomiaru f 2' C. Temperatura powinna by6 zgodna z wymaganiami podanymi w SST. 

6.3.8. Sprawdzenie wyglqdu mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wyglqdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglqdu w czasie 
produkcji, zaladunku, rozladunku i wbudowywania. 

6.3.9. WhSciwoSci mieszanki mineralno-asfaltowej 

Wlaiciwoici mieszanki mineralno-asfaltowej naleiy okreSlaC na probkach zag~szcmnych metodq Marshalla. 
Wyniki powinny by6 zgodne z receptq laboratoryjnq. 

6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych i wlaBciwoBci warstw nawienchni z betonu asfaltowego 

6.4.1. CzpstotliwoSC oraz zakres badan i pomiarow 

Cz~stotliwoSC oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje 
tablica 12. 

Tablica 12. Cz~stotliwoSC oraz zakres badari i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

znej 1 poprzecnej 
oraz usytuowama osi wedlug 

9 Kra~vqdz, obramo\wnie \t7\;arstwy cala dlugoSd 
10 Wyglqd ~ ~ - a r s t \ ~ y  ocena ciqgla 

1 1 Zagqszczenie w a r s t y  2 probh z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

12 Wolna przestrzen w ~varstwie IW. 


6.4.2. 	 SzerokoSC warstwy 

SzerokoSC warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by6 zgodna z dokumentacjq projektowg z 
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tolerancjq +5 cm. SzerokoSC warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej kraweinikiern lub opornikiem w 
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by6 szersza z kaidej strony co najmniej o gruboSC warstwy na niej polohnej, 
nie rnniej jednak niz 5 cm. 

6.43. RownoSC warstwy 

NierownoSci podhine i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-6818931-04 [ l l ]  nie 

powinny by6 wigksze od podanych w tablicy 13. 


Tablica 13. Dopuszczalne nier6wnoSci warstw asfaltowych, mm 


6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzecne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na hkach powinny by6 zgodne z 

dokumentacjq projektowg z tolerancjq + 0,5 %. 


6.4.5. 	 Rzpdne wysokoiciowe 


Rzedne wysokogciowe warstwy powinny by6 zgodne z dokumentacjq projektowq, z tolerancjqk 1 cm. 


6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie 


OS warstwy w planie powinna by15 usytuowana zgodnie z dokumentacjqprojektowg z tolerancjq 5 cm. 


6.4.7. Grub066 warstwy 

GruboiC warstwy powima by6 zgodna z gruboiciq projektowq, z tolerancjqk 10 %. Wymaganie to nie dotyczy 

warstw o grubolci projektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubogci od 2,5 do 3,5 cm, dla 

kt6rej tolerancja wynosi f5 mm. 


6.4.8. Zlqcza podhine i poprzeczne 

Zlqcza w nawierzchni powimy by6 wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Zhcza w 

konstrukcji wielowarstwowej powinny by6 przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zlqcza powinny by6 

calkowicie zwiqzane, a przylegajqce warstwy powinny by6 w jednym poziomie. 


6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy 

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i unqdzeniach w jezdni powinna wystawa6 od 3 do 5 mm 
ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornik6w powinny by6 wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla koniecznoS6 
obciecia pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wyglqd warstwy 

Wyglqd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieC jednolitq teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, hszczqcych sie i spekanych. 

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie 

Zageszczenie i wolna przestrzed w warstwie powinny by6 zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i 
recepcie laboratoryjnej. 

7.1.Og6lne zasady obmiaru robQt 

Og6lne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6Ine" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkq obmiarowqjest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawiemhni z betonu asfaltowego. 

Og6lne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og61nen pkt 8. 
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST, jeieli wszystkie pomiary i badania .-

z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daly wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PLATNOSCI 
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9.1.Og6lne ustalenia dotyczqce podstawy platnoici 

Og6lne ustalenia dotyczqce podstawy platnoici podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wyrnagania ogolne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
- prace porniarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonyrn projektern organizacji ruchu, 
- dostarczenie materialow, 

-
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie lepiszczem krawgdzi urza-dzen obcych i krawginik6w, 
- skmpienie migdzywarstwowe, 
- mzbzenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

- obcigcie krawgdzi i posmarowanie asfaltern, 

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIqZANE 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i 
mieszanka 
K N S ~ ~ W ~rnineralne. Kruszywa iarnane do nawierzchni drogowych 
Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
Kruszywa rnineralne. Kruszywa sztuczne z iuila stalowniczego do 
nawierzchni drogowych 
Ropa naftowa i przetwory nafiowe. Pakowanie, makowanie i transport 
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni drogowych 
Dmgi samochodowe. Metody badah mas mineralno-bitumicmych i 
nawierzchni bitumicznych 
Dmgi samochodowe. Wypehiacz k a m i e ~ y  do mas bitumicznych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wyrnagania 
Drogi samochodowe. Porniar rownoici nawierzchni planografem i latq 

10.2. Inne dokumenty 

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p15Isztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
13. Tymczasowe wytycme technicme. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje 	- zeszyt 54, 

IBDiM, Warszawa, 1997 
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe ernulsje asfaltowe ErnA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, 

Warszawa, 1999 
15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakoici grys6w i iwirow kruszonych z naturalnie rozdrobnionego 

sumwca skalnego przeznaczonego do nawienchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkswnej odpornoici na odksztalcenia tnvale. Wytycme omaczania 

odksztalcenia i modulu sztywnoici mieszanek mineralno-bitumicmych rnetodq pelzania pod obci@eniem 
statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

17. Rozporz@zenie 	 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow 
technicznych, jakim powinny odpowiadae drogi publiczne i ich usytuowanie @z.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA 0 ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMA PN-EN 
12591:2002 (U) 

Niniejsza aktualizacja OST wstala wprowadwna do stosowania przez Generalnq Dyrekcje Drog Krajowych i 
Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 3/21 1/3/03 z dnia 2003-09-22. 

1. Podstawa zmian 

W 2002 r. decyzjq prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostala przyjgta, metodq notyfikacji (bez 
ttumaczenia), do stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U), okrei1aj;lce metody badah i wymagania wobec 
asfalt6w drogowych. 

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niz dotychczasowa norma PN-C-96170:1965. 
Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) sq dostgpne w Polsce od poczqtku 2003 r. 
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Norma PN-EN 12591 :2002 (U), nie uniewainia dotychczas stosowanej normy PN-C-96 170: 1965. Z chwilq 

przywolania w dokumentach kontraktowych normy PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania 
asfaltu produkowanego wg PN-C-96 170: 1965. 

I 2. Zmiany aktualizacyjne w OST 

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfalt6w wg PN-EN 12591:2002 (U) w OST, wydanych p m z  GDDP 
w 2001 r., uwzglgdniajqcych zaloienia ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
pgsztywnych" (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997: 
1. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego 
2. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
3. D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego 
4. D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego 
5. D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 
6. D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego. 

Niniejsza informacja dotyczy r6wniei innych OST uwzgledniajqcych roboty z wykorzystaniem lepiszcza 
asfaltowego. 

I 3. Zalecane lepiszcza asfaltowe 

W zwiqzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drdg i Mostdw w porozumieniu z 
Generalnq Dyrekcjq Dr6g Krajowych i Autostrad uaktualnil zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek 
mineralno-asfaltowych w ,,Katalogu typowych konstmkcji nawierzchni podatnych i ptdsztywnych", ktdry by4 podstawq 
opracowania OST wymienionych w punkcie 2. 

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1. 

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedlug przemaczenia mieszanki i 
obci@enia drogi ruchem 

Typ mieszanki Tablica zai. A Kategoria ruchu 
i przemaczerue KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6 

Beton asfaltou~ do Tablica A 50170 35/50 35/50 
godbudo\vy 

35/50 

Beton asfaltowy do DE30 A,B,C 35/50 

~ v a r s t y  \vi@cej 
Tablica C 5 0 ~ 0  DE8O A,B,C DE30 A,B,C 

DP30 DP30 
DP8O 

Mieszanlcl mineralno- 
asfaltowe do \varst\%y 50170 3 ~ 0 
scieralnej (beton Tablica E DE80 A,B,C DE30 A,B,C DE30 

DE80 A,B,C ' asfaltowy, mieszanka DE150 A,B,C' DESO A?B,C' 
SMA, mieszanka MNCT) 

Uwaga: - do cienkich warstw 

Omaczenia: 

KTKNF'P - podatnych i pgsztywnych, 
Katalog typowych konstrukcji na~~ierzcbm 
SMA - mieszanka mastykso~~-o-_qsow-a, 
MNU - mieszanka o nieci@ym uziamieniu, 
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591 :2002 (U), zastepujqccy asfalt D-50 \I-g PN-C-%170:19657 
50170 - asfalt w-gPN-EN 1259 1 :2002 (U), zastqpujqccy asfdt D-70 wg PN-C-96170: 1965, 
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne technicme. Polimeroasfalty drogo~v-e. 

Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDA4, Warszawa 1997 

4. Wymagania wobec asfaltow drogowych 

W zwi* z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drdg i Mostdw w porozumieniu z 
Generalnq Dyrekcjq Dr6g Krajowych i Autostrad ustali4 wymagane wlaSciwoici dla asfalt6w z dostosowaniem do 
warunk6w polskich - tablica 2. 

Tablica 2. Podzial rodzajowy i wymagane wlaSciwoSci asfalt6w drogowych o penetracji od 2Ox0,l mm do 3 3 0 ~ 0 , l  mm 
wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkdw polskich 

LP. Wlascin~oici hjletods Rodzaj as fah 
badmia 20130 1 33;50 1 50!70 ] 7Oi100 1 1001150 1 160!220 1 250!330 

WZMCWOSCI OBLIG.4TORYJNE 
PN-EN

1 Penetracjs w 25OC 0. lmm 1126 20-30 35-50 50-70 70-100 100-150 160-220 250-330 
Temperatura PN-EN 



Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

oliqhienia 

Temperatun 
mplonu nir mniej 
nii 
zawarto&5 
skldnilrow 
rozpuszczal-n.;ch nie 
rnniej nii 
Zmma may  pa 
stmeniu (ubytek lub 
pnyrost)nie wiqcrj 
ni2 
Pozostalapenetracjja 
po shzeniu, nie 
mniejnii 
Temper atur B 

miqknienia po 
stmeniu, nie mniej 
nii 

Zawartoii parafiy, 
nie wiqcrj nu 

Wmst  temp. 
miqknirhpo 
s tmniu.  nie wiqcej 
niz 
Temperaturn 
I;lmliwoSCi, nir 
wiqcej n u  

OC 

OC 

?b mim 

?.b 

OC 

1427 

PN-EN 
22 592 

PN-EN 
12592 

PN-EN 
12607-1 

PN-EN 
1426 

PN-EN 
1427 

WLASCIWOSCI 

?/0 
. 

OC 

OC 

PN-EN 
12606-1 

PN-EN 
1427 

pN-EN 
12593 

55-63 50-58 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38 

240 240 230 230 230 220 220 

93 99 99 99 99 93 9!3 

0,5 0,s 0.5 0.8 0.8 1,o 1,o 

55 53 50 46 43 37 35 

57 52 48 45 I1  37 32 

SPECJALNE KFLAJOU'E 

2,2 2.2 2 2  2,2 2.2 2.2 2.2 

8 8 9 9 10 11 11 

Nir ok-
reih siq -5 -8 -10 -12 -15 -16 




