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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa nadana zam6wieniu:

Lokalizacja wykonan ia rob6t:

Nazwa Zamawiajqcego:
Adres ZamawiajEcego:

Nazwy i kody ( CPV ):

Vlrlszczegoln ienie specyfikacji:
ssr D-M-00.00.00
ssr D-05.03.08

Podw6jne powierzchniowe utnrualenie nawiezchni bitumicznej
drog gminnych

Drogigminne w gminie Ostzeszow

Miasto i Gmina Ostzesz6w
ul.Zamkowa 31, 63-500 Ostzesz6w

45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy d169
45.23.31.41-9 Roboty w zakresie konserwacji drog

V\ffmagania o96lne
Nawiezchnia podw6jnie powiezchniowo utrwalona

Opracowal: Uzqd Miasta iGminy w Ostzeszowie
ul. Zamkowa 31,63-500 Ostzesz6w
V{dzial lnwestycji i Gospodarki Komunalnej
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GENERALNA DYREKCJA DROG PUBLICZNYCH

OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Warczawa2002

Opracowanie wykonano na zlecenie
G e n e r a l n e j  D y r e k c j i  D r 6 g  P u b l i c z n y c h

Zgodnie z decyzjq Generalnego Dyrektora Dr6g Publicznych niniejsza og6lna specyfikacja techniczna stanowi
obowi4zuj4c4 podstawg sporz4dzenia szczeg6lowq specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach
krajowych oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu rob6t na drogach wojew6dzkich powiatowych i gminnych.

Jednostka autorska,

Bran2owyZakradr:lffiil:lff g.j;:*ff f,T#:TH:"'ffi stoweso,sp.zo.o.
03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel. (0-22) 818-58-29, fax(0-22) 677-21-40

Konsultacje:
Wydzial Budowy Generalnej Dyrekcji Dr6g Publicznych w Warszawie

Tre6i ogdlnej specyfikacji technicznej opracowano wg stanu na dzien3l marca 2002 r.
Prry sporz4dzaniu szczeg6lowej specyfikacji technicznej naleiry uaktualni6 przepisy zawarte w wykorrystywanej
niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej.

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - og6lna specyfikacja techniczna
SST - szczeg6lowa specyfikacja technicma
GDDP - Generalna Dyrekcja Dr6g Publicznych
PZJ
bhp.

- program zapewnienia jakoSci
- bezpieczeristwo i higiena pracy

SPIS TRESCI

1. WST4P
2. MATERIALY
3. SPRZ4T
4. TRANSPORT
5. WYKONANM ROB6T
6. KONTROLA JAKO S_CI-ROIB AT

8. ODBIORROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPTSY ZWTAZANE

7. OBMIARROB6T
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1. WST4P

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicmej (OST) sawymagania og6lne dotycz4ce wykonania i
odbioru rob6t drogowych i mostowych.

1.2. Zahes stosowania OST

Og6lna specyfikacja techniczna stanowi obowi4zuj4c4 podstawg opracowania szczeg6lowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy prry zlecaniuirealizacji rob6t na drogach krajowych.

Zaleca sig wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach wojew6dzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres rob6t objptych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj4wymagania og6lne, wsp6lne dla rob6t objgtych og6lnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczeg6lnych asorfyment6w rob6t drogowych i mostowych.
W prrypadku braku og6lnych specyfikacji technicmych wydanych przez GDDP dla danego asorrymentu rob6t, ustalenia
dotycz4 r6wnie2 dla SST sporzqdzanych indywidualnie.

1.4. Okre5lenia podstawowe

U2,yte w OST wymienione poni2ej okrerilenia nalery rozumied w kazdym przypadku nastgpuj4co:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgd4cy budynkiem, stanowi4cy caloSi technicmo-uz)'tkowq (droga)
albo jego czg3i stanowi4c4 odrqbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wEzel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, ptzeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugo56 mostu - odleglo6i migdzy zewnQtrznymi krawgdziami pomostu, a w przypadku most6w tukowych z
nadsypkq- odleglo66 w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazd6w oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi wzqdzeniami techniczrymi zvtiqza:nymi z prowadzeniemi zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przerraczona do ruchu pojazd6w
obsfuguj4cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoriczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zesryt z ponumerowanyni stronami, opatrzony pieczgciq organu wydajqcego, lvydany
zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami, stanowiqcy urzpdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, shrZ4cy do
notowania zdarzen i okolicznoSci zachodzqcych w toku wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanych odbior6w
rob6t, przekarywartra poleceri i irurej korespondencji technicznej pomigdzy In2ynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawc4 i proj ektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod4 terenow4 dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wymaczofiaprzez Zamatiajqcego,
o kt6rej wyanaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czg56 korony drogiprzemaczona do ruchu pojazd6w.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba .vqizrraczona przez WykonawcQ, upowamiona do kierowania robotami i do
wystqpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (ezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dziel4cymi jezdnie.

t.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wrazze sposobem ich pol4czenia.

1.4.13. Konstrukcja no6na (przgslo lub przgsla obiekru mostowego) - czg6i obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustr6j nios4cy dla przeniesienia ruchu pojazd6w lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czq6i wykopu, kt6ra jest ograniczona koronq drogi i skarpami row6w.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyrn w celu uloZenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksi4zka obmiar6w - akceptowany przez In\niera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
sfu24cy do wpisywaniaprzez Wykonawcg obmiaru dokonywanych rob6t w formie .vqlliczeri', szkic6w i ew. dodatkowych
zalqcznik6w. Wpisy w ksi42ce obmiar6w podlegajqpotwierdzeniu przezlnirynreraA(erownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zarnawiaj1cego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badari ipr6b zwiEzanychz ocenqjako6ci material6w orazrob6t.
1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbqdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjq projektow4 :
specyfikacjami tecbnicznymi, zaakceptowane przez InZyniera,{fierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod4 wodn4 dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warst\,v sluzqcych do przejmowania i rozkladania obci4zef od ruchu na
podlo2e gruntowe i zapewniaj4cych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa Scieralna - g6ma warstwa nawierzchni poddana bezpoSrednio oddziafywaniu ruchu i czrynnik6w

atmosfervcznvch.
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b) Warsnva wiQz4ca - warstwa znajdujqca sip migdzy warstwq Scieraln4 a podbudowq zapewniaj4ca lepsze rozlozenie
naprgzeri w nawierzchni i przekary,tvanie ich na podbudowg.

c) Warstwa wyr6wnawcza - warstwa slu24ca do wyr6wnania nier6wnoSci podbudowy lub profilu istniej4cej
nawierzchni.
Podbudowa - dolna czp56 nawierzchni sluZqca do przenoszenia obci4Teri od ruchu na podloZe. Podbudowa moze
skladai sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pornocniczej.
Podbudowa zasadnicza - g6ma czg$i podbudowy spelniaj4ca funkcje noine wkonstrukcji nawierzchni. Moze ona

skladai sig z jednej lub dw6ch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgsi podbudowy spelniaj4ca, obok funkcji noSnych, funkcje zabezpieczenla

nawierzchni przed dzialaniem wody, lnrozu i przenikaniem cz4stek podloha. MoZe zawieral warstwg
mrozoochronn4 odsqczaj4c4 lub odcinaj4cq

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, kt6rej gl6wnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzialania
mrozu.

h) Warstwa odcinaj4ca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czqstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezqcej powyzej.

i) Warstwa ods4czaj4ca - warstwa sluZqca do odprowadzenia wody przedostajqcej sig do nawierzchni.
1.4.2t. Niweleta - wysokoSciowe i geometrycznerozwinigcie na plaszcryirie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, hrnel, kladka dla pieszych i przepust.
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno66 - zgodno6i wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a je5li
przedzial tolerancji nie zostal oke6lony - z przec\gtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zvtyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznyrni pas terenu przemaczony do umieszczania w nim drogi i
nlui4zanych z niq vzqdzen oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy mo2e r6wnie2 obejmowa6 teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy wz4dzert chroniqcych ludzi i Srodowisko przed uci4zliwo6ciami powodowanymiprzezruch
na drodze.

1.4.26. Pobocze - czgSt, korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazd6w, umieszczenia wzqdzert
organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, slu24ca jednoczeSnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy , leaqcy pod nawierzchni4 do glEboko5ci przemarzaria.

L.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - g6ma warstwa podloZa, le?qca bezposrednio pod nawierzchni4 ulepszona w
celu umoZliwienia przejpcia ruchu budowlanego i wlaSciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie InZyniera/Ifierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
InzynieraAGerownika projektu, w formie pisemnej, dotycz4ce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw w,ti4zanychz
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bqdqca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. PrzedsiEwzipcie budowlane - kornpleksowa realizacja nowego pol4czenia drogowego lub calkowita
modemizacja/przebudowa (zmiana parametr6w geometrycznych ffasy w planie i przekroju podtumym) istniej4cego
pol4czenia.

1.4.32. Przepust - budowla o przekroju poprzec^ym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wEdr6wek zurierzqt dzko Lryjqcych lub urz4dzeri technicznychprzezkorpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowi4cy utrudnienie w realizacji zadanra
budowlanego , na prryklad dolina, bagno, rzeka, szlak wqdr'6wek dzikich zwierzqt itp.
1.4.34. Przeszkoda szt\czna - dzielo ludzkie, stanowi4ce uhudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad
droga, kolej, ruroci4g, kanal, ci4g pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgf,6 dokumentacji projektowej, kt6ra wskazuje lokalizacjg,
charakterystykp i wymiary obiektu bEd4cego przedmiotem rob6t.
1.4.36. Przycz6lek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo2e sklada6 sip z petnej Sciany, stup6w lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyri, kom6r.

1.4.37. Rekultywacja - robofy maj4ce na celu uporz4dkowanie i przywr6cenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadaria budowlanego.

1.4.38. RozpiEtoS6 teoretyczna - odlegloSi rnigdzy punktarni podparcia (loryskami), przpslamostowego.
1.4.39. SzerokoSi calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegloSi miEdzy zewnQtrurymi krawgdziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podluznej, obejmuje calkowitqszerokoS6 konstrukcyjn4ustroju niosqcego.
1.4.40. SzerokoS6 uZytkowa obiektu - szerokoSd jezdni (nawierz chn) przemaczona dla poszczeg6lnych rodzaj6w ruchu
oraz szerokoSi chodnik6w mierzona w Swietle poreczy mostowych z wylqczeniem konstrukcji ptry jezdni dolem
oddzielaj4cej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosaorys - wykaz rob6tzpodanien ich ilo(ci (przedmiarem) w kolejno6ci technologicznej ich wykonania.
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t.4.42. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiaj4cego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworz4ce czgsi terenu budowy.
1.4.43. Tunel - obiekt zaglgbiony poniZej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad liniq kolejow4 lub inn4 drog4 dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czgit, przedsipwziEcia budowlanego, stanowi4ca odrgbn4 calo66 konstrukcyjn4 lub
technologicznq, zdolnq do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-u4dkowych. Zadarie moze polegai na
wykonywaniu rob6t nxiqzanych z budow4 modemizacjq/ przebudowq utrzymaniem oraz ochronq budowli drogowej
lub jej elemennr.

1.5. Ogritne wymagania dotycz4ce robrit

Wykonawca jest odpowiednalny za jakoSi wykonanych rob6t, bezpieczefstwo wszelkich czynnoSci na terenie
budowy, metody $ryte przy budowie oraz za ich zgodnoSi z dokumentacj4 projektow4 SST i poleceniami
Inryniera./ICerownika proj ektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajqcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaae Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyrni i administracyjnymi, lokalizacjg i wsp6hzpdne punkt6w
gl6wnych trasy oraz reper6w, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoi( za ochronp przekazanych mu punkt6w pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub miszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawierai rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6lowych warunkach umowy, uwzglgdniaj4cym podzial na dokumentacjg projektow4:

Zarnawiaiqcego; wykaz pozycji, kt6re stanowiq przetargow4 dokumentacjg projektow4
dokumentacjg wykonawczq (tecbnicmfl i zostanqprzekazane Wykonawcy,
Wykonawcy; .vqtkaz zawierajqcy spis dokumentacji projektowej, kt6rq Wykonawca opracuje

oraz projektow4

w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3. Zgodno5i rob6t z dokumentacj4projektow4i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazme Wykonawcy przez
lnZyniera./Ifierownika projektu stanowi4 czpSi umowy, a wymagania okreslone w cho6by jednym z nich sq obowi4zujqce
dla Wykonawcy tak jakby zlwarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczeg6lnych dokument6w obowi4zuje kolejno6i ich wazno5ci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach og6lnych" (,,Og6lnych warunkach umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywa6 blgd6w lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomii lnzyniera./Kierownika projektu, kt6ry podejmie decyzjg o wprowadzeniu odpowiednich
zrnian i poprawek.

W prrypadku rozbiezno6ci, wymiary podane na piSmie s4 waZniejsze od wymiar6w okreSlonych na podstawie
odcairnt ze skali rysunku.

Wsrystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgd4zgodne z dokumentacj4projektow4i SST.
Dane okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST bEd4 uwa2ane za wartoSci docelowe, od kt6rych

dopuszczalne s4 odchylenia w ramach okre6lonego przedzialu tolerancji. Cechy material6w i element6w budowli musz4
vtykaryvvat zgodnoS6 z okre6lonymi wymaganiami, a ronzuty tych cech nie mogq przekraczat, dopuszczalnego
pr zedzia(u to lerancj i.

W prrypadku, gdy materiaty lub robory nie bEd4 w pelni zgodne z dokumentacjq projektow4 lub SST i wptynie
to na niezadowalaj4c4 jakoSi elementu budowli, to takie materialy zostang zast4pione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modemizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem")

Wykonawca jest zobowi4zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania isbriej4cych obiekt6w
(ezdnie, Sciezki rowerowe, ciqgi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzqdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, azdo zakohczenia i odbioru ostatecznego rob6t.

Przed przystqpieniem do rob6t Wykonawca ptzedstawi In?rynierowi/I(ierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiedntm zarzqdem drogi i organem zarzqdzajqcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczerua rob6t w okresie trwania budowy. W zale2noSci od potrzeb i postgpu rob6t projekt organizacji ruchu
powinien byi na biei4co aktualizowany przez Wykonawc1. Kaada zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga ka2dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
vrznrlzenia zaberyieczajqce takie jak: zapory, 6wiatla ostrzegawcze, sygnafy, itp., zapewniaj4c w ten spos6b
bezpieczeristwo pojazd6w i pieszych.

Wykonawca zapewti stale warunki widocznodci w dzieri i w nocy tych zap6r i nak6w, dla kt6rych jest to
nieodzowne ze wzglgd6w bezpieczeristwa.

fi le ://D :\ost\dmO00000.htm 06-07-20



Wymagania ogolne Strona 5 z 14 

Wszystkie maki, zapory i ime urzqdzenia zabezpieczajqce bqdq akceptowane przez IniynieralKierownika 
projektu 

Fakt przyst~ienia do robot Wykonawca obwieSci publicmie przed ich rozpoczeciem w s p o d b  uzgodniony z 
InzynieremKierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloiciach okreslonych przez 
InzynieraKierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych treSc bqdzie zatwierdzona pnez  IniynieraKierowika 
projektu. Tablice informacyjne bqdq utrzymywane przez Wykonawcq w dobrym stanie przez c a b  okres realizacji robot. 

Kosa zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrqbnej zaplacie i pnyjmuje sic, i e  jest wlqczony w cenq 
kontraktow$ 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiqzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie tnvania realizacji kontraktu a2 do 
zakonczenia i odbiom ostatecznego robot. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bqdzie utrzy~nywai tymczasowe unqdzenia zabezpieczajqce, w tym: 
ogrodzenia, porqcze, ~Swietlenie, sygnaiy i maki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbqdne do ochrony robot, 
wygody spolecmoki i innych. 

W miejscach przylegajqcych do drog onvartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyrainie oznakuje teren 
budowy, w sposob uzgodniony z IniynieremKierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przemaczone dla pojazdow i maszyn pracujqcych przy realizacji robot, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z InzynieremiKierowikiem projektu. 

Fakt przyswienia do robot Wykonawca obwiesci publicmie przed ich rozpoczqciem w sposob uzgodniony z 
Inzynierem/Kierodem projektu oraz przez ulnieszczenie, w miejscach i iloSciach okreilonych przez 
InzynieraKierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych treSC bqdzie zahvierdzona p n e z  IniynieralKierowika 
projektu. Tablice informacyjne bqdqutrzymywane przez Wykonawcq w dobrym stanie p m z  c a b  okres realizacji robot. 

Kosa zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrqbnej zapkacie i przyjmuje siq, i e  jest wiqczony w cene 
konlraktowq. 

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot 

Wykonawca ma obowiqzek mai. i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotycqce ochrony 
Srodowiska naturalnego. 

W okresie m a n i a  budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie: 
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej, 
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie siq do przepidw i nonu dotyczqcych ochrony 

Srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bqdzie unikaC uszkodzen lub uciq3iwoSci dla osob lub d6br 
publicznych i imych, a wynikajqcych z nadmiemego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powsralych w nastqpstwie jego sposobu dzialania. 

Stosujqc siq do tych wymagan bqdzie mial szczegolny wzglqd na: 
I) lokalizacjq baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopow i drog dojazdowych, 
2) irodki ostroinoki i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekow wodnych pyiami lub substancjami toksycmymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyiami i gazami, 

c) moiliwoSciq powstania pozaru. 


1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa 

Wykonawca bqdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpoiarowej. 
Wykonawca bqdzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzqt 

przeciwpoiarowy, na terenie baz produkcyjnych, w po~nieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiaiy latwopalne b q a  sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostqpem osob trzecich. 

Wykonawca bqdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poiarem wywoianym jako rezultat 
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiaiy szkodliwe dla otoczenia 

Materiaiy, ktore w spos6b trwaiy q szkodliwe dla otoczenia, me bqdq dopuszczone do uiycia. 
Nie dopuszcza siq uiycia materialow wywolujqcych szkodliwe promieniowanie o stqieniu wiqkszym od 

dopuszczalnego, okreilonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bqdq miaiy aprobate technicznq wydanq przez uprawnionq 

jednostkq, jednomacmie okreSlajqcq brak szkodliwego oddzia*ania tych materialow na Srodowisko. 
Materiaiy, kt6re q szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwoSt 

zanika (np. materiaiy pylaste) mogq byc uzyte pod warunkie~n przestrzegania wymagari technologicznych wbudowania. 
Jeieli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymat zgode na uzycie tych materialow od 
wkaSciwych organow administracji paistwowej 

Jezeli Wykonawca uiyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfkacjami, a ich q c i e  
spowodowalo jakiekolwiek zagroienie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajqcy. 
1.5.8. Ochrona wkasnoSci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak 
rurocizgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedqcych wlaScicielami tych urzqdzen potwierdzenie informacji 










































