
Kosztorys Ofertowy

                             

 Przebudowa skrzyżowania ulicy Biwakowej i Wakcyjnej  

                 w miejscowości Ostrzeszów

Nr. 

Specyfikacji 
Ilość Cena 

Wartość

technicznej j.m jednostkowa (zł)

1. Roboty w zakresie nawierzchni dróg

1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg 

w terenie równinnym (36,00) m 36,00

2 D-05.03.23 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z odwozem na

plac Inwestora 

(18,00*6,00+6,00*6,00+6,00*6,00+(6,00*6,00*0,214))= 210,82

m
2

210,82

3 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na

podsypce cementow-piaskowej gr. 12 cm koloru czerwonego

(18,00*6,00+6,00*6,00+6,00*6,00+(6,00*6,00*0,214))= 210,82

m
3

210,82

2 Regulacja urządzeń

4 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych

 i gazowych (1) szt. 1,00

5 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych

(1) szt. 1,00

3 Ozankowanie poziome

6 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową m
2

5,70

Razem 

VAT 23%

Brutto

Lp. Opis i wyliczenia
Jedn.

Miary


