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l. 1. Podstawa opracowania

- mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokoSciowa istniejecego terenu w skali l:500 aktualizowana ws
stanu na dzieh 19.09.2006 r.
dodatkowe pomiary or az wizja lokalna przeprowad zona w terenie
Rozporz4dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunk6w technicznych,
jakim powinny odpowiada6 drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r)
umowa z inwestorem - Miastem i Gminq Ostrzesz6w z dnia 20 .09 .2006 r.
obowiqpuj4ce normy i specyfikacje techniczne

1 .2. Zal<res opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy nawierzchni ulicy Zielonej w Ostrzeszowie,
polozonej dzialce numer 2453- ark. mapy nr 1.

1.3. Stan istniej4cy

Ulica Zielona posiada obecnie dwa rodzaje nawierzchni - bitumicznq oraz gruntow4
nieulepszon4. Ulica przebiega pomipdzy ulic4 Grunwaldzkq a Wadyslawa lagielly w ksztalcie
odwroconej duZej litery,,L". Odcinek o nawierzchni bitumicznej rozpoczyna sig od sl<rzy2owania z
ul. Grunwaldzkqi posiada dfugoSd okolo 160m, do skrzyzowania z ul. Piaskowq. pozostala czgSc
wraz ze skrzyhowaniem z ul. Jagielly jest gruntowa. Odcinek ten posiada liczne nier6wnoSci,
uniemozliwiaj4ce swobodny przejazd pojazd6w oraz jest wykorzystywany jako parking przez
mieszkafrcow pobliskiego bloku mieszkalnego. Pas drogowy ulicy ma szerokoSci zmienne-- 8, 12
oraz l3m. Po jego lewej stronie - patrzqc w kierunku od ul. Grunwaldzkiej, znajduje sip wspomniany
blok, budynek kotlowni wraz z zasiekami wgglowymi oraz budynek jednorodzinny na narozniku
skrzy2owania z ul. Jagielly. W miejscu tym znajduje sig r6wniez dojazd do pobliskiej stacji
redukcyjnej gazu. Przeciwna - prawa strona pasa drogowego, jest niezabudowana.

W obrgbie pasa drogowego znajduje sig uzbrojenie podziemne w postaci kanalu
ogolnosplawnego, wodoci4gu, gazociagg, przewod6w telefonicznych, rosn4 rownie2 drzewa o
Srednicy pnia 20-50cm.

1.4. Plan sytuacyjny

Projektowane roboty nawierzchniowe wykonane zostanq na odcinku 2Og,7I metr6w. poczqtek
kilometracji przyigty zostal na kofrcu nawierzchni bitumicznej w obrgbie skrzy2owania z ul.
Piaskow4 koniec za6 przy krawgdzi ulicy Wladyslawa Jagielly.

Ulica przebiegat bgdzie w trzech odcinkach prostych o k4tach zalamania zbli2onych do kqta
prostego. Wierzcholki fukow znaidowac siq b9d4 w km 0*046,79 oraz 0+200,27. piojektowana
szeroko66 jezdni wyniesie 5,5 metra. Na calej jej dlugoSci po lewej stronie wykonany zostanie
chodnik z betonowej kostki brukowej o szeroko6ci 2m. Na wysokosci bioku mieszkalnego wykonane
zostanq obnizenia w formie zjazd6w do znajduj4cych sig garu2y podziemnych. Zjaziy rnykonun.
zostan4 rownie2 w pozostalych wykorzystywanych obecnie miejscach.
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Po prawej stronie jezdni - wzdluz jej dluzszego odcinka, wykonany zostanie parking dla
pojazd6w osobowych z miejscami parkingowymi prostopadlymi do osi jezdni o wymiarach 4,5x2,5.
Wykorzystana zostanie w ten spos6b dostgpna cala szeroko6d pasa drogowego wynoszeca w tym
miejscu l2m. W km 0+l18,27 - 0+142,97 parking zostanie mtghony do 2,5m i parkowanie odbywa6
siQ bpdzie r6wnolegle do osi jezdni. Wynika to z miejscowego nrp2enia jezdni do 3m na dlugo$ci
budynku kotlowni.

1.5. Profil podluzny

Projektowana niweleta jezdni posiadad bqdzie spadek jednostronny w kierunku kofica kilometracji.
Spadki podluzne zawierat sig b9d4 w przedziale 0,41-I,68Yo.Ich warto6ci pokazuje poni2szatabela.

Nr Pikieta PVI RzgdnaPM Nachylenie
stycznej
weiSciowei

Nachylenie
stycznej
wyiSciowei

A (zmiana
pochylenia)

I 0+000.000m 198.790m -0.4lyo

2 0+046.789m 198.600m -0.4lyo -0.54yo 0.I3yo
J 0+101.929m 198.302m -0.54yo -l.52Yo 0.98Yo
4 0+148.005m 197.600m -r.s2yo -L.68Yo 0. ls%o
5 0+194.008m 196.828m -l.68yo -0.50yo l . l \Vo
6 0+203.560m 196.781m -0.50yo 0.5004 l.00Yo

0+209.715m 196.81 lm 0.50yo

Dodatkowo, ze wzglgdu na wystepujqce r62nice nachyleri w km 0+101,93 oraz 0+194,01
projektowane s4fuki pionowe - wypukly i wklgsly, o promieniach 3000 oraz 1000 metr6w.
W obrgbie skrzy2owania z ul. Jagielly krawgznik po stronie potnocnej drogi nalezy wykonac ze
spadkiem podluznym 0,2yo. Umozliwi to odwodnienie odcinka drogi dojazdowej 

- 
do stacji

redukcyjnej gant, posiadajqcego spadek podfuzny w kierunku sl<rzy2owania.

1 .6. Konstrukcja nawierzchni

Ze wzglgdu na wystgpuj4ce w podlozu korzystne warunki gruntowo-wodne (utwory piaszczyste)
nie ma konieczno6ci wykonywania warstw stabilizuj4cych.

Proj ektowane warstwy konstrukcyj ne przedstawiaj 4 sig nastppuj 4co.

jezdnia:
- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - kostka szara
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm
- podbudowa z chudego betonu cementowego (Rea:6-9 Mpa) gr. l5cm
- warstwa odcinaj4ca z piasku Sredniego gr. 10cm

parkingi:
- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - kostka kolorowa (opcjonalnie)
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm
- podbudowa z chudego betonu cementowego (Res:6-9 Mpa) gr. 15cm
- warstwa odcinajqca z piasku Sredniego gr. lOcm
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zjazdy do posesji
warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - kostka czerwona
podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm
podbudowa z chudego betonu cementowego (Rza:6-9 Mpa) gr. l5cm
warstwa odcinajqca z piasku Sredniego gr. 1Ocm

chodnik:
warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6cm - kostka szara
podsypka piaskowa gr. 5cm
warstwa odcinaj4ca z piasku Sredniego gr. lOcm

| .7 . Przel<roje poprz eczne

Projektowana nawrerzchnia iezdni wykonana zostanie ze spadkiem poprzecznym
jednostronnym 2Yo w kierunku lewej krawgdzi, przy ktorej znajduje sig Sciek. Chodnik oraz parkingi
posiada6 bpd4 r6wniez spadki jednostronne o wartoSci 2Yo w kierunku Scieku. Sciek posiada6 bqdzie
szeroko6i 30cm i wykonany zostanie ztrzech rzpd6w betonowej kostki brukowej typu HOLLAND z
obnizeniem l-1,5cm ponizej nawierzchni jezdni. Iezdnia oraz parkingi obramowane zostan4 na
zewnqtrz krawgznikiem betonowym typu lekkiego 30x15cm ustawionym na lawie betonowej z
oporem. Krawgznik ten zostanie wyniesiony l2cm ponad nawierzchnie, na dfugo6ci zjazd,6w zaS
4cm. Pomigdzy nawierzchniami jezdni oraz parkingu wykonany zostanie r6wniez opornik betonowy
zatopiony 25x10cm, ustawiony podobnie jak krawgZnik na tawie betonowej. Jako obramowanie
zewngtrzne chodnika przyjgto obrze2e betonowe 30x8cm, zjazdow zaS opornik 25x10cm. Szczegoly
wykonania element6w przedstawia rysunek nr 4.

1.8. Odwodnienie

Ulica bpdzie odwadniania poprzez nadanie jej spadkow poprzecznych w kierunku Scieku
przykrawg2nikowego. Wody ze 6cieku, posiadajqcego odpowiednie spadki podluzne, odprowadzane
bpd4 do projektowanych wpust6w deszczowych studzienek Sciekowych znajduj4cych sig w km:

_ 0+054,00
_ 0+104.00
_ 0+146,00
_ 0+204,00

Studzienki nale2y polqczyt, z istniej4cymi w pasie drogowym studniami kanalizacyjnymi
rewizyjnymiprzykanalikami PVC o Srednicy DN 150.
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1.9. Tabela robot ziemnvch

I
I
t
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PikiGta

Obszar
ciccia

(!!
kw.l

ObietoS6
ciccia (m

szc6cienne)

Obieto66 do
ponowneoo

wvkorzvstania
(m szcScicnncl

Obszar
wvoelnicnia

(m kw. l

Obieto66
wvoclnienia

I!!
szc5ciennc)

Skum. obi.
ciccia (m

eze6ciennc)

Skum. obi, do
DOnOWn€OO

wvkorzvstania
(m sze5ciennc)

Skum. obi,
wvoelnienia

(!q
sze6cicnne)

Skum. obi.
netto (m

sze6cienne)

0+00.000 1 .48 0.00 0 .00 0 .08 0.00 0.00 0 .00 0 .00 0 .00

0+05.000 3.05 1 1 . 3 1 11 .31 0.07 0 .38 1 1 . 3 1 11 .31 0.38 10 .93

0+10.000 2 .97 15.03 15 .03 0 .03 v . z J 20.34 z o . 5 + u . o 5 2 5 . / L

0+15 .000 3 .2L L5.44 L5.44 0 .01 0 . r 2 47.78 4L.78 0 .75 41 .03

0+20.000 3 .35 76.47 76.4L 0 .00 0.05 58 .19 58 .1  9 0 .80 ) / . J Y

0+25 .000 3.47 L7 .06 L7.06 0.00 o.o2 25 /  J . 1 ) 0 .81 74.44

0+30.000 3 .69 1  7 .91 77.91 0 .00 0.00 I O 93 .1  6 0 .82 92.34

0+35.000 4.16 19 .62 0.00 0 .00 772.78 Lrz.78 0 .82 I I I . 9 O

0+40.000 5 .02 22 .58 I  t . 5 6 0 .00 0.00 135.35 0 .82 t34.s3

0+45.000 7.64 34.05 34.05 0.00 0 .00 169 .40 169.40 0.82 168 .58

0+50.000 4 .70 33.29 33.29 0.00 0.00 202.69 0 .82 201.87

0+52.2L7 5.83 L  2 . 5 5 L2.33 0.00 0.00 275.02 27s.02 0.82 2L4.20
0+60.000 s .56 44.72 44.72 0 .00 0.02 259.75 z J Y .  / ) 0 .84 z J  5 . 9 U

0+65.000 5.35 27.28 27.28 0.00 0 .02 2 A  /  . V 5 z a  /  . v J 0.85 286.L7

0+70.000 5 . J 5 26.7s 26.75 0 .00 0.00 3L3 .78 313 .78 0 .87 312 .91

0+75.000 5.90 28.L2 28.r2 0.00 0 .00 341.90 34L.90 0 .87 341 .03
0+80.000 s .82 29.30 29.30 0 . 0 1 0.03 J /  L . Z I 37t 2L 0 .90 370.31
0+85 .000 5-57 28.75 28.75 0 .01 0 .06 399.9s 399 .95 0 .96 399.00
0+90.000 5 .56 28 .10 28 .10 0 .02 0 .07 428 .0s 428.05 1 .03 427.02
0+95.000 5.58 27 .87 27.87 0 .01 0.07 455.92 455.92 1 . 1 0 454.81
1+00.000 5 .72 z a . z o 1 6 . t O 0 . 0 1 0 .07 484.17 484.L7 L7 483.00
1+05.000 5 . 6 4 28.40 28.40 0.00 0.05 ) L Z . J / s tz .57 511 .35
1+ 1 0.000 5 . 4 1 27 .63 27 .63 0 .00 0.03 s40.20 540.20 1 . 2 5 J J d . v )

1  +1  5 .000 5.00 26.03 26.03 0.00 0 .02 s66.23 J O O . Z J t . 27 J  O + .  v O

1+20 .000 3 .97 22.42 22.42 0 .00 0.02 s88.65 588.65 s87 .36
1+25.000 2 .75 76.79 76.79 0 .10 0 .27 605.44 605.44 1 . 5 b 6 0 3 . 8 8

1+30.000 3 .09 L4.60 14.60 0 .03 0.32 620.04 6?0.04 1 . 8 8 0 r o . r o

1 +35.000 2 .92 15 .04 15 .04 0.02 0 .L2 635 .08 635.08 1 .99 O J J . U Y

1+40.000 4 . 1 8 77.75 17.75 0 .02 0 .10 o ) z . o J 652 .83 z .Lo 650.73
1+45.000 3 .83 20.03 20.03 0.04 0 .14 0  /  2 . 6 0 672.86 2 .24 o  /  v . b 2

1+50.000 1 . L 3 L9.92 t 9 . 92 0 .02 0 .15 692.78 692.78 z , 5 J 690 .39
r+54.062 74.82 t4.82 0 .00 0 .06 707 .s9 707.59 2.45 705.L4
1 +58.051 3.45 13.2L L3.27 0.00 0 .01 720.8L 720 .81 2.46 71  8 .3s
1+61 .029 J . Z O 12 .99 L2 .99 0 .00 0 .01 733 .80 733.80 73 t . 32
1+70.000 6 . 0 8 50.86 50.86 0.02 0 .13 784.56 784.66 z , o L 782.05
1 + 7 8 . 0 6 6 6.45 50 .52 50 .52 0 .03 0.22 83s .1  8 q ? q  1 r 2.83 6 5 2 . 3 5

L+82.723 6 . 4 0 29.90 29.90 0.03 0 . 1 5 86s.09 865 .09 2 .98 8 6 2 . 1  1

L+90.429 5 . 9 J 47.49 47.49 0.00 0 .L2 Y l z . ) d t  t z . ) 6 3 .09 909.49

3 .85 t5.77 L5.77 0.00 0 .00 J  Z A . 5 t 928.35 3 .10 t z J . 2 a

1  + 9 7 . 1  8 6 7 . 7 8 24.08 24.O8 0.00 0.00 952.44 952.44 3 . 1 0 949.33
2+00.000 4-97 21 .08 2 1 . 0 8 0 .00 0.00 973.52 973.52 3 . 1 1 97 0 .4L
2+05.000 2 .90 z u . o o z u . o o 0.00 0 .01 994.18 994 .1  8 3 . 7 2 991 .06
2+09 .715 0 .00 o .  / d 6 . 7 8 0.00 0 .01 1  000 .96 1 000.96 997 .83
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1.10. Przedmiar rob6t

Lp. Podst Opis i wyliczenia Lm. Poszcz
I
Roboty rozbi6rkowe, zienrne
I  d . l KNNR r 0l l l -01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dr6g w terenie

r6wninnvm.
m

209.70 m 209.'.700
RAZEM

2  d . l KNNR I 0101-04 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicv 36-45 cm szt.
2 sn. 2.O00

RAZEM
3  d . l KNNR I  0101-05 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o jrednicv 46-55 cm szL.

2 sn. 2.000
RAZEM

4  d . l KNR-W 2-0r 0120-
09 analogia

Rozbieranie czasowych dr6g kolowych i plac6w z plyl Zelbetowych pelnych
o powierzchni I sztuki do 3 m2 - rozbi,6rka ogrodzerna z prefabrykat6w
Zelbetowych przy budynku kotlowni

n2

20*2 n2 40.000
RAZEM

5  d . l KNNR I 0202-05 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj.tyzki 0.40 m3
w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do I km sam.samowylad.

m3

1000.96 m3 1000.960
RAZEM

6  d .1 KNNR I 0208-01 Dodatek za kazdy tozp. I km transportu ziemi samochodami
samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) -
dalsze 3km Krotnoi6 :3

m3

997.83 m3 997.830
RAZEM

7  d . l KNR 2-31 0803-03 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
o gruboSci 3 cm - zwiekszone do 6cm Krotnoi6: 2

n2

20 rn2 20.000
RAZEM

2
Krawginik, Sciek
8 d.2 KNR 2-31 0402-04 lawa pod krawe2niki wtopione betonowa z ooorem MJ

.05*460.26 m3 23.013
RAZEM

9 d.2 KNR 2-31 0403-03 Krawg2niki betonowe wystaj4ce o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowei

m

(2.40+4.20+3 5.25+ I 1.20+8.30+ 13.55+4. 50+30.55+l 0.35+1.55+0.5+1.55+ 1
4.45+1.55+0.5+1.55+5.5+8.35+5.50+3 1.50+12.0+3. l0)+(l  l  l  5+36.75+6.80
+3.14+2.5+65.0+2.0+24.70+2.0+12.50+2.5+3.14+3.0+3. 14+2.5+3 2.5+2.5+
3. 1 4+ 1. 5+5.80]{.9 5+5.0+4.7 5+5.45+3.90+6.05)

m 460.260

RAZEM
t0 d-2 KNR AT-03 0402-02 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzgdach na lawie

betonowej gr. 25cm
m

39.65+1 1.60+67.90+14.45+2.05+0.5+2.05+5 1.55+12.45+3.t0+4.7 5+9.40+6
.u)

m ,t{  <nn

RAZEM
L p Podst Opis i wyliczenia t .m. Poszcz) KraweZnik. dciek
8 d-2 KNR 2-31 0402-04 lawa pod krawg2niki wtopione betonowa z oDorem m3

.05*460.26 m3 23.0t3
RAZEM

9 d.2 KNR 2-3r 0403-03 Krawg2niki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na podsypct
cementowo-piaskowej

m

(2.40+ 4.20+3 5.25+l 1.20+8.30+13.5 5+4.50+30. 55+1 0.35+1.55{.5+t SS+ t
4.45+ 1.55+0.5+l.5 5+5.5+8.3 5+5.50+3 1.50+ I 2.0+3. l0)+(l  l  I  5+36.75+6.80
+3.14+2.5+65.0+2.0+24.7 0+2.0+12.50+2.5+3.14+3.0+3. 14+2.5+32.5+2.5+
3. 14+1.5+5.80+0.95+5.0+4.75+5.45+3.9016.05 )

m 460.260

RAZEM
t0 d.2 KNR AT-03 0402-02 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej wtrzech rzgdach na lawje

betonowej gr.25cm
m

39.65+11.60+67.90+14.45+2.05+0.5+2.05+5 1.55+n.qs+l.to+4.1 s+s.40+6
.05

m 225.500

RAZEM
3
Wpusty deszczowe z przykanalikami
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u d.3 KNR 2-01 0301-01 Rpczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi (kat.gr.I-[) - lvykop pod studzienki Sciekowe i
przykanaliki

m3

0. 50* 1.0 * 1 5.50+ 1.3*0.7 0*0.7 0* 4 m3 r0.298
RAZEM

12 d.3 KNR-W 2-18 0408-
02

Kanaly z rur PVC l4czonych na wcisk o Sr. zewn. 160 mm - przvkanaliki m

6.5+3.0+3.0+3.0 m I  5 .500
RAZEM

l3  d.3 KNR 2-18 0625-02 Studzienki Sciekowe z gotowych element6w betonowe o ir.500 mm z
osadnikiem bez syfonu

szl.

4 sn. 4.000
RAZEM

l4  d.3 KNR-W 2-0r O3r2-
0 l

Zasypywanie wykop6w liniowych o Scianach pionowych glgbokoSci do 1.5
m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3

8.98 m3 8.980
RAZEM

4
Nawierzchnia
l5 d.4 KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zaggszczanie podlo2a pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy uZyciu r6wniarki samojezdnej
i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV

m2

I 158.34+559.96 n2 1718.300
RAZEM

16 d.4 KNNR 6 0106-05 Warstwy odcina-iqce zaggszczane mechanicznie o erubojci l0 cm n2
1718.30 m2 l7l 8.300

RAZEM
t7 d.4 KNNR 6 0109-02 Podbudowy betonowe gr. 15 cm pielpmowane piaskiem i woda n2

1718.30 m2 1718.300
RAZEM

18 d.4 KNR 2-3 1 051 1-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - jezdnia

m2

I  158 .34 m2 I  158.340
RAZEM

19 d.4 KNR 2-31 0402-04 lawa pod krawg2niki Wopione betonowa z oporem m3
0.0425* 1 59.50 m3 6.779

RAZEM
20 d.4 KNR 2-31 0403-05 Krawg2niki betonowe Wopione o wym. 10x25 cm na podsypce

cem.piaskowej
m

I  6.80+106.20+36.50 m I 59.500
RAZEM

2L d.4 KNR2-310511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - parkingi

n2

293.25+ 6 t.7 4+ 57.10+ | 47 .87 m2 559.960
RAZEM

Chodnik
22 d.5 KNR 2-31 0407-03 Obrze2a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z

wlpelnieniem spoin piaskiem
m

2.0+39.45 +8.40+9.30+6.50+3.70+l 5.40+5.70+l 0.30+32.55+9.0+3. 10+2 J m 147.400
RAZEM

23 d.5 KNNR 6 0106-05 Warstwy odcinaj4ce zag€szczane mechanicznie o guboSci l0 cm m2
324.20 m2 324.200

RAZEM
24 d.5 KNR 2-31 0511-01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboS6 6 cm na podsypie

piaskowej
n2

I 16.54+l 1.89+6.34+78.07+19.63+91.73 m2 324.200
RAZEM

6
Zjazdy do posesji
25 d.6 KNR 2-31 0402-04 lawa pod krawpZniki wtopione betonowa z oporem m3

o.0425*90.65 m3 3.853
RAZEM

26 d.6 KNR 2-31 0403-05 KrawgZniki betonowe wtopione o wym. 10x25 cm na podsypce
cem.piaskowej

m

16.3 5+24 -20+10.3 5+8.35+8.3 5+l 2.50+l 0. 55 m 90.650
RAZEM

27 d.6 KNNR 6 0103-03 Profifowanie i zagpszczzrie podloZa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonyuane mechanicznie przy uZyciu r6wniarki samojezdnej
i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV

m2

I 19.80 m2 I 19.800
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RAZEM
28 d.6 KNNR 6 010942 Podbudowv betonowe er.l5 cm Dielepnowane piaskiem i woda nO

I 19.80 tnz I  19.800
RAZEM

29 d.6 KNNR 6 0106-05 Warstwv odcinaiace zaseszczane mechanicznie o eruboici l0 cm m2
119.80 nD 1 19.800

RAZEM
30 d.6 KNR 2-31 051 1-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowei - kostka czerwona
mz

24.0+39 ;l 0+12.O+8.0+8.0+ 14.60+13. 50 rn2 I 19.800
RAZEM

31 d .6 KNR 2-31 1207-06
analogia

Remont cz4stkowy chodnik6w z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem - przelo2enie zjazdu z kostki
brukowei km 0+105.90

m2

l m2 5.000
RAZEM

Robotv wvkoriczeniowe
32 d.7 KNNR I  0501-01 Reczne plantowanie powierzchni eruntu rodzimeeo kat.I-III ml

460 m2 460.000
RAZEM
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Nazwa nadana zam6wieniu:

Nazwa zamawiajqcego:
Adres zamawiajqcego:

Data opracowania:

PRZEDMIAR ROBOT
branZa budowlana-drogowa

Pzebudowa ulicy Zielonej w Ostzeszowie

Miasto i Gmina Ostzesz6w
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostzesz6w

2007 r.

Adres obiektu budowlanego: 63-500 Ostzesz6w, ul. Zielona-dzialka nr 2453

Nazwy i kody CPV: 45.23.32.23-8 \A&miana nawiezch n i d rogowej
45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawiezchni ulic



t

Klasyfikacja rob6t wg. Wsp6tnego Slowntt<a Zamd$frri | {. 08. 200745233223-8 Wymiana nawiezchni drogowej
45233252-0 Roboty w zakresie nawiezchni ulic L.da , . _

: PRZEBUDOWA ULICY ZTELONEJ W OSTRZESZOWTE -
ETAP 1(BEZ PARKINGU)

: OSTRZESZOW, ULICA ZIELONA - DZIALKA NR 2453
URZAD MIASTA I GMINY OSTRZE
63-500 OSTRZESZOW. UL. ZAM
DROGOWA

mgr inz. Marcin Kasalka

Og6lem wartoS6 kosztorysowa rob6t :

Nazwa inwestycji

Adres inwestycji
Inwestor
Adres inwestora
Branza

Sporzqdzil

PRZEDMIAR

Slownie:

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEBUDOWA ULICY ZIELONEJ W OSTRZESZOWE - ETAP 1 (BEZ PARKINGU)

KS|AUKA PRZEDMTARoW

Lp. Podst Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty rozl ziemne

d.1

't KNNR I
011l{11

D
01
1

.01.0
lRoboty pomiaroive przy liniowych robotach ziemnych - trasa dr6g w tere.

lnie 
r6wrinnym.

1209.70

I m

m 209.700
RAZEM 209.700

d.1
KilNR I
0t0t{t4

L'-

01.02.0
1

Mechaniczne Scinanie drzant z karczowaniem pni o Sredniry 3&45 crn

2

szt.

ezl 2.00c
RAZEM 2.000

3
d.1

KTTINRI
0r01-05

D.
01.02.0
1

Mechaniczne 6cinanie drzeut z karczowaniem pni o 6rednicy 4F55 crn

2

sA.

szt. 2-O0C
RAZEM 2.000

4
d.1

KNR-W 2.
0t 0120-09
analogia

LF
02.00.0
1

Rozbieranie czasowycfi dr6g kolowycfi i plac6w z plyt 2elbetourycfi pel-
nycfr o powierzchni 1 sztuki do 3 m2 - rozbi6rka ogrodzenia z prefabryka-
t6w 2elbetowych przy budynku kotlowni
20,2 1112

mz

40.00c
RAZEM .f0.00(

d.1
KNNR I
020245

L}
02.00.0
1

KoDOIy Zremne wyKonlMane Kopan€mr poogeDremymr o poj.ryzKr u.4u
m3 w gr.kat. l-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.

4n8.79

mJ

63 648.79C
RAZET 648.790

d.1
b KNNR I

0208{tr
U-
02.00.0
1

Dodatek za kazdy rozp. 'l km transportu ziemi samochodami samowyla-
dorrczymi po terenie lub drogacfi gruntowycfi (kat.gr. l-lV) - dalsze 3km
KrotnoS6 = 3
4r3.03 63

mo

643.030
RAZEM 6{s.030

7
d.1

XNR 2AI
0803{t3

u -
08.01.0
'l

Mechaniczne rozebranie nawieecfi ni z mieszanek mineralno-bilumicz-
nych o grubo5d 3 crn - zwiqkszone do 6crn
Krotno66 = 2
20

62

712 20.000
RAZEM 20.00t

Krarre2nik, Sciek
E

d.2
KNR 2-31
0402-0'l

L t -
08.01.0
1

lawa pod krawg2niki wtopione betonowa z oporem

.05299 m3

63

14.950
RAZEM 1'1.95(

o

d.2
KNR 231
0,003{t3

U -
08.01.0
1

Krawq2niki betonowe wystajece o wymiaracfi 15x30 cm na podsypce ce.
mentowo'piaskourcj

(2.40+4.20+35.25+1 1.20+8.3(}}1 3.55+4.50+30.55+1 0.35+1.55+0.5+
1.55+14.45+1.55+0.5+1.55+5.5+8.35+5.50+31.50+12.0+3.1 0)+(1 1.1 5+
36.75+6.80+3.0+1.5+5.80+0.95+5.0+4.75+5.45+3.90+6.05)

m

m 299.000

RAZEM 299.00(
1 0

d.2
KI{R AT.O3
010242

LF
08.05.0
1

Scieki ulicene z kostki brukowej betonowej w trzed rzgdach na lawie be-
tonowej gr.25en

39.65+1 1.60+67.9Sr14.45+2.05+0.5+2.05+51.55+12.45+3.10+4.75+
q 40+6 05

m

m 225.500

RAZET 225.50(
1 1

d.2
KNR 2.31
0,f02{4

D -
08.01.0
1

lawa pod krawq2niki wtopione betonowa z oporem

0.0425r'159.50

rn3

63 6.779
RAiZEM 6.77!

1

d .
KNR 2€1
0,[03-05

u -
08.01.0
1

Krawgznirc betonowe wtopione o urym. 10)eS crn na podsypce cem.plas-
korvej

1 6.80+1 06.20+36.50

m

m 159.500
RAZEiI 159.50(

Wpusty deszczowe
1 3

d.:
KNR 2{I1
0301{11

D
02.00.0
1

Rqczne roboty ziemne z transportem urobku samoctrodami samowyta-
dowc.rymi (kat.gr.l-ll) - wykop pod studzienki 6ciekowe i pzykanaliki

0.50*'1.0*31.5+1.3"0.70'0.70*4

63

63 18.298
RAZEM r8.29t

Noma PRO WeEia 4. 11 Li@ncja: 8312 dla Pramwnia PrcjektNa lnfrastruKury Drcgilei Marcin Kasalka



PRZEBUDOWA ULICY ZIELONEJ W OSTMESZOWE - ETAP 1 (BEZ PARKINGU)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Nr
spec.
techn.

Opis iwyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 4
d.3

KNR.W 2.
t8 0408{t2

D -
03.02.0
1

Kanaly z rur PVC lel'onydr na wcisk o 6r. zewn. 160 mm - przykanaliki

6.5+3.0+2*1 1 m

m

31.50(
RAZEM 31.500

1 5
d.3

KNR 2.I8
0625{H

tr-
03.02.0
1

Studzienki Sciekowe z gotourych element6w betonowe o 5r. 500 mm z
osadnikiem i syfonem

tl

szt.

qt 4.00c
RAZEM 4.000

1 6
d.3

KNR.W 2.
0r 03{2{n

D-
02.00.0
1

Zasypywanie wykopow liniowyctr o Scianach pionowych glqbokosci do 1
m iszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. l-ll

16.5

m3

63 16.50C
RAZEITI r6.500

Nawierzchnia
1 7

d.4
KNNR 6
0103{13

LF
il.01,0
1

Proftlowanie i zagqszczanie podlo2a pod warstrvy konstrukcyjne nawierz-
chni, wykonyrane mecfianicznie pzy u2yciu r6wniarki samojezdnej iwal-
ca wibracyjnego w grunach kat. ll-lV
1 158.34

62

62 1 158.34C
RAZEM I158.3,f0

1 8
d.4

KNNR 6
0106{t5

D -
04.06.0
1

Warsirly odcinajqce zageszczane mecfianicznie o grubosci 10 crn

1 158.34

1n2

62 1 158.34C
RAZEM {t58.340

l v
d.4

KNNR 6
D109-02

u -
04.06.0
1

Podbudowy betonov\re 9r.15 crn pielegnowane piaskiem iwode

1 158.34

1n2

1n2 1 158.34C
RAZEIf, 1158.340

zu
d.4

KNR 2{I
0511{t3

U-
05.03.2
3a

Nawiezcfinie z kostki brukowej betonourej grub. I crn na podsypce ce-
mentowo+iaskourej - jezdnia

1 1 58.34

m.

112 1 158.34C
RAZEM I158.3/+0

Chodnik
21
d.5

KNR 2.31
0407{3

u -
08.01.0
1

Obrze2a betonowe o wymiarach 3(X8 crn na podsypce piaskowej z wy-
pelnieniem spoin piaskiem

2.0+39.45+8.40+9.30+6.50+3.70+1 5.40+5.70+1 0.30+32.55+9.0+3. 1 0+
2.O

m

m 147.400

RAZEi' 117.101
22
d.5

KNNR 6
0r06{15

D -

04.06.0
I

warsoify ooonajqoe zagQszczane mecnanrcznre o gruDoss lu cm

324.20

m.

7n2 324.200
RAZE'{ 32L20t

ZJ
d.5

KtiaK z{tl
0511.{r1

D-
05.03.2
3a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo56 6 cm na podsypce
piaskowej

'l 1 6.54+1'1.89+6.34+78.07+1 9.53+91.73

fif

1112 324.20Q
RAZEM 321-200

Zazdv do oocesii
24

d.€
KNR 23I
0402-0,0

D .
08.01.0
1

lawa pod krawq2niki wtopione betonowa z oporcm

0.(X25*90.65

m3

63 3.853
RAZETII 3.85:

z5
d.6

KNR 2€1
0,003{15

D .
08.01.0
1

KrawqzniK betonowe wtopione o wym. 10x25 cm na podsypce cem.pias-
kowej

I 6.35+24.20+1 0.35+8.35+8.35+1 2-50+1 0.55

m

m 90.650
RAZEM 90.65(

26
d.6

KNNR 6
010343

LF
04.01.0
I

Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
cfini, wykonyrane mechanicznie pzy u2yciu r6wniarki samojezdnej iwal-
ca wibracyjnego w grunacfi kat. ll-lV
119.80

mz

1n2 119.800
RAZEM I19.80(

27
d.6

KI{NR 6
0109-02

u
04.06.0
1

Podbudowy betono$re 9r.15 on pielegnowane piaskiem iwodq

119.80

62

J12 1 19.800
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PRZEBUDOWA ULICY ZIELONEJ W OSTRZESZOWE. ETAP 1 (BEZ PARKINGU)

KSTAZKA PRZEDMIARoW

Lp. Podst Nr
spec,
techn.

Opis i uryliczenia l.m. Poszcz Razem

RAZEM 119.800
zt

d.€
KNNR 6
0106{t5

u -
04.06.0
1

Warstwy odcinajqce zaggszczane mecfianicznie o gruboSci 10 crn

1 19.80

m2

11P 113.800
RAZEM 119.80t

z9
d.6

KNR 23I
05{ {-{t3

U.
05.03.2
3a

Nawiezchnie z kostki bruko\rvej betonowej grub. 8 crn na podsypce ce-
mentowoaiaskowej - kostka czerwona

24.O+39.7 O+ 1 2.0+8.0+8.0+ 1 4.60+ 1 3. 50

m2

112 119.80C
RAZEM 119.80[

JU
d.6

KNR 23I
1207{16
analogia

u -
08.01.0
I

Remont czqstkorr,y cfiodnik6wz ptyt betonowych 50x50x7 on na podsyp
ce piaskowej z urypelnieniem spoin piaskiem - ptzelo2enie zjazdu z kostki
orukowej km 0+105,90
5

112

1n2 5.000
RAZETf, 5.000

7 Roboty rrryl(
31
d.7

KNNR I
0501{t{

D
n 2 n n n

Rgczne plantowanie powieachni gruntu rodzimego kat.l-lll

460

p2

rr12 ..,l
RAZEM 460-000

Noma PRO Wersja 4.11 Li€ncja: 8312 dla Prawnia Projektowa InfEstruKury Drogowej Marcjn Kasalka



                                         Zał. Nr 6 do S.I.W.Z. KOM-341/22/07

DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA
branża telekomunikacyjna

Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa ulicy Zielonej w Ostrzeszowie

Adres obiektu: 63-500 Ostrzeszów, ul. Zielona-działka nr 2453

Nazwy i kody (CPV): 45.23.23.10-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45.23.23.00-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii
 telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45.23.23.32-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

Nazwa Zamawiającego: Miasto i Gmina Ostrzeszów
Adres Zamawiającego: ul.Zamkowa 31,  63-500 Ostrzeszów

Spis zawartości: Projekt Budowlano-Wykonawczy
Opracował:
T&H s.c. Tomasz Mrotek Stanisław Mrotek
ul. Kilińskiego 18
63-400 Ostrów Wielkopolski
Data opracowania: lipiec 2007 r.
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lnwestor:

Miasto i Gmina

ul. Zamkowa 31

63-500 Ostrzeszow

egz. 1

PROJEKT

BUDOWLANO -WYKONAWCZY

Zadanie; Przebudowa ulicy Zielonej w Ostrzeszowie

Temat : Przebudowa , infrastruktury telekomunikacyjnej

poza obrgb jezdni dwoch istniejqcych studni

teletechnicznych wraz z kablem

telekomunikacyjnym typ XZTKMXpw 30 - 50 par

Branza ; Telekomunikacja

w teleKomunlKaol i  p lztwooowel
w zakresie:  l in i i .  s iecr .  inst l iac i i  i  unadzoi t
l in iowych wral  z in l tasl t , rk lura lowarzyszEcq

Lokalizacja: Ostrzesz6w ul. Zielona dzialka Nr 2453
Kod GPV Nazwa rob6t budowlanych
452 32 310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznvch
452-32-300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii

telefonicznych i ciagow komunikacvinvch
452 32 332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

Wykonawca:

T&H s.c. Tomasz Mrotek Stanislaw Mrotek

ul. Kilihskiego 18

63-400 Ostrow Wielkopolski
tel. 0-62 735 28 88 NIP 622-14-5g-924

Projektant: Tomasz Mrotek uo"trr'T.*datt

lekomunikaci i  Przewodowei

Ostrow Wielkopolski 07/2007

D E C Y Z J A  N R  0 1 1 5 / 9 6 / U



&rp
TslokomunikacJa polska

Pion Sieci iPlattorm Uslugowych Grupy TP
Obszar Eksploatacli $.e Wroclawiu

ul. Purkyniego 2, 50-1SS Wrcctaw
iel.: 0 71 359 52 1 7
tax:0 71 347 05 15

wi/w.F.pl

Wroctaw, 20 sierpnia 2007r.

T&H s.c.
Tomasz Mrotek Stanislaw Mrotek

ul. Kilirlskiego 18
63-400 Oslr6w Wlkp.

Numer plsma: TSSWW IZEU-KL.ZI 1O-7 37 12007 IEK
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zwi4zku z planowanq przebudowq

ulicy Zielonei w mielscowo$ci Ostzesz6w.

Uzgodnienle nr77585

Szanowni Pafistwo,

informujemy, 2e uzgadniamy przedstawiony projekt dotyczEcy przebudowy sieci teletechnicznej.
Przy reatizacii procesu budowy wymagane jest spelnienie nastqpujqcych uwarunkowarl,
kt6re sq integraln4 czqSciq uzgodnienia:

1. Realizacjg przebudowy sieci teletechnicznej uietej w przedmiotowej dokumentacji nale2y
wykon! rva6 zgodnie z wytycznymi zawartymi w wydanych warunkach technicznych pismem
nr SWWZE-KL-21 1 1-009/07lEK z dnia 2.01.2007r.:

2. Przed przystqpieniem do wykonywania rob6t Inwestor zobowiqzany jest do wskazania Wykonawcy
prac, spelniaiqcego wymagania okreSlone w warunkach technicznych oraz uzyska6 zezwolenie
na mo2liwoS6 wej5cia na sied leletechniczn4 kierujqc je na adres podany w nagl6wku niniejszego
pisma. Wniosek powinien zawieraC:

. imie i nazwisko wtaz z numerem dowodu osobistego i stanowiska stuzbowego osoby, dla kt6rej
dokument ma byd wydany,

o wskazanie terminu na jaki ma by6 wydane zezwolenie,
. cel wydania,
o oSwiadczenie wnioskuiqcego, 2e Wykonawca, dla kt6rego zezwolenie ma byC wydane spetnia

kryteria doboru firm okre5lone w wydanych warunkach technicznych;
3. Miejsca zbliieh i skrzy2owafi, oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed

ich zasypaniem podlegaJq obowiqzkowi zgloszenia u2ytkownikowi oraz inspektorowi nadzoru;
4. Miejsca przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej podlegajq odbiorowi przez Komisje powotanE

przez Dyrektora Obszaru Eksploatacji we Wroclawiu, kt6rej praca zostanie zakoiczona spisaniem
wfaSciwego protokotu odbioru;

5. tilraz ze zgfoszeniem gotowoSci do odbioru nale2y dostarczyC dokumentacjg powykonawczq
oraz inwentaryzacje geodezyjn4

6. Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 19.02.2008r.

Tefekomunikacja Polska S.A. Wydziat Zarzqdzania Zasobami Fizycznymi Sieci otrzymal do cel6w
slu2bowych 1 egz. planu sytuacyjnego.

Zpowa2aniem

Damian Bula
Z up. Dyrektora Obszaru Eksploatacli
we Wroctawiu

Telekmunikac,a Polskq Spdka Arcyjna z siedtbq iadG6em w WaFawie (0G105) prry ulicy Twardei 18, wpisana do Rej€stru PzedsiQuorcow
prowadffigo przez Sd Reimdry dla m.sl. Wffiawy Xll Wydtd Gospoda,ey Kldwego Re,Btru S4dow€qo pod numerem mOOO1O681:
REGON 012100784, NIP 52e@-5&995: z pokrytyn w cdoici kaptalem akladilym wycz4cym 4 2m 0OO 000 d



Telekomunikocio Polsko S.A.
lbszr:. Telekomunikocli w Kqlirzu
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Ostr6w wlkp. 25107 12007

OSwiadczenie

OSwiadcz am i2 op racowany P rojekt Budowlano-Wykon awczy
,, Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej operatora TP-S.A.
w ul. Zielonej w Ostrzeszowie
zostal wykonany zgodnie z obowiqzujqcym prawem oraz niezbQdnE wiedzq
technicznq w tym zakresie.

Projektant:

*Uffii,tffi;
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T.lekomunlk.cl. polrlr

pion Sieq
Obsz.r Eksploatacii we W'oclawiu
ul. Purkyniego Z. 50.155 Wroctaw

tct . :  0 71 t59 52 17
ta \ : 071 l17OS, t s

$,lt,r,v.19.91

Wroclaw, 2 stycznia 2007r.

Pracownia projektowa Infrastruktury Drogowej
Marcin Kasalka

ul Staroprzygodzka 25
63-400 Ostr6w Wtkp.

Numer pismr: S\ /WZE-KL. 21 j 1_OOgtOT tEKremat: 
fi,$1EiH".}l"8:li":?J["6'ao*e 

sieci tetekomunikacvlnej w zwiqzku z pranowanq pzebudowa

Szanowny panie,

w odpowiedzi na pismo dotyczqce projektowanej pzebudowy ulicy zietonejw ostrzeszowre informujemy,2e proiektowana inwestycja koliduje z istniejqcq doziemnq sieci4 teretecini..ni"r,.ploatowanE przezTP s'A W zwiqzku z tym nale2y, na koszt naruszajqcego ,t"n istniejqcy, opr".*Jprolekt i wykonacpzebudowg istn'ejqcych un4dze^ telekomunikacyjnrch wctroozqcycn * 
-r."i"ig 

z projektowan4inwestyci4 zwracajlt szczeg6rnq uwage na normatywne odregfo$ci.W celu usuniqcia kotizji nale2y wykonad nasrgpujqce prace:
1' wykonac pzeto2enie poza obrqb jezdni dw6ch istnieiacych studni tetetechnicznych, oznaczonych

::Hilli',?;Xff,j,i.lbrami 
terekomunikacvjnvmi t)/p, x.rrnri;-;;;:1')poiemnoscr oo so

2 Przelo2enie doziemnych urzqdzeh telekomunikacyjnych zapro.lektowa6 bez pzenv w rqcznosci;3 w miejscach skzyzowan z jezdniE doziemne l"te t"r"romunikacyine nare2y zabezpieczyc rurqochroqnq grubosciennq przez €rq. szerokosc jezdni, 
.zachowac normatywnq gQboko..

:nf#Jia 
istniejqcej infrastrukturv reletechnicznej w stosunku do poziomu pro,ektowanej

4 szczeg6lowe dane techniczne pokzebne do opracowania prolektu zostanE udzierone w wydziare
?'::::T;?out3llott' 

Fizvcznvmi sieci w Kariszu io,.,ue prowadzi Er2bieta Krawczyk
5 Lokalizacjq podziemnych uzqdzeil tetekomunikacyjnych w terenie natezy potwierdzi6za pomocE pzekop6w pr6bnych;
6 W przypadku odkrycia, w kakcie rob6t ziemnych, uzEdzen telekomunikacyjnych

#J|:il3,tJ.::rn?:il"'ezY ie zabezpieczye i powiaoomic upowainio*n-o o,,."o*awiciera
7 Koszty projektu' przelozenia, zabezpieczenia doziemnych uzqdzefi teretechnicznych wynikajqcez naruszenia lub koniecznoscizmian stanu dotych.rr.o*"go utzqdzen riniowych przy zachowanrudotychczasowych wrasciwosci uzytkowych i parametr.w tech

awariizwiqzanvch z pzebudow4 pokrywa naruszajqcy 
"". 

,ril:il|f,i 
oraz strat wynikfych z tytulu

I 
:fi:"t ^T.t#f1,;H;1-twe 

naiezv ztecid wvrqcznie rrrmie specjarizujqcej sis w robotach
' 

;,ff:i",iffi*l 
serii lso eooo w zakresie budowv r utzymania sieci r rrnii

o udokumentowane do.wiadczenie w wykonywanru prac o podobnym zakresie rzeczowym.o referencje Tetekomunikacji Polskiej dotyczqce **ont*itch prac w okresie os-tatnrego rotu:

T'r'kmurrt'q' pottb s9d'rr atcwr' r r'.dr6l I rd.!m w w&rzr,. rzy d rw..dar rt v',.il, do Rdr' n''d' 'r *-'s"Y xr wvair 6"'p"a-av &';dJ ;;:;3';"*.* ,- n*...i ooodoidJ;r'3.,ifl,Ti"1ff,*.:rffiS$ro ea.. srd Rqomry
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SPIS TRESCI

1. Czg56 og6lna
1.1. Przedmiotopracowania

1.2. Podstawaopracowania

1.3. Zakres rzeczowy

1.4. Termin realizacji

1.5. Wpfyw inwestycji na Srodowisko
1.6. Normy zakladowe TPS.A.

1.7. Zarzqdzenia

2. CzgSc technolo giczna
2.1. Przebieg trasowy

2.2. Og6lne zasady prowadzenia prac

2.3. Stan istniej4cy - sieci teletechnicznej
2.3.1. stan projektowany - przebudowa sieci teletechnicznej

3. Uwagi realizacyjne

4. Plan BIOZ

5. Mapa i rysunki
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1. Czqs6 og6lna

1.1. Przedmiot opracowania
Przed m iotem n in iejszego op racowa n ia jest przeb ud owa

i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej operatora TP SA w

zwiqzku zkolilq projektowanej przebudowy ul. Zielonej w

Ostrzeszowie.

1.2. Podstawa opracowania
- zlecenie z dnia. 2010612007
- warunki techniczne SVWZE-KL.21 11-009107 IEK
- podktad geodezyjny do cel6w projektowych w skali 1:500
- normy i przepisy obowiqzuj4ce

1.3. Zakres rzeczowy

1.4. Termin realizaqi

Planowany termin realizagi inwestycji lll kw. 20A7r.

1.5. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektow ane zabezpieczen ie sieci teletechn icznej I i n i i kablowej

doziemnej nie ma szkodliwego oddzialywania na Srodowisko.

Element zakresu rzeczowego Zakres rzeczowy / uwagi I

Budowa kanalizacji kablowej 1 otw 0,038km

Przelo2enie kabla w kanalizacji 30x4x0.6 0.045km

Demontaz studni kablowej SKR-1 1 szt.

Przelo2enie ist studni kablowej SKR-1 1 szt.

Demontaz kanalizacji kablowej 1 otw. 0.043km
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1.6. Normy zakladowe TPSA

Zarzqdzenia

Zarzqdzenie Ministra t-EcznoSci z dn. 12.03.1992 MP nr 13 po 95 w

sprawie warunkow budowy linii telekomunikacyjnych wzdfuz d169

publicznych , wodnych , kanal6w oraz w poblizu lotnisk i w

miejscowo6ciach.

1.7 .

Lp. Tytul Nr Uwagi

1 . Zbli2enia iskzy2owania z innymi urzqdzeniami

uzbrojenia terenu

ZN-96 TPSA.OO4IT

2 . Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa ZN-96 TPSA -011/T;

ZN-96 TPSA _012

3. Telekom u nikacyj ne Sieci M iejscowe ZN-96/TP-S.A. -027 ;

zN-96lTP-S.A. -023
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2. Czg56 technolo giczna

2.1. Przebieg trasowy
Przebieg projektowanej przebudowy przedstawiono na mapie do cel6w
projektowych w skari 1:500. oraz na schematach wyprostowanych.
Projektowane rozwiqzanie przewiduje zgodnie z warunkami
technicznymi TP S.A. przebudowanie ist. kanalizacji teletechnicznej
kablowej na odcinku koriduiqcym z projektowanq przebudowa ur.
Zielonej.

2.2. Ogolne zasady prowadzenia prac
w oparciu o dane z projektu przebudowy uricy narezy zrikwidowac
odcinek kanarizaqi kabrowej wraz z kabrami. Z uwagi na wykonywanie
prac na czynnej sieci telekomunikacyjnej niezbgdne jest wykonanie
przebudowy calej infrastruktury na tym odcinku metoda odkrywkowq,
kt6ra w perni zabezpieczy istnieiqcq infrastrukturg Tp-s.A.
z uwzglgdnieniem warunk6w technicznych .
Prace w zakresie zabezpieczenia ist. sieci tetetechnicznejkablowej
nalezy zreci6, firmie , ktora posiada stosowne zezworenie na
wykonywanie prac na sieci TP_S.A.,

2.3. Stan istniejqcy sieci tetetechn tcznej.
w chwili obecnej odcinek infrastruktury terekomunikacyjnej
zlokalizowany jest na trasie projektowanej przebudowy uricy.

2.3.1.stan projektowany - przebudowy sieci teletechnicznej
Prace zwiqzane z przebudowq sieci teletechnicznej nalezy realizowa6
poprzez zabezpieczenie ist. ruchu telefonicznego na czynnej sieci
TP-S.A. oraz powiadomi6 wrasciwe sruzby utrzymania ruchu o

ewentualnych utrudnieniach na czas tnrvania prac,
Zgodnie z rysunkiem nr 1 nare2y wytyczyd nowE trasg przebiegu
kanalizacji teletech n icznej z uwzg lqd n ien iem wysokosci posadowien ia
nowej nawierzchni chodnika i ulicy.
w tym celu niezbgdna jest koordynacja prac ze sluzbami zwiqzanymi z
realiza$qprac w zakresie przebudowy nawierzchni na tym odcinku.
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W zakresie przebudowy sieci nale2y.
Z uwagr na konstrukcje ist. studni kablowej sKR-1 Nr A nalezy dokonac
demontazu i przeniesienia w miejsce projektowane.
Na odcinku projektowanej trasy kanarizacji kabrowej nale2y ulozyc rury
dwudzielne sRS fi 100mm . odcinek kanalizacji kablowej do likwidacji
nale|y odkopad i poprzez rozwarstwienie rur pcV nalezy dokonac
przen iesien ia ist. kab ra teretech n icznego do projektowa nej kanarizacj i
kablowej i zamkn4c rury dwudzierne . Na catej trasie przebiegu
kanalizacji kablowej w polowie wykopu ulo2yctasmg ostrzegawczq
koloru z6ltego . w miejscu wprowad zenia do ist. studni przy wejsciu do
bloku nale2y kanarizacjg uszczern ic i zabezpieczyc. rst. studnie
kablowq Nr B narezy zrikwidowa6 po wybudowaniu odcinka sieci
kanalizacji kablowej doziemnej narezy dokonac inwentaryzacji
geodezyjnej .

Po wykonaniu prac wykona6 kpr. pomiary sprawdzaiEce i protokoty
pomiarowe dostarczy6 do dziaru utrzymania sieci rp-s.A.
calo56 prac wymaga bezwzgrgdnej koordynacji prac w porozumieniu ze
sfuzbami utrzymania sieci.

3. Uwagi realizacyjne

z uwagi na charakter projektowanej inwestycji wymagane jest
przeszkolenie pracownikow pod kqtem pracy w obrgbie pasa dogowego
oraz czynnej sieci telekomunikacyjnej.

Niezbgdne jest ustalenie harmonogramu prac w zakresie przelqczania
czynnych kabli .Po zakonczeniu wszystkich prac nale2y protokory
pomiar6w dostarczyi do Tp-S.A.
Po zakoficzeniu prac ziemnych narezy wykonad inwentary zage
geodezyjnqi przywr6ci6 zajmowany teren do stanu pierwotnego.
Prace zwiqzane z rearizaciE prac objgtych projektem zgodnie z
zaleceniami rPSA mogq by6 wykonywane przez wykonawcow
majqcych stosowne zezwolenia sluzb TPSA.

6

Opracowal:
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Informacja o Bezpieczefistwie i ochronie Zdrowia

Zgodnie z arl.20 ust.r,pkt lb.ustawy prawo Budowran e rDz.u. Nr 106,poz-11261 z po2nieiszymi zmianami oraz rozporzqdzenia Ministrainfrastruktury z dnia 23 czewca 2003r w sprawie intormac;i dotyczqcejbezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu oe=piecrefistwa iochrony zdrowia /Dz.U.Nr 120,poz 11261
Nazwa obiektu:
Przebudowa ul. Zielonej w Ostrzeszowie .
Bran2a - Telekomunikacja .

Adres budowy: Ul. Zielona w Ostrzeszowie.

lnwestor: Miasto iGmina
ul. Zamkowa 31

63-500 Ostrzeszow

Tomasz MrotekProjektant:

Gzg6c opisowa

1. Zakres rzeczowy opracowania:
Budowa kanarizacji kabrowej 1x pGV sRS fi 100mm

2. Yyn.^1 istniejqcych obiekt6w budowtanych:
f9lniejEca infrastruktura uzbrojenia tirenu

3. wskazanie element6w zagospodarowan ia dzialki rub terenu, kt6remogE stwarza6 zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:Dotyczy : skrzy2owafi z ist. infrastrukturq w ;Lrgbie przejs6pod drogami.
4' Wskazan ie dotyczqce przewidywa nych zagro2enwystqp uiqcychpodczas rearizacji robot budowtanycn , oriesrajqcych diaig'i"

l?!.4" zagro2efi oraz miejsca i izas icn wystqlii6nia,
Nie dotyczy.

5. wskazanie sposobu prowadzenia instrukta2u pracownikow przedp rzystqp ien iem do realizaqi rob6t szczeg 6 | n ie n iebezp iecznych :Dotyczy rozwiqzafr w zakiesie wykoniwania prre;Se poi
drogami /ulicami .

6. Wskazanie Srodk6wtechnicznych i organizacyjnych
za.pob iegaiqcych n iebezp ieczeristwoni wyn i t<a;qcym z wyko nywa n iarob6t budowranych w strefach szczeg6lnego iajiozenia zdrowia rubw ich sqsiedztwie , w tym zapewniaiEcych-b"=plu.ine i sprawnEkomunikacjg, umozriwiaiEcq szybk4 ewakuacie na *vpadek po2aru
awarii i innych zagrohen:





Adres obiektu budowlanego: 63-500 Ostzesz6w, ul. Zielona-dzialka nr 2453

Nazwy i kody CPV:

Nazwa nadana zam6wieniu:

Nazwa zamawiajqcego:
Adres zamawiajqcego:

Data opracowania:

PRZEDMIAR ROBOT
bran2a telekomu n ikacyjna

Pzebudowa ulicy Zielonej w Ostzeszowie

45.23.23.10-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45.23.23.00-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii
telefonicznych i ciqg6w komunikacyjnych
45.23.23.32-8 Tele ko m u n i kacyj n e ro boty d od atkowe

Miasto i Gmina Ostzeszow
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostzesz6w

lipiec 2007 r.



T&H s.c.
Tomasz Mrotek Stanislaw Mrotek
ul.KilifiskEgo 18 63-400 Ostr6w Wlkp.
NIP 622-14-58-924 tel/fax (62) 735 28 BB

PRZEDMIAR ROBOT

1.  Nazwa zadania
Przebudowa ulicy Zielonej w Ostrzeszowie

2. Bran2a
Telekomunikacja.

3. Kody rob6t:

4. Adres obiektu budowlanego:
Ostrzesz6w ul. Zielona dzialka nr 2453

5. Zamawiajqcy :
Miasto i Gmina Ostrzesz6w

ul. Zamkowa 31
63-500 Ostzresz6w

6. Opracowal:

Tomasz Mrotek #d$ffi'-tiBffi

Kod CPV Nazwa rob6t budowlanvch
4s2 32 300-s Roboty budowlane i  pomocnicze w

zakresie l ini i  telefonicznych i  ciqg6w
komunikacyjnych

452 32 310-8 Roboty budowlane w zakresie l ini i
telefonicznvch

4s2 32 332-8 Telekomunikacvine roboty dodatkowe

Ostr6w wielkopolski 07/2007



II. Spis Dzial6w Przedmiaru Rob6t

Dzial 1. -  Roboty budowlane i  pomocniczew zakresie l ini i  telefonicznych
i ciqg6w komunikacyjnych - kod CPV 452 32 300-5

Rozdzial 01 Roboty przygotowawcze
Rozebranie nawierzchni chodnika - kostka
Rozebranie nawierzchni chodnika - ptytka
Rozbi6rka studni kablowej
Likwidacja ciEgu kanal izacj i  kablowej

Rozdzial 02 Budowa infrastruktury
Budowa studni kablowych
Budowa kanal izacj i  kablowej

Dzial 2. -  Roboty budowlane w zakresie l ini i  telefonicznych
kod CPV 45232 310-8

Rozdzial 03 Budowa kabl i  kanalowych
Montaz zlqcza ka blowego

Rozdzial 04 Demontaz
Likwidacja kabl i  kanalowych

Dzial3. - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe kod CPV 452 32 332-8

Rozdzial 05 Pom ia ry sprawdzajqce
I n wenta ryzacja geodezyj na



III. Tabela Przedmiaru Rob6t

Dzial 1- Robot budowlane i pomocnicze w zakresie linii
telefonicznvch i ciaq6w komunikacyinvch

Lp. Kod
pozycji

orzedmiaru

Numer
STWiORB

Nazwa i opis przedmiaru Jedn.
miary

I lo6i
Jedn.

uwagl

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 .
Rozdzial O1 robotv Drzvqotowawcze
1 . 0 1 . 0 1 . 0 1 . T-  01 Rozebranie nawierzchni z

kos tk i  kamienne i
m 2 1 5

2 . 0r .01 .02 . T-01 Rozebranie nawierzchni z
otvtki betonowei 35x35x5

m 2 2

3 . 0 1 . 0 1 . 0 3 . T-01 Rozbi6rka studni kablowej
SKR

nrefahrvkat

szt. 2

4 . 0  1 . 0  1 . 0 4 . T-01 Likwidacja ciqgu kanalizacji
kablowei  1otw.

mb. 43

Rozdzial O2 Budowa infrastruktury
1 . 0 2 . 0  1 . 0  1 T-01 Budowa studni kablowei SKR szt. I
z . 02.o1.02 T-01 Budowa kanalizacji kablowej

1 otw.
m b . 38

Dzial2 - Robot budowlane i pomocnicze w zakresie linii
telefonicznych

Lp. Kod
pozycji

przedmiaru

Numer Nazwa i opis przedmiaru J e d  n .
miary

I lo56
ledn .

uwag l

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 .
Rozdzial O3 Budowa kabli kanalowych
1 . 0 3 . 0 1 . 0 1 T-01 Wciqganie kabla do

kanalizacji kablowej - otw6r
wo lny  do  30p

m b . 45

2 . 0 3 . 0 1 . 0 2 . T-01 Monta2 zlacza kabloweqo szt. 2
Rozdzial O4 Demontai

l- o40 1 0 1 T-01 Likwidacia kabla kanaloweqo m b 45

Dzial3 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

Lp. Kod
pozycji

orzedmiaru

Numer Nazwa i opis przedmiaru Jedn .
miary

I lo6i
Jed n .

uwag l

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 .

Rozdzial O5 Pomiary sprawdzaiace
1 . 0 4 . 0  1 . 0  1 T-01 Pomiary koricowe pr. stalym odc. I

2 . 0 4 . 0 1 . 0 2 . T-01 Inwentaryzacia geodezyjna Kp l . 1


	ADP47.tmp
	Arkusz1

	ADP4F.tmp
	Arkusz1

	DP-telekom..pdf
	ADP1F6.tmp
	Arkusz1


	ADP242.tmp
	Arkusz1




