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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLAIYYCH

NrS- l
Naprawa nawieruchni iuilem paleniskowym i destruktem

bitumicznvm

r wsrqP
1.1 Pruedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej se wymagania dotycz4ce wykonania i
odbioru rob6t zvtiqzanychz naprawadr6g zuflem paleniskowym i destruktem
bitumicznym na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Ostrzesz6w.

1.2 Zarkres stosowania SST
Szczegc>lowa specyfikacjatechniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.l.l.

1.3 Zakres rob6t objptych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqzand prowadzenia rob6t zlrrudr1zanych
z t;aipr aw q dr 6 g 2w2lem p al eni skowym i de struktem.

1.4 OkreSlenie podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sqzgodne z
obowiqgujqcymi odpowiednimi PN.
Zuzelpaleniskowy (szlak, lesz) - material pozostaj4cy po spaleniu wggla lub koksu
w paleniskach rusztowy ch bqd| komorowych.
NawierzchniaziruZlapaleniskowego - nieulepszona nawierz*hnia drogowa, kt6rej
warstwa Scieralna jest wykonan a z 2u2la paleniskowego.

1.5 Og6lne rvymagania datycz4ce rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako36 wykonanych rob6t, bezpieczefistwo
wszelkich czynnoSci na terenie remontowanej drogi, metody uzyte przy rcmoncie oraz
ich zgodno3ci z dokumentacjqprqiektow4 Specyfikacjqtechniczn4i poleceniami
Zamawiajqcego.

2. MATERIALY
Do wykonania naprawy dr6g zuzlem paleniskowym naleZy stosowai:
2u2el paleniskowy pochodz4cy z zaklad6w przemyslowych (np. elektrowni,
elektrocieplowni), kotlowni lokalnych, parowozowni itp.. Najkorzystniejsze sqiu2le
pochodzqpe z wielkich zakNad6w przemyslowych, gdzieuiry*va sig zwykle jednego
gatunku wggl4 spalonego moZliwie dokladnie. I\dniejszqwartoSd maja iafile ze irbdd
zeopafiywanych w r62ne gatunki wggla, kt6ry nie spala sig doldadnie (np. parowoz6w
kolejowych). Zu2el paleniskowy moze byd wykorzystany do budowy nawierzchni
dopiero po spaleniu resztekwQgla, powstaniu popiolu, unieszkodliwieniu wapna i siarki
co dokonuje sig na haldzie, gdzie na skutek nawilgocenia, z.amroheni4 odmro2enia i
wyschnigcia czgS6 2ufulaulega rozpadowi(,,zlasuje sig"). Najkorzystniejszym okresem
skladowania2u2lanahaldziejest okres jesieni, zimy iwiosny. Do budowy nawierzchni
rnleiry pobiera6 iryZelbezzaueczysz*aefr innymi odpadami, np. gruntenr, Smieciami,
gruzes\ odpadami chemicznymi, drewnen\ Zelazemitp., co mo2e spotka6 sig na
haldach. Wykonawcazobowi4zany jest do przedstawienia opinii ekologicznej o
dopuszczalnofici zuzlado wykorzystania dla rob6t inzynieryjnych, sporz4dzonej na
podstawie proby pobranej z miejsca jego wytwarzani4 z lt6rego to wykonawca bqdzie



zaopatrywal siqw itu2el zastosowany do wykonania rob6t.
Do wykonania naprawy dr6g destruktem bitumicznym naleay stosowad destrukt
bitumiczny asfaltowy pochodzqcy z recyklingu nawierzchni z rnas mineralno-
asfaltowych.

3. SPRZ4T
3. I Og6lne rvymagania dotycz4ce sprzgtu

Wykonawca jest zobowiqzany do u4nvania jedynie takiego sprz€fir, kt6ry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakoSd wykonanych rob6t. Sprzg uzywany do
rob6t powinien byt zgodny z ofert4wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzglgdem typow i ilo3ci wskazaniem zawartym w Specyfikacji Technicznej i oraz
powinien byi uzgodni ony i zaakceptowany przez Zamawiajqcego.

3.2Sprzet do wykonania naprawy dr6g to:
-r6wniarka samobiezna, samochody wywrotki, walec statyczny ,reczny sprzpt do
drobnych rob6t napr aw czy ch.
Stosowany na budowie sprzqt powinien by6 sprawny technicznie i wyposaZony
w ostrzegawcze sygnaNy fwietlne ze wszystkich stron.

4.TRANSPORT
4.l Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich Srodk6wtransportu, kl6re
nie wptynqniekorzystnie na jakoSd wykonywanych robot. Przy ruchu na drogach
publicznychpojazAy bgdq spelniaowymagania dotyczqce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk6w na o$ i innych parametr6w technicznych.

4.2 Srodki transportu
-ciqgnik kolowy
-samochod samowylad awczy
rJaywane Srodki transportowe musz4byd sprawne technicznie, a poruszaj4ce sig po
koronie drogt winny byd wyposazone w lampy ostzegawcz.e. Wykonawca musi
wyh,azat posiadanie aktualnego i waZnego na teren miasta i gminy Ostrzesz6w
zezvroleniawymaganego art.28 ustawy z dnia?7 l*tietnia2}Ol r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62 poz. 628 zp62n. zm.) w zakresie transportu iuLlaoz^aczanego zgodnie z
rozporzqdzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnra27 wrze$ma2O0l roku w sprawie
katatogu odpad6w (Dz.U. z rolan 2001 Nr ll2,poz.1206), kodem 10.01.01, ti. ,,hv?;,le,
popioly paleniskowe i pyly zkotl6w (zwylqczeniem pylow) zkotl6w wymienionych w
10.01.04)".

5.WYKONAI\IM ROBOT
Przed przystqlieniem do rob6t nale2y oznakowai drogg zgodnie z projektem organizacji
ruchu nacz&s prowadzenia robot w trybie zattierdzonym zgodnie zDz.U w 177 pbz.
1729 22003 r. W miejscachwyznaczonych do remontu naleiry rozficielic 2u2eli
zaggitcif.

6. OBMIAR ROBOT
6.1 Og6lne zastdy obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bgdzie okreslai faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z
dokumentacj4projektow4i Specyfikacjq Technicznq, kt6rego dokona Wykonawca.

6.2 Jednostka obmianowa
Jednostk4 obmiaru jest lm3 wykonanego remontu z iu2la.paleniskowego i 1m2
wykonanego remontu destruktem .



7. ODBIoR ROBOT
Odbi6r polega na ocenie ilo3ci, jakodci i wartofci wykonanych rob6t. Roboty uznaje sig
za wykonane zgodne z Dokumentacj4 Projektow4 i Specyfikacjq Techniczn4 po
dokonaniu odbioru przezZamawiajqcego w obecnodci przedstawiciela Wykonawcy.

S. PODSTAWA PLATIIOSCT
8.1 Og6lne ustalenia dotycz4ce podstawy platnoSci

Podstawq platnofci jest cena jednostkowa skalkulowana prz.ez Wykonawog za jednostkg

obmiarowq kt6r4 dla2uhlajest I m3, a dla destruktu jest I m2.
8.2 Cena j ednostki obmiarowej

Cena j edno stki obmiarowej obej muj e wykonanie :
-oznakowania rob6t
-dostarczenie sprzQtu
- zaltrp i transport iuhla, destrultu bitumicznego
-rozlozenieintilla,destruktu,zaggszczeniezzaklinowaniem
-pr zepr ow adzenie pomiar6w
-odwiezienie sprzQhl

9. Przepisy zwi4zrne
I . Ustawa z dnia 7 lipoa 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6in.

zm.).
Zarzqdzeme Ministra Infrastruktury zdnia 19 listopada 20Ol r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbi6rki oraztablicy informacyjnejDz. U. Nr 138, poz. 1555 z
p62n. zm.).
Ustawa z dnia2l marca 1985 r. o drogach publicznych @2. U. Nr 14, pz. 60
zp6in. zrarr.)

2.

a
J .



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NrS-2

Naprawa nawierzchni gruntowych - profilowanie dr6g

L WSTqP
l.l Pzedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s4wymagania dotycz4ce wykonania i
odbioru rob6t zvtiqzanychz profilowaniem dr6g gruntowych na terenie miasta i gminy
Ostrzesz6w.

1.2 Zil<rq stosowania SST
Szczegolowa specyfikacjatechnicznajest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniuirealizacji rob6t wymienionych w pkt.1.l

1.3 Zakres rob6t objgtych SST
Ustalenia zarwarte w niniejszej specyfikacji dotyczqzasad prowadzenia rob6t
miqzany ch z wykonaniem i odbiorem naprawy nawierzchni gruntowych
profilowanych.

1.4 Okre5lenie podstawowe
Okreflenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sqzgodne z obowiq,zuj4cymi
odpowiednimi PN.
Profilowanie drogi gruntowej jest to mechaniczne poprawienie poprzecznego przekroju
drogr w celu wyr6wnania wyboj6w i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi.

1.5 Og6lne wymagania dotycz4ce rob6t
Wykonawc a rob6t odpowiedzialny jest za jakofi( ich wykonaria oraz za zgodnofil ze
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiaj qcego. Profilowanie drogi naleiry
wykonai r6wniarka najlepiej po $rednim desz*an, gdy grunt jest nawilgocony, co
ulatwia $cinanie gruntu na wyg6rowaniach jak i jego z-agpszcz,ente.Liczbapnejazd6w
r6wniarek do uzyskani a nale|ytego profilu j e st rbima i zaleina od stopnia zniszczenia
nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania. W czasie profilowania r6wniarka
powinna.) wyboje ziemiqotrzymanqprzez Sciecie wyg6rowan, powstalych
z materialu wyniesionego z wyboj6w pnzez kola pojazd6w w czasie suchej pogody oraz
z nier6wnomiernego zageszczania jezdnr
-odtworzyc profil pierwotny pruez Scigcie poboczy i przesunigcie otrzymanej stqd
ziemi ku Srodkowi drog z jeAnoczesnym wyr6wnaniem kolein. Profilowan4 drogg
nalely uwalowad walcem drogowym.

2. SPRZqT
2.1 Og6lne wymagania dotycz4ce sprzptu

Wykonawca jest zobowiqany do u4nvania jedynie takiego sprzEftl kt6ry nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jakoS6 wykonanych rob6t. SprzEt uzywany do

robot powinien byt zgodny z ofert4wykonawcy i powinien odpowiadac pod

wzglgdem typ6w i iloSci wskazaniem zawartym w Specyfikacji Technicznej i oraz

powini en byi uzgodni ony i zaakceptowany pr zez Zanawnjqcego .

2.2 Sprzptz
-r6wniarka samobiezna



-przewoiny zbiornik na wodg
-walec ogumiony lub lekki statyczny walec 101
Stosowany na budowie sprzEt powinien by6 sprawny technicznie i wyposazony
w ostrzegawcze sygnaly Swietlne ze wszystkich stron.

3.TRANSPORT
3.1 Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowiqany do stosowania jedynie takich Srodk6wtransportu, kt6re
nie wy'yn4niekorzystnie na jako$d wykonywanych rob6t. Przy ruchu na drogach
publicznychpojazdy bpd4 spelniatwymagania dotyczqne przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk6w na oS i innych parametr6wtechnicznych.

3.2 Srodki transportu
-ciqgnik kolowy

Uirytvane Srodki transportowe musz4 byi sprawne technicznie, a poruszaj4ce sig po
koronie drogi winny by6 wyposa:Zone w lampy ostrzegawcze

4. OBMIAR ROBOT
4.1 Og6lne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okreflai faL*yczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z
dokumentacjq projektow4 i Specyfikacj4 Technicznq kt6rego dokona Wykonawca.

4.2 Jednostka obmiarowa
Jednostk4obmiaru jest I m2 wykonanej naprawy nawierzchni

5. ODBIoR ROB6T
Odbior polega na ocenie iloSci, jako$ci i warto6ci wykonanych rob6t. Roboty uznaje sig
za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektow4 i Specyfikacj4 Techniczftt po
dokonaniu odbioru przezZamawiaj4cego w obecno6ci przedstawiciela Wykonawcy.

6. PODSTAWA PI,ATNOSCI
6.1 Og6lne ustalenia dotycz4ce podstawy platnoSci

Podstaw4 platno5ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za
jednostkq obmiarow% kt6rqjest 1 m2.

6.2 Cena j ednostki obmiarowej

Cena j edno stki obmiarowej obej muj e wykonanie :
-oznakowania rob6t
-dostarczenie sprzgtu
-wykonanie naprawy
-przeprowa dzenie po mi arow
-odwiezienie sprzQtu

7. Pnepisy zwi4zane
l. Ustawa z dniaT lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 zp6in.

zm.).
2. Zarz1dzene Ministra Infrastruktury zdnia 19 listopada}00l r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbi6rki oraztablicy informacyjnejDz. U. Nr 138, poz. 1555 z
p62n. zm.).

3. Ustawa z dnia 2l marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60
zp6in. zrn.)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLAT{YCH

NrS-3

Nawierzchnie tluczniowe

r. wsT4P
1.1 Pruedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s4 wymagania dotycz4ce wykonania i
odbioru rob6t zvtiqzanych z remontem dr6g gminnych tfuczniem.

1.2 7,al<rs stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dolarment przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i r ealizacji rob6t wymienionych wpkt. I . I

1.3 Zakres rob6t obj€tych SST
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycz4 zasd prowadzaia rob6t
zuiqzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni tfuczniowych.

1.4 Okre3lenie podstaworve
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z
obowiq,zuj qcymi odpowiednimi PN.
Nawierzchni a tNuczlrowa - nawierzchnia twarda nieulepszon4 kt6rej warstwa
$cieralna wykonana j est ztNuczniabezulycialepiszoza lub spoiwa.
Remont cz4stkowy naprawa pojedynczych uszkodzefi nawierzchni
tfuczniowej o powierzchni do okolo 5 m2.
Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni , gdy uszko&enia lub anirycie
przekraczajq2}-25 % jej powierzchni, wykonana na caNej szerokofci i dfugo$ci
odcinka wymagaj qcego naprawy.

1.5 Og6lne wymagania dotycz4ce rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonanych robot, bezpieczerlstwo
wszelkich czynnofci na terenie remontowanej drogi, metody uzryte przy remoncie oraz
ich zgodno6ci z dokumentacjq projektowqo Specyfikacjq technicznq i poleceniami

Zamawiajqcego.

2. MATERIAI,Y
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni tfuczniowej s4:
- lcruszywo lamane nvyHetlvczefi i kliniec,
- mieszanka drobna granulowana"
- kruszywo do zamulania gornej warstwy nawierzchni - mial lub piasek,
- woda do skropieniapodczas walowania i zamulania.

3. SPRZ4T
3. 1 Og6lne wymagania dotyczqce spngtu

Wykonawca jest zobowiryany do uzywania jedynie takiego sprzEtu, kt6ry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako36 wykonanych rob6t. Sprzgt uzywany do
rob6t powinien byt zgodny z ofertq wykonawcy i powinien odpowiadat pod
wzglgdem typ6w i ilo$ci wskazaniem zawartymw Specyfikacji Technicznej i oraz
powinienby6uzgodnionyizaakceptowafiyprzezZamawiaiqcego.



3.2 Spnpt
-r6wniarka samobiezna do roz6cielenia ttucznia
-przewoiny zbiornik na wodg
-walec ogumiony lub lekki statyczny walec l0l
Stosowany na budowie sprzgt powinien byd sprawny technicznie i wyposa2ony
w ostrzegawcze sygr:m'ly Swietlne ze wszystkich stron.

4.TRANSPORT
4.l Wymaganie og6lne

Wykonawca jest zobotnqzany do stosowania jedynie takich $rodk6w transportu, kt6re
nie wplyn4niekorzystnie na jakofi wykonpvanych rob6t. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bgdq spelniac wymagania dotyczqpe przepisow ruchu
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk6w na o5 i innych parametr6wtechnicznych.

4.2 Srodki transportu
-ci4gnik kolowy, samoch6d samowyladowczy
Uaywane Srodki transportowe musz4byd sprawne technicznie, apruszajqce sig po
koronie drogr winny byd wyposazone w lampy ostzegawcze.

5. WYKONANM ROB6T
5.1. Wymagania og6lne

Wykonawca jest odpowidzialny zaprowadznnie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako56 zastosowanych material6w i wykonywanych rob6t, za ich zgodnoS6
z dokumentacj4 projektowq wymaganiami Specyfikacj i Technicznej, proj ekf em
organizacji rob6t opracowanymprzez Wykonawce orw poleceniamiZamawiajqcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania rob6t.

5.2 Wbudorvanie i r,^ggszr:alnie kruszywa
Nawierzchnia tluczniowa powinna byd ulozon a na podtoht zapewniajqcym
nieprzenikanie drobnych czqstek gruntu do warstwy nawierzchni. Minimalna grubo56
warstwy nawierzchni tfuczniowej nie moZe byc po zaggsz*z-eruu mniejsza od 7 cm.
maksymalna grubo$d nawierzchnipo zaggszczeniu nie moze przekraczaf20 cm.
Nawierzchnig o grubo$ci powy2ej 20 cm nale|y wykonai w dw6ch warstwach.
Kruszywo grube po rozloaeniu powinno byi rozkladane w warstwie o jednakowej
grubo6ci, przy ulyciuukladarki albo r6wniarki. Grubo$d ro*o2onej warstwy luinego
kruszywa powinna byd takq aby po jej ragqszczeniu i zaklinowaniu osiqgniEto grubo56
projektowan4. Kruszywo grube po roztroheniu powinno byt zaggszczane prz.ejficiami
walca statycznego gladkiego, o nacisku jednokierunkowym nie mniejszym niz
301${/m.

6. OBMIAR ROBOT
6.1 Og6lne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie olneSlac faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z
dokumentacjq projektowq i Specyfikacj4 Technicznq kt6rego dokona Wykonawca.

6.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiaru jest I m2 wykonanej nawierzchni oraz I nf zairytego kruszywa.

7. ODBIoR ROB6T
Odbi6r polega na ocenie iloSci, jakoSci i warto$ci wykonanych rob6t. Roboty uznaje sig
za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektow4 i Specyfikacj4 Technicznq po
dokonaniu odbioru przezZamawiaj1cego w obecno$ci przedstawiciela Wykonawcy.



8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Og6lne ustalenia dotycz4ce podstawy platno5ci

Podstaw4 platno5ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za
jednostkg obmiarowa ktorqjest I m2 oraz I m3.

8.2 Cena jednostki obmiar6w ej
Cena j ednostki obmiarowej obej muj e wykonanie :
-oznakowania rob6t
-dostarczenie sprzgtu
-wykonanie naprawy
-przeprowadzenie pomiarow
-odwiezienie sprzetu.

e. PRZEPTSY ZWTAZANE
1, Ustawa zdniaT lipca1994r. *Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414 zp62n.

zm.).
2. Zarzqdzerlue Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika

budowy, montuhv i rozbi6rki oraztablicy informacyjnej Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z
p6in. zm.).

3. Ustawa z dua27 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z p6in. mr.)
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