
 
 

Zał. Nr 6 do S.I.W.Z. KOM- 341/5/08 
 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 
 
 
 

Nazwa obiektu /robót budowl: Remont chodnika - ulica Kolejowa w Ostrzeszowie 
 
Adres obiektu:                           Ulica Kolejowa w Ostrzeszowie              
 
 
 
 
Nazwy i kody (CPV):                45.23.32.22-1  Roboty w zakresie chodników  
                                                   45.23.32.52-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic  
 
 
 
 
Nazwa zamawiającego:              Miasto i Gmina Ostrzeszów 
Adres zamawiającego:                ul. Zamkowa 31  63-500 Ostrzeszów. 
 
 
 
 
 
Spis zawartości:                          Ogólna charakterystyka robót 
                                                    Opracował: 
                                                    Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 
                                                    Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 
                                                    Referent mgr Daniel Wieczorek 
 
 
                                                   Przedmiar robót 
                                                   Opracował: 
                                                   Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 
                                                   Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 
                                                   Referent mgr Daniel Wieczorek 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data opracowania:                     marzec 2008 roku 
 
 
                                             



 
 
 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 
 

 
 
 
 
 
Nazwa nadana zamówieniu:       Remont chodnika - ulica Kolejowa w Ostrzeszowie 
 
 
 
Lokalizacja wykonania robót: ulica Kolejowa w Ostrzeszowie, na odcinku od  
ul. Sienkiewicza do ronda w ul. Łąkowej. 
 
 
 
 
 
Chodnik przy ulicy Kolejowej posiada obecnie nawierzchnie bitumiczną mocno zniszczoną z 

dużymi spękaniami i ubytkami. Krawężniki są nisko osadzone i skorodowane. 

Planuje się rozebranie nawierzchni bitumicznej chodnika i ułożenie kostki betonowej o 

grubości 8 cm w kolorze szarym, a na wjazdach i miejscach postojowych o kolorze 

czerwonym. Chodnik po stronie lewej będzie miał długość 58 metrów, a po prawej 98 

metrów. Całkowita powierzchnia chodnika po obydwóch stronach ulicy wyniesie 439 m2. 

Zostanie wymieniony krawężnik na długości 158 metrów oraz obrzeże na długości 176 

metrów. 

 

            
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

 
 
 
Nazwa nadana zamówieniu: Remont chodnika – ulica Kolejowa w Ostrzeszowie 
 
 
 
Nazwa i kody (CPV):              45.23.32.22-1  Roboty w zakresie chodników 
                                                45.23.32.52-0   Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
 
 
 
 
Adres obiektu:                         ulica Kolejowa w Ostrzeszowie 
 
 
Nazwa zamawiającego:           Miasto i Gminna Ostrzeszów 
Adres zamawiającego:             ul. Zamkowa 31  63-500 Ostrzeszów 
 
 
Opracował:                              Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 
                                                 Ul. Zamkowa 31  63-500 Ostrzeszów 
                                                 Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 
      Referent mgr Daniel Wieczorek 
 
Data opracowania:                   marzec 2008 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRZEDMIAR ROBÓT 

Spis działów przedmiaru robót 
 

 
 
Nazwa obiektu / robót:       Remont chodnika - ulica Kolejowa w Ostrzeszowie 
Lokalizacja:                        Ulica Kolejowa w Ostrzeszowie 
Zamawiający:                     Miasto i Gmina Ostrzeszów 
Adres Zamawiającego:       ul. Zamkowa 31  63-500 Ostrzeszów 
 
 
L.p. Nazwa Pozycja 

   1. 
   2. 

45.23.32.22-1  Roboty w zakresie chodników 
45.23.32.52-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

1 -10 
11 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
Tabela przedmiaru 

 
 

L.p. Kod 
pozycji 
przedm. 

Nr S. T. Nazwa i opis pozycji przedmiaru i 
obliczenie ilości jednostek 
przedmiarowych 

Jedn. 
miary 

ilość 
j.m.

Dział 1  Roboty w zakresie chodnika 
1. 1.1. D-01.02.04 Rozebranie istniejących krawężników z 

ławą i wywozem gruzu do 5 km 
mb  

167
     2 1.2. D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni bitumicznej 

chodnika wraz z podbudową i wywozem 
do 5 km 

m2     464

3. 1.3. D-01.02.04 Rozebranie obrzeży mb 176
4. 1.4. D-04.01.01 Wyrównanie koryta m2 439
5.          1.5. D-08.01.01 Ułożenie krawężników betonowych 15x30 

na ławie betonowej 
mb   158  

6.          1.6. D-08.03.01 Ułożenie obrzeży mb 176
7.  1.7. D-04.06.01 Wykonanie podbudowy na wjazdach i w 

miejscach postojowych z betonu B10 
grubości 15 cm 

m2     133

8. 1.8.  Wykonanie podsypki z piasku grubości 10 
cm  

m2     306

9.         1.9. D-08.02.02 Ułożenie kostki betonowej  gr. 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej (szara 
70%, czerwona 30%)  

m2     439

studni szt. 510. 1.10  Regulacja  
zaworów szt. 3

Dział 2  Roboty nawierzchniowe 
  11.          2.1. D-05.03.05 Ułożenie nawierzchni z mieszanki 

mineralno-bitumicznej gr. 5 cm standard II 
przy krawężniku po przygotowaniu 
podbudowy z tłucznia 

m2       89
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